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e6c/e^d€cm  ée4nata€€a^^  .•  €€^/eée/  /o€€/ 
dÂec€ac  aue  c/o/te  t^^^a^ed/e  U€4  a  /€^no€' 
a^e  Aat  da  ^nun€^c&nce,  ^ar  /ed  em^e/- 
/^demen.^  e/  /eà  a^meuata/cond  e^î  /a€€d 
ae^ted    ae€  e//e    A€€    a   accaéaed,    o^/   aiea- 

m 

fne^/e  /e  i^e'/e  afd  na^n^ned  na^€/ed    a€€€    e^. 

jfon/ /iaé/€e ,'  €^  on/^^emA/e  atiec  aéaeter^  4/od 
4aya^d  €^t/e^/€a^d,  e/,  decanaa^ tiod  aued 
e/eueed,    €/d    Ci^/  jfa€^  ^ét/^e^  a  €€^  ^0€€iJtec 

ec/a/  ce  /(eau j^êatan   de  ^    '^o€€ian^e. 
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^fnc^^  /Ua/ite  ^e^^  et  au/rcd  d&n/i^e^?t^  aue 
ceu€€  cu€  ctetia€^/  €/d  c^/  ea:c€/e  ^^ned  Cjé^ai/d 
^0€€r  yte^Yec/ton^er    e/  ie^cAe    /iU€d    fi/f/c 


a  <nc/ud/^€e    e/   ae     dc€cnce     aa^/       uo/èe 

a  un  aeetJtiaae,  ciu  c^  A^at/ce  a  ae  de  ^a^/eJ 
encautaaemc^Jj  dai^  Ac^^  ^nae  ^occadion 
ae  ^enaée  a  c/o/ée  %ywo^ed/e  an  Aa^n- 
maae  /luâuc  ae  ^  ^eca^^aùdance  e/  ace 
/Ua/o^^a  ^ed/ieci^  aue  ^aeed  c/m/ e/ ^aud  /lot/e, 

^e     c/o/ie  ^ypéa/edé,    /e 
/te^'nuf?t^^  e//i^'Oûei^an/  det^c/eur. 


Alex.  Brongniart . 

Sèvres,  novembre  1844. 


AVERTISSEMENT  DE  L'ÉDITEUR 


Comme  la  précédente,  la  troisième  édition  du  Traité 
des  arts  céramiques^  que  nous  publions  aujourd'hui, 
reproduit  exactement  le  texte  de  la  première.  Elle  n'en 
est  pas  moins  à  la  hauteur  des  perfectionnements  et 
des  progrès  réalisés  depuis  l'apparition  de  celle-ci, 
grâce  à  des  additions  indiquées  à  leur  place  dans  ce 
texte,  et  reportées  à  la  fin  de  l'ouvrage.  Ces  additions, 
dues  à  M.  Salve tat,  chef  depuis  trente  années  des  tra- 
vaux chimiques  à  la  manufacture  nationale  de  Sèvres, 
présentent  ainsi  toutes  les  garanties  de  compétence  et 
d'information.  En  respectant  l'œuvre  de  l'auteur,  telle 
qu'il  l'avait  conçue,  nous  l'avons  mise  de  cette  façon  au 
niveau  des  connaissances  actuelles,  complétant  ou  rec- 
tifiant ce  que  les  nouvelles  études  commandaient  de 
rectifier  ou  de  compléter. 

L'atlas,  qui  ne  contenait  que  soixante  planches,  en 
contient  à  présent  soixante  et  onze.  Les  nouvelles, 
représentant  les  appareils  employés  maintenant  dans  la 
céramique. 

Les  notes  et  additions  de  M.  Salvetat,  les  planches 
nouvelles  de  l'atlas,  nous  ont  paru  une  heureuse  com- 


AVERTISSEMENT. 

hità'di^m  pour  que  la  présente  édition  conservât  à  la  fois 
Ut  i:Hi:\%iti  du  Maître  qui  avait  écrit  la  première  et  acquit 
UptiUt  Ixi  valeur  pratique  que  le  public  était  en  droit 
A'itxivLitr  au  moment  oii  elle  parait.  Nous  n'avons  rien 
liifiiliii/*  non  plus  pour  que  Fexécution  typographique 
(M  digne  de  la  valeur  de  l'ouvrage. 


PREFACE 

DE  Li  PREMIERE  ÉDITION. 


Je  ne  connais  aucune  industrie  qui  présente,  dans  1* étude 
de  sa  pratique ,  de  sa  théorie  et  de  son  histoire ,  autant  de 
considérations  diverses ,  intéressantes  et  riches  en  applica- 
tions économiques  et  scientifiques ,  que  l'art  céramique  ou 
de  la  fabrication  des  vases  et  ustensiles  en  terre  cuite  ;  je 
n'en  connais  pas  qui  présente  des  produits  plus  simples , 
•plus  variés,  plus  faciles  à  fabriquer,  et  plus  durables,  mai- 
gré  leur  fragilité.  Aucun  produit  de  l'industrie  humaine  ne 
réunit  en  lui  cet  ensemble  de  qualités. 

Les  pierres  les  plus  belles  sont  difficiles  à  travailler,  et 
d'un  emploi  très-restreint  ;  quand  elles  manquent ,  quand 
leur  taille  est  trop  dispendieuse,  la  céramique  vient  partout 
remplir  ce  vide;  si  les  monuments  en  pierres  sont  plus 
durables  que  les  produits  céramiques ,  ils  ne  peuvent  ap- 
prendre aux  siècles  à  venir  autant  de  choses  que  les  pote- 
ries, qui ,  en  se  multipliant ,  ont  rendu  à  peu  près  les  mêmes 
services  dans  les  temps  d'obscurité,  que  l'a  fait  l'imprimerie 
dans  ceux  de  lumière. 

Les  métaux  rares,  quelquefois  même  tout  à  fait  inconnus 
dans  certaines  contrées ,  sont  difficiles  à  extraire  de  la  terre 
et  à  préparer  :  les  moins  précieux  et  les  plus  abondants , 
le  fer  et  le  cuivre,  s'altèrent  par  la  suite  des  temps;  ceux 
qui  sont  inaltérables,  l'or,  l'argent,  etc.,  ont  une  rareté  et 
une  valeur  qui  ne  permet  ni  la  multiplication  des  objets 
instructifs  qu'on  peut  en  faire ,  ni  leur  longue  conserva- 
tion. 
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• 

Les  tissus  assez  difTiciles  à  ourdir,  le  bois  et  les  eiive^ 
loppes  organiques  si  faciles  à  travailler,  n'ont  point  cette 
durée  séculaire  nécessaire  à  l'histoire  des  hommes  et  à  celle 
de  la  nature. 

Deux  seules  matières ,  riches  d'instruction  pour  l'histoire 
des  sociétés  et  pour  celle  du  globe,  peuvent  traverser  des 
milliers  de  siècles  en  nous  apportant  les  premiers  éléments 
de  l'histoire  la  plus  ancienne  des  peuples  et  de  la  terre;  ce 
sont,  d'une  part,  les  terres  cuites  façonnées  en  vases  ou 
en  ustensiles,  et  de  l'autre  les  parties  solides  des  animaux 
et  des  végétaux  réduits  à  l'état  fossile  ;  après  ces  deux  ma- 
tières ,  tout  est  périssable  ou  muet. 

Les  poteries,  comme  on  va  le  voir,  trouvent  leurs  maté- 
riaux à  la  surface  du  sol  ;  l'homme  le  plus  faible ,  l'homme 
isolé  peut  les  extraire ,  les  façonner  immédiatement  et  même 
leur  donner,  sans  appareil  ni  science,  des  formes  et  une 
dureté  suffisantes  pour  contenter  ses  premiers  besoins  de 
superfluité  ;  les  produits  de  ces  matériaux  si  simples  et  si 
abondamment  répandus  partout,  si  faciles  à  rassembler  et  à 
travailler,  peuven-être  doués  de  toutes  les  qualités  d'emploi, 
de  toutes  les  commodités  de  formes ,  de  toutes  les  beautés 
de  luxe,  en  riches  ornements,  en  couleurs  variées  et  bril- 
lantes ,  solides  et  durables ,  qu'aucun  métal  ne  peut  fournir 
et  que  les  pierres  les  plus  belles  ne  peuvent  donner  ni  aussi 
facilement  ni  avec  autant  de  variété. 

L'histoire  complète  des  poteries  a  des  rapports  néces- 
saires avec  celle  de  la  civilisation  par  les  formes ,  les  orne- 
ments, les  inscriptions,  et  les  sujets  que  présentent  les 
produits  de  l'art  céramique  ;  les  historiens  et  les  archéo- 
logues, en  y  trouvant  des  secours,  y  prennent  de  l'intérêt. 
Enfin  cette  industrie,  liée  avec  les  beaux  arts  par  plusieurs 
de  ces  conditions,  a  été  de  tout  temps  regardée  comme  leur 
fournissant  de  nombreux  modèles  de  formes  et  d'orne- 
ments. 
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A  mesure  que  les  produits  céramiques  se  sont  perfec- 
tionnés ,  embellis  et  enrichis ,  ils  ont  demandé  ,  pour 
obtenir  ces  diverses  qualités,  des  secours  aux  sciences,  et 
ont  exigé ,  dans  les  personnes  qui  veulent  les  fabriquer  avec 
distinction  et  succès ,  des  connaissances  irès-étendues  en 
chimie  et  même  en  physique.  L'art  céramique,  dans  ces 
nobles  emprunts ,  n'a  été  au-dessous  ni  de  la  métallurgie 
ni  de  la  mécanique. 

Le  tableau  que  je  viens  de  tracer  des  qualités  et  particu- 
larités qui  caractérisent  l'art  céramique,  n'a  pas  eu  pour 
but  de  faire  ressortir  ces  qualités ,  ni  de  donner  aucune 
prééminence  à  cette  industrie  sur  les  autres,  mais  d'ex- 
pliquer pourquoi  des  hommes  qui  diffèrent  si  notablement 
dans  l'objet  de  leurs  études ,  prennent  tous  de  l'intérêt  à 
cet  art ,  d'expliquer  comment  l'ouvrage  que  je  publie  s'est 
étendu  beaucoup  au  delà  de  ce  que  j'avais  présumé ,  com- 
ment j'ai  dû  aborder  des  questions  d'histoire,  d'archéolo- 
gie, d'art,  de  physique ,  de  chimie ,  de  mœurs  et  même  de 
phychoiogie  (');  comment  j'ai  pu  et  dû  parler  de  tant  de 
choses  si  différentes  entre  elles  et  qui ,  au  premier  aspect , 
paraissent  étrangères-  h  l'industrie  céramique  ;  comment 
j'ai  pu  le  faire  sans  cependant  sortir  de  mon  sujet ,  mais 
en  lui  donnant  au  contraire  plus  d'intérêt  par  les  points 
de  vue  latéraux  au'ouvrent  ces  considérations;  comment 
aussi  les  secours  nécessaires  pour  atteindre  ce  but  et  qui 
m'ont  été  si  obligeamment  accordés,  pourront  intéresser  à 
cet  art  ceux  qui  les  ont  fournis. 

Cette  variété  d'objets  exige  cette  variété  de  secours; 
elle  exigerait  cette  même  variété  de  connaissances  dans 
celui  qui  doit  les  employci  ;  mais. peu  d'hommes  les  pos- 
sèdent asez  profondément  pour  s'en  servir  sans  erreurs. 
On  sait  qu'on  n'échappe  presque  jamais  à  ce  genre  d'er- 

(*)  Dans  ce  que  j*ai  dit  sur  lo  goCkt  général  de  rornemcnlation.  Vol.  1 ,  p.  389. 
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reurs  quand  on  veut  sortir  de  ses  connaissances  spéciales  ; 
or  j'ai  dû  chercher  à  en  réduire  le  nombre  le  plus  qu'il 
m'a  été  possible,  en  m' adressant  à  des  hommes  spéciaux 
dans  les  sciences  que  je  n'ai  pas  étudiées  ou  que  je  n'ai 
pu  qu'effleurer.  Ils  m'ont  fourni ,  avec  empressement ,  des 
renseignements  souvent  très-développés  sur  les  sujets  dont 
je  devais  parler.  En  citant  leur  nom  à  chacun  des  articles 
que  je  leur  dois ,  j'ai  donné  à  mon  travail  une  autorité  qu'il 
ne  pouvait  tenir  de  moi.  En  les  réunissant  ici ,  je  rappelle 
des  noms  que  je  ne  veux  pas  laisser  cachés  dans  mes  pages. 

Peu  d'articles  d'archéologie  céramique  grecque  ont  été 
écrits  sans  avoir  été  soumis  à  M.  Ch.  Lenormant.  On  verra 
combien  j'ai  été  aidé  par  les  orientalistes  les  plus  distin- 
gués, MM.  Reynaud,  Garcin  de  Tassy,  Lajard,  Cham- 
pollion-Figeac ,  Stanislas  Julien ,  dans  tout  ce  qui  touche 
à  la  céramique  chez  les  Arabes ,  les  Indous ,  les  Persans , 
les  Chinois  ;  je  dois  donc  une  mention  spéciale  de  remer- 
clments  et  d'hommages  aux  personnes  illustres  dont  les 
noms  sont  inscrits  sur  la  liste  qui  précède.  Mais  des  secours 
de  ce  genre  m'ont  en  partie  manqué  pour  l'histoire  des 
poteries  anciennes  romaines ,  germaines ,  gauloises ,  etc.  ; 
j'ai  dû  chercher  dans  les  livres  et  dans  les  collections  les 
notions  qui  m'étaient  nécessaires.  J'ai  donc  aussi  des 
remercîments  à  faire  aux  conservateurs  des  musées  et 
bibliothèques,  où  j'ai  pris  à  Rouen,  à  Dieppe,  à  Lyon  ,  en 
Angleterre,  sur  les  bords  du  Rhin,  à  Berlia,  à  Dresde,  etc. , 
des  renseignements  qui  n'eussent  été  ni  aussi  complets , 
ni  aussi  exacts ,  si  les  conservateurs  de  ces  collections , 
MM.  Klemm,  Levezow,  deLedebur,  Féret,  ctc,  n'eussent 
dirigé  et  éclairé  mes  recherches. 

Mais  il  est  un  autre  genre  de  secours  beaucoup  plus 
directs  et  plus  immédiats  que  les  précédents,  auquel  mon 
ouvrage  devra  une  grande  partie  de  l'utilité  et  de  la 
consistance  que  donne  à  un  travail  de  cette  nature  une 
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grande  réunion  de  faits,  d'expériences  et  d'observations 
positives  et  nouvelles.  C'est  celui  que  m'ont  prêté  les 
savants  chimistes  qui  ont  été  successivement  attachés, 
depuis  plusieurs  années,  au  laboratoire  de  recherches 
de  la  Manufacture  de  Sèvres.  Ils  ont  bien  voulu  faire, 
d'après  mes  idées  développées  dans  des  programmes 
raisonnes,  et  sous  mes  yeux,  une  multitude  de  recherches, 
d'expériences  et  d'analyses  dont  les  résultais  et  quelquefois 
même  les  détails  ont  été  consignés  dans  mon  ouvrage.  On 
verra,  par  le  nombre  et  l'importance  de  ces  travaux,  l'usage 
que  j'ai  fait  des  généreux  encouragements  que  M.  l'intendant 
général  de  la  liste  civile  a  obtenus  du  Roi  pour  ce  genre 
de  recherches  ;  je  les  ferai  apprécier  en  citant ,  dans  l'ordre 
chronologique ,  les  noms  de  mes  collaborateurs,  MM.  Buis- 
son de  Lyon ,  Auguste  Laurent ,  maintenant  professeur  de 
chimie  à  la  faculté  des  sciences  de  Bordeaux,  Malaguti,  pro- 
fesseur dechimieà  la  faculté  de  Rennes,  Marignac,  ingénieur 
des  mines  et  professeur  à  Genève ,  Salvétat,  élève  de  l'École 
centrale  des  Arts  et  Manufactures.  On  voit  ce  que  je  pou- 
vais attendre  de  telles  personnes,  quelle  nouveauté,  quelle 
!itilité  et  quel  lustre  elles  devaient  donner  à  un  ouvrage  où 
leurs  noms  et  leurs  travaux ,  cités  presque  à  chaque  article , 
prouvent  que  les  remerdments  que  je  leur  adresse ,  en  mon 
nom  et  en  celui  de  la  science  et  de  l'industrie,  sont  ample- 
ment mérités. 

On  présumera ,  sans  que  j'aie  besoin  de  le  dire ,  quels 
secours  je  dois  avoir  tiré  des  habiles  chefs  et  ouvriers 
de  l'établissement  royal  que  je  dirige  depuis  longtemps. 
Je  dois  mentionner  plus  particulièrement  l'un  d'eux  , 
M,  Régnier,  dont  l'esprit  in  ventif  et  l'expérience  dans  la  pra- 
tique des  arts  céramiques  sont  venus  si  souvent  à  mon  aide. 

Enfin ,  j'ai  trouvé  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  des 
ressources  efficaces  et  nombreuses  que  je  m'étais  pour 
ainsi  dire  préparées  en  formant  cette  collection.  Sans  elles 
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et  sans  la  visite  que  j'ai  faite  des  principales  manufactures 
céramiques  de  l'Europe ,  mon  ouvrage  eût  dû  se  réduire  à 
une  simple  descriplion  des  procédés  de  la  porcelaine  ;  mais 
cette  collection,  amenée  maintenant  à  son  but  d'utilité  et 
d'intérêt  au  moyen  des  dons  qu'elle  a  reçus  de  tant  d'indus- 
triels et  de  voyageurs ,  au  moyen  surlout  de  l'ordre  qui  y  est 
établi  ,  et  qui  y  est  maintenu  et  perfectionné  par  les  soins 
éclairés  et  constants  de  son  conservateur,  M.  ïliocreux,  celle 
collection  ,  dis-je ,  qui  peut  servir  à  l'instruction  de  tous  ceux 
qui  veulent  l'étudier ,  a  fourni  à  mon  traité  une  multitude  de 
faits.  Lepublicen  jugera parl'ouvrage  qui  paraîtra peuaprès 
celui-ci,  et  qui,  rangé  dans  le  même  ordre  que  ce  traité, 
offrira  dans  un  calalogue  raisonné,  rédigé  par  M.  Riocreux  , 
et  accompagné  de  90  planches,  la  description,  l'origine  et  la 
représentation  des  pièces  céramiques  les  plus  instructives 
ou  les  plus  remarquables,  qui  entrentdans  sa  composition. 

Je  dois  maintenant  faire  connaître  l'ordre  que  j'ai  suivi 
dans  l'histoire  de  tout  ce  qui  constitue  les  arts  céramiques 
depuis  leurs  premiers  et  plus  simples  produits,  les  briques, 
jusqu'aux  plus  précieuses  et  plus  magnifiques  porcelaines, 
leurs  dernières  et  plus  riches  productions. 

Ces  produils  sont  nombreux,  très-différents  les  uns  des 
autres  sous  une  multitude  de  rapports,  et  j'ai  dû  chercher 
à  les  classer  d'une  manière  rationnelle. 

On  sentira  que ,  placé  dans  une  époque  oii  l'on  a  si  bien 
apprécié  l'ordre  des  faits ,  d'où  naît  l'ordre  dans  les  idées, 
puis  la  connaissance  des  lois  naturelles  et  physiques  qu'elles 
font  découvrir,  dans  une  époque  où  cet  ordre  a  produit 
dans  les  sciences  naturelles  et  dans  les  sciences  physiques 
cl  chimiques  les  beaux  résultats,  tant  spéculatifs  que  ma- 
tériels, qui  font  la  gloire  de  ce  siècle,  on  sentira,  dis-je. 
que,  né  presque  avec  une  telle  époque,  ayant  suivi  les  dé- 
veloppements de  ces  féconds  principes,  les  ayant  non-seu- 
lement adoptés  dans  mes  opinions,  mais  aussi  dans  mes 
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.  iravaux  comme  naturaliste ,  ayant  pu  apprécier  les  avan- 
tages de  la  méthode  de  Linnée,  perfectionnée  par  de 
Jussieu,  de  Candolle ,  etc. ,  etc. ,  j'ai  dû  chercher  à  intro- 
duire le  même  ordre ,  si  fécond  en  utiles  résultats ,  dans 
l'art  industriel  que  j'avais  été  appelé  à  cultiver ,  et  à  faire 
jouir  cette  industrie  des  avantages  que  l'emploi  d'une  bonne 
méthode  fait  obtenir. 

J'ai  donc  tenté  de  classer  d'une  manière  rationnelle  les 
produits  céramiques ,  et  j'ai  osé  croire  que  ces  produits,  si 
variés  et  si  variables,  qui  paraissent  souvent  le  résultat 
d'un  caprice ,  étarient  cependant  susceptibles  d'être  groupés 
en  classes ,  ordres  et  sous-ordres. 

J'avais  remarqué  que  cette  variation  n'était  souvent 
qu'apparente  et  tenait  plutôt  aux  noms  donnés  par  le  char- 
latanisme qu'à  un  principe  de  véritable  différence  ;  que , 
par  exemple ,  la  prétendue  porcelaine  opaque ,  n'était  por- 
celaine que  de  nom,  et  par  l'idée  plus  spéculative  que 
logique  du  fabricant  qui  avait  cru  relever  la  position  de  sa 
poterie  par  ce  nom  ambitieux. 

Sans  donc  m'inquiéter  de  tous  ces  noms  de  faïence,  de 
porcelaine  opaque ,  de  terre  de  fer  (iron  sione) ,  d'hygio- 
cérame ,  appliqués  comme  au  hasard  à  des  poteries ,  ou 
qui  diffèrent  beaucoup  entre  elles,  quoique  ayant  le 
même  nom,  ou  qui  ne  diffèrent  point  essentiellement, 
quoique  nommées  différemment,  j'ai  cru  devoir  examiner 
quels  étaient  en  général  les  principes  de  composition 
qui  distinguaient  réellement  entre  eux  les  produits  céra- 
miques ,  et  prendre  ces  différences  essentielles  pour  base 
de  ces  distinctions. 

Toute  classification  naturelle  (')  doit  être  fondée  sur  les 

(1)  Les  naturalistes  reconnaissent  deux  sortes  de  classifications,  les  naturelles^ 
qui  réunissent  les  corps  qui  se  ressemblent  le  plus  par  rensemblc  de  leurs  pro- 
priétés, et  les  artificielles^  dont  la  réunion  n'est  fondée  souvent  que  sur  un  seul 
raractère  tranché.  II  n*y  a  de  classification  productive  en  résultats  généraux  , 
instructifs  et  intéressants  que  les  classifications  naturelles. 
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propriétés  qui  paraissent  être  les  plus  essentielles  pour  ca- 
ractériser un  groupe  ;  celle  qui  n'est  fondée  que  sur  un  seul 
principe ,  quelque  important  qu'il  paraisse ,  rompt  néces- 
sairement d'autres  rapports  dont  l'ensemble  présente  des 
résultats  bien  plus  important)».  On  ne  peut  pas ,  cependant, 
dans  une  classification  d'objets  artificiels  qui  sont  variables 
à  la  volonté  des  hommes ,  conserver  religieusement  le  prin- 
cipe établi  ;  dans  la  nature  cela  est  possible ,  quoique  sou- 
vent difficile,  parce  que  la  variété  des  productions  est 
limitée  par  l'état  actuel  de  la  nature;  mais  si  le  Créateur 
continuait  à  faire  perpétuellement  des  variétés ,  des  espèces 
et  des  genres  nouveaux  qui  seraient  plus  ou  moins  dissem- 
blables des  êtres  qu'il  a  créés,  les  naturalistes  trouveraient 
d'immenses  difficultés ,  des  difficultés  insurmontables  pour 
classer  ces  productions. 

C'est  le  cas  de  toutes  les  classifications  qu'on  voudra 
établir  dans  les  productions  industrielles.  On  trouvera 
bien  à  former  quelques  groupes ,  mais  quand  on  voudra  y 
introduire  toutes  les  productions,  non-seulement  les  an- 
ciennes, mais  encore  les  récentes,  on  rencontrera  bien 
plus  d'obstacles  que  dans  la  classification  des  productions 
naturelles. 

Ainsi  je  crois  avoir  saisi  un  assez  bon  point  de  vue , 
lorsque ,  pour  réunir  toutes  les  poteries  anciennes  et  mo- 
dernes en  plusieurs  groupes,  j'ai  pris  d'abord  la  nature  de 
la  pâte ,  et  ensuite  celle  de  la  glaçure.  Or,  pour  maintenir 
rigoureuseusement  ce  principe,  il  eût  fallu,  dans  les  pote- 
ries romaines  et  grecques ,  séparer  en  deux  groupes  très- 
éloignés  l'un  de  l'autre ,  ces  poteries  d'ailleurs  si  semblables 
«ntre  elles,  et  qui  ne  diffèrent  souvent  que  par  l'omission 
volontaire  d'une  opération  de  fabrication.  J'ai  dû  alors  être 
dirigé  par  l'importance  numérique  de  la  masse  que  présen- 
tait l'un  des  deux  caractères.  Ainsi  dans  le  grand  groupe 
des  poteries  romaines  antiques,  le  nombre  des  poteries 
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mattes  remportant  sur  celui  des  poteries  lustrées,  je  les  ai 
toutes  laissées  dans  Tordre  des  poteries  mattes,  tandis  que 
dans  celui  des  poteries  grecques,  les  mattes  étant  peu 
nombreuses  en  comparaison  des  lustrées ,  c'est  à  l'ordre 
des  poteries  lustrées  que  j'ai  rapporté  toutes  ces  poteries. 

Je  ne  crois  pas  nécessaire  de  développer  davantage  ces 
motifs  pour  abandonner  son  principe  de  classification ,  lors- 
que dans  certains  cas  ce  principe  vous  conduit  mal ,  et  de 
ne  pas  se  piquer  d'un  rigorisme  qui  n'est  ici  d'aucune  im- 
portance. 

J'ai  pensé  qu'on  ne  pouvait  pas  trop  multiplier  les  points 
de  vue  d'où  il  est  possible  d'envisager  une  science  ou  une 
industrie  dans  ses  différentes  parties.  C'est  ce  qui  m'a  en- 
gagé à  composer  plusieurs  tableaux  qui  semblent  au  pre- 
mier aspect  présenter  les  mêmes  choses  ou  au  moins  des 
idées  et  des  choses  très-analogues  ;  mais  qui  en  effet  n'ont 
souvent  entre  eux  qu'un  point  commun  d'où  naissent  en- 
suite dans  des  sens  différents  et  nombreux,  quelques  points 
de  vue  nouveaux.  Tels  sont  les  tableaux  n**  I ,  n®  II,  n"  III 
et  n**  IX ,  tous  rédigés  dans  un  point  de  vue  chronologique  ; 
mais  le  faisant  voir  sous  différents  aspects. 

Ma  division  géographique  est  fondée  plutôt  sur  les 
langues  et  les  usages,  types  plus  caractéristiques  des 
peuples,  que  sur  les  circonscriptions  territoriales,  lors  même 
qu'au  lieu  de  les  établir  sur  des  limites  politiques  on  vou- 
drait leur  en  assigner  de  naturelles.  Ce  ne  sont  ni  les  con- 
quêtes, ni  les  traités  qui  peuvent  les  suivre,  ni  les  fleuves, 
ni  même  les  chaînes  de  montagnes  qui  constituent  les 
peuples ,  ce  sont  les  usages ,  les  mœurs ,  les  caractères  an- 
ihr(>pologiques,c'est-àr-dire  physiques  et  moraux ,  dont  les 
langues  sont  l'expression  la  plus  patente  et  la  plus  durable , 
malgré  les  modifications  et  les  adultérations  qu'elles  éprou- 
vent. 

Ainsi  les  poteries  de  l'Italie  ne  seront  ni  toutes  celles  qu'on 
i.  b 
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fabriquait  en  Italie ,  peuplée  dans  son  extrémité  méridio- 
nale d'ouvriers  grecs,  ni  celles  qu*on  ne  fabriquait  que 
dans  la  partie  de  T  Europe  ainsi  nommée.  Ce  sera  la 
poterie  des  peuples  italiens  répandus  dans  toute  la  vallée 
du  Pô ,  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée  jusqu'à  Nice.  Ce 
seront  celles  des  peuples  de  langue  et  d'usage  italiens  de 
la  Sardaigne  et  de  la  Corse. 

Les  poteries  arabes  ne  seront  pas  uniquement  celles 
qu'on  fabriquait  en  Arabie  ou  chez  les  Maures  d'Afrique  ; 
mais  celles  qui  ont  été  faites  par  des  ouvriers  arabes  dans 
tous  les  pays  ou  ils  se  sont  transportés  avec  leurs  usages  et 
leurs  ustensiles;  et  cette  distinction  est  telle,  qu'on  verra 
en  Espagne,  dans  la  même  ville,  des  différences  notables 
entre  les  poteries  fabriquées  dans  des  ateliers  d'Espagnols 
et  celles  qui  l'étaient  dans  des  ateliers  d'Arabes. 

Il  en  sera  de  même  des  poteries  romaines  qu'on  a  fa- 
briquées dans  le  tiers  au  moins  de  l'Europe  depuis  les  villes 
romaines  jusqu'en  Bretagne  et  en  Angleterre ,  etc. 

On  remarquera  que  je  n'ai  pas  pu  m' astreindre  toujours 
à  l'ordre  géographique  que  je  viens  d'^établir,  et  que  je  suis 
ordinairement,  lorsque  rien  ne  m'engage  à  le  modifier.  J'ai 
donc  dû,  dans  certains  cas,  laisser  dominer  sur  le  point 
de  vue  géographique  le  point  de  vue  chronologique, 
comme  le  plus  intéressant ,  comme  celui  qui  nous  montrait 
le  plus  clairement  notre  but ,  qui  est  l'ordre  des  progrès  de 
la  céramique.  Aussi  au  lieu  d'aller  toujours  de  l'est  à  l'ouest 
et  du  nord  au  sud ,  j'ai  mis  en  tête  de  l'histoire  des  poteries, 
celle  dont  l'antiquité  est  le  mieux  établie ,  et  commencé  par 
.es  poteries  de  l'Italie  à  cause  des  Étrusques,  et  par  celles 
de  la  Grèce  à  cause  des  vases  campaniens ,  plutôt  que  de 
présenter  en  tête  de  cette  histoire  celle  des  poteries  des 
pays  slaves  et  allemands ,  qui  n'offrent  rien  de  sûr  relati- 
vement à  leur  époque,  ni  d'intéressant  dans  leur  fabri- 
cation. 
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J*ai  encore  été  obligé  ici  d'intervertir  Tordre  établi  par 
mes  principes  de  classification ,  afin  d'épuiser  tout  ce  qui 
est  relatif  aux  poteries  antiques  de  l'Italie  et  de  la  Grèce 
qui  sont  si  importantes ,  si  intéressantes  sous  tant  de  rap- 
ports ,  qui  ont  entre  elles  tant  de  points  de  rapproche- 
ments ,  plutôt  que  de  séparer  leur  histoire  par  celle  des 
poteries  modernes  de  même  nature  et  du  même  pays ,  qui 
ne  ressemblent  souvent  en  aucune  manière  aux  antiques. 

En  consultant  cet  ouvrage,  on  remarquera  peut-être  les 
différents  buts  que  j'ai  désiré  atteindre ,  et  on  verra  qu'ils 
ne  sont  pas  tous  uniquement  relatifs  à  la  technologie  céra- 
mique. 

Ainsi  j'ai  cherché  à  donner  aux  archéologues  des  moyens 
de  tirer  de  la  nature  des  pâtes  et  des  glaçures ,  de  celle  de 
la  coloration ,  des  caractères  propres  à  faire  distinguer  les 
origines  et  même  les  époques  des  poteries  découvertes 
dans  des  positions  inconnues  ou  incertaines. 

J'ai  cherché  à  procurer  aux  artistes  et  aux  dessinateurs , 
la  possibilité  d'introduire  dans  leurs  compositions ,  des  vases 
et  des  ustensiles  de  poteries  réellement  propres  aux  usages 
et  aux  temps  où  se  passent  les  sujets  qu'ils  veulent  repré- 
senter ou  les  lieux  qu'ils  veulent  orner. 

J'ai  voulu  diriger  les  voyageurs  dans  leurs  observa- 
tions et  leurs  recherches  relatives  aux  arts  céramiques, 
en  leur  indiquant  ce  qu'il  y  a  d'intéressant  ou  d'impor- 
tant à  voir  ou  à  recueillir  dans  les  lieux  qu'ils  visitent ,  et 
leur  éviter  ainsi  les  regrets  d'avoir  été ,  sans  le  savoir, 
dans  des  pays  riches  en  instruction  céramique.  Que 
de  notions  intéressantes  et  utiles  n'eussent  pas  rapporté  de 
la  Chine  les  missionnaires  et  les  personnages  assez  heu- 
reux pour  avoir  pénétré  dans  ce  pays,  source  des  plus 
belles  poteries,  s'ils  eussent  pu  trouver  dans  un  ouvrage 
spécial  les  notions  qui  leur  étaient  nécessaires  pour  bien 
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voir  et  bien  décrire  un  art  dont  on  ne  peut  bien  comprendre 
les  procédés  que  quand  on  les  coTinaîU 

Les  hommes  praticiens,  instruits  et  éclairés  dans  une  des 
branches  de  l'art  céramique ,  trouveront  peu  de  choses  à 
apprendre  dans  la  description  du  genre  de  poteries  qu'ils 
fabriquent.  Je  n'ai  pu  avoir  la  prétention  ni  l'espérance  dé 
dire  quelque  chose  de  neuf  et  d'utile  pour  ces  personnes , 
excepté  cependant  dans  l'art  de  la  porcelaine.  Mais  chacun 
pourra  trouver  dans  la  description  que  j'ai  donnée  des 
procédés  suivis  dans  d'autres  branches  de  l'art ,  des  faits 
qu'il  ne  connaissait  pas ,  et  qui  pourront  quelquefois  être 
appliqués  utilement  à  l'industrie  qu'il  pratique.  Ces  hommes 
pourront  aussi  prendre  une  idée  générale  des  lois  de  la 
céramique ,  de  son  histoire  et  de  ses  progrès. 

Enfin,  et  particulièrement,  j'ai  voulu  fournir  aux  pro- 
fesseurs des  sciences  chimiques,  physiques  et  industrielles, 
qui  désirent  traiter  d'une  manière  générale,  philosophique 
et  théorique  des  arts  en  rapport  avec  la  science  ou  avec 
l'industrie  qu'ils  sont  chargés  d'enseigner,  les  moyens  de 
le  faire  avec  exactitude  et  précision.  Les  livres  spéciaux  ne 
présentent  en  général  qu'une  seule  branche  de  l'art,  ils  la 
présentent  avec  des  détails  pratiques  que  les  savants  ne 
peuvent  ni  suivre  ni  peut-être  bien  saisir.  Lés  principes, 
les  généralités  utiles  dans  de  tels  enseignements  leur 
manquent,  et  ils  tombent  souvent  dans  des  erreurs  de 
préceptes  et  de  théories  que  j'ai  cherché  à  leur  faire  éviter , 
en  généralisant  toujours  autant  qu'il  m'a  été  possible  les 
principes  fondamentaux  de  l'art  céramique  et  de  ses  diffé- 
rentes branches. 
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CHAPITRE  PREMIER. 
INTRODUCTION    HISTORIQUE 

ET  CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 


Article  l".  —  APERÇUS  HISTORIQUES. 

C'est  une  espèce  de  lieu  commun ,  néanmoins  beaucoup  plus 
en  usage  autrefois  qu'aujourd'hui ,  que  de  chercher  à  donner 
une  haute  antiquité  à  la  science  ou  à  l'art  dont  on  doit  trai- 
ter. II  ne  faut  pas  cependant  que  l'abus  qu'on  a  fait  de  cette 
curieuse  considération  la  fasse  rejeter  ou  négliger  lorsqu'elle 
est  liée  au  sujet  par  des  rapports  réels  et  du  plus  grand  in- 
térêt. 

Lorsque  l'antiquité  d'un  art  peut  être  établie  par  le  rai- 
sonnement le  plus  simple,  par  les  déductions  les  plus  naturelles, 
il  ne  faut  pas  éviter  de  l'admettre  dans  la  crainte  de  paraître 
suivre  servilement  une  considération  banale^  à  plus  forte  rai- 
son doit-on  aborder  cette  considération  lorsque  la  haute  anti- 
quité d'un  art ,  comme  celui  de  la  Poterie ,  est  établie  par  les 
monuments  les  plus  nombreux  et  les  plus  authentiques ,  par  des 
monuments  si  simples  et  si  clairs  qu'il  ne  faut  aucune  étude  pro- 
1.  1 


2  IWThODUCTION 

fonde  pour  en  saisir  la  valeur  et  Tintérét ,  lorsque  ces  monu- 
ments font  voir  que  cet  art  antique  a  été  lié  avec  ce  que  les 
hommes  ont  toujours  regardé  comme  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile  , 
de  plus  respectable  et  de  plus  beau. 

C'est  le  cas  des  arts  céramiques  ou  de  la  Poterie.  C'est, 
après  l'art  de  fabriquer  des  armes  pour  leur  défense ,  quelques 
tissus  grossiers  pour  leur  vêtement,  celui  que  les  hommes  ont , 
cultivé  le  premier  et  qui  a  été  comme  la  première  ébauche 
de  la  civilisation  (')  ;  car  les  armes  étaient  indispensables  pour 
soutenir  et  défendre  la  vie  ;  les  tissus  végétaux  ou  les  peaux,  pour 
éloigner  des  douleurs  physiques,  les  deux  seules  choses  évidem- 
ment et  essentiellement  utiles  ;  tandis  que  la  fabrication  de  la 
Poterie  la  plus  grossière  est  déjà  un  art  de  luxe  -,  on  peut  vivre , 
vivre  sans  douleur,  et  ne  point  faire  cuire  ses  aliments  ;  on  peut 
mettre  et  conserver  des  liquides  dans  d'autres  excipients  que  des 
vases  de  Poteries ,  les  usages  de  quelques  peuples  sauvages  ne 
laissent  aucun  doute  à  cet  égard  5  or,  il  faut  peut-être,  pour  faire 
avec  le  limon  le  moins  rebelle  au  maniement  du  potier,  un  vase 
qui  se  durcira  à  l'air  et  au  feu  et  ne  servira  qu'après  le  résultat 
éloigné  de  cette  opération,  il  faut,  dis-je,plus  de  soin,  de  réflexion 
et  d'observation ,  que  pour  façonner  des  bois,  des  os,  des  peaux 
et  des  filaments,  des  armes  et  des  vêtements  ;  car  ces  matériaux 
ofl*rcnt  immédiatement  à  l'ouvrier  le  résultat  de  son  travail. 

A  l'exception  de  la  métallurgie ,  art  trop  diflScile  pour  avoir 
même  été  essayé  par  les  premiers  hommes ,  il  n'y  a  pas  d'art 
dont  les  produits  terminés  diffèrent  plus  de  leur  ébauche  que 
celui  de  la  Poterie ,  même  à  sa  période  la  moins  avancée.  Dans 
l'art  du  Potier  l'ouvrier  est  obligé  de  prévoir  ce  que  deviendra  la 
masse  informe  de  terre  qu'il  veut  façonner,  lorsque,  pour  rendre 
son  ouvrage  propre  à  l'emploi  auquel  il  le  destine  ,  il  sera  obligé 
(\(t  le  soumettre  à  l'action  d'un  agent  puissant,  comme  le  feu,  et 
difficile  à  conduire  :  aussi  les  pûtes  argileuses  non  cuites  ont-elles 
généralement  précédé  celles  dont  le  feu  a  terminé  le  travail.  Enfin, 
il  n'y  a  pas  d'art  dont  les  premiers  et  les  derniers  résultats  soient 

Oj  I'mton  dit  quo  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  premiers  arts  inventés , 
pMrrA  qu'on  n*a  pu  besoin  du  secours  des  métaux  pour  travailler  la  terre  (Noël, 
tficu  des  Orig.   au  mot  Poterie). 
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plus  différents  entre  eux.  D'une  matière  vaseuse  sont  sortis,  mais 
au  bout  d'un  bien  long  temps ,  des  produits  remarquables  par  leui 
solidité ,  leur  dureté  ,  leur  éclat  et  leurs  brillantes  couleurs. 

Il  n'y  a  que  quelques  arts  mécaniques,  dont  même  les  plus  sim- 
ples essais  étaient  entièrement  inconnus  aux  premiers  hommes , 
qui  puissent  donner  des  produits  où  la  matière ,  presque  nulle  en 
valeur,  acquiert  par  la  main  et  le  génie  de  l'homme  un  immense 
prix  ;  il  y  a  telle  grande  pièce  de  Poterie  qui  a  acquis  par  cette 
application  de  la  science ,  du  génie  et  de  l'adresse  ,  une  valeur 
mille  fois  plus  grande  que  celle  de  la  matière  qu'elle  renferme. 

Ce  sont  là  les  remarquables  caractères  qui  frappent  dans  les 
arts  céramiques ,  et  qui  les  distinguent  au  premier  coup  d'oeil  des 
autres  arts  (Voyez  addition  T.  I.  p.  SgS). 

Nous  allons  examiner  maintenant  d'où  vient  le  nom  do 
Poterie,  à  quels  usages  les  produits  différents  de  l'art  céra- 
mique étaient  destinés ,  quelle  importance  cet  art  avait  dans  les 
anciens  temps,  et  quels  progrès  il  a  faits  depuis  les  temps  les  plus 
reculés  jusqu'à  nos  jours. 

§  i.  —  Êtymologie  du  nom. 

Le  mot  Poterie  vient  du  latin  potum;  il  n'indique  ni  la 
forme  ni  la  matière,  mais  l'usage.  C'est  le  nom,  chez  les  Latins, 
du  Vase  à  boire. 

Keramos  (xipajxoç  ),  dont  nous  avons  fait  cérame  et  céra- 
mique, est  le  nom  gi^ec  des  Poteries-,  il  ne  signifie  ni  la  nature 
de  la  matière,  ni  son  usage ,  mais  la  corne  des  animaux  qui 
(•tait  la  matière  et  la  forme  originaire  des  Vaàes  à  boire  (\\ 
forme  conservée  ou  directement  ou  par  imitation  dans  plusieurs 
Vases  de  différentes  matières  qui,  dans  les  repas,  servaient  à 
boire.  On  les  voit  sans  presque  aucune  altération  de  forme  dans 
la  représentation  des  repas  antiques,  ou  avec  de  nombreuses 
altérations  dans  les  Vases  nommés  rliyton,  qui  sont  des  cornes 

(*)  On  lui  donne  une  autre  origine  qui  ne  me  parait  pas  si  naturelle  :  Céramus, 
fils  de  Bacclius  et  d'Adrladnc ,  était  considéré  comme  Tinventeur  de  la  Poterie 
(  D.  de  LoYRES,  Mém.  de  la  Soc.  Archéologique,  t.  it,  page  4  des  Mém.  parli- 

•CUliCTS). 
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dont  rextrémité  est  remplacée  par  une  tête  de  bœuf ,  de  chien  ^ 
de  sanglier,  de  bélier,  d'aigle ,  de  griffon ,  etc. 

On  faisait  des  ieramos  d'argent  ou  de  tout  autre  métal  ou 

matière. 

Ce  nom ,  appliqué  d'abord  à  des  Vases  à  boire  en  Poterie  ou 
terre  cuite,  a  été  étendu  à  Tart  du  Potier  lors  même  qu'il  façonne 
et  fabrique  des  objets  qui  n'ont  aucun  rapport  avec  des  Vases , 
tels  que  des  tuiles.  La  Céramique  était  un  quartier  d'Athènes 
où  se  trouvaient  de  grandes  fabriques  de  tuiles  et  de  briques.  Ce 
mot  a  été  employé  par  les  anciens  bien  plus  souvent  dans  Tac- 
ception  de  Vase  ou  objet  de  terre  cuite  que  dans  tout  autre  sens. 
Platon  dit  que  la  céramique  doit  avoir  été  un  des  premiers 
arts,  etc. 

Le  hcrameus  des  Grecs  était  \eJlguUnus  des  Latins,  letopjcr 
des  Allemands,  le  Potier  des  Français,  le/?or/er des  iVnglais. 

Le  luiwn  figulinum  et  le  creta  figulina  étaient  notre  argile 
à  Poterie. 

§  2.  —  Usages  des  Poteries  dans  l'antiquité. 

Les  produits  des  arts  céramiques  et  les  produits  de  luxe, 
encore  plus  que  les  objets  d'usage  ,  ont  présenté  tous  les  genres 
d'intérêt  dont  les  monuments  puissent  être  susceptibles. 

Des  nombreuses  applications  de  cet  art  aux  habitudes  de  la 
vie,  la  plus  commune  et  la  plus  répandue  est  sans  aucun  doute 
celle  qui  a  pour  objet  les  usages  domestiques*,  c'est  la  plus 
variée  dans  les  temps  moyens  et  dans  les  temps  actuels  5  mais 
c'est,  de  toutes  les  parties  de  l'histoire  de  cet  art,  la  moins 
connue,  et  c'était  peut-être  la  moins  pratiquée  dans  les  temps 
anciens.  On  sait  peu  de  chose  sur  les  formes  et  la  matière  des 
Vases  employés  par  les  peuples  de  l'antiquité  aux  usages  domes- 
tiques, parce  qu'il  ne  reste  presque  aucune  pièce  de  ces  usten- 
siles fragiles ,  et  que  le  plus  grand  nombre  des  Vases  qui  ont 
traversé  cette  longue  suite  de  siècles  présentent  une  texture 
perméable  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  ces  usages. 

Les  monuments,  et  surtout  les  scènes  représentées  sur  les  Vases 
en  terre  qui  avaient  une  autre  destination  ,  conser\^és  par  l'effet 
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in^me  de  cette  destination  ,  sont  presque  les  seuls  matériaux  qui 
l)uissent  servir  à  nous  fournir  quelques  notions  sur  cette  partie 
domestique  de  l'histoire  des  arts  céramiques.  On  y  voit  des  coupes 
à  boire,  des  plats  et  plateaux  propres  à  recevoir  des  fruits  et  des 
aliments ,  mais  point  ou  presque  point  de  Vases  convenables 
pour  faire  chauffer  des  liquides  ou  cuire  des  aliments.  C'est  aux 
temps  modernes ,  et  on  peut  môme  dire  aux  temps  les  plus  mo- 
dernes, dans  les  contrées  européennes,  qu'il  faut  reporter  la 
fabrication  de  Vases  propres  à  remplir  efficacement  ce  dernier 
objet. 

Usages  religieux  et  funèraîret  des  Vases.  —  Mais  il  CSt  une  autre 

destination  des  produits  de  l'art  céramique ,  destination  qui  n'est 
certainement  venue  que  longtemps  après  la  première  ,  et  qui ,  par 
son  importance ,  a  donné  à  ces  produits  un  grand  intérêt  et  les  a 
fait  parvenir  riches  d'instruction  et  en  nombre  immense  jusqu'à 
nous  :  c'est  la  destination  religieuse  donnée  aux  Vases  de  terre  par 
un  grand  nombre  de  peuples  de  l'antiquité  et  sur  toute  la  terre. 
Ces  Vases ,  sur  lesquels  je  reviendrai  lorsque  je  traiterai  de  la 
classe  de  Poteries  à  laquelle  ils  appartiennent,  ont  fourni  des 
notions  nombreuses  et  d'un  vif  intérêt  sur  l'histoire ,  la  reli- 
gion ,  les  usages  et  les  costumes  des  peuples  qui  les  avaient  con- 
sacrés aux  dieux  et  enfermés  dans  les  tombeaux.  Cet  usage 
religieux  est  la  cause  de  leur  conservation  :  si  on  ne  les  eût  places 
que  dans  les  temples  ou  dans  les  chapelles  des  maisons,  ils  au- 
raient éprouvé  le  sort  des  Vases  domestiques  et  très-peu  eussent 
échappé  aux  ravages  du  temps. 

Il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  modernes  :  la  plupart  sont 
consacrées  principalement  aux  usages  domestiques  de  tous  genres, 
c'est  bien  certainement  leur  destination  la  plus  étendue.  Le 
nombre  des  pièces  faites  pour  servir  d'ornements  p'est  poin* 
comparable  à  celui  des  objets  fabriqués  pour  l'usage. 

Chez  les  anciens  c'était  le  contraire ,  les  Poteries  avaient  la  plus 
religieuse  et  la  plus  noble  destination.  Le  nombre  des  Poteries  trou- 
vées dans  les  tombes  de  tous  les  peuples  anciens,  européens,  Scan- 
dinaves, slaves,  germains,  gaulois,  celtes,  étrusques,  grecs,  et  aussi 
dans  celles  des  américains ,  péruviens ,  chiliens ,  mexicains ,  est 
incalculable  ]  c'est  qu'on  n'avait  reconnu  rien  de  plus  inaltérable 
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f|u'un  VflM5  (\o  Unrrc  pour  rester  presque  éternellement  comme 
tiornrriAft^  k  c^ïlui  dont  on  portait  la  dépouille  matérielle  dans  la 
itiwhf^  f  ^i  <*''^At  en  effet  ce  que  nous  trouvons  ordinairement  de 
ni'wux  fumncné  dans  les  tombes.  I^s  armes  de  métal,  les  mé- 
itM)ll«'f(  ^>nt  t/;ujour8  plus  altérées  que  les  Vases ,  même  les  moins 
vu\i^^  quand  Uf%  affaissements  du  sol,  que  d'assez  solides  construc- 
tUm^  n'avaient  pu  éviter,  ou  dos  accidents  que  les  anciens 
n^VAi^t  pas  prévus,  ne  sont  pas  venus  les  briser. 

iêt  donne  quelques  figures  qui  font  voir  leurs  dispositions ,  dans 
pr^v|Me  t^ius  les  lieux  où  on  les  a  remarqués  et  figurés. 

tM  planche  I  représente,  y^.  i  et  a,  Tintérieur  de  deux  de 
({#T«  Cumulus  SI  communs  dans  le  nord  de  TAUemagne,  et  sur 
|^%/|fieU  je  donnerai  quelques  détails  à  l'article  de  la  Poterie 
iittuire  m  a  1 1  e.  Les  figures  3,  4  et  5  de  la  même  planche ,  et 
tu^lU^  f  9  3  et  3  de  la  planche  ii ,  offrent  d'autres  exemples  du 
pla/^rment  des  Vases  dans  les  tombeaux  ou  près  du  personnage  qui 
a  et/;  enterré ,  et ,  quand  le  corps  a  été  brûlé ,  elles  montrent  la 
Ai%iHmiîon  des  Vases  qui  accompagnaient  TUrne  dans  laquelle  on 
avait  recueilli  les  cendres  et  rassemblé  les  ossements.  C'est  à  Tar- 
tide  des  Poteries  à  pâte  tendre  lustrée  grecques  et  romaines, 
que  je  parlerai  des  circonstances  remarquables  de  cette  position 
suivant  les  pays  et  les  temps.  On  verra ,  ainsi  que  je  Tai  annoncé 
plus  haut,  combien  cet  usage  était  répandu  sur  toutes  les  parties 
du  globe ,  et  que  nous  ne  connaissons  réellement  bien  que  les 
Poteries  qui  ont  été  conservées  par  cette  sorte  de  consécration. 
On  verra  qu'elle  a  été  presque  générale,  accompagnée  de  cir- 
constances qui  ne  sont  pas  aussi  différentes  entre  elles  qu'on 
aurait  pu  le  présumer  en  considérant  Téloignement  des  lieux,  la 
diversité  des  peuples  dans  leur  langue ,  leurs  coutumes  et  leur 
religion.  La  céramique  ajoutera  cet  argument  à  tout  ce  qu'ont 
dit  les  philosophes  sur  certains  dogmes  religieux  communs  à 
toute  riminanité. 

UfAgai  honorlfiquei.  —  Prix.  —  On  destinait  aussi  les  Vases  à 
faire  partie  des  prix  qu'on  donnait  aux  vainqueurs  dans  les  diffé- 
rents exercices  publics  :  plusieurs  étaient  célèbres  et  portaient 
des  noms  qui  prouvaient  le  cas  qu'on  en  faisait.  On  cite  le  Vase  de 
Nestor,  le  Vase  Prusias,  le  Vase  Seleucus,  la  Coupe  d'Arcésilas, 
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le  Vase  de  la  Chasse ,  etc.  D'autres  étaient  connus  par  des  emplois 
moins  nobles ,  mais  extraordinaires ,  ou  cités  pour  leurs  grandes 
dimensions;  j'en  donnerai  des  exemples  à  leur  lieu.  Un  grand 
nombre  de  médailles  ou  monnaies  béotiennes,  athéniennes,  etc., 
en  portant  pour  type  un  -Vase  surmonté  d'une  chouette  et  mis 
ainsi  sous  la  protection  de  la  divinité  qui  présidait  aux  sciences  et 
aux  arts ,  confirme  l'importance  que  les  anciens  attachaient  à  cet 
art  du  Potier. 

Ces  destinations  honorables ,  données  aux  produits  de  Tart 
céramique,  avaient  imprimé  à  cet  art  et  à  ceux  qui  le  pratiquaient 
une  certaine  importance  et  beaucoup  de  considération.  Il  y  eut 
partout  et  surtout  en  Grèce  des  Potiers  célèbres ,  dont  les  noms 
nous  ont  été  transmis  par  les  historiens  et  les  poètes  ;  je  les  citerai 
en  traitant  de  la  classe  de  Poterie  qu'ils  fabriquaient. 

Cette  haute  considération  s'était  conservée  chez  les  Romains, 
où  cependant  les  usages  de  la  Poterie  étaient  moins  relevé^ 
Numa  établit  un  collège  pour  la  communauté  des  Potiers.  Pline 
énunière  avec  admiration  les  produits  de  cet  art,  et  dit  que  le 
luxe  de  la  Poterie  était  monté  à  un  tel  degré,  qu'un  Vase  de 
simple  terre  avait  coûté  à  l'empereur  Vitellius  200  sesterces  (*), 
et  qu*à  la  vente  à  l'enchère  des  effets  d'Aristote  on  vendit  70  plats 
de  terre.  On  voit,  chez  les  Israélites,  dans  la  généalogie  de  la  tribu 
de  Juda ,  une  famille  de  Potiers  qui  travaillait  pour  le  Roi  et 
demeurait  dans  ses  jardins. 

Usagei  domeftîqaei.  —  Il  ne  faut  pas  cfoire  cependant  que  ce 
fût  l'unique  emploi  des  objets  fabriqués  en  terre  cuite  ,  plusieurs 
de  ces  objets  servaient  aux  usages  domestiques.  Un  grand  nombre 
étaient  façonnés  en  lampes,  d'autres  étaient  employés  dans  les 
opérations  culinaires  ou  dans  les  repas  \  mais  il  n'en  faut  pas 
conclure  que  les  innombrables  Vases  à  boire,  énumérés  par 
Athénée  et  par  d'autres  auteurs ,  fussent  tous  en  Poterie ,  le  plus 
grand  nombre  était  en  métal  et  même  en  métaux  précieux  très- 
richement  décorés,  peut-être  même  émaillés(*). 

Mais  ce  qui  tend  à  me  faire  admettre  que  l'emploi  le  plus  ordi- 

(1)  D'UAncARYiLLB  (lit  que  ces  Vases  si  chers  étaient  des  Vases  grecs  peints, 
ce  procédé  de  peinture  étant  perdu  ou  inconnu  des  Romains  du  temps  de  Pline. 

(^)   DUSSIEUX. 
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naire  que  nous  faisons  de  nos  Poteries  était  très-restreint  chez 
tous  les  peuples  anciens,  c*est  le  faible  degré  de  cuisson  que  leurs 
Poteries  ont  reçu  et  la  porosité,  la  perméabilité,  qu'elles  ont  con- 
servée et  qui  devait  les  rendre  très-peu  propres  à  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  graisseuses  fondues  et  chaudes.  J'ai 
essayé  un  grand  nombre  de  ces  Poteries  dans  ce  but ,  et  on  ap- 
prendra, par  les  détails  que  je  donnerai  ailleurs,  que  tout  vase 
ancien,  même  grec,  qui  n'a  point  ce  vernis  d'ornementation  qu'on 
donnait  à  certains  d'entre  eux,  laissait  suinter  l'eau  plus  ou  moins 
promptement  de  toutes  parts  ou  au  moins  des  parties  qui  n'avaient 
pas  été  recouvertes  de  ce  vernis  si  mince. 

Ce  que  je  dis  ici  s'applique  plus  particulièrement  aux  Poteries 
très-anciennes  du  nord  de  l'Europe ,  aux  Poteries  étrusques  et 
même  aux  Poteries  grecques^  et  cependant,  jusqu'au  temps 
de  l'empire  macédonien  (*) ,  on  ne  se  servait  à  table,  suivant 
Athénée,  que  de  Vases  de  terre 5  mais  les  Grecs,  devenant  plus 
somptueux ,  Cléopâtre ,  femme  de  Philippe ,  voulut  imiter  ces 
Vases  en  argent  et  en  or.  On  nomma  héramos^  de  leur  ancienne 
origine,  cette  vaisselle  d'or  et  d'argent  (").  Quant  aux  Poteries 
romaines ,  déjà  plus  cuites  que  les  précédentes ,  elles  pouvaient 
être  employées  à  beaucoup  d'usages  domestiques. 

§  3.  —  Secours  que  les  produits  céramiques  prêtent 
à  l'histoire  et  à  la  littérature. 

La  facilité  avec  laquelle  l'argile  prend  toutes  sortes  de  formes 
sous  la  main  du  Potier,  la  fragilité  des  Vases ,  ses  plus  beaux 
ouvrages,  ont  fourni  de  nombreux  sujets  de  comparaison  aux 
écrivains  de  l'antiquité ,  et  surtout  à  ceux  dont  le  style  élevé  pou- 
vait s'enrichir  de  métaphores. 

Les  Vases  de  terre  sont  dans  les  Écritures  le  symbole  de  la  fai- 
blesse et  de  la  fragilité  humaine.  Ainsi ,  dans  la  Bible  : 

«  Le  Seigneur  dit  à  Jérémie  : — ^Allez  et  descendez  dans  la  mai- 

))  son  d'un  Potier J'allai  dans  la  maison  d'un  Potier,  et  je  le 

»  trou'^ai  qui  travaillait  sur  la  roue ,  en  même  temps  le  Vase  qu'il 

(1)  Environ  350  ans  avant  Tèrc  chrétienne. 
(*)  Atucnée,  liv.  Yi,  cliap.  ui. 
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»  faisait  se  rompit,   et  aussitôt  il  en  fit  un  autre Maison 

»  d'Israël ,  ne  pourrai-je  fiiire  de  vous  ce  que  le  Potier  fait  de 

))  son  argile,  etc.  )>  (HntmE ,  chap.  xtiu,  V.  1,  3,  A  et  6;  trad.  de  Lemaistbe 
DE  Sacy,  1701.) 

«  Je  briserai  ce  peuple  et  cette  ville  comme  le  Vase  de  terre  est 
M  brisé  et  ne  peut  plus  être  rétabli.  »  (Ibib.,  chap.  xix,  v.  ii.) 

On  verra,  à  Thistoire  du  tour  à  Potier,  combien  de  citations  et 
de  comparaisons  cet  ancien  instrument  a  fournies  aux  écrivains. 

Ces  comparaisons  nous  apprennent ,  sur  la  partie  matérielle  de 
l'art ,  des  faits  que  nous  ignorerions,  les  anciens  n'ayant  donné 
aucune  description  des  procédés  de  leur  industrie. 

Quelquefois  aussi  ces  comparaisons  s'appliquent  à  des  sujets 
moraux.  Horace  dit,  en  parlant  d'un  poète  ambitieux  qui  se 
vante  d'un  ouvrage  qui  se  réduit  à  peu  det^hose  : 

Ampliora  cœpit 

fnstltul  :  currente  rotâ  cur  urceus  exlt?  (*) 

Percy ,  d'où  je  tire  cette  citation ,  et  qui  était  un  chirurgien 
trèsr-érudit,  en  conclut  que  l' Urceus  était  un  très-petit  Vase  qu'il 
compare  au  Cadus^  petite  Amphore. 

Application  à  iliifioire  des  peapiei.  —  Les  Poteries  fournissent 
en  outre  à  l'histoire  ancienne  et  à  l'archéologie ,  des  ressources 
d'un  genre  tout  particuher,  même  lorsqu'elles  ne  présentent  pas , 
comme  sur  les  Vases  grecs  peints ,  les  sujets  si  variés  qui  déve- 
loppent presque  entièrement  l'histoire  de  la  religion,  des  guerres, 
du  gouvernement,  des  usages  civils  et  domestiques  des  peuples. 
La  nature  de  leur  pâte ,  leur  mode  de  façonnage,  le  style  de  leurs 
formes  et  de  leurs  ornements ,  sont  généralement  constants  chez 
les  anciens  peuples,  si  éloignés  de  la  versatilité  des  peuples  mo- 
dernes, soumis  à  tous  les  caprices  des  modes,  cet  instrument  des- 
tructeur de  tout  caractère  national  -,  ces  particularités  suffisent 
souvent  pour  donner  des  lumières  sur  les  peuples  qui  habiUiient 
les  pays  où  l'on  trouve  ces  Poteries.  —  M.  Féret ,  conservateur  de 
la  bibliothèque  de  Dieppe,  regarde  les  Poteries  comme  fournissant 
des  caractères  d'époque  souvent  plus  précis  que  les  médailles , 
parce  que  fabriquées  sur  les  lieux  mômes  elles  n'ont  pu  être  ame- 

(*)  HoBAT.  De  Artepoet.^  vers.  21. 
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nées  de  loin,  et ,  se  fondant  sur  ce  principe,  il  considère  comme 
de  répoque  de  l'invasion  romaine  dans  les  Gaules  les  Poteries 
gallo-romaines,  les  Vases  à  pâte  noire  et  à  façonnage  grossier,  qui 
étaient  enfouis  dans  des  tourbières  ou  enterrés  dans  des  Tumulus 
de  1 8  à  20  cent,  de  hauteur  sur  la  côte  de  Limes ,  près  Dieppe. 

§  i.  —  Progrès  successifs  de  tari  céramique. 

Les  progrès  des  arts  et  ceux  de  la  civilisation ,  qui  marchent 
nécessairement  de  front,  en  ajoutant  aux  productions  de  l'art 
céramique  des  qualités  solides  et  brillantes ,  les  firent  s'étendre 
au  delà  des  ustensiles  de  ménage ,  et  même  sortir  de  leur  desti- 
nation sévère  et  religieuse  :  elles  devinrent  des  objets  d'une 
utilité  plus  variée  dans  l'économie  domestique,  des  objets  de 
luxe  et  même  d'apparat  dans  l'ameublement  des  personnages 
marquant  par  leur  rang  ou  par  leur  richesse  ^  mais  on  peut  dire 
que  ce  perfectionnement,  si  considérable  et  si  subit  dans  la  na- 
ture des  pâtes  et  des  couvertes  des  Poteries,  ce  changement  si 
remarquable  dans  leur  destination  est  tout  récent ,  du  moins  en 
Europe.  La  perméabilité  des  Poteries  anciennes,  qui  est  leur  grave 
défaut,  s'est  maintenue  pendant  très-longtemps  5  nous  verrons 
dans  le  second  livre  comment,  sans  rendre  la  pâte  plus  com- 
pacte que  celle  des  Vases  antiques,  nous  parvenons,  par  une  gla- 
çure  très-facile  à  mettre,  à  corriger,  du  moins  en  partie,  l'incon- 
vénient de  la  perméabilité. 

On  n'a  connu,  que  je  sache,  en  Europe,  avant  le  xi*  siècle, 
aucune  Poterie  à  pâte  compacte,  imperméable  et  dure  comme 
les  Grès;  aucune  Poterie  à  pâte  aussi  solide  que  celle  de  la  Faïence 
proprement  dite ,  excepté  les  Vases  en  Poteries  sans  glaçure  de 
l'île  de  Miio,  aucune  Poterie  à  vernis  de  plomb  ou  à  émail 
d'étain  étendu  également  sur  de  grandes  surfaces  comme  ceux 
des  Faïences.  Les  Porcelaines  européennes,  même  celles  qu'on 
peut  appeler  artificielles  (porcelaines  tendres),  ne  remontent  pas 
beaucoup  au  delà  du  xvni*  siècle  (  1 690),  et  les  Faïences  fmesdites 
terre  de  pipe  ou  Faïences  anglaises  sont  d'une  origine  encore 
plus  récente. 

La  découverte  ou  l'introduction  en  Europe,  de  ces  deux  sortes 
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de  Poteries,  la  Faïence  et  la  Porcelaine,  a  tellement  frappé  les 
peuples  et  les  princes  contemporains,  que  ces  belles  productions 
céramiques  sont  devenues  dès  leur  origine  un  objet  recherché, 
un  objet  d'un  grand  luxe  ,  et  d'un  luxe  si  marqué  et  si  particu- 
lier à  la  classe  des  hommes  riches  et  puissants ,  que  les  princes 
se  sont  emparés  de  cette  fabrication,  non  pas  pour  en  feire  un 
monopole  productif,  mais  pour  en  faire  la  matière  de  leur  faveur, 
de  leur  grâce  et  le  signe  de  leur  générosité. 

Lorsque  Luca  délia  Robbia  à  Florence,  vers   i43o,  Orazzio 
Fontana  à  Pezaro,  vers  i54o,  découvrirent  et  portèrent  tout  de 
suite  à  un  haut  degré  de  perfection,  la  belle  Faïence  connue  alors 
sous  les  noms  de  Majolica^  de  Terra  inv^etriata  (ce  furent  les 
premières  Poteries  qui  se  firent  remarquer  sur  laterre  depuis 
les  dernières  Poteries  romaines  rouges)  (*),  les  ducs  de  Toscane, 
et  notamment  le  duc  Quidobaldo  de  la  Rovera,  admirant  ces 
belles  productions,  en  favorisèrent  la  fabrication  par  tous  les 
genres  d'encouragements.  Les  artistes  les  plus  habiles  du  temps, 
fournirent  des  dessins  de  formes  et  de  sujets,  d'habiles  peintres 
les  exécutèrent,  et  cette  Faïence  qui  porta,  dit-on,  le  nom  de  Por- 
celaine d'Italie,  devint  pour  les  ducs  de  Toscane  un  objet 
digne  d'être  donné  par  eux  aux  personnages   du   plus  haut 
rang,  aux  souverains  mômes.  On  cite  les  artistes  qui  travaillèrent 
au  beau  service  dont  le  grand-duc  fit  présent  à  l'empereur 
Charles-Quint.  Cette  Faïence  fut  très-recherchée  et  très-chère, 
parce  que  des  hommes  habiles  dans  tous  les  genres,  x^oncouru- 
rent  à  sa  fabrication.  Mais  lorsqu'à  la  mort  de  Cuidobaldo  elle 
fut  livrée  au  commerce,  il  fallut  la  donner  à  bas  prix-,  alors 
tout  ce  qui  tient  aux  arts  du  dessin,  à   ce  qu'on   appelle  le 
mérite  ou  la  perfection  dans  les  arts ,  dut  être  et  fut  négligé, 
parce  que  le  cx)mmerce  fait  peu  de  cas  de  ce  genre  de  mérite 
qu'il  faut  payer  cher  et  qui  produit  peu.  Cet  art  tomba  dans 
les  métiers  ^  mais  si  ces  Faïences  perdirent  ce  genre  de  mérite  et 
d'illustration,  le  perfectionnement  industriel  resta  et  ses  éléments 
furent  transportes  en  France  et  dans  toute  l'Europe  (•).  Ber- 

(1)  La  porcelaine  de  Chine  n*a  paru  en  Europe  au  plus  tôt  que  vers  1500. 
(*)  On  reviendra  sur  ce  sujet  en  lui  donnant  les  développements  techniques  et 
historiques  convenables,  à  rarticle  de  la  Faïence  émalllée. 
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nard  Palîssy.  à  peu  près  dans  le  môme  temps,  c'est-à-dire  vers 
i543.  cherdia  et  trouva  après  des  peines  et  des  dépenses  in- 
finies, cette  partie  brillante  par  ses  couleurs  et  ses  reliefs  colorés 
de  Fart  du  faïencier,  qui  avait  pris  naissance  en  Italie  et  qui 
venait  de  s'y  perdre. 

François  I*'  et  Henri  II  son  successeur,  sans  faire  pour  c^t 
illustre  Potier  et  pour  sa  fabrication,  tout  ce  que  le  duc  Gui- 
dobaldo  avait  &it  pour  les  Majolica,  l'encouragèrent  néanmoins. 

La  découverte  de  la  Porcelaine ,  ou  plutôt  l'introduction  de 
la  &brication  de  cette  Poterie  chinoise  en  Europe ,  Poterie  bien 
plus  solide  et  bien  plus  brillante  que  la  Faïence,  et  susceptible  de 
recevoir  tous  les  genres  d'ornements  imaginables,  produisit  vers 
le  commencement  du  xviir  siècle  le  môme  étonnement,  le 
même  mouvement  dans  les  arts  du  dessin,  que  celui  que  la 
Faïence  avait  fait  naltie  auxv*  siècle.  Les  princes  voulurent  de 
même  s'attribuer  la  fabrication  presque  exclusive  de  cette  belle 
Poterie,  ou  du  moins  en  honorer  les  produits  par  des  encourage- 
ments de  toute  espèce  et  par  la  plus  noble  destination  ;  elle 
fut  pour  eux,  comme  elle  l'est  encore,  un  des  objets  les  plus 
précieux  des  présents  royaux  et  diplomatiques. 

Une  troisième  découverte,  entièrement  européenne,  fit  naître 
en  Angleterre,  vers  le  milieu  du  xviii*  siècle,  une  sorte  de  Po- 
terie tout  à  fait  différente  des  précédentes,  et  dont  on  ne  trouve 
quelque  exemple  qu'en  France  et  en  Chine,  cette  souche  antique 
de  tous  les  arts  céramiques  :  c'est  la  Faïence  à  pâte  fine  et  dure, 
à  glaçure  transparente ,  presque  créée ,  ou  au  moins  mise  en 
grande  vogue  par  Wedgwood,  et  portée  par  cet  illustre  Potier,  à 
un  degré  de  perfection  tel,  qu'on  n'a  pu  faire  oublier  sa  Faïence 
(ju'en  en  créant  une  autre  encore  plus  dure  et  plus  belle.  En  effet, 
elle  avait  par  sa  solidité  ,  sa  légèreté  et  son  imperméabilité  des 
qualités  techniques  supérieures  à  la  Faïence  italienne  *,  mais 
n'ayant  pas  eu  comme  celle-ci  la  prérogative  d'être  la  première 
Poterie  à  vernis  brillant  et  blanc  qui  ait  paru  après  les  Poteries 
rouges  et  noires  des  anciens,  ne  pouvant  pas  présenter  comme  la 
Porcelaine  cette  dureté,  cet  éclat,  cette  richesse  de  couleurs  et 
de  décoration  qui  caractérisent  un  meuble  du  plus  grand  luxe, 
elle  n'a  pas  eu  à  sa  naissance  la  célébrité  royale  des  deux  autres 
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Poteries,  mais  elle  a  eu  une  célébrité  industrielle  et  commerciale 
qui  lui  a  donné  et  lui  conserve  un  caractère  tout  particulier. 

Ck>nf îdératîon  attaohée  à  l'art  do  Potier.  —  On  a  pU  VOir  par  le 

tableau  que  je  viens  de  présenter,  et  dont  je  me  réserve  de 
développer  les  détails  à  chaque  classe  de  Poterie  (*),  comment 
en  quatre  siècles  au  plus,  la  poterie  européenne  a  passé  de  Tétat 
naissant,  de  l'état  le  plus  grossier  à  une  perfection  remarquable 
sous  les  rapports  de  la  solidité ,  de  Tutilcté  et  de  Téclat.  Si  les 
anciens,  frappés  par  les  ouvrages  des  premiers  Potiers,  dont  les 
arts  du  dessin  faisaient  le  principal  mérite,  ont  porté  leur  con- 
sidération pour  ces  artisans,  jusqu'à  nous  transmettre  les  noms 
des  plus  célèbres  d'entre  eux  (*),  que  n'auraient-ils  donc  pas 
fait  pour  les  hommes  qui,  en  quatre  siècles,  ont  produit  suc- 
cessivement des  Poteries  dont  l'antiquité  n'avait  aucune  idée,  des 
Poteries  qu'ils  auraient  certainement  mises  au-dessus  de  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  précieux,  eux  qui  mettaient  un  si  haut  prix 
à  des  vases  presque  toujours  rouges  et  noirs  et  à  peine  cuits  ; 
que  n'auraient-ils  pas  fait  pour  honorer  dans  Luca  délia  Robbia, 
l'invention  de  la  Faïence  italienne ,  dans  Bernard  Palissy  celle 
des  Faïences  françaises ,  dans  Boettger  la  découverte  de  la  com- 
position céramique  qui  a  conduit  à  la  Porcelaine  allemande,  dans 
Wodgwood,  le  créateur  de  la  Faïence  fine  anglaise?  Certainement 
ils  eussent  honoré  ces  hommes  de  médailles,  de  statues,  eux  qui 
en  ont  érigé  à  des  inventeurs  d'arts  bien  moins  remarquables. 
Je  pourrais  ajouter  bien  d'autres  exemples  à  ceux  que  je  viens 
de  rapporter,  mais  ceux-ci  me  semblent  suffisants  pour  établir, 
sur  des  faits  non  contestés,  la  considération  que  les  peuples  et  les 
princes  ont  accordée  à  l'art  du  Potier  et  à  ses  productions.  11  nous 
reste  à  rechercher  la  cause  de  l'espèce  de  stagnation  dans  la- 
quelle cet  art  est  demeuré  pendant  plus  de  vingt  siècles ,  et  de 
l'essor  considérable  qu'il  a  pris  en  moins  de  quatre  siècles. 

(1)  Je  reviendrai  sur  l*histoire  de  l'Introduction  de  chaque  ordre  de  Poteries,  et 
sur  celle  de  leurs  divers  procédés,  à  Tarticlc  de  chacune  de  ces  poteries  ;  mais  ces 
articles  étant  nécessairement  séparés  »  j'ai  voulu  réunir  ici,  comme  en  un  seul 
tableau ,  tout  ce  qu'Us  peuvent  présenter  de  général  pour  l'histoire  céramique 
Cette  marche  m'a  forcé  à  quelques  répétitions. 

(*)  Je  ferai  connaître  ces  noms  à  Tbistoirc  des  Poteries  grecques. 
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§  5.  —  Causes  de  ces  progrès  après  une  stagnation  des  arts 

céramiques  pendant  vingt  siècles. 

Les  causes  de  ces  grandes  améliorations,  de  ces  rapides  pro- 
grès sont  évidemment  liées  avec  les  progrès  de  plusieurs  sciences 
qui  prêtent  des  secours  efficaces,  et  fournissent  des  matériaux 
nombreux  aux  arts  céramiques.  Ces  sciences,  très-peu  avancées 
chez  les  anciens ,  sont  la  minéralogie  qui  a  fait  découvrir  une 
multitude  d'éléments  propres  à  la  fabrication  et  à  la  décoration 
des  Poteries,  et  la  chimie  qui  a  donné  les  moyens  de  les  em- 
ployer. 

Aux  argiles ,  aux  marnes ,  aux  ocres ,  bases  ordinaires  des 
pâtes  et  des  matières  colorantes  des  poteries  des  anciens ,  les 
modernes  ont  ajouté  parmi  les  substances  terreuses  :  la  craie , 
la  magnésie,  le  quarz,  le  silex,  le  talc,  le  felspath,  le  kaolin; 
parmi  les  substances  salines  :  le  gypse,  le  phosphate  de  chaux  , 
le  bulfate  de  baryte,  le  borax,  Tacide  borique  -,  parmi  les  métaux, 
aux  innombrables  préparations  qu'ils  ont  su  donner  au  fer,  à 
Tor,  au  plomb,  à  Tétain,  au  cuivre,  métaux  connus  des  an- 
€:ufnh,  mais  peu  employés  par  eux  dans  l'art  céramique ,  les 
imxlenies  ont  ajouté  :  le  cobalt,  l'antimoine,  le  zinc,  le  chrome, 
Turane  ,  le  manganèse,  le  platine  *,  et  la  chimie  modifiant  tous 
cftt)  cx>rps,  et  leurs  propriétés  fondantes ,  durcissantes,  colorantes, 
a  fourni  aux  Potiers  modernes,  une  multitude  d'éléments  et  de 
roniposés  inconnus  aux  anciens.  Or,  on  remarquera  que  la 
di?couveit4î  de  tous  ces  corps  et  de  leurs  propriétés,  date  pres- 
que du  Hi^nic  temps  que  celle  des  Faïences  italiennes,  françaises 
iti  anglaises. 

On  jugiira  facilement  combien  ces  découvertes  ont  dû  mul- 
tiplier les  sortes  de  Poteries,  et  étendre  dans  une  multitude  de 
iWvt'.vAïom  les  modifications  que  l'emploi  de  ces  corps  et  les  pro- 
portions de  leur  mélange  ont  dû  faire  naître;  de  là,  le  nombre 
ronsidérable  d'espèces  de  Poterie  que  les  arts  et  le  commerce 
nous  fournissent  actuellement. 

Après  cet  exposé  rapide  de  la  marche  et  des  progrès  des  arts 
céramiques ,  considérés  dans  leur  ensemble  depuis  les  premiers 
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temps  jusqu'à  nos  jours  ,  et  que  récapitule  le  tableau  chrono- 
logique n*  I  ^'),  je  dois  reprendre  plusieurs  de  ses  parties  et  don- 
ner quelques  notions  sur  la  composition  des  pûtes  et  vernis  des 
anciens,  sur  leur  cuisson,  sur  le  façonnage  des  pièces  et  sur 
les  instruments  qu'ils  employaient,  et  présenter  enfin  quelques 
idées  générales  qui  n'appartiennent  en  propre  à  aucune  classe 
ni  à  aucun  peuple  ,  me  réservant  de  revenir  sur  l'histoire  spé- 
ciale de  chaque  ordre  de  Poterie  lorsque  je  les  décrirai  à  leur 
rang  dans  le  livre  ii  de  ce  traité. 

Aaticle    II.    —    APERÇUS   TECHNIQl'ES    DE   L'ART    CÉRAMIQUE    CHEZ 

LES  ANCIENS. 

§  i .  —  Composition  des  Pâtes  et  Glaçures  des  Poteries 

antiques. 

On  remarquera  dans  le  tableau  de  l'ordre  chronologique  qui 
accompagne  cet  article  combien  les  Pâtes  et  les  Glaçures  avaient 
peu  varié  sur  toute  la  terre  (la  partie  la  plus  orientale  de  l'Eu- 
rope exceptée),  depuis  les  temps  les  plus  anciens  jusqu'au 
xiii*  siècle  après  Jésus-Christ. 

Les  Pûtes  composées  en  général  de  marnes  argileuses  et  sableu- 
ses les  plus  superficielles,  mêlées  quelquefois  de  matières  charbon- 
neuses qui  leur  donnaient  une  couleur  noire  plus  ou  moins  pure, 
n'avaient  jamais  acquis  par  la  cuisson  une  densité  égale  à  celle  de 
nos  faïences  fines  et  étaient  au  contraire  restées  beaucoup  au-des- 
sous de  celles  de  nos  faïences  communes.  Ce  n'est  môme  guère 
que  dans  des  Poteries  romaines  ou  dans  celles  de  rarchipcl 
Grec,  qu'on  trouve  des  Poteries  qui  présentent  de  l'imperméa- 
bilité et  quelque  résistance  à  la  rayure.  Toutes  celles  des 
autres  contrées  de  la  terre  (sauf  quelques  cas  rares  dus  pro- 
bablement à  un  excès  de  feu  comme  on  l'expliquera  à  Tarticle 
de  chaque  classe)  sont  plus  ou  moins  facilement  perméa- 
bles et  presque  toutes  sont  fusibles  à  une  température  d'envi- 
ron 4^**  Wedg.  (*).  La  couleur  de  ces  pâtes  varie  entre  le  noir 

(<)  Tous  les  tableaux  cités  et  numérotés  en  chiffres  romains  sont  placés  à  la 
suite  les  uns  des  autres,  et  en  tête ,  dans  TAtlas  qui  accompagne  cet  ouvrage. 
(*;  Il  y  a  de  grandes  différences  entre  la  fusibilité  de  ces  Poteries ,  ce  qui  rend 
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foncé,  le  noir-grisâtre,  le  gris-noirâtre,  le  jaune,  le  brun,  le 
rouge-briqueté  ;  je  ferai  connaître  leur  composition  spéciale  à 
l'article  de  chacune  d'elles. 

Ces  pâtes  sont  généralement  composées  en  dernière  analyse 
de  silice,  dont  le  maximum  va  au  delà  de  55  et  jusqu'à  89,  dans 
la  prétendue  porcelaine  égyptienne^  d'alumine >  dont  le  maxi- 
mum est  de  24  )  de  chaux  ,  qui  varie  d'environ  /[ko  et  qu'on  y 
trouve  toujours^  d'un  peu  de  magnésie,  de  fer  et  de  manganèse 
dont  la  proportion  avec  les  autres  éléments  part  de  8  et  va 
quelquefois  jusqu'à  24  suivant  Vauquelin  \  enfin  de  1 , 5  de  ma- 
tière charbonneuse. 

La  Glaçure,  qu'on  ne  trouve  que  sur  les  Poteries  du  midi 
de  l'Europe  et  sur  celle  d'origine  asiatique,  se  réduit  toujours  à 
un  enduit  tellement  mince  qu'on  n'a  pu  en  déterminer  la  com- 
position, même  par  approximation  ,  qu'avec  beaucoup  de  diffi- 
culté ;  il  paraît  que  la  partie  fondante  de  cet  enduit  noir,  le 
seul  qu'on  puisse  considérer  comme  tel,  est  un  silicate  de  fer 
ou  de  chaux  rendu  fusible  par  un  silicate  de  soude  dans  une  pro- 
portion  inappréciable. 

Quant  aux  matières  colorantes,  en  mettant  de  côté  les  Pote- 
ries et  les  Émaux  égyptiens,  on  ne  trouve  dans  toutes  les  autres, 
sans  en  excepter  les  Poteries  grecques  et  campaniennes,  que  du 
fer  dans  différents  états  d'oxydation  et  du  manganèse  ^  les  autres 
nuances  de  blanc,  de  rosâtre  sont  données,  comme  on  l'expo- 
sera plus  en  détail  aux  Poteries  campaniennes,  par  de  véritables 
Engobes  alumineux  ou  ocreux. 

Chaptal  a  avancé,  il  y  a  5u  ans  (*),  qu'il  n'avait  jamais  trouvé  ni 
plomb,  ni  cuivre  dans  le  vernis  des  Poteries  grecques  et  romai- 
nes, et  que  celles  qu'on  pouvait  attribuer  aux  Romain»  et  qu'on 
avait  trouvées  enfouies  dans  des  tombes  en  France,  étaient 
dune  fabrication  postérieure  à  l'époque  où  les  Romains  occu- 
paionl  los  (îaules.  M.  Aikin,  qui  a  fait  de  nombreuses  recherches 
surriiiMoiro  des  Poteries,  admet  ce  fait  sans  restriction.  Je  puis 
i\\mWv  d'apn^s  les  recherches  faites  dans  le  laboratoire  de  Sè- 

Uimnlo  »lo  ||««n<(rntli«or  wlln  pn»prl<»l<.  On  cherchera  néaiiuioins  à  la  délerinlner 
|tour  I  hrtouuo  ilVllon  autAtU  qu'il  M»ra  posHibIc. 
(t)  AiUU  «II*  Chiiii.*  t.  Lix«  paKO  33. 
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vres  qu'on  n'a  trouvé  ni  plomb,  ni  cuivre,  ni  étain  ,  dans  au- 
cune Poterie  européenne  fabriquée  avant  le  xiii®  siècle  ; 
c'est  même  à  cette  époque  qu'on  place  la  découverte  faite  par  un 
Potier  de  Schelestadt  en  Alsace,  d'un  vernis  ou  enduit  vitreux 
plombifère,  analogue,  dit-on,  à  celui  qu'on  met  actuellement  sur 
les  Poteries  -,  je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'article  des  Glaçures 
et  des  Poteries  vernissées  de  différents  pays  et  notamment  en 
Egypte  et  en  Italie.  Si  on  connaît  quelques  pièces  antérieures 
à  cette  époque,  recouvertes  d'un  vernis  plombifère,  elles  sont 
de  fabrication  arabe  ou  tout  à  fait  exceptionnelles.  Ainsi,  mal- 
gré toutes  les  recherches  que  j'ai  faites  et  que  M.  Taylor,  M.  Lc- 
normant ,  M.  Dureau  de  la  Malle  ont  bien  voulu  faire  pour  moi, 
je  n'ai  pu  réunir  dans  le  Musée  céramique,  en  pièces  à  glaçure 
plombifère  d'une  date  à  peu  près  certaine ,  que  les  objets  sui- 
vants : 

I*  Des  fragments  de  Poteries  arabes  du  ix*  siècle,  données 
par  M.  Lenormant  (Mus.  céram.,  PL  xxix ,  fig.  lo,  a  A  c)  (*). 

2^  Des  fragments  de  vases  tirés  d'une  tombe  de  l'abbaye  de 
Jumièges  qui  date  de  1 120  (Ibid,^  fig,  6). 

3°  Des  carreaux  du  xiii*  âècle  avec  ornements  incrustés  et 
vernissés,  attribués  à  cette  époque,  soit  par  la  date  des  bâtiments 
dont  ils  faisaient  partie,  soit  par  le  style  évident  de  leurs  orne- 
ments. Tels  sont  ceux  de  l'abbaye  de  Voulton,  près  Provins  (Mus. 
CÉRAM., xxxiii.  fig.  I9  ^  A)  (donnés  par  M.  Mathieu);  ceux  de  la 
galerie  des  chasses  de  S. -Louis,  à  Fontainebleau  (ibid.^  fig,  4) 
(donnés  par  M.  Dubreuil);  ceux  de  Saint-Étienne  d'Agen  {ibid,^ 
fig,  3)5  ceux  d'un  château  près  Quimperlé  (ibid.^fig,  2)  (donnés 

(i)  J*al  parlé  dans  la  préface  de  cet  ouvrage  du  catalogue  raisonné  du  Musée 
céramique  de  la  manufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres,  et  de  TAtlas  qui  l'ac- 
compagne ;  J'ai  fait  remarquer  la  liaison  qui  règne  entre  ces  deux  ouvrages  et  les 
secours  qu'ils  peuvent  se  prêter.  C'est  à  l'atlas  de  ce  catalogue  que  renvoient  con- 
stamment les  citations  de  planches  désignées  Mos.  céram.  Cet  Atlas  est  divisé  en 
trois  séries.  La  première  est  désignée  par  le  nom  simple  de  Musée  ,  et  les 
planches  sont  marquées  M;  la  seconde,  par  celui  de  Travaux  de  la  Manu- 
facture, et  les  planches  marquées?;  la  troisième  est  relative  aux  Vitraux 
peints,  les  planches  sont  marquées  V. 

Ainsi  les  renvois  désignés  Mus.  cébam.,  PI.  ,  fig.  ,  sans  autres  marques,  se 
rapportent  à  la  première  série  ;  ceux  qui  sont  désignés  Mds.  cébam.  P,  à  la  seconde 
série,  et  V  à  la  troisième. 

I.  2 
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par  M.  Leguillou}^  enfin,  des  carreaux  de  revêtement  du  château 
de  Gisors. 

4*  Des  carreaux  de  poêle  du  château  des  seigneurs  de  Mor- 
nay,  au  Saleve,  près  Genève,  trouvés  par  M.  le  1/  Gosse,  qui  peu- 
vent également  être  rapportés  au  xiii*  siècle,  par  le  style  de  leurs 
ornements. 

§  2.  —  Façonnage  chez  les  anciens. 

Une  des  premières  opérations  du  Façonnage  est  le  pétri  ssage, 
qui  de  tous  temps  s*est  fait  avec  les  pieds ,  comme  semble  Tin- 
diquer  le  mot  lui-même.  Nous  l'appelons  marchage,  pour  le 
distinguer  du  malaxage,  qui  s'applique  plus  particulièrement 
au  pétrissage  par  les  mains. 

Les  anciens  le  connaissaient  bien  et  le  pratiquaient,  comme 
rindique  ce  passage  d'Isaîe  : 

«  ....  Il  traitera  les  grands  du  monde  comme  la  bouc ,  et  les  fou- 
»  lera  comme  le  Potier  fait  Targile  sous  ses  pieds.  »  (Isaib,  chap.  xli  , 
verset  25,  trad.  de  La  Maistbb  db  Sact.) 

On  peut  reconnaître  dans  le  Façonnage  proprement  dit  qua- 
tre procédés  assez  distincts. 

A.  Le  Façonnage  à  la  main,  s'appliquant  aux  pièces  ron- 
des et  plus  encore  à  celles  qui  ne  le  sont  pas. 

B.  Le  Moulage. 
G.  Le  Tournage. 

D.  Lo  Relief  en  Pastillage. 

A.  Le  premier  ou  Façonnage  à  la  main,  sans  le  secours 
^raucun  instrument  ni  celui  d'aucun  procédé,  est  le  plus  simple 
ot  aussi  lo  plus  ancien  et  le  plus  grossier. 

11  s'applique  partout  aux  pièces  qui  ne  sont  pas  rondes,  quand 
il  n'y  a  pas  de  moule,  et  aussi  aux  pièces  rondes  chez  certains 
ivupk's  où  le  tour  à  Potier  n'était  pas  connu. 

Le  Façonnage  à  la  main  consiste  à  donner  par  la  pression 
ou  le  nuHlolago  avec  les  doigts  ou  les  mains  à  des  masses  de  pâte, 
K^  fimno  «  les  (vntours  et  Tépaisseur  désirés  le  plus  exactement 
t't  lo  plus  ogalomont  possible.  Les  ouvriers  habiles  des  temps 
UKHWn^os  |vuYont  arriver  |^r  ce  simple  procédé  à  une  assez 
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grande  pureté  de  forme  et  de  surface.  Mais  les  peuples  anciens  ou 
ceux  qui  plus  modernes  étaient  encore  très-peu  avancés  en  civi- 
lisation et  en  industrie,  ne  produisaient  que  des  pièces  grossières, 
informes  ou  au  moins  presque  toujours  incorrectes  :  telles  sont 
la  plupart  des  pièces  rondes  des  Étrusques,  des  Germains,  toutes 
celles  des  Scandinaves ,  toutes  celles  des  indigènes  des  deux 
Amériques,  et  pour  le  dire  en  passant,  dans  les  temps  actuels, 
celles  des  tles  sauvages  de  la  mer  du  Sud  et  même  des  paysans 
de  rtle  de  Corse. 

B.  Le  Moulage.  11  a  été  pratiqué  dans  les  temps  les  plus 
anciens  avec  une  assez  grande  perfection  ^  on  dit  que  les  pre- 
miers objets  sur  lesquels  on  a  fait  des  Moules,  étaient  des  fruits 
qui  en  se  putréfiant,  donnaient  le  moyen  de  vider  le  moule  de  son 
modèle.  Je  ne  connais  pas  d'exemple  de  Poteries  anciennes  faites 
par  ce  procédé.  Mais  le  Moulage  à  la  croûte ,  le  Moulage 
en  deux  coquilles,  se  montrent  très-souvent  sur  les  pièces  de 
Poteries  des  Grecs,  des  Étrusques,  des  Romains  surtout.  On  y  re- 
viendra en  décrivant  ces  Poteries. 

C.  Le  Tournage.  Le  Tour  à  ébaucher,  qui  est  le  véritable 
Tour  à  Potier,  offre  dans  sa  primitive  simplicité  un  des  in- 
struments les  plus  anciens  de  Tindustrie  humaine  ;  les  figures 
que  je  donne  (^)  font  connaître  les  principales  formes  sous  les- 
quelles il  a  été  employé  depuis  les  temps  les  plus  reculés  jus- 
qu'à nos  jours ,  et  selon  les  époques ,  les  lieux  et  l'espèce  de 
Poterie. 

Le  Tour  du  Potier  a  été  connu  de  tous  temps  en  Chine  :  les 
pièces  rondes  de  la  porcelaine  chinoise  la  plus  ancienne  ont  été 
faites  au  Tour. 

Il  Ta  été  des  Égyptiens  à  une  époque  non  moins  ancienne  et 
qu'on  peut  rapporter  au  xix*  siècle  avant  J.-C.,  ainsi  que  le 
montrent  les  tableaux  peints  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beni- 
Assan,  et  de  Thèbes. 

PI.  III,  /f^.  4  et  5.  Dans  la  figure  4,  le  tourneur  monte  son  ballon, 
rétrangle  avec  une  main  pour  former  le  pied  de  la  pièce  ;  dans  la  Ggure  5, 
ce  tourneur  perce  son  ballon  avec  la  main  gauche  pour  faire  le  creux 

(»)  PI.  III,  fig.  4  cl  5.  -  PI.  XI,  fig.  l,-2  et  3.  -  PI.  xii,  fig,  2  et  4. 
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de  la  tasse,  tandis  qu'il  fait  et  soutient  le  bord  avec  l*index  et  le  pouce 
de  cette  même  main ,  comme  le  font  encore  nos  tourneurs,  ainsi  qu'on 
le  voit  dans  la  Ggure  3  de  la  planche  xlti. 

On  croit  connaître  l'époque  de  Tinvenlion  du  Tour  ou  au  moins 
de  son  introduction  en  Europe  par  la  Grèce,  et  le  nom  de  son  in- 
venteur :  c'est  à  Talas  (Talcs  ou  Thalos),  sculpteur  athénien, 
neveu  du  célèbre  architecte  et  sculpteur  Dédale,  qui  vivait  vers 
Tan  1200  avant  Tère  chrétienne,  qu'on  l'attribue  (*). 

Cet  instrument  fut  regardé  comme  un  perfectionnement  si  im- 
portant dans  les  arts  céramiques,  que  les  Grecs  crurent  devoir 
Tinmiortaliser,  et  rendre  à  son  inventeur  tous  les  honneurs  de 
la  célébrité,  en  frappant  des  médailles  sur  lesquelles  un  vase  ^ 
produit  de  cette  invention,  était  surmonté  de  la  chouette,  oiseau 
de  Minerve. 

Le  Tour  a  été  souvent  chez  les  poètes  le  sujet  de  diverses 
comparaisons  sous  le  nom  de  la  Roue  du  Potier  ('). 

D'autres  disent  que  le  Scythe  Anacharsis  perfectionna  cet  in- 
strument (>)  \  il  fit  connaître  aux  Grecs  un  Tour  à  Potier  d'une 
construction  plus  parfaite  que  celui  de  Talus. 

D'autres  vont  plus  loin,  et  prétendent  que  cet  instrument  aurait 
été  introduit  dans  la  Grèce,  avec  les  arts  que  les  Pélasges  et  les 
Scythes  de  la  Bactriane,  leurs  ancêtres,  y  ont  apportés. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  toutes  les  Poteries  grecques 

Ç)  DwMaE de  Sicile,  Ut.  it,  chap.  lxxti ;  1. 11,  page  298  de  la  trad.  de Miot. 

(^  PiAOtt  dit  dans  GrMiu»^  act.  lu,  c  2  :  Fersatiar  es  quam  rota  figularis^ 
«  Tu  «•  plus  touniant  que  la  roue  du  Potier.  » 

HiMitei  a  h\i  BMDtton  du  Tour  à  Potier  dans  V Iliade^  II v.  xviu,  v.  599  à 
•M»  quand,  dans  la  description  d*unè  danse  figurée  sur  le  bouclier  d'Achille,  il  dit  : 

•  Toute  cvtle  Uoupe  danae  en  rond  avec  tant  de  Justesse  et  de  rapidité,  que  la 

•  rout  uue  le  I^tler  met  an  mouYement  af  ec  les  mains,  ne  tourne  ni  plus 
»  éiUtUMM  al  plut  lupMeMtnt.  1 

Lm  r^tlerB  MotoMt^  en  poterie  commune ,  impriment  encore  avec  les  mains  «k 
k«r  «Jutau  touiMUt*  un  «ouvenent  de  rotation  asses  rapide,  assex  durable  et 
«HM  pubMNH»  po«r  quib  aient  le  temps  de  lUre  leur  pièce.  Ce  n*est  pas  \k  le 
\fnuhk  TOur  à  i^lkr«  dont  la  roue,  dUtincte  et  Inférieure,  est  mue  avec  le  pied 
f«i  av««  tv»ul  auli«  «Plfur,  Ce  aérait  plulôt  la  1 0  u  r  n  e  1 1  e  ou  plateau  tournant  qui 
Ml  owilr  prMiM  It  luur  à  pkd.  Il  eat  possible  que  ce  soit  ce  dernier  Tour  que , 
«al\«M  mntw  1^  Sk'ytiw  AnadMrsIt  aurait  Introduit  dans  la  Grèce,  non  comme  un 
iMtr^Wïïil  l*ul  à  Wt  nuu^fuu,  m^  eotinie  un  instrument  perfecUonné. 

f^'  r%«u»»  Un  ^tk  flHi^  in. 
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d'Égine,  deSamos,  de  la  Grande-Grèce  ou  Italie  méridionale, 
de  la  Campanie,  quelque  anciennes  qu'elles  soient,  ont  été  tour- 
nées avec  une  grande  perfection. 

Les  Poteries  anciennes  de  TEspagne  et  du  nord  de  TAfrique 
ont  aussi  été  tournées,  mais  il  paraît  qu'elles  doivent  l'applica- 
tion du  Tour  aux  Arabes,  si  habiles  dans  les  arts  céramiques. 

Enfin ,  toutes  les  Poteries  romaines ,  tant  celles  de  l'empire 
que  celles  des  colonies ,  ont  été  faites  au  Tour. 

Dans  le  nord  et  l'ouest  de  l'Europe,  je  neconnais  que  les  Pote- 
ries auxquelles  on  donne  le  nom  de  gauloises  ou  celtiques ,  qui 
manifestent  clairement  la  connaissance  et  l'usage  du  Tour;  quant 
aux  grandes  pièces,  telles  que  Jarres,  Cuviers,  Amphores,  fabri- 
quées chez  les  peuples  qui  connaissent  le  Tour  à  Potier,  elles  ont 
rarement  été  faites  au  moyen  de  cet  instrument,  mais  on  les  a 
montées  rondes  par  le  procédé  du  Colombin  et  du  façonnage 
à  la  main  sur  le  plateau  (')  :  ici  c^  n'est  pas  la  pièce  qui  tourne 
devant  l'ouvrier,  mais  c'est  celui-ci  qui  tourne  à  l'entour  de  la 
pièce. 

Les  peuples  dont  les  Poteries  anciennes  n'ont  point,  quoique 
rondes,  été  faites  sur  le  Tour  à  Potier  sont  en  Europe,  les  Scan- 
dinaves. Aucun  des  échantillons  que  j'ai  vus  de  ces  Poteries,  à 
façonnage  grossier,  n'a  été  tourné. 

Parmi  les  Poteries  germaines,  quelquefois  difficiles  à  distin- 
guer des  gauloises  et  même  des  gallo-romaines,  il  y  en  a  un  grand 
nombre  qui,  malgré  leur  perfection  de  forme  et  leur  ténuité , 
malgré  les  stries  circulaires  qu'elles  présentent,  ont  été  façonnées 
à  la  main  sans  le  secours  du  Tour  à  Potier,  mais  probablement  à 
Taide,  soit  du  moulage,  soit  du  plateau  tournant  (>). 

0)  M,  LcnomiE  cite  un  passage  des  Gioponiques  où  ces  deux  procédés  sont 
clairement  Indiqués  :  «Les  Fithos  sont  des  vases  propres  &  conserver  les  den- 
»  fées.  Les  petits  se  font  à  la  roue ,  les  grands  se  façonnent  &  même  la  terre.  » 

(>)  Il  faut  distinguer  le  Tourà  Potier  dont  la  tête,  qui  porte  ia  pièce,  est  mise 

conUnuellement  en  rotation  tandis  que  le  tourneur  façonne  sa  pièce,  de  la  tour- 
ne t  te  ou  plateau  tournant  sur  lequel  Touvrier  place  son  ballon  de  pâte ,  qu'il  fa- 
çonne avec  la  main  en  le  faisant  tourner  de  temps  en  temps  avec  l'autre  main  pour 
amener  successivement  devant  lui  les  parties  de  la  pièce  qu'il  veut  arrondir  ;  on 
peut  voir  alors  quelques  traces  de  lignes  circulaires,  mais  elles  ne  sont  Jamais  ni 
si  exactement  circulaires  ni  si  continues  que  sur  les  pièces  réellement  tournées,  qui 
se  reconnaissent  au  parallélisme  des  rayures  circulaires  et  aux  stries  ou  Ognei 


22  HISTOIRE  DES  ARTS  CÉRAMIQUES. 

Il  faut  donc  apporter  une  grande  attention  pour  s'assurer,  d'a- 
bord, que  le  Tour  du  Potier  n  a  point  été  employé,  et  par  consé- 
quent que  tels  peuples,  ou  ne  le  connaissaient  pas,  ou  ne  Tont 
pas  employé  pour  tout  et  dans  tous  les  temps  ;  ensuite ,  si  les 
pièces  qui  indiquent  Tusage  de  cet  instrument ,  sont  du  même 
ouvrier ,  du  même  peuple  ou  du  même  temps  que  celles  qui 
montrent  un  autre  mode  de  façonnage. 

Une  circonstance  qui  me  paraît  assez  remarquable ,  c'est  que 
la  plupart  des  Poteries  étrusques  proprement  dites  (^) ,  qui  sont 
d'ailleurs  assez  parfaites,  sous  le  rapport  des  formes ,  des  orne- 
ments et  des  figures  en  relief ,  quoique  complètement  rondes  et 
sans  qu'elles  aient  de  garnitures  et  de  saillies  qui  aient  pu  s'op- 
poser à  l'emploi  du  Tour,  n'ont  pas  été  faites  avec  le  Tour  à  Po- 
tier. Le  nombre  des  pièces  étrusques  que  j'ai  vues  et  qui  ne 
portaient  aucun  indice  de  tournage ,  est  très-considérable  en 
comparaison  de  celui  des  pièces  tournées,  et  en  général,  ces  der- 
nières présentent  dans  leurs  formes,  dans  la  couleur  et  la  nature 
dp  leur  pâte,  des  caractères  qui  les  distinguent  assez  nettement 
des  Poteries  étrusques  noires,  grises  et  rougeàtres  non  tournées. 
Parmi  les  noires  et  même  parmi  les  grises,  celles  dont  l'exécution 
est  mince  et  délicate,  paraissent  avoir  été  faites  sur  le  Tour. 

Aucune  des  pièces  provenant  des  indigènes  des  deux  Améri- 
ques, Caraïbes,  sauvages  du  territoire  des  États-Unis,  Mexicains, 
Ohiliens,  Pëioiviens,  n'indique  l'emploi  du  Tour  à  Potier;  par 
crinséquent,  lu  connaissance  de  cet  instrument  n'était  pas  arrivée 
^i  ce»  peuple».  Ix)s  personnes  qui,  en  voyageant  dans  ces  pays('), 

fiMirbm  (|UA  fait  le  (Il  méullhiue  du  tourneur  sur  le  dessous  du  pied  de  la  pièce 
lorM|uMl  li  détache  do  la  tête  du  Tour  pendant  qu'il  est  en  mouvement. 

(<)  ia  n'oto  pat  dire  toutes  n'ayant  vu  que  celles  de  Sèvres  qui  sont  authentl  • 
r|iiMi,  at  callesdu  Moi^o  royal ,  qui ,  malgré  le  manque  d'Indication  de  localité ,  ne 
pnuvont  lalMMr  aucun  douto  sur  leur  origine  :  d'ailleurs  11  est  des  cas  où  le  façon- 
fiNifa  A  la  main  est  si  parfait  qu'on  peut  douter  si  la  pièce  a  été  faite  sur  le  tour,  sur 
lu  UmrnMit*  ou  al  file  a  été  moulée. 

n  M.  IIoi;mn,  qui  a  voyagé  dans rAmérique  méridionale,  et  qui  s'est  fait  con- 
ftffffra  p»r  Im  curlrux  résultats  de  ses  nombreuses  observations. 

If   Atifiwtk ,  officier  du  génie  de  la  république  de  Colombie. 

U*  ViiM«i  qui  ont  été  rapportés  du  Cliill  par  M.  d'OaBiaiiY,  et  qui  font  partie  du 
l^u^H  tâtMmUiun  i\n  H^vr^s,  quoique  ronds  et  semblables  en  beaucoup  de  points 
ittt*  fff4^«/|M  litdidiis  orirntatix,  n'ont  pas  été  faits  sur  le  Tour. 
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ont  eu  occasion  de  remarquer  et  d'étudier  les  arts  que  pratiquent 
les  indigènes,  confirment  par  leurs  récits  cette  généralité,  et  re- 
marquent que  cet  instrument  n'a  pas  encore  pénétré  chez  les 
peuplades  indigènes  qui,  ayant  eu  des  relations  avec  les  Euro- 
péens, auraient  pu  imiter  leurs  arts. 

D'après  les  détails  qu'on  vient  de  donner  sur  le  façonnage  des 
Poteries  rondes ,  faites  à  la  main  chez  certains  peuples,  et  au 
Tour  chez  d'autres,  ne  pourrait-on  pas  suivre  la  marche  du  Toui 
à  Potier,  depuis  son  point  de  départ  jusqu'à  son  introduction 
dans  les  diverses  parties  de  l'ancien  continent,  et  surtout  de  l'Eu- 
rope? 

On  le  verrait,  partant  des  contrées  les  plus  orientales  de  l'Asie, 
berceau  généralement  admis  de  la  civilisation  et  des  arts,  peut- 
être  de  chez  les  Chinois  où  l'art  céramique  est  si  ancien  et  le 
Tour  connu  de  tous  temps,  arriver  en  Egypte  par  la  Scythie  et  la 
Bactriane ,  et  ensuite ,  soit  encore  par  les  Scythes ,  soit  par  la 
voie  même  de  l'Egypte,  s'introduire  chez  les  peuples  arabes  des 
parties  septentrionales  de  la  presqu'île  arabique  et  de  l'Afrique  : 
puis  par  ces  mêmes  Scythes  orientaux  et  presque  dans  le  même 
temps,  s'établir  avec  une  sorte  d'éclat  en  Grèce ,  chez  ce  peuple  ' 
si  amateur  de  vases,  et  dans  ses  colonies  de  l'Italie  méridionale  , 
s'arrêter  où  ces  colonies  se  sont  arrêtées ,  et  par  conséquent , 
n'être  arrivé  que  tard,  et  peut-être  par  une  autre  voie,  en  Étrurie; 
on  le  verrait  ensuite  pénétrer  dans  toute  l'Europe  méridionale,  dans 
Rome  et  dans  ses  colonies,  en  Espagne,  etc. ,  à  mesure  que  ces  pays 
recevaient  la  civilisation  et  les  arts  de  l'Orient  par  le  courant  mé- 
ridional, pour  s'arrêter  aux  parties  septentrionales  de  la  Germa- 
nie, ou  n'y  pénétrer  que  partiellement;  rester  tout  à  fait  inconnu 
aux  Scandinaves ,  tandis  qu'on  le  trouve  connu  et  employé  chez 
les  Gaulois,  ce  peuple  voyageur  qui  de  ses  invasions  aura  rap- 
porté cet  instrument  des  pays  méridionaux  qu'il  a  habités  à  di- 
verses époques  sous  le  nom,  tantôt  de  Gaulois  et  tantôt  de  Celtes. 

Je  ne  présente  cette  marche,  dans  l'état  actuel  de  nos  connais- 
sances sur  les  Poteries  anciennes,  que  comme  un  tableau  encore 
imparfait,  que  comme  un  simple  aperçu,  mis  en  avant  pour 
appeler  l'attention  des  antiquaires  et  des  historiens,  sur  un  moyen 
d'étude  que  les  arts  céramiques  peuvent  leur  fournir.  Il  est  donc 
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à  désirer  qu'on  poursuive  avec  activité  et  intelligence  la  recher- 
che des  Poteries  antiques,  et  qu'on  ait  soin  d'examiner  si  les  piè- 
ces de  ces  temps  anciens  ont  été  faites  à  la  main  ou  sur  le  Tour  : 
j'ai  indiqué  (note  t»,  p.  21)  les  caractères  auxquels  on  peut  re- 
connaître ces  deux  procédés. 

D.  Le  Relief  en  trochisque  ou  Pastillage  est  un  pro- 
cédé que  je  nomme  ainsi,  faute  de  lui  connaître  un  nom.  Il  con- 
siste à  faire  des  ornements  en  relief  au  moyen  d'une  barbotine 
épaisse  déposée  sur  la  surface  des  Poteries,  comme  les  confi- 
seurs  font  les  pastilles.  Ce  procédé  parait  particulier  aux  Potiers 
romains.  Je  le  décrirai  à  l'article  de  ces  Poteries. 

§  3. —  Pièces  antiques  remarquables  sous  le  rapport 

du  Façonnage. 

Les  anciens  ont  fait  en  Poterie  des  pièces  d'une  très-grande 
dimension,  et  môme  suffisamment  cuites  pour  renfermer  des  li- 
quides. 

I^s  Jarres  à  contenir  le  vin,  l'huile  et  les  grains,  nommées 
Amphores,  avaient  jusqu'à  2  mètres  de  haut,  sur  7  décimètres 
(le  diamètre  ^  telles  étaient  les  dimensions  de  la  Jarre  déterrée 
près  do  Pouzzole. 

I^  Tonneau  dans  lequel  habitait  Diogène ,  et  qui  était  un  Vase 
on  terre  de  cette  espèce,  comme  le  montrent  les  pierres  gravées 
vi  les  médailles,  devait  avoir  au  moins  cette  dimension  (^). 

On  a  trouvé  non  loin  de  l'ancien  Antium  (aujourd'hui  Anzio), 
(lanH  le  territoire  de  Cumes,  au  sud  de  Rome,  des  Amphores  de 
n^tin  môme  grandeur,  qui  ayant  été  brisées  ou  fêlées,  avaient 
f*t(^  rnc<:omm(>(l(^es  avec  des  liens  de  plomb. 

Mon  (Ils  a  vu  dans  le  musée  de  Naples,  en  i84o,  des  vases  grecs 
tr(Miv<^  dans  laPouille,  élégants  de  formes,  à  pied  et  collet  dis- 
linrlu,  rt  garni»  de  grandes  anses.  Ces  vases  ont  jusqu'à  7  pieds 
ri  doini  <le  Naplos  (environ  i",87)  de  hauteur.  Ils  appartien- 
nent à  la  ratégorit^  dos  vases  c^impaniens  ornés  de  trois  rangées 
du  llginrn  rn  niugo  hriciue  sur  un  fond  noir 5  c'est  l'exemple 
d'iinn  dnH  plnn  grandon  dimensions  connues. 

(•)  Viilr  iiliiiflii»  «I»,  An.  h  i»l  r«rllrl«  (le«  Jarrei,  Ht.  11,  ord.  1,  sous-ord.  C. 
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En  admettant  le  récit  de  Juvcnal  sur  la  monstruosité  du  fa- 
meux i\XTboi( /ihombus)  ou  barbue  de  Domitien(i^  qu'on  dut  faire 
cuire  dans  son  intégrité,  «ten  ne  donnant  à  ce  poisson  qu'une 
des  grandes  dimensions  connues,  c'est-à-dire  i  mètre  80  cent.  (*), 
il  eût  fallu  pour  le  cuire  un  plat  d'environ  2  mètres  ;  ce  plat  de- 
vait ^tre  rond ,  tourné  et  de  terre  cuite ,  les  expressions  d^orbem 
et  de  mtam  dont  se  sert  Juvénal  le  disent  clairement  :  or,  le  plus 
grand  plat  de  Poterie  commune  que  je  connaisse  et  qui  a  été  rap- 
porté d'Espagne  par  M.  Taylor  a  96  cent,  de  diamètre. 

11  paraîtrait  que  le  plat  dans  lequel  Vitellius  faisait  servir  son 
fameux  ragoût  composé  de  laites,  de  foies,  de  langues  et  de  cer- 
velles, et  qu'il  nommait  l'Égide  de  Minerve,  était  au  moins 
aussi  grand ,  puisqu'il  fallut  construire  un  four  exprès  pour  le 
cuire  (');  ce  qui  nous  apprend  sans  aucun  doute,  que  ce  n'était 
pas  un  plat  de  métal. 

En  supposant  beaucoup  d'exagération  dans  ces  récits,  ils  doivent 
néanmoins  faire  admettre  que  les  anciens  pratiquaient  avec  une 
grande  habileté  Part  de  la  composition  des  pâtes  de  Poterie  et  de 
leur  façonnage ,  et  qu'ils  avaient  des  fourc  à  Poteries  plus  grands 
que  nous  ne  le  penserions,  d'après  ce  qui  nous  reste  des  fours  ro- 
mains. 

§  4.  —  Cuisson  et  Fours  à  Potier  des  anciens. 

On  a  très-peu  de  notions  sur  les  Fours  des  anciens  :  quelques 
pierres  gravées,  quelques  figures  et  quelques  débris  d'anciennes 

(>)  «  Incidlt  hadriaci  spatiam  admirablle  rhombi 

m • 

•  Implevltque  sinus ,  etc. 

M 

»  Sed  deerat  pisci  paiinœ  mensura.». 

»,« 

»...  Montanus  ait,  testa  alta  paretur 
»  Qtue  t9nui  muro  spatlosum  colllgat  orbem  : 
»  Debetur  tnagntu  patinas ,  subitusqve  Prometkeut, 
9  Argillam  atque  rotam  citius  properate  :  sed 
»  Temporejam,  Cssar,  fguli  tua  castra  sequantur.  n 

(JoTÈiAL,  sat.  IT.) 

(>)  RoifOEUET  dit  en  a? oir  ?u  de  cinq  coudées  de  long  :  c*est  environ  deux  mètres. 

C)  PuNE,  lib.  XMT,  cap.  xu. 
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fabriques  romaines,  sont  les  seules  sources  où  Ton  puisse  on 
puiser. 

Ceux  qui  sont  indiqués  plutôt  que  dessinés  sur  les  médailles , 
semblent  représenter  plutôt  ces  petits  Fours  à  cuire  les  couleurs, 
que  nous  appelons  Moufle,  que  de  vrais  Fours  à  cuire  les  pâtes. 

Parmi  les  plus  remarquables,  sont  ceux  des  Potiers  égyptiens 
représentés  PI.  m  ,  fig.  6  et  7,  qui  sont  très-différents  par  leur 
forme  des  Fours  des  Potiers  modernes  ;  ils  se  rapprochent  au  con- 
traire,  des  Fours  cylindriques  des  porcelaines  et  des  faïences  fines. 

Les  Fours  romains,  dont  on  a  trouvé  des  restes  assez  bien 
conservés  pour  qu'on  puisse  s'en  faire  une  idée  plus  exacte  que 
des  précédents,  sont  au  contraire  très-compliqués  (PI.  xy^ftg-  1 , 
2,  3  et  4);  on  les  décrira  en  détail ,  à  l'article  des  Poteries  ro- 
maines. 

§  5.  —  Décoration  des  Poteries  antiques; 
formes^  ornementation  et  couleurs. 

Les  anciens ,  et  j'entends  toujours  par  cette  désignation  les 
peuples  de  l'Europe,  n'ont  su,  même  jusqu'au  xii*  siècle,  donner 
aucune  couleur  variée  à  leurs  Poteries.  Les  Grecs  ont  épuisé  touë 
les  moyens  qu'ils  possédaient  en  couleurs  capables  de  résister  au 
feu,  pour  décorer  en  blanc,  rouge  de  brique,  bleu,  jaune 
d'ocre,  leurs  vases  de  terre  au  moyen  d'espèces  d'En  gobe  s, 
c'estrà-dire ,  d'argiles  colorées  qui  pouvaient  adhérer  assez  soli- 
dement par  leur  faible  feu  de  cuisson ,  mais  qui  restaient  tou- 
jours mates. 

Ils  les  ont  décorés,  soit  en  dessins  d'ornement  et  de  figure ,  mais 
avec  la  seule  couleur  vitrifiable  qu'ils  possédaient,  qui  était  un 
beau  noir  brillant^  soit  en  reliefs,  comme  le  montrent  les  Poteries 
romaines  (*)  et  quelques  Poteries  germaines ,  et  encore  ces  reliefs 
étuicnt-ils  souvent  faits  avec  des  estampilles,  ainsi  qu'on  le  verra 
h  l'art iclo  dos  Poteries  romaines;  soit  enfin  en  linéaments  gravés 
dont  Ir»  formes  et  les  dispositions,  quoique  extrêmement  variées 

(()  Voyri  II»»  (l^tdlU  rfUtirs  à  la  partie  historique  des  Poteries  à  pAtc  tendre, 
elAMit|",llv.  ll,|MlgO  ik^\. 
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chez  les  anciens  peuples  du  Nord,  ont  cependant  un  style  général 
commun  à  ces  peuples ,  mais  modifié  suivant  les  nations ,  ainsi 
qu'on  le  remarquera  à  Thistoire  des  Poteries  de  chacune  de  ces 
nations. 

Quant  aux  couleurs  vitrifiables  connues  des  anciens,  à  leur  na- 
ture ,  à  leur  emploi  autre  que  celui  de  la  décoration  des  vases , 
j*en  parlerai  dans  la  partie  historique  du  traité  des  couleurs  vi- 
trifiables, liv.  III. 

Je  ferai  remarquer,  à  la  partie  d'ornementation  des  Pote- 
ries à  laquelle  se  rattache  la  diversité  de  formes ,  que ,  malgré 
rimmense  variété  qui  se  trouve  entre  les  formes,  les  couleurs  et 
les  ornements  des  Poteries  que  chaque  peuple  a  fabriquées ,  il  y 
a  dans  la  nature  de  la  pâte,  dans  sa  couleur  dominante,  et  sur- 
tout dans  le  système  général  des  formes  et  des  décorations  des 
vases,  des  caractères  particuliers  à  chacun  de  ces  peuples. 

Aucune  expression  ne  peut  définir  le  caractère  tiré  de  l'ana- 
logie des  formes;  cette  analogie  est  réelle  cependant ,  et  avec 
quelques  réflexions  et  quelques  exemples  on  sentira  déjà  ce  que 
je  veux  dire  :  les  figures  le  démontreront  plus  complètement. 

Ainsi,  en  prenant  pour  exemple,  non  les  formes  recherchées 
et  exceptionnelles ,  mais  les  formes  populaires ,  on  remarquera 
que  les  tasses  à  thé,  les  tasses  à  café,  les  tasses  à  café  au  lait  que 
nous  nommons  génieux ,  les  soupières,  les  pots  à  Teau,  les 
cruches,  etc.,  sont,  même  actuellement  dans  ce  siècle  de  tran- 
sition et  de  versatilité,  généralement  différentes  en  Angleterre,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France,  et  que,  malgré 
notre  manie  d'imitation  des  Anglais,  malgré  Tempire  si  puissant 
que  la  mode  exerce  sur  nous,  malgi^é  notre  légèreté,  et  enfin,  il 
faut  le  dire,  malgré  notre  défaut  de  caractère  en  ce  genre,  ces 
imitations  ne  s'étendent  pas  aux  formes  populaires,  qui  y  résis- 
tent par  un  repoussement  irréfléchi  et  même  trop  souvent 
nuisible  aux  réelles  améliorations. 

Quoiqu'on  ne  puisse  donner  une  notion  claire  de  ces  ressem- 
blances de  forme,  de  matière  et  de  décoration  générales  autre- 
ment que  dans  un  musée,  où  un  grand  nombre  d'échantillons 
seraient  réunis  dans  ce  but ,  ou  que  par  des  figures  de  pièces 
choisies  avec  discernement  parmi  les  plus  communes,  comme  on 
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n'a  pas  toujours  ces  moyens  h  sa  disposition,  j'ai  cherché  h  don- 
ner une  idée,  autant  du  moins  que  la  chose  est  possible,  dans  le 
tableau  n°  ii,  de  la  nature,  des  fonnes,  des  couleurs  pt  de  l'or- 
nemenlation  cnractpristique  des  Poteries  ordinaires  dos  différents 
peuples  de  la  terre. 

Je  ne  poursuivrai  pas  plus  loin  nies  considérations  sur  ce  ca- 
ractère. Iji  vue  du  Musée  céramique  de  Sèvres,  où  les  Polories 
les  plus  populaires  de  tous  les  pays  sont  admises  avec  les  Pote- 
ries les  plus  exceptionnelles,  enfin  les  figures  que  je  donne  des 
Poteries  antiques  montreront  clairement,  je  l'espère,  la  réalité 
du  caractère  tiré  des  formes,  de  l'orne  m  entai  Ion  et  même  de  la 
couleur  dominante  particulières  à  chaque  peuple. 


-  CON  SI  DB  HATIONS 


§   1.  —  Sur  la  nature  comparée  des  Poteries  antiques 
ei  des  Poteries  modernes. 

Je  n'ai  pas  cherché  à  présenter  l'histoire  des  Poteries  dans 
l'ordre  chronologique  de  leur  fabrication  ;  une  telle  classification 
eût  été  archéologique  :  or ,  mon  travail  étant  essentiellement 
technique,  elle  lui  était  entièrement  étrangère.  Mais  11  est  impos- 
sible de  ne  pas  croire,  au  premier  aspect ,  que  j'aie  été  entraîné, 
en  faisant  l'histoire  des  différentes  sortes  de  Poteries,  à  placera  la 
léte  de  cette  histoire  les  commencements  de  l'art ,  puisqu'en  ou- 
vrant ie  livre  et  lisant  la  table  des  articles,  on  voit  traitées  à  la  suite 
les  unes  des  autres ,  et  comme  groupées  sans  intercalât  ion,  toutes 
les  Poteries  antiques  tant  de  l'ancien  que  du  nouveau  continent; 
on  voit  ces  innombrables  Poteries  s'entasser  toutes,  non-seulement 
dans  la  première  classe,  mais  presque  uniquement  dans  les  deui 
premiers  ordres  de  cette  classe ,  tandis  qu'on  ne  peut  trouver  à 
placer  dans  aucun  des  sept  ordres  qui  suivent  une  seule  Poterie 
antique,  soit  européenne,  soit  américaine. 

Or,  n'est -il  pas  digne  d'étonnement  que  pendant  plus  de 
(juinze  siècles  aucun  des  peuples  de  l'Europe ,  de  l'Afrique ,  de 
l'Asie  occidentale  et  des  deux  Amériques  n'ait  pu  faire  une  seule 
Poterie  h  pâte  dure  et  imperméable  comme  celle  de  la  faïence 
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fine ,  ni  avec  une  glaçure  ploinbeuse  comme  les  vernis  des  Pote- 
ries cummunes  des  peuples  européens  actuels  les  plusignorants, 
vernis  bien  plus  fnciles  à  faire  que  les  lustres  minces  des 
Grecs  et  des  Romains?  Qu'on  ne  me  cite  pas  quelques  petites 
pièces  très-rares  qui  paraissent  enduites  de  ce  vei-nis,  et  qu'on 
attribue  aux  Romains  du  iii"  ou  iv'  siècle.  Car  si  les  Ro- 
mains ont  connu  ce  vernis,  comment  ne  l'ont-ils  pas  employé  ? 
comment,  sur  les  milliers  de  fragments  de  Poteries  antiques  trou- 
vés dans  toutes  les  parties  de  l'Europe,  ne  donne-t-on  que  six  ou 
sept  exemples  de  ces  fragments  vernissés,  assez  incertains  pour 
l'époque  de  leur  fabrication  I  Je  n'excepte  pas  de  celle  exclusion 
les  Égyptiens.  Je  ne  connais  aucune  poterie  égyptienne  recou- 
verte du  vernis  dont  je  parle,  et  cependant  ces  peuples  savaient 
faire  le  verre,  le  verre  coloré  tant  opaque  que  transparent.  Ils 
savaient  recouvrir  quelques  pièces  d'un  mauvais  vernis  vitreux 
ou  bleu  ou  vert-bleuâtre  qui  attire  encore  l'humidité  de  Tair,  qui 
se  couvre  d'etllorescences  salines,  et  qui  ne  pouvait  servir  à  enduire 
que  des  objets  d'ornements,  mais  nullement  à  rendre  imperméa- 
bles et  usuelles  les  Potenes  d'usage  domestique. 

Les  matériaux  ne  leur  manquaient  pas  pour  faire  des  p&tes 
dures  et  imperméables.  On  trouve  partout  de  l'argile  plastique, 
on  trouve  partout  de  celte  argile  qui  cuit  blanc  ou  tout  au  moins 
rosAtre;  ils  la  connaissaient,  ils  s'en  servaient  même  pour  en- 
gobes  à  basse  température.  Les  Lccythus  athéniens  à  grandes 
parties  blanches,  la  belle  et  si  ancienne  coupe  d'Arcésilas,  recou- 
verts de  ces  en  gobes,  en  font  foi,  et  cependant  nous  ne  connais- 
sons chez  les  anciens  aucune  Poterie  à  p&te  blanche  ;  toutes ,  à 
l'exception  de  quelques  Poteries  gallo-romaines  des  bords  du 
Rhin  ,  qui  sont  à  pâtes  blanchâtres  mais  sales  et  grenues,  sont 
rouges,  gris  de  cendres  ou  noires. 

Quels  que  soient  les  exemples  contraires  qu'un  me  citera  ou 
qu'on  m'apportera,queUes  que  soient  lesdécouvertes  qu'on  fera,  il 
n'en  restera  pas  moins  constaté  que  sur  3o  ou  36  siècles  qu'on 
peut  accorder  aux  temps  historiques,  il  s'est  passé  plus  de  ao  siè- 
cles pendant  lesquels  on  n'a  fabriqué  ni  en  Europe,  ni  en  Afrique 
aucune  Poterie  émailtée,  ni  même  vernissée  au  plomb,  aucune 
Poterie  à  pâte  dure,  fine,  imperméable  et  blanche  comme  est 
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celle  de  la  faïence  fine  ou  terre  de  pipe,  ou  compacte  et  dure 
comme  celle  du  Grès-cérame. 

Au  contraire,  si  nous  entrons  en  Asie  et  surtout  si  nous  péné- 
trons jusque  dans  sa  partie  orientale,  en  Chine  et  au  Japon,  nous 
n'y  trouvons  plus  et  même  dans  les  temps  les  plus  reculés,  que 
des  Poteries  à  pâte  dure  et  imperméable  comme  le  Grès,  que 
des  Poteries  à  couverte  terreuse,  comme  les  porcelaines;  c'est 
tout  au  plus  si  parmi  les  pièces  rapportées  de  ce  pays  en  nom- 
bre si  prodigieux  j'ai  pu  en  voir  une  sur  10,000  qu'on  puisse  at^ 
tribuer  par  la  pAte,  aux  faïences  fines.  Je  sais  qu'on  rapporte  des 
pays  lointains  plus  de  pièces  de  luxe  que  de  pièces  d'usage  ordi- 
naire ;  je  conçois  que  ces  premières  doivent  avoir  frappé  plus 
vivement  les  voyageurs  que  les  Poteries  populaires  ;  mais  encore 
serait-il  échappé  quelques-unes  de  ces  dernières  si  on  en  faisait 
dans  ces  lieux  avec  quelque  abondance.  Au  reste,  c'est  une  ques- 
tion que  les  circonstances  nous  permettront  de  résoudre  complé  • 
tement  dans  quelques  années  par  le  soin  que  j'ai  de  recomman- 
der à  tous  les  voyageurs  observateurs  de  rapporter  plutôt  les 
pièces  d'usage  habituel ,  que  les  pièces  presque  exceptionnelles 
des  classes  riches. 

§  2.  —  Sut  quelques  rapports  entre    la  Céramique 

et  la  Géologie. 

L*étudc  de  cette  industrie  et  de  son  histoire  nous  conduit  à 
des  considérations  d'un  tout  autre  genre ,  et  qui  établissent  entre 
l*art  airamiquc  et  la  géologie  des  relations  assez  curieuses. 

I^  position  souterraine  des  tombeaux  et  des  vases  qu'ils  ren- 
ferment, la  présence  de  débris  de  Poteries  dans  des  parties 
assez  profondes  et  assez  épaisses  des  terrains  meubles  et  superfi- 
ciels de  récorce  du  globe,  leur  mélange  intime,  apparent  ou 
réel ,  dans  les  cavités  naturelles  de  cette  écorce ,  avec  des  osse- 
nif*ntH  qui  ont  appartenu  à  des  animaux  de  races  perdues, 
HVi;c  des  pierres  dures  taillées  pour  armes  ou  pour  outils  par  les 
pn;rniers  hommes  qui  ont  peuplé  ces  terres ,  sont  encore  des 
cirtumninncAin  historiques  et  géologiques  qui  donnent  aux  arts 
r/iraniiqurs  une  nouvelle  importance ,  en  montrant  les  plus  an- 
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cîens  produits  de  Tindustrie  humaine  placés  dans  les  enfouisse- 
ments les  plus  profonds  des  dépôts  postdiluviens  à  côté  des 
débris  des  derniers  animaux  des  races  antédiluviennes. 

Il  ne  faut  point  attacher  à  ces  faits  trop  d*importance ,  mais  il 
ne  faut  pas  non  plus  les  rejeter  sans  examen.  Je  me  contenterai 
de  citer  quelques-uns  de  ces  faits  pour  donner  une  idée  de  ce 
curieux  genre  de  considération ,  et  des  secours  que  les  géologues 
ont  été  chercher  dans  les  arts  céramiques  pour  appuyer  ou  com- 
battre certaines  inductions  théoriques. 

La  grotte  de  Miremont ,  près  Sarlat ,  renferme ,  avec  les  osse- 
ments d'animaux  antédiluviens  qu'on  y  a  trouvés ,  des  débris  de 
Poteries  gauloises  bien  caractérisées.  On  regarde  ce  mélange 
comme  une  preuve  de  la  contemporanéité  de  ces  animaux  avec 
la  présence  des  hommes  sur  la  terre. 

M.  Reynaud ,  ingénieur  des  mines ,  m'a  communiqué  un  fait 
d*un  autre  genre,  mais  qui  pourrait  servir  à  établir  l'époque 
d'un  mouvement  de  la  surface  du  sol,  assez  remarquable  en 
ce  qu'il  serait  contemporain  de  l'espèce  humaine.  L'tle  de 
Bréha ,  séparée  de  la  côte  de  Bretagne  par  un  canal  d'enviroii 
aooo  mètres,  est  granitique  comme  la  côte.  Elle  est  cou- 
verte de  monticules  de  graviers  granitiques  à  leur  base  et  recou- 
verts par  un  dépôt  puissant  de  sable  calcaire  ferrugineux  renfer- 
mant des  coquilles  fluviatiles,  des  plaquettes  de  calcaire  sableux 
et  des  débris  de  Poteries.  Cette  !le  n'est  pas  assez  grande,  et 
n*a  pas  de  cours  d'eau  assez  puissant  pour  avoir  pu  produire  sur 
place  ces  monticules  :  il  faut  quMis  soient  le  résultat  d'un  trans- 
port de  sable  et  de  graviers  granitiques  venant  du  continent.  Or, 
les  débris  de  Poteries  recouverts  régulièrement  par  les  sables  de 
transport,  pourraient  indiquer  l'existence  des  hommes,  antérieure 
à  l'ouverture  du  canal  marin  qui  sépare  cette  île  du  continent, 
et  par  conséquent  un  phénomène  géologique  postérieur  aux  temps 
historiques. 

M.  AIcided'Orbigny,dans  ses  remarquables  considérations  sur 
la  géologie  de  l'Amérique  méridionale,  a  reconnu  dans  la  province 
de  Moxosa,  2  mètres  au-dessus  de  la  base  du  limon  pampéen  , 
et  dans  une  berge  de  sable  d'alluvion  haute  de  8  mètres ,  un 
lit  mince  de  matière  charbonneuse  accompagnée  de  débris  de  Po- 
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U'iUi  Airs  \uA\p:ïÈts%  'Ui  cMe  partie  âf:  ÏXmênqae^  fl  «bl  x  (CiiDidit 
<|ij/;  II;»  UntAÏm  d*ailurk>n  Mipéneon  à  ce  ih  cuîent «TQsac-ifyaqnK- 
(K^ti'rmure  d  Vexhietice  df»  bomines  dans  oei£e  fodûr  dm  «jî: 

i>!i»  biU.  dont  il  ne  i^^agit  pas  id  dediacoler  b  rftl«Œr.  Eac«ûc£ 
rftp|i^/rt/;ft  r|ue  conium  «^x^mpies  des  «eoun  que  ies  Fater»< . 
tunutnti  pr^jduiti^  det»  art<(  humains ,  en  même  tempt^  tes.  pfc»  jcr- 
(:uiu%  H  liTft  plut  durable ,  peuvent  prêter  a  la  ^ttJktpt^ 

Il  #?f»t  un^;  autr#;  c/insirii^ration  générale  des  plots  reoianpat'ôef 
i!t  di^  pluA  int/;reMafl ti.'S,  qui  établit  entre  la  ceraniiqiM'  €t  k  ■ctf.'^ 
In^Ui  uni;  liaift'in  d*un  tout  autre  génie  que  celle  qoe  je  râc»  de 
frii7ntioriiu;r. 

l'ji  r»ppnK;harit  Tindustrie  a^ramiqoe  de  la  xieDce  ^fMJCipque 
i'.i  (iXHut'mmii  (ïsuih  <\tn;\s  Urrrains.  lelaliveiije&l  a  k-m  nainre  e:  â 
li;ur  knit  {f,^'.(t\h^u\\ït: .  Ii^^  arts  céramiqiies  todi  pj^endre-  ki>  muur- 
vm\%  d<;  liîurn  travaux,  on  remarque  que  k^  I^4£nf^  î&  jijc> 
urM^iifrifMïi» ,  qui  i^^nt  auWi  leî>  Potene§  le»  plots  imjurih'Ufs,  iz.i 
\hMU*.%  tin;  lifur»  ffiat/rriaux  de  fabrkatâ<io  des  lerrains.  zi.c. 
pun  Mfulmiii;rit  lei»  plu»  superficiels,  mais  enooie  les  p2i2s  7«oflDis« 
vhi\%u\héi%  «^folo(f iquement,  Os  terrains  sont .  il  est  rrai .  i.:»!:^^::^. 
lU  iM^r4thiiMii'i;tiM'iit  )>u|>erlicieLs,  mais  des  lociies  anck£ii>es.  de> 
Nr^lliiM  iirutii;riri(;h ,  m;  prr;M:ntir;nt  aussi  dans  beauoMip  de  i:eax  jl 
lu  nuifur'ii  dit  la  ti;rri;,  et  les  anciens,  sauf  les  Chinois,  ne  ks  oc: 
pnliii  nuiployi^i;». 

I41M  INiinrlim  lim  plu»  v^*.C4*mU^^  qui  n'ont  pas  trois  cents  ans  de 
iMOMlIniii  d*uutnm,  titlIiiK  que  la  [KiPcelaine  européenne,  qui  n*a  pas 
ohonni  un  kIiN(i1i<  oi  dflini ,  i^mt  fuites  avec  des  matériaux  qui .  quoi- 
\\m  }^\\\mi\{M\^  Awm  himucriup  de  cas ,  appartiennent  aux  forma- 
lluim  loM  pluM  luioioiinim  dim  c<iuches  du  globe. 

Kl  \^  qu'il  y  II  tl«  plu*  rflinurquabie,  c'est  que  les  Poteries  d'ige 
iuoyi»«  l0||r«  i|Uti  lo»  fulonciîH ,  le»  grès ,  sont  Éabriquées  avec  des 
«I  Hllt**  qui  H|»|mi1l»»inwiil  h  TAgo  moyen  de  Técorce  du  globe. 

It»  lAhbmi  h**  m,  quo  Jn  donne  dans  TAtlas,  montre  ces 
nqt|it»ru  aux^t  lilngullont  ui  iumck  constants,  sauf  quelques  ex- 
rr«|iHiinià  qui  no  tismviMit  plutM  dans  les  Poteries  récentes  que 
iIhum  In»  nnnlnnno». 

it^  vlt^n»  do  prtWntc^r  tout  co  c|ui  m'a  paru  important,  înstruc- 
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lif  OU  seulement  intéressant  et  digne  d'attirer  la  curiosité  sur  l'in- 
dustrie céramique  des  sociétés  ou  des  peuples  anciens  et  sur  la 
manière  dont  ils  considéraient  cet  art. 

Je  n'ai  présenté  ici  que  les  considérations  qui  appartiennent 
à  toutes  ou  à  la  plupart  des  Poteries  antiques,  réservant  un  grand 
nombre  d'autres  feits  pour  l'histoire  des  Poteries  auxquelles  ils 
appartiennent  plus  spécialement. 

Je  n'ai  pas  dû  rapporter  non  plus  les  faits ,  les  détails  et  les 
autorités  sur  lesquels  j'ai  fondé  ces  considérations  générales  et  les 
conséquences  que  j'en  ai  tirées^  on  les  trouvera,  avec  les  dévelop- 
pements nécessaires,  à  l'histoire  particulière  de  chacune  des  sortes 
de  Poteries  qui  me  les  ont  fournies. 

Je  dois  maintenant  traiter  de  la  fabrication  des  Poteries  en  gé- 
néral et  décrire  les  procédés  qui  sont  communs  à  tous  les  ordres 
ou  à  plusieurs  d'entre  eux.  Je  passerai  ensuite  à  la  description 
de  chaque  ordre  de  Poterie  et  j'y  présenterai  alore  son  histoire 
particulière  ^  je  chercherai  à  déterminer  l'époque  et  les  pays 
dans  lesquels  chacune  d'elles  a  paru,  et  à  fixer  les  rappoits  de 
cette  introduction  avec  certaines  circonstances  sociales  et  scien- 
tifiques. 


CHAPITRE  IL 
FORMATION  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 

On  doit  examiner  la  formation  des  pâtes  céramiques  sous  deux 
points  de  vue  différents. 

Leur  Composition  ou  état  chimique  et  leur  Fabrication 
ou  état  mécanique,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  façon- 
nage. Si  dans  la  théorie  ces  deux  états  peuvent  être  considérés 
isolément,  ils  sont  inséparables  dans  la  pratique. 

Mon  but  est  d'examiner  ce  qui  constitue  ces  deux  grandes  opé- 
I.  3 
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rations  et  ce  qui  se  passe  de  particulier  dans  chacune  d'elles, 
qui ,  réunies ,  donnent  les  pâtes  céramiques. 

A  la  Composition  se  rattachent  tous  les  matériaux  et  élé- 
ments des  pâtes  céramiques  et  une  partie  de  leur  histoire  natu- 
relle, c'est-à-dire  la  connaissance  de  leurs  caractères  distinctifs, 
de  leur  position  dans  la  nature,  et  surtout  celle  de  leurs  éléments 
ou  composition  intime. 

A  la  Fabrication  appartient  Thistoire  des  machines  et  pro- 
cédés mécaniques  pour  combiner  et  mêler  les  matières  de  ma- 
nière à  en  faire  des  pâtes  façonnables. 

SECTION  I'«.  —  OOBIPOSXTXOXff  GBlrtaAKS  DES  FATB8. 

LEURS   ÉLÉMENTS   ET    LEURS    MATÉRIAUX. 

Il  faut  soigneusement  distinguer  dans  la  composition  des  pâtes 
celle  de  leurs  ingrédients  et  celle  des  pâtes  elles-mêmes,  lorsque 
par  la  cuisson,  c'est-à-dire  par  une  des  opérations  fondamentales 
de  Tart,  elles  ont  été  amenées  à  leur  dernier  résultat,  à  leur 
réelle  composition. 

Article  I«^  —  ÉLÉUENTS  ESSENTIELS  ET  ACCESSOIRES 

des  Pâles  céramiques. 

On  croit  pouvoir  avancer  qu'en  dernière  analyse  la  composition 
essentielle  de  toutes  ces  pâtes  consiste  en  une  liaison  chimique 
de  silice  avec  une  base  terreuse,  l'alumine  soit  seule,  soit  mêlée 
de  magnésie  ^  qu'on  ne  connaît  pas  de  pâte ,  quelque  impure 
qu'elle  soit ,  qui  ne  renferme  ces  matières  comme  éléments  es- 
sentiels et  principaux  ;  qu'on  ne  peut  faire  aucune  pâte  sans  la 
combinaison  de  ces  éléments-,  qu'en  enlevant  l'un  d'eux  à  une 
pâte  céramique,  on  la  détruit,  tandis  qu'en  enlevant  d'une  pâte 
les  autres  corps  qui  s'y  trouvent  quelquefois ,  tels  que  le  fer ,  la 
chaux,  la  potasse,  loin  de  la  détruire,  comme  cela  aurait  lieu  si 
on  lui  enlevait  la  silice,  l'alumine,  ou  la  magnésie,  on  exalte  au 
contraire  les  qualités  qui  constituent  une  bonne  pâte. 

Quoique  ces  principes,  la  Silice  d'une  part  et  l'Alumine  ou  la  Ma- 
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gnésie  de  l'autre,  paraissent  rarement  combinés  dans  les  pâtes  en 
proportions  définies,  parce  qu'il  y  a  presque  toujours  l'un  des  deux 
éléments  en  excès ,  on  peut  cependant  considérer  la  plupart  des 
pâtes  comme  des  silicates  à  base  simple  d'alumine  ,  ou  à  base 
double  d'alumine  et  de  magnésie,  et  admettre  que  malgré  l'excès, 
soit  de  l'élément  positif,  soit  de  l'élément  négatif,  il  y  a  néces- 
sairement dans  toute  Pâte  faite  un  silicate  à  combinaison 
définie. 

Je  dis  dans  toute  Pâte  faite,  parce  qu'il  faut  distinguer  une 
Pâte  en  fabrication  d'une  Pâte  faite. 

On  peut  regarder  comme  Pâte  en  fabrication  celle  dans 
laquelle  les  éléments  sont  rapprochés,  mais  non  encore  réunis^ 
l'eau  suffit  alors  pour  les  séparer,  et  à  plus  forte  raison  les  agents 
chimiques. 

Dans  une  Pâte  faite,  les  silicates  sont  formés;  l'eau  n'en- 
lève plus  rien  à  cette  pâte ,  l'action  simple  des  acides  ou  des  al- 
calis ne  peut  lui  enlever  que  les  parties  non  combinées  ou  non 
enveloppées  par  la  combinaison. 

Action  dei  acides  inr  lei  argilei  oaloinéei. —  Il  est  très-remarqua- 

ble  que  les  acides  qui  n'ont  aucune  action  sur  une  argile  non  cal- 
cinée en  exercent  une  assez  puissante  sur  cette  même  argile  cal- 
cinée, mais  seulement  au  rouge,  et  peuvent  dans  cet  état  lui 
enlever  de  l'alumine.  Ainsi  l'acide  muriatique,  qui  n'enlève  pres- 
que rien  à  l'argile  plastique  de  Dreux,  mis  en  digestion  sur  cette 
même  argile,"  cuite  imparfaitement  au  rouge  naissant,  lui  enlève 

une  grande  quantité  d'alumine  (Voir  Bebthier,  TraUé  des  Essais,  par  la 
vole  sèche,  tome  I,  pages  25  el  àO). 

Action  du  feu.  —  Le  fcu  ,  c'est-à-dirc  la  cuisson ,  est  le  seul 
moyen  que  nous  ayons  pour  former  ces  combinaisons  et  pour  faire 
les  silicates  qui  sont  le  résultat  auquel  il  faut  arriver  pour  obtenir 
une  pâte  solide  inaltérable  par  l'eau  et  les  acides ,  et  d'autant 
plus  inaltérable  que  la  proportion  du  silicate  neutre  l'emportera 
davantage  sur  les  éléments  en  excès. 

Quelques  exemples  rendront  cette  théorie  plus  claire  et  plus 
évidente. 

Les  pâtes  à  silicate  terreux  sont  les  vraies  pâtes  céramiques  ; 
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elles  se  rapprochent  du  verre  lorsqu'elles  commencent  à  renfer- 
mer des  silicates  alcalins  :  telles  sont  les  Porcelaines. 

On  peut  prendre  dans  la  Poterie  commune  à  pâte  gi'ossière  et 
poreuse,  telles  que  les  Poteries  campaniennes,  indiennes,  améri- 
caines, gauloises,  un  exemple  de  pâte  la  moins  faite,  de  celle  qui 
renferme  le  plus  d'éléments  en  excès. 

Les  Faïences  fines  dites  vulgairement  terre  de  pipe,  les  Poteries 
de  Grès,  nous  offrent  un  exemple  des  pâtes  les  plus  faites ,  de 
celles  où  les  silicates  en  proportion  définie  sont  les  plus  abon- 
dants, où  il  y  a  par  conséquent  le  moins  d'éléments  en  excès. 
L'homogénéité  de  la  pâte,  la  finesse  de  son  grain,  sa  densité,  sa 
dureté,  sont  des  caractères  des  pâtes  dans  lesquelles  les  éléments 
sont  dans  la  proportion  la  plus  voisine  de  celles  qui  peuvent 
former  des  silicates. 

Les  Porcelaines  offrent  ces  mêmes  caractères  avec  celui  de  la 
translucidité ,  mais  elles  sortent  des  limites  que  nous  assignons 
aux  pâtes  uniquement  terreuses  en  raison  de  la  potasse  ou  de  la 
soude  et  peut-être  même  de  la  chaux  qu'elles  contiennent,  bases 
alcalines  qui  leur  donnent  ce  commencement  de  fusion  auquel 
elles  doivent  leur  translucidité. 

Composition  eiientielle  dei  Fàtei  fait«i.  —   Lcs    Pâtes   faites, 

dans  l'acception  que  je  donne  à  ce  mot ,  ne  renfermant  plus 
d'eau  ni  aucun  principe  volatil,  sont  composées  en  dernière 
analyse  : 

1**  En  principes  essentiels,  c'est-à-dire  indispensables  à  toute 
pâte  : 

De  Silice de  55  à  75  pour  100 

D'AIumiiic de  35  à  35 

OU,  mais  rarement,  de  Magnésie  remplaçant  TAlumine  en  tota- 
lité ou  en  partie,  35  à  25  pour  100,  mais  ne  s'y  trouvant 
ordinairement,  c'est-à-dire  dans  les  pâtes  dans  lesquelles  on  ne  Ta 
pas  fait  entrer  exprès,  que  dans  la  proportion  de  0,01  à  0,05. 

2"*  En  principes  accessoires  encore  plus  variables  que  les  précé- 
dents : 

De  CliauK 0  à  10 

De  Potasse Oà    5 

De  Peroxyde  de  1er 0àl9 

D'Acide  carbonique 0  à  16 
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Beaucoup  de  faïences  anciennes  sont  dans  ce  cas. 

On  fait  entrer  encore  dans  les  pâtes  quelques  autres  éléments 
tels  que  le  phosphate  de  chaux,  les  sulfates  de  baryte  et  de  chaux. 

Mais  ces  éléments  sont  particuliers  à  certaines  pâtes  qui  s'é- 
loignent d'autant  plus  des  vraies  pâtes  céramiques  ou  silicates  ter- 
reux qu'ils  renferment  une  plus  grande  proportion  de  ces  ma- 
tières. Je  ferai  connaître  en  leur  heu  ces  compositions  particu- 
lières. 

Tels  sont  les  éléments  essentiels  et  les  éléments  accessoires  qui 
composent  toutes  les  Pâtes  céramiques  faites,  c'est-à-dire, 
cuites-,  voilà  pourquoi  il  n'est  pas  ici  question  de  Teau^  mais 
il  y  a  des  pâtes  réellement  cuites  qui  ne  renferment  plus  d'eau 
et  qui  contiennent  encore  de  l'acide  carbonique ,  comme  on  le 
verra  à  l'article  des  faïences  communes. 

Les  matériaux  dans  lesquels  sont  puisés  les  éléments  qui 
entrent  dans  la  composition  des  pâtes  ,  renferment  d'autres  élé- 
ments que  la  cuisson  ou  élaboration  de  la  pâte  a  fait  dégager. 

Ces  éléments  sont  l'eau  ,  quelquefois  l'acide  carbonique  et  le 
bitume  ou  le  charbon  impur  ;  les  deux  derniers  n'ont  presqu'au- 
cune  influence  dans  la  formation  des  pâtes .,  ni  sur  leur  compo- 
sition ,  ni  sur  leur  fabrication  ,  ou  du  moins  celle  que  peut  avoir 
le  charbon  bitumineux  est  étrangère  aux  considérations  actuelles. 

n  n'en  est  pas  de  même  de  l'eau  :  si  elle  n'existe  plus  dans  les 
pâtes  céramiques  parfaites,  elle  estau  contraire  abondante  dans  l'un 
des  matériaux  de  ces  pâtes  et  paraît  indispensable  au  façonnage 
des  pâtes,  du  moins  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  et  dans 
letat  actuel  de  la  fabrication. 

Ainsi  les  éléments  essentiels  des  Pâtes  faites  sont  uniquement 
TAlumine,  la  Magnésie  et  la  Silice;  les  éléments  accessoires  soni 
la  chgux ,  les  sulfates  de  baryte  ou  de  chaux ,  l'oxyde  de  fer. 

AlTICLV  II.  —  MATÉRI.VrX  TANT  NATURELS  QU'ARTIFICIELS 

qui  fournissent  les  éléments  des  pâles  et  glaçures  céramiques. 

Ces  matériaux  sont  plus  nombreux  qu'on  ne  le  suppose  ordi- 
nairement. La  plupart  sont  pris  dans  la  nature,  quelque^uns  sont 
artificiels. 
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Je  vais  en  donner  d'abord  rénumération ,  et  j'en  donnerai 
ensuite  Thistoire  aussi  complète  qu'il  est  nécessaire  de  le  faire 
pour  le  sujet  de  ce  livre. 

Je  réunis  ici  l'histoire  et  l'analyse  de  tous  ces  matériaux  -,  pre- 
mièrement, parce  que  beaucoup  d'entre  eux  sont  ou  peuvent 
être  employés  dans  la  composition  de  presque  toutes  les  classes 
de  Poterie  ;  secondement,  afin  qu'on  puisse  en  comparer  plus  fa- 
cilement la  composition  et  toutes  les  propriétés. 

Lorsque  j'aurai  occasion  de  parler  de  l'emploi  de  ces  matières 
en  traitant  des  diverses  pâtes  dans  lesquelles  elles  entrent  comme 
parties  composantes,  je  n'aurai  plus  qu'à  les  nommer  et  à  ren- 
voyer pour  leur  histoire  particulière  au  présent  article. 

Cet  matériaux  (^)  soit  naturels,  soit  artificiels,  peuvent  être  clas- 
sés sous  le  point  de  vue  ou  de  leur  nature,  ou  du  rôle  qu'ils 
jouent  dans  la  composition  des  Poteries. 

Ce  dernier  point  de  vue  étant  le  plus  important  pour  notre 
objet,  c'est  aussi  celui  que  j'adopterai  dans  l'énumération  qui  va 
suivre.  On  remarquera  que  plusieurs  de  ces  corps  jouent  des 
rôles  doubles  suivant  la  manière  dont  ont  les  emploie.  Je  devrais 
donc  les  répéter  dans  cette  liste;  mais  je  les  mettrai,  dans  l'his- 
toire très-abrégée  que  je  vais  en  donner,  à  la  placp  que  leur  assi- 
gne le  rôle  le  plus  important  qu'ils  remplissent  dans  la  composi- 
tion des  pâtes  céramiques. 

Les  matières  employées  dans  la  composition  des  Pâtes  et  des 
Glaçures  céramiques  blanches  et  colorées  peuvent  être  réparties 
en  quatre  classes  sous  les  dénominations  suivantes ,  qui  seront 
expliquées  lorsqu'on  traitera  des  principes  de  composition  des 
pâtes  et  glaçures. 

A.  Les  matières  principalement  plastiques. 

1.  I^  kaolin. 

2.  La  collyrite. 

3.  La  cimolithe. 

4.  Les  argiles. 

(I;  11  n*est  question  ici  que  des  Pâtes  et  Glaçures,  et  nullement  des  couleurs. 
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5.  lies  marnes  argileuses. 

6.  La  magnésite  et  la  giobertite. 

7.  Les  talcs  ? 

B.  Les  matlère«  dites  dégraissantes. 

1 .  Le  quarz,  les  sables  et  le  silex. 

2.  .  .  .  Les  terres  cuites  dites  ciment  (c  A  a  rmof). 

3.  .  .  .  Les  escarbilles. 

4.  L'amyante. 

5.  ...  La  sciure  de  bois. 

G.  Les  fondants  pour  les  Pâtes. 

i .  Le  felspath  et  ses  dérivés. 

2.  Le  calcaire. 

3.  Les  marnes  calcaires. 

4.  Le  gypse  ou  plâtre. 
5-  La  barytinc. 

6.  La  phosphorite. 

7.  .  .  .  Les  frittes  vitreuses. 

D.  Les  nuitérianx  pour  les  Glaçures  spécialement. 

1 .  Le  quarz. 

2.  Le  felspath. 

3.  Le  gypse. 

4.  L'acide  borique. 

5.  ...  Le  borax. 

6.  Le  sel  marin. 

7.  ...  La  potasse. 

8.  ...  La  soude. 

9.  .  .  .  Lesoxydes  de  plomb,  d*étain,  de  manganèse,  de  fer. 

10.  Les  ocres. 

Quelques-unes  de  ces  matières  ne  s'introduisent  pas  immédia- 
tement dans  la  composition  des  pâtes  et  glaçures ,  mais  seule- 


40  MATIÈRES  PLASTIQUES. 

ment  par  l'intermédiaire  des  véhicules  et  des  combinaisons  avec 
lesquelles  elles  sont  liées  :  telles  sont  la  chaux ,  la  potasse ,  hi 
soude. 

§  1 .  —  Caractères ,  qualités ,  propriétés , 

composition  et  gisements 

des  matières  premières  principales  et  naturelles 

des  pâtes  céramiques. 

Je  n'entrerai  dans  les  considérations  précédentes  que  sur  les 
matières  premières  principales  qu'on  trouve  dans  la  nature ,  me 
contentant  d'indiquer  les  autres  et  le  but  de  leur  emploi  à  l'ar- 
ticle de  chacune  des  pâtes  dont  elles  font  partie. 

A.  Matières  principalement  plastiques. 

Nous  commencerons  par  les  matières  plastiques  comme  étant 
les  plus  essentiellement  céraipiques,  car  elles  peuvent  dans  quel- 
ques cas  donner  seules  des  pâtes  céramiques,  tandis  que  les  au- 
tres ne  sont  pour  ainsi  dire  que  les  condiments  des  pre- 
mières, et  dans  celles-ci  je  procéderai  des  plus  spécifiées  à 
celles  qui  ne  sont  évidement  que  des  mélanges. 

1.    Kaolins   on   Argiles   à   Porcelaine 
(  J'^Dreef at^Tif e.  China  eimy). 

Ce  sont  des  minéraux  ou  roches  terreuses  de  consistance  fria- 
ble, souvent  très-blancs,  donnant  avec  l'eau  une  pâte  courte. 

Composés  essentiellement  de  Silice  souvent  visible  à  l'état 
de  grain  de  quarz  ou  de  sable,  d'Alumine  à  l'état  d'argile  blan- 
che et  A'Khu  dans  des  proportions  qui  ne  sont  pas  comme  on  va 
le  voir  aussi  variables  qu'on  pourrait  le  croire. 

Ils  ne  font  aucune  effervescence  avec  les  acides,  ne  se  fondent 
piiN  h  la  plus  haute  température  des  fours  à  porcelaine  quand  ils 
«»Til  iHi»  privés,  par  un  lavage  convenable,  des  parties  de  felspath 
i|irilH  pouvaient  encore  contenir  ('). 

r«)  (>Mi«  liUlolm  iil>i^ii^f«  (1rs  Kiollns  enlAXtrille  de  deux  mémoires  sur  ceue 
•iitMlmiin,  iMililli^H  ilttiiH  Irs  Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle t  le  pre- 
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Nous  prendrons  pour  type  du  Kaolin  les  matières  terreuses 
qui  entrent  comme  partie  plastique  et  infusible  dans  la  composi- 
tion des  pâtes  de  porcelaine  dure  :  de  Sèvres ,  de  Limoges ,  de 
Vienne ,  etc. 

Une  étude  attentive  et  approfondie,  en  nous  révélant  la  na- 
ture intime  de  ces  matières,  nous  a  fait  connaître  des  propriétés 
communes  qui  permettent  de  mieux  caractériser  les  Kaolins, 
qu'on  n'avait  pu  le  faire  jusqu'alors. 

Les  masses  minérales  auxquelles  on  donne  le  noai  de  Kaolins 
sont  de  véritables  roches  composées  -,  elles  renferment  une  partie 
ténue,  argiloîde  qu'on  en  sépare  par  le  lavage  et  qui  seule  peut 
présenter  les  propriétés  réelles,  mais  variables  des  Kaolins  selon 
la  manière  dont  s'opère  le  lavage,  et  selon  le  point  où  on  s'arrête 
en  le  croyant  suffisant. 

Je  nomme  roche  Kaol  inique  la  masse  minérale  naturelle- 
ment composée  de  divers  éléments,  au  nombre  desquels  se  trouve 
le  Kaolin  ;  et  Kaolin  Targile  séparée  de  cette  masse  par  le  la- 
vage le  plus  délicat-,  c'est  à  celle-là  seule  que  s'appliquera  tout  ce 
que  je  vais  dire  sur  les  propriétés  et  l'origine  des  Kaolins  nor- 
maux. 

Encore  cette  argile  ne  nous  fait-elle  pas  connaître  la  véritable 
nature  des  Kaolins.  Car  elle  consiste  toujours  en  un  mélange  que 
les  moyens  mécaniques  les  plus  délicats  ne  peuvent  pas  détruire. 
Il  faut  avoir  recours  à  des  procédés  plus  puissants ,  tels  que  l'ac- 
tion chimique  des  acides,  pour  isoler  de  ces  terres  kaoliniques  la 
combinaison  que  les  chimistes  reconnaissent  seule  comme  le  vrai 
Kaolin. 

L'analyse  de  la  terre  kaolinique  séparée  delà  roche  kao- 
linique  par  un  lavage  approprié  donne  la  composition  em- 
pirique de  cette  terre,  suffisante,  peut-être  même  la  seule  con- 
venable pour  les  ai*ts  céramiques-,  la  seconde  est  une  analyse 
rationnelle  utile  à  la  science  et  à  ses  hautes  spéculations. 

CUraotèret  mméralogîqaet .   LCS   rOChcS    kaoliniqUCS  quC 

je  regarde  comme  normales,  celles  que  j'ai  indiquées  plus  haut, 


mier  par  moi ,  en  1839 ,  tome  I ,  page  213 ,  avec  8  planches  ;  le  second  par  M.  Ma- 
lagutl  et  moi ,  en  1841 ,  tome  II,  page  217. 
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celles  auxquelles  s'appliqueront  les  analyses  et  observations  qui 
vont  suivre ,  sont  généralement  d'un  blanc  parfait  ou  légèrement 
l'osâtie  et  quelquefois  un  peu  jaunâtre  ;  leur  texture  est  lâche, 
terreuse  ,  souvent  grenue  ;  les  grains  qui  les  composent  appar- 
tiennent au  quarz,aufelspalli,  au  mica;  la  base  de  la  masse  est 
un  minéral  argifoïde  blanc ,  à  texture  quequefois  laminaire. 
C'est  cette  base  qui  donne  seule  par  le  lavage  et  en  plus  ou  moins 
grande  quantité,  laterre  kaoliniquc  et  enfin  le  Kaolin. 

Oaractètc*  obimïqnei —  Le  K  a  o  1  i  n  ne  peut  être  isolé  que  par 
un  procédé  particulier,  appliqué  aux  analyses  rationnelles,  qui 
consiste  à  enlever  l'argile  mélangée  impure  par  l'action  successive 
des  alcalis  et  des  acides  bouillants.  La  dissolution  acide  contiant 
l'alumine  et  les  quantités  plus  ou  moins  grandes  d'aulves  bases,  la 
dissolution  alcaline  contient  la  silice  qui  leur  était  combinée  ;  après 
avoir  expulsé  parla  dessiccation  l'excès  d'acide  ,  on  met  en  liberté 
l'alumine  par  le  sulfliydrate  d'ammoniaque  et  on  cherche  dans  la 
liqueur  les  bases  qui  l'accompagnaient.  Par  ce  procédé  on  est 
arrivé  à  déterminer  par  des  formules  atomiques  la  composition 
des  argiles  kaoliniques  ;  mais  on  concevra  facilement  qu'elles  ne 
peuvent  être  rigoureuses,  toutes  les  argiles  kaoliniques  don- 
nent avec  l'alumine,  de  la  chaux ,  de  ta  magnésie  etc.,  qui  y 
sont  mélangées  à  l'état  de  silicate  d'une  composition  douteuse 
ou  inconnue. 

En  comparant  entre  elles  les  différentes  formules  des  divers 
Kaolins,  on  les  trouve  généralement  assez  rapprochées^  et  liées 
à  peu  près  comme  par  une  propriété  commune  qui  consiste  dans 
la  proportion  d'eau  comparée  &  celle  de  l'alumine  prise  pour 
unité.  Ce  rapport  est  en  général  celui  de  1  à  2.  Si  l'on  pousse 
la  comparaison  plus  loin,  et  que  l'on  fusse  bouillir  pendant  une 
minute  ou  tout  au  plus  une  minute  et  demie,  une  argile  kao- 
liniquc, dans  une  dissolution  aqueuse  de  potasse  à  l'alcool,  on 
arrive,  h  peu  d'exceptions  près,  à  enlever  une  telle  proportion  de 
oilice  que  les  formules  primitives  prennent  un  caractère  particu- 
lier de  simplicité  et  peuvent  être  réduites  à  la  formule  définitive 

En  résumant  ras  propriétés  nous  voyons  ; 

)•  (Juc  les  Kaolins  normaux  à  l'état  brut,  et  seulement 
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débarrassés  par  le  lavage  des  corps  grossiers  qui  leur  sont  étran- 
gers, consistent  en  un  mélange  d'argile  kaolinique^  et  d'un  résidu 
insoluble  dans  les  acides  et  les  alcalis ,  renfermant  des  silicates  à 
diverses  bases. 

2°  Que  TArgile  kaolinique  est  séparée  de  ce  résidu  par 
Taction  dissolvante  successive  de  Tacide  sulfurique  et  de  la  po- 
tasse caustique.  C'est  ce  qui  constitue  ce  que  nous  avons  appelé 
l'analyse  rationnelle. 

3°  Que  cette  argile  est  une  combinaison  de  Silice ,  d'Alumine 
et  d'Eau  dans  des  proportions  définies  toujours  à  peu  près  les 
mêmes. 

il*  Mais  qu'il  y  a  encore  dans  beaucoup  d'argiles  un  excès  de 
silice  hors  de  combinaison,  susceptible  d'être  dissoute,  suivant 
certaines  règles,  dans  la  potasse  caustique  et  qui  se  sépare  nette- 
ment du  silicate  d'alumine  hydraté,  lequel  constitue  la  véritable 
argile  kaolinique  exprimable  par  la  formule  plus  simple  et  plus 
générale  AS+2A<7  citée  plus  haut. 

5°  Enfin,  que  la  variabilité  dans  la  proportion  de  cet  excès 
de  silice,  dans  les  différentes  argiles  kaoliniques,  peut  être  attri- 
buée à  une  action  postérieure  des  eaux  naturelles  qui  ont  enlevé 
à  ces  argiles  une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  la  silice  isolée 
et  dissoluble. 

Le  Kaolin  étant  aussi  bien  caractérisé  et  limité  que  sa  nature 
hétérogène  permet  de  le  faire ,  je  vais  donner  dans  un  même 
tableau  les  caractères  extérieurs  et  la  composition  des  princi- 
paux kaolins  connus  (Voir  le  tableau  n«  IV). 

Detcription  de  «certains  ir^tes  de  Kaolins. 

4.  Kaolins  ET  BOCHES  kaoliniques  de  Saint-Yricix 

CA  environ  28  kil.  au  s.  de  Limoges). 

Ce  gîte  est ,  après  celui  des  mauvais  Kaolins  d'Alençon  ,  le  pre- 
mier qui  ait  été  connu  en  France. 

Découvert  par  hasard  en  1765,  soumis  en  1768  à  l'examen  de 
Macquer,  qui  à  Sèvres  en  obtint  les  plus  beaux  résultats,  ce  Kaolin 
devint  l'objet  d'une  exploitation  très-active ,  et  qui ,  s'étendant 


H  MATIÈRES  PLASTIQUES. 

aux  environs  de  Saint-Yrieix ,  surtout  vers  le  N.-E.  et  TE.,  révéla 
la  position  géognostique  et  le  mode  de  gisement  des  roches  kao- 
liniques. 

Ces  roches  sont  situées  au  milieu  d'un  plateau  ou  sur  un  gros 
mamelon  de  granité ,  recouvert ,  à  Saint-Yrieix  et  dans  les  envi- 
rons de  cette  ville,  de  gneiss,  comme  roche  dominante  (PI.  v, 

fig'  ' ,  G). 

Le  gneiss ,  tant  superficiel  que  profond ,  est  rarement  intact  et 
solide,  mais  presque  toujours  altéré  en  une  roche  kaolinique  très- 
impure  ,  rougeàtre  ou  jaunâtre. 

Des  diorites  schistoïdes  (fig,  i ,  D),  roches  felspathiques  comme 
le  gneiss  et  non  moins  altérables  que  lui ,  sont  décomposées  en 
une  roche  kaolinique  d'un  noir  verdàtre  et  quelquefois  en  un 
Kaolin  d'un  beau  vert  céladon  (Kv)  qui  fond  en  une  masse  bru- 
nâtre. 

Ces  diorites  et  gneiss  ont  enveloppé  des  masses  de  pegmatites 
( Jig,  a),  et  elles  les  pénètrent  souvent^  elles  sont  aussi  traver- 
H(!OH  çh  et  Ik  par  des  masses  de  felspath,  ou  plutôt  de  pegmatite 
plu»  ou  inoins  caractérisée  ,  qui  sont  peut-être  en  filons  comme 
I»  quarz  qui  traverse  les  gneiss,  et  qui  sont,  comme  ce  quarz, 
r»Ht<*eH  i[itact(!H  au  milieu  de  toutes  ces  roches  si  complètement 
alt/^réeH.  O'mi  une  circonsUmce  assez  rare^  car  ordinairement 
i^llim  ofit  Kuhi  la  décomposition  qui  les  a  amenées  à  l'état  de 
kaolin,  nommé  caillouteux  quand  il  est.très-quarzeux,  et 
jirgitoux  (|uan(l  il  provient  d'un  felspath  presque  pur. 

(!*()Ht  doiu!  dans  (*.e  terrain  do  gneiss  et  de  diorite  schistoïde 
ailéréN  mi  matière  terreuse,  friables  et  tendres  jusqu'à  Tonctuo- 
tiit<^,  (|iie  lin  jiréHenUmt  pour  l'exploitant  les  masses  de  Kaolin; 
rnxptieatlon  de  la  plaiH*l)e  V  fera  bien  mieux  connaître  ces  remar- 
quables dinpoMitions  que  les  plus  longues  descriptions.  Nous  re- 
inarqueronH  nullement  que  le  kaolin  dit  argileux,  celui  qui 
utit  In  phiH  exempt  de  grains  de  quarz  et  de  felspath  non  décom- 
\um\  ^  nnt  pluH  rare  que  le  kaolin  dit  caillouteux^  et  se 
trouve  aHHez  eonstanmiont  dans  la  profondeur  *,  on  a  également 
obuarvi^  que  les  masses  de  pegmatites  non  décomposées,  et  même 
dn  faUpath  assez  pur  qui  se  montrent  au  milieu  ou  sur  les  côtés 
du  basHin  des  roches  kaoliniques,  faisait  voir  un  commencement 
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d'altération  sur  les  parois  des  fissures  qui  les  traversent,  lorsque 
ces  rassures  étaient  sans  cesse  abreuvées  d'eau  (âllcado). 

Parmi  les  carrières  de  ce  grand  et  célèbre  gite  de  Kaolin,  nous  re- 
marquerons : 

1^  Avant  d*entrer  à  Saint-Yrieix ,  à  droite  de  la  route,  celle  de  Ru- 
deuil,  qui  a  fourni  les  plus  belles  sortes  de  ^egmàiiie  ou  Pe-tunzé  ^ 
propres  à  la  couverte* 

^  Les  carrières  du  clos  de  Barre,  à  1  kilom.  de  Saint-Yricix. 

Elles  présentent  la  disposition  normale  des  Kaolins.  On  voit  en  haut  en 
masse  puissante ,  irrégulière ,  le  gneiss  G ,  fig.  1 ,  décomposé  en  Kaolin 
rougentre ,  et  l'amphibolite  en  kaolin  vert  Kv. 

Au  fond  de  la  carrière  on  trouve  le  Kaolin  argileux  en  masse  très- 
puissante,  d'une  blancheur  parfaite,  encaissée  par  des  roches  de  gneiss 
et  de  diorile  décomposées ,  qui  présentent  des  modifications  aussi  va- 
riées que  remarquables  ^  et  qui  le  pénètrent  dans  divers  points. 

3^  C'est  dans  la  carrière  de  Marcognac  que  se  révèle ,  de  la  manière 
la  plus  claire,  Torigine  du  Kaolin.  Le  gneiss,  qui  y  est  ferrugineux,  se 
transforme  en  un  Kaolin  rouge,  et  la  diorite,  qui  contient  de  Tamphi- 
bole,  en  passant  par  des  degrés  distincts  et  successifs,  fournit  un  Kaolin 
vert. 

Les  Kaolins  des  environs  de  Saint-Yrieix  sont  généralement 
d'un  beau  blanc  de  lait,  friables  ;  on  en  distingue  de  trois  qua- 
lités différentes  : 

Le  caillouteux,  qui  est  grenu,  friable,  à  grains  quelquefois 
pisaires,  les  uns  quarzeux  et  durs,  les  autres  argileux  et  tendres. 

Le  sablonneux,  qui  est  friable,  très-maigre  au  toucher 
et  dans  lequel  le  quarz  est  à  Tétat  de  sable  très-fin,  mais  visible. 

L'argileux  qui  est  moins  friable,  assez  doux  au  toucher, 
d'une  couleur  de  blanc  de  lait  plus  uniforme,  et  faisant  directe- 
ment avec  Teau  une  pâte  assez  liante. 

2.  Kaolin  de  LouhoSSOa 
(Près  Gambo,  Pyrénées  occidentales,  à  enriron  !^5  kil.  au  s.  de  Bayonue). 

C'tîst  dans  la  roche  granitique  qui  est  au  pied  septentrional 
des  Pyrénées,  que  se  trouve  ce  gîte  de  Kaolin,  un  peu  après 
le  village  d'Itsassou. 

Le  Kaolin  reconnu  sur  trois  points  à  Zubelette ,  à  Macaye 
et  à  Louhossoa  n*est  exploité  aujourd'hui  que  dans  ce  dernier 


4G  MATIÈRES  PLASTIQUES.   KAOLIN  o'aLENÇON. 

endroit  et  dans  ses  environs.  Les  carrières  sont  toutes  dans  un 
terrsdn  de  pegmatite ,  quelquefois  très-laminaire ,  mêlé  d'un 
peu  de  mica.  L'espace  entre  Zubelette  et  Macaye ,  qui  est 
d'environ  6  kilomètres,  présente  de  tous  côtés  des  pegniatites 
plus  ou  moins  pures  recouvertes  ou  accompagnées  d'un  gneiss 
rouge,  entièrement  décomposé  et  absolument  semblable  à  ceux 
qui  pénètrent  et  recouvrent  les  Kaolins  du  Limousin.  Ils  laissent 
voir  partout  des  couches  minces  de  Kaolin  qui  alternent  avec 
elles  et  des  filons  de  Kaolin  qui  les  coupent  en  tous  sens.  Mais 
ce  Kaolin  est  partout  pénétré  de  grains  ferrugineux  qui,  liés  avec 
le  sable  ou  la  partie  felspathique  non  décomposée,  disparaîtront 
probablement  à  mesure  qu'on  avancera  en  profondeur,  le  Kaolin 
devenant  plus  argileux  (*). 

3.  Kaolin  D*Alençon. 

C'est  le  premier  gîte  de  vrai  Kaolin  reconnu  en  France,  c'est 
celui  avec  lequel  ont  été  faites  les  premières  tentatives  de 
porcelaine  dure  de  la  nature  de  celle  de  la  Chine  et  de  celle 
de  rAlleinagne.  Mais  ces  premiers  essais  ne  furent  pas  heureux, 
et  ce  n*est  que  dans  l'impureté  du  Kaolin  qu'on  peut  rechei^ 
cher  la  cause  de  ce  peu  de  succès.  Ici,  ce  n'est  pas  une  pegma- 
tite, cette  roche  composée  presque  uniquement  de  felspath  et  de 
quarz ,  mais  un  granité  véritable,  c'cst-à-^ire  rempli  de  mica. 
Ce  sont  les  parties  supérieures  du  granité  presque  immédiate- 
ment au-dessous  de  la  terre  végétale,  qui  par  leur  décomposition 
ont  formé  le  Kaolin.  Il  renferme  comme  celui  de  Aue,  d*assez 
gros  morceaux  de  quarz  grisâtre ,  faisant  voir  les  cavités  qui  ont 
conservé  la  forme  du  felspath  transformé  en  Kaolin. 

Une  grande  partie  du  plateau  présente  presqu'à  la  surface  du 
sol,  une  terre  blanchâtre  micacée,  kaolinique,  provenant  très- 
probablement  du  lavage  naturel  des  granités  décomposés  ('). 

(I)  Ollc  pr^tomptlon  s*est  vérifiée ,  et  aujourd'hui  (1843)  le  kaolin  s'exploite 
plut  proroiulémfnt,  et,  mieux  trié  et  lavé,  ne  présente  plus  les  petiu  grains 
noln  (|ul  (M)  ont  pendant  longtemps  restreint  consldéraUement  remploi. 

(•)  Voyr*  dans  Ip  premier  des  mémoires  cités  plus  haut,  page  37C,  les  détails  sur 
loi  durèrent»  gîtes  de  ce  kaolhu 
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4.  Kaolin  des  Pieux 
( A    Touest    de    Cherbourg). 

Cette  argile  se  montre  dans  plusieurs  points  des  environs  du 
bourg  des  Pieux,  dans  un  rayon  de  20  à  24  kilomètres,  surtout  à 
la  descente,  au  N.-Ë.  de  ce  bourg,  sur  la  route  de  Cherbourg. 

Le  plateau  qui  le  porte  et  qui  constitue  la  lande  de  Rouville  est 
composé  d'une  syénite  très-désagrégée  et  d'un  granité  rougeâ- 
tre  et  rosâtre  encore  plus  désagrégé ,  qui  alterne  irrégulière- 
ment avec  le  Kaolin.  Celui-ci  est  très-argileux,  souvent  même 
plastique,  mêlé  de  veines  rosâtres  et  ferrugineuses  et  de  grains 
de  quarz  très-apparents  dans  plusieurs  points  ;  il  est  presque  à  la 
surface  du  sol,  n'étant  recouvert  que  par  la  terre  végétale.  Il  ren- 
ferme alors  des  blocs  de  grès  quarzeux  qui  composent  en  partie , 
avec  un  schiste  luisant  verdâtre,  presque  toutes  les  sommités  des 
terrains  de  cristallisation  du  Cotentin. 

Ce  gtte,  qui  a  2  à  8  mètres  de  puissance  en  y  comprenant  les 
roches  argileuses  ou  granitiques  qui  y  sont  interposées,  est  ex- 
ploité presque  exclusivement  pour  la  porcelaine  de  la  fabrique  de 
Bayeux  *,  il  entre  pour  une  forte  proportion  dans  la  pâte  de  cette 
porcelaine,  et  en  raison  de  sa  nature  très-argileuse  ,  il  lui  com- 
munique les  avantages  et  les  inconvénients  qui  accompagnent  les 
porcelaines  plus  argileuses  que  felspathiques  ,  et  sur  lesquels 
nous  insisterons  plus  tard. 

5.  Kaolin  D*Aue 
(Près  Schneeberg,  dans  TErzgebirge,  en  Saxe). 

Ce  gile,  PI.  V,y%.  3,  Tun  des  plus  anciennement  découverts 
et  des  plus  connus,  est  situé  sur  le  territoire  d'Aue,  près  Schnee- 
berg, dans  la  colline  nommée  Lumbach.  Le  noyau  de  la  mon- 
tagne (Gr.)  est  de  granité  et  forme,  dans  la  partie  où  s'exploite 
le  Kaolin,  une  me  .e  sphéroïdale  et  ellipsoïdale.  Cette  masse  est 
comme  enveloppée  de  deux  véritables  lits  de  Kaolin  (KK),  séparés 
par  un  lit  de  granité  très-altéré.  La  partie  de  granité,  qui  est  im- 
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inédiatement  au-dessous  du  Kaolin,  présente  la  même  altération. 
Le  second  lit  de  Kaolin  est  couvert  par  un  terrain  ou  roche  de 
micaschiste  (M),  ou  plutôt  de  gneiss  rougeàtre,  traversé  de  nom- 
breux filons  (FF)  composés  de  fer  hématite  et  de  quarz.  Le  gra- 
nité qui  renferme  le  kaolin  est  tantôt  à  grain  fin,  tantôt  à  grandes 
parties  de  mica  ,  de  quarz  et  de  felspath.  On  y  trouve  de  gigan- 
tesques cristaux  de  quarz  qui  ont  conservé  l'empreinte  des  cris- 
taux de  felspath  qu'ils  renferanaient  et  qui  ont  été  décomposes 
en  Kaolin.  On  croit  avoir  observé  :  i®  que  le  Kaolin  domine  en 
r|ualité  et  en  quantité  dans  les  profondeurs  ;  -à^  que  les  parties 
déjà  alttirées  de  ce  granité  deviennent  plus  friables  quand  elles 
ont  le  contact  de  l'air  et  de  l'eau. 

6.  Kaolin  de  Mo  ri 

(Près  de  Hall,  en    Saxe). 

O  Karjlin  a  un  gisement  très-dilKrent  de  ceux  qui  précèdent  ; 
c'est  un  véritable  porphyre  granitoïde  intact  du  côté  de  Giebi- 
clumstein  \  mais  à  quelque  distance  de  la  Saale,  sur  sa  rive  gau- 
(îlie ,  ce  porphyre  est  décomposé  et  recouvert  d'un  conglomérat 
IKjrphyrique  qui  passe  à  l'argilophyre. 

En  gagnant  la  plaine  où  la  ville  de  Morl  est  située,  entourée  de 
toutes  parts  de  collines  de  porphyre,  on  arrive  aux  exploitations 
(k  Kaolins,  à  une  profondeur  d'environ  2  mètres  au-dessous  de 
la  terre  végétale  et  d'un  dépôt  d'argile  sableuse  rougeàtre.  Il 
repose  immédiatement  sur  le  porphyre. 

7.  Kaolin  de  Passa U 

(En  BaTière). 

I^a  roche  qui  forme  la  masse  de  ce  terrain  est,  dans  son  état 
nrirmal,  composée  principalement  d'amphibolite  très-dure,  et  de 
diorite  schistoïde  renfermant  des  lits  irréguliers  de  gneiss  véri- 
tuhli;  l't  de  peginatite  à  petits  grains  et  très-solide.  La  diorite  est 
houw.ui  riche  en  mica. 

DufiH  (utrtuins  points  ces  roches  sont  modifiées  et  altérées  de 
(Utiix  lunu'wvcM  ',  elles  deviennent  plus  fissiles ,   plus  firiables  » 
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et  d'apparence  beaucoup  plus  micacée,  en  prenant  le  noir  grisâ- 
tre mais  éclatant  du  graphite.  L'amphibolite  graphitique  ou  le 
graphite  semble  passer  au  fer  oligiste  écailleux ,  et  les  gneiss 
prennent  aussi  une  teinte  ferrugineuse.  Le  felspath  qui  constitue 
essentiellement  les  diorites,  les  gneiss  et  surtout  la  pegmatite, 
est  altéré  en  kaolin  très-terreux  et  souvent  comme  onctueux  ^ 
quelquefois  très-impur,  mêlé  de  graphite  qu'on  ne  pourrait  en 
séparer  *,  il  est  quelquefois  aussi  assez  blanc  et  accompagné  çà  et  là 
seulement  par  des  masses  de  graphite  qu'on  peut  isoler.  Enfin, 
on  trouve  au  milieu  de  ces  roches  friables  et  onctueuses  des  no- 
dules vert  foncé  provenant  comme  à  Saint-Yrieix  de  l'altération 
des  amphibolites. 

8.  KAOLIN  uB  Trelto 

(Près   Scblo,   dans    le    Vicentin). 

Cette  argile  blanche,  onctueuse  au  toucher,  qui  entre  dans  la 
composition  des  porcelaines  italiennes,  quoique  s'éloignant  beau- 
coup des  Kaolins  par  ses  caractères  extérieurs,  par  la  nature  de  la 
roche  qui  la  fournit ,  par  sa  position  géognostique  et  même  par 
sa  composition,  se  range  cependant  parmi  ces  matières  terreuses, 
parce  qu'elle  est  blanche  et  qu'elle  entre  comme  matière  plas- 
tique et  iufusible  dans  la  composition  de  la  porcelaine. 

C'est  au  nord  de  Schio,  à  mi-côte  de  la  montagne  de  Tretto, 
que  sont  répandues  les  exploitations  de  la  terre  à  porcelaine.  La 
base  de  cette  montagne  est  une  vanolithe ,  avec  les  noyaux  de 
calcaire  spathique  qui  caractérisent  cette  roche  ^  au-dessus  se 
trouve  une  roche  fragmentaire  qui ,  quoique  profondément  alté- 
rée, peut  être  regardée  comme  une  brèche  trachytique  avec  de 
Teurite  compacte.  C'est  à  l'altération  de  cette  eurite,  roche  à  base 
de  pétrosilex  ou  de  felspath  compacte ,  qu'est  due  la  formation 
du  Kaolin,  qu'on  débarrasse  par  un  lavage  des  fragments  de  py- 
rites, de  galène  et  même  de  stéatite  avec  lesquels  il  est  mélangé. 

Au  fond  des  galeries  pratiquées  dans  la  montagne  pour  en  ex- 
traire les  eurites  kaoliniques,  on  arrive  à  une  roche  argilo-tal- 
queuse,  en  partie  souillée  de  rouille,  ce  qui  atteste  encore  l'in- 
fluence des  roches  ferrugineuses  sur  l'altération  en  Kaolin  des 
roches  felspathiques. 

h  4 


SO  GISEMENT   DES   ROCHES  KAOLINIQUES. 

Gisement  et  manière  d*ètre  dee  rochee  Kaoliniqnes 

D'après  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  des  différents  gîtes  de  kaolin,  on 
a  dû  présumer  que  les  vraies  roches  kaoliniques,  malgré  leur  fria- 
bilité, malgré  leur  apparence  de  désordre  extrême,  se  trouvaient 
dans  la  place  où  leurs  roches  mères  ont  été  amenées ,  dans  celle 
où  elles  se  sont  prises  en  masse  confusément  cristallisées.  C'est  là 
qu'elles  ont  éprouvé ,  ou  presque  immédiatement  ou  après  un 
laps  de  temps  plus  ou  moins  considérable ,  l'altération  chimique 
qui  leur  a  donné  l'état  de  friabilité  terreuse  où  nous  les  voyons. 
Quant  à  leur  âge ,  leur  position  particulière  dans  les  groupes 
granitiques,  gneissiques,  dioritiques,  euritiques  et  porphyriques 
les  rattache  aux  terrains  d'épanchement  qui  sont  primitifs  par 
leur  source,  mais  qui  peuvent  être  assez  récents  par  leur  époque 
d'épanchement. 

Les  roches  qui  se  présentent  le  plus  ordinauement  avec  les 
Kaolins  sont  : 

Les  Pegmatites,  roche  mère  des  plus  beaux  kaolins  (Saint- 
Yrieix,  Cambo,  Saint-Stéphen  en  Comouailles). 

Le  Gneiss  (Passau,  Saint-Yrieix). 

Les  Granités  (Aue  près  Schneeberg,  Sedlitz  près  Fribourg). 

Les  Eurites?  compactes  ou  scliistoïdes?  (Tretto). 

Les  Diorites  (Saint-Yrieix). 

Les  Porphyres  (Morl  près  de  Hall  en  Saxe). 

Enfin,  d'autres  roches  renfermant  des  felspaths  ou  composées 
do  la  même  manière  que  cette  pierre,  c'est-à-dire  de  silicate 
alcalin,  peuvent  offrir  aussi  des  altérations  kaoliniques,  mais  nous 
ne  pouvons  les  admettre  comme  gîtes  de  Kaolins. 

Indépendamment  des  Kaolinsquc  nous  trouvons  en  place,  c'est- 
à-dire,  encore  associés  aux  roches  qui  par  leur  altération  les  ont 
produits,  nous  devons  signaler  des  mélanges  argiloïdes,  qu'on  a 
aussi  nommés  Kaolins  parce  qu'ils  ont  quelque  analogie  avec 
cette  matière  terreuse,  mais  ils  sont  sans  intérêt  scientifique  et 
sans  autre  utilité  industrielle  que  d'entrer  dans  la  composition  de 
quelques  Poteries  communes.  Ces  roches  argiloïdes-kaoliniques 
se  rencontrent  dans  les  terrains  de  transport  anciens. 
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C'étaient  peut-être  de  vrais  Kaolins  qui  ont  été  arrachés  à  leur 
gîte  primitif,  lavés  d'une  part  et  souillés  de  l'autre,  ayant  perdu 
de  leur  argile  blanche  et  reçu  des  terres  ferrugineuses,  quarzou- 
ses,  micacées,  etc.  Mais  ils  peuvent  être  aussi  les  produits  de 
l'altération  des  arkoses  qui,  composées  des  mêmes  éléments  que 
la  pegmatite,  associés  toujours  à  des  matières  métalliques  varia- 
bles et  soumises  à  une  décomposition  du  môme  ordre  que  les 
granités,  les  pegmatites  et  les  autres  roches  felspathiques,  ont 
pu  se  transformer  en  ces  produits  kaoliniformes  impurs. 

Tels  sont  les  mauvais  Kaolins  de  Sauxillange  et  d'Usson  en  Au- 
vergne, peut-être  ceux  de  Difnac  dans  le  département  de  la 
Charente.  Ce  sont  les  deux  seuls  gisements  généraux  de  roches 
kaoliniques  et  de  débris  kaoliniques  que  je  connaisse,  les  pre- 
miers en  place  dans  les  terrains  considérés  comme  les  plus 
anciens,  les  autres  transportés  dans  les  derniers  dépôts  du  der- 
nier cataclysme. 

Mais  quelle  que  soit  la  position  géognostique  des  roches  kaoH- 
niques,  on  est  naturellement  frappé  du  désordre  extrême  qui  y 
règne  et  qui  fait  présumer  un  mélange  bien  confus  dans  le 
moment  de  la  formation  des  roches  dont  le  Kaolin  tire  son  ori- 
gine. C'est  peut-être  à  cette  pénétration  intime  des  roches  de 
nature  très-différente,  à  leur  influence  électro-chimique  plus  ou 
moins  sensible,  qu'on  doit  attribuer  cette  grande  disposition  à 
la  décomposition  des  roches  alcalifères  qui  font  toujours  partie 
des  espèces  de  piles  que  semblent  présenter  les  gîtes  de 
Kaolin. 

Une  seconde  circonstance  et  la  plus  remarquable  sans  doute, 
dans  le  gisement  des  roches  kaoliniques,  est  la  présence  con- 
stante des  roches  ferrugineuses  dans  toutes  les  exploitations  de 
Kaolin^  depuis  la  Chine,  autant  qu'on  puisse  s'en  rapporter 
aux  descriptions  des  missionnaires  (*),  jusque  dans  les  gîtes 
les  mieux  connus  de  toute  l'Europe.  Cette  disposition  de  roches 


(*)  CeUe  circonstance  avait  frappé  Guettard ,  qui  dit  expressément,  dans  le  mé- 
moire qu*il  lut  à  TAcadémic  des  Sciences,  le  13  novembre  17C5,  page  12  :  «Je 
«  disais  que ,  de  même  qu'en  Chine  le  kaolin  est ,  dans  sa  mine ,  précédé  de  terres 
n  rougeâtres ,  celui  de  France  e^t  également  posé  dans  la  sienne  au*dessous  de 
»  semblables  terres.  • 
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ferrugineuses  alternant  avec  les  roches  felspathiques,  si  frappante 
dans  les  carrières  de  Saint- Yrieix,  se  retrouve  aussi  dans  celles 
de  Louhossoa  près  Cambo  \  dans  les  gîtes  des  Pieux  près  Cher- 
bourg; dans  ceux  de  Morl  en  Saxe;  dans  celui  d'Alençon. 
Mais  c'est  surtout  dans  celui  d'Aue  près  Schneeberg,  qui  a 
fourni  pendant  longtemps  la  pâte  des  belles  porcelaines  de 
Saxe,  que  cette  association  est  des  plus  frappantes. 

Il  est  un  autre  fait  des  plus  remarquables  de  gisement  de  Kaolin 
en  ce  qu'il  montre  d'nn  côté  des  roches  de  natures  difiFérentes  dis- 
posées à  peu  près  comme  la  pilevoltaïque  et  de  Tautre  le  kaolin  qui 
est  près  de  ces  roches  comme  ayant  été  produit  par  leur  action  dé- 
composante. Ce  fait  se  présente  à  Sosaprès  de  Johangeorgenstadt 
en  Saxe.  On  voit  dans  un  terrain  de  granité  (G)  un  filon  de 
quarz  (A)  qui  le  traverse  et  qui  est  accompagné  de  deux  salban- 
des  de  minerai  de  fer  (F).  A  droite  et  à  gauche  de  ces  salbandes 
le  granité  est  décomposé  en  beau  kaolin  (K).  Je  donne  PL  y, 
Fig.  4)  une  figure  de  cette  disposition,  faite  d'après  celle  que 
M.  Renou,  élève  des  mines  de  France,  a  dessinée  sur  le  lieu. 
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EMai  d'an  tableau  de  distiibutton  c^éoloçique 

Des  cites   de  Kaolin. 

Les  Kaolins  véritables  sont  presque  tous  concentrés  dans  un 
très-petit  nombre  de  formations  géologiques-,  car,  après  les  ter- 
rains de  cristallisation  ,  auxquels  on  a  donné  le  nom  si  vague  de 
terrains />/ïmifi/i,  on  ne  trouve  presque  plus  de  vrais  kaolins. 


CLilSSE 

D F.  TERRAINS, 

en  allant 

de 
bas  en  haut. 


GROUPES 
et 

FORMATIONS. 


TERRAINS  TTPHONIENS 

(ou  massifs  et  de  soulèvement). 

Terrains  Tulcaniques , 

Irappéens  el  laviques, 

et  terrains  plutoniques 

tracliytlques. 

Ophiolithique. 


Eutrltique  (ou  des  rociics  em- 
pâtées à  base  de  feispatli). 

Porphyre, 


Granitolde. 

Granité  et  principalement 
pegmatite. 


THUtAINS  AGALYSIEHS 

(ou  de  cristallisation). 

Gneissique. 
Gneiss  et  granité  du  gneiss. 


Diorites. 


ORSERVATIONS 

ET  EXEMPLES 


des  Kaolins  qui  s'y  trouvent, 


On  y  connaît  très-peu  de  kaolins ,  quoique  les 
rt>ches  felspatliiques  s'y  trouvent  en  abondance. 
On  ne  peut  guère  rapporter  à  cette  classe  de 
terrains  que  les  kaolins  de  Prinxdorf  et  des 
autres  conglomérats  ponccux.  Parmi  les  roches 
trachyiiques  ,  on  cite  le  kaolin  de  Scheletta , 
près  Meissen. 

Ce  terrain,  peu  feispathiquc,  renferme  cepen- 
dant quelques  kaolins  parmi  lesquels  on  cite 
celui  de  Tretto,  dans  le  Vicentin  ;  on  pourrait 
attribuer  à  la  structure  empâtée  de  ces  roclies 
leur  tendance  à  Tallération  des  silicates  argilo- 
alcalins  qu'elles  peuvent  renfermer. 

On  rapporte  à  ces  rociies  un  grand  nombre 
de  kaolins,  employables  et  même  employés; 
mais  ils  ne  sont  pas  de  très-bonne  qualité. 

Je  citerai  parmi  ces  kaolins  ceux  de  Morl 
et  de  Beiderse ,  en  Saxe  ;  de  Seilitz ,  près 
Meissen. 

C'est  ici  le  vrai  gîte  des  kaolins;  et  la  plupart 
des  kaolins  d'élite  se  trouvent  dans  cette  subdi- 
vision des  granités  qui ,  presque  uniquement 
composés  de  quarz  et  de  felspath ,  se  nomme 
pegmatite. 

Je  me  bornerai  à  citer  les  kaolins  caillou- 
teux et  argileux  de  Saint- Vrieix  ^  près  Li- 
moges ;  de  Louhossoa ,  près  Rayonne  ;  des 
Pieux  ^  près  Clicrbourg;  d'^lençon;  d^Aue^ 
près  Schneeberg  ;  de  Zetlitz ,  près  Carisbad  ; 
de  Breage  et  de  SaintStephen ,  en  Cornouall- 
ies;  de  H^ilmington,  de  JVewccutle  ei  du  Con- 
necticut,  en  Amérique. 

Je  connais  peu  de  kaolins  uniquement  placés 
dans  le  vrai  gneiss  ;  encore  ce  gneiss  est-il  tou- 
jours voisin  du  granité  et  comme  associé  à  cette 
roche;  c'est  ce  qu'on  peut  remarquer  dans 
certaines  carrières  de  Saint- Yrlcix.  On  cite 
comme  appartenant  à  ces  roches,  les  kaolins  de 
Pcusau. 

Les  diorites  schistoUdes  du  groupe  amphlbo- 
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CLASSES 

DE  TBMIAlilS 

en  allant 

de 

Ms  en  baat. 


GROUPES 
et 

FORMATIONS. 


TniAIRS  MKFTOinEl» 

(ou  Stratifiés). 

Terrains  abyssiques  (ou  de  se' 

(liment  inférieur). 

Rudimentaire. 


rCMAIM  CLtwmtM% 
(on  de  transport  aotédlluTieo). 

Déiff  Ikn^cf  et  daaiqttcs. 


OBSERVATIONS 

ET  EXEMPLES 

des  Kaolins  qui  s'y  trouvent. 


il  tique  de  ces  terrains  renferment  aussi  de  pe- 
tits lits  ou  amas  de  Icaolins;  Je  citerai  comme 
exemples  les  carrières  de  Saint-Yrieix  et  les 
environs  de  Pcusau. 

J*ai  déjà  signalé  la  décomposition  en  kaolin 
de  certaines  aricoses,  roches  composées  de 
grains  de  quarz  et  de  feispath.  Les  kaoHns 
û*y4uvergne,  de  Sauxillanges^  d'Usson  et  de 
Toumoïi  paraissent  tirer  leur  origine  de  cette 
roche.  Ce  sont  en  général  des  kaolins  de  qualités 
médiocres. 

On  traverse  toute  la  série  des  terrains  de  sé- 
diment, depuis  les  arkoses,  tant  granîtoldes  que 
mlliaires.  Jusqu'aux  terrains  clysmlens,  sans 
trouver  de  vrais  kaolins ,  quoiqu'on  rencontre 
çà  et  là  des  argiles  qui  offrent  avec  ces  matières 
terreuses  quelques  analogies ,  telles  sont  les  ar- 
giles plastiques  de  Dreux  et  les  coU3rritcs  de 
Saint'Severj  dans  le  département  des  Landes. 

Dans  les  parties  détritiques  et  élastiques  de 
ces  terrains,  voisines  des  roches  granîtoldes, 
on  trouve  des  amas  de  saMe  quarzenx  mêlés 
d*une  terre  blanche  et  argileuse  qui  offre  les 
propriétés  des  kaolins ,  quoique  de  qualité  mé- 
diocre. Un  de*  plus  remarquables  en  France  est 
le  kaolin  de  Dignae^  dans  la  Charente. 

On  rapporte  à  ce  même  mode  de  formation 
le  sable  quarzeux  mêlé  d*un  peu  de  kaolin  qu*on 
extrait  par  lavage ,  et  qui  est  la  base  de  la  por- 
celaine de  Brunswick, 

Enfin ,  Il  serait  possible  que  plusieurs  kaolias 
d'Auvergne,  comme  ceux  de  SauxiUanges^ 
&  Ution ,  etc. ,  que  J'ai  rapportés  plus  haut  au 
terrain  d'arkose,  puisqu*en  effet  ils  tn  font  par- 
tic  ,  appartinssent  au  terrain  détritique. 


OrlfiiM  dM  Kaolins. 


Tout  c/tt  qui  précéck  a  établi  d'une  manière  suffisante  que  le 
%mA\n  n'i^t  que  le  réstiJtat  d'une  décomposition  des  felspaths, 
iM  i\tt%  r<K;bef  qui  ont  ce  minéral  pour  base  ou  pour  partie 

Iki  (ait  remarquer  en  effet  la  transformation  successive  et 
dyiiiocUt.  visible  dans  certaines  carrières,  du  feispath  laminaire 
éd  ^Aiâe.  traosparent  quelquefois,  en  feispath  toujours  laminaire, 
tmi^  Umqc^  opaque  et  friable,  et  enfin  «  en  kaolin  terreux  blanc 
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montrant  encore  quelquefois  la  structure  laminaire  si  connue 
du  felspath.  J'ai  également  signalé  des  cristaux  de  felspath , 
nullement  déformés  et  entièrement  changés  en  matière  kaolini- 
que.  Enfin,  j'ai  fait  connaître  les  causes  probables  qui  avaient 
présidé  à  ces  singulières  transformations.  Je  terminerai  en  ajou- 
tant que  nous  sommes  par\'enus  M.  Malaguti  et  moi  à  décomposer 
du  felspath  sous  Tinfluence  de  rélcctricité  produite  par  la  pile 
voltaîque  (*). 

2.   GOLLYRITE. 

Les  Collyrites  ont  dans  leur  composition  intime  beaucoup 
d'analogie  avec  les  kaolins^  elles  ressemblent  à  l'argile  blanche 
que  l'on  retire  des  kaolins  bruts  par  le  lavage  -,  elles  renferment 
généralement  beaucoup  plus  d'eau,  un  peu  plus  de  silice  et 
moins  d'alumine  ;  leur  composition  est  si  variable  dans  la  pro- 
portion de  ces  trois  éléments,  qu'on  ne  peut  l'indiquer  autrement 
que  par  des  exemples  : 


Golljrite  leiizinite 

Collyrite  haloysite 

Collyrite  de  Salnt-Scyer  (Landes) 


Silice. 

Alumine. 

27 
S9 
50 

37 

24 
22 

Eau. 


25 
26 
20 


Mais  dans  les  kaolins,  quelque  argileux  qu'ils  soient,  les  grains 
de  quarz  y  sont  distincts,  tandis  que  la  Collyrite  présente  des 
masses  blanches  à  grains  fins,  homogènes,  à  texture  terreuse. 

Cette  terre  mêlée  avec  du  felspath  en  proportion  relative  à 
la  fusibilité ,  se  travaille  bien ,  et  cuite  à  haute  température 
elle  donne  une  porcelaine  assez  blanche  et  translucide  *,  je  ne 
sache  pas  qu'elle  ait  été  employée  en  grand.  J'ai  fait  de  la  porce- 
laine avec  celle  de  Saint^Sever. 


3.    GlMOLlTHE. 

C'est  une  roche  en  général  des  terrains  volcaniques  et  qui  pa- 
rait résulter  de  la  décomposition  de  minéraux ,   tels  que  le 

(*)  Voir  les  détails  de  ces  expériences  dans  le  second  Mémoire  sur  les  Kaolini. 
(ArebWes  du  Musée  d'histoire  naturelle,  tome  II,  page  283.) 
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pétrosilex,  lestrachytes,  etc.,  qui  se  trouvent  dans  ces  terrains 
ou  même  en  font  partie. 

Cette  matière,  qui  ressembk:  à  une  pierre  peu  solide  d'un 
blanc  grisâtre  dont  la  surface  prend  à  Tair  une  teinte  rou- 
geûtre,  a  une  texture  tantôt  compacte  tantôt  un  peu  feuilletée  ; 
elle  est  assez  tendre,  assez  douce  au  toucher,  ayant  même  quel- 
quefois Taspect  gras  ^  elle  renferme  disséminés  quelques  grains  de 
quarz;  elle  blanchit  au  chalumeau,  mais  n'y  fond  pas  ^d'après 
l'analyse  qu'en  a  faite  Klaproth, 

elle  est  composée 

De  silice 63 

D*a1uininc 23 

D'eau 12 

D'oxyde  de  fer 1 
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d'est  par  suite  de  sa  texture  ,  de  sa  propriété  de  se  ramollir  et  de 
faire  avec  l'eau  une  pâte  très-liante,  et  enfin  de  sa  nature,  qu'on 
a  pu  la  faire  entrer  dans  la  pâte  de  quelques  Poteries  des  îles  de 
rarchipol  ;  on  la  trouve  principalement  dans  celle  de  TArgentière, 
autrefois  ('imolis,  île  ù  terrain  volcanique  de  Tarchipel  Grec. 

4.  ÀRGICES. 

Ii*Arjïilo  est  pour  les  Potiers  une  terre  qui  fait  pâte  avec 
Toau,  qui  se  façonne  aisément  et  durcit  au  feu:  c'est  dans  l'ac- 
ception rigouïvusoqucje  donne  à  ce  mot  une  matière  éminem- 
nuMU  plasticiue  quand  elle  est  convenablement  imbibée  d'eau, 
«tH|uêrant  par  l'action  du  feu  une  dureté  d'autant  plus  grande 
|Uo  eotto  aolion  a  été  poussée  plus  loin,  et  ne  fondant  pas  à 
lu  luinlo  toinptM'aturt^  des  fours  à  grès  ou  à  porcelaine,  à  moins 
qu'elle  ne  Hoit  mtMée  do  l)eauooup  d'oxyde  de  fer  ou  de  sili- 
alo  de  ehau\  en  pn>portion  nuuenable. 

leî»  Vr^iloî^  i^ontionnont  toujiuirs  dans  la  nature,  quelque 
^«Vhes  qu'elle*  par«i*îM»nt,  une  quantité  d'eau,  qui  est,  après  la 
It^iii^UH^atlou  rttuuïNpherique  d'été,  évaluée  à -f- 3o  deg.  cent., 
lo  I  A  .\  \\.  o/i»  jUM|u'ù  loo  deg.,  puis  de  cette  température  à 
liiuandeMVueo,  ellen  poiMeut  on  tout  environ  i8  p.  o/o.  Je 
Ihtq  alwhaellou  de  quelques  eas  partieuliora  qu'on  renwquera 
daM*«  le  lahleaii  V.  H» 


« 
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Elles  ne  perdent  complètement  cette  eau  qu'à  une  tempéra- 
ture incandescente,  et  perdent  en  même  temps  leur  plasticité, 
que  le  broyage  le  plus  complet  ne  peut  leur  rendre. 

Les  Argiles  considérées  chimiquement  pour  arriver  à  la  con- 
naissance de  leur  véritable  nature,  c'est-à-dire  de  ce  qui,  dans  la 
roche,  esta  Tétat  de  mélange  et  à  l'état  de  combinaison ,  présentent 
comme  le  kaolin  un  véritable  silicate  d'alumine  hydraté  a  pro- 
portion définie  ,  dans  les  rapports  de  67, 4^  p.  0/0  de  Si- 
lice et  de  4^,58  d'Alumine,  ce  qu'on  exprime  par  la  formule 
Al*,  Si'.  Hors  de  cette  limite  il  y  a  un  excès  soit  de  silice,  soit 
d'alumine. 

Une  masse  d'Argile  peut  être  considérée  ainsi  qu'on  Ta  fait 
pour  le  kaolin  comme  composée  d'une  part,  de  silicate  hydraté 
d'alumine  de  la  formule  précédente,  soluble  par  un  traitement 
successif  acide  et  alcalin,  et  d'autre  part  d'un  résidu  composé 
lui-même  de  quarz  insoluble  et  de  débris  de  minéraux  tels 
que  des  felspaths  également  inattaquables  par  les  agents  de  dé- 
composition -,  cette  seconde  partie  qu'on  a  nommée  résidu 
varie  beaucoup,  comme  dans  les  kaolins,  dans. sa  proportion 
avec  les  autres.  On  a  appliqué  à  l'analyse  de  plusieurs  Argiles 
ces  procédés  qui  ont  fourni  à  MM.  Forchhammer  et  Malaguti 
le  moyen  d'arriver  à  ce  curieux  résultat-,  mais  comme  ce  moyen 
et  ce  résultat  sont  plus  scientifiques  que  pratiques,  on  s'est 
borné  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  à  un  procédé  d'ana- 
lyse ordinaire. 

D'après  des  observations  récentes  de  M.  Mitscherlich  elles 
renferment  toujours  un  peu  de  potasse  (*);  ce  chimiste  en  porte 
la  quantité  dans  quelques  cas  à  4  P-  0/0;  jo  présume  que 
c'est  aux  kaolins  que  s'applique  cette  grande  proportion. 

Ces  masses  terreuses  molles  et  plastiques  que  l'on  nomme 
Argile  dans  les  arts,  sont  un  mélange  grossier  de  la  véritable 
Argile  telle  qu'on  vient  de  la  définir,  avec  des  corps  étrangers 
qu'on  doit  et  qu'on  peut  en  séparer  par  un  lavage  soigné;  c'est 


(1)  M.  Salvëtat  a  répété  ces  recherches  dans  le  laboratoire  de  Sèvres ,  et  a  re- 
connu des  quantités  sensibles  de  cet  alcali ,  1  p.  0/0  »  dans  les  Argiles  plastiques 
de  Vanvres  et  de  Dreux,  et  tout  au  plus  7  p.  0/0  dans  les  marnes  argileuses  de 
Viroflay,  près  Versailles. 
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ce  qui  reste  après  ce  lavage  qui  doit  seul  être  appelé  Argile^ 
mais  les  Potiers  considèrent  toujours  la  masse  et  c'est  aussi  sur 
la  masse  simplement  débarrassée  des  corps  grossiers  qui  la 
souillent  qu'ont  été  faites  les  expériences  destinées  à  en  consta- 
ter la  nature  et  les  propriétés.  Aussi  la  plupart  des  analyses 
que  je  vais  rapporter  et  toutes  celles  qui  ont  été  faites  dans 
le  laboratoire  de  Sèvres,  sont  de  Tespèce  de  celles  que  nous 
avons  fait  connaître  sont  le  nom  d' analyse  empirique 
à  l'article  du  kaolin. 

Il  y  a  une  considération  à  faire  lorsqu'on  veut,  soit  ana- 
lyser une  Argile ,  soit  faire  des  vases  peu  cuits ,  qui  peuvent 
être  mis  en  contact  avec  des  acides  :  c'est  l'action  très-diffé- 
rente qu'ont  ces  agents  sur  l'argile  crue  et  sur  l'argile  qui  a  été 
calcinée. 

C'est  aux  observations  de  M.  Vicat ,  dans  son  ouvrage  sur  les 
mortiers,  à  celles  de  M.  Thénard  et  à  celles  de  M.  Berthier,  qu'on 
doit  la  connaissance  d'un  fait  qu'on  n'aurait  probablement  pas 
présumé  à  priori. 

M.  Marignac  a  fait ,  dans  le  laboratoire  de  Sèvres ,  des  expé- 
riences propres  à  confirmer  et  à  développer  cette  propriété  ,  et 
surtout  dans  le  but  de  voir  si  quelques  pûtes  faites,  c'est-à- 
dire  cuites  plus  ou  moins  fortement ,  seraient  plus  attaquables 
par  les  acides  que  l'argile  crue ,  qui  est  la  base  de  ces  pâtes. 

PiTB   DB  POBCELilNB 

»ur  100  pariiei  entièrement  privées  d'eau  et  réduites 

en  poudre  très -fine. 


1®  AUaquèo  par  Tacide  sulfùrique. 


l'Air  rruf 

PAli«  rnlrin^io  mi  ff «  do  d^^gourdl. .  . 
PAI0  niltp  ^l)ll^^^mfnt  au  grand  feu 


V*  Alhi()urf  pnr  rncido  hydrochlorique. 


PAIn  rrun 

PnIi*  illlf*  iMRounlIn 


Matière  non 
attaquée. 


07,S0 
00.80 
77,54 


77,81 
00,00 


Alumine. 


30,14 
26,90 
10,20 


19,12 
6,44 


•^r>!>"c«v«n 
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On  voit  que,  dans  la  pâte  de  porcelaine,  la  calcination,  même 
au  feu  qu'on  appelle  dégourdi ,  n'a  pas  rendu  le  mélange  ar- 
gilo-siliceux-potassique ,  qui  constitue  cette  pâte,  plus  atta- 
quable après  sa  calcination  qu'elle  ne  Tétait  avant  l'action  de 
combinaison  du  feu. 

La  seconde  expérience  a  été  faite  sur  Targile  plastique  de 
Dreux ,  qui ,  très-employée  dans  les  arts  céramiques ,  possède 
toutes  les  conditions  désirables  pour  faire  juger  ces  phéno- 
mènes. 

On  lui  a  fait  éprouver  trois  calcinations  à  des  températures  de 
plus  en  plus  élevées  ;  traitée  par  Tacide  hydrochlorique  elle  a  perdu 
successivement  si  on  suppose  la  pâte  entièrement  privée  d'eau  : 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquable. 

Alumine. 

Chaux , 
perle,  etc. 

Atirile  crue. 

75,54 
56,25 
55,26 
00,80 

23,41 

42,54 

44,26 

7,38 

1,05 
1,21 

1,48 

1,82 

Calcioée  une  fols 

—  2  fols 

—  3  fols 

Cette  expérience  montre  qu'il  ne  faut  qu'une  faible  calcina- 
tion pour  rendre  l'argile  plus  attaquable  par  les  acides  que  lors- 
qu'elle est  crue  •,  mais  que  plus  fortement  calcinée  elle  devient 
presque  inattaquable. 

L'ocre  jaune ,  supposée  très-pure  ,  privée  d'eau  et  soumise 
ù  l'action  de  l'acide  hydrochlorique,  présente  des  diflférences  plus 
sensibles. 


Matières  essayées. 


Ocre  crue 

Calcinée  une  fols.  . 

—  2  fols.  .  . 

—  3  fols.  •  • 


Matière  non 
attaquée. 


63,22 
61,65 
57,93 
73,11 


Alumine 
et  fer. 


33,84 
35,00 
38,87 
24,18 


Chaux 
et  perte. 


2,94 
3,35 
3,20 
2,71 


On  a  soumis  aux  mêmes  actions  de  la  marne  argileuse  de 
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Viroflay ,  base  de  plusieurs  faïences,  et  on  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


Matières  essayées. 

Matière  non 
attaquée. 

Alumine 
et  fer. 

Chaux , 
magnésie,  perle. 

Marne  crue 

Calcinée  une  fois 

—  2  fols 

—  S  fois 

41,90 
41,19 
40,65 
41,31 

20,00 
21,85 
23,41 
21,59 

38,10 
36,96 
35,94 
37,10 

La  différence  entre  Faction  de  Tacide  sur  la  marne  crue  et  sur 
la  marne  calcinée  est  faible ,  mais  si  on  enlève  la  chaux  par  Tacide 
acétique  ,  la  marne  est  bien  plus  attaquée  crue  que  calcinée  ,  et 
on  a  alors 


Avec  la  marne  crue  .  . 
Avec  la  marne  calcinée 


Partie  non  attaquée. 
69,98  p.  o/O. 
95,40  p.  O'O. 


Les  Argiles  telles  que  je  les  définis  ne  renferment  donc  essen- 
tiellement et  dans  leur  état  le  plus  pur  et  le  plus  parfait  que 
de  la  Silice,  deTAlumine,  et  de  TEau^  ce  qu'elles  contiennent 
quelquefois  de  potasse,  de  magnésie,  de  chaux,  de  fer  même, 
({ui  y  est  dans  certains  cas  très-abondant,  et  de  carbone,  doit 
èive  regardé  comme  accessoire  et  comme  étranger  à  leur  com- 
position essentielle. 

(cependant  quelques  Argiles  contiennent  une  certaine  quantité 
de  chaux  qui  ne  paraît  pas  être  entièrement  à  l'état  de  carbo- 
naUî,  mais  ii  l'état  de  silicate  et  qui,  sans  les  rendre  effervescentes 
avec  continuité,  leur  donne  néanmoins  un  peu  de  fusibilité,  ce 
wmt  la  plupart  des  Argiles  à  Potier  (top/erthon)  des  minéra- 
Jogiftten. 

J'ai  cru  devoir  d'après  cela  diviser  les  Argiles  sous  le  rapport 
t\t*  lfMn*ft  propriétés  et  de  leur  emploi  dans  l'art  céramique  en 
diMix  viiriéién  principales,  l'Argile  plastique  et  l'Argile 
llniilinn,  Hotin  lesquelles  viennent  se  ranger  une  multitude  de 
Iriirpiviifiétéf*.  résullat  de  la  couleur,  delà  plasticité,  delà  fusion, 
iMitjoitrn  phiH  cMi  moins  dilTIcile  ,  selon  leur  degré  de  pureté. 
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A.  Arffile  plastique. 

L'Argile  plastique  présente  avec  tous  les  caractères  que 
j'ai  attribués  aux  argiles  proprement  dites  : 

Une  grande  plasticité ,  se  prêtant  aisément  au  façonnage 
sans  se  diviser  entre  les  mains  du  Potier,  se  laissant  en  raison 
de  sa  ténacité  aussi  diflScilement  pénétrer  par  Teau  lorsqu'elle 
est  humide,  que  priver  de  ce  liquide  lorsqu'elle  en  est  imbibée. 

Étant  absolument  infusible  à  une  température  d'environ 
129^^  (Weoo.))  à  moins  qu'elle  ne  soit  souillée  de  fer  ou  de 
gypse. 

Cette  Argile  est  la  base  des  Grès-cérames,  grossiers  et  fins,  des 
creusets  réfractaires ,  des  pots  de  verrerie ,  des  cazettes  à 
cuire  la  porcelaine  dure,  des  faïences  fines  dites  terre  de  pipe^ 
des  hygiocérames ,  etc. 

B.  Argile  figuline. 

C'est  une  Argile  liante,  mais  moins  tenace  que  la  précédente; 
elle  contient  toujours  un  peu  de  chaux  dans  la  proportion  au 
maximum  de  5  à  6  p.  0/0  en  partie  à  l'état  de  carbonate 
et  peut-être  aussi  à  l'état  de  silicate  ]  elle  ne  fait  jamais  avec 
l'acide  nitrique  qu'une  effervescence  faible  et  qui  s'arrête  bientôt; 
toujours  plus  ou  moins  souillée  de  fer,  elle  rougit  ou  au  moins 
jaunit  à  une  haute  température  ;  enfin  ,  sans  se  fondre ,  elle  se 
couvre  d'une  espèce  de  vernis  et  se  ramollit  à  une  haute  tem- 
pérature. 

En  tout  elle  diffère  peu  de  l'Argile  plastique  et  se  rapproche 
quelquefois  des  marnes. 

Elle  est  employée  dans  la  fabrication  des  faïences  communes, 
des  terres  cuites,  des  briques,  et,  en  général ,  dans  celle  des 
Poteries  qui  n'ont  pas  besoin  d'être  soumises  pour  leur  cuisson 
à  cette  haute  température  qui  donne  à  la  pâte  une  telle  dureté 
qu'elle  ne  pourrait  plus  prendre  facilement  les  glaçures  plombi- 
fères. 

Je  puis  donner  comme  exemple  de  ces  Argiles ,  le  n®  1 1  de 
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Longport,  le  n""  i25  de  Malaise,  le  n*  l'^i  de  Nevers,  le  n*  i36 
de  Provins,  et  beaucoup  des  Argiles  de  Saxe  (*). 

Ces  Argiles  entrent  plus  ordinairement  dans  la  composition 
des  Poteries  tendres  et  des  faïences  que  les  Argiles  plastiques  qui 
sont  principalement  employées  dans  la  fabrication  des  Grès-cé- 
rames. 

Origine  et  gisement  général  des  Argiles 

Plastique  et  figuline. 

Origine.  —  H  est  bien  reconnu  que  les  kaolins  sont  des  Argiles 
qui  tirent  leur  origine  du  felspath.  C'était  Topinion  assez  géné- 
rale des  géologues  et  des  minéralogistes,  je  crois  Tavoir  mise  en 
plus  grande  évidence  dans  mon  mémoire  sur  le  kaolin.  Quelques 
chimistes  minéralogistes,  et  principalement  M.  Mitscherlich  de 
Berlin  attribuent  la  même  origine  aux  Argiles  et  expliquent  assez 
bien  leur  impureté  et  surtout  la  grande  quantité  de  fer  que  ren- 
ferment beaucoup  d'entrfe  elles ,  en  ce  qu'elles  ne  résulteraient 
pas  comme  le  kaolin  de  la  décomposition  du  felspath  par  l'eau , 
aidée  de  l'acide  carbonique  ,  mais  de  la  décomposition  du  même 
minéral  par  l'action  des  pyrites*,  il  faudrait  admettre  aussi  dans  le 
cas  actuel  que  cette  décomposition  a  eu  lieu  loin  des  terrains  et 
des  lieux  où  se  trouvent  actuellement  les  Argiles  ;  pour  le  kaolin, 
c'est  au  milieu  des  roches  felspath iques  qu'on  le  trouve,  roches 
qui  sont  rarement  accompagnées  de  pyrites-,  or,  les  kaolins  n'en 
renferment  jamais  -,  les  Argiles  au  contraire  déposées  en  général  en 
lits  interrompus  ou  en  amas ,  trouvées  presque  uniquement  dans 
les  terrains  de  sédiment,  même  les  plus  grossiers  et  les  plus 
distants  des  terrains  felspathiques,  sont  presque  toujours  accom- 
pagnées de  pyrites.  11  n'y  a  presque  point  de  gîtes  d'Argiles 
plastiques  sans  pyrites,  ce  qu'on  sait  d'autant  mieux  que  leur 
présence  est  une  grande  gène  pour  le  Potier  ^  les  Argiles  figulines 
en  sont  souvent  plus  exemptes ,  et  les  marnes  argileuses  des  ter- 
rains tertiaires  supérieurs  n'en  renferment  presque  jamais ,  si 
mémeellescn  contiennentquelquerois(VoirAdditionsT.  I.  p.  606). 

obeineBU.  —  J'ai  insisté  depuis  longtemps  (')  sur  la  généralité 

(>)  Voyez  ces  numéros  dans  le  tableau  N<>  V  des  Argiles. 
P)  Descript.  géolog.  du  bassin  de  Paris. (Un  vol.  In-i)**  avec  planches.  Paris,  1822, 
p.  17  et  103.) 
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du  gisement  de  F  Argile  plastique,  et  c'est  une  considération  qui 
peut  avoir  de  l'importance  pour  l'art  céramique. 

La  position  la  plus  ordinaire  de  cette  Argile  quand  on  se  pé- 
nètre bien  de  la  définition  rigoureuse  que  j'en  ai  donnée  d'après 
sa  constitution  chimique ,  est  d'avoir  été  déposée  au-dessous  des 
terrains  tertiaires  de  toutes  les  époques.  Toutes  les  terres  argi- 
loîdes  qu'on  trouve  dans  ces  terrains ,  sont ,  sauf  de  très-rares  et 
très-incomplètes  exceptions,  des  marnes  argileuses  ou  tout  au  plus 
des  Argiles  figulines. 

Leur  autre  limite  ou  leur  limite  inférieure  me  parait  être  les 
teiTains  crétacés  et  les  épiolithiques  ou  néocomiens. 

On  trouve  cependant  dans  les  terrains  houillers  au  milieu  des 
schistes  argileux,  des  lits  d'Argiles  qui  ont  les  caractères  des  Ar- 
giles plastiques  mais  qui  ne  sont  en  général  ni  aussi  délayables, 
ni  aussi  malléables  que  les  Argiles  supérieures  aux  terrains  néo- 
comiens et  crétacés. 

Les  Argiles  plastiques  peuvent  se  trouver  et  se  trouvent  en  effet 
quelquefois  immédiatement  au-dessus  des  terrains  de  tous  les 
âges  et  de  toutes  les  formations  à  l'exception  du  tertiaire  comme 
on  vient  de  le  dire,  mais  cela  ne  détruit  pas  les  règles  que  je 
crois  avoir  reconnues  dans  leur  époque  de  formation,  quelle 
qu'en  soit  la  cause,  et  que  je  rapporte  aux  périodes  que  je  viens 
d'indiquer,  l'épiolithique  ou  néocomienne  et  la  crétacée.  Aussi  en 
dessous  des  terrains  épiolithiques  qui  renferment  tant  de  mar- 
nes et  si  peu  d'Argiles,  c'est-à-dire  dans  les  formations  crayeuses 
elles-mêmes,  dans  les  formations  jurassiques,  du  lias,  du  keuper, 
dans  les  terrains  conchyliens,  pœcilien,  rudimentaire,  etc.,  toutes 
les  roches  de  sédiments  nommés  Xrgiles  (Kimmend^e  Clity, 
Oxford  Clay,  Bradford  Clay,  etc.)  (*)  sont-elles,  non  pas  des 

(»)  Il  faut  ou  ne  point  adopter  ce  nom,  ou  le  prendre  dans  sa  véritable  accep- 
tion ;  dans  celle  que  je  lui  ai  donnée  en  le  créant  ;  sans  cela,  comme  Je  Tai  dit  dans 
la  note  1 ,  page  81  de  mon  tableau  des  terrains  (*},  il  n'y  a  plus  que  confusion, 
confusion  qui  ne  se  trouve  pas  seulement  dans  des  désignations  peu  importantes 
de  variétés,  mais  qui  s'applique  aux  deux  plus  hautes  considérations  de  l'Argile 
plastique  :  la  détermination  de  sa  position  réelle  dans  Técorce  du  globe  et  son 
emploi  dans  les  arts  céramiques.  11  faut  bien  entendre  avec  moi  que  J'exclus  de 
ces  deux  considérations  bien  des  matières  terreuses  auxquelles  on  donne  aussi  le 

(*)  Tableau  des  terrains  qui  composent  l'écorce  du  globe.  1829. 
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Argiles  plastiques,  mais,  comme  je  les  ai  dénommées  dans  mon 
tableau  des  terrains ,  de  véritables  marnes.  Elles  ont  toutes  été 
essayées. 

Les  Argiles  plastiques  se  présentent  ordinairement  en  amas  à 
peu  près  lenticulaires  et  ellipsoïdes  allongés,  presque  jamais^que 
je  sache,  en  stratification  régulière,  étendue,  interposée  entre 
des  strates  d'autres  roches,  mais  généralement  aussi  presque  su- 
perficielle ou  recouverte  de  terrains  de  transport  élastiques  ou  sé- 
dimentaires.  Leur  exploitation  peut  rarement  être  suivie  avec 
régularité ,  en  raison  de  leur  disposition  en  nodules  ellipsoïdes 
comme  déposés  dans  des  bassins  qui  retiennent  les  eaux  et  gê- 
nent encore  par  là  l'exploitation. 

L'Argile  plastique  renferme  très-souvent  des  pyrites,  souvent 
des  cristaux  de  gypse,  des  amas  de  fer  oligiste  terreux  (ocre 
rouge),  de  limonite  terreuse  (ocre  jaune),  qui  la  souillent  et  la 
rendent  impropre  aux  emplois  céramiques  qui  exigent  une  haute 
température,  en  lui  donnant  une  fusibilité  qu'elle  ne  doit  pas  à 
sa  nature,  mais  à  la  présence  de  ces  matières  étrangères. 

L'argile  plastique  ne  présente  jamais  dans  sa  masse  de  débris 
des  corps  organisés  :  du  moins  je  n'en  ai  jamais  vu  d'exem- 
ples bien  évidents. 

On  remarquera  que  ces  considérations  géologiques  sont  très- 
propres  à  diriger  le  Potier  qui  veut  se  procurer  des  Argiles  plas- 
tiques, c'est-à-dire  des  Argiles  réfractaires  faciles  à  travailler.  Aussi 
quand  on  habite  dans  un  pays  dont  le  sol  est  ce  que  les  géologues 
nomment  terrain  de  sédiment,  si  c'est  un  terrain  de  sédi- 
ment tertiaire ,  il  y  a  très-peu  de  probabilité  d'y  rencontrer  des 
lits  ou  amas  d'Argile  plastique,  etc'est  à  peu  près  inutile  d'y  faire 
des  fouilles,  à  moins  qu'on  ne  puisse  le  traverser  entièrement  et 
arriver  ainsi  soit  au  terrain  crétacé ,  soit  enfin  à  un  terrain  d'une 
tout  autre  origine  que  le  terrain  tertiaire. 

Il  ne  faut  pas  cependant  mettre  dans  cette  règle  une  confiance 
absolue.  11  y  a  dans  le  bassin  tertiaire  de  Paris  un  exemple  d'ex- 
ception. M.  de  Senarmont,  ingénieur  des  mines,  a  observé  sur  les 

nom  d*argUes,  telles  que  le  kaolin,  les  marnes  argileuses ,  les  smectites,  les  bols, 
les  Uthomarges ,  etc. ,  qui  sont  bien  des  silicates  d'alumine  plus  ou  moins  mélan- 
gés, etc. ,  mais  qui  ne  sont  pas  des  Argiles  plastiques. 
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terrains  lacustres  de  la  Beauce,  près  Dourdan,  une  Argile  blanche, 
plastique,  qui  ne  contient  ni  carbonate,  ni  silicate  de  chaux  en 

quantité  notable.  (Voir  l'analyse  n»  98,  tableau  n*  5.) 

Le  terrain  crétacé  ne  renferme  pas  généralement,  du  moins 
dans  les  parties  qu'on  connaît  en  Europe,  délits  d'Argile  plasti- 
que *,  mais  il  paraîtrait  que  le  terrain  épiolithique ,  ou  le  néoco- 
mien  qu'on  rencontre  immédiatement  au-dessous ,  contient  des 
amas  d'Argile  plastique  entre  ses  lits.  On  y  rapporte  l'Argile  de 

Forges.  (Analyse  n»  105.) 

Je  viens  de  montrer  que  je  ne  connais  pas  d'exemple  d'Argile 
plastique  dans  les  terrains  de  sédiment  moyen  appartenant  aux 
formations  ou  systèmes  jurassique  et  triasique.  C'est  au  système 
carbonifère  et  aux  terrains  houillers  qu'il  faut  descendre  pour 
retrouver  des  argiles  qui  aient  les  caractères  de  composition  et 
d'infusibilité  des  argiles  plastiques  -,  mais  elles  n'en  ont  pas  toute 
la  plasticité.  Cependant,  le  schiste  argileux  interposé  en  lit  dans 
ce  terrain  si  nettement  stratifié ,  est  employé  à  tous  les  usages 
de  l'Argile  plastique.  Il  est  noir,  mais  ne  devant  cette  couleur 
qu'au  carbone  qui  le  teint,  il  la  perd  complètement  par  la  haute 
température  à  laquelle  on  l'élève  pour  le  cuire  en  Grès-cérame. 
Les  Grès  de  Stourbridge  et  l'Argile  noire  qui  en  font  la  base  sont 
un  exemple  assez  remarquable  de  cette  qualité  d'Argile  et  de  sa 
position. 

Quoique  les  Argiles  plastiques  proprement  dites  soient  bien  plus 
rares  sur  la  terre  que  les  marnes  argileuses  qu'on  appelle  souvent 
Argiles,  et  que  les  marnes  calcaires,  on  doit  voir  cependant  par 
le  grand  nombre  de  Grès-cérames  qu'on  fabrique  en  Angleterre, 
en  France  et  en  Allemagne,  et  quoique  la  plupart  des  Grès  de 
ces  deux  pays  soient  faits  avec  les  Argiles  plastiques  supra-créta- 
cées, qu'on  peut  encore  trouver  hors  des  terrains  crétacés  et  des 
terrains  houillers  des  dépôts  d'argile  plastique  très-propre  à  ce 
genre  de  fabrication. 

Ce  sont  dans  mon  opinion  les  terrains  volcaniques,  ou  pour 
parler  plus  généralement  les  terrains  pyrogènes,  qui  ont  fourni 
ou  fournissent  peut-être  encore  des  Argiles  plastiques.  Le  pre- 
mier exemple  que  je  peux  en  donner  comme  des  plus  frappants, 
ce  sont  les  terrains  basaltiques.  11  y  a  peu  de  terrains  de  cette 
l  5 
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sorte  qui  ne  soient  accompagnés,  de  près  ou  à  quelque  distance, 
d'Argile  plastique.  Plusieurs  fabrications  de  Grès-cérames  résul- 
tent de  ces  gttes.  Tels  sont  les  creusets  dits  de  Hesse,  fabriqués 
à  Gross-Almerode ,  au  pied  du  Meissner,  célèbre  montagne  ba- 
saltique ;  les  basaltes  recouvrent  immédiatement  le  lit  d'Argile 
plastique.  Telles  sont  les  Argiles  des  lignites  des  bords  de  TEUer, 
près  de  Carlsbad ,  et  un  grand  nombre  d'autres ,  que  les  bornes 
et  l'objet  de  ce  traité  ne  me  permettent  pas  d'énumérer. 

Pn^squo  tous  les  terrains  volcaniques-Iaviques  offrent  à  leurs 
bases,  dans  leur  déjection  pulvérulente  ou  boueuse,  des  dépôts 
d'Argile  pure ,  qui ,  quelquefois  trop  mêlés  de  cendre  réellement 
lttvi(|ue,  no  sont  pas  susceptibles  d'être  travaillés;  mais  dans  beau- 
coup de  cas  elles  peuvent  encore  fournir  des  matériaux  à  l'art 
c<^rainique. 

J(i  me  bornerai  à  un  seul  exemple  de  cette  position,  ou  du 
moins  d'un  gîte  d'Argile  plastique  très-célèbre  que  je  crois  pou- 
voir rapporter  à  cette  position.  C'est  celui  des  Argiles  des  bords 
dulUiiii,  connues  sous  le  nom  d'Argile  de  Coblentz  ou  de 
<^ologne,  quoiqu'elles  ne  se  trouvent  point  dans  le  territoire 
de  ctis  villes,  mais  à  une  distance  à  l'est  de  plus  de  18  kilo- 
mètres. 

On  sait  que  les  bords  du  Rhin  présentent  dans  un  grand  nom- 
bre de  points  des  terrains  d'origine  évidemment  ignée  Les  en- 
virons de  Coblentz  semblent  en  être  tout  à  fait  dépourvus.  Ce- 
pendant je  crois  avoir  reconnu  des  petites  parties  de  roches  qui 
sont  comme  des  vestiges  de  cette  formation.  Ce  sont  des  agglo- 
mérats ponceux  d'une  épaisseur  de  quelques  centimètres 
composés  de  zones  mmces  successivement  noires,  jaune-brunàtrc 
et  noires,  (jui  de  Vallendar  àWalkensburg,  entre  ce  premier  bourg 
et  le  village  de  Grenzhausen,  recouvrent  le  dépôt  assez  puissant 
de  limon,  d'argile  sableuse  rougeûtre  mêlée  de  petits  rognons  de 
fer  limoneux  et  de  sable  blanc ,  au-dessous  duquel  est  placé 
le  lit  d'Argile  plastique ,  quelquefois  accompagné  de  lignite , 
qu'on  exploite  à  Grenzhausen. 

Je  citerai  un  dernier  exemple  d'Argile  d'origine  volcanique 
évidente.  C'est  M.  Horsfield  qui  l'a  ob3er\'é  et  publié  dans  les 
Mémoires  de  Batavia  (tome  nu:.  Lors  d'une  grande  éruption  du 
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volcan  de  Klutz,  le  vent  transporta  jusqu'à  Batavia  une  grande 
quantité  de  cette  poussière  terreuse  qu'on  appelle  cendre  vol- 
canique. Cette  prétendue  cendre  était  une  Argile  très-alumi- 
neuse,  si  ce  n'était  même  de  l'Alumine,  qui,. humectée,  prenait 
une  plasticité  très-caractérisée,  et  toutes  les  qualités,  dit  l'auteur, 
d'une  bonne  Argile  à  Potier.  On  pense  que  les  orfèvres  de  Batavia 
en  faisaient  les  moules  de  leurs  ouvrages  les  plus  délicats. 

Il  est  probable  que  les  Poteries  grecques  fabriquées  dans  les 
îles  de  l'archipel  Grec,  dont  plusieurs  telles  que  Milo,  Candie, 
appartiennent  à  la  formation  pyrogène,  ont  été  faites  avec  des  ar- 
giles de  pareille  origine,  et  je  ferai  remarquer  à  l'article  des  Pote- 
ries de  Milo  qu'elles  présentent  une  dureté  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  celle  des  Poteries  campaniennes. 

5.  Les  Marnes. 

Les  Marnes  sont  des  matières  terreuses  essentiellement  com- 
posées d'argile  et  de  carbonate  de  chaux  et  souvent  de  sable 
dans  des  proportions  très-variables  auxquelles  on  ne  peut  as- 
signer aucune  loi  ;  par  conséquent,  le  caractère  des  Marnes  est 
d'abord,  de  faire  effervescence  avec  les  acides,  de  donner  avec 
l'eau  une  pûte  plus  ou  moins  courte  et  d'être  toujours  plus 
ou  moins  facilement  fusibles  ;  toutes  les  Marnes  plastiques  sont 
aussi  ou  friables  et  désagrcgeabies  sur  le  champ,  ou  solides  et  plus 
lentement  désagrégeabies. 

Nous  distinguons  les  Marnes ,  suivant  la  prédominance  bien 
marquée  de  l'un  des  deux  composants  principaux,  en  Marnes 
argileuses,  Marnes  calcaires,  et  Marnes  limoneuses. 

Les  Marnes  argileuses  font  facilement  pâte  avec  l'eau,  se 
travaillent  même  assez  aisément,  acquièrent  de  la  solidité  et 
même  de  la  dureté  uu  feu  *,  ce  sont  celles  qu'on  emploie  le  plus 
ordinairement  et  presque  seules  dans  la  fabrication  des  Poteries 
communes. 

Les  Marnes  calcaires,  généralement  blanches  ou  grises, 
présentent  une  texture  compacte  et  une  solidité  que  n'offrent 
pas  les  premières,  elles  se  dilatent  et  se  désagrègent  par  Tac- 
lion  des  météores  atmosphériques^  seules  elles  ne  donnent  jamais 
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avec  Teau  une  pâte  réellement  plastique  ^  elles  n'entrent  donc 
dans  la  composition  des  pûtes  céramiques  que  comme  ingré- 
dients dégraissants,  empêchant  la  fente,  et  donnent  aux  faïences 
la  propriété  de  recevoir  plus  facilement  et  plus  également  Té- 
mail  et  de  Tempécher  de  se  détacher  par  écailles. 

Les  Marnes  limoneuses  sont  généralement  légères,  po- 
reuses et  friables  ;  elles  sont  brunes  ou  même  noires  ;  elles  font 
effervescence  avec  les  acides,  laissant  après  leur  action  un  dé- 
pôt sableux  plus  ou  moins  abondant. 

Elles  donnent  une  pûte  assez  liante,  mais  qui  n'a  que  peu  de 
solidité. 

Quand  elles  sont  noires  elles  peuvent  conserver  leur  couleur 
au  feu,  mais  seulement  à  basse  température  *,  dans  d'autres  cas 
elles  cuisent  en  rouge,  en  conservant  quelquefois  dans  leur  Inté- 
rieur, des  parties  brunes  et  même  noires  plus  ou  moins  étendues. 

Je  donne  le  tableau  de  quelques  matières  terreuses  qui  par 
leurs  propriétés,  leur  composition  et  leur  emploi  peuvent  être 
considérées  comme  marnes  céramiques  (*). 

Blarne  ar^Uense. 

l/;s  Marnes  argileuses  qui  sont  si  fréquemment  employées 
dan»  la  fabrication  des  faïences  et  des  terres  cuites,  se  présentent 
dans  tous  les  terrains,  surtout  dans  les  terrains  tertiaires.  On  ne 
troi]V(!  qiu;  ces  Marnes  dans  leo  terrains  épiolithiques,  dans  les 
jurassiques,  etc. 

KlIcH  s'y  présentent  en  lits  réguliers  alternant  avec  les  calcai- 
ren,  Iiîh  gy|)s<îH,  et  les  grès  de  ces  terrains,  renfermant  quelquefois 
de  riorribreux  (bîbris  de  corps  organiques  végétaux  et  animaux 
dn  loiiten  les  classes,  mais  de  celles  qui  sont  propres  à  l'époque 
^/îologique  (\vn  terrains  auxquels  elles  appartiennent,  et  c'est 
iri^rne  ainsi  qu'on  peut  déterminer  leur  époque  de  formation 
quand  on  len  trouve  non  interposées.  Les  Marnes  argileuses  et  cal- 
eairr»  »ionl  bien  plus  répandues  vX  en  bien  plus  grande  masse  à 

(*,  il'  un)  <lri  pftiliT  Irl  i\tw  (II'»  marticK  qui  mirent  dans  la  coroposlUon  des 
ffktéi*  t/tiHiiU{Utni  J'rti  rMm\  nWUun  (Pirt,  dei  Se,  nat. ,  édil.  de Levrault,  1823, 
lé^tth  44M  .  i«ff,  M4»i^r. ;  iiHii  t'v  i\u\  m'a  paru  devoir  cousUtucr  l'histoire  natu- 
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ia  surface  du  globe  que  les  argiles  plastiques  5  non-seulement 
elles  se  rencontrent  dans  les  terrains  infra  et  supra-crétacés, 
niais  elles  s'y  présentent  en  couches  puissantes  ;  elles  forment 
à  elles  seules  des  collines  très-étendues,  elles  couvrent  presque 
entièrement  certains  pays  5  telles  sont  les  collines  Subapennines, 
le  pied  des  montagnes  des  Pyrénées  orientales,  de  la  Provence, 
de  la  Suisse,  des  Alpes  depuis  le  Piémont  jusqu'en  Italie,  delà 
Hongrie ,  etc. 

Toutes  sont  plus  ou  moins  propres  à  donner  des  Poteries 
et  faïences  communes*,  leur  abondance,  leur  position  superfi- 
cielle, la  régularité  de  leur  stratification  ,  la  facilité  de  leur 
exploitation  et  celle  de  leur  emploi,  expliquent  pourquoi  toutes 
les  Poteries  antiques  appartiennent  à  la  classe  des  Poteries  com- 
munes et  comment  les  peuples  les  plus  avancés  dans  les  arts 
céramiques  ont  été  si  longtemps  avant  de  fabriquer  des  Po- 
teries à  pâte  dure  et  dense  telles  que  les  Grès-cérames  dont  la 
partie  essentielle  et  presque  unique  est  Targije  plastique. 

La  marne  limoneuse  par  les  mêmes  motifs  étant 
encore  plus  superficielle ,  plus  répandue ,  plus  facile  a  travailler 
que  les  autres^  se  trouvant  à  toutes  les  embouchures  des  grands 
fleuves,  dans  toutes  les  larges  vallées,  a  été  aussi  la  première  et 
la  plus  communément  employée  :  c'est  chez  chaque  peuple  la 
matière  ordinaire  des  Poteries  les  plus  grossières  et  les  plus  an- 
<;iennes. 

On  trouve  la  preuve  de  cette  origine  dans  les  cas  où  la  Poterie 
a  pu  conserver  après  sa  cuisson  quelques  caractères  de  la  Marne 
limoneuse  qui  a  servi  à  la  faire  ;  tel  est  le  mica  bien  distinct  dans 
les  Poteries  des  parties  de  l'Inde  dont  le  limon  d'atterrissement 
est  micacé  ;  tels  sont  les  fragments  de  jarres  et  d'autres  Poteries 
qui  nous  viennent  de  TAmérique  septentrionale,  pétris  des  débris 
de  coquilles  fluviatiles  qui  vivent  dans  les  eaux  dont  le  limon  a 
fourni  la  Marne  céramique  ,  ingrédient  probablement  unique  de 
<;es  Poteries. 

Ces  circonstances  géologiques  se  trouvant  plus  trancnées , 
plus  développées  dans  les  Apennins  et  dans  les  parties  de  l'I- 
talie moyenne  et  même  de  la  Grèce ,  où  s'étaient  établies  les 
plus  grandes ,  les  plus  nombreuses  et  les  plus  célèbres  fabriques 
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de  Poterie  grecque ,  nous  offrent  une  présomption  de  plus  de 
l'influence  du  sol  sur  la  fabrication  des  pâtes  céramiques  an- 
tiques. 

6.  La  Magnêsitc  et  l\  Giobertite. 

L'une  est  un  silicate,  Tautre  un  carbonate  de  magnésie  souvent 
m^lé  de  silice,  qui  a  une  couleur  blanc  sale  ,  tirant  sur  le  violà- 
tre  ou  sur  le  rosâtre ,  une  grande  légèreté ,  une  grande  ténacité , 
et  dont  la  cassure  est  raboteuse. 

Ces  minéraux  sont  difficiles  à  broyer  et  à  réduire  en  pâte  5  il 
faut  une  trituration  très-longue  pour  en  obtenir  une  pâte  qui 
encore'  n'a  que  très-peu  de  liant ,  et  qui  même  a  souvent  besoin 
pour  être  travaillée  d'être  associée  avec  de  l'argile  plastique. 

Le  carbonate  de  magnésie  (Giobertite)  fait  avec  Tacide 
nitrique  une  effervescence  lente  ;  le  silicate  de  magnésie  (Ma- 
gnésite)  n'en  fait  aucune  lorsqu'il  est  sans  mélange  de  car- 
bonate. 

L'un  et  l'autre  sont  infusibles  à  la  plus  haute  température  des 
fours  à  porcelaine ,  mais  leur  pâte  prend  une  retraite  considéra- 
ble que  nous  évaluerons  en  son  lieu. 

Ces  matières  se  connaissent  en  Espagne ,  à  Vallecas  près  Ma- 
drid ;  en  Piémont ,  dans  les  collines  de  Castellamonte  et  de 
Baldissero-,  en  Anatolie,  c'est  la  pierre  qu'on  nomme  vulgai- 
rement écume  de  mer;  à  Salinelle ,  dans  le  département  du 
Gard ,  etc. 

Elles  n'ont  été  employées  comme  élément  de  pâte  céramique 
qu'en  Espagne  et  en  Piémont. 

J'en  donne  ici  la  composition. 


Silice. 


Magnésite  de  Vallecas ,  près  Madrid.  .  .  . 


54 


Acide 


(iUtÏH'.riUt;    ou  carbonate  de  magnésie,  de  j  carbonique. 
ISdldiMcro  a  Cantellanionte,  près  Turin,    i 

f.Utf  *  «I  fir('M)ur  toujours  mêlée  de  slll- 
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Magnésie. 


24 


Eau. 


20 


Magnésie. 


48 


Eau. 
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•  * 

7.  Talc  et  Stéatite. 

Le  Talc  et  la  Stéatite  qui  n*est  que  le  Talc  à  Tëtat  terreux,  sont 
introduits  quelquefois,  mais  en  petite  quantité,  dans  les  pâtes 
Cféramiques.  Ces  cas  sont  trop  rares  pour  que  nous  nous  y  arrê- 
tions. 

Leur  plasticité  est  faible,  mais  leur  broyage  est  facile. 

Dans  quelques  cas ,  le  Talc  mis  par  enduit ,  mais  sans  passer 
au  feu ,  à  la  surface  de  quelques  Poteries,  sert  à  leur  donner  un 
lustre  argentin  ou  même  doré  5  telles  sont  certaines  Poteries  gros- 
sières de  l'Inde. 

Dans  la  fabrication  de  la  porcelaine  de  Vista  Alogrc  en  Por- 
tugal ,  établie  par  M.  Pinto  Basto ,  on  emploie  un  sable  blanc 
talqueux  argentin ,  et  dans  celle  de  Vineuf ,  près  Turin ,  on 
ajoute  du  Talc  blanc  aux  autres  bases  magnésienne  et  argileuse 
de  cette  porcelaine. 

B.  Les  matières  dites  dégraissantes. 

I.  Le  Quarz. 

Ijà  silice  qui  est  introduite  particulièrement  dans  la  pâte  céra- 
mique comme  matière  dégraissante  ou  comme  matière  propre  , 
additionnée  au  fondant ,  est  prise  dans  le  Quarz  hyalin  en  masse , 
dans  le  Quarz  à  l'état  de  sable  ordinairement  très-pur ,  et  dans  les 
Silex  pyromaques. 

Dans  le  premier  cas,  on  ne  cherche  point  à  Texiraire  des  filons 
des  terrains  de  cristallisation,  granité,  gneiss,  micaschiste  ou 
autre  roche,  ce  serait  une  exploitation  trop  dispendieuse.  On  re- 
cueille les  blocs  erratiques  de  Quarz  qui  se  présentent  dans  quel- 
ques localités  (  environs  de  Sarrebruck ,  etc.  )  ,  les  galets  de 
Quarz  roulés  par  les  fleuves  (cailloux  du  Rhin). 

Le  sable  est  tantôt  du  Quarz  pur,  tantôt  du  Quarz  mélangé 
d'argile,  de  calcaire,  d'oxyde  de  fer  et  de  mica-,  il  est  alors  em- 
ployé ,  après  avoir  été  broyé  ou  réduit  à  un  état  de  grande  té- 
nuité ,  soit  comme  dégraissant  les  pâtes  trop  argileuses,  soit 
comme  fondant  en  donnant  à  la  pâte  plus  de  liaison  avec  la 


^i  màtièbes  dégraissantes. 

çlaçure  :  tel  est  le  sable  de  Nevers,  par  rapport  à  la  faïence  ^ 
mais  dans  ce  cas  le  sable  n'est  pas  du  quarz  pur. 
Il  est  composé  ainsi  : 

Slîlce 8C 

AlamiDe 9 

Cbanx î 

Magnésie 1 

Oxyde  de  fer 1 

99     (Bctsso!!.; 

Au  reste  le  sable  n'est  jamais  parfaitement  pur,  celui  de  Fon- 
tainebleau renferme  environ  4  pour  o/o  de  matières  étrangères , 
consistant  en  alumine ,  magnésie  et  fer  ;  celui  de  la  butte  d'An- 
mont  est  plus  pur,  ne  renfermant  guère  que  i  pour  o/o  de 
matières  étrangères  à  la  silice  (Bdisson  et  Malagdti.) 

I/irsc{ue  le  sable  est  coloré  ,  on  ne  peut  l'employer  que  dans 
les  pâtes  dont  la  couleur  est  sans  importance. 

Dans  les  pâtes  qui  cuisent  à  basse  température,  le  mica  qu*il 
renferme  quelquefois,  assez  souvent  môme,  donne  à  ces  pâtes,  la 
plupart  sales  de  ton,  un  aspect  pailleté,  qui  en  rehausse  la 
trJHtesMî.  I^'auaiup  de  Poteries  noires  et  rouges  de  l'Inde ,  ou  des 
iiuc'u'.nn  [Hïuple:^,  offrent  cette  particularité 

ÎÀin  %ï](*x  pyromaques  (')  offrent  un  des  ingrédients  les 
plij)^  efH(^'^ft  pour  amaigrir  les  pâtes  trop  argileuses.  On  verra 
que  rintroduction  de  cette  variété  de  Quarz  dans  les  pâtes  plas- 
tiqiiiM  II  crM  en  Angleterre  cette  nouvelle  classe  de  Poterie  qui 
Il  eu  un  ni  grand  suc^u'is  et  qu'on  a  nommée  cailloutage. 

I^*n  Silex  pyromaques  bien  caractérisés,  jouissant  de  toutes  les 
propri/ît/în  r|ij'oii  y  recherelie,  de  se  laisser  broyer  facilement  jus- 
qu'il lu  pliJH  grande  finesse ,  de  ne  donner  aucune  couleur  aux 
ftfiUtn ,  ne  m:  trouvent  avec  ces  ((ualités  que  dans  la  craie  blanche  ; 
iU  y  n/intdifiHéiriiiiéH  en  nodules  de  toutes  formes  qui  sont  noirs 
ou  U\nuf\H\  niais  ils  perdent  cette  couleur  et  deviennent  blanc 
opaque  pur  la  calciriation  qu'on  leur  fait  éprouver  pour  les  broyer 
p|u«  ttti'.iUuiwui, 

Ou  trouve  deH  nuiinces  de  propriétés  différentes  dans  toutes 
Ire  pi<'m'»  qiuf  li^n  iiiiiKTiilogistes  et  les  chimistesregardentcomme 

(()  Vul||«lr«iiM'iii  plTri*»  h  fiMlU. 
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des  Silex ,  des  Sables  ou  des  Quarz  sensîblemcnt  purs.  Nous  ver- 
rons que  dans  plusieurs  cas  on  préfère  les  Silex,  les  Sables,  le 
Quarz  hyalin  d'un  lieu  à  ceux  d'un  autre ,  quoique  la  chimie  la 
plus  savante  n'ait  pu  jusqu'à  présent  reconnaître  en  eux  aucune 
différence.  Le  mode  d'agrégation  assez  différent  dans  les  Quarz 
non  cristallins,  dans  certains  Silex  et  dans  les  Sables,  où  il  peut 
résulter  de  leur  trituration  naturelle  quand  Ils  n'ont  pas  été  faits 
par  voie  de  cristallisation  confuse  ,  peut  avoir  de  l'influence  sur 
leur  propriété  dégraissante  qui  paraît  être  toute  mécanique  ,  et 
même  sur  leur  propriété  fondante  5  car  on  sait  qu'un  corps 
fusible  réduit  à  la  plus  grande  finesse  fond  plus  aisément  qu'une 
poudre  grossière. 

Quant  à  la  calcination  des  Quarz  et  des  Silex,  qui  n'a  pas 
pour  effet  présumable  d'en  chasser  des  corps  volatils  qu'on  n'y 
connaît  pas  ,  elle  n'a  peut-être  pas  non  plus  pour  unique  objet  de 
les  rendre  plus  faciles  à  broyer;  car  nous  savons  déjà  que  la  calci- 
nation du  sable  quarzeux ,  en  le  faisant  gonfler  sensiblement , 
l'empêche  d'éprouver  ce  changement  de  volume  dans  les  pâtes 
où  on  l'introduit;  enfin,  cette  opération  a  peut-être  un  autre 
résultat  qu'on  ne  connaît  pas  encore. 

S.  Les  Ciments. 

Les  pâtes  qui  ont  été  déjà  cuites ,  principalement  les  pâtes 
argileuses,  broyées  ensuite  plus  ou  moins  finement  sont  réduites 
en  une  matière  pulvérulente  à  laquelle  on  donne  improprement  le 
nom  de  ciment  (cAarmor  des  Allemands).  C'est  un  des  ingrédients 
dégraissants  les  plus  usités  dans  la  fabrication  des  pâtes  gros- 
sières; c'est  aussi  ce  que  les  foumalistes  de  Paris  appellent 
talvanne. 

0.  Les  Escarbilles. 

Ce  sont  les  scories  vitro-ferrugineuses  qui  tombent  des  forges 
où  l'on  travaille  le  fer  à  la  houille  ;  elles  sont  aussi  introduites 
comme  ciments  ;  mais  étant  en  même  temps  fondantes,  gros- 
sières et  colorées ,  on  ne  peut  les  employer  que  dans  les  Poteries 
très-grossières  qui  cuisent  à  basse  température. 
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La  sciure  de  bois  est  quelquefois  mêlée  avec  quelques 
pâtes  pour  en  rompre  Thomogénéité,  tant  pendant  la  dessiccation 
que  pendant  la  cuisson,  et  même  après,  à  rendre  ces  pâtes  moins 
fragiles  en  laissant  après  leur  combustion  ou  au  moins  leur  car- 
bonisation, de  petites  cavités  qui  rompent  l'homogénéité  de  ces 
pâtes. 

L'amiante,  matière  filamenteuse  de  la  classe  des  pierres, 
est  employée,  j'en  ai  la  preuve,  dans  la  fabrication  de  quelques 
pâtes  céramiques,  pour  leur  donner  une  sorte  de  liant  et  de  té- 
nacité qui  les  font  résister  plus  facilement  aux  dilatations  irré- 
gulières  et  au  choc  qui  pourraient  les  casser. 

On  rapplique  à  cet  usage  en  Corse.  M.  Hénain,  commis  aux 
affaires  étrangères,  a  voulu  dès  1 790  introduire  cette  matière  dans 
la  fabrication  des  Poteries  grossières  de  Paris. 

C.  Des  matières  fondantes. 

Nous  plaçons  le  felspath  à  la  tête  de  ces  agents,  non  que  ce  soit 
le  plus  actif,  mais  c'est  un  des  plus  employés. 

I.  Les  Felspaths  C). 

Pour  les  Potiers,  il  n'y  en  a  que  de  deux  espèces,  TOrthose  et 
la  Cleavelandite  (albite),  et  encore  n'est-il  nullement  prouvé  qu'on 
ait  jamais  employé  la  seconde  avec  intention  et  habituellement. 

L'Orthose  est  un  Felspath  à  base  de  potasse,  la  cleavelandite 
est  un  felspath  à  base  de  soude. 

I-es  Felspaths  employés  dans  la  porcelaine  ne  sont  jamais  purs. 
(]e  sont  de  vraies  roches  mélangées  appartenant  à  l'espèce  qu'on 
nomme  Pegmatite,  et  qui  est  essentiellement  composée  de 
Felspath  et  de  quarz  en  parties  très-distinctes. 

Ce  n'est  pas  le  lieu  de  donner  ici  l'histoire  minéralogique  du 
Felspath.  On  sait  que  c'est  une  pierre  àstructure  laminaire, àlames 
brillantes  surquatre  plans  perpendiculaires  l'un  sur  l'autre,  tandis 
que  les  deux  faces  opposées  de  la  base  du  prisme,  qui  forment  l'as- 
»(»iul)lage  de  ces  quatre  plans  brillants,  sont  ternes.  On  sait  que  ce 
niin<M'al  se  laisse  rayer  par  le  quant  ou  cristal  de  roche,  et  qu'il 

(»}  ()n  lMtt|>|M»ltoauMiri^lunit*,  Cailloux. 
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raye  facilement  le  marbre  blanc  ;  que  sa  pesanteur  spécifique 
moyenne  peut  être  exprimée  par  2,5o ,  c'est-à-dire  deux  fois  et 
demie  plus  que  Teau,  et  qu'enfin  il  fond  au  feu  de  porcelaine  en 
un  verre  toujours  un  peu  laiteux.  C'est  à  ces  caractères  que  les 
Potiers  les  moins  instruits  en  minéralogie  pourront  le  reconnaître. 

Quant  à  savpir  si  c'est  un  Felspath  à  potasse  ou  à  soude,  quoi- 
que cette  détermination  puisse  être  très-utile,  nous  ne  connais- 
sons d'autre  moyen  d'y  arriver  qu'une  analyse  complète  et  assez 
difficile.  C'est  donc  aux  chimistes  qu'il  faut  avoir  recours  quand 
on  ne  possède  pas  leur  science. 

Mais,  comme  on  vient  de  le  dire,  le  Felspath  employé  dans 
les  ai*ts  céramiques,  principalement  dans  celui  de  la  porcelaine, 
n'est  jamais  un  minéral  homogène  ;  il  est  toujours  associé  à  du 
quarz  et  quelquefois  à  un  peu  de  mica. 

Il  y  a  donc  deux  sortes  d'analyses  à  donner  du  Felspath  :  Tune 
sera  celle  de  l'Orthose  supposée  pure.  Ce  sont  ces  analyses  que 
nous  allons  rassembler  dans  le  tableau  n°  vi  de  l'Atlas. 

Les  autres  sont  les  analyses  de  cette  roche  mélangée,  que  nous 
nommons  pegmatite  ,  et  que  les  porcelainiers  appellent  Cail- 
loux, roche  qui,  broyée  finement  dans  son  entier,  produit  la 
poudre  introduite  comme  fondant  dans  les  porcelaines,  et  qui 
constitue  le  Couverte  ou  Glaçure  de  cette  Poterie. 

Nous  ne  donnerons  la  composition  de  cette  poudre  qu'on  trai- 
tant des  Poteries  qui  l'emploient  comme  éléments  fondants  ou 
comme  Glaçures. 

Les  felspaths  susceptibles  d'être  employés  dans  les  arts  céra- 
miques ne  se  trouvent  dans  leur  place  originaire  que  dans  les 
roches  que  les  géologues  ont  appelées  primitives  ou  de  cristallisa- 
tion, notamment  et  presque  exclusivement  dans  les  terrains  de 
granité. 

Ils  ne  sont  point  purs  dans  cette  roche ,  étant  toujours  accom- 
pagnés de  mica,  souvent  de  talc,  de  stéatite,  d'amphibole  même, 
et  toujours  plus  ou  moins  colorés.  C'est  donc  la  roche  nommée 
Pegmatite,  si  voisine  du  granité,  que  pendant  longtemps  on 
ne  l'en  a  pas  distinguée,  et  qui  est ,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut, 
presque  uniquement  composée  de  Quarz  et  de  Felspath  blanc, 
qu'on  emploie  pour  la  Couverte. 
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Cette  roche  est  plus  rare  que  les  granités ,  mais  elle  ne  se 
trouve  que  dans  les  pays  granitiques. 

Elle  est  plus  ou  moins  fondante ,  suivant  les  rapports  de  pro- 
portion du  quarz  et  du  Felspath. 

Lorsque  le  quarz  domine ,  elle  est  plus  difficile  à  fondre  que 
quand  c'est  le  Felspath  ,  puisque  celui-ci  fond  se^. 

fi.  Calcaires 

(carbonate  de  chaux). 

Les  Calcaires  que  Ton  emploie  comme  fondants  sont  rare- 
ment pris  dans  les  variétés  pures  du  carbonate  de  chaux  ^  ce 
sont ,  suivant  la  localité ,  des  Calcaires  compactes ,  jurassique 
ou  alpin,  qui  renferment  toujours  un  peu  d'argile ,  et  qui ,  plus 
souvent  colorés  par  des  matières  combustibles  que  par  du  fer, 
perdent  leur  couleur  au  feu  5  le  plus  souvent  ce  sont  des  mar- 
nes calcaires  ou  des  marnes  sableuses ,  ou  même  des  Dolomies. 

Dans  quelques  circonstances  on  prend  le  Calcaire  qu'on  fait 
entrer  comme  fondant ,  dans  la  craie  blanche  :  c'est  un  Calcaire 
beaucoup  plus  pur  qu'on  ne  pense,  comme  le  montrent  les  ana- 
lyses ci-dessous  des  craies  de  Meudon  et  de  Bougival. 


Craie  (carbonate  de  cliaux).  .  .  . 

De  Meudon. 
(Laurent.) 

De  Bougival. 

(Buisson.) 

Carbonate  de  chaux 

Manganèse,  fer  et  alumine 

Sable 

065 

7 

8 

8 

12 

960 

11 
8 

Carbonate  de  magnésie 

Eau  ou  perte 

10 

22                                 / 

1000 

1000 

Rapporté  de  la  ehowe  aux  matiéret    | 
itrançéret. 

Chaux  

05,2 

96,4          ) , 

3,6            JLADRENT.    j 

Matières  étrangères  fixes 

A  l'égard  du  Gypse  ou  Plâtre  (sulfate  de  chaux  avec  eau  com- 
binée), c'est  le  sulfate  de  chaux  anhydre ,  contenu  dans  le  gypse, 
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qu'il  faut  seul  compter,  à  moins  qu'on  ne  prenne  du  plâtre 
parfaitement  cuit.  Or,  les  rapports  de  l'eau  et  du  sulfate  de  chaux 
sont  de  79  de  sulfate  de  chaux  à  2 1  d'eau. 

Il  faut  aussi  avoir  égard  aux  matières  qui  accompagnent  fré- 
quemment le  Gypse,  telles  que  l'argile,  le  sable ,  le  carbonate  de 
chaux  et  le  sulfate  de  strontiane.  C'est  d'autant  plus  important 
que  ce  sel  terreux  est  fréquemment  employé  dans  les  pâtes  les 
plus  belles  et  les  couvertes  les  plus  délicates. 

Dans  plusieurs  cas  la  température  à  laquelle  la  Poterie  doit 
cuire  est  insuffisante  pour  calciner  la  chaux  5  alors  le  calcaire  n'y 
est  point  introduit  comme  fondant ,  et  la  pâte  de  la  Poterie 
fait  effciTescence  avec  l'acide  nitrique ,  ainsi  qu'on  le  verra  à 
l'article  des  Poteries  à  pâte  tendre  mate  ,  vernissée  et  émaillée  : 
telle  est  la  faïence.  Dans  d'autres  cas  l'acide  carbonique  est 
dégagé  par  la  température  de  la  cuisson  ,  comme  dans  la  por- 
celaine. Il  faut  remarquer  alors  que  ce  n'est  plus  du  carbo- 
nate de  chaux  qu'on  introduit  ici  comme  dégraissant ,  mais  de 
la  chaux  comme  fondant.  Il  faut  dans  ce  cas  n'avoir  égard  dans 
les  proportions  qu'à  la  chaux  renfermée  dans  le  carbonate  de 
chaux  qui  fait  partie  du  calcaire  ou  de  la  marne.  On  sait  que 
cette  proportion  est ,  d'après  les  expériences  récentes  de  M.  Du- 
mas ,  de  56  de  chaux  et  44  d'acide  carbonique. 

Barytine  (sulfate  de  baryte);  il  est  très-peu  employé,  ne  se 
trouve  que  dans  la  nature,  est  sujet  à  être  mêlé  avec  des  substan- 
ces métalliques,  ce  qui  exigerait  une  extraction  soignée  et  un 
épluchage  souvent  dispendieux. 

D.  Glaçnres. 

Nous  retrouvons  dans  l'article  des  glaçures,  plusieurs  des  sub- 
stances que  nous  avons  déjà  examinées,  jouant  d'autres  rôles,  et 
quelques  substances  autres  qui  sont  plus  artificielles  que  natu- 
relles ,  presque  toutes  même  le  sont ,  à  l'exception  de  l'acide  bo- 
rique, du  selmarin,  et  des  ocres. 

Comme  ces  objets  ont  des  emplois  très-spéciaux ,  je  n'en  par- 
lerai point  ici  d'une  manière  générale;  je  dirai  seulement  qu'on 
a  préféré  le  borax  (borate  de  soude)  à  l'acide  borique  à  cause 
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de  la  difficulté  d'obtenir  ce  dernier  toujours  dans  le  même  état 
de  pureté.  Ainsi  quand  on  veut  introduire  de  l'acide  borique 
dans  une  Glaçure  il  faut  avoir  égard  à  sa  proportion  dans  le  borax 
par  rapport  à  la  soude  et  à  Peau  qui  l'accompagne,  et  savoir  que 
pur  et  bien  cristallisé  en  prisme  il  est  composé  d'eau  53,  de  soude 
et  d'acide  borique  47-  L'eau  y  est  si  abondante,  qu'il  faut  tou- 
jours l'en  chasser  par  calcination  avant  de  l'employer. 

M.  Payen  vient  de  faire  un  borax  qui  renferme  beaucoup  moins 
d'eau ,  et  dont  la  forme  est  l'octaèdre  régulier.  Il  est  composé 
d'eau  3o,  d'acide  borique  et  de  soude  70. 

Phosphorite  (phosphate  de  chaux).  Cette  substance  nou- 
vellement introduite  comme  fondant  dans  les  pâtes  céramiques, 
mais  presque  uniquement  jusqu'à  présent  dans  les  porcelaines 
tendres,  n'est  point  prise  dans  le  règne  minéral  ;  elle  est  trop  rare 
en  masse  dans  la  nature  et  devient  souvent  d'une  exploitation  et 
d'une  épuration  difficiles.  Cependant  on  pourrait  peut-être  em- 
ployer le  phosphorite  fibreux  de  ï-.ogrosan  en  Estramadure,  qui 
forme  des  collines  entières,  ou  celui  d'Ambergen  Bavière,  moins 
abondant  et  renfermant  une  quantité  plus  ou  moins  considérable 
de  silice  à  laquelle  il  faudrait  avoir  égard. 

Le  phosphorite  qui  est  d'usage  dans  les  procédés  céramiques 
actuels  est  tiré  des  os  de  grands  animaux.  Nous  verrons  à  l'article 
de  la  porcelaine  tendre  anglaise  qu'il  y  a  dans  cette  matière  beau- 
coup plus  de  choix  qu'on  ne  le  présumerait  au  premier  aspect,  et 
que  les  os  de  toute  espèce  d'animaux  ne  peuvent  être  pris  indis- 
tinclement  (Voir  Additions  T.  L  p.  610). 

Je  pourrais  actuellement  parler  de  l'influence  de  chacun  de 
ces  éléments  des  Poteries  sur  la  plasticité  de  leur  pâte,  sur  leur 
solidité,  leur  densité,  leur  fusibilité,  la  facilîté  ou  la  difficulté 
de  leur  fabrication ,  sur  les  défectuosités  qu'elles  font  éprouver 
aux  IN>teriesdan$  leur  façonnage,  dessiccation,  cuisson,  etc. ,  mais 
on  voit  (jue  je  serais  obligé  d'anticiper  sur  la  connaissance  de 
toutes  ces  pn^priétés  et  (|u'il  est  plus  convenable  de  parler  de  ces 
dlverm'H  inlhu^noes  à  inosure  que  je  traiterai  des  opérations  qu'il 
n«ut  fairp  pour  fiibritiuer  t^ïtièrement  une  Poterie  parfaite  et  des 
ilUorM'n  propriétés  (|ui  aeeomiwgnent  ou  suivent  ces  opérations. 
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SECTION  IL—  COVDXTZOVB  9S  OOMPOSmOV  UÈKt^AJLB 

DES   PATES  CËRÀMIQUES. 

Pour  atteindre  le  but  qu'on  se  propose,  qui  est  de  lier  les  élé- 
ments des  pâtes  de  la  manière  la  plus  facile,  la  plus  complète  et 
la  plus  convenable,  ou  de  former  des  pâtes  faciles  à  travailler  et 
solides  sous  tous  les  rapports,  il  faut  remplir  certaines  conditions 
dont  les  principales  sont  Tétat  physique  et  chimique  des  parties. 
la  plasticité  et  l'homogénéité.  Ce  sont  des  conditions  essentielles 
de  fabrication  de  toute  pâte  céramique. 

Pour  remplir  ce  double  objet,  les  matériaux  (*)  de  toutes  les 
pâtes  céramiques  doivent  consister  on  matières  plastiques  et 
en  matières  arides  ou  dégraissantes,  réunies  de  manière  à 
former  un  tout  homogène. 

L'homogénéité  de  nature,  c'est-à-dire  la  répartition  égale  dans 
toute  la  masse  des  matériaux  qui  la  composent,  et  celle  de  den- 
sité, c'est-à-dire  une  égale  densité  dans  toutes  les  parties  de  cette 
masse,  sont  des  conditions  de  premier  ordre  ;  car  on  peut  façonner 
par  différents  procédés  des  pâtes,  et  en  obtenir  des  Poteries  par- 
faites, pourvu  que  ces  pâtes  possèdent  cette  double  homogénéité. 

Ces  conditions  de  perfection  des  pâtes  et  les  moyens  d*y  arri- 
ver s'obtiennent  par  quatre  voies  ou  'moyens.  La  plasticité ,  le 
dégraissement,  l'action  de  l'eau  et  l'homogénéité,  but  où  doi- 
vent conduire  les  trois  premières. 

Abticle  I«^  —  ÉTAT  PHYSIQUE  ET   CHIMIQUE  DES   PARTIES. 

Il  ne  suffit  pas  pour  obtenir  des  Poteries  d'une  sorte  et  d'une 
qualité  données  de  former  une  base  composée  des  cléments  chi- 
miques (silice,  alumine,  chaux,  alcali,  etc.),  qui  doivent  consti- 
tuer la  Poterie  qu'on  veut  faire.  11  faut  encore  que  les  matériaux 
employés  remplissent  une  condition  essentielle,  qui  consiste  à 

(1)  On  voit  qull  ne  faut  pas  conrondrc  les  matériaux  qui  composent  une  pâte 
avec  les  éléments  de  cette  pâte.  Par  exemple  :  les  matériaux  de  la  porce- 
laine sont  :  le  kaolin  et  le  fclspath ,  et  ses  éléments  sont  :  la  siUce ,  Talumine  et 
la  potasse. 
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présenter  à  peu  près  le  même  mode  de  combinaison  et  le  même 
mode  d'agrégation  que  possèdent  les  matériaux  employés  or- 
dinairement dans  la  composition  de  cette  sorte  de  Poterie. 

Cette  condition  a  été  mise  en  évidence  par  le  travail  que  j'ai 
fait  conjointement  avec  M.  Malaguti  et  publié  en  i84i  ('),  sur  la 
fabrication  que  nous  appelons  artificielle  de  pâte  de  por- 
celaine^ composée  des  éléments  qui  la  constituent  telle,  mais  pris 
chacun  dans  un  état  d'isolement  et  de  finesse  sous  lequel  la  na- 
ture ne  les  présente  jamais.  On  a  vu  par  nos  recherches  et  nos 
expériences  quelle  influence  Tétat  physique  et  chimique  des  ma- 
tériaux employés  avait  sur  la  plasticité,  la  fusibilité  et  les  autres 
qualités  demandées  tant  aux  pâtes  en  façonnage  qu'aux  pâtes 
faites.  Comme  ces  essais  ont  été  principalement  dirigés  sur  la 
fabrication  des  pâtes  de  porcelaine ,  j'y  reviendrai  au  chapitre  de 
cette  Poterie.  Je  dois  me  contenter  de  dire  que  l'alumine  pure, 
soit  hydratée ,  soit  privée  d'eau ,  et  la  silice  pure ,  mêlées  dans 
les  proportions  où  elles  se  trouvent  dans  les  pâtes  avec  de  la 
chaux ,  etc. ,  donnent  des  masses  qui  ne  possèdent  ni  la  plasticité 
ni  la  ténacité  nécessaire  au  façonnage  des  pâtes,  et  qu'elles  ont 
une  fusibilité  que  ne  présentent  pas  les  pâtes  composées  de  ces 
mêmes  éléments ,  mais  existant  déjà  combinés  dans  les  maté- 
riaux naturels  que  l'on  est  dans  l'habitude  d'employer. 

Il  en  résulte, "Ce  que' j'avais  dit  souvent,  mais  seulement 
comme  présomption  ,  que  l'analyse  chimique  d'une  Argile ,  d'un 
Kaolin  ,  d'une  Marne ,  était  insuffisante  pour  savoir  si  ces  ma- 
tières étaient  propres  à  la  fabrication  des  Poteries  ]  qu'il  n'y 
avait  d'autres  moyens  pour  le  savoir  sûrement,  que  des  essais 
techniques ,  soit  sur  les  matières  seules ,  soit  sur  les  matières 
mélangées  avec  d'autres  terres.  Dans  ce  dernier  cas  l'analyse 
chimique  pouvait  donner  d'utiles  directions  pour  éviter  de  longs 
(;t  dispendieux  tâtonnements ,  mais  elle  ne  suffit  dans  aucun  cas. 

Il  nn  nisulte  aussi  qu'à  moins  d'avoir  exactement  les  mêmes 
niatffriaux ,  la  composition  d'une  pâte  ne  peut  servir  que  pour 
le»  localités  où  l'on  possède  ces  matériaux ,  et  que  les  secrets 


0^  Second  Mémoire  sur  U»  Kaolins  (Archives  du  Muséum  d'histoire  nalu« 
relie.  I8/1I,  tomo  11,  page  217). 
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qu'on  a  fait  si  longtemps  des  compositions  des  pâtes  de  porce- 
laine de  Sèvres,  de  Saxe,  de  Berlin  ,  etc.,  ne  pouvaient  être 
bons  que  pour  éviter  la  contrefaçon  dans  le  pays  même. 

§  J .  —  Des  matières  Plastiques  et  de  la  Plasticité. 

On  entend  par  Plasticité  la  faculté  qu'ont  certaines 
matières  molles  de  prendre  sous  la  main  de  l'ouvrier  toutes  les 
formes  qu'il  veut  produire.  On  appelle  pâtes  longues 
celles  qui  jouissent  au  plus  haut  degré  de  cette  faculté ,  et 
pâtes  courtes  celles  qui ,  par  opposition ,  ne  la  possèdent 
que  faiblement. 

La  Plasticité,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  une  condition  indis- 
pensable au  façonnage  des  pâtes  céramiques  (  les  pâtes  des  an- 
ciennes porcelaines  tendres  n'ont  aucune  plasticité),  est  cepen- 
dant la  propriété  le  plus  généralement  recherchée ,  comme  se 
prêtant  le  mieux  au  façonnage  le  plus  facile  et  le  plus  ordinaire 
de  ces  pâtes. 

On  n'a  encore  aucun  moyen  précis  d'évaluer  la  Plasticité  d'une 
pâte ,  car  elle  peut  dans  une  même  pâte  dépendre  de  deux  causes 
•différentes  :  la  quantité  d'eau  qu'elle  renferme  et  la  finesse  des 
parties. 

Ces  deux  conditions  étant  les  mêmes,on  peut  évaluer  la  Plasti- 
cité d'une  pâte  par  le  degré  d'allongement  que  des  boudins  ou 
colombins  de  cette  pâte  peuvent  prendre  sans  se  rompre  ou  se 
déchirer;  mais  cette  évaluation  que  l'ouvrier  habitué  à  manier 
de  la  pâte  fait  avec  une  assez  grande  précision ,  ne  peut  s'expri- 
mer que  d'une  manière  vague. 

La  Plasticité  ne  se  trouve  complètement  et  naturellement  que 
dans  quelques  éléments  naturels  des  pâtes,  l'argile,  la  marne  ar- 
gileuse, et  la  magnésite-,  je  ne  connais  aucune  autre  matière  mi- 
nérale qui  possède  cette  propriété. 

On  remarquera  que  les  trois  matières  que  je  viens  de  citer  ren- 
ferment de  l'eau  dans  un  état  d'adhérence  telle,  que  la  dessiccation 
à  loo  deg.  ne  peut  l'en  faire  dégager  et  qu'il  faut  presque  les 
considérer  comme  des  hydrates. 

On  remarquera  également  que  pour  la  marne,  c'est  l'argile  qui 
1.  6 
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lui  donne  cette  propriété,  et  qu'elle  décroît  à  mesure  que  la 
marne  devient  plus  calcaire. 

On  remarquera  enfin  que  dans  l'argile  elle-même,  qu'on  re- 
garde comme  un  silicate  d'alumine  hydraté,  c'est  à  l'alumine 
seule  qu'on  peut  attribuer  cette  propriété. 

Et  cependant  l'alumine  pure,  soit  qu'on  la  prenne  à  l'état  gé- 
latineux, soit  qu'après  l'avoir  desséchée  on  la  broie  longtemps 
avec  de  l'eau,  ne  donne  jamais  une  pAte  liante  et  plastique. 

On  ne  peut  pas  l'obtenir  davantage  lorsqu'on  y  mêle  de  la  si- 
lice pure  dans  la  même  proportion  que  celle  qui  entre  dans  la 
composition  des  argiles. 

Il  y  a  donc  dans  ces  dernières  une  textui^  particulière  que  les 
circonstances  de  leur  formation  ou  le  temps  a  fait  prendre  aux  par- 
ties qui  les  composent  et  que  nous  n*avons  pu  encore  imiter 
complètement. 

Les  expériences  d'Ekebei^,  celles  de  Thaer,  celles  que  nous 
avons  faites  sur  des  pâtes  entièrement  artificielles,  c'est-à-dire 
composées  d'alumine  pure  et  de  silice  pure,  et  que  je  viens  d'in- 
diquer ('),  confirment  les  conséquences  que  des  physiciens  et 
quelques  praticiens  avaient  tirées  d'observations  faites  d'une  ma- 
nière vague  et  incomplète. 

Il  parait  donc  que  Tétat  gélatineux  de  l'alumine  n'est  pas  Tu- 
nique cause  delaPlasticité,  mais  qu'il  faut  que  cet  état  soit  restreint 
dans  certaines  limites  et  accompagné  de  certaines  circonstances. 
Ainsi  un  hydrate  trop  peu  dense  ou  trop  aqueux  n'a  aucune 
Plasticité. 

Un  hydrate  mtMé  de  parties  grossières  qui  n'ont  elles-mêmes 
aucune  adhéiYnco  pour  Thydrale,  n'a  également  qu'une  faible 
tH  incomplète  Plasticité. 

Il  parait  quil  faut  que  l'hydrate  gélatineux,  principe  de  la 
Plasticité  terreuse,  soit  dans  un  état  particulier  de  concentration, 
toile  qu'il  puisse  servir  de  lien  à  des  parties  ni  trop  ténues  comme 
ilaus  Taluaune,  ni  trop  grossières  comme  dans  le  sable  ou  dans 


0)  Jf  iMirlcMl  de  ce*  expériences  à  TarUcle  de  la  PotCELâiiiE,  cl  je  reviendrai 
mir  U  pla!*llclW  ot  les  moyens  de  l'évaluer  au  chap.  vi,  des  propriétés  et  qualités 
fthysiqnfs  des  fuites* 
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la  poudre  d'alumine  cuite ,  où  les  parties  sont  tellement  rap- 
prochées que  Teau  ne  peut  plus  s*y  combiner. 

Il  y  a  donc  dans  les  matières  terreuses  plastiques  des  parties 
qui  sont  dans  un  état  particulier  d'adhérence  analogue  à  celle  des 
corps  que  Ton  appelle  visqueux  ;  et  cela  parait  d'autant  plus  vrai- 
semblable qu'on  peut  donner  à  des  pâtes  composées  de  matières 
arides,  de  matières  qui  n'ont  aucune  liaison  entre  elles,  une  plas- 
ticité suffisante  pour  qu'on  puisse  les  mouler  par  pression,  en 
ajoutant  à  ces  pâtes  une  matière  visqueuse  végétale  ou  animale 
telle  que  de  la  gomme,  de  la  colle  de  farine,  un  mucilage,  et  même 
du  savon. 

Si  la  Plasticité  est  une  condition  de  première  importance  pour 
faciliter  la  fabrication  et  par  suite  le  façonnage  des  pâtes,  portée 
à  un  trop  haut  degré  ,  elle  a  de  graves  inconvénients  qu'il  faut 
savoir  maîtriser.  Une  pâte  trop  plastique  sèche  difficilement 
et  inégalement.  Les  pièces  qui  en  sont  faites  éprouvent  par  la 
dessiccation  une  déformation  considérable  et  sont  très-sujettes  à 
se  fendre.  Ces  inconvénients  sont  développés  et  aggravés  par  la 
cuisson.  Il  a  donc  fallu  introduire  dans  la  composition  des  pâtes 
céramiques  des  matières  qui  détruisent  les  mauvais  effets  de  la 
Plasticité  lorsque  ces  matières  ne  s'y  trouvaient  pas  naturelle- 
ment. Ce  sont  les  matières  qu'on  appelle  arides  ou  dégrais- 
santes. Nous  appellerons  cette  opération  Dégraissement  des 
pâtes. 

§  2.  —  Du  Dégraissement  des  pâles. 

Les  matières  que  l'on  appelle  arides  ou  dégraissantes 
sont ,  comme  on  Ta  vu ,  assez  variées ,  et  sont  appliquées 
suivant  la  nature  de  la  base  plastique  et  la  qualité  de  Poterie 
qu'on  veut  obtenir.  Les  unes  sont  naturelles  ^  on  les  a  fait  con-^ 
naître  ]  les  autres ,  artificielles ,  sont  celles  qu'on  nomme  impro- 
prement c  i  m  e  n  t ,  qui  est  le  résultat  de  la  trituration  des  pâtes 
céramiques  déjà  cuites,  et  celles  qu'on  appelle  Escarbilles. 
Ce  sont  les  scories  mêlées  de  charbon,  qui  tombent  de  la  forge 
des  serruriers. 

On  choisit  ces  matières  suivant  la  nature,  la  qualité  et  le  but 
économique  de  la  Poterie  qu'on  se  propose  de  fabriquer. 
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On  sait  qu'elles  agissent  sur  les  pâtes  non-seulement  comme 
moyen  mécanique  ou  physique  de  division ,  mais  qu'ayant  aussi 
une  grande  influence  sur  leur  fusibilité  et  sur  quelques-unes  de 
leurs  autres  qualités,  elles  doivent  être  choisies  en  raison  de  cette 
double  influence. 

Ces  matières  ont  en  outre  la  propriété  importante  de  diminuer 
la  retraite,  souvent  très-considérable,  que  prennent  en  séchant  et 
en  cuisant  les  matières  plastiques. 

On  les  réduit,  aussi  dans  ce  double  but,  en  poudre,  poussière 
ou  gravier  plus  ou  moins  grossier,  par  des  moyens  que  Ton  dé- 
crira phis  bas. 

^  3.—  De  l'Eau. 

L*Eau  est  la  troisième  matière  qui  entre  dans  la  fabrication  des 
pâtes  céramiques.  Quoiqu'elle  ne  serve  qu'à  mêler  entre  eux  les 
autres  matériaux,  à  leur  donner  la  mollesse  nécessaire,  à  en  dé- 
velopper les  qualités  plastiques,  cet  élément  de  la  fabrication  des 
pâtes  est  cependant  susceptible  de  plusieurs  considérations  très- 
ivmarquables. 

L^Eau  entre  toujours  dans  la  fabrication ,  mais  rarement  dans 
la  cimipositioQ  des  pâtes  faites.  I>ans  quelques  cas,  TEau  parait 
n'y  être  employée  qu*en  quantité  fort  petite-,  mais  quoiqu'il  y  ait 
certains  cas  où  les  pâtes  cérannques  semblent  étni  façonnées  sè- 
ches^ comme  lorsque,  réduites  en  poudre,  on  donne  à  cette  pou- 
dn^  une  sorte  de  solidité  par  une  puissante  pression ,  cependant 
olU^  ne  sont  jamais  absolument  privées  d'eau. 

l.\\^u.  qu  elle  y  ait  été  introduite  en  grande  quantité  ou  lais- 
îift*oivlnès-|Hnito  proportion,  n'existe  plus  dans  la  plupart  des 
l^tt^  fiiitt^.  Néanmoins  il  est  sûr  qu'il  en  reste  une  petite  quan- 
^tite  dans  K^  pâtes  qui  n  ont  éprouw  qu'une  cuisson  incomplète. 
iVi^t  le  i^  tie  la  plupart  des  Poteries  grossières  fabriquées  par  les 
aïKieus  M>us  le*  mnw  de  IViteries  grecques,  campaniennes,  ro- 
nmuH^,  einisque*.  etc.  l/est  celui  des  Poteries  modernes  in- 
dienne*. au>êrie«ine»«  etc.  qui  ressemblent  beaucoup  aux  an- 
cioMUos  |mr  leur  innuposition  et  le  mode  de  leur  fiGd>rication. 

mvi  IVtorios  \le  1^^  diwrses  origines*  séchées  pendant  une 
IWHiw»  j^  ww  temivraturi'  de  beauc^nip  supérieure  à  la  fusion  du 
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plomb  ;  reprises  ensuite  et  exposées  immédiatement  à  une  tem- 
pérature rouge-blanc  dans  des  cornues  de  porcelaine  parfaite- 
ment sèches,  ont  manifesté  de  la  manière  la  plus  évidente  l'eau 
qu'elles  renfermaient  encore,  de  manière  cependant  que  les  Po- 
teries indiennes  qui  sont  si  peu  cuites,  sont  aussi  celles  qui  en 
ont  donné  le  plus-,  ensuite  les  Poteries  grecques,  dites  im- 
proprement étrusques  ;  puis  les  Poteries  romaines  rouges ,  à 
texture  généralement  plus  dense  que  les  autres.  On  ne  peut 
attribuer  cette  eau  à  l'humidité  hygrométrique  que  ces  vieilles 
Poteries  ont  pu  absorber,  puisque  d'une  part  elle  aurait  dû  être 
entièrement  chassée  par  la  haute  température  de  dessiccation  à 
laquelle  on  les  a  tenues ,  et  que  de  l'autre  l'eau  ne  s'est  montrée 
dans  la  distillation  que  quand  les  fragments  de  Poteries  ont  été 
amenés  à  une  chaleur  incandescente  très-élevée. 

L'eau  paraît  donc  adhérer  avec  une  grande  puissance  aux  pâtes 
céramiques  ;  cette  puissance  est  telle ,  qu'une  longue  dessicca- 
tion, aidée  d'une  élévation  de  température  à  -[-  i  oo  d.  c. ,  ne  suflSt 
pas  pour  l'en  chasser  entièrement  5  il  faut  une  chaleur  rouge  au 
moins  égale  à  celle  de  la  fusion  de  l'argent  pour  opérer  cette  ex- 
pulsion. 

Cette  adhérence  est  d'autant  plus  grande  que  la  pâte  est  plus 
argileuse,  plus  plastique  et  par  conséquent  moins  dégraissée^  le 
dégraissage  par  les  matières  arides  paraît  donc  avoir  pour  but 
principal  de  permettre  à  l'eau  de  se  dégager  facilement  et  égale- 
ment ,  de  manière  à  ce  que  la  pâte  reste  d'une  égale  densité 
dans  toutes  ses  parties-,  il  faut  faire  en  sorte  que  la  dessiccation 
puisse  s'opérer  lentement.  L'une  des  principales  précautions  du 
Potier  est  d'éviter  une  dessiccation  trop  rapide ,  qui  est  toujours 
inégale. 

Le  second  inconvénient  de  la  dessiccation  rapide  est  de  pro- 
duire à  la  surface  des  pièces  une  croûte  desséchée  et  dense  qui 
s'oppose  à  la  sortie  de  l'eau  de  l'intérieur  de  ces  pièces ,  si  leurs 
parois  sont  épaisses,  en  sorte  qu'une  pièce  ainsi  séchée  et  qui 
paraît  l'être  complètement ,  renferme  encore  de  l'eau  dans  l'in- 
térieur de  ses  parties  épaisses.  Cette  eau ,  vaporisée  par  la  haute 
température  de  la  cuisson ,  fait  alors  briser  et  même  éclater  la 
pièce  en  plusieurs  morceaux. 
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Od  est  (Tantaiil  plus  expose  à  cet  inconTénient,  que  les  pfttes 
soot  phis  aipienses.  J*aî  tu  des  pièces  de  porcelaine  placées  au 
sêdioîr  poor  hàlcr  Irar  dessiccation,  paraissant  à  la  surbce  par- 
fiûtemeiil  scdies.  édaler  an  fen  par  l'efiet  de  l'eau  comme  enfer- 
mée dans  Irar  înlérîeiir,  sous  la  croûte  sèche  et  dure  que  cette 
dessiccatioo  rapide  aTait  produite  à  leur  surface  :  par  conséquent, 
soas  le  rapport  de  Texpokion  de  Feau  des  pâtes  céramiques  en 
&brkatîoo ,  la  dessiccation  doit  être  égale,  lente  et  complète.  La 
matière  dègratssaiite,  Faêra^  à  Fabri  des  courants  d*air,  de  la 
diakv  et  du  soleil,  soot  les  moyens  et  les  précautions  à  prendre 
Aufe?  cette  partie  de  la  Edmation. 

Je  ne  dots  pas  parler  ici  de  la  nouvdle  introduction  de  l'Eau 
dans  les  pâtes  laites,  de  son  adhérence  et  des  nouvelles  précau- 
tiims  à  premlre  pour  IVn  chasser,  parce  que  ces  considérations 
appartiennent  à  un  autre  état  des  pâtes,  et  que  nous  y  revien- 
dtx^s  en  leur  lieu  (cbap.  ti). 

AtTiCLl  11.  —  ■OMOGÊNÉITÊ. 

On  peut  dire  qu'il  faut  considérer  dans  les  pâtes  deux  sortes 
dlloinog^'nëilè  bien  différentes  par  elles-mêmes  et  par  leur  in- 

HueiKV, 

1/une  est  rHomogénéité  des  parties,  l'autre  est 

celle  des  masses. 

ta  première  «  qui  con^ste  dans  l'égalité  de  nature,  de 

^r\v<seur  et  tie  densité  des  parties  qui  composent  les  pâtes, 

uost  iv»s  t\H\)OUrs  nécessaire,  et  doit  même  être  quelquefois  évi- 

ttv.  tes  usinières  dt^gtaissantes,  et  surtout  le  ciment,  ont  ce  but. 

i\ulornior.  i\>mp<vs^^  ordinairement  de  grains  plus  gros,  plus 

dousos  que  ivu\  île  la  |^te ,  et  quelquefois  de  nature  différente , 

M\\\\\  l  Houu^MHMtoilelai^te,  mais  il  la  détruit  régulièrement 

ol  |mr  ivnstH)uent  légalement;  il  diminue  alors  la  fragilité  des 

l^âlON  ruitoîi.  et  K^  chaiwes  de  fracture,  soit  par  le  choc,  soit 

|Mir  loH  (luuigemonis  de  température;  il  y  introduit  unemul- 

hludo  do  i^rties  gn>ss5èrtvii  qui  s'opposent,  parleur  densité  et 

\mv  tonmilo,  ti^NsHliffén^ites  des  grains  de  ces  pâtes,  à  la 

|Mu|M4i«tion  do*  tWui't^*,  à  IVspèce  de  vibration  régulière  qui , 

MHUiint   o^Mloinont  ti»utos  les  i^artics,  tend  à  continuer  d'une 
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manière  indéfinie  les  fissures  commencées ,  et  semble  faire  dans 
les  pfttes ,  par  rapport  aux  fissures  que  le  changement  de  tem- 
pérature ou  le  choc  y  fait  naître ,  le  même  ofHce  que  les  trous 
qu'on  .perce  dans  les  glaces  à  l'extrémité  d'une  fêlure,  pour 
l'empêcher  d'aller  plus  loin.  Ce  qui  prouve  assez  bien  cette 
théorie,  c'est  la  pratique  que  suivent  les  Potiers  de  percer 
d'un  grand  nombre  de  trous  les  plaques  de  terre  cuite  qui  doi- 
vent être  souvent  exposées  à  une  chaleur  rouge.  Le  ciment  gros- 
sier produit  de  semblables  solutions  de  continuité,  qui  arrêtent 
aussi  la  continuité  des  fêlures  (*). 

Il  ne  faut  cependant  pas  croire  que  cette  hétérogénéité  soit 
tellement  essentielle  aux  pâtes  pour  leur  donner  la  propriété 
de  résister  plus  efficacement  au  choc  et  au  changement  de 
température,  qu'on  ne  puisse  obtenir  ces  qualités  que  par  ce 
moyen. 

Il  y  a  des  pâtes  faites ,  sensiblement  homogènes  dans  leurs 
parties ,  et  qui  résistent  cependant  assez  bien  à  la  fracture  :  les 
unes  par  le  choc  (la  porcelaine  tendre),  les  autres  par  le  feu  (un 
gi-and  nombre  de  porcelaines  dures).  On  peut  donc  obtenir  ces 
qualités,  au  moins  en  grande  partie,  par  d'autres  moyens  que 
par  cette  hétérogénéité  visible  des  parties ,  qui  a  toujours  l'in- 
convénient de  donner  des  pâtes  grossières ,  à  surface  raboteuse , 
et  d'un  usage  très-restreint  (les  réchauds,  les  fourneaux  de  chi- 
mie, les  étuis  et  les  moufles  pour  cuire  les  porcelaines  et  les 
couleurs,  etc.). 

La  seconde  sorte  d'Homogénéité  est  celle  des 
masses,  c'est  la  plus  importante,  celle  qu'on  doit  oherchei 
à  obtenir  dans  toutes  les  pâtes  et  dans  toutes  les  circonstances , 
celle  à  laquelle  est  attaché  le  succès  de  presque  toutes  les  pièces , 
de  presque  toutes  les  fabrications. 

Elle  consiste  à  donner  à  une  masse  de  pâte ,  et  surtout  à  celle 
dont  une'grande  pièce  doit  être  fabriquée ,  une  égalité  parfaite  de 
composition  et  de  densité ,  de  manière  à  ce  que  le  mouvement 
qui  s'opère  dans  les  pièces  par  leur  dessiccation ,  leur  retraite  ou 


(1)  Voyez  à  ce  sujet  TarUcIe  du  cliap.  vi,  qui  traite  de  la  tinaciii  et  de  la  fragi' 
lité  des  Poteries. 
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diminution  de  volume  par  la  cuisson,  ait  lieu  le  plus  égale- 
ment possible  dans  toutes  les  parties  de  cette  pièce. 

On  peut  dire  que  les  nombreuses  opérations  que  je  vais  décrire, 
et  qui  constituent  la  fabrication  mécanique  des  pâtes ,  ont  pour 
objet  principal  d'obtenir  cette  Homogénéité  de  composition  et  de 
densité  dans  les  masses,  qualité  si  importante  au  succès  de  toutes 
les  Poteries. 

Comme  la  plupart  de  ces  opérations  ont  ce  double  but,  je  ne 
les  classerai  plus  sous  ce  rapport,  je  me  contenterai  de  faire 
remarquer  de  quelle  manière  elles  l'atteignent. 

La  première  série  d'opérations  a  pour  objet  de  mélanger  in- 
timement les  matériaux  qui  entrent  dans  la  composition  des 
pâtes,  et  de  conduire  ainsi  aux  deux  sortes  d'Homogénéité  :  elle 
atteitit  ce  but  en  portant  à  une  division ,  la  plus  complète  pos- 
sible, les  matériaux  des  pâtes. 

Elle  se  compose  du  lavage  des  matières ,  du  broyage 
de  celles  qui  sont  grossières,  et  du  mélange  des  matières 
ainsi  atténuées. 

La  seconde  série  a  encore  pour  objet  de  mêler  plus  intime- 
ment les  matériaux ,  mais  elle  a  plus  spécialement  pour  but  de 
donner  à  ce  mélange ,  et  par  conséquent  aux  pûtes  céramiques 
qui  en  résultent,  la  seconde  sorte  d'Homogénéité,  celle  que  nous 
appelons  homogénéité  des  masses. 

Elle  consiste  dans  le  marchage  et  premier  ébau- 
chage,   le  battage,  la  pourriture,  etc. 

§   1 .  —  Séparation  et  Division  mécanique  des  matiérei. 

A.  Le  LaTAffe. 

Lorsque  les  premiers  matériaux,  soit  plastiques,  soit  arides 
dos  i^tes  sont  naturellement  hétérogènes ,  que  cette  hétérogé- 
néité n^sulto  de  la  réunion  de  matières  terreuses  ou  pierreuses , 
do  giwsour  ou  de  pesanteur  spécifiques  différentes;  que  ces  ma- 
titNn^s  no  sont  pas  dans  des  proportions  de  quantité  ou  de  gros- 
M  «r  a  i^u  pK**  amvenables  pour  la  composition  des  pâtes  qu'on 
xout  «aiiv.  iui  enfin,  s  il  t^t  impi>rtant  d'obtenir  une  composition 
^lo  iM\to^  qui  soit  dotonnintv  rigoureusement  et  qui  doive  être 
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toujours  à  peu  près  la  même,  il  faut  séparer  les  matériaux,  soit 
pour  en  connaitjre  les  proportions  et  les  doses  convenablement , 
soit  pour  broyer  ceux  qui  ne  peuvent  être  atténués  que  par  ce 
moyen. 

Le  Lavage  est  le  résultat  de  deux  sous-opérations ,  qui 
sont  le  délayage  et  le  décantage.  Pour  laver  une 
matière  céramique ,  c'est-à-dire  pour  séparer  par  Teau  les  ma- 
tières ténues  et  légères  des  matières  ou  grossières  ou  plus 
lourdes ,  il  faut  d'abord  délayer  cette  matière  dans  une  quantité 
d'eau  suffisante. 

Le  délayage  exige  différentes  précautions  pour  être  com- 
plet, c'est-à-dire  pour  qu'il  ne  reste  aucune  partie  ou  motte  qui 
n'ait  été  divisée. 

Il  faut  que  l'eau  pénètre  les  parties  et  les  divise.  Or,  cette  di- 
vision par  pénétration  n'a  lieu  facilement  et  complètement  que 
sur  des  matières  sèches.  Les  matières  agrégées  par  humidité  se 
divisent  difficilement;  mais  aussi  les  matières  trop  sèches  et  pul- 
vérulentes, dont  les  parties  sont  comme  enveloppées  d'une 
couche  d'air,  offrent  également  quelque  difficulté  à  une  division 
complète  lorsqu'on  les  couvre  tout  de  suite  d'une  trop  grande 
quantité  d'eau-,  il  faut  donc,  quand  cette  poussière  terreuse  est 
bien  sèche ,  y  mettre  l'eau  d'abord  en  petite  quantité  et  y  intro- 
duire par  le  brassage  avec  rable  ou  spatule  cette  petite  quantité 
d'eau,  l'y  mêler  intimement,  ensuite  y  ajouter  la  quantité 
d'eau  suffisante.  Les  Kaolins,  les  sables,  ne  demandent  pas 
d'autres  précautions;  mais  quand  ce  sont  des  marnes  argileuses, 
des  ar^les  figulines,  et  surtout  des  argiles  plastiques,  le  lavage 
et  le  délayage  qui  doivent  précéder  deviennent  beaucoup  plus 
difficiles. 

Il  faut  non-seulement  bien  sécher  les  matières,  mais  ensuite 
les  pulvériser  grossièrement,  puis  les  humecter  d'une  petite  quan- 
tité d'eau,  et  les  laisser  s'en  pénétrer  par  im  séjour  de  plus  de 
vingt-quatre  heures. 

On  les  délaye  ensuite  dans  la  quantité  suffisante  d'eau  ;  ou  ce 
qui  vaut  encore  mieux,  c'est  de  répandre  dans  l'eau  de  délayage 
l'argile  à  délayer  réduite  en  une  poudre  grossière ,  de  même  qu'on 
jette  le  plàtredans  l'eau  pour  le  gâcher  et  non  pas  l'eau  surle  plâtre. 
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Sans  cette  précaution  et  la  suite  qu'on  doit  lui  donner,  la  sur- 
face des  masses  d'argile  se  pénètre  d'eau  et  forme  une  espèce  de 
corroi  qui  empêche  l'eau  de  pénétrer  dans  le  centre  de  ces  masses 
pour  les  délayer;  on  a  alors  une  bouillie  claire,  mais  remplie  de 
mattons  argileux  qu'il  devient  presque  impossible  de  diviser. 

Pour  pulvériser  des  matières  aussi  tendres  et  aussi  fragiles  que 
des  argiles,  il  suffit  de  les  battre  sur  une  aire  avec  une  batte-,  mais 
lorsqu'on  veut  agir  sur  de  grandes  masses  on  peut  employer  les 
meules  à  piler  qui  seront  décrites  plus  bas,  ou  si  ce  moyen  paraît 
trop  puissant,  ou  qu'on  ne  l'ait  pas  àsa  disposition,  on  peut  se  servir 
d'un  procédé  que  j'ai  vu  pratiquer  à  la.  manufacture  de  faïence 
fine  de  M.  de  Villeroy,  à  Vaudrevange. 

C'est  une  aire  en  pierre  légèrement  concave  de  devant  en 
arrière  sur  laquelle  on  place  les  mottes  d'argile  à  diviser;  deux 
rouleaux  de  pierre  A  avec  un  long  manche  sont  poussés  et  ra- 
menés chacun  par  un  ouvrier,  et  l'argile  est  suffisamment  divisée 
pour  (Hre  ensuite  délayée.  Il  est  représenté  ci-dessous. 

La  division  des  matières  ar- 
gileuses dans  l'eau  et  leur  dé- 
layage se  font  par  des  moyens 
qui  varient  en  raison  de  la 
nature  de  ces  matières  et  de  la 
quantité  qu'on  doit  en  em- 
ployer. 

Lorsque  ce  sont  des  ma- 
tières meubles ,  ou  peu  plasti- 
ques, lorsqu'on  ne  doit  agir 
que  sur  de  petites  quantités, 
le  délayage  se  fait  à  bras 
d'hommes  dans  de  simples 
tonneaux  à  l'aide  d'un  rable 

ou  grundo  spatule  attachée  au  plafond. 

Mais  K^r^u'il  s'agit  de  délayer  dt^s^  matières  argileuses  tenaces 
,  t  pltt>tiqui^,  t^t  d'agir  surdo  grandes  masses,  il  faut  des  moyens 
|»Iun  puissant*,  que  jo  vais  indiquer- 

l  os  tonvs  aigdeusi^  ont  Ih^mu  |M)urélre  délayées  plus  facile- 
m\\\  a\Mio  ai\i**H^  et  brass^n^j  |W  des  machines  qui  diffèrent 


N»  I. 
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les  unes  des  autres  suivant  les  moyens  qu'on  possède^  la  nature 
de  Targile  et  les  usages  du  pays-,  je  n'ai  ni  la  prétention,  ni  les 
connaissances  nécessaires  pour  les  indiquer  toutes.  Mais  celles 
que  je  vais  donner  pour  exemple  suffiront  pour  faire  prendre  une 
idée  des  principes  sur  lesquels  les  autres  peuvent  être  con- 
struites. 

1^  On  met  les  terres  argîleoses  à  délayer  dans  des  coves  profondes 
qui  sont  oa  cylindriques  ou  légèrement  coniques.  Un  arbre  vertical , 
muni  de  volants  et  mu  par  une  machine  à  vapeur,  un  cours  d*eau  ou  un 
cheval,  suffît  pour  les  délayer.  La  tinne  ou  cuve  à  pétrir,  PI.  yii, 
fig.  1.  B,  en  changeant  la  forme  coupante  des  couteaux  en  fer  c,  ou 
en  les  remplaçant  par  les  palettes  en  bois,  peut  être  employée  pour  dé- 
layer les  matières  argileuses  (Manufacture  royale  de  Sèvres.  Manufacture 
de  faïence  d'Olivier  et  Husson).  Ce  délayage  est  rendu  beaucoup  plus 
facile  y  et  par  conséquent  est  beaucoup  abrégé  lorsqu*on  peut  se  servir 
d*eau  chaude.  Cest  ce  qui  se  pratique  à  Berlin ,  où  l'on  emploie  Teaa 
qui  sort  des  réfrigérants  de  la  machine  à  vapeur,  pour  délayer  les  ma- 
tières argileuses. 

2^  On  fait  arriver  en  même  temps  dans  une  cuve  cylindrique  Targile 
déjà  grossièrement  délayée  ;  Teau  est  poussée  avec  beaucoup  de  force 
sur  le  jet  de  boue  argileuse  qui  tofmbe  dans  la  cuve;  elle  en  opère  le 
délayage  complet.  Cette  argile,  ainsi  délayée,  se  rend  dans  les 
bassins  de  lavage  et  de  décantation  ;  tel  est  le  principe  du  mode  de 
délayage  employé  à  la  manufacture  de  faïence  de  Rôrstrand  ,  près 
Stokholm. 

Pour  le  décantage,  c'est-à-dire  la  séparation  de  Teau  surnageante  et 
de  la  matière  terreuse  précipitée,  le  procédé  le  plus  usité  est  de  rece- 
voir dans  des  cuves  échelonnées,  B,  C,  placées  au-dessous  de  la  cuve 
de  délayage,  PL  v,  fig.  5.  A,  Teau  trouble  (a)  qui  tient  en  suspen- 
sion la  partie  argileuse  la  plus  fine,  séparée  par  le  délayage  du  sable  {h) 
et  des  autres  matières  plus  grossières ,  de  laisser  cette  eau  déposer 
par  le  repos,  dans  les  cuves  B,  C,  cette  partie  argileuse  plus  pure  et  plus 
ténue  (Sèvres ,  Mcîssen ,  Engelhard  près  Passau ,  Berlin).  Afin  d'éviter 
que  quelques  parties  grossières  n*échappcnt,  et  pour  retenir  les  parties 
végétales  légères,  on  place  ordinairement  un  tamis  (0  au-dessous  du 
premier  canal  de  transmission  (c)  de  la  cuve  de  délayage ,  A ,  dans 
celle  de  décantage,  B.  Pour  que  le  lavage  soit  réputé  bien  fait,  il  faut 
que  l'eau  n'emporte  aucune  partie  grossière;  pour  cela  on  doit,  après 
le  délayage ,  la  laisser  reposer  quelques  instants,  et  pour  qu'il  soit  com- 
plet ,  il  faut  que  Teau  de  délayage,  ainsi  reposée  dans  la  cuve  de  décan- 
tage, devienne  claire  en  peu  de  temps. 

Suivant  les  circonstances  et  l'importance  que  l'on  attache  à  la  juste 
composition  des  pâtes,  il  faut  plutôt  perdre  un  peu  d'argile  ou  en  laisser 
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dans  les  résidus,  que  d'introduire  dans  la  pâle  des  matières  sableuses  on 
grossières  dont  on  ne  peut  pas  évaluer  la  proportion. 

La  fig,  1  de  la  PL  xlt  fait  voir  la  disposition  relative  des  cuves  de 
lavage  {aa)  et  de  décantage  (d)  à  la  manufacture  de  Sèvres ,  dans  le 
procédé  que  Ton  vient  de  décrire. 

Quelquefois  on  veut  pousser  plus  loin  la  séparation  des  matières.  On 
reçoit  alors  Feau  trouble  qui  tient  Targile  en  suspension  dans  des  bas- 
sins étendus  et  peu  profonds ,  ou  dans  des  labyrinthes,  comme  cela  se 
pratique  à  Fégard  des  minerais;  ou  enfin  on  se  rapproche  encore  davan- 
tage de  cette  méthode  perfectionnée  de  lavage ,  en  recevant  Teau  argi- 
leuse sur  des  tables  ou  plutôt  dans  des  caisses  à  laver  semblables  à  celles 
qu'on  emploie  pour  les  minerais  de  fer  (  Rôrstrand  ].  On  conçoit  que 
c'est  ici  la  matière  argileuse  qui  se  rassemble  dans  le  labyrinthe  ou  à 
rextrémitè  de  Tappareil  de  lavage ,  et  que  c'est  aussi  celle  que  Ton  re- 
cueille, tandis  qu'on  rejette,  contrairement  à  ce  qui  se  pratique  dans  le 
lavage  du  minerai,  le  sable,  etc.,  qui  reste  sur  les  tables. 

Des  matériaux  des  pâtes  ainsi  séparés  par  le  lavage,  les  uns  sont  inu- 
tiles et  rejetés.  Tels  sont  les  petits  cailloux  siliceux,  calcaires,  pyriteux, 
ferrugineux  ;  les  autres  sont  suffisamment  atténués  pour  être  immédia- 
tement employés  dans  la  composition  des  pâtes  ;  telle  est  l'argile ,  soit 
plastique,  soit  figuline  ;  les  autres  enfin ,  plus  grossiers,  tels  que  le  sable 
quarieux ,  le  sable  feispathique ,  etc.  »  doivent  être  broyés  avant  d'être 
employés. 

Les  matériaux  solides  et  pierreux  qui  doivent  entrer  dans  cette  même 
composition  demandent  aussi  à  être  réduits  en  une  poudre  plus  ou 
moins  fine ,  suivant  qu'ils  entrent  comme  principe  composant,  ou  comme 
ciment. 

B.  Le  Broya^. 

C'est  la  suite  d'opérations  qui  ont  pour  but  d'amener  ces  matières  à 
l'état  de  ténuité  requis;  il  peut  se  diviser  lui-même  en  trois  sous-opéra- 
tions, le  cassage,  lepilage  et  le  Broyage  proprement  dit. 

On  a  pour  but  dans  le  cassage  de  réduire  à  une  dimension  ovu- 
Inire  les  masses  volumineuses  de  pierres  qui  ne  se  prêteraient  que  trop 
dilBcilement  au  pilage;  il  t'opère  à  la  masse  de  fer;  mais  pour  que  cette 
opération  soit  plus  facile,  plus  prompte,  et  que  le  pilage  qui  doit  suivre 
le  soit  également, il  faut  rendre  fragmentable s,c'est-à-dire  faci- 
lement bristble ,  ces  masses  pierreuses  quelles  qu'elles  soient. 

Pour  cet  effet,  on  les  expose  à  une  température  incandescente,  et 
(|uelquofois  on  les  plonge  encore  rouges  dans  l'eau.  On  appelle  impropre- 
ment cette  préparation  calcination,  quoiqu'elle  ne  fasse  ordinaire- 
ment éprouver  à  la  pierre  calcinée  aucune  réelle  altération  dans  sa  com- 
position ,  et  qu'elle  n'ait  pour  but  et  pour  effet  que  d'y  faire  naître  un 
grand  nombre Oe  fissures.  On  soumet  ordinairement  à  la  calcination, 
avant  de  les  broyer,  le  quari,  le  silex  et  le  feispath. 
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On  les  porte  ainsi  préparés  sous  les  machines  à  piler  ou  à  broyer  gros- 
sièrement. Ces  machines  à  piler  présentent  actuellement  beaucoup  de 
sortes  différentes  ;  la  plus  ordinaire  est  le  b  o  c  a  r  d ,  tellement  semblable 
à  celui  qui  est  en  usage  dans  les  usines  métallurgiques,  que  je  crois  su- 
perflu de  le  décrire  ou  de  le  figurer  ;  je  dois  donc  renvoyer  aux  ou- 
vrages les  plus  récents  (*)  qui  ont  donné  des  descriptions  et  figures  du 
bocard  le  plus  perfectionné ,  et  qui  ont  fait  sentir  Timporlance  de  cal- 
culer la  courbe  des  cames ,  pour  que  toute  la  force  du  moteur  soit  em- 
ployée (*). 

Les  pilons  qui  le  composent  sont  mus  tantôt  par  un  cheval,  tantôt  par 
un  cours  d*eau,  c'est  le  cas  le  plus  ordinaire,  tantôt  par  une  machine 
à  vapeur  (Berlin). 

Toutes  les  précautions  qu'on  emploie  dans  les  mines  pour  rendre  le 
pilage  facile  et  prompt,  doivent  être  mises  en  usage  dans  le  cas  actuel  ; 
ce  sont  des  précautions  qui  tiennent  plus  à  la  construction  et  à  Faction 
du  bocard  qu*à  son  application  spéciale  aux  matériaux  céramiques. 

On  doit  seulement  faire  remarquer  que ,  dans  les  arts  céramiques ,  il 
faut  avoir  égard  à  quelques  circonstances  qui  ne  se  présentent  pas  dans 
les  usines  métallurgiques.  Ainsi  il  faut  éviter  que  le  fer  qui  arme  les  pi- 
lons du  bocard  soit  trop  fortement  entamé  et  usé  par  les  matières  dures, 
et  introduise  dans  les  pâtes  blanches  une  matière  colorante  nuisible. 

On  n*a  pas  besoin,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  de  faire  passer 
un  cours  d'eau  dans  les  auges  du  bocard ,  mais  il  faut  quelquefois  hu- 
mecter la  matière  pour  éviter  le  dégagement  d'une  poussière  nuisible  à 
la  santé  des  ouvriers. 

En  général ,  le  bocard  est  un  instrument  qui  a  de  grands  inconvé- 
nients dans  Tart  céramique,  par  le  bruit  assourdissant  qu'il  fait,  l'é- 
branlement qu'il  cause  au  bâtiment,  et  surtout  par  la  poussière  ténue 
qu'il  répand  et  dont  on  ne  peut  complètement  se  défendre. 

Dans  certains  cas ,  la  matière  à  piler  est  placée  sous  une  roue  ou 
meule  de  pierre  qui  tourne  sur  un  plateau  également  en  pierre  ;  la 
matière  est  alors  plutôt  écrasée  que  pilée.  Ce  procédé  est  employé  pour 
le  plâtre  et  le  ciment  de  construction ,  etc.  Je  l'ai  vu  mettre  en  usage 
près  d'Alençon,  pour  écraser  le  mauvais  kaolin  avec  lequel  on  fait  des  bri- 
ques et  des  tuiles  ;  c'était  un  appareil  fort  simple,  qui  parait  ôtre  l'origine 
des  moulins  à  meules  verticales,  maintenant  si  usités  et  si  perfectionnés. 

Une  des  machines  à  piler  on  broyer  le  plus  généralement  employées,  se 

0)  De  la  richesse  minérale ^  par  Héron  de  Vlllefosse ;  in-folio.  Paris,  1810. 
PI.  xLTi.  —  jétlcu  du  minéralogiste  et  du  métallurgiste  ^  publié  par  les  élèves 
de  rÉcole  des  mines  de  France,  1887. 1>*  année,  c]^)!.,  page  4.  PI.  xv,  bocard  de 
Becksien. — Métallurgie  pratique  du  fer^  par  Walter  et  Leblanc,  1838. — Traité 
de  la  fabrication  de  la  fonte  et  du  fer,  par  Flachat,  Peliet  et  Barrault,  18â3. 

(>)  Journal  des  Mines.  V*  série,  t.  xui,  page  273;  3*  série,  t.  xv,  page  85, 

Pl.  XI. 


94  LB   BROYAGE. 

compose  d'une  et  plus  souvent  de  deux  meules  verticales  tournant  ven  U 
circonférence  d'un  pUleau  sur  lequel  on  a  répandu  les  matières  h  piler. 

Il  y  a  dcui  systèmes  dans  les  rapports  de  mouvement  des  meules  tour- 
nantes et  du  pUleau  ;  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas.  le  plateau  est 
Gxe,  et  les  meules  tournent  sur  son  aire. 

Je  donne  ici  le  dessin  et  la  description  d'une  de  ces  machines  à 
piler  et  broyer  que  j'ai  vues  dans  la  belle  Tabriquo  de  faïence  de 
U.  Boch  Bucbmann.  à  Hetlach,  près  Luxembourg  ;  c'est  de  lui.  de  son 
amitié  pour  moi  et  de  sa  libérale  complaisance  que  je  tiens  ces  dessins 
et  leur  description. 


Dans  l'autre  système,  qui  est  celui  des  moulins  à  poudie  de 
Sherness  vers  l'embouchure  de  la  Tamise  et  que  j'ai  adopte  pour 
les  moulins  à  broyer  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  d'après 
l'expérience  en  grand  qu'on  en  a  faite  en  Angleterre,  c'est  le  pla- 
teau qui  tourne  sous  les  meules;  celles-ci  tournent  sur  leur  ase 
mais  sans  changer  de  place.  H.  John  Hall,  qu^  a  construit  celte  pi- 
lerieii  Sèvres  en  i83a,  a  fait  voir  qu'il  y  avait  quelques  avantages 
dans  la  régularité  du  mouvement  lorsque  les  meules  doivent  sur- 
monter les  obstacles  qu'elles  rencontrent. 

Nous  avons  deux  de  ces  moulins  dans  l'usine  de  Serres  {V\.  vu, 
fig.  2.  et  PI.  iLV,  fig.  6)  :  l'un  (a,  fig.  6,  PI.  ilv  et  R^  fig.  2.  PI.  vn).  à 
roue  de  fonte,  R^,  roulant  sur  un  plateau  de  fonte  ,  p/,  est  pour  le  ci- 
ment; l'autre,  Ri;,  à  roue,  dont  la  circonrérence  est  en  grès,  et  roulant 
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5i]r  un  plateau  de  grès,  M^,  est  destiné  à  broyer  !e  Telspath  et  toutes 
les  matières  qui  doivent  entrer  dans  la  p&te  et  la  couverte  de  porcelaine. 

Depuis  dix  ans  que  ces  moulins  sont  en  activité  et  qu'ils  ont  pres- 
que toujours  marché ,  surtout  le  moulin  de  fonte  destiné  à  broyer  les 
ciments,  ils  ont  parfaitement  répondu  à  notre  attente.  Les  figures  et  leur 
description  en  feront  connaître  les  détails. 

Il  faut  dans  ces  systèmes  de  broyage  : 

1®  Que  Taxe  des  meules  tournantes  puisse  s*élever  et  s'abaisser  en 
raison  de  la  grosseur  du  morceau  qui  s'engage  sous  sa  circonfé- 
rence. C'est  ce  que  permet  la  tige  (T)  montant  et  descendant  dans  les 
anneaux  (o). 

2^  Que  le  plan  de  la  coupe  de  cette  circonférence  ne  soit  pas  perpen- 
diculaire au  rayon  de  la  roue ,  mais  qu'il  lui  soit  incliné  dans  le  rapport 
de  la  longueur  du  rayon  et  de  l'épaisseur  de  la  meule,  et  qu'en  passant 
sur  les  matières  à  broyer  il  exerce  deux  actions ,  l'une  d'écraser  par 
son  poids>  et  l'autre  de  broyer  par  un  mouvement  oblique  sur  le  rayon 
du  plateau. 

3^  Dans  un  grand  nombre  de  ces  moulins  on  applique  des  râteaux  qui 
ramènent  sous  la  meule ,  tant  de  l'extérieur  que  de  l'intérieur  du  pla- 
teau ,  la  matière  qui  n'est  pas  suffisamment  broyée. 

Dans  un  moulin  semblable  que  j'ai  vu  dans  la  fabrique  de  grès  de 
Wauxball,  près  Londres,  de  M.  Alfred  Singer,  il  y  a  à  la  circonférence 
du  plateau ,  et  hors  du  passage  des  roues ,  un  crible  qui  laisse  passer 
tout  ce  qui  est  suffisamment  broyé,  et  un  long  râteau  qui  ramène  sous 
la  roue  toutes  les  parties  qui  n'ont  pas  pu  passer  par  le  crible»  en  sorte 
que  le  criblage  et  le  repassage  s'opèrent  d'eux-mêmes. 

Il  est  encore  d'autres  procédés  de  concassement  des  matières 
dures ,  et  surtout  des  terres  cuites  pour  ciment. 

Lorsqu'on  a  beaucoup  de  matière  à  concasser,  il  devient  trop  long, 
trop  fatigant  et  trop  dispendieux  de  les  concasser  à  la  masse. 

On  peut  les  faire  passer  entre  deux  prismes  hexagones  tournant  hori- 
zontalement sur  leur  axe,  comme  les  cylindres  d'un  laminoir,  ainsi  que 
je  l'ai  vu  pratiquer  à  la  fabrique  de  grès-cérame  de  M.  Fr.  Smith  et  fils, 
à  Stourbridge,  en  Angleterre.  Cette  opération  réduit  les  grosses  pièces 
en  morceaux  avellanaires.  Ou  réduit  ensuite  ces  petits  fragments  en  une 
poussière  de  grosseur  convenable ,  en  les  broyant  dans  un  moulin  à 
noix,  comme  sont  les  moulins  à  café,  à  huile,  etc.  ;  un  crible  sur  lequel 
tombent  ces  poussières  en  sépare  les  parties  encore  trop  grossières. 

A  la  fabrique  d' Arboras,  près  de  Lyon,  qui  était  dirigée  par  MM.  de 
Caen  quand  je  l'ai  visitée,  le  quarz  est  de  même  concassé  par  des 
cylindres  qui  tournent  Tun  sur  l'autre.  La  séparation  des  parties  fines 
et  des  parties  grossières  se  fait  généralement  par  le  procédé  du  cri- 
blage. Mais  encore  ici ,  selon  la  nature  de  la  fabrication  et  son  étendue, 
ce  procédé  doit  être  conduit  avec  plus  ou  moins  de  célérité. 

Le  crible,  soit  rond  soit  rectangulaire,  est  tantôt  à  fond  de  tôle,  percé 
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de  troos,  tantôt  à  mailles,  c'est-à-dire  à  fond  de  fil  de  fer.  11  est  mu  par 
une  dérivation  de  la  force  qui  fait  mouvoir  les  bocards ,  les  meules  ou 
toute  autre  machine. 

Dans  d*autres  cas,  comme  à  Chantilly,  le  criblage  s'opère  dans  un 
cylindre  ou  dans  un  prisme  polygone  garni  d*un  réseau  métallique  dont 
Taxe  est  incliné  d'environ  25  degrés  :  c'est  un  véritable  blutoir.  Le  ci- 
ment ou  la  matière  sèche  et  pulvérulente  à  bluter  entre  par  la  partie 
supérieure  ;  le  cylindre  tourne  sur  son  axe,  souvent  avec  un  mouvement 
de  tremblement  qui  rend  plus  facile  et  plus  prompte  la  séparation  des 
matières,  suivant  leur  grosseur. 

Beaucoup  de  matières  céramiques  ont  besoin  d'être  amenées  à  un  de- 
gré de  finesse  que  le  broyage  par  percussion  ou  par  écrasement  vertical 
ne  pourrait  leur  donner  ;  il  faut  les  soumettre  à  un  broyage  de  tritura- 
tion ou  par  frottement. 

Ces  matières ,  déjà  dégrossies  par  les  différentes  sortes  de  pilage  ou 
d'écrasement  qu'on  vient  de  décrire,  sont  portées  sous  les  meules,  qui 
doivent  les  amener  au  degré  de  finesse  exigé. 

Dn  Broya £re  proprement  dit  et  da  Moulin  à  broyer. 

Le  Broyage  projfïreinenl  dit,  qui  est  le  dernier  acte  de  Topé- 
ration  de  la  division  des  matières,  s'exécute  au  moyen  de  diverses 
sortes  de  moulins. 

Je  ne  dois  pas  m'occuper  du  moteur  qui,  choisi  suivant  les  cir- 
constances dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant,  doit  être  aménagé 
de  telle  manière  qu'on  perde  le  moins  possible  de  sa  puissance.  C'est 
un  principe  de  mécanique  pratique  qui  n'est  pas  plus  particulier  au 
broyage  des  matières  céramiques  qu'à  toute  autre  action  ;  ce  moteur  est 
donc,  suivant  les  circonstances,  ou  le  vent,  ou  une  chute  d'eau ^  ou  la 
force  des  animaux  de  trait ,  ou  enfin  celle  de  la  vapeur.  Les  figures  10, 
11,  4,  5,  6  et  7,  de  la  PI.  xlv  de  l'ensemble  du  moulin  à  broyer  de  la 
manufacture  de  Sèvres,  offrent  un  exemple  suffisant  d'un  moteur  tiré  de 
la  chute  d'un  cours  d'eau. 

*La  manière  de  transmettre  le  mouvement  aux  meules  est  un  peu  moins 
générale,  et  ce  procédé  de  mécanique  exige  ici  quelques  précautions  qui 
consistent  à  pouvoir  arrêter  une  meule  à  volonté,  sans  arrêter  le  mou- 
vement des  autres,  quand  le  même  moteur  fait  tourner  plusieurs  meules. 
On  trouvera  également  un  exemple  de  ce  mécanisme  dans  le  moulin 
que  je  viens  de  citer;  l'explication  des  figures  doit  suffire  pour  le  faire 
connaître  avec  détails  et  exactitude. 

Nous  arrivons  au  moulin  proprement  dit,  toujours  composé  de  deux 
parties  dures  ,  dont  l'une  fixe  (PI.  vi ,  fig.  i,  a),  c'est  l'inférieure ,  et 
l'autre  mobile  (b). 
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La  partie  fixe  ou  inférieure  ne  présente  presque  aucune  variété , 
c*est  une  pièce  de  pierre  dure,  grès  ou  silex ,  ordinairement  cylindrique, 
à  surface  supérieure  parfaitement  plane.  Elle  est  encastrée  dans  la  cuve 
ou  tinette  [ee)  qui  reçoit  les  matières  à  broyer.  Elle  est  quelquefois 
percée  à  son  centre  pour  laisser  passer  Taxe  qui  fait  tourner  la  meule 
supérieure  ;  quelquefois  elle  ne  reçoit  que  la  crapaudine ,  sur  laquelle 
pivote  la  pointe  de  Taxe  vertical  de  la  meule  tournante. 

11  n'en  est  pas  de  même  de  la  partie  supérieure  mobile,  elle  présente 
de  nombreuses  variétés. 

Cette  partie  est  ordinairement  une  meule  de  grès  ou  ellipsoïde  ou 
cylindrique ,  mais  alors  profondément  échancrée  sur  une  partie  de  sa 
circonférence. 

Les  meules  ovales  employées  dans  beaucoup  de  fabriques  (à  Paris  et 
dans  les  fabriques  de  porcelaine  de  Meissen  en  Saxe ,  etc.)  et  les  meu- 
les cylindriques  à  échancrures,  presque  aussi  usitées  (à  Sèvres] ,  sont 
en  grès  dur. 

Leur  mode  de  suspension  est  d'une  grande  importance  dans  quelques 
fabriques;  elles  sont  réellement  suspendues,  de  manière  à  ne  pas  peser 
de  tout  leur  poids  sur  la  meule  inférieure  fixe.  Une  n  i  1 1  e  soudée  sur  la 
partie  supérieure  de  la  meule ,  traversée  par  Farbre  ou  axe ,  reçoit  un 
crochet  qui  attache  la  meule  médiatement  à  Tarbre.  La  queue  de  ce  cro- 
chet est  garnie  d'un  pas  de  vis  sur  lequel  tourne  un  écrou  qui  relève  la 
meule  par  une  action  qu'on  peut  ménager  comme  on  veut. 

Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  la  meule  supérieure  est  abandon- 
née à  tout  son  poids»  et  l'arbre  qui  la  traverse  n'a  d'autre  fonction  que 
de  la  faire  tourner. 

Enfin ,  tantôt  l'arbre  qui  la  fait  tourner  vient  d'en  haut ,  passe  dans 
l'axe  de  la  meule,  qui  est  percé  et  garni  d'un  œil  carré  en  fer,  cl  vient 
s'appuyer  sur  une  crapaudine  de  la  meule  inférieure. 

Tantôt  cet  arbre  vient  d'en  bas,  traverse  la  meule  inférieure,  et,  en- 
veloppé dans  une  espèce  d'étui  fmè  sur  cette  meule ,  il  se  rend  dans 
un  collet  engagé  dans  une  traverse  supérieure,  el,  traversant  la  meule 
mobile  par  son  axe,  muni  d'un  œil  carré,  il  la  fait  tourner  sans  l'empê- 
cher de  peser  de  tout  son  poids. 

Cette  méthode,  employée  dans  plusieurs  manufactures  de  porcelaine 
(à  Nymphembourg,  en  Bavière,  etc.),  est  peut-être  un  peu  plus*  com- 
pliquée que  la  précédente ,  d'une  exécution  plus  dispendieuse ,  mais  elle 
a  pour  cette  sorte  de  fabrication  ce  précieux  avantage  de  faire  éviter 
tout  contact  de  la  matière  à  broyer  avec  les  parties  de  fer  qui ,  en  pas- 
sant, introduisent  nécessairement  dans  la  pâle  un  peu  de  matière  colo- 
rante (*). 

(^)  Je  ne  donne  pas  de  figure  de  cette  disposition ,  parce  que  la  position  de  l'axe 
moteur  du  tournant  dans  le  moulfn  à  blocs ,  qui  est  figuré  Pl.  vi ,  fig.  3 ,  A ,  est 
fondée  sur  le  même  principe  et  exige  les  mêmes  précautions. 

I  7 
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On  peut  cependant  obtenir  ce  même  résultat  tout  en  transmettant  le 
mouvement  à  la  meule  mobile»  de  haut  en  bas. 

Plusieurs  tournants  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  sont  mus 
par  ce  mécanisme  ;  je  m'abstiens  néanmoins  de  le  décrire ,  Texplication 
de  la  figure  A  me  paraissant  suffisante  pour  le  faire  connaître  avec 
Texactitude  nécessaire  à  son  exécution. 

Les  méthodes  de  Broyage  offrent  quelques  différences  impor- 
tantes. Il  est  difficile  de  dire  encore  quelle  est  la  préférable  de 
celles  que  je  vais  faire  connaître,  cette  préférence  pouvant  résulter 
des  circonstances  dans  lesquelles  se  trouve  le  fabricant.  J*en  indi- 
querai deux  principales. 

1 .  Le  Broyage  au  moyen  de  petites  meules  de  7  décimètres  de 
diamètre  au  plus,  ou  rondes  et  échancrées  ou  ovales  dont  le  petit 
diamètre  est  d'environ  deux  tiers  du  grand.  Ces  meules  doivent 
être  en  grès  dur. 

Quand  elles  sont  circulaires  elles  doivent  présenter  une  échan- 
crure  cunéiforme  d'environ  3  à  4  déc.  de  base. 

Elles  sont  piquées  en  dessous  et  ordinairement  placées,  dans  presque 
toutes  les  manufactures^  au  nombre  de  8  à  16,  autour  d*un  grand  héris- 
son d'environ  4  mètres  de  diamètre,  qui  les  fait  tourner  ou  toutes  à  la 
fois,  ou  seulement  en  partie. 

Ces  meules  portant  de  tout  leur  poids  sur  la  meule  dormante,  peuvent 
être  chargées  de  40  à  80  kilogrammes  de  matière  à  la  fois ,  et  faisant 
environ  4  tours  par  minute,  Broyer  60  kilogrammes  de  sable  siliceux 
en  48  heyres,  ou  80  kilogrammes  de  felspath  dans  le  même  temps. 
C'est  principalement  sur  cette  sorte  de  moulin  qu  on  doit  éviter  de 
mettre  tout  de  suite  la  charge  qu'ils  peuvent  porter. 

2.  Le  Broyage  au  moyen  de  blocs  de  pierres  dures  poussés  par 
des  bras  ou  palettes  fixées  à  un  arbre. 

Cette  méthode,  en  usage  depuis  assez  longtemps  en  Angleterre  pour 
le  Broyage  de  toutes  les  matières  dures ,  et  notamment  de  celles  qui 
doivent  entrer  dans  la  fabrication  des  objets  céramiques,  est  maintenant 
pratiquée  à  la  faïencerie  de  M.  Boch  de  Metllacb  ,  à  Septfontaine ,  près 
Luxembourg  (*);  à  la  manufacture  royale  de  porcelaine  à  Sèvres,  et 
peut-être  dans  beaucoup  d'autres  fabriques  dont  je  n'ai  pas  connais* 
sance. 

J'en  donne  la  figure  PI.  vi,  fig.  3,  et  l'explication  de  la  planche  qui 
le  représente  doit  suffire  à  sa  description  (*]. 

{})  Je  dois  à  robligcancc  et  aux  lumières  de  M.  Boch  plusieurs  des  rcnscigr.c- 
Dicnls  de  pratique  que  je  vaift  donner  sur  ce  mode  de  Broyage. 
('}  Des  moulins  fondés  sur  le  même  principe ,  et  par  conséquent  à  peu  près 
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Le  pavé  qui  sert  de  meule  dormante  doit  être  de  pierres  dures  ou 
d^une  seule  pièce,  comme  celui  de  Sèvres,  ou  de  plusieurs  morceaux 
joints  le  plus  exactement  possible. 

Les  blocs  sont  aussi  de  pierres  dures,  tantôt  de  quarz ,  tantôt  de  grès , 
tantôt  de  granité.  On  ne  peut  employer  cette  roche  ou  toute  autre  roche 
colorée  que  dans  le  cas  où  on  ne  craint  pas  d'enlever  k  la  pâte  la  qua- 
lité qu'elle  tient  de  sa  blancheur.  Chaque  pierre  ou  bloc  mobile  doit 
peser  au  moins  100  kilogrammes  pour  avoir  une  action  suffisante.  Il 
peut  Broyer  en  24  heures  240  kilogr.  de  matière  dure  ;  ce  qui  équivaut 
par  conséquent  en  force  et  en  produit  à  plus  de  huit  meules  de  7  déci- 
mètres du  système  précédent. 

On  a  remarque  que  les  meules  de  grès  à  surface  devenue  lisse 
par  Tusage  avaient,  tant  dans  les  moulins  à  une  seule  meule  tour- 
nante que  dans  les  moulins  à  blocs,  le  grave  inconvénient  de  faire 
des  ressauts  répétés  (ce  que  les  ouvriers  appellent  brouter), 
d'ébranler  violemment  toute  la  machine  et  de  faire  rejaillir  une 
assez  giande  quantité  de  la  matière  à  Broyer. 

Cet  effet  a  lieu  particulièrement  i®  lorsque  les  meules  devien- 
nent trop  lisses ,  2®  lorsque  la  matière  est  délayée  dans  une  très- 
grande  quantité  d'eau ,  3^  lorsque  le  bloc  est  poussé  sur  toute  sa 
face  verticale  ou  au-dessus  de  son  centre  d'équilibre.  On  évite  ces 
inconvénients  :  i^en  ajoutant,  quand  cela  est  possible,  une  ma- 
tière tendre  telle  que  de  l'argile,  de  la  craie,  à  la  matière  dure  à 
broyer,  ou  bien  en  rendant  la  masse  à  broyer  plus  pâteuse  -,  mais 
alors  le  broyage  est  beaucoup  plus  long,  d'abord  parce  que  les 
moules  pèsent  moins  sur  le  fond,  et  ensuite  parce  que  les  parties 
les  plus  grossières  sont  arrêtées  dans  leur  chute  par  l'épaisseur  de 
la  masse  à  traverser. 

2°  En  poussant  ou  traînant  le  bloc  au-dessous  de  son  centre 
d'équilibre  de  manière  à  soulever  un  peu  le  bord  qui  marche  en 
avant.  Dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,les  blocs  sont  poussés 
pardes  palettes  verticales  et  c'est  à  cette  disposition  qu'on  attribue 

semblables  à  celui  que  Je  décris,  ont  été  figurés  el  décrits  par  H.dcSaint-Amansi 
dans  le  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement,  20*  année,  p.  345,  el  28'  année, 

p.  21  ,  PI.  CCCLXXIX. 

Ceux  de  la  manufacture  royale  de  Sèvres  ont  été  décrits,  figurés ,  calculés  avec 
beaucoup  de  détails  et  d'exactitude  dans  le  Portefeuille  industriel  du  Conserva- 
toire des  arts  et  métiers,  1834,  p-  300  et  PI.  xxxvii,  xxxviii  et  xxxix.  C'est  une 
parUe  de  ces  figures ,  qui  ont  été  faites  s.  us  mes  yeux ,  que  je  reproduis  dans  la 
Pl.  fi. 
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en  partie  l'inconvéïiieni  du  broutage-,  quand  au  contraire  iis  sont 
traînés  et  que  leur  point  d'attache  a  été  calculé  de  manière  à  ce  que 
le  devant  du  bloc  soit  un  peu  soulevé  ou  seulement  disposé  à  l'être 
comme  je  viens  de  le  dire ,  le  broutage  est  beaucoup  plus  rare , 
ijj  même  il  a  lieu.  Dans  les  établissements  céramiques  oii  on  ne 
craint  pas  l'influence  colorante  de  la  rouille,  c'est  avec  des  chaînes 
qu'ils  sont  attachés  et  traînés. 

11  faut  avoir  soin  dans  les  moulins  de  ce  genre,  que  les  blocs  ne 
suivent  pas  toujours  le  ménîe  cercle,  sans  cela  il  se  produirait  des 
espèces  de  sillons  dans  lesquels  de  nouveaux  blocs  ne  pour- 
raient plus  pénétrer;  il  en  résulterait  qu'il  y  aurait  absence  com- 
plète de  Broyage  dans  ces  parties  jusqu'à  ce  que  les  saillies  entre 
les  sillons  eussent  été  usées  et  mises  au  niveau  de  ceux-ci. 

Un  procédé  qui  parait  très-avantageux  par  la  quantité  de  ma- 
tière qu'il  Broie  en  peu  de  temps,  est  tiré  de  la  méthode  de 
Broyage  du  grain  dans  les  moulins  à  (arine  ;  il  a  été  mis  en  prati- 
qua pour  la  première  fois  par  M.  Alluaud,  fabricant  de  porcelaine 
à  Limoges  ('). 

Les  meules  doivent  avoir  un  grand  diamètre,  a  mètres  au  pi  us, 
1  mètre  5  décimètres  au  moins,  au-dessous  de  cette  dimension  le 
procédé  n'aurait  plus  d'avantage.  La  meule  supérieure  mobile 
doit  tourner  avec  une  grande  vitesse  dont  le  minimum  serait  lU 
tours  par  minute  et  la  marche  ordinaire  de  70  à  80  tours.  On  in- 
troduit par  l'œil  de  cette  meule  d'une  part ,  la  matière  à  Broyer 
déjà  réduite  en  ptkte  grossière,  et  de  l'autre,  l'eau  qui  doit  la  dé- 
layer; un  mouvemenlde  trembloltement  est  imprimé,  comme 
dans  les  moulins  à  grain ,  à  la  trémie  qui  fournit  les  matières 
pierreuses  ;  elles  parcourent  en  hélice  toute  la  distance  du  centre 
à  la  circonférence  et  s'écoulent  en  jet  continuel  par  la  circonfé- 
rence, réduites  à  mi  très-grand  degré  de  ténuité;  quand  cepen- 
dant elles  ne  sont  pas  assez  fines ,  on  les  repasse  sous  la  meule  et 
ce  repassage  est  toujours  suflisant. 

Il  faut  posséder  un  moteur  très-puissant  pour  faire  mouvoii' 
avec  cette  rapidité  une  meule  de  2  mètres  de  diamètre,  mais  on 
peut  obtenir  par  vingt-quatre  heures  tm  moins  ioo  kilogrammes 

(<)  IJ  est  (lÉcrlt  Cl  la  meule  «s(  figurée  dam  Iss  brr«els  d'Invention ,  1.  39 , 
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dp  malière  convenablement  Broyée  pour  les  pâtes,  lorsqu'on  ne 
pprd  en  force  que  ce  qu'on  ne  peut  éviter  ;  c'est,  suivant  les  don- 
nées  de  M.  Atluaud ,  60  fois  plus  de  matière  que  n'en  produiraienl 
30  meules  de  grès  ordinaire  du  premier  système. 

Le  Broyage  dans  toute;  les  méthodes  qu'on  vient  de  décrire  se 
fait  à  l'eau.  On  Broie  aussi  les  matières  dures  à  sec- 

Cela  s'est  pratiqué  pendant  longtemps  en  Angleterie  pour  le 
silex;  mais  la  poussière  siliceuse  qui  se  répandait  dans  l'atelier 
étant  des  plus  pernicieuses  pour  la  santé  des  ouvriers  qu'elle  rend 
phlhistques  en  peu  d'années,  celte  méthode  n'est  plus  pratiquée 
nulle  part,  k  moins  qu'on  ne  l'entoure  des  précautions  qui  éloi- 
gnent tout  danger  ;  ainsi  â  la  faïencerie  d'Arboras  près  Lyon ,  non- 
seulement  on  continue  de  Broyer  le  silex  à  sec;  mais  on  a  osé 
séparer  les  parties  les  plus  fines  des  pai-ties  grossières  par  la 
ventilation. 

Ce  procédé  a  été  employé,  comme  l'on  sait,  dans  les  arts  qui 
ont  besoin  de  poudres  extrêmement  fines,  comme  dans  la  par- 
fumerie et  la  pharmacie.  MM.  de  Caen  à  Arboras,  se  sont  servis  de 
ce  moyen  pour  séparer  la  poudre  fine  du  silex  Broyé.  L'appareil 
dans  lequel  ils  opèrent  est  si  bien  clos  que  je  n'ai  pas  vu  qu'il 
s'en  dégageât  la  moindre  poussière. 

Plusieurs  fabricants  viennent  d'employer  un  nouveau  mode  de 
llroyage  presqu'fi  sec,  qui  n'a  pas  les  inconvénients  du  premier. 

Ils  ont  appliqué  comme  l'a  fait  M.  Alluaud,  mais  avec  quelques 
modifications,  le  système  des  moulins  à  farine,  au  Broyage  des  ma- 
tières à  Poteries  ;  la  matière  pulvérisée  grossièrement  est  amenée 
par  l'œil  de  la  meule  tournante  sur  la  meute  gisante  dont  elle 
sort  réduite  k  un  degré  de  finesse  sutlîsant;  il  suffit  d'humecter 
les  matières  grossières  soumises  à  ce  Broyage,  pour  éviter  la 
poussière,  et  ce  qui  prouve  l'absence  complète  de  toute  poussière, 
c'est  qu'à  Chantilly,  à  la  manufacture  de  MM.  Bougon  et  Chalot, 
il  y  a  deux  moulins  semblables  à  côte  l'un  de  l'autre  ;  on  Broie 
dans  l'un  le  felspath  pour  la  couverte  de  la  porcelaine,  et  dans 
l'aulre  les  cassons  de  Cazette  pour  feire  du  ciment,  sans  qu'on  se 
soit  jamais  aperçu  que  cette  terre  cuite  ferrugineuse  donnât  des 
taches  il  la  couverte. 

Lorsque  les  meules  sont  suspendues  et  ne  portent  sur  la  ma- 
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lière  il  Broyer  que  par  le  bord  opposé  à  celui  de  leur  marche,  elles 
s'usent  parcelle  pavlic  très-irrégulièrement  et  par  suite  de  cette 
usure  elles  ne  portent  plus  que  sur  une  ligne  et  mi^rne  point 
du  tout,  et  alors  ii  faut  les  baisser. 

J'ai  vu  celle  disposition  des  meules  dans  la  manufacture  royale 
-de  porcelnine  de  Nymphem  bourg  en  Bavière  ('),et  chez  M.  Bauer, 
fabiicant  de  Poteries,  rue  de  la  Roquette,  l^es  moyens  de  suspen- 
sion, d'écartemcnt  et  de  rappiochement  assez  simples  sont  un  peu 
dîH'érenls  l'un  de  l'autre  ;  la  meule  tournante  eH  soutenue  par  un 
a\o  montant,  les  matières  sont  introduites  par  l'œil  ;  celle  môme 
disposition  était  auli'efois  (avant  i  <i'içi)  celles  des  deux  moulins 
k  10  tournants  de  la  manufacture  de  Sèvres. 

On  11  reconnu  que  ce  procédé  était  très-imparfait  et  qu'il  fallait 
laisser  agii'  les  meules,  quelles  qu'elles  soient,  de  tout  leur  poids; 
mais  pour  que  les  gniins  do  la  matière  k  Broyer  puissent  s'intro- 
duire sous  la  meule  tournante,  il  faut  la  piquer  et  lui  donner 
ce  qu'on  appelle  de  l'engrain. 

Ainsi  que  les  meules  soient  piquées  ou  à  grains  saillants,  ou  k 
rainures  diversement  contournées ,  et  à  plus  forte  raison  si  elles 
sont  lisses,  il  faut  nécessairement  leur  donner  de  l'engrain, 
c'est-à-dire  une  disposition  propre  à  engraincr,  ce  qui  veut 
dire  ii  saisu-  le  grain,  qu'il  soit  pierre  ou  végétal  et  il  l'écra- 
ser quand  il  a  été  forcé  par  cette  disposition  à  pénétrer  entiv, 
les  meules  maigre  leur  application  l'une  sur  l'autre.  On  enlève 
dans  ce  but  une  espèce  de  coin  mince  de  grès  sur  la  partie  de 
l'ëcliancrurc  de  la  meule  qui  marche  en  avant,  ou  sur  les  bords  al- 
ternants des  meules  ovales.  On  produit  ainsi  une  sorte  d'ouver- 
ture en  forme  de  coin  (/i)  dans  laquelle  s'engagent  les  gi'ains  de 
la  matière  à  Broyer  (PI.  vi  ,fig.  a,  ce').  La  description  de  la  figure 
expliquera  clairement  cette  disposition. 

Quel  que  soit  le  procédé  de  Bi-oyage  que  l'on  suive,  il  y  a  des 
précautions  générales  à  prendre  pour  exécuter  cotte  opération 
d'une  manière  complète  et  économique. 

Quand  on  Broie  à  l'eau  dans  des  tinettes ,  il  ne  faut  pas  que 
le  mouvement  soit  trop  rapide  parce  qu'alors  les  matières  à 


('}  J'en  donnerai  un  croquis  i  l'article  de  c 
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Broyer  restent  en  suspension  et  ne  passent  pas  sous  les  meules. 
Un  ralentissement  trop  grand  et  surtout  une  suspension  com- 
plète de  mouvement  vers  la  fin  du  Broyage  permet  aux  matières 
fines  de  se  précipiter  entre  les  meules,  de  s'y  agglomérer  et  de 
coller  les  meules  l'une  contre  l'autre  avec  une  si  grande  force, 
qu'il  faut  avoir  recours  aux  leviers  les  plus  puissants  pour  les 
séparer  et  permettre  au  moulin  de  reprendre  le  mouvement. 

On  dit  alors  que  les  matières  p  1  o  m  b  e  n  t  les  meules.  Il  faut 
remarquer  qu'il  n'y  a  que  les  matières  pierreuses  telles  que  les 
sables  siliceux  et  le  felspath  qui  aient  cette  faculté.  Les  terreuses 
et  les  argileuses  non-seulement  ne  l'ont  pas,  mais  elles  empê- 
chent le  plombage  des  premières  lorsqu'elles  y  sont  mêlées. 
Ainsi  dans  les  fabriques  où  on  Broie  toute  la  masse  même  de  la 
pâte,  il  n'y  a  pas  de  plombage. 

Les  matières  siliceuses  précipitées  au  fond  de  l'eau  et  s'y 
plombant,  y  forment  une  masse  très -difficile  à  entamer  *, 
mais  cette  masse  se  divise  aisément  au  moyen  de  l'eau  qu'on 
agite  au-dessus  d'elle  5  enfin  on  pare  en  partie  à  cet  inconvé- 
nient en  mêlant  du  vinaigre  à  l'eau  de  délayage. 

On  appelle  engrenage  l'action  d'introduire  dans  les  moulins 
les  matières  à  Broyer  *,  il  faut  en  général  avoir  soin  de  ne  pas  met- 
tre de  suite  dans  les  deux  premiers  systèmes  toute  la  charge  du 
moulin ,  et  lorsque  les  matières  sont  différentes  en  dureté  et  en 
grosseur,  on  doit  commencer  par  les  plus  grossières  et  les  plus 
dures. 

Le  dégrenage  est  l'action  de  retirer  les  matières  broyées. 
Tantôt  il  se  fait  de  lui-même  comme  dans  la  troisième  méthode, 
et  alors  le  moulin  marche  toujours.  Dans  le  plus  grand  nombre 
des  cas  on  arrête  le  moulin  ou  plutôt  on  dégraine  entièrement  la 
matière  Broyée  avant  d'en  engrener  de  brute. 

La  finesse  que  doit  acquérir  la  matière  n'a  pu  jusqu'à  présent 
ni%e  prescrire  ni  s'exprimer,  on  l'a  toujours  jugée  empiriquement 
par  le  toucher  ou  même  par  le  craquement  sous  la  dent. 

Cependant  lorsqu'il  s'agit  de  comparer  entre  eux  les  différents 
degrés  de  finesse  d'une  même  matière  on  peut  y  arriver  par  une 
voie  plus  précise  au  moyen  de  la  méthode  qui  sera  décrite  au 
§  1  p.  245. 
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§  2.  —  Mélange  intime  des  matières. 

Les  matériaux  des  pâtes  céramiques,  réduits  au  même  degré 
de  ténuité  par  les  deux  dernières  opérations  de  division  :  le 
broyage  et  le  décantage,  sont  en  état  d'être  mêlés. 

Ce  Mélange  se  fait  à  Tétat  liquide.  11  ne  faut  pas  cependant 
que  la  liquidité  aqueuse  de  ces  matériaux  soit  trop  complète , 
parce  qu'étant  de  pesanteurs  spécifiques  différentes ,  ils  se  sépa- 
reraient facilement.  On  doit  les  prendre  à  Tétat  d'une  bouillie 
claire,  et  les  mêler  avec  rapidité  et  facilité. 

Ce  Mélange  s'opère ,  tantôt  dans  une  grande  cuve ,  où  les  deux 
bouillies  sont  agitées  avec  des  râbles,  tantôt  dans  une 
tonne  ou  cuve  cylindrique  ,  plus  profonde  que  large ,  où  les 
matières  sont  mêlées  par  des  palettes  attachées  à  un  axe  vertical  et 
tournant ,  tantôt  enfin  dans  une  auge  à  patouillet,  et  par  le  pro- 
cédé qui  est  employé  pour  le  lavage  des  minerais  de  fer  et  que 
j'ai  vu  pratiquer  autrefois  à  la  manufacture  du  Val-sous-Meudon. 

Cette  opération  a  encore  pour  but  l'Homogénéité  des  parties  , 
les  suivantes  n'ont  plus  pour  objet  que  l'Homogénéité  des  masses. 

Article  III.  —  RESSUAGE  ET  RAFFERMISSEMENT  DBS  PATES. 

La  pâte  ainsi  composée  est  en  consistance  d'une  bouillie  plus 
ou  moins  épaisse ,  mais  on  ne  peut  pas  la  laisser  longtemps  dans 
cet  état  :  premièrement ,  parce  qu'on  aurait  à  craindre  que  les 
parties  d'inégales  pesanteurs  ne  se  séparassent;  en  second  lieu, 
parce  qu'elle  n'est  pas  maniable.  11  faut  donc  lui  faire  acquérir 
la  consistance  qu'on  nomme  pâteuse. 

C'est  une  opération  dont  l'importance  est  très-différente  sui- 
vant le  genre  de  fabrication  céramique. 

Lorsque  cette  fabrication  emploie  peu  de  pâte  à  la  fois ,  les 
moyens  d'absorption  et  d*aérage  suffisent  pour  l'amener  à  la 
consistance  nécessaire.  Lorsqu'au  contraire  la  fabrication  con- 
somme beaucoup  de  pâte ,  comme  celle  des  faïences  fines ,  on  est 
obligé  d'avoir  recours  à  la  chaleur  artificielle  pour  opérer  le 
Ressuage  ou  Raffermissement  des  pâtes. 
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§  4.  —  Par  Aérage. 

Le  moyen  de  simple  Aérage  est  rarement  suffisant,  surtout 
dans  les  pays  septentrionaux ,  où  les  jours  sont  courts  et  Tat- 
mosphère  peu  desséchante.  Cependant  je  Tai  vu  employer  avec 
succès  dans  la  faïencerie  de  R6rstrand,près  de  Stockholm,  où  les 
pâtes  sont  placées  dans  de  grandes  caisses  à  peu  près  carrées , 
exposées  au  Midi ,  et  munies  de  couvercles  qu'on  abaisse  quand 
il  pleut  et  qu'on  élève  presque  verticalement  dans  les  beaux 
jours. 

§  2.  —  Par  Absorption. 

Le  second  moyen  qu'on  combine  avec  le  premier,  est  le  Raffer- 
missement par  Absorption  *,  on  met  la  pâte  en  bouillie  dans  des 
caissons  de  plâtre  rectangulaires  ou  circulaires  et  creusés  en 
segments  de  sphère,  les  parois  en  doivent  être  épaisses*,  Teau  est 
promptement  Absorbée  par  le  plâtre ,  et  la  pâte  amenée  à  l'état 
de  fermeté  nécessaire,  s'en  détache  aisément. 

Le  plâtre,  en  Absorbant  l'eau  de  la  pâte,  Raffermit  très-promp- 
tement  la  partie  de  la  bouillie  pâteuse  qui  le  touche  et  met  ces 
parties  dans  un  état  de  fermeté  et  de  densité  qui  s'opposerait  à 
l'Absorption  de  Teau  surnageante.  11  faut  avoir  soin  de  ne  pas 
attendre  l'Absorption  complète  de  l'eau  et  le  Raffermissement 
complet  de  la  pâte  qui  en  résulterait  ;  car  la  partie  inférieure , 
beaucoup  plus  ferme  que  la  partie  supérieure ,  se  mêlerait  diffi- 
cilement avec  elle ,  soit  par  le  marchage ,  soit  même  par  le  ma- 
laxage^ et  formerait  ainsi,  dans  la  pâte,  des  durillons  dont  le 
façonnage  souffrirait.  Il  faut  donc ,  pendant  que  la  partie  supé- 
rieure est  encore  à  l'état  de  bouillie,  soulever  la  partie  déjà 
raffermie ,  et  faire  couler  en  dessous  celle  qui  est  encore  en  bar- 
botine ,  pour  donner  à  la  totalité  un  égal  degré  de  fermeté. 

Cette  méthode  n'est  praticable  que  pour  les  petites  fabriques  : 
elle  a  plusieurs  inconvénients*,  elle  exige  une  dépense  assez 
considérable  pour  l'approvisionnement,  l'entretien  et  le  manie- 
ment de  toutes  ces  caisses  très-pesantes.  Ce  mouvement  perpé- 
tuel les  détériore  promptement;  il  faut  des  hangars  assez  vastes 
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[Jour  abriter  de  la  pluie  les  caisses  et  les  pâtes  qu'elles  conticn- 
nenl ,  et  ensuite  pour  faire  sécher  ces  caisses  et  les  rendre  pro- 
pres à  remplir  leur  destination. 

8  3.  —  Par  le  Feu. 


La  troisième  méthode  est  la  plus  usitée ,  surtout  dans  les 
f:ibrîques  de  faïence  fine  de  tous  les  pays.  Elle  consiste  a  inti^o- 
iluire  la  pâte  en  bouillie  dans  de  grandes  cuisses  ou  cuves,  en 
forme  d'un  parallélogramme  très-long ,  et  sous  lequel  est  établi 
un  foyer,  alimenté  avec  le  combustible  le  plus  économique  que 
l'on  puisse  se  procurer  en  raison  des  localités.  Il  est  d'une  grande 
importance  de  construire  ces  fosses  et  ce  foyer  de  la  manière  la 
plus  propre  à  employer  toute  la  chaleur  dégagée  ;  car  celte  opé- 
ration, dans  laquelle  la  pâte  en  bouillie  est  portée  jusqu'au  degré 
(le  l'ébullition ,  est  une  des  plus  dispendieuses  de  la  fabrication 
des  pâtes  de  faïence.  Je  dois  me  contenter  d'en  établir  ici  les 
principes  généraux,  me  réservant  de  revenir  sur  les  détails  k 
l'article  des  sortes  de  Poteries  auxquelles  ils  doivent  s'appli- 
quer. 

11  est  convenable  que  la  pûte  sortant  des  cuves  de  mélange 
soit  amenée  par  un  écoulement  naturel  dans  les  cuves  d'évapo- 
ration. 

Ces  cuves,  dont  l'étendue  doit  t'tre  proportionnée  à  l.i  quan- 
tité de  pùte  qui  est  consommée  par  la  fabrique,  doivent  i^lie 
construites  de  manière  que  la  chaleur  dégagée  par  le  com- 
bustible soit  employée  presque  en  totalité.  On  y  parvient  en  lui 
donnan  lia  forme  qu'on  appelle  de  galères.  l,e  foyer  est  aune 
extrémité  et  la  cheminée  est  située  à  l'extrémité  opposée,  soit 
que  la  cuve  soit  rectiligne ,  soit  qu'en  raison  de  la  place  qu'on 
peut  lui  consacrer,  elle  revienne  sur  elle-même.  La  pâte  raffermie 
est  rassemblée  vers  cette  extrémité  et  peut  alors  être  enlevée  en 
une  masse  molle ,  mais  d'une  consistance  suffisante. 

L'agitation  produite  pai'  le  transvasement,  par  l'ébulli- 
tion ,  par  le  rablage ,  empêche  les  parties  de  se  séparer,  et  con- 
tribue à  leur  mélange  parfait. 

I.*s  dépenses  considérables  qu'entraîne  cette  opération  indis- 
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pensable,  ont  excité  à  chercher  des  procédés  plus  économiques 
pour  arriver  au  résultat  recherché. 

On  a  introduit  depuis  peu  deux  procédés  dont  les  principes 
sont  très-différents. 

§  4.  —  Par  Pression. 

Le  premier,  proposé  et  mis  en  pratique  par  MM.  Honoré ,  fabri- 
cant de  porcelaine,  et  Grouvelle,  ingénieur  civil,  consiste  à 
raffermir  la  pâte ,  amenée  par  décantation  de  Peau  surnageante  a 
cet  état  de  bouillie  qu'on  nomme  barbotine;  pour  y  parve- 
nir, on  la  soumet  dans  des  sacs  de  toile  forte  et  à  tissu  très-serré, 
à  une  puissante  Pression  par  un  moyen  mécanique  quelcon- 
que. 

Ce  procédé  est  pratiqué  depuis  quelque  temps  dans  presque 
toutes  les  manufactures  de  porcelaine  avec  diverses  modifications 
apportées  aux  sacs  et  au  mode  de  Pression.  Ce  dernier  dépend  un 
peu  des  localités. 

Je  prendrai  pour  premier  exemple  la  presse  employée  à  la  Ma- 
nufacture royale  de  Sèvres,  et  c'est  d*après  cet  exemple  que  j'in- 
diquerai les  changements  divers  qui  ont  été  appliqués  à  ce  pro- 
cédé. 

Dans  la  presse  de  Sèvres ,  faite  à  peu  près  sur  le  principe  de 
celle  de  MM.  Honoré  et  Grouvelle ,  la  puissance  de  Pression  est 
très-considérable;  mais,  à  mesure  que  les  sacs  s'affaissent  en 
perdant  de  l'eau ,  il  faut  qu'un  ouvrier  soit  constamment  occupé 
h  faire  agir  la  presse.  C'est  un  inconvénient  auquel  on  peut 
obvier  par  des  poids  dont  on  chargerait  le  plateau  supérieur,  en 
le  rendant  momentanément  indépendant  de  la  vis  de  Pression. 

Dans  d'autres  fabriques  (à  Chantilly)  on  presse  les  sacs  à 
l'aide  d'un  long  levier  en  bois  -,  vers  son  extrémité  on  sus- 
pend un  poids,  auquel  on  donne  d'autant  plus  de  puissance 
qu'on  le  porte  plus  près  de  l'extrémité  du  levier.  La  Pression  est 
alors  continue,  et  l'ouvrier  qui  conduit  la  presse  peut  s'occuper 
d'autres  travaux  pendant  que  celle-ci  agit. 

Cette  presse  a  l'inconvénient  d'exiger  une  grande  place  et  un 
mur  solide,  dans  lequel  on  puisse  sceller  l'extrémité  du  petit 
bras  du  levier.   Elle  n'est  donc  pas  convenable  pour  tous  les 
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locauK,  et  c'est  ie  motif  qui  m'a  fait  donner  la  préférence  à  la 
pi'esseà  roue  d'engrenage. 

La  puissance  de  Pression  de  la  presse  de  Sèvres  peut  dtre  portée 
h  environ  8,000  kilog.,  deux  hommes  agissant  en  même  temps 
sur  la  manivelle.  On  peut  presser  et  raffermir  dans  quarante  sacs, 
renfermant  chacun  6  kilog.  de  pâte,  et  faisant  trois  pressées  par 
jour,  (i  à  700  kilog.  dans  une  journée  de  douze  heures,  on  lais- 
sant (')  les  sacs  égoutter  pendant  autant  de  temps. 

La  pâte  se  trouve  souvent  un  peu  trop  raffermie  sur  les  parois 
des  sacs,  et  encore  très-motle  dans  le  milieu;  mais  en  la  pétris- 
sant on  mêle  ces  deux  pMes  de  consistance  différente,  et  on 
obtient  une  masse  de  consistance  convenable. 

C'est,  comme  on  le  voit,  une  espèce  de  filtration  aulivée  par 
une  forte  Pression, 

On  est  arrivé,  dans  quelques  fabriques  de  porcelaine,  tt  un 
résultat  satisfaisant  par  une  fdlration  aidée  d'une  Pression  moin» 
puissante ,  et  par  conséquent  bien  plus  facile  à  mettre  en  usage. 

Le  iMond  pTineipa  de  raffermissement  des  pâtes  est  fondé  sur 
une  filtration  dont  la  force  et  l'activité  sont  puissamment  accruns 
parla  Pression  atmosphérique. 

Les  appareils  proposés ,  et  même  mis  en  pratique  d'après  ce 
principe,  ne  diffèrent  que  par  les  moyens  de  faire  le  vide  au 
dessous  des  caisses  perméables  qui  contiennent  la  pûte  céra- 
mique. 

Dans  tous  les  procédés  il  faut  que  la  pftte,  à  l'état  de  harbo- 
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CJ  La  presse  de  CIjanllllï,  pour  eire  complélemcnl  chargée,  doit  recevoir 
trelie  aicocbes  i  Baveua,  renrermant  cliacune  kS  kilog.  de  p3Ie  raOermic. 

Cbaque  pre,ts6e  dure  trois  heures:  au  bout  de  ce  temps  la  patc  est  en 
état  d'être  eiDployée. 

Dans  la  presse  de  MM.  Fouquc  el  Arnoux,  de  Salnt-Gaudcns,  ce  sonl  des  sacs 
C}Jludrlqucs,  ferinés  par  les  exlréaiilâs;  Us  ont  vtdea,  21  cent,  de  diamètre  sur 
S''eiiTiron  de  longueur.  Chaque  sac  contient  10  kllog.  de  plie.  On  mel  la  barbo- 
lliie,  mtlée  d'environ  un  quart  de  tournassurc,  dans  les  sacs  vingt-quatre  heures 
d'attince.  —  On  peut  presser  par  journée  de  dix  heures  3^0  sacs  avec  trois  hoinmos 
pour  le  service.  Chaque  pressa  dure  enrlron  deux  heures;  les  sacs  sont  soutnis  à 
une  Pression  d'environ  a. 000  kllog.  par  0™,3Î  carrés  do  surface.  On  tact  cinq 
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tine,   ne  puisse  pas  tniveiser  \e  fond,  perméable  à  l'cnu.  sur 
lequel  elle  repose. 

M.  Alluaud  a  établi  un  appareil  propre  au  raffermissement  de 
ses  pâtes  de  porcelaine  par  la  Pression  atmosphérique.  J'en 
donne  ici  le  dessin  et  l'explication ,  qu'il  m'a  communiqués  dans 
le  temps  avec  une  grande  générosité.  Quoiqu'il  soit  particulière- 
ment applicable  â  la  porcelaine ,  je  n'ai  pas  cru  devoir  l'omettre 
dans  les  considérations  générales  qui  appartiennent  à  ce  genre 
d'opération. 

Cet  appareil,  PI.  iï,  /fff.3,  A,  B.  dont  la  conslruction  a  été  dirigée 
par  M.  L.  Tnlabot ,  se  compose  des  pièces  miïanles  : 

1=  De  deux  cylindres  en  forte  lûlc ,  (n,  a),  garnis  près  de  leurs  soni- 
mels  (le  robinels  i  air  (6,  b). 

Ces  cylindres  communiquent  par  de»  tuyaux  courbes  (e,  c,  e.  c)  haut 
et  bas,  à  S  grands  robinets  à  quatre  eaux  avec  sluffenbox  id,  d). 

Ces  deux  robinets  se  nianœuvrenl  simultanément  au  moyen  de  la  lige 
enfer{/,/Sff.  A),  qui  en  traverse  les  clers.et  du  levier  (in),  adapté  au  haut 
de  la  tige. 

Le  robinet  supérieur  fd)  sert  à  mettre  altcrnaliTemenlchaque cylindre 
en  communication  avec  le  tuyau  (r,  e.  /ig.  B),  par  lequel  arrive  l'eau 
d'un  réservoir  0,  et  avec  les  entonnoirs  (ti,n),  dans  lesquels  se  fait  la  lîl- 
tratioD  ,  au  moyen  du  grand  tuyau  (  f,  f,  fig.  B)  ;  de  cette  manière 
un  des  cylindres  est  en  communication  avec  le  réservoir  d'eau  alimen- 
taire, et  l'autre  avec  les  filtres. 

Le  robinet  inférieur  (d)  sert  k  vider  allernalivemenl  les  cylindres  au 
moyen  du  tuyau  de  décharge  (g,  5)qui  plonge  dans  le  réservoir  (ft ,  pg.  Aj. 
I.cs  robinets  sont  montés  de  telle  sorte  que  le  cylindre  qui  s'emplit  est 
fermé  par  le  bas,  et  que  le  cylindre  en  vidange  et  dans  lequel  s  opère  le 
vide,  est  seul  en  communication  avec  les  flitrcs. 

â°  De  quatre  grands  entonnoirs  ronds  en  fonte  (on  n'en  a  figuré  qnc 
deux],  de  t  mètre  50  centimètres  de  diamètre  (n,  n].  Ils  communiquent 
.HCC  le  cylindre  ïide  par  le  grand  tuyau  longitudinal  if,  f)  au  moyen  des 
pcUls  luyaus  {j,j,j.  j)  garnis  chacun  d'un  robinet  (S,  fig.  A  et  B). 

Sur  un  point  quelconque  du  luyaut/")  est  ndnplé  en  dessus  on  tuyau  en 
plomb  qui  communique  il  un  manomètre  à  mesure ,  indiquant  la  force 
de  Pression  soos  laquelle  fonctionne  l'appareil. 

L'ouverture  (i)  de  chaque  entonnoir  est  surmontée  d'un  fort  gril- 
lage en  fonte  ;  le  reste  de  la  partie  conique  des  entonnoirs  est  garni  de 
galets  qu'on  recouvre  d'un  feutre  épais,  spongieux  et  perméable  à 
l'eau. 

Ce  Centre  est  lulé  sur  les  bords  de  l'enlonnoir  avec  un  colombin  de 
pâte  dans  lequel  il  est  soigneusement  enroulé^  au-dessus  du  feutre ,  un 
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èlend  une  grosse  toile  J'ëloupe,  sur  laquelle  la  pile  raflfcrniie  se  dé- 
pose. 

Supposons,  maintetunt,  que  les  entonnoirs  soicnl  emplis  Je  pâle 
molle.  lout  sera  disposé  pour  nellrc  l'appareil  en  Tonctions, 

A  cel  effet,  on  ouvrira  le  robinet  (9)  du  réservoir  (0,  fig.ù];  l'un  des 
cylindres  (a),  dont  on  aura ouiert  le  robinet  à  air  Ifi),  se  remplira  d'eau. 

Le  cylindre  étant  plein ,  ce  qu'on  reconnaîtra  &  l'eau  qui  s' écoule  par 
le  robinet  i  air,  on  rcrmera  ce  robinet .  et  on  fera  le  vide  en  changeant 
la  position  des  clefs  des  robinets  (d.d) ,  au  moyen  du  levier  (»i). 

Le  cylindre  plein  se  videra  par  le  tuyau  de  décharge  {g,  g],  et  se  trou- 
vera en  communication  avec  le  tuyau  (/",  f),  les  entonnoirs  et  le  mano- 
mètre, qui  indiquera  aussilât  le  degré  de  vide  obtenu. 

Pendant  que  l'appareil  sera  ainsi  en  fonction,  le'dcunième  cylindre 
se  remplira  d'eau. 

Le  mercure  s'abaissera  insensiblement  dans  le  manomètre,  à  raison 
de  l'air  qui  se  dégage  de  l'eau  de  la  pâle. 

Pour  rétablir  un  vide  plus  parfait  dans  les  entonnoirs ,  on  tournera 
les  clefs  des  robinets  (d,  dj,  et  le  vide  se  fera  dans  le  deuxième  cylindre, 
qui  se  trouvera  à  son  tour  en  communication  avec  les  entonnoirs. 

.Après  trois  ou  quatre  manœuvres  semblables  en  quarante  ou  qua- 
rante cinq  minutes ,  ta  pâte  déposée  sur  les  entonnoirs  sera  raS'crmie. 

bans  celte  opération ,  la  pâle  molle  qui  contenait  un  peu  plus  de 
.'il)  p.  0/0  d'eau ,  n'en  retient  qu'un  cinquième,  et  acquiert  une  plasticité 

La  couche  de  pâte  raffermie  qui  se  dcposc  sur  les  filtres  oppose  d'au- 
tant plus  de  résistance  au  passage  de  l'enn ,  que  cette  couche  est  plus 
épaisse.  Aussi  accélère-t-on  le  travail  en  n'opérant  pas  sur  une  trop 
grande  quantité  de  pâte  à  la  fois.  Une  couche  de  15  à  16  eenlimètres 
de  pile  liquide  qui  se  réduit  à  G  ou  7  centimètres  de  paie  dure ,  se  raf- 
fermil  en  quarante-cinq  minutes. 

En  employant  toujours  la  même  e; 
de  l'air  qu'elle  tient  en  solution .  et 
appareils. 

Lorsque  l'opération  csl  bien  dirigée,  on  obtient  une  Pression  atmo- 
sphérique =  0"  ,70 ,  l'appareil  étant  placé  à  256  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer.  Dans  l'ensemble  de  l'opération ,  la  Dltralion  se  fait 
sous  une  Pression  moyenne  de  0'°,55  à  G'"  ,60. 

Si  on  était  situé  dans  une  localité  où  il  y  eût  un  cours  d'eau  et  une 
pente  d'environ  12  mètres  qui  permit  de  faire  un  puits  avec  conduii 
d'écoulement  à  celle  profondeur,  on  trouverait  à  cet  appareil  un  avan- 
tage beaucoup  plus  grand  que  quand  il  faut  monter  l'eau  et  la  barbuiinc 
de  pâte  à  une  élévation  de  plus  de  12  mètres. 

.M.  de  Caen,  à  Arboras,  a  également  appliqué  la  Pression  at- 
mosphérique en  opérant  le  vidt>  au-dessous  de  la  trémie  qui  ren- 
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ferme  la  pâte  en  barbotine,  au  moyen  de  la  condensation  de  la 
vapeur  d'eau  de  sa  machine  à  vapeur  dans  des  cylindres  placés 
au-dessous  de  la  trémie  qui  renferme  la  pâte  en  barbotine.  Son 
appareil  est  en  principe  le  même  que  celui  de  M.  Alluaud.  Les 
trémies  en  fonte ,  dont  je 
donne  ici  un  croquis,  font  .^^gwa^BwawMMpMaMPiMa^fV  M 

voir  la  disposition  de  la      fcÉiÉJÏlH8CTB^W'M^u..^J  t 
grille  placée  sur  Touver-      ^^^EJ^^^al^^^^^^^ 
ture  du  tuyau  Vpar  où  l'eau  ^ — ^^p^ 

s'écouledulit  degaletTqui  Jj L 

forme  le  fond  filtrant  du  ^ 

molleton  de  laine  M  étendu  ^*  ^* 

sur  les  galets  et  sur  lequel  la  barbotine  est  placée.  Comme  cet 
appareil  a  très-bien  fonctionné,  et  que  dans  la  fabrication  de 
M.  deCaen,  consistant  principalement  en  faïence  fine  de  diverses 
qualités ,  on  emploie  une  pâte  bien  plus  plastique  que  celle  de 
la  porcelaine,  il  fournit  un  exemple  de  son  efficacité  pour  ces 
sortes  de  pâtes  généralement  plus  difficiles  à  raffermir  que  les 
pâtes  à  porcelaine. 

Il  y  a  quelques  considérations  à  faire  sur  les  différents  modes 
de  raffermissement  des  pâtes  céramiques. 

Pour  que  le  raffermissement  par  Pression  ait  tous  ses  avan- 
tages, il  faut,  comme  le  pratiquent  MM.  Fouques  et  Arnouxdans 
leur  faïencerie  de  Saint-Gaudens ,  remplir  les  sacs  vingt-quatre 
heures  d'avance,  et  avoir  mêlé  à  la  pâte  environ  un  quart  de  tour- 
nassure.  Cette  pâte,  qui  est  très-plastique  en  sortant  du  sac,  se 
raffermit  tellement  au  bout  de  vingtrquatre  heures  de  son  exposi- 
tion à  Tair,  qu'il  n'est  plus  possible  de  lui  rendre  sa  mollesse  par 
une  addition  d'eau.  11  faut  alors  la  laisser  tout  à  fait  sécher,  la 
pulvériser  et  la  ramollir  par  humectation. 

On  a  reconnu  dans  quelques  fabriques  de  porcelaine  où  la 
méthode  de  raffermissement  par  ébuUition  a  été  employée  avant 
celle  par  Pression,  que  la  pâte  pressée  avait  plus  de  plasticité  que 
la  pâte  qui  avait  bouilli ,  et  qu'elle  était  par  conséquent  plus  facile 
à  travailler  (*). 

(>)  MM.  Honoré,  Chalot,  Discry,  LalriUc,  etc. 
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Mais  il  se  présente  dans  les  fabriques  de  faïence  comme  dans 
celles  de  porcelaine  à  pâte  très-plastique,  un  assez  grave  incon- 
vénient. C'est  la  dépense  que  cause  le  fréquent  renouvellement 
des  sacs,  toujours  humides  et  soumis  si  souvent  à  une  pression 
très-puissante.  M.  Johnson,  fondateur  de  la  belle  manufacture  de 
faïence  fine  et  de  demi-porcelaine  à  Bordeaux,  paraît  avoir  re- 
médié à  cette  grande  consommation  par  un  moyen  très-ingé- 
nieux et  fort  simple,  qu'il  m'a  permis  de  pul)lier. 

Il  fait  faire  des  sacs  avec  du  chanvre  d'une  qualité  particu- 
lière et  d'un  tissu  qui  ne  soit  pas  très-serré  •,  mais,  avant  d'em- 
ployer ces  sacs,  il  les  maintient  pendant  quelques  moments  dans 
l'huile  bouillante.  Ce  procédé  non-seulement  conserve  les  sacs 
en  empêchant  l'eau  de  pénétrer  dans  les  fils,  mais  l'eau  ne  con- 
tractant aucune  adhérence  avec  des  fils  gras ,  s'écoule  plus  faci- 
lement.   (Voyez  Additions  T.  1.  p.  628.) 

La  pâte  amenée  par  suite  des  moyens  qu'on  vient  de  décrire  à 
l'état  de  fermeté  nécessaire  pour  être  travaillée,  a  besoin  d'être 
encore  pétrie,  battue,  maniée,  pour  acquérir  l'homogénéité  de 
masse  si  désirable. 

Akticle  IV.  —  FÉTRISSAGE. 

Le  Pétrissage,  dont  le  nom  indique  l'opération  que  Ton 
appelle  aussi  marchage,  est  une  des  opérations  dont  pres- 
que aucune  pâte  n'est  exempte,  depuis  celle  des  briques  les  plus 
grossières  jusqu'à  la  pâte  dé  la  porcelaine;  nous  verrons  du  moins 
que  les  exceptions  sont  extrêmement  rares  5  c'est  pour  ainsi  dire 
l'opération  caractéristique  du  Potier,  l'opération  de  toute  anti- 
quité, celle  à  laquelle  les  écrivains  de  l'antiquité  la  plus  reculée 
font  souvent  allusion  (*). 

Cette  opération ,  qui  sera  bientôt  remplacée  par  un  procédé 
plus  général,  plus  mécanique  et  peut-être  aussi  plus  eftîcace  (*}, 

(»)  «Et  il  la  foulera  comme  le  Potier  foule  Targile  sous  les  pieds»  (Isaie,  livre  xu, 
page  25)  ;  elle  est  figurée  dans  les  tombeaux  de  Thèbes.  Voir  la  PI.  m,  fig,  1,  et 
son  explication  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 

(*)  M.  Wcber  décrit  une  machine  propre  à  pétrir  la  pâle ,  et  qui  est  analogue  à 
celle  qui  est  employée  par  les  vermicelliers  pour  comprimer  fortement  la  pâle  de 
farine;  mais  il  ne  dit  pas  s*il  en  a  fait  usage  ;  et,  parmi  les  fabriques  que  je  con- 
nais, je  ne  sache  pas  qu'on  ait  encore  employé  un  pareil  moyen  (Art  de  la  vraie 
Porcelaine  (en  allemand),  n«  secl,,  1"  art.). 
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consiste  à  étendre  la  pAte  en  un  cercle  plein  sur  une  aire  en  pierre 
ou  en  bois  et  sous  une  épaisseur  d'environ  3  décimètres.  L'ou- 
vrier marcheur,  pieds  nus,  la  pétrit  en  partant  du  centre  et  inar- 
rliant  vers  la  circonfcreiice  et  revenant  de  même  en  spirale  de  la 
circonférence  au  centre. 

II  la  relève  ensuite  avec  une  pelle  et  h  mot  en  ellipsoïde 
d'enviran  a5  kilogrammes,  qu'on  nomme  des  ballons. 

Tantôt  la  pâte  est  immédiatement  employée  après  cette  opé- 
ration dans  les  fabriques  de  briques,  tuiles,  Poteries  communes, 
faïences  communes-,  tantât  la  pâte,  après  avoir  éprouvé  encore 
une  opération  préparatoire  qu'on  nomme  ébauehage,  est 
mise  en  réserve  dans  des  fosses,  bAches  ou  caves,  pour  y  acqué- 
rir  les  qualités  qui  paraissent  résulter  de  l'ancienneté.  Je  parlerai 
de  chacune  de  ces  préparations  h  l'article  des  fabrications  aux- 
quelles elles  s'appliquent  plus  particulièrement. 

Mais  dans  presque  toutes  les  fabriques  dont  les  produits  s'élè- 
vent au-dessus  des  Poteries  grossières,  l'homogénéité  de  la  pAte 
est  encoïc  augmentée  par  le  battage  ou  le  coupage. 

Battre  la  pAte  céramique,  c'est  la  comprimer  à  l'aide  d'une 
percussion  violente  exercée  par  les  forces  seules  de  l'ouvrier  ou 
quelquefois  par  des  machines  de  diverses  espèces. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  le  plus  ordinaire  et  le  plus  usité 
dans  les  fabriques  où  l'on  ne  fait  pas  une  grande  consonmiation 
flepflte,  l'ouvrier  roule  la  pâte  céramique  avec  ses  mains  et  ses 
bras,  la  réunît  en  petites  masses  ou  ballons  qu'il  jette  fortement 
contre  la  table,  et  resserrant  par  ce  moyen  toutes  les  parties  il 
en  chasse  l'air  qui  pourrait  y  fïtre  engagé  ;  il  reconnaît  que  cette 
opération,  qu'on  appelle  manier  ou  battre  la  pâte,  a  atteint  son 
but,  lorsqu'en  cassant  les  petites  masses  ou  ballons  il  n'y  voit 
plus  aucune  soufflure;  mais  lorsque  la  quantité  de  pâte  qu'on 
doit  employer  est  considérable,  on  a  recours  pour  la  pétrir,  la  bien 
malaxer  et  même  la  comprimer,  h  divers  procédés  mécaniques. 

l'n  des  moyens  mécaniques  de  Pétrissage  les  plus  propres  à  rem- 
placer le  marchage,  un  des  plus  généralement  employés,  est  la 
Ti  n  n  e  ou  tonne  conique  en  bois  ou  en  fonte,  dans  laquelle  la  pâle 
est  coupée  et  malaxée  par  des  lames  inclinées  et  coupantes  qu'un 
arbre  fait  tourner.  C'est  le  principe  général  de  ces  machines  qui 
I.  S 
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réunissent  les  actions  du  ni  archage,  du  coupage  el  du  ma- 
laxage. 

Elles  servent  également  aus  pâtes  grossières  avec  lesquelles  on 
fait  des  cadettes,  des  briques,  des  tuiles,  el  aux  pAtes  plus  tlnes 
avec  lesquelles  on  fabrique  les  diverses  sortes  de  grès  et  de 
faïence.  Mais  je  ne  crois  pas  qu'on  les  ait  encore  employées  h 
remplacer  dans  la  porcelaine  dure  le  battage  et  le  maniage  à  la 
main,  opération  si  importante  pour  la  réussite  des  pièces  et  si 
délicate  qu'il  est  peu  probable  que  la  mécanique  puisse  suppléer 
à  l'adresse  instinctive  de  la  main  de  l'homme. 

Je  reviendrai  sur  ce  sujet  à  l'arlicle  de  la  porcelaine  dure,  au- 
quel il  appartient  particulièrement. 

Je  donne  comme  exemple  de  ces  Tinncs  à  malaxer  celle  qui 
a  été  établie  en  i84i  aux  moulins  de  la  manufacture  iisyale  de 
Sèvres  ;  elle  reçoit  son  mouvement  de  la  roue  hydraulique  qui  fait 
marcher  la  machine  de  broyage. 

L'explication  des  figures  suffira  pour  la  faire  comprendre  ei 
connaître. 

Dans  quelques  fabriques  où  la  pâte  à  biscuit  doit  recevoiravanl 
d'être  employée  une  compression  plus  forte  que  ne  peut  lui 
donner  ni  le  maniement ,  ni  le  battage  à  la  main,  on  fait  passer 
cette  pùle  ,  immédiatement  à  sa  sortie  de  la  tinne  â  malaxer  (fa- 
brique de  grès  cérames  du  Wuuxhall , près  Londres), entre  deux 
cylindres  de  fonte  qui  lui  font  éprouver  l'effet  du  laminage  et  la 
mettent  en  plaquettes  d'une  moyenne  épaisseur  et  très-propres  à 
être  travaillées ,  ou  bien  on  l'étend  sur  une  aire  en  pierre ,  et  on 
l'y  comprime  au  moyen  de  rouleaux  pesants  qu'on  fait  tourner  sur 
el'le. 

On  a  quelquefois  recours ,  pour  lui  donner  une  densité  et  une 
homogénéité  plus  complète  que  celle  qui  résulte  d'une  simple 
pression ,  au  procédé  du  battage  réel  avec  des  baltes  de  bois  mues 
par  un  axe,  ou  même  aux  pilons  d'un  bocard  qu'on  fait  tomber. 
non  pas  immédiatement  sur  la  pâte  placée  dans  les  auges  du  bo- 
card, mais  sur  le  couvercle  en  métal  qui  la  recouvre  ('). 

Enân,  il  arrive  quelquefois  que  pour  donner  encore  plus  de 
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liant  aux  pàtescéramiques,  on  les  ébauche,  c'est-à-dire  qu'on  en 
façonne  sur  le  lourdes  cylindres  grossiers ,  qu'on  laisse  se  raffermir 
et  qu'on  coupe  ensuite  en  petits  copeaux  qu'on  nomme  tou  m  as- 
sure; mais  cette  pratique  étant  presque  entièrement  particu- 
lière à  la  porcelaine,  j'y  reviendrai. 

Aaticle  y.  —  ANCIENNETE  ET  POURRITUIUB  DES  PATES. 

Il  est  une  autre  voie  par  laquelle  les  pâtes  céramiques  sem- 
blent acquérir  les  qualités  qui  paraissent  dépendre  d'une  parfaite 
homogénéité  des  masses,  c'est  une  voie  ou  action  qui  doit  être 
considérée  comme  chimique.  Les  qualités  qui  dans  la  considé- 
ration précédente  s'acquéraient  par  le  pétrissage,  s'augmentent 
ou  se  complètent  dans  la  considération  actuelle  par  l'Ancien- 
neté des  pâtes  ou  par  des  moyens  qui  paraissent  produire  le 
même  efiTet  sur  l'arrangement  ou  le  rapprochement  des  parties, 
c'est  ce  qu'on  appelle  la  Pourriture  des  pâtes. 

C'est  une  opinion  généralement  admise  par  les  fabricants  que 
les  pâtes  Anciennes  se  travaillent  mieux,  que  les  pièces  qui  en 
sont  faites  se  gauchissent  et  se  fendent  moins  en  séchant  ou  en 
cuisant,  que  celles  qui  sont  faites  avec  des  pâles  récentes. 

Pour  que  cet  efiTet  favorable  ait  lieu,  il  faut  que  les  pâtes 
soient  conservées  dans  un  état  constant  d'humidité  ;  du  moment 
où  elles  se  sèchent,  elles  ne  vieillissent  plus. 

Cette  opinion ,  qui  n'est  admissible  que  parce  qu'elle  est  gé- 
nérale, n'est  cependant  fondée  sur  aucune  expérience  directe  *,  ces 
sortes  d'expériences  sont  trop  longues  à  suivre  et  trop  délicates 
à  juger,  pour  avoir  été  faites  avec  des  soins  capables  de  donner  de 
la  confiance  dans  leur  résultat. 

On  s'accorde  à  reconnaître  que  les  argiles  et  les  marnes  la- 
vées et  destinées  à  entrer  dans  la  composition  des  faïences,  ac- 
quièrent les  qualités  que  nous  venons  de  désigner  lorsqu'on  les 
abandonne  pendant  plusieurs  années  dans  les  fosses  aux  intem- 
péries de  l'air,  à  la  gelée  et  aux  météores  atmosphériques. 

On  assure  que  la  pâte  à  porcelaine  de  la  Chine  contribue  par 
son  Ancienneté ,  qu'on  porte  dans  certaines  fabriques  à  près  d'un 
siècle,  à  rendre  la  fabrication  plus  économique  en  éloignant  les 
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difficultés  du  façonnage,  les  défectuosités  et  pertes  par  gauchis- 
sage  ou  fentes  auxquelles  les  pûtes  récentes  sont  ex|»osée3. 

On  reconnaît  l'heureuse  influence  de  l'Ancienneté  des  pâles 
dans  plusieurs  manufactures  de  porcelaines  d'Allemagne,  no- 
tamment dans  celle  de  Vienne. 

J'ai  observé  à  Sèvres  quelques  faits  qui  semblent  l'indiquri'. 
mais  ce  sont  précisément  ces  faits  avancés  peut-être  un  peu 
légèrement  comme  certains,  qui  m'ont  fait  douter  de  la 
grande  eSicacité  de  ce  moyen  lorsqu'on  ne  sait  pas  en  distin- 
guer les  actions  diverses.  Ainsiilest  bien  certain  que  les  pfttcs 
faites  avec  le  plus  de  soins  pour  la  nature  des  matériaux  et  la 
préparation  exacte  dos  éléments,  sortantdes  cuves  et  façonnées  en 
assiette  pour  les  essayer  avant  de  les  livrer  dans  les  travaux,  pren-. 
nent  plus  de  retraite,  sont  plus  fusibles,  donnent  à  la  couverte 
plus  d'étende  et  déglacé  que  des  pôles  Anciennes,  et  qu'on 
peut  donner  immédiatement  de  l'Ancienneté  à  ces  pâtes  en 
les  mêlant  avec  un  tiers  environ  de  tournassures.  On  voit  que  c'est 
ici  autant  a  l'influence  d'une  pâte  qui  comme  celle  des  tournas- 
sures a  été  maniée,  pétrie,  coupée  un  grand  nombre  de  fois, 
qu'ù  relie  de  l'Ancienneté  de  la  pôte,  qui  quelquefois  n'est 
faite  que  depuis  trois  mois,  qu'on  peut  attribuer  les  qualités  qu'on 
donne  ainsi  à  une  pâte  nouvelle. 

Une  autre  influence  favorable,  qui  n'est  également  que  forte- 
ment présumée,  est  le  genre  d'altération  qu'éprouvent  la  plu- 
part des  pâtes  céramiques  dans  leur  état  humide  et  mou,  et  qui 
consiste  dans  ce  que  l'on  nomme  la  Pourriture. 

Les  pôtcs  abreuvées  d'humidité  et  à  l'état  de  mollesse,  réu- 
nies en  une  masse  assez  volumineuse  pour  que  l'action  de 
l'air  ne  s'étende  pas  jusque  vers  leurs  centres,  prennent  une 
couleur  d'abord  grisâtre  et  ensuite  entièrement  noirâtre;  elles 
répandent  une  odeur  do  gaz  hydrogène  sulfuré  et  conservent 
ces  deux  propriétés  tant  qu'elles  sont  alireuvées  d'eau  et  abritées 
du  contact  de  l'air  par  une  écorce  blanche  assez  épaisse. 

C'est  du  charbon  qui  s'y  développe.  La  surface  de  ces  masses 
de  pâte  reste  constamment  blanche ,  et  quand  on  en  prend  dans 
l'intérieur  une  partie  qui  est  noire ,  en  peu  d'heures  c^tte  masse 
perd  sa  couleur  à  la  surface  et  blanchit  jusqu'à  son  centre  si  elle 
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n'est  pas  trop  volumineuse  ou  si  elle  se  sèche.  Il  y  a  de  Facide 
carbonique  produit,  je  m'en  suis  assuré  en  mettant  cette  pâte 
noire  sous  des  cloches  remplies  de  gaz  oxygène ,  qui  a  été  trans- 
formé en  acide  carbonique  (Voyez  Additions  T.  1.  p.  630 J. 

Cette  altération  ne  paraît  pas  venir  de  la  matière  terreuse  elle- 
même.  Outre  qu'on  ne  voit  aucune  raison  d'admettre  ni  aucun 
moyen  d'expliquer  une  pareille  altération  dans  les  terres  argi- 
leuses qui  ne  renfermeraient  aucune  matière  organique ,  on  a 
remarqué  que  la  putréfaction  des  pfttes  était  d'autant  plus 
prompte  et  plus  complète ,  que  l'eau  était  moins  pure. 

Il  paraît  aussi  que  la  finesse  des  parties  a  de  l'influence  sur  le 
développement  plus  rapide  et  plus  complet  de  cette  altération ,  et 
que  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  une  pâte  broyée  très-fine- 
ment se  pourrit  plus  promptement  qu'une  pâte  grossière. 

C'est  une  opinion  générale  que  cette  sorte  de  putréfaction 
améliore  les  pâtes  et  leur  donne  les  qualités  qu'elles  acquièrent 
par  l'Ancienneté.  Une  pâte  neuve,  quelle  qu'elle  soit,  remarquent 
et  disent  tous  les  fabricants,  est  courte,  difficile  à  travailler.  L'An- 
cienneté et  la  Pourriture  lui  donnent  les  qualités  contraires.  La 
retraite  est  aussi  moins  considérable  ;  enfin  la  plupart  des  défauts 
de  la  pâte  neuve,  tels  que  les  cloques,  les  fentes,  diminuent 
ou  disparaissent.  On  a  donc  cherché  à  accélérer  la  Pourriture  des 
pâtes  et  à  l'exalter  même,  en  abreuvant  les  pâtes  avec  des  eaux 
marécageuses ,  avec  des  eaux  dans  lesquelles  des  végétaux 
s'étaient  décomposés-,  enfin  avec  des  eaux  de  fumier  ou  avec 
l'addition  d'un  peu  de  miel  (*).  La  pâte  délayée  dans  ces  eaux 
éprouve  l'effet  de  la  vraie  fermentation  qui  s'y  développe,  et 
devient  beaucoup  plus  facile  à  travailler.  Les  pièces  qu'on  en  fait 
se  déforment  moins. 

Les  gamisseurs ,  persuadés  de  cet  effet,  font  pourrir  la  barbo- 
tine  dont  ils  se  servent  pour  coller  les  pièces. 

Quelques  observations  que  j'ai  faites  sur  les  pâtes  de  porce- 
laine, semblent  indiquer,  et  les  limites  qu'on  doit  posera  cette 
propriété ,  et  la  manière  dont  elle  agit  sur  les  pâtes. 

J'ai  soumis  de  la  pâte  neuve  à  toutes  les  opérations  que  je 

(*)  Webcb,  Art  de  la  vraie  Porcelaine,  ire  sect.,  art.  8. 
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viens  d'indiquer.  Je  Tai  ensuite  mise  dans  Teau  et  abandonnée 
pendant  deux  ans.  Elle  n'a  pas  éprouvé  de  Pourriture.  Soumise 
de  nouveau ,  au  bout  de  ce  temps ,  aux  mêmes  opérations ,  elle  a 
présenté  tous  les  défauts  de  la  pâte  neuve. 

Je  soupçonne  que  l'espèce  de  fermentation  qui  résulte,  dans  les 
masses  de  pâte,  de  la  putréfaction  des  matières  organiques  con- 
tenues dans  l'eau ,  produit  un  dégagement  de  gaz  qui  imprime  à 
toutes  les  parties  de  la  masse  un  mouvement  constant  équivalent 
au  pétrissage,  malaxage,  coupage,  etc.,  plusieurs  fois  répétés, 
et  qui  même  les  surpasse  peut-être  en  agissant  jusque  sur  les 
petites  parties,  n'en  laissant  pour  ainsi  dire  aucune  dans  une 
même  place-,  tandis  que  dans  une  pftte  simplement  mouillée, 
qui  n'éprouve  aucune  fermentation  putride,  les  parties  ne  se 
balançant  pas ,  ne  se  présentant  pas  les  unes  aux  autres  sur  une 
multitude  de  faces ,  n'arrivent  pas  à  cette  réunion  presque  méca- 
nique qui  leur  donne  le  degré  de  plasticité  favorable  à  la  facilité 
et  au  succès  du  travail. 


CHAPITRE  III. 

FAÇONNAGE  DES  PIÈCES. 

L'art  de  Façonner  toutes  sortes  de  pièces  avec  la  pâte  ame- 
née à  l'état  de  perfection  désirable  par  les  opérations  que  je 
viens  de  décrire,  se  compose  et  de  principes  généraux  c'est-à- 
dire  applicables  à  toutes  les  sortes  de  pfttes,  et  de  préceptes 
particuliers,  nombreux  et  importants,  applicables  à  chaque 
sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  les  principes  généraux  que  nous  devons  étudier 
ici. 

On  Façonne  toutes  les  pièces  par  des  procédés  qui,  quelque 
difiTérents  qu'ils  paraissent,  peuvent  se  réduire  aux  quatre  sui- 
vants. 

Le  Tournage,  le  Moulage,  le  Coulage,  le  Rachevage. 
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AiiTici.B  1".— DO  TOURIVAGE. 

L'opération  du  Tournage  se  compose  d'une  ou  de  deux  actions 
principales,  TÉbauchage  et  le  Toumassage. 

L'instrument  employé  dans  le  plus  gt^nd  nombre  de  cas  pour 
ces  actions  se  nomme  Tour. 

C'est  donc  cet  instrument  qu'il  faut  d'abord  connaître. 

S  1.  —  Dm  Tour. 

On  en  distingue  de  plusieurs  sortes,  mais  les  deux  premières 
sont  les  seuls  véritables  Tours  à  Potiers.  I^s  autres  sont  des 
tours  beaucoup  plus  compliqués  qui  s'appliquent  à  quelques 
opérations  particulières  des  Poteries. 

Les  Tours  à  Potiei*s  proprement  dits  sont  : 

A.  Les  Tours  à  ébaucher; 

B.  Les  Tours  à  tournasse r. 

Ceux  dont  on  se  sert  dans  quelques  parties  de  Tart  céra- 
mique sont  les  Tours  ovales. 

Les  Tours  à  gaudronner  et  à  guillocher. 
Je  ne  parlerai  que  des  deux  premiers. 

A.  Les  Tours  à  ébaucher. 

On  a  pu  voir  dans  l'Introduction,  page  19,  l'histoire  de  cet 
instrument  si  célèbre  lors  de  son  origine. 

Le  Tour  simple,  en  prenant  pour  exemple  celui  du  porcelainier 
comme  le  plus  perfectionné  (*),  est  mis  en  mouvement  par  le 
pied  de  Touvrier.  Dans  quelques  fabrications  de  Poteries  grossières 
où  la  roue  du  tour  est  une  vieille  roue  de  voiture  ,  c'est  à  Taide 
d'un  bâton  pointu  que  l'ouvrier  lui  imprime  le  mouvement. 

Néanmoins ,  quand  la  fabrication  s'applique  à  des  pièces  plus 
parfaites  ou  plus  grandes,  il  faut  unir  une  plus  grande  force  ôt 
une  plus  grande  perfection  dans  le  tour  qui  ne  quitte  pas  ce- 
pendant le  caractère  d'une  roue  à  jantes  et  à  rayons.  Tel  est 

(>}  Voyez ,  PI.  TDi ,  fig,  3  et  4 ,  la  construction  de  ce  tour  prise  de  celui  de  la 
nianuracture  royale  de  Serres ,  et  sa  description  à  l'explication  des  planclies. 
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le  tour  du  Potier  de  grès-cérame  dont  je  donne  une  figure 
PI.  IX,  fig.  2,  A  et  B. 

Lorsque  l'ouvrier  a  de  grandes  pièces  à  exécuter  et  que  la 
résistance  deviendrait  trop  considérable  pour  la  seule  force  de 
son  pied,  le  tour  avec  sa  roue  massive  qui  fait  Tolfice  de  vo- 
lant est  mis  en  mouvement  par  un  autre  ouvrier  au  moyen  d'une 
manivelle  ou  de  tout  autre  moyen  mécanique. 

Enfin,  si  un  grand  nombre  de  tours  doivent  marcher  à  la 
fois,  il  est  possible  de  leur  imprimer  le  mouvement  à  Taide 
d'un  moteur  puissant  et  commun ,  tel  qu'une  machine  hydrau- 
lique ou  une  machine  à  vapeur.  J'ai  vu  ce  moyen  employé  avec 
succès  dans  la  manufacture  de  porcelaine  de  Copenhague  et 
dans  la  manufacture  de  faïence  fine  de  M.  Boch-Buschmann  à 
Mettlach  près  Luxembourg.  On  doit  pouvoir  par  des  moyens 
simples  et  que  tous  les  mécaniciens  trouveront  aisément,  retenir 
ou  accélérer  le  mouvement  de  chaque  tour,  et  même  l'arrêter 
tout  à  fait,  au  gré  de  l'ouvrier,  sans  que  ces  actions  puissent  se 
communiquer  aux  autres  toui*s  ;  cependant,  je  donne  la  figure 
d'un  de  ces  moyens  appliqué  aux  tours  de  la  manufacture  de 
Mettlach  qui  reçoivent  leur  mouvement  d'un  cours  d'eau.  PL  x, 

fis-  3. 

B.    Le  TouràTournasser   ou   à  finir  est    presque 

toujours  à  axe  horizontal,  à  l'extrémité  duquel  on  ïi\Q  la 
pièce  par  un  emmandrinage  ordinaire.  C'est  donc  un  tour  en 
l'air  dont  je  donne  la  figure  PL  viii,  fig.  2,  A  et  B,  et  la  descrip- 
tion plus  bas  à  l'art,  iv,  en  parlant  du  rachevage  ^  puis  à  l'article 
des  Poteries,  telles  que  les  faïences  fines,  les  porcelaines  tendres, 
où  on  l'emploie  le  plus  ordinairement ,  je  parlerai  des  particu- 
larités d'emploi  qu'il  faut  connaître. 

§  2.  —  Les  Opérations  de  Tournage. 

Après  les  instruments  viennent  les  opérations  de  Façonnage 
auxquelles  ils  servent. 

Ce  sont  l'ébauchage  et  le  tournassage  ou  Tournage  pro- 
prement dit.  Le  tournassage  appartenant  à  l'achevage,  j'en 
traiterai  à  l'art,  iv. 
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L'Êbauchage  (mot  qu'il  faut  bien  se  garder  de  prendre 
dans  la  signification  littérale)  est  la  sorte  de  façon  qui  consiste 
à  donner  à  des  pâtes  molles  une  forme  quelconque  avec  le  seul 
moyen  des  mains  sans  Taide  d'aucune  espèce  de  moule  ou  d'appui, 
même  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'employer  aucun  instrument  de 
métal  ou  de  bois;  c'est  ce  qui  a  fait  dire  à  Platon,  que  l'art  de 
la  Poterie ,  qui  n'avait  besoin  que  de  la  main  de  Thomme  pour 
s'exercer,  devait  avoir  été  des  premiers  inventés. 

L'expression  d'Ébauchage  ne  s'applique  généralement  qu'au 
premier  Façonnage  des  pièces  rondes,  cependant  il  ne  se  fait  pas 
toujours  sur  le  tour  ;  d'où  il  résulte  qu'on  doit  distinguer  en  trois 
sortes  cette  opération: 

A.  L'ébauchage  au  ballon  et  sur  le  tour  ; 

B.  L'ébauchage  au  colombin  et  à  la  main  ; 

C.  Le  Calibrage. 

A.  ËbaQCbaee  snr  le  Tour. 

Pour  ébaucher  ainsi  une  pâte  céramique  quelconque,  l'ou- 
vrier prend  une  masse  humide  de  pâte  proportionnée  à  la  pièce 
qu'il  veut  faire ,  il  la  met  sur  la  tête  de  Tour,  mouille  ses  mains 
avec  de  la  barbotine,  met  le  tour  en  mouvement,  élève  cette 
masse  encore  informe ,  la  rabaisse  en  espèce  de  grosse  lentille  et 
perce  cette  «unisse  lenticulaire  avec  les  deux  pouces;  il  l'élève  en- 
suite de  nouveau  en  pinçant  entre  le  pouce  et  les  autres  doigts 
le  commencement  de  forme  qu'il  vient  de  faire  prendre  à  cette 
masse  (Voyez  Additions  T.  I.  p.  624). 

Il  rétend  ainsi  en  la  tenant  humectée  au  moyen  de  la  barbotine 
qu'il  prend  avec  la  main,  et  la  rapproche  plus  ou  moins  de  la 
forme  qu'elle  doit  définitivement  avoir  (*). 

L'ébauchage  des  petites  pièces  se  fait  avec  les  doigts,  par  l'op- 
position de  l'index  au  pouce,  soit  d'une  même  main,  soit  des  deux 
mains.  Celui  des  grandes  pièces  se  fait  avec  les  mains  et  les  poi- 
gnets opposés  l'un  à  l'autre  (*)  et  le  secours  d'une  éponge  qui  est 

(i)  Voir  PI.  LT,  /S^.  9,  de  A  à  E ,  les  différentes  formes  par  lesquelles  passent 
les  parUes  du  Tase ,  fig,  8,  pour  arriver  k  sa  forme  définitive. 

(*)  En  jetant  un  coup  d'oeil  siir  les  planches  qui  représentent  l'ébauchage  chez 
les  anciens  Égyptiens,  PI.  m,  fig.  k  et  5 ,  et  chez  les  Chinois,  PI.  xuii,  on  voit 
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comme  destinée  à  étendre  la  surface  des  doigts  L'ouvrier  est 
souvent  debout,  et  la  limite  de  hauteur  des  pièces  ébauchées  est 
donnée  par  la  longueur  de  ses  bras. 

On  n'a  encore  aucun  moyen  mécanique  de  la  dépasser;  mais 
en  plaçant  successivement  des  colombins  de  pâte  sur  le  bord  su- 
périeur du  cylindre  ébauché,  on  parvient  à  lui  donner  par  cette 
suite  d'ébauches  une  assez  grande  hauteur. 

Ce  procédé  est  également  employé  dans  Tébauchage  à  la  main 
ou  au  colombin  pour  élever  les  grandes  jarres ,  comme  je  le  dé- 
crirai en  son  lieu. 

Ix)rsque  ce  sont  des  Poteries  à  formes  grossières  et  à  parois 
d'une  moyenne  épaisseur  que  le  Potier  doit  produire,  rébauchago 
peut  compléter  la  forme  de  manière  à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  à  re- 
toucher à  la  pièce. 

Lorsque  les  formes  doivent  être  moins  grossières  et  les  pièces 
moins  épaisses ,  il  termine  l'ébauche  à  l'aide  d'une  sorte  d'ébau- 
choir  de  bois  qu'on  nomme  estèque,  et  dont  il  se  sert  pour 
amincir  les  pièces  par  dedans  et  en  unir  en  même  temps  la  sur- 
face. Enfin,  lorsque  la  pâte  qu'il  travaille  doit  donner  des  pièces 
légères,  délicates  et  à  contours  purs  et  bien  déterminés,  il  arrête 
son  ébauche  longtemps  avant  d'approcher  de  ce  terme,  afin  de 
lui  conserver  assez  d'épaisseur  pour  lui  enlever  par  le  tour- 
na s  s  a  g  e ,  après  qu'elle  s'est  raffermie,  tout  ce  qui  excéderait 
les  contours  et  épaisseurs  détermmés. 

Les  pièces  fermées  ou  à  col  étroit  sont  ébauchées  en  deux  par- 
ties, réunies  ensuite.  (Voyez  Additions  T.  L  p.  633.) 

Une  sorte  de  tige  verticale  garnie  de  petites  règles  horizontales 
qu'on  peut  faire  avancer  plus  ou  moins ,  sert  à  l'ouvrier  pour 
donner  à  la  pièce  ébauchée  à  peu  près  les  dimensions  déterminées. 
Cet  instrument,  PI.  viii,^gr.  5,  porte  le  nom  de  chandelier 
de  jauge  ou  porte-mesure. 

L'opération  de  l'ébauchage  est  une  des  plus  importantes  ;  le 
succès  de  lapièce,  dans  certaines  Poteries,  en  résulte.  Elle  est  d'au- 
tant plus  importante  que  les  résultats  d'un  mauvais  ébauchàge  ne 

très-bien  exprimé  le  mouvement  do  poignet,  de  la  main  et  des  doigts.  J'ai  donné 
en  A,  fig.  S,  PI.  ZLTi,  une  figure  qui  rend  bien  l'action  de  Tébaucliage  chez  un 
tourneur  en  porcelaine. 
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s'aperçoivent  souvent  qu'après  la  cuisson ,  c'est-à-dire  lorsqu'  il 
n'est  plus  temps  d'y  remédier,  et  lorsque  les  différentes  modifica- 
tions que  la  pièce  a  reçues  par  le  Tournassage ,  le  dessèchement , 
la  cuisson,  la  glaçure,  etc.,  ont  fait  perdre  la  trace  du  défaut  ori- 
ginel et  donnent  à  l'ouvrier  le  moyen  de  s'excuser  en  rejetant  les 
défauts  sur  les  altérations  que  la  pièce  a  pu  éprouver  dans  les 
opérations  subséquentes. 

Il  est  difficile  d'exprimer  d'une  manière  générale  et  brève 
toutes  les  précautions  qu'il  y  a  à  prendre;  on  ne  peut  que  les 
indiquer. 

Il  faut,  en  général:  i^  que  la  pâte  n'ait  point  trop  de  mollesse. 
L'ébauche  d'une  pâte  molle  est  plus  facile,  mais  souvent  plus 
défectueuse  ; 

2^  Que  la  main  de  l'ouvrier  soit  sûre ,  qu'il  ne  serre  pas  mé- 
galement  les  parties  de  la  pièce  qu'il  élève; 

3^  Et  surtout  qu'il  mette  parfaitement  d'accord  la  vitesse  de 
rotation  de  son  tour,  c'est-à-dire  le  mouvement  horizontal  cir- 
culaire avec  la  vitesse  de  l'ascension  de  ses  mains  ou  avec  le  mou- 
vement vertical  qu'il  fait  pour  élever  les  parois  de  la  pièce,  de 
manière  à  décrire  une  spirale  cylindrique  ou  conique  dont  les 
pas  soient  le  moins  espacés  possible. 

Plus  la  pâte  est  plastique  et  argileuse,  plus  l'ébauche  est  dif- 
ficile à  bien  conduire,  non  pas  que  cette  pâte  soit  plus  difficile  à 
ébaucher  qu'une  pâte  courte ,  mais  parce  que  les  inégalités  de 
mouillage  et  de  compression  s'y  manifestent  bien  plus  par  l'effet 
de  la  dessiccation  et  de  la  cuisson  que  dans  une  pâte  maigre. 

Les  défauts  d'un  mauvais  ébauchage  sont  ordinairement  de 
nature  à  en  signaler  la  cause.  C'est  principalement  celui  que  l'on 
nomme  le  vissage.  On  peut  dire  que  presque  tous  les  autres 
en  résultent  ou  n'en  sont  que  des  modifications. 

Ce  défaut  consiste  en  des  lignes  ou  sillons  enfoncés  plus  ou 
moins  sensibles  qui,  partant  de  la  base  des  vases,  s'élèvent  en 
spirale  comme  les  pas  d'une  vis  (PI.  lv,  fig,  9,  D  dsds). 

On  voit  qu'elles  sont  dues  à  la  pression  exercée  inégalement, 
soit  par  les  mains  de  l'ouvrier,  soit  par  l'éponge,  sur  les  diflTé- 
rentes  parties  qu'elles  ont  parcourues. 

Ces  vis  ont  deux  inconvénients  :  l'un  n'est  que  pour  l'œil , 
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en  ce  qu'elles  altèrent  la  pureté  du  contour  et  forment  des  dé- 
pressions désagréables  ;  l'autre  est  plus  important:  la  pièce  éprou- 
vant une  dessiccation  et  une  retraite  inégale,  se  défoiine  presque 
complètement,  les  anses  sont  emportées  de  côté,  les  couvercles 
et  autres  parties  accessoires  ne  peuvent  plus  s'y  adapter,  etc-i 
enfin,  quelquefois  l'inégalité  de  densité  et  celle  de  retraite  sont 
si  grandes  qu'il  se  forme  des  fentes  ou  des  gerçures  dans  les  ca- 
vités spirales,  et  quelquefois  il  se  manifeste  dans  ces  pièces,  après 
leur  cuisson,  des  fêlures  qui  suivent  la  direction  des  lignes  de 
vissage. 

fi.  Ëbaucbage  à  la  main. 


La  seconde  sorte  d'Ébauchnge  est  celle  qui  s'opèro  sans  le 
secours  d'aucune  espèce  de  tour.  Il  y  a  des  pièces  dont  la  di- 
mension est  telle,  qu'on  ne  pourrait  les  ébaucher  sur  un  tour 
proprement  dit,  fait  à  la  manière  de  ceux  que  l'on  vient  de 
décrire.  Ces  pièces,  telles  que  les  grandes  jarres  que  fabriquent 
presque  tous  les  peuples  méridionaux,  s'élèvent  au  moyen  de 
colombins  ou  boudins,  c'est-à-dire  de  longs  cylindres 
de  pâte  que  l'ouvrier  place  successivement  l'un  sur  l'autre  et 
qu'il  lie  ensemble  avec  les  mains  Je  décrirai  ce  mode  particu- 
lier de  façonnage  à  l'art.  i"duchap.  i"  du  livre  ii,  lorsque  je 
traiterai  des  Poteries  du  premier  ordre. 

Cette  sorte  d'Ébauchage  n'est  pas  restreinte  aux  grandes  pièces. 
I^s  nations  chez  lesquelles  les  arts  sont  encore  dans  l'enfance, 
font  presque  toutes  les  pièces  rondes  par  un  procédé  analogue,  et 
qui  consiste  à  donner  plus  ou  moins  grossièrement  la  forme 
qu'on  veut  obtenir  avec  des  petits  ballons  ou  colombins  de 
pâle  qu'on  lie  ensemble  et  qu'on  façonne  avec  le  seul  secours 
des  mains,  sans  moules,  sans  tour  ni  tournelles,  pas  tout  à 
fait  sans  appui ,  mais  avec  un  instrument  de  bois  qui  remplace 
l'estèque  de  nos  tourneurs. 

Les  indigènes  de  l'Amérique  méridionale  ont  donné  et  don- 
nei.t  encore  la  forme  aux  vases  qu'ils  font  à  l'aide  de  cette  es- 
pèce de  modelage  et  en  remplaçant  leui-s  mains  ou  leurs  doigts 
par  une  sorte  de  palette  ou  spatule  qui  atteint  les  parties  qui 
par  leur  étroilesse  ou  par  leur  position,   exigent  ce  secours.  On 
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voit  très-distinctement  sur  les  vases  faits  dans  ces  pays  les  traces 
de  cette  méthode. 

Les  sculpteurs  qui  ébauchent  avec  les  mains  une  masse  d'ar- 
gile plastique  qu'on  nomme  terre-glaise,  pour  en  faire  une 
figure ,  un  bas-relief  ou  un  vase ,  exercent  cette  sorte  d'Ébau- 
chage,  sur  lequel  il  est  inutile  d'insister  davantage,  en  le  condui- 
sant, même  par  un  réparage  précieux  à  l'aide  du  pouce  et  de 
petits  outils  enferme  de  spatule,  nommés  ébauchoirs,  à 
une  perfection  qui  est  d'autant  plus  rare  et  recherchée ,  qu'elle 
conserve  l'esprit  et  le  sentiment  de  la  touche  du  maître. 

Enfin  les  ouvriers  qu'on  appelait  t  e  r  r  i  n  i  e  r  s  ,  qui  font  ces 
figures  en  terre  cuite  à  parois  minces ,  qu'on  plaçait  autrefois  sur 
les  poêles,  élevaient  ces  figures  à  la  main ,  sans  moule,  et  en  leur 
donnant  partout  une  épaisseur  égale  et  convenable. 

G.  Calibrage. 

11  y  a  dans  le  Façonnage  sur  le  tour  de  certaines  pièces 
et  notamment  des  assiettes ,  une  particularité  qui  ne  tient  pas 
au  tour  en  lui-même,  mais  à  la  manière  dont  on  donne  plus 
prompt^ment,  plus  sûrement  et  plus  également  la  forme  ronde 
avec  les  contours  qui  appartiennent  à  la  pièce,  aux  plats,  même 
aux  plats  ovales,  aux  assiettes,  aux  soucoupes  et  à  toutes  les  au- 
tres pièces  plates  qui ,  en  raison  de  leur  usage ,  sont  fabriquées 
en  grand  nombre. 

Cette  particularité  consiste  à  abaisser  sur  Tébauche  de  la  pièce 
faite  soit  à  la  housse,  soit  à  la  croûte,  un  calibre  (Chablon 
en  Allemagne)  qui  présente  à  son  bord  interne  le  profil  découpé 
dans  une  lame  d'acier  coupante,  exact  ou  au  moins  très-net, 
de  la  forme  soit  du  dedans,  soit  du  dehors  de  la  pièce,  en  lui 
donnant  en  même  temps  exactement  l'épaisseur  et  les  contours 
qu'elle  doit  avoir. 

C'est  un  mode  de  Façonnage  très-généralement  répandu  et 
appliqué  à  toutes  les  Poteries  qui  doivent  présenter  des  formes 
constantes  et  prébises  -,  mais  il  présente  des  différences  assez  no- 
tables suivant  la  nature  de  la  Poterie  à  laquelle  on  l'applique. 

Je  dois  me  contenter  d'en  faire  connaître  ici  le  principe  com- 
mun, me  réservant  de  le  développer  lors  de  son  application  aux 


différentes  classes  de  Poteries  où  il  est  employé  et  surtout  à  lu 
porcelaine  où  il  trouve  dans  son  application,  prineipalement  à  lii 
porcelaine  de  Sèvres,  de  grandes  diflicultés,  Aussi  est-ce  à  cet 
article  que  je  donnerai  les  dtîtails  de  ce  Façonnage  particulier. 

Il  faut  que  la  lame  dont  le  bord  donne  le  profil  de  la  pièce, 
soit  perpendiculaire  à  sa  surface,  et  simplement  atténuée  s'il  ne 
s'agit  que  d'ébaucher  la  pièce  au  plus  près,  ou  légèrement  in- 
clinée en  avant  et  coupant  quand  il  faut  lournasser  ou  finir  cette 
pièce.  La  pression  doit  être  égale  du  centre  à  la  circonférence  de 
la  pièce.  11  faut  par  conséquent,  que  les  extrémités  du  calibre 
soient  fixées,  l'une  par  une  charnière  du  côté  du  bord  extérieur  de 
la  pièce  et  l'autre  appuyée  sur  un  support  placé  à  l'extrémité  op- 
posée, de  manière  qu'aucune  pression  ne  puisse  diminuer  l'espace 
qu'il  y  a  entre  le  tranchant  du  calibre  et  le  moule  en  plâtre  qui 
porte  l'ébauche  ni  par  conséquent  faire  varier  l'épaisseur  de  la 
pièce. 

Ces  conditions  paraissent  au  premier  coup  d'œil  très-faciles  à 
remplir  ;  cependant,  nous  verrons  en  parlant  du  calibrage  des 
assiettes  en  porcelaine  dure  de  Sèvres  combien  il  est  diiiicile  d'y 
satisfaire  complètement. 

En  jetant  un  coup  d'œil  sur  la  figure  1 1  de  la  planche  lv  et  sur 
celles  qui  sont  répandues  dans  le  texte,  au  façonnage  des  faïences 
fines  et  des  porcelaines,  on  prendra  une  idée  de  ce  que  c'est  qu'un 
Calibre  et  des  différentes  manières  de  l'employer  suivant  les  espè- 
ces de  Poteries  et  les  différents  pays.  On  apprendra  à  l'histoire 
de  ces  Poteries  quelles  sont  celles  qui  se  prélent  (e  mieux  à  cette 
sorte  de  Façonnage  comme  la  faïence  fine,  ou  le  plus  diflicile- 
ment  comme  les  porcelaines  dures. 


Celte  opération  est  une  des  plus  compliquées,  des  plus  ditti- 
ciles  et  des  plus  importantes  de  l'art  céramique.  Elle  s'exerce  sur 
toutes  sortes  de  pftles  et  sur  toutes  sortes  de  pièces ,  depuis  les 
bnques  jusqu'aux  statues. 

On  va  remarquer  que  malgré  ces  différences  énormes  des 
pflles  et  des  produits ,  les  principes  généraux  sont  k  peu  près  les 
mêmes. 
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Le  Moulage  diffère  de  Tëbauchage,  en  ce  qu'il  suppose 
un  moule  ou  appui  sur  lequel  la  pâte  céramique  doit  être 
appliquée  pour  en  prendre  la  forme. 

Le  moule  suppose  ordinairement  un  modèle  sur  lequel  il 
a  été  fait.  L'appui  est  la  condition  essentielle  du  Moulage,  il 
n'en  est  pas  de  même  du  modèle;  ainsi  dans  un  des  Moulages  le 
plus  diflBcile,  celui  des  tables,  plaques,  carreaux,  etc.,  à  la 
croûte,  celui  des  vases,  tasses,  etc.,  à  la  housse,  le  moule 
ne  se  fait  pas  sur  le  modèle,  et  souvent  il  n'y  en  a  aucun. 

Le  Moulage  n*est  peut-être  pas  aussi  ancien  que  le  tournage, 
cependant  on  peut  présumer  que  la  pratique  grossière  de  cette 
opération  céramique  a  suivi  de  très-près  celle  du  tournage  ;  mais 
que  les  premiers  Potiers  étant  des  ouvriers  trop  peu  habiles  pour 
faire  des  modèles ,  les  ont  pris  directement  daqs  la  nature ,  et 
que  ne  sachant  souvent  comment  retirer  le  modèle  de  son  moule, 
ils  avaient  choisi  pour  modèle  des  corps  naturels  susceptibles  de 
se  détruire  facilement,  tels  que  des  fruits.  Ainsi,  après  avoir 
couvert  d'argile  ces  sortes  de  modèles ,  ils  pratiquaient  ce  que 
l'on  feit  maintenant  avec  beaucoup  plus  de  perfection  dans  le 
Moulage  que  l'on  appelle  à  creux  perdu,  où  le  modèle  en 
argile  est  sacrifié  ;  ici  de  même  le  fruit  sur  lequel  le  moule  avait 
été  fait  pouvait  être  enlevé  facilement.  On  attribue  à  la  facilité 
de  se  procurer  ces  sortes  de  modèles  et  de  moules,  la  forme  de 
fruit  que  présentent  plusieurs  vases  de  la  plus  haute  anti- 
quité C). 

L'opération  complète  du  Moulage  nous  présente  trois  considé- 
rations ou  actes  principaux  qui  doivent  être  étudiés  successive- 
ment : 

1*  Le  modèle; 

2^  Le  moule; 

3°  Le  Moulage  proprement  dit ,  dans  lequel  se  succèdent  : 

a.  La  préparation  des  pâtes  ; 

b.  L'action  du  Moulage  ; 

c.  Le  démoulage. 

(*}  J'ai  dit,  page  19,  que  je  ne  connaissais  aucun  exemple  auUientique  à  Tappu. 
de  cette  opinion,  qui  n'est  pas  Invraisemblable,  mais  que  je  ne  pouvais  établir  sur 
aucun  fait  positif. 
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§  1 .  —  Des  Modèles. 

Ijfifi  Modèles  pour  le  moulage  des  pâtes  céramiques,  faits 
par  les  artistes  nommes  modeleurs  ou  empruntés  même  à 
d'autres  arts,  n'exigent  essentiellement  aucune  construction 
particulière.  L'art  céramique  peut  exécuter  toutes  les  formes 
qu'on  lui  demande,  mais  il  en  est  qui  réussissent  plus  facilement 
que  d'autres. 

Il  UiU  en  général  éviter  autant  qu'il  est  possible  les  angles  à  arêtes 
i^ivef  et  les  angles  aigus  ;  il  faut  éviter  de  faire  coïncider  des  amincisse- 
ments avec  des  courbures  ;  on  échappe  rarement  aux  fentes  dans  ces 
parties;  il  faut  éviter  aussi  les  parties  trop  massives,  ou  au  moins  se 
UiM4!rU  ressource  de  les  cvidcr.  Les  parties  trés-saillantes ,  très-avan- 
cées et  en  porte -à-faux,  telles  que  les  bras  tendus,  les  jambes  des  chevaux 
relev/rs,  etc. ,  conservent  difficilement  leur  exacte  position  dans  la  cuis- 
sf;n ,  malgré  les  supports  qu'on  place  pour  les  soutenir.  Dans  les  pâtes 
non  ramolUssablcs,  la  retraite  générale  qu'on  ne  peut  être  sûr  de  rendre 
parfailemcnt  proporlionncllc  dans  toutes  les  parties  d'un  groupe,  d'une 
figure ,  etc. ,  dérange  ces  parties ,  et  dans  les  pâtes  ramoUissables ,  le 
ramollissement  vient  se  joindre  à  la  retraite  pour  causer  un  dérangement 
encore  plus  considérable.  On  doit  surtout  éviter  les  lignes  droites, 
UtWtn  que  les  socles  rectangulaires ,  les  entablements ,  les  corniches ,  les 
pilastres,  les  arêtes  qui  terminent  les  monuments  d'architecture ,  etc.  Il 
est  très-rare  de  conserver  à  ces  lignes  la  parfaite  rectitude  qui  en  fait  le 
caractère;  aussi  regardons-nous  la  répétition  des  monuments  d'architec- 
ture  comme  hors  du  domaine  des  arts  céramiques,  même  des  terres 
cuites.  11  faut  donc,  pour  les  objets  de  simple  décoration  et  de  commerce, 
roiiduirc  la  composition  des  modèles  dans  toutes  ces  prévisions,  afin  d'é- 
loigner d'autant  plus  les  chances  d'avaries. 

Quant  aux  objets  où  l'art  est  le  but  principal ,  où  il  doit  être  satisfait 
avant  tout ,  c'est  au  Potier  chargé  de  l'exécution  de  telles  productions  à 
employer  toutes  les  ressources  de  son  génie  et  de  sa  pratique  pour  faire 
réussir  de  telles  pièces. 

Il  en  est  de  même  des  matières  avec  lesquelles  les  modèles  peuvent 
être  faits;  il  n'y  a  aucune  exception  à  cet  égard ,  mais  il  y  a  beaucoup 
de  préférence. 

Les  Modèles  en  argile  se  font  aisément ,  mais  ils  ne  peuvent  pas  être 
terminés  avec  pureté. 

Les  Modèles  en  cire  dure  présentent  de  grands  avantages ,  et  sont 
préférables  à  tous  les  autres  quand  ils  ne  doivent  pas  fournir  un  grand 
nombre  de  Moules. 
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Mais  les  Moules  faits  sur  ces  deux  matières  ont  des  inconvénients  lors- 
qu'il s'agit  d'y  laouler  avec  netteté  des  pâtes  céramiques.  Si  c'est  sur 
de  la  cire  qu'on  les  fait,  ils  enlèvent  toujours  une  partie  de  la  matière 
huileuse  qui  a  servi  à  assouplir  la  cire;  si  c'est  sur  de  l'argile  ,  elle  est 
délayée,  et  le  modèle  est  altéré  par  l'eau  du  plaire  liquide  dont  on  en- 
duit le  Modèle. 

Les  Modèles  en  plâtre  ont  plus  de  fermeté  :  on  les  fait  en  plâtre  gâ- 
ché serré  ,  et  on  augmente  encore  leur  durée  en  les  pénétrant  d'huile 
siccative  qui  les  durcit  considérablement. 

Lorsque  les  Modèles  doivent  fournir  un  grand  nombre  de  Moules,  on 
a  recours  à  l'un  des  deux  procédés  suivants  : 

Si  ce  sont  des  Modèles  de  figures  ou  de  pièces  d'ornement ,  on  les  fait 
en  métal ,  soit  en  étain ,  soit  en  bronze. 

Mais  si  ce  sont  des  Modèles  de  pièces  unies  et  de  formes  simples ,  on 
se  contente  d'un  Modèle  en  plâtre  très-exactement  fait  et  durci  par 
l'huile  grasse. 

On  coule  sur  le  Modèle  des  mères  ,  c'est-à-dire  des  Moules  qui  ne 
sont  pas  destinés  au  moulage  des  pièces  de  Poterie,  mais  à  re- 
produire de  nouveaux  Modèles  sur  lesquels  on  puisse  faire  un  très-grand 
nombre  de  Moules  avant  qu'ils  soient  altérés. 

Nous  prendrons  pour  exemple  une  assiette,  la  pièce  la  plus  multipliée 
dans  les  arts  céramiques. 

Après  avoir  fait  en  métal  ou  en  plâtre  un  Modèle  exact  de  l'intérieur 
de  l'assiette,  PI.  lv,  fig,  5,  qui  par  conséquent  représente  cet  intérieur  en 
saillie,  et  qui  pourrait  même  être  considéré  comme  Moule -Modèle,  on  le 
durcit,  s'il  est  en  plâtre,  avec  l'huile  siccative,  c'est  le  Modèle-type. 

On  peut  couler  sur  ce  Modèle- type,  sans  raltcrer,  cinquante  Modèles 
en  creux,  qu'on  appelle  des  mères;  or,  chacune  de  ces  mères, 
fig.b,  B,  étant  susceptible  de  produire ,  avant  d'être  altérée,  cinquante 
Moules ,  on  voit  que  ce  Modèle-type,  quoique  fait  en  plâtre , 
peut  produire  deux  mille  cinq  cents  Moules  d'assiettes  avant  qu'on  soit 
obligé  de  reprendre  et  de  réparer  une  de  ces  mères  pour  fournir 
un  nouveau  Modèle-type. 

S'il  était  en  métal ,  il  n'y  aurait  à  ma  connaissance  aucune  limite  as- 
signable à  cette  multiplication. 

Les  épreuves  du  même  Moule  ou  de  la  même  mère,  toutes  choses 
étant  égales  d'ailleurs ,  ont  exactement  la  même  dimension. 

Mais  celles  qui  résultent  de  la  succession  de  moulage  qui,  sur  le 
Modèle,  donne  la  mère,  et  dans  la  m  è  r  e  donne  les  Moules,  varient 
de  dimension ,  suivant  qu'ils  sont  en  métal ,  en  plâtre  ou  en  terre. 

A  chaque  opération  de  Moulage  en  plâtre ,  il  y  a  augmentation  d'un 
centième  au  moins,  et  comme  du  Modèle-type  au  Moule,  il  y  a  deux 
opérations  ou  Moulages,  il  faut  donner  au  Modèle-type  deux  centièmes 
de  moins  en  dimension  linéaire  que  celle  que  doit  avoir  le  Moule. 

L  9 
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La  manière  d'oblenir  le  KIodèlc-typc  avec  une  grande  régularité, 
lanlôt  en  le  faisant  directement ,  lantùt  en  le  coulant  dans  un  Modèle 
creux  ou  matrice  Tait  en  argite.  les  préciiulions  qu'il  Taut  prendre 
pour  fonncr  la  mère  sur  le  Modèle-tjpc ,  lallenlion  qu'il  faut  appor- 
ter pour  qu'il  n'y  ail  pas  d  humidité  dégagée  ni  d'adhérence  enlre  les 
deux  pièces  en  coulant  les  Moules  dans  la  mère,  sont  des  considéra- 
tions de  détails  que  la  pratique  peut  seule  enseigner  elHcacemenL 

Les  parties  que  l'on  appelle  des  garnitures,  et  quidoivenlétrc  Irês- 
raultiplièes,  telles  que  les  anses  de  tasses,  les  becs  de  pots,  etc. ,  de- 
mandent aussi  qu'il  soit  fait  des  Modèles-types  dont  on  puisse  tirer  un 
très-grand  nombre  d'autres  Modèles  destinés  a  fournir  les  Moules  nom- 
breux qui  sont  nécessaires.  C'est  une  espèce  de  polytypage. 

En  prenant  pour  exemple  le  polytypage  d'une  anse ,  voici  quels  sont 
les  procédés  que  l'on  suit. 

On  fait  sur  le  Modèle-type,  FI.  lv,  /ig.  1,  en  quelque  matière  qu'il 
soit,  un  Moule  en  plâtre,  fig.  2,  A,  en  deux  parties,  que  l'on  appelle 
quelquefois  coquille.  On  n'en  a  Gguré  qu'une.  Chaque  partie  donne 
te  creux  de  lu  moitié  de  l'anse,  prise  dans  sa  longueur  avec  sa  por- 
tée (p.p).  On  vernisse  ces  deux  pièces,  on  coule  dans  chacune  d'elles, 
et  sur  la  portée (p,p). deux  plâtres (B^c),  qui  doimcnt  chacun  en  relief 
la  moitié  de  l'anse  adhérente  a  la  portée.  On  vernit  ces  nouveaux  Mo- 
dèlcsou  types,  qui  doivent  servir  pour  couler  tous  les  Moules  en  plâtre 
non  durci,  dont  on  peut  avoir  besoin  pour  multiplier  cette  anse  {fig.  1, 
A},  en  pâle  céramique.  Les  figures  B,  B',  font  voir  le  profil,  l'une,  6,  du 
moule  creux  de  l'anse,  ei  l'autre,  fi',  du  relief  de  la  moitié  de  l'anse, 
pour  refaire  le  Moule  ou  mère. 

Lorsque  le  second  type  est  amolli  et  comme  usé  par  les  nombreux 
Moules  qu'il  a  fournis,  on  peut  en  faire  un  troisième  dans  le  moule  ver- 
nissé, et  de  celle  manière  multiplier  les  pièces  sans  qu'elles  soient  alté- 
rées, car  le  type-modèle,  en  le  supposant  en  plâtre  durci .  peut  donner 
50  Moules-types  très-nets  ;  chaque  Muule-type  vernissé  peut  donner 
50  nouveaux  Modéks-types  très  nets  aussi,  ce  qui  fait  2,500  nouveaux 
Modèles-types  durcis;  chaque  Modèle  du  second  type  peut  donner  de 
même  50  Moules  en  plâtre  non  durci,  ce  qui  fait  125,000  bons  Houles, 
qui  peuvent  donner  au  minimuro  30  pièces  ou  anses  en  porcelaine, 
c'est-à-dire  3  millions 7âO  mille  pièces  présentant  encore  la  netteté  du 
Modèle.  Je  ne  crois  pas  qu'on  ail  jamais  atteint  ce  nombre  avec  le  même 
Vodéle .  non  pas  parce  qu'il  serait  use  ,  mais  ce  serait  la  mode  ou  le 
g)ùl  qui  le  serait  ai ant  lui. 

Si  les  types  étaient  en  mêlai ,  le  nombre  auquel  on  pourrait  pousser 
le  polytypage  d'une  pièce,  telle  qu'une  anse,  serait  prodigieux. 

C'est  d'après  de  tels  principes  que  se  moulent  les  pièces  de  garnitures 
ornées  des  faïences  Unes,  des  gi  es  cérames  grossiers  et  fins  et  des  porce- 
laines. Le  nombre  des  types  est  déterminé  par  l'écoulement  présnniable 
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de  la  pièce.  On  conçoit  qu'an  ne  Tail  le  second  et  troisième  type  qu'au 
Tur  et  à  mesure  du  besoin. 

On  juge  d'après  ces  observations  et  ckIcuIs  de  multiplication 
qu'on  ne  peut  apporter  trop  de  soin  ,  trop  de  talent  pour  faire 
te  premier  modèle,  celui  qui  doit  ou  peut  donner  un  si  grand 
nombre  de  répétitions.  Eh!  bien,  c'estceque  souvent  les  fabricants 
refusent  de  faire,  parce  que  les  frais  de  ces  modèles  précieux, 
exécutés  par  des  hommes  de  talent,  entraînent  des  dépenses  assez 
considérables,  certaines  et  à  faire  en  peu  de  temps,  pour  obtenir 
des  produits  souvent  incertains  et  toujours  lents  à  recouvrer. 

§  2.  —  Des  Moules  ('). 


On  doit  considérer  dans  les  Moules,  leur  nature  et  leur  construction. 

Il  faut  que  les  Moules  destinés  aux  pAlei  céramiques  molles  soieni 
r^ils  avec  une  matière  absorbante  :  c'est  une  règle  qai  ne  soulTre  pas  de 
complète  exception ,  tout  Houle  qui  ne  peut  pas  s'imbiber  d'eau  est  im- 
propre au  moulage  ordinaire  des  Poteries. 

Cela  restreint  considérablement  le  nombre  des  matériaux  qu'on  peut 
y  employer,  cl  les  réduit  même  à  deux  :  le  plâtre  et  la  lerre  cuite, 
lorsqu'elle  est  assez  sableuse  ou  poreuse  pour  être  absorbante. 

Le  plâtre  est  plus  usité ,  surtout  en  France  et  en  Allemagne,  oii  il 
est  abondant  et  de  bonne  qualité. 

Les  Moules  pour  les  Poteries  devant  éprouver  une  forte  pression ,  de- 
mandent un  plâtre  choisi  convenablement.  Le  Gypse,  ou  pierre  à  plâtre 
(sulfate  hydraté  de  chaux)  à  petits  grains  cristallins  des  collines  gyp- 
seuses  du  nord  et  du  sud  de  Paris ,  et  notamment  celui  d'Argenteuil , 
est  regardé  comme  la  meilleure  pierre;  la  cuisson  doit  être  ménagée, 
mais  complète  ;  et  comme  il  faut  que  le  Moule  soit  absorbant ,  le  plitro 
doit  éire  gâché  clair,  alln  qu'il  n'acquière  pas  une  texture  trop  ser- 
rée, qui  s'opposerait  à  l'imbibition. 

('}  Je  dois  supposer  qu'on  suit  ce  que  c'est  qu'un  moule,  eipres^oa  ^  vul- 
gaire ;]e  ne  dois  doue  rien  dire  de  la  uiajiltrc  de  Taire  les  moules  en  général.  Je  ne 
regarde  la  fabrication  des  moules,  pour  les  pSies  céramiques,  que  comme  une 
branche  de  l'an  du  Mouleur  ta  Poterie. 

Je  ne  parlerai  donc  Ici  que  des  dilTârencas  qui  se  trouvent  entrer  les  moules  en  . 
plltre  destines  au  moulage  dcsPoterlei,  el  les  moules  en  plltre  destines  au  cou- 
iageen  plaire,  dreou  toute  autre  nialitre  ;  les  proc^df»  d'etfcmion  de  ces  demlerl 
ont  été  lri»-bien  eiposte  dans  le  \"  volume ,  page  M  et  suivantes  de  l'ouvrage  de 
M,  le  comte  de  CLtHtc,  Iniliulé  ;  Muiét  de  tculptUT*  anliqat  et  moderne,  etc.  : 
Paris,  18A1,  Inip.  roy.,  ec  dans  le  U an uel  complet  des  Mouleurs,  par  MH.  Le  Brun 
iTridtric)  cl  Dénia n,  1  vol.  in-18,  1839;  j'y  renvoie. 
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Les  Moulrs  de  celle  matière  s'établissent  aisément  el  n'eiigent  point 
que  le  modèle  soit  fait  exprès:  mais  ils  ont  le  grave  inconTënient  d'être 
promplemerit  atlaqués  par  l'eau  des  piles,  et  de  ne  pouvoir  souiTrir  de 
Tortes  el  fréquentes  pressions  sans  s'émousser  ou  se  briser. 

On  doit  donc  préférer  les  Moules  en  terre  cuite  pour  tous  les  Mou- 
lages qui  doivent  £tre  rrcquemment  répétés,  et  donner  des  épreuves 
nettes  cl  économiques. 

Ces  Uou les  précieux  ont  aussi  leur  inconvénient;  comme  ils  prennent 
de  la  retraite  en  séchant  et  en  cuisant ,  il  faut  pour  ce  genre  de  moulage 
faire  un  modèle  exprès ,  et  dont  les  dimensions  soient  calculées  sur  la 
retraite  du  Moule.  Ils  servent  principalement  dans  les  fabriques  de 
faïence  â  la  manière  anglaise  ;  mais  comme  ils  peuvent  être  employés 
pour  tontes  sortes  de  pâtes,  j'indiquerai  Ici  la  manière  de  fabriquer  cl 
les  Moules  en  terre  et  les  Moules  en  plâtre. 


A.  Houles  en  plâtre. 


On  sait  que  toutes  les  pièces  qui  composent  un  Moule  sont  réunies 
dans  une  espèce  de  boite  de  plâtre,  qui  est  elle-même  moulée  sur  l'ex- 
térieur de  ces  pièces,  et  qu'on  nomme  c  b  a  p  p  e. 

Le  moulage  des  pâtes  céramiques  s'excr^ant  toujours  par  pression,  il 
est  nécessaire  que  l'ouierture  du  Moule  soit  assez  grande  pour  recevoir 
la  masse  de  pâte  qui  doit  y  être  moulée  ;  aussi  cette  chappe  s'ouvre-t-elle 
en  deut  pièces  qu'on  appelle  coquilles,  c'est-à-dire  en  deux  parties 
qui  divisent  à  peu  près  également  la  pièce  moulée. 

Les  figures  3,  B,  et  4.  A,B.  PI.  lv.  donnent  une  idée  plus  claire  de 
celte  disposition  que  ne  pourrait  le  faire  la  plus  longue  description. 

L'art  de  faire  des  Moules  pour  les  Poteries  est  susceptible  d'un  si 
grand  nombre  de  modiGcntions  en  raison  de  la  grandeur  et  des  formes 
plus  ou  moins  compliquées  des  pièces  à  mouler,  qu'il  faudrait  pour  les 
décrire  d'une  manière  complète  et  utile,  donner  de  très-longs  dévelop- 
pements cl  beaucoup  de  ligures.  Je  dois  donc  me  conicnler  d'indiquer 
quelques  préceptes  sur  la  manière  de  couper  les  modèles,  de  placer  les 
coutures  ou  réunions  des  pièces  du  Moule,  la  division  des  deux  co- 
quilles, etc. 

1°  Les  pâtes  céramiques  prenant  toujours  de  la  relraile^  même  en  se 
ressuyant,  c'est-à  dire  en  perdant  une  partie  de  leur  eau  ou  humidité  par 
l'action  absorbante  des  Moules  .  on  ne  doit  jamais  laisser  dans  une  co- 
quille du  Moule  des  parties  saillantes  qui,  gênant  le  rapprocbement 
des  deux  parties  latérales,  solliciteraient  une  fente  dans  la  partie  la  plus 
mince  des  parois  ;  il  faut  faire  autant  de  coupes  qu'il  y  a  de  ces  parties, 
el  autant  de  Moules  qu'on  a  fait  de  coupes. 

!  même  molif,  quoiqu'il  faille  toujours  laisser  co  que  l'on 
'     e  dans  les  cavités,  celle  dépouille  peut  eire 


e  de  la  d  è 
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moins  grande  dans  le  moulage  des  pâles  céramiques,  que  dans  celui  des 
autres  malières,  parce  que  ces  pâtes  se  réduisent  ou  diminuent  asseï  de 
viiluraecnserafTermissanl.  pour  être  plus  facilement  (légagéesdescaTÎtés. 

3°  Il  faut  éviter  d'Être  dans  le  cas  de  faire  pénétrer  la  pâte  dans  des 
laviiés  profondes  el  élroiles.  ou  sous  des  saillies,  et  c'est  encore  ici  le 
cas  de  faire  des  coupes  qui  séparent  les  parties  trop  saillantes  du  mo- 
dèle. 

4°  Enfin,  comme  l'opération  qu'on  appelle  le  réparagc  ou  l'effa- 
ça ge  par  frottement,  à  l'aide  d'un  corps  dur,  des  lignes  saillantes  laissées 
par  les  coutures  des  Moules  sur  la  pièce  cuite,  est  Irès-dilBcile  et  souvent 
presque  impossible  à  opérer  complètement,  il  faut  éviter  de  placer  ces 
coutures  sur  des  parties  trop  visibles  dont  elles  altéreraient  les  formes. 
Il  faut,  au  contraire,  essayer  de  les  confondre  avec  les  saillies  natu- 
relles, ou  de  les  cacher  dans  des  parties  peu  visibles. 

B.  HooIm  an  terra  culte. 

Les  Moules  en  terre  cuite  paraissent  avoir  été  inventés  longtemps 
avant  les  Houles  en  plilre  et  plus  usités  chez  les  anciens  que  ces  der- 
niers. Pline  cite  cependant  l'emploi  du  plAIre  pour  mouler  sur  nature  ; 
mais  je  ne  sache  pas  qu'on  connaisse  un  seul  fragment  antique  de  Moule 
en  plâtre,  quoiqu'on  ail  trouvé  quelques  petites  figures  de  cette  ma- 
liére  (') ,  ce  (]ui  prouve  que  les  Moules  auraient  pu  se  conserver  comme 
tes  figurines;  car  il  n'y  a  pas  de  fouille  ayant  produit  divers  objets 
(l'antiquité  en  vases  et  pièces  plastiques,  qui  n'ait  fourni  des  fragments 
lie  Moules  en  terre  cuite.  On  en  a  recueilli  un  Irés-grand  nombre  dans 
les  fouilles  de  Pompéi .  d'Herculanum  ,  dans  les  environs  d'Areizu,  en 
Toscane  .  dans  des  restes  de  fours  de  Potiers  romains  établis  dans  les 
Gaules ,  en  .Alsace  ,  en  Auvergne  ,  en  Angleterre,  etc. 

Les  Moules  en  terre  cuite  exigent ,  comme  nous  l'avons  dit,  un  mo- 
dèle d'une  dimension  plus  grande  que  celui  delà  pièce  qu'ils  doivent 
fournir  ;  on  en  a  indiqué  les  raisons. 

C'est  un  premier  inconvénient  en  ce  qu'il  oblige  à  refaire  de  nouveaui 
modèles  pour  tes  pièces  dont  les  Moules  avaient  été  faits  en  plâtre  avant 
qu'on  voulût  les  multiplier  plus  que  le  plilre  ne  le  permet. 

La  pMc  argileuse  avec  laquelle  on  fait  ces  Moules  doit  ëlrc  peu  grasse, 
aGo  qu'elle  adhère  moins  au  modèle,  et  que  les  Moules  gauchissent 
moins  en  séchant  et  en  cuisant;  elle  doit  néanmoins  avoir  assex  de  plas- 
ticité pour  s'étendre  sans  se  gercer. 

Elle  peut  être  ainsi  composée  suivant  la  recette  donnée  par  M.  de 
Saint- A  ma nd. 

(')  ConilcdeCLtRjio,  Deicriplion  du  Muiée de lailpture,  etc.,  lome  i,  page  5li 
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Pâle  maigre  pour  Us  grands  Moules. 

De  pile  de  porcelaine  dure  non  cuite 7 

ou  de  sable  lin 3 

De  pâle  de  porcelaine  frillceC) 1 

D'argile  Irès-plastiquc 1 

Pâle  grasif  pour  /«  ped'f»  JMotiles. 

De  paie  de  porcelaine  dure  non  cuite 5 

ou  de  sable 2  î  à  3 

D'argile  plastique 2 


Onv. 


n  varie  la  manière  de  faire  ces  Moules  suivant  la  nature,  la  rormc 
et  la  dimension  des  modèles. 

Lorsque  c'est  un  médaillon  ou  un  ornement  simple  de  petite  dimen- 
sion qui  a  peu  de  relier,  on  cherche  à  l'imprimer  dans  la  masse  de  pâle 
préparée,  au  moyen  de  la  pression  puissante  et  égale  que  le  choc  violent 
de  la  masse  sur  le  modèle  ou  du  modèle  sur  la  masse,  doit  lui  faire 
éprouver.  C'est  ce  qu'on  appelle  formation  du  Moule  par  projec- 
tion. 


c  forme  qui  ne  se  prêterait 
sses  ou  de  vases,  de  petit» 
1  e  \']  en  cuivre  ou  en  toute 
on  la  remplit  exactement  et 
ii  la  surface  et  avoir  graisse 
y  enfonce  la  partie  du  mo- 
I  seule  force  des  brast  soit  a 


Lorsque  le  modèle  est  trop  grand  ou  d'ur 
pas  à  ce  procédé ,  tels  que  des  anses  de  l; 
plateaux  ou  soucoupes,  on  remplit  une  vi  r( 
autre  matière  solide  avec  de  la  pâte  à  Moule, 
on  l'y  comprime  niËme,  cl  après  en  avoir  u 
légèrement  le  modèle,  s'il  est  en  métal,  en 
dêle  dont  on  *eul  avoir  le  Moule,  soit  avec  1 
l'aide  d'une  presse. 

On  ne  peut  faire  que  diflîcilemerit  par  ce  procédé  des  moules 
composés  d'un  grand  nombre  de  pièces,  il  piiralt  même  qu'il  est 
difficile  de  Ips  faire  du  plus  de  deux  pièces,  cependant  on  y 
parvient  en  suivant  le  procédé  des  mouleurs  en  sable  pour  le 
bronze  qui  consiste  à  saupoudrer  les  premières  pièces  avant  de 
faire  les  autres,  encore  faut-il  beaucoup  de  soin  dans  la  division 
du  modèle  et  dans  la  fabricalion  du  Moule  pour  que  ces  {ùèces 
s'ajustent  bien  après  la  cuisson  des  moules. 


(>]  On  fera  connatlre  1  l'article  des  Porcctaines  tendres  la  compostlion  de.  relie 
porcelaine  ;  on  peut  y  suppléer  par  un  mélange  d'argile  blanche  et  de  sable. 

CJ  On  appelle  Virole,  dans  les  ans.  un  cercle  ou  cylindre  très-bas  ,  de  mé- 
tal ou  de  bols,  qui  peut  s'ou>Tlr  en  deux  ou  Irols  panier  sur  si  circonférence, 
lorsqu'on  a  llclié  ou  enlevé  les  fis  au  goupilles  qui  lenilent  ces  parties  réunies. 
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On  peut  faire  en  terre  cuite  des  Moules  de  soucoupes  unies, 
des  Moules  d'assiettes  de  i5  à  i6  centimètres  dont  on  ne  polit 
pas  rintérieur,  ce  qui  est  un  avantage  pour  Técononiie  de  la 
fabrication  et  pour  l'adhérence  plus  complète  de  l'émail. 

Les  Moules  en  terre  cuite  sont  très-sujets  à  gauchir  ;  il  faut 
donc  les  sécher  avec  beaucoup  de  lenteur  et  ne  les  porter  au 
four  que  parfaitement  secs.  On  les  cuit  au  feu  de  porcelaine  que 
Ton  nomme  dégourdi. 

Les  moules  cintrés  doivent  être  séchés  sur  un  support  en 
plâtre  ou  sur  un  support  ou  noyau  en  terre  saupoudré  de  dé- 
gourdi de  porcelaine  ;  il  faut  qu'il  ait  la  même  courbure  que  le 
modèle  dont  on  a  tiré  le  Moule. 

I..es  Moules  en  terre  cuite  absorbent  l'humidité  de  la  pâte 
comme  les  moules  en  plâtre  et  comme  eux  il  faut  les  laisser  sé- 
cher avant  de  continuer  de  s'en  servir,  quand  on  s'aperçoit  qu'ils 
en  sont  complètement  abreuvés. 

§  3.  —  Du  Moulage  proprement  dit. 

Mouler  une  pâte,  c*est  lui  faire  prendre  la  forme  d*an  corps  ou  ap« 
pui  quelconque  sur  lequel  on  l'applique,  quel  que  soit  Tétat  on  la  na- 
ture de  cette  pâte,  et  celle  du  modèle  ou  du  moule. 

Le  Moulage  le  plus  général  s'exerce  sur  des  pâtes  molles.  On  peut 
aussi  mouler  des  pièces  avec  des  pâtes  sèches  et  pulvérulentes,  et  même 
avec  des  pâtes  céramiques  liquides  ;  mais  comme  ce  sont  des  opérations 
tout  à  fait  distinctes  les  unes  des  autres ,  j'en  traiterai  séparément.  Je 
distinguerai  donc  deux  sortes  de  Moulages.  A.LeMoulageàlamain, 
B.  le  Moulage  à  la  presse. 

Le  premier  étant  le  plus  ordinaire  et  ne  s'appliquant  qu'aux  pâtes 
molles,  c'est-à-dire  humectées  d'eau,  c'est  par  lui  que  je  commencerai 
comme  présentant  le  plus  de  procédés  communs  aux  autres  et  presque 
toutes  les  conditions  essentielles  de  succès. 

Cette  opération  délicate  offre  des  différences  notables  suivant  les 
diverses  sortes  de  Poteries  auxquelles  on  l'applique,  ce  qui  rend  assez 
difUcile  de  la  décrire  d*une  manière  qui  soit  en  même  temps  et  générale 
et  précise  (*). 

(*)  Je  prends  plus  particulièrement  dans  la  Porcelaine  les  détails  de  description 
de  cette  opération,  parce  qu'elle  est  plus  complète  dans  cette  fabrication  que  dans 
les  autres. 
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On  peut  reconnaître  dans  toutes  les  classes  de  Moulage  plusieurs  actes 
ou  temps  qui  peuvent  se  réduire  à  trois  : 

Le  premier  est  la  préparation  de  la  pâte,  le  second  consiste  dans 
l'action  propre  du  Moulage ,  et  le  troi  sième  dans  celle  du  Moulage  et 
de  ses  suites. 

Nous  allons  suivre  ces  trois  temps  dans  les  trois  sortes  de  Moulages 
que  je  vais  décrire. 

A.  Monlaffe  à  la  main. 

Le  Moulage  à  la  main  est  celui  dans  lequel  la  main  de  l'homme 
est  rinstrument  principal. 

Suivant  Tobjet  quon  veut  mouler,  on  prépare  la  pâte  en  balles  (.4), 
en  c  r  0  ù  te  {B)  ou  en  h  ou  sse  {€). 

{j4)  Moulage  à  la  balle.  On  fait  par  le  mania  ge,  des  ballesde  pâte 
bien  homogènes  comme  pour  Téhauchage.  Si  la  pâte  est  trop  courte,  on 
peut  lui  donner  du  liant  ou  de  la  plasticité  par  le  gommage  ou  Taddition 
d*un  mucilage  ;  il  faut  le  choisir  de  telle  nature  quil  ne  prenne  pas  en  se 
desséchant  plus  de  retraite  que  la  pâte,  et  qu'il  n'occasionne  pas  de  ger- 
çures. La  gomme  arabique  en  petite  quantité,  la  colle  de  farine  sont 
les  matières  qu*on  emploie  ordinairement. 

Ayant  ouvert  le  moule  en  deux  parties,  on  imprime  fortement  dans 
toutes  les  cavités  d'une  des  coquilles  de  ce  moule,  le  plus  également  et 
le  plus  lentement  possible,  les  petites  balles  de  pâte  qu  on  a  préparées. 
Pour  que  la  pâte  adhère  au  moule  comme  il  convient ,  qu'elle  ne  se 
soulève  pas  et  ne  produise  pas  de  contre  moulage,  on  met  une  toile, 
plus  ou  moins  fine ,  entre  le  doigt  et  la  pâte,  ou  bien  on  se  sert  d'une 
éponge,  la  pâte  ne  contractant  pas  avec  ces  corps  Tadhérence  qu'elle 
contracte  avec  la  peau. 

S'il  s'agit  d'une  pièce  symétrique  qu'on  puisse  composer  de  deux 
moitiés  égales,  et  qui  doive  rester  pleine  comme  une  anse  de  tasse  ou 
de  vase,  on  moule  de  m^me  l'autre  (>artie,  mais  en  laissant  sur  chacune 
d'elles  un  oeu  de  (>àlc  en  excès.  On  applique  alors  les  deux  coquilles 
l'une  contre  l'autre  en  les  serrant  fortement,  l'excès  de  pâte  se  rend 
dans  une  rigole  qui  borde  la  pièce. 

Si  la  pièce  moulée  à  la  balle  doit  rester  creuse  comme  doit  l'être  un 
buste,  un  petit  vase  à  ornement,  etc.»  on  suit  à  peu  près  la  même  mar- 
che, mais  on  augmente  l'adhésion  et  on  évite  les  bavures  trop  fortes  en 
garnissant  de  barbotine  les  bords  des  deux  coquilles. 

(B)  Le  Moulage  à  la  croule  consiste  à  faire  sur  une  table  de  pierre 
dure  une  croûte  ou  lame  de  pâte  bien  égale  de  densité  et  d'épaisseur, 
destinée  à  prendre  sur  le  moule  la  forme  de  la  pièce  qu'on  doit  obtenir. 

On  étend  sur  une  table  de  marbre  ou  de  pierre  bien  dressée  {mm),  PI.  lv, 
fig.  10,  une  toile  forte  mouillée,  ou  une  peau  de  daim  mouillée  (bb)  ;  on 
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ir  cette  p 


nta 


î  de  pâte  (c)  bien  corroyée  et  battue,  nèies- 
saireàU  grandeur  de  la  croAte  que  l'on  Teut  obtenir. 

On  pose  des  deux  côtés  de  celle  masse,  hors  de  la  peau  et  sur  le  mar- 
bre même,  plusieurs  règles  de  bois  assez  minces  (aa)  qu'on  place  l'une 
sur  l'autre  en  nombre  suffisant  pour  égaler  presque  en  épaisseur  civile  de 
la  masse  de  pâte  qu'on  vient  de  placer;  alors  prenant  un  rouleau  ou 
cfllndre[r)de  bai»,  bien  régulier,  on  l'appuie  sur  les  régies  elonle  fait 
rouler  île  manière  à  étendre  la  masse  de  pite  ;  on  commence  ainsi  à  en 
réduire  l'épaisseur,  puis  on  ùte  de  chaque  ciilé  une  règle  et  on  pousse  de 
nouveau  le  rouleau  qui  amincit  également  la  croûte  :  on  oie  encore  une 
règle  et  on  continue  ainsi  jusqu'à  la  dernière  règle  dont  l'épaisseur  doit 
avoir  donné  celle  de  la  croûte. 

Alors  soulevant  celte  crodieà  l'aide  de  la  peau,  on  l'applique  sur  la 
convexité  du  noyau  en  plâtre  de  la  pièce  que  Ion  veut  mouler  ;  on  avait 
eu  soin  de  mouiller  ce  noyau,  avant  d'y  appliquer  esaclement  la  croule 
avec  une  éponge  ;  mais  on  ne  l'y  laisse  pas  longtemps,  car  en  prenant 
de  la  retraite,  elle  se  fendrait. 

On  recouvre  alors  ce  noyau  avec  le  Houle  creux  qui  doil  donner 
l'eiléricur  de  la  pièce  dont  le  noyau  a  ébauché  l'intérieur. 

Ce  moule,  plus  sec,  enlève  la  croûte  au  noyau;  on  continue  à  l'y  appli- 
quer e:iaclement  d'sbord  avec  l'éponge,  puis  avec  des  tampons  remplis 
de  poussière  de  la  même  pâle.  Cette  opération  commence  le  raffermis- 
sement de  la  pâle,  et  en  l'abandonnant  à  elle-même,  elle  continue  à  se 
deiséchrr  et  à  se  détacher  du  Houle  sans  se  lendre  ni  se  gercer,  parce 
qu'aucune  saillie  ne  doit  s'opposer  à  sa  retraite. 

L'exempte  que  je  viens  de  donner  est  pris  du  Moulage  d'u 
et  les  figures  7.  A.  B,C,  feront  comprendre  celle  opèralion  a 
clarté  que  ne  pourrait  le  faire  une  plus  longue  description. 

Ce  Moulage,  le  plus  compliqué,  est  en  général ,  comme  j'en  ai  averti, 
celui  de  la  porcelaine.  J'intliquerai,  en  traitant  des  autres  sortes  de  Po- 
terie, comment  on  le  simplifie. 

(C)  Le  Moulage  à  la  housse  est  la  combinaison  de  l'Ébaucha  ge  par 
le  tour  el  du  Moulage.  C'est  le  plus  convenable  aux  pâtes  délicates,  c'est- 
à-dire  à  celles  qui  sont  le  plus  susceptibles  de  manifester  les  inégalités 
de  pression  de  l'Ëbauchage  et  du  Moulage;  il  consiste  donc  en  deux 
opéra  lions  s'exécuta  ni  l'une  el  l'autre  par  le  tourneur.  Dans  la  première, 
le  tourneur  ébauche  sa  pièce  comme  s'il  devait  la  faire  sur  le  tour,  et  il 
Uche  d'atteindre,  le  plus  possible,  la  forme  extérieure  et  en  partie  l'épais- 
seur de  la  pièce  (Voy.  ^9.6,  A,  une  pièce  ainsi  préparée).  Celle  opération 
faite,  il  prend  la  pièce,  ou  ce  qu'on  appelle  alors  la  housse,  encore 
molle,  et  la  plaçant  dans  un  moule  de  plâtre  creux,  mais  nécessairement 
simple  et  à  très-large  ouverture .  il  applique  sa  housse  avec  l'éponge 
contre  les  parois  du  Moule  et  lui  en  fait  prendre  inlérieurctnenl  exacte- 
ment la  forme  (Fig.  6,  B]. 
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Il  Taulque  la  pièce  qu'on  vcul  moulera  la  housse  soilcvasèc.  el  qu'elle 
le  soii  asseï  pour  permellrc  l'introduction  lit  la  main  et  rlu  doiEl  ou  au 
moins  d'un  bâton  muni  d'un  tampon  d'épongé.  Il  faut  qu'elle  soit  Dnie: 
elle  ne  peut  porter  aucune  moulure,  astragale  ou  autre  saillie,  parce 
que  la  pression  qu'on  peut  lui  Taire  éprouver  ne  serait  pas  asseï  forte 
pour  Taire  pénétrer  la  paie  dans  les  cavités  qu'on  aurait  laissées  dans  le 
Houle;  ou  bien  si  on  voulait  arriver  par  une  forte  pression  dans  ces 
points,  cet  eicês  contribuerait  à  la  déTormalion  de  la  pièce. 

Parconsèquenl  si  celle  pièce  doit  présenter  des  parties  d'ornements  en 
saillie,  il  faut,  suivant  leur  fornie.  ou  les  faire  naître  en  les  losrnas- 
5Bnl ,  ou  tes  appliquer  après  coup  par  le  procédé  que  je  décrirai  en  son 
lieu. 

J'ai  dit  que  ce  procédé  avait  de  grands  avantages  potir  les 
pâtes  délicates,  et  DOtamment  pour  les  pâtes  de  porcelaine.  Il 
évite,  quand  on  peut  l'employer,  une  multitude  de  causes  de 
dèfoi'mationsetde  déchet,  telles  que  le  vissage, le  gauchissage 
et  même  la  fente.  J'y  reviendrai  en  parlant  de  la  porcelaine. 

On  moule  ainsi  les  assiettes,  mais  par  une  opération  toute  par- 
ticulière qui  sera  décrite  en  son  lieu,  les  culots  de  vases,  les  jattes, 
pots  à  sucre,  même  la  plupart  des  tasses. 

On  doit  appliquer  ce  Moulage  à  toutes  les  formes  qui  en  sont 
susceptibles;  il  n'a  d'autre  inconvénient  que  d'exiger  deux  opé- 
rations avant  le  tournassage  et  d'entraîner  lu  confectiond'un  grand 
nombre  de  moules  de  plâtre  qui  sont  chers  en  façon  et  en  matière, 
nt  qui  causent  de  l'encombrement. 


Ce  que  je  viens  d'exposer  n'est  pour  ainsi  dire  relatiT  qu'à  la 
préparation  de  la  pûte  pour  le  Moulage. 

Je  n'ai  point  encore  parlé  de  l'opération  en  elle-môme  et  des 
précautions  générales  qu'il  faut  prendre  pour  la  faire  réussir. 

Le  Moulage,  quel  qu'il  soit,  d'une  pâte  quelconque,  ne  peut 
s'opérer  sans  pression. 

Oftie  pression  s'exerce  ou  à  la  main  ou  à  la  presse. 

La  balle,  la  croûte  ou  la  housse,  et  uniquement  les  deux 
premières  lorsqu'il  s'agit  de  pièces  garnies  de  parties  en  relief, 
doivent  être  pressées  si^r  les  moules  avec  le  plus  d'égalité  pos- 
sible. 

|ji  main  et  les  doigts  suffisent  môme  dans  quelques  cas,  en  pie- 
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tiHnt  la  précaution  indiquée  plus  haut,  d'interposer  un  linge  en- 
tre la  paie  et  la  peau  des  mains  pour  éviter  l'adhérence  qu'elle  est 
disposée  à  contracter  avec  elle.  Lorsque  les  parties  à  mouler  sont 
planes  ou  courbes,  mais  nues  et  étendues,  on  comprime  avec 
une  éponge  légèrement  humide,  soit  en  glissant,  soit  en  tampon- 
nant. 

Dans  le  Moulageàlahousseon  emploie  ce  moyen,  et  on  s'aide 
aussi  del'cstèque. 

Lorsque  les  parliesà  mouler  sont  de  formes  irrégulières,  garnies 
de  cavités  et  de  taille  profondes  comme  le  sont  les  figures,  les 
anses,  les  parties  de  vases  chargées  d'ornements,  on  s'aide  d'un 
tampon  de  linge  placé  k  l'extrémité  d'un  manche  de  bois  ou 
même  d'une  espèce  de  marteau  de  bois  également  muni  de 
tampons,  et,  après  avoir  fait  entrer  avec  la  main  la  balle  de  pâte, 
dans  la  cavité  du  moule,  on  lui  fait  prendre  exactement  toutes  les 
sinuosités  de  cette  cavité  à  l'aide  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  tam- 
pons. 

Quels  que  soient  le  moyen  et  la  pâte  qu'on  emploie,  il  faut  faire 
en  sorte  que  toules  les  parties  d'une  même  pièce  soient  également 
comprimées.  Celte  condition  est  de  rigueur  pour  le  succès  des 
pièces  d'une  certaine  dimension.  On  sait  que  son  exécution  ré- 
sulte entièrement  de  l'intelligence,  de  l'adresse  et  de  l'attention 
de  l'ouvrier;  que  si  l'une  de  ces  qualités  lui  manque,  la  pièce 
sera  mal  moulée.  J'ai  souvent  vu  les  pièces  les  plus  simples,  telles 
que  le  même  portrait  en  médaillon  d'un  décimètre  de  diamètre 
fin  avec  la  même  pâte  dans  le  même  moule,  réussir  toutes  ou 
manquer  presque  toutes ,  suivant  l'ouvrier  ou  l'attention  de  l'ou- 
vrier qui  les  avait  moulées.  Les  résultats  ordinaires  d'un  n 
Moulage  sont  la  déformation,  les  bosselages  et  les  fentes. 


Pour  continuer  d'exposer  ce  qui  est  relatif  au  Moulage  à  la 
main,  il  me  reste  à  parler  des  autres  précautions  à  prendi«  pour 
le  faire  réussir  et  du  démoulage . 

Au  bout  d'un  certain  temps  les  moules  de  plâtre  et  même 
ceux  de  terre  perdent  en  grande  partie  la  propriété  qu'ils  ont 
d'absorber  l'humidité  de  la  pite,  et  celle-ci  devient  adhérente 
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au  moule ^  on  dit  alors  que  les  Moules  se  graissent;  ils  pren- 
nent aussi  ce  défaut  par  une  longue  exposition  à  Tair  des  ateliers  ; 
la  poussière  et  les  fuliginosités  qui  s'y  répandent,  bouchent  en 
effet  les  pores  du  plâtre  et  lui  enlèvent  sa  propriété  absorbante  ; 
un  long  usage  produit  le  même  effet  en  enduisant  peu  à  peu  la 
surface  du  moule  d'une  légère  couche  de  pAte  très-comprimée, 
on  répare  ce  mal,  du  moins  en  partie  pour  les  pièces  rondes,  en 
leur  enlevant  sur  le  tour  cette  sorte  d'épiderme  5  mais  cette  opé- 
ration ne  peut  pas  se  répéter  puisqu'elle  diminuerait  alors  sensi- 
blement les  dimensions  des  Moules.  On  peut  aussi  laver  fortement 
ou  brosser  la  surface  des  Moules  ^  toutes  ces  corrections  les  altè- 
rent. 

Un  Moule  pénétré  de  toute  l'humidité  qu'il  peut  absorber,  est 
dans  le  même  cas  qu'un  moule  graissé.  Il  faut  donc  avoir  un 
très-grand  nombre  de  Moules  d'une  même  pièce,  dans  les  fabri- 
ques où  le  travail  est  actif,  afin  de  laisser  sécher  les  Moules  humides 
sans  être  obligé  de  suspendre  le  travail. 

rf.  Le  Démoulage  est  l'action  de  retirer  du  moule  la  pièce 
moulée. 

Lorsqu'un  moule  n'a  aucun  des  inconvénients  qu'on  vient  de 
signaler  et  qu'on  peut  y  laisser  séjourner  quelque  temps  la  pièce 
sans  craindre  que  gênée  dans  sa  retraite  elle  ne  se  fende,  alors 
elle  diminue  de  volume  en  se  raffermissant  et  peut  se  retirer  avec 
facilité  du  moule. 

Si  le  moule  est  d'une  seule  pièce  comme  dans  les  anses,  les 
médaillons,  etc. ,  on  facilite  le  dégagement  de  la  pièce  moulée 
en  l'enlevant  avec  une  petite  balle  de  pAte  humide. 

Si  le  moule  est  de  plusieurs  pièces,  on  ôte  la  chappe,  puis  suc- 
cessivement et  avec  soin  toutes  les  parties  du  moule  ;  la  pièce  est 
alors  dégagée,  mais  elle  présente  beaucoup  de  sutures  en  saillie 
qui  sont  d'autant  moins  fortes  que  le  moule  était  bien  fait  et  les 
pièces  très-serrées  les  unes  contre  les  autres  5  l'enlèvement  de 
ces  lignes  de  sutures  constitue  une  partie  du  réparage  dont  je 
parlerai  plus  bas. 

Il  faut  toujours  éviter  de  démouler  trop  tôt  surtout  les  pâtes 
délicates,  parce  qu'étant  très-molles,  très-gonflées,  on  peut  en 
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cherchant  à  vaincre  leur  adhérence  au  moule,  les  déchirer  ou 
simplement  les  courber,  courbure  qui  reparaît  souvent  par  la 
cuisson. 

Lorsque  la  pièce  est  retirée  du  moule  et  qu'elle  a  été  mise  en 
état  de  sécher,  il  faut  veiller  cette  dessiccation,  la  rendre  lente  et 
égale,  et  pour  empêcher  certaines  parties  saillantes  et  minces  de 
se  relever,  il  faut  mettre  la  pièce  sur  la  surface  plane  d'une 
matière  absorbante  telle  qu'une  plaque  de  plâtre ,  et  charger 
les  parties  saillantes  de  petites  masses  de  pâte  qui  les  empêchent 
de  gauchir;  enfin,  lorsque  la  pièce  qu'on  veut  obtenir  a  été  mou- 
lée en  plusieurs  parties,  il  faut  réunir  les  parties  ensemble.  Cette 
réunion,  que  Ton  appelle  colage,  est  une  opération  commune  à 
plusieurs  sortes  de  Poteries,  et  comme  elle  exige  des  précautions 
particulières,  j'en  traiterai  dans  un  paragraphe  distinct. 

B.  Monlaffo  à  la  presse. 

On  a  dû  remarquer  à  l'article  du  Moulage  à  la  main,  combien 
le  succès  de  ce  Moulage  dépendait  de  la  diversité  des  talents,  du 
caractère,  et  même  des  dispositions  accidentelles  de  l'ouvrier.  On 
a  pu  voir  aussi  combien  d'opérations  et  de  précautions  minu- 
tieuses il  fallait  prendre,  surtout  dans  la  pâte  de  porcelaine  dure; 
c'est  pour  éviter  ces  incertitudes  et  ces  lenteurs  qu'on  a  cherché  à 
employer  des  moyens  mécaniques.  On  croyait  que  ces  moyens 
donnant  une  pression  puissante  et  toujours  égale,  on  aurait 
promptement,  nettement  et  sûrement  les  empreintes  et  les  pièces 
moulées  qu'on  voulait  obtenir;  mais  l'expérience  a  prouvé  que 
ce  Moulage  offre  de  nouvelles  difficultés,  de  nouvelles  incerti- 
tudes et  qu'il  était  très-difiicile  de  le  mettre  en  pratique  avec 
succès  dans  les  arts  céramiques. 

Le  Moulage  à  la  presse,  des  pâtes  humides  et  fermes  est  jusqu'à 
présent  presque  impossible  si  la  pièce  a  une  dimension  de  plus 
de  1 5  centimètres  de  côté  ou  de  diamètre  et  si  les  pièces  en  pâte 
fine  et  plastique  doivent  être  cuites  à  une  haute  température  et  y 
conserver  exactement  leurs  formes  et  la  délicatesse  de  leurs 
ornements.  Il  faut  d'abord  réunir  deux  conditions  :  la  solidité  des 
Moules,  et  l'égalité  de  pression. 
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Les  Moules  absorbants  ëlanl  les  plus  propres  au  Moulage 
des  pAtes  humides,  on  ne  peut  employer  que  deux  matières,  le 
plûlre  qui  est  trop  peu  solide,  la  terre  cuite  qui  ne  peut  donner 
que  des  moules  petits,  rarement  réguliers,  etc. 

Quoiqu'il  parût  au  premier  aperçu  qu'il  était  facile  d'obtenir 
d'une  bonne  machine,  une  pression  égale,  on  a  trouvé  à  la  pra- 
tique qu'il  était  au  contraire  très-difficile  de  réunir  les  conditions 
d'une  bonne  presse  avec  celles  qui  sont  nécessaires  pour  que  la 
pAte  ne  fuie  pas  sous  la  pression,  ou  que  l'eau  qu'elle  renferme 
soil  également  exprimée  de  toutes  les  parties  de  la  masse.  En 
sorte  qu'on  n'avait  pu  jusqu'à  présent  obtenir  par  ce  procédé 
que  de  très-petites  pièces  souvent  altérées  par  des  gerçures,  des 
fuites,  le  relèvement  de  leurs  bords,  etc. 

Je  dois  me  contenter  de  faire  connaître  les  principes  qui  pa- 
raissent devoir  diriger  tous  les  Moulages  à  la  presse. 

Premièrement  il  est  avantageux  que  les  pâtes  soient  presque  sè- 
ches, mfime  pulvérulentes ,  et  que  la  pression  n'ait  point  d'autre 
action  à  exercer  que  de  rapproctier  le  plus  possible  les  parties, 
de  manière  que  la  cuisson  n'ait  plus  qu'à  compléter  ce  rappro- 
chement. Il  ne  faut  pas  que  la  pression  ait  en  outre  à  chasser 
l'eau  interposée  entre  les  parties  d'une  pâte  molle,  car,  à  cette 
expulsion  qui  ne  peut  presque  jamais  se  faire  également  dans 
toutes  les  parties,  s'ajoute  la  ditiiculté  de  savoir  où  diriger  cette 
eau  expulsée. 

On  avait  donc  presque  renoncé  à  tout  Moulage  à  la  presse  mé- 
canique des  pâtes  molles,  car  il  ne  faut  pas  confondre  ce  Mou- 
lage par  puissante  pression  mécanique  avec  celle  qu'exerce  dans 
des  moules  absorbants  en  plâtre  ou  en  terre  cuite  la  force  des  bras 
de  l'ouvrier. 

Le  Moulage  à  la  presse  des  pâtes  sèches  a  été  tenté  et  mémo 
pratiqué  il  y  a  plus  de  35  ans  par  l'otter;  il  a  fait  ainsi  à  la  ma- 
nufacture de  Sèvres  sous  mes  yeux,  en  1 809,  des  plaques  de  por- 
celaine de  petites  dimensions  (au  plus  un  décimètre)  par  le  pro- 
cédé que  je  ne  puis  indiquer  que  sommairement, 

L'arbre  de  la  presse  qui  portait  une  vis  Irès-bien  Taite.  était  traversé 
d'une  barre  de  *  mcLres  environ  mue  par  deux  hommes  ;  il  élail  terminé 
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inférîeurement  par  an  plateau  auquel  adhérait  un  billot  de  bois.  La  pâte, 
réduite  en  poudre  fine,  était  placée  entre  deux  moules  en  fer  ou  en  cuivre 
renfermés  dans  un  anneau  ou  forte  Tiroleen  fer  doublée  de  cuivre  en  de- 
dans ;  un  tampon  en  cuivre  d*un  diamètre  égal  à  celui  de  la  virole  portail 
en  dessous  la  pièce  supérieure  du  moule  ;  un  plateau  de  bois  était  place 
sous  la  pièce  inférieure  du  moule ,  présentant  le  creux  du  bas-relief  â 
mouler  ;  elle  portait  sur  une  plaque  de  fonte  encastrée  dans  rétabli. 

J^es  pièces  de  porcelaine  Moulées  par  ce  procédé  sortaient 
nettes  et  sans  gerçures,  mais  tous  les  médaillons  ainsi  Moulés  et 
qui  ont  passé  au  grand  feu  se  sont  plus  ou  moins  gauchis  ;  quoi- 
que n'ayant  pas  6 ou 7  centimètres  de  diamètre,  ils  étaientdéjà  trop 
grands  pour  réussir  par  cette  méthode  de  Moulage.  M.  Potter 
avait  fait  par  le  Moulage  à  la  presse  et  avec  succès  un  très-grand 
nombre  de  boutons  d'habits  en  porcelaine ,  et  il  avait  pu  croire 
qu'il  obtiendrait  sur  des  médaillons  plus  grands  le  succès  qu'il 
avait  eu  sur  des  pièces  petites,  convexes,  épaisses  en  comparaison 
de  leurs  diamètres,  telles  que  des  boutons. 

On  n'a  pas  d'abord  donné  suite  à  ces  essais.  Mais  on  vient  de 
faire  en  Angleterre,  en  porcelaine  tendre,  dans  la  fabrique  de 
M.  Minton,  une  quantité  prodigieuse  de  ces  boutons  de  toutes 
formes,  de  toutes  grandeurs,  qu'on  met  dans  le  commerce  à  très- 
bas  prix. 

Ce  n'est  pas  qu'on  n'eût  pris  une  multitude  -de  brevets  d'in- 
vention, décrit  une  multitude  de  procédés  pour  Mouler  mé- 
caniquement et  par  pression  plus  ou  moins  forte,  des  briques, 
des  carreaux  d'appartement  et  de  poêle,  des  tuiles,  etc.  Les 
premiers  travaux  faits  en  1816,  par  M.  Matelin,  à  Orléans,  sont 
de' cette  nature  et  l'ont  conduit  au  Moulage  beaucoup  plus  difii- 
cile  et  délicat  des  faïences  et  des  porcelaines  que  je  vais  décrire. 

Quant  au  Moulage  soit  à  la  presse,  soit  autrement ,  des  briques 
et  carreaux,  comme  il  est  particulièrement  applicable  à  ce  genre 
de  terre  cuite,  j'en  traiterai  au  chapitre  qui  le  concerne;  j'y 
renvoie  également  tous  les  Moulages  dits  en  mosaïque,  ou  in- 
crustations de  pâtes  de  diverses  couleurs,  etc. 

Je  ne  connais  d'autres  tentatives  de  Moulage  à  la  presse,  de 
faïences  et  de  porcelaines,  que  celle  qui  fait  l'objet  du  brevet 
d'invention  obtenu  en  i834  par  M.  P.  S.  Jullien  de  Paris,  mais 
qu'il  n'a  pas  même  mis  en  pratique  et  dont  la  description  ex- 
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trêmenieiit  vague  et  générale,  montre  néanmoins  que  c'est  le 
iiu'nie  procédé  que  celui  de  Potter  en  1809,  sauf  peul-étre,  l'en- 
duil  d'essence  de  térébenthine,  déjà  connu  et  décrit  ailleurs 
pour  un  procédé  dans  lequel  In  pâte  céramique  est  appliquée 
sur  un  métal.  L'auteur  n'a  pas  abordé  la  grande  diSicullé ,  qui 
est  d'empêcher  ce  genre  de  Moulage  de  faire  gercer  ou  gauchir  les 
pièces  au  feu  de  cuisson. 

On  verra  que  leMoulage  à  la  mécanique  des  briques  et  carreaux 
ne  présente  point  les  dillicultés  du  Moulage  des  faïences  et  des 
porcelaines.  11  faut  donc  se  défier  des  procédés  et  des  machines 
qui  prétendent  s'appliquer  k  toutes  les  classes  de  Poteries;  cela 
désigne  presque  toujours  une  personne  qui  n'a  pas  fait  l'expé- 
rience de  ces  diverses  applications  ou  au  moins  qui  ne  l'a  pas 
conduite  fort  loin. 

Je  me  bornerai  à  décrire  le  Moulage  à  la  presse  que  j'ai  vu 
pratiquer  par  M.  Malelin,  avec  un  succès  qui  me  parait  certain 
pour  les  faïences  communes  et  fines,  et  qui  n'est  encore  que  pro- 
bable pour  les  porcelaines.  (Voyez  Additions  T.  I.  p.  727.) 

L'influence  de  la  nature  des  pâtes  sur  l'opération  du  Moulage 
à  la  presse ,  est  invei-se  de  celle  qu'elle  exerce  sur  l'opération  du 
coulage.  Dans  le  Moulage,  plus  les  pâles  sont  plastiques,  plus 
aussi  leur  Moulage  est  facile. 

.\insi,  les  pâtes  de  faîenre  commune,  mais  surtout  celle  de 
faïence  fine,  les  pâtes  de  grès-cérame,  sont  plus  faciles  a  mouler 
par  voie  mécanique  que  les  pâtes  de  porcelaine. 

Parmi  les  procédés  qui  ont  été  proposés  cl  décrits,  je  choisirai  celui 
qui  a  clé  pratiqué  sous  mes  yeux  sur  la  pâte  de  faïence  ou  sur  celle  de 
{lorcclaine  par  H.  Matblim,  un  tics  plus  ingénieux  et  des  plus  persévérants 
applica  leurs  de  la  mécanique  aux  arts  céramiques. 

La  presse  qu'a  invenlée  cl  qu'emploie  ce  mécanicien  n'a  peul-étre  rien 
dans  sa  puissance  mécanique  qu'un  ne  puisse  obtenir  par  un  aulrc  sys- 
tème (Je  pression.  Nous  devons  donc  arriver  au  pîslon  proprement  dit , 
qui  reçoit  le  mouvement  et  la  puissance  avec  lesquels  il  agit  sur  la  pièce 
en  pâte  qui  lui  est  soumise.  La  seule  observation  qu'un  doive  taire,  c'est 
qu'il  descend  bien  perpendiculai renient  sur  le  plateau  qui  porte  le  moule 
dans  lequel  est  la  pâte  k  façonner,  qu'il  descend  lentement,  si  on  le  veut, 
en  exerçant  toute  sa  puissance  avec  la  même  lenteur,  ou  qu'il  descend 
rapidement  en  donnant  un  choc  violent,  comme  celui  du  mouton  du  ba- 
lancier des  monnaies,  â  la  pâle  à  uiouivr. 
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Le  Moulage  des  assiettes ,  plateaux  et  autres  pièces  plates  est  soumis 
à  des  règles  très-différentes  du  Moulage  des  pièces  creuses  telles  que 
tasses,  pots  à  confiture/. etc.  Je  vais  décrire  Tun  et  Tautre. 

Pour  les  assiettes ,  plateaux,  etc.,  les  deux  Moules,  rinférieurou  le 
cTcux  G,  et  le  supérieur  ou  le  saillant  BB,  Tun  qui  doit  donner  le  des- 
sous delà  pièce,  Tautre  qui  doit  donner  le  dedans  ou  Fintérieur,  sont  en 
cuivre  jaune,  PI.  x,  pg.  1. 

L'inférieur  ou  le  creux  est  placé  sur  une  plaque  de  fonte  [ss)  nommée 
tas,  ouverte  dans  son  milieu,  sur  la  table  [s' s)  de  la  presse  également 
percée  d'une  ouverture  correspondante  à  celle  du  tas.  Ce  Moule  est  fixé 
par  deux  bras  en  fonte  qui  entrent  dans  des  trous  ouverts  sur  le  tas ,  de 
manière  à  ce  que  son  centre  soit  dans  une  exacte  continuité  avec  celui 
lie  Taxe  du  piston  A  de  la  presse. 

On  place  sur  ce  Moule ^  qui  est  toujours  uni,  une  pièce  mince  de  cui- 
vre jaune  qu'on  nomme  c  a  psule,  et  qui  épouse  exactement  la  forme  du 
Moule,  car  elle  a  été  repoussée  sur  le  Moule  lui-même.  C'est  dans  cette 
capsule  qu'on  étend  la  croûte  de  pâte  quia  reçu,  par  les  moyens  connus, 
le  diamètre  et  l'épaisseur  convenables. 

On  attache  avec  des  vis,  sous  l'épatement  du  piston,  l'autre  moitié  du 
Moule, également  en  cuivre,  et  chargée  des  ornements  en  creux  qui  doi- 
vent être  nettement  imprimés  en  saillie  sur  l'intérieur  de  l'assiette. 

On  a  graissé  avec  de  l'huile  de  térébenthine  l'intérieur  de  la  capsule 
et  la  surface  du  Moule  supérieur.  On  peut  dire  que  c'est  de  cette  si  sim- 
ple opération  que  résulte,  en  grande  partie,  le  succès  du  procédé. 

EnGn ,  dans  le  cas  où  le  moule  inférieur  est  en  plâtre ,  on  l'entoure, 
ainsi  que  la  capsule  et  la  croûte,  avec  un  fort  et  haut  collier  en  cuivre  qui 
s'ajuste  exactement  sur  la  circonférence  de  ces  pièces,  et  qui  a  pour 
objet  de  maintenir  ce  moule  et  d'empêcher  la  pâte  de  s'échapper  irup 
facilement  de  l'entre-deuxdes  Moules. 

Tout  étant  ainsi  préparé,  on  descend  lentement  le  Moule  supérieur, 
et  quand  on  est  assuré  qu'il  entre  sans  obstacle  dans  le  collier,  on  le 
relève  et  on  le  descend  avec  une  force,  et  avec  des  récidives  de  forces 
proportionnées  à  celles  de  la  pression  qu'on  veut  faire  subir  à  la  pâte. 

On  le  relève,  et  la  pièce  doit  être  très-nettement  et  très-également 
moulée  sans  aucune  gerçure. 

II  faut  l'enlever  du  moule  et  la  sortir  du  collier.  On  ne  peut  le  faire 
,ivec  les  mains,  on  la  déchirerait,  ou  tout  au  moins  on  la  déformerait. 
C'est  pour  éviter  cet  embarras  que  M.  Matelin  a  inventé  la  capsule.  On 
emporte  la  pièce  en  prenant  la  capsule  par-dessous  ;  mais  on  sent  qu'il 
faut  la  faire  sortir  hors  du  collier.  Pour  cela  on  l'élève  au-dessus  du 
bord  de  cette  enveloppe,  soit  en  la  soulevant  au  moyen  d'une  espèce  de 
s  e  1 1  e  ou  de  plateau  en  bois  ou  en  cuivre  [rr)^  qui  s'élève  de  dessous  la 
table  de  la  presse,  soit  par  des  crochets  lies  avec  le  levier  de  la  presse  qui 
enlèvent  la  capsule  lorsque  après  la  pression  le  mécanicien  relève  le  levier» 
I.  10 
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Ces  moyens  mécaniques  peuvent  ëlre  conçus,  rooijiflès,  pcrrecUonnès 
par  tous  les  mécaniciens;  ils  ne  tîennenl  pas  essentiellement  au  Moulage 
de  la  pâle  par  pression,  nous  ne  devons  donc  pas  nous  y  arrêter  datan- 
lage.  Ce  qui  tient  plus  directement  â  noire  objet,  ce  sont  les  formes  du 
Moule,  l'enduit  d'essence  de  térébenthine  propre  à  empêcher  l'adhé- 
rence de  la  pile  a  un  Moule  métallique,  par  conséquent  à  un  Moule  qui 
n'est  nullement  absorbant,  et  entiii  la  pression  puissante .  perpendicu- 
laire :iu  centre  des  Moules,  vive,  nette,  sans  reprise,  et  par  conséquent 
sans  crainte  du  contre- Moulage. 

Le  Moulage  des  pièces  creuses  exige  un  appareil  diUércnt  dont  le  but 
principal  est  le  démoulage,  c'est-à-dire  le  moyen  de  retirer  de  son 
Moule  la  pièce  moulée,  souvent  couverte  d'ornements  en  saillie. 

I.a  position  du  Moule  saillant  pour  l'intérieur  de  la  pièce,  ^g.  2,A/el 
D,  est  la  même  a  peu  prés  que  dans  le  Moulage  d'une  assiette;  mais  celle 
du  Moule  creux  (i  cl  I)  pour  l'extérieur  exige  une  disposition  dilTcrcntc. 
En  supposant  une  lasse,  soit  droite,  soit  conique  ou  à  peu  près,  il  Taul 
que  ce  Moule  soit  divise  en  quatre  parties,  fig.  2,  1),  qui  se  sépareront 
et  s'écarlcront  pour  le  démoulage;  chaque  partie  est,  comme  le  fait 
voir  la  figure  C,  adhérente  à  une  cbappc  en  Ter  {<i<l ,)  également  sèpa- 
rable  en  quatre  pièces:  une  virole  11  en  Ter  assez  lorte  pour  résistera  ta 
puissance  de  pression  que  le  pislon  ou  arbre  doit  exercer  latèralemenl 
dans  l'intérieur  du  Moule,  les  rapproche  et  les  tient  réunies. 

Lorsque  le  Moule  ou  noyau  F  également  en  cuivre,  essence  comme 
précédemment,  a  comprimé  la  balle  de  pàicmisc  dansTinlèricur  du  Moule 
G  et  l'a  imprimée  sur  les  parois ,  il  se  relève  en  enlevant  la  virole  II,  cl 
par  le  même  mouvement  ou  par  une  action  particulière,  les  quatre  pièces 
[Voit fig.  B.  C.  D)  de  la  cliappc  en  fer  ou  du  Moule,  soit  en  cuivre, 
soit  en  pliitrc  durci ,  soit  en  terre  cuile.  qui  y  sont  fixées,  sont  retirées 
do  quelques  ccnlimétrcs  en  suivant  une  coulisse  qui  ne  leur  permet  pai 
de  se  déranger,  et  la  pièce  moulée  est  mise  à  nu;  un  l'élétc  au  moyen 
d'une  bascale  placée  sous  la  table  de  la  presse,  et  un  la  relire  sans  y 
loucher  en  la  prenant  par-dessous  la  plaque  de  cuivre  que  nous  avons 
nommée  capsule,  et  ijui  présente  à  son  cenlrc  le  mamelon  saillant, 
ou  enfin  l'élévation  (o)  qui  a  dû  former  la  cavité  ou  l'cnfoncemenl  qui  se 
Irouvc  toujours  sous  le  pied  des  tasses. 

Je  nie  boiiic  k  ceL  osffOtc  des  principes  mécaniques  de  ce 
Moulage,  les  ligures  et  leuc  explication  donneront  les  détails 
nécessaires  à  sa  mise  en  pratique. 

Il  s'applique  à  toutes  les  pâles  céramiques;  mais  très-difficile- 
ment aux  pâtes  courtes ,  comme  celle  des  porcelaines. 

On  ne  peut  avec  ces  pâtes  approcher  du  succès  pouï  cei"taines 
pièces,  telles  que  des  assiettes  de  déjeuner,  qu'en  employant 
pour  l'un  des  deux  moules  une  matière  absorbante,  telle  que  du 
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plâtre  ou  de  la  terre  cuite ,  mais  alors  il  faut  cercler  ou  garnir  les 
moules  d'armatures  en  fer  pour  les  empocher  de  se  fendre ,  et 
les  changer  fréquemment. 

Lorsque  les  diverses  pièces  sont  sorties  des  moules  bien  et 
rapidement  façonnées ,  et  couvertes  d'ornements  très-nettement 
imprimés ,  on  n'a  encore  rien  obtenu  si  elles  ne  sortent  pas  du 
four  de  cuisson  sans  déformation  ou  gauchissement,  sans  gerçures 
et  sans  ondulations.  Il  paraît  que  les  pièces  en  faïence  commune 
et  en  faïence  fine,  sont  la  plupart  exemptes  de  ces  défauts,  et 
qu'on  peut  les  faire  avec  une  très-grande  rapidité  (*).  Je  dis 
qu'il  paraît,  parce  que  je  ne  sache  pas,  ni  que  le  procédé  de 
M.  Matelin,  ni  qu'aucun  autre  ait  été  encore  mis  en  pratique  en 
grand,  avec  suite  et  continuité  (excepté  celui  de  M.  Minton  pour 
les  boutons).  Quant  à  la  porcelaine,  il  n'y  est  pas  applicable 
encore  avec  un  succès  assuré.  Les  pièces  qui  ont  été  faites  à 
Sèvres,  et  qui,  sorties  de  la  presse,  paraissent  parfaites  sous  tous 
les  rapports ,  ont  presque  toutes  (au  moins  quatre-vingt-dix-sept 
sur  cent)  présenté,  sur  toutes  les  parties  plates,  après  leur  pas- 
sage au  grand  feu ,  des  gauchissements  et  des  ondulations  qui  les 
rendaient  défectueuses. 

Aaticle  III.  —  FAÇONNAGE  PAR  COULAGE. 

I^  propriété  absorbante  des  Moules  de  plâtre  suffisamment  secs 
a  fait  remarquer  qu'une  pâte  liquide  que  Ton  y  répand  est  très- 
promptement  amenée  à  un  état  de  fermeté  analogue  à  celui  des 
pâtes  ébauchées  et  déjà  ressuyées;  on  a  pensé  qu'on  pourrait  faire 
prendre  facilement,  promptement  et  assez  sûrement,  un  grand 
nombre  de  formes  à  des  pâtes  liquides  versées  dans  les  Moules  : 
de  là  est  résulté  le  Façonnage  ou  Moulage  par  Coulage. 

Il  consiste  en  général  à  choisir  des  pièces  qui  présentent  peu 
de  parties  étendues  dans  le  sens  vertical  ou  dans  le  sens  horizon- 
tal lorsque  ces  pâtes  sont  dans  une  position  à  ne  pouvoir  se  sou- 
tenir, telles  que  l'hémisphère  supérieur  d'un  sphère  creuse,  par 

(1)  M.  Malelin  assure  avoir  fait  avec  deux  aides  trois  mille  assiettes  de  dessert, 
couvertes  d'ornements  en  relief,  en  une  journée  de  dU  heures.  Je  lui  ai  va  faire, 
en  1837,  avec  l'aide  d'une  seule  personne,  et  avant  que  son  procédé  fût  complet, 
plus  de  800  petits  pots  k  pommade  couverts  d'ornements  en  relief  en  molas  d'une 
heure. 
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conséquent,  le  crâne  dans  un  buste.  2**  A  faire  des  Moules  pour  des 
vases  creux  tels  que  bouteilles,  cornues  de  chimie,  dans  lesquels 
on  puisse  introduire  la  pâte  liquide  par  une  ouverture  en  forme 
de  goulot  et  la  faire  ressortir  ou  par  cette  même  ouverture  ou 
par  une  autre  ouverture  convenablement  placée. 

Quand  unepièce  présente  ces  premières  conditions,  quele  Moule 
a  été  disposé  de  façon  à  répondre  aux  secondes,  on  choisit  et 
on  dispose  la  pâte  de  manière  à  ce  qu'elle  soit  propre  au  Coulage. 
La  pâte  de  porcelaine  la  plus  favorable  au  Coulage  doit  être  suffi- 
samment plastique  et  déjà  ancienne  ou  au  moins  douée  des 
qualités  que  lui  donne  Tancienneté  par  l'addition  d'environ  la 
moitié  de  son  poids  de  tournassure  (*).  Si  on  essaye  de  faire 
des  tables  par  coulage  avec  une  pâte  sableuse ,  grossière ,  courte 
et  neuve,  on  n'obtiendra  pas  sur  8  coulées  une  plaque  qui  ne  se 
fende  en  plusieurs  morceaux  immédiatement  après  son  raffer- 
missement sur  la  première  table  de  plâtre.  On  amène  ensuite 
cette  pâte  par  une  addition  suffisante  d'eau  à  l'état  d'une  bouillie 
peu  épaisse  qu'on  nomme  barbotine  et  surtout  complètement 
exempte  ou  de  parties  granuleuses  ou  de  bulles  d'air  ^  pour  lui 
donner  cette  importante  homogénéité,  il  faut  la  passer  dans  un 
tamis  de  fil  de  laiton  et  ensuite  la  remuer  doucement  et  longtemps 
avec  une  large  palette  de  bois  jusqu'à  ce  qu'on  ne  voie  plus  au- 
cune bulle  d'air  se  dégager.  lorsqu'elle  est  dans  [cet  état  d'ho- 
mogénéité, on  la  coule  avec  des  précautions  nombreuses,  même 
minutieuses,  mais  importantes,  que  je  vais  décrire  en  prenant  ici 
les  exemples  de  Coulage  dans  des  pièces  de  formes,  de  structures, 
et  de  dimensions  tout  à  fait  différentes. 

Lacondition  importante  pour  lespièces  creuses  telles  que  tubes, 
cornues,  vases  aune  seule  ouverture,  est  de  remplir  entièrement 
et  promptement  le  moule,  de  n'y  laisser  la  barbotine  que  de  2  à 
5  minutes  suivant  l'épaisseur  désirée,  et  de  décanter  tout  ce  qui  est 
resté  liquide  par  une  ouverture  destinée  à  cette  sortie  ^  le  Moule 
se  trouve  alors  couvert  sur  toutes  ses  parties  d'un  enduit  de  pâte 
céramique  de  3  à  5  millimètres  d'épaisseur  suffisamment  solide 
pour  se  soutenir  et  qui  prend  plus  de  consistance  à  mesure  que 

(1)  On  verra  plus  bas  qu'on  appelle  ainsi  les  copeaux  qui  résultent  de  Tache- 
vage  des  pièces  tournées. 
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l'eau  pénètre  dans  le  moule  de  plâtre  par  l'elfet  de  la  capillarité  ; 
lorsque  Ton  juge  que  l'absorption  a  atteint  ses  limites,  on  coule 
une  seconde  couche  de  pâte  de  la  même  manière  et  ensuite  une 
troisième  jusqu'à  ce  que  la  pièce  ait  acquis  assez  d'épaisseur  et 
(le  consistance  pour  pouvoir  être  dégagée  du  Moule,  être  ma- 
niée et  réparée  sans  être  brisée. 

Les  coutures  des  Moules,  en  général  très-peu  saillantes,  sont 
faciles  à  enlever  et  ne  laissent  aucune  empreinte  même  sur  les 
pâtes  les  plus  sensibles  aux  inégalités  de  pression.  Lorsqu'on  est 
parvenu  à  couler  la  pâte  sans  choc,  avec  égalité,  c'est-à-dire  sans 
la  faire  repasser  plus  souvent  sur  une  partie  du  moule  que  sur 
une  autre,  à  lui  donner  une  épaisseur  convenable,  on  obtient 
(les  pièces  légères,  d'une  épaisseur  égale,  peu  susceptibles  de  se 
fondre  par  dessiccation  ou  cuisson,  et  ce  procédé  semblerait  par- 
fait si  on  pouvait  l'appliquer  à  toutes  les  pâtes  et  à  toutes  les 
pièces ,  et  si  les  conditions  précédentes  ne  devenaient  pas  très- 
difficiles  à  remplir  lorsque  les  pièces  ont  une  dimension  supé- 
rieure à  celle  d'un  buste  de  demi-nature,  d'un  cylindre  de  6  ou  7 
décimètres,  d'une  plaque  de  même  dimension,  etc.,  et  enfin ,  s'il 
n'exigeait  pas  un  très-grand  nombre  de  Moules. 

Le  Coulage  s'applique  plus  particulièrement  à  la  porcelaine 
soit  dure,  soit  tendre,  qu'à  toute  autre  pâte  5  je  ne  sache  pas 
qu'on  l'ait  employé  pour  les  pâtes  très-plastiques  telles  que  la 
faïence  et  le  grès-cérame.  Ces  pâtes  très-argileuses  forment  tout 
(le  suite  sur  le  Moule  absorbant  un  enduit  presque  imperméable, 
qui  arrête  sur  le  champ  l'absorption. 

L'idée  du  Façonnage  des  pâtes  céramiques  par  Coulage  est  as- 
sez ancienne ,  elle  remonte  à  plus  de  60  ans  -,  mais  ce  procédé  a 
été  peu  appliqué ,  parce  que  ce  n'est  guère  que  daas  le  Façonnage 
des  porcelaines  dures  et  tendres  qu'il  peut  être  employé  \  îA.  s'est 
par  conséquent  peu  perfectionné.  Je  croîs  que  c'est  la  nwnufac- 
ture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres ,  qui  en  a  fait  en  France  Tu- 
sage  le  plus  étendu  et  le  plus  important ,  et  qui  a  donné  à  ce  pro- 
cédé des  perfectionnements  et  des  applications  auxquels  onn*avait 
pas  songé.  C'est  à  M.  Regmer,  chef  d'atelier  des  façons  et  cuissons, 
qu'elle  les  doit  presque  tous. 

Le  procédé  du  Coulage  paraît  avoir  été  mis  en  usage  il  y  a  en- 
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viron  60  ans  dans  les  manufactures  de  porcelaine  tendre  de  Tour- 
nay  ;  il  n'était  employé  quepour  ce  qu'on  appelle  le  creux,  c'est- 
à-dire  les  tasses,  potsàsucre,  jattes,  etc.  La  pâte  decette  porcelaine 
très-courte  ne  se  prêtant  pas  à  l'ébauche ,  on  forme  les  pièces  en 
remplissant  de  barbotine  des  moules  de  pIAtre  très-secs ,  et  les 
vidant  presque  aussitôt.  Cette  opération  que  par  la  bienveillance 
de  M.  de  Bettignie  ,  j'ai  vu  pratiquer  à  Tournay  en  i835 ,  se  fait 
avec  une  grande  .rapidité;  elle  exige ,  en  conséquence,  une  très- 
grande  quantité  de  moules. 

Un  ouvrier,  nommé  Tendelle,  a  mis  aussi  en  pratique  le  pro- 
cédé du  Coulage  pour  la  porcelaine  dure,  vers  l'an  1 790,  dans  la 
fabrique -de  M.  Locré,  rue  Fontaine-au-Roi.  Le  musée  céra- 
mique de  Sèvres  possède  depuis  1819  une  tasse,  un  pot  à  l'eau 
à  godrons  torses,  qui  a  été  fait  par  le  procédé  du  Coulage,  dans  la 
fabrique  de  M.  Morel ,  à  la  Villette.  Il  est  remarquable  par  sa  lé- 
gèreté et  la  netteté  de  sa  forme. 

C'est  vers  l'an  1 8 1 4  qu'on  a  commencé  à  appliquer  le  Coulage 
dans  la  manufacture  royale  de  Sèvres ,  à  la  fabrication  des  plaques 
à  peindre ,  des  tubes ,  des  cornues  -,  on  l'a  perfectionné  en  i  S^i , 
en  cherchant  à  faire  des  bustes  de  moyenne  grandeur  par  Coulage. 
Enfin ,  on  a  fait  vers  1 83 1  des  plaques  à  peindre  de  plus  d'un 
mètre  25  centimètres  de  longueur ,  et  depuis  cette  même  époque, 
on  ne  fait  plus  autrement  les  plaques ,  les  tubes ,  les  cornues ,  etc. 

J'ai  vu  en  i83(),  dans  la  manufacture  de  MM.  Davenport  à 
Burslem,  dans  le  Staffordshire ,  faire  un  grand  nombre  de  petites 
pièces  par  le  procédé  du  Coulage. 

Après  ces  exemples  qui  établissent  les  phases  de  progrès  et 
d'emploi  de  ce  procédé  ,  j'en  vais  décrire  les  applications  avec 
les  détails  qu'elles  exigent  pour  être  bien  comprises  et  pratiquées. 

§  1 .  —  Coulage  des  plaques  à  peindre  ('). 

Coulage  d'une  plaque  rectangulaire  de  1  mètre  sur  80  environ  — 

Le  moule  est  ici  une  plaque  de  plâtre  [pp)  qui  doit  avoir  6  cent,  d'é- 
paisseur, 2"-  08°  de  longueur  sur  1  mètre  de  largeur  ;  elle  est  bordée 
d*nne  feuillure  destinée  à  recevoir  des  tringles  de  bois  {U)  qui  doivent 
s'y  ajuster  trcs-exactemcnl. 

(^)  PI.  XLvii,  fig,  1,  2,  3;  les  flgurcsA  el  5  soutrelaUves  au  U-ansport  au  feu 
et  à  la  cuisson. 
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Ces  plaques  de  plâtre  doivent  6tre  faites  de  plâtre  fin  coulé  d*une  senle 
gâché  e  sur  une  dalle  de  pierre  bien  dressée  ;  il  faut  avoir  soin  de  faire 
dégager. toutes  les  bulles  d*air  qui  peuvent  être  dans  le  plâtre  en  pro- 
menant dans  cette  coulée  dans  tous  les  sens ,  jusque  sur  la  plaque  de 
pierre  et  comme  en  sautillant ,  une  règle  de  champ,  de  manière  à  rendre 
très-homogène  cette  partie  qui  porte  sur  la  pierre  et  qui  doit  être  celle 
sur  laquelle  on  coulera  la  plaque  de  porcelaine;  car  les  moindres  inéga- 
lités de  densité  dans  cette  plaque  de  plâtre  reparaîtraient  sur  la  plaque 
de  porcelaine  0).  Lorsque  la  table  de  plâtre  est  sèche,  il  faut  la  retour- 
ner et  la  gratter  à  vir  sur  la  surface  qui,  appliquée  sur  la  dalle  de  pierre, 
était  rinférieure  et  qui  est  devenue  la  supérieure.  Ce  grattage  ouvre  un 
assez  grand  nombre  de  petites  cavités  huileuses  qu'il  faut  boucher  avant 
d'employer  cette  table  en  plâtre  au  coulage  de  la  porcelaine. 

On  passe  sur  la  plaqile  qui  vient  d*ètre  grattée  une  éponge  imbibée 
de  barboline  de  porcelaine  très-claire,  en  y  revenant  à  plusieurs  reprises; 
il  se  forme  une  petite  croûte  de  pâte  très-mince  qu'on  enlève  avec  le 
racloir  de  bois,  et  tous  les  pores  sont  bouchés  par  ce  qui  reste  de  cet 
enduit.  Ensuite  pour  sécher  cette  surface  et  l'unir  parfaitement,  on  la 
saupoudre  de  poussière  très-fine  de  dégourdi  de  porcelaine  qu'on  enlève 
en  la  frottant  et  en  la  balayant  avec  une  de  ces  brosses  de  soies  de 
porcs  qu'on  appelle  des  de  mi -quartiers. 

Il  faut  avoir  soin  que  cette  table  de  plâtre  humectée  par  la  première 
opération  de  lavage,  reste  plus  humide  dans  son  milieu  que  sur  ses  bords. 
Sans  cette  opération ,  on  risquerait  de  voir  la  plaque  de  porcelaine  se 
fendre  sur  les  bords  en  prenant  sa  retraite  de  toutes  parts. 

La  table  de  plâtre  (pp)  placée  et  fixée  sur  lechâssis  (ao)  par  les  tringles 
(/(]dont  on  a  parlé,  est  prête  à  recevoir  le  coulage  de  la  pâte  de  porce- 
laine, mise  à  Tétat  de  barbotine  de  consistance  convenable,  parfaitement 
homogène  et  exempte  de  grumeaux  et  de  bulles  par  les  précautions  et 
moyens  décrits  au  commencement  de  cet  article. 

Coulage  proprement  dit.  — .On  pose  à  une  des  extrémités  de  la  table 
de  plâtre ,  dans  une  place  qui  lui  est  réservée  sur  le  châssis ,  une  auge 
(cxze)  garnie  en  zinc  sur  toutes  ses  faces  et  dont  le  fond  doit  être  de 
niveau  avec  la  surface  de  la  table  de  plâtre  ;  on  ferme  cette  auge  avec 
une  planchette  de  bois  (e),  et  on  bouche  Tintcrvallc  entre  la  planchette 
et  la  tringle  avec  des  colombins  de  cire  jaune  très-maniable  pour  que  la 
pâte  ne  puisse  pas  s'échapper  entre  la  planchette  {e)  et  la  tringle  (0* 

La  table  de  plâtre  est  donc  entourée  de  toute  part  d'une  bordure  de 
planches  {ce  bb)  élevée  d'environ  12  cent,  sur  les  côtés  et  18  cent,  aux 
extrémités  (ce). 

(>)  J*al  vu  sur  une  plaque  de  plâtre  (lest  aches  grisâtres  qui  indiquaient  le  centre 
particulier  de  prise  du  plâtre ,  reparaître  constamment  sur  la  plaque  de  porce- 
laine au  moment  du  coulage  en  petit  bassin  rempli  d'eau,  et,  après  la  cuisson,  en 
saillie  comme  des  pustules  plates. 
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Toat  étant  ainsi  préparé,  on  incline  le  châssis  (a)  en  le  faisan!  rouler 
sur  son  axe  T,  comme  on  le  voit  fig,  1 ,  B,  et  on  remplit  l'auge  en  zinc  de 
la  barbotine  P  préparée  comme  il  a  été  dit.  On  a  soin  de  Tagiter  conti- 
nuellement avec  une  palette  en  bois,  mais  très-lentement,  pourchasser 
les  bulles  d  air  sans  y  en  introduire  de  nouvelles. 

On  a  placé  la  planche  (0),  qui  ferme  l'auge  en  avant,  dans  ses  rainures, 
et  en  arrière  d'un  rebord  particulier  garni  en  zinc  et  dont  la  forme 
ingénieuse  et  très-importante  est  donnée  en  (g),  fig.  \,  A. 

On  relève  la  bascule  et  on  met  le  châssishorizontalement;  on  enlève 
la  planche  (e)  qui  ferme  Tauge  et  retient  la  barbotine,  et  celle-ci  s*écouIe 
par  un  flot  dont  le  bord  antérieur  doit  être  à  peu  près  droit  et  avancer  le 
plus  parallèlement  possible  au  bord  de  l'extrémilé  de  la  table  de  plâtre. 
On  incline  lentement  et  sans  interruption  le  châssis  dans  le  sens  opposé 
à  sa  première  inclinaison  jusqu'à  ce  que  le  flot  soit  arrivé  à  rextrémilê 
de  la  table  de  plâtre.  Alors  on  replace  cette  table  horizontalement  et 
on  lui  donne  d*abord,  puis  quelques  minutes  encore  après,  des  secousses 
en  la  relevant  et  la  baissant  sur  des  supports  en  fer  destinés  à  la  main- 
tenir horizontale. 

Le  rebord  (g,  fig.  A)  en  forme  d'arc  très-surbaissé,  dont  j'ai  parlé,  est 
élevé  transversalement  dans  son  milieu  pour  que  le  flot  qui  avance  ordi- 
nairement plus  rapidement  dans  le  milieu  quesur  ses  côtés,  soit  ralenli 
par  la  partie  élevée  du  rebord  en  question  et  coule  en  conservant  le 
parallélisme  nécessaire  à  Tégalité  du  flot,  et  par  conséquente  Pégalilé 
d'épaisseur.  On  ne  réussit  pas  toujours,  et  alors  la  plaque  de  porcelaine 
cuite  présentera  de  larges  ondulations  qui  rappellent  celles  du  flot. 

On  laisse  alors  la  coulée  de  barbotine  en  repos;  elle  a  environ  de  22  à 
25  millimètres  d'épaisseur  ;  et  si  elle  parait  en  avoir  plus  ou  moins  à  une 
extrémité  qu'à  une  autre,  on  règle  linclinaison  de  manière  à  rétablir 
l'égalité. 

Au  bout  de  45  minutes  ou  d  une  heure  et  demie ,  suivant  l'état  de  la 
plaque  en  plâtre  et  l'épaisseur  de  la  barbotine ,  la  coulée  est  devenue 
terne  à  sa  surface,  ce  qui  indique  qu'elle  est  suffisamment  affermie  pour 
qu'on  puisse  enlever  les  planches  de  bordure  (bb,  fig.i^B),  Il  faut  alors, 
et  sans  plus  tarder,  enlever  sur  les  quatre  cotés  de  cette  plaque,  en  la  cou- 
pant avec  une  lame  mince,  une  bande  de  pâte  d'au  moins  5  centimètres. 

On  la  coupe  et  on  l'enlève  pour  deux  motifs.  D'abord  la  plaque  de 
porcelaine  adhérant  plus  fortement  à  son  support  de  plâtre  et  à  ses  bor- 
dures de  bois  par  ses  bords  et  trouvant  de  la  résistance  dans  sa  retraite, 
se  fendrait;  il  faut  la  dégager  de  ses  points  d'adhérence.  Ensuite  les 
bandes  marginales  ayant  par  leur  position  une  tout  autre  texture  ou 
densité  se  relèveraient  toujours  à  la  cuisson.  Ces  bandes  enlevées,  la  pla- 
que en  se  raffermissant  prend  sa  retraite  librement  et  également  ;  mais 
elle  en  prend  proportionnellement  beaucoup  plus  sur  l'épaisseur  que  sur 
les  autres  dimensions,  et  au  bout  de  12  à  18  heures  qu'elle  est  bonne  à 


COULAGE  PES  PLAQUES.  153 

retourner,  de  20  à  25  millimètres  d'épaisseur  qu'elle  avait,  elle  est  ré> 
duite  à  12, 15  ou  18  millimètres,  tandis  qu*elle  n'a  pris  qn'en?iron  4  mil- 
lièmes de  retraite  sur  ses  dimensions  horizontales. 

Retournsment  «t  Séchage  de  la  plaqae.  —  Il    ne    faut   pas  laisser 

sécher  cette  plaque  ni  sur  la  table  en  plâtre ,  ni  dans  la  même  po- 
sition où  elle  a  été  coulée,  c'est-à-dire  qu'il  faut  que  la  face  qui 
était  inférieure  et  appliquée  sur  le  plâtre  de?ienne  la  supérieure  et 
exposée  à  Tair.  C'est  une  opération  très-délicate  que  de  retourner  une 
pièce  de  cette  dimension  (nous  avons  admis  celle  des  plus  grandes 
plaques  que  la  manufacture  ait  faites  et  qui  avaient  1  mètre  34  cen- 
timètres sur  1  mètre  dans  l'état  où  on  les  a  prises  pour  les  retour- 
ner), aussi  peu  consistante  et  que  le  moindre  faux  mouvement  peut  casser, 
gauchir  ouéton  ner.  Ces  deux  derniers  accidents  invisibles  sont  bien 
pires  que  le  premier  ;  car  dans  le  premier  cas  on  ne  perd  que  la  façon,  qui 
est  bien  peu  de  chose,  puisqu'elle  ne  prend  pas  six  heures  à  trois  per- 
sonnes, un  maitre-mouleur  en  porcelaine  et  deux  aides,  tandis  que 
dans  le  second  on  perd  quelquefois  la  plaque  entière  avec  tout  ce  qu'elfe 
a  coûté  de  pâte,  d'encastage,  de  cuisson ,  etc. 

On  s'y  prend  comme  il  suit  pour  retourner  entièrement  une  pareille 
pièce.  La  figure  2,  A  et  B,  l'indiquant  d'ailleurs  très-clairement  nous 
permettra  d'abréger  cette  description  qui  sera  répétée  à  l'explication 
des  planches. 

On  commence  d'abord  par  réduire  encore  ses  dimensions  en  cou- 
pant sur  tous  ses  bords  une  bandelette  d'environ  6  centimètres  qui  s'é- 
tait déjà  un  peu  relevée  et  qui  se  relèverait  encore  bien  plus  à  la  cuis- 
son, et  on  la  transporte  avec  la  table  de  plâtre  (p)  sur  laquelle  elle  a  clé 
coulée,  sur  un  châssis  en  bois,  T,  fig.  2,  A  et  B;  on  descend  sur  cette 
plaque  (t)  une  autre  plaque  de  plâtre  (p'p)  parfaitement  dressée,  et  on 
la  pose  bien  parallèlement  et  très-doucement  sur  la  plaque  de  porcelaine 
(tt).  On  place  les  planches  T,  puis  les  traverses  {()  que  Ton  serre  au  moyen 
desécrous  à  oreille  (o)  sur  les  traversesT.  On  relève  alors  tout  l'appareil 
et  au  moyen  des  demi-cercles  (rr)  on  le  remet  horizontalement,  mais 
dans  le  sens  opposé  à  celui  où  il  était,  en  sorte  que  la  plaque  de  porce- 
laine (i)  se  trouve  retournée,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  et  placée  sur 
une  autre  table  de  plâtre  très-sèche  (pp')  ;  mais  elle  ne  tarde  pas  à 
s'humecter  en  absorbant  assez  rapidement  l'humidité  de  la  plaque  de 
porcelaine  ;  on  enlève  le  châssis  T,  les  planches^  les  traverses,  et  la  table 
de  plâtre  (pp) ,  en  sorte  que  la  plaque  de  porcelaine  (t)  présente  en 
dessus  et  à  l'air  la  face  qui  était  appliquée,  au  moment  du  moulage, 
sur  la  première  table  de  plâtre  (p).  On  la  laisse  sécher  tranquillement 
et  prendre  sa  retraite  de  dessèchement,  qui,  si  faible  sur  la  première- 
table  ,  est  maintenant  très-considérable,  puisqu'elle  est  d'environ  4  p.  0/0. 

Cette  plaque  a  déjà  couru  des  chances  de  perte,  car  outre  celles  qui 
peuvent  résulter  des  accidents  du  renversement,  elle  a  pu  se  fendre  en 
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plusieurs  pièces  presque  iiomédialcmcnt  après  son  coulage;  nuis  si  clin 
a  échappé  aux  accidents  du  renversement,  on  n'a  plus  à  craindre  aucune 
Tente  entre  le  moment  où  elle  a  été  placée  sur  sa  nouvelle  table  de  plâtre 
et  celui  où,  étant  suffisamment  sèche,  on  la  prendra  pour  la  porter  au  feu 
de  dégourdi. 

Lorsqu'au  bout  de  dix  ou  quinze  jours,  suivant  les  circonstances  de 
température,  d'humidité  atmosphérique,  d'épaisseur,  etc.,  elle  est 
presque  sèche,  il  s'agit  de  la  porter  au  Tour  pour  lui  faire  éprouver  le  feu 
qu'on  nomme  dedégourd  i;  il  faut  non-seulement  la  parler  de  l'atelier 
au  four,  mais  la  redresser  et  la  transmettre  d'une  table  ou  plaque  de 
pifttre  sur  une  plaque  de  terre  cuite.  C'est  une  opération  encore  plus  dé- 
licate que  la  précédente ,  car  la  plaque  de  porcelaine  est  plus  cassante 
dans  son  èlal  de  dessiccation  presque  complète  qu'elle  ne  l'était  dans 
son  état  de  mollesse  un  peu  IleKible. 

L'opération  de  transmission  d'une  plaque  de  plâtre  sur  une  plaque 
de  terre  cuite  est  à  peu  près  semblable  à  ta  première,  mais  avec  quelques 
modifications  rendues  nécessaires  par  le  but  de  l'opération. 

Il  s'agit  d'ùler  la  plaque  de  porcelaine  [i]  qui  en  quinze  jours  a  pris 
sur  la  table  de  plâtre  (p'p')  sur  laquelle  elle  a  été  placée  par  le  renversement 
qu'on  vient  de  décrire,  toute  la  dessiccation  nécessaire,  il  s'agit,  dis-je, 
d'enlever  cjjite  plaque  pour  la  transmettre  sur  la  table  de  terre  [xx.  pg. 
1),  où  elle  doit  recevoir  son  premier  feu. 

On  a  préparé  un  cbà$sis,E,E,  fg.'i.X,  composé  de  tringles  de  sapin  et 
muni  de  quatre  poignée  s;  on  place  sur  le  sol  la  table  de  plâtre  (P)./(^.  3.  A, 
qai  porte  la  plaque  de  porcelaine  en  cru  {%),  on  y  présentelc  châssis  E. 
Puis  on  l'y  place,  le  plus  parallèlement  et  le  plus  doucement  possible,  et 
pour  l'y  affermir  solidement  et  l'y  appliquer  exactement,  on  glisse  des 
bandes  de  papier  sous  toutes  les  tringles  qui  ne  portent  pas  sur  la 
plaque,  on  garnit  tous  les  angles  rentrants  (ti)  avec  des  baguettes  (c,  fig. 
3.  A,  B,  C)  ou  rouleaux  d'un  cenlinièlrc  de  diamètre ,  au  plus,  de  cire  i 
modeler  trës-molle  de  manière  à  ce  que  la  plaque  de  porcelaine  porte 
partout  sur  le  châssis  lorsqu'elle  s'y  appliquera. 

Le  châssis  est  muni  sur  le  bord  (//)  qui  doit  devenir  l'inférieur,  de  tas- 
seaux peu  saillants  [U)  destinés  à  retenir  la  plaque  de  porcelaine  lors- 
qu'on redressera  le  châssis  pour  transporter  celle-ci,  dans  une  situation 
oblique,  JQsque  dans  le  dégourdi  du  four. 

•  Ces  préparations  faites,  on  redresse  doucement,  et  en  même  temps, 
la  table  de  plAtre  (P)  sur  laquelle  est  toujours  la  plaque  de  porcelaine  (t) 
et  le  châssis  E.  Lorsque  cet  ensemble  est  devenu  vertical  on  enlève 
la  table  de  Plâtre  (P,  jig.  3,  A)  ;  la  plaque  de  porcelaine  est  alors  sou- 
tenue par  les  tasseaux  (((].  On  incline  le  châssis  .  comme  on  le  voit, 
fig.  4  eu  X,  et  on  transporte  ainsi  la  plaque  de  Porcelaine  au  four.  Ar- 
rivé vis-à-vis  le  bâtis  en  brique  [H,  fig.  tetS),  qui  porte,  sur  une  incli- 
naison d'environ  15  degrés,  une  table  ou  plaque  de  terre  cuite  [x),  bien 
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dressée,  con?enab1emcnt  sablée,  et  munie  à  sa  partie  inferieurede  tasseaux 
en  bois  {t'\  qui  doivent  alterner  avec  les  tasseaux  {t)  qui  sont  sur  lechâs- 
sis  (//),  fig.  3,  A,  on  approche  la  plaque  de  porcelaine,  fig.  3,  B,  soutenue 
par  son  châssis  E,  on  relève  la  plaque  de  terre  (x .  fig.  4,) ,  on  les  met 
toutes  les  deux  dans  la  position  verticale.  La  plaque  de  porcelaine  porte 
sur  les  tasseaux  en  bois  (E);  on  enlève  alors  le  châssis  en  bois  ((^),  et  la 
plaque  de  porcelaine  (t),  si  fragile,  si  friable,  portée  sur  les  tasseaux  (Ot 
et  sur  la  plaque  en  terre  [x) ,  est  mise  avec  celle-là  dans  la  position  in- 
clinée où  elle  doit  cuire  et  que  présente  la  figure  4. 

Comme  les  tasseaux  en  bois  doivent  brûler ,  on  élève  dans  les  inter- 
valles un  support  en  brique  qui ,  joignant  exactement  le  bord  inférieur 
de  la  plaque,  doit  les  remplacer. 

Telle  est  la  suite  assez  longue ,  très-minutieuse ,  très-délicate 
des  opérations  nécessaires  au  Coulage ,  séchage  et  transport  au 
four  d'une  grande  plaque  de  porcelaine  de  i  mètre  *25  centimè- 
tres sur  environ  i  mètre.  Tout  ce  qui  dans  cette  opération  est  re- 
latif au  Façonnage ,  se  continue  jusqu'à  son  placement  au  dé- 
gourdi. Nous  la  quitterons  là,  pour  la  reprendre  lorsqu'à  l'article 
Porcelaine ,  on  parlera  de  sa  mise  en  couverte  et  de  l'encastage. 

§  2.  —  Coulage  des  tubes  en  porcelaine. 

Les  moules  des  tubes  doivent  être  faits  en  plâtre  avec  les  mêmes  pré- 
cautions que  les  tables  à  couler  des  plaques  en  porcelaine. 

Ils  sont  en  deux  coquilles  avec  feuillures  et  ouvertures  en  entonnoirs 
aux  extrémités,  tenon  et  ligature, comme  l'indique  la  figure  7,  B  (>). 

Il  faut  avoir  au  moins  100  de  ces  moules  pour  procéder  de  suite,  pen- 
dant une  journée,  au  Coulage  et  démoulage. 

On  passe  dans  chaque  partie  du  moule,  avec  un  gros  blaireau,  un  en- 
duit de  barbotine  très-claire.  On  ajuste  les  deux  coquilles  Tune  sur 
Tautre,  puis  on  les  serre  fortement  avec  un  garrot  on  avec  des  écrous. 
On  a  alors  un  canal  cylindrique  ^ns  noyau. 

On  a  de  la  barbotine  préparée  avec  la  même  précaution  que  pour  là 
plaque ,  dans  un  petit  baquet ,  fig.  7,(p),à  robinet,  (r). 

Au-dessous  et  au  pied  du  trépied  qui  porte  le  baquet  à  robinet  est  uo 
autre  baquet  avec  une  traverse  en  bois  {h)  munie  dans  son  milieu  d*un 
tampon  conique  en  peau.  On  place  Touverture  du  moule  que  nous  appel- 
lerons inférieure  sur  le  tampon  qui  la  ferme  exactement.  On  ouvre  le 
robinet  (r),  et  on  remplit  le  canal  de  barbotine;  elle  s'affaisse  un  peu  et 
on  la  remet  au  niveau  par  une  addition  de  barbotine  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  ce  qu'elle  ne  s*affaisse  plus  sensiblement;  alors  on  enlève  le 
moule  de  dessus  le  tampon,  la  barbotine  non  adhérente  s'écoule ,  il  en 

(>)  Voyez  d'ailleurs  rexpllcation  de  la  planche  xu 
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reste  une  couche  mince  sur  les  parois  du  canal ,  mais  le  tube  n*a  pas 
assez  d'épaisseur.  Or,  pendant  qu*on  fait  le  même  Coulage  dans  quatre 
autres  moules,  cette  première  couche  se  raffermit  et  peut  en  recevoir  une 
seconde  qn*on  lui  donne  de  la  même  manière  que  la  première  fois  ; 
mais  on  a  soin  de  mettre  le  bout  inférieur  du  moule  en  haut.  Si  le 
tube  de  porcelaine  n'est  pas  encore  assez  épais,  on  lui  donne  une  troi- 
sième couche ,  ayant  toujours  soin  de  n'introduire  jamais  la  barbolinc 
par  la  même  ouverture. 

Lorsque  le  tube  de  porcelaine  est  assez  raffermi  on  coupe  la  pâte 
extérieure  et  on  replie  même  au-dessous  de  la  feuillure  extérieure  la 
partie  du  tube  qui  la  dépasse;  sans  cette  précaution  le  tube  adhérant  au 
moule  par  ses  deux  extrémités  ne  pourrait  pas  prendre  sa  retraite  et  se 
séparerait  transversalement  dans  les  parties  plus  faibles  que  les  autres. 

Au  bout  de  trois  ou  quatre  heures  tous  ces  tubes  sont  bons  à  démou- 
ler. Les  bavures  de  la  jonction  des  deux  coquilles  du  moule  s'enlèvent  à 
la  lame  et  paraissent  à  peine  après  la  cuisson. 

Ces  tubes  sont  en  général  légers,  d'une  égale  épaisseur,  d'une  égale 
densité  dans  toutes  leurs  parties  et  résistent  fort  bien  aux  plus  hautes 
températures  amenées  avec  ménagement. 

§  3.  —  Coulage  des  cornues  et  autres  pièces  de  formes 

à  courbures. 

Les  détails  du  procédé  de  Coulage  doivent  varier  en  raison  de  la  forme 
des  pièces.  Ainsi,  le  façonnage  des  pièces  creuses  et  courbes,  telles  que 
les  cornues  des  chimistes,  certains  bustes  à  col  étroit,  doit  être  dis- 
posé de  manière  que  la  pâte  en  barbotine  puisse  y  entrer  et  en  sortir 
sans  clapotage.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  coule  les  cornues  dans 
des  moules  à  deux  coquilles  qu'on  réunit  ensuite  comme  on  le  fait  pour 
les  cornues  qui  seraient  moulées  à  la  croûte.  Voici  le  procédé: 

On  fait  en  plâtre,  gâché  suivant  les  règles  prescrites  plus  haut,  un 
moule  ordinaire  de  la  cornue  en  deux  coquilles,  PI.  xiyfig-  6,  C;  on 
surmonte  chaque  coquille  d'un  demi-moule  mobile,  A,  B,  D,  nommé 
fausse  c  0  q  u  i  1 1  e ,  qui  n'est  nécessaire  que  pour  élever  la  pâle  à  mou- 
=  1er  au-dessus  du  niveau  des  bords  de  la  pièce  ,  afin  que  pendant  le 
temps  de  l'absorption  la  pâte  soit  toujours  maintenue  au-dessus  de  ce 
bord.  La  fausse  coquille  peut  être  en  métal,  en  plâtre  verni ,  etc.;  l'es- 
sentiel est  qu'elle  ne  soit  pas  absorbante. 

Lorsqu'on  juge  que  la  couche  de  pâte  déposée  est  assez  épaisse,  on  ôle 
les  deux  fausses  coquilles  et  on  a  deux  moitiés  de  la  cornue  C  avec  un 
petit  rebord  saillant  nécessaire  pour  qu'en  rapprochant  ces  deux  co- 
((uilles  ce  petit  rebord  s'écrase  et  cimente  parfaitement  les  jointures.  La 
cornue  est  faite  ;  mais  pour  s'assurer  que  les  joints  des  deux  coquilles 
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sont  complètement  fermés,  on  passe  dans  la  cornue  environ  un  tiers  de 
sa  capacité  debarbotine  qui  vient  remplir  les  petites  cavités  qui  auraient 
pu  rester  dans  la  jointure.  On  déverse  cette  petite  quantité  de  barbotine 
par  le  bec  de  la  cornue  en  la  tenant  renversée,  c*esl-à-dire  le  fond  en 
haut ,  pour  qu*i1  ne  s'accumule  pas  de  pâte  dans  la  panse.  Alors  les 
clapotements,  les  éclaboussures,  le  délayement,  ne  sont  plus  à  craindre  ; 
toutes  choses  qui  eussent  eu  lien  si  Ton  eût  rempli  et  vidé  la  cornue 
par  son  bec. 

On  a  par  ce  procédé  des  cornues  légères  d*une  égale  épaisseur  et  sans 
suture. 

Si  on  veut  éviter  rinconvénient  qui  est  attaché  aux  pièces  de 
forme  sphérique  ou  qui  en  approchent ,  et  qui  consiste  en  ce 
que  la  partie  sphérique  supérieure  étant  étendue  horizontalement 
tombe  dans  Tinférieure ,  il  faut  remplir  entièrement  le  Moule  de 
barbotine  et  l'y  laisser  séjourner  longtemps,  c'estr-à-dire,  de  5  à 
10  minutes  5  quand  on  fait  écouler  l'excédant  la  croûte  de  dépôt 
a  pris  assez  d'épaisseur  et  de  solidité  pour  ne  plus  céder  à  la 
pesanteur,  elle  reste  à  sa  place. 

§  4.  —  Coulage  des  colonnes,  pilastrvs  et  autres  grands 

cylindres  ou  cylindroïdes  creux. 

Lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  par  Coulage  une  colonnette  de  8o 
centimètres  sur  le  diamètre  obligé  d'une  belle  colonne  qui  est  de 
1 14  millimètres,  si  on  voulait  la  remplir  de  barbotine  par  l'ouver- 
ture supérieure,  il  résulterait  de  lu  chute  de  la  barbotine,  quel- 
ques précautions  qu'on  prît ,  des  éclaboussures  sur  les  parois  du 
Moule,  des  productions  de  bulles  d'air  qui  rendraient  la  surface 
de  cette  colonne  très-raboteuse  ;  il  faut  donc  introduire  la  bar- 
botine par  la  partie  inférieure  du  Moule  et  la  faire  monter  sans 
secousse  jusqu'à  sa  partie  supérieure,  l'y  laisser  séjourner  le 
temps  nécessaire  et  vider  l'excédant  par  une  ouverture  ménagée 
à  son  extrémité  inférieure. 

Ily  a  plusieurs  moyens  d'obtenir  ce  résultat,  ceuxqueM.  Régnier 
a  employés  avec  succès  sont  :  ou  de  pousser  la  barbotine  de  bas 
en  haut  au  moyen  d'un  piston,  PI.  xi,^/^.  5  5  c'est  parce  pro- 
cédé qu'ont  été  fabriquées  des  colonnettes  pour  pieds  de  table, 
de  console,  de  secrétaire,  pour  colonnes  surmontées  de  grandes 
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pendules,  etc*,  ou  bien  d'amener  la  pûtc  en  barbe tine  dans  cette 
direction  en  plaçant  par  un  procédé  tout  hydrostatique,  la  bar- 
botine  dans  un  réservoir  dont  le  fond  doit  être  supérieur  à  la 
partie  la  plus  haute  du  cylindre  qu'on  veut  obtenir  ^  mais  il 
faut  remarquer  que,  dans  ce  procédé,  il  se  présente  un  mcon- 
vénient  qui  paraît  être  en  opposition  avec  les  lois  de  l'hydro- 
statique ,  c'est  que  la  barbotine  n'atteint  pas  dans  le  canal  de  la 
colonne  le  niveau  qu'elle  a  dans  le  réservoir  ^  cela  tient  à  l'état 
pâteux  et  visqueux  de  la  barboline  :  il  faut  dans  ce  cas  mettre  le 
réservoir  beaucoup  plus  haut  que  la  partie  supérieure  du  canal. 

Les  pièces  fabriquées  par  Coulage  ne  présentent  point  le 
vissage  et  les  sutures  des  cylindres  qui  sont  faits  par  ébauchage 
et  même  par  Moulage  à  la  housse  -,  elles  ne  montrent  pas  non 
plus  les  déformations,  les  bosselages  et  les  longues  coutures  de 
ces  mêmes  pièces  faites  par  le  Moulage  en  deux  coquilles.  On 
n'a  jamais  pu  obtenir  de  cylindres  creux  et  réguliers,  droits  et 
à  surface  unie  que  depuis  qu'on  a  mis  en  pratique  le  procédé 
du  Coulage  (Voyez  Additions!.  I.  p.  634.) 

On  peut  dire  enfin ,  que  ce  procédé  montre  toute  su  supé- 
riorité, dans  le  Façonnage  des  pièces  que  l'on  vient  de  nommer. 

Abticle  IV.  —  DU  RACUEVAGE. 

Je  désigne  par  cette  expression  technique,  toutes  les  opéra- 
tions qui  ont  pour  but  de  perfectionner,  finir,  orner  ou  com- 
pléter une  pièce  déjà  ébauchée  ou  préparée  par  les  opérations 
précédentes. 

Le  Rachevàge  qui  concerne  le  fini  ou  l'ornement  des 
pièces  a  bien  moins  d'importance  pour  ce  qu'on  appelle  la 
réussite  de  la  pièce  que  l' éb  auch  âge.  11  exige  en  général 
de  l'adresse,  delà  finesse  de  main  et  de  travail ,  du  goût  et  un  talent 
plus  voisin  de  celui  de  l'artiste  que  de  celui  de  l'artisan  ^  mais  il  est 
plus  commun  de  le  trouver  ou  de  le  faire  nattre,  que  celui  qui 
constitue  l'habile  ouvrier  ébaucheur;  car  dans  le  Rachevàge 
les  qualités  et  la  perfection  du  travail  sont,  pour  ainsi  dire, 
extérieures  et  peuvent  être  jugées  facilement  par  un  œil  exercé, 
tandis  que  le  mérite  de  l'Ébauchage  et  du  Moulage  est  pour  ainsi 
dire  intérieur  et  ne  se  manifeste  que  par  la  dessiccation  et  la 


tournàssage.  159 

cuisson,  et  lorsqu'il  n'est  plus  temps  de  remédier  aux  imperfec- 
tions du  travail. 

Le  Rachevage  consiste  à  terminer  ou  orner  des  pièces  et  à 
les  compléter  par  des  garnitures  ou  des  ornements  ajoutés. 

§  1.  —  Tournàssage. 

C'est  la  seconde  partie,  le  complément  du  tournage,  dont 
la  première  partie  est  l'ébauchage  que  j'ai  décrit  plus  haut, 
art.  I,  p.  121. 

La  fabrication  des  Poteries  grossières  rondes  ou  ovales,  faites 
sur  le  tour  ou  sur  la  tournette,  se  borne  à  un  ébauchage  plus 
ou  moins  soigné  et  qui  suffit  pour  leur  donner  l'épaisseur  et 
la  forme  désirées  ^  la  plupart  des  Poteries  antiques  n'ont  pas  reçu 
d  autres  façons^  mais  dans  les  Poteries  modernes  et  fines,  telles 
que  la  faïence  fine,  quelques  grès-cérames,  les  porcelaines,  on 
demande  des  contours  plus  arrêtés  et  des  surfaces  plus  unies  : 
pour  y  parvenir,  on  remet  sur  le  tour  la  pièce  dont  la  forme  a 
clé  préparée  par  l'^boUche,  lorsqu'elle  a  acquis  assez  de  con- 
sistance pour  résister  à  la  pression  de  l'outil  tranchant  dont  on 
va  se  servir  5  cette  opération  s'appelle  Tournasser. 

Les  pièces  rondes  de  Poteries  qui  doivent  être  Tournassées 
sont  ébauchées  d'autant  plus  épaisses  que  la  pâte  est  moins  liante 
et  moins  plastique.  Ainsi,  on  conserve  à  l'ébauche  des  porcelaines 
dures,  une  épaisseur  telle  qu'à  peine  peut-on  présumer  sur  la 
vue  de  l'ébauche  la  forme  de  la  pièce  qu'on  veut  obtenir  5  les 
pièces  de  faïence  fine  sont  au  contraire  amenées  par  l'ébauchage 
presque  à  leur  épaisseur. 

Lorsque  l'ébauche,  par  une  dessiccation  appropriée  et  dont  on 
a  déjà  parlé  art.  1 ,  a  acquis  la  consistance  convenable,  qu'elle 
n'est  pas  tout  à  fait  sèche ,  mais  lorsqu'elle  conserve  encore  un 
degré  d'humidité  qui  permet  de  la  couper  en  copeau  sans  la 
réduire  en  poussière,  on  la  place  sur  un  mandrin  ou  dans  un 
mandrin  (*)  pratiqué  sur  la  girelle  du  tour-,  on  l'y  place  de  ma- 
nière à  ce  que  son  axe  se  continue  avec  celui  du  tour,  et  on  l'y 

(<)  C'est  comme  on  sait  un  support  ou  fixateur  général  des  pièces,  employé 
et  dénommé  ainsi  dans  tous  les  usages  du  tour  quels  qu'ils  soient  ;  tantôt  ii  em- 
brasse la  pièce ,  et  Untôt  la  pièce  l'embrasse,  etc. 
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fixe  OU  par  la  seule  humidité  du  mandrin^  ou  au  moyen  d*un 
peu  d'eau  mise  avec  un  pinceau. 

Tantôt  on  se  sert  pour  Tournasser  du  même  tour  que  celui 
qui  a  été  employé  pour  Tébauche,  et  alors  Taxe  de  la  pièce  est 
vertical  5  tantôt  on  emploie  des  tours  particuliers  qu'on  nomme 
tours  anglais  ou  tours  en  l'air,  dont  l'axe  est  horizontal, 
f^  pièce  se  place  à  l'extrémité  de  cet  axe  sur  un  mandrin  qu'on 
y  a  établi  ^  et  comme  elle  a  acquis  par  la  dessiccation  assez  de 
consistance  pour  se  soutenir  dans  cette  position  horizontale,  on 
ne  craint  pas  de  la  lui  donner-,  on  la  consolide  sur  le  mandrin 
en  pressant  le  bord  de  la  pièce  sur  cette  sorte  de  support  au 
moyen  de  la  lame.  Dans  les  fabrications  où  l'on  doit  opérer  avec 
une  grande  vitesse  et  où  il  est  nécessaire  que  la  main  de  l'ouvrier 
soit  constamment  supportée  par  un  appui,  cette  sorte  détour  et 
de  position  sont  presque  indispensables  pour  le  Tournassage  de 
toutes  les  petites  pièces.  Dans  les  Poteries  plus  délicates  qui 
ne  pourraient  recevoir  sans  se  briser  une  pression  et  un  choc 
trop  forts,  comme  la  porcelaine,  on  préfère  dans  le  plus  grand 
nombre  de  cas,  le  tour  à  axe  vertical  au  tour  à  tournasser  à 
axe  horizontal. 

Les  instruments  coupants  employés  par  le  tourneur  pour  ter- 
miner les  pièces,  s'appellent  tournassins,  et  sont  de  la  plus 
grande  simplicité.  Ce  sont,  pour  dégrossir,  une  plaque  d'acier,  à 
bord  tranchant  droit  ou  courbe ,  placée  à  l'extrémité  d'une  tige  , 
et  perpendiculairement  à  cette  tige.  Pour  finir,  ce  sont  des  lames 
d'acier,  minces,  provenant  ordinairement  de  vieilles  lames  de 
scies  auxquelles  l'ouvrier  donne  lui-même  la  courbure  que  doit 
avoir  la  pièce  sur  laquelle  il  l'applique,  comme  une  sorte  de  calibre 
tranchant.  C'est  en  tournassant  que  Ton  forme  sur  les  pièces ,  les 
moulures  saillantes,  les  filets,  les  gorges,  etc. ,  qu'aucune  sorte 
d'ébauchage  ni  de  moulage  ne  peut  donner.  Enfin,  lorsque  la 
pièce  a  reçu  exactement  la  forme  qu'elle  doit  avoir  et  une  surface 
unie,  le  tourneur  polit  cette  surface,  c'est-à-dire  remplit  les  pe- 
tites cavités ,  abat  les  petites  inégalités  au  moyen  d'une  lame 
mince  de  corne  ou  d'acier  de  ressort  de  pendule.  Ce  poli  ne  se  donne 
pas  à  toutes  les  Poteries ,  ni  même  toujours  à  celles  auxquelles  on 
l'appliquait  quelquefois. 
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§  2.  —   Sculptage. 

Les  bustes  et  figures  ,  les  pièces  à  ornements  en  relief ,  n'ont 
quelquefois  reçu  dans  le  moulage  qu'une  forme  grossière.  On  a 
été  forcé  de  laisser  pleines  certaines  cavités,  de  grossir  certaines 
bases  de  saillies,  ce  qui  s'appelle  en  grai  sscr  une  partie,  parce 
que  sans  ces  précautions ,  ces  parties  n'auraient  pu  sortir  du 
moule.  Il  faut  enlever  ces  parties  en  excès  et  reproduire  les  ca- 
vités. Cette  opération  est  un  véritable  sculptage  qui  s'exécute 
avec  rébauchoir  et  la  gouge.  C'est  un  travail  souvent  long,  et 
qui  exige  de  la  part  de  celui  qui  l'exécute,  un  vrai  sentiment  des 
arts ,  puisqu'il  s'agit  de  reproduire  à  la  main  ce  que  le  moule  a 
ôté ,  ou  ce  qu'il  n'a  pu  donner. 

Suivant  la  nature  de  la  pâte ,  et  plus  encore  la  perfection  et  la 
justesse  qu'on  veut  donner  à  la  pièce ,  on  se  sert  avec  plus  ou 
moins  de  suite  et  de  succès  de  la  gouge  qui  donne  de  l'effet  et  de 
la  fermeté  aux  figures  ou  aux  ornements,  ou  de  l'ébauchoir  qui 
va  plus  vite,  mais  arrondit  et  émousse  les  formes  (Voir  Addition, 
T.  I,  p.  642). 

§  3.  —  Réparage  et  Êvidage. 

Ce  sont  encore  des  opérations  d'achevage  des  pièces  moulêos. 

La  première  consiste  à  enlever  les  coutures  des  moules ,  comme 
dans  le  moulage  en  plâtre ,  mais  dans  le  Réparage  des  plâtres  les 
coutures  enlevées  ne  reparaissent  plus,  tandis  que  dans  celui  des 
Poteries ,  et  notamment  des  porcelaines ,  la  cuisson  fait  souvent 
reparaître,  et  d'une  manière  beaucoup  trop  sensible,  les  coutures 
ou  sutures.  Le  mouleur  tant  en  plâtre  qu'en  Poterie ,  doit  donc 
apporter  la  plus  grande  attention  pour  que  ces  sutures  soient  pla- 
cées de  manière  à  ce  qu'on  puisse  les  enlever  facilement  et  pour 
qu'elles  soient  le  moins  sensibles  possible  *,  il  faut  remarquer  à 
cette  occasion ,  que  loin  d'abattre  les  sutures  avec  l'ébauchoir  et 
de  les  faire ,  pour  ainsi  dire,  rentrer  dans  la  pâte ,  il  faut  les  enle- 
ver avec  l'instrument  coupant  et  dentelé  qu'on  appelle  gradine. 

Le  Réparage  consiste  aussi  à  boucher  avec  de  la  pâte  ,  les  bul- 
les ,  cavités  et  gerçures  que  le  moulage  a  fait  naître ,  ou  que  le 
tournassage  a  mises  à  découvert.  Cette  opération  exige  encore  des 
L  11 


r 
f 


162  MOLETAGE. 

précautions  et  de  rintelligence  pour  que  la  pâte  que  Ton  met  dans 
ces  cavités  soit  de  la  même  densité  que  celle  de  la  pièce  ;  il  faut 
donc  se  garder  de  la  faire  entrer  avec  force  au  moyen  de  Tébau- 
choir,  mais  on  doit  remplir  ces  cavités  avec  de  la  pâte  qu'on  y 
introduit  légèrement  à  l'aide  du  doigt.  Sans  ces  attentions,  les 
gerçures  reparaissent  après  la  cuisson, soit  en  creux,  soit  en  saillie. 

On  doit  opérer  ce  Réparage  presque  immédiatement  après  que 
la  pièce  est  sortie  du  moule.  (Voyez  Additions  T.  I.  p.  611.) 

Lorsqu'une  pièce  doit  faire  voir  des  ouvertures  ou  des  j  o  u  r  s 
qui  en  traversent  l'épaisseur^  comme  dans  les  corbeilles ,  le  mou- 
lage ne  pouvant  les  donner  par  aucun  procédé  connu  jusqu'à  pré- 
sent, il  faut  ouvrir  tous  ces  j  o  u  r  s  à  la  main,  ce  qui  est  une  opé- 
ration longue  et  assez  difficile.  Le  moulage  donne  les  parties 
saillantes ,  et  présente  en  empreinte  les  parties  qui  doivent  être 
enlevées  pour  produire  ces  ouvertures  -,  c'est  avec  une  lame  de 
couteau,  mince  et  effilée,  que  le  répareur  ouvre  et  découpe  tous 
ces  jours.  Il  doit  éviter  de  presser  sur  la  pièce,  et  de  briser  ou  de 
fausser  les  parties  imitant  les  osiers ,  ou  toute  autre  baguette  sé- 
parant ces  ouvertures  et  formant  ornements  ou  réseaux. 

Lorsque  les  ouvertures  ou  jours ,  au  lieu  d'être  soit  ronds ,  soit 
en  lozange ,  sont  allongés  dans  le  sens  de  la  hauteur  de  la  pièce ,  la 
difficulté  devient  encore  plus  grande,  et  dans  les  pâtes  délicates, 
on  est  obligé  de  mettre  une  limite  très-rapprochée  à  l'allonge- 
ment de  ces  ouvertures ,  parce  que  sans  cette  précaution ,  les  ba- 
guettes gauchissent  et  entraînent  la  déformation  de  la  pièce. 

§  4.  —  Moletage  et  Estampage. 

On  peut  enrichir  toutes  les  Poteries  sans  aucune  exception 
d'ornements  variés  et  même  délicats ,  et  qu'on  y  place  à  très-peu 
de  frais,  pourvu  que  ces  ornements,  ou  au  moins  leur  champ^ 
soient  en  creux. 

C'est  au  moyen  d'espèce  de  cachets  en  métal  ou  de  roulettes  de 
même  matière,  qu'on  nomme  Molettes,  et  dont  on  a  fait 
dans  ces  derniers  temps  de  si  nombreuses  applications ,  qu'on 
imprime  dans  les  pâtes  céramiques  encore  molles,  les  ornements 
dont  on  veut  les  enrichir. 
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Ce  procédé  est  de  la  plus  haute  antiquité.  On  voit  que  l'Estam- 
page et  même  le  Moletage  ont  été  employés  d'une  manière  im- 
parfaite, il  est  vrai ,  sur  les  vases  antiques  vulgairement  nommés 
étrusques,  mais  d'origine  grecque,  et  qu'on  trouve  si  abondam- 
ment en  Sicile  et  dans  la  Campanie. 

Le  procédé  de  l'Estampage  avec  cachet  pour  placer  à  côté  les 
unes  des  autres  des  parties  indépendantes  d'ornement,  telles  que 
rosace,  culot,  etc.,  et  celui  du  Moletage  avec  de  petites  roues  ou 
molettes  qui  portent  gravé  sur  leur  circonférence  l'ornement 
qu'on  veut  placer  sur  la  surface  d'une  pièce ,  sont  des  procédés 
et  des  outils  si  connus  et  employés  dans  tant  de  genres  d'industrie, 
que  nous  n'avons  pas  à  les  décrire.  Mais  leur  application  sur  les 
pâtes  céramiques  exige  des  précautions  que  je  dois  faire  con- 
nattre. 

Il  faut  en  général  que  la  pftte  soit  encore  assez  molle  pour  re- 
cevoir facilement  cette  empreinte ,  mais  il  faut  aussi  qu'elle  ait 
assez  de  consistance  pour  ne  point  céder  sous  la  pression  de 
l'Estampage  ou  du  Moletage,  et  pour  que  la  pâte 
adhérant  trop  facilement  au  métal  du  cachet  ou  de  la  molette 
ne  soit  pas  enlevée  par  ces  instruments.  On  peut  les  huiler  ou  les 
essencér,  mais  cette  précaution  ne  suffirait  pas  si  la  pâte  de  la 
pièce  était  trop  molle. 

La  seconde  et  la  plus  grande  difficulté  qu'offre  ce  procédé  et 
qui  est  telle  pour  certaines  pâtes,  comme  la  porcelaine,  que  ce 
n'est  que  depuis  peu  qu'on  a  pu  y  appliquer  le  Moletage,  résulte 
de  la  condition  de  fermeté  qu'il  faut  laisser  acquérir  à  la  pâte, 
et  de  la  pression  qu'on  est  obligé  d'exercer  avec  le  cachet  ou  la 
molette,  pour  imprimer  son  empreinte  sur  une  pâte  déjà  ferme, 
sans  briser  ou  fausser  la  pièce. 

On  est  parvenu  à  vaincre  cet  obstacle  en  laissant  à  l'ébaucne 
des  pièces  destinées  à  être  moletées  une  très-grande  épaisseur, 
une  épaisseur  proportionnée  à  leur  fermeté  et  à  leur  fragilité.  On 
sent  qu'il  faut  en  laisser  beaucoup  à  la  porcelaine,  dont  la  pâte 
a  plus  de  dureté  et  moins  de  liant,  qu'aux  faïences  à  pâtes  plus 
plastiques.  Maisce moyen  est  accompagné  d'un  autre  inconvénient; 
Les  ébauches  épaisses  sont  beaucoup  plus  sujettes  à  se  fendre  en 
séchant  que  les  ébauches  minces^ et  laissent  au  tourneur  une  très- 
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grande  quantité  de  pâté  à  enlever  pour  que  la  pièce  finie  soit  ame- 
née à  répaisseur  convenable. 

Si ,  malgré  cette  précaution ,  on  est  obligé,  surtout  dans  l'Es- 
tampage, d'appliquer  le  cachet  avec  force,  il  en  résulte  presque 
toujours  une  déformation  dans  la  partie  estampée,  la  pâte  ayant 
reçu  dans  cette  partie ,  par  cette  opération ,  une  densité  plus 
grande  que  celle  des  parties  environnantes.  Ces  altérations  sont 
très-sensibles  sur  les  porcelaines. 

§  5.  —  Guillochage  et  Goudronnage. 

On  a  deux  moyens  de  faire  nattre  sur  une  pièce  ces  côtes  ou 
saillies  qu'on  appelle  G  a  u  d  r  o  n  s  et  ces  demi-canaux  qu'on 
nomme  Cannelures. 

Ces  moyens  sont  le  Moulage  et  le  Guillochage  ou  Gaudronnage 
au  tour. 

Avec  le  premier ,  on  forme  en  creux  sur  le  moule  les  parties 
qui  doivent  ùtrc  en  relief  sur  les  pièces,  et  uiceuersd^  en  leur  don- 
nant les  proportions  et  variations  désirées.  La  pièce  moulée 
offre  ces  saillies  ou  canaux  qui  n'ont  plus  qu'à  être  finis  par  le 
réparage. 

Oi  procédé  est  bon  et  assez  prompt.  Les  côtes  ou  canaux  i*estent 
droits,  et  il  est  peut-être  pi*éférable  à  tout  autre  pour  les  pièces 
dont  l'intérieur  ne  doit  pas  être  visible  ou  peut  ne  pas  être  uni  ; 
mais  pour  les  tasses,  les  jattes,  les  coupes  et  toutes  les  autres 
pièi'os  dont  l'intérieur  doit  èive  aussi  fini  que  l'extérieur,  il  a  le 
grand  inconvénient  de  laisser  paraîti*e  dans  cet  intérieur  l'eni- 
prelntc  émousséo  et  imparfaite  des  côtes  ou  canncluivs. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  et  dans  quelques  ciiTonslances 
pouropérerplusviteet  obtenir  des  cannelui'esougaudi'onsplusvifs 
que^Mir  le  moulage,  on  fait  ces  sortes  de  côtes  sur  le  tour  dit  t  o  u  r 
àguillocher;  le  même  tour  que  celui  qu'on  emploie  pour 
guillochor  ou  gaudronner  le  bois,  le  phUre,  les  métaux,  peut  ser- 
vir pour  guilKvher»  canneler  ou  gaudronner  les  Poteries.  Cepen- 
dant M.  Baudot  a  pn^posé  un  tour  à  guillocher  encore  plus  ap- 
proprie aux  arts  ivrainiques,  en  ce  qxi'il  a  un  mouvement  plus 
doux  ^  qu'il  n'est  jvis  sujet  aux  mêmes  saccades ,  à  ce  tremblot- 
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tcment  que  les  tourneurs  appellent  broutement,  et  qu'il 
peut  se  munir  d'un  mandrin  élastique  qui  retient  plus  exacte- 
ment les  pièces  sans  les  serrer  (*). 

Mais  c'est  bien  plus  dans  la  préparation  de  la  pièce  à  guillocher 
ou  gaudronner  que  consistent  les  différences  du  procédé,  que  dans 
la  disposition  du  tour.  Il  faut ,  pour  la  plupart  des  Poteries,  que 
cette  pièce  ait  été  ébauchée  assez  épaisse  et  ait  pris  assez  de  force 
pour  résister  sans  se  briser  ni  se  fausser  aux  secousses  qui  sont 
inhérentes  à  ce  genre  de  façonnage.  Comme  ici  l'outil  entame  et 
qu'il  n'imprime  pas,  on  peut  laisser  prendre  à  la  pâte  une  bien  plus 
grande  fermeté  que  dans  l'opération  du  moletage.  J'indiquerai  à 
chaque  sorte  de  Poterie  les  précautions  particulières  qu'elles  exi- 
gent pour  que  ce  genre  de  façonnage  ait  tout  son  succès. 

Article  V.  —  lUBUNION  DES  PARTIES. 

Nous  avons  déjà  remarqué  que  l'ébauchage  au  tour  et  même 
le  moulage  ne  pouvaient  donner  ou  que  des  parties  unies,  ou  que 
des  portions  de  vases  qui  ne  présentent  aucune  partie  dégagée 
et  comme  indépendante. 

Il  faut  donc,  dans  toutes  ces  sortes  de  Poteries,  depuis  les  plus 
communes  jusqu'aux  plus  précieuses ,.  faire  séparément  le  corps 
de  la  pièce, ses  anses,  ses  becs, les  pieds  dans  beaucoup  de  cas,  les 
ornements  en  saillie ,  et  réunir  ensuite  toutes  ces  pièces  acces- 
soires, qu'on  nomme  ordinairement  de  garniture, à  la  pièce 
principale  par  un  véritable  collage. 

Le  façonnage  des  garnitures  ne  diffère  pas  de  celui  des  pièces 
principales  soit  tournées,  soit  moulées  ;  mais  le  collage  de  ces 
garnitures  est  une  opération  très-délicate. 

§  1.  —  Garnissage. 

Le  Garnissage  consiste  dans  la  préparation  des  ornements  et 
pièces  de  garniture  et  dans  leur  application.  La  plupart  des  garni- 
tures sont  moulées  -,  d'autres  sont  faites  par  un  procédé  qui  est 
aussi  une  sorte  de  moulage,  mais  qui  a  encore  plus  de  ressem- 
blance au  tirage  à  la  filière  des  métaux  ductiles. 

(>)  f^oyex  Brevets  dlnvenUon,  tomex,  page  18,  PI.  i,  la  description  et  la 
figure  de  ce  tour. 
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Le  moulage  proprement  dit  s'applique  nécessairement  aux 
parties  qui  offrant  des  inégalités  de  diamètre  dans  leur  longueur, 
et  des  ornements  soit  transversaux,  soit  longitudinaux ,  mais  in- 
terrompus, ne  pourraient  pas  être  faites  par  le  second  procédé. 

Le  moulage  de  ces  pièces,  anses,  becs,  pieds,  ordinairement 
déliées,  délicates  et  enrichies  d'ornements,  demande  une  grande 
adresse;  car  il  faut  que  la  forte  pression  que  doit  donner  l'ou- 
vrier pour  obtenir  une  empreinte  nette  soit  en  même  temps  égale 
sur  toute  l'étendue  d'une  anse  qui  a  quelquefois  plus  d'un  déci- 
mètre de  longueur.  Il  faut  qu'il  fasse  sortir  du  moule  cette  partie 
si  flexible  sans  la  gauchir,  car  ce  gauchissement  reparaîtrait  par 
la  cuisson  et  déformerait  l'anse  et  la  pièce  dont  elle  fait  partie. 
C'est  en  saisissant  le  moment  où  la  pièce  de  garniture  est  assez 
ferme  et  a  pris  assez  de  retraite  pour  sortir  du  moule  sans  effort , 
qu'il  évite  ce  premier  inconvénient. 

Si  la  pièce  de  garniture  doit  être  isolée,  et  si  par  conséquent 
elle  n'a  pas  de  surface  d'application,  elle  est  moulée  en  deux  co- 
quilles, et  la  partie  qui  reste  en  saillie  sur  Tune  des  deux  sert 
pour  la  prendre  et  la  relever  du  moule.  Mais  si  c'est  un  ornement 
d'application  destiné  à  une  pièce  à  surface  plane,  convexe  ou  con- 
cave ,  comme  le  moule  doit  présenter  la  même  courbure  que  la 
pièce  sur  laquelle  on  doit  appliquer  cet  ornement ,  et  que  celui-ci 
ne  doit  faire  aucune  saillie  sur  le  moule,  l'ouvrier  ne  peut  le  dé- 
tacher du  moule  et  l'enlever  qu'au  moyen  d'une  petite  pelotte  de 
pâte  qu'il  tient  dans  sa  main,  qu'il  applique  sur  la  pièce  encore 
engagée  dans  le  moule,  et  qui,  en  adhérant  à  cette  pàte^  lui  per- 
met de  l'enlever  assez  facilement. 

La  plupart  des  garnitures  se  moulent  pleines  5  mais  si  ce  sont 
des  becs  de  théières  ou  de  cafetières,  ou  des  anses  de  tasses  de 
grande  dimension  dont  on  veuille  diminuer  le  poids,  elles  doivent 
rester  creuses.  Alors  on  fait  une  sorte  de  croûte  qu'on  applique 
avec  le  doigt  et  l'éponge  dans  une  des  coquilles  du  moule,  ayant 
soin  d'unir  le  demi-canal  qu'on  réserve  dans  chacune  d'elles,  et 
qui  doit  former  un  canal  entier  par  l'application  de  ces  deux  moi- 
tiés. Il  faut  passer  dans  cette  espèce  de  canal  droit  ou  courbe  un 
petit  tampon  de  linge  ou  d'étoffe  porté  à  l'extrémité  d'une  tige 
pour  enlever  de  son  intérieur  les  bavures  du  moule,  en  rendre  la 
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surface  unie ,  et  assurer  la  jonction  parfaite  des  demi-parties. 
Les  pièces  de  garnitures  ainsi  moulées  et  détachées  sont  réparées 
et  finies  sans  délai,  et  sont  placées  pour  être  raffermies  et  presque 
séchées  sur  des  supports  en  plâtre  ou  en  terre  cuite,  dont  la  forme 
est  appropriée  à  celle  de  la  pièce  de  garniture.  On  charge  quel- 
quefois les  extrémités  ou  bords  avec  de  petites  balles  de  pâte  en- 
core humide,  pour  empêcher  ces  parties  de  sécher  plus  vite  que 
le  corps  de  la  pièce,  de  se  relever  ou  de  gauchir.  Enfin,  suivant  les 
circonstances ,  tantôt  on  entretient  cette  garniture  ainsi  réparée 
et  prête  à  être  employée,  dans  un  état  d'humidité  (c'est  le  cas  le 
plus  ordinaire),  tantôt  on  la  laisse  sécher  entièrement. 

Lorsque  les  garnitures ,  et  notamment  les  anses  d'objets  d'u- 
sage de  table  ou  de  toilette ,  sont  sans  ornement  en  saillie ,  on 
peut  les  faire  par  coulage  -,  ils  sont  par  conséquent  sans  coutures, 
creux  et  légers.  Il  faut  avoir  soin  de  laisser  ou  de  pratiquer  une 
petite  ouverture  dans  une  place  peu  visible ,  pour  permettre  à 
l'air  dilaté  par  la  cuisson ,  de  sortir  sans  difficulté. 

L'autre  procédé  de  préparation  des  garnitures ,  qu'on  peut  ap- 
peler procédé  de  tirage,  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  parties 
pleines ,  d'une  grosseur  qui  ne  doit  pas  dépasser  un  centimètre 
dans  son  diamètre ,  et  qui  puisse  être  la  même  aux  deux  extrémi- 
tés ,  et  qu'à  celles  dont  les  ornements  ne  peuvent  consister  qu'en 
canaux  ou  côtes  de  céleri. 

Il  faut  ensuite  que  la  pâte  ait  assez  de  plasticité  et  de  ténacité 
pour  résister  sans  se  rompre ,  se  gercer  ou  s'allonger,  à  Taction  de 
pression  et  de  traction  qu'elle  doit  éprouver. 

On  obtient  ces  cylindres  destinés  aux  garnitures ,  à  l'aide  d'une 
machine  qu'on  appelle  généralement  presse  à  colombin; 
j'en  dirai  plus  bas  la  raison.  On  garnit  l'ouverture  ou  trou  infé- 
rieur de  cette  presse  de  l'espèce  de  filière  ou  calibre  dont  la  coupe 
doit  être  celle  de  la  baguette  de  pâte  qu'on,  veut  avoir  pour  être 
employée  en  garniture.  On  met  dans  la  boîte  cylindrique  la  masse 
de  pâte  destinée  à  donner  les  rubans  ou  baguettes ,  et  faisant 
descendre  le  diaphragme  ou  piston  ,  au  moyen  de  la  vis  de  pres- 
sion qui  le  surmonte,  on  force  par  compression  la  pâte  à  sortir 
par  l'ouverture  pratiquée  dans  le  fond  de  la  boîte ,  garni  du  calibre 
qu'on  vient  de  mentionner,  et  qui  donne  à  la  baguette  de  pâte 
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la  grosseur,  la  forme,  les  plans  et  cannelures  qu'on  veut  avoir. 

Pour  éviter  que  le  poids  de  cette  baguette  ne  fasse  éprouver  à 
ses  diverses  parties  une  extension  différente ,  et  toutes  les  défec- 
tuosités qui  en  résulteraient,  on  la  reçoit  sur  un  plan  incliné,  et 
on  se  hâte  de  la  couper  à  la  longueur  demandée. 

C'est  avec  ces  baguettes  de  pâte  flexibles,  qu'on  forme, en  leur 
donnant  la  courbure  convenable ,  les  anses  d'un  grand  nombre  de 
vases  d'usage ,  pots  à  l'eau ,  théières ,  cafetières,  tasses ,  etc. 

Quand  on  veut  leur  donner,  au  point  d'attache,  une  face  plane 
et  ornée,  on  comprime  avec  le  pouce  les  extrémités  de  ce  colom- 
bin  sur  un  moule  de  plâtre  en  forme  de  cachet ,  qui  présente  en 
creux  la  palmette,  la  rosace  ou  tout  autre  ornement  simple  qu'on 
veut  y  placer  -,  il  s'y  moule  en  effet  et  produit  à  chaque  extrémité 
de  l'anse ,  l'empreinte  en  relief  de  ce  cachet. 

Ce  procédé  peut  très-bien  s'appliquer  aux  faïences  fines ,  et 
aux  grès-cérames.  On  donne  ensuite  à  Tanse  la  courbure  conve- 
nable, et  on  la  colle. 

§  2.  —  Applicage. 

Lorsque  les  garnitures  sont  réparées ,  et  que  les  pièces  sur  les- 
quelles elles  doivent  être  placées  ou  appliquées  sont  également  ter- 
minées, il  s'agit  de  les  y  attacher  d'une  manière  propre  et  solide. 

La  première  condition  est  que  les  deux  pièces  soient  à  très-peu 
près  dans  le  même  état  de  dessiccation  .ou  également  humides,  ou 
entièrement  sèches  l'une  et  l'autre  ;  la  seconde ,  qu'elles  soient 
faites  de  pâtes  qui  aient  la  même  retraite  ;  la  troisième,  qu'il  n'est 
pas  toujours  possible  de  remplir,  c'est  qu'elles  aient  été  faites  tou- 
tes deux  par  le  même  procédé ,  c'est-à-dire  l'une  et  l'autre  mou- 
lées. Ce  cas  est  rare  \  néanmoins  le  moulage  à  la  housse  dont  j'ai 
parlé  art.  ii ,  satisfait  beaucoup  plus  souvent  à  cette  condition  *,  ou 
bien  enfin ,  il  faut  qu'elles  aient  été  coulées  l'une  et  l'autre. 

Il  s'agit  d*abord  d'ajuster  les  deux  pièces  Tune  sur  Tautre.  L'ouvrier 
trace  sur  la  pièce  principale  la  place  des  deux  attaches  de  la  garniture. 
Le  moule  indique  souvent  Tinclinaison  et  la  courbure  du  point  d'attache  * 
il  les  précise  en  présentant  la  garniture  sur  la  pièce  à  plusieurs  re- 
prises, et  l'y  ajustant  au  moyen  de  la  lame  ;  enGn,  il  ch  iqu  été,  c'est- 
à-dire  qu'il  grave  des  raies  croisées  sur  les  surfaces  d'application  ,  afin  de 
rendre  ces  surfaces  rugueuses,  et  prenant  avec  un  petit  pinceau  ou  une 
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petite  palette  de  cette  pâte  délayée  en  consistance  de  bouillie  épaisse 
qu*on  nomme  barbotine,  il  en  met  une  couche  mince  sur  la  surface 
d'application  et  colle  promptement  la  garniture»  anse,  bec  ou  ornements 
saillants  d*application. 

Il  doit  avoir  soin  de  ne  mettre  que  le  moins  possible  de  barbotine,  ce 
dont  il  est  le  maître  lorsque  les  deux  surfaces  d'application  sont  exac- 
tement sur  le  même  plan ,  car  une  épaisseur  trop  forte  de  barbotine  in- 
troduit entre  ces  deux  pièces  une  partie  de  pâte  d'une  densité  très-dif- 
férente qui  prend  par  la  cuisson  beaucoup  plus  de  retraite,  d'où  résultent 
des  gerçures  désagréables ,  de  vraies  défectuosités.  S'il  n'en  met  pas 
assez  ou  que  la  barbotine  soit  trop  sèche,  le  collage  ne  tient  pas.  11  doit 
enlever,  sans  pression  et  sans  vouloir  la  faire  rentrer  dans  la  fissure  de 
réunion ,  la  barbotine  qui  excède. 

Lorsqu'on  attache  une  garniture  moulée  sur  une  pièce  moulée,  si  on 
a  eu  égard  aux  précautions  mentionnées  plus  haut,  il  n'y  en  a  plus  d'au- 
tre à  prendre  que  de  ne  pas  presser  par  le  collage  le  bord  de  la  pièce» 
car  on  lui  fait  éprouver  une  déformation  qui ,  quoique  insensible  sur  la 
pièce  crue,  réparait  au  feu. 

Mais  si  c'est  une  garniture  moulée,  comme  elles  le  sont  toutes,  excepté 
celles  qui  sont  faites  à  la  filière,  sur  une  pièce  tournée,  il  est  extrêmement 
difficile,  surtout  dans  les  pâtes  délicates,  de  mettre  d'accord  la  garniture 
avec  la  pièce  ;  celle-ci  prenant  plus  de  retraite  que  la  garniture  moulée, 
quelquefois  s'en  sépare ,  et  plus  souvent  la  déforme  et  est  en  même 
temps  déformée  par  elle.  Il  faut  alors  calculer  les  attaches  et  les  moyens 
de  faire  céder  la  garniture  sans  déformation.  Or  ce  calcul  ou  plutôt  cette 
condition  est  extrêmement  difficile  à  obtenir. 

Si  l'anse  est  un  peu  longue  et  qu'elle  soit  attachée,  comme  elles  le  sont 
presque  toutes,  par  les  deux  extrémités,  la  pièce  en  cuisant  et  se  retirant 
tourne  un  peu  sur  elle-même,  comme  nous  l'avons  déjà  indiqué  ;  elle 
emporte  le  bas  de  l'anse  et  lui  fait  quitter  la  direction  perpendiculaire 
sur  le  bord  ou  sur  le  pied  de  la  pièce,  qu'elle  devait  avoir.  Il  faut  que  le 
garnisseur  prévoie  et  évalue  ce  mouvement  de  torsion,  et  qu'il  place  son 
anse  hors  de  la  ligne  perpendiculaire,  afin  qu'elle  y  revienne  par  la 
cuisson.  (Voyez  p.  123  et  Addition,  T.  I,  p.  624). 

La  barbotine  suffit  pour  coller  solidement,  même  avant  la 
cuisson,  une  garniture  humide  sur  une  pièce  humide;  mais  lors- 
que les  deux  pièces  sont  sèches,  comme  elles  ont  une  grande 
avidité  pour  absorber  Teau,  la  barbotine  serait  desséchée  avant 
qu'on  ait  pu  appliquer  les  deux  pièces  Tune  sur  Tautre;  il  faut, 
pour  éviter  cette  absorption,  enduire  d'eau  gommée  les  deux 
surfaces  d'application  et  gommer  également  la  barbotine  afin  de 
lui  faire  contracter  avec  les  deux  pièces  une  adhérence  suffisante 
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pour  les  soutenir  jusqu'à  ce  que  la  cuisson  ait  complété  cette 
adhérence. 

§  3.  —  Collage. 

Le  Collage  ne  s'applique  pas  uniquement  aux  garnitures  ; 
comme  on  est  obligé  de  faire  certains  vases  et  ustensiles  de  plu- 
sieurs pièces  soit  à  cause  de  leur  forme  .  soit  à  cause  de  leur  di- 
mension ,  il  faut  coller  ces  pièces  ensemble  ;  ce  sont  quelquefois 
des  parties  de  grands  vases  ^  le  Collage  exige  ici  encore  plus  de 
soin ,  d'adresse,  d'intelligence  et  de  pratique,  pour  qu'il  soit  bon, 
qu'il  ne  soit  pas  trop  visible  et  qu'il  n'altère  pas  les  contours  du 
vase  ;  c'est  donc  ici ,  qu'il  faut  apporter  encore  plus  d'attention 
pour  que  les  parties  de  ce  tout  soient  d'une  dessiccation  égale , 
pour  que  les  surfaces  d'application  se  correspondent  très-exacte- 
ment, qu'elles  soient  coupées  plutôt  obliquement  à  la  surface  du 
vase  que  perpendiculairement  à  cette  surface;  enfin,  que  le  Col- 
lage puisse  s'opérer  promptement  et  cependant  avec  la  précision 
nécessaire ,  car  une  fois  les  deux  parties  placées  l'une  sur  l'autre, 
il  faut  éviter  de  les  déplacer  pour  les  mettre  mieux  ;  il  faut  aussi 
éviter  d'enlever  par  le  tournassage  les  parties  débordantes. 

Ces  difficultés  et  ces  précautions  s'appliquant  beaucoup  plus 
spécialement  à  la  porcelaine  dure  qu'à  toute  autre  Poterie ,  j'y 
reviendrai  avec  les  détails  nécessaires  en  traitant  de  cette  belle 
Poterie. 


NO  5.  NO  4. 

La  figure  4  représente  un  collage  en  biseau  BA ,  au  lieu  du  collage  BC ,  entre 
deux  parties  également  humides. 

La  figure  5  fait  voir  la  disposition  du  collage  d*un  collet  A  presque  sec  sur  un 
corps  de  vase  B  encore  humide. 
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CHAPITRE  IV. 

DES  GLAÇURES  ou  ENDUITS  VITREUX. 

(vernis,  émail  et  couverte.) 

Lorsque  les  pièces  de  Poteries  sont  façonnées ,  et  parfaitement 
sèches ,  tantôt  on  les  passe  au  four  immédiatement  pour  leur  don  - 
ner,oubien  une  demi-cuisson,  ou  bien  une  cuisson  complète. Tan- 
tôt, avant  toute  cuisson,  ou  après  la  demi-cuisson,  on  les  recouvre 
d'un  enduit  qui  doit  se  vitrifier  à  une  température  appropriée ,  et 
qui  s'appelle  vernis,  émail,  ou  couverte. 

Cette  opération  suit  donc  quelquefois  immédiatement  la  dessic- 
cation de  la  pièce ,  et  précède  toute  cuisson  ;  d'autres  fois  elle  se 
fait  entre  deux  cuissons.  C'est  pour  ne  point  séparer  ce  qui  est  re- 
latif aux  fours  et  aux  cuissons,  que  je  traiterai  des  vernis  vitri- 
fiables  avant  de  traiter  des  cuissons ,  la  série  des  opérations  dans 
quelques  Poteries  me  permettant  d'adopter  cet  ordre. 

Aaticlc  I**.  —  DES  GLAÇUUES  EN  GÉNÉRAL. 

Les  mots  vernis,  émail  et  couverte  semblent  être 
synonymes ,  mais  il  me  semble  qu'on  peut  et  qu'on  doit  même 
attribuer  à  chacun  d'eux  une  signification  propre. 

Nous  appellerons  vernis  de  Poterie,  tout  enduit  vitrifiable, 
transparent  et  plombifère  qui  se  fond  à  une  température  basse  et 
ordinairement  inférieure  à  la  cuisson  de  la  pâte  (les  Poteries  com- 
munes ,  les  faïences  fines)  •, 

Émail,  un  enduit  vitrifiable ,  opaque ,  ordinairement  stanni- 
fère  (les  faïences  proprement  dites)  ; 

Couverte,  un  enduit  vitrifiable ,  terreux,  qui  se  fond  à  une 
haute  température  égale  à  celle  de  la  cuisson  de  la  pâte  (les  por- 
celaines dures ,  quelques  grès). 
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L'objet  de  ces  enduits  vitreux ,  est  de  rendre  la  pâte  de  Poterie 
imperméable  aux  corps  liquides  •  et  surtout  aux  corps  gras ,  et  de 
leur  donner  un  éclat  et  quelquefois  des  couleurs  agréables  à  rœil. 

Nous  allons  voir  qu'ils  sont  très-variés ,  mais  ils  doivent  tous 
avoir  les  qualités  indispensables  à  l'objet  qu'on  se  propose. 

Il  faut  donc  qu'ils  puissent  s'étendre  complètement  sur  les 
pièces ,  de  manière  à  ne  laisser  à  nu  aucune  partie  qui  puisse 
permettre  aux  liquides  de  s'introduire  dans  la  pâte.  Cette  condi- 
tion exige  une  certaine  affinité  entre  la  nature  de  l'enduit  vi- 
treux et  celle  de  la  pâte.  Tantôt ,  elle  dérive  de  la  nature  môme  du 
vernis,  tantôt  de  celles  des  pâtes.  Ainsi,  la  chaux  est  indispensa- 
ble dans  la  composition  des  faïences  communes  pour  leur  faire  pren- 
dre l'émail  stannifère.  Sans  cette  condition ,  les  vernis  et  émaux 
se  réunissent  en  gouttes ,  et  produisent  les  défauts  qu'on  nomme 
retirement,  bouillonnures,  et  quelquefois  môme  ils  se  déta- 
chent en  écailles. 

Il  ne  faut  pas  non  plus  que  cette  affinité  soit  portée  trop  loin ,  car 
le  vernis  pénètre  dans  la  pâte ,  il  disparaît  presque  de  la  surface 
des  pièces ,  et  cause  le  défaut  auquel  on  donne  le  nom  de  vernis 
terne ,  desséché,  ressuyé. 

Il  faut  en  second  lieu ,  que  le  vernis  ait  un  degré  de  fusibilité  ap- 
proprié à  la  pâte  sur  laquelle  on  le  place  ,  et  qu'il  ait  éprouvé  h 
température  convenable  à  son  degré  de  fusibilité. 

Si  le  vernis  est  ce  que  l'on  nomme  trop  dur,  il  ne  s'étend  pas 
sur  la  pâte,  reste  terne,  ou  se  couvre  de  petits  trous  qu'on 
nomme  coque  d'œuf.  Un  défaut  de  feu  produit  à  peu  près  le 
môme  effet. 

Si  le  vernis  est  très-fusible ,  il  se  fond  avant  que  la  pâte  soit 
cuite  ^  il  coule  sur  les  parties  mférieures  des  pièces,  ou  pé- 
nètre dans  le  corps  de  la  pâte  ;  il  laisse  sa  surface  rude  et  non 
glacée.  Un  feu  trop  fort  produit  à  peu  près  le  môme  défaut  5  on  dit 
que  le  vernis  a  été  sucé. 

Une  troisième  condition  non  moins  essentielle ,  non  moins  dif- 
ficile à  obtenir  que  la  première,  est  que  le  vernis  soit  en  rapport 
de  dilatation  et  de  contraction  avec  la  pâte  des  pièces  sur  lesquelles 
on  le  place.  Lorsqu'il  ne  possède  pas  cette  qualité  ,  il  ne  peut 
céder  aux  mouvements  de  dilatation  de  la  pâte ,  et  se  fendille 
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dans  tous  les  sens.  On  donne  le  nom  de  tressaillage  ou  de 
gerçage  à  ce  défaut  qui  est  des  plus  graves,  car  ces  gerçures  ou 
fissures  laissent  bientôt  les  matières  liquides ,  et  surtout  la  graisse, 
s'introduire  dans  la  pâte  où  elles  s'altèrent  et  lui  donnent  une 
odeur  désagréable ,  la  salissent  et  finissent  par  feire  tomber  le 
vernis  en  écailles. 

Ces  tressaillures  résultent  non-seulement  d'une  Glaçure  dont 
la  dilatation  n'est  pas  en  rapport  avec  celle  de  la  pâte,  mais 
encore ,  ou  d'une  trop  grande  épaisseur  dans  la  Glaçure ,  ou  de 
ce  qu'elle  n'a  pas  été  portée  à  la  température  nécessaire 
pour  la  cuire;  il  arrive  souvent,  surtout  dans  les  Poteries  à  pâte 
dense  comme  la  porcelaine ,  que  les  grandes  tressaillures 
dégénèrent  en  fentes  qui  se  continuent  dans  la  pâte  même  de 
la  pièce  et  la  font  casser  par  le  moindre  choc  ou  le  moindre 
changement  de  température. 

Lorsque  ces  tressaillures  sont  nombreuses,  assez  également 
disposées  en  réseaux,  on  les  regarde  comme  un  accident  heureux, 
on  les  recherche  même  dans  quelques  Poteries  telles  que  dans 
certaines  porcelaines  de  la  Chine,  et  elles  font  donner  aux  pièces 
qui  les  possèdent  ainsi  le  nom  de  porcelaine  truitée. 

Tels  sont  les  principales  conditions  exigées  dans  les  enduits 
vitrifiables  et  les  principaux  défauts  que  l'absence  de  ces  con- 
ditions peut  faire  naître. 
On  peut  arriver  par  ces  remarques  à  deux  résultats  généraux  : 
i^  Que  les  défauts  des  enduits  vitreux  se  réduisent  aux  sui- 
vants que  nous  exprimerons  en  termes  techniques  puisque  nous 
Jes  avons  employés  : 

Les  tressaillures  : 

La  coque  d'œuf  5 

Les  trous;  ^ 

Le  retirement; 

L'écaillage-, 

Les  ondulations; 

Les  bouillons  ou  bulles: 

Le  ressuie; 

Le  sucé; 
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Le  coulage; 

Le  ponctuage. 

2^  Que  le  même  défaut  peut  être  attribué  à  des  causes  diffé- 
rentes, ce  qui  rend  très-diâScile  et  de  reconnaître  ces  causes,  et 
de  corriger  les  défauts  qu'elles  produisent. 

La  Tressaillare  peat  être  due  à  la  dilatation  du  vernis  qui  n*est 
point  en  rapport  avec  celui  de  la  pâte,  à  sa  trop  grande  fusibilité ,  à  sa 
trop  grande  épaisseur,  au  défaut  de  feu. 

La  Coque  d*œuf ,  les  trous  et  les  ondulations  à  la  dureté,  au  peu 
de  fusibilité  de  l'enduit  vitreux ,  au  défaut  de  feu^  ou  au  peu  d'aflinilé 
du  vernis  pour  le  biscuit. 

Le  Ressaie  peut  être  attribué  à  la  dureté  du  vernis,  à  Tinfluencc 
des  matières  terreuses  qui  enveloppent  la  pièce  et  des  vapeurs  qui  cir- 
culent dans  le  four. 

Le  Retirement  peut  venir  de  la  trop  grande  densité  du  biscuit 
qui  ne  se  laisse  pas,  comme  mouiller,  pénétrer  parle  vernis,  à  la  pous- 
sière qui  était  adhérente  au  biscuit  lorsqu'on  a  placé  le  vernis,  ou  à  des 
corps  gras  qui  en  enduisaient  la  surface. 

Le  Coulage  peut  s'attribuer  à  une  trop  grande  fusibilité  du  ver- 
nis, à  trop  d'épaisseur  ou  à  trop  de  feu. 

Le  Sucé  peut  être  dû  à  une  cause  opposée  à  celle  du  retirement, 
c'est-à-dire  à  un  biscuit  trop  poreux  qui  absorbe  le  vernis,  à  un  vernis 
qui  devient  trop  liquide  par  la  fusion ,  à  trop  dé  feu.  Ordinairement  les 
pièces  dont  le  vernis  a  coulé  vers  le  bas  ont  perdu  dans  le  haut  leur  en- 
duit vitreux  qui  semble  avoir  été  sucé  par  le  biscuit. 

L'influence  des  terres  des  étuis  ou  cazettes,  et  même  des  terres  et 
Poteries  non  vernies  placées  dans  le  four  peut  produire  un  défaut  sem- 
blable à  celui  qu'on  appelle  le  sucé  et  qui  se  confond  avec  le  ressuie. 

Les  Bouillons  ou  Bulles  peuvent  être  produits  par  un  excès 
de  feu  qui  volatilise  une  des  parties  du  vernis  et  par  une  réaction  des 
éléments  de  la  pâte  sur  ceux  du  vernis, 

L'Ëcai liage,  dans  lequel  le  vernisse  détache  par  écaille  du  biscuit, 
est  un  défaut  grave  et  qui,  comme  la  tressaillure ,  ne  se  manifeste 
quelquefois  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long  et  par  l'usage.  Il  n'a  guère 
lieu  que  sur  les  émaux  stannifères  appliqués  sur  les  Faïences  commu- 
nes, et  tient  principalement  au  peu  d'affinité  qu'il  y  a  entre  ce  stanno- 
sincate  de  plomb  et  la  pâte  trop  siliceuse  et  trop  argileuse  de  ces 
Faïences. 

Une  disposition  puissante  à  la  tressaillure  dans  des  Glaçures  terreuses 
peu  fusibles  peut  aussi  produire  l'écaillage  (').  J'ai  vu  des  vases  cam- 
paniens  dont  le  vernis  noir  présentait  ce  défaut. 

(*)  On  ne  parle  pas  ici  de  récaillage  des  couleurs  vitriûablcs  placées  sur  un 
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Le  Ponctuage.  La  Glaçure  présente  une  multitude  de  petits  points 
noirs  après  la  cuisson,  et  même  après  avoir  été  exposée  à  une  tempé- 
rature de  beaucoup  inférieure  à  celle  qu*elle  a  éprouvée  pour  sa  perfec- 
tion, telle  qu*est  celle  de  la  peinture  à  la  moufle.  Ce  défaut  se  montre  dans 
toutes  lesGlaçures,  même  dans  celles  qui  ne  contiennent  pas  de  plomb:  il 
disparait  quelquefois  par  une  nouvelle  cuisson  à  basse  température.  On 
ne  sait  pas  précisément  à  quelle  cause  attribuer  un  phénomène  qui  pa- 
rait rarement ,  mais  presque  toujours  d*une  manière  désastreuse  pour  la 
fabrication  à  laquelle  il  s*attaque. 

Article  II.  —  DBS  DIVERSES  SORTES  DE  GLAÇVRES. 

Les  enduits  considérés  dans  l'état  où  on  les  prend  pour  les 
employer  et  non  dans  celui  qu'ils  prennent  par  remploi,  peuvent 
être  rangés  en  quatre  classes. 

i"*  Les  enduits  terreux  purs;  ce  sont  les  felspaths,  les  pon- 
ces, quelques  scories  volcaniques. 

2''  Les  enduits  qu'on  peut  appeler  salins  dans  l'ancienne 
acception  de  ce  mot  *,  ce  sont  le  selmarin ,  les  alcalis  des  cen- 
dres, l'acide  borique,  le  phosphate  de  chaux,  le  sulfate  de 
baryte. 

3*  Les  enduits  composés  de  parties  terreuses  et  de  parties 
iiiétaiiiques,  ou  simplement  mêlées  ou  fondues  préalablement 
(»n  verre.  Ce  sont  le  plus  ordinairement,  les  verres  de  silice  et  de 
plomb.  Les  émaux  de  silice,  d'étain  et  de  plomb  en  offrent  des 
exemples. 

4*"  Les  enduits  composés  d'oxyde  ou  de  sulfure  métallique 
purs  :  tels  sont  l'oxyde  de  plomb,  la  litharge  ou  le  minium,  l'oxyde 
de  manganèse  et  l'oxyde  de  cuivre  mêlés  avec  le  premier,  le 
sulfure  de  plomb  appelé  alquifoux  par  les  Potiers. 

J'ai  dit  que  ces  corps  formaient  par  leur  incorporation  avec 
la  matière  de  la  Poterie  au  moyen  du  feu,  un  composé  vitreux 
dans  lequel  presque  aucun  des  composés  des  troisième  et  qua* 
trième  classes  ne  reste  dans  l'état  où  on  les  avait  pris  pour  les 
placer  sur  les  Poteries.  Ces  corps  salins  ou  métalliques  font  avec 

vernis  plus  dur  qu'elles  et  cuit  préalablement  Cette  considération  appartient  à 
rhistoire  de  la  peinture  en  couleurs  vitrifiables. 
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la  pâte  céramique  un  verre  dans  lequel  la  matière  de  Tenduit 
est  plus  ou  moins  dominante^  ce  verre  ainsi  composé  sur  la  sur- 
face même  des  pièces  et  aux  dépens  de  la  silice  de  leur  pâte , 
est  ordinairement  tendre  et  facilement  attaquable  par  les  acides 
même  les  plus  faibles ,  les  graisses,  etc. 


Les  enduits  vitreux  ont  encore  pour  objet  d'embellir  les  Po- 
teries en  laissant  voir  la  couleur  et  rehaussant  Téclat  de  la  pâte 
de  celles  qui  ont  une  pâte  blanche  ou  d'une  couleur  agréable,  en 

cachant  ou  changeant  la  couleur  des  Poteries  à  pâte  d'un  ton 
incertain  ou  sale. 

On  a  pour  obtenir  ces  résultats  trois  sortes  d'enduits  vitreux 
ou  Glaçures  : 

Les  transparents,  qui  sont  donnés,  en  général ,  par  les  vernis 
terreux,,  salins  et  vitreux. 

Les  opaques,  qui  doivent  leur  opacité  à  l'oxyde  d'étain  et 
quelquefois  peut-être  au  phosphate  de  chaux. 

Les  colorés,  qui  sont  dus  aux  oxydes  presque  purs  de  man- 
ganèse ,  de  cuivre  et  de  fer,  ou  à  l'introduction  de  ces  oxydes  et 
des  oxydes  de  cobalt  et  de  chrome  dans  les  enduits  vitreux,  opa- 
ques ou  demi-transparents. 

Lorsqu'on  veut  cacher  la  couleur  désagréable  d'une  pâte  ou  la 
changer,  et  qu'on  ne  peut  ou  qu'on  ne  veut  pas  employer  soit  les 
enduits  vitreux  opaques,  soit  les  enduits  transparents,  on  place 
sur  la  pâte  et  dessous  l'enduit  vitreux  un  enduit  terreux  mince 
fait  avec  des  ocres ,  des  argiles  blanches  ou  des  argiles  colorées 
qu'on  appelle  E  n  g  o  b  e  s.  Je  reviendrai  sur  ce  sujet  important  de 
la  coloration  et  de  la  décoration  des  pâtes  céramiques. 

Article  IH.  —  POSAGE  DES  ENDUITS  VITREUX 

Le  nombre  de  pièces  qu'on  doit  couvrir  de  ces  enduits  étant 
toujours  considérable,  on  ne  peut  employer  que  des  moyens  ex- 
péditifs  et  économiques.  Par  conséquent  aucune  glaçure  ne  se 
pose  au  pinceau.  Outre  le  temps  qu'une  semblable  opération  exi- 
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gérait,  il  serait  difficile  d'étendre  également  par  ce  moyen  des 
enduits  lourds  et  courts,  très-difficiles  à  employer. 

On  pose  les  enduits  vitreux  par  des  procédés  qui  peuvent  se  ré- 
duire à  trois  : 

L'immersion,  Tarrosement  et  la  volatilisation. 

§  1.  —  Fosage  par  immersion. 

Ce  procédé  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  pâtes  suffisamment  po- 
reuses pour  absorber  l'eau  avec  avidité  et  assez  solides  pour  être 
plongées  dans  ce  liquide  sans  s'y  délayer.  Pour  les  mettre  dans  ces 
deux  conditions,  on  leur  fait  éprouver  un  commencement  de 
cuisson  qu'on  appelle  dégourdi.  (Les  porcelaines  dures,  les 
faïences  fines,  les  Poteries  communes.) 

L'enduit  vitrescible,  quel  qu'il  soit,  ayant  été  finement  broyé  à 
l'eau  dans  des  moulins  semblables  à  ceux  dans  lesquels  on  broie 
les  parties  dures  des  pâtes  ('),  on  le  délaye  dans  une  quantité 
d'eau  convenable,  de  manière  cependant  que  ce  mélange  con- 
serve toute  sa  liquidité  aqueuse.  Afin  d'empêcher  la  poudre  vi- 
trescible de  se  précipiter  au  fond  du  baquet  où  se  font  le  mélange 
et  l'immersion ,  on  l'agite  fréquemment  et  on  y  introduit  même 
une  certaine  quantité  de  vinaigre  qui  a  évidemment  la  propriété 
de  retarder  notablement  cette  précipitation. 

On  plonge  rapidement,  avec  adresse  et  précaution,  la  pièce  à 
vernir  dans  le  liquide  trouble  -,  elle  absorbe  l'eau  qui  dépose  à  la 
surface  de  la  pièce ,  en  pénétrant  dans  son  intérieur ,  la  matière 
vitrescible  qu'elle  tenait  en  suspension.  Par  ce  procédé  simple  et 
rapide  la  pièce  est  recouverte  d'une  couche  de  matière  vitrescible 
qui  est  d'une  épaisseur  convenable,  si  on  a  eu  soin  de  bien 
doser  le  mélange  d'eau  et  de  vernis,  et  de  ne  mettre  dans  l'im- 
mersion que  le  temps  nécessaire,  et  d'une  épaisseur  é  gale,  si  on 
n'a  pas  laissé  dans  le  liquide  une  partie  de  la  pièce  plus  longtemps 
qu'une  autre. 

A  moins  que  certaines  parties  d'une  pièce  ne  soient  extrême- 
ment minces  on  ne  remarque  pas  que  l'épaisseur  de  l'enduit  vi- 

(«)  Revoir  la  PI.  vi,  fig,  1  et  3. 
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trescible  soit  en  rapport  avec  la  différence  d'épaisseur  des  parties 
d'une  môme  pièce,  car  l'absorption  de  l'eau  ne  se  fait  pas  en  raison 
de  l'épaisseur  de  la  pièce,  mais  en  raison  du  temps  pendant  lequel 
on  la  plonge  dans  le  liquide  qui  tient  l'enduit  en  suspension. 
Cependant  il  ne  faut  pas  porter  ce  principe  à  l'extrême,  il  est 
certain  que  les  pièces  minces  étant  promptement  saturées  de 
toute  l'eau  qu'elles  peuvent  absorber,  il  faut  pour  leur  donner  un 
vernis  suffisant,  les  plonger  dans  une  eau  qui  en  soit  plus  char- 
gée, et  si  on  laisse  une  pièce  dans  cette  eau,  après  qu'elle  en  a 
été  pénétrée  dans  toute  son  épaisseur,  l'enduit  vitrescible  se  dé- 
laye et  tombe. 

Les  bords  prennent  moins  de  Glaçure  que  le  milieu,  les  parties 
par  lesquelles  on  tient  la  pièce  n'en  prennent  point.  C'est  ici 
qu'on  emploie  le  pinceau  pour  ajouter  ou  mettre  du  vernis  sur 
ces  parties.  Cette  opération  est  délicate  et  beaucoup  plus  difficile 
qu'on  ne  le  croit,  par  les  motifs  que  j'ai  indiqués  au  commence- 
ment de  cet  article  et  qui  tiennent  à  la  difficulté  d'emploi  de 
ces  matières. 

On  enlève  avec  une  lame  et  un  morceau  de  feutre  la  Glaçure 
des  parties  qui  ne  doivent  pas  en  avoir,  telles  que  le  dessous  des 
pieds  des  pièces,  les  gorges  qui  reçoivent  des  couvercles,  etc. 

J'ai  dit  que  les  matières  grasses  s'opposaient  à  l'adhérence  des 
enduits  vitrescibles-,  il  faut  avoir  bien  soin  que  les  pièces  n'en 
soient  pas  imprégnées  par  les  mains  des  ouvriers,  mais  aussi 
on  trouve  dans  cette  propriété  un  moyen  de  laisser  sans  Gla- 
çure certaines  parties  que  l'on  veut  réserver  mattes,  telles  que  des 
ornements  délicats  ^  on  les  enduit  d'huile  avec  un  pinceau  avant 
de  les  plonger  dans  la  Glaçure;  la  graisse  fondue  et  le  suif  sur- 
tout, paraissent  préférables  parce  qu'ils  ne  s'étendent  pas  comme 
rhuile. 

Mais  lorsque  les  parties  ont  une  certaine  étendue  et  doivent 
être  nettement  séparées  de  la  partie  glacée,  on  fait  ce  que  l'on 
appelle  des  réserves  en  couvrant  les  espaces,  quelles  que  soient 
leur  forme  et  leur  étendue,  d'un  enduit  de  cire  mélangé  de  suif 
ou  de  tout  autre  corps  gras,  qui  puisse  s'étendre  facilement 
et  rester  adhérent  jusque  après  l'Immersion;  enfin,  lorsqu'on 
veut  qu'une  pièce  ou  qu'une  partie  de  pièce  prenne  moins  de 
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vernis  qu'une  autre,  on  la  mouille  plus  ou  moins  fortement  avec 
le  pinceau  avant  de  lui  donner  l'enduit  vitrescible.  On  peut  aussi 
lui  enlever  une  grande  partie  de  la  Glaçure  en  la  brossant. 


I  2.  —  Posage  par  arrosement  et  aspersion. 

Lorsque  la  pâte  est  complètement  cuite  et  qu'elle  n'est  plus 
absorbante ,  on  ne  peut  poser  le  vernis  par  simple  immersion , 
il  n'en  adhérerait  pas  suffisamment  à  la  surface  des  pièces. 

Alors  il  faut  donner  au  liquide  aqueux  qui  tient  Tenduit  vi- 
treux ou  vitrescible  en  suspension ,  une  consistance  semblable  à 
celle  de  la  crème  ou  d'une  bouillie  assez  épaisse*,  on  prend  de 
cette  bouillie  dans  un  vase  d'une  petite  capacité  et  on  la  verse 
dans  la  pièce  plate  ou  sur  la  pièce  ronde  à  laquelle  on  veut  donner 
la  Glaçure-,  on  imprime  k  cette  pièce  un  mouvement  parti- 
culier de  balancement  qui  empêche  ce  liquide  visqueux  de  la 
quitter  trop  promptement  et  qui  lui  permet  au  contraire  de 
s'étendre  assez  également  sur  sa  surface  ]  une  légère  secousse  fait 
tomber  l'excédant. 

Le  reste  du  procédé  de  retouche,  de  nettoyage  de  la  pièce  dîins 
les  parties  où  il  ne  doit  pas  rester  de  vernis  est  le  môme  que 
dans  le  premier  procédé. 

Ce  procédé  s'applique  presque  exclusivement  aux  porcelaines 
tendres  et  aux  grès.  Je  regarde  la  mise  en  Glaçure  des  faïences 
fines  comme  participant  à  peu  près  également  du  procédé  de 
l'immersion  et  de  cehii  de  l'arrosage  ,  quoique  le  premier 
semble  dominer. 

L' Aspersion  consiste  à  saupoudrer  la  pièce  à  Glacer  du  corps 
qui  doit  se  fondre  à  sa  surface  et  entraîner  une  partie  de  la  pâte 
dans  sa  fusion.  Ce  procédé  ne  s'emploie  que  pour  les  Poteries  les 
plus  grossières  qui  ne  doivent  recevoir  qu'un  seul  et  même  feu 
pour  la  cuisson  du  biscuit  et  du  vernis  et  qu'on  ne  pourrait  plonger 
dans  une  glaçure  délayée  sans  les  briser  ou  les  délayer  ;  l'enduit 
vitrescible  dont  on  les  couvre,  est  du  minium  ou  de  lalitharge 
en  poudre.  Ce  grossier  procédé  a  en  outre  le  grave  inconvénient 
d'être  extrêmement  dangereux  pour  la  santé  des  ouvriers  qui 
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respirent  une  poussière  doublement  dangereuse  et  comme  pous- 
sière ,  et  comme  matière  minérale  vénéneuse. 


§  3.  —  PosiKje  par  votalilistilioii. 

Ce  procédé  est  des  plus  remarquables  et  des  plus  anciens ,  mais 
(les  plus  près  d'être  tout  à  fait  abandonnés.  Il  consiste  à  remplir 
le  four  ou  les  cazettes  d'une  vapeur  saline  ou  métallique ,  qui  s'é- 
tendant  sur  les  pièces  portées  a  l'incandescence ,  vitrifie  leur  sur- 
face. 

Ce  Posage  a  lieu,  ou  dans  le  four  même  et  sur  toutes  les  pièces  • 
qui  le  remplissent,  ou  dans  les  étuis  ou  cazeltes, et  seulement  sur 
les  pièces  qu'elles  renferment. 

Dans  le  premier  cas  je  ne  sache  pas  qu'on  ait  employé  d'autres 
matières  vitrifiantes  que  le  selmarin.  Vers  la  fin  de  la  cuisson, 
lorsque  le  four  est  amené  à  la  plus  haute  température  qu'il  doive 
recevoir,  on  cesse  le  feu ,  on  ferme  toutes  les  issues ,  et  on  jette 
dans  les  bouches  du  foyer,  et  dans  les  foyei's  incandescents  ,  du 
selmarin  qui  se  volatilise  aussitôt,  se  décompose  sur  la  surface 
des  pièces ,  leur  cède  son  alcali  qui  forme  avec  la  silice  de  la  pâti', 
un  enduit  vitreux,  mince  et  fortement  adhérent  à  la  pâte.  Il  a  la 
dureté  d'un  verre  terreux,  et  ne  se  lève  jamais  ni  en  bouillons,  ni 
en  écailles.  Le  seul  défaut  que  présente  ce  mode  de  vernissage, 
c'est  l'inégalité,  toutes  les  pièces  et  toutes  leurs  parties  n'étant 
pas  toujours  également  exposées  à  cette  vapeur.  Cette  glaçure  est 
particulière  au  grès-cérame,  et  on  y  reviendra  en  traitant  de  cette 
classe  de  Poterie  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  645 J. 

Le  second  procédé  de  cette  sorte  de  Posage ,  consiste  à  enduire 
la  surface  intérieure  des  casettes  ou  étuis,  de  la  matière  volaUlisa- 
ble  et  vitrescible,  qui  doit  former  l'enduit  vitreux  des  pAIes  en- 
feiTOées  dans  ces  étuis. 

On  n'emploie  guère  dans  ce  procédé  très-peu  répandu ,  que  de 
l'oxyde  rouge  de  plomb,  de  l'oxyde  de  cuivre?  et  de  l'acide  bori- 
que. Lorsque  le  four  devient  incandescent ,  ces  matières  se  vola-  . 
tilisent  et  enveloppent  les  pièces  renfermées  dans  les  étuis,  d'une 
vapeur  niétailique  ou  saline,  qui  en  vitrifie  la  surface.  Ce  moyen 
a  l'avantage  de  ne  faire  que  polir  pour  ainsi  dire ,  par  un  mince 
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induit  vitreux ,  la  surface  des  pièces.  11  n'a  pas  rinconvénient 
des  vernis  épais  posés  par  immersion  ou  arrosement ,  qui  altè- 
rent les  formes ,  et  qui  détruisent  toutes  les  finesses  des  orne- 
ments délicats  dont  certaines  pièces  sont  enrichies. 

Les  étuis  qui  ont  servi  à  un  premier  vernissage  peuvent  servir 
à  un  second  et  à  un  troisième,  sans  qu'on  soit  obligé  de  leur  don- 
ner une  nouvelle  couche  de  l'enduit  vitrescible  volatilisable. 

Article  IV.  —  CtlISSON  DES  GLAÇURES. 

Je  ne  traiterai  ici  que  des  rapports  qu'il  y  a  entre  la  Cuisson 
<le  ces  enduits  et  celle  de  la  pâte  qu'ils  recouvrent.  Ces  rapports 
présentent  des  principes  généraux  assez  remarquables ,  et  que  je 
n'aurai  plus  qu'à  rappeler  lorsque  je  parlerai  des  moyens  de 
Cuisson  des  diverses  sortes  de  Poteries. 

En  considérant  sous  le  même  point  de  vue ,  celui  de  la  Cuis- 
son complète  d'une  Poterie ,  la  Cuisson  de  la  pâte  et  celle  de 
Tendait  vitreux ,  on  arrive  à  remarquer  que  les  Poteries  offrent 
deux  modes  généraux  de  Cuisson,  que  je  désignerai  sous  les 
noms  de  Cuisson  simple  ou  unique  et  de  Cuisson 
double. 

§  4.  —  Cuisson  simple  ou  unique. 

Elle  appartient  à  toutes  les  Poteries  dont  la  pâte  et  l'enduit 
vitreux  pouvant  cuire  à  la  même  température ,  et  par  conséquent 
en  même  temps ,  n'ont  besoin  de  passer  au  feu  qu'une  seule 
fois. 

On  trouve  dans  cette  classe  les  Poteries  les  plus  grossières  et 
les  Poteries  les  plus  fines  et  les  plus  dures,  les  Poteries  com- 
munes à  pâte  lâche  et  à  vernis  tendre,  avec  les  grès  et  les  porce- 
laines dures. 

Mais  la  température  qu'exigent  ces  Poteries  si  différentes  pré- 
sente elle-même  des  différences  considérables. 

A.  à  basse  température.  —  Les  unes  cuisent  k  une 
très-basse  température,  celle  où  le  four  est  à  peine  incandescent. 
Ce  sont  les  Poteries  communes  à  pâte  colorée ,  lâche  et  fusible , 
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couverte  d'un  vernis  où  l'oxyde  de  plomb  appliqué  presque 
seul  sur  la  pièce ,  ne  trouve  que  dans  la  pâte  de  cette  pièce  la 
silice  qui  lui  est  nécessaire  pour  former  un  verre  très-tendre  et 
très-fusible. 

Les  Poteries  de  cette  première  division  à  cuisson  simple  ne 
sont  soumises  qu'à  une  seule  opération  ,  c'est-à-dire  que  le  ver- 
nis se  met  immédiatement  sur  la  Poterie  sèche  ,  et  qu'un  seul 
four  dans  lequel  se  place  cette  Poterie  vernissée  cuit  en  même 
temps  la  pâte  et  le  vernis.  Telles  sont  les  Poteries  grossières  et 
communes  couvertes  d'un  vernis  transparent,  jaune,  vert  ou 
brun;  telles  sont  les  Poteries  grossières  de  l'Inde,  couvertes  d'un 
vernis  d'anthracite  presque  noir,  les  anciennes  Poteries  grecques 
ou  campaniennes  couvertes  d'un  vernis  noir  ou  rougeâtre.  On 
voit  par  les  déformations  que  ces  dernières  ont  quelquefois 
éprouvées ,  et  qui  ne  peuvent  être  attribuées  qu'à  une  inégale 
pression  de  leur  pâte  encore  flexible,  qu'elles  ont  été  portées  au 
four  encore  crues,  et  cependant  déjà  recouvertes  de  leur  enduit 
vitreux. 

B.  à  haute  température.  —  D'autres  cuisent  à  une 
très-haute  température,  et  néanmoins  elles  pourraient  de  même 
n'être  soumises  qu'à  unq  seule  opération.  Mais  comme  ce 
sont  en  général  des  Poteries  plus  belles ,  et  qui  peuvent  payer 
les  frais  des  soins  qu'on  y  apporte ,  on  donne  à  la  pâte  ce  demi- 
degré  de  cuisson  que  nous  avons  fait  connaître  et  désigné  sous 
le  nom  de  dégourdi,  afin  de  pouvoir  les  enduire  de  leur 
couverte  par  voie  d'immersion.  Si  elles  n'avaient  pas  reçu 
du  premier  feu  delà  consistance  et  de  la  solidité,  on  ne  pourrait 
les  manier  sans  craindre  de  les  briser,  ni  les  plonger  dans  lagla- 
cure  sans  craindre  de  les  y  délayer.  Cependant  il  arrive  quel- 
quefois qu'on  ne  les  dégourdit  pas,  comme  nous  le  ferons  con- 
naître au  chapitre  de  la  porcelaine.  On  leur  donne  cette  première 
cuisson ,  non  pas  dans  un  four  particulier,  mais  dans  une  partie 
du  four  où  la  température  est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  où 
se  cuisent  complètement  le  biscuit  et  la  glaçure.  Ici ,  la  glaçure 
se  cuit  dans  la  division  inférieure  du  four,  et  la  pâte  se  dégourdit 
dans  la  division  supérieure. 

Les  porcelaines  dures,  les  grès-cérames  couverts  de  vernis  ter- 
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reux  ou  salins,  offrent  des  exemples  de  ce  mode  de  cuisson  sim- 
ple à  haute  température. 


§  2.  —  Cuisson  double^ 

L'enduit  vitreux  devant  cuire  à  une  température  inférieure  à 
celle  qu'exige  la  Cuisson  de  la  pâte,  il  faut  cuire  séparément  ou 
successivement  la  pâte  d'abord  et  le  vernis  ensuite.  De  là  deux 
opérations,  deux  Cuissons  et  souvent  deux  fours  tout  à  fait  dis- 
tincts. 

La  première  opération  est  celle  de  la  Cuisson  complète  de  la 
pâte.  On  obtient  par  cette  Cuisson  ce  que  Ton  appelle  1  e  b  i  s- 
cuit,  qui  est  en  général  dense ,  sonore ,  et  quelquefois  suscep- 
tible de  se  ramollir  au  feu.  Tels  sont  les  biscuits  de  faïence 
commune,  de  faïence  fine,  de  porcelaine  tendre  ,  et  même  de 
quelques  grès. 

La  seconde  opération  est  celle  de  la  Cuisson  du  vernis  ou  de 
rémail  qu'on  a  mis  soit  par  immersion,  soit  par  arrosement,  sur 
le  biscuit. 

Cet  enduit  vitreux  est  tantôt  un  vernis  vitro-métallique  et 
transparent  comme  ce  que  Ton  appelle  du  cristal  :  c'est  ce- 
lui de  la  faïence  fine  et  de  la  porcelaine  tendre  *,  tantôt  un  é  m  a  i  1 
stannifère ,  opaque ,  blanc  ou  coloré  :  c'est  celui  de  la  faïence 
commune  et  même  de  certaines  faïences  tines. 

Il  cuit,  comme  on  Ta  dit,  à  une  température  de  beaucoup 
inférieure  à  celle  du  biscuit,  et  quand  on  le  place  dans  le  même 
four,  on  cuit  le  biscuit  dans  la  division  inférieure,  celle  qui  re- 
çoit immédiatement  l'action  du  feu,  et  les  pièces  recouvertes  de 
leur  glaçure  dans  l'étage  supérieur. 

Mais  plus  ordinairement ,  et  aussi  plus  sûrement ,  on  opère 
ces  deux  Cuissons  successivement  ou  dans  le  môme  four,  ou 
dans  des  fours  différents,  surtout  en  capacité. 

Dans  la  première  division ,  la  haute  température ,  qui  va 
quelquefois  à  i4o  deg.  du  pyromètre  de  Wedgwood,  est  aussi 
bien  pour  la  glaçure  que  pour  la  pâte  -,  dans  la  seconde  division, 
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la  haute  température  ,  qui  atteint  rarement  80  deg.  du  même 
pyromètre,  est  pour  la  pâte  ou  biscuit ,  et  la  basse  température 
pour  le  vernis  ou  Témail. 

Tels  sont  les  principes  et  rapports  généraux  de  la  Cuisson  des 
pâtes  ou  biscuits  avec  les  différentes  glaçures  (vernis, 
émaux  ou  couvertes)  qui  les  recouvrent. 

Ces  divisions  et  les  observations  sur  lesquelles  elles  sont  fon- 
dées trouveront  leur  confirmation  dans  les  nombreuses  applica- 
tions que  nous  en  ferons  aux  diverses  sortes  de  Poteries,  et  on 
verra  combien  il  était  convenable  d'établir  ici  ces  principes,  qui 
ne  peuvent  être  présentés  et  développés  d'une  manière  aussi  gé- 
nérale dans  les  descriptions  particulières  d'aucune  des  classes 
de  Poterie. 


CHAPITRE  V. 
CUISSON  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 

Le  but  essentiel  de  la  Cuisson  des  Poteries  est  de  leur  donner 
assez  de  solidité  pour  qu'on  puisse  les  manier  sans  les  briser  et 
assez  de  densité  pour  les  rendre  plus  ou  moins  imperméables 
aux  liquides.  On  s'est  proposé  ensuite  de  leur  donner  plus 
d*éclat,  d'aviver  certaines  couleurs,  et  on  a  été  jusqu'à  vouloir 
donner  à  la  pâte  une  translucidité  flatteuse. 

Le  premier  but  est  tellement  le  principal,  le  seul  essentiel, 
qu'il  y  a  des  Poteries  qui  n'ont  reçu  aucune  Cuisson  réelle  ;  les 
peuples  des  pays  méridionaux,  chez  lesquels  seuls  on  les  a 
faites,  se  sont  contentés  de  les  laisser  fortement  sécher  à  l'ar- 
deur de  leur  soleil  5  on  en  cite  de  telles  dans  Tlnde  et  en  Egypte  ; 
mais  il  en  est  encore  un  bien  plus  grand  nombre  qui  n'ont 
éprouvé  que  l'action  d'un  feu  si  faible,  qu'on  peut  à  peine  lui 
donner  le, nom  de  Cuisson. 

Or,  on  remarquera  que  ces  Poteries,  pour  lesquelles  on  a  cru 
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pouvoir  se  passer  de  Cuisson,  étaient  et  sont  encore  par  leur 
destination,  rarement  exposées  à  être  fréquemment  maniées  ou 
à  conserver  des  liquides  tels-,  sont  :  d'abord  les  briques  non  cuites 
des  peuples  méridionaux  de  TAsie  et  de  l'Afrique ,  les  vases  des 
anciens  peuples  tels  que  les  Étrusques ,  presque  tous  destinés 
à  l'ornement  des  habitations  et  à  être  placés  dans  les  tombeaux  : 
ensuite  les  vases  des  Indiens ,  et  de  quelques  peuples  tant  mo- 
dernes que  d'une  haute  antiquité,  destinés  plutôt  à  recevoir, 
conserver  ou  mesurer  des  grains ,  qu'à  contenir  des  liquides. 
Presque  tous  ces  vases  jaunâtres,  rougeâtres  ou  noirs,  tant  les 
anciens  que  ceux  qui  sont  faits  à  peu  près  avec  les  mêmes  maté- 
riaux par  quelques  peuples  modernes,  très-arriérés  dans  les  arts 
céramiques,  se  laissent  traverser  plus  ou  moins  promptement 
par  l'eau  qu'on  y  met. 

Nous  allons  remarquer  dans  la  Cuisson  des  Poteries,  telle  qu'on 
la  pratique  dans  les  pays  les  plus  éclairés,  des  différences  extrê- 
mes de  température-,  dans  quelques  circonstances,  cette  tempé- 
rature, à  peine  rubescente,  ne  peut  pas  donner  à  la  pâte  assez  de 
densité  pour  la  rendre  imperméable  à  l'eau,  et  cependant  la 
plupart  de  ces  Poteries  sont  destinées  à  conserver  des  liquides  et 
même  des  liquides  bouillants^  mais  les  modernes  ont  trouvé  dans 
les  vernis  plombifères  placés  si  communément  sur  ces  Poteries  à 
texture  lâche,  des  moyens  faciles  et  sûrs  de  les  rendre  imperm*éar 
blés  ;  j'ai  déjà  dit  que  ces  vernis  n'ont  été  connus  que  très-tard 
et  qu'imparfaitement,  et  que  les  anciens  n'avaient  pas  ce  moyen 
de  donner  l'imperméabilité  à  des  pâtes  trop  fusibles  d'ailleurs 
pour  l'acquérir  par  une  haute  température. 

Une  basse  température  laisse  donc  aux  pâtes  céramiques  leur 
porosité  et  les  inconvénients  qui  l'accompagnent  dans  les  usages 
domestiques,  inconvénients  qui  ne  sont  pas  compensés  par  le 
faible  avantage  que  présentent  ces  Poteries  de  supporter  sans  se 
briser  les  changements  brusques  de  température ,  ni  même 
par  l'avantage  plus  sensible  d'être  à  très-bas  prix. 

Une  haute  température  exige  d'abord  une  composition  capable 
de  la  supporter,  elle  est  beaucoup  plus  dispendieuse,  elle  donne 
des  pâtes  denses,  imperméables,   solides,  mais  résistant  rare- 
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la  haute  température  ,  qui  atteint  rarement  80  deg.  du  même 
pyromètre,  est  pour  la  pâte  ou  biscuit ,  et  la  basse  température 
pour  le  vernis  ou  Témail. 

Tels  sont  les  principes  et  rapports  généraux  de  la  Cuisson  des 
pâtes  ou  biscuits  avec  les  différentes  glaçures  (vernis, 
émaux  ou  couvertes)  qui  les  recouvrent. 

Ces  divisions  et  les  observations  sur  lesquelles  elles  sont  fon- 
dées trouveront  leur  confirmation  dans  les  nombreuses  applica- 
tions que  nous  en  ferons  aux  diverses  sortes  de  Poteries,  et  on 
verra  combien  il  était  convenable  d'établir  ici  ces  principes,  qui 
ne  peuvent  être  présentés  et  développés  d'une  manière  aussi  gé- 
nérale dans  les  descriptions  particulières  d'aucune  des  classes 
de  Poterie. 


CHAPITRE  V. 
CUISSON  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 

Le  but  essentiel  de  la  Cuisson  des  Poteries  est  de  leur  donner 
assez  de  solidité  pour  qu'on  puisse  les  manier  sans  les  briser  et 
assez  de  densité  pour  les  rendre  plus  ou  moins  imperméables 
aux  liquides.  On  s'est  proposé  ensuite  de  leur  donner  plus 
d'éclat,  d'aviver  certaines  couleurs,  et  on  a  été  jusqu'à  vouloir 
donner  à  la  pâte  une  translucidité  flatteuse. 

Le  premier  but  est  tellement  le  principal,  le  seul  essentiel, 
qu'il  y  a  des  Poteries  qui  n'ont  reçu  aucune  Cuisson  réelle  5  les 
peuples  des  pays  méridionaux  ^  chez  lesquels  seuls  on  les  a 
faites,  se  sont  contentés  de  les  laisser  fortement  sécher  à  Tar- 
deur  de  leur  soleil  ;  on  en  cite  de  telles  dans  ITnde  et  en  Egypte  ; 
mais  il  en  est  encore  un  bien  plus  grand  nombre  qui  n'ont 
éprouvé  que  l'action  d'un  feu  si  faible ,  qu'on  peut  à  peine  lui 
donner  le, nom  de  Cuisson. 

Or,  on  remarquera  que  ces  Poteries,  pour  lesquelles  on  a  cru 
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pouvoir  se  passer  de  Cuisson,  (>taient  et  sont  encore  par  leur 
destination,  rarement  exposées  ît  être  fr(>quemment  maniées  ou 
il  conserver  des  liquides  têts;  sont  t  d'abord  les  briques  non  cuites 
di!s  peuples  méridionaux  de  l'Asie  et  de  l'Afrique ,  les  vases  des 
anciens  peuples  tels  que  les  Étrusques ,  presque  tous  destmés 
H  l'omemenl  des  habitations  et  à  être  placés  dans  les  tombeaux: 
ensuite  les  vases  des  Indiens ,  Et  de  quelques  peuples  tant  mo- 
dernes que  d'une  haute  antiquité,  destinés  plutiU  à  recevoir, 
conserver  ou  mesurer  des  grains ,  qu'à  contenir  des  liquides. 
Presque  tous  ces  vases  jaunâtres,  rougeiitres  ou  noirs,  tant  les 
anciens  que  ceux  qui  soûl  faits  à  peu  près  avec  les  mêmes  maté- 
riaux par  quelques  peuples  modernes,  tivs-arriérés  dans  les  arts 
céramiques,  se  laissent  traverser  plus  ou  moins  promptenient 
par  l'eau  qu'on  y  met. 


Nous  allons  reinarquer  dans  la  Cuisson  des  Poteries,  telle  qu'on 
la  pratique  dans  les  pays  les  plus  éclairi's,  des  difi'érences  extrê- 
mes de  température;  dans  quelques  circonstances,  celte  tempé- 
rature, à  peine  rubescente,  ne  peut  pas  donner  à  la  pâte  assez  de 
densité  pour  la  rendre  imperméable  à  l'eau ,  et  cependant  la 
plupart  de  CCS  poteries  sont  destinées  à  conserver  des  liquides  et 
mt^me  des  liquides  bouillants;  mais  les  modernes  ont  trouvé  dans 
!ps  vernis  plombifères  placés  si  communément  sur  ces  Poteries  à 
texture  lAdie,  des  moyens  faciles  et  sûrs  de  les  rendre  impermëa- 
hles  ;  j'ai  déjà  dît  que  ces  vernis  n'ont  été  connus  que  très-tard 
•  1  qu'imparfailement,  et  que  les  anciens  n'avaient  pas  ce  moyen 
di-  donner  l'imperméabilité  à  des  pûtes  trop  fusibles  d'ailleurs 
pour  l'acquérir  par  une  baute  température. 

Une  basse  température  laisse  donc  aux  pâtes  céramiques  leur 
porosité  et  les  inconvénients  qui  l'accompagnent  dans  les  usages 
domestiques,  inconvénients  qui  ne  sont  pas  compensés  par  le 
faible  avantage  que  présentent  ces  Poteries  de  supporter  sans  se 
briser  les  cliangements  brusques  de  température ,  ni  même 
par  l'avantage  plus  scr.Jible  d'être  à  très-bas  prix. 

l'ne  haute  température  exige  d'abord  une  composition  capnbli^ 
de  la  supporter,  elle  est  beaucoup  plus  dispendieuse,  elle  donne 
des  pâles  denses,  imperméaliles,   solides,  mais  résistant  rare- 
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ment  et  toujours  imparfaitement  aux  changements  brusques  de 
température  auxquels  ces  Poteries  peuvent  être  exposées,  môme 
dans  les  usages  domestiques  ;  enfin,  l'échelle  de  température  de 
Cuisson  des  Poteries  va  depuis  4o  ou  5o  degrés  du  thermomètre 
centigrade  (et  on  peut  dire  que  dans  ce  cas,  ce  n'est  qu'une 
dessiccation  et  un  raffermissement  de  la  pâte)  jusqu'à  i4o  degrés 
du  pyromètre  de  Wedgwood ,  c'est-à-dire  au  degré  de  la  fusion  de 
la  fonte,  en  passant  par  beaucoup  de  degrés  intermédiaires. 

Article  P^— DES  FOURS  POUR  LA  CUISSON  DES  PATES  CÉRAMIQIES. 

Je  ne  parlerai  ici  que  des  fours  destinés  à  faire  cuire  les  pâtes 
et  les  enduits  vitreux,  mais  point  de  ceux  dans  lesquels  on  cuit 
les  couleurs  et  autres  ornements  de  la  surface. 

Ces  fours  sont  très-variés,  non-seulement  selon  les  époques  et 
les  pays,  mais  aussi  suivant  la  nature  des  Poteries  qu'on  doit  y 
cuire.  On  peut  cependant  en  généraliser  encore  les  fonnes,  la 
structure,  les  avantages  et  les  inconvénients  sous  plusieurs  points 
de  vue  assez  distincts.  Le  tableau  suivant  que  je  vais  développer 
indique  ces  divisions. 

I.  Fours  en  demi-cylindre  (*)  nommés  ordinairement  fours 
carrés. 


0)  J*ai  cherché  autrefois  (1807,  Traité  élémentaire  de  Minéralogie,  t.  u, 
p.  316)  à  déterminer  d*une  manière  générale,  et  comme  le  font  les  naturalistes, 
les  différentes  parties  qui  composent  les  fourneaux ,  de  manière  que  ces  parties 
étant  déterminées ,  définies  et  même  leurs  variétés  décrites,  on  pût  employer 
ces  dénominations  avec  sûreté,  clarté  et  laconisme  dans  la  description  de  tout  four- 
neau. L'expérience  que  j*ai  pu  acquérir  depuis  cette  époque  me  fait  présumer 
encore  que  cette  méthode  peut  être  suivie  avec  quelque  avantage.  Je  me  conten- 
terai de  répéter  ici  les  définitions  des  parties  principales. 

Tout  fourneau  est  composé  de  quatre  parties  principales,  qui  sont  tantôt  sépa- 
rées et  tantôt  confondues,  quant  à  la  place,  mais  jamais  quant  à  Taclion. 

Ces  parties  sont  le  foyer,  la  bouche,  le  laboratoire  et  la  cheminée. 

Le  FOTER  est  le  lieu  où  se  place  le  combustible  quel  qu'il  soit. 

La  BOUCHE  est  la  partie  par  laquelle  le  fourneau  aspire  Tair  nécessaire  à  la 
combustion.  Sa  position  et  sa  direction  peuvent  varier  sans  que  les  autres  parties 
cnangent,  ce  qui  apporte  des  différences  assez  grandes  dans  TefTet  des  fourneaux. 
Les  conduits  d*air  et  les  machines  soufflantes  en  sont  des  appen- 
dices. 

Le  LABORATOIRE  cst  le  Ueu  où  se  met  la  matière  sur  laquelle  doit  agir  le  combus- 
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A.  Bouche  latérale,  foyer  inférieur,  cheminée  su- 
périeure multiple,  axe  de  tirage  vertical. 


tible. — Les  creusets,  les  rigoles,  les  bassins  de  réception,  les  cliambres  de  subli- 
mation, les  récloicnts,  etc.,  en  sont  des  dépendances. 

La  CHEMINÉE  est  le  chemin  que  suit  le  courant  de  calorique;  elle  est  terminée 
par  un  ou  par  plusieurs  canaux  qui  servent  au  dégagement  des  produits  de  la 
combustion,  et  auxquels  on  donne  souvent  et  plus  spécialement  le  nom  de 
cheminée. 

Cette  division  s*appliquc  à  tous  les  fourneaux  quelque  compliqués  qu'ils  pa- 
raissent; elle  rend  leur  description  plus  méthodique  et  plus  claire  ;  elle  permet  dn 
l'abréger  en  la  généralisant.  Je  ne  peux  pas  lui  donner  Ici  tous  les  développements 
dont  elle  serait  susceptible,  Je  dois  me  contenter  d*en  faire  quelques  applications. 

Le  FOYER  est  : —  unique  et  latéral  dans  les  fourneaux  à  réverbère,  dans 
ceux  de  coupelle,  etc.;  —  central  dans  le  fourneau  pour  Tantimoine,  dans 
celui  pour  le  laiton  ;  —  inférieur  dans  la  plupart  des  fours  à  chaux ,  des  poêles 
d'évaporaUon,  des  fourneaux  de  grillage,  etc  ; —  supérieur  dans  les  four- 
neaux de  ressuage,  d*amalgaroation ,  d'affinage  du  fer,  etc.;  —  enveloppant 
dans  les  forges  de  serrurier,  dans  les  moufles  où  Ton  cuit  la  porcelaine  peinte, 
dans  celles  où  Ton  fait  les  essais  docimasiques,  etc.  ;  —  ils  sont  multiples  et 
latéraux  dans  les  fours  cylindriques  à  alandlers  pour  les  faïences,  porcelaines,  etc.  ; 

—  c  0  n  f o  11  d  u  s  avec  le  laboratoire  dans  les  hauts-fourneaux ,  les  fourneaux  à 
manche,  les  fours  à  cuire  le  pain,  dans  ceux  à  cuire  la  brique  ou  la  chaux  avec  la 
houille,  etc. 

La  BOUCHE  est:  —  inférieure  dans  la  plupart  des  fourneaux  à  réverbère,  etc.; 

—  latérale  dans  la  plupart  des  fourneaux  d'évaporation  et  de  distillation;  — 
supérieure  dans  les  foyers  des  fours  à  porcelaine,  et  dans  tous  les  fourneaux 
dont  le  combustible  brûle  à  flamme  renversée;  —  prolongée  dans  les  four- 
neaux  de  fusion,  dits  à  vent,  dans  lesquels  l'air  est  amené  sur  le  foyer  par  un 
canal.  Son  action  est  augmentée  par  les  conduits  d'air  et  par  les  machines  souf- 
flantes. 

Le  LABORATOIRE  a  dcs  positlous  déterminées  par  celles  du  foyer  ;  on  vient  de  les 
indiquer  plus  haut,  il  est  :  —  fermé  dans  les  fourneaux  de  distillation ,  d'évapo- 
ration ,  de  sublimation ,  et  dans  tous  ceux  où  la  matière  soumise  à  l'action  du  feu 
est  renfermée  dans  un  vaisseau  particulier  et  ne  reçoit  pas  cette  action  Immédia- 
tement. 

La  CHEuiKÉE  est  :  —  immédiate  lorsqu'elle  part  directement  du  foyer;  alors 
le  courant  de  chaleur  ne  traverse  pas  le  laboratoire.  Les  fourneaux  construits  sur 
ce  principe  sont  ceux  qui  dépensent  le  plus  de  combustible  ;  tels  sont  les  fourneaux 
ordinaires  à  alambic ,  ceux  à  bassine,  ceux  dont  le  foyer  est  supérieur,  etc.  ;  — 
interrompue  lorsque  le  courant  de  chaleur  traverse  le  laboratoire  ;  —  Inter- 
rompue et  libre  lorsque  la  cheminée  est  formée  par  les  matières  mêmes  qui 
sont  dans  le  laboratoire  :  les  fours  à  chaux ,  les  hauts-fourneaux,  etc.,  la  plupart 
des  places  de  grillage  ;  —  interrompue  et  demi-libre  lorsque  le  courant 
de  chaleur,  après  avoir  traversé  librement  la  matière  soumise  à  son  action ,  est 
entourée  à  sa  sortie  des  fourneaux,  par  un  tuyau  ;  les  fourneaux  à  réverbère,  quelques 
fourneaux  à  manche,  etc.  ; — Interrompue  et  entourée  lorsque  le  courant 
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.  B.  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité,  che- 
minée latérale  à  une  autre  extrémité ,  axe   de  tirage 
oblique. 
II.  Fours  cylindriques  verticaux  nommés  ordinairement  fou  rs 

ronds. 

Foyers  latéraux  et  multiples^  bouches  supérieures. 
Cheminées  supérieures  multiples,  axe  de  tirage  vertical. 

A.  Simple  à  un  ou  plusieurs  laboratoires. 

B.  Composé,  plusieurs  étages,  de  laboratoires  et  de  foyers. 

Les  fours  qu'on  nomme  carrés  ont  été  les  premiers  mis  en 
pratique ,  mais  ils  sont  presque  généralement  abandonnés ,  au 
moins  pour  les  porcelaines  et  les  faïences  fmes.  La  chaleur  y 
était  en  général  très-inégalement  répartie ,  au  point  qu'on  était 
forcé  de  fabriquer  des  Poteries  qui  pussent  être  cuites  à  des 
températures  très-différentes  ,  afin  de  les  mettre  dans  les  difTé- 
rentes  parties  de  ces  fours.  Les  parois  et  enveloppes  présen- 
tant plus  d'étendue ,  et  par  conséquent  plus  de  masses  à  échauf- 
fer, étant  situées  à  des  distances  inégales  du  foyer,  exigeaient 
plus  de  combustible  pour  être  portées  à  peu  près  également  à  la 
température  exigée.  Si ,  comme  cela  avait  lieu  quelquefois,  le 
laboratoire  était  séparé  du  foyer  par  des  voûtes  ou  des  cloisons 
nécessairement  épaisses,  c'étaient  autant  de  masses  à  échauffer  en 
pure  perte  à  chaque  fournée.  Enfin,  le  feu  était  difficile  à  con- 
duire ,  et  la  cuisson  très-longue. 

Dans  les  fours  ronds  ou  en  cylindres  verticaux  à  foyers  laté- 
raux, la  plupart  de  ces  inconvénients  disparaissent.  Il  n'y  a  que 
celui  qui  tient  à  la*  conduite  égale  du  feu  qui  persiste  et  qui  même 
augmente  quelquefois,  car  il  est  difficile  de  faire  tirer  également 
quatre  et  même  jusqu'à  dix  alandiers  agissant  tous  en 
même  temps;  mais  la  cuisson  est  plus  rapide  presque  dans  le 
rapport  de  2  à  3.  Enfin  les  voûtes  ou  cloisons  qui  dans  les  Fours 

de  chaleur  traverse  le  laboratoire  dans  un  conduit  particulier,  comme  lescliaudiëres 
traversées  par  la  cheminée,  etc.;  —  multiple  lorsque  le  courant  de  chaleur  et 
ce  quMl  entraîne  sortent  par  plusieurs  ouvertures  qu*on  nomme  carneaux; 
les  fours  à  porcelaine,  à  faïence,  etc. 

Dans  les  descriptions  générales  nous  n'appliquerons  souvent  le  nom  de  c  h  e- 
minée  qu*à  la  partie  qui  est  au  delà  du  laboratoire. 
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carrés  sont  presque  toujours  indispensables  pour  séparer  le  foyer 
des  pièces  à  cuire ,  foyer  ordinairement  unique ,  qui  répand  par 
une  seule  issue  toute  la  chaleur  produite  et  nécessaire  à  la  cuis- 
son de  la  masse  céramique ,  n'existent  pas  dans  les  fours  cylin- 
driques à  alandiers. 

§  1 .  —  Fours  en  demi-cylindre  couché. 

(PI.  xnr,  XTUI,  xxui,  xxir,  xxxfiu.) 

La  bouche  de  ces  fourneaux  par  où  l'air  est  aspiré,  et  le  foyer 
où  se  place  le  combustible  sont  presque  confondus.  L'une  est 
toujours  latérale,  et  l'autre  tantôt  latéral,  tantôt  inférieur;  la 
chambre  du  foyer  est  voûtée  et  percée  d'ouvertures  par  lesquelles 
la  flamme  pénètre  dans  le  laboratoire,  qui  est  lui-même  en 
forme  de  demi-cylindre  ou  de  parallélipipède  voûté  à  la  partie 
supérieure  et  percé  d'ouvertures  qui  font  l'office  de  cheminée , 
par  lesquelles  se  dégagent  les  produits  de  la  combustion. 

Ces  Fours  présentent  encore  deux  modifications  générales  qui 
paraissent  liées,  comme  on  va  le  voir,  à  la  température  plus  ou 
moins  haute  qu'on  veut  y  produire. 

A.  Douche  latérale,  foyer  inférieur,  un  ou  deux  labo- 
ratoires supérieurs  au  foyer,  cheminées  nommées  car- 
neaux,   multiples  et  supérieures. 

Axe  de  tirage  vertical. 

Ce  sont  les  Fours  dans  lesquels  on  cuit  les  Poteries  grossières, 
les  faïences  communes  ,  et  dans  lesquels  on  a  cuit  à  Sèvres  la 
Porcelaine  tendre  en  biscuit  et  en  émail. 

Les  figures  que  je  donne  et  leur  explication  me  dispensent 
d'une  plus  longue  description. 

Ces  Fours,  encore  très-répandus  parmi  les  fabricants  de  Po- 
terie et  de  faïence  commune,  ont  pour  avantage  de  tamiser  pour 
ainsi  dire  la  chaleur  qui  se  dégage  du  combustible^  de  la  répandre 
assez  également  dans  le  Four;  la  partie  supérieure  et  voûtée  du 
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laboratoire  compensant  par  cette  forme  et  la  réverbération  qui  en 
résulte,  Téloignement  où  cette  partie  est  du  foyer.  Quand  les 
proportions  sur  la  hauteur  et  la  largeur  sont  bien  calculées ,  la 
chaleur  y  est  plus  égale  qu'on  ne  pourrait  le  croire. 

Mais  la  voûte  épaisse  qui  sépare  le  foyer  du  laboratoire  con- 
somme, pour  être  portée  à  Tétat  d'incandescence  où  elle  doit 
arriver,  une  quantité  considérable  de  combustible,  et  telle  qu'on 
ne  pourrait  peut-être  pas,  avec  la  dimension  ordinaire  du  foyer, 
amener  le  laboratoire  à  la  haute  température  nécessaire  à  la 
cuisson  des  autres  sortes  de  Poteries.  Ces  Fours,  destinés  aux 
Poteries  vernissées  cuites  à  basse  température,  qui  sont  les  plus 
anciennes  parmi  les  modernes  et  le  plus  répandues,  doivent  être 
aussi  les  plus  anciens.  C'est ,  en  effet ,  à  peu  près  la  forme  des 
fours  dont  on  trouve  les  vestiges  dans  différentes  contrées  ;  mais 
on  remarque  qu'ils  sont  compliqués  d'une  grande  quantité  de 
canaux  que  le  perfectionnement  des  arts  céramiques  a  fait  suc- 
cessivement disparaître. 

B.  Bouche  et  foyer  latéraux  à  une  extrémité. 
Cheminée  latérale  à  une  autre  extrémité. 
Axe  de  tirage  oblique. 

On  obtient  avec  ces  Fours  une  température  des  plus  élevées, 
mais  elle  est  distribuée  si  inégalement  dans  le  laboratoire  qu'il 
faut  nécessairement  faire  des  compositions  de  pâtes  plus  ou 
moins  fusibles  ou  cuire  des  Poteries  de  différentes  qualités  pour 
profiter  de  tout  l'espace.  Ainsi ,  vers  l'ouverture  du  foyer  dans  le 
laboratoire,  la  température  est  telle  qu'elle  suffit  pour  cuire  la 
porcelaine  la  plus  dure.  A  l'autre  extrémité,  elle  est  quelquefois 
à  peine  capable  de  cuire  du  biscuit  de  faïence. 

Tel  est  le  grand  inconvénient  de  ces  Fours-,  aussi  les  aban- 
donne-t-on  dans  presque  tous  les  pays,  et  bientôt  ils  ne  seront 
plus  qu'historiques. 

Ces  Fours  présentent  quelques  modifications.  Dans  ceux  qui 
ont  servi  si  longtemps  à  cuire  la  porcelaine  dans  toute  FAUe- 
magne,  et  qui  sont  peut-être  encore  employés  dans  quelques  fa- 
briques, le  sol  du  laboratoire  est  horizontal  et  l'arête  de  la  voûte 
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Test  également-,  dans  ceux  qui  sont  employés  à  cuire  les  grès 
communs,  le  sol  est  oblique  et  l'arête  de  la  voûte  lui  est  à  peu 
près  parallèle.  Mais  on  remarquera  que  dans  les  uns  et  les  au- 
tres Taxe  de  tirage  est  oblique,  et  qu'il  y  a  peut-être  une  sorte  de 
perfection  et  quelque  avantage  à  avoir  rendu  le  sol  et  le  plafond 
du  four,  en  les  inclinant ,  à  peu  près  parallèles  à  Taxe  de  tirage. 

§  2.  —  Fours  cylindriques  verticaux. 

(Pi.  XII,  XIII,  XVI,  xu,  ..) 

On  les  appelle  aussi  Fours  àAlandiers,  du  nom  des  bou- 
ches et  foyers  qui  sont  flanqués  à  leur  base.  Ils  paraissent  avoir 
été  établis  en  France  pour  cuire  la  porcelaine  dure  (*),  et  ensuite 
introduits  en  Angleterre  par  les  fabricants  du  Statfordshire ,  et 
notamment  par  Wedgwood,  pour  cuire  la  faïence  fine  ^  ce  n'est 
que  depuis  trente  à  quarante  ans  qu'ils  ont  commencé  à  se  ré- 
pandre dans  toute  l'Europe  et  à  être  appliqués  à  la  cuisson  de 
Poteries  très-différentes. 

Ils  ont,  comme  l'indique  leur  définition,  la  forme  d'un  cylin- 
dre placé  sur  la  base.  Le  laboratoire  a  la  même  forme,  mais  la 
base  supérieure  du  cylindre  est  terminée  par  un  segment  de 
sphère. 

Les  alandiers  font  successivement  Tofiice  de  bouche  et  de 
foyer,  et  bientôt  ces  deux  parties  se  réunissant,  c'est  entre  les 
interstices  du  combustible  que  s'établissent  les  bouches  multi- 
pliées d'aspiration. 

En  effet ,  on  jette  d'abord  le  combustible  dans  le  fond 
de  l'alandier,  et  comme  l'air  est  aspiré  par  son  ouverture  in- 
férieure ,  on  voit  que  le  foyer  est  pour  le  moment  séparé  des 
bouches  ;  mais  lorsque  le  Four  commence  à  rougir,  le  combus- 
tible, et  nous  ne  parlons  ici  que  du  bois,  se  place  en  talus  sur  la 
bouche  supérieure  de  l'alandier.  La  bouche  inférieure  est  fermée, 
i'/est  donc  dans  ce  point  que  le  foyer  est  transporté,  et  c'est  entre 
les  bûchettes  que  s'établissent  les  bouches  d'aspiration.  Alors 
la  flamme  du  bois  plonge  dans  l'alandier ,  se  relève  pour  péné- 

(»)  Voir,  llv.  II,  cliap.  tu,  VHistoire  des  Fours  de  la  Manufacture  royale  de 
Sèvres. 
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trer  dans  le  laboratoire  ou  partie  intérieure  du  Four,  et  la  tem- 
pérature du  feu  croît  avec  une  grande  rapidité.  Le  tirage  devient 
aussi  très-vif  et  tel  que  la  funiée  est  brûlée  -,  et  quand  le  Four 
marche  bien ,  il  ne  s'y  produit  ni  fumée ,  ni  nouvelle  braise  : 
les  cendres  mêmes  sont  volatilisées.  Toute  la  chaleur  produite  par 
la  combustion  est  emportée  dans  le  Four.  Les  bûchettes,  qui  ne 
brûlent  que  par  leur  face  inférieure,  ne  laissent  sortir  aucun  rayon 
de  chaleur,  et  on  peut  placer  la  main  sur  le  talus  des  bûchettes, 
Ty  laisser  même  longtemps ,  sans  ressentir  aucune  chaleur ,  tant 
que  le  combustible  ferme  exactement  l'ouverture  de  l'alandier. 

Les  alandiers,  considérés  comme  bouches  et  foyers,  varient  en 
nombre  depuis  trois  jusqu'à  huit  et  dix.  On  peut  donc  dire  que 
les  foyers  sont  multiples,  latéraux,  et  disposés  circulairement. 

Le  laboratoire  est,  comme  on  l'a  dit,  cylindrique;  il  commu- 
nique avec  le  foyer  par  des  ouvertures  quelquefois  garnies  de  pi- 
liers qu*on  nomme  improprement  grils.  Tantôt  il  n'y  a  qu'un 
laboratoire  terminé  supérieurement  en  calotte  sphérique  percée 
de  plusieurs  ouvertures  nommées  carneaux,  et  qu'on  doit 
considérer  comme  une  cheminée  supérieure  et  multiple  ;  tantôt 
il  y  a  deux  et  même  trois  laboratoires  placés  l'un  au-dessus  de 
l'autre  communiquant  par  les  carneaux  disposés  en  échiquier, 
et  qu'on  doit  toujours  considérer  comme  des  cheminées.  Mais  le 
dernier  laboratoire  est  terminé  en  cône  percé  à  son  sommet  d'une 
ouverture,  qui  est  une  cheminée  simple,  placée  dans  l'axe  de  ti- 
rage, se  prolongeant  quelquefois  par  un  canal  cylindrique  ou 
prismatique  plus  ou  moins  long. 

Un  coup  d'œil  sur  les  figures  donnera  à  cette  description  gé- 
nérale la  clarté  et  la  précision  que  ne  lui  donneraient  pas  de  plus 
longs  détails. 

Tels  sont  la  forme  générale  et  les  principes  des  Fours  à  alan- 
diers, que  j'appelle  : 

A.  Simples.  Parce  que,  s'ils  ont  plusieurs  laboratoires,  on 
peut  les  considérer  comme  étant  la  suite  l'un  de  l'autre, 
comme  liés  ensemble ,  ou  comme  les  chambres  d'un  laboratoire 
principal.  Ce  sont  les  Fours  à  alandiers  les  plus  ordinaires;  mais 
dans  ces  derniers  temps,  c'est-à-dire  depuis  environ  trente  ans, 
on  a  construit  des  Fours  à  alandiers  que  je  nomme  : 
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B.  Composés.  Parce  qu'ils  ont ,  non-seulement  plusieurs 
laboratoires  distincts ,  mais  aussi  pour  chaque  laboratoire  des 
foyers  qui  agissent  séparément  et  succèdent  aux  premiers.  Ce 
sont  les  remarquables  Fours  à  plusieurs  étages  que  je  vais  faire 
connaître. 

Je  prendrai  le  type  de  ces  Fours  dans  celui  que  feu  M.  le 
marquis  Ginori  a  fait  construire  dans  sa  manufacture  de  Doccia 
près  Florence,  en  1822,  parce  que  c'est,  à  ce  que  je  crois,  le 
premier  qui,  employé  à  cuire  des  Poteries  de  diverses  sortes 
et  qui  exigent  des  températures  différentes,  ait  été  publié(*)  avec 
un  complet  désintéressement  ;  on  doit  cette  publication  intéres- 
sante au  pur  amour  pour  les  arts  qui  animait  cet  homme  gé- 
néreux J'ai  joui,  en  1822,  du  précieux  avantage  de  voir  fonc- 
tionner ce  four. 

La  figure  que  j'en  donne  PI.  xii  ^fig,  1 ,  m'exemptera  d'une 
longue  et  inutile  description^  l'explication  qu'on  en  trouvera 
sera  suffisante. 

On  voit  que  ce  Four  a  quatre  étages ,  composés  chacun  d'un 
laboratoire  L*,  L*,  etc. ,  et  d'un  foyer  (a*,  a*)  abouches  qui  lui 
sont  propres^  les  cheminées  (c*  c*,  etc.)  du  laboratoire  inférieur 
se  continuent  dans  les  supérieurs  ;  à  mesure  qu'on  met  ces  labo- 
ratoires en  action  particulière  au  moyen  du  feu  qu'on  allume 
dans  leurs  alandiers,  la  cheminée  va  pour  ainsi  dire  en  diminuant 
de  longueur  et  le  tirage  devient  moins  fort. 

On  remplit  chaque  laboratoire  de  Poteries  en  plaçant  dans 
l'inférieur  la  Poterie  qui  exige  la  plus  haute  température  pour 
sa  Cuisson  complète^  c'est,  dans  l'exemple  que  j'ai  choisi ,  de  la 
porcelaine  dure  et  de  ce  qu'on  appelle  fausses  Porcelaines 
(Masso  bastardo).  Quand  cette  Poterie  est  cuite  on  cesse  le 
feu  des  alandiers  de  l'étage  inférieur  et  on  l'allume  dans  ceux  de 
l'étage  moyen.  Les  Poteries  qu'il  renferme  et  qui  sont  en  général 
de  nature  à  exiger  moins  de  feu ,  sont  des  biscuits  de  faïence 
fine  et  de  faïence  commune  -,  ils  sont  déjà  élevés  à  une  haute 


0)  Celui  de  H.  Bonnet,  d'Apt,  dont  Je  parlerai  plus  bas,  est  de  1805,  mais  il 
n*est  point  dans  le  même  système  et  n'a  pas  toujours  le  m6me  but  que  celui  de 
M.  Ginori. 

I.  13 
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température  et  à  moitié  cuits,  quand  on  y  transporte  la  combus- 
tion. Ces  Poteries  ne  tardent  donc  pas  à  être  complètement  cuites; 
alors  on  ferme  les  alandiers  du  moyen  étage  et  on  établit  la 
combustion  dans  ceux  du  troisième  et  du  quatrième  étage  qui 
renferment  une  Poterie  dont  la  cuisson  exige  encore  moins  de 
feu.  Ce  sont  des  faïences  communes  avec  ou  sans  glaçure. 
Aussi  sontr-elles  bientôt  cuites ,  car  quand  on  y  a  transporté 
le  feu,  cette  Poterie  avait  déjà  été  élevée  à  une  température 
voisine  de  celle  qui  est  nécessaire  à  sa  parfaite  cuisson. 

On  voit  qu'à  mesure  qu'on  établit  le  feu  dans  les  foyers  des 
laboratoires  supérieurs  on  trouve  des  cheminées  plus  courtes, 
moins  de  tirage,  et  par  conséquent  moins  de  moyens  d'arriver 
à  une  haute  température;  mais  elle  n'est  plus  nécessaire  pour 
l'espèce  de  Poterie  qu'on  y  place. 

Ces  Fours  cuisent  avec  une  égalité  qu'on  n'osait  pas  espérer  ; 
ils  consument  beaucoup  moins  de  combustible  que  trois  Fours 
séparés  de  même  dimension ,  et  la  raison  en  paratt  si  patente 
qu'il  est  inutile  de  la  déduire  ;  ils  doivent  donc  apporter  une 
assez  grande  économie  dans  la  fabrication  ;  néanmoins  cette 
économie  ne  peut  être  sensible  que  dans  une  fabrique  où  l'on 
travaille  beaucoup  et  où  par  conséquent  on  cuit  fréquemment; 
car  la  construction  d'un  semblable  Four  est  très-dispendieuse, 
beaucoup  plus  dispendieuse  que  celle  de  trois  Fours  séparés, 
parce  qu'en  raison  de  la  grande  hauteur  du  Four  et  des  mouve- 
ments qu'une  chaleur  incandescente  imprime  nécessairement 
au  bâtiment  qui  l'éprouve ,  il  faut  donner  à  ce  bâtiment  des 
fondations  profondes  et  solides  ,  il  faut  les  construire  avec  un 
soin  infini  pour  que  rien  ne  le  dispose  à  s'éloigner  de  la  verti- 
cale lorsqu'il  se  dilatera  par  la  chaleur  qu'il  doit  supporter;  il 
faut  ajouter  à  ces  soins,  des  moyens  d'étayement  pris  dans  les 
bâtiments  dont  on  doit  l'entourer.  Telles  sont  du  moins  les 
précautions  que  M.  Ginori  a  dû  prendre ,  et  qui  ont  rendu  son  Four 
difficile  et  cher  à  construire  ;  je  dois  me  contenter  de  donner,  dans 
cet  exposé  des  principes  de  lafabrication  céramique  en  général,  cet 
exemple  d'un  Four  composé,  parce  que  cuisant  difierentes  classes 
de  Poteries  en  même  temps,  il  n'appartient  en  propre  à  aucune 
de  ces  classes  ;  mais  le  principe  a  été  appliqué  avec  diverses 
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modifications  à  des  Fours  dans  lesquels  on  ne  cuit  qu'une  seule 
classe  de  Poterie  ;  tels  sont  : 

Le  Four  à  deux  et  trois  étages  pour  cuire  les  briques  ei  car- 
reaux, de  M.  Bonnet,  fabricant  de  faïence  à  Apt  (*),  PI.  xii, 
fig.  2.  Le  Four  à  deux  étages  et  à  dix  alandiers  pour  cuire  de 
la  faïence  commune,  de  M.  Huard  de  Nothomb,  à  Longwi. 

Celui  qui  a  également  deux  étages  et  quatre  alandiers,  propre 
à  cuire  la  faïence  fine,  de  M.  Boch-buschmann ,  à  Luxembourg 
(il  n'a  pas  été  conservé).  Le  Four  de  M.  Guignet,  à  Giey,  pour 
cuire  principalement  de  la  porcelaine,  PI.  xiii.  Le  Four  rectan- 
gulaire de  M.  Feilner,  à  Berlin,  pour  cuire  des  poêles,  bai- 
gnoires ,  etc. ,  en  Poterie  et  faïence  commune. 

Celui  de  M.  Albrecht,  aussi  à  Berlin  \  c'est  un  Four  rond  à  deux 
étages  et  six  alandiers,  pour  cuire  de  la  faïence. 

Je  ne  fais  également  que  mentionner  le  Four  à  deux  étages  de 
foyers,  dans  lesquels  on  cuit  depuis  1 84^  la  porcelaine  dure  à  la 
manufacture  royale  de  Sèvres.  J'en  donnerai,  dans  le  livre  ii,  à 
l'article  de  cette  manufacture,  des  figures,  une  description  et  une 
histoire  détaillée. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  Fours  composés  complets,  puisqu'à 
chaque  étage  il  y  a  la  réunion  des  parties  qui  constituent  un  Four, 
c'est-à-dire  la  bouche,  le  foyer,  le  laboratoire  et  la  cheminée, 
avec  des  Fours  à  plusieurs  laboratoires  superposés,  tels  que  beau- 
coup de  Fours  à  porcelaine ,  et  par  exemple  celui  de  la  manufac- 
ture royale  de  porcelaine  de  Copenhague, celui  de  la  manufacture 
royale  de  Berlin ,  etc.  \  quelques  fours  à  faïence,  tels  que  celui  de 
MM.  Fouque  et  Arnoux,  à  Toulouse. 

Enfin  il  est  une  autre  classe  de  Fours  réellement  composés, 
mais  dans  lesquels  les  fourneaux,  au  lieu  d'être  superposés, 
sont  à  la  suite  les  uns  des  autres,  dans  une  position  horizontale  ou 
oblique.   (Voyez  Additions  T.  I.  p.  646.) 


(>)  I!  paraît  que  c*est  le  premier  Four  composé  à  plusieurs  laboratoires  et  foyers 
superposés  qui  ait  été  construit  et  employé.  C'est  en  1805  que  M.  Bonnet, 
père  du  fabricant  actuel ,  obtint  un  brevet  d'Invention  pour  le  Four  qu'il  fit  con- 
struire à  cette  époque  et  qui  marche  encore  avec  le  même  succès.  J'en  donne 
la  figure  (Pl.xu,  fig.  2),  et  J'y  reviendrai  au  chapitre  qui  traitera  des  Poteries  qu'on 
y  cuit. 
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Tel  est  le  remarquable  Four  où  Ton  cuisait  à  Sèvres,  il  y  a 
moins  de  quarante  ans,  les  peintures  et  dorures  en  porcelaine 
tendre. 

Je  reviendrai  sur  ces  Fours  spéciaux,  et  je  décrirai ,  en  traitant 
des  classes  de  Poteries  où  ils  sont  employés,  ceux  d'entre  eux  qui 
par  leur  particularité  et  leur  spécialité ,  présentent  assez  d'intérêt 
pour  mériter  ces  détails. 

AlTiCLE   II.    —  DE  L*ENCASTAGE  ET  DE  L*E1«F0V1INEMENT. 
i 

La  première  opération  consiste  à  préparer  les  pièces  à  subir, 
sans  être  altérées,  l'action  du  feu  de  cuisson.  La  seconde,  à  les 
disposer  convenablement  dans  le  Four. 

§  i.  —  Encasiage. 

C'est  l'action  de  placer  les  pièces  sur  des  supports  ou  espèces 
de  moules  (cast  en  allemand)  ou  dans  des  étuis  de  terre  nommés 
cazettes  (petites  boîtes),  et  par  corruption  gazettes.  Consi- 
dérant toujours  les  opérations  céramiques  sous  le  point  de  vue 
le  plus  général,  je  ferai  remarquer  que  l'en  castage  est  intime- 
ment lié  avec  la  nature  de  la  pâte ,  et  comme  les  pètes  forment 
deux  classes  de  Poteries  très-différentes,  celles  qui  se  ramollissent 
et  celles  qui  ne  se  ramollissent  pas  au  feu ,  on  a  été  forcé  d'établir 
deux  modes  tout  différents  d' encàstage. 

A.  Des  Gasettes  et  Supports. 

Les  Poteries  de  ces  deux  catégories  ont  toujours  besoin  d'être  si- 
non entièrement  enveloppées,  au  moins  supportées  par  différents 
moyens  \  si  quelques  Poteries  communes  peuvent  se  cuire  pêle- 
mêle  et  à  nu  dans  le  Four,  et  en  se  supportant  mutuelle- 
ment lorsqu'elles  sont  en  biscuit^  il  faut  nécessairement,  même 
pour  les  Poteries  les  plus  grossières,  des  supports  qui  les  séparent 
lorsqu'elles  sont  couvertes  d'un  enduit  vitreux  (*). 

(<)  On  verra  à  l'article  des  Poteries  tendres  vernissées  qu'il  y  en  a  cependant 
qui  cuisent  les  unes  sur  les  autres  sans  aucun  corps  intermédiaire. 
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Ces  enveloppes  et  supports  qu'on  appelle  étuis,  Gazettes, 
rondeaux,  renversoirs,  sont  faits  avec  une  pâte  argileuse  qui 
doit  réunir  les  deux  conditions  d'être  grossière  et  d'être  plus  dif- 
ficile à  ramollir  que  la  Poterie  qu'on  doit  y  placer. 

Il  faut  qu'elle  soit  grossière,  afin  de  pouvoir  résister  à  l'ac- 
tion immédiate  et  inégale  du  feu  sans  se  briser, et  que  les  étuis 
et  supports  qui  en  sont  faits  puissent  retourner  plusieurs  fois 
au  feu.  La  qualité  de  l'argile  et  de  la  marne  argileuse  qu'on 
emploie  doit  contribuer  à  cette  première  qualité  \  mais  le  ciment 
plus  ou  moins  grossier  qu'on  y  introduit  dans  une  proportion  qui 
est  quelquefois  de  plus  de  moitié,  y  contribue  encore  plus  effica- 
cement. 

Il  faut  qu'elle  soit  plus  i  n  f  u  s  i  b  1  e ,  plus  solide  même  que 
la  pâte  des  pièces  qu'on  cuit  dans  ces  étuis  ou  sur  ces  supports; 
car  lorsque  cette  pâte  tend  à  se  ramollir,  il  faut  que  les  supports 
s'opposent  autant  que  possible  à  la  déformation  qui  accompagne 
souvent  ce  ramollissement. 

On  trouve  assez  facilement  des  argiles  pour  faire  les  étuis  et 
supports  des  faïences,  des  porcelaines  tendres,  etc.,  des  marnes 
argileuses  peuvent  même  y  être  employées  efficacement;  mais 
il  est  très-difficile  de  trouver  des  argiles  qui  réunissent  à  la  plasti- 
cité, l'infusibilité  nécessaire  à  la  cuisson  du  grès-cérame  et  des 
porcelaines.  Poteries  qui  ne  cuisent  qu'à  une  très-haute  tempé- 
rature. Lcsargiles  plastiques,  dans  l'acception  minéralogique 
et  rigoureuse  de  ce  mot,  sont  les  seules  qu'on  puisse  employer 
à  cet  usage.  De  là  une  des  plus  grandes  difficultés  qu'on  trouve 
dans  rétablissement  des  fabriques  de  porcelaines. 

A  ces  conditions  essentielles  aux  pâtes  des  étuis  et  supports , 
se  réunissent  d'autres  conditions  accessoires  qui  rendent  le  choix 
des  terres  à  cazettes  encore  plus  difficile. 

Il  faut  qu'elles  ne  renferment  ni  grains  de  quarz ,  ni  grains  de 
calcaire,  qui,  en  se  brisant  et  se  dilatant,  détachent  des 
cazettes  des  grains  qui  tombent  sur  les  pièces  et  les  gâtent. 

Il  faut  qu'elles  soient  exemptes  de  gypse,  qui  excite  la  fusion 
de  la  partie  où  il  se  trouve;  de  pyrites,  qui  produisent  le  même 
effet  que  les  grains  de  quarz  et  que  le  gypse,  et  qui  répandent  en 
outre  des  vapeurs  sulfureuses  presque  toujours  nuisibles  à  la 
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glaçure  des  pièces ,  et  surtout  aux  vernis  et  couvertes  colorées  ; 
enfin ,  non-seulement  il  faut  qu'elles  résistent  une  fois  sans  se 
briser  à  l'action  inomédiate  et  brusque  de  la  chaleur,  mais  il  faut 
qu'elles  y  résistent  plusieurs  fois  sans  se  fendre,  sans  se  ramollir, 
sans  se  diviser  en  écailles ,  etc. 

On  corrige  les  défauts  qui  résultent  des  corps  étrangers ,  sable 
grossier,  petits  cailloux ,  quarz,  grains  de  craie  ou  de  calcaire, 
cristaux  de  gypse  et  de  pyrites  qui  peuvent  être  disséminés  dans 
les  argiles  à  cazettes,  en  lavant  ces  argiles-,  c'est  une  opération 
qu'il  est  difficile  d'éviter.  On  s'oppose  à  la  chute  des  grains  sur  les 
pièces  placées  dans  la  cazette  inférieure  en  vernissant  les  parties 
de  cazettes  qui  doivent  former  le  plafond.  Cette  opération ,  qui 
a  lieu  dans  presque  tous  les  genres  de  fabrication,  et  qu'on 
étend  quelquefois  aux  parois  latérales  de  la  cazette,  s'oppose 
aussi  à  l'influence  d'absorption  que  la  pâte  argileuse  matte  et 
poreuse  des  cazettes,  exerce  quelquefois  sur  le  vernis  des  pièces 
qui  y  sont  renfermées. 

On  corrige  les  défauts  de  qualité  des  argiles  par  l'introduction 
d'un  bon  ciment  et  par  le  mélange  d'argile  de  diverses  qualités. 

On  remarque  que  les  vieilles  cazettes,  celles  qui  ont  servi 
plusieurs  fois ,  sont  meilleures  que  les  neuves  ;  qu'elles  jettent 
moins  de  grains  et  sont  moins  susceptibles  d'agir  sur  les  vernis 
ou  émaux;  aussi  les  fait-on  servir,  quoique  déjà  brisées  en  plu- 
sieurs pièces.  On  est  obligé ,  pour  les  mettre  en  place,  de  les  lier 
momentanément  avec  des  cordes. 

Façonnage.  —  La  fabrication  des  cazettes  et  supports  se  fait 
comme  celle  des  pièces ,  mais  plus  grossièrement.  Le  pâte  est 
marchée,  pour  y  incorporer  le  ciment  et  les  diverses  argiles  dont 
elle  est  composée.  Les  cazettes,  supports  et  rondeaux  sont,  les 
uns  tournés ,  mais  simplement  en  ébauche ,  et  ne  sont  jamais 
tournasses-,  les  autres  sont  moulés. 

Les  rondeaux  ou  plaques  de  terre  cuite  destinés  à  porter  les 
pièces  se  font  avec  une  pâte  en  général  plus  sableuse ,  et  on  rend 
leur  surface  parfaitement  plane  en  l'usant,  lorsqu'ils  doivent 
porter  des  Poteries  qui  se  ramollissent  au  feu. 

Les  renversoirs,  qui  sont  des  rondeaux. qui  épousent  la 
forme  creuse  desassiettes,  compotiers,  soucoupes,  etc.,  qu'on  fait 
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cuire  sur  eux  en  biscuit,  sont  faits  avec  une  pâte  plus  fine  et 
très-sableuse. 


B.  EacBMîmee  des  pàtei  non  ramollissablei,  tant  en 

Mscnit  qn'en  ^laçnre. 

L'Encastage  consiste,  comme  on  Ta  dit,  à  placer  les  pièces  à 
cuire  dans  des  étuis,  cazettes  ou  boîtes,  et  avec  toutes  les  pré- 
cautions convenables  pour  leur  succès.  Lorsque  les  Poteries  ne 
doivent  éprouver  aucun  ramollissement  par  Taction  du  feu  né- 
cessaire à  leur  cuisson ,  et  si  elles  n'ont  encore  aucun  vernis ,  on 
peut  les  placer  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  ce  qu'elles 
se  soutiennent  mutuellement ,  mais  en  ne  portant  pas  cet  entas- 
sement au  point  que  les  inférieures  soient  écrasées  ou  déformées 
par  les  supérieures.  Alors  elles  ne  tiennent  dans  le  four  guère  plus 
que  leur  place.  Tantôt  on  les  met  à  nu  les  unes  sur  les  autres , 
sans  aucun  plancher  ni  support  de  séparation  ;  c'est  le  cas  des 
Poteries  en  terre  cuite  non  vernissées,  et  assez  épaisses  pour  que 
les  inférieures  supportent  le  poids  des  supérieures-,  tantôt  on  les 
met  encore  à  nu  ;  mais  comme  on  ne  pourrait  pas  en  remplir  la 
capacité  du  four  sans  que  les  inférieures  fussent  écrasées  par  le 
poids  des  supérieures ,  on  établit  plusieurs  planchers  avec  des 
plaques  octogones  de  terre  cuite  supportées  par  des  espèces  de 
colonnes  ou  piliers  de  même  nature,  et  c'est  sur  ces  plan- 
chers que  s'entassent  les  pièces  à  cuire  qui  n'ont  pas  de  glaçure. 
Cette  méthode  s'appelle  Encastage  en  échappade  ou 
en  Chapelle.  Tantôt  enfin  on  les  met  dans  des  étuis  ou  ca- 
zettes ,  qui  n'ont  d'autre  objet  que  de  garantir  certaines  Po- 
teries plus  précieuses  de  l'action  trop  immédiate  de  la  flamme,  de 
la  fumée  et  de  la  cendre  qui  pourrait  en  salir  ou  en  colorer  la 
surface. 

Telles  sont  les  manières  d'encaster  les  Poteries  sans  glaçure , 
comme  les  Poteries  grossières ,  les  grès  qui  ne  doivent  recevoir 
aucun  vernis,  le  biscuit  de  faïence  grossière  et  de  foïence  fine, 
le  dégourdi  de  porcelaine,  etc. 

Mais  si  ces  Poteries  sont  recouvertes  d'un  enduit  qui  doive  se 
vitrifier  par  l'action  du  feu,  il  faut  éviter  qu'elles  se  touchent , 
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et  il  faut  même  qu'elles  ne  touchent  que  par  le  plus  petit  nom- 
bre de  points  possible  aux  pièces  qui  doivent  les  supporter. 

Pour  atteindre  ce  but,  on  les  fait  porter,  parles  points  les 
moins  nombreux  et  les  plus  petits  possible ,  sur  des  supports 
appropriés  qu'on  appelle  Per  nettes,  Colifichets,  Pat- 
tes  de  coq  (*). 

Les  pernettes  sont  des  prismes  triangulaires  à  arêtes  aiguës 
en  Poterie  cuite,  qu'on  fixe  sur  trois  rangées  dans  des  trous  pra- 
tiqués dans  les  parois  des  cazettes  et  qui  supportent  sur  leurs 
arêtes  les  pièces  plates,  assiettes,  plats,  compotiers,  soucoupes,  etc. , 
qu'on  place  dans  ces  cazettes  \  afm  de  mettre  autant  de  pièces  que 
la  cazette  peut  en  contenir,  on  rapproche  les  pièces  autant  qu'il 
est  possible  de  le  faire  sans  avoir  à  craindre  qu'elles  se  touchent, 
car  alors,  elles  se  colleraient  au  moyen  de  leur  vernis  *,  elles  se 
collent  bien  sur  l'angle  aigu  de  la  pemette,  mais  c'est  par  un  point 
de  contact  si  petit  qu'à  peine  paraît-il  sur  la  pièce.  Cependant, 
on  remarquera  que  toutes  les  Poteries  susceptibles  d'être  cuites 
ainsi  en  vernis.  Poteries  grossières  vernissées,  faïence  commune, 
faïence  fine,  présentent  toujours  à  la  face  inférieure  de  leur  bord 
trois  petits  points  sans  émail  qui  indiquent  le  point  de  contact 
des  pernettes.  Les  pièces  élevées  et  creuses,  petites  ou  grandes, 
comme  tasses,  pots  à  l'eau,  jattes,  etc. ,  se  mettaient  autrefois  dans 
des  étuis  et  seulement  à  côté  les  unes  des  autres,  mais  pour  éco- 
nomiser la  place  on  est  arrivé  à  les  placer  l'une  dans  l'autre  ou 
l'une  sur  l'autre  au  moyen  de  petites  cales  en  terre  cuite  qu'on 
nomme  colifichets,  qui  ont  des  arêtes  très-aigués  ou  des  pointes 
très-déliées ,  en  sorte  que  les  points  de  contact  de  ces  pièces 
sont  à  peine  sensibles. 

On  conçoit  que  des  pièces  aussi  plates  que  des  assiettes  qui  sont 
comme  soutenues  en  l'air  par  trois  points  placés  vers  leur  circon- 
férence ne  pourraient  être  cuites  ainsi  si  elles  étaient  susceptibles 
d'éprouver  par  l'action  du  feu  nécessaire  à  leur  Cuisson  le  moindre 
ramollissement  qui  les  déformerait  ou  les  ferait  se  coller  les  unes 
contre  les  autres. 

Lorsque  les  Poteries  sont  très- grossières,   si   elles  sont  en 

(i)  Voyez  les  différents  modes  d*encastage  et  de  supports,  Pi.  xxxi?,  xwin  el 
xLix,  et  rcxDlication  de  ces  planches. 
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vernis,  on  les  Encaste  aussi  en  échappade,  mais  il  tient  moins  de 
pièces  sur  les  plateaux,  et  les  cales  ou  colifichets  qu'on  emploie 
pour  les  séparer  sont  beaucoup  moins  délicats  et  placés  avec 
moins  de  soins. 

G.  BncBÊtage  des  pAtes  ramollisiables  par  la  cniMon. 

Il  est  facile  de  voir  que  les  pièces  faites  avec  ces  pûtes  doivent 
être  soutenues  par  une  surface  ou  par  des  points  suffisants  pour 
qu'il  n'y  ait  presque  point  de  porte -à-faux  ni  de  parties  en 
saillie ,  qui ,  en  s'afiTaissant  par  le  ramollissement  que  leur  cuis- 
son complète  leur  fait  nécessairement  éprouver,  déformeraient 
entièrement  la  pièce. 

Quand  les  pièces  de  cette  nature  n'ont  pas  de  glaçures,  on 
peut  en  encaster  plusieui's  l'une  dans  l'autre  si  la  forme  s'y 
prête  comme  dans  les  assiettes  et  soucoupes ,  pourvu  qu'elles 
aient  bien  le  même  galbe  et  qu'on  ne  pousse  pas  trop  loin  cet 
empilage.  Mais  si  ces  pièces  ont  une  forme  assez  roide  pour 
qu'on  n'ait  pas  à  craindre  l'affaissement,  telles  que  les  tasses 
cylindriques,  les  tasses  hémisphériques,  certains  vases,  on  peut 
les  encaster  sans  supports  ni  renversoir,  en  se  contentant  de 
placer  leur  pied  sur  un  rondeau  parfaitement  dressé. 

Si  au  contraire  ces  pièces  présentent  des  porte-à-faux  très-éten- 
dus,  des  parties  très-saillantes,  il  faut  les  soutenir  par  des  ren- 
versoirs  ou  des  supports. 

On  appelle  renversoirs  des  pièces  en  terre  cuite  très- 
sableuses  qui  offrent  en  saillie  les  formes  que  présentent  en  creux 
les  pièces  qu'on  doit  cuire  dessus.  On  place  sur  les  renversoirs 
sablés  les  pièces  trop  plates  ou  à  bords  trop  étendus  qui  ne  pour- 
raient pas  se  soutenir  d'elles-mêmes.  Le  renversoir  est  une  sorte 
de  moule  qui  conserve  leur  forme. 

On  doit  remarquer  combien  un  tel  procédé  est  dispendieux 
par  les  façons  qu'il  exige  et  par  la  place  qu'il  tient  au  four ,  lors 
même  que  les  renversoirs  peuvent  servir  plusieurs  fois,  quand  ils 
sont  disposés  de  manière  à  permettre  à  la  pièce  de  prendre  la 
retraite  qu'elle  doit  éprouver  par  la  cuisson. 

Mais  lorsque  les  pièces,  par  leurs  formes,  ne  sont  pas  suscep- 


202  ENGASTAGE. 

tibles  de  cuire  sur  des  renversoirs,  il  faut  alors  en  soutenir  les 
parties  saillantes  au  moyen  de  supports.  Ces  supports  doivent 
être  faits  avec  la  même  pâte  que  les  pièces  à  supporter,  parce 
qu'il  faut  qu'ils  prennent  la  même  retraite  qu'elles  ;  il  faut  aussi 
qu'ils  soient  faits  avec  les  mêmes  soins  pour  que  la  fabrication 
n'apporte  aucime  différence  (Jfins  cette  retraite.  S'ils  ne  remplis- 
sent pas  cette  condition,  ou  bien  ils  laissent  déformer  les  pièces 
par  a  f  f  a  i  s  s  e  m  e  n  t  lorsqu'ils  deviennent  trop  petits,  ou  bien 
ils  les  déforment  par  repoussement  lorsqu'ils  ne  se  rédui- 
sent pas  assez.  On  sent  aussi  qu'un  support  cuit  ne  peut  plus 
servir  pour  cuire  aucune  pièce  crue,  puisqu'il  a  pris  sa  retraite  et 
que  cette  obligation  entraîne,  pour  chaque  pièce  à  supporter,  des 
frais  de  pâte  et  de  façon  qui  n'ajoutent  aucun  mérite  visible  à  la 
pièce.  Aussi  évite-t-on  avec  soin,  dans  les  fabriques  qui  travail- 
lent pour  le  commerce  et  les  usages  domestiques,  de  composer 
des  pièces  en  pâte  ramollissablc  qui  exigent  ces  frais  de  support. 

Lorsque  les  Poteries  ramollissables  par  le  feu  de  cuisson  ont 
une  glaçure  ,  l'epcastage  devient  encore  et  bien  plus  délicat  et 
bien  plus  difficile ,  et  surtout  plus  dispendieux  par  la  place 
qu'exigent  les  pièces. 

Il  n'y  a  plus  de  possibilité  ni  de  les  placer  les  unes  sur  les 
autres  avec  des  colifichets,  ni  de  les  soutenir  avec  des  pernettes. 
11  faut  que  chaque  pièce  pose  à  plat  sur  un  rondeau  bien  dressé, 
que  chaque  assiette  ait  son  étui  ou  cazette. 

S'il  y  a  des  parties  étendues  et  en  porte  -à-faux ,  telles  que  les 
bords  des  coupes  ou  des  jattes,  ou  des  parties  saillantes,  telles 
que  des  anses,  il  faut  nécessairement  les  soutenir  avec  des  sup- 
ports pointus  qu'on  peut  comparer  aux  colifichets;  mais  la  di- 
mension que  doivent  avoir  ces  supports,  les  positions  dans  les- 
quelles on  doit  les  mettre,  les  moyens  qu'il  faut  leur  donner  pour 
suivre  la  pièce  dans  sa  retraite,  sont  des  difficultés  nombreuses 
qui,  appartenant  particulièrement  à  la  porcelaine  dure,  seront 
traitées  et  développées  à  cet  article. 

Pour  les  éviter,  au  moins  en  partie,  on  a  cherché  à  faire  une 
Poterie  dont  la  pâte  soit  seulement  ramollissablc  en  biscuit,  mais 
qui  ne  le  soit  plus  à  la  température  où  la  glaçure  peut  être  cuite  ; 
c'est  ce  qui  constitue  la  porcelaine  tendre.  Les  pièces  faites  avec 
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cette  sorte  de  pâte  prennent  leur  forme  et  leur  cuisson  complète 
en  biscuit,  et  par  conséquent  dans  un  état  où  il  est  facile  de  les 
soutenir.  Or,  comme  elles  ne  se  ramollissent  plus  ou  ne  se  ra- 
mollissent que  faiblement  au  feu  de  cuisson  du  vernis,  on  peut 
les  cuire  alors  avec  des  pemettes,  des  colifichets  et  les  autres 
moyens  que  j'ai  fait  connaître  en  parlant,  à  Tarticle  précédent, 
de  l'encastage  des  pièces  vernies  non  ramollissables. 

Je  dois  terminer  Texposé  de  ces  principes  d'encastage,  en  fai- 
sant connaître  les  précautions  générales  qu'il  faut  prendre  dans 
cette  opération. 

o.  Précantions  sénéraleB  à  prendre  dans  l'encastaffe. 

Ce  sont  des  préceptes  applicables  à  presque  toutes  les  Poteries. 
Ils  consistent  : 

1°  A  bien  nettoyer  les  cazettes  et  étuis ,  de  manière  à  ce  que 
rien  ne  puisse  s'en  détacher  pour  tomber  sur  les  pièces  ^ 

2*  A  les  garnir  intérieurement  du  vernis  ou  de  la  couverte  qui, 
en  retenant  ces  parties,  doivent  diminuer  la  qualité  absorbante  de 
l'argile  pour  les  glaçures  plombiferes  ou  alcalines  ; 

3®  A  dresser  avec  soin  les  rondeaux  sur  lesquels  posent  les 
pièces,  pour  qu'ils  n'aient  pas  des  inégalités  de  surface,  qui  se 
transmettraient  aux  pièces  ramollissables  qu'on  y  place  ; 

4**  A  couvrir  les  fonds  des  cazettes  ou  les  rondeaux  de  sable  ou 
d'esquilles  de  silex,  pour  que  les  pièces  ne  puissent  pas  y  adhé- 
rer. Le  sable  doit  cependant  s'y  mettre  avec  épargne,  être  menu, 
lié  par  un  peu  d'eau  argileuse ,  pour  que  l'action  du  feu  ne  le 
fasse  pas  se  détacher  et  retomber  en  poussière  sur  les  pièces; 

5^  Enfin  un  soin  non  moins  important  que  doit  prendre  un 
bon  encasteur,  c'est  d'épargner  la  place,  défaire  tenir  dans  une 
cazette  le  plus  de  pièces  possible,  en  les  emboîtant  l'une  dans 
l'autre  avec  intelligence,  et  de  se  tenir  assorti  de  cazettes  et  de 
cerces  ou  hausses  de  toutes  les  dimensions. 

§  2. —  Enfournement  et  Défoumement. 

Je  n'ai  considéré  sous  le  titre  d'encastage  que  l'opération  de 
disposer  les  pièces  à  être  portées  au  four  5  mais  comme  c'est  une 
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des  opérations  principales  de  la  cuisson ,  il  me  reste  peu  de 
chose  à  dire  sur  rEnfoumement  en  général ,  c'est-à-dire  sur  la 
manière  dont  les  pièces  doivent  être  placées  dans  les  Fours.  On 
sait  que  cette  manière  dépend  principalement  de  la  forme  des 
Fours  et  de  la  nature  des  Poteries  à  cuire. 

Il  y  a  trois  sortes  de  méthodes  principales  d'Enfournement  et 
trois  sortes  d'Enfournement  qui  ont  déjà  pu  être  présumées  par 
ce  qu'on  a  dit  plus  haut  de  l'encastage.  La  première  ,  la  plus 
simple,  la  plus  ancienne ,  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  des  Po- 
teries grossières,  solides  et  sans  vernis,  consiste  à  mettre  les 
pièces  les  unes  sur  les  autres:  telle  est  la  manière  d'enfourner  les 
briques,  les  tuiles,  les  terres  cuites ,  les  Poteries  communes  et 
même  les  grès  communs  (PL  xviii,  xxiv,  xxxviii).  Elle  porte 
quelquefois  le  nom  d'Enfournement  en  charge  ,  et  s'associe 
même  avec  les  Enfournements  les  plus  soignés ,  tels  que  celui 
de  la  porcelaine. 

La  seconde  est  celle  qu'on  appelle  par  échappade ,  et  aussi 
par  chapelle  -,  elle  consiste  à  placer  les  pièces  sur  des  planchers 
faits  avec  de  grandes  dalles  de  terre  cuite,  et  soutenues  par  des  pi- 
liers de  même  nature.  Ce  mode  étant  particulier  à  la  faïence 
commune,  nous  y  reviendrons  en  parlant  de  cette  Poterie. 

Le  troisième  est  l'Enfournement  en  étui  ou  cazettes.  Les 
pièces  sont  placées  dans  des  boîtes  en  terre  cuite ,  cylindri- 
ques ,  ovales ,  ou  même  quadrilatères ,  suivant  leur  forme ,  et  le 
Four  est  rempli  avec  ces  cazettes  rangées  en  piles  verticales 
(PI.  lu). 

Il  y  a,  dans  ces  trois  sortes  d'enfournement,  des  règles  géné- 
rales à  suivre  et  des  précautions  semblables  à  prendre. 

La  première  de  toutes ,  c'est  de  laisser  entre  les  pièces  et  leurs 
enveloppes,  que  ce  soit  des  tuiles  d'échappade  ou  des  piles 
de  cazettes,  un  espace  suffisant  pour  la  jcirculation  de  la 
flamme ,  cet  espace  que  l'enfoumeur  doit  calculer  avec  beau- 
coup de  soins  en  se  servant  de  la  pratique  et  de  son  intelligence 
dans  les  cas  non  ordinaires,  car  c'est  de  lui  que  dépend  en  partie 
le  tirage,  et  par  conséquent  la  bonne  cuisson. 

Il  faut  que  la  flamme  circule  librement  et  également  entre 
toutes  ces  pièces  ;  qu'il  n'y  ait  point  de  parties  qui  par  leur  dispo- 
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sition  l'atteigne  avec  plus  de  vitesse,  et  par  conséquent  en  plus 
grande  quantité  ;  qu'elle  ne  soit  pas  étouffée ,  etc. 

Quelle  que  soit  la  perfection  d'un  Four  sous  le  rapport  de  Té- 
cononnie  du  combustible  et  de  Tégalité  du  tirage,  il  y  a  toujours 
des  parties  où  la  chaleur  est  plus  considérable.  On  choisit  ces 
places  pour  y  mettre  les  pièces  qui  exigent ,  pour  être  cuites ,  une 
température  plus  élevée,  et  il  est  d'observation  générale  que  dans 
toutes  les  espèces  de  Poterie,  ce  que  l'on  appelle  la  platerie 
(assiettes,  plats,  plaques,  etc.),  demande  plus  de  feu  que  ce 
que  l'on  nomme  le  creux  (tasses,  jattes,  pots,  vases,  etc.). 
Les  pièces  qu'on  appelle  de  repassage,  c'est-à-dire  qui  ayant 
déjà  passé  au  four  doivent  y  repasser  pour  une  cause  quelconque, 
et  les  pièces  en  émail  ou  couverte  colorée  demandent  aussi  moins 
de  feu  que  les  autres  pièces  de  la  même  sorte  de  Poterie. 

Ce  sont  maintenant,  c'est-à-dire  dans  l'état  de  perfection  où  on 
a  porté  les  fours  et  les  cuissons ,  presque  les  seuls  rapports  qu'on 
soit  obligé  d'établir  entre  les  différences  de  température  des  di- 
verses parties  d'un  four  et  celles  qu'exige  la  cuisson  de  cer- 
taines pièces  ^  mais  dans  le  temps  où  on  se  servait  pour  la  cuisson 
des  Poteries  qui  exigent  une  haute  température  des  fours  de  la 
division  B  du  §  i,  c'est-à-dire  de  ceux  en  demi-cylindre  couché , 
à  foyer  et  cheminée  latéraux ,  la  différence  de  température  était 
si  considérable  entre  les  parties  voisines  du  foyer  et  les  parties 
voisines  de  la  cheminée,  qu'on  était  obligé  de  laisser  dans  la 
première  partie  plusieurs  piles  d'étuis  vides  et  de  composer  des 
pâtes  particulières  plus  faciles  à  cuire  pour  la  partie  postérieure 
du  four.  Cette  pratique  a  lieu  encore  dans  la  cuisson  des  grès 
communs.  On  peut  dire  qu'on  s'en  rapproche  jusqu'à  un  certain 
point  dans  les  fours  à  alandiers ,  où  l'on  cuit  en  même  temps 
des  faïences  fines  et  des  grès  en  émail ,  parce  qu'on  a  soin  de 
donner  à  ceux-ci  des  places  particulières,  et  où  on  sait  que  la  tem- 
pérature est  plus  élevée. 

Pour  arriver  avec  encore  plus  de  sûreté  à  répartir  la  tempéra» 
ture  également  dans  les  foui*s ,  on  coupe  quelquefois  l'enfourne- 
ment par  des  espèces  de  cloisons  à  claire-voie  qui  ont  pour  objet, 
non  pas  de  diviser  le  four  en  deux  parties,  de  température  diffé- 
rente, mais  de  forcer  les  courants  de  flamme,  qui  pourraient  s'é- 
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tablir  entre  les  piles  d'étuis,  à  suivre  d'autres  canaux  :  cependant, 
cet  efPet,  qui  est  celui  qu'on  cherche  et  qu'on  obtient,  est  presque 
toujours  accompagné  d'une  différence  de  température  assez  tran- 
chée entre  ces  deux  parties  du  laboratoire  du  four. 

On  voit  un  exemple  de  ces  cloisons  verticales  dans  le  four  à 
grès-cérame,  PI.  xxxviii,^gr.  3,  A,  et  des  cloisons  horizontales 
dans  l'exemple  que  je  donne  de  TEnfoumement  de  la  porcelaine, 
PI.  L,  fig.  1  et  2. 

Dans  tous  les  Enfournements ,  soit  en  échappade,  soit  en  ca- 
zettes ,  il  faut  en  général  que  les  piles  soient  montées  bien  vertica- 
lement. Le  sol  du  four  doit  donc  être  maintenu  plane  et  horizon- 
tal^ on  le  garnit  quelquefois  de  sable,  pour  que  les  premières  ca- 
zettes  posent  solidement,  sans  cependant  contracter  d'adhérence 
avec  le  plancher  du  four. 

Quelquefois  cependant  ce  plancher  est  légèrement  incliné ,  et 
les  piles  sont  resserrées  vers  le  haut  ^  ce  resserrement  s'opère,  ou 
en  les  inclinant  un  peu  Tune  vers  l'autre ,  ou  vers  l'axe  du  four, 
afin  que  la  plus  grande  force  du  feu  qui  est  vers  les  parois,  ne 
puisse  pas  les  faire  tomber  de  ce  côté,  ou  bien  en  plaçant  vefô  le 
haut,  des  cazettes  un  peu  plus  larges  qu'en  bas. 

II  faut  souvent  employer  dans  le  haut  des  piles,  des  cazettes 
plus  légères  que  dans  le  bas,  tandis  que  dans  cette  place  on  doit 
placer  des  cazettes  plus  fortes,  très -solides  et  en  état  de  sup- 
porter le  poids  de  la  pile,  tant  pour  assurer  la  solidité  des  piles 
de  cazettes,  que  pour  empêcher  la  fumée  et  les  cendres  de  pé- 
nétrer dans  les  cazettes  et  d'altérer  les  pièces  qui  y  sont  renfer- 
mées. 

On  lute  tantôt  toutes  les  cazettes ,  tantôt  seulement  celles 
de  la  partie  inférieure;  ce  lut  est  fait  en  général  d'argile  plastique 
et  de  beaucoup  de  sable,  afin  d'avoir  un  mélange  presque  infu- 
sible, qui  n'adhère  pas  aux  cazettes  et  qui  ne  prenne  pas  de  re- 
traite; on  les  dispose  en  baguettes  ou  cylindres  très-allongés  qu'on 
appelle  colombin  ;  on  pose  ces  colombins  sur  le  bord  de  chaque 
cazette  *,  le  poids  de  la  cazette  supérieure  les  aplatit  et  rend  la 
jointure  complète  et  solide. 

La  porte  du  four  doit  être  proportionnée  à  la  grandeur  des 
pièces  qu'il  est  susceptible  de  recevoir^  comme  cette  porte  se 
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muraille  après  rEnfournement,  et  que  ce  mode  de  fermeture  en- 
traîne presque  toujours  l'emploi  de  matériaux  humides  et  même 
mouillés,  il  faut  réduire,  autant  qu'il  est  possible,  sa  dimension 
afin  de  réduire  aussi  l'emploi  de  ces  matériaux  qui  jettent 
dans  cette  partie  du  Four,  du  froid  et  de  l'humidité  et  l'empê- 
chent d'arriver  à  la  température  des  autres  parties. 

Article  III.  —  DES  COMBUSTIBLES  ET  DE  LA  CONDUITE  DU  FEU. 

La  fermeture  de  la  porte,  est  la  dernière  opération  de  l'Enfour- 
nement*, on  procède  immédiatement  à  la  cuisson  qui  va  nous 
présenter  deux  considérations  importantes  *,  le  choix  du  Combus- 
tible et  la  conduite  du  feu. 

§  1.  —  Des  Combustibles. 

Nous  allons  voir  qu'on  peut  employer  pour  la  cuisson  des 
produits  céramiques ,  des  Combustibles  assez  divers  ;  mais  on 
peut  avancer  comme  règle  presque  générale,  que  pour  bien  at- 
teindre leur  but  ils  doivent  être  susceptibles  de  donner  de  la 
flamme  en  brûlant  \  les  exceptions  qu'on  pourrait  apporter  sont 
rares,  et  ne  s'appliquent  ni  aux  Poteries  proprement  dites,  ni 
à  une  véritable  fabrication.  Ainsi  dans  la  cuisson  des  briques 
avec  du  coke ,  etc. ,  il  y  a  mélange  du  Combustible  avec  l'objet  à 
cuire.  Quand  les  peuples  sauvages  ou  à  peine  civilisés  cuisent 
les  Poteries  qu'ils  font  eux-mêmes  pour  leur  usage,  ils  entassent 
tout  à  l'en  tour  de  quelques  vases,  les  braises  du  foyer  ^  on  ne 
peut  pas  dire  qu'il  y  ait  ici  fabrication,  etc. 

La  nécessité  de  la  flamme  pour  les  cuissons  céramiques, 
c'est-à-dire  d'une  combustion  gazeuse  qui  s'opère  ou  au  moins 
qui  se  continue  au  milieu  même  des  objets  à  cuire,  est  tellement 
sentie,  qu'on  préfère  généralement  les  Combustibles  qui  donnent 
beaucoup  de  flamme  et  moins  de  chaleur,  à  ceux  qui  répan- 
dent une  chaleur  vive  à  l'entour  d'eux,  mais  qui  ne  donnent 
qu'une  flamme  courte,  etc.  La  question  ne  se  réduit  donc  pas, 
dans  l'art  dont  nous  traitons,  à  savoir  quel  est  le  Combustible 
qui,  au  plus  bas  prix,  produit  le  plus  de  chaleur;  mais  quel 
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est  celai  qui,  en  remplissant  le  mieux  possible  cette  condition  , 
répand  la  chaleur  le  plus  également  et  le  plus  convenablement 
dans  le  Four. 

Les  principaux  et  presque  les  seuls  Combustibles  qu'on  em- 
ploie pour  la  cuisson  des  Poteries  sont  : 

A.  Le  Bols  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  654). 

B.  Le  Ll^rnite  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  659). 
G.  La  Houille  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  640). 

D.  La  Tourbe  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  658). 

E.  Lee  Oas  <M>mbastiblee  (Voyez  Addition,  T.  I,  p.  643). 

Avant  d'étudier  particulièrement  les  propriétés,  les  meilleures 
conditions  et  les  meilleurs  procédés  d'emploi  de  ces  Combusti- 
bles, je  dois  les  comparer  entre  eux,  sous  le  rapport  de  leur 
puissance  calorifique  et  sous  celui  de  rémission  et  de  l'application 
de  cette  puissance. 

D'abord  j'ai  énoncé  presque  comme  un  principe  très-général 
qu'une  des  conditions  ou  qualités  essentielles  à  un  Combustible 
employé  à  la  cuisson  des  Poteries,  était  qu'il  donnât  de  la 
flamme  :  d'après  ce  principe  on  ne  voit  figurer  dans  l'état  ci- 
dessus  ni  les  charbons  de  bois,  ni  le  coke  qui  est  le  charbon  de  la 
houille  ;  cependant,  comme  il  est  quelques  cas  où  il  est  possible 
d'employer  des  Combustibles  très-calorifiants,  mais  à  flamme 
courte  et  même  sans  flamme,  comme  il  est  possible  que  par 
des  perfectionnements  dans  la  structure  des  Fours  et  le  mode  de 
cuisson  ces  cas  se  multiplient,  il  est  bon  de  connaître  les  diffé- 
rents Combustibles  employés  ou  employables  sous  le  rapport  de 
leur  pouvoir  calorifique. 

II  apparient  aux  ouvrages  de  physique  et  de  chimie  d'ex- 
poser les  moyens  d'arriver  avec  exactitude  à  la  détermination 
du  pouvoir  calorifique  des  différents  Combustibles.  Je  ne  dois 
présenter  ici  que  les  résultats  obtenus  et  applicables  à  mon 
sujet. 

Prenant  d'abord  les  quatre  classes  de  Combustibles  que  Ton 
vient  de  nommer ,  il  faut  établir  Tordre  qui  doit  régner  en- 
tre elles  sous  la  considération  de  leur  pouvoir  calorifique.  Je  re- 
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prendrai  ensuite  chacune  d'elles  pour  établir  le  mâine  ordre  entre 
leurs  espèces ,  leurs  variétés  ou  leurs  qualités ,  et  mettre  à  même 
le  fabricant  d'être  dirigé  dans  son  choix  par  des  principes  ration- 
nels et  aussi  exacts  que  l'état  de  la  science  puisse  les  fournir. 

Il  y  a  plusieurs  manières  de  déterminer  le  pouvoir  calorifique 
d'un  Combustible.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  ni  de  les  décrire  ni  de 
les  discuter.  Seulement  je  donnerai  la  préférence  à  celui  qui  per- 
mettra d'opérer  sur  les  quantités  les  plus  grandes  et  par  les 
moyens  les  plus  simples.  Car  si  la  science  doit  n'adopter  que  les 
moyens  les  plus  précis  pour  reconnaître  les  lois  suivant  lesquelles 
les  corps  agissent,  il  est  permis  à  la  pratique  de  choisir  des  pro- 
cédés moins  précis,  quand  on  peut  apprécier  de  combien  ils  s'é- 
loignent de  la  rigoureuse  exactitude.  J'aurais  préféré  dans  les  ta- 
bleaux suivants  la  méthode  de  réchauffement  de  l'eau  de  o  à  i  oo**® 
à  celle  de  la  litharge ,  si  la  première  méthode  eût  été  appliquée 
à  tous  les  Combustibles  dont  l'art  céramique  a  besoin  de  connaître 
le  pouvoir  calorifique. 

Les  sept  sortes  de  corps  Combustibles  qui  sont  ou  peuvent  être 
employés  pour  les  cuissons  céramiques,  sont  placés  dans  le  ta- 
bleau sommaire  suivant*  dans  le  rang  que  leur  assigne  leur  pou- 
voir calorifique. 

Pouvoir  calorifique  exprimé  en  quantité  d'eau  chauffée  de  0  à  lOOdc 

par  un  kilogramme  du  Combustible. 

1  kilog.  de  charbon  de  bois 75  kilog. 

—  coke  (ou  charbon  de  houille)  donnant  15  p.  «/o 

de  cendre G6 

—  houille  grasse  moyenne 60 

—  lignite 

—  bois  sec 36 

—  bois  à  25  p.  o/o  d*eau 27 

—  tourbe  limoneuse 25  à  30 

(DoMAs,  Chimie  ^i,  i,  p.  636.) 

Ce  tableau,  encore  incomplet,  parce  qu'il  n'indique  pas  les 

conditions  d'espèce,  d'âge,  d'état,  de  qualité,  etc. ,  des  substances 

qui  y  sont  mentionnées,  sera  rendu  plus  précis  par  les  détails  qui 

vont  être  présentés  en  traitant  de  chaque  classe  de  Combustible , 

I.  U 
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néanmoins  il  montre  déjà  qu'il  n'est  pas  toujours  possible  de 
choisir  pour  une  cuisson  le  corps  qui  produit  le  plus  de  chaleur , 
parce  que  la  manière  dont  il  la  dégage  ne  peut  pas  remplir  tou- 
jours les  conditions  qui  sont  exigées  pour  la  cuisson  de  certaines 
productions  céramiques.  Il  faut  ensuite  que  le  prix  des  combus- 
tibles ne  s'élève  pas  comme  leur  pouvoir  calorifique ,  et  surtout 
qu'il  ne  le  dépasse  pas,  comme  cela  a  lieu  pour  le  charbon  de  bois, 
dont  le  pouvoir  calorifique  est  si  puissant;  enfin  il  est  une  mul- 
titude d'autres  conditions  si  frappantes ,  qu'il  serait  inutile  de 
les  énumérer  ici. 
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Je  vais  chercher  à  donner  dans  les  tableaux  suivants  les  no- 
tions de  détail  qui  me  semblent  utiles  aux  Potiers  pour  apprécier 
les  qualités  du  Combustible  qu'ils  emploient ,  sous  le  rapport 
de  leur  pouvoir  calorifiant  et  de  leur  état  hygrométrique,  c'est- 
à-dire  d'humidité  et  de  sécheresse. 

Le  premier  tableau  devant  fournir  les  moyens  de  comparer  en- 
tre eux  tous  les  Combustibles  employés  dans  l'art  céramique,  doit 
précéder  fétude  spéciale  de  chaque  sorte  de  Combustible.  On  ne 
peut  pas  cependant  faire  abstraction  complète  de  l'eau  contenue 
dans  les  Combustibles  végétaux  ^  mais  elle  n'y  sera,  pour  ainsi 
dire,  qu'indiquée  d'après  les  expériences  faites  avant  nous,  et 
dont  plusieurs  sont  loin  d'avoir  la  précision  désirable. 


iVora.  LS. ,  dans  les  deux  tableaux ,  veut  dire  laboratoire  de  Sèvres.  Ou  sait 
que  toutes  les  expériences  marquées  ainsi  ont  été  faites  sous  mes  yeux  par  les 
chimistes  attachés  à  ce  laboratoire  ;  celles  de  ces  tableaux  ont  été  faites  par 
M.  SalvéUL 
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Je  vais  chercher  à  donner  dans  les  tableaux  suivants  les  no- 
tions de  détail  qui  me  semblent  utiles  aux  Potiers  pour  apprécier 
les  qualités  du  Combustible  qu'ils  emploient ,  sous  le  rapport 
de  leur  pouvoir  calorifiant  et  de  leur  état  hygrométrique,  c'est- 
à-dire  d'humidité  et  de  sécheresse. 

Le  premier  tableau  devant  fournir  les  moyens  de  comparer  en- 
tre eux  tous  les  Combustibles  employés  dans  Tart  céramique,  doit 
précéder  l'étude  spéciale  de  chaque  sorte  de  Combustible.  On  ne 
peut  pas  cependant  faire  abstraction  complète  de  Teau  contenue 
dans  les  Combustibles  végétaux  \  mais  elle  n'y  sera ,  pour  ainsi 
dire,  qu'indiquée  d'après  les  expériences  faites  avant  nous,  et 
dont  plusieurs  sont  loin  d'avoir  la  précision  désirable. 


iVofa.  LS. ,  dans  les  deux  tableaux ,  veut  dire  laboratoire  de  Sèvres.  On  sait 
que  toutes  les  expériences  marquées  ainsi  ont  été  faites  sous  mes  yeux  par  les 
cliimistes  attachés  à  ce  laboratoire  ;  celles  de  ces  tableaux  ont  été  faites  par 
M.  Salvétat. 
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A.  Le  Boit. 


Les  Bois  dont  on  fait  le  plus  d'usage  suivant  les  pays  ou  selon 
les  sortes  de  Poteries,  sont  : 

Le  tremble  (populus  tremula)  ; 

Le  bouleau  (betula  alba)  *, 

Le  sapin  (abies  piceà)  ; 

Le  pin  (pirms  syhestris)  \ 

Le  chêne  (quercus  robur). 

En  général ,  ces  Combustibles  végétaux  doivent  être  réduits  en 
bûchettes  d'autant  plus  fines ,  que  la  température  qu'on  veut  ob- 
tenir doit  être  plus  forte  et  le  coup  de  feu  plus  vif. 

Il  en  résulte  que  les  Bois  qui  se  fendent  le  mieux ,  comme  le 
tremble,  le  sapin,  sont  les  plus  recherchés,  parce  que  la  façon 
du  fendage  est  moins  chère.  Le  chêne,  qui  ne  pourrait  donner  une 
flamme  longue ,  qu'étant  réduit  en  bûchettes  minces ,  se  prê- 
tant diflScilement  à  cette  division,  s'emploie  aussi  plus  rarement 
dans  cet  état. 

Lorsqu'on  ne  peut  pas  se  procurer  aisément  d'autre  Bois ,  on 
emploie  alors  ce  que  l'on  nomme  des  fagots  ou  bourrées, 
c'est-à-dire  des  branchages  minces,  réunis  en  faisceaux.  Ce  Com- 
bustible, qui  est  en  général  à  meilleur  marché  que  les  autres, 
est  principalement  employé  dans  la  cuisson  des  Poteries  com- 
munes ,  quelle  que  soit  la  température  qu'elles  exigent. 

Ces  Bois  doivent  être  amenés  à  un  état  de  dessiccation  conve- 
nable j  mais  il  paraît  qu'il  ne  faut  pas  qu'elle  soit  portée  trop 
loin  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  634). 


Je  crois  qu'on  peut  distinguer  dans  l'humidité  des  Bois  deux 
origines  bien  différentes  : 

Celle  qui  est  due  à  la  sève  et  celle  qui  n'est  due  qu'à  l'eau  , 
ou  l'humidité  des  Bois  verts  et  l'humidité  des  Bois  mouillés. 

Le  Bois  de  chêne  contient  sur  i  ooo  parties 

D*eau  de  végétation • 561 

Sec,  d*cau  interposée.  . 189 

(RUHPORT.) 
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La  première  y  parait  bien  plus  tenace  -,  elle  semble  être  rete- 
nue dans  le  Bois  par  une  sorte  d'action  vitale  5  on  ne  peut  donc 
l'en  dépouiller  qu'avec  peine ,  et  par  une  température  élevée  et 
longtemps  continuée,  qui  non-seulement  chasse  Teau  interpo- 
sée, mais  qui  agit  aussi  sur  la  sève  et  enlève  ainsi  au  Bois  une 
certaine  partie  de  la  matière  combustible  ;  ce  résultat  est  con- 
troversé (*). 

Quel  que  soit  l'effet  de  l'opération  du  dessèchement ,  soit  du 
Bois  vert,  soit  seulement  du  Bois  mouillé  ,  il  est  indispensable^ 
car  le  Bois  humide  brûle  lentement,  une  partie  de  la  chaleur 
produite  par  sa  combustion  est  employée  à  volatiliser  l'eau  ;  de 
là  une  plus  grande  consommation  de  Combustible.  Cette  com- 
bustion incomplète  est  accompagnée  d'un  dégagement  considé- 
rable de  fumée  humide  -,  toutes  choses  souvent  très-nuisibles  à 
la  cuisson  des  Poteries.  Il  faut  donc  éviter  avec  soin  les  Bois  verts , 
et,  sauf  quelques  moments  où  on  les  emploie  dans  un  but  parti- 
culier, ils  sont  nuisibles  à  la  fabrication ,  sous  plusieurs  rapports. 

Mais  lorsque  des  Bois  ont  perdu  leur  verdeur,  ils  conservent 
encore,  selon  les  circonstances  où  ils  se  sont  trouvés,  une  plus 
ou  moins  grande  quantité  d'eau  ;  cette  eau  y  est  peu  adhérente  ; 
quelque  temps  d'exposition  à  l'air,  au  soleil  ou  dans  une  étuve , 
suffit  pour  les  faire  sécher.  Mais  faut-il  pousser  cette  dessiccation 
très-loin ,  jusqu'à  ce  que  les  Bois  aient  perdu  toute  l'eau  inter- 
posée, et  que  leur  sécheresse  presque  compltMe  soit  indiquée  par 
le  son  clair  qu'ils  rendent  quand  on  les  frappe?  C'est  une  question 
qu'il  est  difficile  de  résoudre  par  l'expérience ,  parce  qu'un  grand 
nombre  de  circonstances  viennent  compliquer  les  résultats  et  les 
rendre  tout  à  fait  incertains. 

L'opinion  des  artisans,  qui  paratt  résulter  chez  eux,  non  pas 
d'observations  exactes ,  mais  d'une  pratique  souvent  répétée  et 
qui  équivaut  presque  à  des  expériences  rigoureuses  ,  est  le  seul 
moyen  que  nous  ayons  jusqu'à  présent  de  répondre  à  cette  ques- 
tion. Il  paratt,  d'après  cette  opinion ,  et  d'après  ce  que  j'ai  vu 
moi-même,  que  du  Bois  porté  à  une  trop  complète  dessiccation 

(*}  DcnraiER,  lissai,  tome  1,  page  255. 
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perd  une  grande  partie  de  ce  que  l'on  appelle  sa  force  ;  j'ai 
remarqué  plusieurs  fois  qu'en  laissant  longtemps  sur  les  séchoirs 
en  été  le  Bois  de  tremble  fendu  fin ,  destiné  à  la  cuisson  de  la 
porcelaine,  il  fallait  pour  cuire  le  même  four,  quatre  à  cinq 
stères  de  Bois  de  plus  que  le  four  n'en  consommait  ordinaire- 
ment pour  arriver  au  même  degré  de  cuisson. 

Mais  il  faut  savoir  aussi  que  le  Bois  sec  est  ti-ès-hygrométrique, 
et  que ,  suivant  le  lieu  où  il  est  conservé ,  et  même  suivant  la 
saison ,  il  reprend  une  plus  ou  moins  grande  quantité  d'eau. 

Ainsi ,  du  Bois  bien  sec  exposé  à  l'air  et  à  l'ombre,  a,  sur  loo 
parties  en  poids,  repris  de  l'eau  : 


ESPÈCES  DE  BOIS. 


En  Été 
à    16  •  C. 


En  Hirer 
à  -f  7*  C. 


Le  Chêne. 
Le  Tilleul. 
Le  Peuplier 


•     •»•••     •»••• 


8,07 
7,78 
6,35 


16,86 
17,50 
10,55 


(RCHFOST.) 


Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  le  Bois  d'un  âge  moyen,  c'est- 
à-dire  (le  quinze  à  vingt-cinq  ans,  donne  en  général  plus  de  cha- 
leur, Hurtout  parmi  les  Bois  blancs,  que  le  Bois  plus  àgé^  que  le 
Bol»  ultérti  en  donne  beaucoup  moins  que  le  Bois  sain-,  que  celui 
(|ui  II  crû  dans  un  sol  gras  et  ferme  en  donne  plus  que  celui  qui  a 
crA  dann  un  terrain  marécageux  ou  dans  un  sol  léger  et  aride , 
parco  (|ue  œ  Hont  des  faits  et  des  principes  qui  ne  sont  pas  plus 
purticitlinrH  h  rem|)loi  des  Bois  pour  la  cuisson  des  Poteries,  qu*d 
inur  dinploi  dans  tout  autre  art. 

Miih  on  nMnar(|ue  dans  Tart  céramique  que  les  Bois  fendus  sont 
phiii  itviiiitageux  (|ue  les  rondins  de  même  grosseur,  la  flamme 
qu*lU  donnent  éUmt  plus  vive  et  plus  longue,  et  leur  dessiccar 
tion  ayant  (Ué  en  général  plus  parfaite. 

Le  tableau  suivant  fera  connaître ,  avec  la  précision  que  permet 
IMtat  encore  peu  avancé  de  la  question ,  les  données  qui  m'ont 
fait  établir  les  résultats  généraux  que  je  viens  d'énoncer. 
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JS^ota,  Les  bois  verts  renferment ,  tant  en  eau  au*en  sëvc ,  de  37  •  &8  p.  0/0 
d'eau  ;  après  un  ait  de  coupe ,  ils  en  renferment  encore  de  20  à  25. 


Explication  de  quelques  abréviations. 

8t.    =  Stère  ou  mètre  cube. 

bm.  =  Bien  mesuriî. 

Im.  =  Lâchement  mesuré. 


(Tableaa>*  2.) 
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220  PESANTEUR  SPÉCIFIQUE  DES  BOIS. 

J'ai  désiré  connaître  la  quantité  de  matière  végétale  et  la  quan- 
tité d'eau  qui  était  contenue  dans  une  mesure  déterminée  de 
Bois,  placée  dans  la  circonstance  la  plus  parfaite  où  la  pratique 
puisse  l'offrir,  c'est-à-dire  connaître ,  pour  le  premier  cas ,  la  pe- 
santeur spécifique  du  Bois,  et,  pour  le  second,  la  quantité  d'eau 
renfermée  dans  un  Bois  bien  séché  à  un  air  chaud  et  sec. 

La  pesanteur  spécifique  est  indiquée  par  le  poids  d'un 
mètre  cube  mesuré  au  stère;  mais  on  n'a  pas  besoin  de  faire 
remarquer  combien  ce  genre  d'évaluation  est  vague,  incertain,  et 
combien  de  fois  il  faudrait  le  répéter  en  prenant  des  circonstances 
à  peu  près  semblables ,  pour  obtenir  une  moyenne  qui  pût  être 
regardée  comme  vraie. 

La  méthode  des  physiciens ,  pour  prendre  la  pesanteur  spéci- 
fique des  corps ,  perd  de  sa  précision  lorsqu'il  s'agit  de  corps  dont 
l'agrégation  même  moléculaire  est  si  variable  que  celle  des  végé- 
taux ,  en  sorte  que  les  résultats  en  apparence  si  précis  que  donne 
cette  méthode,  sont  peu  applicables  à  l'industrie. 

Sans  rejeter  néanmoins  aucune  de  ces  méthodes,  ni  les  résul- 
tats obtenus  et  publiés ,  j'ai  cru  pouvoir  contrôler  ces  résultats 
par  un  troisième  moyen,  qui  a  consisté  à  prendre  des  gros 
cuboïdes  des  principaux  bois  employés  dans  la  cuisson,  à  les 
laisser  parfaitement  et  lentement  sécher  dans  un  lieu  dont  la 
température  était  assez  constamment  entre  25  et  3o®  C,  à  faire 
tailler  en  cubes  aussi  parfaits  qu'il  a  été  possible  d'y  arriver,  ceux 
qui  dans  cette  lente  dessiccation  n'avaient  été  altérés  par  aucune 
fente ,  et  à  les  peser  dans  une  bonne  balance. 

Les  résultats  ont  été  inscrits  à  côté  de  ceux  qui  ont  été  donnés 
par  le  stérage  et  par  la  balance  hydrostatique,  sous  la  désignation 
<l<î  LS. ,  dans  les  colonnes  des  autorités,  8* colonne  du  tableau  n"2. 

On  v(îrra  que  j'ai  donné  la  pesanteur  spécifique  approchée  et 
('(imparable ,  non  pas  de  la  sciure  de  Bois  qu'on  n'emploie  jamais  : 
non  puH  du  Bois  desséché  à  loo  ou  aoo**,  qu'on  emploie  rare- 
riH^t;  non  pas  du  Bois  fissuré  ou  gauche,  dans  lequel  on  ne 
(M'iit  i'Vfiluiîr  ni  le  nombre  des  fissures ,  ni  les  vides  laissés 
par  II?  gauche  dans  le  stérage;  mais  bien  celle  d'un  stère  qui 
^*mi  rmripliHans  vide  de  la  matière  ligneuse  à  employer, 
qt»*fffi  imii  ainsi  c<jmparer  pratiquement  à  la  pesanteur  spé- 
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cifique  des  Bois  de  chêne ,  de  bouleau ,  de  tremble ,  de  sapin  et 
de  pin. 

Quant  à  l'état  hygrométrique,  j'ai  désiré  y  arriver  aussi  par 
plusieurs  voies  qui  sont  indiquées  dans  chaque  tableau. 

J'ai  conservé ,  comme  tableau  particulier,  celui  qui  résulte  des 
expériences  faites  sur  Tétat  hygrométrique  du  bois  de  chauffage 
aux  trois  fours  de  la  manufacture  en  184^2 ,  pour  faire  remarquer 
les  différences  considérables  d'eau  que  les  bois  contenaient  sui- 
vant qu'ils  avaient  été  séchés  ou  non  séchés,  soit  artificiellement 
soit  naturellement  par  l'avancement  de  la  saison,  et  combien  il  est 
important  d'avoir  égard  à  ces  différences  dans  les  grandes  acqui- 
sitions de  bois.  Ainsi ,  en  février,  on  a  acheté  aux  prix  du  bouleau 
J\  p.  0/0  de  plus  d'eau  que  si  on  eût  acheté  ce  bouleau  en  mai.  En 
prenant  du  tremble  non  séché ,  on  prend  4  p.  0/0  d'eau.  Non-seu- 
lement il  y  a  perte  sur  la  quantité  de  matière,  mais  sur  l'emploi 
qu'il  faut  faire  de  la  chaleur  qu'elle  produit  pour  évaporer  cette 
eau,  au  lieu  de  cuire  avec  cette  chaleur  la  Poterie  placée  dans  le 

four. 

(Tableaa  ii'>  3.) 

Essais  sur  TÉ  ta  t  hygrométrique  du  Bois  employé 
au  chauffage  des  Foui'S  à  porcelaine  de  la  manufacture  royale 
de  Sèvres. 


DATE  DE  L'EMPLOI. 


Du    3  février  1842. 

17       »  »      . 
3  mars 

17      •  -      . 

31      .  .      . 
13  avril 

29      »  »      . 

4  mai  • 


BOULEAU 

NON  SÉCHÉ. 


10,00 
9,55 


» 


» 

G,66 

• 

j» 
6,44 


TREMBLE 


MON   SEC. 


13,00 

12,75 

10.12 

6,60 

7,33 
7,50 


SEC. 


9,00 
2,18 
9,27 
5,59 

• 

6,33 
6,16 


Ces  expériences  ont  été  faites  en  débitant  le  Bois  à  essayer  en 
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prismes  de  quatre  centimètres  de  long  sur  un  de  côté ,  et  en 
soumettant  toujours  la  même  quantité  à  une  dessiccation  pro- 
longée pendant  deux  heures*,  les  chiffres  indiquent  la  perte  pour 
cent  éprouvée  par  chaque  nature  de  Bois. 

B.  Le  Lignite. 

Pendant  longtemps  on  n'a  fait  aucun  usage  des  Lignites  pour 
cuire  les  Poteries.  11  y  a  quelques  années  que  je  pris  de  nouveaux 
renseignements  au  sujet  de  leur  application  à  la  cuisson  des  ma- 
tières céramiques,  et  ils  semblaient  confirmer  l'opinion  que  j'avais 
qu'on  n'en  faisait  point  usage  dans  ce  genre  de  fabrication.  Ainsi , 
M.  Martin ,  fabricant  de  Poteries ,  très-instruit  dans  les  préceptes 
et  principes  chimiques  de  son  art,  établi  à  Marseille  au  milieu  de 
gîtes  de  Lignites  des  plus  riches  et  de  la  meilleure  qualité,  m'ap- 
prit que  malgré  plusieurs  tentatives  on  n'avait  pu  encore  em- 
ployer avantageusement  ce  combustible,  même  dans  la  cuisson 
des  Poteries  communes  qu'on  fabrique  aux  environs  de  Marseille. 

Mais  depuis  j'ai  su  qu'on  cuisait  de  la  porcelaine  dure  avec 
ce  combustible.  Ce  sont  des  hommes  instruits  en  physique  et  en 
chimie,  c'est  dans  la  fabrique  des  frères  Haîdinger,  dont  l'un  est 
professeur  de  minéralogie  à  Vienne ,  fabrique  située  à  Elbogen , 
près  Carlsbad ,  en  Bohême,  qu'on  a  employé  pour  la  première 
fois,  et  qu'on  emploie  encore  actuellement  avec  avantage, 
le  Lignite  des  environs  de  Carlsbad  pour  cuire  la  porcelaine  dure 
d'Elbogen.  Comme  c'est  le  seul  exemple  que  j'aie  encore  de  l'em- 
ploi de  ce  combustible ,  je  le  décrirai  avec  détail  à  l'article  des 
porcelaines  dures  allemandes ,  d'après  les  renseignements  et  les 
dessins  que  j'ai  reçus  de  M.  Haîdinger.  Je  dois  me  contenter  pour 
le  moment  de  signaler  le  Lignite  comme  un  des  combustibles 
(employés  à  la  cuisson  des  matières  céramiques. 

Les  Lignites  sous  le  rapport  de  la  production  de  la  flamme,  en 
donncînt  beaucoup  et  produisent  même  une  flamme  assez  longue  ; 
mais  elle  est,  en  général,  accompagnée  d'un  faible  dégagement 
de  (îhaUîur.  Ils  présentent  un  autre  inconvénient,  c'est  un  résidu  • 
tnVubondant  de  cendre  fine  et  très-légère  qui  pénètre  à  travers 
li'H  fiHHureH  des  étuis  de  terre  cuite  destinés  à  garantir  les  pièces. 
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Mais  on  verra  que  suivant  la  qualité  des  Lîgnites  qu'on  a  à  sa 
disposition,  on  peut  diminuer  considérablement  ces  inconvé- 
nients et  passer  outre  sur  ceux  qui  pourront  rester  (Voir  Addi- 
tion, T.  I,  p.  662). 

G.  La  Houille. 

On  a  vu  par  ce  qui  précède  combien  le  pouvoir  calorifique  de 
la  Houille  est  supérieur  à  celui  du  bois,  à  qualité  égale.  Or,  comme 
dans  beaucoup  de  cas  le  prix  de  ce  combustible  est  loin  de  suivre 
ce  rapport,  on  sent  combien  il  doit  se  présenter  de  circonstances 
dans  lesquelles  il  y  aurait  un  grand  avantage  à  se  servir  de  la 
Houille  de  préférence  au  bois^  cependant  elle  n'est  abondam- 
ment et  habituellement  employée  pour  cuire  les  diverses  sortes 
de  Poteries  qu'en  Angleterre.  On  en  fait  bien  usage  dans  di- 
verses parties  de  l'Allemagne  et  de  la  France ,  mais  cet  usage 
est  restreint  à  certaines  localités  et  à  certains  genres  de  fabri- 
cation. 

Cela  tient  principalement  à  ce  qu'en  général  et  d'après  les  prin- 
cipes posés  au  commencement  de  cet  article,  il  faut  pour  cuire 
la  plupart  des  Poteries  une  tlamme  longue.  Or,  pour  obtenir  cette 
sorte  de  flamme  avec  la  Houille,  il  ne  faut  employer  que  celle  qui 
est  très-bitumineuse,  et  ne  faire  usage  que  de  gros  morceaux  ; 
les  petits  fragments  et  à  plus  forte  raison  le  poussier  doit  ^tre 
rejeté. 

Comme  le  feu  de  la  Houille  ne  peut  être  alimenté  que  par  un 
courant  d'air  très-vif  et  qu'il  n'y  a  pas  de  moyen  d'employer  de 
soufflets,  on  ne  peut  faire  usage  de  ce  combustible  que  dans  les 
fours  à  alandiers ,  en  le  plaçant  sur  des  grilles ,  méthode  peu  usi- 
tée ^  parce  que  les  grilles  ne  peuvent  résister  longtemps  à  la  haute 
température  dégagée  par  ce  combustible  ]  plus  ordinairement 
on  forme  avec  de  gros  morceaux  de  Houille  des  espèces  de 
murs  à  claire-voie  à  travers  lesquels  passent  l'air  et  la  flamme 
tant  des  gros  morceaux  que  des  morceaux  plus  petits  qu'on  met 
au  devant  d'eux  ou  sur  eux  comme  sur  une  grille. 

Enfm  la  Houille,  quelleque  soit  lasupérioritédesaqualité,  donne 
toujours  une  grande  quantité  de  cendre,  tout  à  fait  terreuse, 
colorante  et  légère.  H  faut  en  garantir  les  pièces  par  l'encastage  en 
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cazelte  et  par  un  lutage  plus  soigné ,  et  il  faut  l'enlever  fréquem- 
ment ;  opération  qui  se  pratique  rarement  dans  la  cuisson  au  bois 
quand  elle  marche  bien  (Voir  Addition,  T.  I,  p.  663). 

On  conçoit  que  pour  diriger  un  semblable  four  il  faut  de  l'in- 
telligence, de  la  pratique  et  du  soin.  Nous  y  reviendrons  avec 
plus  de  détails  en  traitant  des  faïences  fines  ou  anglaises  et  des 
différentes  sortes  de  Poteries  dans  lesquelles  on  emploie  la  Houille 
assez  habituellement,  et  même  de  celles  dans  lesquelles  on  n'em- 
ploie ce  combustible  que  rarement  et  difficilement. 

D.  La  Tonrbe* 

On  peut  certainement  l'employer  pour  cuire  les  Poteries.  J'en 
connais  peu  d'exemples^  mais  j'en  puis  citer  un  qui  prouve  que 
la  Tourbe  de  bonne  qualité  possède  les  conditions  nécessaires 
pour  cuire  les  Poteries  qui  exigent  la  plus  haute  température. 
C'est  celui  de  la  cuisson  de  la  porcelaine,  que  j'ai  vu  pratiquer 
avec  succès  à  Berlin  en  1812.  Il  faut  quelques  changements 
dans  la  disposition  des  alandiers;  ils  doivent  présenter  plus  d'é- 
tendue afm  d'y  faire  tenir  une  plus  grande  quantité  de  ce  com- 
bustible, qui  donne  dans  le  même  temps  moins  de  chaleur  que 
le  bois  ;  il  est  nécessaire  de  le  placer  sur  une  grille  qui  laisse 
tomber  dans  une  fosse  la  grande  quantité  de  cendre  qu'il  produit. 
Enfin,  comme  il  donne  aussi  beaucoup  de  poussière,  les  cazettes 
doivent  être  lutées  très-soigneusement-,  ce  qui  n'empêche  pas 
que  les  pièces  qui  sont  voisines  de  l'entrée  des  feux  dans  le  four 
ne  soient  ordinairement  couvertes  de  petites  taches. 

Il  faut  aussi  que  la  Tourbe  soit  en  mottes  solides  et  d'une  qua- 
lité qu'on  ne  trouve  pas  facilement  dans  tous  les  pays. 

A  cause  de  toutes  ces  précautions  et  du  grave  inconvénient 
iVen  négliger  une  seule,  on  a  abandonné  à  Berlin  l'emploi  de  la 
Tourbe  pour  cuire  la  porcelaine.  Je  donnerai  néanmoins  à  l'arti- 
cle de  cette  manufacture  un  dessin  du  foyer  dans  lequel  ce  com- 
bustible était  placé  (V.  Addition,  T.  I,  p.  661). 

E»  Les  Gaz  oombastibles. 

(Voyez  Addition,  T.  î,  p.  666). 
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Article  IY.  —  CONDUITE  ET  JUGEMENT  DU  FEU. 

§  1. —  Conduite  du  feu. 

Malgré  les  nombreuses  différences  qui  résultent  pour  cette  opé- 
ration de  la  forme  des  fours,  de  la  nature  des  combustibles,  de 
la  sorte  de  Poterie,  on  peut  encore  y  reconnaître  des  règles  géné- 
rales. 

Ainsi  5  il  n'y  a  presque  pas  de  cuisson  de  Poterie  qui  ne  se  di- 
vise en  deux  temps,  celui  qu'on  appelle  de  pet  it  feu  et  celui 
qu'on  nomme  de  g  r and  feu  ;  ce  qui  prouve  que  dans  toute  cuis- 
son céramique  il  faut  chauffer  avec  ménagement  les  objets  à 
cuire. 

Dans  le  petit  feu ,  qui  n'est  bien  distinct  que  dans  les  fours  à 
alandiers,  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  forme,  on  jette  le  combus- 
tible dans  le  fond  du  foyer,  et  quelquefois  même  on  le  place  en 
avant  et  auprès  de  la  bouche.  Si  c'est  du  bois  qu'on  emploie,  les 
morceaux  sont  jetés  pêle-mêle,  mais  croisés,  ou  dans  une  posi- 
tion verticale  ;  les  bouches  supérieures  sont  souvent  fermées  avec 
des  plaques  ou  trappes,  et  l'air  entre  par  les  bouches  inférieures. 
II  se  dégage  beaucoup  de  fumée  *,  mais  comme  on  ménage  le 
combustible,  le  four  n'en  est  pas  engorgé. 

Lorsque  le  Feu  a  acquis  une  température  suffisante,  qui  varie 
entre  le  rouge  très-sombre  à  peine  visible  et  le  rouge  cerise,  on 
commence  le  grand  Feu  ^  ordinairement  le  combustible  est 
disposé  pour  donner  plus  de  flamme,  et,  si  c'est  du  bois,  il  est 
plus  menu  ;  on  le  place  avec  soin  dans  une  position  horizontale 
ou  dans  le  foyer  ou  sur  la  bouche  même  du  foyer  5  il  remplace 
la  trappe  qui  la  fermait  -,  on  ferme  alors  en  partie  ou  en  tota- 
lité la  bouche  inférieure,  quand  les  foyers  en  avaient  une.  La 
température  croît  assez  rapidement ,  et  si  l'on  ne  charge  pas  trop 
les  foyers,  que  le  combustible  ne  soit  pas  humide,  qu'il  soit  dis- 
posé de  manière  à  permettre  le  passage  facile  de  l'air  entre  ses 
différentes  pièces,  la  fumée  diminue,  disparaît  même  entière- 
ment dans  la  cuisson  au  bois  blanc  ;  il  ne  se  forme  plus  ou  pres- 
que plus  de  braise,  et  le  four  acquiert  promptement  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  doit  être  porté. 

L  15 
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La  durée  du  petit  Feu  par  rapport  à  celle  du  grand  Feu 
est  très -différente  suivant  la  nature  des  Poteries;  ainsi  pour 
ia  faîem^  fine,  la  durée  du  petit  Feu  est  environ  la  moitié  de 
celle  du  grand  Feu,  tandis  que  dans  la  cuisson  de  la  porcelaine, 
le  rapport  est  inverse,  le  petit  Feu  durant  quelquefois  le  double 
de  temps  du  grand  Feu ,  mais  ordinairement  il  n'est  que  d'un 
cinquième  de  plus;  au  reste,  cela  dépend  du  volume,  de  la  dé- 
licatesse et  de  l'importance  des  pièces  qu'on  a  à  cuire. 

J'ai  dit  que  les  fours  cylindriques  à  plusieurs  alandiers  avaient 
ravantage ,  sur  les  fours  demi-cylindriqùes  à  un  seul  foyer  la- 
téral ,  de  pouvoir  être  élevés  dans  toutes  leurs  parties  à  une 
température  à  peu  près  égale  ;  mais  le  Feu  est  très-difficile  à 
conduire  pour  arriver  à  obtenir  ce  résultat;  dans  le  four  demi- 
cylindrique  on  savait  qu'il  y  avait  une  grande  différence  entre 
le  devant  et  le  fond  du  four,  on  se  réglait  là-dessus,  et  une  fois 
les  Poteries  fabriquées  pour  répondre  à  ces  différences ,  le  feu 
marchait  toujours  à  peu  près  de  la  même  manière.  Dans  les 
fours  cylindriques  qui  ont  depuis  3  jusqu'à  8  et  lo  alandiers  la 
conduite  du  Feu  est  très-difficile  -,  il  est  rare  que  les  alandiers 
tirent  également;  la  moindre  circonstance  influe  sur  le  tirage 
et  donne  beaucoup  plus  de  Feu  à  un  côté  du  four  qu'à  l'autre. 
On  arrive  à  la  régularité,  mais  avec  peine,  et  quelquefois  môme 
on  n'y  parvient  pas. 

(l'est  à  l'aide  des  portes  pratiquées  à  la  partie  inférieure  des 
alandiers  ou  foyoi^,  qui  par  conséquent  peuvent  modifier  le  tirage 
par  la  bouche ,  c'est  à  l'aide  de  registres  pratiqués  au-dessus  des 
alandiers  ,  C()nHnuni(iuant  dans  le  four  et  modifiant  par  consé- 
((tiont  le  tirage  de  la  cheminée,  qu'on  est  parvenu  à  conduire  le 
Feu  avec  assez  de  régularité.  Cette  conduite  s'applique  particu- 
lièrement à  la  faïence  fine  ou  anglaise-,  mais  comme  elle  pourrait 
H'appli(|uer  à  toute  autre  Poterie,  je  dois  l'indiquer  avec  plus  de 
détailn  et  à  l'aide  du  four  dont  je  donne  la  figure;  je  n'aurai 
pu»  h  y  revenir  en  traitant  de  cette  Poterie. 

Dans  len  Tours  à  alandiers^  PI.  xli  et  L,  les  carneaux  percés  dans 
le»  voiUen  et  dan.^  le.-*  fours  anglais  à  faïence  fine,  PI.  Lvi ,  le  ca^ 
neau  (r ) ,  «i  lu  viHièrt>(i*),  sont  les  places  qui  font  juger  de  la  régu- 
laritf^  de  la  murehe  du  fou.  Lorsque  les  flammes  sortent  en  même 
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temps  et  plus  abondamment  et  plus  bleuâtres,  parconséquent  plus 
dégagées  de  fumée,  on  juge  que  les  alandiers  qui  correspondent-à 
ces  carneaux  donnent  plus  de  feu.  Si  au  contraire  la  flamme  est 
courte  ou  fuligineuse,  c'est  un  indice  ou  que  Talandier  correspon- 
dant brûle  moins  vivement ,  ou  que  la  circulation  est  obstruée; 
alors  il  faut,  ou  ralentir  le  tirage,  en  donnant  de  l'air  à  l'alandier, 
ou  diminuer  la  charge  de  combustible.  Cela  se  fait  en  ouvrant  la 
plaque ,  qui  ferme  la  bouche  supérieure  de  i'aJandier,  mais  ja- 
mais complètement ,  surtout  dans  les  moments  où  l'on  met  de 
nouvelles  charges  de  houille.  Néanmoins,  tant  pour  accélérer  le 
feu  que  pour  le  concentrer  dans  l'intérieur  du  laboratoire,  il  faut , 
dans  le  four  dont  il  est  question  ici ,  que  les  bouches  supérieures 
des  alandiers  soient  exactement  fermées  pendant  le  grand  feu. 

Lorsqu'on  voit  que  la  partie  inférieure  du  four  est  moins  avan- 
cée que  la  partie  supérieure,  on  ouvre  les  bouches  supérieures  (b) 
de  l'alandier,  et  la  porte  du  régulateur  ou  registre  (jb');  cela 
concentre  le  feu  dans  le  bas  du  four. 

C'est  par  ce  moyen  qu'on  parvient  à  faire  marcher  les  alan- 
diers à  peu  près  également  entre  eux ,  et  à  répandre  ainsi  la  cha- 
leur de  la  même  manière  dans  le  four. 

Cependant ,  en  général ,  les  pièces  près  de  la  porte ,  celles  du 
milieu,  les  pièces  sur  le  sol,  celles  qui  avoisinent  la  voûte,  sont 
moins  cuites  que  les  pièces  placées  près  de  la  circonférence  du 
four  et  dans  les  parties  autres  que  celles  qu'on  vient  de  désigner. 

Il  faut,  en  général ,  éviter  les  reprises  irrégulières  de  feu ,  et  ne 
pas  croire  que  si  on  a  négligé  quelque  temps  Tentretien  de  la 
combustion  dans  un  ou  plusieui*s  foyers ,  on  regagnera  le  temps 
perdu  en  mettant  plus  de  combustible;  il  ne  peut  jamais  s'en  con- 
sumer entièrement,  qu'en  raison  de  la  quantité  d'air  que  le  tirage 
et  la  grandeur  des  bouches  de  cheminées  permettent  d'introduire 
dans  le  four.  Tout  ce  qu'on  met  de  combustible  en  excès  se  ré- 
sout en  fumée,  obstrue  le  four,  en  ralentît  la  marche,  plutôt 
qu'il  ne  l'accélère. 

Il  faut  aussi  mettre  beaucoup  de  soin  à  ne  pas  se  laisser  gagner 
par  un  excès  de  température  dans  une  partie  du  four-,  car  cette 
élévation  de  température  ,  augmentant  le  tirage,  va  toujours  en 
croissant,  et  il  devient  presque  impossible,  au  bout  d'un  certain 
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temps,  de  ramener  celle  parlie  à  la  lempërature  des  autres  ;  il  en 
en  de  même  du  ralentissement  de  combustion  dans  certains  alan- 
diers;  il  se  produit  alors  beaucoup  de  braise,  qui  ne  peut  pas 
brûler  aussi  vite  qu'elle  se  forme ,  et  il  en  résulte  un  engorge- 
ment qui  arrête  le  tirage  et  augmente  le  mal-  On  voit  alors  dans 
les  fours  à  alandiers  alimentas  avec  du  bois,  une  parlie  de  la 
flamme  sortir  par  les  bouches ,  au  lieu  de  plonger  dans  l'alan- 
dier;  on  dit  alors  que  l'alandier  boude.  II  n'y  a  ordinairement 
d'aulre  remède  que  de  dobraiser,  c'est-ft-dire  d'enlever  la  braise 
avec  des  pelles  par  la  bouche  inférieure,  opération  fatigante  pour 
les  ouvriers ,  qui  remplit  le  four  de  poussière ,  de  cendre ,  et  y 
introduit  une  masse  d'air  refroidissant.  Mais  après  celle  opéra- 
lion,  ralandier  reprend  souvent  avec  beaucoup  d'activité. 

Lorsque  l'on  passe  du  petit  feu  au  grand  feu ,  les  ouvriers  ont 
l'usage,  dans  beaucoup  de  fabriques  de  porcelaine,  d'agiter  tous 
ensemble,  et  avec  des  palettes  de  fer,  le  bois  placé  en  travers  sui 
les  alandiers.  Ils  appellent  cette  pratique  laver  le  four.  Ils 
introduisent  dans  ce  moment  beaucoup  d'air  dans  le  four,  y  éta- 
blissent peut-être  un  courant  rapide  ,  et  que  je  ne  regarde  pas 
comme  sans  danger.  Ils  pensent  que  ce  courant  d'air  doit  entraî- 
ner toute  la  fumée  produite  par  le  petit  feu ,  et  qui  serait  resti^e 
engagée  entre  les  cazettes.  J'ai  laissé  essayer  cette  pratique  à 
Sèvres  pendant  plus  de  six  mois,  mais  j'ai  cru  remarquer  des 
résultats  plutôt  défavorables  qu'avantageux  :  j'ai  dil  la  faire 


Outre  les  difilcullés  que  nous  venons  d'énoncer,  et  qui  rendent 
si  difficile  la  conduite  du  feu  dans  les  fours  garnis  d'un  grand 
nombre  d'alandiers,  il  est  d'autres  inconvénients  qui,  ne  tenant 
pas  à  cette  forme  de  four,  appartiennent  à  toutes  les  cuissons. 

L'humidité  du  sol  est  un  des  premiers  ;  elle  a  ,  dit-on  ,  une  in- 
fluence funeste  sur  la  plupart  des  enduits  vitreux  des  Poteries.  II 
est  dilDcile  d'en  rendi-e  raison  ;  mais  l'opinion  des  fabricants  est  si 
unanime  à  cet  égard ,  les  exemples  qu'ils  citent  sont  si  remarqua- 
bles, qu'on  ne  peut  guère  en  douter.  On  a  reconnu  que  des  fours 
qui  allaient  bien ,  avaient  cessé  d'être  bons  parce  que  des  aque- 
ducs ou  des  ruisseaux,  avaient  été  conduits  dans  leur  proximité; 
que  le  changement  de  place  d'un  four,  seulemonl  de  quelques 
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mètres ,  avait  eu  une  influence  funeste  sur  les  cuissons ,  parce 
qu'en  le  reconstruisant  on  l'avait  placé  sur  un  aqueduc. 

On  a  cherché  à  éviter  l'humidité  du  sol  en  réservant  des  caves 
sous  les  fours  \  mais  les  courants  d'air  qui  traversent  ordinaire- 
ment les  caves,  en  rafraîchissant  le  plancher  du  four,  en  ralen- 
tissent souvent  beaucoup  la  marche  -,  ainsi ,  l'humidité  et  les  cou- 
rants d'air  sont  deux  choses  qu'il  faut  soigneusement  écarter  des 
fondations  d'un  four. 

Nous  ne  devons  pas  parler  de  la  construction  irrégulière  d'un 
four  comme  obstacle  à  la  conduite  du  feu ,  parce  qu'il  dépend  du 
soin  et  de  la  volonté  du  fabricant  d'éviter  ce  vice*,  mais  nous  de- 
vons faire  remarquer  que  les  fours  très-vieux  cuisent  moins  vite 
et  moins  bien  que  les  fours  neufs  ^  et  cette  difiTérence  est  si  grande, 
qu'on  a  été  obligé  d'abandonner  des  fours ,  non  pas  parce  qu'ils 
tombaient  en  ruines,  mais  parce  qu'ils  étaient  trop  vieux;  alors 
ils  dévient  de  la  verticale ,  leurs  parties  se  déforment  et  ne  con- 
servent plus  la  symétrie  nécessaire  à  un  tirage  égal  3  il  s'ouvre 
entre  les  briques  une  multitude  de  fissures  qui  laissent  pénétrer 
l'air  de  toutes  parts,  et  qui  s'opposent  au  tirage-,  mais  une  autre 
cause  plus  remarquable ,  et  dont  je  ne  puis  douter,  vient  des  as- 
pérités qui  hérissent  toutes  les  surfaces  internes  de  ces  vieux 
fours,  et  qui  font  éprouver  à  l'air  un  frottement  suffisant  pour 
en  ralentir  considérablement  le  mouvement. 

J'ai  remarqué  que  les  fours  que  j'ai  fait  construire  ont  tou- 
jours cuit  beaucoup  plus  promptement  dans  les  premières  four- 
nées, que  dans  celles  qui  ont  succédé  à  la  douzième,  et  dans 
une  proportion  de  durée  comme  3  à  5  et  même  à  6 ,  pendant 
les  premières  fournées ,  en  sorte  que  l'un  de  ces  fours ,  dont  le 
grand  feu  dure  maintenant  de  douze  à  quinze  heures ,  n'a  duré , 
dans  les  trois  ou  quatre  premières  fournées ,  que  de  sept  à  neuf 
heures. 

Une  observation  plus  directe,  équivalant  à  une  expérience 
qu'on  aurait  faite  exprès,  a  prouvé  encore  mieux  cette  in- 
fluence des  frottements. 

Toutes  les  fois  qu'on  a  réparé  non-seulement  un  gril,  mais 
les  parois  du  four  qui  y  correspondent,  ce  gril  a  marché  beau- 
coup plus  vite  que  les  autres.  Une  fois  deux  grils  et  toute  une 
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moitié  d'un  four  à  porcelaine  de  la  manufacture  de  Sèvres  fu- 
rens  refaits  presque  entièrement;  à  la  cuisson  qui  suivit  cette 
grande  réparation,  la  moitié  ainsi  réparée  fut  cuite  2  ou  3  heures 
avant  la  moitié  à  laquelle  on  n'avait  pas  touché. 

Les  expériences  de  MM.  Biot  et  Girard ,  sur  les  frottements 
que  l'air  éprouvait  dans  les  longs  tuyaux  de  conduite,  semblent 
coïncider  avec  ces  observations  pour  faire  attribuer  la  lenteur  de 
cuisson  des  vieux  fours  au  frottement  que  leur  surface  raboteuse 
fait  éprouver  à  Tair. 

Un  vent  violent  tombant  par  rafale  sur  la  cheminée  d'un  four, 
en  dérange  ou  en  arrête  même  le  tirage  -,  il  est  donc  bon  que  la 
toiture  qui  doit  empêcher  la  pluie  de  tomber  dans  la  cheminée 
d'un  four  soit  disposée  de  manière  qu'elle  garantisse  cette 
dernière  de  l'action  des  vents  violents ,  en  inclinant  cette 
toiture  vers  le  côté  d'où  les  vents  viennent  le  plus  ordinaire- 
ment. 

La  chaleur  et  surtout  celle  du  soleil,  donnant  sur  la  che- 
minée d'un  four,  en  arrête  le  tirage  5  j'ai  eu  occasion  de  re- 
marquer plusieurs  fois  que  quand  une  fournée  languissante 
s'était  prolongée  jusque  vers  midi,  il  était  presque  impossible  de 
la  faire  monter  davantage  de  midi  à  a  heures  -,  qu'il  fallait  pour 
ainsi  dire  l'entretenir  dans  le  même  état  pendant  cet  intervalle, 
et  que  le  four  ne  reprenait  son  action  que  quand  le  soleil  bais- 
sait et  que  l'air  redevenait  frais.  C'est  ce  motif  qui  m'a  porté 
à  faire  finir  la  cuisson  de  la  porcelaine  dans  la  nuit. 

11  ne  faut  pas  croire  cependant  que  ces  causes  agissent  tou- 
jours; j'ai  vu  également  les  fours  à  porcelaine  continuer  de 
marcher,  et  de  marcher  régulièrement  pendant  les  plus  violents 
orages,  et  dans  les  plus  grandes  chaleiirs. 

§  2.  —  Jugement  du  feu. 

Nous  entendons,  par  ce  titre  concis,  tout  ce  qui  concerne  les 
moyens  de  juger  la  marche  du  feu ,  son  accélération  ,  l'accrois- 
sement de  la  température  dans  certaines  parties  du  four  et  dans 
la  masse  du  four,  et  enfin  le  moment  où  jugeant  que  la  tempé- 
rature a  atteint  le  degré  nécessaire  à  la  cuisson  des  Poteries,  il 
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est  convenable  de  cesser  le  feu,  soit  brusquement ,  soit  graduelle* 
ment. 

On  n'a  encore ,  il  faut  en  convenir ,  aucun  moyen  assuré  pour 
arriver  à  la  connaissance  exacte  de  ces  circonstances ,  et  par  con- 
séquent pour  juger  avec  certitude  la  marche  du  feu. 

Le  jeu  des  cheminées ,  qu'on  appelle  carneaux,  la  hauteur 
de  la  flamme  qui  en  sort ,  la  couleur  de  cette  flamme  qui  est  plus 
ou  moins  chargée  de  fumée ,  sont  les  premiers  moyens  qu'on 
a  pour  juger  si  le  tirage  est  bon  et  égal. 

Lorsque  les  différentes  pièces  qui  sont  dans  le  four  commen- 
cent à  rougir,  on  examine,  par  des  visières  ménagées  dans 
diverses  parties  du  four,  quel  est  le  ton  de  cette  couleur;  si  elle 
est  rouge  sombre  ,  rouge-cerise ,  rouge-blanc  ,  blanchâtre ,  in- 
candescente ',  ces  nuances  donnent  au  praticien  habile  des  moyens 
de  juger  la  force  du  feu  et  l'égalité  de  température.  Mais  on 
voit  qu'il  ne  peut  porter  que  des  Jugements  comparatifs,  et 
qu'il  ii'a  aucun  moyen  ni  de  connaître  le  degré  de  température 
auquel  est  arrivé  son  fourneau  ,  ni  encore  moins  de  le  faire  con- 
naître. On  en  est  encore  réduit ,  dans  toutes  les  fabriques  de  Pote- 
rie ,  depuis  les  plus  communes  jusqu'aux  plus  précieuses,  à  juger 
la  température  à  laquelle  le  fourneau  est  arrivé  au  moyen  de 
pyroscopes  :  ce  sont  de  petites  pièces  de  Poterie  qu'on 
nomme  m  o  n  t  r  e  s  ,  et  è[u'on  a  mises  dans  des  places  de  l'inté- 
rieur du  four,  d'où  on  peut  aisément  les  retirer.  L'état  de  cuisson 
de  ces  pièces ,  qui  sont  de  la  même  nature  que  celles  que  Ton  veut 
cuire ,  fait  connaître  assez  exactement  le  degré  de  cuisson  de  la 
Poterie  qui  remplit  le  foui\  Les  changements  qu'elles  éprouvent 
à  mesure  que  la  chaleur  s'élève  indiquent  la  marche  du  feu.  La 
comparaison  de  ces  montres ,  placées  dans  diverses  parties  du 
four,  fait  connaître  la  manière  dont  la  chaleur  y  est  répartie. 
Enfin,  la  comparaison  des  montres  d'une  fournée  avec  les 
montres  d'une  autre  fournée,  établit  assez  bien  l'état  où  il 
faut  les  amener  pour  que  la  fournée  ait  le  feu  qui  lui  convient. 

Quoique  ces  montres  aient  été  prises  parmi  les  pièces  qui 
sont  à  cuire  ,  elles  n'indiquent  pas  toujours  sûrement  l'état  de 
cuisson  de  la  fournée.  On  conçoit  que  l'ouverture  qu'il  faut  &ire 
pour  les  retirer  du  four  permet  à  l'air  froid  de  s'introduire  dans 
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la  cazelte  où  elles  sont  placées  et  retarde  un  peu  leur  cuisson  , 
qu'elles  ne  peuvent  jamais  être  placées  que  vers  les  parois,  où 
la  température  est  difiërente  de  celle  du  milieu  du  four  ^  et  enfin , 
qu'un  refroidissement  pronrpt  peut  influer  sur  leur  couleur  ou  le 
glacé  de  leur  émail ,  et  par  conséquent  les  mettre  dans  un  état 
un  peu  différent  de  celui  de  la  Poterie  qu'on  veut  cuire.  Il  faut 
donc  encore  des  précautions,  de  l'expérience,  et  même  du  tact , 
pour  juger  le  feu  par  ce  moyen  presque  direct. 

On  a  dû  chercher,  et  cette  recherche  a  été  une  des  plus  suivies 
par  les  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  l'industrie  pyrotechni- 
que, on  a  dû  chercher,,  dis-je,  des  moyens  de  juger  d'une  ma- 
nière plus  précise ,  plus  absolue ,  plus  transmissible ,  la  marche 
du  feu  dans  les  fours  à  Poterie,  c'est-à-dire  à  trouver  un  py- 
r  o  m  è  t  r  e  qui  la  donnât. 

On  a  tenté  successivement  les  pyromètres  d'argile,  les  pyro- 
mètres métalliques,  les  thermomètres  à  air,  etc.  :  la  description 
de  ces  instruments ,  l'histoire  de  ces  tentatives  et  de  leurs  résul- 
tats serait  longue  et  nous  éloignerait  beaucoup  trop  de  Tobjet 
(le  cet  article.  Je  dois  me  borner  à  faire  voir  quelles  sont  les  condi- 
tions que  doit  remplir  un  pyromètre  pour  être  appliqué  utilement 
aux  arts  céramiques ,  et  on  en  déduira  facilement  pourquoi  au- 
cun de  ceux  qui  ont  été  inventés  n'a  pu  encore  y  être  employé. 

Les  conditions  auxquelles  doit  être  astreint  un  pyromètre  destiné 
h  mesurer  les  hautes  températures  du  four  à  Poteries  sont  :  i®  qu'il 
soit  d'un  emploi  facile,  c'est  la  première  de  toutes  pour  l'introduc- 
tion dos  instruments  mon  surateurs  dans  les  arts  industriels-,  2°  qu'il 
fasse  connaître  la  température  de  la  partie  du  four  où  s'opère  la. 
cuisson  des  pièces-,  3**  qu'il  la  fasse  connaître  promptement, 
c'est-à-dire  dans  le  moment  où  on  l'observe-,  4*  qu'il  puisse 
indiquer  avec  sûreté  la  marche  du  feu  dans  le  four;  S®  qu'il 
donne  ces  résultats  et  ces  indications  avec  exactitude,  d'une 
manière  précise,  absolue  et  transmissible  dans  tous  les  lieux  et 
dans  tous  les  temps. 

Il  faut  donc  qu'un  pyromètre  qui  doit  faire  connaître  la  tempé- 
rature d'un  four  à  Poterie  puisse  être  placé  assez  avant  dans  Tin- 
lérieur  de  ce  four  pour  recevoir  la  température  qu'il  est  essen- 
iutl  de  juger. 
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Or,  les  parois  d'un  four  à  porcelaine  ont ,  terme  moyen ,  7  dé- 
cimètres d'épaisseur  ;  il  faut  que  l'instrument  pénètre  jusqu'à  au 
moins  6  décimètres  dans  l'intérieur  du  four,  et  c'est  même  très- 
peu.  Il  faut  par  conséquent  qu'il  fasse  connaître  la  température 
qu'il  a  éprouvée,  à  au  moins  13  décimètres  de  distance  du  point 
où  il  la  reçoit ,  et  qu'il  la  fasse  connaître  promptement  et  sûre- 
ment. 

Le  pyromètre  d'argile,  construit  par  Wedgwood,  et  fondé 
sur  la  propriété  qu'ont  les  pâtes  argileuses  de  diminuer  de  vo- 
lume par  la  cuisson ,  faisait  connaître  la  température  prompte- 
ment et  commodément.  Il  ne  s'agissait  que  de  retirer  les  petits 
cylindres  d'argile  et  d'en  mesurer  la  diminution  sur  une  échelle 
disposée  dans  ce  but  (*)  5  il  remplissait  donc  fort  bien  les  deux 
premières  conditions,  mais  il  ne  remplissait  nullement  les  autres  ] 
car,  suivant  qu'on  conduisait  le  feu  avec  plus  ou  moins  de  rapi- 
dité ,  la  retraite  des  cylindres ,  à  température  égale ,  était  sensi- 
blement différente ,  comme  l'a  très-bifin  prouvé  Fourmy.  En- 
suite, suivant  la  nature  de  l'argile  employée  pour  le  faire,  la  pré- 
paration mécanique  qu'on  lui  avait  fait  subir,  la  pression  que  la 
masse  et  les  dés  ou  cylindres  avaient  éprouvée  dans  la  fabrication , 
«eux-cî  prenaient  par  la  même  température  des  retraites  fort 
différentes,  en  sorte  que  des  cylindres  mis  dans  un  four  à  côté  les 
uns  des  autres,  indiquaient  des  températures  qui  auraient  différé 
de  5  à  7  degrés  5  ils  ne  faisaient  donc  connaître  la  température  ni 
sûrement,  ni  constamment  de  la  même  manière 5  aussi  y  a-t-on 
renoncé  en  grande  partie. 

On  a  passé  aux  pyromètres  métalliques,  et  comme  il  n'y  a  que 
le  platine  qui  puisse  résister  sans  altération  à  la  haute  température 
de  la  plupart  des  fours  k  Poteries,  c'est  vers  l'emploi  de  ce  métal 
qu'on  a  dû  nécessairement  se  diriger  ;  mais  on  sait  qu'il  est  un  de 
«eux  dont  la  dilatation  est  la  plus  faible,  et  comme  il  faut  néces- 
sairement :  1°  supporter  et  arc-bouter  les  baguettes  ou  petites 
barres  de  platine  de  manière  à  ce  que  leur  dilatation  se  reporte 
et  se  manifeste  en  entier  à  une  seule  extrémité  5  et  2°  transmet- 


(1)  Je  ne  décrirai  pas  ici  cet  instrument ,  qui  Ta  été  dans  tous  les  ouvrages  d« 
physique  et  sur  lequel  Je  reviendrai  plus  loin. 
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tre  cette  dilatation  en  dehors  du  four,  c'est-à-dire  à  au  moins 
un  mètre  trois  décimètres  du  point  où  elle  a  lieu  \  il  faudrait  éta- 
blir des  supports  et  des  moyens  de  transmission  qui  n'éprouvant 
ni  courbure,  ni  affaissement,  ni  retraite,  à  la  haute  température 
qu'ils  ont  à  supporter,  puissent  transmettre  exactement  cette  pe- 
tite dilatation.  Jusqu'à  présent  ce  difficileproblème  est  resté  sans 
solution. 

On  voit  qu'il  est  presque  impossible  de  remplir  ces  conditions 
d'une  manière  satisfaisante ,  c'est-à-dire  de  manière  à  connaître 
sûrement  la  température  de  la  partie  du  four  où  l'on  a  mis  le 
barreau  de  platine  ;  car  certainement  ces  supports  et  barres  de 
transmission  éprouveront  des  dérangements  et  une  dilatation  qui 
seront  plus  considérables ,  et  par  conséquent  plus  sensibles  que 
la  petite  dilatation  du  barreau  de  platine,  en  le  supposant  de 
3  décimètres  de  long. 

On  a  proposé  le  thermomètre  à  air  ;  il  parait  susceptible  de 
mesurer  avec  précision  les  plus  hautes  températures-,  mais  c'est 
un  instrument  trop  difficile  à  établir,  à  manier,  à  placer  conve- 
nablement dans  un  four  à  Poterie ,  pour  qu'il  puisse  devenir  usuel. 

Je  l'ai  essayé  dans  les  fours  de  Sèvres  et  les  diflScultés  qu'il  pré- 
sente pour  être  placé  et  pour  transmettre  sans  trop  de  complica- 
tions la  connaissance  précise  de  la  dilatation  de  l'air  à  1 3  déci- 
mètres de  distance  du  réservoir,  m'y  ont  fait  renoncer,  au  moins 
pour  le  moment^  j'ai  crû  remarquer  que  la  dilatation  de  l'air 
restant,  était  très-peu  considérable  vers  la  fin  du  feu,  c'est-à- 
dire  à  une  très-haute  température. 

Rnfln ,  dans  ces  derniers  temps,  M.  Prinseps  a  proposé  comme 
un  mensurateur  exact  et  comparable  des  hautes  températures , 
des  alliages  à  proportions  bien  précises  de  platme ,  d'or  et  d'ar- 
gent. On  a  écarté  l'argent  à  cause  de  la  propriété  particulière 
qu'il  a  de  produire  en  se  flgeant,  dés  espèces  de  filaments  com- 
posés d'un  alliage  plus  fusible  qui  se  sépare  de  l'alliage  principal 
en  faisant  varier  le  moment  de  la  fusion.  C'est  ce  qu'on  appelle 
r  o  c  h  a  g  o.  On  s'est  donc  réduit  à  Talliage  en  diverses  propor- 
tions de  platine  et  d'or.  Nous  avons  essayé  dans  les  fours  de 
Sèvres  ce  moyen  d'évaluer  la  température,  c'est  M.  A,  Laurent 
qui  a  fait  les  grains  d'alliage  et  qui  a  suivi  les  expériences. 
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le  maximum  de  température  s'arrête  à  l'alliage    '      |  loo,  oiile 


Nous  avons  vu  qu'il  était  très-diflScile  de  connaître  dans  un 
four  fermé  le  moment  précis  où  ces  alliages  fondaient,  que  ce 
moment  n'était  même  pas  toujours  exactement  le  même  suivant 
des  circonstances  que  nous  n'avons  pu  apprécier,  que  les  grains 
d'alliage  ne  peuvent  servir  qu'une  fois  parce  qu'à  une  seconde 
fusion  ils  étaient  devenus  plus  ou  moins  fusibles  par  les  change- 
ments que  la  première  avait  opérés  dans  leur  structure. 

Cependant  ces  inégalités  de  fusion ,  auxquelles  on  pourrait  re- 
médier et  qui  ne  sont  inévitables  que  dans  les  alliages  qui 
rochent,  ne  nous  ont  pas  empêchés  d'obtenir  un  résultat 
qui,  s'il  n'est  pas  parfaitement  sûr,  peut  au  moins  donner  une 
idée  de  la  plus  haute  température  qu'atteignent  les  fours  de 
Sèvres;  d'après  quatre  expériences  qui  ont  été  faites  par  M.  Lau- 
rent à  nos  trois  fours  et  qui  ont  été  répétées  récemment  par 
M.  Salvétat,  nous  pouvons  établir  avec  quelque  certitude  que 
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bouton  est  bien  formé,  qu'à  54  de  platine  il  n'y  a  que  ramollis- 
sement. Quand  on  sera  arrivé  à  pouvoir  connaître  exactement 
et  facilement  le  moment  où  s'opère  la  complète  fusion, 
on  aura  un  mensurateur  très-comparable  des  hautes  tempéra- 
tures, mais  jamais  un  instrument  propre  à  être  employé  habi- 
tuellement dans  les  opérations  industrielles  où  il  ne  s'agit  pas 
de  connaître  le  degré  de  température  dans  un  seul  point  et  à  la  fin 
de  la  cuisson,  mais  dans  plusieui^  places  et  à  divers  instants 
pour  arriver  à  c  o  n  d  u  i  r  e  le  feu  le  plus  également  possible  et 
à  l'arrêter  au  moment  convenable. 

Les  Potiers  sont  donc  réduits  à  juger  la  température  par  la 
couleur  du  four  et  par  les  montres  ou  pyroscopes. 
Ceux-ci  font  connaître  cette  température  tantôt  par  le  glacé  de 
rémail  ou  de  la  couverte ,  tantôt  au  moyen  du  ton  que  certains 
vernis  colorés  acquièrent  par  la  différence  des  températures.  Je 
parlerai  de  ces  sortes  de  montres  en  faisant  la  description  des 
ordres  de  Poteries  auxquelles  elles  sont  propres.  (Voyez  Addi- 
tions T.  L  p.  670.) 
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Abticle    y.—   appréciation   DES   FRAIS    DE   CUISSON. 

§  1 .  —  Considérations  générales. 

Il  y  a  dans  les  arts  céramiques  deux  manières  très-différentes 
de  considérer  les  frais  de  cuisson. 

L'une  conduit  à  connaître  ce  que  chaque  pièce,  en  raison  de  sa 
forme,  occupe  de  place  dans  un  four,  et  combien  vaut  la  place  ; 
elle  fait  connaître  et  apprécier  la  perfection  des  moyens  d'encas- 
tage,  mais  ne  conduit  qu'indirectement  à  juger  le  mérite  d'un 
four. 

L'autre  fait  connaître  la  véritable  dépense  d'un  four  pour  cuire 
la  même  quantité  de  pâte  céramique ,  et  par  conséquent,  à  com- 
bustible égal ,  les  qualités  économiques  de  différents  fours ,  ou,  le 
four  restant  le  môme,  la  qualité  et  la  quantité  du  combustible 
employé. 

Dans  l'une  et  dans  l'autre  Appréciation,  dont  les  résultats  sont 
si  importants  pour  connaître  les  pertes  ou  les  bénéfices  qui  peu 
vent  s'introduire  par  cette  voie,  il  y  a  de  nombreuses  considéra- 
tions à  faire  et  de  nombreuses  précautions  à  prendre  pour  arriver 
à  une  sûre  Appréciation  de  ces  frais. 

Les  unes  sont  communes  aux  deux  modes  d'Appréciation ,  les 
autres  sont  propres  à  chacun  d'eux. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas  il  faut  que  l'état  du  combustible  soit 
connu.  Si  c'est  du  bois,  il  fautavoir  soin  de  noter  ce  qu'on  appelle 
sonessence,  c'est-à-dire  son  espèce,  son  âge,  son  état  de  séche- 
resse ou  d'humidité,  le  temps  depuis  lequel  il  est  coupé,  et  enfin 
son  pouvoir  calorifique.  J'ai  fait  connaître  au  §  1  de  l'art.  3  les 
moyens  d'arriver  à  cette  évaluation.  On  doit  avoir  égard  aux 
considérations  du  même  ordre  pour  la  houille,  le  lignite  et  la 
tourbe. 

L'état  des  fours,  considéré  sous  le  rapportde  leur  nouveauté  ou 
de  leur  vétusté ,  des  réparations  encore  fraîches  qu'on  peut  y 
avoir  faites ,  de  la  conductibilité  des  matériaux  qui  les  compo- 
sent, doit  être  soigneusement  apprécié. 

1-e  mode  d'enfournement,  tant  du  laboratoire  inférieur  que  du 
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supérieur,  si  c'est  un  four  double  qui  rend  le  tirage  plus  ou  moins 
vif  et  régulier,  doit  être  scrupuleusement  observé. 

Enfin ,  rétat  de  l'atmosphère  relativement  au  vent  régnant , 
qui ,  suivant  sa  direction ,  accélère  ou  retarde  le  tirage  -,  un  ciel 
couvert  ou  serein ,  qui ,  suivant  Theure  de  la  journée  où  il  se 
trouve  dans  Tun  ou  dans  l'autre  de  ces  états,  a  aussi  une  grande 
influence  sur  le  tirage,  doivent  être  notés. 

Une  multitude  d'autres  circonstances  de  moindre  valeur,  telles 
que  des  courants  d'air,  des  ouvriers  plus  ou  moins  intelligents 
ou  soigneux,  ont  sur  les  cuissons  une  influence  qu'il  faut  con- 
naître (*). 

Toutes  ces  circonstances  peuvent  agir  sur  une  consommation 
plus  ou  moins  grande  de  combustibles  dans  un  même  four,  et 
introduire  de  grandes  anomalies  dans  les  calculs  d'évaluation 
dont  je  vais  parler. 

S  2. —  Évaliuxtion  des  frais  de  cuisson  par  les  Capacités. 

Ce  mode  d'Évaluation  paraît  être  le  plus  simple  et  le  plus  sûr, 
pour  des  objets  dans  lesquels  les  formes  et  les  capacités  sont  d'une 
importance  et  d'une  valeur  bien  supérieures  au  poids. 

11  s'agit,  A ,  de  connaître  les  frais  de  toutes  sortes  qu'entraîne 
la  cuisson  parfaite  de  tout  ce  que  peut  contenir  un  four  ] 

B,  de  connaître  la  capacité  de  ce  four  ] 

C,  de  savoir  quelle  place  chaque  pièce  prend  dans  cette  ca- 
pacité. 

Â,  Les  frais  de  cuisson  se  composent  : 

1°  De  la  quantité  de  combustible  employé  pour  la  cuisson  de- 
puis la  mise  en  feu  jusqu'à  l'extinction  et  de  la  valeur  de  ce 
combustible. 

2°  Des  dépenses  en  ouvriers  employés  pour  préparer  l'enfour- 
nement, c'estrà-dire,  nettoyer  les  cazettes,  encaster  les  pièces, 

(i)  J*a  i  eu  à  Sèvres  des  ouTiiers  de  four  de  capacité  si  différente  quej'ai  été  oDligé 
ou  de  les  exclure  des  cuissons  ou  de  les  faire  changer  d'alaodier  toutes  les  deux 
heures  pour  être  sûr  que  les  quatre  altndiers  étaient  également  chargés  pendant 
la  durée  d'une  cuisson. 
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les  placer  dans  le  four,  suivre  la  cuisson,  et  opérer  le  défoume- 
ment. 

3*  De  la  valeur  des  cazettes  mises  hors  de  service  à  chaque 
fournée. 

4*  Du  prix  du  four,  réparti  sur  le  nombre  de  fournées  qu'on 
pourra  présumer  quMl  pourra  faire  avant  d*étre  démoli,  et  des 
réparations  moyennes  par  chaque  fournée. 

B.  On  connaîtra  la  capacité  du  four  en  le  cubant  suivant  les 
règles  ordinaires. 

C.  Cette  capacité  étant  connue,  on  détermine  combien  il  en 
coûte  tant  en  dépense  de  combustible  pour  le  porter  à  la  tempé- 
rature exigée  pour  Tespèce  de  Poterie  qu'on  y  place ,  qu'en 
autres  frais  de  cuisson  ;  on  sait  alors  ce  que  doit  coûter  la  cuis- 
son d'un  décimètre  cube  ou  de  toute  autre  mesure  de  capacité. 

Pour  Évaluer  la  place  qu'une  pièce  tient  dans  le  four  ou  le 
noinbnï  do  décimètres  cubes  qu'elle  occupe,  il  faut  la  mesurer 
crue  c*n»lrh-dire  avant  qu'elle  ait  pris  sa  retraite,  et  mesurer  l'es- 
piico  cubi(|uo  que  remplit  sa  cazette  toujours  supposée  carrée 
ou  roctunguluire,  afln  de  lui  attribuer  un  quart  de  l'espace  vide 
(|iii  M)  trouve  entre  les  cylindres  ou  ellipsoïde  de  cazettes,  ajouter 
lu  moitié  de  TcHpuce  qu'on  est  obligé  de  laisser  à  l'entour  de 
eliiiquti  i)llt^  pour  le  passage  des  produits  de  la  combustion. 

On  muliiplic  par  lo  prix  auquel  on  a  porté  le  décimètre  cube. 
In  nombre  de  vvr^  mesures  que  la  pièce,  avec  ses  annexes,  occupe 
duriN  le  four,  t^t  on  a  fort  exactement  le  prix  de  cuisson  de  cette 
pièce. 

Quand  pluNleurH  plèeen  peuvent  être  placées  dans  la  même 
enxetto,  on  partage  entre  (*es  pièces  le  prix  de  cuisson  que  coûte 
In  plu<Mt  de  la  caxette  qui  les  n>nferme. 

Je  donnernl  h  l'article  des  imrcelaines  un  exemple  de  ce  cal- 
cul Hppll(|ui^  il  la  |H)r<'elHine  de  Sèvres. 

On  Mint  combien  il  est  imiKtrtant  de  faire  tenir  le  moins  de 
plnai  pomilhle  h  (*ha(|ue  pièce,  et  qu'on  ne  peut  y  arriver  que 
pur  dcA  conutructlons  et  formes  de  cazettes  les  plus  appropriées  à 
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cette  condition,  que  par  un  assortiment  bien  complet  de  cazettes 
de  toutes  les  dimensions,  que  par  un  assortiment  non  moins 
complet  de  petite  pièces  dites  de  garniture,  propres  à  être 
mises  dans  toutes  les  places  qui  resteraient  vides  sans  cela. 

Ces  soins,  cette  intelligence,  sont  d'autant  plus  importants  que 
les  Poteries  devant  être  élevées  à  une  plus  haute  température 
coûtent  plus  cher  pour  être  cuites. 

C'est  encore  à  la  porcelaine  que  l'on  fera  l'application  dé- 
taillée de  ces  principes. 

§  3.  —  Évaluation  des  frais  de  cuisson  par  les  Poids. 

Par  le  procédé  précédent,  on  connaît  assez  exactement  le  prix 
de  cuisson  d'une  pièce,  mais  comme  chaque  pièce  est  une  unité 
difiërente ,  et  que,  selon  la  forme  des  pièces  ,  la  quantité  de  ma- 
tière à  échauffer  est  aussi  très- différente,  on  ne  peut  savoir 
réellement  ce  que  la  pâte  céramique  coûte  à  cuire,  dans  quel 
rapport  de  consommation  de  calorique  elle  est  avec  ses  enve- 
loppes et  soutiens,  ni  si  un  four  est,  par  la  quantité  de  combus- 
tible consommé  comparée  à  la  masse  de  matière  cuite ,  supé- 
rieur ou  inférieur  à  un  autre  four. 

L'Évaluation  par  le  poids  du  combustible  employé  comparé 
avec  celui  de  la  Poterie  cuite  résout  fort  exactement  ces  ques- 
tions. 

A.  Les  frais  de  cuisson  se  composent  des  mêmes  éléments 
que  dans  le  premier  mode  d'Évaluation,  mais,  si  l'on  ne  veut 
pas  avoir  d'autre  résultat  que  la  comparaison  d'un  four  avec  un 
autre  ,  d'un  combustible  avec  un  autre  ,  il  suffit  de  connaître  le 
poids  du  combustible  employé. 

Si  c*est  du  bois ,  comme  il  serait  ou  très-long  ou  trèsr<K)mpliqué 
de  peser  les  3o ,  60  ,  70  stères  de  bois  et  au  delà  que  peut  con- 
sommer une  fournée ,  il  suffit,  après  avoir  bien,  et  surtout  éga- 
lement ,  mesuré  le  bois  qu'on  suppose  devoir  employer,  d'en 
prendre  un  stère  ou  deux  et  de  les  peser.  On  pourra  présumer 
que  les  autres  ont  à  peu  près  le  même  poids ,  et  que  les  diffé- 
rences en  plus  et  en  moins  se  compenseront. 
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Il  faut  ici  avoir  égard  à  l'état  d'humidité  du  bois ,  qui  peut 
varier  beaucoup  selon  Fftge ,  l'époque  plus  ou  moins  éloignée  de 
la  coupe ,  la  saison  et  le  lieu  où  on  le  conserve. 

On  prend  au  hasard ,  dans  toute  la  masse  à  employer,  environ 
5  hectog.  de  petits  morceaux  de  bois  que  l'on  réduit  en  petites 
baguettes ,  et  on  les  expose  pendant  au  moins  deux  heures , 
dans  un  vase  à  large  ouverture,  à  une  température  de  loo  deg.  c. 
On  juge  par  le  poids  qu'ils  ont  perdu  la  quantité  d'eau  que  con- 
tient le  bois  qu'on  va  employer,  et  on  y  a  égard  dans  les  résultats. 

Après  la  fournée  on  mesure  exactement  ce  qui  n'a  pas  été  em- 
ployé, et  on  connatt  alors  le  nombre  de  stères,  et  par  conséquent 
le  nombre  de  kilogrammes  de  bois  qui  ont  été  consommés  pour 
cuire  cette  fournée. 

Si  on  veut  connattre  en  outre  les  véritables  frûs  de  cuisson ,  on 
ajoute  au  prix  du  bois  les  autres  frais  mentionnés  au  §  2. 

B.  11  s'agit  de  savoir  combien  de  kilogrammes  de  Poterie  on  a 
cuits  avec  le  poids  de  combustible  employé. 

Or,  le  calorique  produit  par  le  combustible  s'est  réparti  comme 
il  suit  : 

A,  Une  portion  a  échauffé  les  parois  et  toutes  les  parties  du 
four  qui ,  restant  toujours  les  mêmes ,  sont  censées  absorber  à 
chaque  fournée  la  même  quantité  de  calorique;  c'est  un  nombre 
à  peu  près  constant  qu'on  est  forcé  d'omettre.  Cependant,  il  faut 
observer  qu'un  four  qui  a  été  longtemps  sans  servir  a  absorbé 
une  quantité  assez  considérable  d'humidité  et  qu'une  partie  du 
combustible  employé  à  la  première  cuisson  après  ce  chômage, 
est  employée  à  chasser  cette  humidité  -,  il  ne  faut  donc  jamais 
établir  de  résultat  sur  cette  première  cuisson. 

B,  Une  autre  portion  a  été  employée  à  échauffer  et  à  porter 
à  la  température  de  la  cuisson  de  la  Poterie,  les  cazettes, 
acots,  bâtis,  rondeaux,  lut,  qui  l'enveloppent  ou  la  soutiennent. 
Ces  matières  variables  en  poids  à  chaque  fournée  doivent  être 
pesées;  on  les  assemble  par  sorte  et  dimension,  et  pesant  une 
pièce  de  chaque  sorte  et  de  chaque  dimension,  puis  les  débris 
ou  cassons  des  cazettes  rejetées,  on  évalue  facilement  le  poids 
de  la  totalité. 
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C,  Il  en  est  de  même  des  pièces  de  Poterie,  il  suffit  de  peser 
une  pièce  de  chaque  sorte  pour  avoir  le  poids  du  total  des  pièces 
de  la  même  sorte,  on  obtient  ainsi  le  poids  de  toute  la  Pote- 
rie cuite. 

Comparant  le  total  du  poids  des  Poteries,  des  cazettes  et  de 
leurs  annexes  avec  celui  du  combustible  employé ,  on  sait  d'a- 
bord combien  il  faut  dans  tel  four  de  Kilogrammes  de  combus- 
tible pour  cuire  tant  de  kilogrammes  de  pâtes  céramiques, 
soit  cazettes,  soit  Poterie,  et  si  on  veut  connaître  le  prix  de 
cuisson  d'un  kilogramme  de  la  Poterie  cuite,  on  doit  appliquer  à 
elle  seule  comme  étant  le  seul  produit  utile  de  la  fournée, 
le  poids  et  le  prix  du  combustible  employé. 

On  apprend  à  connaître  par  ce  procédé  le  rapport  effrayant 
qu'il  y  a  dans  certaines  fabrications,  telles  que  la  porcelaine,  entre 
la  petite  quantité  de  la  matière  utile  cuite  et  l'immense  quantité 
de  la  matière  inutile,  telle  que  les  parois  du  four,  les  cazettes,  etc. , 
réchauffée  à  chaque  fournée. 

On  juge  par  la  quantité  de  combustible  employé  pour  cuire  un 
kilogramme  de  Poterie  si  un  four  est  meilleur  qu'un  autre,  si 
une  fournée  a  eu  des  résultats  plus  économiques  que  celle  qui 
Ta  précédée  ou  qui  Ta  suivie,  et  étant  informé  ainsi  d'une  ma- 
nière très-certaine  de  l'infériorité  d'un  four  en  comparaison 
d'un  autre  on  est  amené  à  chercher  les  moyens  de  le  perfection- 
ner et  à  savoir  au  juste  quand  on  les  a  trouvés. 

Quoique  les  mesurages  et  pesages  ne  prennent  pas  autant  de 
temps  qu'on  pourrait  le  craindre,  il  est  inutile  de  les  faire  à 
chaque  fournée.  Il  suffit  de  les  renouveler  toutes  les  loou  iià 
fournées  pour  voir  si  le  four  ou  le  combustible  ont  conservé  leurs 
même  état  et  qualité;  enfin,  on  ne  doit  jamais  s'en  rapportera 
une  seule  expérience;  il  faut  tftcher  de  répéter  cinq  fois  le  mode 
d'Évaluation  et  jamais  moins  de  trois,  et  même  si  on  trouve  en- 
tre les  trois  expériences  des  différences  trop  grandes,  il  faut  les 
pousser  jusqu'à  cinq  et  au  delà  si  on  le  juge  nécessaire. 

Au  reste,  on  donnera  pareillement  à  l'article  de  la  porcelaine 

l'application  détaillée  de  ce  procédé  aux  fours  de  la  manufacture 

de  Sèvres  et  on  verra  qu'il  est  possible  par  ce  moyen  de  comparer 

les  frais  de  cuisson  de  tous  les  fours  de  l'Europe  entre  eux,  qu'on 

T.  16 


RftOPBIÉTÉS  FHTSIQCIS.   ETC.,   DES  PÂTES. 

peat  arrhrer  sans  beancoup  d'emlMms  à  saToir  si  les  fours  de  por- 
celaine en  AUemagne  cuisent  pins  éeoDomiqaement  que  ceux  de 
France,  etc.  Les  mesures  dédmales  qui  ne  sont  d'aucun  pays, 
mais  que  tout  homme  instruit  doit  connaître,  offrent  des  moyens 
prompts  et  &ciles  de  comparaison,  qu'on  n  obtiendrait  pas  aussi 
aisément  s'il  fiillait  réduire  à  la  même  unité  des  mesures  souvent 
si  diverses. 


CHAPITRE  YI. 
UES  PROPRIÉTÉS ,  QUàUTÉS  ET  ALTÉRATIONS, 

TATT  FB1SIQ«B  QCS  CWMIQCES, 

DES  PATES  ET  GLAÇURES  CÉRABUQDES. 

On  a  suivi  dans  les  chapitres  précédents  la  formation  des  Pote- 
ries, c'est-à-dire  le  travail  qu*on  fait  sur  les  matières  céramiques, 
depuis  la  connaissance  et  le  choix  de  ces  matières  jusqu'au  résul- 
tat définitif ,  ce  que  j*ai  appelé  la  pftte  faite  et  la  pièce 
façonnée. 

Mais  les  pâtes  et  glaçures  dans  leurs  différentes  phases  de  fa- 
brication et  dans  leur  état  fini  ^  offrent  un  grand  nombre  de  con- 
sidérations, de  propriétés  physiques  et  chimiques  ou  d'altération 
qui  doivent  être  examinées  à  part.  Ces  considérations  présentent 
des  faits  intéressants  pour  la  pratique  et  pour  la  théorie.  Malgré 
ce  double  inténU  elles  ont  été  peu  étudiées,  parce  que  Tétude 
expérimentale  de  ces  propriétés  est  difficile  et  longue;  elles  sont 
par  conséquent  peu  ou  mal  connues.  En  lisant  dans  la  table  des 
matières  les  titres  des  1 8  à  20  paragraphes  qui  composent  ce  cha- 
pitre, on  peut  être  frappé  des  considérations  nombreuses,  variées 
et  intéressantes  qu*il  renferme. 

Je  les  examinerai  sous  deux  rapports  : 

1"  l^î»  propriétés  physiques  des  pâtes  avant  la  cuisson,  pendant 
la  r.ui%%(iu  et  après  la  cuisson ,  lorsqu'elles  sont  pâtes  faites. 

'4"  1^)1  influences  que  les  pâtes  et  les  glaçures  éprouvent 
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avant ,  pendant  et  après  la  cuisson ,  de  la  part  de  divers  agents 
chimiques. 

ArtiCLI  l*'.  —  PROPraETÉS  ET  QUALITÉS  PHYSIQUES  DES  PATES 

AVANT  LA  CUISSON. 

§  1 .  —  Finesse  des  parties. 

Cet  état  des  parties  a  une  grande  influence  sur  plusieurs  pro- 
priétés des  pâtes  ;  elle  établit  dans  la  même  pâte  de  grandes  dif- 
tërences  sous  le  rapport  de  la  facilité  du  façonnage,  de  la  netteté 
des  courbes  et  des  contours,  et  même  de  la  fusibilité  et  de  la  fra- 
gilité. 

J'ai  dit  au  chap.  Il,  sect.  11,  art.  Il,  comment  on  parvient  à 
réduire  les  matières  céramiques  en  particules  très-fines. 

Il  s'agit  d'avoir  des  moyens  d'évaluer  cette  finesse.  Le  plus  sim- 
ple, le  plus  ordinaire,  mais  qui  ne  donne  aucun  résultat  détermi* 
nable,  comparable  et  transmissible,  qui  n'est  bon  que  pour  les 
ouvriers  ou  les  personnes  qui  ont  une  grande  pratique  et  qui  veu- 
lent savoir  si  la  matière  broyée  actuelle  est  plus  grossière  ou  plus 
fine  que  la  précédente ,  c'est  le  toucher  sous  les  doigts  ou  sous 
les  dents  ^  ce  n'est ,  comme  on  voit,  qu'un  procédé  grossier. 

Pour  arriver  à  déterminer,  avec  une  certaine  exactitude,  la 
finesse  d'une  matière  dure  broyée,  on  peut  employer  deux 
moyens. 

Le  premier  estletamisageà  travers  les  mailles  d'un  tamis 
dont  la  finesse  est  déterminée  par  le  nombre  de  fils  contenus  dans 
un  centimètre  carré.  Ce  moyen  a  l'avantage  de  pouvoir  être  em- 
ployé pour  des  pâtes  de  différentes  natures.  Il  fait  connaître  quel 
est  le  maximum  de  grosseur  d'une  partie  de  la  matière  broyée , 
mais  il  ne  donne  ni  le  minimum ,  ni  le  rapport  qui  se  trouve  en- 
tre la  quantité  de  ce  minimum  et  celle  du  maximum.  Il  serait 
néanmoins  suffisant,  quand  le  but  est  de  ne  pas  dépasser  ce 
maximum,  s'il  ne  présentait  pas  d'autres  inconvénients,  si  par 
exemple ,  la  matière  n'est  pas  parfaitement  sèche ,  l'adhérence 
qu'elle  contracte  avec  les  mailles  les  rétrécit^  mais  avec  certaines 
précautions  il  peut  s'appliquer  exactement  à  des  poudres  de  na- 
tures très-différentes  ou  mélangées. 
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Le  second  moyen  qui  peut  senir  eflScacement  dans  des  cas  où 
Tusage  du  tamis  présenterait  des  difficultés  ou  des  inconvénients 
analogues  à  ceux  que  je  viens  d'indiquer,  est  le  temps  du 
dépôt.  Il  consiste  à  délayer  la  matière  dont  on  veut  évaluer 
la  finesse  dans  une  quantité  d'eau  déterminée  et  à  mesurer  le 
temps  qu'elle  met  pour  se  précipiter  jusqu'à  une  certaine 
hauteur,  dans  un  vase  cylindrique  gradué  ou  dans  le  même 
temps  de  combien  elle  est  descendue  dans  ce  vase. 

J'emploie  pour  connaître  la  Finesse  des  parties  d'une  même 
matière,  un  bocal  de  verre  sensiblement  cylindrique  et  gradué  en 
lo  divisions  donnant  chacune  5o  grammes  d'eau*,  on  prend  une 
quantité  proportionnelle  au  poids  de  l'eau ,  ^^So  grammes  par 
exemple ,  de  la  matière  broyée ,  bien  sèche ,  dont  on  veut  con- 
naître la  Finesse ,  on  la  délaye  dans  les  5oo  grammes  d'eau  en 
agitant  fortement  le  mélange  dans  le  bocal  gradué  et  on  note  à 
quel  degré  il  correspond  ^  on  note  également  l'heure  où  on  a  cessé 
tout  à  coup  l'agitation.  On  voit  au  bout  d'une  heure  exacte- 
tement  à  quelle  division  est  arrivée  par  le  repos  la  matière 
broyée  suspendue.  Si  cette  matière  est  jugée  d'un  degré  de 
finesse  suffisant  pour  Tusage  qu'on  en  veut  faire,  on  a  soin  d'a- 
mener celle  que  l'on  broie  dans  un  autre  temps,  soit  à  ce  même 
degré  de  finesse  s'il  est  convenable,  soit  à  un  degré  de  finesse 
plus  grand.  Ce  qu'on  jugera  par  le  t  e  m  p  s  que  mettra  pour  af- 
fleurer la  même  division,  un  mélange  d'eau  et  de  la  matière  pul- 
vérisée de  même  poids  que  dans  la  première  expérience,  qu'on 
peut  appeler  expérience  ou  finesse  normale.  Ainsi  si  la  ma- 
tière solide  suspendue  n'arrivait  pas  en  une  heure  au  même  degré 
de  l'échelle,  on  en  conclurait  qu'elle  est  plus  fine  et  d'autant  plus 
fine  qu'elle  mettrait  plus  de  temps  pour  atteindre  cette  division. 

Je  juge  par  ce  procédé  si  le  reste  d'une  couverte  qui  a  servi  pen- 
dant quelque  temps  est  plus  grosse  qu'au  moment  où  on  a  com- 
mencé à  l'employer,  et  s'il  faut  la  remettre  au  moulin  pendant 
plus  ou  moins  de  temps  pour  l'amener  au  degré  de  ténuité  nor^ 
maie  ou  pour  le  dépasser  d'un  quart  d'heure,  d'une  demi- 
heure  ,  etc. ,  si  on  le  croit  convenable. 

Ce  procédé  est  loin  d'avoir  une  précision  complète ,  mais  il 
suffit  pour  la  pratique  \  il  ne  peut  s'appliquer  qu'aux  différents 
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degrés  de  ténuité  de  la  même  substance,  et  ne  peut  servir  à  com- 
parer la  ténuité  de  deux  poussières  de  nature  différente ,  qui  ont 
avec  Teau  plus  ou  moins  d'adhérence,  non  par  une  plus  ou 
moins  grande  finesse  de  leur  grain ,  mais  par  leur  nature. 

On  sent  aussi  qu'il  faut  avoir  de  Teau  sensiblement  pure ,  sen- 
ciblement  chargée  de  la  même  quantité  d'air  ;  on  sait  que  la  cha- 
leur ayant  beaucoup  d'influence  sur  la  durée  de  la  suspension ,  il 
faut  tâcher  d'opérer  à  des  températures  à  peu  près  égales.  Tous 
ces  à  peu  près  qui  ne  seraient  pas  admissibles  en  physique , 
n'altèrent  pas  assez  les  résultats  dans  la  pratique  pour  mériter  les 
dépenses ,  les  soins  et  le  temps  qu'exigeraient  des  instruments  et 
une  méthode  d'une  précision  inutile  pour  l'art  céramique. 

Enfin  quoiqu'ils  n'aient  pas  cette  précision  délicate,  ils  valent 
mieux  qu'un  jugement  par  le  frottement  entre  les  doigts  ou  le  cra- 
quement sous  la  dent  qui  sont  les  seuls  moyens  que  les  broyeurs 
de  matières  dures  emploient  pour  juger  la  finesse  de  la  matière 
qu'ils  ont  broyée. 

Ce  procédé ,  si  commode ,  fondé  sur  le  t  e  m  p  s  de  la  pré- 
cipitation ,  ne  peut  être  employé  que  pour  comparer  entre  elles 
la  finesse  de  la  même  matière  dans  diverses  circonstances  de 
broyage.  On  sait ,  par  exemple ,  si  telle  glaçure ,  telle  pâte  ac- 
tuelle sont  plus  ou  moins  fines  que  les  mêmes  matières  résultant 
d'un  autre  broyage  ou  d'un  emploi  qui  aurait  enlevé  plus  de  par- 
ties fines  que  de  parties  grossières.  Par  exemple  ,  la  même  cou- 
verte ayant  été  soumise  à  cet  examen  ,  à  environ  un  an  de  dis- 
tance ,  est  descendue,  dans  la  plus  ancienne  et  première  épreuve, 
de  la  marque  5oo  à  3oo ,  c'est-à-dire  de  200  grammes  en  quatre 
heures  trente  minutes.  Dans  la  seconde  épreuve ,  elle  a  atteint 
le  même  chiffre  de  3oo  en  deux  heures  dix  minutes.  J'en  ai  con- 
clu que  les  parties  de  cette  couverte  étaient  plus  gi'ossières  que 
celles  de  la  première ,  soit  que  l'immersion  eût  enlevé  les  parties 
les  plus  fines,  soit  qu'elle  eût  été  moins  finement  broyée,  et  qu'il 
était  nécessaire  de  la  broyer  de  nouveau  pour  la  rendre  plus 
fine,  plus  fusible  et  d'un  glacé  plus  uni.  Un  nouveau  broyage 
lui  a,  en  effet,  rendu  sa  finesse  et  .ses  qualités. 

Cet  exemple  suffit  pour  faire  connaître  la  facilité  d'emploi  de 
ce  moyen  et  son  efficacité. 
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Je  (lois  faire  observer  que  ce  procédé  ne  peut  avoir  d'efficacité 
que  pour  des  corps  homogènes  dont  tous  les  grains  ont  la  même 
pesanteur  spécifique. 

Que  la  plasticité  et  la  sorte  de  viscosité  de  certaines  argiles ,  de 
certaines  pâtes  peuvent  avoir  sur  le  temps  de  leur  précipitation 
un  influence  tout  à  fait  différente  de  celle  de  la  grosseur  des 

parties. 

On  doit  aussi  tenir  compte  de  la  température  à  laquelle  on 
opère  :  les  expériences  portées  au  tableau  qui  va  suivre  en  don- 
nent la  preuve. 

Certains  liquides  mêlés  à  Teau ,  comme  le  vinaigre  ;  certains 
solides  dissous  dans  Teau ,  sans  en  augmenter  notablement 
la  pesanteur,  en  augmentent  considérablement  la  viscosité  et 
ralentissent  beaucoup  la  précipitation  des  matières  pierreuses 
pulvérulentes.  Ainsi ,  le  vinaigre  ajouté  à  la  couverte  de  porce- 
laine dans  la  proportion  d'environ  3o  sur  loo  d'eau,  retarde  sa 
précipitation  de  près  de  moitié. 

J'ai  présenté  ces  différentes  circonstances  d'une  manière  très- 
comparable  dans  le  tableau  ci-contre. 
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TABLEAUX  de  V évaluation  de  la  finesse  des  matières  pulvérulentes 
par  le  temps  quelles  mettent  à  se  précipiter  dans  Veau  à  divers 
états. 

On  a  pris  pour  terme  de  comparaison  le  temps  mis  pour  ar- 
river au  même  degré  dans  un  cylindre  divisé  en  500  de- 
grés, équivalant  chacun  à  1  gramme  d*eau. 


Nature  et  état  des  matières  soumises 
comme  exemple. 

TEMPS 
mis  par  chaque  ma- 
tière pour  arri- 
ver    au    DEGRÉ 

300. 

l'^Dans  de  Teau  pure  à  température  moyenne, 
c'est-à-dire  ao'^C. 

1.  Sable  quarzeux  d*Aumont  broyé  fln 

2.  Sable  d'Aumont  obtenu  en  poudre  très-Gne  par 

décantation  .  .  , 

3.  Couverte  felspathique  de  Porcelaine  dure  et 

bien  brovée 

2b.     „in. 

3  17 

4  21 

4.  Fondant  au  plomb  dit  rocaille  broyé  fin.  . 

5.  Fondant  roc  ai!  le  en  poudre  fine  par  décan- 

tation   

0  37 

1  » 

•à"  Dans  de  Teau  à  65°C. 

6.  Sable  quarzeux  d*Aumont  fin  par  décantation  , 
du  n*  2 

2    40 

7.  Couverte  bien  brovée  du  n°  3 

3      » 

3°  Délayées  dans  de  l'eau  chargée  de  diverses 
matières. 

8.  Dans  un  mélange  de  350  grammes  d  eau  et  de 

150  DB  viNAiGBB,  la  Couverte  n<>  3 

9.  Dans  550  grammes  d*eau  tenant  en  dissolution 

S5  grammes  de  gommb  arabiqub  ,  la  Couverte 
n*  3 

6      4 

8     » 
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Nota.  On  peut,  pour  s'entendre  facilement  et  laconiquement 
à  ce  sujet,  établir  différents  degrés  de  Finesse,  que  je  dénom- 
merai comme  il  suit  : 

l*r  degré  de  finesse,  colle  dans  laquelle  la  poussière  ne  se  sépare  de  Teau  à 

moitié    qu*en 3K 

2*-  degré 2 

y  degré 1 

à*  degré »     50' 

5*  degré »     15 

H  n'est  pas  nécessaire  d'aller  au  delà  pour  notre  objet,  mais 
les  industries  qui  veulent  évaluer  la  finesse  des  matières  pe- 
santes par  ces  mêmes  moyens  auraient  encore  à  réduire  les  temps 
des  précipités  selon  le  rapport  de  la  pesanteur  et  de  la  finesse. 

On  a  été  conduit,  par  ces  considérations,  à  déterminer,  mais 
par  une  autre  méthode ,  les  proportions  d'eau  et  de  couverte  de 
porcelaine  qu'il  fallait  adopter  pour  mettre  en  couverte,  sous 
une  épaisseur  convenable  ,  des  petites  pièces  minces ,  des  pièces 
de  moyenne  épaisseur ,  telles  que  des  assiettes ,  et  des  pièces 
épaisses  telles  que  des  vases. 

On  a  pris  les  trois  couvertes  n**  i ,  2  et  3,  bien  sèches,  et  pour 
plus  d'exactitude  on  a  déterminé  la  pesanteur  spécifique  de  cha- 
cune d'elles,  qui  devait  présenter  peu  de  différence  -,  on  a  pris  la 
moyenne,  qui  a  donné  2,600  (*),  puis  on  a  déterminé  les  rap- 
ports d'eau  et  de  couverte  de  chacun  des  trois  numéros,  à  l'aide 
du  calcul  suivant  : 

Formule  pour  déteiniiner  les  rapports  de  la  Couverte 
de  Porcelaine  et  de  Teau  dans  un  mélange  liquide 
pesant  500  grammes. 

Soit  en  général  x  le  poids  du  volume  d'eau  cherché,  P  le  poids  d'an 
volume  V  de  la  Couverte,  dans  les  proportions  qu*il  faut  déterminer, 
P  —  X  sera  le  poids  de  la  Couverte  sèche  qui  fait  partie  du  mélange. 

(1)  Elle  est  un  peu  plus  forte  que  celle  du  felspatli  ortliose,  et  indique  ainsi  la 
présence  du  quarz,  dont  la  pesanteur  est  en  effet  supérieure  à  celle  de  l'orthose, 
et  qui  accompagne  toujours  le  felspatli  à  potasse  dans  la  roche  de  felspath  et  de 
quarz ,  nommée  pcgmatitc,  qui  seule  donne  la  couverte  de  porcelaioe  dure 
t  Sèvres. 
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Le  volume  des  deux  parties  xeiV  est  égal  à  V.  Le  volume  de  Teau  est 

p X 

X ,  le  volume  de  P  —  x  est  — ;; — .  On  a  donc  la  relation 

a 

P  — jî 

Vd— P 

d'où  Ton  tire  x  =  — , 7-: 

d —  1 

Dans  cette  formule ,  P  est  exprimé  en  grammes ,  et  V  en  centimètres 
cubes;  d  est  la  densité  de  la  couverte  rougie  raportée  à  celle  de  Teau. 

En  rappliquant  à  la  Couverte  de  la  Porcelaine ,  en  remplaçant  d  par 
sa  valeur  que  nous  avons  déterminée  par  expérience,  on  a  reconnu  que 
les  rapports  en  eau  et  Couverte  étaient ,  tant  en  volume  qu'en  poids , 
comme  le  fait  voir  le  tableau  suivant  : 

Exemple  de  la  détermination  de  la  proportion  d'eau  pure  et  de 
couverte  qui  se  trouve  dans  les  trois  couvertes  n**  4 , 2  et  3. 


En  volumes | 


V  X.  Pour  1m  plèoes  nuaoM. 

Couverte 35,0 

Eau 65,0 

^        .,  \  Couverte 58,7 

En  poids <  ^  ^^  ^ 

^  (Eau 41,3 

V*  XX.  Pour  lef  asnettet  et  lef  pîèoet  moyennef . 

^  à  Couverte 22,4 

En  volumes J  „  .^  ^ 

(Eau 77.6 

^        . ,  I  Couverte 43,1 

En  poids '  ^^  ^ 

^  I  Eau 56,9 

M^  XXX.  Pour  lef  grandi  ▼aiet  et  les  pièce*  épeîtief . 

(  Couverte 18,8 

En  volumes.  .  .      .     <  «  ^,  ^ 

I  Eau 81,2 

-,        .,  (  Couverte 37.5 

En  poids { 

^  (Eau 62,5 

§  2.  —  Plasticité. 

J'ai  déjà  parlé  avec  quelques  détails  de  cette  propriété  au  §  2. 
de  la  section  II  du  chapitre  II ,  je  dois  y  revenir  dans  ces  con- 
sidérations sur  les  propriétés  physiques  des  pâtes  en  général 
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pour  développer  ou  ajouter  quelques  principes  que  je  n'ai  pu 
qu'indiquer  dans  l'article  11*  de  la  première  section  de  ce 
chapitre. 

On  a  souvent  parlé  de  cette  propriété,  on  semble  la  connaî- 
tre, mais  on  n'en  a  qu'une  idée  vague,  je  l'ai  définie  au  para- 
graphe cité. 

Une  argile,  une  pâte  argileuse,  une  pâte  de  farine,  une  pâte 
de  cire  mêlée  d'une  certaine  quantité  d'huile  ou  de  térébenthine, 
le  verre  en  fusion  pâteuse  ont  tous  une  Plasticité  assez  semblable, 
et  cependant,  nous  voyons  ici  des  corps  essentiellement  diffé- 
rents. 

La  Plasticité  qu'on  a  appelée  aussi  le  liant  d'un  corps,  est 
la  propriété  qu'a  une  masse  molle  de  recevoir  facilement  toute 
sorte  de  formes,  de  s'aplatir  sans  se  gercer,  de  s'allonger  en 
cylindre  délie  sans  se  rompre. 

Lorsqu'on  ne  pense  qu'aux  pâtes  argileuses  et  farineuses,  on 
croit  trouver  la  cause  de  cette  propriété  dans  la  présence  de  l'eau 
et  dans  sa  liaison  avec  les  parties  fines  et  terreuses  de  ces  corps  ; 
mais  lorsqu'on  voit  des  corps  qui,  comme  le  verre  simplement 
ramolli  par  la  chaleur,  acquièrent  une  véritable  Plasticité, 
se  laissent  pétrir,  mouler,  étirer  mieux  que  l'argile  la  plus 
plastique  ,  lorsqu'on  voit  la  pâte  de  cire  et  de  térébenthine ,  et 
môme  la  cire  seule,  mais  chauffée,  avoir  à  peu  près  la  même 
propriété ,  on  reconnaît  la  présence  de  la  Plasticité  sans  celle 
de  l'eau. 

C'est  donc  une  sorte  d'adhérence  attractive  qui  lie  entre  elles 
les  molécules  de  certaines  matièœs,  qui  leur  permet  d'être  écai^ 
tées  par  le  calorique  ou  par  d'autres  corps  sans  se  séparer  com- 
plètement. 

Un  corps  visqueux,  c'est-à-dire  dont  les  parties  sont  douées 
de  cette  adhérence,  peut  la  communiquer  à  certains  corps  qui  ne 
jouiraient  sans  cela  d'aucune  Plasticité-,  telle  paraît  être  la  té- 
rébenthine pour  la  cire  pure  qui  a  si  peu  de  Plasticité,  la  gomme, 
la  colle  de  farine,  le  savon  noir  pour  les  pâtes  céramiques  qui 
sans  la  Plasticité  que  ces  corps  donnent  aux  matières  terreuses, 
base  de  ces  pâtes,  resteraient  sans  aucun  liant,  et  ne  pourraient 
être  façonnées. 
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Il  faut  donc  que,  par  une  sorte  d'action  mécanique,  ces  corps 
visqueux  lient  les  parties  entre  elles,  mais  on  ne  peut  pas 
attribuer  à  Teau  la  propriété  qu'on  nomme  viscosité,  et  ce- 
pendant, il  est  bien  sûr  qu'elle  donne  la  Plasticité  aux  argiles. 
Une  argile  calcinée  n'en  conserve  aucune  et  ne  peut  même  la 
reprendre  par  humectation  -,  il  faut  qu'il  y  ait  ici  autre  chose 
qu'une  propriété  presque  mécanique  telle  que  serait  la  liaison 
par  viscosité ,  et  que  Taffinité  très-grande  de  l'eau  pour  les  mo- 
lécules divisées  de  l'alumine  communique  à  l'argile  une  Plas- 
ticité analogue  à  celle  que  donne  la  térébenthine  à  la  cire,  l'eau 
et  le  gluten  à  la  farine  ;  mais  remarquons  que  j'ai  dit  à 
r  a  r  g  i  1  e  et  non  à  T  a  1  u  m  i  n  e ,  car  il  n'y  a  rien  de  moins 
plastique  que  l'alumine  gélatineuse,  même  lorsqu'on  lui  enlève 
plus  d'eau  qu'il  n'y  en  a  dans  une  argile  ;  il  est  probable  que 
le  troisième  corps ,  qui  est  ici  la  silice,  joue  comme  le  rôle  de 
modérateur  dans  la  liaison,  peut-être  trop  puissante,  de  l'alumine 
et  de  l'eau. 

Au  reste,  la  Plasticité  est  comme  un  très-grand  nombre  de  pro- 
priétés très-frappantes  de  certains  corps,  dont  on  ne  peut  pas  dé- 
montrer, pas  même  présumer  avec  quelque  vraisemblance  la 
cause  -,  c'est  d'ailleui*s  une  propriété  très-importante  des  pâtes  cé- 
ramiques pour  la  facilité  du  façonnage  :  une  pâte  qui  n'a  pas  la 
Plasticité  convenable,  est  difficile  à  travailler  et  d'un  façonnage 
plus  cher;  le  façonnage  des  pièces  en  porcelaine  tendre,  qui 
n'avait  aucune  Plasticité,  se  payait  le  double  de  celui  de  la 
porcelaine  dure.  On  verra  à  l'histoire  de  cette  porcelaine,  liv.  Il, 
ordre.  IX ,  comment  on  donnait  artificiellement  à  sa  pâte  la 
IMasticité  indispensable  à  son  moulage  à  la  presse. 

Cependant,  lorsque  la  Plasticité  est  poussée  trop  loin,  elle 
devient  un  défaut  grave.  J'ai  dit  au  chapitre  II,  sect.  II,  com- 
ment on  y  remédiait  par  les  matières  dégraissantes,  et  comment 
quand  la  Plasticité  manquait  à  une  poussière  dont  on  voulait 
faire  une  pâte  céramique ,  on  lui  en  donnait  une  factice ,  mais 
encore  imparfaite,  par  Tmtroduction  d'un  mucilage  dans  cette 
pâle. 

On  peut  évaluer  la  Plasticité  d'une  pâte  par  la  longueur 
qu'acquiert  un  cylindre  de  pâte  sortant  par  la  filière  d'une  presse 
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à    colombin ,    avant  qu'il    se    casse   par    son    propre  poids. 

Mais  comme  il  y  a  plusieurs  circonstances  qui  peuvent  in- 
fluer sur  la  Plasticité ,  il  faut  savoir  les  évaluer  et  c'est  ce  qui 
rend  Texpérience  plus  difficile. 

Il  faut  d'abord  être  sûr  que  les  pâtes  qu'on  veut  comparer 
ont  le  même  degré  de  'finesse  dans  leurs  parties  -,  on  a  vu 
au  §  I  de  cet  article  comment  on  pouvait  déterminer  cet  état. 

Il  faut  ensuite  que  les  pâtes  à  comparer  soient  humectées 
de  la  même  quantité  d'eau,  ce  dont  on  s'assure  en  desséchant 
complètement  les  pâtes  à  la  chaleur  incandescente,  et  jugeant 
par  la  perte  de  poids  qu'elles  éprouvent ,  la  quantité  d'eau 
qu'elles  renfermaient. 

Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  cette  propriété  dont  j'ai  déjà 
parlé  et  qui  est  très-bien  appréciée  par  l'expérience  des  mou- 
leurs et  des  tourneurs,  qui  se  manifeste  môme  pour  tout  le 
monde,  quand  les  difiTérences  sont  très-grande$,  par  la  courbure 
plus  ou  moins  forte  qu'on  peut  donner  à  un  boudin  de  pâte 
de  la  grosseur  du  pouce  avant  qu'il  se  déchire.  Mais  je  dois 
faire  connaître  les  résultats  de  quelques  essais  que  j'ai  faits  pour 
comparer  la  Plasticité  de  diverses  pâtes  par  le  procédé  que  je 
viens  d'indiquer  ]  les  tableaux  suivants  présentent  ces  essais  et 
leurs  résultats. 

«0  1.  PAte  de  POROBLAUnS  DURS  DE  SiTHBS 

(dite  de  Service),  de  1842. 


V  SERIE. 

n*  SÉRIE. 

lir  SÉRIE. 

S 

sur 

(24  h.  après.) 

(22  jours  après.) 

12  PRESSÉES. 

SDR   10  PRESSÉES. 

SCR   12  PRESSÉES. 

B 
B 

met.      c. 

met.      c. 

met.    c. 

1     —     2     90 

t     —     3     10 

1     —     2    70 

S 

1     —     2     80 

4     —     3     00 

3     —    2    60 

1 

t     —     2     10 

1     —     2    90 

3     —     2     «0 

4  —   2   eo 

1     —    2    80 

J     —     2     4« 

S- 

2     -     2    50 

1     —    2    70 

1     —     2    40 

3     —    2    40 

1    —     2    50 

2    —     2    30 

S 

t     —    2    30 

1     —    1     90 

1 

<• 

0» 
t9 

Moyenne,  2    60 

Moyenne,  2    82 

Moyenne,  2    44 

TABLEAUX  DES   PLASTICITÉS. 
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aro  a.         Pàte  de  VOaCSZJOVK  dvbs  i>x  bèwwlmb 

(dite  de  Semoe),  de  1810. 


r-  SÉRIE. 

ir  SERIE. 

111*  SÉlilE. 

1 

sur 

(22  jours  après.) 

(2  jours  après.) 

15   PRESSÉES. 

SUR   15   PRESSÉES. 

SUR    13   PRESSÉES. 

s 

s 

mèL 

c. 

met.   e. 

mèu  e. 

4     —     2 

40 

1     —     2     30 

2     —    2    50 

S 

5    —     2 

30 

3     —     2    20 

5     —    2    40 

—    2 

20 

4    —     2    10 

4     —    2    30 

1 

t     —     2 

10 

3    —     2    00 

2    —    2    20 

—    1 

50 

2    —     1     90 

S 

2    --     1     80 

i 

Moyenne,  2 

22 

Moyenne,  2    04 

Moyenne,  2    35 

W3. 

PA 

te  de  VOaCZXhA 

ivs  DE  siTass 

(  dite  Chtnow 

e),  de  184a. 

1'*  SÉRIE. 

ir  SÉRIE. 

Iir  SÉRIE. 

SB 

• 

sur 

(3    b.  après.) 

(22  jours  après.) 

11    PRESSÉE! 

i. 

SUR   12  PRESSÉES. 

SUR  22    PRESSÉES. 

8 

09 

S- 

met. 

c. 

mèl.      c. 

mèL    0. 

2    —    2 

70 

4     —     2     80 

3     —    2    50 

3. 

c     —     2 

60 

6     —     2    70 

8    —    2    40 

S 

3     —     2 

50 

2     —     2     60 

1     —    2    30 

•s 

g 

Moyenne,  2 

60 

Moyenne,  2    70 

Moyenne,  2    40 

V«  4.        PAte  de  8ÉTBS8  (dite  de  Sovlptiire),  de  1842. 


V  SÉRIE. 

11«  SÉRIE. 

Ur  SÉRIE. 

1 

sur 

(24  h.  après.) 

(22  jours  après.) 

12  PRESSÉES. 

SUR  9  PRESSÉES. 

SUR  11    PRESSÉES. 

3 

met.      c. 

met.      0. 

met.    c. 

CD 

1     —     27 

2     —    3     20 

1     —     3     10 

t 

3    —     2     60 

3     —     3     10 

3     —     2     90 

09 

3     —     2     50 

3     —    3       . 

1     —     2     80 

^ 

3     —     2     40 

1     —     2    30 

1     —     2     70 

2, 

1     —     2     20 

2     --     2     60 

8 

«. 

1     —     1     10 

2     —     2     50 

•« 

Moyenne,  2    37 

Moyenne,  3    00 

Moyenne,  a    70 

a» 
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ws 


Pâte  de  8AXZ,  de  1886 


r*  SÉRIE. 

11*  SÉRIE. 

m*  SÉRIE. 

■ 

sur 

(24  h.  après.) 

(33  Jours  après.) 

1 

11  PRCMÉCt. 

SDR  8  rRISSÉCt. 

SUR  11  rRKSSiiES. 

nèu     0. 

net.      e. 

Bèc  e. 

cp 

s 

1      —     2    70 

1     —     2    00 

1     —     2    60 

S 

2     —     2    60 

1     —     2    70 

i     -     2    50 

t 

2     -     2    »0 

2     ~    2     60 

1     —     2    40 

1     —     2    33 

1     —     2    30 

1     —    5    30 

1 

1     —    2    30 

1     —    2     15 

3    —     2    20 

3    —     2     10 

1     —     2     10 

1     —    2    ^0 

ï 

1     —     t     70 

1     —     1     50 

2    —    1     80 

• 

1     —     1     70 

i 

1     —    1     60 

is 

Moyenne.  2    37 

Moyenne,  2    36 

Moyenne,  2    12 

Pâtt  dt  OHAVTU&T  9  de  1848. 


1"  8ÉR1B. 

11*  SÉRIE. 

111'  SÉRIE. 

. 

sur 

(34  h.  après.) 

(33  jours  après.) 

13  rRRSBtCS. 

SUR  8  PRKSStCS. 

SUR  33  PRESSÉES. 

1 

mé>i.       0. 

net      f. 

net    c 

B 

1     —     2    00 

1     —     3     00 

1     —     2    60 

S 

a 

1     —     1     Ou 

3     —     2    70 

1     —     2     50 

& 

1     —     1     80 

1     —     2     60 

1     —     2    40 

S 

i     .-     i     70 

1     —     2     10 

1     —     2    30 

eo 

1     —     i     50 

1     --     1     80 

3     —     2    20 

S. 

1     -•     1     30 

1     —     1     50 

1     —    2    10 

5     --     1     20 

2     —     1     80 

1     --     1     10 

1—10 

m 

1     —    1     60 

9 

S 

Moyenne,  1    44 

Moyenne,  2    40 

Moyenne,  2    12 
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Wo  7.    Pâte  de  FOHClCfiâlMnB  TSmHS,  PH08FKAT0- 
BORACZQUS  (dite  poroeUine  tendre,  anglaûe)  DB  OasU,  1849. 


r*  SÉEUE. 

II*  SÉRIE 

t 

sur 

(4  Jours 

après.) 

12  PRI88ÉB8. 

sua  19  PRESSÉES. 

1 

met. 

c. 

met. 

0. 

1 

1     —     1 

75 

— 

90 

s 

1     —     1 

65 

1 

.^ 

75 

Q. 

2    —     1 

60 

i 

.^ 

70 

8 

2    —     l 

50 

i 

_ 

65 

%» 

2    —    1 

40 

3 

... 

60 

^ 

—    1 

30 

5 

— 

50 

1     —     i 

20 

2 

— 

40 

2 

— 

30 

B 

3 

— 

20 

Moyenne,  1 

48 

Moyenne, 

,  1 

48 

8.  Vâte  de  F AZSWCS  BORAGXQUS  (  dite  dems^oroeUiae 
oa  poroeleîne  opaqae)  ]>S  CBXHif  1843» 


r  SÉRIE. 

II*  SÉRIE. 

1 

sur 

(4  Jours  après.) 

9  PRESSÉB6. 

SUR  12  PRESSÉES. 

1 

B 

- 

met.    e. 

met 

0 

1     —     3     50 

2     —     3 

» 

3     —     3     40 

1     —    2 

00 

1     —     3     30 

3     —     2 

70 

S- 

3     —     3     20 

i     —    2 

60 

1     —     2     20 

2    —    2 

50 

1 

3—2 

40 

B 

>• 

feO 

Moyenne,  3    20 

Moyenne,  2 

65 

256 


TABLEAUX 


aro  9.  Vâte  de  F JÛXVOS  VIVE   (dite  terre  de  pîpe) 

OBSZZi,  Z843. 


r  SÉRIE. 

11*  SÉRIE. 

1 1 

sur 

(4  Jours 

après.) 

S 

7  prbss£bi 

• 

SDR  12  PRESSÉES. 

o 
*< 

met 

2    —    3 

4    —    3 

e. 
60 
50 

2    — 
2    — 

met. 
3 
2 

c. 
10 
90 

S 
B 

eu 

1     —     3 

40 

2    — 

2 

80 

fcO 

1    — 

2 

50 

^ 

2    — 

2 

30 

2     — 

2 

10 

s 

>• 

1     — 

2 

00 

09 

1     — 

1 

70 

B 
O 

Moyenne,  3 

51 

Moyenne 

,2 

52 

aro  10.  Vâle  de  7A2SVOS  OOamVNX  (dite  faleBoe  émaUlée) 

ICMASSOIT;  1843. 


r*  SÉRIE. 

11*  SÉRIE. 

1 

sur 

(4  Jours  après.) 

10  PRKSSÉES. 

SUR     11     PRESSÉES. 

s 

met     c. 

met 

0. 

1     —    2    45 

3     —     2 

30 

4     —    2    40 

4             2 

20 

fcO 

1     —     2    35 

1     —     2 

10 

S. 

!>     —    2     30 

2     —     1 

90 

1     —     1     80 

1     —     1 

50 

1     —     1     00 

1 

Mb 

•4 

Moyenne,  2    24 

Moyenne,  2 

09 
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V«  11.     Vktm  de  OAZSTTX  aTLBtKAOLM  de  SBTnSS, 

1843. 


Composée  d'argile  de  Dreux 
—      de  ciment  gros,  . 


0  40 
0  60 


!'•  SÉRIE, 
sur 

35  PRESSÉES. 

11*  SÉRIE. 
(24  h.  après.) 

SDR  28  PRESSÉES. 

m*  SÉRIE. 
(22  Jours  après.) 

SUR  26  PRESSÉES. 

1 

B 

MM 

mèl.     e. 
1     —     1     10 
1     —     1     00 
18     _     0     90 
13     _     0     80 
1     -.    0    75 
1    —    0    79 

met.    e. 

î    —     1     30 

25    —     1     20 

1     —     1     10 

met.    0. 
3    —     t     30 
23     —     1     20 

S 

S 

09 

H 

Moyenne,  0    88 

Moyenne,  1    20 

Moyenne,  1  21 

',09 

«o  la.     Pâte  de  OSaCS  D'XVOASTACn 

de  1849. 


Composée  d'argile  de  Retoarneloup 
—       de  ciment  moyen  .  .  . 


0  40 
0  60 


l'*  SÉRIE, 
sur 

37   PRESSÉES. 


1 

11 

1 

14 
10 


met  c. 
1  90 
1  00 
0  95 
0  90 
0    80 


Moyenne,  0    93 


II*  SÉRIE. 
(  22  jours  après.) 

SCR  25  PRESSÉES. 


6 

1 

18 


met.  0. 
1  30 
1  25 
1     20 


Moyenne,  1    22 


B 


B 

S 


I. 


17 
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ar«  IS.  Pâte  d«  VORTS-^làCS  D*SMCA8TAOZ 

de  1848. 


^    ,,      .,      ,    ..         (de  Retourneloup  .  0  15 

Composée  d  argile  plastique  |  ^^  ^^^^      /  ^^ 

—  de  ciment  fin o  32  5 

—  de  sable  d'Aumont  écrasé 0  32  5 


!'•  SÉRIE, 
sur 

32  PRESSÉES. 

ir  SÉRIE. 
i24  II.  après.) 

SCR  29  PRESSÉES. 

lir  SÉRIE. 
(22  jours  après.) 

SUR  25  PRESSÉES. 

1 

B 
S 
CD 

mèl.     c. 

3     —     1     50 

17     —     1     40 

9     —     1     30 

3     —     1     20 

mèl.     c. 

1     —     1     30 

28     —     1     20 

mèl.     c. 
1     —     1     45 
21     —     1     40 
3     —     1     30 

(A 

1^ 

Moyenne,  1    36 

Moyenne,  1    20 

Moyenne,  1     47 

B 
o» 

14.  Pâte  de  X.UT  A  CAZSTTE8  DE  SÈVRES,  1843. 


Composée  d*argilc  de  Yanvres. 
—        de  sable  de  ViHebon. 


0  30 
0  70 


l"  SÉRIE. 

Jl'  SÉRIE. 

ur  SÉRIE. 

sur 

(24  h.  après.) 

(22  jours  après.) 

? 

25    PRESSÉES. 

SUR   28  PRESSÉES. 

SUR  25   PRKSSÉCS. 

3 
3 

met. 

c. 

met.     c. 

met.    c. 

2—1 

35 

2—1     H) 

2     —     1     80 

8    —    1 

30 

15     —     1      30 

3     —     1     70 

6     —     1 

20 

11      —     1     20 

4     —     1     (îO 

09 

4     —    1 

10 

1     —     1     50 

2    —     1 

00 

3     —     1     40 

S 

2-0 

90 

2     —     1     30 

«• 

1     —    0 

80 

5     —     1     20 

1^ 
B 

o» 

Moyenne,  1 

22 

Moyenne,  1    27 

Moyenne,  1     47 
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Observations  sur  les  tableaux  précédents  de  Plasticité. 

D'après  les  résultats  moyens  donnés  par  les  séries  d'expériences 
consignées  aux  tableaux  précédents,  les  pâtes  essayées,  classées 
d'après  leur  plus  puissante  Plasticité,  tiendraient  le  rang  suivant  : 

N*  9.  Pâle  de  Faïence  fine  (lerre  de  pipe) 3^01 

8.  Pâte  de  Faïence  fine  ,  boraciquc 2,92 

A.  Pâle  de  Porcelaine  dure  (sculpture)  de  Sèvres 2.69 

1.  Pâle  de  Porcelaine  dure  (service)  de  Sèvres 2,62 

3.  Pâle  de  Porcelaine  dure  de  Sèvres  (dite  Chinoise; 2,60 

5.  Pâte  de  Porcelaine  de  Saxe 2,28 

2.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Sèvres  de  1810 2,26 

10.  Pâle  de  Faïence  commune 2,17 

6.  Pâte  de  Porcelaine  dure  de  Chantilly 1,99 

7.  Pâte  de  Porcelaine  tendre  anglfise l,/^8 

l/i.  Pâle  à  Lut  de  Sèvres 1,32 

13.  Pâle  de  Porte-pièce  d*encastage 1,50 

11.  Pâle  de  Cazette  de  Sèvres 1,09 

12.  Pâle  de  cerce  d'Encastage 1,07 

Malgré  Timperfection  de  ces  essais ,  due  aux  causes  que  j'ai 
signalées  plus  haut ,  on  peut  déjà  entrevoir  quelques  consé- 
quences assez  remarquables. 

l°Ce  ne  sont  pas  les  pâtes  que  Ton  considère  comme  les  plus 
plastiques  dans  la  pratique  qui  ont  donné  le  plus  haut  degré  de 
cette  propriété  dans  les  pâtes  essayées  de  la  manière  la  plus 
comparative  que  j'aie  pu  trouver. 

2°  On  remarquera  que  beaucoup  de  ces  pâtes  ont  présenté, 
dans  la  longueur  de  rupture  des  colombins  par  leur  propre  poids, 
des  difiTérences  assez  considérables,  mais  qu'on  peut  attribuer  à 
une  bulle  d'air,  à  un  petit  corps  étranger  engagé  dans  le  colombin 
ou  à  toute  autre  cause  étrangère  à  la  vraie  plasticité. 

3°  On  remarquera  ensuite  que  malgré  les  difTérences  si  nota- 
bles, le  second  essai  de  ces  mêmes  pâtes,  fait  vingt-quatre  heures 
après  le  premier,  a  donné,  pour  presque  toutes  ces  pâtes,  depuis 
la  pâte  de  porcelaine  de  Sèvres  n°  1 ,  jusqu'à  la  pâte  de  Lut ,  n**  14, 
un  accroissement  assez  frappant  de  plasticité,  comme  si  cette  se- 
conde compression  à  la  presse  à  colombins  les  eût  améliorées 
sous  ce  rapport. 
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On  les  a  ensuite  laissées  reposer  22  jours ,  sans  cependant  les 
laisser  sécher,  les  laissant  au  contraire  dans  l'état  d'humidité  où 
elles  étaient  à  la  fin  de  la  seconde  série  de  pressées  ;  quelques- 
unes  d'entre  elles  semblent  être  revenues  à  leur  premier  état  de 
plasticité,  ou  du  moins  elles  n'en  ont  pas  augmenté. 

Article  II.  —  MODIFICATIONS  ET  PROPIUÉTÉS  PHYSIQUES 

des  paies  céramique^  dérivant  de  la  cuisson. 

L'action  du  feu  chasse  l'eau  des  pâtes  céramiques,  rapproche 
leurs  parties  et  modifie  leur  volume,  leur  densité,  leur  texture; 
elle  leur  donne  de  la  dureté  et  combine  leurs  parties  au  point  de 
les  amener  à  la  vitrification. 

§  1.  —  Expulsion  de  Peau. 

J'ai  déjà  parlé,  sect.  11  du  chap.  II,  du  rôle  que  l'eau  joue 
dans  la  fabrication  des  pâtes.  J'ai  considéré  cet  agent  de  fabrica- 
tion dans  les  pâtes  non  faites  \  les  pâtes  faites  n'en  contiennent 
plus,  et  si  des  pâtes  qui  paraissent  faites,  c'est-à-dire  cuites, 
en  renferment  encore  un  peu ,  c'est  que  la  cuisson  n'a  pas  été 
poussée  jusqu'aux  limites  qu'elle  pouvait  atteindre. 

L'eau  est  donc  entièrement  chassée  par  une  cuisson  complète. 
Cette  expulsion  doit  se  faire,  comme  on  l'a  déjà  indiqué,  avec  le 
ménagement  et  la  lenteur  qui  assurent  que  l'expulsion  a  lieu 
également  dans  toutes  les  parties  d'une  même  pièce.  En  man- 
quant à  ces  précautions,  on  produit  dans  la  cuisson  les  mêmes 
accidents  de  brisure,  ou  au  moins  de  fissure,  que  dans  la  dessic- 
cation trop  rapide. 

L'eau  qui  était  interposée  entre  les  molécules  de  la  pâte  pro- 
duit, en  la  quittant,  deux  résultats  différents. 

Lorsque  l'expulsion  de  l'eau  est  entière  avant  la  cuisson  com- 
plète de  la  pâte,  les  parties  de  celle-ci  n'ayant  pu  se  rapprocher, 
la  pâte  n'a  pas  pris  sensiblement  de  retraite  ;  mais  il  reste  entre 
ces  parties  des  vacuoles  qui  donnent  à  la  pâte  une  structure  po- 
reuse, et  qui  permettent  aux  liquides  de  la  traverser.  C'est  le 
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cas  des  vases  à  rafraîchir  l'eau  ,  qu'on  nomme  alcarazzas.  On 
augmente,  il  est  vrai,  cette  structure  poreuse  par  d'autres  moyens, 
que  nous  examinerons  en  leur  lieu  ;  mais  la  preuve  que  ces  moyens 
ne  sont  qu'auxiliaires  et  que  l'expulsion  de  l'eau  suffit  seule  pour 
donner  aux  vases  la  porosité  recherchée,  c'est  que  le  dégourdi  de 
porcelaine  fait  des  alcarazzas  parfaits. 

Lorsque  la  composition  des  pâtes  permet  aux  molécules  de  se 
mouvoir  facilement,  qu'aucun  corps  étranger  à  l'hydrate  d'alu- 
mine n'en  tient  les  molécules  à  distance,alors,  privées  d'eau,  elles 
se  rapprochent  par  l'expulsion  de  ce  liquide,  et  dans  ce  cas  la  re- 
traite, ou  diminution  de  volume,  est  le  second  phénomène  qui 
résulte  de  cette  expulsion.  Il  est  très-important,  et  nous  devons 
rétudier  particulièrement. 

Ce  qui  distingue  l'un  de  l'autre  les  deux  résultats,  c'est-à-dire 
la  retraite  par  l'expulsion  de  l'eau  de  la  retraite  par  simple  rap- 
prochement des  molécules,  c'est  que  dans  le  premier  cas  il  y  a 
diminution  de  poids  avec  ou  sans  retraite,  et  dans  le  second  re- 
traite sans  diminution  de  poids.  Il  ne  se  dégage  plus  d'eau. 

L'eau ,  comme  on  l'a  vu  aux  articles  de  l'alumine  et  surtout 
de  l'argile,  et  à  celui  de  l'eau  considérée  comme  élément  des  pâtes 
en  fabrication ,  est  puissamment  retenue  par  les  pâtes  céramiques 
très-argileuses,  et  lorsqu'on  croit  les  avoir  parfaitement  desséchées 
par  une  longue  exposition  à  l'air,  elles  en  renferment  encore  une 
certaine  quantité  qu'une  haute  température  peut  seule  expulser. 
J'ai  parlé  au  chapitre  H  des  accidents  qui  résultent  de  cette 
dessiccation  trop  prompte  par  l'eau  qu'elle  emprisonne  dans  la 
pâte. 

On  verra,  àThistoiredesPoteriesantiques,  que  la  plupart,  quoi- 
que réellement  cuites,  contiennent  encore  une  quantité  notable 
d'eau  qu'on  ne  peut  guère  attribuer  à  l'absorption  capillaire. 

Mais  quand  la  cuisson  a  été  portée  à  l'incandescence,  il  paraît 
que  toute  l'eau  a  été  chassée.  On  avait  cru  que  le  dégourdi  de 
porcelaine  pouvait  encore  renfermer  un  peu  d'eau  -,  nous  avons 
fait  à  Sèvres,  M.  Malaguti  et  moi,  une  expérience  d'une  grande 
exactitude  qui  ne  peut  laisser  aucun  doute  sur  l'expulsion  com- 
plète de  l'eau  dans  la  pâte  de  porcelaine  amenée  à  cet  état  d'in- 
candescence. Du  dégourdi  a  été  pesé  avec  toutes  les  précautions 
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qu'on  emploie  pour  peser  les  substances  hygrométriques.  La  quan- 
tité pesée  dans  une  balance  de  précision  avant  de  passer  au  grand 
feu  était  de  20«'^,180™.  Placée  dans  la  môme  balance  immédiate- 
ment après  sa  cuisson ,  elle  n'avait  pas  éprouvé  la  moindre  dimi- 
nution. Il  est  bien  évident  ici  que  la  retraite  dont  je  parlerai  dans 
l'article  suivant  ne  peut  être  attribuée  à  l'expulsion  de  l'eau. 

Je  n'exammerai  pas  si  l'eau  est  plus  adhérente  dans  certaines 
matières  naturelles  ;  cet  examen  serait  étranger  à  mon  objet,  et 
même  je  ne  conduirai  pas  plus  loin  cette  considération ,  un  grand 
nombre  de  circonstances  et  d'analyses  viendront  à  leur  rang  en 
faire  connaître  les  détails. 

§  2.  —  De  la  Retraite  des  pâles  céramiques. 

Ce  mot  technique  (*)  désigne  les  diminutions  de  volume  que 
prennent  les  pâtes  céramiques  d*abord  en  séchant,  ensuite  en 
cuisant. 

C'est  une  des  considérations  les  plus  importantes  de  l'art  par  les 
précautions  qu'elle  requiert  et  les  difficultés  d'exécution  qu'elle 
entraîne. 

L'étendue  de  Retraite  ordinaire  des  pâtes  céramiques,  mesurée 
depuis  la  dimension  du  modèle  ou  du  dessin  qui  donne  celle  de 
la  pièce  telle  qu'on  la  veut  terminée,  jusqu'à  la  parfaite  cuisson , 
varie,  suivant  les  pâtes,  de  2  pour  cent  jusqu'à  20  pour  cent ,  et 
quelquefois  plus,  en  dimension  linéaire. 

La  Retraite  peut  sn  diviser  en  deux  temps.  Le  premier  s'étend 
depuis  le  tournassage  terminé  ou  le  moulage,  la  pâte  étant  en- 
core molle  et  humide  jusqu'à  la  dessiccation  complète  à  l'air  5  le 
second,  depuis  cet  état  de  dessiccation  jusqu'à  la  cuisson  parfaite 
de  la  pièce.  C'est  ordinairement  de  ce  second  point  de  départ 
qu'on  mesure  la  Retraite.  C'est  cependant  du  moulage  ou  du  toup- 
et) Le  Diot  de  R  e  t  r  a  i  t  c  ou  de  R  c  t  r  a  i  t  ne  se  trouve  ni  dans  le  dictionnaire  de 
Napoléon  Landais ,  ni  dans  celui  de  rAcadémic ,  sous  Tacception  matérielle  qu'on 
lui  donne  dans  Fart  céramique  ;  c'est  donc  une  acception  technique  que  nous 
sommes  maîtres  de  mettre  au  masculin  comme  au  féminin  ;  il  m*a  semblé  qu*il 
était  beaucoup  plus  fréquemment  usité  dans  ce  dernier  genre  que  dans  le  pre- 
mier. 
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nage  que  doit  partir  le  Potier  pour  que  sa  pièce  ait  après  la  cuis- 
son les  dimensions  qu'on  lui  a  demandées. 

La  Retraite  n'est  pas  la  même  sur  toutes  les  dimensions.  Elle 
est,  en  général ,  plus  grande  dans  le  sens  vertical  que  dans  le  sens 
horizontal,  surtout  pour  les  pièces  tournées.  Nous  allons  voir  que 
cette  différence  tient  beaucoup  plus  au  mode  de  façonnage  qu'à 
Taffaissement  produit  par  la  pesanteur. 

La  Retraite  et  ses  différences  sont  donc  dues  à  deux  causes  priiv- 
cipales  que  je  vais  examiner  successivement  : 

1°  A  la  nature  des  pAtes  \ 

2^  Au  mode  de  façonnage. 

A.  Influence  de  la  nature  des  pâtes  snr  la  Retraite. 

Les  pâtes  très-plastiques  et  les  pâtes  fusibles  sont ,  en  général, 
celles  qui  prennent  le  plus  de  Retraite ,  sauf  les  exceptions  que 
je  ferai  connaître. 

Les  pâtes  arides  ou  maigres,  et  en  même  temps  infusibles,  sont 
celles  qui  en  prennent  le  moins. 

Les  pâtes  très-plastiques ,  dans  la  composition  desquelles  il  en- 
tre beaucoup  d'hydrates  terreux ,  telles  que  les  grès-cérames,  les 
terres  cuites  et  les  pâtes  à  base  de  magnésie,  doivent  leur  grande 
Retraite  au  dégagement  de  l'eau.  C'est  à  cette  cause  que  ces  der- 
nières, qui  sont  peu  plastiques,  doivent  la  grande  Retraite  qu'elles 
éprouvent.  Ce  sont  celles  qui ,  après  les  pâtes  faites  directement 
avec  des  hydrates  d'alumine,  offrent  le  maximum  de  retraite 
25  pour  cent  et  au  delà  ^  elles  ne  le  doivent  pas  à  la  fusibilité,  car 
elles  sont,  au  contraire ,  des  plus  réfractaires. 

Les  pâtes  fusibles,  telles  que  la  porcelaine  dure,  la  porcelaine 
tendre,  qui  sont ,  en  général ,  peu  plastiques,  et  dont  la  Retraite 
varie  de  lo  pour  cent  à  i5  pour  cent,  ne  doivent  pas  ce  change- 
ment au  dégagement  de  l'eau ,  car  elles  en  étaient  déjà  absolu- 
ment privées,  qu'elles  n'avaient  pas  encore  pris  de  Retraite,  mais 
au  rapprochement  des  molécules  par  le  commencement  de  fusion 
qu'elles  éprouvent. 

L'inverse  est  exactement  vrai.  Ainsi ,  les  pâtes  dans  la  compo- 
sition desquelles  on  fait  entrer  beaucoup  de  sable  ou  de  ciment, 
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tels  que  les  rondeaux  propres  à  supporter  les  porcelaines,  les 
cazettes ,  le  lut ,  quelques  espèces  de  briques ,  ne  prennent  pas 
ordinairement  plus  d'un  dixième  de  retraite,  et  si  Ton  augmente 
la  dose  de  sable  au  point  de  rendre  cette  pâte  très-aride ,  on  rend 
la  Retraite  presque  nulle. 

Les  expériences  que  je  vais  faire  connaître  et  qui  sont  réunies 
dans  les  tableaux  n"  VII  (voyez  ces  tableaux  à  l'Atlas)  montreront 
les  faits  et  observations  qui  ont  conduit  à  ces  lois,  et  expliqueront 
les  exceptions  qu'elles  semblent  quelquefois  éprouver. 

On  remarquera  d'abord  en  étudiant  ces  tableaux  que  certaines 
pâtes  qui  prennent  beaucoup  de  Retraite,  la  prennent  presque  en- 
tièrement à  la  température  du  dégourdi  que  nous  avons  évaluée  k 
4o  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Ce  sont  les  pâtes  à  base 
d'argile  plastique ,  argile  renfermant  toujours  beaucoup  d'eau 
qui  y  adbère  fortement ,  et  qui  sont  infusibles. 

Une  température  qui  doit  être  très-élevée  chasse  l'eau  qui  sem- 
ble y  t^tre  bien  plus  intimement  liée  que  par  une  simple  imbibi- 
tion  mécanique,  et  cette  eau  qui  ne  paraît  être  complètement 
chassée  qu'à  une  température  incandescente  (voyez  l'art,  précé- 
dent de  l'Adhérence  de  l'eau  dans  les  pâtes  céramiques  et  de  son 
expulsion),  laisse  des  vacuoles  qui  permettent  aux  molécules  de 
l'argile  de  céder  à  leur  attraction  mutuelle  et  de  se  rapprocher. 
Mais  ce  rapprochement  presque  mécanique  étant  à  peu  près 
complet  avant  l\o  (Wedg.)  ne  va  guère  au  delà  par  une  plus  haute 
température.  Or,  si  on  consulte  le  n°  8,  du  tableau  VII  A,  les 
n***  1 9,  2 1 ,  23  à  28  du  tableau  VII  B,  on  verra  que  toutes  ces  pâtes 
ont  pris  leur  Retraite,  qui  est  quelquefois  considérable,  à  la  tem- 
pérature du  dégourdi. 

On  remarquera,  par  les  expériences  n°  9  du  tableau  A,  qu'une 
pâte  faite,  non  sans  difficulté,  avec  une  poudre  d'argile  cuite, 
par  conséquent  n'ayant  plus  d'eau  que  la  petite  quantité 
ajoutée  pour  la  mouler  et  celle  qui  se  trouve  dans  le  peu  d'argile 
crue  également  indispensable  pour  ce  moulage,  n'a  pris  que  très- 
peu  de  Retraite  lorsque  ce  moulage  a  pu  être  opéré  sous  une  forte 
pression ,  tandis  qu'avec  de  la  chaux  à  haute  température  sa  Re- 
traite a  été  beaucoup  plus  considérable  (exp.  n°  10). 

La  magnésite  (silicate  de  magnésie  infusible)  et  lagiobertite 
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(carbonate  silicate  de  magnésie),  toutes  deux  complètement  in- 
fusibles, mais  renfennant  Tune  20  pour  cent  d'eau  et  Fautre 
1 5  pour  cent,  dans  leur  état  de  sécheresse  le  plus  complet ,  pren- 
nent 4o  et  4^  pour  cent  de  retraite  (*)  (exp.  5,  6  et  7). 

L'expulsion  complète  de  l'eau  et  le  rapprochement  des  parties 
écartées  par  la  présence  du  liquide  et  rendues  à  toute  leur  attrac- 
tion par  Tabsence  de  cet  obstacle,  est  une  des  causes  principales 
de  la  Retraite,  mais  elle  n'est  pas  l'unique  -,  car  la  Retraite  a  lieu 
encore,  et  très-puissamment,  ou  dans  des  pâtes  qui  n'ayant  au- 
cune plasticité  et  ne  pouvant  retenir  l'eau  au  delà  de  3oo  degrés 
centigrades,  ne  peuvent  être  regardées  comme  hydrates  \  ou  dans 
des  pfttes  qu'on  peut  appeler  hydratées ,  et  dont  on  a  cependant 
expulsé  toute  Teau  par  une  chaleur  incandescente  longtemps  con- 
tinuée, comme  on  va  le  montrer  par  les  observations  et  les  expé- 
l'iences  suivantes. 

On  remarquera  que  toutes  les  pâtes  très-plastiques  et  qui  peu- 
vent supporter  un  très-haut  degré  de  chaleur  sans  se  fondre,  pren- 
nent presque  toute  leur  Retraite  à  une  chaleur  incandescente 
d'environ  4o  deg.  (WedoOîCc  qu'on  appelle,  dans  l'art  de  la  porce- 
lairie,  chaleur  de  dégourdi,  et  que  si  on  les  soumet  en- 
suite à  une  chaleur  beaucoup  plus  forte ,  telle  que  celle  de  la 
cuisson  de  la  porcelaine,  évaluée  à  l'SS  deg.  (Wedg.),  elles  ne 
prennent  presque  plus  de  Retraite. 

Tels  sont  les  vrais  Grès-cérames  et  toutes  les  pâtes  qui  leur 
sont  analogues,  celles  dans  lesquelles  l'argile  plastique,  cette 
argile  qui  a  une  si  forte  attraction  pour  l'eau,  est  l'élément  domi- 
nant. Le  tableau  VII  B  fait  voir  une  ressemblance  presque 
entière  entre  les  colonnes  de  Retraite  du  dégourdi  et  celles  du  grand 
feu.  Ainsi ,  dans  les  pâtes  de  faïence  fine  plus  siliceuses  (même 
tableau),  la  différence  entre  la  Retraite  à  ces  deux  températures 
est  de  5  à  9  pour  cent  (n°*  19  et  20),  dans  les  grès  du  même  ta- 
bleau (n°*  2 1  à  28),  les  différences  sont  nulles  ou  de  5  pour  cent 
au  plus,  dans  un  seul  cas  sur  huit ,  et  encore  estKîe  dans  une  pâte 
(n°23)  ramoUissable  au  grand  feu  et  d'une  composition  très- 
hétérogène. 

(^)  La  porcelaine  de  Vineuf ,  à  base  de  magnésie,  ne  prend  que  33  ;  mais  il  y  a 
d'autres  éléments  qui  ne  sont  pas  des  hydrate;!. 
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B.  Infloence  d'on  commencement  de  fulon 

sor  la  Retraite. 

La  seconde  cause  de  Retraite,  entièrement  dHTérente  de  la  pre- 
mière, mais  qui  la  suit  quelquefois,  cause  qui  me  paratt  entière- 
ment chimique  parce  qu'elle  est  liée  à  un  changement  dans  la 
structure  moléculaire ,  résulte  d*une  véritable  combinaison , 
c'est  la  fusion  ou  partielle,  ou  commencée  ,  ou  complète. 

Toutes  les  pfttes  ne  sont  pas  susceptibles  de  montrer  cette  se- 
conde sorte  de  Retraite  ;  il  n'y  a  que  celles  qui  présentent  la  fusion 
partielle  ou  la  fusion  commencée,  c'estrà-dire  celles  qui  peuvent 
résister  à  une  très-haute  température  sans  se  fondre  entièrement, 
ou  dont  on  peut  arrêter  la  fusion  avant  qu'elle  soit  complète  et 
qu'elle  les  ait  déformées. 

Telles  sont  les  porcelaines  dures  et  surtout  les  porcelaines 
tendres  des  tableaux  VU  D.  F. 

On  verra,  en  consultant  le  tableau  VU  C ,  que  les  porcelaines 
dures  présentent  ce  phénomène  dans  tout  son  développement. 
Le  kaolin,  base  de  leur  pâte,  est,  comme  on  le  sait,  un  silicate 
d'alumine  hydraté;  mais  il  Test  moins  que  l'argile  plastique,  et 
il  n'entre  que  pour  environ  les  0,60  dans  la  pâte  de  porcelaine 
dure.  Cette  eau  est  entièrement  chassée  par  la  chaleur  incandes- 
cente du  dégourdi ,  et  la  porcelaine  qui  est  déjà  presque  cuite  en 
Grès,  n'a  pris  que  3  pour  cent  de  Retraite.  C'est  au  grand  feu, 
lorsqu'elle  éprouve  un  commencement  de  fusion,  qu'elle  se  ré- 
duit des  7  à  9  pour  cent  qui  complètent  sa  Retraite. 

La  preuve  que  c'est  ici  le  rapprochement  des  molécules  par 
fusion  et  non  par  expulsion  de  l'eau,  qui  est  la  cause  de  la  Re- 
traite, c'est  qu'en  faisant  une  pâte  presque  entièrement  composée 
dépoussière  de  porcelaine  (tableau  Vil  D.  n**'  56  et  5;),  c'est- 
à-dire  de  matières  qui  ne  renferment  d'autre  eau  que  la  très- 
petite  quantité  qu'on  a  mise  pour  la  mouler  à  la  presse,  elle  prend 
encore  jusqu'à  11  et  16  pour  cent  de  Retraite  uniquement  due 
au  rapprochement  des  parties  par  une  nouvelle  fusion.  Le  felspath, 
qui  ne  prend  aucune  retraite,  produit  à  peu  près  le  même  effet 
en  rendant  la  porcelaine  plus  fusible. 
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L'ancienne  porcelaine  tendre  de  Sèvres  est  une  pâte  où  il 
n'entre  presque  point  d'argile,  par  conséquent  aucun  hydrate 
proprement  dit.  Mais  c'est  une  pâte  très-fusible  et  très-vitreuse, 
la  Retraite  qu'elle  prenait  presque  entièrement  dans  le  feu  de  la 
cuisson  était  de  i4  pour  cent  (voir  le  tableau  VII  E,  et  le  nu- 
méro 58). 

Si  on  prend  une  pftte  infusible  qui  a  été  cuite,  qui  a  pris 
toute  sa  Retraite  au  dégourdi,  et  qui,  par  conséquent  ne  ren- 
ferme plus  d'eau,  qu'on  la  rende  fusible  ou  au  moins  qu'on 
l'approche  de  l'état  de  fusibilité  par  une  addition  de  chaux; 
elle  prend  alors  une  Retraite  au  grand  feu  qui  a  été  de  9  pour  1 00 
dans  l'expérience  n*  10  du  tableau  VII A  5  en  faisant  l'inverse, 
c'est-à-dire  en  rendant  moins  fusible  une  pâte  fusible,  on  di- 
minue sa  Retraite  (tabl.  VII  E.  n®  69). 

C.   lnfloen<:a  du  mode  de  façonnage  sur  la  Retraite  (1). 

Cette  Influence  est  des  plus  importantes  à  considérer,  car  on 
peut  avancer  que  la  plupart  des  défectuosités  des  Poteries  dé- 
licates, telles  que  la  porcelaine,  viennent  de  cette  cause. 

Les  pâtes  céramiques,  toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs, 
prennent  d'autant  moins  de  Retraite  qu'elles  étaient  moins 
abreuvées  d'eau  lorsqu'on  les  a  façonnées ,  et  qu'elles  ont  été 
plus  comprimées  dans  le  façonnage. 

Ainsi,  et  sans  exception,  toute  pièce  faite  par  moulage  prend 
moins  de  Retraite  que  celles  qui  sont  faites  par  ébauchage  \  de 
là  la  difficulté  que  Ton  éprouve  d'ajuster  régulièrement  dans  une 
même  pièce  les  parties  tournées,  comme  les  tasses,  les  vases, 
les  goulots  ou  parties  rondes  des  pots  à  l'eau,  des  pots  à  lait  etc,, 
avec  les  anses,  les  collets,  etc.,  qui  sont  moulés. 

Cette  différence  est  si  sensible,  si  délicate  dans  certaines  pâtes 
très-plastiques,  telles  que  certains  grès  fins,  en  même  temps  plas- 
tiques et  fusibles,  ainsi  que  dans  les  porcelaines  dures,  que  la 
moindre  inégalité  de  compression ,  soit  dans  le  tournage ,  soit 
dans  le  moulage,  se  manifeste  dans  la  dessiccation  de  la  pièce, 

0)  Tableau  VII .  H. 
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au  moment  où  commence  la  Retraite,  et  bien  plus  encore  par  la 
cuisson,  où  la  Retraite  s'opère  complètement. 

Ainsi ,  dans  le  tournage ,  la  pâte  étant  plus  serrée  sur  la 
ligne  de  la  spirale  où  les  mains  de  l'ouvrier,  opposées  Tune  à 
Tautre ,  la  compriment  entre  elles,  que  sur  la  ligne  intermé- 
diaire de  cette  même  spirale,  (voyez  PI.  LV^Jig.  9,  B,  D,  où  (d) 
indique  la  partie  de  la  spirale  Hiites  par  les  mains  de  l'ou* 
vrier,  et  (s)  les  parties  qui  restent  en  saillie,  et  qui  ont  été  moins 
comprimées),  cette  inégalité  de  compression  se  représente  à  la 
dessiccation^  et  surtout  à  la  cuisson  et  produit  le  défaut  dont 
j'ai  déjà  parlé  à  l'art.  1®'  du  façonnage  des  pièces  sous  le  nom 
de  vi  ssage,  p.  i^S. 

Dans  le  tournage,  quelques  saillies  circulaires  qui  paraissent 
sur  les  pièces  et  leur  gauchissage,  peuvent  être  également  at- 
tribués à  des  inégalités  de  compression,  mais  elles  peuvent  aussi 
être  dues  à  d'autres  causes,  ce  qui  rend  la  question  plus  com- 
pliquée et  le  remède  plus  difficile  à  appliquer.  Les  fentes,  ou 
fissures  qu'éprouvent  certaines  pièces  en  séchant  et  en  cuisant, 
sont  aussi  dues  à  la  Retraite,  qui,  au  lieu  de  se  fiiire  vers  un 
seul  point  qui,  pour  que  la  pièce  soit  régulière,  doit  être  le 
centre  de  figure,  se  fait  sur  deux  points.  Ce  qui  montre  que 
les  fentes  doivent  être  attribuées  à  cette  cause,  c'est  qu'une 
pièce  une  fois  sèche  n'en  éprouve  plus,  c'est  qu'on  n'en  voit 
que  très-rarement  dans  le  sens  horizontal ,  la  pesanteur  concou- 
rant avec  la  Retraite  pour  la  faire  agir  dans  une  même  direction. 
\ji  Potier  doit  donc  éviter  toutes  les  circonstances  de  formes  qui 
peuvent  (bHerniincr  un  ou  plusieurs  centres  de  Retraite  dans  une 
pièce,  tels  que  des  amincissements  placés  entre  des  parties 
épaisses,  des  plis  ou  sinus  profonds  et  minces  dans  leur  fond,  etc. 
\jO  prociJdé  du  moulage  mince  et  égal  d'épaisseur  est  le  plus  sûr 
pour  faire  réussir  toutes  les  pièces  de  Poteries  qui  sont  par  leur 
volume  plus  disposées  à  fendre  que  les  autres. 

l-.es  autres  altérations  que  les  Poteries  éprouvent  dans  leur 
forme,  et  qui  résultent  de  la  retraite,  sont  principalement  appli- 
cables au  moulage.  Ce  sont  : 

I*  Les  inégalités  de  surface,  dues  au  tamponnement  inégal  ou 
à  la  pression  inégale  du  rouleau  lorsqu'on  moule  à  la  croûte.  Dans 
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le  premier  cas,  ce  sont  comme  des  ondulations-,  dans  le  second, 
ce  sont  des  sillons  superficiels. 

2^  Les  lignes  saillantes  que  laissent  sur  les  pièces  faites  dans  les 
moules ,  les  sutures  des  différents  morceaux  des  moules  ^  en  vain 
veut-on  faire  disparaître  ces  lignes  sur  la  pièce  fraîche  au  moyen 
d'un  réparage  très-soigné,  la  différence  de  pression,  et  par  con- 
séquent la  Retraite  différente  qui  s'opère  sur  les  parties  par  la 
cuisson,  font  reparaître  toutes  ces  lignes  de  suture. 

Tels  sont  les  résultats  principaux  de  la  Retraite  dans  les  pâtes 
céramiques,  et  les  graves  inconvénients  qu'elle  entraîne  à  sa  suite. 
On  a  donc  dû  chercher  tous  les  moyens  de  les  éviter  ou  de  les 
corriger-,  j'en  ai  déjà  indiqué  plusieurs  en  parlant,  à  l'article  du 
Façonnage,  des  soins  que  devaient  apporter  le  tourneur  et  le 
mouleur  pour  exercer  une  pression  égale  sur  toutes  les  parties  de 
ia  pièce  qu'ils  exécutent. 

L'ancienneté  de  la  pâte  et  une  manipulation  fréquente  contri- 
buent à  lui  donner  l'homogénéité  de  masse.  Les  matières  dégrais- 
santes facilitant  d'une  part  le  dégagement  égal  de  l'eau ,  et  de 
Tautre  répandant  dans  toute  la  masse  argileuse  une  sorte  de  ré- 
seau non  sujet  à  la  Retraite,  met  obstacle  au  rapprochement 
plus  rapide  dans  une  partie  de  la  pièce  que  dans  Tautre,  égalisent 
pour  ainsi  dire  la  Retraite  et  concourent,  avec  le  moyen  précé- 
dent, à  en  régulariser  la  marche.  A  ces  moyens,  pour  ainsi  dire 
intérieurs,  on  en  a  ajouté  d'autres  qui  sont  presque  mécaniques, 
les  cerces  ,  c'est-à-dire  le  petit  cerceau  ou  couvercle  de  con- 
struction qu'on  met  sur  les  pièces  rondes  pour  les  empêcher  de 
gauchir,  en  opposant  un  obstacle  mécanique ,  maîtrisent  ainsi , 
jusqu'à  un  certain  point,  la  Retraite  en  spirale  des  pièces  tour- 
nées ,  car  ces  cerces  prennent  une  Retraite  semblable ,  mais 
dans  une  direction  opposée. 

Lorsque  toutes  les  circonstances  et  toutes  les  précautions  que 
je  viens  d'énumérer  ont  été  rassemblées  pour  donner  à  la  pâte 
l'homogénéité  de  masse  si  nécessaire,  et  à  la  compression  de 
façonnage  toute  Tégalité  possible ,  la  Retraite  se  fait  avec  une 
constance  et  une  régularité  remarquables. 

Les  mêmes  pâtes  présentent ,  avec  une  exactitude  rigoureuse , 
la  même  Retraite,  en  sorte  qu'on  peut  obtenir  avec  certitude  les 
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dimensions  déterminées.  La  Retraite  se  fait  également  dans  toutes 
les  directions.  On  le  prouve  en  traçant  un  cercle  avec  le  compas 
sur  une  plaque  céramique.  Si  cette  plaque  a  été  moulée  avec  les 
précautions  indiquées,  et  qu'elle  soit  d'une  pâte  à  prendre  un 
dixième  de  Retraite,  le  diamètre  du  cercle  a  diminué  juste  d'un 
dixième,  et  le  cercle  est  resté  parfaitement  régulier  ;  ce  qui  n'eût 
pas  eu  lieu  si  la  Retraite  se  fût  opérée  inégalement. 

Il  paraîtrait,  d'après  cela,  que  le  pyromètre  de  Wedgwood, 
fondé  sur  la  Retraite  des  pâtes  céramiques ,  devrait  être  un  in- 
strument exact.  J'ai  déjà  annoncé  qu'on  ne  pouvait  le  consi- 
dérer ni  comme  instrument  comparable,  ni  comme  un  instru- 
ment propre  à  faire  connaître  avec  exactitude  et  constance  la 
température  du  foyer  où  on  le  place,  la  Retraite  qu'il  éprouve 
dépendant  de  la  nature  nécessairement  variable  de  la  pâte  avec 
laquelle  on  l'a  fait,  de  l'état  de  mollesse  dans  lequel  on  a  pris  cette 
pâte,  de  la  pression  qu'on  a  exercée  pour  mouler  les  cylindres 
pyrométriques.  Or,  quelque  attention  qu'on  apporte  dans  ce 
moulage,  de  quelque  manière  qu'on  l'opère,  il  y  a  toujours  des 
variations  et  inégalités  de  pression  qui  seraient  sans  importance 
pour  un  vase,  mais  qui  suffisent  pour  enlever  à  l'instrument  son 
exactitude  5  la  Retraite  de  ces  petits  cylindres  sur  leur  diamètre 
est  extrêmement  petite  et  doit  cependant ,  pour  être  sensible , 
être  mesurée  avec  un  instrument  qui  multiplie  par  le  même 
quotient  les  petites  inégalités  qui  résultent  nécessairement  de 
toutes  les  circonstances  de  leur  façonnage.  Enfin ,  je  rappel- 
lerai que  la  rapidité  qu'on  met  à  cuire  une  pâte  céramique  a , 
d'après  les  expériences  de  Fourmy,  une  influence  très-sensible 
sur  la  Retraite  qu'elle  éprouve. 

Néanmoins,  nous  croyons  qu'on  pourrait  donner,  au  moyen  de 
quelques  perfectionnements,  assez  de  précision  à  cet  instrument 
pour  le  rendre  utile  dans  la  pratique  des  arts  céramiques.  J'en  ai 
déjà  parlé  à  l'article  du  Jugement  du  feu. 

D.  Effet  de  la  compression  snr  la  Retraite. 

La  Compression  ne  réduit  pas  la  retraite  autant  qu'on  pourrait  le 
croire,  si  elle  n'est  pas  parvenue  à  chasser  toute  l'eau  interposée. 
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J'ai  vouiu  savoir  si  des  argiles  plastiques,  telles  qu'on  les 
trouve  dans  la  terre ,  soumises  par  leur  position  et  depuis  des 
siècles  à  la  pression  continuelle  des  couches  qui  les  recouvrent, 
mais  qui  n'auraient  éprouvé  aucun  pétrissage ,  prendraient  au- 
tant de  Retraite  que  ces  mêmes  argiles  façonnées.  On  voit  par 
le  n**  8  du  tableau  VU  A ,  qu'elles  ont  encore  pris  une  Retraite 
assez  considérable ,  i  o  à  1 1  p.  o/o ,  moins  forte  cependant  que 
celle  des  mêmes  argiles  broyées,  abreuvées  d'eau  et  pétries 
(n"  1 1  et  12),  qui  est  de  17  p.  o/o  (*). 

Le  moulage  à  la  main  dans  des  moules  de  plfttre  donne  géné- 
ralement une  Retraite  moins  considérable  que  le  façonnage  par 
ébauchage  et  toumassage,  et  surtout  par  coulage;  cela  se  déduit 
des  expériences  n^*  3 1  et  32  du  tableau  VU  C,  et  de  quelques- 
unes  de  celles  du  tableau  Vil  H. 

Le  moulage  par  une  forte  pression  des  moules  métalliques 
donne  une  retraite  moins  forte ,  mais  encore  plus  considérable 
qu'on  ne  le  présumerait.  Tableau  Vil  B,  n**  22;  et  tableau  G,  n**68 
et  69. 

Les  pièces  faites  par  coulage  sont  celles  qui,  comme  on  devait 
s'y  attendre,  prennent  le  plus  de  Retraite,  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  tous  les  tableaux  où  ce  procédé  a  été  employé ,  et  où ,  mal- 
gré les  différences  extrêmes  des  pâtes,  la  Retraite  des  pièces 
coulées  est  toujours  plus  ou  moms  supérieure  à  celle  des  pièces 
soit  moulées,  soit  tournées. 

§  3.  —  Ramollissement  et  Fusions  diverses  des  matières 

et  pâtes  céramiques. 

La  Fusion  est  une  réelle  altération  des  pâtes  céramiques.  Elles 
peuvent  l'éprouver  lorsque  la  limite  de  densité  de  masse  que  doit 
leur  donner  la  cuisson  ,  est  dépassée  ;  cette  limite  est  extrême- 
ment variable  ;  la  pâte  la  plus  fusible  est  celle  qui  se  rapproche 
le  plus  de  la  composition  suivante  donnée  par  Macquer ,  et  dont 
l'expérience  a  confirmé  l'exactitude  : 

(1)  J'avais  d*abord  voulu  mettre  dans  un  tableau  séparé  le  résultat  de  ces  expé- 
riences, mais  J'ai  pensé  qu'il  valait  mieux  les  mettre  chacun  auprès  de  la  pâte 
façonnée  par  la  méthode  ordinaire ,  afin  de  rendre  la  comparaison  plus  facile. 
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Alumlae. 30 

Cbiui ïo 

SUlce 60 

Si  on  remplace  une  parlie  de  la  silice  par  de  l'oxyde  de  fer  wu 
par'  quelque  autre  oxyde,  la  fusibilité  est  encore  augmentée. 

On  remarquera  que  les  pâtes  de  Poteries  grossières,  celles  do 
faïences  communes,  qui  sont  extrêmement  fusibles,  reçoivent 
dans  leur  composition  des  marnes  argileuses  et  calcaires  et  des 
marnes  sableuses  (que  l'on  appelle  terres  franches)  qui  rap- 
prochent plus  ou  moins  celte  composition  des  proportions  qu'on 
vient  d'indiquer,  mais  en  mfime  temps  elles  donnent  des  pâtes  à 
texture  poreuse  :  or,  le  but ,  la  perfection  de  l'art  céramique  est 
de  produire  des  pâles  denses  qui  puissent  s'obtenir  à  une  basse 
température  \  on  ne  peut  pas  arriver  au  maximum  de  ce  résultat, 
c'est-à-dire  à  obtenir  des  pâtes  aussi  denses  que  celles  des  grès 
ou  des  porcelaines  qui  puissent  en  mr^me  temps  cuire  k  la  tem- 
pérature à  laquelle  cuisent  les  pâtes  des  faïences  communes  ; 
mais  il  parait  qu'on  peut  en  approcher  au  moyen  rie  l'introduc- 
tion dans  les  pâtes  argileuses  d'une  certaine  proportion  de  silice 
et  de  chaux ,  toute  autre  que  celle  qui  donne  le  maximum  de 
(lisibilité  ;  quand  ces  mélanges  sont  bien  faits ,  on  obtient  une 
pftte  d'un  tissu  serré  et  imperméable  aux  liquides,  qui  se  cuit  à 
une  température  à  peu  près  égale  à  celle  de  la  cuisson  de  la  {lûence 
commune,  mais  encore  de  beaucoup  inférieure  h  celle  des  grès 
cérames  et  des  porcelaines  dures^  j'en  donnerai  plusieui-s  exem- 
ples à  l'article  des  grès  cérames. 

Si,  tout  en  approchant  de  la  fusion  dans  la  cuisson  des  pAtes, 
on  veut  cependant  l'éviter ,  il  n'en  est  pas  de  même  dans  la  cuis- 
son des  vernis ,  émaux  et  couvertes  :  ici  on  recherche  la  fusion  , 
et  une  fusion  complète;  néanmoins,  il  ne  faut  pas  qu'elle  soit 
trop  facile,  et,  si  je  puis  m' exprimer  ainsi ,  trop  liquide,  pour 
les  motifs  que  j'ai  exposés  â  l'art.  I"  du  cbap.  IV  des  enduits 
vitreux. 

Or ,  ce  degré  de  fusibilité  qu'il  est  si  important  de  connaître, 
est  très-difficile  à  apprécier  avec  une  sorte  d'exactitude  ;  j'ai  néan- 
moins cherché  à  l'évaluer  par  différents  moyens  qui  n'ont  pas 
«jncore  acquis  la  précision  qui  me  semble  nécessaire  au  but  ini- 
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portant  qu'on  veut  atteindre ,  malgré  les  secoure  de  conseils  et 
de  collaboration  que  j'ai  reçus  dans  le  temps  de  M.  Malaguti. 

On  sait  bien  que  les  vernis  plombifères,  dans  lesquels  l'oxyde  de 
plomb  entre  dans  une  grande  proportion,  sont  les  plus  fusibles, 
et  que  les  vernis  purement  terreux  et  alcalins ,  tels  que  les  fels- 
paths,  sont  les  moins  fusibles  \  ce  ne  sont  pas  ces  extrêmes  qu'il 
est  difficile  de  reconnaître,  mais  ce  sont  les  intermédiaires  qui  ne 
diffèrent  entre  eux  que  par  des  nuances  légères ,  d'où  dépendent 
cependant  l'éclat  et  la  solidité  de  ces  vernis ,  et  par  conséquent 
une  des  plus  belles  qualités  des  Poteries. 

Les  pâtes  céramiques  et  les  mélanges  de  diverses  terres,  expo- 
sés à  une  température  suffisante  pour  les  faire  fondre ,  ne  passent 
pas  toutes  de  Tétat  solide  à  l'état  de  fusion  de  la  même  manière , 
et  pour  parvenir  à  la  Fusion  vitreuse-liquide ,  elles  subissent  dif- 
férents états  de  ramollissement. 

En  général,  il  y  a  quatre  modes  de  fusibilité  très-différents  : 

Le  ramollissement  sans  bulles  permanentes  ; 

Le  ramollissement  buUeux  ; 

La  Fusion  pâteuse; 

La  Fusion  vitreuse. 

Je  ne  puis  entrer  dans  les  détails  de  ces  diverses  sortes  de  Fu- 
sion, que  toutes  les  personnes  qui  ont  fait  du  verre,  ou  du  moins 
des  essais  au  chalumeau ,  ou  qui  ont  exposé  à  une  haute  tempé- 
rature des  pâte  céramiques  diverses,  ont  pu  facilement  observer  : 
mais  je  dois  dire  quelques  mots  de  ces  différents  modes  de  ra- 
mollissement et  de  Fusion. 

Les  pâtes  qui  renferment  une  assez  grande  proportion  de  si- 
lice dans  un  mélange  d'alumine  avec  un  peu  de  potasse  et  do 
chaux  n'éprouvent  qu'une  Fusion  pâteuse  et  n'acquièrent  jamais 
la  transparence  du  verre  ;  c'est  le  propre  de  la  Fusion  de  la  plupart 
des  pâtes  céramiques,  et  notamment  de  la  porcelaine,  dont  les 
éléments  basiques  ne  sontpointcombinés,  par  conséquent  dissous 
à  l'état  de  verre  dans  les  éléments  acides,  tels  que  la  silice;  la 
viscosité  de  leur  masse  en  Fusion  parait  tenir  à  la  silice  ;  mais 
leur  opacité  tient  à  l'alumine. 

La  chaux  et  les  sels  calcaires  produisent  un  effet  tout  différent , 
en  donnant  aux  pâtes  qui  renferment  une  grande  portion  de  cette 
I.  '        18 


S74  FUSIBILITÉ  DES  PATES  CÉRAMIQUES. 

terre ,  une  Fusion  vitreuse  et  liquide  qui  acquiert  de  la  transpa- 
lence  avec  une  couleur  verdàtre,  lorsque  de  Toxyde  de  fer  ne 
vient  pas  altérer  cette  couleur,  comme  on  peut  le  voir  dans 
la  marne  de  Petit-Bourg,  près  Houdan,  dans  la  marne  argileuse 
jaunâtre  des  environs  de  Nevers,  etc. 

Les  pâtes  qui  doivent  leur  fusibilité  à  Tinfluence  de  Toxyde  de 
fer  se  boursouflent  considérablement ,  et  ne  m'ont  pas  paru  ac- 
quérir jamais  ni  transparence  ni  homogénéité  vitreuse  quand 
elles  ne  renferment  pas  une  proportion  [suffisante  de  chaux  ou 
d'alcali. 

Dans  ce  dernier  cas,  on  a  dans  les  godets  de  porcelaine  où  j^aî 
fait  un  grand  nombre  de  ces  diverses  Fusions  pour  observer  Tas- 
pectdu  mélange  fondu,  un  verre  tantôt  très-homogène,  très-glacé, 
très-transparent  même,  et  dans  d'autres  cas  dont  je  n'ai  pu  éta- 
blir la  loi ,  un  verre  verdàtre  ou  jaunâtre ,  tantôt  ne  renfermant 
que  des  parties  opaques ,  et  tantôt  entièrement  opaque  et  com- 
posé de  cristaux. en  aiguilles  verdâtres  ou  jaunâtres  remarquable- 
ment analogues  par  leur  aspect  soit  à  de  Tépidote,  soit  à  du  py- 
roxène^  ils  paraissent  dus  à  la  présence  du  feî  :  ce  sont  les  marnes 
colorées  qui  donnent  ce  genre  de  produit  vitreux  ]  telles  sont  : 

La  marne  de  Vandeuvre  \ 

La  marne  marbrée  de  Montmartre  ^ 

La  marne  argileuse  grise  de  Tlmprunetta,  près  Florence. 

Telles  sont  les  Poteries  gauloises  noires  ;  elles  donnent  une 
masse  fondue  composée  de  verre  transparent  et  de  parties  opa- 
ques cristallines. 

La  Poterie  Scandinave  tant  ancienne  que  moderne  -, 
La  pâte  de  la  faïence  italienne  ancienne ,  dite  m  a  j  o  1  i  c  a  5 
Celle  de  la  faïence  espagnole,  remarquablement  analogue  à  la 
pâte  des  hydrocérames  d'Egypte  ; 

Celle  des  Poteries  égyptiennes  antiques  attribuées  au  siècle  des 
Ptolémëe  \ 

La  pâte  des  cuviers  antiques  des  peuples  de  TAmérique  septen- 
trionale. 

On  trouvera  au  tableau  n^  V,  sous  les  n***  5 ,  i5,  18,  36,  4o, 
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44  î  5i,  56,  66,  71,  io4,  1 13,  etc. ,  quelques  exemples  de  ces 
différentes  Fusions.  (Voyez  Additions,  t.  I,  p.  688.) 

Ces  résultats  ont  été  obtenus  presque  tous  à  la  même  tempéra- 
ture ;  celle  du  grand  feu  de  la  porcelaine  dure  de  Sèvres ,  par 
une  chaleur  graduée  et  longtemps  continuée  ,  tant  dans  ré- 
chauffement que  dans  le  refroidissement ,  et  c'est  probablement 
cette  lenteur  de  refroidissement  qui  a  fait  naître  dans  ces  petites 
masses  vitreuses  des  cristallites  analogues  à  ceux  qu'on  trouve 
souvent  dans  les  pots  de  verrerie,  lorsque  le  verre  a  été  tenu  long- 
temps à  peu  près  à  la  même  température. 

§  4.  —  Oiangement  de  couleur  des  pâtes  céramiques 

par  faction  de  la  cuisson. 

Je  ne  parle  pas  ici  de  l'intention  qu'on  a  de  donner  à  une  pftte 
une  couleur  déterminée  par  l'introduction  d'une  matière  colo- 
rante particulière ,  cette  considération  tient  à  la  décoration  gé- 
nérale des  pfttes,  mais  des  changements  qu'elle  éprouve  par  l'effet 
de  la  cuisson. 

Ces  changements  peuvent  se  classer  sous  trois  points  de  vue  : 

i*^  L'acquisition  d'une  couleur  ou  l'augmentation  de  son  in- 
tensité; 

•jt**  Le  Changement  de  couleur  par  changement  de  ton  ou  par 
réduction  de  l'intensité  du  ton  primitif; 

y  La  destruction  entière  ou  presque  entière  d'une  couleur,  et 
le  passage  à  une  autre. 


Des  Poteries  blanches  ou  presque  blanches  perdent  leur  blan- 
cheur, et  paraissent  rougeiitres  par  un  feu  trop  fort  et  que  l'on  ap- 
pelle impur,  et  quelquefois  par  un  feu  trop  faible. 

Ainsi  le  biscuit  de  la  faïence  fine  devient  rouge  ou  rosûtre  par 
un  excès  de  feu  ou  un  feu  trop  oxydant. 

La  porcelaine  blanche,  passée  plusieurs  fois  au  grand  feu  (7  à  8 
fois)  perd  un  peu  de  sa  blancheur,  et  devient  légèrement  rous- 
sâtrc. 
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Le  dégourdi  de  la  porcelaine  est  beaucoup  oiolos  cuit  dans  les 
fciui-s  des  Tahriqucs  particulières  de  Paris ,  de  Limoges ,  etc. ,  que 
dans  ceux  de  Sèvres  ;  il  aune  teinte  rose  très-distincte;  celui  de 
Sèvres,  beaucoup  plus  cuit,  ne  nous  a  montré  cette  teinte  que 
très-rarement.  Je  ne  puis  en  concevoir  la  cause. 

Il  y  a  des  pâtes  argileuses  grises  ou  blanches  qui  prennent  par 
la  cuisson  un  ton  jaunâtre  ou  rosùtre  très-agréable  sans  qu'on  y 
ait  introduit  artificiellement  aucun  corps  colorant  proprement 
dit;  mais  elles  l'acquièrent  seulement  par  un  mélange  de  di- 
verses argiles. 

tJn  grand  nombre  d'argiles  grises,  presque  noires,  donnent 
des  Poteries  de  couleui-  très-différente,  et  suivant  la  matière 
colorante  qui  est  mêlée  naturellement  avec  les  argiles,  et  le 
degré  de  cuisson  qu'elles  ont  éprouvé.  On  voit  une  multitude 
d'exemples  de  ces  remarquables  Changements  dans  les  Poteries 
à  pâte  tendre  et  perméable  des  anciens  et  des  modernes. 

Si  l'argile  n'est  colorée  en  noir  que  par  une  matière  végétale, 
une  matière  charbonneuse  ou  bitumineuse ,  elle  devient  grise , 
presque  blanche  ,  par  la  cuisson ,  et  elle  deviendrait  même  tout 
à  fait  blanche  si  elle  ne  renfermait  pas  presque  toujours  un  peu 
d'hydrate  de  peroxyde  de  fer.  C'est  ainsi  que  les  kaolins  d'Ane, 
prës  de  Schneeberg,  base  de  ia  porcelaine  de  Saxe,  donnent, 
quoique  colorés  et  rosâtres ,  une  des  pâtes  les  plus  blanches 
qu'on  connaisse. 

Dans  les  deux  cas  la  matière  organique ,  quel  que  soit  l'état 
dans  lequel  elle  se  trouve ,  se  volatilise  ou  se  brille ,  et  l'argile 
prend  sa  couleur  naturelle  d'abord  à  la  surface  de  b  pièce ,  puis 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur  si  la  température  a  été  asseï 
élevée  et  assez  longtemps  continuée  et  la  pâte  assez  perméable 
pour  que  l'air  aille  détruire  cette  matière  colorante,  grise  ou 
noire,  jusque  dans  l'intérieur  de  la  pièce. 

Cet  effet,  le  passage  complet  du  noir  au  blanc,  est  rare,  mais 
celui  du  noir  au  rouge  et  du  rouge  au  noir  est  bien  plus  commun. 

11  y  a  bien  peu  de  Poteries  communes  à  pftte  tendre  et  perméa- 
ble, ancienne  ou  moderne,  qui,  ayant  été  faite  avec  des  ai^iles 
noircies  par  du  lignite  terreux,  et  en  même  temps  pétrie  depy- 
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rite,  chose  presque  générale  en  géologie,  ne  présente  à  l'extérieur 
une  croûte  ou  écorce  rougeâtre,  et  dans  le  centre  une  zone  noire. 
Des  briques,  fréquemment  des  Poteries  gauloises  ou  celtiques, 
des  Scandinaves  anciennes  et  modernes  ,  montrent  fréquemment 
cette  double  couleur  ainsi  disposée. 

Mais  l'inverse  peut  aussi  se  présenter ,  et  devient  plus  difficile 
à  expliquer. 

On  verra  à  l'article  de  certaines  Poteries  qu'il  est  d'usage  de  les 
noircir  en  les  enfumant  vers  la  fin  de  leur  cuisson  par  des  procé- 
dés que  je  décrirai  en  leur  lieu.  Ici,  c'est  le  charbon  qui  pénètre 
dans  la  pâte,  mais  il  ne  pénètre  pas  toujours  toute  l'épaisseur  de 
la  pièce,  et  alors  la  partie  moyenne  reste  rouge  ,  rougeâtre  ou  au 
moins  grise.  Quelquefois  aussi  elle  n'est  noircie  que  par  place, 
comme  on  le  voit  sur  le  pot  indien,  PI.  lvii  ,  fig.  i . 

Dans  quelques  cas  cet  enfumage  produit  l'effet  contraire ,  il 
blanchit  la  pâte  qui,  sans  cette  opération,  serait  restée  rougeâtre. 
C'est  le  cas  des  pipes  faites  en  argile  plastique  grise,  qui  est  nom- 
mée terre  de  pipe,  et  qui  contient  toujours  une  certaine  quantité 
d'oxyde  de  fer.  Cet  oxyde,  chauffé  par  une  flamme  pure  et  oxy- 
dante, passe  à  l'état  de  peroxyde  rouge,  et,  quoiqu'en  bien  petite 
proportion,  il  colore  les  pipes  en  rosâtre  ;  en  le  faisant  revenir 
ensuite  à  l'état  de  protoxyde  anhydre  incolore,  on  rend  à  la  pâte 
sa  couleur  blanche.  (Voyez  Additions,  t.  1,  p.  723.) 

Je  reviendrai  sur  ces  Changements  de  couleurs  opérés  par  le 
feu ,  lorsque  je  parlerai  des  Poteries  qui  en  sont  le  plus  suscep* 
tibles.  Mais  j'ai  cru  devoir  en  établir  la  généralité  et  la  théorie 
dans  cet  article,  où  je  ne  considère  que  les  Changements  opérés 
sur  les  pâtes  céramiques  pendant  leur  cuisson. 

Article  III.  —  PROPRIÉTÉS  DIVERSES  DES  PATES  CÉRAMIQUES 

APRES  LA  CUISSON. 

Avant  de  terminer  l'exposé  des  considérations  générales  que 
présentent  les  Poteries  dans  leur  fabrication  et  dans  les  propriétés 
que  leurs  pâtes  acquièrent  par  la  cuisson,  il  nous  reste  encore 
à  examiner  quelques-unes  de  ces  propriétés  qui  ne  dérivent  pas 
immédiatement  comme  les  précédentes  de  l'influence  du  feu  et 
du  fait  de  la  cuisson. 
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Ce  sont  la  dilalabilité  des  pâtes  faîles,  Ifiur  ténacilé,  leur  Pro- 
priété conductrice  pour  la  chaleur  et  leur  Propriété  hygromé- 
trique ;  nous  allons  remarquer  avec  peine  qu'on  n'a  que  très-peu 
de  notions  précises  sur  ces  sujets. 

fi.  —  Dardé. 


C'est  encore  une  propriété  entièrement  due  à  l'action  du  feu 
et  à  la  cuisson;  elle  varie  considérablement,  suivant  la  nature 
des  pâtes  ;  ello  est  souvent  en  rapport  avec  la  densité  de  masse 
acquise  par  la  même  action,  mais  ce  rapport  n'est  pas  constant 
et  par  conséquent,  n'est  pas  essentiel. 

Quelques  Poteries  peu  denses,  telles  que  les  briques  et  les 
tuiles  bien  cuites,  acquièrent  une  assez  grande  Dureté  pour  faire 
feu  sous  le  choc  du  briquet  ;  mais  celles  qui  prennent  ce  haut 
degré  de  Dureté,  ont  en  général  une  texture  très-serrée,  elles  le- 
doivent  à  des  causes  fort  différentes,  et  qui  nous  permettent  d'as- 
signer des  règles  générales  k  la  production  de  cette  propriété  ; 
les  Poteries  dures  au  point  de  rayer  le  verre,  l'acier  et  d'avoir 
presque  la  Dureté  du  quarz,  sont  : 

t°  Celles  dont  la  pâte  a  pour  base  une  argile  plastique  qui  est 
peu  dégraissée  ou  qui  ne  l'est  que  par  du  sable.  Ces  Poteries 
acquièrent  sans  apparence  de  réelle  fusion ,  une  Dureté  considé- 
rable, tels  sont  les  grès-cérames  et  la  pâte  ou  biscuit  des  fiiïences 
lines  dites  cailloutage. 

2"  l^s  Poteries  qui  ,  sans  renfermer  aucune  partie  d'ar- 
gile plastique,  ont  une  composition  qui  leur  donne  la  propriété 
d'acquérir  une  texture  semi-vitreuse,  mais  de  ne  l'acquérir  qu'à 
une  très-haute  température;  telles  sont  les  porcelaines,  non- 
seulement  celles  que  l'on  nomme  Dures,  mais  encore  la  plupart 
des  porcelaines  tendres;  car  le  nom  de  ces  dernières  indique  plu- 
tôt une  facile  fusion,  par  opposition  à  la  fusion  très-difficile  des 
porcelaines  dures,  que  leur  réelle  Dureté  physique. 

La  Dureté  est  une  des  qualités  importantes  des  Poteries,  et 
qu'on  ne  leur  a  donnée  que  depuis  un  bien  petit  nombre  de 
siècles. 

I.CS  deux  parties  qui  composent  la  plupart  des  Poteries  tvc- 
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tuelles,  la  pûle  et  la  glaçure,  peuvent  avoir  des  Duretés  Irès- 
indépendantes  l'une  de  l'autre;  il  y  a  des  pâtes  dures  qui  ont  une 
glaçure  tendre  (les  grés-cérames  avec  glaçure  plombifôre,  les 
mauvaises  faïences  fines,  les  Porcelaines  tendres);  l'inverse,  mais 
dans  un  seul  cas,  est  également  vrai  (la  faïence  commune). 

Ce  sont  des  conditions  Irès-imporlantes  pour  les  pâles,  elle 
est  liée  avec  leur  imperméabilité  et  pour  les  glaçures  avec  la 
conservation  de  leur  éclat  et  de  leur  durée  dans  les  usages  do- 
mestiques. 

On  n'a  aucun  moyen  précis  d'évaluer  la  dureté,  et  c'est  un 
assez  grave  inconvénient;  car  telle  Poterie  n'est  inférieure  aune 
autre  du  même  genre  que  par  sa  glaçure  un  peu  moins  dure; 
<ir,  de  cette  tendreté  qui  vient  souvent  de  la  basse  température 
à  laquelle,  par  vue  de  spéculation,  elle  a  clé  cuite,  résulte  un 
mauvais  emploi  et  une  infériorité  de  qualité  peu  visible  au  pre- 
mier aspect ,  mais  qui  se  développe  par  l'usage. 

La  Dureté  de  la  pâte,  ou,  comme  le  disent  les  Potiers,  du 
b  i  s  c  u  i  t ,  est  plus  appréciable  par  la  pratique.  C'est  le  son ,  la 
sonorité  vive,  métallique,  môme  supérieure  à  celle  du  bronze, 
diirérenle  par  son  éclat  An  toutes  les  sonorités  ordinaires,  qui 
indique  cetlo  Dureté.  Elle  est  surloul  très-recherchée  et  très-bien 
appréciée  par  les  personnes  qui  en  ont  l'habilude,  au  moyeu  du 
choc  do  deux  pièces  l'une  sur  l'autre. 

On  a  cherché  pour  les  minéraux  à  faire  un  instrument  propre 
à  apprécier  exactement  la  dureté,  M.  S^ebeck,  de  Berlin,  a 
proposé  un  mensuraleur  de  Dureté  (sciéromètre),  et  a  dé- 
crit cet  instrument  (').  Il  consiste  on  un  levier  d'acier  horizon- 
tal ,  lie  par  une  charnière  à  une  tige  verticale  fixe  ;  il  porte  au- 
dessous  de  lui  une  tige  terminée  par  une  pointe  d'acier ,  ou  de 
tout  autre  corps  dui',  dont  la  Dureté  doit  être  toujours  à  peu  près 
la  même,  et  comme  cette  pointe  pèse  perpendiculairement  sur 
la  surface  du  corps  dont  on  veut  déterminer  la  dureté ,  on  la  fait 
mouvoir  en  cherchant  à  rayer  la  surface  de  ce  corps.  On  augmente 
son  action  par  un  poids  qu'on  éloigne  du  point  d'appui  comme 
dans  les  balances,  dites  romaines,  jusqu'à  ce  qu'il  raye  le  corps. 
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Je  ne  sache  pas  que  cel  instrument,  qui  doit  avoir  des  imperfec- 
tions, mais  qu'il  n'est  pas  de  mon  sujet  de  développer  ici ,  ait 
été  encore  introduit  dans  la  pratique. 

M.  Welter  a  proposé  un  instrument  qui  me  semblerait  suseep- 
tifale  d'être  amené  à  un  aasez  grand  degré  d'exactitude.  Il  con- 
siste principalement  en  un  burin  de  diamant  convenablement 
Hcéré,  monté  dans  un  porte-plume  ou  tube  cylindrique  dans 
lequel  est  un  ressort  à  tioudin.  On  juge  à  peu  près  de  la  dureté 
du  corps  en  observant  la  quantité  dont  rentre  la  lige  de  la  pointe 
de  diamant  dans  son  étui,  parl'effort  qu'il»  fallu  faire  pourarriver 
à  rayer  sensiblement  le  corps  dont  on  veut  apprécier  la  Dureté. 
On  voit  qu'on  pourrait  enlever  par  quelques  dispositions  une 
partie  de  ce  que  cet  instrument  peut  laisser  d'incertain  en  rai- 
son de  l'inclinaison  qu'on  donne  à  la  pointe,  de  la  finesse  et 
surtout  de  la  profondeur  de  la  rayure,  et  c'est  même  ce  dernier 
point  qui  sera  le  plus  ditTicile  à  préciser.  Je  n'ai  point  eu  l'occa- 
sion d'essayer,  ni  môme  de  voir  cet  instiument. 

On  emploie,  en  minéralogie,  pour  évaluer  la  Dureté  des  diffé- 
rentes espi'tces  minérales,  un  procédé  qui  ne  donne  que  des 
types  de  comparaison  ,  en  faisant  juger  que  la  pierre  rayée  est 
plus  tendre  que  celle  qui  la  raye.  Ce  procédé  est  impraticable 
en  céramique;  mais  il  faut  ici,  comme  en  minéralogie,  pren- 
dre quelques  précautions  pour  rendre  le  moyen  d'appréciation 
le  moins  vague  possible,  tel  que  d'avoir  une  pointe  d'acier  tou- 
jours à  peu  près  de  la  même  dureté,  de  ne  pas  la  laisser  s'é- 
mousser,  de  ne  pas  confondre  la  raie  métallique  qu'elle  peut 
tracer  avec  la  véritable  rayure,  d'agir  sur  la  surface  loujoure  à 
peu  près  sous  la  même  inclinaison ,  etc. 

11  ne  nous  reste  donc  pour  évaluer  cette  importante  qualité 
que  des  moyens  empiriques.  J'ai  pris  pour  mensurateur  la 
pointe  d'un  couteau  de  bon  acier  ou  celle  d'un  burin  de  gra- 
veur en  taille  douce  ;  ce  moyen  est  elficacc  pour  les  pAtes  dans 
lesquelles  les  légères  différences  de  Dureté  ont  moins  d'impor- 
tance que  dans  les  glaçures.  On  peut  par  ce  procédé  diviser  les 
Duretés  céramiques  en  quatre  degrés  :  Le  premier  appartient 
aux  pfttes  qui  se  laissent  rayer  facilement  par  une  très-faible 
pression  de  la  main  ;  ce  sont  les  Poteries  anciennes  de  tous  les 
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pays,  les  Étrusques,  la  plupart  des  Grecques.  Dans  le  second  Ae- 
gré  de  dureté ,  il  faut  appuyer  un  peu  plus  fort  pour  obtenir  une 
rayure  :  ce  sont,  en  général,  les  Poteries  romaines,  les  Poteries 
vernissées  et  la  pâte  de  faïence  commune.  Le  troisième  degré 
renferme  les  Poteries  qu'on  ne  peut  rayer  qu'en  appuyant  très- 
fort  avec  la  pointe  d'un  couteau  bien  acérée  ou  celle  d'un  burin  : 
ce  sont  les  biscuits  de  quelques  faïences  fines,  les  prétendues 
porcelaines  opaques.  Enfin,  le  quatrième  degré  de  Dureté  est 
celui  des  Poteries  inrayables,  par  Tefifort  le  plus  puissant 
de  la  main  avec  le  couteau  ou  le  burin  :  ce  sont  les  grès-cérames, 
les  porcelaines  dures  et  tendres,  tant  françaises  que  flamandes 
et  qu'anglaises. 

Ce  caractère ,  quelque  vague  qu'il  paraisse ,  m'a  appris  que 
toutes  les  Poteries  qu'on  nomme  antiques,  de  quelque  pays 
qu'elles  soient  (j'en  excepte  toujours  la  Chine),  ne  dépassaient 
jamais  le  deuxième  degré,  à  moins  qu'ayant  été  trop  cuites,  elles 
n'aient  éprouvé  un  commencement  de  fusion.  On  a  vu  et  on 
verra  de  nouveau  quel  parti  j'ai  tiré  de  ce  caractère  dans  la 
distinction  des  Poteries  antiques  et  des  Poteries  modernes. 

Il  en  est  de  même,  ou  à  bien  peu  de  chose  près,  des  glaçures, 
quoique  ici  le  caractère  soit  bien  moins  tranché.  Toute  glaçure 
ancienne ,  dans  l'acception  que  les  antiquaires  donnent  à  ce 
nom  et  sans  discuter  dans  ce  cas  leur  degré  d'ancienneté ,  est 
rayable  assez  facilement  par  le  burin;  aucune  n'y  résiste,  du 
moins  de  toutes  celles  que  j'ai  essayées.  C'est  dans  les  Poteries 
modernes  seulement,  qu'on  trouve  le  troisième  et  même  le  qua- 
trième degré  de  Dureté. 

On  verra  l'application  de  ce  moyen  dans  l'exposition  des  ca- 
ractères distinctifs  de  chaque  classe  de  Poterie  et  les  exceptions 
partielles  qu'il  peut  offrir. 

§  2.  —  Densité. 

On  n'avait  de  notions  sur  cette  propriété  physique  dans  les  pâ- 
tes céramiques,  que  ce  qui  avait  été  inséré  dans  les  tables  de 
Brisson,  et  répété  sans  examen  dans  presque  tous  les  ouvrages  de 
physique. 
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Les  pâtes  céramiques  dont  on  avait  donné  les  pesanteurs 
spécifiques,  se  réduisaient  à  huit ,  qui  sont  dénommées  dans  la 
table  suivante  : 


Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  couverte | 


PorcelalDe  tendre  de  Sèvres  en  couverte 20S 

—  —         en  biscuit .      210 

209 

214 

—  —         en  biscuit 180 

Porcelaine  de  Saxe 247 

Porcelaine  de  Limoges 28è 

Porcelaine  de  la  Chine 238 

Porcelaine  du  Japon 237 

Mais  d'abord  ces  observations,  qui  se  bornaient  à  la  porcelaine, 
ne  spécifiaient  pas  suffisamment  à  quelle  qualité  de  porcelaine 
elles  s'appliquaient;  elles  avaient  été  faites  suivant  l'ancienne 
méthode,  qui  consistait  à  peser  des  fragments,  méthode  qui 
donne  des  résultats  bien  différents  de  la  méthode  par  les  pou- 
dres, accompagnée  des  soins  minutieux  qu'on  prend  actuel- 
lement. 

On  n'avait  donc  eu  aucune  direction  pour  comparer  entre 
elles  les  Densités  des  diverses  Poteries  ,  et  encore  moins  de  la 
même  Poterie  dans  différents  états. 

J'ai  cru  devoir  remplir  cette  lacune,  et  chercher  à  déterminer 
par  les  moyens  les  plus  perfectionnés  et  les  plus  précis  les  Den- 
sités d'un  grand  nombre  de  pâtes  céramiques  dans  différents 
états  de  cuisson.  C'était  une  suite  fort  longue  d'opérations  :  je 
priai  M.  A.  Laurent,  attaché  au  laboratoire  des  essais  de  la  ma- 
nufacture de  Sèvres ,  pour  in'aider  dans  toutes  les  recherches  de 
physique  et  de  chimie  propres  à  éclairer  les  arts  céramiques,  de 
prendre ,  par  les  procédés  les  plus  exacts,  la  pesanteur  spécifique 
d'une  série  de  pâtes  céramiques  dans  divers  états  de  cuisson ,  et 
qui  font  la  majeure  partie  de  celles  qui  sont  inscrites  dans  le  ta- 
bleau n°  viii(*). 

Nous  arrivâmes  à  des  résultats  tout  à  fait  inattendus  et  entiè- 
rement opposés  aux  idées  qu'on  a  généralement  sur  les  différences 
de  pesanteur  spécifique  des  diverses  sortes  de  Poteries ,  idées  que 

(*)  Voir  ces  tableaux  dans  TAtlas. 
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je  regardais  comme  lellcinent  fondéL's  que  j'en  tirais,  avec  la 
plupart  des  physiciens,  si  ce  n'est  pas  avec  tous,  des  consé- 
quences qui  se  sont  trouvées  totalement  démenties  par  l'expé- 
rience. 

En  effet,  en  étudiant  le  Uhleau  n"  viii ,  A ,  on  voit  d'abord  quelle 
différence  considérable  il  y  a  entre  la  pesanteur  d'une  même  Po- 
terie pnse  sur  des  fragments  ou  sur  la  poudre  de  cette  Poterie; 
ensuite,  et  c'est  ici  le  faille  plus  remarquable,  c'est  que  la  pe- 
santeur spécilique ,  au  lieu  d'aller  en  croissant  des  Poteries  les 
plus  likches,  les  moins  cuites,  aux  Poteries  les  plus  cuites  et  les 
plus  serrées,  va  au  contraire  en  diminuant  ;  en  sorte  que  les  bri- 
ques tendres  de  Sarcelles ,  près  Paris ,  les  pâtes  de  fuleiicc  et  de 
Poterie  grossière  du  faubourg  Saint-Antoine,  à  Paris,  ont  une 
Densité  plus  considérable  que  celle  de  la  pfile  si  dure ,  si  serrée, 
si  cuile  des  porcelaines  dures. 

,  Mais  ce  fait  me  parut  tellement  paradoxal  que ,  malgré  Injuste 
confiance  que  j'ai  dû  avoir  dans  la  manière  si  exacte  et  si  adroite 
d'opérer  de  M.  A.  I.aurent,  dans  des  expériences  faites  dans  mon 
laboratoire  de  Sèvres  et  la  plupart  sous  mes  yeux ,  j'ai  cru  devoir 
les  faire  répéter,  à  plusieurs  aimées  de  distance,  par  l'habile 
M.  Malaguti,  et  ensuite  tout  récemment  par  M.  Salvélat.  De  ces 
expériences  faites  dans  des  ciixjonstances  assez  particulières  et 
peut-être  uniques ,  c'est-à-dire  par  une  succession  d'hommes 
habiles  voulant  bien  se  prêter  à  poursuivre  des  recherches  que 
j'avais  demandées  avec  persévérance  à  plusieurs  personnes,  il 
résulte  que  la  porcelaine  dure,  à  mesure  qu'elle  cuit,  qu'elle  se 
contracte,  qu'elle  diminue  de  volume,  au  moins  d'un 
dixième,  diminue  aussi  de  pesanteur  spécilique  dans 
une  proportion  énorme.  On  voit  que  c'est  dans  le  rapport  de 
a.tirg  à  3,24^,  en  passant  au  milieu  de  sa  cuisson ,  par  celle 
de  a,44o.  Ainsi,  lorsque  la  pâte  est  cuite  en  dégourdi ,  c'est- 
à-dire  lorsqu'elle  a  été  chauffée  pendant  dix  heures  à  une  tem- 
pérature incandescente  de  beaucoup  supérieure  à  la  fusion  de 
l'argent,  lorsqu'elle  est  encore  poreuse  et  happante,  elle  pré- 
sente, réduite  en  poudre,  une  pesanteur  spécifique  de 
2,619;  lorsqu'on  la  cuit  au  grand  feu,  mais  seulement  à  moi- 
lie,  la  couverte  n'étant  qu'adhérente  mais  glacée,  sa  pesanteur  a 
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été  réduite  à  2,44^;  lorsque  enfin  elle  est  parfaitement  cuite, 
cette  pesanteur  est  descendue  à  2,242,  et  cependant  la  pâte  a 
pris  10  p.  0/0  de  retraite  en  dimension  linéaire! 

Je  ne  chercherai  pas  à  expliquer  ce  fait  (*)  :  ce  n'est  pas  ici  le 
lieu.  Je  dois  me  contenter  de  dire  qu'on  doit  l'admettre  comme 
certain ,  d'abord  parce  que  l'expérience  a  été  conduite  avec  tou- 
tes les  précautions ,  toute  la  précision  exigible  5  ensuite ,  parce 
qu'elle  se  lie  avec  la  loi  de  changement  de  la  pesanteur  spécifi- 
que dans  les  pâtes  céramique^,  loi  qui  établit  que  dans  ces  pâtes 
la  pesanteur  spécifique  est  en  raison  inverse  de  leur 
degré  de  cuisson  ,  ou  bien,  ce  qui  revient  au  même,  que  la 
Densité  de  la  poudre  de  ces  pâtes  est  d'autant  moindre  que  la 
pâte  est  plus  cuite.  (Voyez  Additions,  1. 1,  p.  720.) 


Le  rapport  de  changement  de  Densité,  duplusaumoins^ 
inverse  de  celui  d'augmentation  de  cuisson ,  qui  va  du  moins 
au  plus  ,  n'a  lieu  que  lorsque  ces  pâtes  sont  entièrement  pri- 
vées d'eau.  Jusque-là  leur  changement  est  en  raison  directe  de 
la  cuisson.  On  peut  exprimer  par  des  courbes  ,  comme  l'a  fait 
M.  A.  Laurent,  ces  changements  dans  la  Densité  produite  par  la 
cuisson. 

Le  tableau  n*^  viii,  B  présente  trois  pâtes  céramiques  dont  la 
Densité  a  été  mesurée  à  divers  degrés  de  cuisson  dans  ce  but. 

§  3.  —  Texture  des  pâtes  céramiques. 

J'entends  par  Texture  des  pâtes  de  Poterie  cuite  la  grosseur  et 
l'arrangement  presque  mécanique  des  parties,  d'où  résultent  un 
grand  nombre  de  qualités  ou  d'imperfections  dans  les  Poteries. 

Les  parties  (je  ne  dis  pas  les  molécules)  peuvent  être  ou  ho- 
mogènes de  nature  et  de  dimension ,  ou  hétérogènes  sous  ces 
deux  rapports  ,  d'où  résulte  pour  les  Poteries  une  qualité  im- 
portante. Dans  le  premier  cas,  l'aspect  de  leur  cassure  ou  de  leur 

0)  On  ne  peut  attribuer  ce  changement  à  la  perte  de  Teau  ou  de  tout  autre 
corps;  des  expériences  très-précises,  que  j'ai  raporlées  plus  haut,  prouvent  que 
le  dégourdi  de  porcelaine  ne  perd  rien  en  cuisant  au  grand  feu. 
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biscuit  à  surface  uniforme  et  égale  est  plus  agréable  à  l'œil. 
Mais  si  en  outre  le  tissu  est  serré,  les  Poteries  sont  plus  fra- 
giles, tant  par  le  choc  que  par  les  brusques  changements  de 
température. 

Dans  le  second  cas,  l'aspect  est  rugueux,  peu  agréable;  mais 
les  Poteries  sont  plus  résistantes  au  choc  et  au  changement  de 
température. 

La  Texture  homogène  peut  être  ou  grossière  ou  fine  ,  lâche 
ou  serrée,  d'où  résulte  l'aspect  terne  ou  l'aspect  luisant  et  comme 
demi-vitreux. 

La  Texture  hétérogène  visible  présente  toujours  un  aspect 
grossier  et  terne. 

On  voit  que  plusieurs  propriétés,' telles  que  la  ténacité  et  son 
contraire  la  fragilité,  la  sonorité,  et  enfin  dans  toutes  les  pâtes 
à  tissu  très-lâche,  la  perméabilité,  résultent  de  cette  consi<> 
dération  principale.  Nous  les  examinerons  particulièrement*,  mais 
je  dois  traiter  ici  de  la  Perméabilité,  condition  qui  est 
plus  intimement  liée  avec  la  Texture  poreuse  ,  ou  même  seule- 
ment lâche. 

Excepté  dans  quelques  cas  particuliers ,  tels  que  celui  des  Pote- 
ries de  jardin,  des  formes  à  sucre  etdes  hydrocérames  ou  alcarazas, 
le  but  du  Potier  est  en  général  de  serrer  assez  le  tissu  de  ses  vases, 
surtout  de  ceux  qui  sont  destinés  à  contenir  des  liquides ,  pour 
que  les  liquides  ne  puissent  pas  le  traverser.  Eh  bien  !  on  verra 
combien,  parmi  les  vases  antiques,  il  en  est  peu  qui  aient  cette 
qualité. 

Parmi  les  vases  communs  modernes,  un  grand  nombre  ont 
aussi  une  pâte  poreuse  et  perméable.  Mais  j'ai  dit  en  parlant  des 
glaçures  que  ce  perfectionnement  si  longtemps  attendu  dans  l'art 
céramique  avait  ea  pour  objet  et  pour  principal  résultat  de  corri- 
ger lii  perméabilité  des  pâtes  faciles  à  pétrir,  des  pâtes  peu  cuites, 
et  par  conséquent  des  pièces  qui ,  par  leur  bas  prix ,  devaient 
être  les  plus  répandues. 

C'est  dans  les  vases  antiques  que  ce  défaut  est  le  plus  sen- 
sible ;  la  Perméabilité  de  leurs  pâtes ,  et  surtout  leur  porosité 
capillaire,  est  si  générale,  que  j'ai  dit  ailleurs  qu'on  ne  peut 
trop  concevoir  comment  les  anciens  conservaient  leurs  liquides 
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vineux ,  acides  ou  huileux  ;  coinnienl  ils  pouvaient  faire  cuire 
leurs  aliments  sans  imprégner  leurs  ustensiles  culinciresde  la 
graisse  et  du  jus  qui  sont  un  condiment  indispemible  des 
viandes  qui  ne  sonl  pas  r6ties. 

Je  n'ai  pas  voulu  élever  cette  difTiculté  et  tirer  les  consé- 
quences que  je  présente,  sans  m'assurer  par  de  nombreuses 
expériences  de  la  réalité  et  de  l'étendue  de  cette  Perméabilité. 

Je  ne  les  rapporterai  pas  toutes,  mais  je  citerai  seulement 
celles  qui  peuvent  faire  connaître  et  celte  imperfection  et  les 
circonstances  dans  lesquelles  elle  pouvait  être  k  peu  près  cor- 
rigée. 

Tous  les  vases  et  ustensiles  a  surface  complètement  matte 
(excepté  les  grès-cérames) ,  tant  anciens  que  modernes ,  grecs , 
étrusques,  romains,  germains,  gaulois,  Scandinaves,  ceux  de 
l'Asie  Mineure  et  de  l'Inde,  les  Poteries  brésiliennes,  péruviennes, 
mexicaines  et  celles  des  Antilles,  absorbent  promptement  les 
liquides  aqueux  ou  huileux  qu'on  y  met;  souvent  c'est  à  cette 
absorption  que  s'arrête  la  perméabilité  et  le  liquide  amené  à  lu 
surface  externe  en  petite  quantité  s'évapore  sans  se  réunir  en 
gouttelettes ,  j'en  donnerai  des  exemples  remarquables  à  l'article 
des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale. 

Cette  absorption  et  le  suintement  qui  en  résulte  ne  s'établissent 
quelquefois  qu'au  bout  de  8,  la  et  même  24  li^tires,  ce  qui  donne 
le  temps  d'employer  ces  vases ,  si  ce  n'est  pour  contenir  con- 
stamment des  liquides,  au  moins  pour  les  transporter. 

Tout  vase  antique  couvert  seulement  à  l'extérieur  d'un  enduit 
luisant,  quelque  mince  qu'il  soit,  retient  l'eau,  mèmel'eaubouil- 
lantependant  son  ébullition  et  après  son  refroidissement,  pendant 
un  temps  indéfini.  Ainsi,  pourvu  qu'il  n'y  ail  pas  de  parties 
mattes,  ces  vases  grecs  ornés,  qui  par  leurs  culots  et  une  seule 
anse  de  côté  ressemblent  à  nos  pots  à  IVau,  ne  perdent  l'eau 
que  par  le  dessous  du  pied  qui  n'a  point  reçu  d'enduit  luisant. 

Quelques  vases  grecs  des  lies  de  l'Archipel  et  notamment  ceux 
de  Milo,  qui  ont  été  généralement  plus  cuits  que  les  autres,  con- 
servent assez  bien  l'eau. 

D'après  l'énumération  que  les  historiens  et  les  antiquaires  nous 
donnent  de  l'usage  d'un  assez  grand  nombre  de  vases,  on  ne 


ces  plats  à  manche  qui 
))iats  à  cuire  des  œufs 
ci-contre  ;  d'abord  , 
bien  lavé  à  l'eau  bouil- 
poussantes ,  ce  qui  le- 
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peut  douter  qu'ils  ne  fussent  employés  aux  usages  de  la  cuisine 
et  de  la  table  ;  je  donnerai  cette  éoutnération  à  l'article  des  Po- 
teries antiques  a  pâte  tendre,  on  y  verra  des  vases  à  contenir  du 
vin,  du  vinaigre,  de  l'huile,  des  vases  k  cuhe  des  champigoons  et 
des  légumes ,  des  plats  pour  cuire  des  viandes  ou  du  poisson, 
qui  étaient  évidemment  en  terre  cuite.   J'ai  voulu  essayer  unde 

Ds  petits 
ic  du  beurre ,  figuré 
son  odeur  ,   quoique 
lante,  était  des  plus  re- 
naît  probablement  à 

I  long  séjour  dans  des  tombes-,  j'ai  fait  néanmoins  cuire  des 
(pufs  dans  du  beurre  et  j'ai  été  étonné  de  voir  que  le  beurre 
fondu  non-seulement  n'avait  pas  traversé  le  plat,  mais  n'avait 
môme  été  absorbé  qu'en  petite  quantité.  Comme  on  pouvait  at- 
tribuer cet  effet  à  une  imprégnation  d'humidité  ou  de  quelque 
matière  qui  avait  bouché  les  pores  de  la  terre,  je  l'ai  fait  passer 
au  dégourdi  des  fours  de  porcelaines -,  il  est  alors  devenu  plus 
sonore  et  absorbant,  mais  on  voit  qu'il  avait  fallu  peu  de  chose 
pour  lui  enlever  une  grande  partie  de  ce  défaut.  J'ai  tenu  allu- 
mée pendant  quelques  jours  tme  lampe  antique  ;  je  m'attendais 
à  voir  l'huile  que  j'y  avais  mise,  suinter  de  toutes  parts;  elle  a 
été  en  effet  assez  promptement  absorbée  et  a  traversé  l'épaisseur 
lie  la  lampe,  mais  elle  s'est  arrètéo  à  sa  surface  extéiieure  et  n'a 
pas  été  au  delà. 

II  est  probable  que  ces  Poteries  une  fois  imbibées  de  la  matière 
graisseuse  qu'on  y  mettait ,  ne  la  perdaient  pas  par  suintement 
continu  ,  et  pouvaient  conserver  celle  qui  restait,  n'ayant  d'autre 
inconvénient  (inconvénient  qui  pourrait  Être  très- désagréable 
pour  beaucoup  d'entre  nous)  que  de  communiquer  aux  matières 
semblables  qu'on  y  mettait  de  nouveau  ce  que  nous  appelons  un 
goilt  de  graillon. 

Les  Poteries  modernes  de  !a  classe  des  Poteriesà  pâle  tendre  qui 
n'ont  point  eu  le  lustre  des  anciens,  ou  sur  lesquelles  on  n'a  pas 
voulu  employer  le  vernis  plombeux  des  modernes,  sont  absor- 
bantes et  perméables-,  maison  a  pu  quand  on  Ta  voulu  leur  enle- 
ver au  moins  en  partie  ce  grave  inconvénient  en  les  enduisant  di 
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suir  ou  d'une  graisse  analogue,  comme  l'ont  pratiqué  les  Potiers 
du  Pérou,  qui  font  pénélrer  cette  graisse  par  la  chaleur,  ce 
qui  contribue  à  donner  à  ces  pfltes,  d'après  le  capitaine  Bagnold. 
la  couleur  noire  qu'<:iles  ont  généralement  (Airih).  Les  anciens, 
et  dans  les  temps  modernes  les  Espagnols,  frottaient  avec  de  la 
cire  les  jarres  dans  lesquelles  ils  devaient  mettre  et  conserver 
de  l'eau,  du  vin  ou  de  l'huile  (Aikin). 

Il  est  donc  de  fait  que  toutes  les  Poteries  anciennes,  c'est-à- 
dire,  jusqu'à  l'époque  où  l'on  a  découvert  le  vernis  plombeux 
et  le  grès-cérame,  absorbaient  l'eau  et  lous  les  corps  liquides, 
par  toutes  les  parties  où  il  n'y  avait  aucun  de  ces  enduits  lustrés  ; 
on  ne  doit  exccpler  de  cette  généralité  que  les  Poteries  grecques 
ornées,  les  Poteries  romaines  rouges  et  quelques  Poteries  noi- 
res étrusques,  présentant  aussi  un  enduit  luisant  comme  vitreux. 

g  4.  —  Ténacité  et  Fragilité. 

La  Ténacité  est  une  propriété  très-importante  pour  les 
usages  économiques,  car  elle  est  relative  à  la  plus  grande  ré- 
sistance que  les  Poteries  doivent  offrir  à  la  fracture  par  le  clioc  ou 
par  le  changement  brusque  de  température.  Non-seulement  le 
Potier  doit  chercher  à  faire  des  Poteries  brillantes,  Unes,  im- 
perméables, mais  il  doit  aussi  chercher  à  les  rendre  aussi  peu 
fragiles  que  le  comporte  ta  nature  de  la  matière. 

La  Ténacité  des  pAtes  faites  n'est  pas  toujours,  comme  on 
pourrait  le  croire,  en  rapport  avec  leur  texture;  et  la  Fragilité 
elle-même  ne  suit  pas  exactement  la  Ténacité;  elle  tient  autant  à 
la  facilité  arec  laquelle  le  mouvement  du  choc  se  propage  dans 
le  corps,  qu'à  l'adhérence  entre  elles  des  parties  de  ce  corps. 

On  reconnaît ,  par  l'expérience  journalière  et  par  l'observation 
la  plus  simple,  que  les  Poteries  à  texture  grossière,  qui  ne  se 
cassent  pas  facilement  par  le  choc,  jouissent  cependant  d'une 
très-faible  Ténacité.  En  effet ,  leurs  parties  ont  peu  d'adhérence 
entre  elles,  et  lu  plus  faible  courbure  suffit  pour  les  séparer, 
tandis  que  la  porosité  de  leur  pAte  s'oppose  à  la  propagation  de 
la  vibration  qui  résulte  du  choc. 
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Parmi  les  pâtes  à  pâte  dense,  on  a  remarqué  que  toutes  choses 
paraissant  égales  d'ailleurs,  celles  qui  étaient  composées  d'une 
matière  vitreuse  alcaline  et  même  en  partie  vitrifiée,  rendue  opa- 
que par  des  matières  terreuses  comme  interposées,  avaient 
iieaucoup  plus  de  Ténacité  dans  toute  l'étendue  de  cette  propriété 
<|ue  les  pâtes  vitreuses  à  composé  presque  uniquement  terreux. 
Ainsi,  les  porcelaines  tendres,  comme  celle  dcTournay  et  même 
(■elle  qu'on  faisait  à  Sèvres ,  résistent  bi'în  plus  fortement  à  la 
cassure  par  le  choc  que  les  grès  et  les  porcelaines  dures,  qui  se 
brisent  par  le  moindre  choc. 

Il  ne  faut  donc  pas  confondre  dans  l'usage ,  la  Ténacité  due  à 
la  cohésion  des  parties,  qui  se  mesure  par  la  résistance  qu'elle 
montre  à  la  fracture  par  pression ,  avec  la  Ténacité  qui  consiste 
dans  une  résistance  à  la  fracture  par  le  choc.  La  porcelaine  dure, 
dont  un  faible  coup  détache  des  éclats  avec  facilité  ,  présentera 
licaucoup  plus  de  cohésion  que  les  faïences  communes  qu'on 
peut  frapper  assez  fortement  sans  en  détacher  aucun  éclat. 

Hais  on  voit  que  ces  évaluations  de  cohésion  ne  sont  qu'ap- 
proximatives ,  qu'on  ne  peut  que  les  présumer  sans  pouvoir  les 
exprimer  ni  d'une  manière  précise,  ni  même  avec  certitude. 

M.  Boch  Buschmann ,  que  j'ai  eu  plusieurs  fois  occasion  de 
citer  dans  cet  écrit ,  a  inventé  un  instrument  propre  à  faire  con- 
naître, avec  une  exactitude  qui  parait  suflisantc  pour  la  pratique, 
le  degré  de  cohésion  ou  de  Ténacité  de  dilTérenls  corps  fragiles. 
(;el  instrument,  dont  la  description  exigerait  des  détails  trop 
nombreux  et  une  figure  très-compliquée,  a  été  décrit  dans  le 
Bulletindes  Sciences^  parla  Société  Philomatîque  (mars  i8oç), 
page  3 1 1  et  figure,  pi,  5).  Nous  y  renvoyons. 

On  a  dû  chercher  à  donner  aux  Poteries  la  plus  grande  Téna- 
cité ,  c'est-à-dire  celle  qui  les  ferait  résister  à  la  fracture  par  le 
choc,  par  le  changement  brusque  de  température  ou 
par  la  pression.  Mais  il  est  presque  impossible  de  réunir 
dans  une  même  sorte  de  Poterie  les  trois  sortes  de  Ténacités.  Il 
est  mi^me  très-difiicile  de  les  doter  de  l'une  d'elles  sans  leur 
donner  en  même  temps  des  défauts  assez  graves. 

Ainsi ,  on  peut  donner  à  des  Poteries  la  faculté  de  résister  assez 
bien    au  choc  et   au   changement  rapide  de  tempcTature  en 
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reiiilatil  leur  texture  iâclie  et  grossière.  Mais  elles  devienneiif' 
ulors  perméables  ou  d'uD  aspect  désagréable.  Telles  sont  les  P 
teries  communes  à  pSte  tendre,  qui  s'écrasent  facilement  sous  u 
faible  pression   (  les  Poteries  communes  peu  cuites ,  les  pots  ] 
d'horticultures,  les  creusets  et  pièces  d"encastage  faits  a 
ciments  plus  ou  moins  gros).  Elles  peuvent  avoir  une  texture  | 
Tme  et  serrée,  et  cependant  au  moyen  de  l'introduction  pi-esque 
mécanique  d'une  matière  terreuse  ou  d'un  oxyde  métallique,  tel 
que   le  plomb  dans  une  masse  vitreuse,  résister  très-bien  au 
choc.  l.es  pièces  de  porcelaine  de  Tancicn  Sèvres ,  celles  qui  sont  I 
faites  Ji  la  façon  de  Touruay ,  la  Poterie  nommée  ironstone  p 
Angleterre,  ont  éminemment  cette  qualité.  On  peut  jeter  des 
assiettes  faites  de  ces  pâtes  avec  une  certaine  adresse  sur  le  plan- 
cher,  sans  qu'elles  se   brisent;   mais   elles  ne  résistent  pas  ii 
l'action  d'une  température  mal  ménagée. 

Les  Poteries  dont  la  pâle  est  d'un  tissu  très-serré ,  très-dur,  et 
ordinairement  très-sonores,  sont  généralement  très-fragiles  et  par 
le  choc  et  surtout  par  l'action  d'une  chaleur  vive  et  inégalement 
appliquée;  mais  elles  ont  une  Ténacité  assez  puissante   pour 
supporter  sans  s'écraser  une  forte  pression  ;  telles  sont  les  faïen- 
ces tines  cailloutées,  les  grès-cérames,  les  porcelaines  dures. 
Cependant  beaucoup  de  ces  dernières  peuvent,  dans  un  giand   1 
nombre  de  cas,  soutenir  une  haute  et  inégale  température  d'ap-   I 
pHcation  sans  accident.   De  là  tous  ces  grès  et  ces  porcelaines   , 
dits  n  feu.  On  ne  connaît  pas  encore  très-précisément  la  cause 
de  celte  précieuse  qualité  ;    cependant  on   peut  la  présumer 
d'après  les  observations  et  même  les  expériences  suivantes. 

Il  est  très-rare  que  les  grès-cérames  presque  uniquement  com- 
posés d'argile  plastique  suffisamment  dégraissée  par  la  quantité 
de  sable  nécessaire  à  leur  dessiccation  et  à  leur  cuisson,  puis- 
sent suppoi'ter  sans  se  briser  l'action  du  feu  ;  les  porcelaines  dures 
très-translucides  sont  généralement  dans  le  même  cas;  mais  quand 
elles  ont  pour  base  un  kaolin  très-argileux  tel  que  celui  des 
porcelaines  de  Saxe,  de  Sèvres,  de  Bayeux,  elles  acquièrent,  avec 
de  l'opacité  et  une  couleur  grisâtre,  une  assez  grande  résistance 
aux  changements  non  ménagés  de  température;  on  donne  â 
quelques  porcelaines  cette  même  faculté  par  l'introduction  dans 
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leur  pûte  d'une  certaine  quanlité  d'argile  plastique.  Les  Poteries 
qui  sont  comme  l'intermédiaire  entre  les  grès-cérames  et  les  por- 
celaines et  que  Fourmy  a  nommées  hygiocérames  sont  tout 
à  fait  dans  ce  cas;  les  hygiocérames  que  cet  liabile  Potier  avait 
faits,  ceux  que  l'on  a  faits  à  son  imitation,  à  Plombières,  à  Or- 
champs  dans  le  Jura,  à  Berlin  et  près  Berlin  sous  le  notn  de  Po- 
teries de  santé ,  jouissent  éminemment  de  cette  qualité ,  et  j'en 
ai  éprouvé  des  effets  qui  m'ont  étonné. 

Le  fendillement  de  la  couverte ,  qu'on  appelle  gerçure  ou 
tressaillure,  quand  cette  couverte  n'est  pas  trop  épaisse , 
quand  ce  fendillement  n'a  pas  été  trop  loin ,  quand  il  forme  des 
fentes  fines,  courtes  et  multipliées,  qui  divisent  la  glaçure  en  une 
multitude  de  petits  carreaux ,  donne  aussi  aux  Poteries  à  pâte 
fine,  dure  et  sonore,  la  propriété  réfractaire  que  nous  exami- 
nons. 

On  croit  que  la  coloration  de  cette  couverte  terreuse  en  brun- 
marron  par  des  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  contribue  à 
donner  à  ces  Poteries  la  résistance  au  feu  qu'on  leur  connaît;  de 
là  la  couleur  générale  de  presque  tous  les  faygiocérames.  Je  n'ai 
pas  eu  occasion  de  faire  les  expériences  délicates  et  difficiles  qui 
auraient  pu  infirmer  ou  conlirmer  cette  singulière  opinion. 

La  composition  matérielle  et  chimique  des  pâtes  a  uue  grande 
influence  sur  leur  Ténacité  à  l'égard  du  choc  et  de  la  tempé- 
rature. 

Des  pâles  à  grains  extrêmement  Rns  sont  plus  Fragiles  dans 
ces  deux  cas  que  des  pâtes  à  tissu  grossier. 

La  chaux,  en  quantité  notable,  en  augmentant  la  fusibilité  des 
pâles  ,  les  rend  en  général  fragiles  au  point  de  céder'  sous  le  pre- 
mier choc  et  au  plus  faible  changement  de  température,  et  de  se 
diviser  même  en  mille  pièces. 

La  couverte  felspathique  ou  vitro-terreuse ,  trop  épaisse  se 
gerce,  se  tissure,  et  ces  fissures,  se  communiquant  dans  la  pâle , 
en  déterminent  la  fracture.  Silespfltes,quinesontpasdelanature 
demi-vitreuse  de  la  porcelaine,  ni  même  des  grès-cérames,  se 
fendent  d'autant  moins  qu'elles  sont  peu  cuites,  il  n'en  est  pas 
ainsi  de  ces  dernières  :  la  couverte  tressaillant  plus  ou  moins 
visiblement ,  entraîne  dans  ce  dernier  cas  la  fracture  de  la  pièce. 


292  FRAGILITÉ. 

I^s  couvertes  n'ayant  presque  jamais  le  même  degré  de  dilata- 
tion et  de  contraction  que  les  pâtes  se  fendent,  lorsqu'elles  sont 
trop  épaisses,  par  le  plus  léger  changement  de  température,  et 
entraînent  avec  elles  la  fracture  de  la  pièce ,  surtout  si  celle-ci  a 
une  forme  évasée.  Je  n'ai  jamais  pu  laisser  des  vases  en  forme  de 
campanule,  qu'on  nomme  jasmin,  mattes  en  dedans,  sans 
les  voir  se  briser  peu  de  temps  et  quelquefois  même  très-long- 
temps après  leur  sortie  du  four.  Il  a  toujours  fallu  leur  mettre  à 
rîntérieur  une  couche  de  couverte  à  peu  près  aussi  épaisse  qu'en 
dehors. 

Il  est  des  cas  où  des  pièces  complètement  isolées  de  toute  cause 
de  rupture  se  brisent  instantanément  et  comme  d'elles-mêmes.  11 
n'est  personne  parmi  les  Potiers ,  fabricants  et  marchands  qui 
n'ait  été  témoin  de  ces  faits.  La  fracture  est  comme  élastique, 
les  bords  s'écartent  en  coins  comme  la  fente  qui  se  fait  dans  une 
pièce  de  bois  sèche. 

On  ne  sait  encore  à  quoi  attribuer  ce  singulier  phénomène,  qui 
a  lieu  si  souvent  dans  des  verres  qui  n'ont  pas  été  bien  recuits  ; 
mais  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ce  n'est  pas  seulement  dans  de 
la  porcelaine  dure  ou  tendre  que  cette  fêlure  a  lieu  (elle  est 
même  bien  plus  rare  dans  cette  dernière  que  dans  l'autre),  c'est 
dans  des  plaques  de  terre  cuite  qu'on  appelle  rondeaux ,  dont 
le  tissu  est  grossier  et  même  assez  lâche.  H  est  vrai  que  ces  frac- 
tures comme  détonnantes  ont  souvent  lieu  dans  les  foui*s  mêmes, 
ayant  encore  une  haute  température.  J'y  reviendrai  en  parlant  des 
accidents  qui  accompagnent  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure. 

On  a  présumé  que  l'état  électrique  de  l'atmosphère  où  se 
trouvaient  les  pièces  ainsi  détruites  par  une  fracture  comme  spon- 
tanée, pouvait  être  la  cause  si  puissante  et  d'une  origine  encore 
si  obscure,  de  ce  singulier  phénomène. 

Tels  sont  les  faits  qui  appartiennent  à  la  considération  de  la  so- 
lidité, de  la  Ténacité  et  de  la  Fragilité  des  pâtes  céramiques. 

§  5.  —  Dilatabilité. 

IJa  mesure  de  la  Dilatabilité  des  corps  à  très-haute  température 
telle  qu'il  était  utile  de  l'avoir  pour  les  pâtes  céramiques  cuites. 
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est  peul-ëlre  encore  plus  diflîcHe  à  oblenir  dans  le  cas  actuel  que 
celle  de  la  haute  température  elle-niôme,  et  malgré  les  tentatives 
nombreuses  que  j'ai  faites  pour  arriver  par  une  route  praticable 
il  une  mesure  suflisammcnt  précise  de  cette  propriété,  je  n'ai  pu 
encore  obtenir  aucun  résultat  admissible;  il  faut  donc  que  je 
répète  que  nous  ne  possédons  encore  aucune  notion  précise  sur 
ce  point  important.  On  sait  seulement  que  les  pittes  céramiques 
cuites  sont,  en  général,  comme  les  pierres,  comme  les  verres, 
beaucoup  moins  dilatables  que  les  métaux.  L'usage  que  j'ai  ^t 
de  l'argent  porté  sur  une  barre  de  porcelaine  dégourdie  pour  me- 
surer la  température  des  fours  dits  moufle  où  l'on  cuit  les  pein- 
tures faites  sur  porcelaine  avec  des  couleurs  vitrifiables,  m'a  fait 
connaître  des  différences  Irès-considcrablcs  entre  la  Dilatabilité 
do  ces  deux  corps  vers  la  température  de  la  fusion  de  l'argent.  H  y 
n  néanmoins  dans  le  peu  qu'on  sait  à  ce  sujet  une  considération 
assez  importante  à  faire  et  qui  peut  semr  à  montrer  combien 
est  illusoire  l'idée  qu'on  a  eue  d'employer  le  plaline  comme 
pyromètre.  On  remarquera,  d'après  les  expériences  de  MM.  Du- 
longet  Petit,  que  la  dilatation  du  verre  étant  exprimée  pour  une 
déviation  de  température  de  o  à  3oo  deg.  cent.  paro,oo3,  o3a, 
celle  du  platine  est  exprimée  pour  les  mêmes  limites  par  o,  ooa, 
754.0rsi,commeil  est  probable, les  pûtes  céramiques,  etnolam- 
nienlla  porcelaine,  ont  une  dilatation  voisine  de  celle  du  verre, 
on  voit  que  le  support  en  pûte  céramique  infusibic  qu'on  donne- 
rail  à  un  baiTeau  de  platine  éprouverait  au  grand  feu ,  plus  de 
mouvement  que  le  barreau  lui-même.  Mais  il  est  possible  que 
ces  rapports  changent  à  de  très-hautes  températures,  puisqu'ils 
ont  déjîi  changé  entre  les  limites  si  peu  distantes  de  loo  à 
3uo  deg. 

§  6.  —  Conductibilité  de  tu  clmlear. 


La  solution  de  cette  question  qui  intéresse  et  la  physique  et 
l'art  céramique,  quoique  plus  avancée  que  quelques-unes  des 
précédentes,  est  encore  loin  d'fttre  obtenue.  D'illustres  physiciens 
depuis  M.  DespreU  s'en  sont  occupes  dans  le  laboratoire  de  Sè- 
vres, et  je  puis  citer  M.  MellonielM.Malaguli;  mais  ces  travaux 
ont  fait  voir  combien  cette  question  était  difficile  à  résoudre,  el 
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que  CG  n'était  pas  dans  une  manufacture  où  tanl  de  recherches 
tendant  plus  directement  au  but  industriel  qu'on  veut  atteindre 
qu'au  but  scientifique  qui  ne  présente  souvent  des  résultats  que 
dans  l'avenir,  laissent  peu  de  temps  et  de  moyens  pour  résoudre 
avec  exactitude  ces  questions  de  haute  physique. 

Cependant  j'ai  cherché  à  connaître,  ne  Tùt-ce  que  superHcielle- 
menl,  ce  qu'on  ne  sait  pas  du  tout,  ce  qu'on  ne  &lt  que  pré- 
sumer, c'est-à-dire  s'il  y  a  de  grandes  différences  de  Conductibi- 
lllé  entre  les  différentes  pâtes  céramiques  cuites,  et  quels  peuvent 
être  les  rapporta  de  ces  différences. 

Après  avoir  indiqué  ce  qui  a  été  fait  sur  la  Conductibihté  des 
corps  par  les  physiciens,  je  dirai  ce  que  j'ai  fait  sur  celle  des  Po- 
teries. 

Ce  qu'on  sait  sur  cette  propriété  physique  des  pâtes  cérami- 
ques est  dû  aux  expériences  que  M.  Despretz  a  faites  sur  les  lois 
de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  les  corps  solides,  mus  sans 
avoir  pour  objet  les  Poteries  en  particulier.  Il  n'a  essayé  que 
deux  sortes  de  Poterie  très-différentes  par  leur  nature  et  leur 
texture,  et  les  a  comparées  presque  immédiatement  avec  des 
corps  naturels  pierreux  ou  métalliques. 

Comme  on  devait  s'y  attendre,  la  porcelaine  et  la  terre  culte 
des  fourneaux  conduisent  beaucoup  moins  bien  la  chaleur  que 
le  métal  le  moins  conducteur,  qui  est  le  plomb  ;  c'est  probable- 
ment en  partie  à  cette  propriété,  jointe  à  l'absence  de  la  téna- 
cité ,  qu'est  due  la  grande  facilité  avec  laquelle  les  pâtes  céra- 
miques très-denses  et  très-homogènes  se  cassent  par  les  change- 
ments de  température.  Hais  ce  qu'il  y  a  d'asseï  particulier,  c'est 
que  la  porcelaine  dure  à  texture  dense  est  encore  un  moins  bon 
conducteur  que  le  marbre  blanc  à  texture  grenue  et  cristalline. 
C'est  du  moins  ce  qui  résulte  du  tableau  donné  par  M.  Despretz; 
dont  je  n'extrais  que  les  articles  suivants,  les  seuls  qui  soient 
utiles  à  notre  objet,  et  qui  font  voir  les  rapports  de  Conductibi- 
lité de  deux  pâtes  céramiques  entre  elles ,  avec  le  corps  le 
meilleur  conducteur  et  avec  celui  qui  l'est  témoins. 
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Onnepeulpas cependant nltribuer  beaucoup  d'influenceàcotte 
propriété  sur  la  fragilité  par  les  changements  de  température , 
car  il  y  a  une  immense  différence  à  cet  égard  entre  la  porcelaine 
et  la  terre  cuite  des  fourneaux,  entre  une  porcelaine  et  une  autre. 
On  voit  qu'il  y  en  a  peu  dans  les  propriétés  conductrices  du  ca- 
lorique des  deux  paies  céramiques  choisies  par  M.  Despretz. 

Pour  avoir  quelques  données  à  ce  sujet,  nous  avons  mis  dans 
une  caisse  en  forte  Iflle  percée  latéralement  d'ouvertures  rectan- 
gulaires des  baguettes  de  sept  sortes  de  Poteries,  larges  de  i  cen- 
timètre, épaisses  de  4  à  5  millimètres,  et  longues  d'environ  2  dé- 
cimètres ,  savoir  : 

1°  Porcelaine  dure  de  Sèvres  en  biscuit;  2°  couverte  fondue 
de  porcelaine  dure;  3°  faïence  fine  dure,  dite  porcelaine  opa- 
que ;  4°  faïence  fine,  dite  terre  de  pipe;  5°  faïence  commune; 
5°  Poterie  tendre  commune  en  biscuit,  et  j°  la  môme  ver- 
nissée. On  les  a  ajustées  et  assujetties  dans  ces  ouvertures,  de 
manière  qu'il  y  ait  une  portion  de  quatre  centimètres  de  longueur 
de  chacune  d'elles  qui  pénétrait  dans  la  caisse.  On  a  rempli  la 
caisse  d'eau,  et  avec  du  feu  de  charbon  allumé  sous  cette  caisse , 
on  a  porté  l'eau  à  l'ébufiition.  Un  écran  en  porcelaine  dégourdie 
garantissait  les  baguettes  et  la  cire  de  l'échautTement  par  la  cha- 
leur rayonnante  de  la  bollr  de  tâle.  Sur  chaque  baguette  on  a 
placé  exactement,  à  quatre  centimètres  des  parois  de  la  caisse , 
une  petite  boule  de  cire. 

La  déperdition  de  chaleur  et  la  faible  Conductibilité  de  ces  ba- 
guettes de  Poterie  n'ont  pas  laissé  arriver  jusqu'aux  houlettes  de 
rire  dans  l'expérience  de  l'eau  bouillante ,  une  chaleur  suffisante 
pour  les  fondre. 

Alors  on  a  rempli  la  caisse  de  plomb,  qu'on  a  laissé  pendant 
une  heure  k  l'état  de  fusion ,  et  on  a  observé  l'arrivée  aux  bou- 
lettes de  cire  de  la  chaleur  susceptible  de  les  fondre. 

On  a  répété  cette  expérience  dans  les  mêmes  conditions  cinq 
fois ,  mais  en  changeant  ces  baguettes  de  place,  et  on  a  obtenu 
l'ordre  suivant  de  Conductibilité  dans  les  Poteries  assci  conduc- 
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triées  pour  avoir  laissé  arriver  la  chaleur  jusqu'il  la  bouletle  Je 
cire. 

r  La  porcelaine  dure  sans  rouverte,  dite  biscuit; 

2°  La  couverte  de  porcelaine  dure ,  Fondue  en  baguettes  ; 

3"  La  faïence  fine  dure,  dite  porcelaine  opaque  ; 

4°  La  faïence  fine  tendre,  dite  terre  de  pipe; 

5°  La  faïence  commune  ; 

G"  Ij&  Poterie  tendre  commune ,  sans  vernis. 

Je  le  répète ,  cette  expérience  est  bien  informe ,  mais  elle  in- 
dique cependant  un  ordre  de  Conductibilité  qui  parait  fitre  en 
raison  directe  de  la  densité  des  Poteries  en  masse ,  mais  qui  ne 
présente  aucun  rapport  saillant  entre  cette  propriété  et  le  degré 
de  susceptibilité  que  les  Poteries  ont  d'être  brisées  plus  ou  moins 
facilement  par  l'approche  d'un  corps  élevé  à  une  haute  tempé- 
rature. 

§  7.  —  Action  des  vapeurs  salines,  el  particulièrement  du 
selmarin  sur  les  pâtes  céramiques. 

On  ne  peut  douter  do  l'infiuence  de  la  vapeur  du  selmarin 
sur  les  Poteries.  J'en  ai  dit  quelques  mots  à  l'article  des  glaçures 
données  par  volatilisation  (page  i8o).  J'y  reviendrai  en  traitant 
des  grès-cérames.  Il  s'agit  ici  d'étudier  cette  action  en  général ,  et 
d'en  établir,  ou  au  moins  d'en  cbercher  la  théorie. 

L'action  du  selmarin  sur  les  Poteries  est  remarquable  dans 
certains  cas,  presque  nulle  dans  d'autres.  Quelles  sont  les  circon- 
stances qui  la  développent  le  plus? 

Si  les  expériences  que  nous  avons  tentées,  M.  Maiaguti  et  moi, 
ne  sont  pas  décisives ,  quoique  répétées  cinq  fois,  elles  attestent 
au  moins  l'influence  que  doit  avoir  l'humidité  dans  ce  phéno- 
mène. 

Nous  avons  placé  diiféreoteà  pièces  en  biscuit  dans  une  cazette, 
tantôt  au  commencement  du  grand  feu  de  porcelaine  dure, 
tanlût  h  ia  fin  ;  nous  avons  projeté  du  selmarin  dans  cet  étui.  Au 
défournement,  les  pièces  d'essai  montrèrent  un  peu  de  glacé, 
principalement  sur  la  partie  inférieure,  qui  avait  pris  en  miîme 
temps  une  tcinle  jaunâtre.  Les  parois  des  éluis  oii  la  projection 
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(lu  selmarin  fut  faite ,  étaient  blanchies ,  et ,  chose  assez  remar- 
quable qui  se  reproduisit  coustamment  dans  les  cinq  expé- 
rieDces,les  assiettes  placées  dans  les  étuis  au-dessous  de  celui 
qui  contenait  les  pièces  en  biscuit,  et  oii  s'était  faite  la  projection 
du  set,  offraient  de  même  une  coloration  jaune  qui  diminuait  avec 
leur  distance  à  l'étui  d'essai. 

Une  expérience  tentée  avec  du  selmarin  chimiquement  pur,  a 
donné  lieu  aux  mêmes  phénomènes. 

Ainsi,  dans  les  conditions  de  nos  expériences,  l'action  exercée 
par  le  selmarin  a  été  à  peu  près  nulle  sur  les  pièces  qui  étaient 
immédiatement  exposées  à  sa  Vapeur,  et  manifeste  au  contraire 
sur  celles  qui  étaient  placées  au-dessous  de  cette  action  :  dans  les 
fours  à  grès-oérame  elle  est  au  contraire  puissante  et  presque  gé- 
nérale. 

Voici  comment  nous  tentons  d'expliquer  ce  phénomène  : 

On  ne  peut  concevoir  l'action  de  la  Vapeur  du  selmarin  sur  la 
silice  qu'en  admettant  l'intervention  de  l'eau  à  l'état  de  vapeur; 
c'est  précisément  ce  qui  doit  avoir  lieu  dans  les  fours  à  grès  :  ici 
les  pièces  ne  sont  pas  enfermées  dans  des  étuis,  elles  reçoivent 
directement  la  vapeur  d'eau  formée  pendant  la  combustion  ;  la 
décomposition  du  sel  et  la  séparation  de  la  soude  peuvent  donc 
s'effectuer. 

Dans  les  fours  à  porcelaine  où  nous  avons  fait  l'expérience,  ni 
l'air  ni  la  flamme  n'ont  un  libre  accès  sur  les  pièces  enfermées 
dans  des  étuis,  et  alors  l'Action  du  selmarin  doit  être  ou  nulle  ou 
faible,  et  c'est  ce  que  l'expérience  précédente  a  fait  voir. 

Quant  aux  phénomènes  de  coloration  constatés  dans  tous  nos 
essais,  notamment  sur  les  pièces  inférieures  h  l'étui  où  on  a  pro- 
jeté le  selmarin,  ou  peut  les  expliquer,  en  remarquant  que  le 
chlorure  de  sodium,  en  se  décomposant  au  contact  de  la  silice, 
produit  de  l'ucide  hydrochloriquc  qui  se  combine  avec  le  fer  des 
étuis  et  fournit  un  chlorure  de  fer  dont  la  Vapeur,  plus  dense 
que  celle  du  selmarin ,  descend  et  colore  les  pièces  qui  se  trou- 
vent sur  son  passage. 

De  là,  décoloration  de  la  partie  inférieure  de  l'étui  d'essai ,  co- 
loration en  jaune  des  pièces  d'essai  ;  coloration  des  assiettes  pla- 
cées au-dessous.  On  peut  aussi  expliquer  pourquoi  les  pièces 
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dressai  ne  sont  pas  aussi  jaunes  que  les  assiettes  placées  dessous. 
Dans  l'étui  d'essai,  la  vapeur  de  chlorure  de  fer  se  trouve  mêlée 
à  une  grande  quantité  de  Vapeur  de  selmarin  ;  tandis  que  dans 
les  étuis  inférieurs  la  Vapeur  de  chlorure  de  fer  est  presque 
pure. 
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JJVRE  SECOND. 


LES    DIVERSES   SORTES 


DE 


POTERIES. 


Nota.  J*ai  fait  connaître  à  l'Introduction  les  principes  quî 
m'ont  dirigé  dans  cette  classification,  et  son  objet. 

Je  n'aurai  à  y  revenir  qu'en  développant  ces  principes  à  la 
léte  de  chaque  classe  et  de  chaque  ordre.  (Voyez  Additions 

T.  I.  p.  735.)- 


Classe  I"    —  POTERIES  A  PATE  TENDRE. 

D'après  les  principes  de  classifîciitions  des  Poteries ,  poses  et 
développés  dans  l'inlroduction,  les  caractères  distiiictifs  de  ces 
produits  d'un  môme  genre  d'industrie,  doivent  être  pris  d'abord  de 
la  pâte,  ensuite  de  la  glaçure;  or,  les  quutre  premiers  ordres 
de  cette  Première  Classe,  les  terres  cuites,  les  Poteries 
lustrées,  les  vernissées  elles  émaillées  ne  diffèrent  pas 
essentiellement  entre  eux  par  la  nature  de  leur  pâte  ('},  Elles 
sont  toutes  sableuses,  presque  toutes  calcarifèves  et  la  plupart 
fusibles  à  haute  température  (');  toutes  ont  la  texture  loche. 
Enfin,  elles  sont  tendres,  c'est-à-dire  susceptibles  d'être  rayées 
par  l'acier  ordinaire,  en  sorte  qu'en  donnant  à  la  tête  de  la 
1"  Classe  les  caractères  de  la  pflle,  on  remarquera  que  celle-ci 
étant  à  peu  près  la  même  dans  les  quatre  ordres ,  les  caractères 
doivent   être  exprimés   par   les  mêmes  ternies. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  indiquer  pour  caractères  des  quatre  or- 
dres, ceux  qui  tiennent  à  des  propriétés  moins  importantes 
que  ci'Ues  qui  dérivent  de  la  pâle,  tels  sont  les  caractères  que 
fournissent  les  glaçures. 

Dans  les  temps  modernes  la  séparation  des  Poteries  à  pâte 
tendre  en  deux  groupes  principaux,  les  Poteries  mattes  et 
les  Poteries  à  glaçure,  est  di&icile  et  paraît  illusoire,  car  il  y 
■à  bien  peu  de  Poteries  tendres  mattes  qui  ne  soient  susceptibles 
de  recevoir  une  glaçure,  et  bien  peu  de  fabriques  de  Poterie  com- 
mune qui  ne  fassent  les  deux  sortes  ;  mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi 
dans  les  temps  anciens,  et  même  cette  confusion  est  plui  com- 
mune en  Europe  que  dans  d'autres  parties  du  monde. 


(■)  En  général ,  une  classlficallon  précise  est  Ici  |>r«>que  iaipossible ,  elle  esl 
uiime  peu  Imporunte,  et  si  Je  cberche  i  ta  approcber,  e'esi  pour  grouper  ici 
dilTëreDls  procédéa  de  rabriciLioo  suivant  la  sorte  de  Poleries  i  laquelle  ils  sont 
plus  particulière  me  ni  applicables. 

{')  Ce  qu'il  y  a  d'asseï  remarquible  ,  c'est  que  parmi  ces  pâles  teniires,  euliei 
i  basse  température,  il  l'en  uouie  pludeura  donion  aurait  pu  parler  la  cutssonl 
une  letnpÉrature  beaucoup  plus  élevée  sans  les  fondre;  car  J'ai  esBa;é  beaucoup 
U'enlre  elles  au  grand  feu,  et  i|uelques-uues  n'y  opt  éprouië  ni  fusion,  ni  ramollls- 
semenl;  elles  sont,  au  contraire,  devenues  dures  comiae  du  grès;  Je  ferai  conniiu^ 
en  leur  lieu  ceiles  qui  ont  olfert  une  InFuslbltiié  i  laquelle  je  ne  m'attendais  pas. 
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Cette  séparation  esl  donc  assez  importante,  puisqu'elle  mar- 
que des  époques  et  des  lieux. 

J'ai  déjà  dit  que  jusqu'à  présent  on  n'avait  reconnu  aucune 
Poterie  européenne  qui  avant  le  xii'  siècle  eût  reçu  une  glaçure 
plombifêre^  voilà  pour  le  temps,  mais  pas  pour  les  lieux,  car 
les  ustensiles  en  terre  cuite  vernissée  étaient  certainement  connus 
en  Orient  avant  le  x°  siècle. 

Tels  sont  les  principaux  motifs  qui  m'engagent  k  traiter  sépa- 
rément ces  deux  sortes  de  Poteries,  les  Poteries  mattes  et  les 
Poteries  à  glaçure,  et,  tout  en  prenant  l'ordre  géographique  pour 
première  considération,  je  prendrai  ensuite,  autant  qu'il  sera 
possible,  l'ordre  chronologique  pour  seconde  considération.  Ainsi 
cette  classe  sera  divisée  en  quatre  ordres  :  le  premier  renfermera 
sous  le  nom  de  terres  cuites  tous  les  objets  en  pâle  argileuse, 
quelles  que  soient  leur  forme  et  leurdestination,  qui  sont  générale- 
ment sans  glaçure  ;  les  trois  autres  ordres  présenteront  toutes  les 
Poteries  recouvertes  totalement  ou  partiellement  d'une  glaçure, 
ce  qui  établit  sans  hésitation  qu'elles  sont  d'un  temps  postérieur 
à  la  découverte  d'une  glaçure  quelconque, 

P>i>iE>  oiBiK.  —  TBRBIXS  ODITEI, 

C'est  ici  que  l'expression  de  Poten  es  est  inapplicable,  et  c'est 
mi?me  le  genre  de  produit  qui  compose  ce  premier  ordre  qui 
m'a  forcé  à  adopter  l'expression  d^art  et  de  pdie  céramique  de 
préférence  à  celle  de  Poteries;  car  on  ne  peut  appliquer  ce  dernier 
nom  à  ta  plupart  des  produits  de  cet  ordre  où  se  trouvent  réunis 
les  briques,  les  carreaux,  les  tuiles,  les  fourneaux,  etc.,  des  oi^ 
nements,  des  bas-reliefs  et  des  figures  en  Terre  cuite. 

Les  produits  céramiques  de  cet  ordre  renferment  la  plupart  des 
productions  qui  faisaient  partie  chez  les  anciens  de  l'art  nommé 
PiusTi(jUE,etil8les  renfermeraient  toutes  si  la  Plastique  ne  s'était 
exercée  aussi  sur  des  matières  susceptibles  de  recevoir  toutes 
sortesde  formes  commel'argile,  mais  d'ailleurs  très-différentes  de 
cette  terre  par  leur  nature,  telles  que  le  plâtre,  la  cire,  etc. 
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Les  TERRES  CUITES  sont  des  produits  céramiques  à 
pâte  d'une  texture  lâche  et  poreuse,  quelquefois  hé- 
térogène, peu  dure,  rayable  par  le  tranchant  d'un  in- 
strument d'acier  ordinaire  ;  peu  cuites  et  à  son  sourd  ; 

N'acquérant ,  par  une  haute  température ,  ni  la  tex- 
ture compacte,  ni  la  dureté  du  grès-cérame; 

Étant  ordinairement  sans  aucune  sorte  de  glaçure,  ou 
n'en  admettant  que  partiellement  et  dans  des  cas  excep- 
tionnels. 

Leur  pâte  est  composée  généralement  d'Argile  figulineou 
de  Marne  argileuse  ]  elle  est  marchée  ou  malaxée ,  mais  rare- 
ment lavée. 

Elle  est  dégraissée  soit  avec  du  Sable,  soit  avec  du  Ci- 
ment, des  Escarbilles  ou  autres  matières  grossières  (les  briques, 
les  carreaux^  les  fourneaux). 

Quand  il  y  a  une  glaçure  ou  enduit  vitreux ,  c'est  ordi- 
nairement un  vernis  de  plomb  (les  tuiles  de  Hollande,  les 
conduits  d'eaux  ). 

La  fabrication  est  grossière  ;  elle  se  fait  à  la  Main ,  mais 
aussi,  et  même  souvent,  dans  des  Moules  plus  ou  moins  soignés, 
c'est  une  de  celles  à  laquelle  s'appliquent  le  plus  fréquemment 
et  le  plus  utilement  les  moyens  mécaniques  de  pression. 

La  cuisson  est  simple,  et  sa  Température  s'étend  depuis 
la  simple  Dessiccation  à  un  soleil  ardent,  jusqu'à  une  Cuisson 
voisine  de  celle  du  grès-cérame. 

Le  f  0  u  r  est  tantôt  nul ,  c'est-à-dire  que  les  pièces  à  cuire  sont 
disposées  de  manière  à  le  former  \  tantôt  c'est  une  enceinte  carrée 
à  Bouches  inférieures  multiples,  sans  Cheminées  déterminées. 

Le  Foyer  est  tantôt  inférieur  et  tantôt  interposé  dans  le 
Laboratoire  avec  les  pièces. 

Le  Combustible  est  soit  du  Bois  en  fagot,  et  alors  le 
Foyer  est  inférieur,  soit  de  mauvaise  Houille ,  quelquefois  même 
les  résidus  d'autres  fourneaux ,  soit  de  la  Tourbe ,  et  alors  le 
foyer  est  interposé.  (Cuisson  des  briques  en  Angleterre,  à  Au- 
teuil  près  Paris,  etc.) 

l.  20 
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Tels  sont  les  caractères  de  celte  fabrication. 

On  peut  subdiviser  cet  o  r  d  r  e ,  en  raison  des  nombreux  arti- 
cles qu'il  embrasse,  en  trois  Sous-ordres  que  je  désignerai  par  les 
noms  de  Plastique,  d'Ustensiles  et  de  Poterie 
matte. 

Le  premier  sous-ordre ,1a  Plastique,  renfermera  les 
pièces  de  figure  et  d'ornement  façonnées  à  la  main  ou  moulées. 

Le  deuxième  sous-ordre ,  les  Ustensiles,  réunira  toutes 
les  pièces  diverses  d*usage  économique  ou  domestique  qui  ne 
sont  point  destinées  à  contenir  des  liquides. 

Le  troisième  sous-ordre»  la  Poterie,  se  composera  de 
tout  ce  qui  est  creux  et  destiné  à  recevoir  ou  contenir  différents 
objets,  notamment  des  liquides <»  des  grains,  des  poudres,  etc. 

t*r  tors-ORPRi.  —  A.  LA  PLASTIQUE. 

ItH  P I  a  S  t  i  q  u  e  «  expression  empruntée  des  anciens,  et  qui 
indi(|uo  plutiM  un  mt  qu'un  produit,  renferme  pour  nous  toutes 
Ion  piHMiuctions  on  ToriiM*uite  auxquelles  Fart  des  sculpteurs,  et 
niiMno  oolui  iIoh  statuuirt^.  a  contribué. 

Il  II  vUvt  lo»  nuHlornos  Ix'uuiHtup  moins  d'emploi  qu'il  n'en 
N  ou  ohox  Ion  aurions^  ot  il  |Hnit  p^iraître  assez  remarquable  que 
lo»  luin  o^h^nmiquo»  qui,  sous  lo  rappi^rt  des  pâtes  et  des  vernis , 
n(irU  ivnli^  dann  roufauiH^  iHMulant  une  si  longue  suite  de  siècles, 
iiloiit  i^UUxw  oonlrain*  |huissôs  aussi  loin  chez  les  anciens  sous  le 
nippoitdo  la  PlasUquo,  qui  consiste  à  faire  en  Terre-cuite  des 
oinonuMitK,  tloH  ustousilos« dos  statues  même  d'une  assez  grande 
(liinonsion. 

Il  rosto  une  multitude  do  fragments  de  corniches,  d'entable- 
rn«»nt«,  dn  mausolôos,  do  lombt^s  en  Terre-cuite  qui  faisaient 
partie  d'eulilloos  dune  grande  étonduo,  ot  qui  sont  ornés  de  sculp- 
tiiron  ot  d(^  bas-roliofs  composés  aviv.  autant  de  goût  et  de  style, 
qu'oxi'unitoH  puromont^  exécution  dont  le  mérite,  reconnu  et 
lidttilni  du  temps  de  Pline,  donnait  à  ces  produits  une  valeur 
rotinldi^rnblo. 

i/t'^ih  Dibutadn  do  Sicyonc,  établi  à  Corinthe,  qu'on  reporte 
rifivi'ntion  do  la  Plastique  :  ce  procédé  a  été  surtout  très-fré- 
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quemment  employé  pour  faire  de  petites  tombes,  dont  on  trouve 
encore  un  grand  nombre  dans  l'ancienne  Étrurie ,  où ,  suivant 
Varron,  cet  art  était  trèsKîultivé. 

On  en  faisait  aussi  en  Italie  de  très-grandes,  car  Varron  et  Ca- 
ton  voulurent  être  placés  dans  des  cercueils  de  Terre-cuite. 

La  Plastique  d'ornementation  a  eu  un  emploi  des  plus  com- 
muns dans  la  fabrication  de  ces  tuiles  d'ornement  du  bord  des 
toits  plats  qu'on  appelle  des  Antéfixes. 

Les  figures  antiques  en  Terre-cuite  ne  sont  pas  moins  nombreu- 
ses que  les  ornements,  mais  la  plupart  sont  d'assez  petites  di- 
mensions :  cependant  les  anciens  en  savaient  faire  aussi  de  très- 
grandes  :  Pline  cite  une  statue  de  Jupiter,  par  Turianus,  placée 
au  Capitole,  et  une  d'Hercule  nommé  Fictilis  à  cause  de  la 
matière  dont  elle  était  faite,  qui  était  encore  célèbre  de  son 
temps  ;  il  ajoute  une  longue  énumération  des  artistes  qui  s'é- 
taient distingués  dans  l'art  de  la  Plastique,  tant  à  Corinthequ'à 
Samos. 

On  voit  dans  le  Musée  royal  de  Naples  des  statues  en  Terre- 
cuite  d'une  seule  pièce  ayant  près  de  deux  mètres  de  hauteur,  et 
notamment  un  Jupiter  d'une  très-grande  beauté-,  enfin  on  vient 
d'en  avoir  tout  récemment  un  nouvel  exemple  dans  une  figure  de 
bacchante  du  plus  beau  travail  et  de  grandeur  naturelle,  qu'on  a 
découverte  à  Rome  (*). 

La  Plastique  des  anciens,  soit  qu'ils  l'appliquassent  aux  statues, 
aux  tombes  ou  aux  bâtiments,  était  presque  toujours  colorée 
soit  en  bleu ,  soit  en  vert ,  soit  en  rouge.  Cette  dernière  couleur 
était  le  plus  fréquemment  employée.  Pline  nous  apprend  que  Di- 
butade  introduisait  de  la  rubrica  dans  Targile  dont  il  composait 
sa  pâte  pour  lui  donner  une  couleur  rouge.  Ces  couleurs  étaient 
terreuses  et  peu  adhérentes  ^  cependant  il  est  bien  rare  qu'en 
les  cherchant  avec  attention  on  n'en  trouve  pas  quelques  restes 
dans  le  fond  des  plis  et  dans  les  cavités  où  elles  ont  été  garan- 
ties du  frottement.  Le  musée  de  Sèvres  possède  un  petit  tombeau 
étrusque  où  se  voient  assez  facilement  les  vestiges  de  la  couleur 
rouge  et  verte  dont  il  avait  été  enduit. 

(>)  Lettre  de  M.  Pielro  Visconti  à  M.  Raoul  Rochette,  datée  de  Rome  1«' Juil« 
let  1829. 
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MM.  le  duc  de  Luynes  et  deBacq,  architecte,  ont  trouvé  dans 
les  ruines  de  Métaponte,  golfe  de  Tarente,  dans  le  lieu  dit  chiesa 
de  Sansone,  des  fragments  de  corniche  et  des  têtes  de  lion 
très-belles,  d'environ  quatre  décimètres  de  hauteur,  qui  étaient 
enrichies  de  couleurs  brune,  rouge,  jaune  très-vives,  et  qui  pa- 
raissaient avoir  été  cuites  avec  la  terre  (*).  Ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable sous  le  rapport  de  la  fabrication,  c'est  que  cette  pÀte  de 
Terre-cuite,  assez  dure,  a  un  grain  grossier  dans  l'intérieur,  mais 
trè»-fin  à  la  surface,  de  manière  à  donner  aux  détails  de  la  sculp- 
ture toute  la  finesse  désirable.  On  verra  plus  bas  que  M.Virebent, 
de  Toulouse,  a  suivi  cette  môme  marche. 

Beaucoup  d'archéologues  regardent  la  Plastique  comme  ayant 
précédé  la  sculpture  en  pierre.  Il  est  certain  qu'on  trouve  des 
figurines  en  Terre-cuite  parmi  les  objets  de  la  plus  haute  anti- 
quité, et  chez  les  nations  les  moins  avancées  dans  les  arts. 

La  planche  M,  I,  du  Musée  céramique  de  Sèvres  présente  plu- 
sieurs exemples  de  Plastique  de  différents  temps  et  de  différents 
peuples.  La  figure  2  est  une  enveloppe  de  momie  égyptienne,  et 
la  figure  1 2  un  sceau  ou  cachet  égyptien  en  Terre-cuite  rougâtre, 
assez  dure  et  coloriée,  par  conséquent  un  échantillon  de  Plastique 
qui  a  près  de  3ooo  ans. 

La  figure  7  est  une  figurine  mexicaine.  Je  reviendrai  sur  la 
Plastiquedes  anciens  Mexicains  àrarticle  des  Terres-cuites mattes; 
enfin  les  figures  8  et  1 1  offrent  des  exemples  de  la  Plastique  chez 
les  anciens  Péruviens. 

On  peut  suivre  la  Plastique,  pratiquée,  comme  on  vient  de  le 
dire,  dès  les  temps  les  plus  anciens,  sans  autre  interruption  que 
celle  qu'ont  causée  à  toute  civilisation  ces  temps  d'ignorance  et 
d'anarchie  pendant  lesquels  les  hommes  n'ont  fait  que  se  disputer, 
se  déchirer  et  se  battre  ;  on  peut,  dis-je ,  la  suivre  par  quelques 
exemples  de  monuments,  et  de  pièces  d'une  grande  dimension 
exécutés  à  différentes  époques,  notamment  dans  les  xiv*  et 
XV*  siècles. 

A  la  fin  du  XIV*  siècle,  Nicolo  d'Arezzo  fit  pour  divers  monu- 
ments de  sa  ville  natale  de  grandes  figures  en  Terre-cuite,  et 

(*)  Métaponte,  parle  duc  de  Luynes.  ^  Paris ,  1883,  PI.  vu  cl  yuu 
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notamment  un  saint  Antoine  pour  Téglise  consacrée  à  ce  saint. 

Au  XV*  siècle,  le  sculpteur  Simon  fit  pour  Florence  une  statue 
de  Marie-Magdeleine  de  plus  de  2  mètres  de  hauteur 

Vers  la  fin  du  même  siècle,  Mazzoni  Guido  Paganino,  de  Mo- 
dène,et  Delsa,  peintre  florentin,  étaient  célèbres  comme  sculpteurs 
en  Terre-cuite;  plusieurs  de  leurs  ouvrages  se  voyaient  à  Ferrare, 
Venise,  Naples,  Florence. 

A  ces  exemples  tirés  de  l'Italie  (^),  on  peut  ajouter  les  statues 
colossales  en  Terre-cuite  représentant  saint  Paul  et  saint  Pierre 
et  un  grand  bas-relief  d'une  des  portes  de  la  cathédrale  de  Séville, 
exécuté  par  mattre  MigueK  sculpteur  espagnol  du  xvi*  siècle  (')  ; 
et  en  France  les  statues  en  Terre-cuite  de  Germain  Pilon  d'un 
Ecce  homo,  d'un  Christ  au  tombeau,  d'un  saint  François, 
toutes  figures  de  grandeur  naturelle  exécutées  en  i588,  et  qui 
se  voyaient  au  musée  des  monuments  français. 

On  ne  peut  pas  dire  que  cette  partie  des  arts  céramiques  ait 
été  inconnue  ni  même  entièrement  abandonnée  dans  les  temps 
modernes;  mais  il  est  assez  singulier  qu'on  l'ait  presque  unique- 
ment appliquée  dans  le  xviii*  siècle  à  des  objets  sans  style,  sans 
goût  et  sans  mérite ,  telles  que  ces  figures  habillées  dont  on  peu- 
plait certains  jardins,  les  mauvaises  figures  allégoriques  placées 
sur  les  poêles  d'antichambres,  etc. 

Cependant,  vers  la  fin  du  siècle  dernier  et  dans  le  siècle  ac- 
tuel, on  revient  avec  ardeur,  goût  et  succès  à  l'emploi  de  la 
Plastique ,  tant  pour  la  statuaire  que  pour  les  ornements.  Clo- 
dion ,  vers  la  fin  du  xviii*  siècle ,  a  laissé  de  très-jolies  statuettes 
et  de  fort  jolis  groupes  en  cette  matière ,  et  nous  avons  vu  tout 
récemment  au  dernier  salon  d'exposition  de  1842  un  bas- 
relief  en  terre  cuite  d'une  grande  dimension ,  représentant  une 
panthère  terrassant  un  chevreuil,  dû  à  la  main  habile  de 
M.  Mène  (»). 

La  plupart  des  sculpteurs  ébauchent  leurs  ouvrages  en  argile , 
mais  peu  actuellement  terminent  assez  ces  ébauches  pour  les 

(1)  Vassabi,  yiê  des  peintres  célèbres^  trad.  fr.,  18A0,  t.  H. 
(*)  Taylob  ,  Voyage  pittoresque  en  Espagne, 

(>)  Voyez  ce  que  dit  Pline  aa  sujet  des  esquisses  en  terre  cuite  de  Pasitèle 
qiron  estimait  plus  que  les  marbres  (Ut.  XXXV,  chap.  XII  ). 
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croire  dignes  de  la  durée  que  donne  la  cuisson  -,  cependant ,  dans 
un  grand  nombre  de  cas ,  les  amateurs ,  tant  les  modernes  que 
les  anciens  (*),  estiment  plus,  comme  art,  ces  esquisses  où  se 
montre  le  sentiment  du  maitre  et  Tesprit  de  sa  touche,  que  les 
marbres  et  les  bronzes  terminés,  dont  un  travail  soigné,  réfléchi, 
mais  fatigant  la  main  de  Touvrier,  quelque  habile  qu'il  soit,  a 
souvent  effacé  le  premier  et  naïf  sentiment  du  compositeur. 

A  ces  exemples  de  Plastique  moderne  en  Europe,  j'en  join- 
drai un  autre  de  ce  même  art,  tiré  de  Tlnde,  mais  bien  informe 
sous  tous  les  rapports.  La  figure  i  o  de  la  planche  M ,  I ,  du  Musée 
céramique  déjà  citée  ^  représente  une  statue  équestre  faite  dans 
rinde  en  terre  grossière,  gris-rougeâtre ,  sale  et  peu  cuite,  rap- 
portée par  M.  le  contre-amiral  Laplace,  et  faite  à  la  manière  des 
chevaux  de  carton  qu'un  vend  dans  nos  foires  5  elle  a  un  mètre 
a5  rentiinètres  de  hauteur,  sur  un  mètre  de  longueur. 

On  fuit  en  outre  dans  Tlnde  et  en  Espagne  des  figurines  en  ar- 
gile ou  plutôt  en  pâte  argileuse  à  peine  cuite,  couvertes  de  vives 
couleurs  non  vitritiables ,  mais  appliquées  à  Thuile  ou  à  Tes- 
neiMUî.  !.n  figure  9  est  un  exemple  espagnol,  et  la  figure  6  un 
fxeiu|)le  indien. 

1^1  phi|)art  des  figures  chinoises  si  finement  et  si  richement 
peintes  qui  représentent  de  hauts  personnages,  ont  pour  base  de 
cen  r()ul(*urH  une  argile  non  cuite,  blanchâtre,  semblable  à  Targile 
de»  faïences  Ihies  d'Angleterre  et  infusible  comme  elles. 

Ia\  PlaHti(|ue  appliquée  aux  bâtiments,  t;mt  civils  que  monu- 
mentaux (•),  avec  moins  de  diflîculté  et  de  célébrité  du  côté  ar- 
lî«*iir|nr,  a  phis  d'extension  du  côte  industriel  et  présente  une 
fiiitre  Hfirte  di*  didieulté.  11  faut  que  la  pâte  argileuse  soit  fine, 
qu'elliî  Hoit  ansp/.  compacte  et  assez  cuite  pour  résister  aux  intem- 
prrieH  iitfnoHphériqu(îs,  et  qu'elle  conserve  après  la  cuisson  la 
nrf  hurle  de  lignes  qui  fait  un  des  mérites,  une  des  qualités  essen- 
tM'Ilei;  dr  tout  vv.  (|ui  (^st  architectural.  Il  faut  aussi  que  son  prix 
^h\i  en  rapport  avr'c  Ttiinploi  très-en  grand  qu'on  doit  en  faire. 
iM  /(iialité  et  la  pn'paration  soignée  des  argiles  entrant  pour  beau- 

'*;  h  thuttitU  iVlîotuUm,  i\r%  bustes  en  terre  culte  plus  estimés  que  les  marbres 
'.  ♦  off  m  t.tVi  tVitiitt'.n  fut. 
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coup  dans  le  prix,  MM.  Virebent,  architectes  à  Toulouse,  ont 
trouvé  un  moyen  de  satisfaire  à  ces  deux  conditions. 

Ils  font  avec  une  masse  de  pâte  argileuse  blanche,  fine,  solide* 
sous  un  ou  deux  centimètres  d'épaisseur,  toute  la  croûte  exté- 
rieure et  visible  des  modillons,  entablements,  corniches,  bas- 
reliefs,  caryatides,  qui  doivent  être  placés  dans  un  bâtiment;  ils 
renforcent  cette  croûte  mince,  tandis  qu'elle  est  encore  molle, 
d'une  masse  de  pâte  argileuse  rougeâtre  plus  grossière  et  d'un  prix 
bien  plus  bas  (*).  Or,  c'est  ici  qu'est  la  difficulté  -,  il  faut  qu'ils 
composent  cette  seconde  masse,  cette  pâte  de  doublure,  de  ma- 
nière qu'elle  ait,  tant  à  la  dessiccation  qu'à  la  cuisson,  la  même 
retraite  que  la  croûte.  Sans  cette  condition  on  conçoit  qu'il  y 
aurait  séparation  des  deux  pâtes  ou  au  moins  déchirement  (*). 

La  plupart  des  bâtiments  de  la  ville  de  Toulouse  et  de  plusieurs 
villes  des  environs  sont  enrichis  de  ces  sculptures  en  Plastique 
plus  solides  et  surtout  à  bien  plus  bas  prix  que  si  elles  eussent  été 
faites  en  pierre. 

Je  viens  de  dire  que  la  Plastique  qu'on  pourrait  appeler 
monumentale,  a  bien  plus  d'extension  que  la  Plastique 
statuaire  Je  choisis  parmi  un  grand  nombre  d'exemples 
ceux  que  je  puis  emprunter  a  des  monuments  que  j'ai  vus  ou 
dont  le  musée  céramique  de  Sèvres  possède  des  échantillons. 

A  Valentine,  près  Saint-Gaudens,  Haute-Garonne,  MM.  Fouques 
et  Arnoux  ont  fait  des  ornements  et  des  pièces  d'architecture  pour 
les  bâtiments  de  la  ville  de  Toulouse  à  l'instar  de  MM.  Virebent. 

Près  de  Paris,  dans  le  parc  de  Saint-Cloud,  nous  avons  la  co- 
pie exacte,  et  de  mêmes  dimensions  que  l'original,  du  monu- 
ment en  marbre  blanc  de  Lysicrates  à  Athènes,  dit  la  Lanterne 
de  Diogène.  C'est  une  sorte  de  petit  temple  à  huit  pilastres 
surmonté  d'un  dôme  porté  par  quatre  colonnes.  Le  corps  prin- 
cipal a  1  mètres  70  cent,  de  diamètre  à  sa  base;  les  colonnes  de 
la  lanterne  ont  3  mètres  60  cent,  de  hauteur  et  sont  en  trois 
pièces.  La  coupole,  avec  sa  corniche,  a  près  d'un  mètre  de  haut. 

(*)  Mut.  cér,^  pi.  M,  II,  /f^.  1,  où  celte  structure  est  clairement  indiquée  par 
les  teintes. 

C)  J'ai  fait  remarquer  plus  haut  que  les  anciens  paraissent  avoir  suivi  ce  même 
procédé. 
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Il  a  été  mis  à  Texposition  de  1802,  et  placé  ensuite,  en  1S08,  sur 
le  plateau  élevé  du  parc  de  Saint-Cloud.  Cette  grande  pièce  de 
Plastique  a  été  exécutée  par  les  frères  Trabucci  sur  les  dessins 
de  Molinos,  architecte.  Mais  cette  pâte  qui  ne  parait  ni  moins 
dense,  ni  moins  cuite  que  celle  des  anciens,  est  bien  plus  atta- 
quable dans  nos  climats  que  dans  les  pays  méridionaux.  Aussi 
ce  petit  monument,  comme  presque  toutes  les  figures  en  terre 
cuite  qui  j'ai  vues  exposées  en  plein  air,  commence-t-il  à 
s'altérer  et  à  tomber  en  ruines. 

Une  des  plus  remarquables  pièces  de  plastique  moderne  que 
je  puisse  citer,  est  une  copie  du  groupe  du  Christ  au  tombeau, 
monument  du  xv"  siècle  qui  se  voit  au  château  de  Biron  (Dor- 
dogne),  et  qui,  composé  de  sept  figures  de  1  mètre  7  déc.,  de 
celle  du  Chriât ,  du  tombeau  avec  un  riche  soubassement  ayant 
en  tout  3  mètres  3  déc.  de  largeur,  a  été  exécuté  en  terre  cuite 
d'un  blanc  un  peu  jaunâtre  dans  la  fabrique  de  MM.  Virebent 
frères,  à  Toulouse,  et  mis  à  l'exposition  des  produits  de  Tin- 
dustrie  de  1839. 

Le  musée  de  Sèvres  possède  des  échantillons  de  Plastique 
ayant  le  même  emploi  et  envoyés  de  Cassel  par  M.  Wohler,  de 
Pise  par  M.  Picchioli,  architecte,  etc.  (*). 

A  Dresde,  M.  Messerschmidt  a  fait  un  très-grand  nombre  de 
pièces  en  Terre-cuite  destinées  aux  constructions.  On  en  voit  des 
exemples  (M.  C. ,  PI.  ii^fig-  9)-  A  Berlin,  M.  Feilner  a  fait  en 
Terre-cuite  beaucoup  de  pièces  d'assez  grande  dimension  des- 
tinées à  entrer  dans  les  constructions  civiles  ou  monumentales, 
comme  matériaux  ou  comme  ornements. 

Son  argile  est  lavée  dans  une  auge  à  patouillet ,  qu'on  appelle 
aussi  auge  à  débourber;  non-seulement  il  rejette  les 
petits  cailloux  pierreux  ou  pyriteux,  mais  il  sépare  par  ce  lavage 
l'argile  en  deux  parties  renfermant  des  proportions  de  sable 
très -différentes.  Il  mêle  l'argile  la  moins  sableuse  avec  a  à 
3  parties  de  ciment ,  et  il  soumet  ce  mélange  au  pétrissage  dans 
la  tinne  à  malaxer  (dite  thon  maschine).  Cette  pâte  moulée 
est  cuite  à  une  assez  haute  température ,  de  manière  à  ne  pas 

C*)  Mus.  eir.^  PI.  11,  fig.  7. 
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craindre  l'altération  produite  par  les  météores  atmosphériques, 
dans  les  fom-s  ronds  ou  rectangulaires  à  plusieurs  étages  de  la- 
boratoires et  d'alandiers,  que  j'ai  indiqués  au  chap.  V,  page  195, 
et  qui  sont  figurés  PI.  xiii,  fig.  1  et  3.  La  pesanteur  spécifique 
de  celte  Terre-cuite  est,  d'après  Accum,  de  2,1'i. 

A  Munich,  une  grande  partie  des  nouvelles  églises  et  de  quel- 
ques monuments  sont  garnis  d'Antétixes  et  d'autres  ornements 
d'architecture  en  Terre-cuite,  souvent  colorés  à  la  manière  des 
anciens. 

L'emploi  des  briques  ornées  de  sculpture  et  décorées  en 
nuances  de  couleur,  se  confond  avec  la  Plastique.  J'en  renvoie 
cependant  les  exemples  au  deuxième  sous-ordre,  qui  traite  des 
briques  et  autres  ustensiles. 

On  fait  dans  ce  moment  en  plastique  des  figures  allégoriques  de  2  mè- 
tres de  hauteur  pour  décorer  extérieurement  l'hùtel- de-ville  de  Paris. 
C'est  M.  Demonl ,  fabricant  de  plastique  à  Uontrouge ,  qui  est  chargé 
(le  ce  [ratail:  il  a  fait  une  pâle  qui  donne  l'espérance  que  ses  (erres 
cuitrs  conserveront  une  longue  durée.  C'est  un  mélange  d'argile  plastique 
de  Bourgogne,  et  d'une  asseï  grande  quanlilé  de  pierre  calraîre  pul- 
vérisée ,  qui  conserve  au  feu  la  couleur  jaunâtre  de  la  pierre  à  bàlir  de 
Paris.  C'est  un  silicate  de  chaux  el  d'alumine. 

Les  conditions  techniques  pour  l'emploi  dej  pâtes  argileuses 
à  la  Plastique  sont  fort  simples  et  déjà  indiquées  par  la  conn^s- 
sance  que  j'ai  donnée,  d'après  Schubart,  delà  composition  el  des 
procédés  de  lavage  de  M.  Feilner,  de  Berlin.  Il  faut  que  celte 
pâte,  facilement  maniable,  se  soutienne  bien,  ne  se  dessèche  pas 
trop  promptemenl,  ne  prenne  en  séchant  et  en  cuisant  ni  dé- 
formation, ni  trop  grande  retraite,  ni  fissure,  el  cependant  qu'elle 
ait  un  grain  très-fin  propre  à  recevoir  nettement  toutes  les  déli- 
catesses et  finesses  du  modèle.  J'ai  rapporté  comment  les  anciens 
et  MM.  Virebent  étaient  parvenus  à  réunir  ces  deux  conditions. 
Il  faut  enfin  qu'elle  présenteaprès  la  cuisson  une  couleur  agréable. 

Les  moyens  de  lavage,  de  pétrissage,  d'addilion  de  proporlions 
convenables  entre  l'argile,  le  sable  fin  el  le  ciment,  sont  de  ces 
préceptes  qu'on  ne  peut  donner  que  d'une  manière  générée,  et 
que  j'ai  déjà  exposés  (livre  1",  chap,  11 ,  sect.  II J,  parce  que  leur 
application  doit  varier  suivant  la  qualité  des  matériaux  que  le 
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Ilusticicn  a  à  sa  disposition,  et  par  conséquent  suivant  les  lo- 
calités. 

A  Paris ,  on  emploie  comme  la  base  de  terre  à  modeler  l'argile 
plastique  grise  bleuûtre  des  carrières  de  Vanvres,  de  Yaugirard  et 
d'Arcucil,  et  pour  sable  celui  des  buttes  de  Belleville  et  du  sonn- 
met  des  collines  du  sud  de  Paris. 

'l*  SOUf-OMDRC. —    B.    LES  UtTE?fSILEt , 

UniQUIS,   TUILIS,   CABSEACX,  TUTADX  DE  COXDDITB,  FOCBNEACX ,  ETCt 

§  i.  —  Les  Briques. 

Co  sont,  on  général,  dos  pandlëlipipèdes  ou  autres  polyèdres  de 
tuoyoïme  dimension  on  pùte  argileuse  presque  toujours  durcie 
pur  la  cuisson,  qui  sont  employés  comme  matériaux  pierreux  de 
construction.     (Voyez  Additions  T.  1.  p.  674.) 

Je  dois  établir  d'abord  quels  sont  les  principaux  usages  des 
Hri(luos;  car  los  qualités  quVllos  doivent  avoir  sont  liées  néces- 
sairemont  avoo  la  destination  qu*on  doit  leur  donner,  et  de  ces 
destinatitms  ot  qualités  résultent  les  règles  de  leur  composition, 
de  leur  cuisson  ot  quelquefois  même  de  leur  façonnage. 

Uw  Briques  sont  dos  espèces  do  pierres  artificielles  destinées 
ti  roinpiacer  la  piori'o  naturelle  dans  la  construction  des  bâti- 
monts  et  notamment  dans  celle  des  fours,  fourneaux  et  che- 
minées. 

Dans  le  premier  cas  elles  doivent  être  solides,  plus  ou  moins 
poreuses  et  tondri^s,  suivant  leur  destination  spéciale;  mais  alors 
|mr  composition  appropriée  et  jamais  p;ir  défaut  de  cuisson  ;  car 
dans  ce  cas  ellt»s  se  dégradent  par  Taction  des  météores  atmo- 
sphériques. Enfin,  quelles  que  soient  leur  dureté  ou  leur  tendreté, 
elles  doivent  se  laisser  tailler  noltomont ,  c'esl-;i-dire  donner  sous 
lo  coup  de  la  hachette  du  maçon  réolat  qu'il  veut  détacher  sans  se 
briser  au-deh\  et  sans  exigt^r  plusieurs  coups  inutilement  répétés. 

ÏÀ'xiT  homogénéité  do  texture,  quelle  que  soit  cette  texture, 
est  la  condition  ossontiollo  pour  qu'elles  jouissent  de  la  qualité 
d\Hre  facilement  taillées. 


HISTOIRE  DES   BRIQUES.  315 

Les  secondes  sortes  de  Briques  doivent  réunir  à  toutes  les  qua- 
lités précédentes  celle  d'être  infusibles  à  de  très-hautes  tempéra- 
tures lors  mémeque  la  fusibilité  est  facilitée  par  l'action  des  cen- 
dres. Cette  infusibilité  a  cependant  des  limites  très-différentes. 
On  sait  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  les  Briques  d'un  four  de 
boulanger  aient  Tinfusibilité  de  celles  d'une  forge ,  du  fourneau 
de  fusion  d'un  laboratoire  de  chimie  ou  d'un  fourneau  soit  à  ré- 
verbère, soit  à  faire  de  l'acier  fondu. 

Ces  principes  posés,  nous  allons  suivre,  sans  les  perdre  de  vue, 
toutes  les  phases  de  la  fabrication  des  Briques. 

A.  Histoire 

.  11  paraît  que  les  Briques  ont  été  les  premiers  matériaux  artifi- 
ciels employés  par  les  hommes  lorsqu'ils  ont  commencé  à  bâtir 
dans  des  terrains  d'attérissement ,  pays  les  premiers  habités  à 
cause  de  leur  fertilité ,  mais  généralement  dépourvus  de  pierres 
propres  aux  constructions,  tandis  que  la  matière  meuble  et  plas- 
tique de  leur  sol  se  prête  facilement  aux  formes  qu'on  veut  lui 
donner.  En  effet  on  voit  les  Briques  entrer  dans  la  construction 
de  la  plupart  des  bâtiments  anciens,  surtout  de  ceux  que  l'on 
trouve  dans  les  plaines  de  l'Asie,  aux  environs  du  Tigre  et  de 
i'Euphrate,  où  l'on  suppose  que  se  sont  formées  les  premières 
sociétés.  Le  palais  de  Crésus,  à  Sardes,  celui  deMausole,  à  Ha- 
licarnasse,  celui  d'Attale,  à  Traites,  étaient  en  Briques  très-cuites, 
dures  et  rouges.  Winkelmann  dit  qu'on  ajoute  à  l'argile  destinée 
à  faire  des  briques  un  tuf  pilé  nommé  sperone  (*),  qui  devient 
rouge  au  feu 

Plusieurs  des  anciennes  Briques  sont  très-grosses  en  com- 
paraison des  nôtres,  et  n'ont  point  été  cuites,  mais  simplement 
séchées  au  soleil.  A  l'argile  sablonneuse  dont  elles  étaient  com- 
posées^ on  ajoutait,  pour  leur  donner  plus  de  solidité,  de  la 


(  ^  )  Le  Sperone  des  Italiens  est,  suivant  Breislack ,  Brocchi ,  etc.,  une  Itve  oi* 
tufau  volcanique  à  p^te  terreuse  renfermant  beaucoup  d'amphigène  et  de  pyroxène 
et  un  peu  de  mica  :  c*est  un  vrai  Peperino.  Cette  roche  est  très-abondante  aux 
environs  de  Rome  ;  les  Orlcs  du  cratère  du  lac  Nemi  en  sont  formés. 
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paille  hachée  et  môme  des  fragments  de  jonc,  ou  d'autres  plantes 
de  marais (*).  (Egypte,  Afrique,  Asie  anciennes.) 

Dans  ces  pays,  plus  chauds  et  moins  pluvieux  que  l'Europe 
repientrionale  et  centrale,  ces  sortes  de  pierres  artificielles  faites 
far  simple  compression  se  conservent  très-longtemps.  On  en  trouve 
beaucoup  d'exemples  dans  les  constructions  en  argile  sableuse 
mêlée  de  paille,  qu'on  appelle  du  Pi  se  aux  environs  de  Lyon  et 
dans  différentes  parties  de  la  France  méridionale.  Pline  connais- 
sait ce  mode  de  construction  ^  il  décrit  très-bien  les  murailles 
qu'on  faisait  par  cette  méthode  en  disant  a  qu'elles  étaient  plutôt 
»>  pétries  entre  deux  planches  que  construites,»  et  il  si- 
gnale aussi  leur  étonnante  durée  (*).  M.  Lenormanta  remarqué 
lii  parfaite  conservation  des  Briques  séchées  et  des  caractères 
qu'on  y  avait  gravés  dans  Tenceinte  sacrée  de   Saïs  avant  le 
Taire,  et  dans  celles  de  Psinaula.  Les  grosses  Briques  de  la 
Babylonie  et  de  l'Egypte  sont  faites  entièrement  comme  du  Pisé. 
I>»  débris  de  végétaux  qu'on  y  a  introduits  y  sont  encore  très- 
reconnaissables.  Elles  sont  elles-mêmes  remarquables  par  leur 
conservation  au  bout  de  plus  de  3ooo  ans,  et  malgré  leur  friabilité. 

Oîlles  de  Babylone  sont  presque  toutes  couvertes  d'inscriptions 
en  caractères  cunéiformes  qu'on  ne  peut  ni  comprendre  ni  lire. 
1^  musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  deux  échantillons 
décrits  à  son  catalogue,  mais  non  figurés^  elles  sont  en  gé- 
néral carrées  et  très-grandes,  ayant  plus  de  35  centimètres  de 
c^té. 

Ces  Briques  crues,  comme  l'a  observé  récemment  M.  Rich, 
sont  souvent  nuil  façonnées  *,  elles  étaient  placées  dans  l'intérieur 

0)  CeUA  nécetBlté  de  Taddltlon  de  la  paille  pour  lier  Targlle  sableuse  qui  com- 
pOM  ces  briques,  est  bien  établie  par  le  chap.  V  de  l'Exode,  qui  roule  presque 
cnilèrement  sur  le  refus  que  le  roi  d'Egypte  fait  aux  Israélites  de  leur  fournir  de 
la  paille  pour  la  fabrication  de  leurs  briques,  tout  en  exigeant  d'eux  qu'Us  en  li- 
vrent constamment  la  mémo  quantité. 

Les  Égyptiens  modernes  Introduisent  presque  toujours  de  la  paille  dans  la  pâte 
de  leurs  briques.  (Costas). 

(*)  Quid  ?  non  in  yifriea  Hitpaniaque  ex  terra  parietes^  quos  appeliant 

roRMAQRos ,  quoniam  in  forma  circumdatis  utrinque  duabus  tabulis  inier* 

Jifiiunlur  veriuSf  quam  eonstruuntury  œvis  durant ,  incorrupti  imbribu*^ 

Vêntii^  ignibui^  omnique  citmento  firmiores? 

(Pline,   Ub.  XXXV,  chap.  XIV). 
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des  massifs,  et  néanmoins  couvertes  de  ces  inscriptions  indiquées 
plus  haut,  mais  posées  sur  la  face  inférieure,  et  par  conséquent 
invisibles  dans  l'intérieur  du  monument  (Aikin). 

On  avait  aussi  employé  dans  ces  constructions  des  Briques  cui-^ 
tes  (*),  et  même  vernissées  ou  émaillées  de  couleurs  assez  vives , 
et  beaucoup  plus  petites  que  les  autres  ('). 

Les  Romains  étaient  habiles  et  soigneux  dans  la  fabrioation 
des  Briques ,  des  Tuiles ,  et  en  général  de  tous  les  ustensiles  de 
Terre-cuite  ]  je  réunirai  tout  ce  qui  est  relatif  à  leur  fabrication  en 
ce  genre  à  l'article  des  Tuiles  et  des  tuyaux  de  conduite 
d'eau  ou  d'air. 

Les  Briques  rendues  solides  par  la  simple  opération  de  com- 
pression et  d'une  forte  dessiccation  étaient  aussi  employées  par 
les  Péruviens  dans  la  construction  de  leurs  monuments.  D.  Ulloa 
dit  que  le  temple  de  Pachacamac,  au  Pérou,  était  bâti  avec  des 
Adoves  ou  Briques  crues  très-grosses,  solides,  sans  aucune  ger- 
çure, et  dans  un  bon  état  de  conservation. 

Si  les  briques  sont  les  premiers  objets  fabriqués  en  Terre-cuite 
dans  les  siècles  les  plus  reculés,  il  est  assez  remarquable  qu'elles 
n'aient  été  introduites  que  très-tardivement  dans  certaines  con- 
trées européennes,  où  il  s'en  fait  maintenant  un  si  grand  emploi. 

Le  docteur  Smolett  dit  que  cet  art  a  été  introduit  en  Angleterre 
par  le  roi  Alfred,  c'est-à-dire  au  ix*  siècle;  d'autres  assurent 
(Aikin)  que  l'art  de  faire  des  Briques  n'a  été  pratiqué  en  grand 
en  Angleterre  que  vers  le  milieu  du  xiv*  siècle,  et  que  le  premier 
exemple  de  son  emploi  est  dans  une  partie  du  palais  de  Croydon, 
vers  le  milieu  du  xv®  siècle. 

Ce  n'est  également  qu'au  xiv*  siècle  que,  d'après  M.  Hope,  les 


(<)  La  Genèse  ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet,  11  est  dit  chap.  XI,  vers.  3,  «  et  ils 
•  dirent  (  les  peuples  partis  de  l'Orient  et  s'arrétant  dans  une  campagne  )  ; 
»  j4llons^  faisons  des  briques  et  cuisons-les  au  feu.  Ils  se  servirent  donc  de 
n  briqiies  comme  de  pierres ^  et  de  bitume  comme  de  ciment.  «Trad.  de  Lemals- 
tre  de  Sacy.    ' 

Hérodote  (liv.  I,  l  S  179)  le  dit  également;  elles  éulent  faites  avec  la  terre 
retirée  des  fossés,  et  cuite  dans  des  fours. 

(*)  J'en  traiterai  parUculièrement  dans  Tappendice  qui  fera  suite  au  4*  et 
5*  ordre  de  la  l**  classe. 


Briques  oal  été  employées  en  Toscane  et  dans  d'aulres  parties  de 
ritiilie.  La  bonne  qualité  des  pierres  de  construction  dans  ces  par- 
ties de  l'Italie  serait  une  cause  fort  naturelle  de  ce  retard. 

D.  Fabrication. 

Il  y  a  peu  de  pays  qui  ne  puissent  fournir  de  l'argile  propre  â 
faire  l'une  des  deux  classes  do  Briques  que  l'on  vient  de  désigner. 
Les  terrains 'dits  d'alluvion  ou  d'attérissenient,  dans  lesquels  on 
ne  trouve  point  de  pierres,  sont  précisément  ceux  qui  offrent  plus 
constamment  des  terres  à  Briques. 


Terra  à  ■rîqnei.  —  En  Hollande ,  On  ramasse  avec  des  filets  en 
forme  de  poche  le  limon  qui  se  dépose  au  fond  et  sur  les  bords 
de  la  rivière  d'YsscI,  et  on  le  fait  enlref  dans  la  composition  des 
Briques  que  l'on  fabrique  à  Gouda, 

Toutes  les  embouchures  des  grands  Jleuves,  tous  les  delta 
fournissent  abondamment  des  terres  à  Brique  de  construction , 
et  c'est  probablement  ce  qui  a  permis  à  plusieurs  grandes  villes 
et  aux  populations  qui  les  accompag;nent  de  s'établir  vers  les 
embouchures  ou  sur  les  rives  des  grands  fleuves  ,  quoique  ces 
contrées  fussent  dépourvues  de  matériaux  solides  de  construc- 
tion. Ainsi  dans  le  Bengale,  ce  sont  les  altértssements  du  Gange, 
et  en  Egypte  ceux  du  Nil  qui  fournissent  les  terres  à  Brique. 

Les  argiles  plus  pures  et  l'argile  plastique  surtout,  propres  à 
faire  les  Briques  de  seconde  classe,  ne  peuvent  être  employées 
seules;  les  Briques  qu'on  en  ferait  se  déformeraient  et  se  fea- 
draienl  par  la  dessiccation  ou  la  cuisson  ;  il  faut  leur  enlever  ce 
défaut  par  des  mélanges  terreux  appropriés;  on  a  cru  pouvoir 
distinguer  les  argiles  grasses  des  argiles  maigres  ,  en  attribuant 
60  de  silice  et  4o  d'alumine  aux  premières ,  et  80  de  silice  et  20 
seulement  d'alumine  aux  secondes  (Cerbàrt)  ;  mais  la  ténuité 
des  parties  et  leur  mode  de  combinaison  entre  elles  a  peut-être 
plus  d'influence  sur  ces  qualités  que  les  proportions  des  éléments 
constituants.  (Voyez  les  expériences  rapportées  liv.  I",  chap.  li , 
sect.  11,  art.  I.)  Ainsi,  lorsque  l'argile  est  trop  tenace,  il  faut  la 
dégraisser  par  une  addition  assez  forte  de  sable  ou  do  terre  végé- 
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talc  sableuse;  si  Targile  que  Ton  emploie  n*est  ni  calcaire  ni  trop 
ferrugineuse,  et  que  le  sable  qu'on  y  ajoute  ne  soit  point  calcaire, 
on  fait  des  Briques  qui  peuvent  être  cuites  et  employées  à  une 
haute  température  sans  se  fondre.  Elles  acquièrent  même  une 
telle  dureté  qu'elles  font  feu  avec  les  instruments  d'acier  ;  elles 
sont  d'une  longue  durée-,  ce  sont  les  seules  qu'on  puisse  em- 
ployer dans  la  construction  des  fourneaux  qui  doivent  éprouver 
une  violente  action  du  feu  :  telles  sont  les  Briques  dites  de 
Bourgogne,  faites  avec  une  argile  plastique,  celles  de  Perpi- 
gnan, etc.,  et  enfin  toutes  celles  qu'on  appelle  Briques  ré- 
fractaires. 

La  terre  franche,  c'est-à-dire  la  terre  végétale  jaunâtre  la 
plus  commune,  qui  est  composée  de  sable,  de  calcaire  et  d'ar- 
gile, peut  servir  dans  beaucoup  de  lieux  à  faire  des  Briques  ; 
mais  ces  Briques  sont  friables,  poreuses,  durent  très-peu,  et 
ne  pourraient  supporter  une  haute  température  sans  se  fondre. 

Les  Briques  qui  sont  employées  à  la  construction  de  presque 
toutes  les  maisons  de  Londres  sont  faites  avec  la  terre  du  lieu 
même  sur  lequel  on  bâtit.  On  l'extrait  en  faisant  les  fondations 
de  la  maison.  Cette  terre  peu  argileuse  le  paraît  encore  trop, 
puisqu'on  y  ajoute  des  cendres  de  houille  passées  au  tamis. 

Fréparation  de  la  Terre.  —  J'ai  dit  que  toutcs  Ics  terrcs  argi- 
leuses étaient  bonnes  pour  faire  de  la  Brique,  quand  on  ne  cher- 
che pas  à  en  fabriquer  qui  soient  d'une  qualité  spéciale ,  et 
lorsqu'on  y  fait  les  additions  de  sables  convenables  -,  il  faut  aussi 
avoir  soin  d'en  extraire  les  fragments  de  craie  qui  pourraient  s'y 
trouver,  et  surtout  les  morceaux  de  pyrite  (sulfure  de  fer)  qui  se 
rencontrent  fréquemment  dans  les  argiles  plastiques  et  dans  les 
marnes  inférieures  à  la  craie.  Cette  circonstance  entraîne  souvent 
des  préparations  spéciales  qui  augmentent  nécessairement  les 
frais  d'un  produit  qui  doit  être  à  très-bas  prix,  car  on  est  obligé 
de  débarrasser  ces  argiles  de  ces  corps  étrangers  par  des  broya- 
ges grossiers,  des  passages  à  la  claie  et  même  au  crible,  et  enfin 
par  des  lavages  5  mais  il  est  rare  qu'on  ait  recours  à  ce  dernier 
moyen  d'épuration,  qui  devient  trop  dispendieux  pour  une  telle 
fabrication.  Cependant,  dans  la  briqueterie  royale  de  Joachims- 
Ihal,  toute  Targile  est  lavée. 
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Lorsque  la  terre  est  extraite,  on  la  laisse  ordinairement  plusieurs 
mois  à  Tair  ;  elle  y  est  exposée  à  la  gelée,  au  soleil  et  à  Tinfluence 
des  autres  météores.  Tous  les  fabricants ,  depuis  les  Briquetiers 
romains  (^)  jusqu'à  ceux  des  temps  actuels,  assurent  qu'une 
masse  de  terre  à  Brique  est  bien  plus  ductile,  bien  moins  sus- 
ceptible de  fissures  lorsqu'elle  a  été  divisée  par  la  gelée  que 
lorsqu'on  veut  l'employer  avant  qu'elle  ait  éprouvé  cette  puis- 
sante action  divisante;  il  est  même  bon  de  remuer  avec  la  pioche 
et  la  pelle  les  tas  extraits  de  la  carrière,  afin  de  faire  participer  le 
milieu  de  ces  tas  à  l'influence  météorique  si  utile  à  la  division 
de  Targile. 

Quand  on  juge  la  terre  bonne  à  être  employée,  on  la  détrempe 
peu  à  peu  et  avec  peu  d'eau  ;  on  la  place  sur  un  sol  uni  :  un 
ouvrier  la  pétrit  en  marchant  dessus  pieds  nus  ;  cette  opération 
qu'il  fait  à  deux  ou  trois  reprises,  s'appelle,  comme  on  l'a  dit  aux 
généralités,  marcher  la  terre*,  elle  lui  donne  l'homogénéité  de 
masse  nécessaire  à  tout  façonnage  céramique.  On  a  cherché  à  rem- 
placer ce  pétrissage  aux  pieds,  long,  malsain  et  peu  efficace,  par 
des  moyens  mécaniques  tels  que  des  battes  à  bases  larges  et 
plates  même,  comme  les  pilons  d'un  bocard,  des  cylindres 
unis  ou  cannelés  comprimant  entre  eux  la  masse  argileuse  et  la 
rendant  ainsi  plus  ferme. 

En  général,  la  fermeté  de  la  pâte,  due  à  un  battage  puissant  et 
à  l'introduction  de  peu  d'eau,  est  la  condition  essentielle  pour 
faire  de  bonnes  Briques ,  mais  elle  en  rend  le  façonnage  plus 
difficile,  et  par  conséquent  plus  cher*  on  verra  plus  bas  com- 
ment on  a  cherché  à  obtenir  la  qualité  sans  augmenter  la 
dépense. 

CompotîUon  de  u  matte.  —  La  composition  de  la  masse 
ou  pâte  varie  tellement  suivant  les  destinations  de  la  Brique  et 
les  localités,  qu'il  est  impossible  de  l'indiquer  d'une  manière 
générale  autrement  qu'on  vient  de  le  faire  ;  j'en  ferai  connaître 
quelques-unes  en  citant,  après  les  principes  généraux,  quelques 
fabriques  particulières. 

Cependant  aux  matériaux  généraux  que  je  viens  de  désigne^* 

(«)  Pline,  llv.  XXXV,  chap.  XIV. 
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on  peut  dès  à  présent  en  ajouter  quelques-uns  de  particuliers  ; 
Kinsi,  au  Harz  on  fait,  d'après  ce  que  m'a  dit  M.  Hausmann,  de 
li'ès-bonnes  Biiques  avec  le  schiste  argileux  bioyé  très-finenient. 
A  Longport  prés  Burslem  dans  le  Staffordshire ,  l'argile  qui  entre 
dans  la  composition  des  Briques  rouges  qu'on  y  fait,  résulte  de 
la  décomposition  d'une  roclie  verdàtre  enduite  sur  ses  nombreu- 
ses fissures  de  fer  oligiste. 

Dans  l'Amérique  septentrionale,  dans  !e  Norlh-ltivcr,  M.  Wil- 
liam Meade  nous  apprend  qu'il  a  introduit  avec  un  grand  succès 
dans  la  masse  ou  pâte  de  Brique,  de  la  poussière  d'anthracite, 
si  commune  dans  le  pays  et  même  qu'on  y  brûle;  cette  matière 
donne  aux  Briques  une  propriété  de  transmission  du  calorique 
qui  rend  la  cuisson  plus  égale  et  les  Briques  plus  durables. 

Façoonaee. —  Le  fafonnagc  de  la  Brique  qui  consiste  ii  lui 
donner  les  formes  el  autres  préparations  qu'elle  doit  recevoir  avant 
d'être  cuite,  doit  maintenant  se  diviser  en  deux  catégories  bien 
distinctes. 

1°  Le  façonnage  h  la  main,  ancien,  ordinaire  et  le  plus 
répandu,  a"  Le  façonnage  à  la  machine,  qui  est  ou  partiel  ou 
complet. 

FaçoaragakUmuB.  —  Dans  le  façonnage  à  la  main,  il  faut 
des  ouvriers  vigoureux,  habiles  et  prompts,  une  aire  plus  ou 
moins  étendue,  des  hangards,  des  fosses,  une  table  et  des  mou- 
les; il  ne  faut  que  ce  simple  appareil ,  n'exigeant  qu'une  faible 
iiBse  de  fonds  el  n'entraînant  aucune  dépense  extraordinaire 
de  construction,  d'entretien  et  de  réparation  de  bâtiment. 

Toutes  les  Briques  ainsi  façonnées  sont  néanmoins  moulées. 

Les  moules  sont  des  rectangles  de  bois  dont  les  quatre  c6tés 
déterminent,  par  leur  hauteur,  l'épaisseur  ou  la  hauteur  de  la 
Brique  ;  ils  sont  quelquefois  assez  longs  pour  qu'on  puisse  y 
mouler  deux  Briques  à  la  fois;  une  traverse  de  bois  sépare  les 
deux  Briques,  Ces  moules  donnent  les  formes  et  dimensions  de 
la  Brique,  suivant  les  usages  du  pays  et  l'emploi  auquel  on 
la  destine.  En  sorte  qu'on  peut  fkire  des  Briques  qui  s'appliquent 
à  tous  les  cintres ,  à  toutes  les  voûtes ,  à  toutes  les  formes  de  mur 
que  le  commerce  demande 
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Seulement  le  Briquetier  doit  bien  connaître  la  quantité  dont  la  ] 
terre  a  Brique  diminue  k  la  cuisson ,  alin  de  régler  sur  la  relrmld   ( 
les  dimensions  des  moules;  onuvu  au  tableau  n°  VII,  G,  des  re-   ' 
traites ,  ùxcmple  de  ces  réductions.  Les  Briques  d'Anzin  preu-  i 
nent  par  la  cuisson  o,aa  à  partir  du  moule  (Clerk).  Le  mou-   i 
leur  sable  les  moules  cl  les  place  sur  une  table  dont  la  surface  est 
également  couverte  de  sable,  alin  que  l'argile  oe  s'y  attache  pas. 
Il  remplit  chaque  moule  d'une  masse  de  pAIe  de  Brique,  qu'il  y 
comprime  et  dont  II  enlève  l'excédant  avec  la  main,  el  il  unit  la 
surface  supérieure  avec  une  espèce  de  couteau  de  bois  qu'on 
nomme  plane. 

Quand  la  Brique  ou  les  deux  Briques  sont  faites ,  un  apprenti 
nommé  porteur,  les  transporte  avee  le  moule  sur  l'aire  de  la  | 
briqueterie  ou  sol  très-uni,  battu,  solide  et  sablé  ;  il  lient  le  moule 
de  champ,  alin  que  les  Briques  ne  glissent  pas;  il  les  fait  sortir 
du  moule  en  le  retournant  par  un  mouvement  qui  doit  être  assez 
régulier  pour  ne  point  faire  gauchir  les  Briques  ;  il  les  pose  à  plat 
et  en  rangs  bien  alignés  pour  ne  point  perdre  de  place.  Elles 
éprouvent  le  premier  degré  de  dessiccation  ;  il  faut  pour  que  celle 
opération,  qui  parait  st  simple,  soit  bien  faite  et  de  manière  ii  ne 
point  déformer  la  Brique ,  beaucoup  d'habileté  et  de  prompti- 
tude. 

L'opération  du  moulage  est  très-prompte  ;  un  bon  mouleur 
peut  faire  facilement,  avec  un  moule  simple,  4  à  5iOoa  Briques 
dans  une  journée  de  douze  heures  de  travail  (').  Il  ne  faut  pas 
que,  pour  aller  plus  vite,  il  emploie  la  terre  trop  molle  ;  la  Brique 
perdrait  de  sa  qualité  :  pour  être  bonne,  elle  doit  être  moulée  le 
plus  ferme  possible. 
Quand  les  briques  commencent  à  se  ratt'ermir,  et  que  le  temps 

(')  Le  nombre  des  Briqiics  qu'un  bon  mouleur  pïUt  faîio  en  un  jour  de  douie 
beurra  de  Iritall  \arlc  de  3,900  à  10,000,  d'aprts  le  récll  des  iiersoiitics  qui  unt 
iciU  spécialement  sur  ccl  arl ,  et  les  renseignemenlj  qucj'a)  recueillis  de  plusieurs 
briqucllers  dans  des  Ueui  et  1  des  dpoqucs  dlITérrntes. 

M.  Fourcroï  de  Ramccourt  (ArtduBriqueller,  pag.  30),  dit  qu'un  bgn  mou- 
leur pcul  ralr«  9,000  lirii[ues  en  un  Jour  de  duuie  heures.  Dans  la  Remarque 
(p.  33),  ou  dit  4,000. 

M.  Qere  dit  6,000  en  quinic  heures,  c'csl-inllre  ^,000  en  douie  heur».  Puis  i! 
artduitcBnombreaï.SOO  pour  qu'elles  soient  bien  falie»,  c'csl-i  dire  avec  une 
pile  le.'mc  qui  nesoil  pas  trop  uionilWe. 
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est  sur,  on  les  relève  sur  le  cùté  dans  la  même  place  où  elles 
l'iaientà  plat;cela  s'appelle  les  mettre  de  champ.  On  ne  doit 
môme  les  metlre  en  haie  que  lorsqu'on  est  à  peu  près  &ûr  du 
lemps.  car  les  Briques  postées  à  plat  sur  l'aire  sont  moins  gôtt-es 
par  la  pluie  que  lorsqu'elles  sont  relevées  sur  le  champ  ou 
mises  en  haie. 

Quand  enfin  elles  ont  pris  assez  de  consistance  pour  se  laisser 
transporter  sans  être  déformées,  onlespare,  c'est-à-dire  qu'on 
enlève  avec  un  couteau  les  bavures  du  moule;  on  les  met  ensuite 
sur  un  banc  et  on  les  rebal  sur  toutes  les  faces  avec  une  batte, 
puis  on  les  place  les  unes  sur  les  autres,  de  manière  à  en  former 
une  espèce  de  muraille  à  claire-voie,  pour  qu'elles  finissent  de  se 
sécher  entièrement  :  cette  opération  s'appelle  les  mettre  en 
haie.  Ces  haies  sont  en  général  composées  de  quatre  rangées  de 
briques  sur  l'épaisseur;  la  première  rangée  ou  la  plus  haute  est 
de  17  Briques,  laquatritimen'en  a  que  14. 

On  évite  par  ce  moyen  l'avance  de  fonds  considérable  qu'on 
serait  obligé  de  faire  si  on  voulait  les  laisser  sécher  complètement 
sur  le  terrain,  qui,  dans  ce  cas,  devrait  '^tre  immense. 

Néanmoins,  il  faut  des  moyens  de  mettre  les  Briques  à  l'abri 
des  pluies  abondantes  qui  les  gâteraient  entièrement. 

Dans  la  plupart  des  briqueteries  on  place  les  Briques  à  raft'er- 
mir  sous  deshangards,  surtout  dans  celles  où,  en  raison  des  de- 
mandes et  de  la  proximité  des  lieux  d'écoulement,  elles  peuvent 
se  vendre  plus  cher  que  dans  la  campagne  ;  aussi  tous  les  brique- 
tiers  des  environs  de  Paris ,  possèdent-ils  ces  grands  abris  ou 
hangars  couverts.  Faute  de  hangars  on  cherche  à  les  mettre  à 
labri  de  la  pluie  et  d'une  dessiccation  trop  prompte  en  les  cou- 
vrant avec  des  paillassons  qui ,  portant  sur  les  briques  A<i  la 
rangée  la  plus  basse,  forment  une  espèce  de  toit  convenablement 
incliné. 

L'aire  sur  lequel  on  a  fait  raffermir  plusieurs  fois  des  Briques 
s'imprègne  d'humidité,  devient  mou  et  se  déforme;  il  faut  de 
temps  en  temps  le  rchaltre. 


TkfOBBBge  â  la  méoaDîqoe.^ — L'autre  procédé  dc  façonnage  est 
celui  qui  s'opère  au  moyen  dc  machines  remplaçant  presque  tout 
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travail  manuel  depuis  le  mélange  et  malaxage  des  pfltes  jus- 
qu'au transport  des  briques  sur  l'aîre  de  séchage. 

Ce  procédé,  dont  les  résultats  paraissent  être  si  avantageux,  a 
séduit  presque  tout  le  monde,  non-seulement  les  théoriciens, 
qui  ont  fait  peu  de  briques,  mais  plusieurs  praticiens,  maî- 
tres de  grandes  fabriques,  car  tout  le  monde  convient  que  s'il 
doit  avoir  quelque  avantage ,   cela  ne  peut  être  que  très  en 


Le  nombre  de  personne?  qu'il  a  séduites  est  immense,  et  je  suis  ' 
loin  de  les  connaître  toutes;  mais  si  cette  énumération  n'étmt  pas 
aussi  longue  que  fastidieuse  et  pouvait  être  utile,  j'en  citerù 
plus  de  quarante  depuis  environ  cinquante  ans  ;  et  cependant , 
dans  tous  les  voyages  que  j'ai  faits  depuis  1812,  en  France ,  en 
Allemagne,  en  Italie,  en  Angleterre,  je  n'ai  pu  voir  une  seule 
de  ces  briqueteries  à  la  mécanique  qui  fût  en  activité  pro  duo- 
t  i  ve  et  bien  assurée  depuis  plus  de  trois  à  cinq  ans.  Le  peu  de 
succès  de  ces  procédés  mécaniques  d'une  apparence  si  sédui- 
sante tient  à  plusieui's  causes. 

Le  façonnage  d'une  Brique,  et  surtout  de  celles  qui  sont  des- 
tinées aux  constructions,  s'opère  principalement  par  la  main  de 
deux  ouvriers,  un  mouleur  et  un  petit  porteur  ;  il  se  fait  avec  une 
si  grande  rapidité,  les  imperfections  qui  résultent  de  cette  célérité 
sont  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  si  peu  importantes,  et  les 
frais  de  façonnage,  dans  lesquels  sont  compris  ceux  de  transport, 
de  retournage,  de  mise  en  haie,  sont  si  peu  élevés,  quoique  très- 
nombreux,  qu'une  machine  ne  peut  exécuter  toutes  ces  simples 
opérations  de  la  main ,  qu'étant  fort  compliquée  et  par  consé- 
quent dispendieuse  d'établissement,  de  réparation,  et  même  de 
manutention.  Deux  ouvriers  peuvent  faire  en  un  jour,  comme 
je  l'ai  dit  ,6  à  7,000  Briques,  Or,  il  est  difficile  qu'une  machine, 
rit-elle  dix  fois  plus  de  Briques  dans  le  m^nie  temps,  n'égale  pas 
les  frais  qu'entraîneraient  les  vingt  ouvriers  supposés,  et  mùme 
qu'elle  ne  les  surpasse  pas  bientôt,  pour  produire  dans  le  même 
temps  une  si  grande  quantité  de  briques.  Car  il  faut  compter  le 
prix  considérable  d'une  machine  qui  fait  tout,  et  par  conséquent 
l'intérêt  de  ce  capital,  son  entretien  annuel,  les  réparations  con- 
sidérables de  temps  à  autre  qu'elle  exige ,  les  ouvriers  qu'il  faut 
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pour  la  conduire,  enfin  lu  moteur  puissiint  qui  doit  lui  fiiiic  faire 
toutes  ces  opérations. 

Les  Briques,  ù  moins  qu'elltia  no  se  fabiiquent  dans  un  port 
de  mer,  sur  les  bords  d'un  cours  d'eau  navigable  ou  d'un  eanal, 
ne  peuvent  être  transportées  fort  loin  sans  que  les  frais  de  trans- 
port ne  viennent  augmenter  leur  prix  au  delà  des  limites  admis- 
sibles. Le  voisinage  à  ^  ou  5  myriamètres  est  le  seul  rayon  qu'elles 
puissent  parcourir  par  les  voies  de  transport  ordinaire  dans  les 
pays  les  plus  favorisés. 

Une  machine  bien  faite  et  bien  complète  doit,  pour  payer  les 
frais  d' établisse  ment ,  d'entretien ,  etc. ,  fabriquer  considérable- 
ment, et  alors  il  faut  une  immense  exploitation  de  terre,  des 
aires  ou  hangars  immenses  pour  mettre  en  séchage  ,  à  l'abri  de 
la  pluie,  ces. innombrables  produits.  Or,  supposons  qu'elle  sur- 
monte tous  ces  embarras  ;  alors  elle  a  tant  produit  qu'elle  aura 
bientôt  encombré  tous  ses  canaux  d'écoulement.  Le  chômage 
devient  nécessaire  et  avec  lui  toutes  les  pertes  qui  en  résul- 
tent. 

Il  faut  donc  une  réunion  rare  do  circonstances  favorables  pour 
qu'une  briqueterie  fondée  sur  l'emploi  d'une  grande  et  bonne 
machine  applicable  en  mSme  temps  à  la  fabrication  des  tuiles  et 
des  carreaux,  soutienne  la  concurrence  d'un  briquetier  qui,  sans 
presqu'aucun  frais  avec  sa  femme ,  ses  enfants  et  le  secours  de 
quelques  ouvriers  ambulants  qui  viennent  lui  offrir  leurs  bras 
dans  le  temps  convenable,  peut  faire,  dans  la  saison ,  près  de 
a,ooa,ooo  de  briques. 

Cela  m'explique  le  très-petit  nombre  de  briqueteries  à  la  mé- 
canique qui  ont  eu  une  existence  prolongée  au  delà  des  années 
de  l'emploi  des  fonds  d'établissement.  Néanmoins  il  est  telles 
circonstances  favorables  qui  peuvent  donner  à  une  machine  bien 
calculée  et  bien  faite  une  supériorité  économique  réelle  et  dura- 
ble sur  la  fabrication  à  la  main.  Tels  sont  des  établissements 
d'usines  nombreuses  dans  un  pays  oii  il  n'y  en  avait  pas,  une 
ouverture  particulière  d'écoulement  dans  un  port  de  mer,  par 
des  canaux  ou  des  routes  qui  n'étaient  pas  encore  établis,  enfin 
îles  constructions  immenses  en  briques  près  d'une  ville  oii  la 
main-d'œuvre  est  chère. 
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Tpllessonl  probablement  les  causes  qui  soutiennent  plus  ou 
moins  longtemps  los  briqueteries  où  l'on  fabrique  les  briques 
par  des  moyens  mécaniques.  le  prendrai  pour  exemple  quelques 
rares  briqueteries  où  on  travaille  depuis  un  certain  nombre  d'an- 
nées avec  des  machines^  et  qui  sont  encore  en  activité. 

Parmi  louscesprocédésmccaniques,  lesunsseliornenlàbattre 
la  terre  fortement,  les  autres  à  mouler  les  Briques  par  une  puis- 
sante pression,  d'autres  à  exécuter  toutes  les  opérations  du  façon- 
nage. Les  uns  n'ont  été  que  de  simples  projets  pour  lesquels  on  a 
cependant  demandé  des  brevets  d'invention;  d'autres  qui  ont  été 
mis  en  pratique ,  furent  bientôt  abandonnés  après  trois  ou 
quatre  ans  d'exercice.  On  ne  sait,  parmi  tous  ces  procédés 
mécimiques,  lesquels  choisir  pour  donner  une  idée  des  prin- 
cipes et  de  leur  mode  d'application,  d'autant  plus  qu'il  nsl 
impossible  de  les  comprendre  sans  des  figures  toujours  très- 
compliquées. 

Dans  l'article  insér<i  dans  la  troisième  livraison  du  tom.  il  du 
Porte-feuille  industriel,  du  Conservatoire  des  arts  et  métiers,  on 
trouvera  îi  l'occasion  delà  machine  à  faire  des  briques  de  M.  Ter- 
rasson-Fougère,  une  division  très-lucide  de  ces  machiiies  d'après 
le  principe  fondamental  sur  iRquel  repose  leur  construction  cl 
leur  effet.  On  les  a  divisées  de  la  manière  suivante  : 

(*  Machines  qui  imitent  le  moulage  à  la  main; 

2°  Machines  qui  font  le  moulage  par  un  mouvement  de  rota- 
tion continu. 

3°  Machines  qui  font  le  moulage  avec  un  moule  qui  dé- 
coupe; 

4"  Machines  qui  font  le  moulage  au  moyen  d'une  filière,  et 
qui  découpent  ensuite  soit  avec  un  couteau ,  soit  avec  un  fil. 


1.  Les  machines  qui  imitent  le  moulage  à  la  main  se  composent 
d'un  cadre  en  fonte  auquel  on  imprime  uo  mouvement  continu 
ou  un  mouvement  de  va-et-vient  par  des  combinaisons  mécani- 
ques plus  ou  moins  ingénieuses.  Dans  la  première  partie  de  sa 
course,  le  moule  se  remplit  en  passant  sous  la  trémie  qui  con- 
tient la  terre;  dans  la  seconde  partie,  il  passe  sous  une  pièce 
qui  exerce  la  pression  nécessaire ,  et  dans  la  troisième  partie,  il 
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dùborde  la  plaque  qui  faille  fond  pour  anivnr  sous  un  poussoir 
qui  fait  sortir  la  Bi'ique  du  moule;  puis  l'opération  se  renou- 
velle et  se  répète  indéfininient. 

Parmi  les  machines  de  cette  espèce ,  nous  citerons  : 

r  Celle  de  M.  Kinsley,  publifie  eu  i8i3  dans  le  douzième  vo- 
lume du  BiiUeiin  lie  la  Sociéti'  d'encouragement ,  pag.  177  ; 

1°  Celle  de  M.  Delamorinière,  breveté  en  tSaS; 

3"  Celle  de  M.Thierrion,  d'Amiens,  breveté  en  183g; 

4°  Celle  de  H.  Carville,  à  Issy,  près  Paris,  breveté  en  1  S^o. 


II.  Les  machines  qui  font  le  moulage  par  un  mouvement  de  ro- 
tation continu  sont  tout  à  fait  analogues  aux  précedenles;  seule- 
ment au  lieu  d'un  moule,  on  en  emploie  plusieurs  qui  sont  dis- 
posés tantilt  sur  un  plateau  circulaire  tournant  autour  d'un  axe 
vertical ,  tantôt  sur  la  face  d'un  cylindre  tournant  autour  d'un 
axe  horizontal. 

Parmi  les  macbines-à-plateau ,  nous  citerons  : 

1'  Celle  des  environs  de  Washington,  communiquée  par 
M.  Doolitle  et  publiée  en  1819  dans  le  BulleUn  de  la  Sociclé 
d'encouragement y\o\.  i8,pag.  36i  ; 

2°  Celle  de  M.  Levasseur-Précourt.  lin  lourd  rouleau  de  fonte 
commence  la  compression  qui  s'achève  lorsque  les  moules  rem- 
plis de  terre,  passent  entre  deux  plaques  de  tôle  qui  ne  sont 
pas  tout  à  fait  parallèles. 

Le  démoulagt;  s'exécute  immédiatement  après  la  compression 
à  l'aide  d'un  refouloir  qui  agit  de  haut  en  bas,  et  dont  le  mou- 
vement doit  coïncider  exactement  avec  le  passage  des  moules 
au-dessous  de  lui^  les  moyens  d'obtenir  cette  simultanéité  d'ac- 
tion si  importante,  sont  ingénieux  et  quoique  assez  simples,  ne 
pourraient  être  facilement  saisis  sans  une  figure. 

Les  Briques  sont  reçues  à  mesure  de  leur  démoulage  sur  des 
planchettes  conduites  par  des  plans  articulés  formant  une  bande 
sans  lin  dont  l'axe  est  perpendiculaire  à  celui  de  la  machine,  en 
sorte  que  les  Briques  sont  conduites  jusque  sur  la  brouette  de 
l'ouvrier  qui  les  porte  au  séchage. 

Des  appendices  dont  il  est  facile  de  se  faire  une  idée,  saupou- 
drent de  sable  les  surfaces  métalliques  des  parties  de  la  machine 
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qui  compriment  et  moulent  les  Briques,  la  chaîne  sans  fin  char- 
gée des  moules  vidés  par  le  démoulage  en  passant  pour  revenir 
prendre  d'autre  terre  à  Brique,  traverse  un  bac  rempli  d'eau; 
un  balai  de  bouleau  placé  dans  ce  bac  nettoie  toutes  les  parties 
des  moules  sur  lesquelles  l'argile  des  Briques  aurait  pu  adhérer. 
Breveté  en  1826. 

3**  Celle  de  MM.  Champion,  Fabre  et  Janier-Dubry,  de  Be- 
sançon, brevetée  en  i83o. 

Parmi  les  machines  à  cylindre,  on  citera  : 

!•  Celle  de  madame  la  baronne  Gavedel-Geanny ,  brevetée 
eu  1 826,  et  publiée  par  ordonnance  de  déchéance,  dans  le  23*  vo- 
lume des  brevets  page  gS. 

2'  Celle  de  M.  Naudot  et  compagnie,  brevetée  en  1828,  à 
Sainte-Colombe,  près  Provins. 

3**  Celle  de  M.  Cartereau,  brevetée  en  1829. 

Lorsqu'on  se  sert  des  plateaux  tournants,  c'est  en  général 
par  des  systèmes  de  leviers  ou  de  plans  inclinés  que  la  Brique  est 
pressée  et  chassée  hors  du  moule. 

Lorsqu'on  se  sert  de  cylindres,  les  moules  ont  un  fond  muni 
d'une  queue  et  un  mécanisme  particulier  pousse  la  queue  pour 
chasser  la  Brique  hors  du  moule  lorsqu'elle  arrive  au  point  le 
plus  bas  de  sa  course. 

Tous  ces  mécanismes  sont  excessivement  compliqués,  et  il 
semble  en  effet,  véritablement  impossible  de  les  combiner  d'une 
manière  simple. 

in.  Les  machines  qui  font  le  moulage  avec  un  moule  qui  dé- 
coupe, difl'èrent  des  précédentes  en  ce  que  la  terre  doit  être  préa- 
lablement préparée  en  nappe  d'une  épaisseur  convenable,  le  moule 
tombe  sur  cette  nappe  avec  une  pression  suffisante  pour  agir 
comme  un  emporte-pièce. 

Parmi  ces  machines  on  remarque  ; 

I*  Celle  de  M.  Cundy,  quia  été  brevetée  en  Angleterre,  et  pu- 
bliée en  1827,  par  M.  de  Saint-Amand,  dans  le  bulletin  de  la 
société  d'encouragement,  vol.  26,  page  348. 

2°  Celle  de  MM.  Bosq  frères,  Girault  et  Taxil  frères,  brevetée 
en  1829. 
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3°  Celle  de  M.  Virebent  de  Toulouse,  brévelée  en  i83i  ;  mais 
ceUe-ci  a  principalement  pour  objpt  d'exécuter  par  pression  di- 
vers ornements  d'architecture;  sous  ce  rapport,  elle  appartient 
îi  la  plastique  ;  elle  semble  atteindre  son  but  avec  avantage. 

IV.  Enfin,  les  machines  qui  font  le  moulage  par  une  filière  sont, 
on  général,  composées  :  ou  d'un  piston  qui  pousse  la  terre  par 
petites  portions,  qui  la  presse  et  qull'oblige  ainsi  à  se  mouler  en 
passant  par  le  trou  de  la  filière;  ou  d'un  piston  qui  pousse  la 
terre  en  bloc  et  la  fait  sortir  de  la  filière  en  prisme  d'une  forme 
voulue;  dans  les  deux  cas,  il  faut  un  couteau  ou  fil  de  fer  pour 
couper  les  Briques  d'épaisseur  et  une  à  une. 

On  citera  deux  machines  de  celte  espèce  : 

i"  Celle  de  M.  Hotlembcrg,  conseiller  de  l'empereur  de  Rus- 
sie; elle  était  en  activité  h  Saint-Pétersbourg  en  1807,  et  se 
trouve  publiée  dans  le  13"  volume  du  bulletin  de  la  société  d'en- 
couragement, pag.  173. 

3°  Celle  de  M.  George,  de  Lyon;  brevetée  en  1828  et  publiée 
dans  le  a5*  volume  des  brevets  d'invention,  page  296. 

Tels  sont  les  principes  des  diverses  machines  à  Briques,  qui 
nous  ont  paru  dignes  d'être  citées. 

Celle  (le  M.  Terrasson-Fougères,  de  Teil,  département  de  l'Ar- 
dèche  ne  rentre  complètement  dans  aucune  des  ratégories  précé- 
dentes; elle  fait  le  moulage  sans  moule,  et  elle  découpe  10,  ao, 
3o  ou  même  4»  Briques  à  la  fois,  sans  couteau  ni  emporte- 
pièce. 

Depuis  i8a8,  époque  où  M,  Terrasson  obtint  la  grande  mé- 
daille d'or  de  la  société  d'encouragement,  il  n'a  cessé  de  travailler 
avec  sa  machine,  et  il  est  parvenu  par  cette  longue  pratique  à 
lui  donner  un  degré  de  simplicité  qui  est  véritablement  très-re- 
marquable; on  en  pourra  juger  en  comparant  la  description  et 
la  figure  donnée  en  1829  dans  le  a8'  volume  du  bulletin  de  la 
de  la  société  d'encouragement,  page  3 1 1 ,  avec  r^lle  qui  se 
trouve  dans  la  3'  livraison  du  tome  II,  Pi.  ix  et  x  du  Por- 
tefeuille industriel  du  cor.ser\'atoire  des  arts  et  métiers  à  la- 
quelle je  renvoie,  ne  pouvant  donner  dans  mon  ouvrage  une  des- 
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criplion  si  longue  el  des  ligures  aussi  détnillées  et  aussi  nom- 
breuses pour  un  objet  spécial.  L'emploi  réellement  économique 
de  cette  machine  n'est  pas  encore  pour  moi  parfaitement  dé- 
montré malgré  les  trois  qui  ont  élé  fournies  l'une  à  Saiut-Cermain 
chez  M.  Plcncy  ,  l'autre  à  Grenoble  el  la  3'  à  Âuxonne  ;  je 
dois  ajouter  qu'ayant  voulu  m'assurer  que  cette  machine  établie 
en  i83i  était  encore  en  activité,  j'ai  écrit  à  M.  Terrasson-Fou- 
gère,  pour  lui  demander  si  elle  marchait  toujours  à  sa  satisikc- 
tion;  il  m'assure  par  sa  lettre  du  3o  novembre  1842  que  l'activité 
productrice  de  sa  machine  n'avait  pas  diminué,  qu'elle  fournis- 
sait deux  fois  autant  de  Briques  qu'on  en  pourrait  faire  k  la 
main  dans  le  même  temps,  mais  comme  il  ne  fabrique  que 
des  Briques  réfractaires,  leur  pris  plus  élevé  que  celui  des  Bri- 
ques de  bâtiments,  permet  de  porter  un  peu  plus  haut  les  frais 
de  fabrication. 

La  même  assurance  m'a  été  donnée  par  &[.  (ïueymard,  ing^- 
nieur  en  chef  des  mines  à  Grenoble,  au  sujet  de  celle  qui  a 
été  établie  dans  cette  ville  d'après  le  modèle  fourni  par  l'iuveo- 
teur. 

La  seconde  briqueterie  mécanique  que  je  citerai  particulière- 
ment est  celle  qui  a  été  établie  au  lieu  dit  les  Moulineaus,  com- 
mune d'Issy  à  environ  8  kilomètres  k  l'ouest  de  Paris,  par  M.  Car- 
ville  atné;  elle  H  été  examinée  par  une  commission  de  l'Académie 
royale  des  sciences  composée  de  MM.  Poncclet,  Gambey  et  A.  Sé- 
guier.  On  en  trouve  une  courte  description  dans  le  rapi»ort  que 
M.  Séguier  a  fait  à  l'Académie,  j'en  donne  ici  un  extrait  {'}. 

Le  pétrissage  et  mélange  intime  de  l'argile  de  Vanvres  et  du 
sable  qu'on  lui  associe  dans  les  proportions  ordinaires  s'exécute 
dans  une  tonne  cylindrique  h  malaxer  semblable  à  celle  que 
j'ai  figurée  PI.  vu,  lîg.   1  ;  la  puissance  motrice  est  un  cheval. 

La  pâte  ainsi  faite,  est  chassée  dans  les  moules  par  une  ou- 
verture latérale  pratiquée  vers  la  base  du  cyliiidie. 


(')  Vojfei  Icproni  *' el l'âévjiiian  B. PI,  m,  fig,  g,  de  cette  machioe  bits  sarles 
itsAoi  originaux  qut>  M.  Carvllle  m'«  prêtés,  conteiiant  ies  aniéJiorallons  qi>'II  J  a 
faitei  en  IBS3.  On  ne  peut  a-enipechpr  ilc  remarquer  la  nrandu-  analogie  qu'elle 
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Une  chaîne  sans  fin  traînant  des  cadres  en  fonte  joints  à  char- 
nière les  uns  aux  autres,  les  fait  passer  sous  la  base  de  la 
tinne  cylindrique,  ils  se  remplissent  de  la  pâte  à  Brique,  sortant 
par  une  ouverture  latérale  de  cette  base. 

Cette  machine  mue  par  un  cheval  assez  fort  et  marchant  au 
pas  peut  mouler  et  a  moulé  devant  les  commissaires  de  TAcadé- 
mie  i5oo  Briques  en  une  heure,  ce  qui  ferait  environ  18000 
Briques  dans  une  journée  de  12  heures  de  travail. 

Il  faut  pour  servir  cette  machine  dans  un  cas  semblable  : 

Un  cheval  à A  f r. 

Deux  ouvriers  pour  humecter  et  pétrir  la  terre  et  la  porter 

ik  la  tinne  à  malaxer 5 

Quatre  enfants 6 

Quatre  adolescents  ou  femmes 6 

Un  ouvrier  surveillant 3 

22  fr. 

Or,  on  a  vu  plus  haut  qu'un  mouleur  habile  avec  ses  aides, 
ou  bien  une  table  de  Brique  composée  de 

Un  mouleur &  fr. 

Deux  batteurs à 

Un  brouetteur 2 

Un  porteur 1        50  c. 

Un  metteur  en  liaic  ,  ouvrier  qu'il  faut  aussi  avec  la 
machine. 

11  fr.  50  c. 

peuvent  mouler  et  transporter  au  séchage  au  moins  7000  Bri- 
ques dans  le  môme  temps;  en  mettant  les  hommes  aux 
prix  portés  ci-dessus  et  supposant  deux  tables  ,  on  aurait 
1 4,000  Briques  pour  a'i  fr.  sans  autres  frais  de  fabrication. 
Dans  le  cas  de  la  machine  de  M.  Carvilie,  que  j'ai  vue  opérer 
plusieurs  fois  et  qui  m*a  paru  comme  aux  commissaires  de 
l'Académie,  comme  à  ceux  de  la  société  d'encouragement  une  des 
plus  simples  et  des  plus  ingénieuses  qu'on  ait  inventées,  il  fau- 
drait ajouter  aux  22  fr.  de  main-d'œuvre,  l'intérêt  du  capital  de 
la  machine,  son  entretien  et  ses  réparations;  or  s'il  n'y  a  pas 
d'erreur  dans  des  calculs  dont  les  données  sont  si  vagues,  il  y  au- 
rait encore  un  bénéfice  assez  notable  pour  couvrir  les  frais  d'in- 
térêt du  capital,  l'entretien  et  les  déchets. 
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Celle  machine,  malgré  sa  perfection,  malgré  sa  position  Ta- 
vorabie  à  la  porte  d'une  ville  inimensp  où  les  constructions 
nouvelles  se  suivent  sans  interruption ,  malgré  le  moment  le  plus 
favorable  pour  l'écoulement  des  Briques  à  un  prix  assez  élevé, 
ne  détruit  pas  encore  les  raisons  qui  me  font  eraindre  qu'une 
machines  k  faire  des  Itricques  ordinaires  de  constructions  ne  puisse 
dans  beaucoup  de  cas  l'emporter  sur  les  moyens  si  simples  et  si 
rapides  de  la  fabrication  à  la  main. 

Je  dois  cependant  ajouter  en  faveur  des  machines  k  faire  les 
briques  que  quand  ces  machines  compriment  la  terre  à  brique 
avec  une  grande  force ,  il  est  possible  alors  d'employer  une  pâte 
très-ferme,  de  la  réduire  par  la  compression  à  une  fermeté  et  à  un 
état  de  sécheresse  qui  permet  de  porter  les  briques  au  four  pour 
les  cuire  immédiatementpresqu'à  leur  sortie  dp  la  machine.  Il  pa- 
rait que  la  machine  à  compression  de  M.  Mollerat('),dans  laquelle 
on  employait  l'argile  en  poudre ,  donnait  ce  résullat  avantageux 
sous  le  double  rapport  de  la  qualité  et  de  l'économie. 


Les  fours  à  briques  se  distinguent,  en  général,  en  fours  à  bri- 
ques proprement  dits  (ziegel  ofen  ),  qui  ont  une  sorte  de  foyer 
distinct  et  des  murs  d'entourage  construits  en  briques,  et  fours 
en  champs  (meiler  oufetd-ofen)  (*),  qui  sont  formés  en  plein 
air  avec  les  briques  à  cuire. 

11  y  a,  aussi  des  fours  qui  ne  peuvent  entrer  ni  dans  l'une,  ni 
dans  l'autre  de  ces  divisions.  Ce  sont  des  fours  ou  cylindriques 
ou  rectangulaires,  k  alandier  et  i^  plusieurs  étages  de  foyer.  Tels 
sont  ceux  que  M.  Bonnet  d'Apt,  et  que  M.  Feilner  de  Berlin,  ont 
(Stablis  (').  Ils  sont  très-favorables  pour  cuire,  à  la  haute  tempé- 
rature qui  leur  convient,  les  briques  nécessaires  dans  eertames 
opérations  où  elles  doivent  être  très-réfraclaires,  avoir  des  formes 
et  des  dimensions  particulières,  et  qui ,  en  raison  de  ces  quali- 

(']  Ces  tlriquHonl  tlt  mises  i  l'ex|3Qdllou  de  ISID,  clU  prnci^iléeat  indiqui! 
(tins  le  Dittionnairt  leehnotogique,  »n.  Drlquc,  i.  III ,  p.  192. 

C)  Gebhardt.  Zîegil  fabrikalion,  1  ïol.  ln-12,  Lclpiig.  1833,  [lagc  34. 

(•)  Je  Itï  al  décriu  A  l'arilcle  dei  Fours  composés,  llv.  I",  cli.  V ,  arL  I", 
p.  185,  PI.  XII, /!ff.  3. 
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tés  spéciales,  peuvent  supporter  un  prix  plus  élevé  tjue  celui  des 
briques  ordinmres. 

La  Cuisson  dans  les  fours  fermés  se  divise  en  trois  époques  : 
le  petit  feu ,  le  moyen  feu  et  le  grand  feu.  Les  deux  premiers  do- 
rent  deux  jours  et  deux  nuits.  Les  derniers  commencent  à  l'in- 
cuudescence  et  durent  sept  jours,  en  tout  neuf  joui's  consécutifs. 
C'est  1h  marche  la  plus  généralepour  ces  fours.  Mais  il  est  un  grand 
nombre  de  circonstances  où  cette  marche  est  tout  à  fait  mo- 
difiée. 

Les  briques  sont  presque  toujours  cuites  par  des  associations 
d'ouvriers  absolument  indépendants  de  ceux  qui  les  font. 

11  y  a  trois  manières  de  cuire  les  briques,  savoir  -.  à  la  houille, 
au  bois  et  à  la  tourbe.  Les  principes  d'après  lesquels  les  four- 
neaux sont  construits  sont  très-différents  et  tiennent  à  la  manière 
de  brûler  de  ces  combustibles. 

j4.  A.I*  hmille.—  La  cuissou  des  briques  à  la  houille  par  la  mé- 
thode flamande  est  un  des  actes  industriels  des  plus  remarqua- 
bles. Quand  on  songe  aux  difficultés  de  toutes  les  sortes  qu'il 
faut  savoir  surmonter  d'abord  pour  former  et  élever  il  plus  de 
3  mètres  de  hauteur  un  massif  d'environ  go  mètres  cubes , 
composé  de  f\  à  5oo  mille  petits  prismes  de  terre  friable,  qui 
loin  d'être  liés  par  aucun  ciment  doivent,  au  contraire,  être  eou- 
vent  éloignés  les  uns  des  autres  et  posés  sur  des  lits  de  matière 
dure,  irrégulière  de  forme  et  de  grosseur  ;  quand  on  sait  qu'il  faut 
que  ce  massif  reste,  sans  s'écrouler,  droit  et  solide  malgré  les 
efforts  du  vent  et  les  dérangements  que,  d'abord  une  dilatation 
très-sensible,  puis  tme  assez  forte  contraction  fait  éprouver  à 
toutes  ses  parties  ;  ensuite  quand  on  voit  ces  adroits  et  hardis 
ouvriers  continuer  d'élever  ce  massif  en  en  parcourant  la  sur- 
face, tandis  que  le  feu  qui  le  cuit  à  sa  base,  les  inonde  de  cha- 
leur et  de  fumée,  et  cela  pendant  huit  ou  dix  jours  de  suite; 
quand  on  se  figure  la  longue  série  de  peines  et  de  travaux,  accom- 
pagnés d'incertitude  du  succès  et  souvent  suivis  de  pertes ,  on 
conçoit  les  détails  indispensables  dans  lesquels  je  vais  entrer  pour 
donner  une  idée  des  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  que 
5oo  mille  Briques  environ,  puissent  (5tro  cuites  suffisamment,  à 
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peu  près  également  et  économiquement  en  une  seule  fournée. 

L'association  d'ouvriers  qui  se  chargent  de  cuire  une  fournée 
de  Briques  se  nomme,  dans  le  département  du  Nord,  où  l'on  cuit 
toujours  à  la  liouilio,  une  main  de  briqueteurs  et  se 
compose  de  quinze  hommes  pour  une  fournée  de  5oo  milliers  de 
briques. 

Comme  la  houille  ou  charbon  de  terre  ne  peut  brûler  qu'à 
l'aide  d'un  courant  d'air  rapide,  pour  remplir  cette  condition  il 
faut  faire  venir  dans  les  fourneaux  ordinaires  l'air  par-dessous  le 
combustible,  au  travers  d'une  espèce  de  grille.  Mais  la  construc- 
tion d'un  pareil  four  serait  très-dispendieuse  et  embarrassnnte  à 
cAuse  de  son  étendue;  on  dispose  donc  les  briques  à  cuire  de 
manière  à  les  faire  servir  elles-mêmes  de  grille.  On  les  couvre 
d'une  couche  de  houille,  et  on  place  ainsi  successivement  des 
couches  de  houille  et  des  assises  de  briques  qui  laissent  entre 
elles  des  ouvertures  et  de  espaces  suffisants-,  ce  sont  autant  de 
foyers  de  combustion  répandus  au  milieu  de  la  masse  de  briques. 

A  l'aide  de  cette  ingénieuse  disposition,  on  les  cuit  assez  éga- 
lement et  avec  économie. 

Le  fourneau  pour  cuire  les  Briques  au  charbon  de  terre  se 
construit  donc  avec  les  Briques  mêmes  qui  sont  à  cuire  (').  On 
commence  d'abord  par  niveler  parfaitement  le  sol  gur  lequel  on 
doit  placer  le  massif  de  3  il  5oo  mille  Briques,  qui  est  un  paral- 
lélipipède  ou  plutôt  une  pyramide  dont  le  grand  cûté  de  la  base 
a  trois  fois  et  demie  la  hauteur  et  le  plus  petit  seulement  trois  fois. 
Les  faces  de  celte  pyramide  sont  très-peu  inclinées  sur  l'axe. 
Le  pied  du  fourneau  ou  la  base,  est  la  seule  partie  faite  quelque- 
fois avec  des  briques  cuites  ;  mais  cette  condition  n'est  ni  néces- 
saire, ni  même  souvent  remplie.  Cette  base  est  formée  de  sept 
assises  dans  lesquelles  on  pratique  des  canaux  voiilés,  longitu- 
dinaux et  parallèles,  où  se  place  le  bois  qui  doit  allumer  le  char- 
bon de  terre.  Les  Briques  sont  posées  les  unes  de  champ ,  les 
autres  à  plat  ;  celles  de  chaque  nouvelle  assise  croisent  à  angle 
droit  celles  de  l'assise  inférieure.  Lorsque  le  massif  ou  four- 
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neau  est  monté  à  la  septième  assise,  on  met  le  feu  au  bois  placé 
dans  les  canaux  ou  foyers,  et  on  allume  le  fourneau  di-s  ce  mo- 
ment même,  sans  attendre  qu'il  soît  temiiné. 

fonfourneur  continue  d'élever  le  fourneau  en  y  plaçant  de 
nouvelles  assises  de  briques  et  de  nouvelles  couches  de  charbon, 
qu'il  répand  également  de  trois  en  trois  assises.  Il  a  soin  de  con- 
struire les  parois  ou  les  parements  du  fourneau  avec  une  giande 
régularité,  pour  qu'ils  ne  s'écroulent  pas  à  mesure  qu'il  les  élève  ; 
il  les  revêt  extérieurement  d'un  placage  d'argile  mêlée  avec  beau- 
coup de  sable  et  de  paille  pour  qu'il  ne  se  détache  pas  et  ne  se 
fende  pas  trop.  On  conmience  cette  opération  lorsqu'on  en  est  à 
la  dixième  assise(').  Laconstruction  d'un  massif  qui  se  compose  de 
vingt-huit  assises,  et  renferme  environ  200  milliers  de  briques, 
dure  huit  à  dix  jours. 

Les  briques  des  assises  inférieures  cuisent  donc  pendant  que 
l'enfourneur  place  celles  des  assises  supérieures.  Cette  pratique 
rend  son  travail  et  celui  de  ses  aides  tellement  fatigant,  quil  est 
obligé  de  se  reposer  très-souvent  ;  mais  on  doit  remarquer  qu'il 
est  diflicile  d'employer  le  combustible  avec  plus  d'économie, 
puisque  la  chaleur  s'en  dégage  au  milieu  même  de  la  masse  qui 
est  à  cuire.  Ici,  pour  appliquer  la  terminologie  que  j'ai  adop- 
tée ('),  on  dira  que  les  foyers  et  le  laboratoire  sont  confondus. 

Ce  fourneau  étant  construit  en  plein  air,  est  assez  dilliciie  à 
conduire;  les  coups  de  vent  lui  nuisent;  on  l'abrite,  autant  qu'il 
est  possible,  en  l'entourant  d'une  haute  muraille  de  paillassons 
portés  sur  des  perches,  en  ouvrant  ou  fermant,  selon  le  besoin, 
les  canaux  ou  foyers  inférieurs  dans  lesquels  on  a  placé  te  com- 
bustible, etc. 

Les  Briques  de  l'intérieur  élant  toujours  plus  cuites  que  celles 
des  bords  et  prenant  plus  de  retraite,  le  fourneau  s'affaisse  da- 
vantage dans  son  milieu  que  sur  ses  bords.  L'enfourneur,  pour 

(']  Les  (lélalls  de  construclinii  d'un  Ici  ruuriicaii ,  rt  lis  priïciulluna  ï  preudrc 
sont  connus.  It  icrail  Impossible  de  les  décrire  cUlremenl  saJis  de  loii^s  détc- 
loppemcnii  cl  (le  nombreuses  figures.  On  Irouvcra  ces  développe  me  nLi  et  m 
Bgurrx  dans  l'ouvrage  ln-8*  de  tS8  pages  et  &  planches,  publié  sur  ce  sujet  pjr 
U.  Qere,  iDgtnleur  des  mines,  rn  ISIS,  i  Paris. 

(•1  Voyei  ll>.  I,  chap.  V,  an.  I",  les  Facxs.pae.  IBC,  nolefl),  deicripliou 
g<!n£rate  des  luurs  ci  [crmlnologiedG  tcur;>  di torses  parties. 
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rétablir  l'équilibre,  élève  les  bords  moins  que  le  milieu;  ce  qu'il ^ 
Ml  en  incliaant  ou  en  nicttaDl  à  plal  les  Briques  voisines  du  p 
rement,  tandis  qu'il  met  de  champ  celles  du  milieu. 

Une  fournée  est  composée  depuis  ïoo  jusqu'à  5oo  milliers  de 
briques  -,  ii  faut,  à  partir  de  la  septième  assise,  douze  à  quinze 
jours  pour  cuire  un  massifde  aoo  mille  biiques,  et  vingt  à  ving^ 
cinq  jours  pour  un  massifde  5oo  mille  briques. 

Cettemanière  de  cuire  très-en  grand  lesbriquesavecde la  houille  j 
n'est  pas  la  seule.  On  les  cuit  aussi ,  mais  en  bien  moindre  quan- 
tité, dans  des  petits  fours  fermés.  On  y  joint  celle  de  la  chaux  j 
et  des  tuiles,  et  l'on  peut  dans  de  tels  fours  (PI.  w,Jig.  i  eta, 
A,  B,  C)  cuire  jusqu'à  des  briques  de  dilTérentes  dimensions; 
des  tuiles,  et  environ  a  à  3  mètres  cubes  de  chaux 


M.  Canilie,  que  j'ai  cité  plus  haut  pour  la  febrication  &  la 
mécanique,  cuit  ses  Briques  à  la  houille  dans  de  grands  fout-s 
fermés  et  qui  m'ont  paru  très-bien  disposés.  Le  bulletin  de  la 
société  d'Encouragement  ('J  en  a  donné  une  figure  que  je  ré- 
pèle ici  (PI.  XIV, /%.  12,  A,  B)  revue  sur  les  fours  actuellement 
en  service.  On  y  cuit  8o,ooo  Briques  avec  i6o  hectolitres  de 
houille.  Les  éperons,  en  opposant  une  suffisante  résistance  à  la 
poussée  de  dilatation  empêchent  les  mui-s  latéraux  de  se  dé- 
verser. 

On  attribue  une  giandc  supériorité  à  la  Cuisson  fi  la  houille, 
sur  la  Cuisson  au  bois;  la  surface  durcie  et  légèrement  frittéâ  des 
briques  cuites  a  la  houille  leur  donne  une  plus  grande  liaison 
avec  le  mortier  et  une  sorte  de  garantie  contre  les  actions  atmo-  , 
sphériques  destructives;  on  croit  avoir  remarqué  que  les  briques 
du  département  du  Nord  (*),  ainsi  cuites,  sont  généralement 
meilleures  que  celles  du  centre  de  la  France  et  que  c'est  prin- 
cipalement k  cette  Cuisson  que  l'on  doit  attribuer  cette  supério- 


(<)  iUi,  ao'  ann.,  p.  133,  Pt.  cdiliii, 

[*)  Oncn  fabrique  dans  ce  di^parlement,  toutes  le»  campagnes,  i 
llDDs,  les  une)  rouges,  les  autres  Jaunes.  11  n'y  »  entre  ces  Brique 


:  que  b  couleur.  (Clehe.] 
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Pour  celle  Cuisson ,  on  préfère  à  h\  houille  grasBC  la  variété 
de  houille  voisine  de  l'anthracite  qu'on  appelle  souvent  char- 
bon de  brique,  charbon  de  fours  à  chaux,  et  que  H.  Clere 
nomme  houille  sèche  et  maigre;  elle  s'étend  mieux 
sur  les  assises  de  briques,  laisse  mieux  passer  l'aii'  et  donne 
plus  de  chaleur  que  la  houille  grasse. 


B.  Cninaa  ma  Boit.  —  La  Cuissoii  des  brtques  au  moyen  du 
bois,  se  fait  d'une  manière  tout  h  fait  différente;  ce  combustible 
brûle  très-bien  par  une  bouche  de  foyer  ou  courant  d'air  laté- 
ral; il  donne  peu  de  cendres,  mais  il  a  besoin  d'être  renouvelé 
souvent  pour  produire  la  même  chaleur  que  la  houille  :  il  doit 
donc  se  placer  dans  des  foyers  particuliers  et  au-dessous  de  lu 
masse  à  cuire. 

Le  fourneau  (PI.  xv,  fig.  3,  A,  B,  G)  peut  être  divisé  comme 
la  plupart  des  fourneaux,  en  foyers  et  en  laboratoire. 

Les  foyer8(f, /',/')  sont  multiples  et  inférieurs  et  même  souvent 
l'nfoncés  dans  le  sol,  ils  consistent  en  deux  ou  trois  canaux,  selon 
la  grandeur  du  fourneau,  voûtés  et  parallèles.  La  voûte  de  ces  ca- 
naux ,  au  lieu  d'être  pleine,  est  composée  de  neuf  àdouze  arceaux 
transversaux  [a),  qui  laissent  entre  eux  une  fente  assez  large. 
C'est  par  ces  fentes  que  la  flamme  du  combustible  mis  dans 
les  foyers,  doit  pénétrer  dans  le  laboratoire  du  fourneau. 

Le  laboratoire  (/,  /)  placé  directement  <iu-dessus  des  foyers,  est 
un  prisme  à  quatre  pans  ;  ces  pans  ou  murailles  sont  construits 
solidement  en  Briques  cuites.  Il  y  a  quelquefois  une  double 
XMirailie  extérieure  et  l'espace  entre  les  deux  murailles  est  rem- 
pli de  matériaux  divers;  cette  disposition  concentre  la  chaleur. 
Le  corps  de  ce  fourneau  est  rempli  de  Briques  ft  cuire;  elles  y 
ïont  placées  de  champ  et  laissent  entre  elles  un  peu  d'espace  ; 
li's  Briques  de  chaque  assise  croisent  celles  de  l'assise  inférieure. 
On  élève  ordinairement  la  masse  des  Briques  k  cuire  d'un  mètre 
■'nviron  au-dessus  des  murs  qui  forment  les  parois  du  fourneau 
(lesflg.  3,  A,  B,  C,  représentent  ce  fourneau  et  cette  disposition, 
H,  murailles  du  four]. 

On  commence  par  faire  très-peu  de  feu  dans  les  foyers,  on 
l'augmente  ensuite  jusqu'à  faire  devenir  blanches  les  ouvertures 
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rte  ces  foyers.  Le  feu  dure  on  tout  environ  tioîs  ou  quatre  jours. 

Le  rédacteur  de  l'article  Briquetier,  de  l'^/ic^'c/o/ierfie 
Mélhoiîique.  dit  avoir  appris  de  Schreber,  savant  suédois,  qu'on 
peut  construire  des  fourneaux  semblables  au  précédent  enterre 
il  brique  mêlée  de  paille,  pétrie  en  grande  masse  et  le  p]u& 
ferme  possible  ;  on  les  bâlit  à  la  manière  des  maisons  faites  en 
pisé.  Les  fourneaux  construits  d'après  cette  méthode  coûtent 
moins  et  sont  plus  durables  que  ceux  qu'on  bûlit  en  Briques, 
qui  ont  besoin  de  fréquentes  réparations.  Mais  comment  eo  sé- 
chant et  surtout  en  subissant  la  haute  température  de  la  Cuisson , 
ne  se  fissurent-ils  pas  de  toute  part  par  roffel  de  la  retraite? 

En  décrivant  quelques  briqueteries  piirticulières,  je  revien- 
drai sur  les  fours  à  Briques  fermés. 

C.  CuiiKiB  à  u  Tourbe —  La  troisième  sorte  de  combustible 
employée  pour  la  Cuisson  des  Briques,  est  la  tourbe;  elle  doit 
contenir  encore  beaucoup  de  filaments  de  végétaux  peu  altérés, 
afin  de  donner  la  flamme  longue  qui  est  nécessaire,  et  comme 
les  foyers  n'ont  point  de  cendrier,  il  est  bon  qu'elle  donne  peu 
de  cendre. 

Les  fours  sont  construits  à  peu  près  sur  les  mûmes  principes. 
que  les  fours  à  cuire  au  bois. 

Comme  la  Cuisson  à  la  tourbe  est  principalement  employée 
en  Hollande,  j'en  décrirai  les  détails  plus  bas  à  l'ar^cle  des 
î  de  Hollande. 


Çuclque*  effet!  de  la  Cuiiaon.  -  Les  Briques  perdent  de  leur 
poids  et  diminuent  de  dimension  en  séchant  et  en  cuisant.  Ces 
réductions  sont  assez  ditférenles,  selon  les  diverses  qualités  de 
ces  matériaux. 

M.  Fourcroy  de  Ramecour  a  évalué  à  4  p-  cent  la  retraite  sur 
la  longueur  qu'éprouve  ime  Brique  en  passant  de  l'état  sec  à  celui 
de  parfaite  Cuisson. 

il  a  évalué  les  pertes  en  poids  qu'éprouvent  les  Bnques  de 
Flandre  en  passant  du  moulage  à  une  dessiccation  complète  à 
o.  23,  et  en  passant  de  cette  dessiccation  à  une  cuisson  parfwtc  â 
o.  o55. 


J 
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D.  Qualités  et  particularités  des  Briqnes. 

Les  qualités  que  doivent  posséder  les  Briques  sont  en  raison 
des  usages  auxquels  on  les  destine. 

Les  unes,  destinées  aux  constructions  extérieures,  et  surtout  à 
celles  qu'on  veut  faire  sous  Teau ,  doivent  être  sans  boursouflures 
ni  vidcs^  suffisamment  compactes,  sonores  et  dures,  au  point  de 
faire  feu  sous  le  choc  du  marteau  acéré  du  maçon.  Cependant  ces 
conditions  ne  sont  ni  toujours  ni  toutes  de  rigueur.  Certaines 
constructions  basses  et  transitoires  faites  dans  des  pays  secs  peu- 
vent admettre  des  Briques  poreuses ,  légères ,  faciles  à  tailler  et 
économiques  par  ces  qualités. 

D'autres  doivent ,  au  contraire,  présenter  à  l'extérieur  les  qua- 
lités de  compacité  et  de  résistance  à  la  pression,  ce  sont 
celles  qui  servent  à  faire  des  voûtes  et  des  arceaux;  tandis  que 
d'autres  doivent  avoir  la  dureté  du  grès;  telles  sont  celles  qui  ser- 
vent à  paver  les  trottoirs  et  même  les  routes,  comme  en  Hollande. 

Une  des  qualités  importantes  et  recherchées  dans  les  briques 
qui  doivent  servir  à  construire  ou  au  moins  à  faire  la  chemise  in- 
térieure des  fourneaux  et  fours  qu'on  chauffe  à  très-haute  tempé- 
rature, c'est  la  propriété  de  résister  sans  se  fondre  et  même  sans 
se  ramollir  à  ces  hautes  températures  plusieurs  fois  répétées  ou 
longtemps  continuées. 

On  appelle  généralement  Briques  réfractaires  celles  qui 
possèdent  complètement  cette  inaltérabilité  par  l'action  d'un 
feu  violent. 

On  a  fait  un  grand  bruit  de  la  fabrication  de  ces  Briques,  et 
cependant  leur  principe  de  fabrication  est  des  plus  simples  et  des 
plus  facilement  applicables.  Il  se  réduit  àposséder  une  argile 
déjà  très-réfractaire  par  elle-même,  celle  dont  j'ai  défini  ailleurs 
les  caractères  sous  le  nom  d'argile  plastique.  11  faut  que 
cette  argile,  qui  est  une  réunion ,  en  partie  par  mélange  en  partie 
par  combinaison ,  de  silice  et  d'alumine ,  ne  renferme  disséminés 
ni  gypse,  ni  pyrites  entières  ou  décomposées,  ni  fer  oligiste  ter- 
reux, ni  grains  de  calcaire  (je  ne  puis  supposer  du  carbonate  de 
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chaux  ni  même  du  silicate,  ce  sei'kit  aller  contre  la  défmition  de 
Fargile  plastique);  mais  elle  peut  renfermer  du  charbon,  ce  qui 
la  rend  noire  sans  altérer  ses  propriétés. 

On  lave  cette  argile  pour  en  séparer  les  petits  cailloux  ou  les 
parties  grossières  que  je  viens  d'indiquer.  Si  elle  ne  contient  ni 
trop  de  gypse,  ni  trop  de  peroxyde  de  fer,  ce  lavage  suffira  pour 
lui  donner  le  degré  de  pureté  nécessaire. 

Mais  cette  argile,  beaucoup  trop  plastique,  a  besoin  d'être  dé- 
graissée. Or  c'est  ici  qu'il  faut  prendre  garde  de  la  rendre  fusible 
par  ce  dégraissage,  ou  même  trop  attaquable  à  la  potasse  volati- 
lisée dans  les  fourneaux  chauffés  au  bois.  Ce  n'est  donc  pas  du  sable 
quarzeux,  même  le  plus  pur,  qu'il  faut  employer,  mais  du  ciment 
de  cette  même  argile,  fait  exprès  et  réduit  par  la  pulvérisation  et  le 
tamisage  à  la  grosseur  nécessaire  (*). 

Suivant  la  qualité  plastique  de  Targile  on  ajoute  60,  70,  yS 
même  de  ciment  sur  cent  parties,  en  sorte  qu'il  n'y  a  quelquefois 
qu'un  quart  d'argile  pure. 

Toute  Brique  faite  dans  ces  conditions  sera  réfractaire,  et  si 
toutes  celles  que  l'on  donne  pour  telles  ne  le  sont  pas  égale- 
ment, cela  tient  à  la  nature  de  l'argile  plastique  plus  ou  moins 
riche  en  alumine  ou  en  silice.  Or,  le  lavage  le  plus  soigné  (et  s'il 
était  si  soigné  il  deviendrait  beaucoup  trop  cher  pour  des  Bri- 
ques), ne  peut  pas  la  débarrasser,  non-seulement  de  l'excès  de 
silice  qu'elle  peut  renfermer  en  combinaison ,  mais  môme  de 
l'excès  de  sable  siliceux,  s'il  est  très-fin. 

Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  la  présence  du  sable 
quarzeux  ajouté  à  une  argile  plastique  la  rende  fusible  à  la  tem- 
pérature du  four  à  porcelaine.  Cette  addition  ne  donne  la  fusibi- 
lité qu'en  raison  de  la  nature  de  Targiie  et  de  la  proportion  de 
sable  qu'on  y  ajoute. 

J'ai  fait  à  Sèvres,  à  plusieurs  reprises,  des  Briques  qui  devaient 
être réfractaires  puisqu'elles  devaient  entrer  dans  la  chemise 

0)  Je  ne  dois  pas  répéter  ici  ce  que  j'ai  dit  dans  les  principes  généraux  de 
rart  céramique,  sur  ce  qu'on  entend  par  ciment,  sur  IMnOuencc  de  la  quantité  et 
de  la  grosseur  des  parties  de  ce  ciment,  sur  les  propriétés  plastique  et  de  re- 
traite, etc. 
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du  laboratoire  du  grand  feu  ;  les  compositions  ont  varié  comme 
il  suit  en  raison  des  argiles  employées. 

Argile  plastique  bleuâtre  de  Vanvres  au  sud  de  Paris 50 

Sable  un  peu  ferrugineux  des  hadteurs  de  Meudon 33 

Ciment  de  Brique  réfractaire  de  Bourgogne  et  de  cazette.  .  .      17 

Ces  Briques  ont  résisté,  sans  se  fondre  ni  môme  se  ramollir 
à  la  sortie  des  feux,  et  cependant  elles  étaient  composées,  comme 
on  voit,  de  matériaux  assez  impurs.  Elles  sont  absorbantes  et  ne 
vaudraient  rien  en  plein  air. 

La  composition  suivante  a  donné  des  Briques  encore  plus 
inattaquables  par  le  feu,  plus  compactes,  et  par  conséquent  meil- 
leures en  tout. 

Argile  plastique  de  Vanvres 60 

Ciment  de  Brique  réfractaire  et  de  canette  très-réfractaire.  .  .      SA 
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Les  Briques  fabriquées  à  Paris  dans  les  briqueteries  de  M.  Du- 
chemin  pour  le  four  à  double  laboratoire  de  1842,  mentionné 
tome  I*',  page  igS,  ont  été  composées  : 

D*argiie  plastique  de  Bourgogne,  près  du  lieu  dit  Retourne- 
loup,  près  Épemay,  lavée 50 

De  ciment  des  débris  de  Briques  résultant  de  la  démolition  du 
four  précédent 50 

Elles  ont  présenté  en  façonnage ,  solidité,  facilité  de  taille  et 
infusibilité,  toutes  les  qualités  désirables. 

Je  donne  ces  compositions  comme  exemple,  en  répétant  qu'elles 
doivent  varier  suivant  la  nature  de  Targile.  Ainsi,  avec  Targile 
plastique  de  Dreux,  département  de  l'Eure,  il  faudrait  au  moins 
60  de  ciment  de  cette  argile  et  /yo  d'argile  pure  non  lavée.  Mais 
c'est  une  argile  trop  chère  pour  jamais  être  employée  à  une  fabri- 
cation suivie  de  Briques. 

Je  choisirai  pour  exemples  de  Briques  réfractaires,  les  plus 
connues  comme  telles  en  France  et  en  Angleterre ,  celles  dont  le 
musée  céramique  de  Sèvres  possède  des  échantillons,  et  surtout 
celles  qui  ont  été  essayées  sous  ces  rapports.  Ainsi  sont  éminem- 
ment réfractaires  : 

Les  Briques  de  Mouchy,  Saint-Éloy  (Oise),  fabriquées  par 
M.  Deyeux. 
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Les  Briques  de  Seplveille ,  de  M.  Naudot  et  compagnie,  près 
Provins. 

Celles  de  Saint-Vallier,  près  d'Oriol. 

Elles  n'ont  éprouvé  aucune  altération*,  mais  les  Briques  de 
Bourgogne,  de Préau-Huré,  dites  bonne  marque;  celles  de  M.  Revôl, 
à  Saint-Uze  (Drôme),  et  celles  de  Baltimore,  quoique  employées 
dans  les  fours  à  anthracites ,  se  sont  un  peu  vernissées  et  ont 
éprouvé  un  commencement  de  ramollissement  sur  les  angles. 
Celles  de  Laurent-Gilbert,  d'Orléans ,  se  sont  vernissées  et  un 
peu  ramollies.  Enfin,  celles  d'Andresberg,  au  Harz,  ont  complète- 
ment fondu  en  verre  liquide,  et  mt^me  celles  de  Stourbridge, 
en  Worcestshire,  qui  ont  une  si  grande  réputation,  sont  devenues 
d'un  rouge  brun,  et  se  sont  complètement  ramollies.  ' 

Toutes  ces  Briques,  dites  réfractaires,  ont  été  exposées  ensem- 
ble à  la  température  la  plus  élevée  du  four  à  porcelaine  à 
l'abri  de  l'action  directe  de  la  potasse  des  cendres. 

Je  dois  ajouter  les  briques  d' Andennes  en  Belgique ,  qui  se 
façonnent  à  la  main  en  quantité  immense,  et  telle,  qu'il  faut 
une  machine  à  vapeur  de  60  chevaux  pour  la  préparation  des 
terres. 

Jugement  de»  qualité».  —  On  peut  juger  la  qualité  des  Briques 
par  des  moyens  appropriés  à  l'usage  qu'on  en  veut  faire. 

Si  ce  sont  des  briques  pour  construction  ordinaire  *,  il  fout 
i^  qu'elles  supportent  une  pression  déterminée  sans  s'écraser; 
2° qu'elles  ne  se  désagrègent  pas  dans  l'eau, et  qu'elles  n'en  absor- 
bent pas  une  trop  grande  quantité.  Pour  apprécier  cette  dernière 
condition,  on  les  pèse  sèches,  on  les  laisse  dans  l'eau  pendant 
douze  heures  ;  on  les  laisse  égoutter  pendant  environ  un  quart 
d'heure-,  on  les  essuie  et  on  les  pèse  de  nouveau.  On  juge  par 
l'augmentation  du  poids  combien  elles  ont  absorbé  d'eau.  3°  Si 
elles  renferment  des  nodules  de  calcaire  ou  des  grains  de  pyrite 
non  entièrement  décomposés ,  ces  parties  se  gonfleront  et  brise- 
ront la  Brique  lorsqu'elle  aura  été  retirée  de  l'eau  après  y  avoir 
séjourné  quelque  lemps.  4-°  Si  on  veut  juger  la  qualité  réfractaire 
d'une  Brique ,  c'est  de  faire  un  petit  massif  de  six  ou  huit  de  ces 
Briques  sur  deux  rangs,  et  de  l'exposer,  un  rang  en  avant,  dans 
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an  four  à  porrclaine  à  Ventrée  du  feu  dans  le  four.  Le  poids  af- 
faissera les  inférieures  si  elles  sont  seulement  ramollissables. 
Le  rang  antérieur  ne  doit  pas  entrer  dans  le  jugement;  il  est 
toujours  attaqué,  quelque  léfiaclaire  qu'il  soit-,  mais  il  sert  à 
garantir  le  i-ang  postérieur  de  l'action  de  la  potasse  des  cendres  h 
Inquelle  la  terre  la  plus  réfractaire  ne  peut  résister.  C'est  donc 
sur  les  altérations  de  ramollissement,  de  fusion  ou  de  bour- 
souflement du  rang  postérieur  qu'on  peut  juger  la  qualité  ré- 
fractaire d'une  Brique. 

Aucun  moyen  d'analyse  ou  d'essai  en  petit  ne  peut  suppléer  à 
ces  véritables  essais  lechnlques. 

Les  moyens  2°  et  3°  peuvent  également  servir  pour  apprécier 
les  qualités  des  tuiles. 

E.  Fabrlcattons  localea  od  partlCDllèrei. 

Il  y  a  peu  de  cantons  de  quelque  étendue,  même  dans  les  pays 
riches  en  pierres  de  construction ,  où  l'on  ne  trouve  des  fa- 
briques de  Briques,  tuiles  ou  carreaux.  Les  pays  du  nord  tels 
que  la  Scandinavie  souvent  dépourvus ,  par  la  nature  de  leur 
terrain  de  cristallisation,  de  gttes  abondants  et  fréquents  de 
terres  argileuses  et  d'ailleurs  riches  en  bois,  sont  ceux  qui  fa- 
briquent le  moins  de  Briques.  La  statistique  de  ce  genre  de  fabri- 
cation remplirait  des  volumes,  mais  ne  serait  pas  sans  intérêt; 
je  suis  loin  même  d'en  essayer  une  partie,  mais  je  dois  dire 
deux  mots  de  quelques  fabrications  locales  de  Briques  qui  peu- 
vent présenter  plusieurs  faits  dignes  d'élre  notés  ou  qui  me  sont 
pluâ  particulièrement  connues. 

FranoB.  —  Knviroi»  d«  Par».  — M-  Sargcnt  a  fait  à  Auteuil  sur 
le  bord  de  la  grande  route  de  Versailles ,  à  Passy,  etc. ,  des  Briques 
qu'il  appelle  anglaises  parce  qu'elles  sont  fiiiles  et  cuites  à 
la  manière  anglaise,  c'estnà-dire  in  ctamps  a^'ec  les  débris  de 
houille  qui  tombent  des  grilles  des  fourneaux  où  l'on  emploie  ce 
(-ombusiibie  ;  il  les  regardait  comme  très -convenables  pour 
les  habitations  parce  qu'en  raison  de  leur  texture  poreuse . 
elles  ne  condensaient  pas,  lors  de  l'exhaussement  de  la  tempéra- 
ture dans  les  dégels,  l'eau  tenue  en  dissolution  dans  l'air,  et 
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qu'elles  paraissaient  ainsi  beaucoup  plus  sèches  que  les  Briqaes 
dures  ;  c'est  à  ce  que  je  pense  une  idée  inexacte  due  à  ce  que 
les  Briques  denses  par  leurs  masses  froides,  se  couvrent  bientôt 
de  l'humidité  de  l'air  qu'elles  condensent  plus  promptement. 
abondamment  et  visiblement.  Les  dimensions  des  Briques  de 
M,  Sargent  sont  de  lo  et  4  centimètres  ^  le  poids  d'un  millier  est 
d'environ  1,700  kil. 

Elles  coûtent  sur  les  lieux  de  aS  à  32  fr.  le  miUier  suivant 
leur  qualité  et  leur  degré  de  Cuisson. 

On  distingue  dans  le  commerce  de  Paris,  deux  sortes  prin- 
cipales de  Briques. 

Celles  qu'on  appelle  Briques  de  Paris  ou  de  pays  et  celles 
qu'on  nomme  Briques   de   Bourgogne. 

Les  premières  se  faisaient  autrefois  presque  uniquecnent  à 
Sarcelles,  gros  bourg  à  1 5  kilomètres  au  nord  de  Paris. 

Mais  depuis  qu'on  cuit  à  la  houille  laplupartde  ces  ustensiles 
en  terre  cuite,  il  s'est  établi  plusieurs  centres  de  fabrication  aux 
environs  de  Paris,  sur  tous  les  lieux  où  l'on  trouve  l'aigile  et 
le  sable  propres  à  cette  fabrication. 

Ces  lieux  principaux  sont  : 

ignj,  prèi  jooj.  —  Sur  la  rivière  de  Bièvre  et  dans  un  terrain 
qui  par  sa  position  géologique  fournit  abondamment ,  et  facile- 
ment les  argiles  et  les  marnes  convenables. 

HaMf.  —  Celles-ci  reviennent  sur  les  lieux,  savoir  :  celles 
qu'on  appelle  moule  de  Bourgogne  et  d'assez  bonne 
qualité,  ayant  i-i"'*,    1 1"°'  et  5"'",5  à ^o  tv. 

La  tendre,  un  peu  plus  petite,  à a6 

oi»yo    —  Assez  bien  faite. 

iM  villatte,  bnttei  ciuaDioDt.  —  En  moule  de  Bourgogne. 

Celles  qu'où  fabrique  maintenant  dans  Paris  même  et  aux 
barrières,  sont  en  général  mieux  faites,  plus  cuites,  plus  solides, 
moins  fusibles,  recevant  dans  leur  composition  une  certaine 
proportion  d'argile  plastique  d'Arcueil,  Vanvres,  etc.,  avec  des 
cendres  et  des  escarbilles  de  houille,  aussi  sont-elles  beaucoup 
plus  chères.  On  cuit  le  grand  et  le  petit  moule  de  Boui^ogne. 
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Le  petit  moule  se  vend,  rendu,  déduction  faite  du  droit 
d'octroi-,  le  mille. de  38  à  44  fr. 

Le  grand  moule  ;  le  mille de  4^  à  54 

Sareeiiet .  —  C'était  il  y  a  1 5  ans  le  centre  principal  des  fa- 
briques de  Briques  de  Paris. 

Les  ouvrages  en  terre  cuite  qiïon  y   fait  sont  : 


LES  DIMERBIGIIB  SONT  EU  CBHTlIltrBEB. 

Long. 

Larg. 

Épais. 

PRIX 

le  1,000. 

Des  briques  ordinaires 

Des  briques  carrées  pour  fondations , 

rouges  et  peu  cuites 

Des  briques  carrées  pour  fondations, 

fort  cuites ,  brun  rouge 

Briques  ordin.  lisses,  rouges,  1'*  gr. 
Briques  ordin.  lisses ,  rouges ,  2*  gr. 
Carreaux  quadrang.,  dits  briqueteaux. 
Carreaux  hexagones,  côté 

20 

10 
22 
10 
16,1 
0 

7 

6,8 
11 
10 
16,5 

0 

7 

6,8 
5 
.    4,5 
2 
2,7 

28fr. 
32 

La  Brique  ordinaire  est  composée  avec  les  tenues  argileuses 
qu'on  prend  sur  le  lieu  môme. 

1®  De  la  terre  supérieure  qu'on  appelle  forte  et  quelquefois 
terre  franche.  C'est  une  argile  sableuse  ferrugineuse ,  jau- 
nâtre ou  brunâtre ,  qui  ne  fait  point  effervescence.  Elle  entre  dans 
la  masse  pour 66 

2°  De  marne  sableuse,  grisâtre,  inférieure  à  la  précé- 
dente ,  faisant  une  vive  effervescence ,  mais  partielle  et 
de  peu  de  durée 34 

La  première  est  exploitée  à  l'automne ,  réunie  et  laissée  à  l'air 
tout  rhiver  jusqu'au  i"  avril  que  commencent  les  travaux. 

A  cette  époque  elle  est  mêlée  avec  l'inférieure  à  l'aide  de  la 
pelle  et  de  la  m  a  r  c  h  e ,  l'ouvrier  entre  dans  la  masse  de  pâte 
jusqu'aux  genoux. 

Les  carreaux  et  les  briqueteaux  se  font  avec  la  marne  argileuse 
de  la  montagne  d'Écouen,  formant  un  banc  composé  de  lits 
de  plusieurs  nuances  dont  la  principale  tire  sur  le  vert^  elle 
est  marchée. 

Une  compagnie  de  briquetiers  se  compose  de  quatre  ouvriers, 
un  qui  mêle,  marche  et  prépare  la  terre,  deux  mouleurs  dont 
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l'un  se  détache  de  temps  en  temps  pour  aller  chercher  la  terre 
préparée  et  un  garçon  pour  démouler  les  Briques  et  les  placer 
sur  Taire;  une  telle  compagnie  fait  7,000  Briques  ordinaires, 
par  journée  de  quatorze  heures  dont  deux  heures  de  repos ,  reste 
douze  de  travail  (*). 

Les  Briques  qu'on  y  fait  sont  en  général  du  petit  modèle, 
rouges  ou  jaunâtres,  peu  cuites,  et  par  conséquent  absorbantes, 
faciles  à  tailler  et  fusibles  à  haute  températw^e. 

La  Cuisson  se  faisait  autrefois  au  bois ,  avec  des  branchages 
réunis  en  faisceau  qu'on  nomme  bourrée  ou  fagot ,  on  y  em- 
ployait même  des  souches  de  jeunes  troncs  de  bouleau,  enfin 
tous  les  bois  qu'on  appelle  de  rebut.  Le  four,  qui  a  peu  changé 
de  forme ,  est  un  grand  parallélipipède  fermé  de  murs  de  trois 
côtés ,  ouvert  sur  le  devant ,  où  sont  les  bouches  de  trois  foyers 
en  arceaux  ;  le  tout  recouvert  d'un  toit  léger  et  à  claire-voie.  Il 
peut  contenir  plus  de  cent  milliers  de  pièces ,  Briques ,  tuiles  et 
carreaux  ;  ces  deux  derniers  ustensiles  forment  le  milieu  de  )a 
masse  à  cuire. 

Le  petit  feu  se  fait  avec  des  souches  d'arbres  et  d'arbrisseaux, 
et  dure  quinze  jours.  Le  grand,  avec  des  bûches  de  bouleau,  et 
dure  cinq  jours. 

Plusieurs  briquetiers  de  Sarcelles  cuisent  encore  (i843)  de 
cette  manière. 

Mais  M.  Lefort,  un  des  plus  grands  briquetiers  de  cet  endroit, 
et  de  qui  je  tiens  la  plupart  des  renseignements  suivants,  cuit 
à  la  houille  depuis  environ  six  ans  5  c'est  de  la  houille  de  Fresne, 
dite  Galeterie. 

Ses  fours  diffèrent  peu  des  anciens  fours  à  bois;  ils  sont 
carrés  et  ont  trois  foyers;  chaque  foyer  a  une  bouche  sur 
grille,   il  est  voûté  et  a  un  cendrier. 

Le  four  renferme  60  à  70,000  Briques  ;  il  faut  de  neuf  à  dix 
jours  pour  les  cuire,  environ  six  jours  de  petit  feu  et  quatre 

(*)  On  voit  que  tous  ces  nombres  s'accordent  assez  bien  avec  ceux  que  J*ai 
donnés  dans  le  cours  de  cet  article;  ce  qui  montre  qulls  ne  sont  pas  exagérés  , 
comme  Je  l'avais  soupçonné  dans  l*origine. 
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jours  de  grand  feu,  ce  qui  est,  comme  on  le  voit,  beaucoup  plus 
prompt  qu'au  bois. 

li  consomme  1 5o  hect.  de  houille. 

M.  Lefort  m'a  fait  comparer  les  avantages  de  l'emploi  de  la 
houille ,  même  à  la  porte  de  Paris,  sur  celui  du  bois,  pour  cuire 
une  matière  qui  a  peu  de  valeur.  Ainsi ,  en  bois ,  il  consommait 
1 ,600  fagots  et  ao  stères  de  bois.  Il  y  avait  environ  5,ooo  Bri- 
ques de  déchet  par  fournée.  À  la  houille  il  n'y  a  que  5oo  briques 
environ  de  perte  sur  60,000. 

Trois  cuiseurs  conduisent  quatre  fours,  cuisant  à  la  houille. 

A  la  houille,  la  Brique  est  plus  rouge;  au  bois,  elle  est  plus 
pâle. 

La  seconde  sorte  de  Brique  qu'on  emploie  à  Paris,  principale- 
'  ment  dans  toutes  les  constructions  de  four  ou  fourneaux  d'usine, 
s'appelle  Brique  de  Bourgogne,  parce  qu'en  effet  les 
premières  sont  venues  uniquement  de  cette  province ,  et  que 
c'est  encore  elle  qui  en  fournit  le  plus  aux  travaux  de  Paris  et 
des  environs.  C'est,  en  effet,  comme  la  géologie  nous  rapprend, 
le  pays  le  plus  voisin  de  Paris  où  se  présente  la  meilleure  argile 
plastique  propre  à  faire  des  Briques  réfractaires  :  elle  est  supé- 
rieure à  la  craie  ou  au  moins  au  calcaire  jurassique,  et  surtout 
exempte  de  cristaux  de  gypse  et  de  pyrites. 

On  la  dégraisse  avec  du  sable. 

Ces  argiles  viennent  principalement  de  Villeneuve-le-Roî ,  de 
Pont-sur-Yonne,  de  Sens.  Les  plus  recherchées  sont  ces  dernières, 
étant  surtout,  comme  très-réfractaires ,  plus  propres  qu'aucune 
autre  à  la  construction  des  fourneaux.  L'argile  plastique  de  Monte- 
reau  donne  aussi  de  très-bonnes  briques ,  mais  moins  estimées 
cependant  que  les  précédentes. 

La  dimension  du  grand  modèle  ou  moule  est  de  2 1**°*,  1 1*^'  et 
5^"',  5.  Il  en  entre  720  dans  un  mètre  cube. 

Rendues  à  Paris  sur  les  ports,  elles  se  vendent  (sans  le  droit 
d'octroi),  le  mille  73  à  84  fr.,  et  celles  de  Montereau  ne  se  ven- 
dent, le  mille,  que  64  à  65  fr. 

Elles  sont,  en  général,  bien  faites,  solides  et  cependant  faciles 
à  tailler,  et  lorsqu'elles  sont  bien  choisies,  elles  peuvent  résister 
aux  plus  hautes  températures  sans  se  fondre  ni  même  se  ramollir, 
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quand  d'ailleurs  elles  sont  à  Tabri  de  Taction  des  cendres  vé- 
gétales ;  elles  sont  cotées  alors  à  un  prix  plus  cher  suivant  leur 
couleur. 

La  rouge  pâle 84  fr. 

La  blanche i  o3  fr. 

Elles  portent  souvent  les  marques  des  fabricants.  Celles  qu'on 
^time  le  plus,  et  qu'on  dit  être  de  bonne  marque,  portent  les 
lettres  JD— LR— EP— JB— AV. 

Loiret.  —  Orléan».  —  On  fabrique  à  Orléans,  en  raison  de 
la  proximité  d'une  grande  forêt  et  des  moyens  faciles  de 
transport,  beaucoup  de  matériaux  de  bâtiment  en  terre  cuite, 
notamment  des  Briques  et  des  Tuiles. 

Les  principes  et  procédés  généraux  sont  semblables  à  ceux, 
que  j'ai  fait  connaître,  mais  je  dois  y  noter  deux  particularités. 

M.  Valentin  Feau-Béchard  a  construit  pour  ses  Briques  un 
four  d'une  forme  toute  particulière.  Il  appartient  par  la  forme 
générale  à  ce  qu'on  nomme  four  carré.  Le  plan  du 
laboratoire  est  un  rectangle  qui  a  environ  4  mètres  et  demi  de 
profondeur,  3  mètres  de  largeur  et  près  de  8  mètres  de  hauteur 
jusqu'au  commencement  de  la  cheminée.  Le  foyer  latéral 
s'ouvre  en  voûte  demi-conique  dans  le  laboratoire. 

C'est,  avec  ces  dimensions,  la  hauteur  énorme  de  la  cheminée 
qui  en  fait  le  caractère  particulier.  Cette  cheminée ,  en  pyramide 
très-aigué,  a,  depuis  sa  base,  c'esfrà-dire  depuis  le  plan  où 
finit  la  partie  prismatique  du  laboratoire  et  où  commence  la 
pyramide,  17  mètres.  M.  Feau  a  établi  sur  le  principe  d'éléva- 
tion de  la  cheminée  une  proportion  d'économie  du  combustible, 
qui ,  si  elle  est  exacte  et  qu'elle  n'entratne  pas  l'inconvénient 
d'une  très -grande  inégalité  dans  la  cuisson,  offre  une  éco- 
nomie de  combustible  assez  spécieuse.  Il  assure  que  quand 
la  cheminée  n'a  que  la  faible  hauteur  ordinaire,  ou  plutôt  quand 
il  n'y  en  a  pas,  comme  c'est  le  cas  de  la  plupart  des  fours  à 
Briques,  on  brûle,  pour  cuire  un  mille  de  Briques,  du  bois 
stérable  pour  7  à  8  fr.,  que  quand  on  lui  donne  10  mètres  de 
hauteur  on  peut  cuire  la  même  quantité  avec  des  branchages  ou 
bourrées  de  chêne  valant  4  â  5  fr. ,  et  enfin  que  si  on  relevait  jus- 
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qu'à  17  mètres,  la  dépense  du  même  coinhuslible  ,  pour  mille 
Briques,  était  réduite  jusqu'à  3  fï'aDcs. 

On  suit  à  Orléans,  dans  quelques  fabriques,  la  méthode  de 
liiçonnage,  pour  les  Tuiles,  soit  flamande,  soit  alsacienne;  la 
première  consiste  principalement  à  étendre  la  croule  de  pille  sur 
un  moule  de  bois  un  peu  bombé ,  et  qui  donne  à  la  Tuile  une  es- 
pèce de  rebord  relevé  qui  entre  dans  le  demi-canal  latéral  de  la 
Tuile  sa  voisine.  Cette  disposition  empêche  toute  introduction 
d'eau  par  les  côtés,  sans  qu'on  ait  besoin  de  donner  aux  Tuiles  cet 
énorme  recouvrementquialourditsi considérablement  une  loiture. 
Il  résulte  de  ce  façonnage  à  la  manière  flamande,  que  la  quantité 
de  tuiles  nécessaires  pour  couvrir  une  surface  de  4  mètres,  no 
pèse  que  i5oà  1 55  kilogrammes,  tandis  qu'en  Briques  ordinaires, 
se  recouvrant  de  près  de  moitié,  le  poids,  pour  la  même  surface, 
serait  d'environ  3ëo  kilogrammes,  plus  du  double. 

La  méthode  alsacienne,  de  façonnage,  est  trop  compliquée 
pour  être  décrite  ici,  je  me  contenterai  de  l'indiquer  en  disant 
qu'elle  consiste  à  étendre  et  mouler  la  croûte  sur  une  toîle  ten. 
due  sur  une  planche  un  peu  convexe;  un  cadre  ou  mouleen  fer 
fiose  sur  cette  toile  qui  est  fixée  à  la  planche  par  un  de  ses 
deux  grands  bords.  Le  bord  opposé  est  libre,  mais  garni  d'un  fort 
ourlet  ou  coulisse,  dans  laquelle  est  un  rouleau  de  bois,  qui 
sert  à  soulever  la  toile  et  la  Tuile  moulée  pour  la  porter  sur 
l'aire.  Il  résulte  des  retournements  qu'on  a  fait  subir  à  la  Tuile , 
qu'elle  présentera  à  la  pluie  le  cûté  lisse  qui,  dans  ce  cas,  est 
opposé  au  crochet;  avantage  très-grand  pour  éviter  les  mousses 
et  altérations  qui  résultent  des  aspérités  que  présentent  en  dehors 
les  Tuiles  faites  par  le  procédé  ordinaire  ('). 

Angletana.  -  A  Loudrcs  et  aux  environs,  où  à  défaut  de  pierres 
solides  et  taillables  toutes  les  maisons  sont  bâties  en  briques,  ou 
il  établi,  surtout  au  nord  de  la  Tamise,  à  Slepney,  Hackney,  Tot- 
tenham,  Hammersmith,  Brentfort,  etc.,  un  grand  nombre  d'es- 
pIoilutioDS  et  de  fabriques  qui  fournissent  des  Briques  de  diverses 
couleurs  et  qualités  appropriées  aux  bâtiments  selon  leur  impor- 

f'i  Je  ileits  ces  détails  de  H.  Edmond  Fcau-D£ch«rd,  fils  de  H.  ValenUa,  el 
qui  a  tié  pendant  deux  ans  ^lèvo  de  la  Alanulaciurc  royale  de  Sèvres. 
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tance  ou  la  durée  qu'ils  doivent  avoir,  et  métiie  aux  diverses  par- 
lies  d'un  bûtimenl,  telles  que  les  caves,  les  voùles,  les  encadre- 
ments de  croisées.  On  en  exporte  une  très-grande  quantité  pour 
les  colonies  d'Amérique,  Québec,  etc. 

S'il  est  un  cas  où  les  moyens  mécaniques  peuvent  avoir  quel- 
que succès,  c'est  bien  celui  où  s'ouvre  à  ce  produit  un  écoulement 
si  immense. 

Le  façonnage  est  comme  on  l'a  décrit  plus  baut.  Un  bon  ou- 
vrier doit  fabriquer  5  à  6,000  briques  par  jour;  il  y  en  a  qui  en 
font  jusqu'à  10,000  ('}. 

Ces  briques  se  font  avec  la  terre  argileuse  qu'on  relire  des 
fondations  et  qui  appartient  à  ce  qu'on  appelle  en  géologie 
l'argile  de  Londres:  elle  est  souvent  mêlée  d'une  ossex 
grande  proportion  d'argile  plastique,  ce  qui  oblige  à  la  dégrusser 
par  une  addition  d'un  peu  de  craie ,  de  sable  ou  de  cendre  de 
houille,  dans  des  proportions  différentes  suivant  la  qualité  de 
l'argile;  c'est  ce  qui  constitue  les  deux  sortes  de  Briques  nom- 
mées. Ie&  unes,  malmbrick,  faîtes  avec  le  terrain  très-sableux  et 
crayeux  de  la  surfuce,  et  les  autres,  stockbricks,  dans  lesquelles  il 
entre  une  plus  grande  quantité  d'argile  plastique  presque  sans 
calcaire. 

On  cuit  en  Angleterre  les  Briques  à  la  houille  presque  partout, 
et  surtout  dans  les  environs  de  Londres,  à  peu  près  de  la  mtme 
manière,  c'est-à-dire  en  plein  air,  sans  four  de  construcUon. 
Cette  méthode  s'appelle  cuire  1»  clamps  ou  clamp  buriit;  les 
Briques  qui  font  partie  des  parois  de  ce  fourneau  temporaire  sont 
bien  moins  cuites  que  celles  du  centre. 

La  cuisson  des  Briques  en  massif  en  plein  air,  que  je  viens 
d'indiquer,  ne  parait  s'appliquer  qu'aux  Briques  pour  les 
constructions  de  maisons;  mais  celles  qui  sont  destinées  à  la 
construction   des  fours   agissant  à   haute   température  ,   sont 


(<)  M.  AïKiK  (Rapport  ds  ta  Soeiili  du  ArU  et  Manufacluret,  1830  et  1813. 
I.  XLVIII,  p.  A94)  eiprime  la  même  opinion  que  mol  sur  le  façonnage  i  11  méck- 
nlque ,  en  diunl  qu'en  auppoaanl  seulemeni  5,000  Briques  taUcs  i  [a  main  jur  un 
ouirler  ordinaire,  l'Idée  de  les  faire  avec  une  machine  compliquée  â  étabMr, 
enlralnaat  aussi  des  réparations  dispendieuses ,  ne  pourrait  eue  qu'une  sptculii- 
Uon  ruineuse. 
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faites  avec  des  argiles  infusibles  et  cuites  dans  des  fours  fermés , 
où  elles  éprouvent  un  feu  plus  intense  et  acquièrent  une  très- 
grande  dureté. 

Parmi  les  nombreux  exemples  qu'on  pourrait  donner,  je 
citerai  la  fabrication  des  Briques,  des  tuiles,  des  carreaux,  etc., 
de  Longport ,  près  Burslem  en  Staffordshire ,  que  j'ai  eu  occasion 
de  voir. 

L'argile  qui  en  est  la  base  (^)  fait  partie  d'un  terrain  qui  parait 
avoir  une  stratification  oblique,  mais  qui  n*est  peut-être  que 
fissurée  sous  toutes  sortes  de  directions.  Les  parties  solides  de  ce 
terrain  présentent  une  roche  grenue,  d'un  jaune  verdâtre, 
tendre,  extrêmement  fragmentaire,  et  dont  toutes  les  fissures 
sont  enduites  de  fer  oligiste.  C'est  de  cette  roche  décomposée 
que  paraît  venir  l'argile  généralement  rouge,  quelquefois  marbrée 
de  verdâtre ,  dont  on  fait  les  Briques  de  Longport.  Ces  deux 
argiles  sont  employées  pures ,  c'est-à-dire  sans  addition  de  sable. 
La  masse  est  pétrie,  coupée,  comprimée  sous  un  cylindre  de 
fonte,  traversé  d'un  axe  vertical  armé  de  couteaux,  et  mu  par 
un  cheval. 

Les  Briques  sont  façonnées  comme  à  l'ordinaire,  à  la  main  et 
bien  faites.  Lorsqu'elles  sont  complètement  sèches,  on  les  place, 
très-régulièrement,  dans  le  laboratoire  d'un  petit  four  d'en- 
viron I  mètre  de  diamètre  sur  3  mètres  de  haut,  dont  je  donne 
la  figure  (PI.  wi^Jig.  6)5  elles  sont  posées  de  champ  et  croisées 
à  peu  près  comme  on  le  fait  dans  la  cuisson  flamande  (même 
planche,y7^.  i ,  B)  ^  il  y  a  entre  elles  suffisamment  d'espace  pour 
la  circulation  de  la  flamme. 

Le  four,  qui  a  huit  petits  foyers  latéraux,  est  chaufie  à  la 
houille,  et  les  Briques  y  sont  cuites  à  très-haute  température; 
elles  sont  très-pesantes  et  très-dures. 

On  fait  avec  cette  même  argile  des  tuyaux  de  conduite  d'eau , 
qui ,  en  raison  de  leur  couleur  presque  noire ,  ressemblent  à  des 
tuyaux  de  fonte. 

Cette  fabrication  est  très-répandue  dans  tous  les  environs  de 
Burslem. 

(i)  Et  que  j*ai  déjà  indiquée  en  parlant  des  matériaux  divers  dont  on  compose 
la  pâle  des  Briques  (S  1«  B.,  p.  321)« 
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Ces  Briques  se  vendent  5o  fr.  le  milie;  celles  de  StourbridRe, 
plus  estimëes  quand  elles  sont  tout  à  fait  réfracUires,  valent  sur 
le  lieu  environ  io6  fr.  le  mille. 


adluula.  —  On  conçoit  qu'un  grand  pays  peuplé  comme  la 
Hollande,  couvert  de  bâtiments  de  toutes  sortes,  qui  n'a  point  du 
tout  de  pierre  de  construction,  mais  qui  offre  à  très-peu  de  profon- 
deur, presque  au-dessous  de  la  terre  végétale  et  surtout  près  des 
riveset  des  embouchures  des  grands  cours  d'eau  tels  que  rissel,  le 
Leck,  le  Vegt  et  les  autres  bouches  du  Rhin  et  de  ta  Meuse,  une 
terre  propre  à  faire  des  Briques,  placée  à  cAté  des  chemins  et 
canaux  qui  lui  apportent,  pour  combustible,  la  tourbe  également 
et  abondamment  répandue  sur  tout  [v  pays ,  et  qui  peuvent 
transporter  au  loin  et  à  peu  de  frais  les  Briques  produites  par  sa 
fabrication  ;  on  conçoit,  dis-je,  que  cette  réunion  de  circonstances 
si  favorables,  a  dû  donner  fi  cette  fabrication  une  extension 
et  une  activité  remarquables,  et  que  ses  habitants  aient  acquis 
en  fabriquant  beaucoup,  l'expérience  nécessaire  pour  bien  fa- 
briquer. 

Non-seulement  toutes  les  maisons  sont  construites  en  Briques, 
mais  les  canaux  en  sont  revêtus,  les  trottoirs  des  villes  et  les 
routes  en  sont  pavés,  et  les  Hollandais  après  avoir  fait  par 
la  Cuisson,  les  petites  pierres  artificielles  qui  remplacent  ce  que 
nous  appelons  des  moellons,  sont  arrivés  aussi  à  faire  de  très- 
grandes  pièces  représentant  jusqu'à  un  certain  point  ce  qu'on 
nomme  pierre  de  taille. 

On  fait  aussi  en  Hollande  des  Briques  et  des  tuiles  vernissées 
qui  s'exportent  dans  les  pays  du  nord,  dépourvus,  par  la  nature 
de  leur  sol,  des  terres  propres  à  îme  économiquement  des 
Briques  et  des  tuiles. 

On  fait  donc  en  Hollande,  des  Briques  et  des  tuiles  presque 
partout,  mais  c'est  principalement  sur  les  bords  de  l'Issel  près  de 
Uouda,  aux  environs  de  Delft,  d'Harlingen  dans  l'Est-Frise  que 
iont  établies  les  plus  grandes  Briqueteries  et  tuileries;  car  ces 
deux  sortes  d'ustensiles  de  terre  cuite  se  ressemblent  tellement 
par  leur  nature  et  leur  mode  de  fabrication  qu'on  les  fabri- 
que presque  toujours  ensemble  ;    on  fait  dans  les  enviroDs  de 
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<^ouda,  au  moins  quatre-vingt-huit  niillions  de  Briques  par  an. 

La  base  de  la  pâte  des  Briques  de  ces  cantons  est  le  limon 
des  bords  de  l'Issel  mélangé  suivant  la  qualité  des  Briques  que 
l'on  veut  avoir  avec  d'autres  terres  d'alluvion  ou  de  sédiment 
plus  ou  moins  argileux,  sablonneux  ou  même  calcaire  et  surtout 
avec  le  sable  des  bords  de  la  Meuse. 

Le  mode  d'extraction  et  de  préparation  de  ces  terres,  le  façon- 
nage de  la  pâte  en  tuiles  ou  en  Briques,  ne  présente  rien  d'as- 
sez remarquable  pour  être  décrit  -,  on  dit  qu'un  bon  mouleur 
assisté  de  ses  quatre  aides  ordinaires ,  qui  composent  ce  qu'on 
nomme  une  table  de  Briques,  peut  fournir  jusqu'à  i6  mille 
Briques  par  jour,  ce  qui  ne  sera  pas  si  loin,  qu'on  pourrait  le 
penser,  de  s'accorder  avec  ce  que  nous  avons  rapporté  plus  haut, 
quand  on  comparera  d'abord  la  composition  de  l'association 
d'ouvriers  et  ensuite  la  dimension ,  les  Briques  de  Hollande  étant 
en  général  plus  petites  que  celles  qu'on  emploie  à  Paris,  etc. 

Les  petites  Briques  h  paver  ont,  étant  cuites ,  de  longueur  1 5  à 
1 6  cent.  —  de  largeur,  7  à  lo,  — d'épaisseur,  4  à  5.  Les  grandes 
Briques  soit  à  paver,  soit  de  construction  ont  : 

De  longueur 20  îi  aô^*"* 

Largeur 9 

Épaisseur 4  ^     5  (*) 

Cuisson  de  Briques.  — 11  ya  des  fours  qui  peuvent  cuire 
de  1,100  à  1,200  milliers  de  Briques  à  paver  (Jars);  d'autres  ne 
cuisent  que  35o  à  4oo  milliers  de  Briques  h  bâtir  qui  sont  beau- 
coup plus  grandes  que  les  précédentes,  c'est  de  ces  divei*s  fours 
qu'il  va  être  question,  PI.  lvi.  fig.  3.A.B.C.D. 

On  cuit  en  Hollande  des  Briques  avec  de  la  tourbe.  Le  fourneau 
dans  lequel  on  les  place  est  un  bâtiment  à  peu  près  carré  de  cinq 
mètres  (*)  environ  de  côté,  formé  de  quatre  murailles  p^rpendi- 
i^ulaires  l'une  sur  l'autre  et  légèrement  inclinés  vers  Taxe^  elles 

0)  Ces  proportions  varient  comme  Je  l'ai  indiqué  d'après  Jabs  et  d*aprës  les 
écbanUilons  que  J*ai  recueillis,  et  qui  sont  au  Musée  céramique  de  Sèvres  sous  le 
n»  5723. 

(*>  Jars  donne  10  mètres,  0  mètres  et  6  mètres  (1756)  ;  la  figure  d*EvERsiiAi«N, 
(lui  est  postérieure  (1792) ,  et  qui  est  celle  que  Je  donne,  indique  les  mêmes 
proportions.  La  description  de  Jars  «  quoique  de  beaucoup  antérieure  à  celle 
U'Etersmann,  est  beaucoup  mieux  faite. 

L  23 
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ont  deux  mètres  d'épaisseur  et  sont  faites  en  Briques  cuites.  Trois 
portes  C  E  F,  situées  à  différentes  hauteurs,  permettent  de  placer 
les  Briques  dans  le  four  à  mesure  que  le  massif  s'élève.  Les  deux 
murs  qui  ferment  les  côtés  du  four,  en  prenant  pour  le  devant 
celui  dans  lequel  est  ouverte  la  porte  C,  sont  percés  vers  leur  base 
de  six  ou  huit  et  môme  de  douze  bouches  de  foyer  s'ouvram 
dans  les  canaux  longitudinaux  qui  traversent  tout  le  four;  ces 
ouvertures  et  ces  canaux  sont  voûtés  en  ogive  (6,6.  fig.  3.C.); 
leur  nombre  n'est  pas  toujours  proportionné  à  la  grandeur  du  four. 

On  place  sur  le  sol  du  fourneau  deux  lits  de  Briques  cuites 
{f.f.  fig.  3«  G.)  posées  de  champ,  puis  au-dessus  les  Briques  à 
cuire  au  milieu  desquelles  on  réserve  des  canaux  vis-à-vis  de^ 
ouvertures.  Au  dixième  lit ,  ces  canaux  sont  fermés  par  les 
Briques  qu'on  continue  d^^.  placer  sans  laisser  d'intcr^*alle  entre 
elles.  Ces  canaux  sont  les  foyers  dans  lesquels  on  jette  la 
tourbe. 

On  croise,  suivant  le  besoin,  les  briques  qu'on  met  au-dessus 
des  canaux  et  celles  qui  approchent  des  murs  du  fourneau.  On 
les  met  de  niveau  au  moyen  de  paille  ou  de  vieilles  nattes  de 
jonc,  et  pour  que  l'ouvrier  en  marchant  sur  le  rang  de  Briques 
posé,  pour  en  placer  un  second,  ne  les  dégrade  pas  avec  ses 
pieds  et  ne  fasse  pas  tomber  entre  les  interstices  des  Briques  infé- 
rieures le  sable  qui  adhère  aux  Briques  qu'on  apporte,  on  étale 
sous  ses  pieds  une  grande  nappe  de  toile,  qu'on  replie  à  mesure 
qu'il  place  de  nouvelles  Briques. 

On  laisse  un  intervalle  entre  le  massif  des  Briques  et  les  nmrs 
du  fourneau,  et  on  le  remplit  de  sable.  Lorsqu'on  arrive  à  la  hau- 
teur du  mur  permanent,  on  fait  une  hausse  d'environ  2  mètres 
percée  d'ouvertures  pour  la  sortie  de  la  fumée,  et  on  dépasse  en- 
core cette  hausse  par  deux  lits  de  Briques,  dont  le  dernier  est  posé 
h  plat.  Le  tout  est  recouvert  d'un  toit  ou  permanent  (fig.  1  .A.)  ou 
simplement  transitoire;  il  y  a  en  tout  ou  45  ou  80  lits  de  Bri- 
ques, ce  qui  donne  à  ce  massif  environ  9  mètres  de  hauteur  sui- 
vant l'épaisseur  des  Briques.  Quand  le  laboratoire  du  fourneau 
est  chargé  complètement,  on  muraille  les  portes  et  on  ferme 
toutes  les  ouvertures  ou  bouches  des  foyers  d'un  même  côté  -,  on 
introduit  alors  la  tourbe,  par  les  bouches  de  l'autre  côté  restées 
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ouvertes,  on  chargeant  ensuite  toutes  les  deux  heures.  Puis  au 
bout  de  vingt-quatre  heures,  le  cuiseur  jugeant  ce  côté  suflîsam- 
nient  chauffé,  ouvre  les  bouches  du  côté  opposé,  el  les  charge 
de  même  durant  vingt-quatre  heures,  et  ainsi  de  suite  pendant 
deux  à  six  semaines,  suivant  la  grandeur  du  four.  C'est  la  tourbe 
de  Frise  et  de  Groningue  que  Ton  emploie;  elle  est  mieux 
coupée  que  celle  de  Hollande,  donne  une  flamme  plus  longue  et 
plus  claire,  et  produit  moins  de  cendre. 

On  voit  que  dans  ce  fourneau  les  foyers  sont  multiples,  infé- 
rieurs, à  bouches  opposées,  alternativement  ouvertes  et  fermées, 
que  le  laboratoire  est  supérieur,  qu'il  n'y  a  point  de  cheminée 
distincte,  les  interstices  en  font  l'office. 

L'enfournement  d'un  four,  contenant  de  ii  à  12  cent  mille 
Briques,  dure  trois  semaines.  Le  feu  dure,  suivant  l'état  plus 
ou  moins  favorable  de  l'atmosphère,  de  i5  à  18  jours,  et  sou- 
vent beaucoup  au  delà,  en  raison  de  la  grandeur  du  four.  On 
consume  i  à  4,000  tonnes  de  tourbes,  composée  chacune  de 
80  à  90  pièces  (sUicJx). 

Le  temps  que  dure  le  feu  combiné  avec  l'état  de  l'atmosphère, 
est  le  seul  moyen  qu'on  ait  de  présumer  que  les  Briques  doivent 
être  cuites. 

Après  le  feu  on  ferme  toutes  les  bouches  du  foyer  \  le  refroi- 
dissement n'est  complet  qu'au  bout  de  cinq  à  six  semaines,  ce 
qui  Aiit  en  tout  onze  semaines  pour  une  fournée  de  l'importance 
de  celle  qu'on  a  prise  pour  exemple. 

Une  fournée  donne  plusieurs  sortes  de  Briques  :  les  unes, 
considérées  suivant  leur  qualité  et  leur  emploi;  les  autres, 
d'après  leur  forme  et  leur  dimension. 

Sous  le  premier  rapport,  on  distingue  les  grosses  Briques  de 
construction  en  rouges  et  jaunes. 

ies  Briques  petites  et  moyennes,  un  peu  déformées,  extrême- 
ment cuites,  presqu'à  l'état  de  verre  compacte  et  noir,  se 
nommant  généralement  Klinhert,  Elles  sont  jaunâtres  ou 
bleuâtres,  et  souvent  vernissées  à  l'extérieur.  On  les  emploie 
principalement  pour  le  pavage  des  trottoirs  et  des  routes ,  en 
les  posant  de  champ. 

Enfin  les  Briques  de  déchet,  employées  à  toutes  sortes  d'où- 
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vragcs  secondaires.  On  évalue  les  déchets  a  environ  lo  p.  o/o 
d'une  fournée. 

Le  gouvernement  liollanduis  ii  fait  des  ordonnances  sur  la  i 
faliricalion  de  ces  matériaux  pour  en  assurer  la  bonne  qualité;  ' 
ainsi  on  ne  peut  en  mouler  que  pendant  vingt  semaines,  qui  finis- 
sent au  8  septembre,  parce  que  Ton  a  remarqué  que  les  g 
qui  peuvent  survenir  alors,  nuisent  à  la  bonté  des  Briques  (').  1 

Cbiue  — Tal>rioatigBde*BTiqa«>atTailea(i]   —Le  choix  et  II 

lange  des  terres  ne  présentent  rien  qui  puisse  être  apprécié.  Hùs  1 
le  marchage  se  fait  par  des  bœufs  que  le  conducteur  pousse  en  | 
avant  dans  un  bassin  où  est  le  mélange.  La  figure  4  àe  la  plan- 
che XLli  de  la  fabrication  de  la  porcelune,  indique  assez  bien  ceUa  i 
manœuvre. 

Les  Tuiles  étant  généralement  des  rectangles  courbes  sur  les  j 
grandes  dimensions,  la  croûte  se  moule  sur  des  noyaux  un  peu   i 
coniques  placéssur  la  tourneltechinoisePLxvii,jï</.  j.  Le  moule 
ou  le  noyau  (n)  est  divisé  par  quatre  lignes  saillantes  perpendi- 
culaires à  sa  base,  qui  indiquent  ou  tracent  plutôt  la  séparation 
de  la  croûte  en  quatre  Tuiles.  Les  croûtes  faites  d'avance,  réduites 
à  la  hauteur  de  la  Tuile ,  s'appliquent  sur  le  noyau  et  y  sont 
comprimées  au  moyen  des  contre-moules  représentés  bien  dis-  j 
linctement  en  (ti). 

Les  Tuiles  sont  séchées  comme  à  l'ordinaire,   puis  j 
pour  être  cuites,  dans  leSoarfig.  8.  On  les  y  cuit  au  bois.  Lors- 
qu'elles sont  élevées  à  la  température  convenable,  un  ouvrier  (a)  ] 
portant  deux  seaux  (ss)  au  moyen  du  levier  (/)  placé  s 
épaules,   en  répand  le  contenu  par  l'ouverture  supérieure  ou  ] 
cheminée  du  four  (/).  Le  texte  dit  que  c'est  un  liquide  qui  doit  j 

(i)  Tiré  en  gntndc  iiarllcdeJ.BS,  Foijage  MltalL 
ei  d'EvEREHinn ,  Teclinolog.  Semerkungtr  auf  ei 
1  »o1.  111-12,  Frcybcrg,  1792,  p.  14»,  Tab.  ir. 

(•)  M.  Stanislas  Julien  a  ?ii  l'obllgeancre  de  me  Tal 
Intitulé  Thien-Kang-Khai-lf^o.  ce  qui  veut  dire  i  peu  pris  Développe 
ment  des  choses  par  la  ïerlu  du  Ciel,  publié,  en  «18  «  ' 
lOUù,  cil  3  vol.,  el  accompagné  de  figures  au  irait  clans  le  texte.  t1  a  eu  1*  baolé 
de  me  lire  ce  qui ,  dans  ce  livre  qui  Iralie  d'un  grand  nonibrE  de  mitien,  est 
relaiir  aux  aris  céramiques.  C'est  l'exlrali  du  passage  qui  parle  des  Briques  et  des 
Tuiles,  et  U  copie  des  llgurca  qui  y  sont  reiallies,  qu'on  troute  [ci  et  (PI.  ira). 
Je  donnerai,  à  l'ordre  des  Porcclaims  dures,  i'cïplicalion  des  ai 
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se  tourner  en  vernis.  Ce  procédé  assez  singulier  n'est  pas  cepen- 
dant tout  à  fait  insolite,  car  il  est  assez  semblable  au  salage  des 
grès-cérames.  Il  est  vrai  que  dans  cette  opération  on  répand  le 
sel  en  poussière,  tandis  qu'ici  le  texte  et  la  figure  indiquent  clai- 
rement un  liquide. 

Les  Tuiles  se  cuisent  au  bois.  L'ouvrage  dit  combien  il  faut  de 
bois  et  de  temps  pour  cuire  une  fournée,  et  combien  elle  dure 
suivant  la  dimension  du  four  de  24  à  28  heures  environ ,  ce  qui 
suppose  des  fours  très-petits. 

Les  Briques  se  moulent  comme  les  nôtres,  dans  des  cadres  de 
bois;  mais  elles  sont  plus  grandes,  comme  la^^.  2  (a  et  b)  le 
fait  voir.  On  enlève  l'excédant  avec  l'archet  à  fil  de  fer  comme 
avec  le  fil  de  laiton ,  que  nos  Potiers  nomment  scie. 

Les  Briques  sont  vernissées  comme  les  Tuiles,  et  par  un  pro- 
cédé qui  semblerait  être  le  même  que  le  précédent  ;  on  les  cuit  au 
bois;  mais  on  les  cuit  aussi  à  la  houille.  On  forme  un  four  com- 
posé de  Briques  et  de  sphéroïdes  de  poussière  de  houille  d'en- 
viron 25  cent,  de  diamètre  façonnées  à  la  main,  comme  le  mon- 
trent les  ouvriers  (Jig.  3  a,  6).  Les  Briques  et  les  masses  sphé- 
roîdales  de  houille  sont  disposées  en  couches  stratifiées  (h,  b, 
ft,  6,  etc.)  et  constituent  à  elles  seules  le  four  (fig.  4)?  qui  n'a 
aucun  revêtement,  exactement  comme  cela  se  pratique  en  Flan- 
dre, mais  sur  une  échelle  bien  plus  grande. 

Quand  on  cuit  au  bois,  on  ouvre  trois  trous  latéraux  pour  la 
sortie  de  la  fumée.  Lorsque  le  feu  est  à  son  maximum  de  tempé- 
rature, on  bouche  ces  ouvertures  pour  mettre  le  vernis.  (C'est 
précisément  ce  qu'on  fait  quand  on  passe  les  grès  à  la  glaçure  de 
sel.  )  Le  four  chauffé  à  la  houille  doit  être  deux  fois  plus 
profond  que  celui  qui  est  chauffe  au  bois. 

Lorsque  cette  glaçure  n'est  pas  assez  cuite,  elle  reste  matte. 
Lorsqu'il  y  a  trop  de  feû,  les  Briques  fondent  et  se  déforment. 
I/Orsque  le  vernis  a  eu  le  feu  qui  lui  convient,  il  est  inaltérable. 

F.  Briqnes  légères. 

On  pourrait  établir  une  classe  toute  particulière  de  ces  Briques 
différentes  de  toutes  celles  dont  on  vient  de  parler  par  leur  com- 
position et  par  leurs  propriétés. 
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Au  lieu  d'avoir  pour  base  une  terre  argileuse  pétrissable,  c'est 
une  poussière  siliceuse  difficile  à  mettre  à  Tctat  de  pâte  façon- 
nable.  Ces  briques  infusibles  sont  d'une  légèreté  remarquable 
duc  à  la  porosité  qui  résulte  de  la  nature  de  leurs  éléments. 

Ce  sont  les  Briques  légères  déjà  célèbres  chez  les  anciens: 
car  il  en  est  fait  mention  dans  presque  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit 
sur  la  géographie  ou  sur  des  arts.  On  les  connaissait  sous  le  nom 
depitachnes,  parce  que  les  premières  fabriques  furent  établies  à 
Pitanée  en  Asie.  Possidonius,  et  après  lui  Strabon  (')  disent  qu'on 
trouvait  à  Maximaet  à  Calento, en  Espagne,  uneterre  légère,sèche, 
susceptible  de  polir  l'argenterie,  dont  on  faisait  des  matériaux  de 
construction  qui  se  soutenaient  sur  l'eau.  Pline  n'a  pas  oublié 
d'en  fiiire  mention. 

On  l'a  trouvée  aussi  en  Grèce,  près  de  Zante,  où  elle  était  con- 
nue sous  le  nom  demortieràfour.  (Ehrenbebg.) 

Celles  d'Italie  étaient  faites  avec  une  terre  blanche  pulvéru- 
lente, connue  en  Toscane  sous  le  nom  de  farine  fossile  ou 
de  montagne.  Fabroni  crut  avoir  retrouvélamatièredesBriqucs 
flottantes  de  Pline  dans  une  terre  d'un  blîinc  cendré  également 
pulvérulente,  donnant  par  simple  pression  une  poudre  fine,  dure, 
susceptible  de  nettoyer,  et  même  de  polir  l'argent.  Cette  terre, 
silico-niagnésienne,  venait  de  Santa-Fiora,  entre  Arcidasso  et 
Castel-del-Piano,  sur  le  territoire  de  Sienne,  en  Toscane.  11  la 
désigna  sous  le  nom  de  f  a  r  i  n  e  fossile  (bergmehl).  11  analysa 
cette  terre,  et  reconnut  par  son  analyse,  quelque  imparfaite  qu'elle 
fut,  que  loin  d'être  une  argile,  c'était  une  espèce  de  terre  sili- 
ceuse qui  serait  composée,  en  soustrayant  l'eau,  la  perte  et  un  peu 
de  fer,  d'environ  : 

Silice C5 

Magnésie 17 

Alumine lA 

Chaux 4 

100 

Elle  se  délaye  dans  Feau  et  y  forme  une  masse  p«\teuse  sans 
aucune  consistance,  qui  devient  très-dure  par  Faction  du  feu  de 

(»^  Liv.  xui.  —  PuNE Jiv.  XXXV,  cha;>.  14;  il  la  prend  pour  pierre  ponce, 
terra  pumicosa. 
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porcelaine,  et  prend  à  cette  haute  température  une  retraite  de 
o,!î3.  Fabroni,  en  y  ajoutant  un  vingtième  d'argile,  en  fit  des 
Briques  qui,  suffisamment  cuites,  conservaient  encore  une  grande 
légèreté  et  une  solidité  égale  à  celle  des  Briques  ordinaires 
avec  une  pesanteur  spécifique  inférieure  à  celle  de  Teau  (*). 
Enfin,  ces  Briques  poreuses  étaient  de  très-mauvais  conducteurs 
du  calorique,  ce  qui  les  rendait  précieuses  pour  entourer  les 
objets  que  l'on  voulait  abriter  de  la  chaleur  d'un  foyer  voisin. 

Faujas  de  Saint-Fond,  professeur  de  géologie  au  Muséum 
d'histoire  naturelle  de  Paris,  mort  en  18*20,  trouva,  entre  deux 
bancs  puissants  de  basalte,  dans  les  monts  Coirou,  déparlement 
de  TArdèche,  sur  la  route  de  Loriol  à  Roche-Sauve,  une  matière 
terreuse  grise ,  pulvérulente,  sèche,  quelquefois  feuilletée,  qu'il 
pensa  pouvoir  employer  pour  faire  des  Briques  légères. 

Je  fis,  à  la  Manufacture  de  Sèvres,  en  i8o3,  sur  la  demande 
de  Faujas ,  quelques  essais  de  cette  terre.  Ils  donnèrent,  comme 
la  terre  de  Santa-Fiora,  des  Briques  infusibles  au  feu  de  porce- 
laine, y  prenant,  comme  celle  de  Fabroni ,  une  retraite  consi- 
dérable ,  qui  égale  presque  o,23  de  leur  dimension  linéaire,  et 
devenant  alors  compactes ,  pesantes  et  très-dures. 

Tant  que  ces  Briques  sont  peu  cuites  elles  sont  légères.  Cette 
qualité,  réunie  à  leur  solidité,  les  rend  très-propres  à  entrer 
dans  la  construction  des  voûtes  qui  doivent  avoir  peu  de  pous- 
sée -,  elles  sont  aussi ,  en  raison  de  leur  porosité ,  de  très-mauvais 
conducteurs  du  calorique  ,  et  peuvent,  comme  celles  d'Italie , 
être  utilement  employées  pour  enfermer  des  objets  que  l'on 
veut  garantir  de  l'action  du  feu,  telles  que  des  archives,  et  sur- 
tout pour  entourer  la  soute  aux  poudres  des  navires,  d'une  enve- 
loppe presque  impénétrable  à  la  chaleur. 

L'expérience  faite  par  Fabroni,  avec  ses  Brjques  de  Toscane, 
a  prouvé  qu'un  vaisseau  pouvait  brûler  et  couler  bas  avant  que 
la  chaleur  les  ait  traversées,  et  ait  mis  le  feu  aux  poudres 
qu'elles  enfermaient. 

M.  Fournet  a  reconnu  près  de  Ceyssat  entre  Clermont  et  Li- 
moges et  dans  la  prairie  de  Randanne  en  Auvergne,  une  terre 

(*)  Les  nombres  donnés  supposeraient  une  légèreté  de  beaucoup  inférieure  ù 
celle  de  l'eau. 
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siliceuse  d'un  blanc  légèrement  jaunâtre,  iraçantc  comme  La 
craie,  friable  et  se  réduisant  entre  les  doigts  en  une  poussière 
impalpable,  mais  ne  se  délayant  pas  dans  l'eau  comme  l'ar- 
gile. Il  faut  pour  la  travailler  y  ajouter  un  vingtième  d'argile  ;  alors 
on  peut  en  faire  des  Briques  légères  et  très-solides ,  semblables 
en  tout,  quand  elles  sont  cuites,  à  celles  de  Fabroni  et  dont  la 
pesanteur  spécifique  est  plus  faible  que  celle  de  Teau  de  près 
de  moitié. 

Cette  terre  est  presque  entièrement  composée  de  silice  géla- 
tineuse dissoluble  dans  les  alcalis,  comme  l'indiquent  les  résultats 
suivants  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Fournet. 

Silice  pure .      87 

Eau,  acide  carbonique  el  matière  organique.  .  .      10 
Fer  et  alumine 3 

Mais  ce  qui  ajoute  un  grand  intérêt  scientifique  à  celui  que 
celle  terre  siliceuse  présente  déjà  comme  matière  céramique, 
c'est  Torigine  organique  de  cette  silice  et  de  presque  toutes 
celles  qui  lui  ressemblent,  origine  découverte  par  les  curieuses 
observations  microscopiques  de  M.  Ehrenberg.  Elles  sont  trop 
étrangères  à  mon  objet  pour  que  je  puisse  me  permettre  de  les 
développer.  Je  dois  me  contenter  de  rappeler  que  les  silices  pul- 
vérulentes sont  presque  entièrement  composées  de  carapaces  et 
de  débris  d'animaux  infusoires  microscopiques  de  la  famille  des 
cypris,  des  daphné  et  des  bacillaires.  Que  les  terres  siliceuses 
légères,  infusibles,  qu'on  peut  rendre  plastiques  par  l'addition 
d'un  peu  de  bonne  argile,  sont  beaucoup  plus  répandues  qu'on  ne 
le  pense.  Le  sol  de  Berlin,  celui  des  bords  delà  Sprée,  à  yen  de  pro- 
fondeur, en  est  presque  entièrement  composé,  et  M.  Ehrenberg 
voulant  joindre  à  ses  belles  découvertes  scientifiques  une  appli- 
cation industrielle ,  a  présenté  à  l'Académie  de  Berlin ,  en  mai 
i84îî,  des  Briques  faites  avec  cette  matière  et  cuites  au  grand 
feu  de  la  manufacture  royale  de  porcelaine  de  Berlin,  ayant  toutes 
les  propriétés  qu'on  vient  d'indiquer  et  ne  pesant  que  le  quart 
d'une  Brique  ordinaire  d'une  même  dimension.  En  y  ajoutant  de 
l'argile,  pour  en  rendre  le  façonnage  plus  facile  et  la  solidité  plus 
complète,  elles  n'acquièrent  encore  que  la  moitié  du  poids  des 
Briques  ordinaires. 
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On  a  cherché  à  faire  des  Briques  légères  par  un  autre  procédé, 
et  qui  me  paratt  assez  singulier.  Il  consiste  à  mêler  à  la  pâte  de 
Brique  des  petits  fragments  de  pomme  de  terre  qui,  en  se  brûlan 
par  la  cuisson,  laissent  les  Briques  criblées  de  petites  cavités. 
C'est,  m'a-tr-on  assuré,  à  Bellingen,  près  Berlin,  qu'a  été  appli- 
qué ce  procédé;  mais  sera-t-il applicable  en  grand? 


§  2.  —  Des  Tuiles  et  des  Carreaux. 

A.  Toiles. 

La  fabrication  et  la  cuisson  de  la  Tuile  ont  de  grandes  res- 
semblances avec  celles  de  la  brique.  Les  principales  opérations 
sont  les  mêmes. 

La  terre  préparée  pour  la  brique  peut  également  servir  pour 
la  Tuile  :  elle  a  seulement  besoin  d'être  plus  fine ,  il  n'est  ja- 
mais nécessaire  qu'elle  soit  infusible. 

Quand  le  mouleur  veut  former  une  Tuile  plate  et  rectangu- 
laire, il  place  sa  terre  préparée  dans  un  moule  de  bois  formé 
de  quatre  règles  :  celle  d'une  des  extrémités  a  une  échancrure 
carrée.  La  Tuile,  moulée  comme  on  Ta  décrit  pour  la  brique,  est 
glissée  sur  une  palette  de  bois  que  présente  un  apprenti  :  la  saillie 
produite  à  l'un  de  ses  bouts  par  l'échancrure  du  moule  est  rele- 
vée avec  le  doigt  par  l'apprenti  ;  elle  devient  le  crochet  que  l'on 
remarque  à  toutes  les  Tuiles,  et  qui  sert  à  les  attacher  aux  lattes 
des  couvertures. 

On  porte  ces  tuiles  sur  l'aire  de  l'atelier,  pour  leur  faire  pren- 
dre un  commencement  de  dessiccation.  Lorsqu'elles  ont  acquis 
la  consistance  nécessaire,  un  ouvrier  placé  à  cheval  sur  un  banc, 
les  bat  l'une  après  l'autre  sur  ie  plat  et  sur  le  tranchant ,  et  les 
dispose  en  haie  de  la  même  manière  que  les  briques. 

Dans  le  façonnage  ordinaire  des  Tuiles,  la  partie  la  plus  lisse 
qu'on  appelle  la  croûte,  celle  qu'il  serait  utile  de  mettre  en  des- 
sus ,  pour  que  les  eaux  pluviales  s'y  arrêtent  moins  et  les  pénè- 
*trent  moins,  pour  que  les  mousses  y  croissent  plus  difficilement,, 
est  au  contraire  inférieure,  parce  que  les  bords  de  la  Tuile  se  ro- 
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lèvent  en  se  séchant  et  cuisant,  et  qu'il  faut  mettre  en  dessus  la 
partie  convexe.  M.  Valentin  Féau-Bechard,  d'Orléans,  est  parvenu 
à  faire  des  Tuiles  à  deux  croûtes  qui  répondent  à  toutes  ces  con- 
ditions, et  qui  par  suite  de  son  mode  de  façonnage  sont  plus  so- 
lides sans  être  plus  lourdes. 

La  porosité  des  Tuiles  ordinaires  en  les  rendant  facilement 
pénétrablesà  Teau,  et  permettant  aux  mousses  d'y  croître  facile- 
ment, accélère  leur  altération  et  leur  destruction;  une  des  qua- 
lités principales  des  Tuiles  est  donc  d'être  imperméables  à  Teau, 
on  a  cherché  à  leur  donner  cette  qualité  par  différents  moyens. 

Les  uns  consistent  à  les  pénétrer  d'une  matière  huileuse  et 
bitumineuse  ,  tel  que  l'a  proposé  M.  Toffler,  médecin  dans  le 
gouvernement  de  Polosk,  et  beaucoup  d'autres  personnes.  C'est 
un  procédé  étranger  à  l'art  céramique. 

D'autres  à  donner  une  grande  densité  aux  Tuiles ,  par  une 
puissante  pression  ou  par  une  composition  dans  laquelle  l'ai^ile 
plastique  entre  pour  une  forte  proportion. 

Les  moyens  mécaniques  de  compression  sont  analogues  à  ceux 
qu'on  a  appliqués  aux  briques.  J'en  ai  remarqué  un  des  plus 
simples  dans  la  tuilerie  du  prince  Clary  ,  à  Tœplilz.  Lorsque  la 
masse  a  été  préparée  et  bien  battue  à  la  main,  on  en  forme  de 
gros  parallélipipèdes  qu'on  divise  avec  le  fil  de  laiton,  en  tranches 
de  répaisseur  qu'on  veut  donner  aux  Tuiles.  On  place  ces  lames 
pi-esque  carrées  dans  un  moule  de  fer  placé  au  fond  d'une  fosse 
évasée  ,  sur  le  bord  de  laquelle  se  lient  un  ouvrier  les  jambes 
écartées.  Elles  y  sont  fortement  comprimées  et  moulées  par  un 
volun)ineux  et  puissant  balancier  semblable  à  celui  avec  lequel 
on  frappe  la  monnaie.  Un  ouvrier  fait  mouvoir  ce  balancier,  celui 
qui  est  dans  la  fosse  place  la  lame  d'ai^ile  dans  le  moule  et  la 
relire  comprimée  et  moulée  en  Tuile. 

Deux  ouvriers  façonnent  ainsi  cinq  mille  Tuiles  en  un  jour. 

Le  four,  assez  haut,  à  foyer  inférieur  et  l>ouche  latérale  •  est 
chauffé  quatre  jours,  deux  jours  au  bois,  deux  jours  au  lignite. 

Les  produits  de  la  tuilerie  de  Bordes  .  pivs  Vallières  •  dépar- 
tement de  la  Moselle,  sont  aussi  comprimés  p;ir  des  moyens  méca- 
niques .  pour  lesquels  Tinventeur  .  M.  Chevreuse,  a  pris  un 
iii\n*et  d'invention. 
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Le  troisième  moyen  qui  est  le  plus  efficace,  mais  le  plus  cher, 
est  de  vernisser  les  Tuiles  du  côte  qui  doit  être  extérieur.  Les 
matériaux  de  cette  glaçure  et  les  moyens  de  l'appliquer  ne  diffè- 
rent pas  sensiblement  de  ceux  qu'emploient  les  Potiers  de  terre 
vernissée ,  et  qu'on  décrira  en  traitant  de  cette  classe  de  Poteries. 
On  ne  fera  ici  que  l'indiquer. 

On  emploie  quelquefois  du  minerai  de  plomb  que  les  ouvriers 
appellent  al q  u i  f oux  (c'est  de  la  galène  ou  sulfure  de  plomb).  On 
la  choisit  sensiblement  exempte  de  roche,  on  la  broie  finement,  on 
y  ajoute  une  partie  de  sable  qui  égale  ordinairement  en  volume 
celui  de  la  galène  pulvérisée.  On  trempe  la  Tuile  bien  sèche  dans 
ce  qu'on  appelle  l'eau  grasse,  c'est  de  Teau  dans  laquelle  on 
a  délayé  une  certaine  quantité  d'argile. 

On  saupoudre  sur  une  des  faces  de  la  Tuile  le  mélange  de  ga- 
lène et  de  sable  préparé,  et  on  porte  au  four  les  Tuiles  après  les 
avoir  laissées  sécher  de  nouveau. 

C'est  surtout  en  Hollande  qu'on  donne  ce  genre  de  glaçure  aux 
Tuiles.  Le  procédé  hollandais  est  un  peu  diff*érent  du  précédent.  On 
prend  vingt  parties  de  litharge  broyée  et  trois  de  manganèse,  on  y 
ajoute  de  l'argile  délayée  dans  l'eau,  de  manière  à  faire  du  tout 
une  bouillie  assez  épaisse ,  pour  qu'une  petite  balle  d'argile  ne 
s'y  enfonce  point.  On  verse  de  cette  composition  sur  une  des 
faces  de  la  Tuile  crue  et  bien  sèche  ;  mais  on  a  soin  de  n'en  point 
mettre  dans  les  endroits  où  les  Tuiles  doivent  se  toucher  dans  le 
four.  On  les  place  dans  la  partie  du  four  où  la  température  est  la 
plus  élevée  et  toujours  de  champ. 

Il  y  a  un  autre  procédé ,  très-différent  des  précédents ,  pour 
vernir  les  Tuiles;  il  a  la  plus  grande  analogie  avec  la  glaçure 
des  grès  au  selmarin ,  et  ce  sel  entre  également  dans  la  com- 
position qui  doit  donner  le  glacé.  Il  est  dû  à  M.  Niesmann, 
potier  à  Leipsick,  ou  au  moins  décrit  par  ce  Potier  (*). 

Le  four  doit  être  fermé  en  haut  par  une  voûte,  et  le  foyer 
placé  à  une  extrémité  opposée  à  celle  où  s'ouvre  la  cheminée. 

On  fait  un  mélange  de  selmarin  et  de  litharge,  le  tout  finement 
pulvérisé.  On  y  ajoute  un  peu  d'ocre  rouge.  Un  ouvrier  jette  ce 

r»)  Neuet  Mag,  ail.  JVeu.  Erfindungen,  1. 1,  V  liv.,  p.  109. 
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mélange  dans  le  four  quan^  il  est  en  grand  feu,  tandis  que 
l'autre  entretient  raclivilé  de  la  combustion  en  jetant  constam- 
ment dans  le  foyer  du  bois  saupoudré  du  mélange  à  glaçure.  On 
remarque  qu'il  faut  que  ce  mélange  tombe  sur  le  combustible 
enflammé ,  et  non  sur  la  braise ,  pour  que  la  glaçure  soit  com- 
plète 5  car,  dit  le  Potier  qui  a  décrit  ce  procédé,  la  flamme 
seule  peut  volatiliser  la  glaçure  et  la  faire  pénétrer  dans  les 
Tuiles.  L'aspersion  de  la  poudre  vernissante  doit  se  faire  trois 
fois. 

On  a  peut-être  plus  employé  les  Tuiles  vernissées  dans  le 
moyen  âge  qu'on  ne  le  fait  actuellement.  Beaucoup  d'églises 
d'Italie  ont  été  recouvertes  de  tuiles  vernissées  de  diverses  cou- 
leurs. On  vient  de  faire  renaître  cet  usage  en  Bavière  au  moyen 
de  Tuiles  vernissées,  seulement  sur  la  partie  qui  est  à  nu,  avec 
des  émaux  brillants,  brun  chocolat,  brun  jaunâtre,  bleu  vert, 
et  jaune  (*).  On  voit,  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  de 
grandes  faîtières  venant  de  Tarulon  en  Espagne ,  couvertes  d'un 
beau  vernis  vert. 

Les  Tuiles  et  les  Carreaux  se  cuisent  au  bois ,  à  la  tourbe  et  à 
la  houille,  comme  les  Briques,  à  peu  près  de  la  même  manière 
qu'elles ,  c'est-à-dire  qu'il  faut  laisser  entre  elles  assez  d'espacr^ 
pour  que  l'air  puisse  circuler  librement  et  également  dans 
toutes  les  parties. 

Les  premières  assises  d'une  fournée ,  qui  sont  les  plus  voisines 
des  foyers,  sont  faites  avec  des  Briques  crues,  qui  cuisent  en 
même  temps  que  les  Tuiles. 

Le  four  dans  lequel  on  fait  cuire  les  Tuiles  en  Hollande ,  avec 
de  la  tourbe,  ressemble  entièrement  au  four  pour  cuire  les 
Briques  au  bois;  il  n'en  diffère  que  parce  qu'il  est  fermé  par  une 
voûte  percée  de  trous  carrés  qui  correspondent  aux  ouvertures 
des  arceaux  transversaux  des  foyers.  Ces  fourneaux  contiennent, 
d'après  Jars,  quinze  à  seize  milliers  de  tuiles.  Il  faut  quarante 
heures  pour  les  cuire,  et  trois  jours  pour  laisser  refroidir  le 
fourneau. 

Quand  on  veut  donner  aux  Tuiles  ou  aux  Carreaux  cette  cou- 

(»)  Catalogue  du  Musée  Céramique,  M.  PI.  11 ,  fig,  13  et  fig.  19. 
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leur  gris-de-fer,  qu'on  leur  trouve  en  Hollande ,  on  les  enfume 
de  la  manière  suivante  : 

Lorsqu'elles  sont  suffisamment  cuites ,  mais  pendant  qu'elles 
sont  encore  rouges,  on  fait  brûler  auprès  des  bouches  qui  sont 
fermées,  des  feuilles  de  sapin,  afm  d'entretenir  la  chaleur  dans 
cette  partie  du  four  pendant  qu'on  jettera  dans  les  foyere  ouverts 
des  petits  fagots  de  bois  vertde  verneou  d'aune,  humides  et  munis 
de  leurs  feuilles-,  on  en  jette  six  par  foyer ^  on  muraille  aussitôt 
les  ouvertures  du  foyer,  et  on  ferme  toutes  les  ouvertures  supé- 
rieures avec  des  carreaux;  on  recouvre  le  tout  d'une  couche 
épaisse  de  sable  mouillé-,  on  ne  défoume  qu'au  bout  de  huit 
à  dix  jours  -,  les  Tuiles  ont  pris  alors  la  teinte  gris-de-fer  qu'on 
veut  leur  donner. 

La  forme  ordinaire  des  Tuiles  est  presque  un  carré  -,  cependant 
cette  forme  varie  dans  quelques  circonstances.  On  en  fait  de 
trapézoïdales  pour  couvrir  les  toits  circulaires  des  tours 
et  des  colombiers  -,  on  les  nomme  Tuiles  gironnées. 
On  en  fait  en  forme  de  gouttières,  que  l'on  nomme  faîtières, 
et  qui  sont  mises  sur  l'aréte  des  toits. 

Enfin ,  on  en  fait  aussi  qui  ont  une  double  courbure  inverse 
en  forme  d'S;  elles  se  mettent  à  recouvrement  l'une  sur  l'autre, 
de  manière  à  se  servir  mutuellement  de  gouttière.  La  façon  de 
celles-ci  est  plus  compliquée  :  après  les  avoir  moulées  planes 
dans  un  moule  carré  ordinaire ,  on  les  transporte  sur  un  moule 
qui  a  la  forme  qu'on  veut  leur  donner. 

Les  Tuiles  ordinaires,  c'est-à-dire  planes  et  rectangulaires,  se 
placent  sur  les  toits,  de  manière  que  leurs  bords  inférieurs  soient 
horizontaux  et  que  les  bords  latéraux  soient  perpendiculaires 
sur  les  précédents;  le  recouvrement  est  tel  qu'il  n'y  a  qu'un 
tiers  de  la  tuile  d'apparent,  ce  qui  charge  considérablement  la 
charpente  du  toit  ;  on  a  cherché  difterents  moyens  d'alléger  cette 
charge  et  de  diminuer  en  môme  temps  le  nombre  des  tuiles 
employées,  en  modifiant  tantôt  leurs  formes,  tantôt  leur  dispo- 
sition entre  elles;  un  architecte,  M.  Gathala,  les  a  fait  faire  car- 
rées et  les  a  fait  poser  diagonalement  :  le  crochet  doit  être  alors 
à  un  des  angles,  qui  devient  l'angle  supérieur-,  on  gagne  par  ce 
procédé  près  de  moitié  sur  le  nombre  des  Tuiles-,  et  comme  le 
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bâtiment  ost  moins  chargé,  la  charpente  peut  être  beaucoup 
plus  légère. 

Dans  le  canton  de  Luccrne,  àMalten,  on  fait  les  Tuiles  longues 
et  terminées  en  pointes  :  des  sillons,  creusés  sur  la  surface  su- 
périeure ,  conduisent  les  eaux  pluviales  vers  la  pointe  de  cha- 
que Tuile  :  ces  Tuiles  sont  appliquées  à  côté  les  unes  des  autres 
en  lignes  perpendiculaires  au  faîte  du  toit;  des  petites  lames 
de  bois,  placées  sous  les  joints,  conduisent  au  bord  du  toit, 
l'eau  qui  passe  dans  les  lignes  de  jonction.  Elles  sont  longues  et 
trop  lourdes  (38"°**  sur  17  et  2  d'épaisseur). 

Ces  considérations  et  toutes  celles  qui  sont  relatives  aux  di- 
verses formes  qu'on  peut  donner  aux  Tuiles,  aux  bords  relevés, 
aux  échancrures  et  aux  autres  particularités  de  leurs  formes, 
ayant  pour  but  de  rendre  leur  jonction  impénétrable  à  l'eau  de 
la  pluie  sans  augmenter  leur  poids,  sont  des  dispositions  qui 
appartiennent  plus  à  l'art  des  constructions  qu'à  Tart  céramique 
et  qui  sont  étrangères  à  l'objet  principal  de  ce  traité. 

D'autres  procédés  ayant  le  môme  objet,  se  rattachent  plus 
immédiatement  à  la  partie  céramique  de  l'art. 

Ainsi,  M.  Chevreuse  a  cherché  à  donner  à  ses  Tuiles,  qui  ont 
28  cent,  sur  1 5,  beaucoup  plus  de  légèreté  en  formant  en  dessous 
quatre  dépressions  ou  canaux  transversaux  très-peu  creux. 

Les  Tuiles  de  Tœplitz  dont  on  a  décrit  plus  haut  le  façon- 
nage par  une  puissante  percussion,  n'ont  sur  une  assez  grande 
dimension  (37  centimètres  sur  9),  qu'une  très-faible  épaisseur 
(12  millimètres  au  plus). 

Les  Anciens,  et  pariiculièrement  les  Romains  ont  su  fabriquer 
des  Tuiles;  les  Potiers  qui  les  fabriquaient  étaient  nommés, 
à  Kome,  figuli  ab  imbricibus  (Mlratori  dans  Moncez)  ;  il  reste 
dans  toutes  les  parties  de  l'Europe  occupées  par  ce  peuple,  des 
Tuiles  et  des  Carreaux  de  revêtement  en  grand  nombre ,  pièces 
qui,  par  leurs  dimensions  et  leurcompacité,  toujours  plus  grandes 
que  celles  des  Briques  à  cause  de  l'usage  auquel  elles  sont 
destinées,  ont  pu  résister  à  toutes  les  actions  destructives. 

C'est  par  leurs  formes  et  par  quelques  dispositions  ornemen- 
tales  qu'elles   diffèrent  des   nôtres.    Elles   sont    généralement 


TUILES    nOHAI»ES. 


367 


presque  carrées,  très-grandes  ('}i  ayant  jusqu'à  60  centimètres 
de  cOté,  souvent  avec  deux  rebords,  cumnie  le  présente  la 
figure  3 1 .  Ces  rebords,  sur  les  pièces  antiques  qu'on  a  également 
nommées  Tuiles  quoiqu'elles  ne  puissent  avoir  cet  usage,  étaient 
très-variés  de  formes  et.  de  positions,  et  montraient  que  ces 
pièces  étaient  plutôt  des  portions  de  caniveau  que  des  Tuiles 
véritables  (').  Elles  étaient  marquées  du  cacliet  du  fabiicani 
(M.  C.  ftg.  ao)  ou  des  numéros  de  la  légion  qui  les  avait  faites. 
Cet  usage  s'est  continué  en  Italie  jusqu'à  la  fin  du  xv"  siècle;  on 
marquait  à  Pesaro,  lieu  si  célèbre  par  ses  fabriques  de  Poteries, 
les  plaques  de  terre  cuite  du  nom  du  fabricant,  de  celui  du  pro- 
priétaire ou  de  celui  du  seigneur.  On  en  trouve  encore  beaucoup 
qui  portent  les  armoiries  et  mâme  le  nom  de  (lostanza  Sforza, 
seigneur  de  Pesaro  (Putuui. 

On  confond  souvent  sous  le  nom  de  Tuiles,  de  grandes 
plaques  de  terre  cuite,  qui  devaient  avoir  servi  de  Carreaux, 
soit  de  couverture  de  canaux,  soit  de  caniveaux  ou  de  revâtement 
de  mui's,  qui,  beaucoup  plus  grandes  que  les  Briques  et  les 
Tuiles  proprement  dites,  avaient  jusqu'à  S  décimètres  de  côté 
(plus  de  2  pieds  romains)  ;  on  les  appelait  bipeda. 

Celles  qu'on  a  trouvées  dans  l'Essex,  et  qui  ont  été  décrites  par 
Thomas  Walford  {'},  avaient  16  et  ai  centimètres  de  cùté  sur 
1 1  centimètres  d'épaisseur,  ce  qui  ne  peut  élre  appliqué  à  une 
Tuile  comme  nous  l'entendons;  elles  étaient  couvertes  sur  une 
de  leurs  faces  des  ornements  gravés  que  j'indique  ici  : 


(I)  SlviU  Céramiquf,  M,  l'1. 11.  fi'j.  îû  <i  21. 

{»)  Kiliii.  TcBaED,  Hlimairei  dt  la  Soeiili  Togatt  de  Londres,  vol.  XXII, 
p.  32,  PI... 

»  MimoiTet  de  ta  Seciité  de*  ^miquairtt  de  Londret,  vo!,  XIV,  p.  sa  à  72. 


La  fabrication  des  Cancaux  propres  aux  planchers  des  liabita- 
lions,  a  la  plus  grande  analogie  avec  celle  des  Briques  et  des 
Tuiles.  Elle  demandû  cependant  une  pûte  plus' fine,  dont  ordi- 
nairement l'argile  ou  la  marne  argileuse  qui  en  fait  la  base ,  a  dtc 
lavée,  un  façonnage  plus  soigné,  pour  que  les  pièc«s  puissent  se 
placer  exactement  les  unes  à  ciilédes  autres,  et  une  cuisson  qui 
les  rende  assez  durs  pour  résister  au  frottement  des  chaussures. 

Pour  leur  donner  la  netteté  de  forme  et  les  aréles  vives  exigées 
par  leur  usage,  on  les  applique  lorsqu'ils  ont  été  moulés  et 
qu'ils  sont  presque  secs,  sur  un  modèle  ou  forme  en  bois  dont 
les  bords  sont  revêtus  d'une  lame  de  fer,  ou  mieux  encore  de 
cuivre.  On  bat  fortement  les  Carreaux ,  dans  tous  les  sens ,  avec 
une  batte  de  bois,  puis  on  enlève,  avec  un  instrument  tran- 
ciiant ,  tout  ce  qui  exrède  les  bords  du  modèle  sur  lequel 
on  les  applique  successivement. 

Les  Carreaux  étant  destinés  pour  l'intérieur  des  habitations  et 
quelquefois  même  pour  des  pièces  assez  ornées ,  on  a  voulu  les 
l'aire  entrer  dans  la  décoration  de  ces  pièces  et  leur  donner 
des  couleurs  agréables,  surtout  y  introduire  par  voie  d'incrusta- 
tion des  ornements  divers  et  résistant  aux  frottements  très-rudes 
auxquels  les  Carreaux  sont  soumis. 

Un  grand  nombre  de  fabriques  ont  tenté  et  exécuté  ce  genre 
d'ornementation,  et  comme  on  sentait  qu'il  fallait  qu'il  s'exécutAt 
rapidement,  c'est  ici  qu'on  a  jugé  que  les  moyens  mécaniques 
devaient  être  employés. 

Je  viens  de  dire  qu'on  avait  proposé  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés pour  ce  genre  de  fabrication,  et  cependant,  il  en  est  comme 
des  Briques  à  la  mécanique  ,  très-peu  ont  résisté  à  l'épreuve  de 
l'expérience  continuée.  Ce  résultat  tient  à  une  autre  cause.  A  l'ex- 
ception des  vestibules,  des  salles  à  manger  et  autres  pièces  de 
vez-de-chaussces ,  les  personnes  qui  ont  assez  de  fortune  pour 
mettre  quelque  luxe  dans  le  planchéïage  de  leur  appartement, 
préfèrent  le  parquet.  Dans  les  autres  classes  de  la  société,  un  cai^ 
relage  omemanisé  est  toujours  trop  cher.  Ces  considérations  res- 
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treignenl  donc  considérablement  l'emploi  des  Carreaux  ornés 
même  par  les  moyens  mécaniques  les  plus  eflicaces. 

Tous  ces  moyens  consistent  à  préparer  une  pûte  argileuse  très- 
llne  ,  d'une  couleur  rougeâtre  ou  jaunâtre,  qui  soit  susceptible 
d'acquérir  par  la  cuisson  une  grande  dureté  sans  déroi  matton ,  et 
à  la  façonner  par  une  forte  pression  mécanique.  Les  moules  ou 
espèces  d'estampilles  en  cuivre,  entre  lesquelles  la  pâte  est  com- 
primée, leur  impriment  en  saillie  à  la  surface  inférieure,  les  as- 
pérités qui  doivent  lier  ces  Carreaux  très-solidement  au  pl&tre 
nu  au  mortier,  et  en  creux  à  la  surface  supérieure,  les  dessins 
qui  doivent  recevoir  la  pâte  de  couleur,  urdinatrenient  brune, 
destinée  à  faire  ressortir  ces  dessins.  On  voit,  Mus.  Cér.  PI.  H, 
fig.  lo  et  1 1 ,  des  exemples  de  cette  sorte  d'ornementation  par 
incrustation. 

On  obtient  ces  incrustations  par  diH'crents  procédés  qui  partent 
à  peu  près  du  même  principe. 

Ordinairement  le  Carreau  est  formé  de  deux  pAtes  de  mémt- 
natureet  composition,  mais  différentes  par  leur  fmcsse.  L'une, 
qui  fait  la  partie  principale  et  inférieure,  est  assez  grosse  ;  l'autre. 
qui  ne  forme  qu'une  coucbe  mince  à  la  partie  supérieure  ,  est 
très-fine  ;  c'est  dans  cette  partie  qu'on  imprime  par  voie  de  pres- 
sion plus  ou  moins  puissante  et  au  moyen  d'une  estampille,  les 
ornements  en  creux.  Ces  cavités  sont  ensuite  remplies  de  la  même 
pâte,  mais  colorée  par  des  oxydes  métalliques  infusibles,  tels  que 
le  manganèse,  le  chrome,  etc.  On  enlève  avec  une  lame  ou  racle 
en  corne ,  les  parties  qui  ont  empiété  sur  le  fond  et  on  nettoit' 
même  celui-ci  avec  une  éponge. 

Quand  ce  façonnage  se  fait  avec  des  estampilles  dans  de> 
moules  métalliques  bien  disposes  et  au  moyen  d'une  presse,  quoi- 
que assez  compliqué ,  il  n'augmente  pas  le  prix  des  Carreaux  au 
delà  de  la  perfection  et  de  l'ornementation  qu'ils  acquièrent. 

La  plus  grande  difficulté  à  vaincre  est  d'obtenir  que  la  pûlc 
colorée  tjui  forme  les  ornements ,  prenne  à  la  cuisson  le  même 
degré  de  retraite  et  de  dureté  que  celui  des  Carreaux. 


Les  fabricants  français  qui  me  paraissent  avoir  obtenu  dans  ce 
genre,   les  résultats  les  plus  satisfaisants,  à  en  juger  par   les 
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échaotillons  que  j'ai  vus  et  que  possède  le  Musée  cci'amique  de 
Sèvres. 

Sont  : 

H.  L'hâte,  à  Monlercau.  Des  Carreaux  rouges  de  la  dureté  du 
gràs  cérame ,  avec  des  ornements  incruslés  parfaitement  de  niveau 
avec  le  fond  rouge. 

H.  Julien,  à  Orléans,  en  i8iget  iSaS.  Des  Carreaux  de  deux 
couleurs  qui,  par  leur  ajustement,  forment  des  carrelages  de  mo- 
saïque. 

M.  Matelin,  k  Orléans,  en  i8'23,inai5pa5  encore  en  activité. 
Carreaux  faits  à  la  mécanique ,  rouges  avec  ornements  noirs  îu- 
crustés,  un  peu  saillaDls  sur  le  fond;  il  avait  employé  le  procédé 
des  emporte-pièce. 

M.  Courtat,  il  Paris,  tSi'i.  Carreaux  avec  des  ornements in- 
crustcs. 

M.  Leblanc-Paroissien  et  Comp.,  k  Saint-Cyr,  non  loin  de 
Tours.  Des  Carreaux  faits  h,  la  mécanique  avec  une  grande  pré- 
cision et  quelquefois  marbrés  de  diverses  couleurs. 

Parmi  les  fabiiques  étrangères ,  je  citerai  celle  de  M.  Hinton  , 
il  SloliC-upon-Trenl  en  Staffordsliire,  qui  a  fait  avec  une  pfite 
jaune  de  paille,  fine  et  dure  comme  du  jaspe  ,  non-seulement 
des  Carreaux ,  mais  des  plates-bandes  ornées  d'inscrustalion  de 
deux  couleurs.  Dans  la  figure  lo  de  la  PL  ii  (Desc.  du  Mus. 
Cér.  de  Sèvres),  les  feuilles  de  vignes  sont  vert  foncé,  avec  les 
nervures  et  la  bordure  d'un  noir  violâtre.  I.e  dessous  de  ces 
pièces  est  haché  pour  donner  adhérence  au  mortier. 

Les  Carreaux  de  terre  cuite  se  nomment  mallon  ,  en  Pro- 
vence; M.  Bonnin  fils,  a  donné  et  décrit  en  18^4  un  procédé 
mécanique  qui  paridl  assez  simple  pour  les  découper  exactement 
et  former  sur  leur  bord  une  rainure  qui,  en  permettant  au 
mortier  de  s'y  loger,  donne  au  carrelage  une  grande  solidité,  tout 
en  laissant  les  lignes  de  réunion  si  peu  sensibles,  qu'on  croirait 
qu'il  n'y  a  aucun  mortier  entre  les  carreaux  ('}, 

M.  Ch.-Fr.  rilerminier  a  fuit  à  Fosse,  près  Forges  [Seine-infé- 
rieure), des  espèces  de  Carreaux  ou  plutôt  dos  ISiiqu es  presque 


Un:  en  d'/m 
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cubiques,  par  conséquent  des  pavés  en  terre  cuite  de  29  cen- 
timètres en  tous  sens.   (Voyez  Additions  T.  I.  p.  683.) 

Parmi  les  ustensiles  en  terre  cuite  qu^on  ne  peut  pas  regarder 
comme  des  Tuiles  ou  Carreaux ,  il  faut  ranger  les  plaques  car- 
rées (^)  d'environ  ^^  centimètres  de  côté  sur  25  millimètres  de 
haut,  en  pâte  noire  très-dure  qui  ressemble  à  de  la  fonte,  creusées 
de  64  alvéoles  carrées,  percées  chacune  de  5  trous  ,  destinées  à 
former  les  planchers  sur  lesquels  on  fait  sécher  Torge  dans  les 
brasseries  anglaises. 

Je  viens  de  parler  dans  les  deux  premiers  paragraphes,  avec  dé- 
tail et  peut-être  même  avec  trop  de  détail,  des  objets  en  terre 
cuite  qui  entrent  dans  les  maisons,  comme  matériaux  de 
construction  depuis  les  temps  les  plus  reculés.  L'histoire  des 
Briques ,  sujet  du  i  •'  paragraphe  ,  leur  immense  fabrication  , 
toutes  les  considérations  de  façonnage ,  de  nature ,  toutes  les 
variétés  de  formes  et  même  de  destination  de  cet  ustensile  de 
construction ,  auraient  pu  in'entraîner  dans  bien  plus  de  détails, 
si  je  n'avais  eu  soin  de  séparer  ce  qui  tient  à  la  céramique  pro- 
prement dite,  de  ce  qui  tient  à  l'architecture,  quand  du  moins  les 
formes  demandées  par  cet  art  n'exigaient  pas  certaines  particula- 
rités dans  la  composition  des  pâtes  et  dans  le  façonnage  des  pièces. 

On  a  employé  les  terres  cuites  à  bien  d'autres  usages  dont 
je  dois  également  parler,  toujours  néanmoins  avec  la  même  ré- 
serve, c'est-à-dire  en  ne  considérant  que  la  nature  de  la  pàtc 
qui  doit  convenir  à  chaque  sorte  d'ustensile,  sans  m'occuper 
du  mérite  de  la  forme  dans  les  applications  de  ces  ustensiles. 

§  3.  —  Fourneaux  j  Récliauds,  etc. 

Je  ne  parle  pas  ici  des  fours  bâtis  en  Briques  ou  Tuileaux,  mais 
du  Fourneau  qui  reçoit  des  Potiers  fournalistes  la  forme  qu'il 
doit  avoir  suivant  sa  destination  et  qui  est  composé,  tantôt  d'une 
seule  pièce,  tantôt  de  plusieurs  pièces  qui  s'ajustent  pour  com- 
poser le  Fourneau. 

Ces  ustensiles  sont  destinés  à  éprouver  quelquefoiô  une  tempé- 

[^)  Catalogue  du  Musée  de  SivreSy  PI.  11,  fig.  22. 
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rature  des  plus  élevées  et  longtemps  soutenue.  Tels  sont  les  Four- 
neaux de  kboratoires  de  cliimie  ou  des  arts  qui  en  dépendent, 
tels  que  les  Fourneaux  de  fusion,  d'essai  etc. 

La  qualité  essentielle  de  ces  Fourneaux,  est  de  résister  au  feu 
sans  se  fondre  et  sans  se  fendre  ;  la  pâte  doit  donc  t^tre  poreuse, 
très-grossière  et  quelquefois  réfractaire. 

On  se  sert,  pour  faire  ceux  qui  ne  sont  pns  destinés  k  des 
fusions  dociniasiques,  de  l'argile  commune ,  pourvu  qu'elle  ne 
contienne  ni  chaux  ni  sulfure  de  fer,  la  couleur  n'y  fait  rien.  On 
y  ajoute  du  gros  ciment  de  grès-cérame  ou  d'autre  l'oterie  dure, 
et  quelquefois  des  escarbilles  ou  scories  de  verrerie  ;  on  pétrit 
le  tout  ensemble. 

I>es  Fourneaux,  Réchauds  el<.,  sont  façonnés  à  la  muin  par 
le  fournalisie  :  il  ne  se  sert  point  de  tour. 

Lorsque  le  Fourneau  a  pris  une  certaine  consistance,  l'ou- 
vrier tasse  la  terre  en  la  ballant  avec  une  palette  de  bois  et 
ensuite  il  l'unit. 

Les  Fourneaux  oe  recevant  qu'une  demi-cuisson,  se  coisent 
dans  des  fours  particuliers;  lanlùt  c'est  un  rectangle  voiité  et 
ouvert  seulement  par  un  bout  ;  ii  quelque  distance  du  sol  est 
une  forte  grille  de  fer  sur  laquello  on  place  les  Fourneaux; 
lorsque  le  four  est  rempli,  on  le  ferme  en  élevant  une  muraille 
de  Briques,  qui  part  de  dessus  la  première  barre  de  la  grille 
et  ne  va  pas  tout  à  fait  jusqu'à  la  voùle;  on  met  le  bois 
dessous  la  grille,  la  flamme  circule  entre  les  Fourneaux,  et  sort 
par  l'ouverture  antérieure  laissée  entre  le  bord  supérieur  de  k 
cloison  et  la  voûte  ('), 

Tantôt  c'est  un  four  en  forme  de  hotte  d'une  construction  assez 
rcmai-quable  (PI.  ^xm^Jig.  i),  et  qui  a  par  la  disposition  du 
foyer,  par  la  séparation  du  laboratoire  et  de  l'ouverture  inférieure 
de  la  cheminée,  quelque  analogie  avec  celui  que  je  viens  d'indi- 
quer et  dans  lequel  on  ne  cuit  que  des  Fourneaux  de  laboratoire 
de  chimie  et  de  pharmacie,  tandis  que  dans  celui  de  la  tigure  i  on 
cuit  un  gi-and  nombre  d'objets  de  terre  cuite,  Briques,  Tuiles,  pots 

(')  j^Tl  dv  PotitT  de  lerre,  par  Dcbihel  du  MonceiD,  1  cahier  io-ftd.i  1773, 
M.  III,  fig.  8,  9  et  10 1  on  y  toU  aus^,  PI.  u,  fig.  10,  11  et  11,  le  deuin  du  tour 

a  Potier. 
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d'horticulture  etc. ,  il  a  été  dessiné  sur  celui  de  M.  Follet  et  j'y 
reviendrai,  en  parlant  aux  Poteries  à  pftto  tendre,  matl«,  de  cettr 
soL'Le  de  Poterie;  l'explication  des  planclies  en  fera  d'ailleuii 
connaître  les  détails. 

I-es  Fourneaux  ou  Réchauds  domestiques  propres  aux  opé- 
râlions  culinaires  présentent  plus  de  variétés  de  formes  qu'on  nt 
pouiTait  s'y  attendre  tout  en  ayant  le  même  principe,  c'est-Ji-dire 
un  foyer  inférieur,  une  bouche  latérale,  un  laboratoire  mobile, 
(|ui  est  un  vase  ordinairement  rond,  convexe,  (jui  s'appliquant  sur 
l'ouverture  supérieure  du  foyer  ne  laisserait  aucune  cheminée,  si 
on  n'en  pratiquait  une  petite  latérale  ou  si  on  n'échancrait  le  bord 
supérieur  de  ce  foyer  ;  les  Réchauds  de  ménage  les  plus  communs 
]iréjent£nt  celte  disposition,  elle  est  la  même  dans  les  Itéchnurls 
antiques  ainsi  que  nous  le  montre  une  peinture  de  Pompéi, 
ilonl  je  donne  ici  (PI.  xviii,  fig.  6}  la  figure  (')■ 

On  a  représenté  dans  la  PI.  il  du  catalogue  du  musée  cérn- 
mique  de  Sèvres  un  assez  grand  nombre  de  ces  Fourneaux  ou 
Réchauds  antiques.  I^  figure  6  est  un  Réchaud  tout  à  fait  SPm- 
lilable  aux  nôtres ,  venant  de  la  Cochinchine. 

I,a  ligure  3  en  est  un  autre  qui  est  au  contraire  bien  différent , 
quoique  établi  sur  le  raéme  principe.  Il  est  de  Lannilis  dans  li> 
Finistère. 

La  figure  12,  est  un  assM  grand  Fourneau  qui ,  en  raison  du 
point  de  vue  d'où  il  a  été  pris,  ne  laisse  pas  voir  les  pièces  en 
saillie  qui  empêchent  le  laboratoire  d'étouffer  le  foyer.  Il  vient 
de  Baltimore. 

Un  quatrième,  figure  17,  qui  vient  de  Madrid,  présente  une 
forme  singulière  ;  ici  ce  ne  sont  pas  des  échancrures  pour  la  sortie 
des  produits  de  la  combustion ,  mais  des  ouvertures  rondes. 

I>es  petits  ustensiles  nommés  chaufferettes  sont  des  es 
pèces  de  boites  dont  la  partie  supérieure  et  le  couvercle  sont 
percés  de  trous  destinés  à  laisser  sortir  la  chaleur  de  la  cendre 
chaude  ou  de  la  braise  qu'on  met  dedans  pour  chaufler  lei 
piedsdes  femmes  qui  sont  obligées  d'exercer  leur  commerce  en 
plein  air  etc. 


0  nridu  AeiMf/dcMM.  RninetBarre.l.  UI,  PI.  cïuii. 
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§  4.  —  Tuyaux  de  conduite  de  chaleur  et  de  Junule. 

Les  Potiers  en  terre  cuile  confectionnent  des  Tuyaux  ou  canaux 
de  conduite  qui  ont  des  usages  trés-différenls  et  qui  doivent  par 
consûquent  être  fabriques  avec  dfis  pâtes  d'une  composition  dif- 
féienle. 

Les  uns  sont  destines  à  conduire  des  lluides  élastiques  qui 
doivent  les  échaulTer,  mais  qui  n'exercent  sur  leurs  parois  aucune 
pression,  cl  les  autres  sont  des  conduits  d'eau. 

fWndufta  de  cbalenr.  —  Pour  la  Fabrication  de  ceux-ci,  qui 
font  le  premier  objet  de  c-  paragraplie,  toutes  les  p:\tes  août 
bonnes  poun'u  qu'elles  se  laissent  travailler  facilement,  qu'elles 
ne  se  fissurent  point  à  la  cuisson ,  ni  dans  l'emploi.  On  ne  leur 
demande  ni  infusibilité,  ni  imperméabilité.  Mais  ces  Tuyaux 
exigent  un  façonnage  prompt  et  précis,  cl  des  formes  très-con- 
venablement appropriées  à  leur  emploi. 

Les  anciens  dans  leurs  bains  ou  thermes  conduisaient  non- 
spulement  l'eau  chaude,  mais  l'air  chaud,  par  des  canaux  d'une 
forme  et  d'une  ornementation  particulières,  et  dont  il  nous  reste 
de  nombreux  exemples. 

Ces  exemples  ont  été  trouvés  principalement  en  Angleterre  et 
en  France  dans  les  provinces  occidentales.  Ce  sont  des  paralléli- 
pipèdes  creux  ouverts  aux  deux  extrémités,  et  présentant  sur  un 
de  leurs  pans  une  ouverture  rectangulaire  comme  celle  qu'on  voit 
représentée,  PI.  xviu ,  fig.  4 ,  sur  un  de  ces  conduits  trouvé  en 
Anglclerre,  et  qui  est  conservé  au  musée  Asmoléen  à  Oxford; 
il  a  4  décimètres  de  long.  Les  deux  qui  sont  figurés  ici ,  sont  des 
antiquités  romaines.  Len"  i  o  a  été  trouvé  àCaer- 
liun,  dans  le  Caernarvonshire;  le  n°  1 1 ,  vient 
di's  bains  de  Saintes ,  et  faisait  partie  d'un 
canal  qui,  comme  nos  calorifères,  prenait  la 
chaleur  dans  l'hypocauste  des  Thermes  et  la 
portait  dans  les  appartements.  M.  de  CaumonI 
en  a  parfaitement  fuit  connaître  la  destination 
et  la  disposition  dans  son  cours  d'anliquitri 
monunienlales  ('J. 


'J  T.  II.  p.  172,  I 


I,  fiu-  i 
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Le  genre  d'ornement  est  assez  remarquable.  Quoique  varié, 
il  possède  un  style  pailiculier.  Ce  sont  des  linéaments  soit  en 
losange,  soit  en  rubans  croisés,  soit  en  lignes  sinueuses  et  comme 
ondulées.  Tous  présentent  ce  même  système. 

Tayanz  de  cheminée.  —  Une  autre  application  des  terres 
cuites,  des  plus  remarquables  et  des  plus  récentes,  est  celle 
qu'on  a  faite  de  cette  pâte  à  la  fabrication  de  ces  longs  canaux 
qui  conduisent  en  dehors  de  nos  habitations  la  fumée  du 
combustible: 

Les  Tuyaux  de  cheminée  étant  généralement  faits  ou  en  plâtre 
ou  en  Briques  ordinaires  qui,  fréquemment  dilatées  par  la  cha- 
leur, finissaient  par  se  disjoindre,  on  a  pensé  à  faire  des  Tuyaux 
de  cheminée  comme  moulés  en  terre  cuite.  Tels  sont  les  usten- 
siles, mal  à  propos  nommés  briques,  qui  ont  été  d'abord 
inventés  en  1823  par  M.  Gourlicr,  architecte,  pour  servir  à  la 
construction  simple  et  solide  des  Tuyaux  de  cheminée  dans  l'é- 
paisseur des  murs  (*);  puis  modifiés  et  même  perfectionnés 
quant  au  système  d'assemblage,  par  M.  Courtois  en  i835,  et 
ensuite  par  M.  Fonrouge  en  1839  (*). 

Ces  applications  appartenant  plus  particulièrement  à  l'art  des 
constructions  qu'à  l'art  céramique ,  il  suffit  donc  de  les  indiquer 
en  faisant  remarquer  que  c'est  ici  que  les  moyens  mécaniques 
sont  d'un  emploi  fort  avantageux  en  raison  de  la  complication  de 
ces  formes  et  du  prix  que  ces  matériaux  de  construction  peuvent 
supporter.  Aussi  M.  Courtois,  M.  Fonrouge  et  M.  Gourlier  sur- 
tout, se  sont-ils  aidés  avec  intelligence  et  succès  du  secours  des 
machines. 

Je  crois  suffisant  d'indiquer  le  système  de  forme  et  d'assem- 
blage qu'on  donne  aux  cylindroïdes  qui,  placés  bout  à  bout  sans 
joints  continués,  suivant  le  principe  des  constructions,  forment 
des  canaux  solides,  tenant  peu  de  place,  ayant  une  longue  durée 
et  d'une  nature  à  résister  à  tous  les  dérangements  que  la  chaleur 
apporte  dans  les  constructions  composées  d'un  grand  nombre 

(*)  CaU  du  Mu$ée  céramique  de  Sèvres ^PU  11,  fig.  8  et  23,  déjà  citées. 

n  Description  des  macliines  et  procédés  consignés  dans  les  Brevets  d'Inven' 
tions^  t.  XX,  p.  09,  PI.  xir,  et  p.  197,  PI.  xviii. 

Une  série  de  ces  pièces  de  terre ,  composant  plusieurs  corps  de  clieminées ,  se 
voit  dans  le  Musée  céramique  de  SèTrea. 
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Il  suffit  dejeter  un  coap-  ] 
d'ceil  sur  la  figure 
IS"  i2,A,B,C,   ' 
ci-contre     pour 
prendreuneidée 
de  ce  système, 
et  de  la  facilité   , 
qu'une  pâle  plas- 
tique et  suscep- 
tible d'acquérir  1 
une  grande  du- 
reté par  la  cuis-  ] 
soa,pouvait3eu- 
le  donner  à  cette  { 
fab['i  cation. 

On  a  multiplié  j 
à  l'infini  les  foi^  ( 
mes  de  ces  cj- 
lindroides,  leurs   , 
de  diriger  les  longs 


^•  13,  A. 


dimensions ,  la  manière  de  les  jomdre 
canaux  qu  ils  produisent  par  leur  jonction.  Toutes  ces  consi- 
dérations sont  etrangèies  à  I  art  céramique.  Il  a  rendu  pur  la 
nature,  les  propriétés  et  les  qualités  de  ses  produits,  un  grand 
service  à  l'art  des  constructions.  C'est  aux  constructeurs  à  en  tirer 
tous  les  avant.iges  qu'il  leur  a  prësentés. 

§  5.  —  Tuijaux  (le  conduite  <feau. 

Les  Tuyaux  que  l'on  fait  pour  conduire  par-dessous  la  surface 
du  sol  des  eaux  ordinaires  ou  des  eaux  minérales  exigeant  ime 
assez  complète  imperméabilité,  sont  faits  plutôt  eit  grès-céramo  [ 
grossier  qu'en  terre  cuite  proprement  dite.  Le  façonnage  à  la  maîa 
est,  à  peu  près  le  même;  celui  qu'on  exécuteraitâ  la  méca- 
nique, c'est-ii-dire  par  pression,  s'appliquerait  aussi  aux  deux 
classes  de  Poteries-,  mais  comme  les  Tuyaux  de  grés  sont  bien  plus 
employés  que  les  autres,  c'est  sur  eux  seuls  que  j'ai  vu  l'applica- 
tion de  la  presse-,  c'est  donc  à  cet  article  (6'  Ordre)  que  jç 
décrirai  ce  procédé, 
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Lorsque  l'eau  ne  fait  que  traverser  mom<!ntaDément  et  sans 
pression  les  Tuyaux  qui  doivent  la  conduire  d'un  lieu  dans  un 
iiulre,  on  se  conlente  des  Tuyaux  de  terre  cuile  parce  qu'ils  sont 
à  un  prix  de  beaucoup  inférieur  à  ceux  de  grès-cérame.  Néan- 
moins ils  doivent  présenter  le  tissu  le  plus  serré  qu'on  puisse  ob- 
tenir d'une  marne  argileuse  ou  d'une  argile  figulinc  dégraissée 
avec  beaucoup  de  sable. 

Il  parait  qu'on  y  est  parvenu,  car  je  connais  des  fabrications 
de  Tuyaux  de  conduite  d'eau  en  véritable  Poterie  à  pâte  tendre, 
mais  suffisamment  dense  pour  leur  emploi  :  à  Bournon,  dans  le 
Puy-de-Dôme  ;  à  Castelnaudary,  dans  le  département  de  l'Aude. 
MM.  Fouque  et  Arnoux  font  même  des  conduits  pour  le  gaz,  de 
cette  sorte  de  Poterie  à  Valentine,  Haute-Garonne.  Le  musée  de 
Sèvres  en  possède  des  échantillons. 

Les  Tuyaux  de  latrines  qu'on  nomme  des  boisseaux,  ont 
besoin  d'une  imperméabilité  encore  plus  complète,  et  appartien- 
nent presque  tous  cependant  à  ce  premier  ordre  de  terre  cuite  à 
pâte  tendre. 

IIH,  Payan  et  Charnier,  fabricants  de  Poteries,  de  Briques  et 
d'autres  ustensiles  de  Poterie,  à  Gap,  ont  employé  un  procédé  de 
façonnage  particulier  pour  leur  donner  exactement  et  sans  difli- 
culté  la  forme  conique  qui  est  nécessaire  pour  leur  emboîtage. 

Ce  procédé  qui  paraît  propre  à  abréger  la  fabrication , 
consiste  h  faire  des  croûtes  trapézoïdales  et  plus  minces  à  une 
extrémité  qu'à  l'autre.  En  enroulant  ces  croûtes  sur  le  moule 
en  plâtre ,  l'extrémité  mince  recouvre  l'autre  extrémité ,  elle 
y  est  soudée  par  la  main  de  l'ouvrier,  et  donne  sur-le-champ  un 
cylindre  imparfait  ou  plutôt  une  portion  de  cône  tronqué  très- 
aigu  dont  la  base  plus  large  s'emboîte  dans  le  sommet  plus  étroit 
de  la  pièce  qui  lui  est  inférieure  ('}. 


i  0.  - 


rets  divers. 


Un  autre  groupe  d'ustensiles  en  terre  cuile,  se  compose 
d'objets  qui  ont  été  inventés  pour  donner  à  diverses  parties  des 
bâtiments  plus  d'économie,  de  solidité,  et  cependant  plus  de  lé- 
yèrelé  cl  plus  de  garantie  contre  les  incendies. 

Cl  Bret-elt  cPinvrnlion.  l.  XXXVIlt,  p.  lae,  PI.  UT,  fig.  S  Cl  3 
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Ce  sont  i°ce  que  l'nnappelle  des  Briques  creuses  pour  faire 
des  murs  de  refend  et  des  cloisons  légères,  en  tout  préférables  aux 
cloisons  de  bois  ou  de  plâtre,  a"  des  petits  cylindres  creux  et  fermés, 
(lits  pots  creux,  raancbons  ou  globes,  pour  les 
planchers  et  les  voûtes  ('},  tous  objets  d'une  pftle  analogue  à 
celle  des  Briques,  mais  se  rapprochant  davantage  par  sa  fîoesse, 
son- homogénéité,  son  façonnage  nécessairement  plus  soigné,  de 
celle  des  carreaux. 

Les  principes  de  composition  de  la  pfite ,  du  façonnage  et  de 
la  cuisson ,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  qui  s'appliquent 
aux  carreaux.  Je  n'ai  donc  qu'à  indiquer  les  principales  diffé- 
rences de  fabrication. 

Ainsi,  lorsqu'on  a  voulu  donner  à  ces  matériaux  de  construc- 
tion, avec  la  solidité  des  Briques,  la  forme  parallélipipédiquequî 
en  rend  le  posage  si  prompt  et  si  solide,  tout  en  les  allégeant  par 
une  cavité,  on  a  pensé  h  y  appliquer  la  presse  à  tuyaux  [fig.  I ,  A, 
R.  PI.  IX).  Ce  n'était  pas  de  donner  à  la  cavité  une  base  carrée  où 
émit  la  diilicullé,  ni  même  d'établir  une  cloison  dans  le  milieu  de 
celte  cavité,  mais  c'était  de  tenir  fermée  une  des  extrémités  de 
cette  cavité-  M.  Boch- 
Buschmann  a  obtenu  fa~ 
cilement  ce  résultat  par  la 
modification  iîgurée  ci- 
contre,  apportée  à  la  presse 
à  Tuyau  qui  sera  décrite 
au  6*  ordre.  Les  additions 
qu'il  y  a  faites  ne  partent 
que  de  la  partie  de  la 
botte  où  est  placé  lo 
noyau.  Elles  consistent. 
comme  le  montre  la  fi- 
iîure  n°  i3  ci-contre,  en 
■  !eux  noyaux  (ii  n)  au 
lieu  d'un, suspendus  dans 
le  cylindre  (c),  qui  con- 
tient la  terre  {b  b  b)\ 

!')  Cal.  du  m.  des.,  PI.  »,fig.  13, 
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(p)  est  une  planche  adaptée  par  des  vis  au  cylindre  -,  on  y  a  ré- 
servé l'espace  vide  (/)  où  doit  se  mouler  la  tête  ou  partie  fermée 
de  la  brique. 

On  ferme  l'ouverture  (/)  par  la  planchette  (p),  de  manière  à 
ce  que,  quand  on  presse  la  terre  du  cylindre,  elle  pénètre  dans 
Tespace  (/),  le  remplit  et  forme  la  tête  de  la  brique  5  on  conti- 
nue de  presser  en  détachant  la  planchette  (p)  jusqu'à  ce  que 
la  brique  ait  la  longueur  voulue.  Alors  on  la  coupe  avec  le  fil  de 
fer  et  on  l'enlève  sur  la  planchette  (p). 

li  a  été  nécessaire  de  permettre  à  l'air  de  s'introduire  dans  la 
cavité  (/)  au  moyen  d'un  petit  conduit  pratiqué  dans  les  noyaux 
(n  n)  par  leurs  tiges  {t  t)\  sans  cette  précaution,  la  pression 
atmosphérique  empêcherait  la  terre  de  se  détacher  des  noyaux. 
On  obtient  par  ce  moyen,  avec  beaucoup  de  célérité  et  par  con- 
séquent d'économie,  des  briques  parallélipipèdes  et  creuses  A  , 

néanmoins  très-solides  ,  de 
38  centimètres  de  longueur 
sur  1 8  et  1 2  centimètres  de 
côtés ,    figurées    ci  -  contre 

n**  14. 


3*  sons  ORDAE.  —  POTERIES  TENDRES  MATTES, 

C*EST-A-DIRE  SANS  GLAÇORE. 

(Poterie  de  terre.  —  Poterie  commune.  ) 


Pièces  d'usage  domestique  propres  à  contenir  des 
liquides  ou  des  matières  pulvérulentes,  à  pâte  tendre 
et  texture  poreuse  sans  glaçurc. 

Pâte  quelquefois  hétérogène,  souvent  grossière.  Composée 
d'argile  fîguline,  de  marne  argileuse  et  de  sable. 
Texture  lâche  et  perméable,  aspect  terne. 
Tendre,  se  laissant  facilement  rayer  par  le  fer. 
Opaque,  colorée. 
Ordinairement  f  u  s  i  b  I  e  à  haute  température. 
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i;  1  a  ç  u  r  c  nulle,  sauf  quelques  exceptions,  et  alors  c'est  on  ' 
vernis  plombifère  appliqué  partiellement.  (Jarres  d'Aix  en  Prov.) 

Surface  matte,  quelquefois  rendue  luisante  par  un  frot- 
tement antérieur,  mais  très-rarement  postérieur  à  la  cuisson. 

Son  généralement  sourd,  quelquefois  sonore. 

Façonnage,  tantât  grossier  et  fait  à  la  main  sans  le  secours 
(lu  tour;  tantAt  soigné,  délicat  et  fait  sur  le  tour. 

Cuisson  simple,  à  basse  température  ;  p^ite  quelquefois 
il  peine  cuite. 

Fours  trôs-variables  de  forme,  mais  loujuui-s:\  un  seul  la- 
boratoire. 

Point  d'encastage,  enfournement  en  é  c  h  a  p  a  d  e  ou 
en  charge. 

C'est  une  des  Poteries  les  plus  répandues  et  des  plus  an- 
ciennes. C'est  la  première  et  la  plus  simple  des  Poteries.  C'est 
aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  la  plus  grossière  et  la  plus  impar^  I 
faite  sous  tous  les  rapports. 

Ces  Poteries  diffèrent  des  terres  c  u  i  t  c  s  parce  qu'elles   1 
sont  généralement  à  contours  courbes,  qu'elles  sont  faites  sou- 
vent sur  le  tour,  ou  à  la  main  par  colombins;  elles  sont  rare- 
ment moulées.  Enfin,  parce  qu'elles  sont  généralement  creuses  1 
et  destinées  ô  contenir  ou  renfermer  des  liquides,  des  1 
grenailles,  des  poudres,  etc. 

La  Poterie  à  pftte  tendre  et  fine,  et  à  surface  matte,  n'est  ordi- 
nairement autre  chose  que  la  Poterie  de  même  pjlte  à  laquelle  on   i 
n'a  su  ou  on  n'a  pas  voulu  donner  le  vernis  plombifère  qui  carac- 
térise le  troisième  ordre. 

Il  n'y  a  de  différence  entre  les  Poteries  de  cet  ordre  et  celles 
du  premier  ordre  que  l' homogénéité  et  la  finesse  de  la  pâle,  le 
volume  des  pièces  et  le  façonnage  quelquefois  très-soigné  sur 
le  tour,  que  leur  moyen  volume ,  leur  pftte  et  leur  destination 
permettent  de  leur  donner. 

La  plupart  des  Poteries  anciennes  de  l'Europe,  exceptécelles 
desCrecseldesRomainsdespremiei-ssiècles,  toutesles  Poteries 
anciennes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques,  appar- 
tiennent, comme  on  va  le  voir,  à  ce  sous-ordre. 

Enfin ,  dans  un  grand  nombre  de  f.diriqucs  des  campagnes  do 
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l'Europe,  et  notamment  dans  presque  toutes  celles  de  Tancien  « 
continent,  on  ne  fait  encore,  même  en  Poterie  fine,  que  de  ces 
Poteries  sans  vernis. 

Leur  pâte  présente  des  différences  extérieures  et  quelques 
différences  de  composition  qui  pourraient  faire  établir  entre 
elles  des  subdivisions  assez  bien  fondées  que  je  suivrais 
comme  plus  rationnelles  que  Tordre  géographique  et  chronolo- 
gique si  elles  ne  rompaient  des  rapports  qui  offrent,  sous  un 
autre  point  de  vue,  des  considérations  intéressantes  et  même 
assez  importantes.  Je  dois  donc  me  contenter  d'indiquer  ces  di- 
verses sortes  de  pâtes  susceptibles  d'être  distinguées  par  leurs  ca- 
rectères  extérieurs  et  même  par  leur  composition. 

On  peut  y  établir  les  divisions  suivantes  qui,  fondées  sur  la 
couleur,  indiquent  suflSsamment,  en  attendant  que  des  analyses 
encore  plus  nombreuses  les  modifient,  des  différences  de  com- 
position  dans  les  pâtes. 

Je  réunirai  donc  en  quatre  groupes  les  Po  te  ri  es  à  pâte  tendre, 
uniquement  sous  le  rapport  de  la  couleur  de  la  pâte  et  sans  égard 
à  la  glaçure. 

l*"'  Groupe.  Pâle  jaunâtre  pâle,  presque  blanche. 
2'  Groupe.  Pâle  rouge  ou  rougeâtre»  sale, passant  au  brun  rougeâlre. 
3«  Groupe.  Pâle  grise  ou  gris  de  cendre,  plus  ou  moins  foncée. 
ï*  Groupe.  Pâte  noire,  malle  ou  brillante,  soit  par  polissage,  soit 

par  lustre  anlbracî tique. 

Je  vais  développer  les  caractères  chimiques  de  ces  groupes  et 
donner  plusieurs  exemples  de  chacun  d'eux  pris  dans  les  pâtes, 
sans  avoir  égard  au  lustre  dont  quelques-unes  sont  recouvertes. 

Ou  verra  dans  le  tableau  qui  doit  suivre  l'exposition  des  ca- 
ractères de  ces  quatre  groupes,  que  ces  pâtes  qui  ont ,  en  général, 
une  composition  semblable  ,  offrent  cependant  des  différences , 
légères  il  est  vrai,  mais  qui  sont  liées  avec  leur  couleur 

Premier  groupe.  Ainsi  les  pâtes  de  couleur  jau- 
nâtre, pâle  ,  si  pâle  quelquefois  qu'elles  passent  au 
blanc  sale,  ne  renferment,  comme  l'indique  cette  couleur, 
que  très-peu  de  fer,  au  plus  6  p.  o/o. 
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Je  donne  comme  exemple  de  ce  groupe   les  vases,  jarres, 
amphores. 

Grecs.  (Amphores  de  Tarenle.) 

Gallo-romains.     (  Jarres  et  amphores.  ) 

D'Espagne.  ^ 

De  Naples.    ?  .  .  .  .     (  Hydrocérames.  ) 

D'Algérie.     ) 

De  France.  D'Orléans.     (  Formes  à  sucre.  ) 

De  Ghampagne.     (Vases  culinaires  à  feu.  ) 
De  Lannilis.     (  Gruches  ,  poêlons.  ) 
Du  Gard.     (Assiettes,  etc.) 

Le  second  groupe  renferme  les  pâtes  rouges  ou  rou- 
ge&tre  sale,  passant  quelquefois  au  brun-rougeâtre. 
Je  donne  pour  exemple  de  ce  groupe  , 
Les  Poteries  romaines  du  1"  siècle  de  différentes  contrées  de 
?Europe. 
Les  Poteries  : 

égyptiennes.     (  Gônes  de  Momies  ,  vases  peints  du  temps 

des  Ptolémées.  ) 
grecques  anciennes,  de  toutes  localités,  de  toutes  formes. 

(  A  tous  usages.  ) 
grecques  actuelles,  de  l'Archipel.  (Cruches  et  autres 

pièces.  ) 
gallo-romaines  de  divers  lieux.     (  Principalement  les  bou- 
teilles de  voyage.  ) 
péruviennes  anciennes.     (Grandes  amphores,  bouteilles, 

figurines.  ) 
péruviennes  actuel  les.  (De  toutes  formes  et  à  tous  usages.) 
chiliennes  actuelles  de  Talcahuana. 
indiennes  de  Pondichéry. 
cochinchinoises. 
françaises  de  Saint-Samson.  (Goquemars,  etc.) 

de  Malansac  [Ille-et-Vilaine].  (Tinnesàlait, 

cruches.  ) 
d'Age».     (Cruches.) 
de  Marseille.     (Formes  à  sucre.) 
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Dans  le  troisième  groupe  qui  renferme  les  Poteries  à 
pâte  ,  gris  de  cendre  ,  plus  ou  moins  foncé,  le  fer  à  Tétat  de 
protoxyde,  est  maintenu  à  cet  état  par  la  température  très-basse 
de  leur  cuisson. 

On  peut  donner  pour  exemples  : 
Les  Poteries  romaines  postérieures  au  iv*  siècle, 
germaines  ou  celtiques 
slaves, 
gauloises. 
Scandinaves. 

de  Corse.     (Les  urnes  funéraires  actuelles.) 
d'Egypte.    (Quelques  hydrocérames.) 

Le  quatrième  groupe  renferme  les  Poteries  presque 
noires  et  quelquefois  d'un  noir  mat  de  velours  ^  elles  ont 
la  plupart  des  caractères  chimiques  qui  se  lient  avec  les  caractères 
extérieurs.  Elles  se  ramollissent  au  feu  et  même  se  fondent 
en  se  boursouflant,  mais  sans  se  réduire  en  un  verre  cou- 
lant. 

Elles  sont  à  peine  cuites,  et  quand  on  les  porte  à  une  haute 
température,  elles  deviennent  rouges. 

Les  exemples  peuvent  être  pris  des  Poteries  suivantes  : 

Mattes. 

Poteries  étrusques ,  de  Volterra. 

gauloises. 

indiennes,  du  Bengale. 

américaines,  du  Pérou. 

françaises,  deCessel. 

de  BouFzy.  )  , , 

A   r«u  •       [  C'CS  cuviers.  i 

de  Thuir.    )  ^  ^ 

Portugaises,  de  Schavo.    (Faites  par  enfumage;. 

Luisantes  par  fk*ottemeiit. 

Du  Jutland. 
De  Madagascar. 
De  la  Colombie. 
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Luliaatu  par  une  sorte  de  lustre  d'Anthracite,—  comme 

celui  du  coke,  et  faisant  le  passage  aux  Poteries  lustrées  du 
deuxième  ordre. 


Indes,  Calcutta. 

Les  Briques  noires  de  Hollande. 

On  connaît  assez  bien  lu  cause  de  cette  couleur  et  les  moyens  I 
d'introduction  du  charbon  que  ces  Poteries  contiennent ,  et  qui  \ 
malgré  sa  si  petite  proportion  (  deux  millièmes  quelquefois)  con-  ' 
serve  sa  propriété  colorante  si  tenace  et  si  puissante. 

Ces  Poteries  à  peine  cuites ,  sans  autre  lustre  que  celui 
qu'elles  ont  reçu  du  polissage,  telles  que  celles  des  Cauloîs  ,  de 
Madagascar,  doivent  en  partie  leur  couleur  noire  au  fer  qui 
a  conservé  la  couleur  de  son  piotoxyde  par  l'influence  des  ] 
matières  organiques  existantes  ou  introduites  dans  l'argile,  base 
de  la  Poterie,  puis  au  charbon  lui-même  résultant  de  la  décom- 
position de  ces  matières  organiques. 

On  peut  donc ,  parmi  les  Poteries  noires ,  indiquer  encore  I 
cinq  divisions  sous  le  rapport  de  la  cause  de  cette  couleur. 

Les  unes  ont  la  p&te  entièrement  noire  sans  vernis  et  parais-  1 
sent  devoir  cette  couleur  au  charbon.  Elles  sont  tantât  mattes. 
tantât  brilLmtes,  mais  elles  ne  doivent  cet  éclat  qu'à  un  polissage  ] 
avant  leur  cuisson. 

Les  secondes  également  noires,  souvent  j  usque  dans  l'intéritur 
de  la  pâte,  doivent  Cette  couleur  à  l'enfumage. 

Les  troisièmes  à  pâte  noire  ou  grise  doivent  leur  poli  à  un 
enduit  de  graphite. 

Les  quatrièmes  sont  brillantes,  elles  tirent  cet  éclat  d'an- 
thracite d'un  enduit  charbonneux  qui  a  été  placé  liquide  ('). 

Les  cinquièmes  enfin,  à  pflle  rouge,  reçoivent  leur  couleur  \ 
noire  d'une  vraie  glaçure  posée  sur  la  surface  du  vase,qui  la  cou- 
vre quelquefois  si  complètement  qu'on  ne  peut  voir  la  couleur  de 
la  pâte  que  par  une  cassure. 

Les  Poteries  noires,  bien  cuites,  telles  que  celles  des  cuviers 
du  midi  de  la  France,  des  vases  d'usage  de  l'Inde,  cités  plus 

tV  Voir  PI.  LUI. /ij,  I. 
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hant,  doivent  leur  couleur  au  mélange  du  charbon  qui  a  déjà 
été  décrit  à  l'article  des  Briques  et  au  procédé  d'enfumage. 

le  n'y  reviendrai  donc  pas,  me  réservant  de  donner  en  trai- 
tant de  ces  Poteries  à  pâte  tendre  et  fine ,  à  leur  ordre  géogra- 
phique, les  détails  de  fabrication  qui  seront  propres  à  plusieurs 
<i'entre  elles.  (Cuviers.)  (Voyez  encore  p.  277.) 

Dans  le  tableau  qui  va  suivre ,  donnant  les  résultats  de  l'ana- 
lyse de  ces  Poteries,  on  trouvera  les  caractères  extérieurs  qu'elles 
présentent  et  les  éléments  de  la  division  que  j'ai  indiquée. 

Il  résulte  des  analyses  qu'il  renferme  que  les  Poteries  grises 
«t  noires  provenant  des  différentes  localités  ci-dessus  désignées , 
ont  été  colorées  par  enfumage  ou  peut-être  par  du  charbon 
mtroduit  dans  la  pâte.  La  coloration  s'y  est  maintenue  parce 
que  la  température  à  laquelle  ont  été  cuites  ces  Poteries  a  été 
peu  élevée ,  comme  il  est  facile  de  s'en  assurer  par  la  propor^ 
tion  d'eau  combinée  qu'elles  renferment  encore  après  avoir 
été  séchées  pendant  douze  heures  à  la  température  de  loo'^; 
le  fer  y  est  à  l'état  de  peroxyde.  Différents  essais  tendant  à 
y  déceler  la  présence  du  protoxyde  ont  été  sans  résultat. 

On  remarquera  peut-être  que  les  quantités  de  chaux  et  d'acide 
carbonique  indfquées  par  l'analyse,  ne  sont  pas  dans  le  rapport 
défini  de  cet  acide  avec  sa  base  dans  le  carbonate  de  chaux,  et  que 
la  chaux  est  souvent  en  excès  \  comme  l'analyse  de  la  faïence 
commune  présentera  le  même  résultat,  nous  eu  donnerons 
l'explication  à  l'article  de  cette  Poterie. 

On  a  placé  dans  la  colonne  d'annotation  du  tableau  suivant 
les  résultats  qui  font  connaître  quelles  sont  celles  de  ces  Poteries 
qui,  exposées  au  feu  de  porcelaine,  sont  susceptibles  d'y  tondre, 
quel  genre  d'altération  ou  de  fusion  elles  y  éprouvent,  quelle 
sorte  de  produit  elles  donnent  depuis  le  lustre  vitreux  et  le  ra- 
mollissement jusqu'à  la  fusion  en  verre  parfait.  La  connaissance 
que  l'on  a  de  leur  composition,  pouvant  donner  à  ces  résultats 
quelque  intérêt. 
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Nous  allons  passer  maintenant  à  l'examen  des  Poteries 
(le  cette  classe  dans  divers  lieux  et  à  différentes  époques,  et 
suivre  par  conséquent  l'ordre  géographique  et  l'ordre  chrono- 
logique; mais  j'ai  cru  devoir  les  séparer,  et  je  ferai  remarquer 
que  les  fabrications  européennes  étant  en  général  très-différentes 
de  celles  qui  sont  pratiquées  dans  les  autres  parties  de  la  terre, 
on  peut  couper  ce  sous-ordre  en  deux  sections ,  fondées  sur  des 
considérations  suffisantes  pour  les  motiver. 

Le  premier,  sous  le  titre  de  Poteries  mattes  h  plte 
tendre  grossière,  renfermera  les  pièces  remarquables 
par  leur  volume,  la  grosseur  de  leur  pAte  et  leur  mode  de  façon- 
nage ,  à  peu  près  le  même  sur  toute  la  terre . 

Le  second,  Poteries  mattesà  pâte  tendre  fine, 
réunissant  tous  ces  petits  et  moyens  vases,  à  pâte  fine,  à  façon- 
nage souvent  si  parfait,  qu'ils  étaient  regardés  dans  l'antiquité 
comme  la  Poterie  la  plus  précieuse,  et  que,  dans  beaucoup  de 
cas,  elle  est  encore  une  des  plus  remarquables. 

Cette  seconde  section  sera  elle-même  susceptible  d'être  par- 
tagée en  deux  sous-sections,  qui  me  permettront  de  faire  ressortir 
t-ertains  caractères  qui,  par  des  circonstances  locales,  oflreat 
quelque  intérêt. 

La  première  présentera  des  exemples,  aussi  nombreux  que 
l'aurai  pu  en  rassembler,  des  Poteries  des  fabrications 
européennes,  tant  anciennes  que  modernes.  La  seconde  englo- 
bera toutes  les  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  glaçure  des 
peuples  extra-européens.  On  verra  les  remarquables  dilTérences 
que  présentent  ces  deux  divisions. 


Je  ne  suivrai  pas  dans  la  description  et  l'histoire  des 
Poteries  qui  appartiennent  à  ce  troisième  sou^-ordre,  la 
classirication  par  couleur  dont  je  viens  de  donner  le  tableau , 
cette  marche  désunirait  d'une  manière  presque  choquante  des 
groupes  ou  séries  de  Poteries  qu'on  est  habitué  â  voir  ensemble, 
parce  qu'elles  viennent  ou  du  même  lien  ou  d'un  même  peuple. 
II  m'a  suffi  de  faire  ressortir  par  ce  tableau  les  rapports  qu'elles 
ont  entre  cites. 

Je  suivrai  seulement  la  division  en  deux  groupes,  que  je 
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viens  de  caractériser,  savoir  :  le  premier,  renfermant  les 
Poteries  grossières,  et  le  second  les  Poteries  fines. 

Je  décrirai  les  unes  et  les  autres  dans  Tordre  géographique  des 
peuples  et  des  lieux,  c'est-à-dire  que  les  Poteries  grecques  se- 
ront ensemble,  de  quelque  colonie  grecque  qu'elles  viennent. 
Les  Poteries  romaines  seront  réunies  par  le  même  lien  en  suivant 
pour  chaque  peuple  l'ordre  chronologique. 

Ainsi ,  la  première  subdivision  ou  groupe  A  renferme  les 
grandes  pièces  dont  la  pâte  est  généralement  plus  grossière  et 
dont  la  fabrication  et  la  cuisson  diffèrent  de  celles  du  second 
groupe  B  qui  renfermera  toutes  les  petites  pièces  d'ornement  ou 
d'usage,  tant  anciennes  que  modernes,  qui  sont  faites  avec 
une  pâte  plus  fine  et  avec  plus  de  délicatesse. 

Observations  sur  les  Poteries  tendres  mattes. 

S'il  est  permis  dans  un  ouvrage  du  genre  de  celui-ci,  d'aborder 
une  question  métaphysique,  parce  qu'elle  y  trouve  une  de  ses  plus 
remarquables  applications ,  aussi  bien  dans  la  sous-division  des 
Poteries  grossières,  que  dans  celle  des  Poteries 
fines,  de  l'ordre  des  Poteries  mattes  à  pâte  ten- 
dre, je  parlerai  du  luxe  de  l'ornementation.  Il  y  a  deux  sortes 
de  jouissances  :  la  négative,  qui  est  l'absence  de  la  douleur, 
telle  que  celle  qui  résulte  de  l'éloignement  de  la  faim,  du  froid, 
de  la  fatigue,  etc.  ^  la  p  o  s  i  t  i  v  e ,  qui  est  une  jouissance  ajoutée , 
mais  qui  est  si  peu  nécessaire ,  que  si  nous  ne  l'avions  pas  connue 
une  fois,  nous  n'en  remarquerions  pas  l'absence.  Le  luxe,  et  sur- 
tout celui  des  ornementations,  est  une  des  jouissances  positives  les 
plus  générales.  Je  ne  parle  pas  de  celui  que  le  Créateur  a  donné  à 
ses  créations  en  les  couvrant  d'ornements  si  variés  et  si  brillants, 
non  pour  elles-mêmes,  car  elles  ne  peuvent  en  jouir,  mais  pour 
les  êtres  susceptibles  comme  l'homme  de  les  apprécier-,  mais 
je  parle  de  la  jouissance  de  luxe  que  les  hommes  les  moins  avancés 
en  civilisation  cherchent  à  se  procurer,  en  ajoutant  toujours  sur 
leurs  productions  les  plus  grossières,  les  plus  altérables,  sur  celles 
même  qui  doivent  être  faites  aux  prix  les  plus  bas  pour  être  con- 
sacrées aux  derniers  usages,  quelques  parties  inutiles  à  l'emploi  de 
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cet  objet,  uniquement  dans  hi  penspc  de  l'omer.  Ainsi,  il  n'y 
a  pas  une  Poterie  surcinquiinte,  parmi  celles  qu'on  va  décrire, 
et  qui  appartiennent  presque  toules  à  la  classe  des  Poteries  les 
plus  grossières  et  les  plus  communes ,  qui  ne  présente  quelques 
ornements,  barbares  si  l'on  veut,  mais  ce  sont  toujours  des 
inutilités  uniquement  ajoutées  pour  les  jouissances  dé 
rœil. 

Tantôt  ce  sont  des  lignes  blanches  plus  ou  moins  senties, 
comme  des  bandes  de  papier,  placées  dans  toutes  sortes  de  sens; 
tantôt  des  lignes  ou  rayures  disposées  avec  une  sorte  de  régula- 
rité; tantôt  enfin,  quand  le  Potier  n'a  pas  même  su  tracer  les 
plus  simples  ornements  linéaires,  ce  sont  des  taches  de  couleur, 
de  petites  parcelles  ou  relèvements  de  pStes  tirées  ou  placées 
de  diverses  manières  et  répandues  sur  la  surface  du  vase;  enfin 
ce  ne  sont  quelquefois  que  quelques  piqûres,  quelques  coupures 
faites  aveu  le  couteau  ou  le  poinson  sur  les  anses  ou  sur 
toute  autre  partie  de  la  pièce. 

On  voit  des  exemples  de  ces  diverses  dispositions  dans  les  fi- 
gures de  Poterie  du  calalogue  du  musée  céramique  de  Sèvres, 
et  je  ne  puis  m'enipécher  de  citer  comme  un  exemple  frappant 
de  ce  sentiment  de  l'ornement,  sorte  d'instinct  de 
Tespèce  humaine,  des  piqûres  régulièrement  faites  à  coups  de 
poinçon  sur  des  anses  larges  de  pots  des  plus  communs,  comme 
pour  leur  ôter  leur  nudité. 


I"  Groupe  ou  A. —  Poteries  à  pdte  tendre,  malles, 
Grossières. 


JAURES,  CUVIERS  ET  AMPHORES. 

Les  produits  les  plus  étonnants  de  la  fabrication  de  la 
Poterie  à  pâte  tendre  sans  glaçure,  ce  sont  ces  Jarres  et 
Cuviers  énormes  qu'on  fabrique,  on  peut  dire,  sur  toule 
la  terre  depuis  un  temps  qui  remonte  à  peut-<!tre  bien  des 
siècles  avant  l'ère  chrétienne.  Les  fabriques  de  ces  pièces  re- 
marquables par  leur  dimension  toujours  très-grande,  quelque- 
fois gigantesques,  sonl  peu  nombreuses ,  mais  il  y  en  a  dans  tous 
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les  pays,  comme  on  va  le  voir  :  en  Afrique;  en  Asie;  dans  TEu- 
rope,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France;  en  Amérique. 

On  les  appelle  Amphores  (Pithos  chez  les  anciens  Grecs), 
—  Jarres  et  Cuviers,  en  France.  —  T  i  n  a  j  a  s ,  qu'on 
prononce  t  i  n  a  c  a  s ,  en  Espagne. — 0  r  c  i  a ,  en  loscane ,  et 
aussi  cziro  et  coppo. — Koup chines,  en  Arménie. — 
Cam  ucis,  au  Brésil. 

Le  mode  de  façonnage  et  de  cuisson  de  pièces  aussi  immenses 
est  intéressant  et  presque  le  même  partout  ;  je  ne  sache  pas  ce- 
pendant qu'il  ait  encore  été  décrit,  au  moins  dans  aucun  ouvrage 
de  technologie. 

Je  donnerai  Ténumération  des  lieux  où  je  sais  qu'on  fabrique 
ces  grandes  pièces,  et  je  choisirai  comme  exemples  ceux  que  j'ai 
visités  ou  sur  lesquels  j'ai  eu  des  renseignements  exacts. 

Modernes. 

France.  —  Dans  les  départements  du  Puy-de-Dôme  et  de 
FAllier,  il  y  a  plusieurs  fabriques  de  ces  Poteries. 

C'est  aux  environs  de  Lezous  et  au  sud-ouest  de  Thiers.  à 
Bourzy,  commune  de  Saint-Pourçain-de-Bord,  dans  les  hameaux 
dits  chez  Chaudet,  chez  Gagnât  et  à  la  Garde,  etc.,  que  se  font, 
et  par  le  même  procédé,  les  grands  Cuviers  à  lessive  dont  un  est 
figuré  dans  ce  traité  Pl.  xviii,  //g-,  8  A. 

Leur  pâte  est  assez  grossière,  composée,  dans  des  propor- 
tions variables,  d'une  argile  figuline  grisâtre,  marbrée  d'ocre 
jaunâtre  et  d'un  sable  argileux  très-micacé. 

Cette  pâte,  bien  maniée  et  marchée,  est  mise  en  colombins ,  et 
c'est  avec  ces  colombins  qu'on  fabrique  à  la  main  les  plus  grands 
Cuviers. 

L'ouvrier  prend  un  petit  trépied  d'environ  5  décimètres  de 
haut  (*);  il  met  dessus  une  planche  (/?),  dont  la  largeur  est  un  peu 
supérieure  au  fond  du  Cuvier.  Il  place  en  cercle,  mais  à  vue  seule* 
ment,  un  premier  colombin  (a)  qui  doit  faire  le  fond  du  Cuvier. 

Vers  le  bord  de  ce  fond  circulaire,  il  monte  un  second  colom^ 
b'm  (i)  qui  commence  la  partie  montante  du  Cuvier.  Sur  ce 

(1)  PI.  zvm,  fig,  8,  B  et  C. 
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deuxième  colombîn,  il  en  place  un  troisième  (c),  et  ainsi  de  suite 
jusqu'au  bord  terminal  du  Cuvier.  11  unit  avec  ses  mains, 
tant  l'intérieur  que  l'extérieur  du  Cuvier. 

Le  façonnage  du  plus  grand  Cuvier  ne  prend  que  deux  ou 
trois  jours. 

Lorsque  les  Cuviers  terminés  sont  suffisamment  secs  et 
mt'me  fermes,  on  les  place  dans  le  four. 

U  four  (PL  XYlll,  fig.  I,  A,  B,  C)  est  ovale,  il  a  des  murs 
épais  et  droits  sans  voûte  ni  courbure. 

Le  foyer  (F,fis-  A  et  B)  est  inférieur,  divisé  par  deux  ran- 
gées d'arceaux  (a)  séparés  par  une  épine  (<^). 

La  bouche  (b)  s'ouvre  dans  une  chambre  (F)  qu'on  appelle 
bombarde  dans  les  fours  à  briques  et  qui  précède  les 
arches  (a)  du  foyer,  c'est  là  que  commence  le  feu.  Sur  le 
eûté  gauche,  et  vers  le  haut  du  four  est  une  grande  porte  P 
par  où  se  fait  l'enfournement  et  le  défournemeni  des  Cuviers. 

Les  murs  du  four  M,  vont  en  retraite  depuis  la  première 
assise  des  grands  Cuviers  jusqu'à  la  troisième. 

C'est  dans  le  laboratoire  L,  vu  en  coupe  transversale^.  i,A, 
Pt  en  coupe  longitudinale  en  B,  que  se  placent  les  Cuviers  k 
cuire  lorsqu'ils  sont  parfaitement  secs. 

On  les  met  les  uns  sur  les  autres  à  bouchetons  ;  les 
moyens  et  les  petits  sont  mis  dans  ies  grands  (ooo)  qui  sont 
généralement  placés  dans  la  partie  inférieure  du  laboratoire. 

Il  y  a  trois  ou  quatre  rangées  dans  le  sens  horizontal  et 
quatre  assises  seulement  dans  le  sens  vertical.  Il  en  tient  en 
tout  soixante  tant  grands  que  petits  ;  les  grands  ont  un  mètre 
de  diamètre  sur  o,85  centimètres  de  hauteur. 

Le  feu  dure  douze  heures.  On  cuit  d'abord  avec  du  bois  de 
corde  et  on  finit  avec  des  bourrées  de  genêt.  On  consume  trois 
ou  quatre  cordes  de  bois  (environ  20  stères). 

La  flamme  circule  à  travers  les  Cuviers  et  sort  par  la  partie 
supérieure  du  four.  Tantôt  il  n'y  a  point  de  cheminée  spéciale 
ni  de  couvertures  ou  toit  au  bâtiment  qui  renferme  le  four,  c'est 
le  cas  do  celui  que  j'ai  vu,  et  qui  est  figuré  Pi.  xviii.  Les 
pièces  sont  simplement  couvertes  par  de  grands  fragments  de 
Cuviers  (t  t)  qu'on  met  en  imbrication  à  côté  les  uns  des  autres 
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pour  les  guranlir  de  la  pluie  et  concentrer  un  peu  de  chaleur. 
Tantôt  le  four  est  terminé  ou  surmonté  d'une  voûte  en  bri- 
ques irès-mince,  par  conséquent  légère  et  s'appuyant  sur  les 
parois  conrondues  alors  avec  le  mur  d'enceinte  ;  le  tout  est  cou- 
vert d'un  toit  plat  en  tuiles,  c'est  le  cas  du  four  de  Bourzy  près 
Sainl-Pourçain-de-Bord, figuré  ici,  n°  i5. 


Les  Cuviers  deviennent  généralement  d'un  roufjeitre  brun, 
beaucoup  présentent  de  grandes  parties  noires  irrégulièrement 
disposées;  on  remarque  que  ce  sont  ordinairement  les  Jarres 
qui  sont  placés  le  plus  bas  qui  sont  ainsi  bigarrées. 

I^s  plus  grands  Ouviei-s  se  vendent  sur  place  1 5  fr,  —  Les 
moyens  lo  fr.  —  La  troisième  grandeur  6  fr. 

Les  terrines,  cruciies  et  autres  Poteries  grossières  noires 
deBourzy,  commune  deSaint-Poui-çain-de-Bord,  Puy-de-Dûme, 
sont  faites  avec  une  pâte  assez  plastique,  rougeàtre,  micacée,  qui 
est  composée  de  trois  parties  d'argile  figuline  grise,  raar- 
lirée  de  rougeâtre  et  micacée  ,  elle  vient  de  Clair-Matin  ,  près 
Ravel,  et  d'une  partie  d'argile  sableuse,  micacée,  gris 
verdâtre,  qui  vient  de  Ravel  même  ('). 

Les  Potiers  attribuent  k  la  première,  la  propriété  que  possède 
la  pâte  de  devenir  noire  par  enfumage,  et  à  la  seconde  qui  est 


(')  C'est  de  M.  Harnat  de  Lfiouh  ,  élèYc  de  l'école  centrale  des  am  et  manu- 
faciures,  que  Je  liensccsnoles  cl  le  croquis  de  four  ci  dessus,  il  pense  que  l'argile 
sableuse  ei  micacée  résulte  du  lavage  des  arkoses  diisagrtg^es  qui  forment  la  base- 
liu  terrain  alluvial  de  Ravel. 
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très-siliceuse,   la  propriété   qu'a   celte   Poterie  de   résislor 
au  feu  sans  se  briser. 

Ces  Poteries  se  font  comme  celles  de  la  Pechadolre  et 
se  cuisent  dans  des  fours  trop  semblables  aux  précédants  pour 
qu'il  soil  nécessaire  d'en  donner  une  autre  figure  que  le 
croquis  ci-dessus;  mais  ces  fours  ont  deux  ouvertures;  l'une  est 
relie  du  foyer  ou  la  bouche,  l'autre,  qui  est  pratiquée  vers  le 
haut  du  mur  opposé  P,  donne  issue  à  la  fumée  et  représente  la 
cheminée. 

Pour  rendre  ces  Poteries  noires ,  lorsqu'on  les  juge  a 
cuites,  on  Ate  la  braise  du  foyer,  et  on  y  jette  du  bois  vert;  on  I 
bouche  alors  les  deux  ouvertures  de  manière  à  ce  qu'il  n'y  i 
plus    de   courant   d'air.    La    fumée   du    bois   vert    rend   (:■ 
Poteries  assez  également  noires  jusqu'à  5  à  6  millimètres   ' 
de  leur  surface.  S'il  se  trouvait  quelque  ouverture  par  laquelle  i 
l'air  pût  entrer  et  les   produits  de   la  combustion   sortir,   la 
Poterie   sortirait  rougeûtre. 

On  fait  également  à  Magnac-Laval ,  département  de  la  Haule- 
Vienne,  'de  grandes  cuves  ou  Jarres  destinées  aux  lessives,  elles 
ont  quelquefois  i  mètre  de  diamètre  sur  7  à  8  décimètres  de  ; 
profondeur.  Celte  Poterie  est  d'un  noir  brillant,  mais  sans   ' 
vernis;  elle  résiste  bien  au  choc  et  aux  changements  de  tempe-   . 
rature ,  et  contient  sans  transsudation  la  lessive  bouillante. 

On  suit,  pour  lui  donner  cette  couleur  noire,  le  procédé  qu'on 
vient  d'indiquer  en  décrivant  les  Cuviers  à  lessive  de  Bourzy;  la 
Poterie  sortant  du  four  est  d'uij  noir  mat;  on  lui  donne 
le  brillant  en  frottant  la  surface  avec  une  poignée  de  foin  (Ailuidd). 

On  elle  (Boieb)  des  Poteries  noires  de  Saint-Eutrope , 
dans  la  Charente  ('),  qui  sont  noircies  par  un  procédé  semblable 
au  précédent. 

Enfin ,  il  paraît  que  les   Poteries  noires,  h  texture  très-  i 
grossière,  qu'on  fait  à  Moulin  et  à  Ussel,  déparlement  de  l'Allier, 
doivent  leur  couleur  noire  charbonneuse  à  un  semblable  enfii- 


(']  Je  ne  puis  ïuurer  que  ce  que  M.  Boyeriludcces  PaterIeiiiuiresierap|H)rie 
i  cellct  iIe  U  Chireuic,  dont  IJ  parle  dans  l'alinéa  précéiten».  Manutl  du  pore*' 
lainlir.eK..  I,  II,  p.  177. 
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II  y  a  à  Giat,  arrondissement  de  Bellac,  Haute-Vienne,  une 
fabrique  des  mômes  grands  Cuviers  à  lessive.  Le  Musée  céra- 
mique de  Sèvres  en  possède  un  acheté  à  Limoges,  qui 
a  I  mètre ,  25  centimètres  de  diamètre  à  l'ouverture ,  sur 
65  centimètres  de  hauteur  verticale.  II  est  noir ,  avec  des 
ornements  en  relief  (^).  Ces  Cuviers  sont  fabriqués  au  colombin, 
par  des  femmes,  sur  une  espèce  de  tournette.  La  terre  employée 
est  rougeâtre,  elle  devient  noire  par  enfumage. 

On  connaît  aussi  ce  genre  de  Poteries  dans  le  nord-ouest  de 
la  France.  C'est  dans  le  département  de  la  Sarthe  que  se  trouvent 
les  fabriques  de  grands  Cuviers  à  lessive. 

Tout  à  fait  dans  le  sud  de  la  France ,  à  Thuir  près  Perpignan , 
Pyrénées-Orienlales,  M.  Marco,  Potier  dans  cette  résidence,  fait 
aussi  de  grands  Cuviers  à  lessive,  de  formes  à  peu  près  semblables 
aux  précédents,  de  même  nature  et  probablement  fabriqués  par 
les  mêmes  procédés.  Le  Musée  de  Sèvres  en  possède  un  qui  lui 
a  été  donné  par  ce  fabricant-,  il  est  figuré  dans  le  catalogue  de 
ce  Musée,  MPI.  w^fig.  2.  II  a  i  mètre  de  diamètre,  sur 
G*, 95  de  hauteur. 

J'ai  dit  que  cette  remarquable  fabrication  était  répandue  sur 
toute  la  terre.  Je  vais  en  donner  quelques  exemples. 

II  existe  plusieurs  fabriques  de  ces  Jarres  en  italia,  notamment 
en  Toscane ,  dans  les  environs  de  Livourne ,  où  on  les  appelle 
c  op  p  0.  On  les  nomme  c  z i  r  o  dans  le  Siennois,  et  or c  i  o 
dans  la  province  florentine.  On  cite  plusieurs  fabriques  dans  cette 
province, notamment  celles  de  Montelupo  et  d'Imprunetta. 
Cette  dernière,  située  à  sept  milles  à  l'est  de  Florence,  est  la 
plus  estimée.  On  a  fait  de  ces  Jarres  qui  ont  jusqu'à  3  mètres  de 
diamètre?  I^  Musée  de  Sèvres  en  possède  une  qui  n'a  pas  cette 
dimension,  mais  qui  est  cependant  d'une  grandeur  remarquable. 
Elle  est  représentée,  MPI.  v,  y?gr-  »  de  son  catalogue  jaisonné. 
Une  semblable  est  figurée  dans  ce  traité,  PI.  xviii,/^.  7. 

L'argile  avec  laquelle  on  fait  ces  grands  vases  est,  d'après 
M.  Bianchetti,  un  silicate  d'alumine  magnésien-ferrugineux  avec 

{})  Mus.  cir.^  H  PI.  t,  fig.  3. 
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excès  d'aluminfi.  L'échantillon  qui  nccompagnait  la  Jarre  du 
Musée  de  Sèvres  est  une  marne  argileuse  d'un  gris  tirant  un  peu 
sur  le  vei'diître;  elle  est  très- plastique.  On  prétend  qu'elle  est 
due  il  la  désagrégution  d'un  calcaire  argileux  brun,  compacte, 
de  cette  partie  des  Appennins. 

On  brise  cette  ai^ile,  on  la  crible  et  on  la  fait  détremper  de  nia- 
nîÈre  à  la  réduire  en  une  pâte  homogène.  (On  ne  dit  pas  qu'on  y 
Tasse  aucune  addition.) 

Pour  façonner  les  Jarres,  l'ouvrier  après  avoir  formé  le  plateau 
qui  doit  servir  de  fond  et  l'avoir  laissé  se  raffermir,  élève  les  pa- 
rois par  le  moyen  ordinaire  de  colonibins  ('}  qu'"  courbe  en  cercle 
el  qu'il  applique  succes.sivement  les  uns  au-dessus  des  autres   I 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  altcint  l'ouvcrlure;  il  les  comprime  avec  lea  f 
mains  extérieurement  et  intérieurement  en  donnant  aux  parois 
une  épaisseur  parfaitement  égale.  L'ouvrier  travaille  toujours  e: 
dehors  ;  mais  pour  atteindre  dans  l'intérieur  et  faire  la  partie  su- 
périeure, il  s'dève  sur  une  sorte  d'échafaud  à  mesure  qu'il  élève 
la  Jarre.  Il  attend  orditiairement  que  la  partie  qu'il  a  élevée  dans   ' 
la  journée  soit  assez  raffermie  pour  supporter,  sans  s'affaisser,  le- 
poids  d'une  autre  zone. 

l'ourque  les  Jarres  de  grandeur  ordinaire  soient  asse7.  sèches. 
pour  être  portées  au  four,  il  faut  attendre  environ  un  mois  et 
beaucoup  plus  longtemps  pour  les  Jarres  de  dimension  extraordi- 
naire. Quand  elles  sont  bien  sèches ,  et  avant  de  passer  au  foui 
celles  qui  sont  destinées  à  contenir  du  vin  ou  de  l'huile,  on  te*' 
enduit  intérieurement  d'une  glaçure  ou  vernis  composé  de 
sable  et  d'osyde  de  plomb  ;  on  l'y  applique  au  moyen  d'une  [«au 
d'agneau  imprégnée  de  cette  glaçure. 

On  les  laisse  de  nouveau  sécher  et  on  passe  la  pièce  au  four. 

Le  four  dont  je  donne  la  figure,  PI.  xviii,  fig.  a.  A  B  C,  n'a 
pas  la  forme  des  fours  de  l'Auvergne  et  parait  beaucoup 
plus  parlait.  Il  y  en  avait  trois  acculés  latéralement  dans  la  fa- 
brique de  riniprunctta  d'où  cette  figure  a  été  tirée. 

On  place  sur  l'extrados  des  arches  plusieurs  lits  de  matériaux 
de  terre  non  encore  cuits,  tels  que  des  briques,  des  tuiles,  des 

(ij  Ces  rouleaux  J'arglle  ï'appilJcnl   Ici   lufignoli ,   michei. 
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carreaux  qui  doivent  former  une  couche  d'environ  i  mètre, 
destinée  à  recevoir  la  première  impression  du  feu.  Sur  cette 
couche  on  pose  les  Jarres  et  autres  vases  ou  ustensiles  plus 
délicats. 

Le  combustible,  qui  est  du  bois,  se  place  pendant  les  pre- 
mières vingt-quatre  heures  dans  les  foyers  qui  sont  inférieurs  ; 
c'est  du  bois  de  chêne  de  dix  ans  ;  le  jour  suivant  on  emploie 
du  bois  blanc  beaucoup  plus  fin.  La  cuisson  dure  en  tout 
quarante-huit  heures,  et  le  refroidissement  trois  ou  quatre  jours. 

La  dimension  ordinaire  ou  plutôt  la  contenance  ordinaire  de  ces 
Jarres  est  de  loà  i3  barriques  pesant  chacune  3oo  hectogr., 
parconséquent  3,ooo  à  3,goohcctogr.  On  en  fait  qui  contiennent 
jusqu'à  35  barriques  ou  io,5oo  hect. 

Les  Jarres  ordinaires  coûtent  en  fabrique  environ  i  fr.  a5  cent, 
par  barrique,  par  conséquent  12  a  i5  fr. 

Ces  vases  sont  principalement  destinés  à  contenir  de  Thuile, 
et  dans  ce  cas  on  les  recouvre  avec  un  couvercle  en  bois  -,  mais 
quand  elles  doivent  recevoir  du  vin,  on  leur  donne  un  col  allongé 
fermé  par  un  couvercle  en  terre  cuite  luté.  On  tire  le  vin  avec 
un  robinet. 

Celles  dont  la  cuisson  est  imparfaite  servent  à  conserver  des 
grains. 

C'est  en  Espacrna,  et  dans  un  grand  nombre  de  lieux,  que 
se  font  les  plus  grandes  Jarres  de  terre  cuite  que  je  connaisse , 
on  les  nomme  Tinajas  (*). 

On  en  fabrique  dans  le  royaume  de  Murcie  à  Lorcap,  celles-ci 
sont  d'une  qualité  inférieure  et  plus  petites-,  dans  la  Manche,  à 
Toboso  ;  en  Andalousie  à  Lucena  *,  près  de  Madrid ,  à  Colmenar 
de  Oréja  -,  à  Castello  de  los  Jarres,  à  6  kilomètres  de  Valence. 

On  extrait  ordinairement  les  argiles  et  le  sable  dont  on  com- 
pose les  pâtes  très-près  des  lieux  de  fabrication  5  quoique 'ces 

(>}  Les  notions  que  Je  Tais  donner  sur  la  fabrication  de  ces  pièces  de  Poteries 
sont  tirées  des  renseignements  écrits  que  Je  dois  à  M.  Dausat,  à  M.  le  comte  de 
Rotova,  à  feu  M.  Guttiérez,  professeur  de  matiiémadques  à  Madrid,  et  enfin  à  un 
passage  très-détailié,  rédigé  autrefois  par  Percy,  et  inséré  dans  le  recueil  de  ses 
œuvres. 
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lerres  soient  en  général  des  argiles  ligulines  assez  sableuses,  elles 
présenlcnt  quelques  différences  enlre  elles  suivant  les  lieux  ;  celle 
de  Castello  de  los  Jarres  est  une  argile  figujine  assez  plastique, 
marbrée  de  bleuâtre  et  de  jaunâtre. 

La  pâte  se  fait  ou  avec  une  seule  de  ces  argiles  et  la  pro- 
portion de  sable  que  demande  se  plasticité  ou  avec  le  mélanf;e 
de  plusieurs  argiles  de  qualités  ditTérenles  ;  celles  qui  ne  sont 
composées  que  d'argiles  sont  plus  estimées,  plus  imperméables, 
mais  plus  chères,  parce  qu'elles  sont  plus  sujettes  que  les  au- 
tres à  se  fendre  k  la  cuisson. 

On  concasse ,  on  pile  miîme  ces  matières ,  on  les  humecte  et 
on  les  laisse  prendre  la  plasticité  convenable  au  façonnage  en 
abandonnant  pendant  plus  d'un  an  la  pâte  préparée,  à  l'influence 
d<!S  météores  almosphûriques  (GuniÉiit:i  et  Dicht). 

On  rend  la  pâte  Irès-homogène  en  tamisant  les  matériaux,  les 
laissant  parfaitement  s'humecter  et  les  péti'issant  avec  le  plus  grand 
soin  à  l'aide  des  mains,  des  pieds,  et  même  de  battes  de  bois  C'est 
de  ces  préparations  préliminaires,  non  moins  que  du  mélange  bien 
approprié  de  différentes  sortes  d'argile  et  du  sable,  que  dépend  le 
succès  très-important  de  ces  différentes  Jarres,  d'abord  à  la 
dessiccation  sans  fissure,  puis  à  la  cuisson  sans  avarie. 

Le  façonnage  se  fait  à  peu  près  comme  celui  de  toutes  ces 
grandes  pièces;  c'est  ordinairement  en  biver  qu'on  le  commence 
sous  de  grands  hangars  où  les  pièces  sont  à  l'abri  de  la  gelée 
et  d'une  dessiccation  trop  prompte. 

Un  faik  d'abord  un  grand  plateau  rond  en  plâtre  qui  doit 
servir  de  base  à  toutes  les  pièces.  On  place  sur  celte  base  circu- 
laire un  premier  colombin,  puis  successivement  tous  les  autres, 
ayant  soin  de  les  mettie  de  même  épaisseur  et  de  les  compri- 
mer fortement  avec  les  mains  pour  les  lier  intimement  entre 
euv. 

Quand  on  arrive  vers  le  milieu  de  la  Jarre,  partie  où  elle  est 
renllée,  il  faut  soutenir  cette  partie  pour  lui  donner  la  force  de 
porter,  sans  s'écarter  ni  s'affaisser,  les  colombins  aplatis  en  lone 
qu'on  va  me'.lrc  dessus.  Tantôt  (comme  à  Colmenar  de  Oréja) , 
on  l'entoure  de  paillassons  que  l'on  soutient  avec  des  étais  en 
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bois  qui  portent  obliquement  sur  le  sol ,  ou  bien  avec  une  corde 
de  sparterie  dont  on  l'entoure.  On  conduit  ainsi  la  plus  grande 
Jarre  depuis  son  fond  jusqu'à  son  ouverture  sans  le  secours 
d'aucun  autre  instrument  que  des  mains ,  et  quelquefois  d'une 
petite  batte  en  bois  pour  réunir  plus  solidement  les  colombins  en 
dedans. 

On  mène  ordinairement  le  façonnage  de  6  à  8  Jarres  en- 
semble afm  de  laisser  se  raffermir  les  zones  de  colombins  qu'on 
a  placées  dans  la  journée  avant  de  les  charger  du  poids  d'une 
autre  zone;  on  a  soin  seulement  d'entretenir  frais  les  bords 
supérieurs  de  ces  zones  en  les  couvrant  de  linges  mouillés. 

L'épaisseur  est  proportionnée  à  la  dimension  et  aux  parties 
de  la  Jarre;  ainsi,  vei*s  le  bas,  les  parois  sont  plus  épaisses  et 
vont  en  s'amincissant  à  mesure  qu'ils  approchent  de  l'ouverture 
ou  bouche  de  la  Jarre. 

On  dit  qu'on  fait  sur  le  tour  les  petites  Jarres  de  5  à  25  arro- 
bes  et  quelquefois  le  culot  des  moyennes  Jarres  (Ci«  (IcRotova). 

La  pièce  étant  terminée  et  suffisamment  sèche,  on  la  retourne 
en  mettant  la  bouche  en  bas  et  la  posant  sur  deux  bâtons,  afin 
que  la  partie  inférieure  devenue  supérieure ,  puisse  sécher  aussi 
bien. 

Lorsque  ces  Jarres  sont  parfaitement  sèches  on  peut  les  ma- 
nier avec  la  plus  grande  facilité;  on  les  retourne  de  nouveau, 
puis  on  les  transporte  en  les  roulant,  on  leur  fait  même  descendre 
des  escaliers  lorsqu'ils  sont  en  pente  douce  et  qu'on  peut 
conduire  doucement  ces  pièces  fragiles. 

Les  Jarres  commencées  en  octobre,  restent  dans  les  ateliers 
pour  se  sécher  jusqu'en  mai,  c'est-à-dire  environ  sept  mois;  on. 
ne  les  porte  au  four  qu'en  juin. 

Je  ne  possède  point  de  figures  des  fours  où  l'on  cuit  les  Jarres 
espagnoles,  ni  même  de  descriptions  suffisamment  claires  ou 
détaillées  pour  qu'*n  puisse  s'en  faire  une  idée  exacte.  On  voit' 
•  cependant  que  ce  sont  des  fours  dont  le  laboratoire  très-grand  est 
un  parallélipipède ,  dont  la  paroi  supérieure  est  voûtée ,  dont  le 
foyer  est  inférieur  et  la  bouche  d'un  seul  côté  ;  que  le  foyer  est 
enfoncé  dans  le  sol ,  que  le  laboratoire  a  alors  son  plancher  au 
niveau  du  sol  de  manière  que  les  Jarres  peuvent  y  être  conduites 
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de  jilain-pied ;  les  murs  sont  renforces  par  des  contre-murs  en 
saillie,  le  mur  iintérieur  du  laboratoire  est  complëlement  ouvert 
et  n'est  fermé  en  maçonnerie  que  quand  le  laboratoire  est  rempli 
des  pièces  à  cuire. 

Le  plancher  du  laboratoire  étant  de  niveau  avec  te  sol,  l'en- 
fournement se  fait  assez  facilement  et  néanmoins,  avec  précau- 
tion et  à  l'aide  de  beaucoup  d'ouvriers. 

Un  grand  four  reçoit  ordinairement  4o  Jarres  depuis  celles 
qui  contiennent  ('}  environ  3,760  kil.  jusqu'à  celles  qui  ne  con- 
tiennent que  60  à  70  kil. 

On  occupe  pour  placer  une  grande  Jarre  vingt  hommes ,  dix 
se  placent  à  l'entour,  l'ouverture  étant  en  bas;  ces  ouvriers  lui 
tournent  le  dos  et  se  baissant  tous  en  même  temps,  ils  la  saisis- 
sent par  le  rebord  et  l'enlèvent.  D'autres  ouvriers  placés  plus 
haut  la  soutiennent  et  la  dirigent  avec  les  cuisses  et  les  genoux 
et  donnent  à  ceuit  d'en  bas  le  temps  de  la  retourner.  On  place  à 
mesure  du  remplissage  du  four  les  petites  Jarres  entre  les  gran- 
des. 11  faut  beaucoup  d'intelligence  et  d'expérience  pour  arriver 
malgré  la  différence  des  hauteurs  à  faire  ces  sortes  de  lits  de 
Jarres  à  surface  supérieure  à  peu  près  horizontale,  ce  qui  est 
une  condition  nécessaire  pour  éviter  les  chutes  pendant  l'enfoui^ 
nement  et  pendant  la  cuisson.  On  emploie  au  moins  un  jour  pour 
placer  les  quarante  Jarres. 

Le  four  est  chauffé  d'abord  très-modérément  pendant  huit  et 
douze  heures  :  puis  deux  hommes  le  poussent  avec  activité  pen- 
dant quarante -huit  heures. 

On  le  laisse  refroidir  pendant  huit  jours ,  mais  au  bout  de  ce 
temps  il  est  encore  assez  chaud  pour  que  la  nouvelle  fournée 
qu'on  fait  après  celle-ci  puisse  profiter  de  ce  reste  de  chaleur. 

Le  combustible  employé  est  du  genêt,  du  romarin,  du  sarment 
de  vigne ,  des  branches  d'olivier  et  tout  autre  bois  qui  produit 
beaucoup  de  flamme. 

Pour  cuire  une  fournée  de  quarante  Jarres,  pouvant  contenir 
environ  quatre  mille  arrobes,  on  consume  quinze  cents  arrobes 
de  ce  bois,  valant  aSo  fr. 

(<J  300  arrobes.  L'trrobc  est  une   mesure  lie  poids  qui  équixul  1  13  Idiog. 
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Il  y  a  à  peu  près  10  p.  0/0  d'avarie  par  fêlure. 

Les  Jarres  d'Espagne,  comme  celles  d'Italie,  servent  aux  usages 
déjà  indiqués  ,  c'est-à-dire  à  contenir  du  vin ,  du  vinaigre ,  de 
Teau  et  de  l'huile.  Pour  que  ce  liquide  si  pénétrant  ne  les  traverse 
pas ,  on  imbibe  les  Jarres  d'eau  avant  d'y  mettre  de  l'huile,  et 
cette  préparation  suffit  pour  qu'il  se  forme  une  espèce  d'enduit 
qui  retient  l'huile  lors  même  que  l'eau  semble  être  entièrement 
évaporée. 

Dans  les  Jarres  trop  peu  cuites  ou  simplement  fêlées ,  on  y 
met  du  grain  et  de  la  farine. 

La  valeur  d'une  Jarre  de  dimension  ordinaire  (  deux  cents 
arrobes)  ,  est  de  i  franc  par  arrobe ,  c'est-à-dire  environ  200  fr. 

Il  paratt  qu'autrefois  on  faisait  des  Tinajas  encore  plus  volumi- 
neuses que  les  plus  grandes  qu'on  fasse  actuellement  à  Colmenar . 
Des  Espagnols  instruits  (^)  m'ont  assuré  en  connaître  et  en  avoir 
vu  qui  avaient  une  contenance  presque  double  de  celle  du  Musée 
de  Sèvres  (*) ,  et  que  les  citernes  de  Grenade  ne  sont  composées 
({ue  de  ces  immenses  Jarres. 

On  va  voir  que  le  procédé  que  je  viens  de  décrire  et  qui  est  suivi 
dans  le  royaume  de  Valence  est  assez  notablement  modifié  dans 
d'autres  parties  de  l'Espagne ,  pour  que  je  doive  en  donner  la 
description;  j'y  suis  d'autant  plus  disposé  que  la  fabrication  de 
pièces  de  Poteries  aussi  immenses,  aussi  répandues,  est  peu 
connue  5  je  ne  l'ai  trouvée  décrite  que  dans  peu  d'ouvrages  de 
voyages,  et  encore  d'une  manière  très-incomplète,  j'en  excepte 
celle  qui  a  été  faite  par  un  homme  de  beaucoup  d'esprit  et  d'éru- 
dition, que  j'ai  déjà  eu  occasion  de  nommer. 

C'est  dans  les  œuvres  chirurgicales  de  M.  Percy  (*),  chirurgien 

(')  MM.  Barcia  et  Buevesino,  négociants. 

(*)  La  grande  Jarre  que  possède  le  Musée  céramique  de  la  Manufacture  de 
Sèvres,  et  qui  est  représentée  M,  PI.  ?,  fig,  2  de  son  catalogue,  a  été  rapportée 
de  Séville  par  M.  le  baron  Tayior.  Elle  a  3  mètres  8  cenUmètres  de  hauteur,  sur 
1  mètres  6  centimètres  de  diamètre  à  la  panse.  Sa  contenance  est  de  ^137  litres, 
ce  qui  répond  à  3S5  arrol>es  espagnoles.  Elle  vaudrait  donc  à  Séville  335  francs, 
à  raison  de  1  fr.  par  arrobe. 

(*}  Hittoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  du  baron  Percy  ^  chirurgien  en  chef 
det  armées  impériales ,  membre  de  l'académie  royale  des  sciences ,  publiée 
par  M.  Laurent,  son  neveu.  1  vol.  in-8<>,  Versailles,  1827. 
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en  chef  des  armées  impériales,  que  je  piends  la  description  de 
ce  procédé  céramique,  que  cerles  on  ne  s'allendrail  pas  à  y 
Irouver, 

Les  JaiTes  noiiiinêeâ,  comme  je  l'ai  dit,  Tinacas  (')  en  Espa- 
gne, sont  énormes  et  en  grand  nombre  dans  les  caves  royales  de 
Cortéjo,  à  trois  quarts  de  lieue  du  château  d'Araojueï  ;  elles 
sont  destinées  à  recevoir  le  vin,  le  vinaigre  ,  l'eau-de-vie  et 
Ihuile  ,  ces  dernières  sont  toujours  enterrées  ;  dans  d'autres 
circonstances ,  elles  servent  de  citernes ,  de  caisses  pour  des 
orangers.  C'est  des  fabrications  de  Colmenar  de  Oréja ,  i»  six 
lieues  d'Aranjuez,  que  Percy  a  tiré  la  description  dont  je  donne 
l'extrait. 

Parmi  les  Jarres  ou  Amphoi-es,  dont  Percy  a  mesuré  les  dimen- 
âons,  il  en  a  trouvé  qui  avaient  4  mètres  de  hauteur  sur  environ 
a  mètres  de  diamètre,  et  iù  millim.  d'épaisseur. 

Elles  sont  fabriquées  avec  une  ari^ile  gi'asse  que  les  Espagnols 
nomment  creela . 

L'argile  est  délayée  et  passée  nu  tamis  ;  un  la  met  dans 
une  fosse  ou  elle  doit  rester  quarante  jours  avant  d'être 
employée. 

Au  bout  de  ce  temps,  on  la  pétrit  en  la  marchant  et  en  y  ajou- 
tant environ  un  sixième  de  sable  li-ès-Iin  :  sans  cela  la  pAte  se 
fend.  On  fait  avec  cette  pâte  des  plaques  carrées  qui  ont 
3  décimètres  de  longueur,  aa  centimètres  de  largeur,  S  à 
Il  centimètres  d'épaisseur;  on  les  conserve  entassées  dans  un 
caveau  humide. 

Pour  faire  une  T  i  n  a  j  a  s ,  l'ouvrier  a  un  cylindre  de  bois  de 
G5  centimètres  de  hauteur  sur  45  de  diamètre  et  placé  vertica- 
lement de  manière  que  sa  base  supérieure  soit  bien  horizontale; 
il  pose  sur  cette  base  une  masse  de  pâte  d'environ  5  kilogrammes, 
l'y  arrondit  et  lui  donne  une  forme  cylindrique  de  1 6  centimètres 
de  haut.  Il  perce  celte  masse  avec  les  doigts,  le  pouce  restaut  en 
dehors  et  il  forme  en  tournant  autour  une  cavité  et  des  rebords 
de  i6  centimètres;  ce  culot  n'a  d'épaisseur  que  y  centimètres, 
l'ouvrier  polit  ensuite  le  dedans  et  le  dehors  avec  une  estèque, 

{')  Ce  nom,  dit  Pcrcy,  est  africain  ;  Il  *  mnplact,  au  mii<  tiMt ,  cdul  d'am- 
pl.ore. 
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On  laisse  sécher  cette  base  sept  à  huit  jours  ^  elle  est  encore 
assez  molle  pour  que  l'ouvrier  puisse  faire  déverser  au  dehors  le 
rebord  de  i6  centim. ,  il  le  coupe  en  biseau  incliné  en  dehors  ; 
il  prend  un  colombin  de  pâte,  le  place  sur  ce  bord  en  l'élevant 
seulement  de  8  centim.,  avec  les  deux  mains,  l'une  en  dedans, 
l'autre  en  dehors.  Au  bout  de  quelques  jours ,  la  Jarre  croît  tout 
à  coup  de  21  centim. ,  au  moyen  des  plaques  rectangulaires 
conservées  dans  le  caveau  et  entées  sur  le  bord  taillé  en  biseau. 
On  donne  à  la  Tinajas  une  forme  parfaitement  circulaire  au 
moyen  du  Chah  Ion  ou  règle  graduée,  placée  transversale- 
ment sur  une  tringle  qui  fait  l'axe  de  la  Jarre. 

Lorsque  la  Jarre  est  assez  élevée  pour  que  ses  parois  molles  ne 
puissent  plus  se  soutenir  d'elles-mêmes,  on  les  entoure  de  tresses 
de  jonc  un  peu  serrées  jusqu'à  ce  que  la  T  i  n  a  j  a  s  ait  atteint 
son  plus  grand  diamètre.  Car,  passé  ce  point,  les  zones,  dimi- 
nuant et  rentrant,  peuvent  se  soutenir  d'elles-mêmes. 

Arrivée  à  une  certaine  hauteur,  plusieurs  hommes  l'enlèvent 
de  dessus  son  cylindre  de  bois,  et  la  posent  à  terre  5  pour  l'em- 
porter ils  rélèvent  successivement  sur  des  barres,  des  tréteaux, 
enfin  sur  un  échafaud  qui  sert  en  même  temps  à  soutenir  la 
Jarre. 

Le  rebord  de  l'ouverture  fait  avec  la  main  se  pose  d'un  seul 
morceau.  Percy  dit  avoir  vu  faire  ce  travail  qui,  suivant  l'habiletô 
de  l'ouvrier,  est  plus  ou  moins  soigné. 

Le  poids  d'une  Tinajas,  des  moyennes  aux  plus  grandes,  est 
de  100  à  200  kilogr.  A  peine  achevées  on  peut  les  mouvoir,  et  les 
déranger  de  leur  place  sans  les  briser. 

On  en  mène  toujours  plusieurs  à  la  fois  ^  leur  construction  dure 
de  quinze  jours  à  un  mois  selon  leur  volume.  On  les  fait  ensuite 
sécher  au  soleil,  puis  on  les  passe  au  feu. 

Le  four  est  d'une  forme  circulaire  de  5  mètres  environ  de  dia- 
mètre sur  2  mètres  6  décim.  de  profondeur.  Il  est  revêtu  intérieu- 
rement d'un  mur  qui  sert  de  soutien  à  une  grille  composée  de 
grosses  barres  de  fer  enduites  d'une  couche  épaisse  d'argile.  En 
dessus  est  une  enveloppe  de  maçonnerie  en  forme  de  dôme  ayant 
8  mètres  de  hauteur  avec  une  large  ouverture  qui  sert  de  porte. 
Dix  à  douze  hommes  habitués  à  ce  travail  portent  dans  uu  filet 
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de  jonc ,  et  tour  à  tour,  les  Jarres  à  cuire  ;  ils  placent  celles  du 
premier  rang  debout,  l'orifice  en  bas  sur  les  ban-çs  de  fer, 
CiiUes  du  deuxième  rang  l'orifice  en  haut,  le  fond  sur  celui 
des  Jarres  du  rang  inférieur  et  ayant  le  ventre  appuyi'  contre  les 
parois  du  four.  On  bouche  la  porte,  et  pendant  trente  à  trente-  ' 
six  heures,  on  fait  un  feu  d'abord  modériV.et  ensuite  très-ardent  ' 
avec  du  bois  d'olivier  et  de  chêne  vert. 

On  laisse  refroidir  les  vases  pendant  huit  jours  avant  de  les 
sortir  du  four. 

Le  prix  courant  des  Tinajas  est  de  deux  réaux  (  5o  centim.) 
par  aiTobe  à  la  fabrique.  Ainsi,  une  Tinajas  contenant  dpus  cents 
arrobes  revient  à  loo  fr.  sur  les  lieux  (').  On  a  des  moyens  de 
les  transporter  de  manière  à  ce  qu'il  n'arrive  que  très-rarement 
des  accidenu, 

Koapohmei  de  l'Aiie.  —  La  seule  description  qui ,  à  ma  connais- 
sance, ait  été  publiée  sur  le  mode  de  fabrication  des  grandes 
Jarres  de  l'Armt^nie,  est  celle  qu'ont  donnée  d'une  part  M.  Parrot 
et  de  l'autre  M.  Frédéric  Dubois  de  Hontperreux,  dans  son  voyage 
autour  du  Caucase  ('). 

Ces  Jarres  sont  faites  à  Cakbesh,  en  Arménie.  On  les  nomme 
koupchines.   Elles  ont  a  mètres  3  décimètres  de  haut  sur 

I  mètre  3  décimètres  de  diamètre  et  i5  millimètres  d'épaisseur. 

II  y  en  a  qui  ont  jusqu'à  3  mètres  de  haut  etjusqu'à  s  mètres  au 
moins  de  diamètre. 

La  pûte  est  préparée  avec  soin  par  un  lavage  préliminaire  de 
l'argile,  et  ensuite  par  le  battage  et  le  coupage  répétés,  avec  une 
lame  de  bois 

On  modèle  à  la  main  sur  un  petit  banc  très-has  le  fond  ou  base 
de  la  Jarre,  puis  on  l'élève  en  lui  appliquant  successivement  des 
eolombins  jusqu'à  la  hauteur  où  la  pflle  étant  molle  pourrait 
s'affaisser.  On  fecouvre  alors  le  bord  de  feuilles  fraîches  pour 
qu'il  ne  se  sèche  pas ,  et  on  va  porter  plusieurs  autres  Jarres  au 
même  degré  d'élévation. 

(')  On  remarquer*  une  *«r1él6  dini  les  prU  qui  Inspirera  quelques  miillïncej 
lur  Ici reDKigmenlï  donné*,  ou  bien  i]endr«ll-elle  aux  localIKsT 
(•)  T.  IV,  p.  S08,  IV  ï*r..  PI.  m,  fig.  B.  et  PI.  Il,  fig.  1». 
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Pendant  ce  temps  la  première  s'est  assez  raffermie  pour  qu'on 
puisse  y  ajouter  une  nouvelle  zone  de  pâte  composée  de  colom- 
bins  qu'on  lie  bien  entre  eux  avec  les  mains ,  tant  au  dehors 
qu'au  dedans. 

Lorsque  le  Potier  arrive  au  ventre  du  vase,  les  précautions 
précédentes  ne  suffisent  pas  pour  l'empêcher  de  s'affaisser  sur 
lui-même.  Alors  il  l'étaye  avec  des  pierres  ou  des  petites  pièces 
de  bois. 

Ces  vases  faits,  ils  se  cuisent  deux  à  deux  dans  des  fours  en- 
foncés en  terre. 

On  n'y  applique  aucun  vernis. 

Les  Koupchines  sont  sans  anses,  à  col  beaucoup  plus  ouvert 
que  les  Amphores  grecques,  parce  qu'on  y  puise  le  vin  avec  un 
gobelet  à  longue  queue  nommé  p  u  i  s  o  i  r.  Lorsqu'elles  sont 
pleines  de  vin,  on  les  enfonce  dans  le  sable.  (Voir  PI.  xix, 
%.  I .  Cette  Koupchine  a  près  de  3  mètres  de  hauteur  sur  au 
moins  2  de  diamètre.  ) 

En  AfHqa6,dans  le  pays  des  Hottentots  Boschiman,  on  fait  des 
Jarres  semblables,  pour  les  dimensions,  les  formes  et  les  usages, 
à  celles  qu'on  vient  de  décrire. 

l^s  renseignements  que  nous  a  donnés  Daniell  sur  leur  fabri- 
cation, et  surtout  les  figures  qui  font  partie  de  son  grand  atlas, 
font  voir  la  remarquable  analogie  qui  se  trouve  entre  cette  fabri- 
cation de  l'Afrique  encore  sauvage  et  celle  des  Européens  les 
plus  civilisés. 

Ce  sont  les  femmes,  comme  le  fait  voir  la^/g-,  5  de  la  PI.  xix, 
qui  fabriquent  et  élèvent  jusqu'à  près  de  2  mètres  1/2  ces 
énormes  vases.  Us  sont  faits  avec  de  l'argile,  ne  sont  que  forte- 
ment séchés  au  soleil  ardent  de  l'Afrique  méridionale,  puis  re- 
couverts d'une  peinture  rouge  composée  de  l'ocre  dont  ces  peu- 
ples font  un  si  fréquent  usage.  Ils  sont  élevés *sur  un  pied  de 
bois  pour  empêcher  l'humidité  du  sol  de  les  pénétrer.  Ces  vais- 
<^eaux  leur  servent  à  conserver  leurs  grains. 

On  fabrique  à  Java  des  Cuviers  au  moins  de  la  grandeur  de 
ceux  d'Auvergne,  qui  ne  servent  qu'à  mettre  de  l'eau  dans  la 
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maison  cl  à  y  conserver  des  poissons  rouges  vivants.  Ils  sont  en 
lerrc  rouge  et  cuils  seuls  à  basse  température  (Duw,  isaa). 

Anciennes  ou  Amphores. 

Les  Jarres  que  je  viens  de  citer  ou  dêerire  appartiennent  toutes 
aux  temps  modernes  et  se  font  encore.  Mais,  comme  je  l'ar  an- 
noncé au  commencement  de  cet  ouvrage,  on  faisait  dans  les  an- 
ciens temps  des  vaisseaux  en  terre  cuite  de  cette  nature ,  quT 
approchaient  plus  ou  moins  des  dimensions  des  grands  Cuviers 
d'Auvergne. 

Nous  avons  connaissance  de  ce  genre  de  fabrication  par  celles  de 
ces  Jarres  qu'on  a  dccouverlos,  soit  entières  ou  presque  entières, 
dans  différentes  parties  de  l'Italie,  soit  par  les  fragments  trouvés 
sur  un  grand  nombre  de  lieux  de  l'ancien  et  du  nouveau  monde. 
On  juge  des  dimensions  de  celles-ci,  qu'on  n'a  jamais  vues 
entières ,  par  la  nature  de  leur  pâte  analogue  aux  grands  Cuviers 
modernes,  par  l'épaisseur  et  par  la  courbure  très-faible  des 
fragments  qu'on  en  a  recueillis. 

Je  vais  faire  connaître  quelques-uns  de  ces  faits. 

D'abord  en  présentant  dans  l'introduction  l'histoire  générale 
des  Poteries  et  l'état  de  l'art  céramique  chez  les  anciens,  j'ai  déjà 
ditquelques  mots  des  grandes  Jarres  et  Cuviers  comme  exemple 
du  talent  des  Potiers  de  l'antiquité. 

En  efTct,  on  connaît  par  les  récils  des  auteurs  grecs  et  latins 
que  j'ai  cités  à  cet  article,  et  par  des  débris  plusou  moins  volumi- 
neux, les  formes  et  la  capacité  que  les  anciens  avaient  données  à 
ces  grands  vases  ayant  chez  eux  les  mêmes  usages  que  chez  les 
modernes. 

Les  plus  grands  connus  sont  des  Jarres  rondes  généralement 
il  large  ouverture,  de  2  mètres  de  hauteur  sur  7  décimètres  de 
diamètre,  trouvées  dans  diverses  parties  de  l'Italie,  et  notamment 
aux  environs  d'Aniio,  autrefois  jiniium^  dans  le  territoire  de 
Cumes.  Je  les  ai  citées  au  §  3  de  l'art.  M  du  premier  chapitre, 
pag.  24. 

La  Jarre  ou  Cuvier  dans  lequel  habitait  Diogène  ('}  et  que  nous 
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avons  nommé  tonneau,  était  bien  une  Jarre  en  terre  cuite 
ayant  par  sa  forme  beaucoup  d'analogie  avec  celles  de  Florence 
et  même  avec  quelques  Cuviers  des  Pyrénées,  notamment  avec 
celle  dont  je  donne  la  figure  (*)  ,  et  qui  fait  partie,  du  Musée  cé- 
ramique de  Sèvres. 

On  voit  sur  d'autres  Jarres  également  des  sillons  transversaux 
qui  indiquent  la  place  des  liens  destinés  à  les  maintenir. 

Les  Amphores  à  fonds  plus  ou  moins  pointus  sont  des  vases 
du  même  ordre,  les  uns  grecs,  les  autres  romains,  employés  à 
contenir  du  vin.  Ils  étaient  enfermés  dans  le  sable  des  caves. 
On  sait  qu'on  en  a  trouvé  un  grand  nombre  dans  une  cave  d'une 
maison  de  Pompéîa,  par  conséquent  leur  usage  n'est  pas  dou- 
teux. Il  n'y  a  pas  de  voyageur  qui  n'en  cite  dans  diverses  parties 
de  l'Italie.  A  Acri,  en  Sicile,  un  grand  nombre  de  ces  Cuviers 
servant  de  citerne ,  se  trouvent  enterrés  près  des  théâtres  anti- 
ques. A  Catane,  dans  le  palais  du  prince  Biscari,  on  voit  de  ces 
grandes  Jarres  de  près  de  2  mètres  de  hauteur. 

La  pâte  de  ces  pièces,  quoique  entamable  par  le  couteau,  est 
cependant  plus  dense  que  celle  de  la  plupart  des  grandes  Jarres, 
et  surtout  des  Cuviers  dont  il  va  être  question. 

I^  bey  de  Tunis  a  envoyé  au  Musée  britannique  une  de  ces  Jarres 
ou  Amphores  de  grande  dimension  destinées  à  mettre  le  vin. 
Elle  avait  été  trouvée  dans  le  territoire  de  Carthage.  Les  anti- 
quaires anglais  ont  déterminé ,  par  Içs  noms  des  consuls  Longinus 
et  Marius  inscrits  sur  ces  vases,  qu'ils  avaient  dû  être  fabriqués 
en  l'année  io5  avant  l'ère  chrétienne. 

On  faisait  du  temps  des  Romains  en  Auvergne,  outre  les 
Poteries  rouges  dont  il  sera  question  plus  loin,  des  Cuviers 

lUé  d'une  telle  demeure.  Les  exemples  de  Jarres  et  de  Cuviers  tant  antiques  que 
modernes,  dont  Je  donne  la  description  et  la  figure,  ne  peuvent  laisser  de  doute  ni 
sur  la  dimension  ni  sur  la  forme,  car  l'analogie  de  formes  est  frappante  entre  le 
Cuvier  de  Dlogène,  représenté  PI.  xix,  fig.  4,  et  les  Cuviers  ou  Jarres  de  Tlmpru- 
netta  et  de  l'Auvergne,  dont  Je  viens  de  citer  les  figures.  Quant  à  la  fragilité,  les 
Cuviers  anciens  et  modernes  ont  une  épaisseur  et  une  ténacité  qui  les  rendent  assez 
solides  pour  que ,  même  crus,  on  puisse  les  rouler  sur  un  escalier  à  pente  douce . 
de  l'atelier  ofi  on  les  fait  dans  le  four  où  on  doit  les  cuire,  comme  on  vient  de  le 
voira  l'article  des  Tinajas  d'Espagne.  (Voir  Eneycl,  méthod.  j^ntiquitéSy  vol. II, 
au  mot  DiOGfeiiE.) 

0)  Musée  céramique.  H,  PI.  v,  fig,  1  et  3,  et  PI.  xi,  fig,  2. 
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au  moins  égaux  en  dimension  à  ceux  que  je  viens  de  décrire. 
Le,  Musée  de  Sèvres  possède  un  fragment  d'un  de  ces  Cmiers 
giganlesques  qui  vient  des  fouilles  de  Gergovia  près  Clerraont  : 
la  pâte  en  est  noire-grisâtre  à  l'extérieur  avec  une  croûte  rou- 
geâtre  h  sa  partie  extérieure  sur  laquelle  le  feu  h  agi  plus  direc- 
tement; cette  pâte  est  grossière,  remplie  de  grains  blancs  de 
subie  quarzeux  rt  de  mica.  Elle  ne  fait  aucune  eftervescenre 
avec  l'acide  nitrique.  Le  fragment  qui  indique  des  moutures 
saillantes,  a  une  épaisseur  de  3  centimètres  et  demi. 

Le  Musée  possède  le  fragment  d'un  autre  Cuvier  qui,  à  eu  juger 
par  son  épaisseur  (près  de  35  millimètres)  devait  avoir  une 
très-grande  dimension;  on  a  trouvé  des  parties  qui  indiquent 
un  diamètre  d'un  mètre  25  centimètres;  il  vient  d'Apt  dans  le 
département  de  Vuucluse(');  la  pjHe  est  d'un  rouge  rosfltre. 
très-solide,  très-bien  cuite;  elle  renferme  pour  tenir  lieu  de  ce 
que  nous  appelons  ciment,  de  nombreux  grains  blancs,  larges  de 
3  à  5  millimètres  qui  ne  sont  point  en  quarz,  mais  en  calcaire 
spatliique  très-laminaire,  qui  n'a  éprouvé  par  la  cuisson 
d'autre  altéialion  que  de  devenir  blancbâtre,  et  il  n'a  point  perdu 
Sun  acide  carbonique;  ces  grains  en  se  désagrégeant  par  l'action 
de  l'air  ont  laissé  à  la  surface  du  viise  de  nombreuses  cavi1i-> 
dont  la  forme  rhomboîdale  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  matière 
que  ces  cavités  renfermaient. 

On  a  découvert ,  îl  y  a  peu  de  temps  (  1 838) ,  sur  les  plaines  de 
Selles,  près  d'Aspres,  village  situé  h  peu  de  distance  de  Gap ,  qua- 
lorae  jarres  ou  Amphores  de  plus  de  a  mètres  3  décimètres  de 
hauteur.  C'est  dans  le  territoire  de  la  ville  gallo-romaine  nommée 
liions  Seleticus,  ou  LabuthieMont-Saleon,  queces  JaiTcs  étaient 
enfouies;  quelques-unes  êuiient  racoinmodees  avec  des  liens  de 
plomb,  comme  celles  d'Antium,  de  Diogène,  etc.  ('). 

Des    fragments   de  Poteries  ft  peu  près  de  môme  nature 
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ayant  probablement  fait  partie  de  grands  Cuviers,  ce  qu'indique 
leur  faible  courbure  et  leur  épaisseur,  mais  d'une  pâte  moins 
grossière  et  beaucoup  plus  noire,  ont  été  trouvés  dans  les  en* 
virons  de  Dieppe ,  à  la  cité  de  Limes  dans  des  tranchées  et  ont 
été  recueillis,  les  uns,  par  M.  Ant.  Passy  et  les  autres  par  M.  Fé- 
ret,  bibliothécaire  de  cette  ville. 

Nous  avons  reçu  en  1882  de  feu  M.  Brard,  homme  très-instruit 
en  minéralogie,  en  géologie  et  en  industrie,  des  fragments  de  Cu- 
viers venant  de  la  grotte  à  ossements  fossiles  de  Miallet ,  près 
d*Anduze  dans  le  département  du  Gard  ^  ces  fragments  indiquent 
par  leur  peu  de  courbure  un  grand  Cuvier  avec  une  petite  gorge 
vers  ses  bords  supérieurs  où  son  épaisseur  est  d'environ  1 7  à 
1 8  millimètres  ^  la  pâte  est  noire  intérieurement ,  rougeâtre-sale 
extérieurement-,  elle  est  très-grossière  et  remplie  de  gros  sable 
blanc  et  un  peu  micacé  ;  elle  ne  fait  pas  effervescence. 

Les  fragments  de  ces  Cuviers,  qu'on  regarde  comme  gaulois  et 
d'une  très-ancienne  fabrication ,  placés  dans  le  fond  d'une  grotte 
naturelle  d'une  formation  antédiluvienne,  pêle-mêle  avec  desosse- 
ments d'animaux  de  race  perdue,  ont  soulevé  de  grandes  questions 
géologiques  pour  savoir  s'ils  avaient  été  amenés  dans  cette  place 
par  la  même  catastrophe  que  les  ossements ,  et  si  ces  produits  de 
l'industrie  humaine  et  par  conséquent  si  les  hommes  qui  les 
avaient  faits ,  étaient  contemporains  de  ces  races  éteintes.  La  solu- 
tion d'une  telle  question  est  étrangère  à  l'objet  de  ce  livre-,  néan- 
moins elle  nous  fait  toucher  à  l'un  des  points  où  la  céramique 
peut  venir  prêter  aide  à  cette  solution  si  intéressante  pour  une 
autre  science  -,  elle  pous  montre  à  quelles  importantes  questions 
se  rattache  cet  art  dont  les  produits  sont  plus  indestructibles 
sous  tous  les  rapports ,  qu'aucun  autre  indice  de  la  présence  de 
rhomme  sur  la  terre. 

M.  Marcel  de  Serres  cite  des  fragments  semblables  à  la  Poterie 
grossière  des  Cuviers  dans  les  cavernes  à  ossements  de  Bize,  dé- 
partement de  l'Aude. 

J'ai  parlé  au  §  2,  p.  3i  de  l'histoire  générale  de  l'art  céra- 
mique ,  des  secours  que  cette  industrie  prête  aux  sciences  et  de 
ses  relations  avec  la  géologie,  et  j'ai  cité  et  développé  l'observa- 
tion faite  par  M.  Reynaud ,  ingénieur  des  mines,  sur  la  présence. 
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dans  nie  de  Bréha ,  de  gros  fragments  de  Poterie  avec  un  dilii- 
vium  granitique.  Je  rappelle  ce  fait ,  j'en  relate  Ici  un  autre  qui  a 
quelque  analogie  avec  lui. 

M.  Boucher  de  Perthes  m'a  envoyé  un  grand  nombre  de  pe- 
tits fragments  d'une  Poterie  analogue  ,  toujours  par  sa  nature , 
sa  couleur  et  la  forme  des  vases  que  ces  fragments  indiquent ,  à 
la  fabrication  gauloise  et  qu'il  a  recueillis  dans  ta  sablière  de 
Machecœur,  près  d'Abbeville,  au-dessous,  dit-il,  des  os- 
sements de  rhinocéros  et  d'éléphants  que  cette  carrière  ren- 
ferme. 

La  reunion  très-fréquente  de  ces  produits  dans  les  dépôts 
meubles  des  grottes,  des  fentes,  etc.,  avec  des  ossements  d'anî- 
maux  antédiluviens,  avec  des  pierres  dures  taillées  en  forme  de 
hache,  de  fer  de  lance  ou  de  flèche,  permettent  d'attribuer  à 
ces  Poteries  etfi  l'industrie  qui  les  a  produites,  une  haute  anti- 
quité, une  antiquité  qui  en  reporte  certainement  l'origine  aux 
temps  si  anciens  des  premiers  efforts  de  l'intelligence  humaine. 

On  trouve  en  Allemagne  quelques  exemples  de  ces  grandes 
Jarres,  que  j'attribue  à  la  fabrication  gallo-germaine. 

J'ai  reçu  de  M.  Hausmann  un  fragment  d'une  Jarre  qui  devait 
avoir  la  dimension  des  Cuviers  (Mus.  Cér,  M,  PI.  iv,  fig.  7), 
mais  avec  une  ouverture  moins  évasée.  Sa  pflte  est  grossière, 
noire  en  dedans,  rouge  dans  les  parties  ou  elle  doit  avoir  éprouvé 
une  plus  vive  action  defeu.Ony  voitlesgrainsquarzeux  signalés 
dans  tous  les  exemples  précédents.  Elle  ne  fait  pas  effervescence, 
son  façonnage  Ircs-grossier  a  cependant  la  prétention  d'une  sorte 
d'ornementation.  Celte  Jarre  a  été  trouvée  à  Eroirsches,  près 
Bauzen  ,  en  Lusace. 


J'ai  dit  qu'on  avait  fabriqué  de  ces  grandes  Jarres  sur  toute  la 
terre ,  et  que  ces  pièces  que  nous  considérons  comme  des  chefs- 
d'œuvre  de  l'art  céramique,  paraissent  cependant  avoir  été  faites 
]inr  les  premières  sociétés  humaines  ,  par  les  peuples  les  moins 
avancés  en  industrie.  J'en  ai  donné  un  exemple ,  pris  chez  les 
Cafres,  en  Afrique,  j'en  présenterai  deux  pour  l'Amérique. 

Sur  les  bords  de  l'Ohio,  à  Chawnes-Town ,  on  trouve  des  frag- 
ments de  Cuviers  qui  devaient  avoir  In  dimension  de  ceux  de 
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l'Auvergne ,  ils  sont  faits  avec  de  l'argile  grise  ,  très-plastique , 
mêlée  comme  matière  dégraissante  d'une  grande  quantité  de  petits 
débris  de  coquilles  fluviatiies  qui  jouent  ici  le  rôle  du  quarz , 
du  sable ,  du  felspath ,  du  mica  et  du  calcaire  spathique  dans  les 
Jarres  précédentes.  La  pâte  est  d'ailleurs  assez  fine ,  solide ,  à 
peine  cuite ^  la  pièce  à  l'extérieur  est  couverte  de  rides,  les  unes 
irrégulières,  les  autres  plus  petites,  parallèles,  croisant  les  pre- 
mières, comme  si  elles  étaient  dues  à  l'empreinte  d'une  toile 
grossière.  (Musée  cér.  M.  PI.  Vf^fig-  4"6-7)- 

Au  Brésil,  ces  grandes  Jarres  se  présentent  encore,  mais  avec 
un  tout  autre  usage,  ce  sont  des  urnes  funéraires  (Traité ,  Pi.  xix, 
fig,  6).  On  y  place  un  peu  recourbés,  les  corps  réduits  en  momies, 
des  chefs  de  tribus  ou  des  guerriers  renommés,  revêtus  de  leurs 
ornements  et  accompagnés  de  leurs  armes.  On  nomme  ces  urnes 
C  a  m  u  c  i  s  ;  on  les  trouve  enfouies  au  pied  des  grands  arbres 
dans  la  tribu  duGuaytokarès,  maintenant  civilisée  et  nom- 
mée Goroados  dans  l'Ai  de  a  de  san  fi  de  lis,  village 
sur  les  rives  du  Paraïba,  à  six  lieues  de  Gampos  (*). 

2*  Groupe  ou  B. — Poteries  à  pâte  tendre  matte  Fines, 

tant  anciennes  que  modernes. 

L'examen  technologique  de  toutes  les  Poteries  de  l'antiquité, 
les  unes  si  connues,  si  célèbres  même,  et  depuis  longtemps,  sous 
les  noms  de  Poteries  étrusques,  grecques,  samiennes, 
romai  n'es,  les  autres  moins  célèbres, peut-être  moins  anciennes, 
toujours  moins  belles,  qui  seront  désignées  sous  les  noms  de 
Poteries  gauloises  ou  celtiques,  Scandinaves, 
germaines,  etc. ,  nous  conduit  nécessairement  à  conclure  que 
toutes  ces  Poteries  appartiennent  à  la  classe  première ,  celle  des 
Poteries  à  pâte  tendre,  d'après  l'ensemble  de  tous  leurs 
caractères  exposés  à  la  tête  de  cette  classe^  je  ne  les  rappellerai 
pas.  mais  on  pourra  remarquer  qu'ils  conviennent ,  à  bien  peu  de 
chose  près,  aux  Poteries  antiques,  quel  que  soit  d'ailleurs  le 

r*)  Debret,  Voyage  au  Brésil^  L  II,  p.  19,  PI  iv. 
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niérile  de  ces  dernières  sous  le  rapport  de  l'arl ,  e'esl-à-dire  des 
fûi-mes,  des  composilious  et  des  dessins. 

Je  subdiviserai  cette  grande  série  de  Poteries  en  deux  groupes. 
Le  premier  réunira  celles  qui  sont  de  fabrication  européenne  ;  le 
second ,  celles  qui  appartiennent  à  la  fabrication  extra-européenne, 
et  je  les  examinerai  successivement,  autant  qu'il  est  possible. 
dans  l'ordre  géographique,  en  commençant,  dans  chaque  pays, 
par  les  plus  anciennes  pour  arriver  aux  modernes. 

Les  généralités  différentielles  de  ces  deus  groupes  ressorteut 
facilement,  et  comme  d'elles-mêmes,  des  caractèi-es  quiappai>- 
tieunent  à  chacun  d'eus. 

Fabrication  européenne. 
poteries  mânes  itaUennes  et  ^rrecque*  uitiqnee. 


La  connaissance  du  lustre  coloré  donné  à  certaines  Poteries, 
connaissance  qui  a  devancé  de  plus  de  vingt  siècles  celle  du  ver- 
nissage, paraît  appartenir  si  complètement  à  la  Grèce  et  à  l'Italie. 
qu'il  est  diRicile  de  citer  parmi  les  Poteries  atitiques  faites  chez 
ces  peuples  et  dans  leurs  colonies,  des  séries  de  Poteries  matte? 
qui  ne  soient  mOlées  dePoleries  lustrées. 

Dans  les  Poteries  grecques,  qui  paraissent  être  les  plus  an- 
ciennes, les  Poteries  mattes  sont  en  minorilê.  On  les  regarde,  en 
général,  comme  les  premii'ires  de  celte  grande  série.  Elles  sont 
trop  semblables  par  leur  forme,  la  couleur  de  leur  pùte,  le  mode 
de  fabrication  aux  poteries  lustrées  du  même  peuple  pour  en  être 
séparées.  L'absence  de  l'espèce  de  glayure  que  j'ai  appelée 
lustre,  paraît  être  plutilt  due  à  une  exception  volontaire  qu'il 
l'impuissance  de  la  faire.  Je  renveiTai  donc  ce  que  j'ai  à  dire  de 
ces  Poteries  à  l'article  des  Po  te  ries  lustrées  grecques. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  Poteries  étrusques. 
Celles-ci,  par  le  grand  nombre  des  pièces  non  lustrées,  par  la 
forme,  la  p;Ue,  le  mode  de  fabrication  de  ces  pièces,  tous  carac- 
tères qui  indiquent,  si  ce  n'est  un  temps  différent,  au  moins  des 
ouvriers  diiTérenls,  bien  moins  savants  dans  leur  art  q(ie  les  Grecs 
puisqu'ils  ne  possèdent  ni  le  lustrage  de  la  surface  par  fusion, 
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ni  le  façonnage  par  le  tour,  bien  moins  adroits  puisque  la  plupart 
de  leurs  vases  sont  de  travers,  mal  moulés,  sans  symétrie,  épais 
et  sans  égalité  d'épaisseur  ]  ces  Poteries ,  dis-je ,  me  paraissent 
appartenir  à  Tenfance  du  métier,  je  ne  dis  pas  tout  à  fait  de  Tart, 
puisqu'on  y  voit  des  formes  agréables  et  variées ,  des  ornements 
d'une  bonne  intention  et  même  des  bas-reliefs  assez  estimés. 

Ces  considérations  et  d'autres  que  je  vais  faire  connaître,  m'en- 
gagent à  mettre  les  Poteries  étrusques,  proprement  dites,  au 
moins  celles  des  premiers  temps,  à  la  tête  de  la  fabrication  ita- 
lienne des  Poteries  tendres  mattes. 

Poteries  étms^iaee. 

Ces  Poteries  qu'on  regarde  comme  les  véritables  vases 
étrusques,  puisqu'elles  se  trouvent  dans  toute  l'ancienne  Étru- 
rie,  mais  dont  une  partie  paraît  néanmoins  avoir  été  fabriquée  par 
des  Potiers  crées  de  l'île  de  Samos  si  célèbre  par  l'habileté  de  ses 
ouvriers,  celles  enfin  qu'on  attribue  particulièrement  aux  Étrus- 
ques ,  sont  de  deux  sortes ,  dont  les  extrêmes  sont  parfaitement 
distinctes,  mais  dont  les  intermédiaires  se  confondent. 

Les  premières  sont  caractérisées  par  une  pâte  noire,  souvent 
grossière,  à  ton  rougeàtre  sale;  elles  ne  présentent  jamais  les 
peintures  d'ornements  et  de  figures ,  qui  caractérisent  les  vases 
campaniens,  elles  sont  donc,  sauf  quelques  exceptions ,  ou  en- 
tièrement rouges,  ou  entièrement  noires,  mais  on  voit  sur  pres- 
que toutes  ces  Poteries  des  ornements  en  Felief ,  tantôt  seuls , 
tantôt  accompagnés  de  figures. 

I^  pâte  de  ces  vases  a  été  analysée  par  plusieurs  chimistes 
attachés  au  laboratoire  de  Sèvres,  et  celle  de  l'un  d'eux  par 
M.  Berthier.  Le  tableau  suivant  va  en  faire  connaître  les  élé- 
ments. J*ai  cherché  à  arriver  par  des  voies  différentes  et  nom- 
breuses à  un  résultat  assez  certain  pour  qu'on  puisse  en  tirer 
des  caractères  propres  à  les  faire  distinguer  des  Poteries  cam- 
paniennes,  ainsi  qu'on  le  verra  à  l'article  de  celles-ci. 
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DESIGNATION  DES  POTERIES 


ET  AUTEURS  DES  ANALYSES. 


Dans  le  laboratoire  de  Sèvres , 
Par  M.  Salvetat. 

N®  i .  Grande  hydrie  de  Civila-Vcc- 
chia.  Pâte  noire  micacée,  deve- 
nant rouge  an  feu 


2.  Hydrie  à  dessins  ponctues.  Pâte 
noire,  venant  de  Chiusi 


3.  Coupe  à  bas-reliefs  circulaires 
de  Chiusi.  Pâle  noire,  rouge  au 
feUt  sans  vernis;  peu  micacée; 
donne  de  l'eau  à  la  distlllalion. 

4.  Coulot  d'une  hydrie,  de  Chiusi. 
Pâte  noire,  devenant  rouge  au 
feu,  sans  vernis;  donne  de  Teau 
à  la  distillation 


6.  Vase  à  pâte  grisâtre  ;  des  tom- 
beaux de  Chiusi.  Déjà  cuite,  de- 
vient rouge  par  une  forte  calci- 
nation 

0.  Coupe  cylix  ;  pâte  noire ,  rougit 
aa  feu;  sans  vernis;  donne  de 
Feaa  par  calcination 


Moyenne  des  six  analyses.  . 


ÉLÉMENTS  QUI  LES  COMPOSENT. 


En  1829,  dans  le  laboratoire  de 
Sèvres j  par  M.  Boisson. 

7.  l'âte  noire  de  Vollerra.  (*)... 

8.  Pâte  rouge  d'Arezzo 


Silice. 

Alum. 

Oxydes 
de  fer  el 

de  manf . 

63,00 

14,44 

7,75 

60,00 

16,2J 

7,89 

63.50 

14,21 

7,02 

64,00 

12,51 

8,00 

69,49 

14,63 

8,75 

60,00 

14,49 

7,13 

63,34 

14,42 

7,90 

65,0 
52.0 

21,5 
28,0 

8,3 
5,0 

Chaux. 


9.  Par  M.  Bkrthikr  ,  inxp,  gén,  des  mines. 
Bel  tombeaux  de  Chiosî. 

Oxyde  de  fer  et  alumine  soluble.  .  14 

Argile  et  sable. .      74 

Carbonate  de  chaux 01 

Eau  et  charbon 11 


100 


3,00 


3,00 


Magnés. 


2,18 


3,51 


3,73 


3,95 


3,25 


5,0 
10,0 


1,83 


1,33 


1,84 


1,83 


1,47 


4,43 


2,12 


0,0 
3,0 


Eaa. 


8,45 


8,65 


Gharb. 


1,55 


3,00 


9,55 

1,70 

8,15 

2,00 

0,73 

1,20 

8,50 

1,50 

7.34 

1,83 

par  deic. 
à +  100 

8 
par  cale 

5 

0,0 
0,0 


Perte. 

0,2 
2,0 


Lorsqu'on  Ta  traité  par  l'acide  maria- 
tique,  le  résidu  est  d'un  gris  noir  ;  mais  il 
devient  parfaitement  blanc  par  le  grillage ^ 
après  avoir  été  longtemps  exposé  au  fea.  Il 
perd  alors  0,03  de  son  poids,  ce  qui  indique 
une  proportion  peu  ordinaire  de  charboD. 


(1)  Celte  pâte  perdaa  fea  les  0,13  de  son  poids  qaand 
i  U  calcine. 
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Mais  ces  vases  n'avaient  pas  uniquement  pour  destination  de 
servir  aux  funérailles  et  d'être  placés  dans  les  tombeaux^  il  n'y  a 
pas  de  doute  que  la  plupart  de  ces  Poteries  servaient  aux  usages 
domestiques,  et  on  rapporte  que  Porsenna,  607  av.  l'ère  chré- 
tienne, avait  un  service  de  table,  composé  de  cette  Poterie  qu*on 
regardait  comme  très-propre  à  cet  usage.  C'est  probablement  pour 
ce  motif  que  ces  Poteries  et  les  vases  qui  en  sont  fabriqués,  ont  été 
pendant  longtemps,  et  surtout  avant  la  découverte  des  tombes 
de  Vulci ,  Chiusi ,  etc.  ,  beaucoup  plus  rares  que  les  Poteries 
campaniennes,  et  qu'il  a  été  si  difficile  avant  ce  temps  de  trouver 
entières  des  pièces  un  peu  volumineuses.  D'abord  on  voyait  peu 
de  différence  entre  les  vases  et  ces  pièces^  mais  depuis  les 
découvertes  récentes ,  on  a  reconnu  de  grandes  dififérences  entre 
les  Poteries  étrusques,  suivant  les  lieux  où  on  les  trouve,  et 
par  conséquent  suivant  les  fabriques  où  on  les  a  faites,  et  mal- 
gré qu'on  prétende  qu'elles  aient  été  toutes  fabriquées  par  des 
Potiers  grecs  de  Samos.  Je  vais  revenir  sur  cette  considéra- 
tion. 

Un  grand  nombre  de  ces  vases  se  sont  trouvés  dans  les  tom- 
beaux ,  plusieurs  même  étaient  destinés  à  y  être  placés  et  con- 
struits tout  à  fait  dans  ce  but,  tels  sont  ceux  qui  se  rapprochent 
plus  ou  moins  du  singulier  vase  représenté  PI.  xx ,  fig.  6 ,  et 
qu'on  a  trouvés  dans  les  tombes  ou  chambres  sépulcrales  les 
plus  anciennes  de  Chiusi. 

Ce  sont,  comme  on  le  voit,  des  vases  pyriformes  portés  sur  un 
socle  en  pierre ,  munis  de  deux  anses  à  peu  près  perpendicu- 
laires à  la  base.  La  partie  supérieure  était  composée  de  deux 
bras,  un  col  et  une  tête  qu  on  croit  avoir  dû  être  le  portrait  du 
défunt  dont  les  cendres  étaient  renfermées  dans  le  vase.  Cette 
tête  avec  le  col  qui  la  portait ,  était  mobile  et  attachée  au  collet  du 
vase  par  une  cheville  en  bronze  (A).  Les  bras  traversant  ces  anses 
étaient  également  mobiles  et  attachés  de  la  même  manière  au 
corps  du  vase. 

On  mettait  les  cendres  du  mort  dans  le  vase,  on  les  y  trouve 
quelquefois,  et  pour  que  la  vapeur  qu  elles  pouvaient  encore  ré- 
pandre pût  s'exhaler,  on  pratiquait  à  la  partie  supérieure  du  vase 
une  ouverture  latérale  de  chaque  côté ,  qui  se  continuait  dans 
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les  bras  et  aboutissait  au  trou  ouvert  en  (o)  dans  la  main  ('), 
La  deuxième  sorte  qui  se  rapproche  des  vases  grecs,  qui  y 
passe  m^me  par  des  nuances  insensibles,  a,  en  général,  unepAte 
line  d'un  rouge  jaunâtre  plus  pur ,  d'une  pius  grande  densité, 
que  les  vases  campaniens  ;  les  vases  sont,  comme  eux,  cou- 
verts d'un  vernis  mince  qui  avive  la  couleur  de  la  pâte.  Pen- 
dant très-longtemps  on  n'a  trouvé  aucun  vase  peint  dans  l'É- 


Les  vases  et  autres  Poteries  des  fouilles  d'Arezzo  sont  en  teire 
rouge  vernissée,  avec  des  ornements  en  relief  et  le  nom  de  lafa- 
bri(|ue  en  caractères  romains.  Pline  les  compare  aux  Poteries 
de  Samos  et  de  Sagonte  en  Espagne ,  ville  non  moins  célèbre  que 
Saiiios  par  ses  Potiers  et  ses  belles  Poteries  d'un  rouge  de  Jaspe. 
Ces  Poteries,  et  d'autres  plus  grossières,  avaient  assez  de  densité 
pour  senir  dans  les  usages  culinaires.  Elles  étaient  très-estimées 
des  Romains,  pour  cette  qualité  que  leur  Poterie  d'alors  ne  possé- 
dait pas  aussi  bien. 

On  a  découvert  depuis  peu  (i8a5),  aux  environs  de  Chiusi  et 
en  général  dans  l'Étrurie  centrale,  des  tombeaux  ou  plutôt  des 
chambres  sépulcrales  remplies  d'un  grand  nombre  de  vases 
étrusques  parmi  lesquels  plusieurs  présentaient  des  sujets  peints 
en  noir  sur  un  fond  jaune  et  des  ornements  en  relief  sur  les  an- 
ses, les  bords  du  bec,  du  collet  et  sur  la  panse;  la  pâte  en  est 
assez  grossière ,  les  ornements  et  les  figures  ont  par  leur  style  et 
leurs  vêtements,  tous  les  caractères  d'une  époque  très-ancienne. 

Les  urnes  PI.  \\,Jlg.  3,  4)  5,  7,  H,  en  terre  noire,  caractère 
des  vases  funéraires,  portent  des  têtes  d'animaux  en  relief,  de 
petites  chasses  etc.;  l'une  d'elles  montrait  une  chimère;  elles 
ont  en  général  des  formes  et  des  ornements  très -distincts  de 
celles  des  vases  campaniens  ;  néanmoins  dans  un  grand  nombre 
de  cas,  ces  Poteries  peintes  sont  très-diSIcilcs  à  distinguer  des 
Poteries  grecques  de  la  Campanie.  MM.  Dorow  (*J,  Creul- 
zer,  etc.,  en  conviennent  et  regardent  ces  pièces  comme  des 
plus  anciennes. 


(*}  Hiiuu,  Storia  dtgli  anlichi  popoli  Ualiar 
PI.  m.Aff.l. 
(•)  f^oj/age  yinhiolog.  iani  l'ancienne  Ètiu 


:.  m,  p.  1, 
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On  a  trouvé  en  outre  dans  ces  fouilles  des  vases  noirs  dont  la 
fabrication  et  la  pâte  rougeàtre  dans  le  milieu,  sont  grossières, 
bien  dififérents  par  leur  forme  et  leur  lourdeur  des  vrais  vases 
étrusques  noirs  luisants  qui  sont  légers  de  forme  avec  des  orne- 
ments en  relief  du  goût  le  plus  parfait ,  et  qui  viennent  des  en- 
virons d'Arezzo,  de  Yolterra,  etc.  Ces  vases  portent  des  figures  en 
relief  et  comme  appliquées  après  coup,  et  des  ornements  en 
points  enfoncés  (^).  On  n'y  reconnaît  aucune  imitation  ni  des 
Grecs ,  ni  des  Romains ,  mais  plutôt  quelque  analogie  avec  les 
vases  germains  des  bords  du  Rhin  et  les  vases  gaulois  (dobow)  (')  ^ 
ce  qu'il  y  a  de  remarquable  c'est  que  beaucoup  de  ces  vases 
n'ont  pas  été  cuits,  mais  simplement  séchés  au  soleil  -,  aussi  sont- 
ils  très-fragiles.  Je  partage  sur  leur  ressemblance  avec  les  vases 
germains,  l'opinion  de  l'illustre  antiquaire  que  je  viens  de  citer 
et  je  rétends  aux  vases  que  je  décris  comme  gaulois. 

On  a  découvert  ce  que  nous  appellerons  un  troisième  gtte  de 
Poteries  étrusques  dans  les  environs  de  Vulci  qui  a  fourni  de 
1827  à  i83o  de  4  À  5ooo  de  ces  vases,  dont  la  description  a  été 
publiée  par  le  prince  de  Canino,  M.  Millingen  et  M.  Raoul-Ro- 
chette  *,  ces  vases,  quoique  évidemment  trouvés  sur  le  territoire 
étrusque,  présentent  tous  les  caractères  des  vases  grecs  môme  dans 
leurs  détails. 

Ils  sont  d'une  très-grande  dimension,  couverts  d'inscriptions 
grecques,  dialecte  attique,  ayant  principalement  rapport  aux  prix 
doiinés  aux  athlètes,  et  de  figures  qui  fournissent  de  nombreuses 
notions  pour  l'histoire  de  l'art  grec  et  pour  les  rapports  qui  exis- 
taient entre  les  Grecs  et  les  Étrusques.  Quelque  variété  qu'on 
trouve  dans  leur  style,  on  y  reconnaît  toujours  les  caractères 
grecs  dans  l'association  des  couleurs,  c'est-à-dire,  des  figures 
brunes  sur  fond  jaune,  des  figures  noires  sur  fond  rougeàtre  et  des 
figures  rougeàtres  sur  fond  noir  ;  on  ne  voit  sur  ces  vases  que 
des  sujets  grecs  avec  les  divinités ,  les  costumes  et  les  usages  de 
TAttique. 

Quelques  vases  néanmoins  portent  des  inscriptions  en  carac- 

(*}  Atlas  du  Mus.  céramique,  PI.  VI ,  fig,  7, 8 ,  10  ,  16  et  17. 
(I)  Poteries  étnuques  proprement  dites^  un  cahier  in-4^  arec  planclies  ;  tra- 
ducUon  d'ETBiES.  1820,  p.  29,  26,  31,  33  et  37. 
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tères  élmsques  et  en  caractères  grecs  disposés  arbitrairement, 
par  conséquent  inintelligibles ,  et  que  les  Potiers  y  plaçwent 
pour  donner,  dit-on,  à  leurs  produits  l'apparence  d'une  haute 
antiquité. 

Les  antiquaires  rapportent  la  fabrication  de  ces  vases  au  qua- 
trième siècle  environ  avant  Jésus-Clirist,  et  les  regardent  comine 
plus  anciens  que  ceux  de  la  Pouille  et  de  la  Basilicate  ;  quelques- 
uns  sont  considérés  comme  ayant  été  faits  par  des  Potiers  étrus- 
ques voulant  imiter  les  vases  grecs  (').  (GunnwD.) 

Il  est  assez  difficile  de  concilier  des  Poteries  si  différentes 
entre  elles  sous  tous  les  rapports  de  pâte,  de  couleur,  de 
façonnage  (les  unes  faites  à  la  main ,  les  autres  sur  le  tour),  de 
forme,  de  décoration ,  et  trouvées  cependant  dans  le  même  lieu, 
à  peu  près  dans  la  même  position,  rapportées  au  môme  peuple 
et  presque  aux  m<*mes  siècles ,  par  des  raisons  archéologiques 
que  je  n'ai  pu  qu'indiquer. 

On  peut  supposer  néanmoins  qu'elles  sont  d'époques  diffé- 
rentes, quoique  peu  éloignées.  Les  vases  noirs,  non  cuits,  les 
vases  rougeatres  cuils  quoique  faiblement,  offrent  des  différences 
bien  tranchées;  cependant  on  peut,  comme  je  le  suppose  et 
comme  le  pense  M.  Lenormant, admettre  que  faites  k  peu  prèsduns 
le  mt^me  temps  et  chez  le  môme  peuple ,  elles  ont  pris  leur  diffé- 
rence de  l'importance  des  fabriques  où  elles  étaient  faites  et  de 
l'habileté  des  ouvriers  travaillant  dans  le  même  pays,  et  peut-être 
dans  la  mdme  ville.  On  fabrique  diins  le  mômo  temps  à 
Limoges ,  dans  le  StalTordshire  ,  a  Berlin  et  â  Paris ,  des 
Poteries  bien  plus  différentes  entre  elles  sous  tous  les 
rapports  de  pflle ,  de  glaçurc ,  de  forme ,  de  décoration ,  de  cuis- 
son, etc. ,  telles  que  la  porcelaine,  la  faïence,  la  Poterie  matte 
et  vernissée,  que  ne  le  sont  les  Poteries  noires,  mal  façonnées 
et  non  cuites,  et  les  Poteries  rouges  tournées  et  bien  faites, 
qu'on  est  obligé  de  rapporter  toutes ,  par  les  motifs  archéolo- 
giques que  je  viens  de  rappeler,  au  peuple  et  au  pays  étrusqijes('). 

(')  leUn  de  M.  Gerhard  »  M.  Patiofta,  du  17  »oflt  1831,  dans  1m  Anit.  dill' 
inttituto  di  earrUpondenza  jlrcheotogiea,  vol.  III,  BoiDa,  IB3I. 
C)  Lïspi*i«rppréapnléessur  laplanclicïi  du  IHusée  ciram  ,  fig.  î,  ù,  8, 
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Mais  on  fait  tous  les  jours  dans  ces  pays  si  intéressants  pour 
l'histoire,  de  nouvelles  fouilles  qui  conduisent  à  de  nouvelles 
découvertes  et  répandent  de  nouvelles  lumières;  attendons  que 
la  suite  de  ces  recherches  nous  amène  des  faits  propres  à  lever 
ces  doutes  historiques. 

Poteries  romaines. 

On  attribue  aux  Potiers  romains  ou  de  l'école  romaine  ,  ré- 
pandus partout  où  les  Romains  ont  étendu  leur  empire .  soit 
immédiatement ,  soit  par  leurs  armées  ou  leurs  colonies,  trois 
ou  quatre  sortes  de  Poteries  très-distinctes  qui  diffèrent  par  les 
époques,  les  matériaux  et  les  principes  de  fabrication. 

La  première  sorte,  la  mieux  caractérisée,  et  pour  moi  «la 
seule  évidente,  ce  sont  les  Poteries  à  pâte  et  lustre  rouges; 
elles  se  trouvent  partout,  mais  surtout  en  France  et  en  Angle- 
terre. 

La  seconde,  ce  sont  les  Poteries  à  pâte  soit  rougeâtre  ,  soit 
grisâtre,  fine,  avec  un  lustre  brun-noir  souvent  très-brillant. 
Elles  se  rencontrent  plus  particulièrement  dans  les  contrées  voi« 
sines  du  Rhin ,  près  de  Mayence ,  près  de  Goblentz ,  etc. 

La  troisième  renferme  les  Poteries  à  pâte  grisâtre  et  noirâtre, 
même  entièrement  noire,  sans  aucun  lustre,  quoique  assez  lui- 
sante quelquefois.  Elles  sont  abondamment  répandues  dans  toute 
la  France  et  toute  TAngleterre ,  et  se  confondent  aisément  par 
leur  caractère  céramique  avec  les  Poteries  germaines  et  les  Po- 
teries gauloises. 

Enfin ,  les  Poteries  de  la  quatrième  sorte ,  très-différentes  de 
toutes  les  autres ,  sont  à  pâte  jaunâtre,  rosâtre  et  môme  blanche , 
et  toujours  sans  aucun  lustre  ;  ce  sont  en  général  des  Poteries 
d'usage  domestique ,  les  unes  sont  petites  et  moyennes  à  pâte 
fine ,  les  autres  sont  très-grandes ,  ce  sont  les  amphores  à  pâte 
grossière.  Les  premières  se  trouvent  le  plus  ordinairement  dans 

Les  pièces,  /S^.  1 ,  2 ,  3,  A  el  9  de  la  PI.  vu,  sont  en  pAtc  rougeâire,  lustrées 
en  noir  et  tournées. 

Les  pièces,  fig.  6 ,  8 ,  9, 13 ,  14  et  15 ,  sont  en  pâte  noire,  lustrées  à  la  surface 
par  polissage,  et  les  figures  7,  8 ,  10  et  13  ne  sont  pas  tournées. 
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Ids  pays  allemands  des  bords  du  lUiiri ,  les  autres  partout ,  mai» 
principalement  en  Italie, 

r  successivement. 


I  "    Sorlf.  —  Poterim  romainsi  ronge*  loatréet.  —  On     truUve 

dans  tous  les  pays  qui  ont  été  sous  la  domination  romaine,  des 
Poteries  entières,  mais  bien  plus  souvent  des  débris  de  l'o- 
terieïi  qui  se  ressemblent  toutes  sous  tous  les  rapports. 

Leur  p  à  I  c  est  d'un  rouge  de  cire  à  cacheter,  asseï  beau,  avec 
un  lustre  brillant  vitreux,  très-mince,  qui  par  lui-même  parait 
sans  couleur,  mais  qui  rehausse  celle  delà  pâle. 

Les  pièces  faites  de  cette  Poterie,  les  vases  les  plus  riches,  les 
plus  grands,  les  mieux  façonnés,  sont  constamment  sans  aucune 
scn-te  de  peinture ,  mais  elles  sont  enrichies  d'ornements  ou  de 
figures  en  relief,  de  même  couleur  et  de  même  nature  que  la 
pAte.  Elles  ont  un  stylesiparticulier,qu'ilfaitreconnaItreleplus 
petit  fragment  de  cette  sorte  de  F'oterie,  de  quelque  lieu  qu'il 
vienne.  Je  reviendrai  sur  cette  considération  que  je  ne  mentionne 
ici  que  comme  signe  de  reconnaissance  de  la  Poterie  romaine. 


Cette  p  â  t  e  est  souvent  très-fine ,  très-compacte ,  assez  dure , 
mais  rayable  au  burin,  souvent  perméable  dans  les  parties  qui 
n'ont  point  de  lustre  ;  à  haute  température  ,  elle  devient  d'un 
brun  rouge  foncé,  se  ramollit  et  se  boursoufle  un  peu. 

Je  donne  dans  le  tableau  suivant  la  composition  élémentaire 
de  cette  pâte,  ainsi  que  celle  de  quelques  Poteries  et  lustres 
romains ,  telles  qu'elles  résultent  des  analyses  qui  en  ont  été 
faites  par  les  chimistes  qui  y  sont  désignés. 

Les  analyses  des  pâtes  ont  été  faites  sur  des  échantillons  par- 
faitement dépouillés  de  leur  lustre. 
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COMPOSITION  DE  LA  PATE  ET  DU  LUSTRE  DE  DIFFÉRENTES  POTERIES  ROMAINES. 


DÉSIGNATION  DE  L'OBJET 

ET  SON  ÉTAT. 

Silice. 

Alumine 

Oxyde 
de  fer. 

Chaux. 

Mag  ns. 

Eau. 

AUTEURS 

ET  OBSERT. 

PATES. 

Potene  roage  de  localités  inoonn. 

56,00 

25,00 

7,00 

9,00 

2,00 

0,00 

Buisson. 

Poterie  roage  de  Gergovia.  .  •  . 

49,00 

24,00 

6,00 

2,00 

0,00 

18,00 

Berthier. 

Poterie  rouge  da  Châlelet .... 

64,00 

17,77 

10,23 

4,86 

0,00 

2,29 

Salvétot. 

Poterie  roage  da  Laxemboarg.  . 

54,39 

24,24 

10,24 

9,25 

0,00 

i,68 

Id. 

Poterie  grisâtre  da  Laxemboarg. 

69,03 

12,50 

12,00 

1,74 

0,70 

4,00 

Id, 

Poterie  jaunâtre  du  Laxemboarg. 

47,49 

10,27 

8,20 

18,27 

0,00 

9,09 

Id.C) 

Poterie  jaunâtre  de  Souaire. .  .  . 

65,55 

22,43 

8,07 

1,62 

tr. 

1,50 

Id.  («) 

Poterie  jaunâtre  du  Luxembourg. 

69,00 

9,70 

12,84 

1,22 

0,00 

5,71 

Id.  (») 

Poterie  noire  de  Noyelles-sur-Mer 

76,40 

9,90 

9,01 

2,00 

0,65 

0,00 

Id.  (*) 

LUSTRES. 

Lustre  un  peu  mêlé  de  pâte .  .  • 

59,00 

1,00 

4,00 

10,00 

2,30 

0,00 

Bui&ion. 

Le  même,  en  déduisant  la  pâte  . 

64,00 

0,00 

11,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Id.  (•) 

Le  lustre  noir  romain  paraît  être,  comme  le  lustre 
rouge,  un  silicate  alcalin  et  terreux 5  c'est  probablement  le 
même  lustre  que  la  glaçure  noire  grecque ,  du  moins  tous  les 
essais  comparatifs  auxquels  ils  ont  été  soumis  nous  ont  conduit 
aux  mêmes  résultats. 

Toutes  les  recherches  faites  dans  le  but  d'arriver  à  la  con- 
naissance de  la  nature  de  Tengobe  blanc  appliqué  sur 
les  vases  romains  dont  la  pâte  est  rosaire ,  ont  faft  savoir  que 
cette  engobe  n'est  qu'une  terre  argileuse  très-siliceuse.  En 
enlevant  avec  précaution  la  partie  externe  de  l'engobe ,  afin  de 
l'avoir  à  peu  près  pure ,  on  peut  en  faire  Tanalyse  qui  a  donné  la 
composition  suivante  : 

silice. 70,17 

Alumine 29,00 

Oxyde  de  fer 0,83 


100  00 


(<)  Acide  carbonique  6,68.  Fait  effervescence 
(•)  Recouverte  d*un   engobe  blanc. 
(•)  Recouverte  d*un  vernis  noir. 
(*)  Cliarbon  0,76. 
(*)  Soude  20,00. 
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Sa  glaçure  très-mince  ,  due  sans  aucun  doute,  non  pas  à  un 
polissage  de  la  pâte  encore  humide,  mais  à  une  vitrification 
superficielie,  ce  que  prouvent  les  écailles  qui  s'en  détachent  et 
les  fissures  et  tressaillures  qu'elle  fait  voir,  est  d'une  nature  très- 
difticile  h  déterminer,  et  je  puis  dire  qu'elle  est  encore  imparfai- 
tement connue. 

Dolomteu  avait  avancé,  il  y  a  longtemps,  qu'il  n'y  avait  aucun 
o\yde  métallique  dans  cette  glaçure.  MxM.  Rêver,  Daudin  et  de 
(>aumont  de  Oaen ,  pensent  que  c'est  une  terre  très-fine  appli- 
quée au  pinceau  sur  la  pièce  crue  et  rehaussant  en  se  vitrifiant 
la  couleur  de  la  pâte. 

Les  analyses  données  à  la  suite  du  tableau  précédent,  font  con- 
naître tout  ce  qui  a  été  fait  sur  ce  sujet,  et  par  conséquent 
tout  ce  qu'on  en  sait  jusqu'au  moment  actuel. 

M.  Maluguti,  après  avoir  cherché  à  séparer  ce  vernis  delà 
pâle  avec  soin,  a  analysé  le  peu  qu'il  en  a  po  recueillir  ;  or,  et* 
qui  résulte  de  ses  travaux  et  de  ceux  qui  sont  cites  à  ce  tableau . 
c'est  que  ce  lustre  est  dû  à  un  enduit  très-mince,  d'un  silicate 
à  base  alcalino-lerreuse ,  coloré  par  un  oxyde  de  fer.  L'altéra- 
ion  dont  il  est  susceptible  confirme  cette  composition.  Le 
Musée  céramique  de  Sèvres  possède  une  coupe  de  cette  Poterii^ 
ouge  dont  la  surface  est  devenue  matte  et  terreuse,  etdontles 

nements  ont  été  en  partie  effaces  par  l'altération  que  le  lustre 

éprouvée. 

On  place  la  fabrication  de  cette  Poterie  romaine  rouge , 
lustrée ,  dans  une  période  de  temps  ,  qui  s'étend  de  la  fin 
'  siècle  avant  J.-C.  à  celle  du  m*  siècle  de  l'ère  chré- 
jenne. 

Ce  que  présente  de  très-remarquable  cette  Poterie  antique, 
comme  le  montrent,  au  reste,  mais  d'une  manière  moins  carac- 
.érisée  et  moins  frappante,  les  Poteries  grecques,  germaines, 
gauloises,  etc.,  c'est  la  ressemblance  de  finesse  dans  la  tex- 
de  densité  et  surtout  de  couleur  rouge  de  ces  Poteries 
dans  tous  les  pays.  Cette  ressemblance  qui  a  frappé  tous  les  ob- 
servateurs, est  une  sorte  d'énigme  difficile  à  résoudre  d'une  ma- 
nière satisfaisante  ;  car  quand  on  énumère  les  lieux  nombreux 
éloignés  les  uns  des  autres,  différents  par  la  nature  de  leur 
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sol,  OÙ  se  trouvent  des  Poteries  romaines  de  cette  sorte,  on 
s'explique  difficilement  comment  les  Potiers  romains  pou- 
vaient faire  partout  des  pâtes  si  semblables  entre  elles,  avec 
des  matériaux  nécessairement  très-dififérents^  car  on  ne  peut 
pas  supposer  qu'ils  apportaient  avec  eux  leur  provision 
de  pâte  ;  mais  on  peut  présumer  que  ,  choisissant  des  argiles 
presque  sans  couleur,  et  propres  à  fournir  une  pâte  fine  et 
dense ,  ils  leur  donnaient  la  couleur  rouge  capucine ,  par 
des  proportions  appropriées  d'ocre  rouge  introduite  dans  la 
pâte  (*). 

Quoique  ces  pâtes  denses  fussent  à  peine  perméables,  elles 
devenaient  tout  à  fait  imperméables  par  le  lustre  vitreux  qui  les 
recouvrait.  Comment  s'appliquait  ce  lustre  ,  était-ce  par  un 
enduit  au  pinceau  ,  on  n'en  voit  aucune  trace  ;  par  immersion 
dans  un  liquide  qui  le  tenait  en  suspension?  cette  opinion 
paraît  la  plus  vraisemblable. 

Façonnage.  — Ces  Poterics  étaient  façonnées  avec  une  grande 
perfection ,  et  à  Taide  de  la  plupart  des  procédés  et  moyens  qu'on 
emploie  actuellement  dans  la  fabrication  la  plus  parfaite. 

L'usage  du  tour  est  constant  dans  toutes  les  pièces  rondes. 
Les  contours  ,  baguettes ,  filets,  saillants  ou  creux ,  sont  très-ré- 
gulièrement faits;  les  bords ,  les  pieds,  le  dessous  des  pièces  et 
celui  des  pieds  sont  souvent  ornés  de  baguettes  ou  de  moulures 
faites  sur  le  tour. 

Les  ornements  en  saillie ,  extrêmement  multipliés  sur  toutes 
les  pièces ,  s'exécutaient  par  trois  moyens  dififérents. 

Les  uns,  tels  que  ceux  qui  sont  représentés  sur  les  figures 
5,  10,  i3,  i5  et  17  de  la  PI.  xxx,  étaient  faits  au  moyen  de 
moules.  Ils  avaient  la  saillie  et  la  dépouille  convenables  pour  être 
facilement  et  nettement  moulés.  Les  moules  dont  le  Musée  de 
Sèvres  possède  un  grand  nombre  d'échantillons,  étaient  en  pâte 
rouge ,  semblable  à  la  pâte  des  pièces  -,  mais  en  général ,  moins 
dense  et  plus  absorbante. 

Ces  moules  étaient  d'une  seule  pièce  ,  ils  n'avaient  donc  pas 

0)  C'est  ropinion  de  MM.  Revers  et  Jollois. 
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besoin  de  cliappe  ;  plusieurs  moules  indépendants,  tantôt  repré- 
sentant le  mf'nie  sujet,  tanlùt  des  sujets  ou  ornements  diffé- 
rents, étaient  posés  à  la  suite  les  uns  des  autres  pour  com- 
pléter la  décoration  de  la  circonférence  d'uns  coupe  ou  d'un 


On  a  truuvé  beaucoup  de  ces  moules  dans  les  emplace- 
ments des  anciennes  fabriques.  M.  Crtvaud  a  donné  le  premier 
la  figure  de  deux  d'entie  eu\  trouvés  eu  1801  ,  dans  les 
fouilles  faites  au  Luxembourg  ;  je  donne  celle  d'un  moule 
romain  des  environs  de  Lezoux,  l'I.  xxx,  _//§■.  t ,  et  d'un  autre 
que  j'ai  rapporté  d'Arezzo ,  _/(^.  8,  et  qui  fuit  partie  du  Musée 
de  Sèvres. 

On  a  trouvé  aussi  avec  ces  débris  et  surtout  dans  les  lieux  oii 
il  y  avait  eu  des  fours ,  les  poinçons ,  ébauchoira ,  styles  et  autres 
petits  instruments  en  cuivre  ou  en  ivoire  ,  dont  se  servaient  les 
Potiers  romains  pour  finir  leurs  ouvrages. 

Le  second  moyen  consistait  dans  l'emploi  de  roulettes 
portant  les  ornements  qui  devaient  former  des  zones  circu- 
laires sur  la  circonférence  des  vases  ou  des  coupes.  Ces  mo- 
lettes ou  roulettes  étaient  ou  en  terre  cuite ,  PI.  xxx  jjîg-  ^  (et 
Mus.  cér.,  PI.  t\,/îg.  8),  ou  en  métal. 

Des  ornements  isolés  formant  rosace,  des  figures  d'animaux 
destinées  à  (ître  placées  au  milieu  des  ornements  ou  des  sujets 
de  l'extérieur  des  vases ,  étaient  faits  avec  des  espèces  de  cachets, 
estampilles  ou  empreintes  en  terre  cuite ,  portant  une  espèce  de 
queue  qui  servait  de  manche.  Ces  estampilles  avaient  souvent  la 
courbure  de  la  pièce  sur  laquelle  elles  devaient  s'appliquer. 
(PÏ.X\x,Jrg.  2,  A,B,  et  4  A,B). 

Les  noms  que  les  ouvriers  Potiers  plaçaient  si  constam- 
ment tant<^t  sous  le  pied  d'un  vase ,  tantôt  au  milieu  du 
fond  saillant  d'une  coupe  ,  étaient  graves  sur  des  espèces  d'es- 
tampilles en  terre  cuite  ou  en  métal.  M.  Crivaut  en  a  fait 
figurer  plus  de  cent.  J'en  donne  comme  exemple  un  seul  en 
leiTeeuite,Jî^.8,  A,B,  et  un  en  métal,  Mus.  cér.,  PI.  n^fig.  '5. 

Ces  inscriptions  indiquent  tantôt  le  nom  du  Potier  au  no- 
minatif, suivi  ou  précédé  alors  de  la  lettre  F  (exemple: 
Montamis  F),  ou  au  génitif,  accompagné  de  la  lettre  M,  voulant 
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dire  manu  ou  magnarii^  de  la  main  ou  du  magasin  d'un 
tel  (*)  (Exemple  :  CrispiniVi.), 

Avec  ro  ou  rOF,  elle  veut  dire  officina^  fabrique  d'un  tel. — 
Quelquefois  elle  donne  le  nom  du  lieu  où  était  située  la  fabrique, 
Vapuso^   Cabillo. 

On  voit  aussi  sur  quelques-uns  de  ces  vases  des  marques  gra- 
vées avec  une  pointe  après  la  cuisson. 

On  a  remarqué  que  sur  les  Poteries  romaines  trouvées  en 
France,  quoique  le  plus  grand  nombre  des  noms  fussent  latins, 
il  en  était  néanmoins  quelques-uns  de  Gaulois ,  tels  que  Divn , 

Vexifix,  BiTURn ,  etc.  (  de  Cadmont  )• 

Le  troisième  procédé  d'application  d'ornements  en  relief  est 
des  plus  remarquables  et  tout  à  fait  propre  aux  Poteries  romaines. 
Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  vu  ailleurs  que  sur  ces  Poteries  l'ap- 
plication complète  de  ce  procédé. 

Il  consiste  à  placer  et  à  étendre  sur  les  pièces  avec  un  pinceau, 
une  pipette  ou  une  spatule  en  forme  de  cuiller,  la  pâte  dont  on 
les  a  chargées  à  l'état  de  cette  liquidité  visqueuse  qu'on  nomme 
barbotine,  et  qui  ressemble  à  de  la  boue \  de  figurer  avec 
cette  bouillie  épaisse  les  contours,  de  modeler  les  épaisseurs  di- 
verses qu'on  doit  donner  à  cette  application ,  soit  qu'on  veuille 
représenter  des  tiges,  des  feuilles  de  lierre  ou  d'olivier,  soit  même 
des  animaux  à  membres  déliés,  comme  des  cerfs,  des  chiens,  etc. 
Les  formes  arrondies,  inégales,  souvent  mal  contournées,  de 
certains  ornements  et  de  certaines  figures  ne  peuvent  pas  laisser 
de  doute  sur  l'emploi  de  ce  procédé  (*). 

J'ai  reçu  de  M.  Schweigheuser  un  petit  fragment  de  Poterie  sur 
lequel,  contre  les  usages  ordinaires,  on  a  modelé,  avec  une  pâte 
blanche,  une  portion  de  rameau  k  fleur.  On  voit  ici  clairement 
par  les  difiërences  de  ton  qui  résultent  des  différences  d'épais- 
seur, la  manière  dont  ce  fleuron  a  été  modelé  sur  la  pièce  rouge 
avec  une  bouillie  de  pâte  blanche. 

(1)  Golberl  et  Schweigheuser,  Mém.  de  la  Société  dês  Antiq.  de  France^ 
t.  Vil ,  PI.  Lxxin.  —  De  Caumont,  Antiquilés  gauloises  ou  gallo-romaines,  Coun 
d'Antiq,  Monum.^  Caen,  1831,  t.  II,  p.  185  et  suivantes. 

(*)  Musée  céram,,  PI.  ix,  fig,  17.  Cette  planche  est  entièrement  composée  de 
Poteries  romaines  des  diverses  sortes. 
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M.  le  chevalier  de  Suint-Thomas,  h  qui  on  doit  peut-être  la  pre- 
mière Idée  et  la  première  explication  de  ce  genre  de  moiie- 
iage  ('),  a  trouvé  à  Lezoux  une  des  pipettes  mentionnées  plus 
haut,  dans  laquelle  on  mettait  la  barbotine  qu'on  faisait  écou- 
ler sur  les  pièces  en  suivant  les  contours  qui  devaient  donner  la 
forme  de  l'objet  qu'on  voulait  y  représenter.  L'ouverture  infL-- 
rieure  (le  cette  pipette  avait  des  formes  différentes,  appropriées 
prabableinent  à  la  largeur  de  l'ornement  qu'on  voulait  desùner 
en  reiief- 

On  vient  d'imiter  ce  procédé  d'ornementation  en  relief  avec  la 
pâte  de  porcelaine.  Les  Chinois  en  ont  beaucoup  approché  dans 
leurs  ornements  en  relief. 

Les  vases /îg.  i,  a  et  4i  PI-  xxix,  ont  été  Irès-cerlaînement 
faits  par  ce  procédé  ('). 

CuûMa.  —  Je  parle  toujours  des  Poteries  rouges  à  relief. 

On  a  découvert  un  assez  grand  nombre  d'anciens  fours  romains 
en  Allemagne  sur  les  bords  du  Rhin ,  surtout  près  de  Itheinzabera  ; 
en  Angleterre;  en  France,  en  Auvergne,  au  Chfttelet,  etc. 

En  Angleterre,  ces  fours  étaient,  d'après  ce  qu'on  a  pu  y  n,'- 
connaltre,  très-con)pliqués,  ainsi  que  l'indiquent  suffisamment  les 
figures  de  la  PI.  iv  ;  ils  étaient  encombrés  de  sable  et  de  terce ,  à 
moitié  démolis  ou  détruits;  il  a  donc  été  ditltcile  de  se  rendre  un 
compte  exact  de  la  position  relative  des  foyers  et  de  leurs  bouches, 
des  conduitsde  la  chaleur,  de  la  place  et  de  la  forme  du  ou  des  labo- 
ratoires ,  de  la  manière  dont  agissait  la  chaleur  sur  les  Poteries  qui  y 
étaient  placées,  comment  les  produits  de  la  combustion  s'exlia- 
laient  ;  par  conséquent  on  ne  peut  se  faire  une  idée  clairede  la  mar- 
che réelle  de  tels  fours ,  car  on  ne  connaît  clairement  un  four  que 
quand  on  peut  voir  les  rapports  d'action  rie  toutes  ses  parties. 

Je  donne  trois  exemples  de  fours  romains.  Le  premier,  PI.  iv, 
fig.  4)  a  été  découvert  dans  l'emplacement  d'une  Poterie  ro- 
maine à  Normanlon-Field-Castor,  dans  le  comté  de  Nonvîch. 


(<)  M.  (le  CiumoRI  l'a  Indiqnt  dons  ioq  Court  ^j4ntiq.  Monum.,  publli!  er 


t*)  Vofci  auui  les  DgureiS.a,  S,  10,  IS,  Id,  17,  IS,  20  et  SI  de  11  PL  ii 

de  l'Atlas  du  t'alalaguc  du  Mulie  eiratnique  de  Sivrt$. 
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Il  a  été  figuré  par  M.  E.-F.  Artis,  qui  a  donné  au  Musée  de  Sèvres 
la  lithographie  dont  est  tirée  la  figure  citée.  Mais  n*ayant  pu  voir 
M.  Artis,  je  n'ai  pu  connaître  d'autres  détails  sur  la  structure  de 
ce  four  que  ceux  qui  sont  inscrits  sur  la  planche  méme^  je  n'ai 
pas  eu  connaissance  des  vases  trouvés  dans  ce  four. 

Il  est  enfoncé  dans  l'ancien  sol  d'environ  i  mètre,  et  recouvert 
d'une  épaisseur  à  peu  près  égale  de  terre  transportée. 

Il  se  compose  d'un  foyer  en  canal  voûté ,  dont  la  bouche  (c) 
est  à  quelque  distance  du  corps  du  foyer.  Celui-ci  se  prolongeait 
probablement  par  les  deux  voûtes  sous  le  sol  plat  du  labora- 
toire (D),  et  la  flamme  du  combustible,  ou  au  moins  la  chaleur 
dégagée,  pénétrait  dans  le  laboratoire  où  les  pièces  étaient  pla- 
cées, par  les  ouvertures  (o)  régulièrement  disposées  en  deux 
cercles.  Une  espèce  de  pilier  G ,  très-solide ,  soutenait  le  plan- 
cher du  laboratoire  par  son  milieu.  La  paroi  appuyée  contre  le 
sol  n'avait  pas  besoin  d'une  grande  épaisseur,  et  si  la  figure  4 
représente  le  laboratoire  dans  son  entier,  on  voit  qu'il  n'avait 
guère  que  8  décimètres  de  hauteur  sur  1 2  à  1 3  de  diamètre. 
C'est  un  très-petit  four  que  M.  Artis  compare  à  nos  moufles  à 
cuire  les  couleurs  sur  la  porcelaine. 

11  est  probable  qu'un  couvercle  en  plaques  de  terre  couvrait  la 
partie  supérieure  et  entièrement  ouverte  de  ce  four,  et  que  les 
produits  de  la  combustion  se  dégageaient  à  travers  les  interstices 
de  ces  sortes  de  tuiles. 

On  va  voir  que  ce  four,  très-différent  et  surtout  beaucoup  plus 
simple  que  ceux  de  l'Alsace,  était  cependant  établi  sur  les  mêmes 
principes.  Servait-il  à  cuire  la  même  Poterie? 

Un  assez  grand  nombre  de  fours  romains  propres  à  cuire  la 
Poterie  ont  été  découverts  sur  les  bords  du  Rhin,  dans  les  en- 
virons ou  à  peu  de  distance  de  Strasbourg. 

On  en  cite  dans  la  ville  même  de  Strasbourg,  etàRheinzabem, 
village  situé  à  quatre  lieues  de  Lauterbourg,  sur  la  rive  gauche  du 
Rhin.  On  en  a  reconnu  plus  de  quinze  dans  un  espace  peu  étendu. 

Un  de  ces  fours  très-bien  conservé  se  voit  à  Heiligenberg,  village 
près  Milz,  dans  la  vallée  de  la  Bruch,non  loin  de  Strasbourg, 
mais  à  vingt  lieues  de  Rheinzabern ,  et  un  autre  à  Itten-Weiler, 
h  quatre  lieues  au  sud  de  Heiligenberg. 
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C'est  d'un  des  fours  de  Heiligenberg  que  je  donne  la  figure 
Pi.iv,/g^.  I,  a  et  3,  et  la  description  d'après  M.  Schweigheuser. 

Il  est  romain  et  était  appliqué  à  la  cuisson  de  la  Poterie  rouge, 
ce  qui  est  évidemment  établi  par  les  débris  de  cette  Poterie 
qu'on  a  trouvés  à  l'entour. 

Le  foyer  est  un  canal  long,  voûté  en  ogive,  dont  la  bouche  est 
à  environ  a  mètres  i  /a  de  l'espace  où  se  rassemblaient  la  flamme 
et  la  chaleur  au-dessous  du  laboratoire.  —  Des  tuyaux  en  terre 
cuite  nombreux,  et  de  deux  grosseurs,  partaient  de  la  partie  su- 
périeure ou  plancher  de  cette  chambre  et  allaient  distribuer  la 
chaleur;  les  uns  plus  petits  (D)  étaient  à  la  circonférence,  et,  ce  qui 
parait  bien  singulier,  dans  l'épaisseur  du  mur  d'entourage  du 
laboratoire;  les  autres ,  plus  gros,  aunombre  de  douze  ou  quinze, 
allaient  â'ouvrir  dans  le  plancher  du  labonitoire  pour  répandre  la 
flamme  et  la  chaleur  à  l'entour  des  pièces  qui  y  étaient  placées, 
du  moins  c'eslre  que  semblent  indiquer  les  figures  et  la  description 
qui  m'ont  été  communiquées  par  M.  Schweigheuser.  Ces  canaux 
ou  tuyaux  devaient  éprouver  une  forte  chaleur,  car  ils  sont  quel- 
quefois devenus  durs,  à  tissu  serré  comme  du  grès  et  même 
boursouflés  et  presque  fondus,  comme  le  montre  une  des  pièces 
du  Musée  céramique  de  Sèvres  ('),  PI.  wx^fig.  19. 

On  ne  peut  voir  par  les  coupes  de  quelle  manière  sortaient  les 
produits  de  la  combustion,  li  est  probable  que  la  partie  supé- 
rieure du  four  a  été  détruite  et  que  les  terres  de  déblais  en  ont 
pris  la  place. 

Des  massifs  de  maçonnerie  puissants  séparent  et  garnissent 
l'espace  entre  la  bouche  du  foyer  et  les  parois  du  laboratoire.  Le 
sol  de  celui-ci  est  fonné  dednlles  ou  grands  carreaux  en  terre  cuite. 

Les  canaux  qui  conduisent  dans  le  laboratoire  la  flamme  et  la 
chaleur,  et  à  l'extérieur  les  produits  de  la  combustion,  peuvent 
iHre  bouchés  plus  ou  moins  complètement  par  des  tampons  cy- 
lindriques en  terre  cuite  qu'on  a  trouvés  dans  ce  four,  les  uns 
fpars ,  les  autres  en  place ,  et  dont  un  est  représenté  figure  1 8, 

Ces  fours,  au  nombre  de  plus  de  quinze,  trouvés  à  ItheinEabem, 

(>)  ElJe  vient  de  M.  Schwciglieu^er.  Je  ne  puis  dlcr  i  chaque  tait  le  nom  de  ce 
Hvanl  et  camplalsanr  ircliéologue ,  <)ul  a  enrichi  le  Miisfe  de  Serres  d'un  grand 
nombre  d'objc»  de  Tôlerie  romane,  (crniainc  et  gauloise ,  (rès-IntirrsMntt. 
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étaient  les  uns  ronds  et  les  autres  carrés,  mais  construits  sur  le 
même  système,  c'est-à-dire  que  la  flamme  et  la  chaleur  du  foyer 
dont  la  bouche  était  placée  à  quelque  distance  du  laboratoire,  se 
rendaient  par  un  canal  en  voûte  ogivale  d'environ  i  mètre  et  demi 
de  long,  tantôt  droit,  tantôt  coudé,  sur  80  centimètres  de  largeur 
et  de  hauteur,  dans  l'espace  au-dessous  du  laboratoire,  et  s'y 
distribuaient  par  des  canaux  et  des  ouvertures  disposées  en  échi- 
quier en  nombre  qui  varie  suivant  le  four,  de  16  à  près  de  60 , 
si  les  plans  qu'on  m'a  communiqués  sont  exacts. 

Ces  fours  étaient  enfoncés  d'environ  70  centimètres  au-dessous 
de  l'ancien  sol,  et  de  plus  d'un  mètre  au-dessous  du  sol  de  trans- 
port moderne,  comme  on  l'a  fait  remarquer  pour  le  four  de 
Normanton-Field;  le  plancher  du  laboratoire  était  à  près  d'un  mètre 
en  contre-bas  du  bord  supérieur  de  ses  parois  ;  une  espèce  de 

■ 

toit  en  tuiles  le  recouvrait. 

La  maçonnerie  était  faite  avec  de  grandes  masses  d'argile  de 
70  centimètres  de  long  sur  4o  de  largeur  et  d'épaisseur.  Dans 
tout  le  passage  du  feu,  les  parois  de  cette  maçonnerie  étaient  vi- 
trifiées. 

Les  cintres  qui  portent  le  plancher  du  laboratoire  étaient,  dans 
quelques  fours,  en  briques  revêtues  d'un  enduit  argileux. 

Le  combustible  consistait  en  bois  de  sapin,  ainsi  que  le  font 
connaître  les  charbons  trouvés  dans  les  foyers. 

Il  parait  que  les  pièces  mises  dans  le  four  étaient  portées  sur 
des  supports,  du  moins  on  regarde  comme  tels  les  pièces  cuites 
en  cylindre  aplati ,  qu'on  a  trouvées  en  grand  nombre  dans  les 
fours  et  soutenues  par  des  espèces  d'appuis  ou  accots  d'unp 
forme  très-particulière  donnée  par  les  doigts  de  l'enfoumeur 
à  des  galettes  de  pâte  pliées  en  deux.  On  en  a  trouvé  des 
quantités  considérables  dans  les  fours  des  bords  du  Rhin ,  ayant 
tous  la  même  forme  générale  dont  les  figures  7,  A,  B,  C,  peu- 
vent donner  une  idée.  (PI.  xxx). 

Une  troisième  sorte  de  four  a  été  découverte  en  Angleterre,^ 
en  1822,  à  Castor  près  Norwich,  par  M.  Ch.  Layton  (*)?  ^  est 

('}  Archeologia^  etc.,  ou  Mém.  de  la  Soe,  des  Antiq.  de  Londres^ 
vol.  XXII ,  p.  613,  PI.  zxxTi. 
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enlièrement  différent  dps  précédents  et  d'une  construclion  si 
singulière,  si  obscure,  que  si  on  n'eût  trouve  dedans  les  Poteries 
en  train  de  cuisson  et  des  restes  de  combustible,  on  douterait 
que  ce  fut  un  four-,  j'en  donne  la  figure  PI,  x\\,fig.  ao.  A,  estk 
moitié  du  plan  du  four  tel  qu'il  s'offrit  dans  son  entier  lorsqu'on 
le  découvrit  enfoui  sous  une  masse  de  terre  assez  épaisse ,  mêlée 
d'un  grand  nombre  de  débris  de  Poteries.  Il  avait  3  mètres 
environ  di; longueur  sur  i  mètre  i5  centimètres  de  largeur:  son 
enveloppe  ou  mur  (a)  était  formé  avec  une  pâte  d'argile  bleue , 
tenace,  sous  une  épaisseur  de  i5  centimètres;  la  surface  in- 
térieure (b)  de  ce  mur  était  devenue  rouge  par  l'action  du  feu. 

Dans  l'intérieur  de  la  masse  dont  on  voyait  la  coupe  horizon- 
tale, on  remarquait  des  espèces  de  larges  fentes  linéaires  (c)  ou  des 
veines  courtes  et  larges  (li)  formées  par  un  combustible  noir  qui 
paraissait  être  de  la  tourbe  carbonisée;  cette  niasse  était  en  ou- 
tre séparée  par  des  espèces  de  cloisons  (e)  interrompues,  d'argile 
bleuâtre  dont  les  intervalles  étaient  remplis  de  pièces  de  Poterie 
entières  ou  en  fragments  (g). 

La  coupe, _/(§-.  B ,  fait  voir  ces  mêmes  parties ,  c'est-à-dire  la 
cloison  d'argi!c(<î);  les  veines  de  combustible((/),  et  les  Poteries 
entières  et  en  fragments  (g);  mais  elle  montre  en  outre  ce  qu'on 
peut  regarder  comme  les  foyers  en  F.  Ces  foyers  en  voûte  ogivale 
étaient  remplis  dans  leur  partie  inférieure  d'une  terre  rouge&li'e 
romme  brûlée,  et  dans  leur  partie  supérieure,  de  tourbe. 

Enfin .  ce  four  reposait  sur  une  couche  naturelle  et  friable 
de  sable  jaune  S. 

La  Poterie  renfermée  dans  ce  four  montrait  différents  de- 
grés de  cuisson  par  sa  solidité  et  sa  couleur  ;  les  deux  urnes  ren- 
versées (h)  étaient  remplies  de  sable  blanc.  On  trouvait  dans 
les  environs  beaucoup  d'urnes  romaines  entières  ou  en  frag- 
ments. 

L'auteur  ne  s'explique  pas  clairement  sur  la  nature  de  cette 
Poterie,  mais  il  me  paraît  par  son  silence  m^me ,  par  le  nom 
d'urnes  qu'il  donne  aux  Poteries,  que  ce  four  était  destiné  & 
donner  aux  vases  a  pâte  grisâtre  ou  blanchâtre,  principalement 
funéraires  et  nommés  urnes,  le  faible  degré  de  cuisson  qu'on  leur 
connaît ,  et  que  c'était  un  four  à  urnes  et  non  un  four  à  Poterie 
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romaine  rouge  que  les  historiens  et  antiquaires  anglais  appel- 
lent Sam i en  ne. 

La  petitesse  en  général  de  ces  fours  antiques ,  le  nombre  assez 
considérable  qu'on  en  trouve  souvent  rassemblés  dans  le  même 
lieu ,  l'absence  de  tout  bâtiment  d'habitation ,  la  présence  des 
pièces  de  Poteries  en  train  de  cuisson  qui  sont  restées  dans  plu- 
sieurs d'entre  eux,  celle  de  la  grande  quantité  de  débris  qui  les 
entoure ,  semblent  indiquer  que  ces  fours ,  élevés  à  peu  de  frais , 
étaient  abandonnés  par  les  troupes  ou  les  familles  de  Potiers  qui 
étaient  venues  s'établir  momentanément  dans  ce  lieu ,  et  que  la 
cuisson  encore  imparfaite  produisait  beaucoup  de  pièces  défec- 
tueuses et  cassées. 

Décoration.  —  En  parlant  du  façonnage ,  j'ai  été  conduit  à 
parler  aussi  du  mode  de  décoration  en  relief ,  qui  est  le  prin- 
cipal et  presque  Tunique  dans  les  Poteries  romaines  rouges, 
et  il  ne  reste  à  traiter  que  du  système  ou  style  général  des  formes 
et  des  décorations,  non  pas  sous  le  point  de  vue  de  l'art,  mais 
comme  moyen  de  distinguer  les  Poteries  de  ce  temps  et  de 
ce  peuple. 

Il  serait  très-difficile  de  donner  une  idée  claire  par  des  des- 
criptions ou  des  explications,  quelque  longues  qu'elles  fussent,  du 
style  qui  leur  est  propre,  quoique  ce  style  soit  parfaitement 
caractérisé;  les  figures  que  j'ai  réunies  dans  ce  but,  PI.  xxixet 
XXX ,  me  paraissent  suffisantes  en  y  ajoutant  celles  qui  font  partie 
des  planches  viii  et  ix  de  l'Atlas  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

On  fera  remarquer  que  les  formes  sont  généralement  solides, 
peu  légères ,  que  les  pièces  hémisphériques ,  coniques ,  cylin- 
droïdes  sont  les  dominantes ,  et  qu'elles  sont  ce  qu'on  appelle 
peu  élégantes. 

Que  les  ornements  habituels  sont  :  parmi  les  quadrupèdes, 
les  lions,  les  chèvres,  les  lièvres  et  les  lapins,  les  biches  PI.  xxix, 
fig.  1 ,  2,  et  PI.  xw^/ig,  1  et  lo,  et,  parmi  les  oiseaux,  les 
colombes,  les  aigles,  les  corbeaux. 

On  verra  que  les  carreaux  et  godrons  des  figures  i ,  lo,  i3 
et  17,  les  perles,  J!g,  8,  les  pois  et  rubans  des  Ji g.  5  et  8  ,  se 
répètent  très-souvent.  Que  les  feuilles  de  lierre ,  de  vigne ,  de 
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coavolvuIus,/%.  10,  i3el  i5,sont  les  végétaux  ordinaires.  Que 
les  rinceaux  avec  des  oiseaux  de  la  figure  i5 ,  sont  très-souvent 
répélés. 

On  conçoit  ces  répétitions;  elles  avaient  pour  but  de  faire 
servir  un  grand  nombre  de  fois  les  mêmes  moules  ou  poinçons 
que  j'ai  décrits  plus  haut. 

Vnge.  —  On  ne  pput  douter  que  ces  Poteries  ne  servissent 
dans  les  usages  domestiques ,  soit  comme  vases  culinaires  ou  de 
table,  soit  même  comme  vases  d'ornement. 

Cependant  l'absence  de  vases  élevés  et  à  rebord  ou  à  collet 
rétrécis,  paraît  indiquer  qu'ils  n'étaient  pas  employés  comme 
les  vases  grecs  campaniens,  ni  comme  les  vases  modernes ,  à  ov- 
ner  les  appartements,  mais  que  ces  vases  étant  admis  dans 
les  repas,  on  les  avait  plus  ou  moins  couverts  d'ornements 
comme  on  le  fait  sur  toutes  les  pièces  du  service  de  table.  Leur 
solidité  et  leur  imperméabilité  les  rendaient  propres  à  ce  même 
service. 

Quelques-unes  telles  que  des  terrines  ('),  ont  dû  servir, 
soit  dans  la  cuisine ,  soit  dans  la  pharmacie ,  comme  mortiers  ou 
vases  à  broyer  des  matières  friables,  ainsi  que  l'indique  l'aspérité 
régulière  de  la  terrine  se  terminant  nettement  à  une  certaine 
distance  du  bord. 

Aucune  de  ces  Poteries  ne  peut  avoir  été  employée  comme 
urne  cinéraire ,  ni  avoir  été  considérée  comme  vase  de  funé- 
railles, car  on  n'en  trouve  pas  dans  les  tombeaux,  ni  avec  des 
cendres  et  des  os  comme  c'est  le  cas  des  véritables  urnes  ciné- 
raires, ni  placées  comme  hommages  ou  sacrifices  auprès  des  morts 
auxquels  ils  avaient  appartenu ,  ou  avaient  été  consacrés. 

2'  Sorte.  —  Potcriei  nmaioei  à  pUa  roog*  ou  grue,  Initre  doit. 

—  Cette  seconde  variété  de  Poterie  que  l'on  attribue  à  la  fabri- 
cation romaine,  quoique  moins  bien  caractérisée  que  la  première, 
ne  laisse  cependant  aucun  doute  sur  son  origine.  C'est  en  général 
le  même  système  d'ornements,  de  figures,  de  mode  de  façon- 
nage et  d'application  ;  les  formes  sont  néanmoins  asseK  diffé- 
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rentes;  on  n'y  retrouve  presque  plus  les  coupes,  terrines  et 
plateaux  si  communs  dans  la  première  sorte,  ils  n'en  sont  pas 
cependant  entièrement  exclus,  le  fragment  (*)  qui  est  couvert 
d'un  beau  lustre  noir  a  bien  le  style  de  forme  des  Poteries  rouges  ; 
mais  on  trouve  dans  cette  série  beaucoup  de  ces  vases  fermés 
auxquels  on  donne  le  nom  d'urnes  (*),  tandis  qu'on  en  connaît 
à  peine  quelques-uns  dans  la  série  des  Poteries  rouges.  Voyez 
PI.  XXIX ,  fi§,   I ,  a,  3  de  cet  ouvrage. 

Cette  sorte  de  Poterie  diffère  aussi  par  la  pâte  qui,  encore 
rouge ,  est  d'un  ton  moins  pur,  est  aussi  quelquefois  grise  et 
Diéme  noirâtre,  généralement  moins  fme  et  moins  dure  que 
celle  de  la  première  sorte.  Mais  elle  en  diffère  essentiellement 
par  la  giaçure  qui,  aussi  mince  en  général  que  celle  des  Poteries 
rouges,  est  d'un  noir  quelquefois  assez  pur  et  plus  souvent  bru- 
nâtre (*)  \  on  doit  néanmoins  distinguer  deux  légères  différences 
dans  ces  glaçures:  l'une,  quoique  mince,  indique  une  certaine 
épaisseur,  elle  est  brillante  mais  sans  reflet  métallique  (les  fi§. 
citées)  5  l'autre,  qui  semble  n'être  qu'un  enduit  métallique  dé- 
posé par  une  vapeur,  a  le  lustre  noir  métalloïde  du  graphite 
(%.  i4,Pl.  ixM.C). 

Les  ornements  qui  représentent  des  figures  d'animaux,  de 
fruits  ou  de  végétaux,  la  plupart  semblables  à  ceux  de  la  première 
série,  sont  en  relief;  d'autres  qui  ne  sont  que  des  linéaments 
semblent  avoir  été  faits  par  une  mollette  ou  roulette  (figures 
10  et  17,  PI.  xxix). 

Cette  variété  ne  se  trouve  guère  que  dans  les  contrées  de  la 
nve  droite  du  Rhin,  dans  les  environs  deRheinzabern,  Bonn,  etc.  ; 
elle  paraît  appartenir  en  grande  partie  aux  urnes  cinéraires  \  la 
fi§,  3,  PI.  xxix,  a  été  trouvée  dans  un  tombeau  romain  à  a  mètres 
de  profondeur,  à  i  kilomètre  environ  de  Bonn.  Le  fragment 
fi§,  I,  qui  indique  une  urne  de  plus  de  4- décimètres  de  hau- 
teur sur  au  moins  autant  de  diamètre,  est  remarquable  par  ses 
ornements  en  relief  faits  à  la  barbotine,  on  y  voit  exactement 
les  mômes  feuilles  hastées  que  sur  les  figures  20  et  21 
de  la  planche   ix  du  Catalogue  du   nmsée  de  Sèvres  oppar- 

(*)  Atlas  du  Musée  Céramique  de  Sèvres^  M,  PI.  ix,  fig,  18. 

(>>  Atlas  du  Musée  Céramique  de  Sèvres^  M,  P).  ix,  fidf.  2, 9, 11, 12  et  14. 
L  28 
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tenant  à  la  pftte  à  glacure  rouge;  il  vient  de  Kheinzabern  (•). 

i'  tioitc.  —  U  est  une  autre  variété  de  Poterie  romaine  qui 
n'est  pas  seulement  noire  à  sa  surface  et  par  sa  glaçui-e ,  mais 
dont  la  pâte  est,  ou  entièrement  gris  noirâtre,  et  souvent  même 
d'un  beau  noir,  ou  gris  rougeâtrc  dans  son  intérieur,  avec  un 
engobe  ou  enduit  épais  de  près  d'un  quart  de  millimètre  sur 
toute  sa  surface,  et  toujours  sans  glaçure,  quelque  luisante  qu'elle 
paraisse.  Cette  Poterie,  qui  ressemble  à  la  Poterie  noire  des 
Celtes-  ou  Gaulois,  s'en  dislingue  dans  un  grand  nombre  de  cas 
par  la  finesse  de  sa  pâte ,  la  ténuité  de  ses  pièces  et  la  perfection 
de  son  façonnage  sur  le  tour,  et  enfin  par  ses  formes.  Je  donne 
comme  exemple  de  cette  Poterie  romaine  tes  pièces  figurées 
dans  l'Atlas  du  Musée  Céiamique,  PI.  vili,y/g-.  a  et  i6, 
et  Pi.  IX,  Jig.  7  et  19,  qui  sont  des  pièces  à  pâte  gris  noi- 
râtre. 

Le  Musée  Céramique  de  Sèvres  possède  les  débris  d'un  vase 
ou  coupe  venant  de  Souaire ,  près  Bourges,  à  pâle  brun 
rougeâtre  assez  dure,  mêlée  d'un  grand  nombro  de  petites 
paillettes  de  mica;  sa  surface  est  d'un  beau  noir,  sablé  de  pail- 
lettes de  mica.  L'égalité  et  la  ténuité  de  son  épaisseur,  ses  arâtes 
vives,  SCS  filets  nets  et  sa  surface  parfaitement  unie  et  même 
luisante ,  sont  l'effet  d'un  tournage  des  plus  parfaits.  Sa  couleur 
noire  est  due  à  l'engobe  mentionné  plus  haut,  et  le  brillant  au 
poli  que  l'eslèque  du  tourneur  lui  a  donné;  le  dedans  du  la 
coupe,  qui  n'a  pas  reçu  le  poli  sur  toute  sa  surface,  est  mat 
avec  plusieurs  cercles  brillants  dus  à  un  poli  partiel. 

Un  collet  de  vase,  trouvé  dans  la  fouille  des  puits  d'exploitation 
des  Uomains,  à  la  butte  Sainte-Geneviève  à  Pans  (') ,  montre 
absolument  les  mêmes  dispositions. 

La  coupe  M,  PI.  \iu,fig.  16,  du  Musée  de  Sèvres,  de  forme 
analogue  à  celle  qui  précède,  est  entièrement  en  pâte  noire  plus 
grossière,  un  peu  micacée,  sans  lustre  ni  poli. 


[']  Voir  1  l'cxpllcallon  Jcs  Ogures 
milncs  reprtscnt^s  sur  [es  PI.  ixjx  t 

[')  Pions  lenons  ce»  fragmenis  c 
Itigi^nlïur  àes  mines. 


luleur,  l'origine ,  cic. ,  des  Poteriei  ro- 
i  renacIgoMiienu  do  H.  Le  Cbaieller, 
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4*  Sone.  —  Ces  Poteries  qu'on  regarde  comme  de  fabrication 
romaine ,  ne  laissent  dans  plusieurs  cas  aucun  doute  sur  leur 
origine ,  mais  dans  beaucoup  de  circonstances  il  devient  très- 
difficile  de  les  distinguer  de  certaines  Poteries  germaines ,  de 
celles  qu'on  appelle  gallo-romaine,  et  môme  de  celles  aux- 
luelles  j'applique  spécialement  le  nom  de  gauloises. 

Ce  sont  néanmoins  de  véritables  Poteries  à  pâte  tendre  et 
sans  glaçure  qui  présentent  encore  deux  sortes  de  pâtes  un  peu 
différentes. 

Les  unes  sont  à  pâte  grossière  blanc  grisâtre  ou  jaunâtre, 
tirant  plus  ou  moins  sur  le  rougeâtre  *,  ce  sont  en  partie  des  piè- 
ces volumineuses,  épaisses,  sans  aucun  ornement^  les  jarres, 
amphores  et  cuviers  romains  appartiennent  à  ce  premier 
groupe.  Le  monte  Testaceo  à  Rome,  amas  immense  de  débris 
de  Poteries ,  présente  principalement  des  fragments  de  ces  am- 
phores. 

Les  autres,  à  pâte  moins  grossière,  parce  qu'elle  a  servi  à  faire 
des  pièces  plus  petites,  plus  minces  et  plus  légères,  sont  quel- 
quefois ornées  de  zones,  de  lignes,  de  taches,  de  feuilles  plutôt 
indiquées  que  faites  en  rouge  ocreux  sale  appliqué  et  cuit  au 
même  feu  que  la  pâte.  (^Mus,  Céram. ,  PI.  viii  ^fig.  5,  i  o  et  1 4-  ) 

Les  formes  générales  des  amphores  sont  celles  qui  sont  figu- 
rées, Atlas  du  Musée  Céramique  (PI.  W^Jig-  2,  5,  8),  et  dans 
ce  Traité,  PI.  xxix ,  fig.  1 4  et  2 1 . 

Une  circonstance  que  les  figures  ne  peuvent  pas  faire  voir, 
c'est  que  ces  Poteries  à  pâte  quelquefois  rosâtre  et  jaunâtre,  sont 
tendres,  d'un  blanc  mat  et  pur  par  un  véritable  engobe  de  terre 
blanche,  à  la  manière  des  vases  athéniens,  mais  plus  dur  et  très- 
également  étendu,  qualité  à  laquelle  se  prête  le  tournage  net  et 
parfait  de  ces  jolies  Poteries,  Idijig.  17  a  reçu  cet  engobe, 
le  petit  vase,  figure  20 ,  est  d'une  pâte  blanche  par  elle-même 
et  micacée. 

Usage  des  Poleri«i  romaiiMt  de  la  leoonda  •ttroUIèma  lorte.   — *  LeS 

urnes  et  autres  Poteries  romaines,  gallo-romaines  et  gauloises 
ont  eu  plusieurs  usages  dont  le  plus  remarquable  et  peut-être 
le  plus  ordinaire  est  d'avoir  servi  comme  urnes  cinéraires  et 
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vases  funéraires,   à  la  manière  de  la  plupart  des  Poteries  t 
tiques. 

Des  quitte  sortes  de  Poteries  romaines  que  je  viens  de  décrire 
il  paraît  que  la  seconde  et  surtout  la  troisième  ont  eu  plus  par- 
ticulièrement celte  destination  ;  je  ne  connais  pas  d'exemple  qui 
nous  apprenne  que  la  première  aorte  (la  Poterie  rouge)  ùt  servi 
à  cet  usage. 

Tant  que  l'usage  de  brûler  les  corps  dura  cJiez  les  Romains  et 
dans  les  Gaules ,  c'est-à-dire  environ  pendant  les  deux  premiers 
siècles  de  l'ère  chrétienne,  les  cendres  étaient  recueillies  avec  les 
restes  d'ossements  et  placées  dans  des  urnes  assez  grandes,  à  ou- 
verture large,  en  pâte  noire  oit  grise,  à  ornements  simples,  ca- 
ractère de  la  troisième  sorte,  et  variées  de  forme,  de  grandeur  et 
d'ornementation  suivant  la  position  de  la  personne  dont  elles 
renfermaient  les  cendres  ;  près  de  ces  urnes  on  plaçait  différents 
instruments  et  surtout  un  assez  grand  nombre  de  petits  vases 
dont  l'usage  n'est  pas  assez  bien  déterminé  pour  être  indiqué 
sans  une  discussion  étrangère  à  cet  ouvrage. 

Ces  urnes  étaient  souvent 
renfermées  dans  des  cercueils 
ou  enveloppes  de  différentes 
formes  et  nature  ;  une  des  plus 
remarquables  et  qui  rentre 
dans  mon  sujet,  est  celle  qui 
a  été  découverte  par  le  rév, 
John  Carters,  décrite  dans  ime 
lettre  adressée  à  M.  Povrnall  et 
ligurée  dans  les  Mémoires  de 
la  Société  des  Antiquaires  dâ 
Londres  ('},  je  la  reproduis  ici. 

C'est,  comme  on  le  voit,  une  urne  d'une  assez  bonne  Ibrme, 
enfermée  dans  une  sphère  creuse  de  Poterie  grossière  ayant  une 
ouverture  propre  à  laisser  passer  cette  urne. 

Pendant  quelque  temps  la  combustion  des  corps  et  l'enseve- 
lissement marchèrent  simulUmémenl  suivant  les  opinions  et 

(')  MonumeM  Sépulcrul,  dicouetrl  à  Lincoln;  pir  M.  rotnall,  IH*m 
di  la  Soc  rff  j  Anliquuhet  da  londrfi ,  vol.  XII ,  p.,  lOS ,  PI.  XIV,  fig.  7  et  a 
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usages  des  populations.  M.  Jouannet  a  reconnu  des  exemples  de 
cette  simultanéité  à  Terre  Nègre,  près  Bordeaux,  lieu  si  riche  en 
antiquités  de  toutes  sortes  et  notamment  en  Poterie  ^  ce  savant 
évalue  à  20,000  le  nombre  des  urnes  et  des  petits  vases  qu'on  y 
a  trouvés. 

Vers  le  commencement  du  troisième  siècle,  Tusage  de  brûler 
les  corps  cessa  entièrement  dans  la  Gaule,  mais  point  celui  de 
placer  dans  les  sépultures  des  vases  funéraires.  On  a  trouvé  dans 
beaucoup  de  tombeaux  romains  ou  d'indigènes  postérieurs  à 
cette  époque,  de  petites  urnes  et  vases  accompagnant  les  corps 
dans  ces  tombes,  mais  qui  ne  renfermaient  ni  cendres,  ni  osse- 
ments, seulement  quelquefois  un  peu  de  charbon. 

Les  petites  urnes  que  j'ai  données  comme  exemple,  PI.  ix, 
fig.  12 ,  19  et  23  de  l'Atlas  du  Musée  Céramique^  et  PL  xxix , 
ûg.  n ,  19  et  20  de  ce  traité,  se  ressemblent  tellement  qu'on  peut 
dire  que  ces  six  figures  les  représentent  toutes ,  quelque  mul- 
tipliées qu'elles  soient. 

On  les  attribue,  et  il  me  semble  avec  grande  raison,  à  la  fa- 
brication gallo-romaine,  car  elles  participent  des  deux  fabrica- 
tions en  couleur,  forme  et  façonnage^  comme  il  est  facile  de 
le  voir  en  comparant  cette  troisième  série  de  Poterie  romaine 
avec  les  Poteries  gauloises. 

Les  chrétiens,  sans  adopter  entièrementles  usages  des  Romains 
«tdes  Gaulois,  ont  placé  pendant  longtemps  et  jusque  vers  le 
XIV"  siècle  de  petites  urnes  dans  leur  sépulture  à  côté  des  sque- 
lettes et  dans  des  positions  constantes  que  les  antiquaires  ont 
reconnues  et  même  cherché  à  expliquer.  Ces  pots  ou  urnes  en 
Poterie  matte  dans  les  temps  où  le  vernis  plombifère  n'était  pas 
connu,  ces  Poteries,  quelquefois  vernissées  depuis  cette  époque, 

étaient  assez  souvent  au  nombre  de  deux,  Tune  à  la  tête  du 

• 

squelette ,  qui  avait  renfermé  de  l'eau  bénite,  l'autre  à  ses  pieds 
ayant  contenu  de  l'encens  avec  des  charbons  allumés^  ces  obser- 
vations expliquent  pourquoi  on  a  trouvé  de  ces  urnes  dans  les 
tombes  placées  sous  le  sol  des  églises  chrétiennes  et  dans  des 
cimetières  chrétiens,  elles  expliquent  l'origine  des  cendres  et  des 
charbons  que  quelques-unes  renferment  ^  enfin,  elles  nous  appren- 
nent que  ces  Poteries  faites  à  l'instar  des  antiques  Poteries  gau- 
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loises  et  romaineô  sont  cependant  loin  d'avoir  l'iintiquité  des 
Poteries  trouvées  dans  de  véritables  et  anciens  tombeaux  gaulois 
ou  romains  dont  l'époque  ancienne  est  délerminée  par  les  armes, 
les  ustensiles  et  les  médailles  qu'on  y  trouve. 

Je  reviendrai  sur  ce  sujet,  en  traitant  des  Poteries  que  je  re- 
garde comme  gauloises  ou  plutôt  comme  pluK  gauloises  que 
romaines. 

Poteries,  beaucoup  plus  répandues  que  les  Poteries  grecques,  se 
sont  par  conséquent  trouvées  dans  un  grand  nombre  de  lieux 
différents,  mais  plus  ou  moins  nombreuses  et  plus  ou  moins 
abondamment,  suivant  les  usages  auxquels  elles  étaient  des- 
tinées. Et  ici  la  règle,  l'espèce  de  lui  de  conservation  que  j'ai 
assignée  aux  Poteries  antiques,  ni;  se  dément  pas. 

Les  Poteries  à  pâte  à  lustre  rouge  étaient  bien  certainement 
des  objets  de  service  domestique.  Elles  n'avaient  donc  pas  l'usage 
leligieux  auquel  on  doit  la  consenation  d'un  si  gi'aud  nombre  de 
Poteries  grecques,  gauloises,  germaines,  etc.,  et  devraient  être 
rares,  et  cependant  on  en  trouve  assez  fréquemment  dans  une' 
grande  partie  de  l'Europe.  Il  y  a  deux  considérations  à  faire  pour 
expliquer  celte  sorte  d'exception. 

D'abord  ce  n'est  que  très-rarement  qu'on  les  trouve  dans 
r intérieur  des  bâtiments  ruinés,  c'est  presque  toujours  dans  les 
lieux  où  l'on  avait  établi  des  fabriques  de  ces  Poteries,  et  sou- 
vent tout  près  des  fours  dépendant  de  ces  fabriques.  Or,  comme 
on  l'a  déjà  remarqué,  ces  fabriques  et  ces  foui-s  étaient  presque 
innombrables  dans  le  vaste  empire  romain. 

Ensuite  on  remarquera  qu'on  trouve  peu  de  pièces  intactes; 
la  plupart  quoique  d'un  petit  volume,  d'une  assez  grande  soli- 
dité, d'une  assez  forte  épaisseur,  ont  été  brisées.  11  n'y  avait 
presque  point  de  vases  d'ornements,  plus  exposés  que  les  autres 
pièces fi  la  destruction. 

Ce  qu'on  trouve  assea  communément,  ce  sont  des  moules  et 
même  des  moules  assez  bien  conservés.  J'ai  cité  ceux  que  j'«i 
fait  graver  sur  nos  planches  ('). 


(<]  Mutit  Ciramiqut,  M,  I 
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Les  Grecs  moulaient  aussi  plusieurs  de  leurs  pièces,  ne  fût-ce 
que  les  rhytons,  et  cependant  je  n'ai  pas  connaissance  qu'on  ait 
trouvé  nulle  part  aucun  moule  de  Poteries  grecques ,  ni  même 
étrusques,  où  cependant  les  pièces  en  relief,  les  pièces  ovales,  si 
rares  chez  les  Grecs,  sont  ici  si  nombreuses.  Les  Poteries  ro- 
maines se  trouvent  principalement  dans  les  lieux  de  fabrication, 
par  conséquent  avec  les  ustensiles  de  fabrication,  les  moules,  etc.  -, 
tandis  que  les  étrusques,  grecques ,  etc. ,  ne  se  trouvent  que  dans 
les  lieux  de  conservation. 

Je  crois  devoir  chercher  à  donner  une  idée  de  l'abondance  de 
ces  Poteries,  de  leur  position  particulière,  suivant  leurs  variétés, 
en  indiquant  les  principaux  lieux  où  on  a  trouvé  des  Poteries 
romaines  et  même  gallo-romaines,  et  notant  les  circonstances  de 
leur  présence  dans  ces  lieux. 

France.  —  Un  des  lieux  les  plus  célèbres  par  son  étendue  et 
la  quantité  d'antiquités  romaines  qu'on  y  a  comme  exploitées  en 
1 772 ,  sont  les  ruines  d'une  ancienne  ville  romaine,  sur  la  petite 
montagne  du  C  h  â  t  e  1  e  t,  entre  St-Dizier  et  Joinville,  en  Cham- 
pagne. Elles  ont  été  le  sujetd'une  dissertation  de  M.  Grignon  (*). 

On  a  déblayé  en  deux  mois  environ  2,5oo  mètres  carrés  de 
terrain.  On  a  misa  découvert  onze  rues  et  quatre-vingt-dix  mai- 
sons, et, ce  qui  nous  intéresse  tout  particulièrement,  deux  fours 
à  Potiers  dont  la  base  était  carrée,  de  2  à  3  mètres  de  côté, 
avec  une  arcade,  sur  un  des  côtés,  d'environ  5  décimètres  de  lar- 
geur sur  65  centimètres  de  hauteur.  C'était  la  bouche  du  foyer 
qui  avait  1  mètre  65  centimètres  en  carré. 

On  y  a  trouvé  des  vases  culinaires  en  terre  rouge  :  les  uns  sans 
glaçure,  les  autres  recouverts  d'un  lustre  rouge  très-éclatant  et 
très-luisant,  avec  des  ornements  en  relief  riches  et  élégants, 
représentant  divers  sujets,  notamment  des  chasses.  Tous  ces 
vases  portent  le  nom  imprimé  en  creux  du  Potier  qui  les  a  faits, 
dont  l'auteur  cite  un  grand  nombre. 

(»)  Sous  le  litre  de  Bulletin  des  fouilles  faites  par  ordre  du  Jtoi^  etc.  Paris. 
in-8*,  1774  ;  par  M.  Grignon,  correspondant  des  Académies  royales  des  Inscrip- 
tions et  Belles-Lettres  et  des  Sciences.—  Plusieurs  de  ces  Poteries  ont  été  figurées 
sous  la  direction  de  M.  de  Tersan  ,  dans  l'ouvrage  de  M.  Grivaud  de  la  Vinceile, 
intitulé  ;  j4rts  et  Métiers  des  anciens. 
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Ce  sont  bien  là  tous  les  caractères  de  la  Poterie  romaine  de  la 
première  série.  D'ailleurs  j'ai  vu  un  grand  nombre  d'échantiUonB 
de  cette  Poterie  rouge  qui  ne  peuvent  me  laissnr  aucun  doute  sur 
leur  nature.  Ils  font  partie  du  Musée  Céramique  de  Sèvres ,  et 
viennent  du  cabinet  de  M.  l'abbé  de  Tersan,  qui  a  fait  la  décou- 
verte de  cette  ville  romaine. 

Mais  outre  ces  Poteries  qui  me  semblent  fort  bien  caractérisées, 
Grignon  dit  qu'on  a  trouvé  aussi  dans  ces  fouilles  une  espèce 
de  Poterie  de  terre  d'un  blanc  lavé  de  jaune  avec  un  vernis  de 
plomb.  C'étaient  deux  fragments  d'assiette  et  d'une  espèce  d'ai- 
guière. Puis  une  autre  Poterie  d'une  terre  grise,  rougeôtre,  très- 
dure,  ressemblant  à  du  grès,  et  ayant  donné  des  vases  três-èpaîs 
et  d'une  grande  dimension  analogues  aux  jarres  ou  amphores. 

D'autres  pièces,  de  la  forme  de  nos  plats  et  de  nosnssiettes,  qui 
étaient  recouvertes  d'un  vernis  brun  ou  noir,  et  enfin  des  vais- 
seaux très-matériels  en  terre  noire. 

Quant  à  ces  descriptions  et  à  celle  des  fours  et  des  autres  Po- 
teries, je  suis  obligé  de  me  renfermer  strictement  dans  les  expres- 
sions de  l'auteur  qui  n'ayant  sur  ces  matières  aucune  des  con- 
naissances et  des  idées  que  nous  avons  acquises  depuis  cette 
époque,  n'a  pu  penser  k  chercher  si  ce  qu'il  nomme  vernis  de 
plomb,  vernis  brun,  vernis  noir,  etc.,  étaient  bien 
ces  glaçures  si  diverses  et  par  leur  nature  et  par  l'époque  où  on 
les  a  employées  pour  la  première  fois,  auxquelles  nous  appliquons 
k  présent  ces  noms  bien  définis. 

Il  s'agit  maintenant  de  savoir  à  quelle  époque  cette  ville  a  été 
détruite,  si  après  les  anciens  Potiers  romains  il  n'est  pas  venu 
s'étabhrsur  ses  ruines,  et  même  à  diverses  reprises,  des  Potiers  du 
x'  et  du  xii"  siècle  sachant  faire  la  Poterie  vernissée,  ou  même  si 
ces  fragments  de  Poterie  n'ont  pas  été  amenés  au  mdieu  de  ces 
ruines  par  des  événements  postérieurs  à  la  destruction  de  l'an- 
cienne ville  romaine.  J'ai  donc  cité  le  Châtelet,  non  comme 
une  preuve  de  l'existence  de  la  Poterie  vernissée  k  l'époque 
romaine,  non  comme  un  objet  de  discussion  archéologique,  mais 
uniquement  comme  une  immense  et  fort  remarquable  réunion 
de  Poteries,  principalement  romaines,  de  la  première  sorte  de 
variété.  Ce  que  je  dois  rappeler,  c'est  que  la  grande  fabrication 
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des  Poteries  romaines  de  cette  première  sorte  est  du  4*  siècle , 
qu'on  regarde  les  ruines  du  Châtelet  comme  de  Tépoque  de  l'in- 
vasion d'Attila  au  v*  siècle ,  et  que  l'emploi  de  vernis  plombifère 
ne  peut  guère  remonter  qu'au  lo*  siècle. 

Seine.  —  Parîi.  —  On  a  recueilli  dans  les  fouilles  faites  pour 
Tarrangement  du  jardin  du  Luxembourg  en  1801,  un  grand 
nombre  de  vases,  d'urnes,  de  pièces  de  Poteries  rouges,  grises 
et  noires  qui  ont  été  publiées  par  Grivaud  de  la  Vincelle. 

La  réunion  de  ces  diverses  sortes  est  un  indice ,  si  ce  n'est 
une  preuve,  que  ces  Poteries  ont  été  fabriquées  à  peu  près  dans  le 
même  temps. 

A  la  butte  dite  montagne  Sainte-Geneviève,  lorsqu'en  1767  on 
fouilla  pour  la  construction  du  Panthéon,  on  trouva  les  traces 
d'une  manufacture  de  ces  Poteries,  des  fours,  des  puits  d'où  l'on 
avait  extrait  de  l'argile  et  de  nombreux  débris  de  Poteries  rouges 
et  grisâtres  avec  glaçure  noire.  Tout  récemment  encore  des 
fouilles  ont  fait  découvrir  de  nouveaux  débris  de  cette  Poterie. 
J'ai  parlé  plus  haut  des  pièces  en  pâte  rougeâtre  recouvertes  d'un 
enduit  noir  poli. 

Dans  une  excavation  faite  en  1829,  près  de  Saint-Pierre-aux- 
Bœufs,  en  la  Cité,  on  trouva  un  amas  de  débris  de  ces  Poteries  de 
même  sorte,  entre  autres  le  bord  d'une  coupe  d'une  grande  déli- 
catesse de  travail. 

Amîèr«s.  —  En  cxcavant  le  terrain ,  non  loin  du  bord  de  la 
Seine,  à  Anières,  on  découvrit,  couchés  dans  le  sable,  un  assez 
grand  nombre  de  squelettes  humains  à  côté  desquels  étaient 
rangées  des  espèces  de  bouteilles  de  terre  cuite  de  différentes 
couleurs  et  des  coupes  en  terre  rouge  sigillées  (*).  Les  caractères 
romains  obser\'é5  sur  quelques  fibules  et  autres  ornements  mé- 
talliques, trouves  avec  ces  Poteries,  pouvaient  être  rapportés,  dit 
Dulaure,  au  iv®  siècle. 

Oise.  — Compîègne.  —  Au  mont  Ganelon  ou  de  Clairoy,  près 
Compiègne,  on  rencontre  souvent  des  débris  de  tuiles  à  rebords 
et  des  Poteries  fines  rougeâtres,  avec  ou  sans  reliefs. 

(')  C*cst  le  nom  qu'on  donne  en  général  aux  Poteries  romaines  rouges,  à  cause 
des  figures  et  ornements  qu'elles  portent  en  relief. 
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BTBilupaDae.  ^  Prcs  (lo  Bi'eteuil ,  sept  lieues  au  nord  de 
Beauvais,  sur  l'emplacement  présumé  du  Bratuspentium  àes 
anciens,  on  trouva  avec  les  nombreux  débris  de  Totcries  rouges 
à  relief  dont  Caylus  a  fait  figurer  plusieurs  échantillons,  des 
vases  en  terre  commune,  de  forme  élégante;  c'est  sur  les  débris 
de  ces  vases  que  Cambry,  dans  sa  description  du  département 
de  l'Oise ,  établit  la  grunde  ressemblance  qu'il  leur  trouve  avec 
ceux  qui  se  font  actuellement  dans  le  voisinage  ,  à  Saveignies,  à 
La  Cbapelie-aux-Pols ,  etc.  Je  doute  que  ces  dernières  pièces 
soient  du  même  temps  que  les  premières,  et  comme  elles  de 
fabrication  romaine. 

Hormanâie. —  AUmer^y  et  à  Col-Côte,  près  Dieppe,  on  a 
découvert  des  Poteries  très-bien  conservées  de  la  seconde  sorte. 
Ce  sont  des  vases  ovoïdes  à  collet ,  de  3  décimètres  de  haut ,  des 
aiguières  ventrues  de  1 5  centimètres  de  haut  sur  1 1  de  diamètre , 
en  pilte  fine,  gris  cendré,  très-faiblement  cuite,  et  enfin  une 
urne,  figurée  PI.  x\v,Jig.  19,  en  mâme  pâte  et  très-remarquable 
par  les  cinq  dépressions  qu'elle  présente  et  qui  étaient  destinées 
à  recevoir  cinq  petites  urnes. 

M.  Feret,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  communale  de 
Dieppe,  a  trouvé  lui-même  ces  petites  urnes  appliquées  contre 
la  grande.  [|  rapporte  ces  Poteries  romaines  au  temps  des 
Antonin,  c'est-à-dire  au  11' siècle  de  l'ère  chrétienne. 

Dans  les  ruines  romaines  de  Alaulevrier^  près  Caudebec  et 
de  la  forOt  de  Brolome,  non  loin  de  cette  môme  ville,  on  a 
trouvé  des  Poteries  à  pôte  rouge  lustrée  avec  ou  sans  reliefs  et  des 
Poteries  noires  mattes,  paraissant  provenir  d'unies  cinéraires  et 
de  vases  domestiques.  Les  médailles  impériales  qui  accompa- 
gnaient ces  débris  dans  la  foiêl  de  Brolome  sont  du  règne  de 
Callien,  c'est-â-dire  du  milieu  du  m"  siècle,  et  à  Maulevrier,  de 
celui  de  Constantin ,  ou  du  commencement  du  iv"  siècle.  On  ne 
menlionnc  d'ailleurs  aucun  débris  de  Poterie  vernissée. 

Sartbe. —  On  a  trouvé  au  Mans,  en  1 80g,  en  faisant  la  fonda- 
tion du  pont  sur  la  Sarlhe,  plus  de  a, 000  pièces  de  Poteries 
romaines  rouges  delà  première  série  de  variété,  ensevelies  sous 
3  à  4  mètres  de  sol  d'atterrissement ,  toutes  ornées  diversement , 
la  Dlupart  avec  les  noms  des  fabricants  ou  des  ouvriers,  précé- 
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dés  de  Tabréviation  o  f. ,  qui  veut  dire  officina  Seueri ,  Bassi , 
Coci,  Crassi,  etc.  Ce  sont  tous  des  vaisseaux  d'usage  domesti- 
que. Tous  étaient  brisés,  à  l'exception  d'une  sorte  de  jatte 
assez  riche  d'om«ments  et  portant  le  nom  de  Tertiolus.  On  a 
trouvé  aussi  des  briques  vitrifiées  à  leur  surface,  ce  qui  indique 
un  four  (*). 

Uiiret.  —  Orléans.  —  Le  cimetière  de  cette  ville  est  un 
des  gîtes  les  plus  remarquables  et  les  plus  instructifs  :  il  a  été 
découvert  récemment  et  décrit  par  M.  Jollois,  ingénieur  des 
ponts-et-chaussées.  Les  puits  d'exploitation  d'argile  mis  à  dé- 
couvert font  présumer  que  ce  lieu  fut  remplacement  d'une  ma- 
nufacture ,  quoique  aucune  trace  de  four  ne  soit  venue  confirmer 
cette  supposition.  Les  débris,  et  suitout  des  vases  trouvés 
entiers,  appartiennent,  pour  la  majeure  partie,  à  la  série  des 
Poteries  rouges ,  dites  sigillées,  du  plus  beau  style  et  du 
lustre  le  plus  éclatant.  Nous  en  avons  fait  figurer  un  échantil- 
lon, PI.  XXX  ^fig.  i5.  11  s'en  est  aussi  trouvé  quelques-uns  avec 
le  lustre  noir  de  la  seconde  sorte.  Le  reste  se  composait  de 
Poteries  plus  ou  moins  communes,  à  pâte  grisâtre,  jaunâtre  ou 
rougeâtre,  appartenant  à  la  troisième  et  à  la  quatrième  sorte. 

Pas-de-Calais.  —  a  Breqa«ra<iae«  faubourg  de  Boulogne- 
sur-Mer,  on  trouva,  en  1827,  des  tombeaux  romains  qui  renfer- 
maient des  restes  de  Poteries  rouges  à  reliefs,  d'un  très-beau 
vernis,  circonstance  de  position  assez  remarquable  par  sa  rareté. 

Somme.  —  Les  déblais  d'une  habitation  romaine  à  Woyeiiet- 
suF-Mer,  produisirent  des  débris  très-variés  de  ces  Poteries,  tant 
à  pâte  rouge,  qu'à  pâte  noirâtre,  grisâtre  et  jaunâtre-,  un  frag- 
ment de  cette  dernière  série  est  assez  fortement  cuit  pour 
ressembler  aux  grès  communs  des  fabriques  actuelles  aux 
environs  de  Beauvais.  Le  Musée  de  Sèvres  possède  un  petit  frag- 
ment de  Poterie  rouge  trouvé  dans  la  Somme ,  à  Abbeville ,  en 
i835,  dont  les  ornements  ont  cela  de  particulier  qu'ils  sont 
gravés  en  creux,  circonstance  d'ornementation  assez  rare. 

Cher.  —  Les  travaux  du  canal  de  Bourges  ont  fourni  des 

(»)  Daddin  cl  de  Caumont,  yirts  Céram,  chez  les  Anciens^  1  cah.  ln-4»  de 
33  pages  avec  figures,  1829. 
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débris  de  Poteries  rougesà  reliefs,  dos  fragments  d'amphores,  etc. 

A  Souaire,  près  cette  ville,  des  travaux  de  défrichements, 
entrepris  par  M.  Deseglise,  propriétaire,  ont  amené  la  décou- 
verte de  nombreux  débris  de  Poteries  romaines  de  diverses 
sortes,  principalement  de  celles  de  la  troisième  série,  à  pflte 
gris  noirâtre  plus  ou  moins  foncée  et  micacée ,  ayant  appartenu, 
pour  la  plupart,  à  des  urnes.  J'ai  déjà  cité  deux  de  ces  pièces,  et 
parlé  des  circonstances  particulières  de  leur  fabrication. 

VoiffM  —  On  trouve  aussi  h  Esclas,  au  nord  et  non  loin  de 
Damey,  arrondissement  de  Mirecourt  (Vosges),  village  qui  offre 
lie  nombreux  restes  d'antiquités  romaines,  des  débris  de  Poteries 
rouges  à  reliefs  et  de  quelques  autres  séries  plus  communes; 
M.  Jollois  leur  a  consacré  la  PI.  xvi  de  sa  description  des  anti- 
quités du  cimetière  d'Orléans. 

Hante-Vienne  —  On  a  trouvé  pareillement  à  Umngei  de 
nombreux  di^bris  de  ces  Poteries  rouges  qu'on  nomme  sigillées; 
deux  coupes  dont  l'une  a  été  tirée  du  fond  d'un  puits,  ont  été  fi- 
gurées par  Tripon  dans  son  histoire  de  l'ancienne  province  du  Li- 
mousin ;  ceux  qui  ont  été  recueillis  dans  les  provinces  limitrophes 
à  Poftîeri  et  à  Saamur  présentent  absolument  tous  les  caractères 
d'art  et  de  fabrication  de  celte  première  série. 

Gironde.  —  La  quantité  et  la  variété  de  vases  et  de  débris 
recueillis  à  Bordeaux  ainsi  que  dans  l'ancien  cimetière  de  celte 
ville  appelé  terre  n'iK^e,  présentent  dans  leur  ensemble  des 
exemples  de  tous  les  procédés  de  fabrication  et  d'art  pratiqués 
par  les  Potiers  de  cette  antique  époque  ;  piUe  rouge  fme,  à  lustre 
transparent,  à  lustre  noir  du  plus  bel  éclat;  pâtes  grises,  noi- 
râtres, blanchâtres,  jaunâtres,  rougeâtres  ('). 

Pay-de-DAme.  —  A  l'ouest  de  Thiers,  près  la  petite  ville 
de  Lezoux.  M.  de  Beaumesnil  fit,  en  1780,  la  découverte  d'une 
manufacture  de  Poterie  romaine  rouge  et  d'un  four  de  forme 
elliptique  ;  ses  explorations  postérieures  ont  établi  ii  n'en  pns 
douter  que  cet  établissement   fut   un  des  plus  vastes  que  les 


('}  Leifle.  S.ia,  17  delà  PI.  un  Et  la  PI.  ii.ltg.  7,  13  du  Calalogu*  du 
Mutiv  CéramiqMe,  représentent  des  vases  el  des  rraEn"iniï  qui  en  proviennent. 

CuiisuUer  sur  celle  localité  le  Mémoire  que  M.  Jouannel  de  Bordeaux  a  publié 
t  leur  sujet  (^ntiquet  tfpull.  de  la  Gironde,  rec.  acad.  de  Bardeaux,  18JI  ). 
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Romains  aient  fondé  dans  les  Gaules^  le  Musée  de  Sèvres  doit 
à  M.  le  chevalier  de  SaintrThomas,  quelques  fragments  de  ces 
Poteries  et  celui  du  moule  PI.  ix,  fi§,  i,  ainsi  que  plusieurs 
cachets  et  molettes  qui  servaient  à  faire  des  empreintes  dans  ces 
moules, yîg'.  8  et  iSjM.  C. 

Gerg^yia.  —  A  deux  lieues  de  Clermont,  sur  l'emplacement 
de  Tantique  Gergovia ,  on  trouve  abondamment  et  depuis  long- 
temps de  ces  débris  de  Poteries. 

Rhône.  —  Les  fragments  de  Poteries  que  l'on  a  trouvés  à 
x»ron,  et  à  vienn*  en  Dauphiné,  ont  été  très-souvent  décrits  ou 
mentionnés;  on  a  extrait,  en  i8o4)  des  fouilles  faites  par  les 
ordres  de  M.  Ladoucette  et  renouvelées  depuis,  en  i836,  à 
Xiftbaibie.aiont-8aiéon,  près  d'Asprcs  (Hautes-Alpes) ,  que  Ton 
croit  être  remplacement  de  l'ancien  Mont-Selenoiu,  les  qua- 
torze grandes  amphores  dont  j'ai  parlé  page  4o8. 

Gard.  —  On  connaît  la  prodigieuse  quantité  de  débris  de 
Poteries  romaines  que  Ton  rencontre  à  Ntmes ,  dont  les  manu- 
factures approvisionnaient .  selon  Caylus ,  une  partie  des  Gaules. 

Lot-et-Garonne.  —  Au  domaine  de  Lamarque,  prèsd'Agen, 
des  fragments  de  Poteries  rouges,  à  lustre  rouge  et  noir,  mais 
d'un  polissage  inégal  et  d'un  façonnage  grossier. 

Italie.  — 11  est  assez  remarquable  que  ce  soit  l'Italie  qui  nous 
fournisse  le  plus  petit  nombre  d'exemples  de  Poterie  romaine 
antique.  Je  ne  puis  citer  que  R  o  m  e  ^ù  se  trouve  cet  amas  im- 
mense de  débris  de  Poteries  (*)  qui  a  formé  une  petite  butte 
nommée  le  monte  Testaceo ,  butte  remarquable  en  outre  par 
la  fraîcheur  qu'elle  répand  et  qui  l'a  rendue  propre  à  y  établir  de 
très-bonnes  caves. 

C'est  à  la  porosité  de  cette  Poterie  et  de  la  masse  caverneuse 
que  forment  ces  débris  qu'on  doit  ce  vent  frais  signalé  par  De- 
saussure.  Ces  débris  viennent  presque  tous  d'amphores. 

On  a  trouvé  à  Arexzo  de  vraie  Poterie  rouge.  L'exemple  du 

(»)  J'ai  dit,  p.  ii35,  que  ces  débris  avaient  presque  tous  appartenu  à  de 
grandes  amphores.  Les  portions  de  coi  avec  leurs  anses ,  dont  M.  Descloizeaux  a 
enrlciii  tout  nouvellement  le  Musée  Céramique  de  Sèvres,  confirment  pleinement 
ce  que  M.  Le  Normant  m'en  avait  déjà  dit. 
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moule  que  j'ai  déjà  cilé,  et  qui  a  été  rapporlé  par  moi,  el  la 
coUeclion  du  chevalier  Bacci ,  h  Arezzo,  qui  en  renfenne  un  assez 
grand  nombre ,  indiquent  suffisamment  qu'il  y  avait  une  grande 
fabrication  de  ces  Poteries  dans  les  environs  de  celte  ville. 

Pe*»ra.  —  Les  nombrcus  débris  de  tuiles  à  rebord,  d'am- 
phores et  de  Jarres  que  l'on  trouve  dans  les  excavations  du  terri- 
toire de  l'esaro,  ville  de  l'État  romain,  sont  le  témoignage,  dit 
Passeri,  §  3,  que  ce  lieu  fut  anciennement  le  centre  d'une 
grande  fabrication  de  Poteries,  d'autant  mieux  que  le  nombre 
et  la  vaste  dimension  de  ces  vases  doivent  faire  croire  qu'ils  n'é- 
taient pas  apportés  de  loin.  On  y  a  aussi  trouvé  des  débris  de 
Poteries  fines  lustrées,  à  pâte  rougeiUre  et  rosâtre,  faites  dans  une 
telle  perfection  qu'elles  peuvent  être  comparées  a  celles  du 
5a'"Oi  (').  Il  s'en  est  aussi  trouvé  de  vernissées  en  noir  du 
plus  bel  éclat.  La  plastique  y  fut  aussi  pratiquée.  Enfin,  on  a  dé- 
couvert, dans  la  propriété  du  docteur  Giorgi,  un  atelier  qui, 
par  ta  manière  dont  les  vases,  les  urnes,  etc. ,  étaient  entourés  de 
terre,  devait  être  celui  d'un  Potier. 

On  cite  des  Poteries  romaines  trouvées  dans  les  ruines  d'Her- 
culanum  et  de  Pompéïa. 

Voici  à  peu  près  ce  que  dit  d'Hancarville  (')  à  ce  sujet. 

«  Dans  les  excavations  faites  à  Herculanura,  à  Pompéîa  et  à  ' 
»  Stabbia,  parmi  un  très-grand  nombre  de  vases  d'une  terre 
n  fort  commune,  il  s'en  est  trouvé  quelques-uns  d'une 
■n  extrême  délicatesse,  mais  on  n'y  a  pas  découvert  un  seul 
11  wasv  peint.  Etonné  d'un  fait  qui  m'avait  paru  presque  in- 
11  croyable, /(li  très-souvent  examiné  /es  fouilles  faites  dans 
11  tous  ces  endroits;  jy  ai  reconnu,  à  la  vérilé,  une  très 
a  grande  quantité  de  fragments  de  vases  VERNISSÉS  EN  Nom 
11  mais  pas  on  seul  qui  indiquât  quelque  peinture,  ce  qui  faitvoii 
»  clairement  que  dans  le  temps  oiices  villes  ont  été  renversées 
)j  c'est-à-dire  dans  celui  de  la  mort  de  Pline,  les  vases  à  vernis 
11  noir  qu'on  faisait  en  Italiey  étaient  très-communs.  » 


[■}  De  U  le  uoiu  de  Poterie  Samicnne,   que  les  inilqualrcg  anftsti 
doiinpnl  aui  l'iiieric»  romilDei  de  ce  geure,  qu'on  uxiun  en  Anglelerre. 
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Enfin  tout  le  monde  connaît  les  amphores  renfermant  encore 
rextrait  desséché  du  vin  qu'elles  contenaient,  trouvées  dans  les 
caves  de  la  maison  de  Diomède  à  Pompeîa. 

Angleterre.  —  Après  la  France,  c'est  en  Angleterre  qu'on  a 
trouvé  le  plus  de  débris  de  Poteries  romaines  appartenant  aux 
divers  groupes  de  variétés  que  j'ai  indiqués  plus  haut. 

Cependant  je  crois  qu'on  peut  admettre  qu'en  France  ce 
sont  les  fabriques  de  lustre  du  premier  groupe  ou  de  Poteries 
rouges  lustrées  qui  sont  dominantes,  et  qu'en  Angleterre  ce  sont 
plutôt  les  grises  de  la  troisième  sorte  c'est-à-dire  sans  aucun 
lustre,  qui  sont  les  plus  abondantes.  En  outre  on  remarque  dans 
les  planches  publiées  par  les  antiquaires  anglais,  et  dont  je  ne 
puis  extraire  que  quelques  figures,  que  ces  urnes  ont  un  carac- 
tère tout  particulier  de  forme  et  d'ornementation  tel  qu'il  serait 
assez  difficile,  sans  les  circonstances  accompagnantes,  même  de 
présumer  que  ces  Poteries  soient  plutôt  romaines  que  germaines 
ou  saxonnes^  or,  je  me  permets  de  dire  qu'il  serait  très-possible 
qu'on  trouvât  dans  les  mêmes  lieux  et  dans  les  mêmes  tombeaux 
des  Poteries  faites  par  ces  Potiers  de  nations  différentes,  et  con- 
tinuant de  suivre  en  Angleterre  le  procédé  de  fabrication  de 
leur  maître. 

J'établis  ces  relations  sur  la  ressemblance,  je  puis  dire  com- 
plète, des  Poteries  de  caractère  germain  trouvées  dans  les  pro- 
vinces rhénanes  et  en  Angleterre.  Je  les  citerai  à  mesure  des 
descriptions  très-succinctes  que  je  vais  donner  de  plusieurs  loca- 
lités remarquables  qui  ont  présenté  des  Poteries  romaines  évi- 
dentes, c'est-à-dire  les  rouges  de  la  première  sorte,  et  des 
poteries  moins  évidentes  ou  romaines  de  la  troisième  sorte  ou 
peut-être  saxo-romaines. 

ii<mdr«s  et  environs.  —  Daus  JLondres  même  ou  plutôt  sur  les 
rives  de  la  Tamise,  près  du  nouveau  pont  de  Londres,  à  Crooked- 
Lane,  on  a  déterré  un  grand  nombre  d'objets  d'antiquité  parmi 
lesquels  se  sont  trouvées  des  Poteries  et  des  tuiles  qui,  la  plupart, 
doivent  être  rapportées  à  la  véritable  fabrication  romaine,  car  ce 
sont  de  ces  Poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  avec  des  figures  et  des 
ornements  en  relief  auxquels  on  a  donné  en  Angleterre ,  le  nom 
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de  Poteries  samicnnes.   M.    Âtfred-John  Kempe  les  s 
décrites  et  figurées  dans  le  volume  XXIV  des  Mémoires  de  la 
Société  des  Antiquaires  de  Londres.  Les  figures  de  la  PI.  xliii 
de  ce  recueil,  représentent  un  grand  nombre  de  Poteries  telle- J 
ment  semblables  à  tout  ce  que  nous  connaissons,  qu'il  m'a  parti! 
inutile  de  les  figurer  de  nouveau  ;  mais  je  citera!  particulièrementJ 
hors  de  la  première  sorte  (PL  XLiv,  fig.  i  )  une  amphore  un  peu  i 
différente  par  la  forme  de  celle  que  présentent  ordinairement  les   ' 
amphores  du  Continent.  {PL  wix^  j!g.    1 40  Ces  espèces  de -j 
terrines  à  parois  épaisses  nommées  mortiers,  dont  le  fond  rtt-  '| 
gueux  avait  pour  but  de  rendre  la  trituration  plus  efficace  ;  il&  I 
étaient  peut-être  employées  à  triturer  du  grain.  Des  mai'ques  dfr-J 
Potiers,  des  urnes  de  pûte  noire  (Jig-  8  et  9)  et  bien  d'autresiT 
objets  de  Poteries,  de  verre ,  de  brome,  dont  l'origine  romains^ 
n'est  point  du  tout  évidente, 

Comit  d<i  aiodciter.  —  M.  S.  Lysons  a  décrit  et  fait  figurer  (»)l 
des  urnes  en  terre  brune,  trouvées  dans  ce  comté  près  Ctren- 
cester;  elles  étaient  sphériques,  PLlvii,/!^.  la,  hautes  d'environ 
20  centimètres,  larges  de  8,  et  remplies  à  moitié  d'os  broyés; 
l'ornementation  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  celle  des 
urnes  gejmaines.  On  a  trouvé  dans  le  même  canton ,  près  de 
Kingsholm,  des  urnes  funéraires,  également  en  terre  brune, 
d'une  tout  autre  forme  ;  elle  est  analogue ,  par  son  galbe  assez 
pur  et  grec,  avec  celle  de  l'urne  qui  est  figurée  M,  PL  viii,  du 
Musée  Céramique  de  Sèvres. 

Kant.  —  Dans  le  cumlé  de  Kent,  près  Southfleet,  on  a  trouvé 
de  glandes  urnes  ou  plulAt  des  amphores,  contenant  des 
us  brûlés  et  des  débris  de  verre. _ Ces  vases  en  Poterie  rouge, 
circonstance  rare  dans  ce  genre  de  vases ,  avaient  une  grande 
épaisseur,  ils  étaient  presque  sphériques  et  pouvaient  contenir 
environ  quatre-vingt-dix  litres  (vingt  gallons).  La  figure  donnée 
dans  le  Recueil  des  Mémoires  des  Antiquaires  de  Londres  ('), 


(>)  JUém.  de  ta  Sac.  delAnliq.de  r.ondre>,Tol  XXIV,  p.  ISD  et  suivinlM, 

PI.IUH.  ILITfltlLT. 

(•]  Mém.df  la  Sac.  dct  jiUiq.de  r,ondrej,iol.  X,  p.  131,  PI.  1»,  fig.  2. 
(>}  Vol.  XIV,  p.  S7,  PI.  Tt,  fig.  1  ;  par  RuaLuoa. 
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représente,  moins  le  col  qui  est  brisé,  une  amphore  absolument 
semblable  à  celle  qui  est  représentée  Musée  céramique,  M, 
PI.  IV,  fig,  8. 

MTorfolk.  —  M.  Gibson  a  fait  connaître  (*)  des  urnes  décou- 
vertes à  Colney,  canton  de  Norfolk,  d'une  forme  et  d'une  déco- 
ration assez  particulières  pour  que  j'aie  cru  devoir  les  reproduire 
PI.  Lyii^Jig.  14.  Ces  urnes  sont  en  pâte  grossière,  noirâtre 
dans  le  milieu  de  son  épaisseur,  brun  rougeâtre  à  sa  surface , 
mais  de  couleur  plus  foncée  à  l'extérieur  du  vase  que  dans 
son  intérieur  5  la  surface  extérieure  était  polie.  Elles  renfer- 
maient des  os,  des  cendres  et  du  charbon.  Leur  hauteur  est  de 
38  centimètres,  leur  diamètre  à  la  panse  est  de  Sa  centimètres. 

WorthamptoiMhlre.  — Un  dcs  lieux  Ics  plus  remarquables,  que 
j'ai  déj«à  cité  pour  les  fours  romains  qu'il  présente  dans  un  état 
encore  très-reconnaissable ,  ce  sont  les  environs  de  la  ville  ou 
village  de  Castor.  On  n'y  a  trouvé  que  de  la  Poterie  rouge  lustrée; 
mais  aucun  vestige  de  cazettes  pour  la  cuire,  remarque  que  fait 
M.  Artis,  et  qui  est  une  conséquence  de  l'inutilité  de  ces  enve- 
loppes pour  des  Poteries  qui,  n'ayant  pas  de  vernis,  peuvent  être 
placées  les  unes  sur  les  autres  sans  se  coller  (*). 

A  Castor,  paroisse  de  Merkeshall ,  près  de  Norwich  et  il'un  camp 
romain ,  on  a  découvert  un  assez  grand  nombre  de  va<^es  d'untî 
forme  analogue  à  celle  des  vases  germains ,  représentés  PI.  xxv, 
fig.  I  et  3,  et  PI.  xxvii  ^Jig,  3  et  5,  mais  avec  un  mode  de  déco- 
ration assez  différent  de  ceux  que  j'ai  vus  sur  les  urnes  de  ce  pays 
(Voir  PI.  LMi ^Jig,  II).  Leurs  dimensions  sont  en  hauteur  de 
16  ou  24  centimètres,  et  en  diamètre  de  12  à  16  centimètres  ^*). 

Ils  appartiennent  à  la  troisième  série  de  variété,  étant  d'une 
pâte  noirâtre  et  d'une  assez  grande  solidité.  C'étaient  bien  des 
urnes  cinéraires  renfermant  des  os  calcinés. 

Dans  le  wiltsbire ,  mais  dans  une  position  assez  différente 
des  autres,  puisque  c'était  dans  trois  tumulus  nommés  Corton  , 
Boyton  et  Harring,  situés  sur  la  colline  de  Barrowhill,  à  environ 
I  mille  anglais  de  la  rivière  Wily  :  M.  W.  Cunnington  a  trouvé 

(*)  «5  oc.  des  Antiq,  de  Londres^  vol.  XIV,  p.  1. 
(»)  Sbaw,  Poteryy  1838,  p.  390,  noie. 

C)  Soc.  des  Antiq.  de  Londres,  vol.  XVIII,  p.  436,  PI.  xxviii,  fig.  1  el  !>. 
I.  29 
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Cl  décrit  (')  des  urnes  si  semblables  à  celles  des  Germains  que  " 
malgré  leur  richesse ,  je  n'ai  pas  cm  utile  d'en  donner  la  figure  f 
la  figure  6  de  la  planche  x  du  Musée  céramique  la  représente 
exactement  [lour  la  l'orme  el  à  peu  près  pour  le  système 
d'aniementatlori.  M.  Cunnington  reporte  les  lumulus  et  les 
Puteries  qu'ils  renfermaient  au\  il*  ou  m'  siècles  de  l'ère  chré- 
tienne el  parait  les  regarder  plutôt  comme  bretonnes  que  comme 
romaines  ;  cependant,  la  plus  grande  des  coupes  trouvées  avec 
les  urnes,  est  en  Poterie  rouge  semblable  à  la  Poterie  romaine  de 
cette  variété  ;  elle  est  moins  cuite  que  celte  Poterie. 

Les  ornements  très-riches  sont  faits  Ji  la  main  ;  mais  des  Pote- 
ries analogues  par  la  nature  de  la  pitte,  un  peu  par  le  système 
de  forme  et  d'ornemenlalion,  renfermant  des  ossements,  ont  été 
rapportées  par  M.  Pownall  et  le  docteur  Gordon,  à  la  fabrication 
romaine  (').  Les  ligures  données  par  ces  antiquaires,  établissent 
une  grande  ressemblance  entre  les  urnes  considérées  comme 
romaines  et  celles  qui  sont  représenlées  d'après  les  antiquaires 
allemands  venant  des  tumulusgermaniques  et  que  j'ai  reproduites 
Musée  céramique,  M,  PI.  viii,et  PI.  xxvii  de  ce  Traité, /%.  i,  6. 
C'est  aux  antiquaires  à  éclaircir  ces  questions  archéologiques,  j'ai 
tâché  de  leur  prêter  tous  les  secours  que  l'art  céramique  pou- 
vait leur  fournir. 

TotluUie.  —  C'est  il  Newton ,  très-pi'ès  de  Leeds ,  à  l'embou- 
chure même  de  la  Tamise,  derrière  les  sables  de  Margate,  dans 
le  lieu  appelé  canal  de  la  Reine ,  qu'ont  été  trouvés  une  an- 
cienne fabrique  de  l'oterie  romaine  et  un  assez  grand  nombre  de 
vases  qu'on  dit  grossiers  et  communs ,  portant  inscrit  le  nom 
d'ATTiLiANKS,  nom  romain  qui  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'ori- 
gine de  ces  Poteries.  Dhs  recherches  ont  fait  connaître  qu'en- 
viron 200  ans  avant  la  conquête  delà  Gi-ande-Brelagne  par  Jules 
César,  il  existait  sur  une  Ile,  dont  il  ne  reste  plus  que  le  banc 
de  sable  de  Margate,  une  fabrique  de  Poteries  possédée  par 
Attilianus  (*). 

l')  Soe.  dtt  Antiq.  dt  Londret,  vol.  XV,  p.  S^J,  PI.  xïji,  fig.  1. 

(')  Soc.  da  Antiq.  d»LandTei.\o\.\,p,3l^i,f\.  wu.u,pg.  7,  D  et  10. 

I*)  Jroni,  PhiL,\n\.  \IV,  p.  310.  ~  Dans  Sb»iv,  HM.oftke  Staffordik., 
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Allemaerne.  —  C'est  ici  que  se  présente  la  plus  grande  diflS- 
culté  pour  distinguer  les  Poteries  et  urnes  germaines  des  Poteries 
et  urnes  de  fabrication  romaine. 

Il  n'y  a  presque  plus  de  fabrique  authentique  de  fours,  de 
grands  dépôts  de  cette  Poterie  rouge  si  caractéristique  des  fabri- 
cations romaines ,  il  faut  pour  arriver  à  cette  détermination  le  se- 
cours de  la  céramique,  de  Part  et  de  Tarchéologie. 

La  céramique  nous  en  donne  peu ,  les  urnes  germaines  s'ap- 
prochant  beaucoup  par  la  nature  et  la  couleur  de  leur  pâte  de 
quelques  urnes  romaines  ^  Tart  en  donne  davantage,  car,  quand 
il  y  a  des  ornements  sur  les  urnes  ou  sur  les  vases,  ils  présentent 
un  système  et  un  style  très-diflférents  suivant  les  origines  des  Po- 
teries; dans  lesGermams,  comme  on  le  verra  plus  bas,  ce  sont 
toujours  des  linéaments  ou  quelques  saillies  sans  aucune  colo- 
ration. 

Dans  les  Romains  ce  sont  bien  quelquefois  aussi  des  linéa- 
ments, mais  plus  ordinairement  ce  sont  des  zones,  des  touches, 
des  feuillages  rougeâtres,  comme  je  Tai  déjà  dit  plus  haut. 

Cependant,  à  Taide  de  ces  caractères  céramiques,  à  Taide  des 
associations  d'instruments,  d'armes ,  de  médailles  ,  moyens  que 
ces  objets  fournissent  aux  archéologues  et  aux  historiens  pour 
établir  les  siècles  et  les  peuples,  on  arrive  à  reconnaître,  sinon 
siirement,  du  moins  avec  beaucoup  de  probabilité,  à  quel  temps 
et  à  quel  peuple  peuvent  appartenir  les  Poteries ,  toujours  en 
fragments ,  qu'on  trouve  éparses  dans  la  croûte  superficielle  de 
la  ten*e. 

C'est  surtout  dans  les  provinces  Rhénanes  de  la  France  et  de 
l'Allemagne  que  se  rencontre,  comme  je  l'ai  déjà  annoncé,  le  plus 
de  débris  de  Poteries  romaines  des  quatre  séries  de  variétés*,  j'ai 
déjà  cité  ces  lieux,  Rheinzabem  près  Strasbourg,  Heilengen- 
berg,  etc. ,  pour  les  restes  de  fours  romains  qu'on  y  a  découverts 
et  par  conséquent  pour  les  Poteries  romaines  qui  les  accompa- 
gnaient. 

M.  Schweigheuser  ,  que  j'ai  été  dans  Theureuse  et  honorable 
position  de  citer  souvent,  a  décrit  ou  plutôt  figuré  (car  je  ne  sa- 
che pas  que  le  texte  ait  encore  paru)  en  quatorze  planches  in-4* 


*5i 


POTERIES  TESDRES   FtSES 


qa'ii  m'a  envoyées  en  t83i}.  nn  grand  nombre  de  parties  de  ra- 
Aei  de  b  Poterie  romaine  de  la  première  série,  qui  présenUienl  la 
réunion  de  presque  tous  tes  genres  d'omemeDls  qui  caractéri- 
sent cette  première  série.  Quoique  je  oe  croie  pas  que  celle  collec- 
tion de  plandies  ^t  été  mise  dans  le  commerce,  je  n'en  Bgure 
aucune  partie,  car  ce  serait  répéter  les  ornements,  attributs,  figures 
d'hommes,  d'animaux  et  de  végétaux,  dont  les  planches  du  Musée 
céramique  et  celles  de  ce  traité  donnent  une  idée  suffisante  poar 
caractériser  cette  série. 

Cabieou —  Les  environs  de  Coblenlz  ont  fourni  depuis  peu  un 
assez  grand  nombre  de  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  glaçare  ^ 
mais  la  position  de  cette  ville,  lieu  de  passage  si  général,  rëDnion 
d'ouvriers  de  pays  si  difTérents,  a  dû  produire  un  mélange  diSicilâ 
â  débrouiller  des  produits  céramiques  de  fabrication  et  de  fabri- 
cants très-différents.  On  a  nié  (  le  docteur  Klein  )  qu'il  y  eût  rien 
de  romain  dans  cette  ville,  mais  des  Poteries  présentant  les  ca- 
ractères qu'on  peut  attribuer  aux  quatre  séries  de  Poteries  ro- 
maines fournissent  à  M.  Aug.  Wilhelm  àe  KIoster  Boilehcn , 
avec  d'autres  objets  qu'il  regarde  également  comme  romains,  des 
preuves  pour  établir  le  séjour  des  ouvriers  de  celte  nation  dans 
cette  ville.  Ce  sont  plusieurs  formes  de  plats  ou  d'écuelles,  de 
bouteilles,  en  pAte  fine,  grisâtre,  Jaunâtre  et  rougeàtre,  bien 
cuits  et  décorés  quelquefois  de  ces  caissons  qui  sont  un  des  orne- 
ments caractéristiques  de  la  Poterie  romaine  de  la  première 
série  (').  Des  urnes  à  pôte  brun-rouge,  avec  un  lustre  noir&tre, 
de  la  seconde  série ,  renfermant  des  os  à  moitié  calcinés  ;  enfin 
des  pots  en  pâte  blanc-jaunâtre  sale,  assez  pemicable,  avec  des 
lones  de  couleur  rouge  brique  mat ,  semblables  à  celui  qui  est 
figuré  Musée  céramique ,  M  ,  PI.  vin  ,  fig.  i  ,  qui  vient  de 
Rhindorff. 

Dans  les  provinces  de  la  Hesse-llhcnane,  M.  le  docteur  Jos. 
Emile,  en  décrivant,  dans  une  dissertation  qui  a  paru  à  Hayenee 
en  1835, les  Poteries  romaines  de  celle  province,  distingue  trè&- 
bien  trois  qualités  de  Poteries  provenant  toutes  trois  de  Potiers 


I 


(I)    Aug.  WltHEL 


,  Ile  KloMr  JJotUien;  dans  Karoc  DnUirhe  allifthumer. 

I.  p.  ll.l'l.  1. /[?.  AJL. 
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romains.  U  rouge,  lustrée, dure,  qu'il  appelle,  à  la  manière 
des  Allemands,  terre  sigillée.  Une  autre ,  à  pâte  brun 
rougeâtre,  moins  fine  que  la  précédente,  à  lustre  brun-rouge 
foncé,  c'est  notre  seconde  variété  ;  enfin  la  troisième  sorte,  à 
pâte  grossière ,  blanc  sale,  matte ,  couleur  extérieure  rougc^-bri- 
queté ,  tendre  et  très-altérable ,  c'est  ma  quatrième  variété  très- 
commune  aux  environs  de  Bonn,  et  dont  j'ai  donné  des  exem- 
ples (*). 

Les  terres  dont  ces  Poteries  sont  faites  se  trouvent,  dit  le 
docteur  Emile,  dans  le  pays  môme,  c'est-à-dire  aux  environs 
de  Saarbruck,  deWeisenau,  de  Kastel.  On  a  reconnu  dans  ces 
lieux  d'anciens  ateliers  de  ces  Poteries. 

Batûbonae.  —  Je  ne  citcrai  plus  qu'un 
exemple  de  cette  fabrication  romaine  trouvé 
en  Allemagne  -,  c'est  le  vase  de  la  forme 
singulière  figurée  sur  cette  page,  n'  17,  qui 
a  été  trouvé  dans  la  ville  de  Ratisbonne 
avec  deux  autres  semblables ,  mais  plus 
grands.  Celui-ci  a  ao  centimètres  de  dia- 

N*  17. 

mètre  sur  24  de  hauteur.  Je  l'ai  vu  dans  le 
cabinet  historique  de  Ratisbonne  où  il  est  placé  comme  vase 
romain.  Sa  pâte  est  rougeâtre,  très-cuite^  il  est  sonore,  et  a  été 
fait  avec  soin  sur  le  tour. 

Espacrne.  —  En  recherchant  dans  ce  royaume  des  antiquités 
céramiques ,  on  n'en  trouve  de  remarquables ,  et  encore  en  bien 
petit  nombre  en  comparaison  de  la  quantité  qu'on  en  fabriquait 
du  temps  des  anciens  Romains ,  que  dans  deux  localités  :  aux 
environs  de  Murviedro  (l'ancienne  Sagonte)  et  de  Tarragone. 

Les  Poteries  de  Sagonte  nous  ont  été  signalées  par  Pline  (•), 
qui  semble  les  placer  au  troisième  rang  des  meilleures  Poteries 
de  fabrication  romaine  *,  puis  rappelées  par  tous  les  historiens, 
qui  ont  porté  le  nombre  des  Potiers  de  cette  ville  et  de  ses 
environs  jusqu'à  douze  cents-,  mais  aucun  n'en  a  donné  une 

(»)  Musée  céramique ,  M ,  PI.  tiii  ,  fig.  10. 
(*)  Livre  XXXV,  chap.  XII ,  ad  finem. 
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description  suffisante  pour  qu'on  puisse  en  tirer  des  camctèras 
précis.  M.  Alexandre  de  Ijiborde  a  inséré,  dans  son   foyage, 
quelques  notes  à  ce  sujet,  mais  entièrement  sous  le  rapport 
historique...  Comme  je  n'ai  xti  qu'un  très-petit  nombre  d'échan-  i 
tillons  des  Poteries  sagontines,  j'extrairai,  avant  d'arriver  à  la  J 
détermination  de  ces  échantillons,  de  l'ouvrage  de  M.  de  Laborde  ■ 
quelques  passages  ('). 

(>  I^s  vases  de   terre  Fabriqués  à  Sagonte  par   les   Poliert  I 
Il  romains  étaient  encore  plus  célèbres  que  ceux  de  Tam^one. 
1)  Celte  Tabrication  remonlaitauxsiéclesles  plus  recules.  Plusieurs  ] 
«  de  ces  vases  sont  marqués  d'inscriptions  coltibéricnnes  et  d* 
1)  bas-reliers  semblables  b  ceux  des  médailles  inconnues.  La  |riu- 
i<  part   ont   conservé   le   nom   des  familles   romaines    de  J 
11  Sagonte.  » 

Les  Bomains  y  fabriquèrent  plusieurs  dos  sortes  de  Poteries 
que  j'ai  distinguées  plus  haut,  mais  surtout  la  mieux  caracté- 
risée, celle  dont  l'origine  romaine  est  partout  signalée  par  la 
ressemblance  complète  (ce  qui  est  toujours  pour  moi  un  sujet  J 
d'étonnemenl)  de  la  pâte,  de  la  glaçure  et  des  décorations  enl 
relief. 

M.  de  Laborde  admire  le  vernis  brillant ,  mais  il  en  i^xagère  et  I 
l'éclat  et  répt(is5eur ,  comme  toutes  ies  personnes  qui  n'ont  1 
point  étudié  ces  matières. 

Je  n'ai  pu  acquérir  une  juste  idée  de  ces  Poteries  que  da  I 
moment  où  M.  Th.  Pichon ,  consul  de  France  à  Barcelone ,  en  a  | 
pu  recueillir  quelques  débris  dans  les  environs  de  Murviedro, 
sur  le  sol  même  de  l'ancienne  Sagonte,  mais  ils  étaient  bien  1 
suffisants  pour  établir  leur  idenlilo  si  complète  avec  les  autres  | 
Poteries  romaines  rouges  que  je  viens  d'énuméver,  que  si  je  ne  1 
le  tenais  d'une  personne  que  je  connais  aussi  bien  que  M.  Pichon,  j 
je  pourrais  douter  que  ces  échantillons  ne  vinssent,  ou  de  France,  | 
ou  d'Angleterre. 

Ils  sont  de  deux  sortes  :  les  uns  appartiennent  à  la  Poterie  { 
rouge  décrite  p.  4^2  ,  et  figurée  PI.  X\X;  un  seul  présente  de»  , 
ornements  en  relief  :  ce   sont   des  portions  de  rosace  et   de  < 


(')  Voyage  pUtortiiitie  en  Eipajne,  in-fol.,  IBOfl,  I 


',  p.  69. 
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rinceaux  qui  appartiennent  au  style  d'ornementation  de  ces 
Poteries.  Les  décrire  avec  plus  de  détails  ce  serait  répéter  mot 
pour  mot  le  passage  que  je  viens  de  citer. 

Les  autres  appartiennent  à  la  pâte  plus  grossière  indiquée  par 
M.  de  Laborde  :  elle  est  néanmoins  rouge ,  mais  d*un  rouge  qui 
paraît  moins  vif,  parce  qu'étant  privée  du  lustrage  ^  ce  lustre 
mince  n'en  a  pas  avivé  la  couleur  comme  dans  les  échantillons 
précédents;  d'ailleurs  c'est  bien  la  même  pâte,  même  couleur, 
même  dureté ,  même  façonnage.  Les  échantillons  que  le  Musée 
céramique  de  Sèvres  possède ,  sont  des  bords  à  bourrelets  arron- 
dis de  jarres ,  de  cuviers,  ou  d'amphores  de  très-grandes  dimen- 
sions, à  juger  par  la  faible  courbure  de  ces  fragments;  le  bour- 
relet du  plus  volumineux  a  5  cent,  de  hauteur  sur  4  cent. 
6  mill.  d'épaisseur.  Il  porte  d'une  manière  très-distincte  le 
cachet  du  fabricant.  Le  corps  de  ce  cuvier  avait  i  cent,  d'épais- 
seur. Un  autre  débris  de  ce  même  lieu  est  d'un  rouge  plus  foncé 
et  est  encore  plus  dur;  la  pâte  est  remplie  de  points  blancs  de  la 
grosseur  de  grains  de  millet ,  qui  sont,  non  pas  de  calcaire  spathi- 
que,  comme  dans  les  cuviers  d'Aspres,  etc. ,  mais  de  quarz  blanc. 
Le  vase  d'où  vient  ce  petit  fragment  avait  5  mill.  d'épaisseur. 

Italie. —  Poterie  moderne.  —  La  Potcric  de  cct  Ordre  a  été 
fàoriquée  en  Italie,  d'abord  concurremment  avec  la  Poterie 
lus:rée  des  Romains  jusqu'à  la  fin  du  ii"  ou  m*  siècle,  époque  à 
laquelle  le  procédé  de  cette  glaçure  paraît  avoir  été  perdu.  Elle 
dui  alors  avoir  été  continuée  seule  en  Italie  et  dans  toute  l'Eu- 
rope jusqu'au  moment  où  l'on  eut  notion  de  la  glaçure  plom- 
bifëre  des  Arabes  au  ix*  ou  x'  siècle ,  par  conséquent  pendant 
environ  cinq  à  six  cents  ans. 

Il  ne  paraît  pas  que  cette  notion  introduisît  encore  les  Poteries 
vernies  au  plomb  ;  par  conséquent  les  Poteries  à  pâte  tendre  et  à 
surface  matte,  continuèrent  à  être  fabriquées  presque  seules  et 
partout,  ou  du  moins  rarement  accompagnées  de  quelques 
Poteries  vernissées,  jusque  vers  le  commencement  du  xii*  ou  xiii* 
siècle  ,  époque  où  le  vernis  plombifère  fut  bien  connu,  d'abord 
en  Italie ,  puis  en  peu  de  temps  dans  toute  l'Europe. 

Il  ne  nous  reste  rien  de  cette  Poterie  tendre ,  perméable , 
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destructible,  qui  ne  pouvait  être  employée  qu'à  un  petit  nombre 
d*usagr»s,  et  qui  ne  pouvait  avoir,  comme  les  Poteries  très-destmc- 
tibkfft  d'autres  peuples ,  son  refuge  habituel  dans  des  tombeaux. 

Je  n'ai  donc  à  examiner,  et  à  indiquer  plutôt  qu'à  faire 
r/;ellement  connaître,  ce  qu'on  fabrique  dans  ce  genre  chei 
qu^'lqurfK  peuples  de  langue  italienne. 

0ieil«.  —  I^s  Poteries  de  Sicile  qui  appartiennent  à  cet 
ordre  «ont  des  plus  grossières  :  leur  pâte  est  brun-rouge,  absor- 
bante; mais  on  remarque  dans  l'intérieur  de  quelques  pièces  un 
bjittre  mince,  qui  paraît  être  dû  à  un  enduit  très-mince  delitharge. 

MBrdmiçne. — Outre  les  Poteries  vernissées,  dont  je  dirai 
quiflqucH  mots  en  leur  lieu,  M.  de  Lamarmora  nous  a  fait  con- 
liattre,  en  Hagace  observateur  et  en  géologue^  des  débris  de  Poteries 
ttfftiqueH,  tendres,  mattes  et  façonnées  sur  le  tour,  qu'on  atrou- 
v^tft  k  un  mill(!  de  Cagliari,  à  45  mètres  au-dessus  du  niveau  de 
lu  mer,  avec  des  coquilles  terrestres  calcinées,  au-dessous  de  la 
terrrîv/*g(^tale  et  immédiatement  au-dessus  des  terrains  tertiaires. 
Ià*  Mu%^ui  (Uîramique  en  possède  des  échantillons. 

rranctf  Italienne.  —  OorM.  —  On  trouve  dans  cette  lie  ita- 
ll<*rifMî  d<'H  Potiîries  tendres,  mattes,  de  deux  époques  assez  dis- 
tante»»  Tune  de  l'autre  vX  toutes  deux  fort  remarquables  par  leur 
fabrication, 

lét*n  premièrcH  sont  des  urnes  ou  vases 
funi^ralren  dont  ré|)oque  précise  de  fabri- 
cation n'ent  |)aH  connue,  mais  ce  sont  tous 
de»  vaw'H  (|ui  ont  eu  cette  destination  et 
d'unedali'certainement  très-ancienne  (^). 
J'en  repréMcnte  unemoiliéci-contre  n°  1 8. 

On  bîH  a  trouvées  sur  la  route  de  Sar- 
U*ni^n  à  Propiano.  Ces  urnes  ont  cela  de 
remarquahie  (|ue  quand  on  les  trouve  en- 
tiiNrcH  ('1I(»H  sont  fernuies  de  toutes  parts 
nann  (|u'on  puisse  y  apercevoir  d'abord  de 
trace  de  soudure,  (lluique  urne  est  compo- 
sée de  deux  particîs  h  peu  près  d'égale  di- 


>"  is. 


(•)  Mus.  céram..  M,  PI.  iv,  fig.  10. 
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niension  et  s'emboîtant  l'une  dans  l'autre,  et  si  bien  lutées 
qu'elles  ont  paru  au  premier  et  superficiel  examen  avoir  été 
cuites  avec  le  corps  ou  au  moins  avec  les  os  qu'elles  contien- 
nent. Diodore  de  Sicile  dit,  en  parlant  des  usages  des  habitants 
des  îles  Baléares ,  que  ces  peuples  brisaient  les  cadavres  avec  des 
bâtons  et  les  déposaient  rendus  flexibles  par  ce  procédé  dans 
une  jarre  de  terre.  (Note  de  M.  Mérimée.)  On  voit  le  singulier 
rapport  qui  se  trouve  entre  cette  pratique  et  celle  des  anciens 
Brésiliens,  que  j'ai  rapportée  p.  4>  ><»  6t  figurée  PI.  xw^fig,  6. 

Une  des  Poteries  du  façonnage  le  plus  imparfait  que  j'aie 
vues,  façonnage  qui  est  même  inférieur  à  celui  des  peuples  abo- 
rigènes de  l'Amérique ,  des  îles  de  la  mer  du  Sud,  etc.,  est  celle 
que  l'on  fait  encore  actuellement  en  Corse,  principalement  à 
Monaccia  et  à  Canaggio. 

La  pâte  est  grise,  rougeâtre,  noirâtre,  selon  le  feu  qu'elle  a 
reçu ,  peu  dure ,  mais  elle  ofifre  assez  de  résistance  au  choc  et 
aux  changements  de  température  :  cela  tient  à  un  procédé  tout 
particulier,  unique  même  dans  les  arts  céramiques  ;  c'est  à  l'in- 
troduction que  font  les  Potiers  de  ces  lieux ,  d'une  certaine  quan- 
tité d'amiante  dans  leur  pâte  argileuse,  renfermant  un  peu  de 
calcaire  encore  à  l'état  de  carbonate. 

Ces  pièces  sont  façonnées  à  la  main  :  elles  sont  minces  ;  ce 
sont  des  marmites  à  une  anse ,  des  pots  à  aller  devant  le  feu.  Les 
formes  de  la  pièce  et  de  son  anse  sont  tout  à  fait  irrégulières, 
gauches,  bosselées. 

Ce  sont  les  femmes  qui  fabriquent  et  façonnent  cette  Poterie, 
et  on  assure  qu'elles  la  font  cuire  dans  le  four  où  elles  ont  cuit  leur 
pain. 

Ces  imperfections  tiennent  peut-être  à  l'introduction  de 
l'amiante ,  matière  filamenteuse  et  non  plastique ,  qui  s'oppose 
à  un  façonnage  sur  le  tour  pour  les  pièces  rondes ,  ou  dans  des 
moules  pour  toutes  les  autres  formes.  (Voir Mus.  cér.  de  Sèvres, 
M,Pl.xi,^gr.  5  et  7.) 

Grèce  proprement  dite. — Poteries  mattes  antique: 
—  Dans  la  Crèce  antique ,  et  dans  toutes  ses  colonies,  on  a  fait, 
peut-être  dans  les  temps  les  plus  anciens ,  et  avant  la  connais- 


458  POTEKIES   TENDRES   FINES 

sance  du  beau  luslre  grec,  puis  concurremment  avec  tes  vases 
ornés  de  ce  lustre,  des  Poteries  maltes  en  grand  nombre,  qui  pré- 
sentent les  mêmes  formes  que  les  Poteries  lustrées,  maïs  qu'on 
ne  peut  pas  regarder  cependant  comme  étant  toujours  ces  mêmes 
Poteries,  auxquelles  par  des  motifs  quelconques  on  n'avait  appli- 
qué ni  le  lustre  qui  paraît  ruuge,  ni  le  lustre  noir^  car  la  p&te  dn 
ces  Poteries  est  souvent  très-difTérenle  de  celle  des  Poteries 
lustrées,  et  par  la  grosseur  de  son  grain  et  par  sa  couleur  d'un 
blanc  sale  ;  elles  ne  paraissent  donc  pas ,  la  plupart ,  susceptibles 
de  recevoir  ni  l'un  ni  l'autre  lustre;  cependant  on  rencontre 
asseï  fréquemment  des  pièces  qui  ne  diffèrent  des  pièces  lus- 
trées ni  par  leur  forme  ni  par  leur  couleur  et  la  fmesse  de  leur 
pète. 

Je  rappellerai  celles-ci  en  traitant  de  l'ensemble  des  Poteries 
lustrées,  me  bornant  à  parler  ici  des  Poteries  grecques  à  pâte 
tendre  et  surface  matte ,  dont  la  pâte  diffère  de  celle  des  Poteries 
lustrées. 

Comme  les  formes  et  le  façonnage  sont  à  peu  près  les  mêmes 
que  dans  les  Poteries  grecques  lustrées,  je  m'étendrai  très-peu 
sur  ces  Poteries  maltes,  qui  appartiennent  :  les  unes,  aux  plus 
anciens  temps  de  la  Grèce  ;  les  autres,  aux  mêmes  temps  que  les 
Poteries  lustrées ,  puisqu'elles  se  trouvent  souvent  ensemble. 

On  peut  reconnaître  dans  ces  Poteries  mattes,  grecques  et 
antiques,  trois  Groupes. 

Le  premier  Groupe  à  pilte  grossière  et  grise,  ayant 
à  peu  près,  quelquefois  exactement  les  mêmes  formes  que  les 
Poteries  lustrées  ;  formes  semblables  ou  analogues  à  celles  qui 
sont  représentées,  PI.  xxxi,  fig.  4,  et  Mus.  cér.,  M,  PI.  xiii, 
fig.  I,  3,  5,  6,  7  et  la;  PL  x\iv,/tg.  6  et  1 1  ;  PI.  \\\,/ig.  t 
et  4;  PI.  xwi,J!g.  5,  6  et  i3;Pl.  xx\ii,/(g-.  2,  3,  6,  7  et  8-, 
PI.  xxviii,  fig.  I,  3,  8,  9,  12,  1 3  et  [4- 

Ces  Poteries  ne  peuvent  pas  être  regardées  comme  des  pièces 
commencées  et  non  finies,  car  leur  pâte  est  différente  de  celle 
des  Poteries  fines  lustrées;  quoique  entamable,  elle  est  dure; 
plusieurs  ont  été  enduites  d'un  eiigobe  blanc  de  la  même  nature 
que  celui  dont  j'ai  donne  l'analyse  p.  4'*  '  ■  l-^s  vases  faits  avec 
ces  pâtes  paraissent  avoir  pu  servir  dans  les  usages  domestiques, 
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et  même  culinaires,  telles  sont  les  pièces  dont  le  Irait  est  ci- 
contre  ,  tel  est  le  petit  poêlon 
à  queue  qui  est  figuré  p.  a8j, 
n'  6-  cependant  quelque  durs, 
quelque  sonores  qu'ils  paraissent, 
tous  ceux  que  j'ai  essayés,  no- 
tamment les  vases  des  figures  ci- 
contie,  n°*  t9àa5,  qui  m'avaient 
paru  les  plus  denses,  les  plus 
imperméables,  se  sont  laissé  pé- 
nétrer par  l'eau  jusqu'à  leur  sur- 
face extérieure  en  douze  h  dix- 
huit  heures. 

Le  second  Croupe  ren- 
ferme des  Poteries  d'un  tout 
autre  système  de  forme  et  de  fa- 
brication. [VoyezMus.  céram.jM, 
l'I.  XIII, ^g-.  I,  3,  6,  7  et  I a,  et 
ci-<lessous  n"  a6 .  sj  et  a8_.  ) 


i\°  3û.  N'  38. 

Elles  ont  été  faites  dans  l'Ile  de 
Milo  ;  leur  pâte  est  grisâtre ,  ti- 
rant sur  le  jaunâtre,  fine,  dure, 
assez  sonore,  imperméable  ;  leurs 
formes  se  distinguent  de  toutes 
les  autres  Poteries  grecques  an- 
tiques par  leur  ctrangeté.  Les 
ornements  bruns,  quelquefois  un 
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peu  rougt^fttres,  scloigneiu  considérablement  du  slylc  d'orne- 
mentation des  Poteries  ilalo-grecques,  de  celtes  de  toutes  les  lies 
de  l'archipel  grec ,  et  même  de  celles  des  coiouies  grecques  d'Afi-i- 
que  et  d'Asie  ;  les  figures  citées  en  donnent  la  preuve.  Les  trois 
que  j'ai  essayées  dans  ce  groupe,  n"*  ^G,  27  et  9,8.  ont  tenu 
l'eau,  sans  en  lîtrc  pénétrées,  pendant  trente-six  heures. 

Le  troisième  Groupe  de  Poteries  grecques  à  surrace 
malle  ne  renferme  pour  ainsi  dire  qu'une  seule  sorte  de  pièces, 
h  pjlle,  forme,  et  ornementation  toute  particulière,  si  riches,  si 
parfaites,  si  bien  conservées,  que  s'il  n'était  pas  arrivé  plusieurs 
exemples  de  ces  pièces  de  différents  lieux,  placées  dans  différents 
cabinets  d'antiquités,  je  douterais  de  leur  origine  anlique. 

Le  musée  céramique  de  Sèvres  en  possède  six  dont  deux  sont 
figurées  M.  C.  PI.  xiii,  /ïi/.  8  et  9  ;  j'en  représente  une  PI,  lvii, 
fig,  lâ  de  ce  traité.  Leur  pâte  esl  iiue,  brunàlie  ou  rouge,  d'une 
assez  grande  dureté, néanmoins  rayable  au  couteau, imperméable. 

Les  pièces ,  dont  la  forme  dominante  esl  celle  des  figures  citées, 
ont  un  façonnage  Irés-délîcat  ;  elles  sont  minces  et  couvertes 
d'ornements  eu  relief  obtenus  par  un  moulage  fait  d'après  des 
moilèlés  très-finis.  H  n'y  a  aucune  peinture,  mais  quelquefois  un 
lustre  noirâtre  exiérieur. 

Des  six  pièces  du  Musée  céramique,  deux,  l'une  H,  PI.  xiri, 
fîg.  9,  et  l'autre,  PI.  Lvu,  /îg.  i5,  du  Traité,  ont  élé  trouvées 
en  tS,i8  ,  par  M.  Carneray,  dans  des  tombeaux  de  l'tle  de  Miio* 
Elles  sont  it  pâte  noire  un  peu  grisiUre.  La  troisième,  H.  cér., 
fig.  8 ,  vient  aussi  de  Milo.  Elle  est  à  pâle  rougeâlre  avec  un  lustre 
noirâtre  d'un  éclat  de  graphite,  mais  peu  brillant.  M.  Caspari, 
consul  de  France  à  la  Canée ,  en  1 828 ,  de  qui  nous  la  tenons , 
dit  que  CCS  petites  urnes  se  trouvent  dans  l'intérieur  des  tom- 
beaux grecs,  des  grottes  et  cavernes  de  Milo.  Les  deux  der- 
nières, c'est-à-dire  4  et  5,  viennent  du  cabinet  Durand,  où  elles 
étaient  inscrites  sous  les  n"*  1472  et  i473,  et  comme  trouvées 
en  Grèce.  I^ur  pAte  est  rouge.  Les  formes  sont  pures ,  les  orne- 
ments du  m^me  style  que  ceux  des  précédentes  ,  quoique  les 
détails  en  soient  différents-,  le  n°  t^yi  ,  très-bien  façonné  sur 
le  tour  dans  toutes  ses  parties  nues ,  esl  enduit  extérieurement 
d'un  assez  beau  lustre  noir. 
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Ln  sixième  pièce,  beaucoup  plus  grande  que  les  autres,  d'une 
tout  autre  forme  (voir  ci-contre 
n"'  29  et  3o),  est  en  pâte  rouge, 
fine ,  dure ,  sonore  ;  elle  est  très- 
mince  et  son  culol  est  couvert  dfs 
ornements  Hgurés  n°3o.  Elle  vient 
aussi  du  cabinet  Durand,  et  y 
portait  le  n*  i'(36.  Sa  parfaite 
conservation,  sa  couleur  vive  et 
non  altérée ,  sa  propreté  pourraient 
e  croire  qu'elle  est  une  de  ces 
pièces  que  l'on  fabrique  dans 
'  tous  les  lieux  célèbres  par  leur 
antiquité ,  pour  tromper  les  ama- 
teurs empressés  et  crédules. 

Quoi   qu'il  en  soit,   les  trois 
premières  pièces  ne  peuvent  me 
laisser  douter  que  ces  urnes  ne 
'^°^'''  soient    de    fabrication    antique. 

Mais  je  ne  puis  admettre  qu'elles  soient  de  fabrication  grecque , 
quoique  trouvées  dans  des  pays  et  tombeaux  grecs.  Pas  plus  que 
les  Poteries  romaines  trouvées  en  France,  en  Allemagne,  en  An- 
yieterre  ne  sont  nécessairement  de  fabrique  allemande,  française 
ou  anglaise. 

En  examinant  la  pâte  rouge  ou  noire,  fine,  dure,  bien  façonnée 
sur  le  tour,  bien  moulée  ;  en  étudiant  les  ornements  qui,  malgré 
qu'ils  soient  en  relief,  ne  sont  pas  étrusques,  qui,  par  cela  même 
qu'ils  sont  en  relief,  ne  sont  pas  grecs,  on  voit  par  tous  leurs  dé- 
tails de  feuilles  recourbées,  de  feuilles  en  lances,  de  rosaces  sail- 
lantes, de  guirlandes,  de  frises,  composées  tantôt  de  postes, 
tantôt  de  grecques,  tantôt  de  culots,  on  voit  par  la  forme  de  la 
lyre  répétée  sur  deux  de  ces  pièces,  par  la  réunion  de  tflus  ces 
ornements  beaucoup  plus  dans  le  système  des  Poteriffs  romaines 
de  la  première  série  que  dans  aucun  autre  système,  soit  étrusque, 
soit  greccampanien,  de  l'Archipel  ou  des  colonies,  on  voit,  dis-je, 
que  ces  Poteries  ne  sont  pas  de  fabrication  grecque.  Je  les  re- 


garde donc 


appartenant  à  la  fabrication  romaine ,  et  faites 
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eiiGi'ôce  par  des  Potiers  romains  avec  leurs  moules,  leurs  esu 
pilles  et  leur  p&te,  soit  rouge,  soit  noirAtre.  Je   oe  répoodsl 
pas  de  l'authenlicilê  originale  du  vase  n'  i^'iÔ. 

Enfin  les  anciennes  Poteries  de  fabrication  romaine  trouTées  | 
dans  des  tombeaux  grecs,  si  bien  faites,  si  solides,  quelquefois  1 
d'un  rouge  si  vif,  quelquefois  un  peu  lustrées  surtout  en  noir, 
n'auront-elles  pas  été  également  faites  h  Samos ,  et  ne  serait-ce 
pas  là  l'origine  du  nom  do  Poterie-samienne,  que  les  antiquaires 
anglais  et  de  quelques  pays  donnent  aus  Poteries  romaines  rouges 
de  ma  première  série? 

Cette  Poterie  greco-romaine  fait  le  passage  très-natut^l  des  ' 
Poteries  grecques  mattes  aux  Poteries  romaines  moitié  mattes, 
moitié  lustrées ,  et  nous  conduiront  même ,  mais  par  ce  seul  rap- 
port, aux  Poteries  grecques  à  lustre  rouge  avec  fond  ou  peinture 
en  lustre  noir. 


Poteries  mattes  modernes.  —  Je  pusse  maintenant  aux  Po- 
teries qu'on  fait  dans  les  temps  modernes,  c'est-à-dire  depuis 
deux  ou  trois  siècles,  et  encore  actuellement  dans  presque  tous 
les  m^mes  lieux  où  se  fabriquaient  autrefois  les  Poteries  presque 
mattes  antiques  dont  je  viens  de  parler,  et  les  Poteries  lustrées 
dont  je  parierai  à  leur  ordre. 

Dans  les  mêmes  lieux  où  on  fabriquait  il  y  a  bien  des  siècles 
des  vases  à  pâte  tendre,  mais  si  tine,  ù  lustre  rouge  et  noir  si 
brillant,  ii  formes  généralement  si  pures  et  si  bien  tournées,  on 
fait  maintenant  beaucoup  de  Poteries  à  pâte  assez  grossière,  de 
couleur  généralement  rougeâtre,  quelquefois  rosAtre,  quelquefois 
grisâtre,  sans  aucune  ^laçure.  Les  formes,  sans  être  aussi  pu- 
res, le  façonnage,  sans  être  aussi  soigné,  tiennent  encore  un  peu 
de  celles  des  Poteries  antiques  de  ces  mêmes  contrées. 

Je  parierai  d'abord  des  Poteries  de  plusieurs  îles  de  l'Archipel, 
dont  les  noms  rappellent  ceux  qui  sont  si  souvent  cités  lorsqu'on 
parie  des  Poteries  de  l'ancienne  Grèce. 

sipbanto.  —  C'cst  unc  terre  rougeâtre,  brune;  la  pète  est  à 
texture  grossière,  mais  égale  de  grain  ;  elle  est  sableuse ,  remar- 
quablement micacée,  bien  cuite,  très-sonore,  ce  qu'elle  doit  en 
grande  partie  au  sable  qu'elle  renferme  ;  les  formes  sont  simples. 
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bien  façonnées,  tournées,  mais  n'ont  rien   de  remarquable. 

Sjtm,  —  Les  Poteries  maites  de  cette  île  ont  beaucoup  de  res- 
semblance avec  celles  de  Siphanto,  par  la  couleur  de  la  pâte,  sa 
texture,  le  mica  qu'elles  renferment  et  une  sonorité  due  à  une 
bonne  cuisson;  elles  sont  bien  tournées.  (M,  PI.  xii,/%.  12.) 

Éfîne.  —  Les  Poteries  antiques  d'Égine  sont  célèbres  par  leur 
légèreté  :  à  peine  sont-elles  glacées,  et  on  peut  présumer  que  la 
finesse  de  la  pAte,  la  perfection  du  tournage  leur  donne  ce  demi- 
lustre;  néanmoins  les  Poteries  modernes  de  cette  tle,  d'une  cou- 
leur rosâtre,  sont  absolument  mattes  *,  elles  sont  peu  dures ,  peu 
sonores  et  absorbent  promptement  Teau. 

Les  Poteries  modernes  de  Ttle  de  M  i  1  o ,  rapportées  égale- 
ment par  M.  de  Blosseville ,  ont  une  pâte  plus  grossière  que  les 
anciennes,  citées  plus  haut  (p.  4^9))  d'une  teinte  grise,  tirant 
sur  le  rougeâtre  sale,  assez  bien  cuite,  presqu'en  grès,  aussi 
sont-elles  très-sonores  malgré  leur  texture  grossière. 

Les  pièces  sont  minces ,  bien  tournées  jusque  sous  le  pied,  et 
de  formes  qui,  quoique  variées,  ont  encore  entre  elles  un  carac- 
tère particulier.  Des  bandes  mises  comme  au  hasard ,  constituent 
une  sorte  d*omementation.  (Mus.  céram..  M,  PI.  xii,^/^:.  11). 

La  pâte  des  Poteries  mattes  et  modernes  de  l'île  de  Candie 
est  d'un  rouge  de  brique,  elle  est  susceptible,  comme  la  plu- 
part des  pâtes  de  cette  couleur,  due  à  une  peroxydation  du  fer, 
de  devenir  noire  dans  la  place  où  elle  a  été  chauffée  par  un 
feu  désoxydant;  elle  est  fine,  assez  bien  tournée,  bien  cuite  et 
sonore,  par  conséquent  assez  dure. 

Les  Poteries  de  Ttle  de  M  e  t  e  1  i  n  ressemblent  beaucoup  à 
celles  de  Candie  ;  mais  les  pièces  que  j'ai  vues  sont  plus  grossière- 
ment façonnées,  de  formes  assez  bizarres;  la  pâte  moyennement 
cuite ,  facilement  rayable  par  le  couteau ,  et  très-perméable ,  est 
cependant  assez  sonore.  —  De  grossiers  dessins  blancs  ou  rubans 
larges,  contournés,  rappellent  Tomementation  des  Poteries 
modernes  de  Milo.  Ces  ornements  ont  le  même  style  sur  les 
pièces  diverses  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  possède  (M, 
PI.  xii,/%.  i4). 

Les  Poteries  mattes  modernes  d'Athènes  sont  assez  sem- 
blables à  celles  de  Metelin*,  mais  on  retrouve  dans  la  finesse 
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de  la  pâte,  même  des  pièces  les  plus  épaisses,  et  aans  les 
formes  grecques .  le  caractère  des  Poteries  de  la  grande  Grèce. 
Elles  sont  peu  sonores  et  assez  tendres. 

Les  Poteries  de  l'île  de  C  h  i  o  que  j^ai  vues ,  sont  à  pâte 
i-ougeàtre  assez  fine,  très-dure,  presque  conunedu  grès,  scMiores; 
mais  mal  façonnées  (M,  PI.  xii.  fi§.  i5).  Si  on  les  a  laissées 
mattes ,  c'est  qu'on  l'a  voulu  ainsi .  puisque  le  Potier  connaissait 
le  vernissage  au  plomb  ;  car  Tomementation  consiste  en  mbans 
et  en  linéaments  en  blanc  d'argile,  avec  quelques  filets  et 
quelques  touches  de  vernis  plombeux  verdàtre  foncé. 

Celles  de  S  a  m  o  s  leur  ressemblent  en  tous  points,  et  surtout 
par  le  genre  d'ornementation  en  rubans  blancs  avec  des  rebauts 
de  vernis  plombeux  vert. 

Ces  exemples  de  Poteries  à  pâte  tendre  et  sans  aucune  glaçure, 
de  la  Grèce  moderne .  me  paraissent  suffisants  pour  donner  une 
idée  de  la  fabrication  actuelle  de  ces  contrées  si  célèbres  par 
leurs  antiques  productions  céramiques. 

Torq[iiie  d'Europe.  — On  fait  à  Bourgaz.  en  Romanie.  une 
Poterie  fort  remarquable .  et  qui  n'a  d'analogie .  par  la  pâte  et  le 
façonnage ,  que  dans  certaines  pièces  du  Mexique  et  des  .\ntîlles^ 
dont  je  parlerai  en  leurs  lieux:  comme  celles-ci  elles  n'ont  été  ni 
tournées,  ni  cuites.  Ce  sont  des  petites  tasses  ou  coupes  hémi- 
sphériques, sans  pied,  à  pâte  d'un  rouge  laqueux.  lustrée,  mais 
par  polissage ,  avec  des  ornements  extérieurs ,  comme  gravés , 
d'un  assez  bon  goût .  et  une  abondante  dorure  ^  tant  en  dehors 
qu'en  dedans,  qui  n'a  pas  non  plus  été  fixée  par  la  cuisson  '^Mus. 
céram. ,  M ,  PI.  xii ,  fig,  1 3).  Quelques  létes  de  pipes  de  la  même 
terre,  du  même  lieu ,  sont  dorées  de  la  même  manière. 

Crimée.  —  Les  Poteries  de  Crimée ,  que  nous  devons  au 
voyage  de  M.  de  Demidofif,  et  celles  qu'a  publiées  M.  Dubois  de 
Montperreux,  dans  son  Voyage  au  Caucase,  ont  un  caractère 
gréco-oriental.  Leur  pâte  est  rouge  rosàtre,  assez  fine,  très- 
absorbante,  tendre,  par  conséquent  sourde.  L'ornementation 
consiste  dans  des  zones  ou  rubans  blancs,  ou  en  raies  transver- 
sales: mais  ici  elle  est  disposée  avec  régularité  et  assez  de  goût. 

Je  donne  la  figure  de  plusieurs  vases  de  cette  sorte  de  Poteries, 
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PI.  Lwiyfg,  2,  3,  4î  5  et  6,  elles  sont  tirées  de  l'ouvrage  de 
M.  Dubois  de  Montperreux,  on  y  voit  les  omemeiitations  en 
blanc,  dont  je  viens  de  parler. 

On  fait  en  Crimée,  à  Kara-Sou-Bazar,  une  autre  sorte  de 
Poterie  d'une  pâte  beaucoup  plus  fine,  d'un  ton  jaunâtre  pâle, 
tirant  sur  le  rosâtre.  Cette  pâte  est  assez  dure,  sonore-,  les  pièces 
sont  minces,  bien  tournées,  et  l'ornementation  se  compose  de 
lignes,  de  rectangles,  de  touches  rouges,  brunes  et  blanches  (*). 


L'ordre  historique,  Tordre  géographique  même  devrait  me 
faire  continuer  l'histoire  des  Poteries  grecques,  en  passant  des 
Poteries  mattes  qu'on  a  faites  dans  la  Crèce  et  ses  colonies,  aux 
Poteries  couvertes  de  cette  glaçure  noire  si  brillante,  faites  dans 
les  mêmes  lieux  que  les  Poteries  mattes ,  souvent  à  la  même 
époque,  et  peut-être  par  le  même  ouvrier-,  mais  Tordre  techni- 
que souvent  d'accord,  comme  je  l'ai  fait  remarquer  plusieurs 
fois ,  avec  Tordre  chronologique ,  me  force  de  poursuivre  sur 
toute  la  terre  la  fabrication  des  Poteries  mattes ,  de  cette  fabri- 
cation si  simple ,  que  presque  toutes  les  Poteries  antiques  et 
anciennes  lui  appartiennent ,  et  que  partout  elle  a  précédé ,  et 
souvent  de  beaucoup ,  les  Poteries  à  glaçure  quelle  qu'elle  fût. 

Par  conséquent,  au  lieu  de  passer  des  Poteries  mattes  grecques 
aux  Poteries  lustrées  du  même  peuple ,  je  continuerai  l'histoire 
des  Poteries  en  allant  de  l'Orient  à  TOccident,  puisque  j'ai 
commencé  par  la  source  ou  au  moins  le  centre  de  la  fabrication 
céramique,  qui  se  trouve  vers  Torient  de  TEurope. 

Poteries  c^ermaines. 

On  trouve  dans  des  tumulus  ou  buttes  artificielles  de  terre, 
très-nombreuses  dans  plusieurs  parties  de  TEurope  septentrionale 
et  principalement  de  l'Allemagne,  des  Poteries  peu  variées  de 
couleur,  mais  très-variées  de  formes,  quoique  ces  formes  soient 
cependant  limitées  par  un  système  commun  original,  quelques- 

(>)  Mus.  eéram,,  M,  PI.  xii,  fig.  6  cl  7. 
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unes  se  l'approchanl  des  formes  simples  el  pures  de  l'ancienne 
d'ace ,  d'autres  un  peu  du  sLyle  oriental ,  mais  ayant  oéanmoins 
un  caractère  propre  et  bien  à  elles.  Ces  Poteries  sont  caracteiisées 
surtout  par  des  ornements  très-simples  qui ,  malgré  leur  variélô . 
offienl  encore  une  disposition  de  linéaments  et  de  points  comnie 
gravés  qu'on  ne  retrouve  dans  aucune  autre  Poterie  que  dans 
quelques-unes  de  celles  qui  ont  été  faites  dans  des  pays  très- 
éloiitnés  tels  qu'en  Ètrurie  et  dans  les  Gaules  [').  Elles  paraissent 
avoir  été  Tabriquées  par  des  peuples  qui,  ayant  ensemble  desaoa- J 
logies  de  position,  de  mœurs,  d'idées,  etc.,  avaient  dû  imprimer  I 
auxgrossiers  produitsde leurs  simples  ai'tsdes  caractères  généraux  1 
partant  de  leur  manière  de  sentir. 

Ce  sont  ces  Poteries  que  nous  nommons  germaines, 
qu'il  est  souvent  diUicile  de  distinguer  des  Poteries  slaves,  ceiti-  1 
ques  ou  gauloises  et  Scandinaves,  lorsqu'on  les  trouve  sans  carao  1 
tère  précis  d'origine  et  sur  la  limite  des  territoires  attribués  à  ces  I 
différents  peuples. 

Ces  Poteries  consistent  principalement  en  vases  de  petite  el  J 
moyenne  dimension  ,  d'une  piUe  Doii'âtre,  gris  cendré,  jaunâtre  1 
ou  rougeAtre  sale,  faite,  dît  M.  KIcmm,  avec  les  argiles  des  lieux  J 
voisins. 

La  composition  de  cette  Poterie  est  assez  semblable  à  celle  qui  j 
a  été  faite  par  des  peuples,  si  ee  n'est  de  même  origine,  au  moins  ^ 
de  même  industrie  céramique,  tels  que  les  anciens  habitants  du 
Jutljind,de  la  Gaule  etde  la  Ocrmanic:  en  comparant  les  analyses 
que  j'ai  inscrites  dans  le  tableau  p.  iS6  de  la  composition  des   1 

(')  Ou  roii^ll  l'inalogle  Oe  rorm»  des  rases  germains  *\K  les  \3ses  gaulois, 
mais  [1  paraît  plus  dlffidle  Je  l'adnii^Ure  pour  les  éIruM|Ues.  Le  Uus^e  de  Strres 
el  celui  du  t^uvre  poss6dcDl  qul^lques  coupes  élrusques,  qui,  par  la  romw, 
mais  surlout  par  les  oniemenli  eu  lignes  de  points  enfoncés,  ont  ai'ec  des  coupes 
ji-rniaines  el  gauloises  une  ressemblance  letl*  que  sans  la  ceniiude  qu'on  a  de 
Torlglne  des  pièces  jlrusques,  on  [es  placersil  parmi  les  Poteries  noires  llG  b 
Germanie.  Voyei  Traité,  PI.  u ,  l'urne  étrusque,  fig.  h.  comparée  aiec  l'urne 
gauloise  iJMui.  eéram..  M,  PI.  i,  fis-  1).  Dans  la  PI.  m  du  Traité,  le  pot  a  l'eau 
étt-jsque,  fig.  Il.aiccseii  bosselures  et  ses  lignes  de  pointa,  comparées  a»ec  les 
bosselures  et  les  ornementa  lions  analogues  des  Poteries  germaines.  Traité, 
V\.  uvii,/t0  IJ  ,  IS  et  17,  et  surtout  avec  les  formes,  couleurs,  ornements  en 
lignes  anguleuses  de  points  enfances  des  lases  étrusques  {SIiu.  eiram.,  U, 
Pi.  n ,  fig.  7,  IS  et  17}  montrant  le  même  système  de  dâcorallon  de  la  plupart  dm 
urnes  et  'ases  représenlés  sur  les  n'anchcs  ixti  et  uvii  du  TraiW. 
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Poteries  tendres-mattes  de  divers  pays ,  on  jugera  les  dififcrences 
et  les  ressemblances  qui  se  sont  présentées  dans  la  composition 
des  n**  3  et  4  du  troisième  groupe  et  2  du  quatrième  groupe.  On 
trouvera  la  même  ressemblance  dans  l'analyse  moins  comparable 
faite  en  i83o  par  M.  Buisson. 

Je  rapproche  ici  ces  quatre  analyses  pour  rendre  la  comparaison 
plus  facile,  je  supprime  les  fractions  d'unité. 


POTERIES. 

Sil. 

Alum. 

Fer. 

Chaux. 

Magn. 

Eau. 

Charb. 

Pert. 

Germaines  grises. .  .  . 

64 

13 

10 

1 

0,5 

10 

1 

0,5 

Gauloises  noires.  .  .  . 

63 

19 

§ 

7 

S 

E.ded. 

5 

0 

G.  d'Abbevllle  grises. 

hO 

15 

4 

20 

0 

à 

tr. 

0,3 

G.      idem.       noires. 

62 

18 

6 

1 

1 

0,1 

1 

1 

Scandinaves  grises.    . 

Où 

11 

11 

2,5 

0 

10 

1 

0,5 

Se.  du  Jutland.  noires. 

70 

lû 

10 

1,5 

1 

0,3 

1,5 

1 

Cette  Poterie  n'a  aucune  glaçure,  et  comme  elle  est  très-peu 
cuite  et  tendre,  elle  est  très-perméable  et  très-fragile,  excepté 
cependant  les  vases  qui  se  trouvent  dans  les  environs  de  Rade- 
berg.  Ceux-ci ,  décrits  par  M.  Preusker,  ont  une  pâte  sableuse 
rougeâtre,  remplie  de  paillettes  de  mica  blanc,  qui  semble  avoir 
été  introduit  dans  la  pâte  avant  la  cuisson. 

Les  autres  couleurs  qui,  comme  je  l'ai  dit,  sont  très-peu  variées, 
dépendent  plutôt  de  l'argile,  qui  fait  la  base  de  cette  Poterie, 
que  d'aucun  mélange.  Cependant  on  dit  en  avoir  trouvé  près  de 
Bergen ,  pays  de  Hanovre,  en  argile  grasse  avec  un  enduit  bleuâtre, 
et  dans  le  même  pays,  dans  la  Wendenland,  entre  Cacherin, 
Gisborn  et  Langendorf ,  de  bruns  et  de  gris.  Ceux  de  Lauenstei- 
nischen  sont  gris  et  bien  cuits.  En  Saxe ,  en  Lusace  et  en  Silésie, 
on  trouve  de  ces  urnes  en  grande  quantité,  jaune-rougeâtre 
pâle,  grises,  presque  noires. 

Leur  façonnage  a  été  assez  habilement  conduit.  Ces  vases  sont 
souvent  minces,  tantôt  tournés  et  tantôt  faits  à  la  main. 

Dans  les  lieux  où  l'on  a  trouvé  réunis  des  vases  faits  par  ces 
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deux  procédés,  on  a  remarqué  que  les  petits  vases  étaient  faits 
à  la  main ,  et  que  les  grands  paraissaient  avoir  été  tournés  ;  mais 
souvent  aussi  ces  derniers  étaient  dans  une  position  supérieure 
aux  premiers  (aux  environs  de  Querfurst);  enfin,  M.  Klemm 
et  d'autres  érudits  supposent  que  les  Potiers  germains  de  cette 
époque  tenaient  le  tour  des  Romains  (*). 

J*ai  eu  occasion  de  voir  dans  les  collections  d'antiquités  de 
rAllemagne,  dans  les  bibliothèques  et  dans  quelques-uns  des  ou- 
vrages assez  nombreux  publiés  sur  les  vases  germains ,  un  grand 
nombre  d'exemples  de  ces  Poteries,  tant  en  nature  qu'en  figures. 
J*ai  choisi  parmi  ces  innombrables  vases  et  ustensiles  de  toute 
espèce ,  ceux  qui  m'ont  paru  devoir  présenter,  de  la  manière  la 
plus  claire,  les  caractères,  les  usages  et  quelques  particularités 
de  ces  curieuses  Poteries ,  et  je  les  ai  fait  représenter  sur  les 
PI.  XXVI  et  XXVII.  Ces  ligures  sont  bien  moins  terminées  que 
celles  des  autres  planches,  parce  que  ces  dernières  ont  été  faites 
d'après  nature ,  tandis  que  celles  dont  je  vais  parler  n'ont  pu  être 
exécutées  que  d'après  des  figures  tirées  d'autres  ouvrages,  ou 
faites  par  moi  d'après  les  vases  mêmes.  Mais  si  je  n'ai  pas  su 
donner  à  ces  figures  la  perfection  de  dessin  qu'elles  auraient  eue 
de  la  main  d'un  artiste ,  je  me  suis  attaché  à  leur  conserver  le 
caractère  de  forme  et  d'ornementation,  qui  devait  dans  ma 
pensée  en  signaler  la  patrie. 

Je  ne  décrirai  pas  ici  tous  ces  vases  ]  ces  détails  se  trouveront 
à  l'explication  des  planches..  Je  me  bornerai  à  parler  des  plus  re- 
marquables comme  exemples  choisis  de  Poterie  germaine. 

Parmi  les  antiquaires  allemands  qui  ont  le  plus  étudié  ce  sujet 
sous  le  rapport  de  l'histoire  et  des  antiquités,  je  dois  citer 
M.  Klemm,  conservateur  du  musée  de  Dresde  (').  11  a  cherche  à 
établir  une  classification  parmi  ces  Poteries  si  nombreuses  et  si 
variées. 

M.  Klemm  a  suivi  le  principe  de  classification  par  les  for- 
ci) Les  érudits  allemands  pensent  que  le  tour  à  Potier  est  venu  chez  les  Ger- 
mains par  les  Romains,  à  moins  qu'ils  ne  Talent  reçu  des  Celtes  ou  Gaulois; 
J*al  exprimé  la  même  opinion  dans  le  chap.  I",  p.  23. 

(*;  JJandbuch  der  germanischen  alterthumskunde ,  von  d^  Gust.  Klxmh, 
Inspecteur  de  ia  coUecUou  royale  de  porcelaines  de  Saxe,  etc.  Dresde,  1836.  1  vol. 


MATTES,    GERMAINES.  469 

mes ,  le  même  que  celui  que  j'ai  adopté  et  que  j'exposerai  à  k 
fin  de  cet  ouvrage.  Il  fait  abstraction  de  ce  qu'il  appelle  les 
appendices,  tels  que  manche ,  anse ,  goulot ,  bec ,  et  prend 
ses  principales  divisions  dans  la  forme  du  corps  (boden)  du 
vase ,  et  ses  subdivisions  dans  la  position  du  ventre  ou  partie 
renflée  tantôt  au  milieu  ou  moyenne ,  tantôt  supérieure  ou  infé- 
rieure. 

Il  regarde  la  soucoupe  (schale)  comme  la  forme  la  plus  sim- 
ple, la  forme  primitive  d'où  est  née  par  aplatissement  la  coupe, 
l'assiette, le  plateau, et  par  relèvement  la  jatte  et  récuelle(na/>/'), 
puis  par  redressement,  avec  addition  d'une  anse  (Aenfce/),  la 
tasse;  avec  un  plus  grand  redressement,  le  bocal  (bêcher)^ 
<iu\  avec  l'anse  a  donné  la  cruche  (J^rug)^  et  avec  l'adjonction 
d'un  bec  (ausguss  rohren)^  est  devenu  le  pot  à  Teau  ou  à  café 

Les  tasses  ovoïdes  sans  anse  (no/?/)  sont  ordinairement  très- 
grossièrement  faites  à  la  main  et  non  sur  le  tour.  I^s  tasses  à 
anse  (tassé)  sont  semblables  à  ce  que  nous  appelons  génieux; 
Celles  des  tombeaux  de  l'Elster  noir  sont  sans  anses  \  celles  des 
environs  de  Bautzen  sont  les  unes  d'argile  rouge&tre ,  les  autres 
de  terre  gris  foncé. 

M.  Klemm  considère  comme  une  bouteille  le  vase  représenté 
PI.  xwi  ^Jig,  2,  qui  est  très-riche  d'ornements,  et  qui  a  été 
trouvé  dans  le  bois  d'Unterweeden ,  colline  au  nord  d'Oberfarren- 
stadt  en  Saxe  ;  elle  a  un  rebord,  ce  qui  est  une  exception  au 
système  général  des  formes  germaniques. 

L'urne  est  un  vase  ventru  à  large  ouverture  et  devenu  par  le 
rétrécissement  et  rallongement  de  cette  ouverture,  la  bouteille 
(Jlasche)^  forme  très-rare  dans  les  vases  germains,  mais  dont 
je  donnerai  un  exemple  dans  les  vases  gaulois.  Le  nom  d'urne 
s'applique  particulièrement  à  ceux  de  ces  vases  qui,  trouvés  dans 
les  tumulus,  contiennent  ordinairement  la  cendre  ou  les  osse- 
ments brisés  du  corps  qui  avait  été  brûlé. 

L'urne  de  la  forme  que  M.  Klemm  appelle  bocal,  PI.  xxvi, 
/ig.  10,  est  en  terre  jaunâtre,  richement  ornée;  elle  vient  de 

^n•%•  avec  planches.  Le  mot  Boden  est  pris  comme  nom  technique  du  corps  d'un 
vase. 
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f  la  colline  des  Tombeaux  dans  la  forêt  de  Wondelsleia ,  ea  Itio- 
ringo.  La  figure  7,  qui  a  quelque  analogie  de  forme  et  de  dé- 
'  coralion  avec  la  prêcêdenle.  \ienl  des  environs  deWeiaiar'. 

Les  urnes  provenant  du  centre  de  la  grande  Cermaaie.  c'esl- 
A-dire  du  pays  entre  le  Weser  et  l'Oder,  ont  des  ornements  sot- 
giicusoment  exécutes. 

Vm^  vases  n'ont  presque  jamais  de  rebord,  ce  qui  les  distingoe 
des  VRses  de  fabrication  romaine.  Ceox  du  centre  de  l'AUenu^oe 
*ont  gt^néralemenl  plus  Mnês  que  ceux  des  parties  septentrio- 
nnlrs.  Ils  sont  pr.'sque  tous  de  forme  circulaire  :  cependant  il  r 
tfn  n  quelqut^is  d'ovales  :  on  les  regarde  comme  des  vases  ou 
bollr^à  psrftims-  Parmi  ceux-ci,  et  m^me  parmi  les  vases  drco- 
Iniros,  quelques-uns  sont  divisés  iatérieurement  par  des  cloisons 
m«k1innes  ou  croisées  (PI.  xxvn,  fig.  19,  ao  et  33}.  Ils 
quelquefois  des  anses  proportionnées  à  la  grandeur  de  la 
iolles  que  sur  les  tasses,  m»s  trés-pelJles  sur  les  urnes  (PI. 
fifi.  j,  10,  ia,  i3.  — Pi.  xx\tt,^g.-i,i,  11,10}. 

0i'5  vases,  parleur  nature,  n'étaient  pas  susceptibles 
ciiricliis  d'iirni'iiieMts  coloriés  Les  anciens  Germains  n'ayant 
hnliloiucnt  pas  les  moyens  de  fabriquer  des  couleurs  propres  V 
*lp«  n)i»eitsolideniont  sur  les  Poteries,  les  ont  ornées  de  dessins 
an  lignot,  disposées  avec  une  variété  très-ingénieuse,  au  point 
qu'un  Hdilii»  comment  avec  des  rayur«s ,  des  points  enfoncés  et 
f|uolqui>!i  bosselures,  ils  ont  pu  varier  autant  romemenlation 
cnntelérliliqutt  dv  leurs  PotCTies. 

M.  Kruse  n  diuinc  ptu«curs  dessins  développés  de  frises  les 
plu*  onlinniremeiit  employées  sur  les  bords  des  unies  cinéraires. 
Ou  y  remarque  p,-irlirulièn>mem  le  méandre  à  bâtons  rompus, 
omemont  gënérnk-ment  Htlribué  aux  Grecs,  mais  que  nous 
retrouvons  sur  les  vases  de  toule  nature  cl  par  toute  la  terre. 

I,es  omemenls  qui  les  acconquigncnt  sont  tantilt  des  séries  de 
points  enfoncés,  tantôt  des  linéaments  disposés  en  lignes  draitesou 
sinueuses  parallèles,  mais  réunis  en  groupes  inclinés  r^lière- 
inenl  l'un  Hir  l'autre  et  allemativemcnt  dans  des  sens  opposés, 
titntiM  des  dépressions,  àvs  plis  à  bords  arrondis,  des  bosselures, 
iltM  mpftces  de  mamelons,  etc.,  toutes  espèces  d'ornements  que 
Jb  ll'iil  jamais  vus  que  sur  des  vases  de  cette  origine  et  que, 


Is  on» 

détt^H 

près  fc^M 
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M.  Hausmann  considère ,  ainsi  que  moi ,  comme  caraclères  des 
Poteries  germaines. 

On  remarque  cependant  sur  quelques-uns  de  ces  vases  en  pôle 
noirâtre  qui  se  trouvent  aux  environs  de  Merseburg,  des  méandres 
Krecs,  ce  qui  est  pour  les  antiquaires  un  caractère  qui  doit  les 
faire  attribuer  à  une  époque  postérieure  à  l'invasion  romaine. 

Enfin,  il  y  en  a  d'autres  sur  lesquels  les  ornements  toujours 
très-simples,  sont  de  diverses  couleurs,  rougeûtres,  jaunâtres 
ou  noires ,  disposées  en  lignes  ou  zones  parallèles.  Les  premières 
couleurs  sont  données  par  des  ocres,  la  couleur  noire  qui  est 
hrillante  est  donnée  par  du  graphite.  Près  de  Keenigwarth,  de 
Halle,  etc.,  on  a  déterré  des  vases  d'un  jaune  pâle  avec  des 
cercles  rouges.  M.  Braumutli  a  trouvé  dans  un  tombeau  du  Hu- 
gelberg.  près  de  Landshut,  un  morceau  de  graphite  auprès  des 
urnes  qu'il  avait  servi  à  noircir  (Klehm).  Ces  urnes,  excepté  les 
noires,  sont  très-rares;  je  n'ai  pas  eu  occasion  d'en  voir. 

Uiaga  cl  pcMiiioii.  —  Ces  Poteries  ont  eu,  suivant  les  peuples 
et  les  époques,  deux  destinations  très-différentes,  l^s  vases  qu'on 
appelle  urnes  avaient  pour  objet  principal  de  renfermer  les  cen- 
dres et  les  os  des  morts  après  que  le  corps  avait  été  brûlé  ;  ils  sont 
souvent  enfouis  dans  la  terre  des  tumulus,  entourés  de  toutes 
parts  de  terre  meuble  ou  de  sable  et  fermés  avec  un  couvercle. 
Quelquefois  ces  vases  sont  renfermés  dans  un  autre  qui  est  d'une 
p&te  et  d'un  travail  plus  grossier;  aucun  squelette  ne  les  accom- 
pagne, ce  sontgénéralement  les  plus  anciens,  PI.  i,y%.  2. 

Les  autres  umes  sont  dans  des  tomtes  avec  les  squelettes  des 
corps  quiy  ont  été  placés,  PI.  ifjîg.  i  ;  ellessontsouvent  accom- 
pagnées d'autres  vases  plus  petits  etdisposés  avec  beaucoup  de  ré- 
gularité et  même  de  symétrie,  quand  ils  n'ont  pas  été  dérangés  par 
les  affaissements  du  sol  ou  les  éboulements  et  le  désordre  que  les 
Lemmings  (animal  du  genre  des  rats  de  Linnée)  et  les  lapins  y 
ont  causés  en  s'y  introduisant.  Ce  sont  donc  des  vases  funéraires 
ou  consacrés  aux  morts  comme  hommages  ou  objets  auxquels  ils 
avaient  mis  quelque  prix  pendant  leur  vie.  Tels  sont  les  petits 
pots  en  terre  cuite  percés  de  plusieurs  trous  et  remplis  de  petites 
pierres  qui  font  entendre  un  bruit  assez  clair  quand  on  les  agite. 
On  peut  les  comparer  aux  hochets  qu'on   donne  aux  enfants 
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{  Kinder-Klappem,  prés  Baalz^n).  les  autres  petits  pw 
les  accompagnent  étant  aussi  des  jouets:  on  remarque  qu'on  les 
trouve  prîDci paiement  dans  des  tombes  d'enfants.  Outre  les 
ustensiles  de  métal  et  de  pierre  qui  se  présentent  dans  les 
mfmes  tombes,  et  qui  senent  à  constater  le  peuple  et  à  peo 
près  l'époque  auxquels  appartiennent  les  tombes  et  ce  qu'elles 
renierment ,  on  a  trouvé  dans  les  tumulus  ou  sépultures  d'aati 
objets  qui .  étant  en  terre  cuite .  doivent  entrer  dans  nos 
ches. 

Ce  sont  1*  des  espèces  de  marteaux  (')  qui  senent  à  rendre 
plus  lourds  les  filets  des  pécheurs  -,  a*  des  petites  sphères  trouées 
qui  probablemeut  avaient  le  même  usage;  3°  des  disques  percés 
de  cinq  trous,  qu'on  présume  avoir  servi  de  couvercles  à  certaines 
umes;  4'  des  disques  doubles  réunis  par  une  lige,  trouvés  ea 
Sîlésie  (Bdschiho)  ;  5°  enfin  des  baguettes  d'at^le  d'environ  7  cent. 
Les  fragments  de  ces  baguettes  n'ont  été  vus  que  dans  les  foyers 
de  sacrifice  (D.  Wicssb)  . 

La  planche  1"  de  ce  traité  représente,  fi§.  i ,  une  tombe  de 
famille  découverte  dans  le  milieu  d'un  tumulus  à  UnterweMen , 
près  d'Oberfarrenstadt  (') ,  dirigée ,  comme  toutes  celles  de  ce 
canton,  de  l'est  à  l'ouest;  elle  était  soigneusement  fermée  et  di- 
visée transversalement  en  deux  chambres  :  il  y  avait  dans  chacune 
d'elles  un  squelette  avec  des  umes  ayant ,  en  général ,  la  forme  de 
bouteilles,  PI  xxvi,  fig.  3.  D'autres  pièces  de  Poterie  avaient  la 
fiirme  de  jattes  représentées  même  planche,  fîg.  19  et  20.  Cette 
dernière,  avec  ses  petits  pieds,  est  une  forme  presque  exception- 
nelle. Ces  vases,  et  plusieurs  autres,  étaient  richement  ornés, 
comme  le  montre  la  figure  citée.  Leur  pâte  rouge-brunâtre  et 
comme  gris-noirfttre  est  très-peu  solide.  Les  plus  grands  avai«)t 
environ  3  décimètres  de  hauteur. 

Lajîg',  1  de  la  première  planche  représente  une  autre  sorte  de 
tombe  formée  de  blocs  irréguliers,  de  pierres  accumulées  en 
voûte  et  se  décelant  quelquefois  àTextérieur  par  ces  petites  buttes 
coniques  ou  en  petites  collines  qu'on  nomme  tumulus.  Cette 


I 
I 


(')  Uammer,  Klcmm ,  S  ^^i  rsoToyani  au  S  II. 

Cî  PwM.  Ad.  Bdu];<e(,  dintKnisc,  I"tol.,«'Mli.,  p.  35,  PI.  11,  /îy   1  et  S. 
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tombe  diffère  de  beaucoup  d'autres,  que  j'omets  de  citer,  en  ce 
qu'elle  ne  renferme  pas  de  squelette  ;  il  paratt  que  le  corps  dont 
ce  devait  être  la  sépulture  avait  été  brûlé ,  et  ses  os  friables  et 
brisés  réunis  à  la  cendre  de  ses  parties  molles  avaient  été  placés 
dans  les  urnes  représentées  ici  et  enfermées  dans  cette  tombe. 
Les  tombes  de  cette  sorte  se  trouvent  près  de  Radeberg. 
Près  de  ce  même  lieu,  à  trois  lieues  de  Dresde,  M.  Preusker  a 
trouvé  dans  une  tombe  rectangulaire  des  urnes  tout  à  fait  parti- 
culières; elles  sont  en  argile  cuite,  d'une  couleur  brunâtre,  pla- 
cées dans  de  petites  niches  creusées  dans  les  parois  du  tombeau 
et  disposées  régulièrement.  La  forme  de  ces  urnes  s'éloigne  beau- 
coup de  ce  qu'on  connaissait,  et  les  caractères  singuliers  qui  y 
sont  tracés  s'éloignent  encore  davantage  du  système  d'ornemen- 
tation des  vases  germains.  Elles  ont  25  cent, 
de  hauteur  sur  1 6 ,  avec  une  anse   d'un 
côté  et  un  petit  mamelon  au  côté  opposé 
à  la  panse.  Ces  vases  d'argile  brunâtre, 
très-cuite,  un  peu  luisants  extérieurement^ 
ont  été  tournés.  Les  espèces  de  caractères 
qui  en  font  l'ornement  sont  gravés  assez 
N*  31.  profondément.  (Voir  ci-contre  n°  3 1 . ) 

En  décrivantles  différentes  sortesde  vases,  d'urnes  et  d'ustensiles 
<le  terre  cuite  qu'on  trouve  si  abondamment  dans  les  parties  de 
TAllemagne  septentrionale  qui  sont  entre  l'Oder  et  le  Weser,  etc. , 
j'ai  dû  parler  déjà  des  usages  ou  destinations  de  ces  différents 
objets.  On  a  vu  qu'une  des  principales  destinations  était  ou  de 
recevoir  les  cendres  et  les  ossements  calcinés  des  morts  dans  les 
pays  et  les  temps  où  il  était  d'usage  de  brûler  les  corps ,  ou ,  lors- 
que cet  usage  a  cessé,  d'accompagner,  comme  hommage  ou  sacri- 
fice au  défunt,  son  corps  dans  la  sépulture.  L'état  de  ces  vases 
et  de  ces  urnes  en  pâte  poreuse,  sans  solidité,  sans  éclat,  et  cepen- 
dant ornés  autant  qu'il  était  possible,  suffisait  à  cette  desti- 
nation. 

Des  plats,  des  coupes,  des  espèces  de  jattes  à  bords,  ayant  la 
même  pâte,  la  même  texture,  le  même  système  d'ornements, 
trouvés  dans  le  même  lieu  que  les  tombes,  quelquefois  dans  les 
tombes  mêmes,  mais  à  leur  entrée,  ont  été  regardés  par  les  érudits 
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comme  des  vases  ou  coupes  (PI.  \\\i,/ig.  17,  igJa^^^T 
employés  dans  les  sacrifices  qui  accompagnaient  la  cérémoDÎe 
des  funérailles. 

Il  était  impossible  que  ces  urnes,  par  leur  nombre  prodigicus 
dans  les  parties  de  l'Allemagne  que  je  viens  d'indiquer,  éciiappas- 
sent  à  la  connaissance  du  paysan  le  moins  observateur,  et  que 
k'ur  position,  toujours  souterraine,  ne  l'élunniU  pas.  Aussi 
combien  d'opinions  plus  ou  moins  ridicules  n'a-t-on  pas  êniises 
sur  leur  origine,  et  remarquons  que  ce  n'clait  pas  dans  les  temps 
les  plus  reculés  que  ces  opinions  se  sont  fait  connaître,  maïs  dans 
les  xv°  et  xvi*  siècles,  plus  prés  de  nous  encore,  puisqu'on 
remarque  avec  cloge  qu'il  y  avait  au  xvi'  siècle  des  hommes  tels 
qu'Agricola,  Albinus,  etc.,  qui  avaient  exprimé  sur  ces  urnes 
des  opinions  plus  raisonnables  ('). 

Je  me  garderai  de  raconter,  d'exposer  même,  toutes  les 
opinions  qu'on  n'a  pas  craint  d'avancer  sur  l'origine  de  ces  urnes 
souterraines  déterrées,  depuis  un  temps  immémorial,  dans  les 
environs  de  Limbourg  et  dans  la  basse  Lusace. 

Le  peuple  les  croyait  le  produit  de  la  fabrication  d'un  monde 
nain  { Zwergen-  JVeli  ) ,  et  les  appelait  des  pots  nains  ÇLwer- 
gcn-topfe).  C'est  encore  l'opinion  des  paysans  à  Dessau  et  à  Tor- 
gau  1  que  ces  nains  qui  vivent  sous  terre  continuent  de  les  fabri- 
quer. Les  habitants  de  la  Lusace  croient  qu'ils  poussent  comme 
dos  truffes,  qu'on  ne  peut  les  déterrer  qu'en  été,  parce  qu'en 
d'autres  saisons  ils  sont  de  5  à  7  mètres  plus  enfoncés  sous  le 
sol,   mais  qu'en  mai  ils  croissent,  se  relèvent  et  indiquent, 

[')  Vokl  ce  t]ue  (i;t  Aomcot.»  : 

Après  avoir  parlé  des  ossements  qu'on  Irauve  pflrlQés  pria  d'Hilileshelm  , 
I.uncbourg,  etc.,  Il  ajoute:  in  ttTTam  etiam  reperiuntur  vaia  /Ulitia  quorum 
tollum  plrrique  eit  ttriclum ,  venter  tumidui ,  qnadam  amas  habent  tlngu- 
tas ,  aliai  binât ,  parlim  Itrnai ,  non  nulla  operculii  luni  lecla ,  etc. 

Il  (lit  qu'oti  déterre  co»  vases  dans  plusieurs  lieux,  niaîi  prînd paiement  en 
Sjte,  en  Lusace,  en  Tliurlngc,  etc.  ;  que  le  lulgaire  Ignorant  de  Saxe  et  de 
Lusace  se  persuade  qu'ils  sont  nCs  dans  la  terre  et  avalent  Hé  employés  par  ks 
nains  qui  habitaient  les  catorncB  du  Scgebergj  mais  II  affirme  que  ce  sont  de 
véritables  urnes,  dans  lesquelles  les  anciens  Germains,  avant  d'élre 
convertis  m chrlsdanlsme ,  avalent  déposé  les  cenilres  des  morU,  qu'on  en  trou- 
vait  dans   loutei,   dans  quelqucS'Unvs   du  cliarbon,    dans   d'autres  des  an- 

neaui,  cic,  Ceor^iï  Aanicou  deortii  et  eautii  lublerraneorum denalura 

fuiiHium,  Ole,  éd.  deBïle.lSAO,  in  foL.p.  13g. 
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comme  le  font  les  truffes,  leur  présence  par  une  sorte  de  tumé- 
faction du  sol ,  etc. 

Dans  le  TVendenland  hanovrîen  on  considère  ces  vases 
comme  urnes  cinéraires  des  anciens  Vandales,  et  les  paysans 
cassent  tous  les  pots  de  cette  sorte  qu'ils  rencontrent,  parce  qu'ils 
croient  que  l'âme  du  Vandale,  dont  ils  renferment  les  cendres, 
reparaîtrait  et  inquiéterait  celui  qui  emporterait  ce  vase. 

On  les  appelle  aussi  quelquefois  pots  à  lait  (  milchtopfe  ), 
parce  qu'on  croit  que  le  lait  qu'on  y  met  produit  de  meilleure 
crème  et  de  meilleur  beurre  (*)  -,  qu'en  mettant  dans  les  urnes 
rondes  l'eau  que  l'on  donne  à  boire  aux  poulets  on  les  garantit 
de  maladie,  etc.,  etc. 

On  a  remarqué  que  toutes  les  Poteries  ou  urnes  germaines 
enfermées  dans  la  terre  ou  placées  dans  des  tumulus  sont  trouvées 
au  nord  du  Danube,  où  Ton  n'en  connaît  aucune  de  romaines; 
tandis  qu'au  sud  de  ce  fleuve  les  Poteries  romaines  étaient  en 
nombre  considérable,  tandis  que  les  germaines  s'y  rencontrent 
fort  rarement. 

C'est  donc  principalement  dans  les  provinces  d'Allemagne,  au 
nord  de  ce  fleuve ,  dans  l'espace  limité  à  l'ouest  par  le  Weser, 
àTest  par  l'Oder,  etau  sudpar  l'Erzgebirge,  montagne  septen- 
trionale de  la  Bohême,  dans  les  pays  ou  cercles  de  basse  Saxe, 
de  Thuringe,  de  haute  Saxe  et  de  Mecklenbourg,  principale- 
ment dans  la  Lusace  et  la  Silésie,  que  se  trouvent  comme  réunis 
en  groupes  composés  d'un  grand  nombre  de  tumulus  et  de 
sépultures  moins  visibles,  les  urnes,  vases  et  autres  ustensiles 
(le  Poterie ,  si  variés  de  formes  et  de  dimension ,  tout  en 
conservant  une  sorte  de  caractère  national  que  je  viens  de  si- 
gnaler et  de  figurer. 

Dans  quelques  localités,  la  position  de  ces  urnes  ofire  des 
circonstances  assez  particulières  d'accumulation,  de  disposition 
et  de  réunion,  qui  ont  été  décrites  avec  beaucoup  de  détails  par 
les  antiquaires  allemands  ;  je  me  bornerai  à  en  citer  quelques 
exemples  : 

Dans  une  rangée  de  Collines  funéraires  ou  tumulus,  près 

(')  Treceb,  Beschreibung  der  7od*;n  topfe^  p.  3,  dans /iT/^mm.  —  Rrode, 
Chnbr.  Hoslt,  ylndQuitaten-Jtemarken. 
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Schkopau  ,  dans  les  environs  de  Merseburg,  collines  dont  le- 
nom  était  celui  de  Suevenhoch ,  que  les  habitants  ont  transr- 
rormé  en  Sckwenden  Hugel ,  colline  des  Suédois  (*),  on  a 
iLouvé  un  grand  nombre  de  ces  tombes  plus  ou  moins  bien 
construites  et  conservées,  renfermant  une  multitude  de  vases, 
malheureusement  la  plupart  brisés  par  l'introduction  des 
inpins. 

En  Sase,  entre  Dresde  et  Meissen,  on  connaît  de  nombreuses 
et  vastes  réunions  d'urnes  enfouies  à  i  ou  a  mètres  de  profon- 
deur; près  de  Leipsig,  et  particulièrement  du  village  de  Conue- 
vitz,  on  u  dérouvert  un  lieu  qu'on  a  nommé  le  cimetière  des  païens 
{Heiden  Kirchofv),  où  les  urnes  de  différentes  dimensions 
et  rassemblées  en  grand  nombre,  sont  comme  protégées  contr» 
la  pression  des  terres  par  des  espèces  de  petite?  pierres  fl  de  Ips- 
sons  d'autresurnes  qui  leur  servent  d'étais, 
de  fondation  et  de  couvercle.  Je  donne  ici , 
n"  il .  la  représentation  d'une  de  ces  ur- 
nes (').  Ce  nombre  est  si  considérable  dans 
iiuelques  parties  de  l'Allemagne ,  que  cer- 
taines collines  sont  couvertes  de  leurs  dé- 
bris ,  comme  celle  de  Schkopau  dont  j'ai  parlé 

A  l'embouchure  de  l'Elsler  noir,  dans  l'Elbe,  cercle  de 
Schwelnilz  et  de  Liebenwerdaer,  duché  de  Sa\e,  on  a  ouvert 
en  deux  ou  trois  ans  800  tumiitm  dans  lesquels  on  a  trouvé, 
outre  une  multitude  d'urnes,  de  coupes  à  sacrifices,  des  vases 
en  forme  de  ces  pots  qu'on  nomme  Kaniie  en  Allemagne, 
d'une  mesure  de  quart  (/^/e/Ye/J,  en  terre  cuite  très-solide,  et 
surtout  de  ces  vases  ronds  ou  ovales  séparés  par  une  ou  deux 
divisions,  en  deux  ou  troi?  parties,  et  qu'on  croit  avoir  servi  h 
renfermer  des  parfums  (Voir  PI.  xxvn,//^.  19,  20,  a3),  et, 
ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable .  de  petits  vases  renfermés 
dans  de  plus  grands  (*).  On  a  vu  celte  même  particularité  dans 
un  cimetière  attribué  aux  Romains  à  Lincoln  en  Angleterre. 


(')  D'  Fa.  KrinsE,  Deuteh  AlUrthw 


(')  Klemm,  p.  115,  PI.  ïiii,  fig.  3. 

(■]  U' Waonm,  ilaiisKruse,  Arth.^  vol.  III,  part  ii*,  ;>.  1 


.,  1  cailler,  p.  7S, 
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Sur  la  rive  droite  de  l'Elbe,  presque  en  face  de  l'embouchure 
de  l'Elster  noir ,  le  docteur  Wagner  a  déterré  plus  de  1 5o  Api 
ces  urnes  placées  dans  des  Tumulus  très-nombreux  dans  ce  can* 
ton,  et  surtout  près  de-Gusmandorf. 

Je  terminerai  cette  indication  des  lieux  qui  renferment  des 
urnes  et  autres  Poteries  germaines,  par  celle  de  deux  localités 
situées  sur  les  confins  de  la  Germanie,  et  qui  présentent  des 
doutes  sur  le  pays  des  morts  qui  ont  été  ensevelis  et  des  Potiers 
qui  ont  fait  les  urnes. 

Dans  le  premier,  le  Mecklenbourg ,  on  trouvera  te  passage 
aux  caractères  des  Poteries  Scandinaves  ;  dans  le  second ,  le  pajs 
de  Nassau ,  presque  tout  paraît  plus  romain  que  germain. 

Le  Mecklenbourg,  qui  s'éloigne  vers  le  nord  des  contrées  de 
la  Germanie  où  se  trouvent  un  si  grand  nombre  d'urnes  et  de 
Poteries  portant  des  caractères  de  forme  et  d'ornementation 
assez  particulières,  renferme  aussi  des  urnes  et  des  ustensiles 
de  Poteries  assez  différentes  des  précédentes ,  et  se  rapprochant 
un  peu  des  Poteries  Scandinaves  anciennes  et  modernes.  M.  Eud. 
Schrotter  et  Fr.  Lisch  ('}  ont  publié  la  description  d'un  nombie 
assez  considérable  de  ces  vases  avec  des  figures  qui  montrent  un 
système  de  forme  et  d'ornementation  différent,  de  celui  des  urnes 
et  Poteries  de  l'Allemagne.  Elles  sont  généralement  mal  faites,  et 
autant  qu'un  puisse  en  juger  parles  figures,  elles  n'ont  point  été 
tournées,  mais  assez  grossièrement  façonnées  à  la  main,  avec 
quelques  ornements  qui  semblent  n'avoir  été  tracés  qu'avec  le 
doigt  du  Potier.  Quelquefois  cependant  il  y  a  des  lignes  droites  ou 
onduléos,  des  séries  de  points  enfoncés,  qui  paraissent  avoir  été 
faits  par  des  instruments  tranchants  ou  pi- 
quants, telle  est  l'urne  représentecci-contre. 
n°  i'i  y  dont  la  pâte  est  dans  l'intérieur  d'un 
gris  foncé ,  à  grains  fins ,  avec  des  parcelles 
de  mica.  L'extérieurest  noir.  Elle  a  été  trou- 
vée à  Sparow  avec  des  urnes  d'une  forme  un 
peu  différente,  mais  ayant  la  même  pâte 
jij.  jj,  parsemée  de  lamelles  de  Mica. 

1')  niutmm  Friderieo-Franciscum,  on  collection  des  Anliq.  germaines  el 
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(les  urnes  sont  souvent  remplies  d'ossements  inÉlés  de  terre  et 
de  charbon,  el  accompagnés  de  différents  petits  ustensiles 
M.  SchroUer  dit  que  dans  une  de  ces  urnes  on  a  trtiuvé  avec  diffé- 
rents objets  assez  insignifianis ,  un  anneau  nuptia!  avec  l'inscrip- 
tion j^ye  Maria  ?  Elle  était  placée  sous  des  Tumulus. 

Les  lieux  où  ces  sépultures  ont  été  reconnues  et  citées  par 
MM.  Schrotter  et  Lisch  sont  : 
Kummer; 
Stolpe  ; 

Dobbersten  dans  le  Jungfertanner  ; 
Spornitz  ;  le  vase  figuré  ci-contre,  n°  34 ,  ^ 
est  de  ce  lieu,  la  pâte  en  est  jaunâtre 
gros  grains  ; 
Haniilz  ; 
Ludvrigslust  ; 

Timkenberg',  très-grande  urne  de  5  déc. 
de  hauteur  sur  38  cent,  dediam.; 

Stargard  ;  c'est  l'espèce  de  pot  à  l'eau 
orné  qui  est  figuré  ici  sous  le  n"  35;  on 
voit  qu'il  se  rapproche  plus  de  la  mauvaise 
et  laide  Poterie  Scandinave  que  des  vases 
de  ia  Germanie  centrale.  Il  est  en  pûte 
noire  assez  sonore.  Sa  hauteur  est  d'environ 
■i"}  cent. 

Vers  l'extrémité  occidentale  des  pays 
^lemands,  dans  le  duché  de  Nassau,  et 
près  de  la  vallée  du  Rhin ,  nous  retrouvons 
encore  des  sépultures  renfermant  des  vases, 
mais  l'attribution  et  des  tombes  et  de  ce  qu'elles  renferment 
surtout  en  Poteries ,  n'est  plus  si  claire  et  si  précise  ;  on  hésite 
entre  les  Romains  et  les  Germains;  d'après  les  formes  de  ces 
urnes, bien  tournées,  ayant  un  rebord  et  un  pied,  d'après  les 
différents  objets  qui  les  accompagnent,  je  serais  disposé  à  les 
regarder  plutdt  comme  de  fabrication  romaine  que  comme  de 
fabrication  germaine.  Ils  ont  été  publiés  dans  les  Annales  de  la 

slivcs  du  grand-ducht  de  licckicntMurgi  par  Eud.  Schbottiib   el  Fr.  Usca, 
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société  des  antiquaires  de  Nassau.  Je  donne  ici  la  roprésenlnlioii 

de  trois  de  ces  vases  :  l'un ,  n°  36 ,  trouvé 

dans  les  environs  de  Schierstein,  conti''- 

naît  de  petits  os  de  volailles,  restes,  dit 

l'auteur  des  Mémoires,  du  repas  funéraire  i  \ 

l'autre,  n°  iy ,  du  même  lieu  ,  est  une  v 

niable  urne,  mais  toujours  avec  le  rebord 

qui  lui  Ole, suivant  M.  Klemm,  son  caractère 

germanique  ;  le  troisième,  le  n"  38,  dont  je 

ne  connais  pasl'origine,  a  encore  plusque 

les  autres  un  caractère  romain. 

Les  autres  lieux  du  duché  de  Nassau  où 
l'on  a  découvert  de  ces  Poteries,  sont  Kemel, 
district  d'Egelskerb,  à  l'ouest  de  Ciadba- 
fher,  près  de  Lanfdorf,  dans  le  Solms 
Braunfelsj  ce  dernier  est  donné  par  cet  au- 
teur commetiréd'un  Tumulus germain  ('J. 


Les  anciens  Germains  des  parties  de  l'Al- 
lemagne que  j'ai  dénommées,  après  avoir  i 
fait  tant  de  pièces  de  Poterie  sans  aucune 
glaçure,  n'ont  pas  été  imités  par  les  po- 
pulalionsquileurontsuccédédansleslieux  '^°  ""■ 

qu'ils  h&bitaient ,  car  on  ne  trouve  ni  dans  ces  contrées,  ni  dans 
les  autres  parties  de  l'Allemagne,  aucune  fabrication  moderne 
de  Poteries  tendres,  matles,  qui  mérite  d'être  citée.  Il  me  semble 
qu'il  y  en  a  m^me  moins  que  dans  aucune  autre  partie  de  l'Eu- 
rope. Cela  pourrait  résulter  de  la  découverte  qu'on  fit  en  Alle- 
magne, il  y  a  environ  (iooans,  delà  première  et  véritable  glaçure 
plombifëre,  et  de  l'empressement  que  les  peuples  au  milieu 
desquels  cette  découverte  prit  naissance  ont  mis  à  en  jouir  et 
à  se  débarrasser  ainsi  de  tous  les  inconvénients  qu'ils  avaient  ren- 
contrés dans  les  anciennes  Poteries  matles  et  perméablps. 


,  Wlcsbaden,  tSST- 


POTEniES  TEPiimCS 


Poteries  Scandinaves. 


ScandinaTie —  Les  Potci'îes  de  t'anlîque  Scandinavie  ont  une 
p;5te  grossière  mêlée  de  débris  de  calcaire  et  de  parcelles  de  mica. 
Un  les  trouve  dans  la  terre  acconipagnées  de  flèches  en  sil^  v% 
de  restes  d'armes  en  fer.  (Mus.  cér. ,  M,  PI.  ^,fig-  lo,  n  et  16.) 

jDtiBDd. — On  y  fabrique  des  Poteries  entièrement  noires, '!t 
mattes  dans  toutes  les  parties  qui  n'ont  pas  été  polies  lorsque  lii 
pièce  était  sèche,  mais  non  cuite. 

Cette  Poterie,  d'un  noir  foncé,  est  solide  ^  sa  pAte  paraît  assez 
fine;  quoique Taiblementcuite,  elle  devient  dure, dense  et  sonore, 
par  la  cuisson.  Sun  façonnage  est  encore  tel  (  1 838)que  les  anciens 
Scandinaves  le  pratiquaient,  c'est-à-dire  que  toutes  les  pièces  se 
font  à  la  main  sans  le  secours  du  tour  à  Potier,  ce  qui  est  à  celte 
époque  un  fait  industriel  très- singulier. 

On  cuit  cette  Poterie  à  une  faible  température;  mais  elle  est 
ménagée  de  telle  manière,  me  dit  M.  Forchhammer,  que  la  fumée 
du  combustible  s'introduit  dans  la  pâte  et  lui  donne  la  couleur 
noire  intense  que  présente  la  Poterie. 

On  en  fait  des  vases  de  méjiage  et  de  cuisine  qui  résistent  sur 
le  fourneau ,  et  pendant  plusieurs  années,  k  toutes  les  températures 
nécessaires  à  la  cuisson  des  aliments  ('}. 

Poteries  e^iiloUss 


On  trouve  dans  plusieurs  parties  des  Gaules,  dans  des  lieux  où 
l'on  ne  découvre  aucun  vestige  de  la  présence  des  Romains, 
dans  des  positions  qui  semblent  n'avoir  éprouvé  aucun  dérange- 
ment depuis  qu'elles  ont  été  établies  par  les  Gaulois  longtemps 
avant  l'invasion  romaine,  des  urnes  ou  petits  vases  de  plitfl 
nuire  qui,  par  la  nature  et  l'aspect  de  cette  pâte,  par  le  style 
simple  et  toujours  le  même  de  leurs  formes,  par  les  ornements 
d'incrustation  qu'ils  présentent   quelquefois,  ont  dû  être  faits 


(1)  Mut  térom..  M,  PI.  u,  fig  9.  10 11 1 
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de  la  même  manière  et  de  la  môme  pâte,  par  le  môme  peuple. 

Ce  sont  ces  Poteries  si  caractérisées  que  j'appelle  Poteries 
gauloises. 

Sans  suivre  ni  môme  examiner  les  différents  systèmes  histo^ 
riques  qui  ont  été  émis  sur  l'identité  des  Gaulois  et  des  Celtes, 
sur  la  position  plus  spéciale  de  cette  sorte  de  confédération  dans 
certaines  parties  de  l'Europe ,  telles  que  les  parties  moyennes  et 
occidentales  de  la  Gaule ,  la  partie  occidentale  et  centrale  de 
l'Espagne ,  où  elle  s'établit  sous  le  nom  de  Celtibériens  et  tou- 
jours dans  les  parties  les  plus  boisées ,  ce  qui  leur  a  fait  donner 
le  nom  de  Gaulois  des  forêts  ou  de  Celtes  (*).  11  me  suffit  de 
reconnaître  que  les  historiens  ont  admis  leur  présence  dans 
presque  toute  la  France  et  notamment  en  Auvei*gne,  dans  les 
Cévennes  et  dans  la  Bretagne;  en  AngleteiTe,  sous  le  nom  de 
Bretons ,  fuyant  jusque  dans  le  nord  des  Iles  Britanniques  en 
Ecosse  et  en  Irlande ,  enfin  dans  la  haute  Italie  où  aucune  tribu 
Celtique  ne  paraît  les  avoir  suivis,  car  on  n'y  trouve  aucune  trace 
de  ce  nom. 

Ces  faits  généralement  reçus  ('),  suffisent  à  mon  objet  qui  est 
d'appliquer  avec  quelque  fondement  le  nom  de  Gaulois  ou  de 
G allo' Romains^  aux  vases  et  à  toutes  les  Poteries  qu'on  trouve 
dans  les  pays  que  je  viens  de  nommer  et  qui  présentent  des  c»- 

(1)  Ceilt  et  Ceiltach  dans  l'idiome  galUque  actuel ,  voulant  dire  habitant  des 
forêts  (Schocll). 

(*)  Voir  Âmédée  Thiebrt ,  Histoire  des  Gaulois^  vol.  ln-8*,  introd.,  p.  xxix 
et  XXXVII.  —  Fréd.  Schgbll,  Tableau  des  peuples  de  l'Europe.,  etc.,  1  vol.  in-8*, 
Paris  1812,  p.  23,  où  il  établit  l'identité  d'origine  et  même  des  peuples  en  disant 
que  les  Celtes  s'appelaient  Gail  ou  Gcb/,  dont  les  Grecs  ont  fait  Keltes,  et  les 
Romains  Galli.  Le  nord  de  la  Gaule  était  habité  par  les  Celtes  nommés  Bretons. 

Th.  Berueb  (Précis  historique  de  Vancienne  Gaule ,  etc.,  1  vol.  in-8«, 
Bruxelles,  1822  ) ,  fait  voir  que  les  Celtes  et  les  Gaulois  étaient  le  même  peuple 
qui  avait  porté,  suivant  les  lieux  et  les  circonstances,  tantôt  le  nom  de  Celtes, 
tantôt  celui  de  Gam^ois;  néanmoins  que  le  premier  était  plus  général  que  le 
second. 

Ces  opinions,  que  je  ne  puis  discuter,  émises  par  des  hommes  compétents, 
me  suffisent  pour  n'être  point  obligé  de  chercher  à  distinguer  les  Poteries  gau« 
loises  des  Poteries  celtiques.  Elles  se  ressemblent  encore  plus  que  les  tribus  d'un 
même  peuple ,  et  de  ce  qu'on  les  désigne ,  tantôt  sous  le  nom  de  Poteries  cel- 
tiques, unlôt  sous  celui  de  Poteries  gauloises,  cela  n'établit  pas  deux  sortes  de 
Poteries  différentes,  mais  plutôt  des  positions  géographiques  différentes. 
I.  31 
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raclèresetentre  eux  des  ressemblances  céramiques  très-frappantes. 

Cependant  si  à  l'aide  de  ces  caractères  il  est  possible  de  distio- 
guer  avec  certitude  les  Poteries  trouvées  dans  ce  pays  et  auxquelles 
nous  donnerons  le  nom  de  gauloises^  de  celles  qu'on  nomme 
scandinat'es  el  souvent  de  celles  qu'on  AppaWe  geimairies  ma^ 
gré  qu'elles  se  confondent  encore  quelquefois  par  les  mêmes  carao 
tères ,  il  est  bien  plus  difficile  de  distinguer  les  unes  des  autres  les 
Poteries  faites  par  les  différentes  tribus  de  ce  même  peuple,  par 
exemple,  celles  des  Gaulois  du  sud  ou  Celtibérlens ,  de  celles  des 
Gaulois  de  l'occident  plus  souvent  nommés  Celtes,  enfin  de  celles 
des  Gaulois  établis  en  Angleterre,  Poteries  désignées  par  les  an  li- 
quaires  sous  le  nom  degalloises  ou  de  bretonnes;  cependant  quand 
il  n'y  a  pas  un  mélange  de  peuples  et  d'ouvriers  plus  récents, 
tes  Poteries  gauloises,  de  quelques  pays  qu'elles  viennent,  ont  des 
caractères  très-frappants  que  je  vais  faire  ressortir. 

Mais  après  l'invasion  romaine,  il  est  très-présu niable  que  les 
habiles  Potiers  romains  ont  servi  de  modèles  et  d'émulés  aux 
grossiers  Potiers  indigènes  des  pays  où  ils  transportèrent  leur 
industrie  et  jusqu'à  leurs  ateliers  et  leurs  fours,  et  que  la  pâto, 
la  forme  et  les  ornements  se  sont  un  peu  modifiés  tant  dans  l'est 
de  la  France,  que  dans  le  sud  et  le  sud-est  de  l'Angleterre;  delà 
les  Poteries  gallo-romaines  difficiles  ù  distinguer  des  Poteries 
romaines  de  la  seconde  et  de  la  troisième  série,  enfin,  les  Potiers 
placés  sur  les  limites  de  la  Gaule  et  de  la  Germanie  ont  aussi 
comme  fondu  ensemble  leurs  procédés  et  leur  style,  d'où  résulte 
la  ditTiculté  très-grande  de  distinguer  dans  ces  contrées  les  Pote- 
ries gallo-romaines,  des  gallo-germaines  et  même  des  germaines, 
ainsi  que  je  viens  de  le  faire  voir  plus  haut. 

Néanmoins,  sauf  quelques  exceptions,  les  Poteries  gauloises 
pures,  c'est-à-dire,  celles  qu'on  trouve  dans  des  lieux,  des  po- 
sitions et  des  circonstances  qui  excluent  tout  mélange  de  Po- 
teries d'autre  origine,  se  distinguent  trés-netlcment  par  les  carac- 
tères suivants. 

La  pâle  des  Poteries  gauloises  est  en  général  noire  ou  brune , 
grossière ,  sableuse  et  souvent  minacée. 

J'ai  désiré  connaître  quels  en  étaient  les  principaux  éléments 
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et  surtout  quelle  était  la  matière  qui  la  colore  en  noir,  et  j'ai 
prié  M.  Buisson  attaché  en  i83o  au  laboratoire  de  Sèvres,  d'en 
faire  l'analyse.  Quoique  j'attache  peu  d'importance  aux  résultats 
si  souvent  vagues  et  inexplicables  que  donnent  de  semblables 
analyses,  cette  pâte  serait  composée  d'environ  : 

Silice. 63  Analyse  qui  s'accorde  assez  bien  avec 

Alumine 19  celle  qui  a  été  faite  dix  ans  après  par 

Cliaux 7  M.  Salvétat,  et  qui  est  insérée  dans  le 

Magnésie 3  4*  Groupe ,  n*  1 ,  du  tableau  d'analyse 

Oxyde  de  fer 6  de  Poteries  à  pâte  tendre ,  etc. ,  donné 

Cbarl)on 0,1  au  3*  sous-ordre  p.  386  et  467. 

08,1 

Le  charbon  est  clah*ement  manifesté  par  la  distillation  avec 
l'oxyde  rouge  de  mercure,  et  cette  petite  quantité  a  suffi  pour 
donner  à  cette  pâte  la  couleur  noir  foncé  qu'elle  présente  *,  mais 
comment  y  a-t-il  été  introduit ,  c'est  ce  que  j'ai  cherché  à  expli- 
quer en  faisant  connaître  la  composition  des  Poteries  mattes 
à  pâte  tendre ,  p.  385,  et  dont  les  figures  i ,  2, 3, 4  ^^  ^  surtout, 
7,  de  la  PI.  XXV,  donnent  plusieurs  exemples.  L'urne  qui  est 
représentée  dans  le  catalogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres  (') 
est  une  des  pièces  les  plus  authentiques  de  la  fabrication  gauloise 
que  j'appelle  pure. 

Ces  formes  sont  caractéristiques  des  Poteries  gauloises,  et  ce- 
pendant j'ai  vu  classer  sous  le  nom  d'étrusque  des  vases  qui  par 
cette  même  forme  et  la  couleur  de  la  pâte  leur  ressemblaient  à 
s'y  méprendre. 

On  en  trouve  un  grand  nombre  qui  ont  été  faites  sur  le  tour  et 
quelquefois  même  avec  une  grande  pureté  de  contour  et  de  dé- 
tails. Elles  appartiennent  probablement  à  une  époque  plus  ré- 
cente que  les  autres  et  qu'on  pourrait  regarder  comme  postérieure 
à  rinvasion  romaine.  On  donne  souvent  le  nom  de  gallo-romaine 
à  celles  qui  présentent  ces  qualités.  La  pièce  représentée  PI.  xxv, 
/î^.  18,  pourrait  bien  appartenir  à  cette  divison. 

Il  n'y  a  quelquefois  aucun  ornement,  mais  lorsqu'il  s'en  pré- 
sente, ces  ornements  peuvent  être  employés  comme  caractères  ^ 
ce  sont,  ainsi  qu'on  le  voit  sur  les  figures,  des  linéaments  formant 

(»)  M  PI.  X  ,  fig.  1. 
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des  angles,  des  zigzags,  des  croissants;  ce  sont  des  points eu- 
roacés  ousailiunls,y%.  1,3  et  iJ,de3reUelsou  Imilationde  lettres 
disposés  en  zones,^^.  4  ^t  5  ;  ce  sont  enfin  des  représentations 
les  plus  grossières  des  faces  humaines,  Pi.  xx\i,fig.  1,  3  et  4i 
mais  ici  commence  la  confusion  entre  les  Poteries  gauloises  et  les 
Poteries  germaines,  les  figures  citées  paraissant  être  plutôt  carac- 
téristiques de  ces  dernières  que  des  premières. 

On  remarquera  la  grande  analogit?  qu'il  y  a  entre  les  formes,  ta 
matière  et  la  couleur  de  la  pâte  des  cinq  vases  figures  PI.  xxv, 
fis-  'à5('}. 

On  ne  connaît  pas  l'origine  précise  des  trois  premiers  ;  mats  ils 
sont  des  Gaules,  et  leur  caractère  est  trop  tranché  pour  qu'on 
puisse  se  méprendre  sur  leur  origine.  Ils  ont  pour  type  celui 
de  la  fig.  5,  qui  est  lui-même  une  sorte  de  répétition  de  l'urne 
gauloise  figurée  dans  le  catalogue  du  Musée  céramique  de  Sèvres, 
H  PI.  x,yîg.  I ,  et  quia  été  comme  trauvésous  mes  yeux. 

C'est  à  Delincourt,  près  de  Gisois,  dans  un  lieu  nommé  le  ci- 
metière des  Gaulois,  qu'il  a  été  découvert,  en  i8ao,  par  M.  de 
Mai'tel,  et  donné  par  M.  Coquebert  de  Montbret  au  Musée  de 
Sèvres  ;  il  était  placé  dans  un  cercueil  de  pierre  en  forme  d'ao^e. 
Sa  forme  est  celle  de  l'urne  de  it^Jîg-  5  ;  il  a  11  centimètres  de 
hauteur  sur  13  d'ouverture. 

Sa  pAte,  qui  a  tons  les  caractères  que  j'ai  énumérés  plus  haut, 
sa  forme,  ses  ornements  trè^remarquables,  pourront  servir  de 
type  authentique  poui-  déterminer  les  vases  qu'on  peut  rapporter 
aux  Gaulois  de  la  même  époque.  Un  vase  du  musée  de  Bonn, 
rapporté  également  aux  vases  gaulois,  diffère  un  peu  de  ceus-cî'j 
par  la  forme,  mais  il  s'y  rattache  par  la  nature  de  la  pâte. 

Ces  vases  faits,  à  ce  qu'il  parait,  dans  la  même  période  dfl^ 
temps  et  d'après  les  mêmes  principes,  seraient,  avec  les  arinei',1 
en  pierre  de  différentes  natures  qu'on  Domme  lanlfit  céraunîte  titt* 
tantAt  casse-téie,\es  restes  les  plus  anciens  de  l'industrie  gauloise.  4 


(<)  Celui  de  la  fig.  1  tleol  du  cablncl  du  grand-duc  de  Dtrmsiadi  ;  la  fig.atMilrée 
du  I.  Il  du  Court  d'^intiq.  Monum.  de  M.  de  Caumonl,  il  est  en  lerre  ghtet 
l9  fig.  3  est  prise  sur  le  «ose  de  la  Bibliotbèque  de  Straalraui^  ;  M.  SwelgbeuKr  en 
pass«dc  un  plus  pelll  parlalleuient  semblable;  la  fig.  h,  de  la  Bibllolhtque  royale 
dcPails,  et  la  cluriultmedu  Husie  roval.  Voïet  d'ailleurs  l'eipUcatloo  dcsplmchci. 
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Celte  Poterie  grossière  à  texture  lâche,  facile  à  entamer  avec 
le  couteau ,  à  surface  souvent  raboteuse ,  presque  toujours  noire , 
quelquefois  grise,  est  en  général  très-fragile.  On  conçoit  alors 
que  des  pièces  en  terre  à  peine  cuite,  d'objets  aussi  fragiles,  doi- 
vent être  fort  rares  -,  celles  qu'on  découvre  de  temps  en  temps  se 
trouvent  assez  ordinairement  ou  dans  de  véritables  tombes  avec 
des  squelettes  ou  des  restes  de  squelettes,  ou  dans  des  positions 
qui  indiquent  qu'ils  ont  été  enfouis  dans  des  tombeaux.  Ces  vases 
pouvaient  être  aussi  employés  à  certains  usages  domestiques*, 
quelques  formes,  comme  celle  de  la  tasse, y%.  lo,  de  la  bou- 
teille ,  y%.  6 ,  semblent  l'indiquer 

Plusieurs  des  ornements  en  creux  qu'on  remarque  sur  ces  vases 
évidemment  gaulois,  tels  que  sur  celui  de  la  figure  5  et  sur 
celui  de  Gisoi*S;  décrit  plus  haut,  sont  ou  réellement  des  orne- 
ments, ou  des  caractères  d'écriture.  Leur  netteté,  leur  exacte 
répétition  dans  une  même  frise  porteraient  à  croire  que  ce  sont 
plutôt  des  ornements,  et  qu'ils  ont  été  appliqués  par  une  sorte 
d'estampage,  emploi  bien  remarquable  d'un  procédé  dont  la  déli- 
catesse ne  s'accorde  guère  avec  la  haute  antiquité  de  ces  vases  faits 
en  des  temps  où  les  arts  industriels  devaient  être  dans  l'enfance. 
Cependant,  comme  je  l'ai  déjà  fait  remarquer  ailleurs,  ils  offrent 
dans  leur  façonnage  une  autre  circonstance,  c'est  d'avoir  été  fa- 
briqués au  tour.  Tous  ceux  que  j'ai  eu  occasion  d'examiner  en 
portent  l'empreinte  évidente.  On  y  voit  les  lignes  en  spirale  des 
mains  ou  de  l'estèque  du  tourneur,  et  lorsque  le  pied  du  vase 
n'est  pas  excavé ,  il  porte ,  de  la  manière  la  plus  distincte ,  l'em- 
preinte de  l'instrument  coupant  que  le  tourneur  appelle  scie, 
et  qui  sert  à  détacher  le  vase  de  dessus  la  girelle  ou  tête  de  tour. 

C'est  également  dans  des  tumulus  que  se  trouvent  les  vases 
gaulois,  c'étaient  donc  aussi  des  vases  funéraires,  et  je  ne  connais 
de  bien  authentique  parmi  les  vases  attribués  à  ces,  peuples  que 
des  urnes  qui  avaient  ou  devaient  avoir  cette  destination.  On  en 
cite  néanmoins  d'une  très-grande  dimension  en  Auvergne,  et 
qui  pouvaient  servir  aux  mêmes  usages  que  les  gi*ands  cuviers 
qu'on  fait  dans  le  pays. 

Sretonnes.  —  Je  ne  donne  qu'un  exemple  de  ces  Poteries  an- 
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ciennes,  si  difficiles  à  distinguer  de»  J 
Gauloises  et  même  des  Romaines  «  | 
dans  l'urne  trouvée  k  Buxton-Com- 
millesauN.deNorwicb.Elle  1 


mon, 39: 

était  en  Poterie  grossière,  friable ,  à  | 
peine  cuite.  Elle  avait  cela  de  par- 
ticulier, qu'elle  fut  trouvée  renver- 
N"  39  sée  et  recouvrant  un  petit  tas  d'os- 

sements calcinés.  Plusieurs  urnes  du  même  style  étaient  dispo- 
sées de  même. 

France. —  Aux  Poteries  maltes  et  aux.  Poteries  seulement 
lustrées  qui  ont  été  fabriquées  les  unes  par  les  Gaulois,  les  au- 
tres par  les  HomaÎDs  et  très-probablement  par  les  Francs  eux- 
mêmes  dans  les  diverses  provinces  dont  la  réunion  forme  la 
France  actuelle,  ont  succédé  des  fabrications  de  Poteries  fran- 
çaises, d'abord  mattes,  et  dont  il  ne  reste  de  débris  que  ceux  ' 
qu'on  trouve  dans  quelques  tombeaux  qui  appartiennent  k  des 
temps  presque  modernes  ,  ensuite  celles  qu'on  fabrique  dans 
quelques  parties  de  la  France  soit  seules ,  soit  en  concurrence  avec 
des  Poteries  vernissées.  Je  vais  choisir  parmi  cette  fabrication,  si 
peu  importanteet  cependant  si  répandue,  les  exemples  et  les  faits 
qui  me  paraîtront  avoir  quelque  intérêt. 

Ailler.  —  On  y  fait  deux  sortes  de  Poteries  mattes  bien  diffé- 
rentes les  unes  des  autres  ('), 

L'une  à  Lurcy-le-Sauvage,  dans  les  environs  de  Moulins,  est  à 
pâte  rouge  un  peu  micacée,fort  dure,  très-voisine  des  grès,  mais 
façonnée  grossièrement. 

L'autre  est  à  pâte  très-noire  extérieurement,  grisâtre  intê' 
rieurement,  dure,  à  façonnage  assez  soigné.  Elle  se  fabrique  à 
Cessel ,  dans  les  environs  de  Cannât. 

On  fait  enQn  dans  ce  même  lieu  des  cruches  ou  buires  en  pâte 
jaune ^run&t^e  assez  minces,  assez  sonores,  qui  sont  presque  des 
hydrocérames  ou  cruches  à  rafraîchir. 

Pny-de-Dôme.  —  J'ai  déjà  parié  des  Poteries  noires  de  ce 
département  en  trailaut  des  gmnds  cuviers  dans  la  première  divî- 
(')  Voir  Mus.  Céram..  M,  PI.  11,  fig.  ».  de  Moulins;  —  pg.  lî,  de  Cctssl 
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sion  des  Poteries  de  cet  ordre.  On  fait  aussi  à  Saint-Pourçain- 
de-Bord,  à  Lezoux,  à  Bourzy,  des  petites  et  moyennes  pièces, 
comme  coquemars,  poêlons,  casseroles,  en  pâte  complètement 
noire,  avec  un  lustre  dans  lequel  on  voit  briller  comme  des  grains 
d'anthracite  ou  de  graphite.  Cette  pâte  est  très-dure,  assez  so- 
nore et  ressemble  à  de  la  fonte  ('). 

Hante-Garonne.  —  Agen.  —  Poteries  à  pâte  rougeàtre, 
très-sonore,  pièces  minces,  bien  tournées. 

Hantes-Pyrénées. — Tarbei. — Pâte  rougeâtre,  très-micacée. 
Des  pièces  assez  épaisses  sont  quelquefois  faites  à  la  main  sans  le 
secours  du  tour. 

Ordizan,  prèsBagnères-de-Bigorrc. — Pâte  brun  rougeâtre,  pâle, 
tendre,  absorbante,  micacée  comme  la  précédente.  La  plu- 
part des  pièces  faites  dans  ce  village  sont  façonnées  à  la  main  , 
même  les  rondes.  Elles  sont  cuites  en  plein  air,  au  moyen  de  la 
flamme  des  tas  de  feuilles  de  fougère  dont  on  les  entoure.  Cette 
manière  de  cuire  donne  aux  paillettes  de  mica  blanc  une  couleur 
jaunâtre  métallique  qui  les  fait  ressembler  à  des  paillettes  d'or  ('). 

Loire-lnférlenre. — ^LahoiUy.  — Poteries  àpâte  presquenoirc, 
avec  quelques  places  rougeâtres,  ce  qui  indique  que  c'est  Tenfii- 
mage  qui  leur  donne  la  couleur  noire,  caria  pâte  est  rouge.  Mais 
cette  teinte  noire ,  également  répandue ,  est  en  dedans  de  la 
pièce  et  en  dessous  du  pied.  L'enfumage  a  fldnc  pénétré  partout 
et  couvert  tout  d'une  couche  très-mince  de  couleur  noire. 

La  pâte  est  ()^re,  absorbante,  et  cependant  assez  sonore.  Les 
grandes  pièces  que  j'ai  vues  sont  minces,  bien  tournées,  et  d'une 
forme  assez  pure. 

ne-et-Vilalne. —  KaUiuae. —  Pâte  rouge  jaunâtre  passant  au 
brun ,  fme,  micacée ,  sonore.  Façonnage  très-délicat,  exécuté  par 
des  femmes. 

Loire-inférienre.  — Berbîgoae. — Crandes  buires  rougeâtres, 
légères,  avec  des  places  rendues  noires  par  l'action  du  feu.  Pâte 
assez  dure  et  sonore  (^). 

(<)  Mus.  céram  ,  M,  PI.  xi,  fig,  1,  grande  cruche  à  eau  de  Bouny. 

(»)  Mus.  eéram,.  M,  PI.  xi,  /E^.  ft,  espèce  de  marmite  en  pâte  rougeâtre 
micacée.  ÉcbanUUons  et  renseignemcnt3  donnés  par  M.  Boubée. 
(*)  La  figure  3  de  la  PI.  zx  du  Mus,  ciram.  représente  une  de  ces  buires. 
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Morbihan. — Bl«u. —  Les  pièces  de  Poteries  mattes  sont  auan 

très-légères,  ît  pflte  rougeûlre,  solides,  quoique  minces  et  très- 
sonores. 

On  voit  ici  le  besoin  de  rornenientalion  par  deux  lignes  sail- 
lantes, étroiles,  dentelées,  un  peu  courbes,  et  descendant  obli- 
quement de  l'angle  de  réunion  du  col  sur  la  panse  jusqu'à  sa 
moitié.  Ce  sont  des  femmes  qui  les  fabriquent. 

Oise.    —  Xîaviront  de    Beanviiij ,  Savigniei ,   Sminl-SaiBion.     

C'est  le  pays  des  Poteries  de  grès -ce  rames  ;  on  y  fait  aussi  des 
Poteries  à  pSte  rouge  qui,  sans  être  un  véritable  grès-cérame, 
participe  un  peu  de  sa  dureté.  Elles  sont  façonnées  de  la  ma- 
nière la  plus  grossière.  C'est  avec  les  lits  d'argile  supérieure, 
d'un  beau  rouge,  et  remplis  quelquefois  de  pyrites,  qu'on  fait 
cette  laide  et  informe  Poterie. 

Espagne.  —  Biiramadure.  —  On  fait  en  Estramadure  une 

PolPi'ie  noire  de  rbarbon,  très-remarquable  par  celte  oouleur, 
ses  formes  et  ses  ornements.  Le  fond  de  la  pâle  est  grisâtre,  la 
surface  est  d'un  noir  de  charbon  ou  plutôt  de  coke,  avec  des 
parties  qu'on  a  laissées  maltes,  et  d'autres  qu'on  a  rendues  lui- 
santes par  un  polissage  antérieur  à  la  cuisson. 

Ces  Poteries,  dont  une  sorte  de  petite  buire  à  deux  ouver- 
tures a  été  figurée  PI.  xii,  fig.  5,  du  catalogue  du  Musée  de 
Sèvres,  est  enrichi,  comme  le  montre  cette  figure,  d'ornements 
saillants  en  bandelettes  dentelées  semblables  à  ceuv  qu'on  voit 
sur  le  cuvier  à  lessive  représenté  PI.  xi,Jig.  a .  ' 

La  pâte  est  peu  dure,  absorbante  dans  les  parties  polies 
comme  dans  les  parties  malles. 

Bunon  (rojannie  de  x.èoD  .  —  Cette  Poleric  cst  remarquable 
par  sa  ténuité,  sa  légèreté,  son  parfait  façonnage.  Sa  pAte  est 
d'un  jaune  pâle  presque  doré;  elle  est  remplie  de  mica  t«l- 
queux  qui  lui  donne  un  véritable  éclat.  Elle  est  peu  dure, 
néanmoins  très-sonore.  On  en  fail  des  coqoemars. 

il  paraît  qu'elle  a  élé  faile  avec  la  partie  argileuse  du  kaolin 
qu'on  trouve  à  Zamora. 

noavelle-castllle.  —  Madrid. — La  Poterie  grossière  que  l'on 
fait  à  Madrid  semble  être  blanche  ;  mais  en  metUint  à  nul'înté* 
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rieur  de  la  pâte,  on  voit  qu'elle  est  rougeàtre  et  qu'on  doit  attri- 
buer la  couleur  blanche  très- faiblement  jaunâtre  de  rextërieur 
à  un  engobe  d'argile  blanche.  Cette  pâte  est  assez  fine  et  tendre. 

On  foit  aussi  en  Espagne,  en  pÂte  rougeâtre  de  nature  ana- 
logue à  celle  de  nos  Poteries  de  grès ,  mais  beaucoup  moins 
dure ,  des  pots  qu'on  appelle  Noyas,  et  qui ,  attachés  à  U 
corde  des  espèces  de  machines  hydrauliques  que  nous  nommons 
Noria,  servent àmonter  l'eau.  (Voyez Musée céram.,  M,  PI.  xir, 
fig,  3.)  Cette  Poterie  matte  perméable  est  cependant  très-sonore, 
car  les  clochettes  que  l'on  pend  au  col  des  vaches ,  et  qui  ont  en 
effet  un  son  très-clair,  sont  faites  de  cette  pâte  ou  rouge  ou  jau- 
nâtre. 

Cette  sonorité  est  une  assez  singulière  faculté  dans  une  pâte 
aussi  poreuse;  nous  la  retrouvons  dans  plusieurs  pays.  Ainsi, 
le  Musée  de  Sèvres  possède  des  sifflets  sous  toutes  sortes  de 
formes  venant  du  Montferrat  en  Piémont ,  de  Bidache  (Hautes- 
Pyrénées),  de  Valparaiso  et  du  Pérou  antique,  qui  ont  un  son 
très-aigu  ;  des  flûtes  à  bec ,  percées  de  trous ,  sur  lesquelles  on 
peut  moduler  quelques  airs,  et  des  trompettes  à  pavillon,  qui 
sont  fabriquées  à  Truxillo ,  au  Pérou ,  avec  une  pâte  analogue 
à  celle  des  clochettes  d'Espagne  et  des  Pyrénées.  On  fait  aussi 
avec  ces  mômes  pâtes ,  mais  plus  dures  et  denses ,  des  cornets  à 
rappeler  les  bestiaux,  à  Savignies  (Oise). 

Cette  sonorité  n'est  pas  tout  à  fait  la  même  que  celle  dont 
j'ai  parlé  aux  propriétés  physiques  des  pâtes  céramiques  après 
la  cuisson  (art.  Ill,  §  i ,  p.  ^79).  Celle-ci  se  manifeste  par  la  per- 
cussion ou  choc  dans  des  pâtes  dures.  Celle  de  la  pâte  dont  il  est 
ici  question,  qui  est  assez  grossière  et  perméable,  mais  très- 
homogène,  se  manifeste  par  la  vibration  de  l'air*,  car  par  le 
choc  cette  pâte  ne  donne  qu'un  son  sourd. 

Pendant  que  je  traite  d'une  sonorité  qu'àpnon  on  n'aurait  guère 
prévue,  je  dois  ajouter  que,  profitant  de  cette  propriété,  on  fait  en 
Andalousie  les  caisses  presque  hémisphériques  de  Sambonbas , 
espèce  de  tambour  dont  on  se  sert  aux  fêtes  de  Noël. 

Poitnçal.  —  J'ai  à  citer  dans  cette  division  des  Poteries 
mattes  à  pâte  tendre,  deux  sortes  de  Poteries  assez  remar- 
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quables;  ios  unes  fabriquées  àEsIremos,  dans  l'AleiilejOi 
une  pâte  dure  d'un  rouge  agréable,  tirant  tanlût  sur  le  rosfitre, 
tantôt  sur  le  brun  rougeâtre.  On  en  fait  des  bouteilles  légères 
semblables  aux  bouteilles  de  verre  5  ellfis  ont  un  lustre  qui  les  fail 
d'autant  plus  ressembler  à  des  bouteilles  de  grès-cérame ,  que 
la  pâte  est  assez  dure  et  très-sonore;  mais  en  y  regardant  av^ 
quelque  attention,  on  voit  que  le  lustre  est  dû  à  un  véri- 
table poli  donné  à  la  surface  de  la  pûte  encore  crue,  en  agis- 
sant avec  le  polissoir  de  haut  en  bas. 

Les  autres,  du  même  lieu,  d'une  pAle  d'un  rouge  encore 
plus  vif,  sont  remarquables  par  leur  genre  d'ornementation.  Ce 
sont  des  espaces  rhomboîdaux  de  hachures  profondes,  sous  plu- 
sieurs inclinaisons,  puis  des  petits  boulons,  ou  plutôt  des  boulettes 
de  la  même  pâte,  appliquées  sur  la  pièce,  et  garnies  chacune  de 
trois  fi'iigments  de  quarz  blanc  disposés  en  triangle.  Le  des- 
sous du  pieJ  présente  ces  mêmes  hachures  disposées  très-sy- 
métriquement, tant  a  été  porté  loin  le  goût  de  l'ornementation. 

Les  paysans  du  Val  d'ilhavo,  près  Aveiro,  fabriquent  avec 
une  rare  perfection  de  façonnage  sur  le  tour,  du  moins  poul- 
ies pièces  que  j'ai  vues ,  des  Poteries  et  principalement  des 
coquemars  en  pâte  noirâtre  remplie  de  paillettes  de  mica  blanc 
qui  font  un  très-riche  effet  sur  le  fond. 

Ces  Poteries  sont  légères,  minces,  assez  sonores,  quoique 
absorbantes  et  peu  dures.  Elles  portent  le  nom  de  terre  à 
feu  à  cause  de  leur  faculté  d'aller  sur  le  feu  sans  se  briser  ('}. 

Fabricalion  Extra-Européenne. 
Gânéralltés. 

I!  est  assez  remarquable  que  lu  plupart  des  Poteries  fabriquées 
par  les  indigènes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  des  deux  Amériques, 
par  ceux  du  moins  qui  ont  conservé  la  tradition  de  l'art  telle 
qu'elle  leur  a  été  transmise  par  leurs  pères,  aient  à  peu  près 
le  m<^me  aspect,  le  même  mode  de  composition,  les  mêmes 
propriétés  principales.  Ainsi,  toutes  ces  Poteries  à  pâle  tendre 

(')  Leangurcil,  a  cl  8,  de  la  pUncheuidu  Mus.  cér.,  représentent  desPolfe- 
rle»  niaUcs  modernes  de  Poriugal,  labriquéei  ï  ËiireniM  dini  l'AleuleJo. 
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sont  généralement  ou  rouges  ou  noires  \  leur  pâte  tantôt  assez 
grossière,  tantôt  fine  a  toujours  une  texture  lâche-,  elle  est  par 
conséquent  peu  sonore,  fragile,  perméable. 

La  base  de  cette  pâte  est  en  général  un  limon  d'atterrissement 
soit  ancien,  soit  moderne,  laissé  par  les  grands  cours  d'eau 
qui  traversent  le  pays  -,  si  ces  cours  d'eau  viennent  de  terrains  à 
roches  micacées,  le  limon  qu'ils  ont  déposé  renferme  des  pail- 
lettes de  mica  et  la  pâte  des  Poteries  en  contient  aussi  qui  fait 
l'effet  de  petites  paillettes  d'or,  telle  est  celle  des  Indes  Orien- 
tales. Un  mélange  de  limon  argileux  avec  un  limon  plus  sablon- 
neux, donne  à  cette  pâte  le  liant  nécessaire  pour  être  facilement 
travaillé  *,  du  sable  tiré  des  mêmes  terrains,  est  la  matière  dé- 
graissante ^(Orsque  le  limon  est  trop  argileux. 

C'est  sur  le  tour  ou  plutôt,  sur  la  roue  du  Potier  que  ces  piè- 
ces sont  tournées,  mais  dans  l'ancien  continent  seulement  et 
quelquefois  avec  une  pureté  de  contours  très-remarquable^ 
quelques-unes  sontomécs  décotes  ou  gaudrons  saillants,  disposés 
avec  assez  de  symétrie  et  de  régularité  ;  en  général  comme  ces 
Potiers  n'ont  point  de  moules  pour  les  garnitures,  celles-ci 
faites  à  la  main,  sont  souvent  grossières  et  très-irrégulières. 

Il  y  a  presque  toujours  deux  sortes  de  Poteries,  les  rouges  ou 
brun  rouge  et  les  noires  *,  il  paraît  par  l'aspect  de  ces  dernières 
et  par  ce  que  j'ai  appris  de  leur  mode  de  fabrication  qu'elles  doi- 
vent leur  couleur  noire  à  un  enfumage  comme  les  Poteries  de 
Magnac,  etc.,  citées  plus  haut,  page  394. 

Cet  assortiment  de  Poterie  rouge  et  de  Poterie  noire  se  pré- 
sente sur  tous  les  parages  de  l'Inde,  comme  on  va  le  voir  plus 
bas  à  l'aide  des  échantillons  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres 
doit  au  zèle  éclairé  de  ce  jeune  marin  si  regrettable,  M.  Jules  de 
Blosseville,  et  à  l'obligeance  persévérante  de  M.  le  contre- 
amiral  Laplace. 

Ils  offrent,  comme  cette  description  le  montrera,  une  simili- 
tude de  fabrication  qui  permet  d'établir  les  généralités  que  je 
viens  de  présenter-,  aucun  de  ceux  qui  sont  faits  suivant  la  mé- 
thode qu'on  peut  appeler  indigène,  ne  présente  de  vernis 
plombifère,  ils  sont  luisants  par  frottement  ou  par  enfumage; 
quelques-uns  sont  garnis  d'ornements  les  uns  comme  sculptés, 
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les  autres  évidemment  imprimés  avec  des  espèces  de  cachets 
{ceux  de  Trinquemalay). 

La  plupart  de  ces  Poteries  sont  à  peine  cuites,  et  il  parait  qu'il 
n'y  a  pour  cette  opération  aucun  four  proprement  dit ,  on  les 
réunit  en  tas  et  on  les  entoure  de  combustible. 

Le  peu  que  nous  savons  de  la  fabrication  des  Poteries  en  Afri- 
que, nous  montre  que  ce  sont  encore  des  Poteries  grossières, 
faites  en  Egypte  avec  le  limon  d'atterrissement  du  Nil, au  Sénégal, 
avec  une  terre  rougeàtre  et  donnant  des  vases  sans  glaçure  et 
très-peu  cuits ,  tantôt  rouges ,  tantôt  noirs  et  quelquefois  gris  , 
lorsqu'ils  ont  été  à  peine  cuits,  comme  le  sont  les  Balasses 
Égyptiennes. 

Les  vases  et  Poteries  qu'on  a  faits  et  qu'on  fait  encore  chez  les 
indigènes  des  deux  Amériques,  offrent  et  la  même  pâte  lâche  et 
la  même  couleur  dominante-,  lerouge  sale  et  le  noir  avec  l'absence 
<le  vernis  et  une  cuisson  au  moins  aussi  faible  que  celle  qu'on 
a  fait  remarquer  chez  plusieurs  peuples  de  l'ancien  monde.  Les 
matériaux  paraissent  être  à  peu  près  les  mêmes;  néanmoins,  les 
Poteries  de  ce  continent  que  la  manufacture  de  Sèvres  possède 
dans  sa  collection  (*)  ne  montrent  pas  autant  de  mica  que  celles 
de  rinde. 

La  pâte  a  souvent  une  texture  très-grossière,  mais  leur  fabri- 
<5ation  encore  plus  imparfaite  que  dans  l'ancien  continent,  pré- 
sente une  différence  très-remarquable  avec  celle  des  Poteries 
asiatiques  ;  il  est  certain  que  le  tour  à  Potier  n'était  connu  nulle 
part  dans  les  deux  Amériques  et  qu'il  ne  l'est  pas  encore  chez 
les  Potiers  indigènes.  Toutes  les  pièces  se  fabriquent  à  la  main; 
les  Potiers,  ou  les  femmes  quand  ce  sont  elles  qui  se  livrent  à  ce 
travail,  pétrissent  la  pâte  entre  leurs  mains,  elles  façonnent  et 
amincissent  les  parois  des  vases  avec  les  mêmes  moyens-,  aussi, 
voitron  plus  de  pièces  ovales  ou  non  circulaires  dans  ce  pays,  que 
je  n'en  ai  vu  provenant  de  l'ancien  continent  ;  au  reste,  il  est 
aisé  de  reconnaître  sur  les  pièces  rondes  qu'elles  n'ont  point  été 
faites  au  tour;  cette  remarque,  et  ce  que  j'ai  pu  apprendre  de 
diverses  personnes  qui  ont  visité  ces  contrées,  me  permet  d'as- 

C)  Elle  les  doit  principalement  à  M.  Roulin  et  à  M.  d'Orbigny 
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surer  que  le  tour  ou  la  roue  du  Potier  étaient  absolument  incon- 
nus en  Amérique  et  que  ces  instruments  n*ont  même  pas  été 
introduits  par  les  artisans  européens  dans  les  lieux  éloignés  des 
grandes  villes  et  habités  par  les  indigènes. 

Après  ces  considérations  générales  que  j'ai  cru  devoir  étendre 
à  tout  ce  qui  n'est  pas  fait  par  les  peuples  de  la  race  caucasi- 
que,  quelques  contrées  de  la  terre  qu'ils  aient  habitée,  parce  que 
cette  race  a  porté  partout  avec  elle  ce  qui  résultait  de  son 
organisation,  tant  de  celle  du  siège  de  la  pensée,  que  de  celle  de 
ses  membres,  je  vais  parcourir  les  différentes  parties  de  la  terre 
et  faire  ressortir  les  différences  que  présentent  les  Poteries  qu'on 
y  fabrique  et  les  procédés  qu'on  y  suit. 

Je  ferai  remarquer  encore  que  c'est  principalement  sur  les 
Poteries  à  pâte  tendre  et  à  surface  matte,  que  je  dois  établir  les 
comparaisons ,  car  ce  sont  les  premières  faites ,  celles  que  tous 
les  hommes  sachant  manier  une  terre  molle  et  plastique,  ont  pu 
faire ,  celles  que  l'on  trouve  partout  et  d'autant  plus  abondam- 
mentque  les  peuples  sont  plus  éloignésd'une  civilisation  avancée^ 
toujours  accompagnée  d'une  industrie  perfectionnée. 

Je  passe  très-naturellement  des  Poteries  de  l'Orient  de  l'Europe^ 
de  cette  grande  partie  qui  se  prolonge  et  se  fond  dans  l'Asie ,  aux 
continent  et  îles  asiatiques. 

Asie. 

4fle  mlnenre. — Anatolle.  —  Poterie  rouge  à  pâte  fine  assez 
bien  cuite^,  sonore^  ornements  en  linéaments^  des  bouteilles 
qui  tiennent  bien  Teau  d'Ak-Kueiie. 

8i&7rae.  —  Deux  sortcs  de  Poteries  :  l'une  assez  grossière, 
rougeâtre,  mal  façonnée,  peu  dure,  très-absorbante,  avec  de 
grossiers  ornements  en  relief  rehaussés  d'un  vernis  vert  plom- 
bifère  et  des  zones  blanchâtres. 

L'autre,  noirâtre  très-micacée,  dont  on  fait  des  espèces  d'É- 
cuelles  comme  celles  de  Brousse. 

BroasM.  — Potcric  très-grossièrc  à  pâte  très-rougeâtre  et  comme 
bronzée  extérieurement,  quelquefois  noirâtre  intérieurement. 

Elle  est  comme  pétrie  de  mica,  et  c'est  ce  mica  pulvérisé  qui 
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kl  donne  un  brillant  pailleté  dans  \n  cassure  et  un  lustre 
broEizé  à  la  surface.  On  dirait  que  la  pâte  est  faite  avec  un  mi- 
caschiste argileux  broyé;  elle  présente  une  structure  presque 
feuilletée  qu'elle  doit  au  mica.  Le  schiste  avec  le  mica  sont 
devenus  rouges  par  l'action  du  feu.  Cette  Poterie  n'a,  rnalgré  sa 
cuisson ,  qu'une  très-faible  consistance  dans  le  sens  parallèle  à 
ses  faces.  Le  mica  tient  bien  ;  le  frottement ,  avec  un  linge  même 
mouillé,  ne  l'enlève  pas. 

On  en  fait  des  plats  plus  ou  moins  profonds  et  des  casseroles 
qui  vont  fort  bien  sur  le  feu.  Ce  sont  les  ustensiles  culinaires 
ordinaires  de  la  population  ;  elles  sont  moins  perméables  à  l'eau 
qu'on  ne  devrait  s'y  attendre. 

Arable.  —  BedJ*a,iri>iCeeqnc.  — Poterïe  à  pfite  blanc  jauDfttre 
pâle,  paraiasantabsorbanle;  elle  est  assez  dure,  fournée.  (Cra- 
ches ou  plut6t  bouteilles  à  eau,  etc.) 

ttjedda.  —  Il  y  a  deux  sortes  de  Poteries  qui  me  paraissent  bien 
distinctes. 

La  première ,  à  pâte  rougeâtre ,  fine ,  asseï;  dure ,  assez  cuite , 
est  néanmoins  très-absorbante ,  et  cependant  on  en  fait  des  vases 
culinaires  qui  sont  d'une  tout  autre  forme  que  ceux  de  Hedjas. 
Les  pièces  que  j'ai  sous  les  yeux ,  quoique  rondes ,  ne  sont  pas 
faites  sur  le  tour.  Destinées  à  aller  sur  le  feu ,  elles  n'ont  point 
de  pieds  ;  leur  fond  est  en  calotte  sphérique. 

La  seconde  pâte,  rougeâtre,  grossière,  sableuse,  très-m;cacée, 
très-tendre,  Irès-perméable  ;  son  sourd. 

Terrines  ornées  de  linéaments  larges  ou  espèces  de  zones  croi- 
sées, ondulées,  etc.  Tournées,  au  moins  sur  les  bords  fort  arrondis, 

Hbi,  duu  ITtncn.  —  Pâle  encore  plus  rouge  ii  l'cxlérieur  avec 
des  linéaments  et  zones  noirs.  D'ailleurs  même  dureté,  même 
façonnage,  même  destinalion  que  la  précédente.  (Cafetièras  de 
terre  cuile  pour  faire  le  café  parébullition,  M.  C.  PI.  xii,/{g.  lo). 

saïu.  —  On  y  fait  pour  les  pipes,  nommées  houka,  des  tôles 
en  Poterie  rouge  très-dure,  mais  absorbante,  très-bien  façonnée 
sur  le  tour  et  enrichies  de  petits  ornements  en  creux  faits  avec 
des  poinçons  ou  des  estampilles. 

IndM.  —  La  plupart  des  Poteries  des  Indes  orientales,  de  ces 
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contrées  si  voisines  de  la  Chine  où  presque  toutes  les  Poteries  sont 
couvertes  de  glaçures  diverses,  appartiennent  cependant  aux  Po- 
teries sans  glaçure  réelle. 

Elles  se  divisent  en  deux  sérias,  les  unes  à  pflte  généralement 
rouge  ou  jaunâtre,  les  autres  à  pâte  noire;  les  premières  sont  les 
plus  abondantes. 

Leurs  formes  ont  entre  elles  certaine  ressemblance.  (Mus. 
ceram.,  H  PI.  xvi.  )  Ce  sont,  en  général,  des  vases  bas  à  large 
ouverture ,  des  bouteilles  sphéroïdales  k  long  col  ;  mais  ce  qui  se 
fait  remarquer  plus  particulièrement,  c'est  l'absence  de  pied  et 
même  de  base  plane.  La  plupart  des  vases  d'usage  domestique  sont 
terminés  en  calotte  de  sphère ,  ce  qui  indique  leur  usage  culinaire 
pour  la  cuisson  du  riz ,  en  les  rendant  propres  à  être  placés  sur 
les  fourneaux  et  à  recevoir  plus  convenablement  l'action  du  feu. 

Ils  sont  presque  tous  minces ,  par  conséquent  légers  et  très- 
bien  tournés. 

On  augmente  fa  densité  de  la  pâte  dans  la  partie  qui  fait  le 
fond  des  pièces  destinées  à  la  cuisson  du  riz  et  des  autres  ali- 
ments en  comprimant  cette  partie  par  le  moyen  suivant  :  Le  Potier 
introduit  dans  l'intérieur  de  la  pièce  une  sorte  de  tampon  A  en 
pierre  dure  k  surface  très-unie ,  qui  est  comme  un  noyau  sur 
lequel  il  va  moulersa pièce  par  vole  de  taniponnage.  Il  opère  cette 
sorte  de  moulage  à  l'aide  d'un  battoir  en  bois  assez  dur  B. 

Je  donne.  n°  40,  la  figure 
de  ces  deux  instruments  et 
j'ai  fait  connaître  leui  mode 
d'action  d'après  les  objets  et  les 
renseignements  qui  m'ont  été 
donnés  par  H.  de  Blosseville. 

Plusieurs  de  ces  poteries  sont 
k  peine  cuites  et  d'autres  ne  le  a 

sont  pas  du  tout.  Ces  dernières 
pièces  ont  la  forme  de  petites 
soucoupes  mmces  en  segment 

de  sphère,  sans  pieds;  elles  sont  aromatisées  avec  du  musc.  Les 
Indiens ,  et  notamment  les  femmes ,  achètent  ces  petites  galettes 
argileuses  et  aromatisées  pour  les  manger  ou  au  moins  les  croquer. 
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cbuderugoi.  —  On  y  fabrique  deu\  sortes  de  Poleriei; 
une  brun  rouge  foncé,  trôs-solide,  assez  dure,  mais  qui  cepen- 
d<int  se  laisse  rayer,  el  une  noire  plus  abondante  et  beaucoup 
plus  remarquable  par  sa  couleur  noir  pur  ou  noir  tirant  & 
brunâtre.  Mais  ces  couleurs  foncées  ont  un  brillant  dû  à  un  lustre 
qui  4  un  éclat  semblable  à  celui  de  l'anthracite  qumid  il  est  noir, 
et  du  diamant  noir  quand  il  a  une  teinte  brune.  Ce  lustre  extr^ 
niement  mince,  est  très-solide;  le  frotlemeut  ni  avec  le  linge 
sec,  ni  avec  le  linge  mouillé,  ne  lui  enlève  rien;  on  ne  peut 
l'attribuer  à  la  seule  action  du  feu  sur  une  pâte  noire,  par 
charbon  ou  par  du  fer,  car  on  remarque  :  T  qu'elle  n'est  noire 
ni  dans  l'intérieur,  ni  sous  le  pied;  a"  que  celte  couleur  noire 
manque  dans  certaines  parties  eitposées  à  la  flamme  qui  les 
entourait;  3°  que  ce  lustre  a  été  liquide,  puisqu'on  voit,  qu'il 
a  coulé  sur  des  parties  restées  mettes.  (PI.  Lvn,  fig.  i  ('}.) 
Il  est  si  mince  qu'il  n'a  pas  été  possible  d'en  déterminer  encore 
la  nature  ;  mais  il  est  certain  qu'il  ne  peut  être  dû  à  du  graphite 
car  toutes  les  Poteries  qui  doivent  leur  lustre  à  cette  substance 
déposent  par  frottement  une  teinte  noire  sur  le  linge. 

La  pâte  des  Poteries  de  Cossépaleon,  près  Pondichéry,  est 
composée  d'un  sable  grossier,  impur,  eu  partie  siliceux,  en  partie 
granitique  et  de  limon  argileux  d'alterrlssement, brunâtre, un  peu 
micacé.  On  y  fait  également  deux  sortes  de  Poteries  :  l'une  à 
pâte  d'un  rouge  sale  très-pâle,  rendu  d'un  beau  rouge  par  un 
enduit  ou  engobo  mince  d'ocre  rouge  mise  au  pinceau  à  l'exté- 
rieur; le  façonnage  au  tour  est  trés-parfalt  en  ténuité  ou  minceur 
el  pureté  de  contours.  La  décoration  consiste  en  cordons,  filets 
saillants  et  ornements  comme  gravés  en  creux.  La  pâte  assez  cuile 
et  assez  dure ,  très-sonore  est  néanmoins  absorbante ,  par  consé- 
quent perméable. 

L'autre  est  noirâtre,  même  quelquefois  d'un  beau  noir  luisant  à 
la  surface  extérieure  ;  assez  dure ,  assez  cuite  et  cependant  absor- 


(>)  Le  Muiéc  Je  Stvres 
qui  iailiiiuenl  que  le  litslre 
tie  pi*a  paru  Je  prouver  il'u 


le  plusieurs  pièces  de  Poteries  noires  de  l'Inde 
.1  Ub  k  un  eoduK  iiiiulde  OU  liqu^Hé  :  mais  lueune 
lièrc  plus  évidente  que  relie  que  j'ai  filt  figurer 
preuve  de  liquldilâ  k  monlrc  en  ilcdaiw  de  U 
parloul  iil]eun,ll  iTillu,  pourU  Taire  voir,  icler  celupUce  «n 
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bante.   Elles  sont  aussi  bien  façonnées  que  les  pièces  précé- 
dentes. 

Kanoal —  SuF  la  côtc  au  sud  de  Pondichéry  ;  on  y  fabrique 
une  Poterie  d'un  rouge  brunâtre  dont  on  fait  des  espèces  de 
coupes,  lampes,  etc. ,  destinées  à  être  placées  dans  les  pagodes.  La 
pâte  est  assez  solide  quoique  peu  cuite.  Ces  pièces  sont  couvertes 
d'un  enduit  talqueux  métalloïde  d'un  éclat  et  d'une  couleur  abso- 
lument semblable  tantôt  à  de  l'or  mussif  et  tantôt  à  de  l'argent. 
Cet  enduit  résiste  assez  bien  au  frottement  des  doigts ,  mais  il 
s'enlève  en  partie  avec  le  linge  sec  et  complètement  avec  un 
linge  mouillé. 

Calcutta.  —  Poterie  à  pâte  rougeàtre  sale ,  assez  fine ,  légère , 
très-micacée,  assez  bien  façonnée  au  tour.  Faiblement  cuites, 
peu  dure,  absorbante,  avec  un  enduit  brun  rouge,  mince,  non 
glacé,  inégalement  mis  au  pinceau. 

Pega.  —  Les  Poteries  de  Rangoun  ,  h  l'embouchure  de  l'Ava . 
sont  les  unes  noires,  les  autres  à  pâte  très-rouge,  assez  fine  et 
h'gère,  sonore,  mais  son  sourd-,  elles  sont  peu  dures  et  pou 
cuites,  très-absorbantes. 

Très-bien  façonnées  au  tour,  portant  des  ornements  saillants  qui 
paraissent  avoir  été  faits  avec  des  cachets  sur  lesquels  ils  étaient 
gravés  en  creux. 

Ces  Poteries  semblent  se  ressentir  du  voisinagti  de  la  contrée 
d'où  sont  sorties  depuis  des  siècles  tout  ce  que  les  arts  cérami- 
(jues  ont  produit  de  plus  beau  et  de  plus  parfait.  Le  vernis 
plombifère  verdâtre  sale  y  est  souvent  employé.  La  pâte  est  plus 
dense  et  plus  cuite  que  celle  des  autres  Poteries  indiennes. 

Coohinohine.  —  Potcrics  à  pâte  très-rougc  assez  fine,  assez  dure, 
légère.  Peu  cuite,  absorbante,  façonnage  bon,  fait  au  tour. 

ManUU  (Ile  de  lançon).  —  Je  connais  dcux  sortcs  de  Poterie 
tendre,  matte  de  cette  ville. 

L'une,  qui  paraît  plus  réellement  indigène  que  l'autre,  est 
aussi  en  pâte  rouge,  mais  sale  et  grossière  et  tout  à  fait  matte; 
elle  est  très-dure,  assez  sonore,  et  cependant  très-absorbante. 

Le  façonnage  est  fait  au  tour. 

L'ornementation  me  paraît  consister,  du  moins  sur  les  pièces 
L  32 
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que  j'ui  sous  les  yeux ,  cii  lignes  courtes  et  en  points  ronds  Eài\ 

en  Hi'gile  blanche. 

La  seconde  sorte,  par  sa  ressemblance  complète  avec  les  Po- 
teries de  l'Amérique  fabriquées  par  les  Espagnols,  parait  avoir 
clé  importée  par  ce  peuple  dans  les  lies  Philippines  ;  mais  les 
pièces  que  nous  avons  reçues  de  différents  voyageurs  qui  nous 
ont  assuré  qu'elles  ('talent  fabriquées  à  Manille  et  non  impoilées 
ni  du  Brésil  ni  du  Mexique,  ne  peuvent  me  laisser  de  doute. 

On  verra  à  l'article  des  Poteries  d'Amérique  le  développement 
des  caractères  que  présente  cette  Poterie  à  pâte  rouge  luisante 
par  polissage,  dans  son  façonnage  à  la  main  ,  son  ornementation 
en  blanc  et  ses  formes  lourdes. 

Ce^Un.  —  Les  Poteries  de  Trinquemalay  ressemblent  beau- 
coup sous  tous  les  rapports  de  couleur,  dureté,  perméabilité  de 
pâte  k  celles  de  la  cAte  orientale  de  l'Inde.  Leur  pâte  est,  comme 
danscelles-ci,composéed'unlimon  argileux  brun  lougeàtre.  Elles 
sont,  comme  elles,  recouverles  entièrement  d'un  enduit  talqueux 
bronzé,  mis  par  A'ottement. 

Certains  vases  à  forme  et  fond  sphéroïdal  ont  le  fond  fait  à  la 
main  ;  mais  le  goulot  circulaire  est  fait  au  lour.  Ils  sont  destinés  à 
nietlre  des  Deurs  et  enricbis  sur  l'épaule  d'orncunents  en  creux: 
fitilsavec  des  poinçons. 

J«w,  —  Poterie  rougeâtre,  très-pâle  et  sale;  à  pflle  fine,  lé- 
gère, serrée,  peu  absorbante^  très-bien  façonnée  sur  le  tour: 
bien  cuite ,  assez  dure. 

Des  ornements  simples  composés  de  zones  ,  (ilets  et  bordures 
sont  faits  avec  de  l'ocre  rouge  rendue  adhérente  par  le  feu. 

Une  espèce  de  poêlon  rapporté  de  Batavia  a  dans  l'intérieur 
un  enduit  jaunâtre  mis  inégalement  au  pina-au. 

A  Andromayo,  la  pâte  des  Poteries  est  polie  avant  la  cuîssaa. 

A  Bantam,  les  théières  et  autres  pièces  semblables  sont  polies 
itvec  une  corne,  un  morceau  de  bambou ,  ou  mémo  une  pierre 
polie  ('). 

Somatra,  —  Poterie  pâle,  rouge  brun,  assez  fine,  peu  dure, 
peu  cuite,  très-absorbante;  très-bien  façonnée  au  tour.  Desome- 

(<;  CoiuiiiunJcBiion  (lu  Jataiigis  iiceom|iagnaiil  M.  Diird. 
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menls  en  creux,  perles,  linéaments  simples^  et  en  relief  des 
cordons. 

Ce  sont  principalement  des  bouteilles  à  eau  qui  servent  en 
même  temps  à  la  tenir  fraîche. 

Les  Poteries  de  cette  sorte  se  font  principalement  à  Palembang, 
sur  la  côte  orientale  de  Sumatra. 

L'argile  employée  est  micacée,  assez  solide  pour  qu'on  en 
fasse  les  buses  de  soufflets  pour  les  fourneaux  à  fondre  le  minerai 
d'étain  à  la  catalane. 

On  les  cuit  dans  des  espèces  de  fours  cylindriques  de  3  mètres 
de  diamètre  et  à  murs  droits ,  de  i  mètre  à  i  mètre  5o  cent, 
de  hauteur.  Il  y  a  quatre  bouches  de  foyer  par  lesquelles  on  fait 
entrer  le  combustible.  Les  grandes  pièces  sont  placées  sur  le 
sol.  Les  moyennes  et  petites  sur  des  briques  disposées  en  ar- 
ceaux sous  lesquels  on  place  le  bois.  Lorsque  ce  fourneau  est 
rempli  jusqu'au  niveau  des  murs  verticaux,  on  couvre  les  pièces 
avec  un  lit  de  paille  de  riz  qui  brûle ,  mais  qui  est  assez  naturel- 
lement chargé  de  silice  pour  former  une  sorte  de  voûte  po- 
reuse assez  solide  ('). 

Afrique. 

Poteries  Ë^^ptiennes.  —  On  a  fait  en  Egypte  trois  sortes 
de  Poteries ,  non  pas  dans  le  même  temps ,  mais  à  des  époques 
différentes  -,  toutes  sont  à  pûte  tendre. 

1**  Des  Poteries  complètement  mattes,  à  pâte  grise,  rougeàtre, 
ou  même  noire. 

a®  Des  Poteries  à  pâte  presque  dure ,  lustrée ,  soit  par  le 
polissage,  soit  par  une  glaçure  si  mince,  que  son  épaisseur 
n'est  pas  appréciable. 

3®  Des  Poteries  à  pâte  blanche,  sableuse,  mais  toujours  ten- 
dre ,  susceptible  de  recevoir  une  très-brillante  glaçure ,  et  qu'on 
a  nommée  improprement  Porcelaine-,  c'est  celle  que  l'on 
regarde  comme  la  plus  ancienne. 

Je  vais  les  examiner  successivement  *,  mais  pour  ne  pas  trop 
disperser  des  fabrications  dont  les  unes  ont  eu  un  grand  iu- 

(ij  Communication  de  M.  Diard. 
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léiét ,  maïs  qui  ne  sn  font  plus ,  dont  les  autres  ont  une  fabrica- 
tion très-restreinte  et  peu  remarquable,  je  ne  renverrai  pas 
chacune  de  ces  sortes  h  son  ordre  céramique  ,  l'intérêt  qu'elle» 
peuvent  offrir  portant  principalement  sur  les  paj«  où  on 
les  a  faites .  Je  traiterai  dune ,  sous  le  nom  de  Poteries 
égyptiennes,  de  tout  ce  qui  s'est  fait  en  Egypte,  tant  dans 
l'antiquité  que  dans  les  temps  modernes,  sauf  aies  citer  simple- 
ment à  l'ordre  céramique  dans  lequel  on  doit  les  classer. 

Première    sorte.    ■ — ■    X>e*  Votariea  mattet  tgjptieaiiu  BBtlqBCi- 

peuvent  encore  se  diviser  en  deux  variétés  différentes  de  pflte  et 
d'époque.  Les  unes  et  les  autres  consistent  en  vases,  en  vais- 
seaux et  en  ustensiles  de  formes  assez  variées. 

On  remarquera  que  ces  peuples,  si  originaux  dans  leurs 
instrumenis,  leurs  costumes,  leurs  statues  même,  et  surtout 
dans  leur  architecture ,  n'ont  liûssé  aucun  caractère  frappant 
dans  la  forme  de  leurs  vases  et  ustensiles  céramiques,  conMni» 
l'ont  Fait  les  Chinois,  les  Grecs,  les  Germains,  les  Gaulois,  les 
Romains,  les  Mexicains  et  les  Péruviens;  on  peut  s'en  convaincre 
en  étudiant  les  PI.  lxxv  et  Lxwi  du  grand  ouvrage  sur  l'Egypte.  ' 
On  no  peut  extraire  des  nombreuses  pièces  qu'elles  représeoleut 
que  douze  à  seize  formes  assez  particulières  à  l'Egypte.  J'ai 
réuni  sur  la  planche  xxii  les  formes  qui  m'ont  paru  les  plus 
caractéristiques  ('),  on  verra,  à  rencontre  de  ce  qui  s'obsene 
dans  les  Poteries  grecques,  romaines,  etc.,  qu'il  n'y  a  aucun 
style  de  foime  particulière  aux  Poteries  égyptiennes  anciennes 
qui  ne  se  retrouve  dans  les  Poteries  modernes. 

Je  ne  parle  ici  que  des  ustensiles  et  vases  de  terre  cuite,  car 
on  a  représenté ,  sur  les  murs  des  tombeaux  de  Beui-IIassan ,  un 
grand  nombre  de  vases  trèa-ornés ,  et  de  formes  tout  à  fait  parti- 
culières à  l'Egypte,  par  conséquent  caractérisées  par  leur  style 
comme  le  sont  les  formes  de  tous  leurs  meubles,  etc.;  mais, 
non-seulement  rien  ne  nous  dit  que  ces  vases  fussent  en  matière 


{')  Vayu  au^i  la  plandie  x\i  île  ce  TralU,  les  ligures  1,  a,  3,  d,  5,  S  et  10, 
qui  représentent  des  Poteries  égyptiennes  de  diverses  ép<K(ue3 ,  et  la  pliiKtie  du 
Mu*,  ciram.  M  PI.  \iv.  Tout  ce  que  rtnfertne  celle  plancbc  appartleol  i  ta 
faLric»lion  céramique  tgjpilerne  antique.  L'explication ,  à  la  lùtt  <k  l'AUas  , 
lEra  connaître  les  détails  des  plaocbei  m  et  xui. 
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céramique,  tout  nous  indique  au  contraire  qu'ils  étaient  en 
métal  émaillé  *,  car  on  n*a  jamais  trouvé ,  que  je  sache ,  en  Pote- 
ries antiques,  rien  qui  se  rapprochât  de  ces  formes^  peutrétre 
même  n'étaient-ce  que  des  représentations  de  vases  qui  n'ont 
point  été  exécutés  ;  je  n'ai  vu  non  plus  aucun  vase ,  grand  ou 
petit ,  en  métal  ou  en  pierre ,  qui  rappelât  ces  formes  si  particu- 
lières ,  et  M.  Léon  de  Laborde  m'a  confirmé  cette  opinion 
négative. 

Ces  vases  auraient  cependant  produit  un  bel  effet  en  exécution. 
J'ai  fait  copier  en  porcelaine,  à  Sèvres,  d'après  les  dessins 
relevés  dans  les  tombes  par  M.  Ghampollion ,  et  qu'il  a  eu  la 
bonté  de  me  confier,  trois  ou  quatre  de  ces  vases ,  et  ils  ont , 
par  leur  style  particulier ,  piquant  sans  être  baroque ,  attiré 
l'attention  des  artistes  ornemanistes  et  des  gens  de  goût^  on  en 
trouvera  la  représentation  Mus.  céram.  P,  PI.  m,  y%.  5,  et 
PI.  IV,  y%.  4  et  5. 

Si  Ton  juge  de  la  nature  de  la  pâte  des  Poteries  mattes  ou 
lustrées  de  l'ancienne  Egypte,  par  celle  dont  on  se  sert  actuelle- 
ment dans  ce  pays,  et  dans  les  contrées  voisines,  comme  à  Con- 
stantinople  et  dans  d'autres  parties  de  la  Turquie ,  ce  devait  être 
une  argile  assez  pure,  assez  onctueuse,  facile  à  travailler  sur  le 
tour,  et  même  à  modeler  et  à  tailler.  Les  Poteries  de  cette  sorte 
sont  ou  rouges  et  un  peu  purpurines  à  l'extérieur  quand  elles 
sont  peu  cuites,  ou  d'un  rouge  jaunâtre  quand  elles  sont  plus  cui- 
tes (*)  -,  mais  leur  pâte  est  d'un  jaune  sale  -,  leur  couleur  purpurine 
esi  due  à  du  peroxyde  de  fer,  peut  être  naturel ,  peut-être  arti- 
ficiel ,  qu'on  enlève  facilement  avec  un  linge  mouillé  sur  la  pièce 
peu  cuite. 

Elles  sont  très-absorbantes,  cependant  l'eau  ne  les  traverse 
pas,  même  au  bout  de  quarante-huit  heures.  Les  vases  que 
j'ai  vus  et  essayés  sous  le  rapport  de  leur  pepméabilité ,  après 
avoir  été  remplis  d'eau  se  couvrent  en  séchant  d'une  efilores- 
cence  blanche  et  saline. 

Une  autre  particularité  de  ces  Poteries,  c'est  de  se  laisser 

(^)  PI.  XXI,  fig,  2,  3,  4^5  et  10. —  Les  Poteries  anciennes  sont  lustrées  plutôt 
par  polissage  que  par  glaçure  appliquée  ;  elles  donnent  une  idée  de  la  couleur  de 
la  pâte,  le  lustre  avivant  plutôt  qu*il  ne  cache  celte  couleur. 
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polir,  soit  avec  l'ébauchoir,  soit  avec  une  étoffe  de  laine  ou  avec 
de  la  peau ,  et  de  conserver  ce  poli  après  la  cuisson  à  une  tempé- 
rature qui  est  à  peu  près  celle  de  nos  moufles. 

Presque  toutes  les  Poteries  égyptiennes  que  l'on  fait  encore 
sont  dépourvues  de  vernis  ;  il  n'y  a  que  peu  6e  temps  qu'on  a 
fait  des  Poteries  vernissées  par  les  procédés  européens. 

On  trouve  aussi  dans  les  tombes  égyptiennes  quelques  pièces 
de  Poteries  noires  antiques  qui  ont  été  recouvertes  dans  certaines 
places  d'un  vernis  noir  souvent  de  nature  organique. 

Le  vase  bïforme,  représenté  PI.  wj, Jlg.  6,  est  à  pâte  gros- 
sière, à  façonnage  lourd  et  grossier;  il  a  été  lustré  par  polissage, 
ce  qui  a  beaucoup  rehaussé  sa  couleur  noire.  Il  fait  partie  des 
antiquités  égyptiennes  du  Musée  royal. 

Les  Poteries  à  pAle  tendre  matte,  sont  représentées  dans 
l'Atlas  de  ce  Traité  sous  les  6gures  i ,  a,  3, 4)  f>,  ?,  9,  1 1  et  1 3 
de  la  pianclie  xxii  ('}. 

Leur  pfile  n'a  pas  été  analysée,  mais  il  est  à  présumer  que  sa 
composition  diffère  peu  de  celle  des  hydrocérames  d'Êgyple ,  dont 
l'analyse  a  été  donnée  dans  le  tableau  page  386 ,  3'  Groupe ,  n°  5 , 

La  seconde  variété  de  Poteries  matles,  dont  l'époque  n'est 
pas  parfaitement  déterminée,  que  les  antiquaires  nomment 
gréco-égyptienne,  qu'ils  regardent  comme  de  fabri- 
cation plus  moderne  que  les  autres  Poteries  antiques  dont  je  viens 
de  parler  et  qu'ils  rapportent  au  temps  des  Ptolémée,  c'est-à- 
dire  vers  le  milieu  du  Iti*  siècle  avant  J.-C  ,  est  généralement  à 
pâte  rougefttre  ou  d'un  rose  pâle  et  sale,  tantôt  très-grossièr**, 
hétérogène  et  mêlée  d'une  multitude  de  petits  grains  de  pierre 
blancs  ou  grisâtres  (les  premiers  sont  du  calcaire,  les  seconds  me 
paraissent  être  des  grains  de  pierre  argileuse),  et  tantôt  à  pâle 
plus  homogène  et  plus  fine. 

La  couleur  extérieure  de  ces  Poteries  est ,  ou  d'un  ton  pâle 
tirant  sur  le  gris  ou  sur  le  rosâtre,  ou  d'un  ton  rougeâtre  debriT 
ques,  ou,  enfin,  gris  foncé.  L'intérieure  ou  celle  de  la  pâte  cuite, 
est  tantôt  d'un  rouge  pâle  et  sale  assez  également  répandu, 
tantôt  rougeâtre  h  l'extérieur  et  noire  dans  le  milieu  ;  ce  sont  les 


I 
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pièces  il  parois  épaisses  qui  prësenlent  celte  disposition  ;  le  mi- 
lieu est  grisâtre,  presque  noiret  les  parties  voisines  des  surfaces 
sont  rouges  ou  au  moins  rougeâtres ,  se  fondant  dans  le  gris  du 
centre  à  mesure  qu'elles  s'en  approchent.  On  voit  dans  celle 
ilisposition  l'inlluence  évidente  de  l'action  du  feu. 

Ces  Poteries  sont  décorées  estérieure- 
/  ment  dans  un  style  tout  particulier  dont 
lesyîg.  i4,  i5,  i6,  17,  18  et  19  de  la 
PI.  M  xtv  du  Musée  céramique  peuvent 
donner  une  idée.  On  voit  que  ce  sont 
principalement  des  lignes  noires  croi- 
sées, des  espèces  de  bandelettes  avec  fi- 
gures d'oiseaux  voisins  des  grues  ou  des 
hérons ,  mêlées  de  lignes  et  de  linéanienta 
i-ouges. 


Ce  ne  sont  pas  des  couleurs  vitiiliées,  ni  même  vitriliables, 
mais  des  couleurs  terreuses  minérales  qui  onl  adhéré,  forte- 
ment à  la  pAte  par  l'action  du  feu  emplijyé  à  la  faible  cuisson  de 
cette  poterie. 

Plongées  dans  l'acide  nitrique,  les  pièces  Jig.  i4  fit  '9  qui 
sont  épaisses  et  qui  renferment  des  grains  blancitâlres ,  font  une 
effervescence  partielle  et  momentanée  qui  e&l  due  à  la  nature  . 
calcaire  de  ces  grains.  Le  morceau  qui  est  représenté  ci-contre, 
n"  4  '  ï  en  A  sur  la  face  ornée  de  linéaments  noirs,  et  en  coupe  B 
sur  la  tranche,  fait  voir  la  couleur  noirâtre  de  son  inlérieur  et 
les  deux  croûtes  rouges  qui  l'accompagnent. 

Ces  couleurs  ne  s'en  vont  pas  à  l'eau,  quelque  froltement 
qu'on  leur  fasse  éprouver  avec  un  linge.  Elles  sont  inaltaquables 
par  une  chaleur  rouge  cerise  et  par  l'acide  nitrique  étendu  d'eau 
dans  lequel  on  les  a  tenues  une  demi-heure.  Elles  ont  donc  un 
ensemble  de  caractères  et  une  solidité  très-remarquables;  les 
pâles  sont  cependant  de  nature  différente  :  les  unes  ne  font  aucune 
l'ifervescence  dans  l'acide  nitrique;  telle  est  celle  do  \&  fig.  18, 
d'autres  en  font  une  seulement  partielle  duc  aux  grains  de 
calcaire  disséminés  :  ce  sont  les  fragments  figurés  u**  i4  et  19, 


soi 
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et  cités  plus  haut.  Les  piùces^g'.  1 5  et  i  B  n'ont  éprouvé  au  grand 
Peu  d'autre  altération  que  de  prendre  une  couleur  d'un  brun 
rouge  très-foncè  et  de  devenir  un  peu  luisantes  à  leur  surfïice. 
.es  autres,/!'^,  i-l,  176!  19  ont  fondu  en  un  verre  trè^-liquidc , 
•m-  conséquent  très-étendu ,  opaque ,  brun  rougeàlre  foncé.  Hais 
[i  p;\te  de  la  pièce  fig.  r  9  qui  renferme  visiblement  de  la  chaux , 
a  donné  un  verre  opaque,  vert  foncé,  sale,entièrenientcristallise, 
c'ost-à-dire  composé  de  cristaux  en  aiguilles  quelquefois  sé- 
parcps  et  comme  isolées  dans  des  cavités.  C'est  un  caractère 
fissez  général  des  pâtes  de  Poteries  qui  renferment  de  la  chaux. 
Ces  Poteries  égyptiennes ,  moins  anciennes  que  les  autres , 
appartenant  tout  à  fait  aux  Poteries  mattes,  sont  assez  rares.  ' 
Les  érhanlillons  que  j'ai  cités  viennent  de  M.  Lenormant  qui  les 
a  rapportés  d'Egypte. 

Le  vase  figuré  PI,  xiv,  fig.  33,  de  l'atlas  du  Musée  céramique, 
appartient  aux  Poteries  de  cette  sorte,  et  probablement  de  IV'- 
poque  indiquée. 

Deuxibme  sorte.  —  le*  Poterisi  que  J'appella  luitT*a> 
ont  un  poli  souvent  peu  éclatant,  mais  quelquefois  assez 
égal.  On  ne  sait  à  quel  procédé  l'attribuer,  si  c'est  à  une  gla- 
çure  vitreuse  extrémenienl  mince  ou  à  un  poli  mécanique;  ces 
Poteries  se  confondent  onti-e  elles  encore  plus  en  l-lgyplc  que  pai-- 
tout  ailleurs,  lorsqu'il  s'agît  de  l'olerios  ù  pàtc  rouge  qu'on  a 
laissée  matte,  car  les  Poteries  grises  sont  toujoui's  mattes;  les 
Poteries  à  pAtc  jaune, comme  lecanopcreprcsenté,PI.  xxi,_/îg'.  5, 
doivent  ccrlainenicnt  leur  brillant  au  polissnge;  mais  les  Poteries  il 
pûle  d'un  assez  beau  rouge ,  comme  celles  qui  sont  représentées 
même  planche,  fig.  5,3,4et  10,  semblent  devoir  leur  poli  k 
une  mince  glaçure  alcalino-ten-euse.  Leur  pilte  est  généralement 
plus  fine,  quelquefois  presque  dure  comme  du  grès;  elles  sont 
plus  cuites  et  mieux  façonnées  que  celle  de  la  première  sorte.  Je 
n'ai  donc  k  ajouter  à  ce  que  je  viens  de  dire  au  sujet  de  cette 
sorte  de  Poterie  égyptienne ,  que  de  faire  observer  que  quel- 
ques bouteilles  à  anse,  semblables  h  celle  qui  est  représenléi.- 
fig  4 ,  quelquefois  d'une  pâte  d'un  jaune  si  pâle  qu'elle  parait 
blanche,  sont  recouvertes  d'un  engobe  sr^leux  blanc,  qui  a 
acquis  par  le  polissage ,  avant  la  cuisson ,  un  luisant  assez  «if. 
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Nous  avions  d'abord  regardé  ces  vases  comme  d'origine  grecque  ; 
mais  ceux  que  M.  Rosellini  a  découverts  en  Egypte  placent  dans 
les  Poteries  égyptiennes  demi-dures,  les  vases  de  cette  nature  de 
pâte  et  de  cette  forme  qu'on  voit  dans  les  collections.  J'ai  donné 
la  composition  chimique  de  cette  pâte ,  notamment  de  la  variété 
rouge,  dans  le  tableau  d'analyse  de  diverses  Poteries,  page  386 
deuxième  groupe ,  n^  3. 

La  troisième  sorte  est  celle  des  Poteries  à  pâte  sableuse 
recouvertes  d'une  glaçure  épaisse ,  brillante ,  colorée  pres- 
que toujours  en  bleu  verdâtre  ou  en  vert,  avec  des  orne- 
ments noirs.  Les  pâtes  qui  reçoivent  cette  glaçure  sont 
blanchâtres  ou  grisâtres  et  sableuses.  Les  parties  sont  dures , 
mais  la  masse  n'a  pas  de  ténacité.  La  cassure  terne  et  ter- 
reuse ,  est  bien  loin  de  présenter  la  compacité ,  Téclat  vitreux 
et  la  translucidité  de  la  porcelaine  dure,  chinoise  ou  euro- 
péenne. Néanmoins,  on  s'est  hâté  de  la  nommer  porce- 
laine, et  sur  C6  nom,  appliqué  sans  avoir  cherché  quels 
étaient  les  vrais  caractères  de  la  Poterie  qu'on  devait  appeler 
ainsi ,  on  s'est  empressé  de  dire  que  les  Égyptiens  avaient  fait 
de  la  porcelaine  de  temps  immémorial.  Outre  les  caractères  ex- 
térieurs déjà  suffisants  pour  distinguer  cette  pâte  de  celle  de  la 
porcelaine,  elle  n'en  a  nullement  la  composition.  Par  quatre  ana- 
lyses faites  dans  le  laboratoire  de  Sèvres  sur  des  pièces  diverses, 
en  des  temps  différents,  par  différents  chimistes,  cette  pâte  sa- 
bleuse s'est  trouvée  composée  à  peu  près  cîomme  il  suit  : 
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M.MalaguUn'a  Tait  qu'une 
analyse  qualitative  et  som- 
maire. Mais  elle  suffit  pour 
élabliravec  celles  de  M. Buis- 
son ,  de  M.  Laurent  et  de 
M.  Salvétat,  que  c'est  une 
pâte  sableuse  ne  renfermant 
d'argile  que  ce  qui  éuic  in- 
dispensable pour  lier  ce  sa- 
ble, et  que  la  petite  quantité 
d'alcali  qui  s'y  trouTaît  y 

i 

Cuivre,  soude  et 
perte. 

98,5 
il» 

97 
3 

99,6 
2.i 

arail  été  introduite  par  la 
glaçure  dont  je  parlerai 
ailleurs. 
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OUe  prétendue  porcelaine  a  poar  pesantenr  spécifique  , 
comme  on  le  voit  aa  tableau  des  densités,  2,6i3.  Elle  n'est 
point  fusible,  pas  même  ramollissable  au  plus  grand  feu  de  la 
porcelaine  dure;  on  en  a  fait  principalement  des  figurines; 
plie  doit  avoir  par  sa  compoûtion  très-pea  de  plasticité,  et 
cire  par  conséquent  très-diflicile  à  façonner  en  rases  et  autres 
pièces  rondes  et  creuses  faites  sur  le  tour.  Je  devrais  ren- 
voyer au  livre  1)1  des  décorations  des  Poteries  par  couleur 
vilrifiable,  l'étude  de  son  vernis,  qui  est  plutôt  une  oolom- 
tion  d'ornementation  qu'une  traie  glucure  ayant  pour  but  de 
rendre  une  pâle  imperméable  :  mais  je  ne  puis  séparer  le  ré- 
sultai de  cette  étude  de  celle  de  la  pâte  qu'il  recouvre,  et  je 
dois  indiquer  sa  composition  qualitative,  sauf  à  y  re^-enir 
en  traitant  des  décorations  en  cuuleur  vilrifiable. 

Ce  vernis  a  été  examiné  par  MM.  Buisson,  Laurent,  Mata- 
(Hiti,  Salvélat  qui  l'ont  trouvé  composé  de  silice  et  de  soude, 
et  coloré  par  du  cuivre.  Us  se  sont  assurés  qu'il  ne  conte- 
nait pas  de  plomb,  mais  Ils  n'ont  pas  été  également 
(l'accord  sur  la  présence  ou  l'absence  du  cobalt.  On  voit  que 
c'est  le  cuivre  qui  est  ici  le  métal  colorant  en  bleu,  et  en 
bleu  quelquefois  si  beau  qu'un  l'a  attribué  au  cobalt.  Il  y  a 
à  ce  sujet  dissentiment  entre  plusieurs  chimistes,  qui,  sans 
admettre  que  le  cobalt  soit  la  matière  colorante  principale, 
ont  cru  y  reconnaître  sa  présence,  quoiqu'en  faible  quanrité. 
Ce  n'est  pas  le  lieu  d'agiter  celle  question ,  qui  sera  reprise 
au  livre  III.  Ce  vernis,  souvent  très-épais,  esl  tendre.  Comme 
il  doit  sa  couleur  bleue  à  l'action  alcaline  de  \a  soude  ou  de  la 
potasse  sur  l'oxyde  decuivre,  il  est  susceptible  d'iîlre  attaqué 
par  l'action   de  l'air,  et  de  se  couvrir  d'ulTlorescences  salines. 

Les  pièces  représentées  PI.  xxi,  fig.  i,  et  dans  l'Atlas  du 
-Musée  céramique,  PI.  xfv, _/?§.(),  lo,  ii,  12,  i3,3o,:it, 
32 ,  a4  î  ^5  cl  ^6 1  doivent  être  rapportées  à  cette  Poterie  sa- 
bleuse et  vernissée. 

On  remarquera  que  les  É^rjptiens,  après  avoir  découvert 
leur  glaçure  si  belle  par  les  couleurs  vives  qu'on  pouvait  lui 
donner,  ont  bien  vu  qu'elle  ne  pouvait  pas  s'appliquer  sur 
leurs   pfttes  ai^Ieuses,   parce    que  l'emploi    du  plomb,  qui 


't  i<"       ^_ 


ÉGÏPTE,    MATTES   ET    LUSTRÉES. 


507 


aurait  pu  lier  celte  glaçure  avec  celte  pâle,  ne  leur  était 
pas  connu,  et  que,  placée  sur  leur  Poterie  de  première  et 
deuxième  sorte,  elle  aurait  ou  bouillonné,  ou  grésillé,  ou 
sérail  lombée  en  écailles.   Les  Égyptiens,  qui  faisaient  bien 


,  avaient  probablement  dé- 
ivre avant  de  savoir  si  elle 
iques;  ils  ont  donc  élé  obligés 


le  verre,  mais  assez  mal  la  Poterie 
couvert  la  glaçure  bleue  de  cuiv 
pourrait  aller  sur  leurs  pâles  céramiq 
d'en  inventer  une  particulière  qui  put  recevoir  et  retenir 
ce  beau  veiTC;  ils  ont  alors  composé  comme  excipient  cette 
pâte  presque  entièrement  siliceuse  et  poreuse,  n'ayant  d'ar- 
gile que  ce  qui  était  indispensable  pour  qu'on  pût  la  ma- 
nier et  la  Façonner,  pâte  à  laquelle  les  antiquaires  ont  appliqué  le 
nom  de  Porcelaine. 

Les  Égyptiens  plus  rapprochés  de  nos  temps,  mais  ayant 
encore  consei'vé  quelques  traditions  de  leurs  anciens  arts, 
ont  continué  dans  les  ii°  et  m'  siècles,  sous  la  domination 
romaine,  k  faire  leur  glaçure  vert  de  cuivre  et  à  l'appliquer 
sur  de  véritables  Poteries  à  pâte  grossière  et  assez  tendre.  On 
voit  dans  la  collection  égyptienne  du  Musée  royal  une  lampe 
dont  la  forme  a  plus  de  rapport  avec  le  style  romain  qu'avec 
l'égyptien  ,  couverte  d'un  brillant  vernis  vert,  mais  bien  moins 
beau  que  les  glaçures  vertes  et  un  peu  bleuâtres  des  an- 
ciennes Poteries  égyptiennes.  Elle  est  représentée  PI.  xxi, 
f'S-  9- 

Le  façonnage  de  ces  Poteries  était,  en  Égypie,  très-difTérent 
dans  l'antiquité,  de  celui  qu'on  pratique  actuellement.  Les 
figures  tracées  sur  les  murs  des  hypogées  de  Thèbes  et  de  Beni- 
Hassan,  qu'on  peut  rapporter,  les  premières,  entre  le  xvin'  et 
le  xix'  siècle  avant  J.-C. ,  et  les  secondes  au  xi\'  siècle,  nous 
ont  donné  des  notions  très-curieuses  sur  la  fabrication  de  ces 
Poteries  depuis  le  marchage  de  la  pâte  jusqu'à  la  cuisson  des 


J'ai  déjà  parié  de  ces  figures  si  intéressantes,  et  cité  les  plan- 
ches (')  qui  les  représentent,  aux  articles  des  différents  procédé! 


(})  Trallé,  PI.  m,  JéJIi  ciléi  l'article  du  Tournage  cliei  lei  Anciens,  p. 
cl  de  leur  Forme  de  Four.  p.  36. 
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qu'on  y  voit;  minis  je  dois  réunir  ici  toute  la  série  des  opérations. 

On  voit,  PI.  m,  la  série  complète  des  opérations  du  façon- 
nage et  de  la  cuisson.  La  figure  i  représente  deux  ouvriers  mar- 
chant la  pâte;  la  figure  3  un  ouvrier  la  relevant  pour  faire  le 
ballon,  que  l'ouvrier, ^^g'.  3,  porte  aux  deux  touineure,  ^g-.  ^ 
et  5.  Le  tour  est  ce  que  nous  appelons  une  tournetle.  On  voit 
sur  un  autre  tableau  comment  il  la  fait  aller;  c'est  avec  la 
main  gauche  qu'il  donne  une  forte  impulsion  k  la  table  du 
tour  afin  que  le  mouvement  qu'elle  a  acquis  soit  assez 
puissant  et  assez  durable  pour  que  le  tourneur  puisse  linir  sa 
pièce.  L'ouvrier,  ^g.  4.  détache  du  ballon  la  quantité  de  pâte 
nécessaire  pour  la  tasse  qu'il  veut  faire:  le  second  tourneur  « 
percé  le  ballon  et  fait  le  dedans  <at  le  dehors  de  la  tasse  ou  du  vase 
avec  l'index  et  le  pouce  opposés  l'un  a  l'autre ,  et,  comme  je  l'ai 
déjà  fait  remarquer,  p.  ic),  il  prend  et  donne  alors  ii  son  bias 
une  position  et  un  arrondissement,  le  même  que  celui  que 
prennent  nos  tourneurs  pour  une  semblable  opération. 

La  figure  6  représente  le  four  cylindrique  avec  sa  bouche 
latérale  et  son  foyer  inférieur  dans  lequel  l'enfourneur-caiseuf 
met  le  bois;  il  est  en  feu.  La  figure  7  fait  voir  très-vraisembiablc- 
ment  le  dérournemenl  ;  la  bouche  du  foyer  est  de  l'autre  cûlé. 
L'enfoumeur  monte  sur  une  pierre  pour  retirer,  par  l'ouverture 
supérieure  du  four,  les  pièces  cuites  et  les  remettre  &  un  autre 
ouvrier,  ce  qui  doit  faire  supposer  que  ces  fourneaux  avaient  au 
moins  v  mètres  de  hauteur. 

Il  y  avait  quelques  couleurs  sur  les  tableaux  des  tombeaux 
qui  représentaient  cetle  opération;  M.  Champollion  les  a  co- 
piées, et  elles  viennent  à  notre  aide  pour  compléter  celte  expli- 
cation. 

Tant  que  la  pâte  et  les  pièces  ne  sont  pas  cuites ,  elles  sont 
colorées  en  gris  foncé;  mais  celles  que  renfourneur,^g.  7,  retire 
du  four  étant  cuites,  elles  ont  pris  la  couleur  rouge  que  j'ai  dit 
être  en  général  celle  des  anciennes  Poteries  égyptiennes. 

Les  vases  placés  à  côté  de  la  figure  3 ,  et  entre  les  deux  tour- 
neurs ,  sont  ceux  dans  lesquels  les  Potiers  mettent  l'eau  pour 
mouiller  leurs  mains  et  tenir  leur  piile  dans  un  état  de  mollesse 
convenable  au  façonnage. 
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Dans  les  catacombes^  ces  tableaux,  ces  figures  et  ces  opérations 
sont  représentés  plusieurs  fois  avec  quelques  modifications  ]  j'ai 
choisi  celles  qui  m'ont  paru  sufiisantes  pour  établir  cette  curieuse 
et  intéressante  analogie  entre  la  fabrication  céramique  de  la 
Poterie  en  Egypte,  il  y  a  au  moins  3,5oo  ans,  et  celle  que  pra- 
tiquent nos  Potiers  des  campagnes. 

Après  avoir  fait  connaître ,  autant  qu'il  était  en  moi,  la  matière 
des  Poteries  de  l'ancienne  Egypte  et  leur  mode  de  fabrication ,  je 
dois  ajouter  quelques  mots  sur  leur  emploi. 

Tous  les  écrivains  conviennent  que  la  civilisation  de  l'Ég^'pte 
est  très-ancienne  ,  et  les  écrivains  sacrés  vont  jusqu'à  dire  que 
5oo  ans  avant  l'émigration  de  Jacob,  environ  2,000  ans  avant 
J.-C,  le  royaume  d'Egypte,  en  grande  prospérité,  renfermait 
les  plus  habiles  Potiers  du  monde  connu. 

On  leur  attribue,  et  peut-être  avec  quelque  raison ,  l'idée  d'avoir 
revêtu  d'une  glaçure  vitrifiée  certaines  Poteries  trop  perméables 
pour  contenir  des  liquides.  Je  viens  d'examiner  cette  question, 
j'y  reviendrai  dans  une  autre  occasion. 

Il  paraît  cependant  que  ces  Poteries  étaient  peu  d'usage  dans 
les  repas,  ou  au  moins  dans  ceux  des  hommes  riches.^  qui  pré- 
féraient la  vaisselle  de  métal.  En  efTet,  les  Poteries  mattes  ne 
pouvaient  avoir  aucun  usage  de  luxe ,  et  les  Poteries  vernissées 
on  glaçure  bleu  de  cuivre  ne  pouvaient  en  avoir  qu'un  dange- 
reux-, car,  connue  je  l'ai  dit,  cette  belle  glaçure  est  tellement 
attaquable  que  les  pièces  de  nos  collections  ont  la  plupart  une 
saveur  salée  lorsqu'on  les  passe  sur  la  langue. 

Ainsi ,  dans  les  descriptions  des  cuisines  et  d'un  repas  égyptien . 
on  cite  peu  de  pièces  de  terre  cuite  ^  cependant  on  parle  ailleurs 
d  une  sorte  de  buffet  chargé  de  plats  et  d'assiettes  en  Poterie 
d'une  forme  élégante  (Wiuuhson).  C'était  probablement  des  pièces 
à  glaçure  bleue  qui  étaient  placées  comme  ornements  dans  ces 
sortes  de  dressoirs ,  ainsi  qu'on  le  pratiquait  au  xvi®  siècle  pour 
la  faïence  de  Bernard  Palissy . 

Mais  un  usage  tout  particulier  au  pays  était  d'employer  les 
vases  que  l'on  transportait  de  la  haute  Egypte ,  où  se  trouvait  la 
fabrication  de  Poterie  la  plus  active ,  dans  l'Egypte  inférieure , 
non  pas  comme  lest  aux  bateaux,  mais,  au  contraire,  comme 
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soutien.  Les  bateliers  atlaciiaient  ia  Poterie  aux  radeaux  qui 
descendaient  le  Mil.  Arrivés  dana  le  Delta,  ils  défaisaient  ces 
radeaux,  et  les  pièces  creuses  qui  les  composaient  étdieDt  livrées 
à  la  consommation  soit  de  l'Ëgyple  inférieure,  soit  des  pays 
européens  avec  lesquels  les  Potiers  de  la  haute  Egypte  avaient 
des  relations  de  commerce.  (Norden.) 

Coptos  était  renommé  par  ses  nombreux  ateliers  de  i'otiei^, 
mais  surtout  pour  les  vases  â  rafraîchir  dont  je  parlerai  ailleurs, 
parce  que  le.s  environs  de  cette  ville  fournissaient  une  argile  très- 
propre  à  la  fabrication  des  Poteries  de  cette  sorte. 

11  paraîtrait  donc  que  la  fabrication  moderne  a  succédé  pres- 
que sans  interruption  à  la  fabrication  ancienne.  Cela  peut  être 
ainsi  pour  les  formes  et  la  nature  des  Poteries,  mais  cette  conti- 
nuité ne  peut  s'admettre  pour  les  procédés  de  fabrication  tant 
mécanique  que  chimique,  ainsi  qu'on  va  le  voir. 

J.-C.  Wilkinson  avait  déjà  remarqué  que  les  Poteries  de  l'an- 
cienne Egypte  ressemblaient  beaucoup  par  leur  forme  à  celle  de 
l'Egypte  moderne  ;  mais  il  fait  également  remarquer  la  diffé- 
reucc  qui  se  trouve  entre  les  formes  et  le  façonnage  des  Poteries 
d'usage  populaire  et  ces  mêmes  qualités  dans  les  vases  riches. 

Les  Potiers  de  l'Egypte  moderne  ne  font  gé- 
néralement que  de  la  Poterie  matte  (sauf  quelques  exceptions). 
Ils  tirent  leur  argile  [elij-ii)  des  plaines  contiguës  à  la  vallée 
de  l'Ëgarement,  près  des  villages  D'etbacâlyn  et  Deyr  el  tyn 
ou  de  l'argile.  C'est  un  sol  d'alluvion  résultant  des  depuis 
du  Nil.  Il  faut  que  l'inondation  ait  séjourné  deux  fois  sur 
le  sol  pour  y  former  de  bonne  argile;  c'est  ce  que  nous  ap- 
pelons le  limon  du  Nil  ('}.  On  laisse  cette  terre,  mêlée 
naturellement  de  beaucoup  de  sable,  dans  des  fosses  pour  se 
pourrir;  elle  est  ensuite  marchée,  pétrie  et  battue,  prépara- 
lion  universelle  de  façonnage. 

Les  pièces  soignées  et  de  luxe,  telles  que  les  fourneaux  ou 
têtes  de  pipes,  sont  faites  en  argile  rougeûtre  line,  qui  doit 
venir  d'un  autre  lieu;  la  description  de  l'Egypte  ne  nous  le 
fait  pas  connaître. 


(>}  Voyïz-CD  les  uraclim  Tibleau  n*  V,  A  ,d* 
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Le  façonnage  se  fait  sur  le  tour  à  Potier  décrit  d'une  ma- 
nière générale  livre  I",  p.  119;  mais  celui  des  Potiers  égyp- 
tiens présente  une  forme  ou  plutôt  une  position  différente  de 
celle  de  nos  tours  européens-,  il  est  figuré  PL  ww^fig.  i, 
A  et  B.  On  voit  que  le  plateau  est  dans  une  position  oblique 
à  Thorizon,  cependant  peu  incliné;  on  prétend  que  la  roue 
motrice  et  la  girelle  avec  les  pièces  qu'elle  porte,  se  pré- 
sentent d'une  manière  plus  favorable  l'une  au  pied  du  tour- 
neur ,  l'autre  à  sa  main  pour  exécuter  son  travail.  L'axe 
passe  dans  une  pièce  de  bois  perpendiculaire  à  sa  direction , 
une  autre  pièce  de  bois  ,  dirigée  dans  le  môme  sens ,  est 
jointe  à  la  première  par  une  traverse  sur  laquelle  s'accote 
l'ouvrier.  Le  tourneur  travaille  au  Caire  debout;  maisàEdfou 
il  travaille  assis,  position  si  ordinaire  aux  peuples  du  Midi, 
qu'il  est  étonnant  que  le  tourneur  du  Caire  Tait  abandonnée , 
tandis  qu'elle  est  constante  en  Europe.  La  figure  '2 ,  partie  in- 
férieure de  la  planche ,  montre  comment  le  tourneur  peut  tra- 
vailler debout  en  s'accolant ,  mais  seulement  pour  avoir  libre  le 
pied  avec  lequel  il  fait  tourner  la  roue.  On  voit  combien  ce 
tour  et  le  procédé  de  tournage  des  Égyptiens  modernes  diflTè- 
rent  de  ceux  des  anciens.  Nous  allons  remarquer  une  di£RS- 
rence  encore  bien  plus  grande  dans  le  four. 

Le  four  est  représenté  PI.  xxiv,  fig.  2.  A  est  le  plan  qui  fait 
voir  que  ce  four  est  elliptique ,  lay%.  B,  le  montre  en  élévation, 
et  layîg-.  C,  en  coupe  longitudinale.  C'est  un  four  très-compli- 
qué pour  une  fabrication  aussi  simple  qu'est  celle  d'une  Poterie 
peu  cuite  et  sans  glaçure.  La  planche  s'explique  presque  d'elle- 
même.  On  voit  qu'il  a  deux  étages.  Au  premier,  celui  du  niveau 
du  sol,  est  le  foyer  et  sa  bouche  en  i  F.  Il  a  aussi  deux  labora- 
toires. 

L'espace  parait  immense  pour  le  volume  et  le  nombre  des 
pièces  qu'on  y  met,  et  on  ne  voit  pas  très-bien  la  place  du 
combustible;  la  chaleur  passe  par  les  carneaux  /et  c'  pour  aller 
cuire  les  Poteries  sur  le  sol  du  laboratoire  du  second  étage.  Il 
est  probable  que  ce  sont  celles  qui  doivent  être  moins  cuites, 
car  le  grand  ouvrage  de  la  description  d'Egypte  ne  donne  au- 
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cune  description  claire  de  ce  four ,  ni  de  sa  marche ,  ni  Ae  os' 
qu'on  y  cuit,  ni  du  combustible  qu'on  y  emploie,  etc. 
a;  C'est  dans  la  haute  Égyple,  et  particulièrement  à  Meyiaouy 
et  à  HanTaloul,  que  se  font  les  grandes  jarres  et  terrines  à  in- 
digo, avec  une  argile  jaune  nommée  leif,  bien  différente  cep- 
luiiiemenl  de  l'argile  limoneuse  du  Nil.  On  ne  donne  d'autres 
notions  sur  leur  fabrication  que  de  dire  qu'elles  sont  tenues 
très-épaisses,  faites  en  plusieurs  pièces,  et  qu'elles  reçoivent 
une  forte  cuisson.  Les  jarres  pour  l'eau,  à  l'usage  des  grande 
maisons,  sont  de  deuK  sortes,  les  Zelah  Belarly,  qui  sont 
rouges  cl  faites  avec  l'argile  nommée  zyr. 

Les  Zelah  Moghraby  sont  blanches  et  viennent  de  Barbarie. 
Elles  diffèrent  beaucoup  par  la  forme  des  jarres  vulgaires  qtt'on 
nomme  aussi  zyi-  ('). 

D'autres  vases  également  ti'ès-cuits,  et  par  conséquent  peu 
perméables,  ne  se  fabiiquent  que  dans  le  village  de  Bclady- 
Jiallas.  du   nom   qu'on  donne  à  ces  vases. 

Les  hydrocérames  ou  Bardaques  se  font  à  Qené.  J'y  revien- 
:!riii  en  traitant  de  cette  Poterie. 

Aucun  des  vases  fabriqués  en  1800,  au  VieuK-{^îre,  k 
liysph,  à  Rosette,  n'était  vernissé. 

Mais  on  faisait  alors  dans  quelques  ateliers  du  Caire,  des 
i'oteries  vernissées  au  plomb  et  môme  à  l'étain  ,  par  consé- 
quent des  faïences  ;  telles  sont  les  tasses  à  café  blanches  et  â 
fleurs  bleues  et  rouges  nommées /in  gdn  belady,  et  des  carreaux 
également  vernissés  nommés  Gey  Chany. 

KXftwxa  etTunii.  —  Les  Poterics  fabriquées  dans  cette  partie 
de  l'Afrique  septentrionale  par  les  Arabes  indigènes  sont  en  gé- 
néral grossières ,  à  pâte  jaunAtre  sale ,  rougeàtre ,  blancliàtre  :  il 
y  en  a  même  de  presque  blanche.  Quelques  pièces  à  pâte  rouge , 
comme  celle  de  Tunis,  qui  est  ûgurée  M.  C.  PI.  xv,  fig.  9,  sont 
minces  et  bien  tournées.  I.apàteest  fine,  dense,  dure,  au  point  de 
se  laisser  difficilement  rayer.  Les  ornements,  d'un  caractère  parti- 
culier, sont  bruns,  noirs,  sur  un  engobe  blanc  en  dehors;  les  tine.s 

(■)  BocDCT,  ntieripi,  da  fÉgypIt,  ilal  moderne,  p«lli  In-follo,  I,  II,  PI.  nu. 
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grossières  et  mal  façonnées ,  servent  aux  Arabes  du  désert  -,  d'au- 
tres ,  à  pâle  blanche  ,  comme  les  Poteries  de  terre  de  pipe ,  sont 
aussi  très-mal  façonnées ,  et  quoique  rondes  elles  ne  paraissent 
pas  avoir  été  faites  sur  le  tour.  Elles  ont  pour  ornementation  des 
linéaments  ou  zones  croisées  brunâtres ,  toujours  du  même  style. 

Madagaioar.  —  On  fait  daus  Cette  île,  dépendante  de  l'Afrique 
orientale,  deux  sortes  de  Poteries  (peut-être  plus,  mais  je  n'en 
connais  que  deux).  Tune  complètement  noire  pure,  l'autre  d'un 
rouge  brun  très-intense. 

L'une  et  l'autre  ont  cela  de  particulier  qu'elles  ne  sont  pas 
façonnées  sur  le  tour,  mais  à  la  main ,  et  ensuite  parfaitement 
polies  d'une  manière  très-brillante.  C'est  surtout  la  Poterie  noire 
qui  offre  cette  particularité. 

La  pâte  est  gris  de  cendre ,  un  peu  micacée ,  comme  sableuse , 
n'ayant  acquis  sa  solidité ,  qui  est  assez  grande ,  que  par  l'action 
de  la  chaleur  solaire.  Cette  pâte  est  couverte  d'un  enduit  noir  de 
graphite,  qui  frotté  avec  un  polissoir,  a  pris  le  poli  brillant  qu'on 
lui  voit. 

La  Poterie  à  pâte  brune ,  rouge  foncé ,  est  cuite ,  quoique  faci- 
lement entamée  par  le  couteau.  Elle  est  très-sonore ,  a  une  tex- 
ture assez  fine,  mais  comme  sableuse.  Elle  est  remplie  de  pail- 
lettes de  mica  qui  sont  d'un  jaune  d'or,  probablement  dû  k  l'ac- 
tion du  feu. 

L'enduit  anthracitique  noir  qui  constitue  les  Poteries  noires  est 
quelquefois  appliqué  en  bordures  brillantées  par  le  poli,  aux  Po- 
teries rouges. 

Ces  Poteries  ont  certainement  été  polies  avant  la  cuisson ,  car 
le  polissoir  d'agate  ne  donne  plus  aucun  brillant  aux  parties  qui 
sont  restées  mattes ,  tandis  qu'on  polit  par  ce  moyen  les  parties 
mattes  des  Poteries  noires. 

Amériquef. 

Amérique  septentrionale.  —  Nous  trouvons  dans  des  parties 
de  l'Amérique  septentrionale  des  Poteries  entièrement  différentes 
de  celles  qu'on  fabrique  dans  la  moitié  méridionale  de  cette  partie 
du  monde.  Les  formes  que  j'y  connais  ne  sont  pas  originales , 
baroques,  comme  le  feront  voir  celles  du  Pérou,  du  Chili,  du 
I.  33 
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Brésil, même  du  Mexique.  Les  formes,  les  ornements  et  la  couleur 
noire  ou  grisâtre  de  la  pûtc ,  sa  grossièreté ,  son  hétérogcnéité , 
son  façonnage,  et  enfin  son  ornementation  linéaire,  ponctuaire, 
en  chevrons,  etc.,  se  rapprochent  quelquefois ,  à  s'y  méprendre, 
des  Poteries  celtiques,  gauloises,  Scandinaves  et  geMnaines. 

On  pourra  juger  de  ces  ressemblances  par  les  descriptions  et 
les  figures  que  je  vais  en  donner.  Ces  exemples  sont  peu  nom- 
breux, j'en  conviens,  mais  les  caractères  différentiels  sont  si  tran- 
chés qu'on  ne  peut  s'empêcher  de  voir  qu'un  Potier  indigène 
péruvien  ou  brésilien  n'a  jamais  pu  rien  fabriquer  de  semblable 
au  Potier  indigène  de  la  Louisiane  et  du  Canada  ;  ce  sont  deux 
races  de  Potiers,  car  je  n'ose  pas  dire  que  ce  sont  deux  races 
d'hommes  différentes. 

La  plupart  de  ces  Poteries  d'un  petit  format  se  trouvent  soit 
presque  entières  dans  des  tumuli  ou  tertres  assez  élevés ,  notam- 
ment à  13  milles  de  Saint-Louis,  côte  méridionale  de  la  rivière 
Merrimack  5  ce  sont  des  urnes  renfermant  les  cendres  des  morts  5 
soit  en  débris  nombreux  dans  les  environs  de  ces  petits  monti- 
cules artificiels. 

Les  Poteries  qu'on  a  rencontrées  dans  tous  les  tertres  des 
contrées  du  Nord  et  sur  les  bords  du  lac  Érié,  sont  en  générales 
grossières. 

Celles  que  l'on  extrait  des  tombeaux  sur  les  bords  de  TOhio , 
sont  au  contraire  très-bien  façonnées  et  mêmes  polies.  Les  na- 
turels se  servaient  d'une  Poterie  de  cette  espèce  à  l'arrivée  des 
Européens.  On  remarque  dans  ces  vases  d'argile  des  grains  de 
quarz  incrustés. 

On  a  trouvé  dans  l'État  de  l'Ohio ,  dans  un  tertre  sur  le  petit 
Muskingum ,  non  loin  de  Marietta ,  des  pièces  de  Poteries  assez 
solides  et  assez  bien  conservées  (*). 

Les  peuples  Mingo ,  anciens  Iroquois  et  autres  peuplades  des 
bords  de  TOhio  ,  aux  environs  du  Marietta,  ont  fait  aussi  des 
vases  ou  espèces  de  cuviere  qui,  à  en  juger  par  les  fragments 
que  j'ai  vus,  devaient  avoir  une  grande  dimension.  Car  ces 
fragments,  quoique  petits,  indiquent  par  leur  faible  courbure 
un  graiiQ  diamètre. 

(i;  \^  AituLN  >  Antiq,  mexicaines^  Supplém.,  p.  15  et  p.  25. 
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Ces  débris  qui  viennent  tous  des  bords  de  l'Ohio ,  sont  d'une 
pâte  tantôt  noire,  tantôt  blanche,  qui  est  composée  d'une  ar- 
gile impure,  pétrie  avec  des  débris  de  coquilles  bivalves  d'eau 
douce,  probablement  des  genres  Mya,  Anodonte(*),  soit  pour  don- 
ner à  cette  pâte  plus  de  ténacité,  soit  pour  y  introduire  comme  or- 
nements un  grand  nombre  de  lames  brillantes  et  même  un  peu 
irisées.  Ces  débris  de  coquilles  sont  très-sensibles  -,  sur  six  des 
fragments  que  le  Musée  de  Sèvres  possède,  deux  seulement  ne  les 
montrent  pas  avec  autant  d'évidence. 

L'ornementation  a  pour  moi  cela  de  remarquable,  qu'elle 
est  très-variée,  souvent  très-riche  et  dans  beaucoup  de  cas 
très- régulière ,  et  cependant  elle  ne  se  compose  réellement 
que  de  lignes,  de  quelques  points  enfoncés  et  de  quelques 
saillies  (■). 

M.  Hildrett  a  rapporté  d'une  caverne  sépulcrale,  près  de 
Steubenville ,  sur  les  bords  de  l'Ohio  ,  et  déposé  dans  le  Musée 
céramique  de  Sèvres ,  des  fragments  de  vase  d'une  forme  assez 
pure,  ayant  environ  i6  à  20  centimètres  de  hauteur  sur  i5  de 
diamètre  à  la  panse.  Il  y  avait  dans  cette  caverne  près  de 
soixante  squelettes ,  et  trente  de  ces  urnes  dont  quelques-unes 
contenaient  encore  des  os  de  dindon  et  d'opossum ,  restant  des 
parties  de  ces  animaux  qu'on  avait  mis  dans  ces  vases  comme 
aliments.  Des  pipes,  des  armures  et  flèches  en  silex  les  accom- 
pagnaient ('). 

En  Virginie. — Ce  sout  dcs  femmes  indigènes  qui  se  livrent 
plus  particulièrement  à  la  fabrication  des  Poteries.  Quoique  fa- 
çonnées à  la  main,  elles  sont  très-bien  faites  et  très-minces.  On  a 
trouvé  quelques-uns  de  ces  vases  à  une  assez  grande  profondeur  5 
ils  avaient  une  capacité  d'environ  3o  à  35  litres;  on  en  conserve 
un  de  cette  dimension  dans  le  Musée  de  Shawnectown.  Quelque- 

0)  J*ai  déjà  décrit  celte  pâte  dans  le  premier  paragraphe  des  Poteries  à  pâte 
tendre,  comme  grande  Jarre,  et  il  est  présumablc  que  les  fragments  désignés  Ici 
sont  des  portions  de  grands  vases  semblables,  à  ornementation  très  remarquable 
et  très-caractéristique. 

(»)  Mus.  ciram.,  PI.  xx,  /f^r.  12  à  24. 

(5)  yoyage  à  la  chute  de  Cuyahaga ,  Journal  des  sciences  de  Sillim aa  , 
1836 ,  îoL  XXXI ,  p.  0. 
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fois  la  pâte  de  ces  vases  renferme  des  débris  de  coquilles  ;  ils  sont 
peu  cuits  et  enrichis  extérieurement  de  dessins  ou  ornements 
linéaires.  Ils  ont  donc  beaucoup  d'analogie  avec  ceux  des 
bords  de  TOhio  qu'ils  avoisinent  également ,  si  ce  ne  sont  pas  les 
mêmes  (*). 

TeneMée ,  Trafaïf  ar.  —  11  paraît  quc  Tintroduction  de  débris 
de  coquilles  fluviatiles  à  test  mince  et  nacré  est  une  particularité 
propre  à  beaucoup  de  Poteries  de  l'Amérique  septentrionale,  car 
outre  les  exemples  que  je  viens  de  citer,  on  a  trouvé  tout  récem- 
ment (i83'3),  à  Trafalgar,dans  le  comté  de  Knox,  État  de  Tenes- 
sée,  des  Poteries  dont  la  pâte  est  pénétrée  de  ces  débris  brillants 
et  dont  la  surface  est  en  outre  comme  enduite  de  ces  fragments: 
puis  à  côté,  sur  les  mêmes  monticules,  des  amas  de  ces  coquilles 
qui ,  pulvérisées ,  étaient  employées  à  ce  genre  d'ornementation. 
Ces  Poteries  abondent  dans  le  voisinage  des  anciens  tertres.  Elles 
sont  en  général  très-peu  cuites  (*). 

Louimne.  —  Ici  la  fabrication  est  toute  différente  et  se  rap- 
proche davantage  de  celle  des  Poteries  de  l'Amérique  méridio- 
nale. Ce  sont  des  Poteries  à  pâte  noire,  grossière,  peu  cuite  , 
tendre,  sourde,  étant  devenue  rougeâtre  sale  dans  le  vase  (Mus. 
céram. ,  PI.  xx ,  fig.  1 8)  et  dans  les  parties  de  ce  vase  où  il  parait 
qu'il  a  reçu  plus  de  feu  ^  le  façonnage  grossier  est  toujours  fait 
à  la  main ,  les  ornements  sont  de  larges  linéaments  croisés ,  en 
points  enfoncés,  etc. 

Mexique.  —  Poteries  anciennes.  —  On  a  trouvé  dans  le 
territoire  de  la  partie  méridionale  de  l'Amérique  septentrionale 
que  nous  nommons  le  Mexique ,  trois  sortes  de  Poteries  antiques. 
Les  premières,  peu  nombreuses,  d'une  détermination  fort  diffi- 
cile ,  et  dont  je  n'ai  vu  que  deux  échantillons ,  fig,  n°*  4^  et  43 , 
que  je  n'ose  regarder  encore  comme  parfaitement  authentiques, 


(*)  ScHooLCRAFT,  TratcU  in  the  central  parties  of  the  Missisipi  Valley^ 
New-York,  1825 ,  dans  Wardcn,  loc.  cit.^  p.  56. 

l^)  l)f  John  Kaih,  dans  Silumah,  Journal  of  sciences^  etc.,  vol.  xxyii, 
p.  175. 
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parce  que  je  n'en  conniiis 
pas  l'origine  ;  ils  sont  d'un.' 
parfaite  conserçalion.  On  les 
attribue  aux  anciens  Mexi- 
cains, ou  Aztèques,  c'est- 
à-dire  au  vrai  peuple  de  ce 
nom ,  tel  qu'il  existait  lors  de 
la  conquête.  Les  secondes 
viennent  de  l'antique  Mexique 
(Mitlaet  PaIenque}dontje  vais 
parler.  La  troisième  sorte  vient 
du  pays  de  Copan,  qu'on  re- 
garde encore  comme  de  na- 
tion mexicaine,  et  a  été  dé- 
fiouvcrle  tout  rfjcemment. 
L'une  des  deux  pièces  aztè- 
ques (n*  4a),  faisant  partie  du 
Musée  royal  du  Louvre,  m'a  été 
signalée  par  M.  Dubois.  C'est 
unpotàl'causouslafomied'une 
tète  mexicaine;  il  est  en  pdtc 
rouge  très-fine ,  bien  cuite ,  et 
par  conséquent  très-dure ,  lui- 
sante par  polissage.  Mais  ce 
qu'il  présente  de  remarquable. 
outre  le  caractère  de  tête  si 
tranché,  si  général,  ce  sont  les 
ornements,  les  uns  gravés  en 
ureux ,  les  autres  peints  en  noir  luisant,  qui  recouvrent  certaines 
parties.  Ce  noir  n'est  ni  une  couleur  vitriTiable,  ni  même  une 
couleur  de  nature  minérale  ;  il  est  attaqué  facilement  par  les  aci- 
des et  les  alcalis,  mais  point  par  l'alcool  ;  il  a  de  l'analogie  avec 
l'encre.  Cette  pièce  m'a  paru  d' une  origme  vraie. 

L'autre  pièce  (n"  4i)  est  encore  un  pot  à  l'eau  beaucoup  plus 
grand,  composé  de  deux  têtes  de  Mexicains  accolées,  avec  toii< 
les  attributs  des  divinités  mexicaines.  Sa  pâte  est  grise,  plus 
grossière ,  sans  aucune  coloration,  lia  été  donné  tout  recem- 
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ment  au  Musée  céramique  de  Sèvres ,  par  M.  le  baron 

Les  autres  Poteries ,  beaucoup  plus  anciennes ,  ont  élP  lrouv( 
dans  les  environs  de  Mitla  et  de  Puisque,  deux  villages  au  nord 
du  district  de  Carmen,  province  de  Chîapa,  gouvernement  do 
Guatemala,  sur  les  limites  du  Yucalan.  La  découvcrti!  qu'on  fit 
dans  ces  lieux  presque  déserts  aujourd'hui,  de  ces  monuraenls 
si  remarquables  par  leur  style  particulier,  par  leur  solide  COD- 
struclion  en  bonne  pierre  de  taille,  par  leur  gmnde  dimension^ 
leur  nombre  et  leur  étendue,  frappa  vivement  tous  les  hommes 
instruits.  Ce  furent  deux  aventurière  espagnols  qui  Ips  virent 
pour  la  première  fuis,  en  1750,  sans  y  faiiB  une  grande  atten- 
tion, car  jusqu'en  1786  il  n'en  fut  plus  question,  et  ce  n'est 
qu'en  i8o5,  puis  tout  récemment  en  1828,  qu'on  commença  à 
les  étudier  sérieusement. 

Je  n'ai  d'abord  vu  que  peu  et  que  de  très-petites  pièces  des 
Poteries  trouvées  dans  ces  lieux ,  mais  je  puis  tirer  des  belles  fi- 
gures ,  des  descriptions  et  des  observations  réunies  dans  le  grand' 
ouvrage  intitulé  Antiquités  mexicaines  (')  quelques  faits  inté- 
ressants pour  l'histoire  des  Poteries. 

Les  principaux  sujets  recueillis  aux  environs  de  Milla  (on  n'a 
trouvé  aucune  Poterie,  aucune  terre  cuite,  sur  le  territoire  de 
Palenque)  sont  d'abord  des  statuettes  en  terre  cuite  et  des  fi- 
gures grotesques  accroupies  ayant  servi  les  unes  de  pot  à  l'eau , 
d'autres,  PI.  xxviii, //^.  i3,  probablement  de  porte-torche,  ce 
que  semble  indiquer  le  tube  creux  qui  est  derrière  la  tète. 

LeMusée  céramique  de  Sèvres  possède  quelques  petites  têtes,  U 
plupart,  peut-être  toutes,  enterre  cuite,  qui  lui  ont  été  données 
par  M.  le  baron  Taylor  et  par  M.  V.  Schœlcher  comme  provenant 
des  ruines  de  Mitla  et  de  Palenque  et  des  environs  de  la  Puebla. 

Les  unes  sont  grisâtres,  les  autres  sont  rouges,  toutes  deux 
sont  très-dures,  presque  comme  du  grès-cérame;  leur  texture 
estgrenue,  avec  quelques  lamelles  brillantes.  Les  grises  ont  tout 
à  fait  l'aspect  du  trappile  feispatheux;  les  rouges  ont  entièrement 


(')  j4ntiquitia  mexieainei  ;  Relation  de»  trot»  rxp/diiiont  du  eapiittina 
Dupaix  pùar  Us  recherehai  des  aniiquitit  de  IHilla  el  Palenque,  avet  le* 
destin»  de  Cutlanide ,  etc.  ;  par  MH.  Alei,  Lcnolr,  Warden ,  Charles  Parcf,  etc. 
a  voJ.  la-fol.,  Paris,  1834. 
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celui  d'une  Poterie  rouge  dure.  Je  n'ose  assurer  que  les  grises 
appartiennent  aux  terres  cuites.  La  petitesse  des  échantillons, 
riinpossibilité  de  les  briser  pour  opérer  des  cassures  fraîches 
et  de  les  analyser,  etc.,  ne  me  permet  pas  de  prononcer  sur 
leur  nature  -,  mais  les  rouges  me  semblent  appartenir  aux  pro- 
duits céramiques.  Un  des  caractères  tirés  de  layîg".  i3,  c'est  sa 
couleur  rouge  extérieure  qui  est  en  couche  assez  épaisse ,  mais 
d'inégale  épaisseur  et  noire  à  l'intérieur,  comme  le  présente  un 
grand  nombre  de  Poteries  de  cette  couleur. 

Il  n'entre  pas  dans  mon  sujet  de  parler  des  caractères  de  ces 
têtes ,  mais  je  ne  peux  me  défendre  de  faire  remarquer  la  disposi- 
tion toute  particulière  des  oreilles ,  des  yeux  et  surtout  de  la  bou- 
che toujours  entr'ouverte ,  en  ellipse  allongée  et  à  dents  très- 
visibles  (*). 

On  a  encore  trouvé  dans  ces  ruines  un  vase  d'argile  à  peine 
cuit  et  cependant  renfermant  de  l'eau  (cette  pièce  est  comme 
exceptionnelle)  -,  puis  des  Poteries  plates  et  des  Poteries  creuses 
rougeâtres ,  des  briques  bien  cuites  également  d'un  rouge  foncé  5 
des  plats  en  terre  cuite  portant  des  têtes  de  morts,  et  dans 
la  même  fouille  des  espèces  de  soucoupes  plates  portées  sur  trois 
pieds ,  des  vases  creux  que  les  auteurs  comparent  à  nos  marmites 
(PI.  xxviii,y%.  9).  Un  vase  employé  dans  les  funérailles,  appelé 
chez  les  Mexicains  jDopo  caxtti,  en  pâte  assez  fine  et  bien  cuite. 
Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  cette  pièce,  c'est  le  vernis  doux 
au  toucher  dont  le  capitaine  Dupaix  dit  qu'elle  est  recouverte. 
Cette  apparence  de  vernissage  pourrait  être  attribuée  au  poli 
qu'on  donne  à  certaines  Poteries  avant  la  cuisson  ;  mais  il  ajoute 
qu'il  était  de  couleurs  p'zW^,  gu'on  y  i/oy  ait  des  fleurons ,  des 
croix  et  des  compartiments  tachetés  de  jaune  ,  de  noir,  de 
blanc  et  d'autres  couleurs  mélangées. 

Cet  exemple  n'est  pas  unique.  Le  capitaine  Dupaix  a  décrit 
une  sorte  de  jarre  en  terre  fine  bien  cuite,  sonore,  recouverte 
d'un  vernis  ou  vitrification,  c'est  son  expression,  couleur  de 
brique,  avec  certains  reliefs  à  mascaron.  Il  n'en  donne  pas  de 

(>)  II  faut  voir  dans  le  livre  des  Antiquités  mexicaines  cette  disposlUoD  frap- 
pante dans  les  PI.  zu ,  fig,  89 ,  PI.  Lv,  fig,  lOA  et  105. 
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figure  ;  mais  il  décrit  ensuite  et  figore  une  autre  jarre  peu  diBé- 
rente  de  la  précédente,  jaspée  ou  picotée  de  jaune  et  de  \eA 
foncé  très-brillant,  et  supportée  par  iroîs  pieds.  (PI.  xxti», 

fs-  ■<>.) 

Toutes  ces  Poteries  se  sont  trouvées  dans  des  tombeaux  ,  des 
espèces  de  mausolées  ou  cryptes  enfoncés,  dans  des  tertres  coni- 
ques ou  («nju/i  artificiels  très-*levé-s  avec  des  ossements  humains, 
soit  entiers  ou  brisés ,  soit  épars  dans  les  environs  de  ces  tertres, 
Cest,  comme  on  l'a  vu,  la  position  ordinaire  de  ces  Poteries 
dans  tout  l'ancien  continent.  On  remarquera  qu'elle  est  &  peu 
près  la  même  dans  le  nouveau. 

Excepté  la  première  pièce,  toutes  sont  bien  cuites,  et 
enfin  un  certain  nombre  d'entre  elles  seraient  couvertes  d'une 
glaçnre  vitrifiée.  La  description  si  positive  donnée  par  M.  Du- 
pais de  plusieurs  de  ces  pièces  ne  peut  guère  laisser  de  doute 
sur  cette  circonstance  si  rare  ;hez  les  anciennes  Poteries  de 
l'Europe. 

Néanmoins ,  j'avais  tant  lu  de  descriptions  de  Poteries  couvertes 
d'un  vernis  qui,  à  l'examen,  se  réduisait  à  être  un  simple  polis- 
sage ou  un  vernis  organique ,  que  je  doutais  encore  dé  la  réalité 
de  celui-ci .  lorsque  j'eus  le  booheur  de  voir  chei  M.  Martin ,  an- 
cien consul  de  France  à  Mexico ,  une  réunion  de  i6à  i  S  pièces  des 
Poteries  de  Mitla  desplus  belles  et  desptus  intéressantes.  Parmi  ces 
pièces  se  trouvait  un  pot  de 
i6  centimètres  de  hauteur,  ayant 
la  forme  d'un  tatou  (voyez  ci- 
contre  n°  4-i)i  ♦"  couvert  en  de- 
hors et  en  dedans  de  lu  glaçure 
décrite  par  M.  Dupaix.  J'ai  pu, 
gr&ce  à  la  compluisimce  de  M.  Mar- 
tin ,  l'examiner  attentivement  et 
faire  représenter  en  couleur  cet 
instructif  et  singulier  vase.  La 
pâte  en  est  rougeAIie ,  fine ,  coni- 
N"  SI-  pacte  et  dure,  cependant  rayable 

au  coutenu.  Ce  vase  est  partout,  tant  en  dehors  qu'en  dedans, 
couvert  d'une  glaçure  ayant  une  épaisseur  très-distincte,  d'un 
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brun  verdâtre  ou  jaunâtre  avec  quelques  reflets  métalloïdes.  Elle 
est  d'une  dureté  de  beaucoup  supérieure  à  celle  des  vases  grecs 
et  égale  à  celle  des  couvertes  felspathiques ,  car  elle  est  inat- 
taquable par  la  pointe  acérée  d'un  bon  couteau.  On  n'a  pu 
faire  l'analyse  de  cette  vraie  glaçure  5  mais  son  aspect  et  sa  du- 
reté nous  portent  à  croire  que  c'est  un  lustre  silico-alcalin  ren- 
fermant du  fer ,  peut-être  du  manganèse ,  et  non  pas  un  vernis 
plombifère. 

Les  autres  pièces  sont  de  ces  divinités  mexicaines  particulières 
peut-être  au  territoire  de  Palenque,  dont  3  ont  environ  5  déci- 
mètres de  hauteur.  Elles  sont  en  pâte  grossière  assez  bien  cuite , 
ou  grise ,  ou  môme  presque  noire ,  quelquefois  un  peu  lustrée  par 
polissage.  Elles  sont  toutes  liées  par  derrière  à  un  vase  cylin- 
droïde  propre  à  contenir  un  liquide. 

L'origine  de  ces  pièces  est  évidente  et  claire.  M.  Martin  les  a 
retirées  de  fouilles  qu'il  a  fait  faire  exprès  dans  des  tumulus  du 
territoire  de  Mitla. 

Il  a  rapporté  aussi  des  tumulus  de  Baxilio,  près  Salamanca^ 
dans  le  Yucatan ,  par  conséquent  dans  un  territoire  peu  différent 
de  celui  de  Palenque,  des  petites  pièces  de  Poterie  encore  assez 
dure,  et  dans  lesquelles  nous  reconnaissons  des  objets  déjà 
signalés  dans  différents  lieux  de  l'Europe  :  un  sifflet,  une  flûte 
de  1 5  centimètres ,  à  6  trous ,  ayant  un  son  aigu  mais  assez 
pur,  un  jouet  d'enfant  ayant  la  forme  d'une  sphère,  encore 
percée  de  petits  trous ,  et  renfermant  de  petits  corps  durs  qui 
font  du  bruit  quand  on  l'agite  5  enfin  une  espèce  d'estampille 
ou  sceau  rectangulaire  de  8  centimètres  sur  3  et  demi ,  avec  un 
manche  au  milieu,  et  présentant  en  relief  des  ornements  en 
méandre,  ou  grecque  mexicaine.  Toutes  ces  Poteries  sont  assez 
dures. 

On  regarde  les  ruines  de  Mitla  et  de  Palenque  comme  apparte- 
nant à  un  empire  de  beaucoup  antérieur  à  celui  des  Mexicains 
du  XII"  siècle  et  même  aux  peuples  qui  les  ont  précédés  sur  le 
territoire  où  on  les  a  trouvés.  On  les  porte  donc ,  à  plus  de  i  ,000 
ans  avant  l'ère  chrétienne.  Mais  c'est  une  conjecture  qui  n'est 
appuyée  sur  aucune  donnée  certaine-,  ce  qu'il  y  a  de  positif  c'est 
que,  sans  assignation  de  temps,  on  peut  attribuera  ces  ruines 


une  Irès-haute  antiquité.  Enfin,  les  auteurs  des  Antiquité 
mexicaines  pensent  (jue  les  statuettes  en  terre  cuite  sont  plus 
anciennes  que  les  figures  en  pierre. 

Ce  n'est  pas  h  moi  à  discuter  ces  questions  archéologiques;  il 
doit  nie  suffire  de  faire  remarquer  que  ces  Poteries ,  évidcmmenl 
très-anciennes,  sont  très-ditférentes  en  nature,  mais  pas  beau- 
coup en  forme,  des  Poteries  mexicaines  anciennes,  qu'elles  sont 
très-cuites,  peul-élre  plus  cuites  que  les  vases  grecs  si  anciens, 
qu'elles  sont  couvertes  d'une  glaçure  qui  parait  filre  un  vrai 
lustre  silico-alcalin  bien  différent  par  son  aspect  de  vitrificatîon 
et  par  ses  couleurs ,  des  plus  beaux  lustres  grecs  et  romains.  On 
voit  enfin  que  cet  ancien  peuple  aurait  trouvé ,  il  y  a  envin 
vingt  siècles ,  une  glaçure  vitreuse  propre  à  rendre  les  vases  i: 
perméables,  tandis  que  les  Européens  ne  connaissent,  que  d 
dix  siècles  au  plus ,  le  vernis  piombifère.  On  remarquera  enfin  q 
le  tour  à  Potier  grec  maintient  sa  priorité ,  car  il  paraît  qu'ai 
de  ces  Poteries  n'a  été  faite  sur  le  tour. 

Je  ne  vois  que  les  Chinois ,  les  Égyptiens  et  pput-être  les  Ars 
qui  puissent  être  associés  ou  au  moins  comparés  pour  c 
mense  perfection  des  arts  céramiques  à  l'ancien  peuple  qui  v 
autrefois  sur  le  territoire  de  Mitia  et  de  Palenque. 

Il  est  bien  regrettable  que  le  défaut  d'échantillon  authentique  J 
et  en  ma  possession ,  ne  m'ait  pas  permis  de  parler  d'une  manière 
plus  positive  de  la  composition  et  des  qualités  céramiques  de  I 
pâle  et  de  la  glaçure  de  ces  antiques  et  curieuses  Poteries. 

Une  troisième  position  et  sorte  de  Poterie  antique  a  été  trou-'  1 
vée  dans  un  territoire  de  l'Amérique  centrale,  qu'on  peutappe-  J 
1er  encore  mexicain,  entre  Mexico  et  Guatemala,  dans  une  localité*] 
presque  ignorée  jusqu'à  la  publication  du  voyage  de  M.  John  S.  I 
Stephens,  faiten  i83g. 

Les  lieux  où  se  sont  trouvées  les  pièces  de  Poteries  qu'il  a  dé-  1 
crites  très-succinctement,  et  dont  il  a  figuré  plusieurs,  notan»-^ 
ment  les  trois  vases  représentés  ici ,  sont  la  ville  ou  village  da  j 
Copan ,  présentant  des  ruines  de  monuments  énormes  et  tout  à  (ait  j 
extraordinaires.  M.  Siephens  a  trouvé  dans  des  sépulcres  voillés^ 
une  accumulation  de  plateaux  et  d'urnes  en  Poteries  rouges,  placés 
à  terre  ou  dans  des  niches,  et  renfermant  des  ossements  humains  l 
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entourés  de  chaux  ;  puis ,  plus  au 
N.-0.,enli'eGualênialaet  Mexico, 
sur  les  bords  du  Rio  Cliinaca,  et 
près  des  ruines  appelés  les  Cue- 
l'as  ou  caves,  au  lieu  nomme 
Cueguetenanco,  dans  des  monti- 
cules, les  vases  figurés  ci-conire. 

Le  n"  45  est  une  sorte  de  coupe 
ou  jatte  à  trois  pieds,  trouvée 
dans  un  tombeau.  Elle  avait  en- 
viron 3o  cent,   de  diamètre,  sa 
surface  était  polie,  on  y  remar- 
quait   des   ornements    un    peu 
différents  de  ceux  des  Mexicains 
aztèques.  Iji  jolie  urne,  n° 4*^1 
d'environ   i5  cent,  de  hauteur, 
a  sa  surface  très-omée  et  polie. 
Lcn''477  d'une  forme  ovale  très- 
singulière  avaitaGcent.  de  long,  / 
sa  surfaceélait  terne.  M.  Stepher 
regarde  le  peuple  qui  a  laissé  es 
monuments  si    énormes ,   cou-  ' 
verts  d'une  sculpture  si  riche, 
comme   beaucoup    plus   ancien 
que  les  Aztèques,  et  peut-être  "  *''■ 

du  même  temps  que  celui  de  l'alenque ,  ce  qui  donnerait  à  celte 
Poterie  une  bien  grande  antiquité. 

A  Santa  Cruz  del  Quiche ,  entre  Guatemala  et  Mexico ,  se  pré- 
sentent encore  des  ruines  importantes  dans  lesquelles  l'auteur  a 
trouvé  une  petite  figure  en  terre  cuite  d'environ  3o  cnnt.  de 
hauteur,  dans  la  position  qu'on  appelle  accroupie,  mais  elle 
montre  ce  fait  remarquable  qu'étant  creuse,  ses  genoux  et  ses 
coudes  sont  percés  d'ouvertures  rondes  assez  grandes,  à  peu 
près  comme  le  sont  les  bras  des  urnes  b  tète  humaine  du  tombeau 
étrusque  de  Vulci,  cité  p.  4i5,  et  figuré  Pi.  xx,/tg.  6.  M.  Ste- 
phens  regarde  ces  dernières  ruines  et  ce  qu'elles  renferment  comme 
postérieures  à  la  conquête,  et  par  conséquent  beaucoup  moins 


f)2i 


POTERIES   TENDHES,    FINES, 


S  que  les  précédenlcs.  H  u"en  dit  pas  davantage  sur 
ces  Poteries.  Il  est  malheureux  qu'aucun  échantillon,  qu'aucune 
descripliun  plus  technique  ne  puisse  nous  faire  mieux  connaître 
des  Poteries  encore  si  anciennes. 


QuantauxPo(e/-iejHj<Mie/7;ejdu  Mexique,  certaines  ont  un  ca- 
ractère tout  particulier.  Leur  pSte  est  fine,  absorbante,  îi  peine 
cuite,  et  cependant  difficilement  perméable.  Leurs  couleurs  or- 
dinaires sont  le  blanc  sale  ,  le  gris  perlé  ,  le  rouge  très-vif  de  la 
plus  belle  ocre,  et  enfin  le  noir. 

II  paraît  que  les  Poteries  dont  la  pâte  est  rouge  et  celles  qui 
1g  sont  seulement  à  leur  surface  doivent  cette  couleur  soit  à 
l'octe  introduite  dans  la  pâte,  soit  à  un  frottis  ou  enduit  de  < 
cette  ocre  argileuse.  Loreque  cet  enduit  n'a  pas  été  frotté  et  poli 
par  une  sorte  de  brunissage  ,  il  reste  mat.  C'est  du  moins  ce  que 
semblent  indiquer  clairement  les  pièces  que  j'ai  eues  sous  les 
yeux  et  qui  ont  été  fabriquées  la  plupart  par  les  indigènes  de 
Tonala ,  province  de  Guadalaxara ,  au  Mexique. 

Ces  Poteries  sont  souvent  légères,  d'une  ténuité  remarquable^ 
jamais  faites  au  tour,  mais  façonnées  à  la  main  avec  une  grande 
perfection,  La  jatte  ovale  rouge  à  larges  canaux  adoucis,  figurée 
sur  la  PI.  XX,  fig.  7,  est  un  exemple  frappant  de  ces  Poteries 
it  pâte  gris  pâle,  mais  d'un  beau  rouge  luisant  à  leur  surface, 
d'une  grande  ténuité  et  très-sonore. 

Les  Poteries  à  pâte  gris  de  lin ,  façonnées  en  coupes  ou  vases  à 
boire,  de  toutes  sortes  de  formes,  sont  ornées  de  dessins  noirs, 
bleuâtres ,  gris  foncé ,  qui  ne  sont  p:is  superficiels ,  mais  qui  sont 
dans  l'intérieur  même  de  la  pâte.  Beaucoup  de  ces  vases ,  fabri- 
qués à  Mexico,  étant  perméables,  font  l'office  d'alcarazzas ,  ou 
vases  à  rafraîchir. 

11  y  a  aussi  des  dessins  réellement  superficiels  ;  tels  sont  les 
ornements  d'un  éclat  métalloïde  bronzé  qui  garnissent  l'inlé- 
rieur  delà  jatte  citée  plus  haut. 

On  faitégalement  dans  les  Antilles,  à  la  Marlinique  surtout,  des 
Poteries  semblables  à  celles  qui  ont  la  pâte  grise  avec  des  orne- 
ments bruns  et  bleuâtres. 

Ces  Poteries,  et  les  rouges  principalement,  communiquent  à 
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l'eau  un  goût  argilo-ferrugineux  qui  plaît  beaucoup  aux  femmes 
de  ce  pays ,  même  des  classes  les  plus  élevées ,  au  point  que  plu- 
sieurs dames  aiment  à  croquer  les  débris  peu  durs  de  cette 
Poterie  à  peine  cuite. 

Parmi  ces  Poteries ,  on  remarque  des  petits  vases  d'une  forme 
assez  pure  pour  engager  d'admettre  qu'ils  ont  été  faits  sur  le 
tour.  Tel  est  le  vase  rouge  qui  vient  de  Saint-Pierre-Martinique , 
PI.  XX,  fig.  10. 

Amérique  méridionale.  —  La  fabrication  de  la  Poterie  est 
connue  de  toutes  les  nations  de  l'Amérique  du  Sud,  excepté  chez 
les  peuples  Pampéens  de  M.  Aie.  d'Orbigny.  On  trouve  des 
fragments  de  vases  presque  partout,  dans  des  contrées  où  il  n'y 
a  pas  trace  de  monument. 

Les  Poteries  de  l'Amérique  méridionale  peuvent  et  doivent 
même  être  séparées  comme  celles  de  l'Europe  et  surtout  de 
la  Grèce  en  deux  époques  parfaitement  distinctes  établies  encore 
plus  par  leur  emploi  que  par  la  chronologie. 

Poteries  antiques.  —  Les  premières  sont  les  Poteries  an- 
ciennes fabriquées  avant  la  conquête  et  déposées  comme  chez  la 
plupart  des  peuples  de  l'ancien  continent,  et  surtout  de  l'Europe, 
dans  des  tombeaux.  • 

Ces  Poteries  présentent,  comme  le  font  voir,  au  moins  en  partie, 
les  planches  de  la  description  du  Musée  céramique  de  Sèvres  et 
celles  du  présent  ouvrage ,  des  faits  très-remarquables  sous  tous 
les  rapports. 

Leur  pâte  est  tantôt  rouge  comme  chez  les  Grecs,  tantôt  noire 
conmie  chez  les  Étrusques.  Elle  est  généralement  matte  ou  ren- 
due luisante  plutôt  par  frottement  que  par  glaçure.  Elle  est  peu 
cuite,  perméable. 

Les  pièces  sont  souvent  assez  légères  -,  leur  façonnage  est  très- 
soigné  -,  leurs  formes  ovales  ou  rondes  sont  assez  pures ,  et  cepen- 
dant il  est  sûr  qu'aucune  pièce  n'a  été  façonnée  sur  le  tour  ni 
faite  dans  un  moule  :  toutes  ont  été  faites  entièrement  à  la  main 
sans  le  secours  d'aucun  moletage ,  même  pour  les  ornements  en 
relief 
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Leurs  forniGs  souvent  bizarres  ont  cependant  dans  quelqua 
pièces  une  assez  grande  simplicile  et  un  ensemble  de  contoursqui 
les  rapprochent  un  peu  des  vases  grecs  ,  et  quelquefuis  ,  maïs 
plus  i  m  parfaitement,  des  étrusques  et  des  chinois  ('). 

Les  létes  et  faces  humaines  qui  forment  l'ouverture  et  le  goulot 
de  certains  vases,  ou  qui  sont  simplement  ou  grossièrement  fa- 
çonnées en  relief  ou  en  linéaments  sur  ces  parties  des  vases ,  rap- 
pellent ces  mêmes  dispositions  dans  les  vases  étrusques  et  dans 
les  vases  germains  ('). 

Mais  c'est  surtout  par  le  genre  d'ornementation  que  les  an- 
ciennes Poteries  péruviennes  et  chiliennes  se  rapprochent  le  plus 
des  anciennes  Poteries  grecques  (°).  Les  méandres,  les  bâ- 
tons rompus  qu'on  appelle  grecques,  les  frises  qu'on  nomme 
des  postesy  sont  fréquemment  dessinés  ou  peints  en  diverses 
couleurs  sur  ces  vases  anciens,  ainsi  que  le  montrent  les  figures 
que  je  viens  de  citer. 

Ulloa  avait  été  déjà  frappé  de  ces  analogies  lorsqu'il  dit  qu'on 
trouve  dans  les  tombeaux  des  Indiens  de  l'Amérique  méridionale 

(>)  CoiisullFi  les  planches  du  Catalogue  du  niuiie  céramique  de  Sicrea.  J* 
pulscLlïr  comme  an alogui^  aux  farm»  gre  c  (|  ii  i?  s,  la  PI.  x>li,  pg.  1 ,  3,  5  et 
fl,  PI.  mu,  fig.e,  11  «t  13;  et  aux  fonties  ch  lu  a  Ues,  ia  PI  XYiU,fig.  3, 
e[,  dans  l'AiIas  ils  d'Orbleiiy,  tei  ligures  de  inonslres,  PI.  mil.  fig.  »,  PI.  xx, 
fig.i. 

Une  des  rcisemblances  les  plus  remarquables  entre  les  rases  de  l'Amérique  mé- 
ridionale, notamment  entre  les  pl^Tlens  et  les  taies  clilnola, se  montre  dans  leniM 
blFormc  i  cul  élranglé  semblable  i  certaines  gourdes ,  et  qui  est  représenté  d*BB 
l'Atlas  de  d'Orblgny,  planche,  n'  )0,  fig.  S,  et  dans  celui  de  ce  Irallé,  PI,  ii>tu, 
fig.  3. 

On  trouve  celle  forme  toute  parllculltre  en  porcelaine  de  Chine.  Hais  ce  qu'il  j 
a  de  plus  frappant ,  c'est  que  dans  les  vases  de  ces  deux  contrées  si  complitemeol 
séparées,  ou  lolt  sur  le  chinois  le  lézard  passant  de  la  sphère  Inférieure  il  l» 
supérieure .  et  sur  le  péruvien  une  espèce  de  petit  singe  dans  la  même  posl- 
llun  afanl  l'un  et  l'aulre  cette  particularité  de  la  queue  blfuniuée  qu'on  n'anlt 
encore  tue  que  dans  les  lases  de  la  Chine.  Je  ne  lire  aucune  conséquence  de  ce 
fait  singulier;  je  dois  d'aulanl  mieux  me  conlenler  de  te  signaler  qu'il  ne  peut  oITrir 
quelque  inléréi  qu'aux  liislorlens  et  aux  géographes ,  toutes  considérations  dlran- 
gtres  A  mon  sujet.  Je  donnerai  Déanmoias  h  l'anlcte  des  Porcelaines  cblaoltes 
la  Sgure comparée  de  ces  deux  lases,  que  le  Musée  céramique  de  Sivres  posstde. 

(•)  Voyei  l'Atlas  d'AnllquIlés  péruviennes  d'Ale.  d'Orblgny,  PI.  n*  zv, 
PI.  n*iïi,Pl.x»iii,;ïff.  leiO.PI.  iii.^ff.  S,P1.  ii.AiZ-û'lS.Pl.  "i,/<î-l. 

(>]  Pour  l'analogie  de  décoration  grecque,  le  IHiuée  ciramique ,  PI.  iTltl, 
fit.  S,  e  et  13,  PI.  iTii,  les  fig.  3,  S,  8, 9  et  13. 
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(les  vases  de  terre  cuite  très-semblables  à  ceux  des  Grecs,  des 
Égyptiens  et  des  Romains ,  les  uns  en  terre  blanchâtre ,  les  autres 
en  terre  noire  (*). 

Poteries  modernes. —  Les  Poteries  modernes  de  la  Colombie, 
du  Pérou ,  du  Chili ,  du  Paraguay  et  du  Brésil ,  ont  aussi  des 
caractères  généraux  qui  leur  sont  propres,  qui,  dans  un  sens, 
les  distinguent  des  Poteries  européennes  et,  dans  un  autre,  les 
rapprochent  des  Poteries  indiennes. 

Comme  dans  ces  dernières  leur  pâte  est  rouge  ou  noire  5  pres- 
que tous  semblent  avoir  été  vernissés  ou  au  moins  lustrés 
par  un  enduit  fondu  au  feu  à  la  manière  des  vases  grecs.  Mais 
il  n*en  est  rien  5  cet  éclat,  ce  luisant,  presque  toujours,  peut-être 
même  toujours ,  est  dû  à  un  polissage  de  la  pâte  ou  à  un  engobe 
ocreux  très-mince  et  d'une  belle  couleur  rouge  qu'on  a  mise 
sur  les  pièces  avant  la  cuisson ,  qu'on  a  polie  et  ensuite  cuite. 

Dans  d'autres  cas  le  brillant  est  dû  à  un  vrai  vernis  •,  mais  c'est 
un  vernis  spiritueux  ou  huileux  avec  lequel  on  a  non-seulement 
couvert  les  pièces  d'une  belle  couleur  rouge,  jaune  ou  brune; 
mais  on  les  a  ornées  en  outre  de  figures  jd'animaux ,  d'oiseaux  et 
particulièrement  de  rinceaux.  Ces  couleurs  non  cuites  ont  un 
éclat  qui  fait  illusion  ;  elles  sont  si  brillantes  qu'on  les  croit 
de  nature  vitrifiable.  Les  imitations  en  terre  peu  cuite  des 
Pagodes  de  l'Inde,  les  figurines  espagnoles,  ont  été  colorées  de 
la  même  manière  par  ce  même  procédé  si  simple  et  si  naturel, 
qu'il  n'établit  aucun  rapport  de  communication  entre  ces  diffé- 
rents peuples. 

Mais  un  autre  caractère  des  Poteries  de  l'Amérique  méridionale 
qui  leur  est  commun  avec  celles  de  l'Inde ,  c'est  la  forme  bombée 
dérivant  d'une  sphère,  que  présente  leur  base,  en  sorte  qu'on  ne 
peut  faire  tenir  ces  pièces  sur  leur  base  sans  les  placer  dans  une 
sorte  de  godet. 

Ces  Poteries,  non-seulement  les  antiques  trouvées  dans  les 
tombeaux,  mais  les  plus  modernes,  sont,  en  général,  mal  fa- 
çonnées ,  épaisses ,  irrégulières  dans  leur  forme ,  non  tournées , 
mais  faites  à  la  main ,  ce  qui  explique  ces  imperfections. 

(*)  D.  Ulloa  ,  Sur  V Amérique  ^  t.  II,  p.  M. 
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Les  formes  de  ces  Poteries  sonl  baroques,  souvent  très-lourdes,  ' 
surchargées  d'anses  contournées,  sans  grâce  et  sans    richesse.  | 
Beaucoup,  surtout  celles  du  Pérou  et  du  Chili ,  représenlent  très-  j 
grossièrement,  non-seulement  des  fruits,  des  animaux  ou  parties 
d'animaux,  mais  aussi  des  hommes  et  des  télés  humaines  dont 
on  a  fait  des  vases  à  boire.  Au  reste,  ce  singulier  goût  s'est  ] 
présenté  chez  des   peuples  bien  plus  avancés  dans  les  arts, 
et  qu'on  a   donné  même  comme  des  modèles  de  bon  goût; 
d'abord  chez  les  Grecs,  mais  avec  une  sorte    de  correction, 
puis  chez  les  Étrusques  et  chez  les  Égyptiens,  point  chez  les 
Komains,  ou  du  moins  si  rarement  que  je  n'en  ai  vu  aucun   ' 
exemple  ;  puis   chez  les   Anglais ,   les   Saxons ,  les  Français. 
En  traitant  de  quelques-unes  de  ces  Poteries  en  particulier  je  ' 
donnerai  des  exemples  de  cette  généralité  et  ferai  remarquer 
les  exceptions. 

La  cuisson  de  toutes  ces  Poteries ,  et  chez  tous  les  peuples  de 
l'Amérique  méridionale,  s'opère  à  l'air,  sans  four,  ni  aucune 
autre  enveloppe  que  le  bois  enilammé  qui  les  environne.  Quelque- 
fois cependant  On  les  place  dans  des  fosses  peu  profondes  creu- 
sées dans  le  sol. 

ptran.  —  Les  Péruviens,  tant  anciens  que  modernes,  et  sur- 
tout les  Guaranis  et  les  Quichuas ,  sont  regardés  comme  les  peu- 
ples de  l'Amérique  méridionale  les  plus  habiles  dans  l'art  cérami- 
que. Ce  sont  ceux  qui  ont  fabriqué  et  qui  fabriquent  encore, 
quoique  amenés  k  la  civilisation  européenne,  les  vases  les  plus  ■ 
remarquables  par  la  variété  et  quelquefois  même  par  la  pureté 
de  leuiï  formes  et  aussi  par  leurs  dimensions. 

M,  d'Orbigny  fait  remarquer  que  dans  les  pays  bas,  sur  les 
côtes ,  notamment  à  Lima  et  à  Quito ,  les  formes  sont  plus  baro- 
ques. Ce  sont  des  jeux  hydrauliques  à  deux,  trois  ou  plusieurs 
compartiments,  des  animaux,  des  fruits,  tandis  que  sur  les  pla- 
teaux élevés  les  vases  sont  plus  simples  et  d'un  style  plus  sévère. 
Se  dirail-on  pas  que  sur  les  côles  les  Potiers  sont  conduits  par 
tous  les  caprices  des  modes  de  l'ancien  monde,  tandis  qu'aban- 
donnés à  eux-mêmes  dans  des  lieux  moins  fréquentés,  ils  ont  obéi 
à  leurs  seules  et  simples  inspirations? 
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Les  vases  antiques  se  sont  toujours  trouvés  dans  des  tombeaux 
à  côté  du  mort  auquel  ils  avaient  appartenu ,  et  quelques-uns ,  dit 
M.  d'Orbigny,  renferment  encore  une  partie  de  la  boisson  dont 
on  les  avait  remplis. 

lôma  et  Gallao.  —  On  y  fait  une  Poterie  rouge  ,  luisante  par 
onduit  très-mince  d'une  ocre  rouge,  poli  avant  la  cuisson. 
Elle  se  polit  aussi  un  peu  après  la  cuisson ,  mais  imparfaite- 
ment, et  ce  luisant  est  bien  inférieur  à  celui  des  parties  po- 
lies avant  la  cuisson  -,  la  pâte  est  un  peu  micacée ,  peu  cuite , 
peu  dure. 

Un  de  ces  vases  fait  voir  clairement  comment,  dans  quelques 
circonstances  ,  la  pâte  devient  noire  et  luisante  par  l'action  du 
feu.  Cette  pièce  a  été  faite  avec  une  pâte  qui,  peu  cuite  et  non 
polie,  est  d'un  gris  rosâtre  sale,  a  été  enduite  d'un  engobe 
d'ocre  rouge  et  poli.  Les  parties  qui  n'ont  eu  que  le  feu  juste  sont 
restées  telles  qu'on  les  a  mises ,  mais  celles  qui  ont  eu  trop  de 
feu  ont  perdu  une  partie  de  leur  couleur  et  de  leur  poli  ;  enfin 
celles  qui  ont  été  exposées  à  l'action  de  la  flamme  sont  devenues 
d'un  beau  noir  de  charbon  avec  un  luisant  ou  vernissage  an- 
thracitique,  tout  en  conservant  leur  poli.  Ce  qui  me  semble  prou- 
ver que  ce  lustre  noir,  dont  j'ai  déjà  parlé,  n'est  pas  toujours 
dû  à  un  enduit  charbonneux,  appliqué  sur  la  pièce  avant  son 
passage  au  feu 

Le  façonnage  à  la  main  est  assez  soigné ,  et  on  rencontre  sou- 
vent des  pièces  très-minces. 

Ces  Poteries  sont  extrêmement  perméables,  et  répandent, 
quand  on  y  met  de  l'eau,  une  odeur  argileuse  désagréable. 

On  apporte  à  ces  deux  marchés  de  Lima  et  de  Callao ,  des  Pots 
moyens  de  Poteries  rougeâtres  grossières  à  parois  plus  épaisses, 
qui  ont  été  évidemment  faits  sur  le  tour-,  ils  sont  également 
très-perméables. 

On  imite  à  Payta ,  sur  la  côte  du  Pérou ,  les  Poteries  noires  an- 
tiques ,  analogues  par  leur  forme  et  leurs  ornements  aux  vases 
bouteilles,  figurés  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres,  PL  xvii, 
fig,  6,  et  dans  le  voyage  de  M.  d'Orbigny,  aux  vases,  fig.  3, 
PI.  n*^  20 ,  des  antiques. 

L  34 
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Poterie  d'iuty  (*),  village  des  Américains -Guaranis.  — On  la 
fait  avec  une  argile  noire ,  grossière ,  qu'on  nettoie  de  ses 
petites  pierres  en  la  pétrissant  à  la  main  sans  aucun  lavage 
préalable. 

Ce  sont  principalement  les  femmes  qui  font  ces  Poteries,  elles 
les  façonnent  sur  une  planchette  en  commençant  par  la  base 
du  vase.  Elles  laissent  sécher  cette  première  partie  jusqu'à  ce 
qu'elle  soit  assez  feime  pour  supporter  une  seconde  zone  en 
tenant  le  bord  humide ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  le  vase 
soit  parvenu  à  sa  hauteur.  Tout  est  fait ,  uni  et  poli  avec  les  doigts 
et  avec  tant  de  précision ,  que  la  pièce  a  l'air  d'avoir  été  fa- 
çonnée sur  le  tour.  On  laisse  alors  le  vase  sécher  entièrement  et 
on  le  cuit. 

On  fait  aussi  de  grandes  jarres ,  nommées  comme  en  Espagne 
T  i  n  a  j  a  s,  destinées  à  contenir  de  l'eau  et  placées  d'une  manière 
permanente  dans  un  coin  de  la  salle  à  manger^  elles  ont  de 
hauteur  i  mètre  3o  à  /\o  centimètres. 

On  colore  quelquefois  ces  vases  avec  un  frotti  de  terres 
ocreuses,  ou  bien  on  y  fait  des  ornements  avec  ces  mêmes  terres 
colorées. 

Ces  Poteries  se  cuisent,  suivant  leur  dimension,  de  deux  ma- 
nières, mais  toujours  sans  four. 

Pour  cuire  les  petits  vases  et  autres  ustensiles  de  ménage  ou 
d'amusement ,  on  pratique  une  fosse  longue  de  2  à  2  mètres 
5  cent.,  large  d'environ  60  cent,  et  profonde  de  5o  cent,  au 
plus.  On  y  entasse  les  Poteries  non  vernissées ,  et  on  les  couvre 
de  branchages  qu'on  allume^  on  entretient  le  feu  jusqu'à  ce  que 
la  Poterie  soit  cuite. 

Pour  les  grandes  Jarres ,  on  les  réunit  dans  un  champ  et  on 
les  couvre  de  la  quantité  de  bois  sec  nécessaire  pour  les  cuire , 
maïs  disposé  de  manière  à  ce  qu'étant  allumé ,  la  chaleur  soit 
également  répartie ,  ayant  soin ,  lorsqu'il  fait  du  vent,  d'en  mettre 
davantage  du  côté  d'où  il  vient.  Ce  feu  bien  entretenu  dure 
quelquefois  plus  d'un  jour. 

(*)  Itaty,  village  au  nord  de  Corrienles,  au  confluent  du  Paraguay  et  du 
Parana.  Voyage  dans  V Amérique  méridionale,  par  M.  Aie.  d*Orbigny,  Itinér., 
1. 1 ,  p.  l&O. 
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Le  vernissage  au  plomb  de  quelques  Poteries  n'est  pratiqué 
que  depuis  laconquéte,  et  encore  ne  Test-ii  que  comme  exception. 

On  remarquera  que  le  tour  à  potier  n'était  pas  encore  connu 
en  1827  ,  époque  où  M.  Aie.  d'Orbigny  visita  les  indigènes 
Guaranis  du  village  d'Itaty,  célèbre  par  sa  Poterie  dans  toute 
cette  partie  de  TAmérique  méridionale. 

Les  formes  et  les  ornements  de  ces  vases  ont  un  caractère 
particulier,  on  en  verra  des  exemples  pris  sur  la  suite  que 
M.  d'Orbigny  a  donnée  au  Musée  de  Sèvres .  et  dans  le  catalogue 
de  ce  Musée,  PI.  \i\^  fig.  i ,  et  PI.  xwii  ^Jig.  12. 

Ainsi,  dans  le  singulier  vase  d'Itaty,  qui  représente  un  Tatou 
(  Musée  céramique ,  PI.  xix,  fig,  4)i  trois  matières  colorantes, 
le  rouge  ,  le  noir  et  le  blanc,  ont  été  employées  pour  indiquer 
les  bandes  qui  composent  Fenveloppe  squammeuse  de  cet  animal. 

Ghîiî.  —  On  y  fabrique  des  Poteries  très-semblables  à  celles 
du  Pérou  moderne  par  la  couleur  constante  ou  noir  grisâtre 
ou  rougeâtre  de  la  pâte  avec  engobe  d'un  beau  rouge  pour 
Tune  et  d'un  noir  assez  pur  pour  Tautre.  Le  polissage,  la 
perméabilité  complète  et  rapide ,  le  façonnage  sont  les  mômes 
qu'au  Pérou. 

Dans  les  tirelires  de  Valparaiso ,  ^gr.  i3,  PI.  xix  du  Mus.  cér., 
la  pâte  est  très-fine ,  blanche ,  grisâtre  dans  les  rouges ,  gris  de 
cendre  dans  les  noires  5  l'enduit  d'un  rouge  ocreux  ou  d'un  mat 
pur,  a  un  poli  extrêmement  brillant.  Parmi  ces  pièces,  plusieurs 
sont  couvertes  d'ornements  en  argile  blanche  posée  après  coup, 
et  qui  ne  paraît  pas  avoir  reçu  l'action  du  feu. 

Paraguay.  —  Je  n'ai  d'exemple  de  Poterie  fabriquée  dans  cet 
État  de  l'Amérique  méridionale  qu'une  bouteille  de  cultivateur, 
pyriforme,  de  pâte  noirâtre,  très-grossièrement  façonnée ,  assez 
dure,  un  peu  sonore,  et  qui  tient  très-bien  l'eau.  (Mas.  cér., 
PI.  XIX, y%.  10.) 

Brésil.  —  C'est  un  des  pays  de  l'Amérique  où,  après  le 
Pérou,  on  ait  fabriqué  le  plus  de  Poterie,  tant  avant  l'arrivée 
des  Européens  que  depuis  leur  établissement.  Les  indigènes  ne 
connaissaient  pas  le  tour,  je  l'ai  déjà  dit,  et  s'ils  le  connaissent 
actuellement,  ils  ne  l'emploient  pas  généralement.  Nous  possé- 
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dons  dans  le  Musée  céramique  de  Sèvres  des  vases  d'ornement , 
PI.  XIX, jîg.  Set  12  ,  dont  les  collets  ont  été  très-certamemenl. 
faits  sur  le  lour. 

On  cile  truis  points  principaux  de  fabrication. 

Le  premier,  à  Parahiba,  province  de  Fernambouc. 

Le  deuxième  près  de  Bahia,  entouré  de  villages  habités  pur 
des  Potiers  qui  approvisionnent  Rio-Janciro. 

Le  troisième  est  à  Sainte-Catherine. 

On  fait  à  Parahiba  des  vases  en  terre  jaune  rosâtre ,  rehaussés 
à  l'intérieur  d'un  enduit  rouge  d'une  vive  couleur  et  couverts 
d'ornements  blancs  en  forme  de  poires ,  de  fleurons ,  de  feuilles , 
de  petites  palmettes.  Us  sont  semblables  en  tout,  et  comme 
je  l'ai  déjà  annoncé,  au?i  Poteries  de  Manille.  Los  ornements 
blancs  sont  en  terre  blanche  qui  n'a  presque  point  d'adhérence 
avec  la  surface  du  vase. 

Ces  trois  centres  de  fabrication  fournissent  depuis  l'an  i5oo 
la  série  nécessaire  de  vases  usuels  à  tout  le  Brésil.  On  en  voit  an 
grand  nombre  de  figurés  dans  le  voyage  de  M.  Debret  au  Bré- 
sil (').  Je  donne  quatre  figures  de  ceux  qui  m'ont  paru  les  plus 
remarquables. 

h&fig.  i6  de  la  PI.  xxviii,  représente  un  vase  à  contenir  de 
l'eau,  en  terre  rouge,  à  ornements  repoussés  à  la  main.  Chaque 
anse  a  une  petite  tête  vernissée  en  vert.  Lzjig-  13,  une  sou- 
pière nommée  Pauellas  ;  la  fig.  11,  de  la  planche  6  bis 
de  Debret,  est  un  vase  à  eau  nommé  Falhia,  jarre;  les  fi(^res 
de  la  même  planche  sont  des  vases  à  boire  nommés  Morinhas. 

Tous  ces  vases,  peu  cuits,  laissent  transsuder  l'eau,  qui  s'y 
lient  assez  fraîche,  Aussi  est-on  obligé  de  les  élever  sur  des 
espèces  de  petits  trépieds. 

Ce  sont  les  femmes  aborigènes  qui  font  ces  Poteries,  et  même 
les  grandes  jarres  nommées  Camucis,  décrites  plus  haut,  p.  4'  '- 

Pour  les  cuire ,  elles  creusent  une  fosse  assez  profonde  pour 
que  le  plus  grand  vase  puisse  s'y  tenir  debout,  sans  en  dé- 
passer les  bords.  Elles  la  remplissent  de  branchages,  qu'elles  al- 
lument afin  de  chauffer  d'abord  ce  vase  trés-d  ou  cernent.  Puis, 

(')  J.-B.  DtsEET,  yogagt  piltoreiijiu  el  Ati(ori7UB  au  Br/iil,  de  1II6  à 

ut.  iii-fol.,  »ïec  un  grand  nombre  de  planches,  Paris,  IBJi. 
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quand  ce  bois  est  réduit  en  braise ,  elles  placent  dessus  cette 
braise  toutes  les  petites  pièces ,  les  recouvrent  de  nouveau  de 
branchages  secs ,  les  allument  et  terminent  ainsi  la  cuisson  du 
grand  vase  et  des  petites  pièces.  (Debret,  ibid.,  p.  5S.) 

Je  dois  rappeler ,  pour  compléter  Thistoire  de  l'art  céramique 
au  Brésil ,  ce  que  j'ai  dit  sur  les  grandes  jarres  et  leur  singu- 
lière destination,  au  livre  II,  p.  4*^9  de  cet  ouvrage. 


Appendice  au  i^'  ordae  —  ou  DES  POTERIES  BIATTES. 

Beaucoup  des  Poteries  dont  je  viens  de  parler  peuvent  être  in- 
distinctement ou  mattes  ou  couvertes  d'une  glaçure,  suivant  la 
volonté  du  Potier  ^  il  a  quelquefois  peu  de  changements  à  faire  à 
leur  pâte  pour  la  rendre  propre  à  recevoir  la  glaçure ,  et  quel- 
quefois même  il  n'y  en  a  aucun. 

Mais  certaines  Poteries  qui  doivent  nécessairement  être  mattes 
et  perméables ,  suffiraient  pour  constituer  à  elles  seules  l'ordre 
des  Poteries  mattes.  Ce  sont  : 

Les  hydrocérames  ou  alcarazzas. 

Les  Poteries ,  vases  ou  pots  d'horticulture. 

Les  formes  à  sucre. 

Je  dois  donc  en  traiter  séparément. 

l'^    Sorte,  LES  HYDROCÉRAMES  (*). 

La  plus  remarquable  de  ces  Poteries,  celle  qui  est  faite  dans 
toutes  les  parties  chaudes  de  l'ancien  monde  et  dans  quelques 
contrées  du  nouveau ,  sous  des  noms  différents ,  mais  qu'on  ne 
fait  avec  succès  et  avec  raison  que  dans  les  climats  à  tempéra- 
ture qui  est,  au  plus  bas  terme,  de  i5  degrés  centigrades,  s'éle- 
vaut  souvent  au  delà  de  3o  degrés ,  sont  des  Poteries  à  pâte 
perméable  qui  ont  la  faculté  d'abaisser  la  température  de  l'eau  de 

(»)  Ccst-à-dire  vase  à  eau  ou  vase  qui  sue:  c'est  Fourmy  qui , 
vers  1809 ,  a  donné  ce  nom  univoquc  et  assez  significatif,  à  cette  réunion  de  vases 
ayant  tous  le  même  objet  avec  des  noms  différents  dans  chaque  pays  où  on  les  fait 
mais  point  de  nom  commun  ;  c'était  le  cas  de  faire  un  nom  général. 
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5  à  8  degrés  centigrades  au-dessous  de  celle  du  lieu  où  elles 
sont  placées,  en  lui  comrauniquantquelquefois  un  goût  argileux 
qui  ne  déplaît  pas  à  certains  peuples. 

On  leur  donne  suivant  les  pays ,  et  mi»me  quelquefois  suivant 
les  formes ,  des  noms  différents ,  que  nous  réunissons  sous  le  nom 
générique  et  assez  significatif  d'HYBROCÉRAMES. 

On  les  appelle  : 

Alcaraïïas  ou  alcaradzns  en  Espagne  et  en  Portugal, 
du  nom  du  lieu  où  on  va  chercher  l'argile  qui  sert  à  les  faire. 
{Uni,  foj/.  »n  Porf.),  et  aussi  catimploras  et  bucaros.  Ceux- 
ci  sont  rouges. 

Gargoulettes  dans  l'Inde. 

Qoulleh,  bardaques  ou  bardach  el  balasse,  du  lieu 
où  on  les  fabrique,  en  Egypte. 

Canaris,  dans  les  colonies  de  l'Amérique. 

Les  détails  de  la  fabrication  diffèrent  un  peu  selon  les  lieux. 
II  me  semble  important ,  avant  de  parler  de  ces  différences ,  d'en 
établir  le  principe. 

Le  but  qu'on  se  propose  est  d'avoir  des  vases  qui,  sans  laisser 
l'eau  s'écouler  à  l'état  liquide ,  s'en  laissent  pénétrer  et  traverser, 
de  manière  h  ce  qu'anisée  à  la  face  extérieure,  elle  s'y  étende 
et  présente  à  l'air  une  grande  surface  qui  favorise  une  évapo- 
ralion  assez  rapide  pour  opérer  un  rafraîchissement  susceptible 
d'abaisser  la  température  dans  nos  climats  de  4  ^  7  degrés 
cenligr. 

Il  faut  donc  donner  à  la  pAle  de  ces  vases  une  porosité  telle  , 
qu'elle  entretienne  constamment  la  pénétration  de  l'eau  et  l'hii- 
mectation  du  vase,  sans  permettre  un  écoulement  rapide. 

On  y  parvient  en  rendant  poreuse  par  l'addition  d'une  cer- 
taine quantité  de  sable  iin,  soit  une  argile  figuline,  soit  une 
marne  argileuse,  et  en  ne  faisant  cuire  ces  pièces  qu'à  une  faible 
température  ;  ou  bien  en  introduisant  dans  la  pâte  des  poussières 
qui  sont  enlevées  soit  par  la  cuisson ,  soit  par  l'eau ,  telles  que  du 
selmarin  qui  laisse ,  par  suite  de  sa  dissolution ,  un  grand 
nombre  de  petites  vacuoles. 

Les  formes  que  l'on  a  données  à  ces  vases  sont  très-nom- 
breuses, très-singulières  quelquefois;  mais  elles  tendent  la  plu- 
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part  au  but  qu'on  veut  atteindre ,  qui  est  une  rapide  évaporation 
par  l'extension  des  surfaces  (*). 

Pour  préciser  suffisamment  ces  principes  de  composition,  je 
vais  présenter  quelques  exemples  de  fabrication ,  principalement 
en  Espagne ,  pays  le  plus  voisin  de  la  France  où  ces  vases  ra- 
fraîchissants sont  en  assez  grand  usage. 

M.  Lasteyrie  est  le  premier  qui  nous  ait  fait  connaître  cette  fa- 
brication ,  dans  un  Mémoire  lu  à  la  Société  philomatique  et  inséré 
dans  le  Journal  des  Mines  (an  v  (1797),  n*^  34,  p.  791). 

Les  hydrocérames  d'Espagne,  Alcarazzas,  ont  pour  base 
une  marne  argileuse  qui  contiendrait,  d'après  les  essais  de 
Darcet,  environ  60  pour  100  de  carbonate  de  chaux.  Le  reste 
est  silice,  alumine  et  un  peu  de  fer  (*).  Lorsque  cette  terre  a  été 
bien  pétrie,  on  y  ajoute  du  selmarin  peu  à  peu,  jusqu'à  envi- 
ron 5  kilogrammes  pour  une  marchée  ou  100  kilogrammes  de 
pâte.  Percy  dit  également  qu'on  y  ajoute  du  sel  qui  a  été  séché 
au  feu,  finement  pulvérisé,  et  passé  au  tamis  de  soie.  M.  Shaw 
donne  pour  la  pâte  des  alcarazzas  qu'on  a  faits  en  Angleterre  à 
rimitation  de  ceux  d'Espagne,  une  composition  très-différente. 
C'est  le  corps  de  pâte  qu'on  y  appelle  red  bodie^  qu'on  emploie 
et  qui  a  pour  éléments  :  silex ,  36  ;  —  argile  rouge  et  marne ,  56  5 
—  argile  à  brique,  8.  On  y  ajoute  un  peu  de  sel,  et  on  donne 
une  faible  cuisson.  Cette  pâte  poreuse  a  cependant  assez  de  so- 
lidité. 

On  place  ces  vases  rafraîchissants  ou  seuls  dans  un  four  à 
Potier  dont  on  élève  peu  la  température ,  ou  avec  d'autres  Po- 
teries dans  les  parties  de  ce  même  four  où  la  température  est  la 
plus  basse. 

Le  façonnage  est  à  peu  près  le  même ,  dans  plusieurs  de  ses 
parties ,  que  celui  de  toutes  les  Poteries  dont  la  pâte  se  manie 
facilement,  qui  ne  se  ramollit,  ni  ne  gauchit  au  feu,  et  qui 
n'est  qu'ébauchée  sans  être  toumassée. 

(1)  Les  planches  xu,  xxit  et  xxiii  du  Musée  céramique  donnent  une  Idée  des 
variétés  de  formes  très-nombreuses  que  présentent  ces  vases  dans  toutes  les 
parties  chaudes  de  l'ancien  monde,  surtout  en  Espagne  et  dans  Tlnde.  Je  vais 
en  spécifier  quelques-unes. 

(*)  Voyez  au  tableau  des  analyses  de  Poteries  celle  d'un  hydrocérame  d*Égypte  « 
qui  n'indique  que  29  p.  0/0  de  carbonate  de  chaux. 
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Cependant  il  y  adans  certains  AlcarozzHS  d'Espagne  un  genre d'or- 
nentenls  si  singulier,  si  extraordinaire  méme^etpar  conséquent 
si  complique ,  qu'il  serait  curieux  de  savoir  comment  il  se  prati- 
que. Les  fig.  6  ,  8,  9,  lo  et  1  [  de  la  PI.  x\tii,  et  encore  plus 
iesjig.  7  et  5  de  la  PI,  xxii  du  Musée  céramique  ,  donnent  une 
faible  idée  de  celte  extravagance  de  forme.  On  a  de  la  peine  à 
croire  que  tous  ces  appendices,  dont  plusieurs,  tel  qu'on  le  voit 
dans  la^^.  5,  sont  suspendus  au  vase  par  des  Hls  de  fer,  aient 
pour  but  unique  de  multiplier  les  surfaces;  et  d'ailleurs  coiu- 
mentdes  figures  et  desornements  dans  rintérieurmémeduvase(') 
pourraient-ils ,  plongés  dans  l'eau ,  en  accélérer  ou  en  augmenter 
t'évaporation  ? 

Le  lieu  le  plus  renommé  pour  la  fabrication  des  Alcnrazzas 
qui  sont  blanc  grisâtre,  est  Andujar,  dans  l'Andalousie.  La 
marne  argileuse  est  prise  dans  les  environs  de  cette  ville  et 
c'est  dans  la  pâte  de  ces  Alcarazzas  que  l'on  ajoute  du  sel. 

On  en  fait  dans  plusieurs  autres  parties  de  l'Espagne,  notam- 
ment aux  environs  de  Valence ,  dans  la  Murcie ,  etc. 

Les  bucaros  que  l'on  fait  à  Salvatierru,  en  Estramadure, 
sont  rouges  et  moins  poreux  que  les  Alcarazzas;  ils  rafi'aichisseni 
moins  l'eau,  mais  ils  lui  communiquent  un  goût  qui  plaît  aux 
femmes  de  iUadrid. 

Il  paraîtrait  qu'en  Portugal ,  d'après  le  récit  très-circonstancié 
de  Link ,  on  n'introduirait  point  de  sel  dans  la  pûte  des  Alca- 
razzas. qui  ne  devrait  sa  porosité  qu'à  un  mélange  convenable  de 
sable  et  ii  une  faible  cuisson.  Il  est  certain  que  Fourmy  a  fait  ses 
hydrocérames  sans  sel ,  et  que  le  dégourdi  de  porcelaine  remplit 
parfaitement  bien  ,  comme  on  vu  le  voir ,  l'uflice  de  vase  ra&at- 
cliissant. 


(')  PL  ïïj;i,la  Ûgurc  6  (A)  hil  *oir  les  orneraenls  dont  esi  rempli  rioli!- 
rieuf  de  l'hydrocérame  espagnol,  fig.  0  (a).  Le  BtusÉe  céramique  puutde  dnii 
i  Ux  Tases  liée  ces  disposition»  Hiigullèrcsi  Ils  ont  été  rapporlés  d'Esp*giie  par 
H.  te  baron  Tajilor.  J  ni  appris  que  ces  plices  éuient  des  vases  de  simple 
onicmeiil,qu'oa  plaçait  reoi  plis  d'eau  sur  la  table  dana  les  grands  repas,  mal*  qui 
ne  serraient  que  dans  ces  occasions,  et  que  souvent  mïme  Ils  ne  servaient  qu'une 
rois ,  laal  ce  Uçonnage  si  complique  était  peu  cher.  En  elTet ,  nous  voyons  sur  nus 
tables  des  croquantes  de  pâtisseries  représentant  des  objets  d'architecture  très- 
riche*,  et  qui  faites  exprès  pour  la  circonstance  ,  sont  dfilruiles  immédlaleiuenl. 
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On  fait  jouer  en  Portugal  un  rôle  pour  ainsi  dire  inverse  aux 
Alcarazzas  qu'on  fait  dans  ce  pays.  Ils  servent  à  mettre  du  tabac 
en  poudre ,  et  pour  donner  à  cette  poudre  l'humidîte  qui  lui  con- 
vient ,  on  plonge  les  vases  dans  l'eau  qui  pénètre  par  attraction 
capillaire  jusque  dans  te  centre  de  la  masse  de  tabac. 

Les  Hydrocérames  d'Égjpte,  qu'on  nomme  généralement 
bardach ,  sont  tous  fabriqués  dans  la  haute  Ëgjpte  entre  Den- 
derah ,  Keno  et  Thèbes ,  el  principalement  à  Balasse.  Non-seule- 
ment ces  vases  servent  à  rafraîchir  l'eau,  mais  aussi  à  clarifier  les 
eaux  du  Nil ,  le  mouvement  de  suintement  de  l'intérifiur  à  l'exté- 
rieur entraînant  vers  les  parois  la  partie  terreuse  qui  trouble 
l'eau.  La  base  de  ces  Hydrocérames  est  une  terre  argilo-sabteuse  à 
laquelle  on  ne  fait  subir  d'autre  préparation  que  le  pétrissage  et  le 
tournassage.  On  fait  d'abord  raffermir  ces  vases  à  l'ombre,  puis 
au  soleil ,  et  on  leur  donne  en  outre  une  faible  cuisson  avec  un 
feu  de  paille. 
On  boit  â  même  dans  ces  vases ,  el  pour 

éviter  que  Teau  n'afflue  trop  rapidement  k 

la  bouche,  l'ouverture  de  l'étranglement  du 

vase  est  garnie  d'une  espèce  de  grille  en  terre 

de  même  nature  que  la  bardach  n°  4^-  f" 

les  parfume  quelquefois ,  comme  en  Perse , 

de  divers  aromates  ('). 

Ces  vases  se  fabriquent  par  milliers  ,  et  ils 

sont  à  si  bas  prix  qu'un  aime  mieux  en  avoir 

de  nouveaux  quand  ils  ne  vont  plus  bien,  que   , 

de  chercher  à  les  nettoyer.  k*  m 

On  fait  en  Perse  des  Hydrocérames,  notamment  dans  la  ville 

de  Cora,  où  Chardin  était  en  167a;  il  les  vante  beaucoup.  Ils 

sont  blancs.  On  les  humecte  d'abord  d'eau  de  rose ,  puis  on  les 

suspend  enveloppés  d'un  linge  mouillé.  Ces  vases  ne  peuvent 

servir  que  cinq  ou  six  fois,  les  pores  se  bouchant  bientôt (*), 

{')  DiNON,  Voyage  tn  Egypte,  1S05,  p,  276.  Il  fait  ramarqucr  que  leur 
forme  esi  généralement  simple  et  pure ,  ce  qui  csl  >rai ,  qu'ils  sonl  de  loule  anli- 
quité,  car  on  les  trouve  représentés  sur  les  monumeuis  tes  plus  anciens,  et  que 
ces  formes  simples  el  pures  ont  été  le  inoiltle  toujours  suivi  par  les  Potier:^ 
égyptiens  modernes. 

[')  CHiBDW,  Voyage  en  Perse,  1. 1,  p.  loa. 


338  POTERIES    TEXDRES,    FINES, 

Dt  l'eau  non-seulement  ne  les  traverse  plus ,  mais  elle  prend  u  n 
gfjiit  désagréable. 

LesHydrocéramesde  l'Ile  Bourbon  sontfaitsavecuneargile  rouge 
qui  paraît  résulte!' delà  déeomposilion  des  roches  volcaniques  ('}. 

J'ai  dit  que  l'objet  principal  d'un  Hydrocéranïe  était  de  rafraî- 
chir un  peu  l'eau,  et  que  tous  les  vases  poreux  jouissaient  de 
celle  propriété.  1!  y  a  néanmoins  plusieurs  conditions  à  remplir 
pour  qu'ils  fassent  le  plus  complètement  possible  les  fonctions 
d'Hydrocérarae.  Leur  position  en  est  une.  Il  faut  qu'ils  soient 
isolés,  suspendus,  exposés  h  un  courant  d'air;  que  leur  forme 
soit  plutût cylindrique  et  longueque  sphéroidale  ;  il  est  plus  avan- 
tageux de  distribuer  la  même  quantité  d'eau  dans  plusieurs  Hy- 
di'océrames  de  deux  litres  au  plus,  que  de  la  mettre  dans  un 
grand  vase.  Enfin  il  faut  faire  attention  qu'au  bout  d'un  certain 
temps  leurs  pores  s'obstruent  d'autant  plus  promptement  que 
l'eau  est  moins  limpide,  et  qu'alors  ils  perdent  leur  propriété 
transsudante. 

L'abaissement  de  la  température  n'est  pas  três-consîdérable.  Je 
ne  connais  pas  d' expérience  faite  avec  exactitude  dans  les  pays 
chauds  sur  le  degré  de  cet  abaissement.  On  dit  bien  qu'elle  n'est 
en  général  que  de  4  à  8  d.  R.  en  une  heure  environ;  muîs  ne 
trouvant  rien  de  plus  précis,  j'ai  cherché  à  l'obtenir.  J'ai  fait  à 
ce  sujet  quelques  expériences,  à  Sèvres,  dans  le  milieu  de  l'été. 

J'ai  placé,  suspendu  dans  un  courant  d'air,  à  la  lin  de  juillet, 
trois  Hydrocérames  de  trois  origines  différentes ,  et  je  les  ai  mis , 
autant  qu'il  m'a  été  possible,  dans  les  mêmes  circonstances, 
plaç-int  près  d'eux  un  vase  imperméable ,  d'à  peu  près  la  mâme 
rapacilé ,  et  rempli  d'eau  à  la  même  température  que  celle  que 
j'avais  versée  dans  les  Hydrocérames. 

L'unélait  un  Hydrocérame  rapporté  d'Espagne  parM.  Lasteyrie, 
l'autre  un  Hydrocérame  de  la  fabrique  de  M.  Fourmy,  versiSoo, 
le  troisième ,  un  vase  ayant  la  forme  d'une  petite  amphore  poin- 
tue, fait  en  dégourdi  de  porcelaine  de  Sèvres.  J'ai  laissé  ces 
vases  en  expérience  au  moins  quatre  heures.  . 

J'ai  obtenu  de  ces  observations  les  résultats  consignés  au  ta- 
bleau suivant  : 
(ij  UoBï  St-Vimce.1T,  foyageà  Bourbon,  l.  lit,  p.  S36. 
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TABLEAU 
de  rabaissement 

DE  LA  TEMPÉRATURE  DE  L'EAU 

par  l'efTet  des  Hydrocérames. 


de  l'air 

libre 

à 

l'ombre. 


1^  Expérië:hck  ;  suspendu 
près  d^une  porte  .  .  . 

2^  Expérience;  suspendu 
au  courant  d^air  d'une 
fenêtre  au  N.  N.  O. . 

3*  Expérience;  même  po- 
sition au  soleil  cou- 
chant donnant  sur  les 
vases 


24 


TEMPÉRATURE 


DE  l'eau 


dans 
un'vase. 


17 


18 


20 


danft  un 
hydrocér. 
d'Espagne 


14 


15,5 


16,5 


dans  un 
hydrocër. 

de 
Fourmy. 


14 


15,5 


16 


dans  un 
hydrocér. 

de 
dégourdi. 


14 


14,5 


15 


Maiimum 
d'abais- 
sement 
de  la 

tempérât. 


4,5 


On  prétend  avoir  porté  beaucoup  plus  loin  cet  abaissement  de 
température,  mais  c'est  plutôt  par  supposition  que  par  expérience. 
Ainsi ,  O'Reilly  (*)  dit  que  le  terme  moyen  des  observations  qu'il  a 
faites  en  été  à  Paris  donne  deSàpdegrés  d'abaissement  à  Tombre, 
et  de  6  à  1 5  au  soleil ,  et  que  dans  les  climats  chauds  l'effet  est  beau- 
coup plus  prononcé.  Mais  c'est  à  la  température  de  l'air  qu'il  a 
comparé  celle  de  l'eau  de  Thydrocérame ,  tandis  que  j'ai  cru  devoir 
la  comparer  à  celle  de  l'eau  mise  dans  un  vase  imperméable.  On 
voit  que  si  dans  la  deuxième  expérience  on  eût  voulu  comparer  la 
température  de  l'eau  de  Thydrocérame  à  celle  de  l'air,  on  eût 
compté  g'^S  d'abaissement  au  lieu  de4''5. 

Je  ne  sais  si  l'abaissement  de  température  est  plus  considérable 
dans  les  pays  à  haute  température.  Ce  serait  assez  présumable , 
d'après  la  différence  que  l'on  remarque  entre  le  refroidissement 
de  la  première  expérience  et  celui  de  la  troisième.  Mais  les  cir- 
constances de  position  ont  sur  ce  refroidissement  la  plus  grande 
influence  (*). 

(*)  ^nn,  des  Arts  et  Manuf, ,  Paris,  an  un  (1805) ,  t.  xxi,  p.  84. 

(<;  On  rapporte  que  dans  Tlnde,  près  Bcnarès,  on  obtient  de  la  glace  par  un 
refroidissement  qui  ne  paraît  pas  dû  uniquement  à  la  radiation ,  quoique  cette 
action  y  entre  pour  beaucoup.  On  remplit  d*eau  le  soir  plusieurs  milliers  de  petits 
plats  de  terre  non  vernissés,  on  les  expose  dans  un  lieu  non  abrité , 
placés  sur  un  lit  de  feuilles  sècbes  et  de  bourre  de  mais,  et  le  lendemain  matin  on 
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Il  est  cerUiin  que  les  Hydrocérames  n'ont  eu  aucun  succès  dans 
ie  nord  de  la  France  ni  dans  aucune  contrée  tempérée  de  l'Eu- 
rope ,  parce  que  l'extrême  chaleur ,  dont  l'effet  est  si  sensible ,  se 
présente  rarement,  et  qu'à  température  moyenne,  et  surtout  dans 
un  air  humide,  l'effet  des  vases  rafraîchissants  est  presque  nul. 

On  dit  que  les  Alcarazzas  ont  été  introduits  en  Espagne  par 
les  Arabes.  M.  Lasteyrie  assure  qu'on  ne  les  connaît  pas  en  Sicile: 
mais  le  Musée  de  Sèvres  en  possède  plusieurs ,  rapportés  de  celte 
Ile  par  M.  Taylor. 

Percy,  qui  en  a  suivi  la  Tabrication  en  Espagne,  rappelle  que 
les  anciens  connaissaient  la  propriété  que  possède  l'évapora- 
tion  de  l'eau  de  produire  du  froid,  que  les  soldats  de  rarmée 
d'Antiochusfaisaientrafratchir  l'eau  dansdes  vases  d'argile,  qu'ils 
les  mettaient  pendant  la  nuit  sur  des  terrasses  où  des  enfants 
étaient  chargés  de  les  arroser  extérieurement,  puis  ils  la  trans- 
vasaient dans  de  grandes  amphores  garnies  extérieurement  de 
paille,  où  elle  se  tenait  très-fralche.  Du  temps  de  Gallien.  on 
suspendait  aux  fenêtres  des  vases  de  terre  remplis  d'eau ,  pour 
qu  elle  s'y  rafraîchit.  D'après  ce  que  j'ai  fait  si  souvent  remarquer 
sut  la  porosité  et  la  perméabilité  des  Poteries  anciennes ,  on  con- 
cevra fort  aisément  que ,  sans  avoir  été  faites  pour  être  des  vases 
rafraîchissants,  ces  Poteries  pouvaient  très-bien  en  faire  l'office, 
lorsqu'on  les  mettait  dans  des  circonstances  favorables  à  l'évapo- 
rntion,  comme  celles  que  je  viens  de  rapporter. 

2°  Sorte.  —  LES  VASES  i»'horticii.tlbe. 

La  seconde  sorte  de  Poterie  est  essentiellement  matie  ;  peu 
importante  sous  le  rapport  de  la  fabrication  par  la  simplicité  de 
sa  composition ,  elle  est  très-importante  sous  celui  de  son  immense 
emploi.  Ce  sont  les  vases  que  l'on  nomme  pots  de  jardinage ,  ou 
d'une  manière  plus  précise  vases  d'horticulture. 

Il  y  a  pour  la  bien  faire  deux  conditions  à  remplir ,  l'une  tout 
à  fait  technique  est  relative  à  la  nature  et  aux  qualités  de  la  p4te, 
l'autre  à  celle  de  la  commodité  et  de  la  convenance  des  formes. 

trouve  l'eau  convcrlie  en  gluce.  Ce.  phénomène  ne  llendrait  nullemeul  i  notre 
sujet  al  on  n'aJouUlt  qu'il  n'aurait  pat  Uea  du  (oui  «"  on  metlail  Ftau  dam 
ite»  vatti  ow  plaît  de  Poterit  compacte. 


MÀTTES.   LES  VASES  D'hORTIGULTURB.  541 

La  pâte  des  Poteries  d'horticulture  les  plus  ordinaires  appli- 
quées à  l'usage  de  tous  les  jardiniers  ,  est,  suivant  les  localités , 
ou  une  argile  figuline ,  ou  môme  un  argile  plastique  brune  , 
telle  que  celle  qu'on  emploie  à  Paris  et  qui  est  tirée  dans  les 
plaines  d'Ivry.  On  la  dégraisse  avec  du  sable  siliceux  extrait  de 
même  au  sud  de  Paris  ]  on  Ty  ajoute  dans  des  proportions  qui 
diffèrent  suivant  que  l'argile  est  plus  ou  moins  grasse  ou  plas- 
tique. La  pâte  de  la  Poterie  de  Paris  se  compose  ordinairement 
de  deux  tiers  d'argile  et  d'un  tiers  de  sable. 

Le  façonnage  n'a  rien  de  particulier.  Gomme  je  ne  parle  que 
des  Poteries  ordinaires  et  simples ,  toutes  les  pièces  sont  rondes 
et  faites  au  tour  ;  quand  il  y  en  a  de  carrées ,  on  les  moule  ra- 
pidement et  grossièrement. 

On  les  cuit  à  nu.  Le  four  du  Potier  qui  sert  à  cette  cuisson 
et  à  d'autres  semblables ,  c'est-à-dire  à  celles  qui  n'exigent  point 
d'encastage,  est  représenté  PI.  xxui^Jig.  i.  Cette  figure  a  été 
faite  sur  celui  de  M.  Follet,  un  des  plus  habiles  et  des  plus  ingé- 
nieux Potiers  en  objets  d'horticulture 

On  les  pose  l'un  sur  l'autre  en  prenant  les  précautions  néces- 
saires pour  qu'ils  ne  s'écrasent  pas.  On  fait  avec  des  briques  à 
cuire ,  un  plancher  factice  qui  couvre  le  sol  du  four ,  et  c'est  sur 
ce  plancher  que  se  placent  les  Vases  de  jardinage ,  les  plus  gros- 
siers en  bas,  les  plus  délicats  en  haut,  vers  la  voûte  et  vers 
l'extrémité  du  laboratoire. 

La  condition  d'emploi  des  Vases  d'horticulture  est  fondée  sur 
la  porosité  et  la  perméabilité  de  la  pâte.  Leurs  qualités  sont  fon- 
dées sur  le  convenable  mélange  de  sable  et  surtout  sur  le  degré 
de  cuisson.  Il  faut  qu'ils  soient  bien  cuits.  Quand  cette  condi- 
tion n'est  point  remplie ,  cette  Poterie ,  perpétuellement  abreu- 
vée d'eau ,  se  désagrège ,  et  los  vases ,  perdant  leur  solidité  ,  ont 
très-peu  de  durée.  C'e»tau  son  qu'on  reconnaît  leur  qualité,  et 
c'est  à  la  couleur  blanc  jaunâtre  qu'on  la  présume  à  Paris  \  car  il 
y  en  a  ailleurs  d'un  assez  beau  rouge  qui  sont  fort  estimés. 

On  peut  admettre  une  difTérence  de  durée  de  deux  à  vmgt  ans 
entre  ces  pots  ,  suivant  leurs  qualités.  On  en  connatt  au  Jardin 
du  Roi  à  Paris ,  qui  durent  depuis  1 8a4  ?  exposés  en  plein  air 
dans  l'école  de  botanique  :  ils  sont  assez  épais. 
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On  fait  de  ces  Tôleries  commurieâ  presque  parlout;  mai 
général  les  plus  Câtimées  sont  celles  d'Angleterre  et  de  Belgique, 
dont  la  pâte  est  rouge ,  fine  et  serrée. 

11  nous  en  est  venu  au  Musée  de  Sè»Tes  de  divers  départements. 
Celles  de  BraisnesontjaunepAle  et  dures;  celles  de  M.  Desoteux, 
à  Samer,  dans  le  Pas-de-Calais,  sont  jaune  rosàtreet  ont  presque 
la  dureté  du  grès.  Il  en  est  de  même  de  celles  de  Des\Teâ  qui  sont 
grossièrement  faites ,  mais  qui  approchent  aussi  de  la  dureté  da 
grès  ;  les  pots  de  Boumon ,  dans  le  Puy-de-tMme ,  sont  rosAIres  et 
micacés ,  ce  qui  indiquerait  l'emploi  de  l'arkose  d'Auvergne  d 
la  composition  de  leur  pâle, 

Eolin  le  Musée  céramique  en  a  tvçu  de  Baltimore  qui  sont  eu 
pAte  line  et  rougeâtre ,  ayant  aussi  presque  îa  dureté  du  grès. 

J'ai  vu  des  Vases  de  la  Chine  destinés  à  conserver  ou  a  trans- 
porler  des  plantes  ;  mais  comme  si  dans  ce  pays  on  ne  savait  faiie 
que  du  gi'ès  et  de  la  porcelaine ,  et  aucune  de  ces  Poteries  que 
nous  appelons  communes ,  des  deux  seuls  vases  que  j'ai  vus,  l'un 
est  en  porcelaine  grossière  craquelée ,  et  faulre  en  grès  avec 
une  couverte  terreuse. 


On  fait  aussi  des  Vases  destinés  â  conserver  les  plantes  dans 
la  terre  où  elles  croissent  et  propres  à  être  placés  dans  les  appar- 
tements. U.  Follet,  que  j'ai  déjà  cité,  a  donné  à  celle  branche 
de  l'art  céramique  une  sorte  de  luxe  et  une  grande  extension. 
Les  pièces  qui  composent  ses  Poteries  Ënes  sont  d'une  pâte  tan- 
tôt rouge,  tantâl  presque  blanche.  Leurs  formes  extrêmement 
variées  sont  souvent  pures  et  assez  élégantes;  elles  sont  même 
quelquefois  riches  par  les  ornements  en  relief  qu'il  y  a  introduits. 
Cette  application  des  formes  agréables  a  permis  l'introduction  des 
plantes  vivantes  et  continuant  de  croître  dans  les  appartements, 
sans  être  obligé  ni  de  les  mettre  dans  des  vases  de  Porcelaine 
ou  de  faïence  revêtus  d'émail,  enduit  imperméable  qu'on  re- 
garde comme  nuisible  à  la  végétation,  ni  de  cacher  les  sales 
et  vilains  pots  ordinaires  au  moyen  d'enveloppes  nommées 
cache-pots  ,  qui  donnent  au  vase  un  volume  et  une  lour- 
deur d'aspect  hors  de  proporlion  a.\ec  les  végétaux  générale- 
ment assez  petits  qu'ils  doivent  contenir. 
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3*  Sorte.  Lu  DSTinflius  DITS  FORMES  A  SUCRE. 

Une  troisième  sorte  d'ustensiles  de  terre  cuite  qu'on  laisse 
ordinairement  sans  aucune  glaçure  sont  ceux  qu'on  nomme 
Formes  à  sucre. 

Ce  sont  des  cônes  creux  dans  lesquels  se  moulent  les  cônes 
solides  qu'on  appelle  pains  de  sucre. 

La  composition  de  la  pâte  est  à  peu  près  la  même  que  celle  de 
toutes  les  Poteries  communes  ]  sa  base  est  une  argile  figuline  et 
plastique. 

La  préparation  de  Targile  par  coupage ,  pétrissage ,  etc. ,  ne  dif- 
fère pas  des  autres  préparations-,  l'argile  n'est  pas  lavée  mais 
coupée  à  la  doloire  pour  être  plus  facilement  débarrassée  des 
corps  étrangers  visibles. 

Lorsqu'elle  est  suffisamment  épluchée,  on  la  détrempe  et 
on  y  ajoute  la  quantité  de  sable  (Qu'elle  demande,  suivant  sa  qua- 
lité, pour  être  convenablement  dégraissée.  La  masse  ou  pâte  ainsi 
composée ,  est  pétrie  aux  pieds ,  c'est-à-dire  marchée  jusqu'à 
ce  que  le  mélange  d'argile  et  de  sable  soit  bien  complet  ;  elle  est 
alors  en  état  d'être  façonnée. 

C'est  sur  le  tour  qu'on  lui  donne ,  par  cette  sorte  de  combinai- 
son du  moulage  et  du  tournage  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
moulage  à  la  housse,  la  forme  conique  qu'elle  doit  prendre. 

Le  tourneur  chargé  de  ce  façonnage  corroie  encore  la  pâte 
et  en  fait  une  balle  de  la  grosseur  nécessaire  pour  la  f  o  r  m  e 
qu'il  se  propose  d'exécuter ,  il  la  porte  sur  le  tour ,  où  il  fait 
l'ébauche  de  la  pièce.  Jusqu'à  présent  c'est  la  marche  ordinaire 
de  cette  première  partie  du  façonnage  ^  mais  le  reste  est  plus  par- 
ticulier à  la  pièce  qu'il  veut  obtenir.  Il  porte  son  ébauche  sur 
un  autre  tour  où  est  fixé  un  moule  ou  mandrin  en  métal  ou  en 
bois  cerclé  de  métal.  L'ouvrier  fait  descendre  sur  ce  moule  un 
cercle  en  bois  ou  en  métal  sur  lequel  doit  reposer  la  forme ,  afin 
d'obtenir  la  dimension  demandée.  Il  graisse  le  moule,  prend 
son  ébauche  et  en  coiffe  ce  moule,  puis  appuyant  en  tour- 
nant sur  la  housse,  il  fait  monter  la  tête  ou  sommet  du  cône  et 
descendre  jusqu'au  cercle  de  fer,  ce  qui  en  fera  la  base.  Mais 
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pour  enlever  de  dessus  le  moule  les  Formes  ainsi  obtenues ,  il  faut 
percer  le  sommet  du  cône.  Sans  cette  précaution  la  pression  de 
l'air  les  y  ferait  tellement  adhérer  qu'il  ne  pourrait  les  enlever  que 
par  morceaux.  Quand  la  pièce  a  pris  une  certaine  consistance ,  on 
ôte  le  cercle  de  la  base  et  on  en  arrondit  le  bord. 

Les  Formes  sont  ensuite  polies  en  dedans  le  plus  complètement 
possible  afin  de  faciliter  la  sortie  du  pain  de  sucre  qui  s'y  sera 
moulé  en  cristallisant. 

On  les  laisse  sécher  et  on  les  cuit.  Les  Formes  faites  à  Orléans 
avec  l'argile  plastique  supérieure  à  la  craie ,  acquièrent  par  la 
cuisson ,  quoiqu'elle  n'ait  pas  lieu  à  une  haute  température,  une 
dureté  presque  égale  à  celle  du  grès-cérame,  qualité  que  l'on  y 
recherche  afin  qu'elles  puissent  mieux  résister  aux  chocs  répétés 
qui  accompagnent  toujours  l'opération  de  la  cristallisation  du 
sucre. 

Cette  description  de  la  fabrication  et  du  façonnage  des  Formes 
à  sucre ,  est  relative  à  celle  à'Orléans ,  où  l'on  fabrique  non- 
seulement  pour  les  sucreries  de  la  ville,  mais  pour  être  souvent 
transportés  assez  loin,  un  grand  nombre  de  ces  ustensiles.  C'est  à 
M.  Gaspard  Gilbert ,  chef  d'une  des  fabriques  les  plus  accréditées 
de  cette  ville ,  que  je  la  dois. 

Suivant  les  lieux  où  on  les  fabrique  ,  elles  ont  une  couleur  et 
une  dureté  assez  différentes.  Celles  de  M.  Gilbert,  d'Orléans,  sont 
rougeàtres  ,  très -dures  et  très  -  sonores.  La  dimension  des 
échantillons  que  le  Musée  céramique  possède  est  de  55  cen- 
timètres de  hauteur.  Celles  qu'on  fait  à  Marseille,  dans  la  fabrique 
de  M.  Martin,  sont  jaunâtres ,  assez  dures  aussi,  et  d'une  grande 
dimension.  Le  cône  a  78  centimètres  de  hauteur  sur  45  de  dia- 
mètre à  la  base. 
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DBUxrBME  OEDEE.  —  POTSBJS8  TSVDBS8  XU8T&]feS8  (t). 

Je  reviendrai ,  à  la  suite  de  la  description  des  Poteries  du  qua- 
trième ordre ,  les  Poteries  émaillées ,  sur  les  différentes  sortes  de 
glaçures  et  leur  division  *,  mais  je  dois  rappeler  la  définition  que 
j'ai  déjà  donnée  de  cette  glaçure  si  différente  des  autres ,  que  j'ai 
appelée  lustre,  et  qui  a  été  la  seule  glaçure  connue  des  an- 
ciens ,  glaçure  que  nous  ne  faisons  plus ,  et  que  nous  ne  savons 
même  pas  encore  faire. 

C'est  en  général  une  glaçure  essentiellement  composée  de  si- 
lice ,  rendue  fusible  par  l'introduction  d'un  alcali ,  potasse  ou 
soude ,  constamment  colorée  par  un  oxyde  métallique  introduit 
primitivement  dans  sa  composition ,  ou  qu'elle  prend  dans  la  pâte 
qu'elle  recouvre. 

Dans  le  premier  cas ,  elle  peut  être  épaisse  \  c'est  la  glaçure 
nommée  improprement  vernis  ou  émail  des  Égyptiens ,  et  celle 
de  beaucoup  de  carreaux ,  briques  et  plaques  orientales. 

Dans  le  second  cas,  elle  est  mise  tellement  mince,  qu'on  ne 
peut  la  détacher  de  la  pièce.  C'est  le  lustre  des  Poteries  romai- 
nes ,  et  notamment  le  lustre  noir  des  Poteries  grecques  campa- 
niennes.  J'ai  parlé  des  premières  à  l'ordre  des  Poteries  tendres 
mattes ,  parce  que  celles-ci  sont  bien  plus  nombreuses  que  les 
lustrées.  Je  vais,  par  suite  de  la  même  considération,  traiter 
particulièrement  des  Poteries  lustrées  grecques  5  troisième 
exemple  des  Poteries  lustrées  par  une  glaçure  que  je  définis  par 
sa  nature  silico-alcaline  et  par  sa  ténuité  dans  son  applica- 
tion. 

C'est  avoir  fait  un  grand  pas  dans  l'art  céramique  que  d'être 
arrivé  à  mettre  sur  une  Poterie  à  pâte  fine ,  mais  tendre , 
perméable  et  cuite  à  très-basse  température ,  une  glaçure  mince , 
solide ,  imperméable ,  et ,  ce  qui  est  plus  remarquable  encore , 
inattaquable  par  des  agents  puissants  auxquels  ne  résistent  ni 
nos  vernis  des  premiers  temps  ni  ceux  des  temps  modernes,  ni 
même  nos  vernis  cristallins ,  d'ailleurs  si  éclatants. 

Cette  glaçure,  que  j'ai  distinguée  sous  le  nom  de  1  us  t  r  e ,  parce 

(*)  Voir  le  tableau  de  classification ,  p.  300. 
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que  souvent  elle  ne  fait  que  donner  un  lustre  vitreux  à  la  surfiEu^e 
des  Poteries ,  qu'elle  est  tellement  mince  qu'on  ne  peut  la  séparer, 
même  à  la  vue ,  de  la  pâte  qu'elle  glace ,  cette  glaçure ,  dis-je ,  a 
une  composition  si  remarquable ,  si  difficile  à  atteindre,  que,  mal- 
gré les  eiforts  de  nos  plus  habiles  chimistes,  qui,  à  Sèvres,  se  sont 
occupés  spécialement  d'en  rechercher  la  nature,  malgré  les  re- 
cherches suivies  avec  tant  de  sagacité  et  de  persévérance  par  M.  le 
duc  do  Luynes,  on  n'est  pas  encore  arrivé  à  l'inniter  complè- 
tement dans  toutes  ses  qualités  de  densité,  de  parfaite  étente, 
de  résistance  aux  alcalis  et  aux  acides,  de  solidité  et  d'absence 
complète  d'oxyde  de  plomb.  On  en  a  néanmoins,  tout  récemment, 
considérablement  approché ,  comme  on  va  le  voir  plus  loin. 

Ce  progrès,  ou  plutôt  cette  découverte  si  ancienne ,  car  pour 
que  ce  fût  un  progrès  il  eût  fallu  qu'on  sût  ce  qui  l'a  précédé, 
méritait  bien  que  l'on  fit  un  ordre  particulier  de  cette  sorte  de 
Poterie  dont  la  source,  très-circonscri te,  a  cependant  répandu  ses 
produits,  il  y  a  3,ooo  ans,  sur  presque  toutes  les  parties  du 
monde  occupées  par  les  Grecs  et  les  Romains,  et  dont  les 
promiors  et  réels  ouvriers  en  chef  n'appartiennent  qu'à  ces 
doux  peuples,  et  bien  plus  encore  aux  premiers  qu'aux  seconds. 

Aussi  ai-jo  placé  dans  la  céramique  romaine  les  Poteries  lus- 
trées avec  les  Poteries  mattes ,  le  lustre  étant  secondaire  et  à 
peine  distinct  de  la  pAte;  tandis  que  chez  les  Grecs,  les  Poteries 
lustrées,  l'emportant  en  tout  sur  les  mattes,  méritaient  de  consti- 
tuer il  ellos  Simules  un  ordre  entier. 

Lu  Poterie   tendre  lustrée  se  distingue  des  autres 
!*oteries  par  les  caractères  suivants  : 

PA  te  lïoniojKène ,  line,  mais  à  texture  lâche,  à  cassure  raatte. 

Ten  dre  ,  son  sourd. 

Opaq  ue ,  pi  u s  ou  moi  ns  colorée  en  j  aunât re ,  rougeàt re  ou  grisâtre . 

Surface  luisante  par  un  enduit  vitreux,  très-mince, 
alealifi^re,  mugeAlrt*,  et  souvent  d'un  beau  noir. 

Fav()nnage  soigné ,  fait  au  tour  ou  au  moule. 

Guisson  siniple  à  basse  température. 

PAte  compostée  principalement  de  silice,  dalumine.  de  fer  et 
d(^  chaux. 
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Fusible  à  la  température  d'environ  4o**  Wedgwood. 

Fours  à  un  seul  laboratoire? 

Point  d'encastage,  enfournement  en  échappade. 

C'est  avec  les  Poteries  étrusques ,  une  des  plus  anciennes, 
mais  toujours  plus  perfectionnée  qu'aucune  autre  Poterie  anti- 
que ^  c'est  à  cet  ordre  qu'appartiennent  les  célèbres  vases  grecs 
à  pâte  fine,  à  parois  minces,  si  remarquables  par  leur  légèreté, 
la  pureté  de  leurs  formes  et  par  le  dessin  simple  et  aussi  carac- 
térisé que  naïf  de  leurs  figures  et  de  leurs  ornements. 

Cet  ordre  ne  renferme  jusqu'à  présent  que  4  genresdePoteries  : 
Les  Poteries  romaines  lustrées,  dont  j'ai  traité  avec  les  Poteries 

mattes  de  même  origine. 
Les  Poteries  égyptiennes  lustrées,  qui,  en  très-petit  nombre, 

n'ont  pas  été  séparées  des  Poteries  mattes  du  même  peuple. 
Quelques  Poteries  étrusques,  mais  encore  d'une  manière  très- 
incertaine  pour  moi, 
Et  enfin   les  Poteries  grecques,    campaniennes ,  italo- 

grecques,  grecques  de  l'Archipel,  et  de  bien  d'autres  lieux. 

Ce  sont  les  seules  qu'il  me  reste  à  faire  connaître. 

Poteries  g^reciiaes. 

Poteries  oampaaiennes  ou  Italo-grecqaet. 

Ces  Poteries,  que  Ton  considère  comme  les  plus  anciennes, 
sont  celles  qu'on  a  désignées  pendant  longtemps  sous  le  nom  im- 
propre de  Poteries  et  vases  étrusques.  Mais  les  antiquaires 
et  tous  les  érudits  qui  ont  fait  attention  aux  lieux  d'où  ces  vases 
ont  été  tirés,  qui  ont  étudié  les  sujets  qu'ils  représentent,  les 
inscriptions  qu'ils  portent,  ont  admis  que  la  fabrication  de  ces 
Poteries  datait  d'un  temps  antérieur  aux  Étrusques ,  qu'elles 
étaient  d'origine  grecque  et  des  plus  anciens  temps  de  la  Grèce. 
Winkelmann ,  faisant  remarquer  que  ces  vases  ne  se  trouvaient 
point  en  Toscane ,  mais  toujours  dans  ces  parties  de  l'Italie  qu'on 
appelait  la  grande  Grèce,  et  notamment  dans  la  Campanie , 
leur  donna  le  premier  le  nom  de  vases  campaniens.  C'est 
particulièrement  sous  ce  nom  et  sous  celui  de  vases  grecs  qu'on 
les  désigne  maintenant,  et  que  nous  allons  en  parler. 

L'origine  de  cette  erreur,  dénoncée  par  Winkelmann  et  entiè- 
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renient  détruite  par  d'Hnncarville ,  vient,  dit-on,  de  l'interpré-  ' 
talion  que  ies  Toscans  ont  voulu  faire  en  faveur  de  l'ancienneté  de 
leurs  ancêtres ,  les  Étrusques ,  d'une  épigramiue  de  Martial ,  qui 
a  appliqué  le  nom  d'étrusque  à  des  vases  à'.irczzo,  fints  dans  ' 
celte  ville  par  des  ouvriers  grecs  venus  de  Samos.  Les  Toscans 
ont  appliqué  cette  dénomination  à  tous  les  vases  semblables  dé- 
terrés en  Italie. 

Or ,  tous  ces  vases  ont  des  caractères  communs  qu'on  va  indi- 
quer ;  mais  ils  en  ont  d'autres  historiques  que  les  antiquaires  ont 
su  remarquer.  Tel  est  le  st^le  et  la  nature  des  sujets  qui  y  sont 
représentés,  et  qui  sont  toujours  relatiHi  â  la  mythologie,  aux 
usages  et  au  costume  des  anciens  Grecs,  telles  sont  les  inscrip- 
tions grecques  placées  sur  ces  vases,  et  qui  indiquent  par  la  forme 
des  lettres ,  les  changements  arrivés  k  diverses  époques  dans  l'é- 
criture grecque,  caractères  et  disposition  qui  ne  permirent  pas 
à  des  hellénistes,  d'ailleurs  très-instruils,  d'y  reconnaître  la 
langue  grecque  ('). 

La  pâte  de  ces  Poteries  est  toujours  rougeûtre ,  quelquefois  ce- 
pendant d'un  gris  rougelïtre  pâle;  elle  est  en  général  fine  et  lé- 
gère, à  texture  lAche,  et,  comme  nos  Poteries  communes,  elle 
laisse  transsuder  l'eau ,  lorsqu'elle  n'a  été  enduite  d'aucun  vernis  ; 
elle  est  tendre  et  se  laisse  facilement  entamer  par  le  couteau  ; 
elle  n'a  reçu  qu'une  faible  cuisson, 

lorsqu'on  met  de  l'eau  dans  ces  vases,  ils  répandent  une  odeur 
argileuse  des  plus  sensibles.  L'eau  ne  les  traverse  pas  tout  de 

(>)  La  bibliothèque  Je  la  manuraclurc  royale  de  SÈvres  possËdc  trois  luËnK^rcs 
manuscrits  sur  la  votes  greci  vulgairement  namtnéi  étru»qu»s,  sans  notn  ni 
date.  Néanmohis  Jo  crois,  par  des  raisons  qu'il  svrait  trop  long  de  déielopper. 
pouïolr  les  adribucr  ï  d'Haiidarville.  Il  y  expose  lea  molifs  qui  lui  font  regar- 
der tous  les  vases  peints  coninie  élant  de  tabrlcailon  grecque  et  noD  étrusque,  it 
parmi  ces  raisons  il  racoale  1  ce  sujet  une  anecdote  asseï  piquante ,  et  qu'on  aurait  ' 
de  la  pelDcà  admettre  si  elle  n'était  reiéiuc  de  son  autorité.  «Lccb 
B  chi ,  irès-savani  hellénlule,  prit  el  donna  pourétrusque  une  Inscription  d'un  Tose 
■>  de  la  collection  de  Hasirilfo.  D'IIancariille  la  Gt  lire  à  M.  Mariorelli,  qui, 
■  sur  la  lui  de  Hauocbl ,  commença  par  nier  le  Tait  ;  niais  en  U  lui  foUant  épëler 
k  lettre  à  lettre ,  H  lui  montra  qu'il  lisait  du  grec.  Son  (tonnement  tut  extrCmc 
»  et  Urpiils  lors  il  adtuil  comme  grecs  la  plupart  des  vases  nommés  étrusques.  ■• 
D'Mancarville  cite  le  tase  flguré  planches  numérotées  3&  et  2S  du  premier  volume 
de  son  ouvrage ,  publié  A  Naples  en  1709.  C'est  le  vase  de  la  CbasM  au  Hugllcr, 
et  qui  était ,  lorsqu'il  écrivait  ce  mémoire ,  dans  le  Musé  nui  britannique. 
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suite;  mais  au  bout  de  lo  à  3o  heures  elle  suinte  en  gouttelettes 
très-petites  de  presque  toutes  les  parties  où  il  n'y  a  pas  de  lustre. 


-  Cette  Poterie  s'approche 
davantage  par  la  composition  de  la  PAle  des  faïences ,  que  de 
celle  des  Poteries  communes.  Elle  fond  complètement  à  la  tem- 
pérature de  la  cuisson  de  la  porcelaine,  et  renferme  une  assez 
flirte  proportion  de  chaux,  mais  elle  ne  fait  pas  efTen'escence. 

Au  reste,  le  tableau  qui  va  suivre  fera  connaître,  aussi  bien 
(|u'il  sera  possible  ,  sa  composition  moyenne  et  la  nature  do  ses 
lustres  transparent  et  noir. 

I.e  lustre  transparent  est  tellement  mince  qu'il  n'a  pas  été 
possible  d'en  détacher  une  quantité  assez  considérable  et  sur- 
tout assez  exempte  de  la  pâte  pour  arriver  à  connaître  sa  com- 
position même  par  approximation.  On  a  pensé,  d'après  sa  res- 
semblance avec  le  lustre  des  Poteries  romaines,  qu'il  pouvfùt 
avoir  la  même  composition.  Quant  au  lustre  noir  brillant  qui 
est  tantAt  employé  comme  fond  général  et  tantdt  comme 
<:ouleur  d'ornements ,  on  est  arrivé  non-seulement  à  en  connaî- 
tre la  composition ,  mais  à  la  prouver  par  synthèse.  L'examen 
qu'on  avait  fait  de  ces  deux  glaçures,  la  rouge  pftle  et  la  noire, 
avait  néanmoins  été  suttîsant  pour  confirmer  ce  qui  avait  été 
avancé  par  Chaptal  et  par  plusieurs  autres  chimistes ,  c'est  que 
ni  l'une  ni  l'autre  ne  contenait  de  plomb,  mais  que  In  der- 
nière pouvait  fHre  duc  h  la  vitrification  .de  quelques  produits 
volcaniques. 


(Voir  l'ciplluUoD,  pige  Ki.) 
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COMPOSITION   DE  LA  PATE   ET   DU   LUSTRE   NOIR  DES   POTERIES 
CAMPANIENNES. 


DESIGNATION  DE  L'OBJET 

Fragments  de  pièces  du 
Mus.  cèram.  de  âévrcs. 

Vase  de  Canino 

Phiale  campanienne.  .  . 
Grande  cylix  Ciinipan'<*.  . 
Pelilecytix  campaaienue. 
Pelilc  cylix  campantennc. 
Vase  [le  fornie  canipan°*. 


2.00 
2.00 
0,00  (') 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00  {*) 


Moy.  >le9 


.  Salvëlat. 


LCSTRES. 

Lustre  noir  d'un  rase  cam- 

pantenquiècaillaiL  .  . 
Lustre  noir,  qui  ëcaillail, 

d'an  vase  bien  glacé. 

Les  aaalfsra  des  piUs  onl  élé  laites  sur  îles  âchantlilons  soigneusement  dCiwuil' 
lés  de  leur  iuslre.  Le»  deux  premières  analyses  et  Is  dcrntèri:  seul  de  M.  BulsM». 
les  autres  sont  de  M.  Sairétat. 


Ce  tableau  nous  fournit  les  moyens  de  comparer  les  composi- 
tions de  la  pâte  des  Poteries  campaniennes  avec  t:elles  des  Poteries 
étrusques  noires  dont  nous  avons  donné  l'analyse  à  l'article  de 
ces  Poteries  (p.  4'4)  ^'  ^'^^  ^^^^  d'assez  bons  caractères  que 
les  archéologues  pourraient  peut-être  employer  pour  distinguer 
ces  deux  Poteries  quelquefois  si  semblables  extérieurement ,  et 
cependant  si  différentes  essentiellement. 


(')  Plus  17.10  d'alcali. 


itfté  Taltessur  des  poudres  chaulTi^  au  rouge. 
\e  étaU  rouge  avec  lustre  noir  tris-dfiaii. 
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Ainsi ,  la  pâte  des  Poteries  campanieimes  contient  moins  de 
silice,  plus  d*alumine,  plus  de  chaux,  plus  d* oxyde  de  fer,  moins 
de  magnésie ,  que  celle  des  Poteries  étrusques.  La  première  a  été 
cuite  à  une  assez  haute  température  5  l'autre  est  crue  ou  cuite 
à  une  très-douce  chaleur;  elle  est  colorée  par  une  matière 
charbonneuse  qui  se  détruit  à  une  température  rouge  sombre. 
Alors  elle  devient  rouge  comme  la  pâte  des  Poteries  campa- 
niennes.  L'analyse  fait  voir  qu'elles  ne  sont  pas  faites  avec  la 
môme  argile.  Le  lustre  des  Poteries  campaniennes  doit  sa  cou- 
leur rouge  au  fer;  quelques-unes  à  lustre  noir  contiennent  du 
manganèse  qui  n'y  est  pas  accidentel.  La  fusibilité  de  ce  lustre 
est  due  à  la  présence  d'un  silicate  alcalin. 

Traitée  par  les  acides,  aucune  de  ces  Poteries  ne  fait  effer- 
vescence. La  chaux  n'y  est  pas  à  Tétat  de  carbonate:^  elle  a 
peut-être  été  introduite  à  l'état  de  silicate  dans  les  Poteries 
étrusques  qui  en  renferment  au  plus  3,95  pour  100,  tandis 
qu'elle  a  probablement  été  introduite  avec  les  marnes  dans 
les  Poteries  campaniennes.  Peut-être  est-ce  à  l'état  de  chaux  hy- 
draulique. 

Sous  rinfluence  des  acides  bouillants  les  vases  étrusques  et 
campaniens  abandonnent  de  l'alumine  et  de  Toxyde  de  fer.  L'a- 
cide sulfurique  les  attaque  promptement  5  l'acide  nitrique  mêlé 
à  l'acide  hydrochlorique  leur  enlève  une  forte  proportion  d'alu- 
mine et  d'oxyde  de  fer,  surtout  aux  vases  étrusques  à  pâte  noire 
qui  résistent  moins  bien  à  ces  dissolvants. 

La  pâte  des  vases  étrusques  passée  au  dégourdi ,  perd  sa 
couleur  noire  due  à  une  matière  charbonneuse  et  acquiert  plus 
de  dureté ,  en  même  temps  qu'elle  prend  un  peu  de  retraite.  Au 
grand  feu ,  elle  fond  en  masse  opaque ,  boursouflée ,  brun  rouge. 

La  pâte  des  vases  campaniens  passée  au  grand  feu  fond 
complètement  et  se  liquéfie  en  émail  brun  jaunâtre  à  surface  brun 
foncé ,  non  métalloïde. 

M.  SaWétat,  sur  le  désir  que  je  lui  ai  manifesté  de  connaître  en6n 
par  des  analyses  raisonnées  et  plus  persévérantes,  la  nature  des  glaçures 
des  Poteries  grecques,  et  sur  les  questions  que  je  lui  ai  posées  avec  quel- 
ques développements,  est  arrivé  par  des  expériences  dont  j*aiconsignéles 
résultats  dans  le  tableau  précédent,  à  donner  la  théorie  de  ces  glaçures 
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et  à  la  prouver  par  la  synthèse.  J'ai  pensé  que  ce*  expériences ,  ces  ré-^ 
sultals  et  celle  théorie  pourraient  intéresser  les  archéologues  el  les  chi- 
mistes en  faisant  connaître  aux  premiers  U  nature  des  glaçurcs  t 
Tases  grecs,  el  aux  seconds,  des  verres  slljco-rerrugîneux  et  manganè— J 
siens  dont  on  s'est  généralement  peu  occupé. 

Lorsqu'on  soumet  des  fragments  de  vases  grecs  avec  leur  lustre  j%uR*  J 
ou  noir  à  l'action  de  la  potasse  caustique  el  fondue .  la  de com position  | 
du  ïernis  est  prompte  ;  si  on  reprend  par  l'eau  ,  cl  qu'on  sature  l'excès 
de  potasse  par  de  l'acide  nitrique,  la  liqueur  soumise  aux  réactions  coo" 
venablcs  dccclc  les  principescolarantt  du  lustre  noir,  consistant  en  Oxyde 
de  Ter  el  en  oxyde  de  manganèse  ;  ce  soni  les  éléments  indispensables. 

La  composition  de  ce  lustre  ,  lellcqu'elli  se  présente  k  l'analyse ,  offre 
beaucoup  d'analogie  avec  celle  des  verres;  ses  autres  propriétés  rema.r- 
quabics  ajoutent  encore  i  cette  ressemblance. 

Soumis ,  comme  udus  l'avait  déjà  appris  M.  le  duc  de  Luyncs  ,  dans  1 
une  note  qu'il  voulut  bien  me  remettre  en  18i3 ,  à  l'action  des  acides  -J 
même  les  plus  énergiques,  tels  que  l'acide  sulfurique  bouillant,  l'can 
régale  également  bouillante ,  il  ne  subit  aucune  altératian  ;  les  alcalis 
à  l'état  de  concentration  ordinaire  ne  l'attaquent  pas  non  plus  ;  mais, 
comme  on  vient  de  le  dire,  la  po lasse  caustique  en  fusion,  sous  l'in- 
fluence d'une  baulc  température,  le  dissout  complélemenl  et  met  à  nu  J 
la  terre  rouge  sur  laquelle  il  est  appliqué. 

Le  verre  soumis  aux  mCmes  essais  donne  tes  mêmes  résultais. 

Lorsqu'on  fait  chauffer  un  fragment  de  celle  Polcrie  recouverte  de  son  J 
lustre  noir,  et  qu'on  projette  dessus  un  petit  fragment  de  potasse  solide,  la  I 
potasse  fond ,  dissout  une  partie  du  lustre ,  landis  que  l'autre  se  détache-  i 
en  éclats  qu'il  est  facile  de  garantir  de  l'action  postérieure  de  l'alcali  T 
en  jetant  le  tout  dansl'eau  froide.  Leséclatsse  retrouvent  3.u  fond  du  vase.  ' 

Ces  éclals  sont  minces ,  d'une  assez  grande  densité .  allirables  à  l'at- 
manl  ainsi  que  nous  l'avait  annoncé  M.  le  duc  de  Luynes;  vus  au  micro-  ! 
scope,  ils  sont  moitié  vitreux, moitié  opaques  el,  comme  le  lustre  essayé  1 
sur  les  tessons,  diiTtcilement  fusibles  au  chalumeau  dans  le  borax 
pendant,  â  la  longue  ils  finissent  par  disparaître.  L'expérience  répétée  k  1 
ditTérenles  reprises  sur  des  fragments  difTèrents,  a  donné  des  éclat!  d'n 
fusibilité  très-variée ,  quand  on  les  soumettait  seuls  à  l'intensité  de  cha-  ^ 
leur  donnée  parle  chalumeau;  la  plupart  ont  paru  à  peu  près  infusibles,    i 

Le  caractère  de  l'infusibilité  de  ce  vernis  ferait  rejeter  au  premier  t 
abord  la  composition  que  M.  Salvélal  lui  assigne.  Mais,  dit  il,  lorsqu'on 
prend  en  considération  les  modifications  qu'ont  pu  subir  ces  lustres  de- 
puis qu'ils  sont  sortis  des  maîns  du  Palier,  si  l'on  pense  qu'ils  sont 
restés  pendant  des  siècles  abandonnés  dans  des  lieux  humides,  oii  se 
trouvaient  réunies  toutes  les  conditions  les  plus  avantageuses  pour  opé- 
rer unealtcraiionanalogueàla  dévitrifieation ,  on  trouve  déjà  unepre- 
miëre  cause  à  cette  infusibilité  ;  si  enOn  l'on  ajoute  que  la  composition 
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du  vernis  a  dû  nécessairement  être  modifiée  par  son  contact  avec  la  terre 
siliceuse  sur  laquelle  il  est  appliqué ,  surtout  à  la  température  de  sa  fu- 
sion ,  on  comprendra  qu*ii  ait  perdu  beaucoup  de  sa  fusibilité  en  deve- 
nant moins  alcalin, et  par  conséquent  moins  altérable.  La  glaçure  au  sel- 
marin  offre  le  même  mode  de  décomposition. 

La  glaçure  noire  exposée  à  la  température  du  dégourdi  des  fours  à 
porcelaine  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson ,  devient  parfaitement 
rouge,  la  couleur  de  l'oxyde  de  manganèse  disparait.  L*état  d'oxy- 
dation du  manganèse  change  probablement.  L'oxygène  parait  en  cfTet 
jouer  un  rôle  important  dans  ce  changement  de  coloration;  la  couleur 
noire  persiste  quand  on  met  le  tesson  dans  un  creuset  rempli  de  char- 
bon :  elle  disparaît  toujours  quand  on  remplace  le  charbon  par  du  per- 
oxyde de  manganèse  ou  du  chlorate  de  potasse  et  qu*on  lute  le  couver- 
cle du  creuset. 

Celle  influence  destructive  de  Toxygène  semble  indiquer  la  nécessité 
pour  la  réussite  des  pièces  noires,  d'une  atmosphère  réductive  dans  le 
four  où  se  cuisaient  ces  Poteries.  Cette  condition  explique  d'une  ma- 
nière assez  satisfaisante  ces  tons  si  différents ,  ces  nuances  si  variées 
qu'on  rencontre  dans  le  vernis  noir  souvent  sur  une  même  pièce  0). 

Les  vases  dont  le  lustre  est  complètement  rouge ,  et  qui  par  leur 
forme,  leurs  ornements,  leur  mode  de  façonnage  se  rapportent  évidem- 
ment à  la  fabrication  italo-grecque  ne  sont  pas  cependant  toujours  des 
vases  complètement  manques.  Les  Grecs  connaissaient  bien  les  deux 
lustres,  le  rouge  et  le  noir;  on  en  trouve  une  preuve  dans  certaines 
coupes  qui  présentent  à  l'intérieur  des  zones  concentriques  alternant  en 
rouge  et  en  noir. 

Comme  ornements  sur  les  fonds  noirs ,  on  trouve  des  retouches  en 
blanc  et  en  rouge  de  différentes  nuances.  Ces  retouches  sont  faites  très- 
simplement,  les  blanches  avec  une  argile  blanche  ,  les  rouges  avec  des 
ocres  appliquées  sans  fondant  sur  le  vernis  qui ,  par  sa  fusion ,  les  a 
fait  adhérer ,  comme  il  est  facile  de  s'en  convaincre  en  grattant  ces 
retouches;  les  places  qu'elles  occupaient  sur  le  vase  sont  noires,  mais 
elles  ne  brillent  pas  ;  deux  de  ces  terres  blanches  empruntées  à  des  vases 
différents  ont  donné  des  compositions  différentes. 

L  n. 

Silice 62,0  5&,5 

Alumine 3â,0  43,0 

Cliaux 3,5  0,5 

Fer  oxydé traces.  2,0 

99,5  100,0 

Les  retouches  en  rouge  n'ont  pas  été  soumises  à  l'analyse  quantitative; 
l'analyse  qualitative  n'y  décelant  que  fort  peu  de  silice. 

(>)  On  cite  et  J'ai  vu  des  vases  grecs  à  fond  noir  qui  sont  nuancés  de  verdâtre, 
de  Jaune  sale  et  de  rouge  comme  ce  qu'on  appelle  de  l'écaillé. 
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A  c6lè  de  cei  retouches  en  saillies  et  miltcs,  sur  le  lustre  noir,  on  en 
IrouTequelqucfoisdautresglacéesdc  couleurs  rouges  ïariées,  appliquées 
seulement  sur  les  figures  réserïées  en  muge  dans  le  fond  noir  ;  elles  soni 
de  môme  nature  que  le  vernis  rouge  lui- même,  la  nuance  seule  dero\yde 
de  fer  est  différente  {'). 

Tels  sont  les  résultats  que  l'analyse  et  l'observation  ont  Tournis  sur  les 
lustres  des  vases  grecs,  et  que  M.  Salvélat  a  pu  confirmer  par  synthèse. 

Pour  obtenir  un  fondant  convenable,  on  prend  : 

Carlionaie  de  soude  fondu 48  parilvs. 

Sable  d'Élamp»  laniisé. .  .  .  .' 51        » 

Craie  iavde S 

On  Tond  i  une  chaleur  très-intense  dans  un  lion  fourneau  à  vent. 

Cette  matière  pulvérisée,  appliquée  mince  sur  la  pâle  des  vases  grecs, 
se  glace  très-bien. 

Pour  avoir  un  vernis  plus  fusible  pouvant  glacer  après  l'addition  d'un 
mélange  intime  de  parties  égales  d'oxyde  de  manganèse  et  d'oxyde  de 
fer,  on  prend  : 

Carbonate  de  aoude  fonitu AS  parties. 

Saille  d'Éumpes  lanilsi 40 

Craie IS         ■• 

On  fond  comme  précédemment  ;  et  on  obtient  une  masse  qui,  broyée 
avec  des  quantités  variables  du  mélange  d'oxyde  de  fer  et  de  manga- 
nèse, a  donné  des  noirs  de  tons  variés,  et  bien  glaces.  La  température 
de  la  cuisson  de  ce  lustre  est  à  peu  près  celle  de  la  fusion  de  l'or  fin. 

Les  vernis  ainsi  composés  sont  éminemment  alcalins:  cependant  quand 
ils  sont  appliqués,  ils  résistent  comme  les  vernis  anciens  aui  mêmes  in- 
fluences; il  est  probable  que  l'excès  d'alcali  pénètre  un  peu  dans  la  pâle 
elle-même.  La  chaux  qui  se  trouve  dans  les  deux  lustres  .  facilite  sans 
doute  celle  cémentation. 

La  glaçure  nuire  écaille  quelquefois.  J'en  ai  vu  des  exemples  sur  deux, 
beaux  vases  de  Cumes  de  la  collection  Durand. 

Tafonoage.  —  Le  façonnage  de  ces  Poteries  est  souvent  et  en 
tout  très-parfait  et  très-soignë;  toutes  les  pièces  que  j'ai  vues  et 
qui  peuvent  (ïtre  rapportées  aux  Poteries  campaniennes ,  et  on 
sait  qu'elles  sont  en  nombre  immense ,  ont  été  tournées  et  tour- 
nées avec  un  soin ,  une  déli'^atesse  et  une  recherche  admirables , 
au  point  que  le  dessous  des  pieds  de  certains  vases  présente  des 


(>)  Le  Musée  réramli]ue  possède  i 
les  yeux  u>iild'un  ronge  brun  glat 


i  fond  de  coupe  ayant  une  Uie  ai 
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moulures  très-peu  saillantes ,  tournées  avec  une  grande  pureté. 
On  sait  que  pour  tourner  les  pieds  en  dessous  d'une  pièce  quel- 
conque il  faut  la  renverser  et  maintenir  sa  partie  supérieure  dans 
un  mandrin ,  opération  assez  difficile  sur  des  pièces  de  Poteries 
crues,  aussi  minces,  aussi  délicates,  par  conséquent  aussi  fra- 
giles qu'étaient  les  vases  campaniens  avant  d'être  cuits. 

Des  instruments  semblables  à  nos  molettes  et  à  nos  cachets 
ont  souvent  été  employés  pour  former  des  ornements  comme 
gravés  sur  différentes  parties  de  ces  vases.  La  ressemblance  de 
ces  ornements  et  la  manière  dont  ils  sont  comme  estampés  sur 
la  pièce,  ne  lai^ent  aucun  doute  sur  ce  mode  de  fabrication ,  que 
Caylus  avait  déjà  supposé. 

Des  côtes  arrondies  et  des  godrons  délicats ,  mais  prononcés 
avec  fermeté ,  ornent  le  corps  de  beaucoup  de  pièces,  leur  irré- 
gularité prouve  qu'ils  ont  été  faits  à  Toutil  et  non  au  tour  sur  la 
pièce  encore  fraîche  ;  leur  obliquité  sur  le  pied  de  la  pièce ,  due  à 
la  retraite  en  spirale  qu'elle  a  prise  en  cuisant,  prouve  qu'ils 
n'ont  pas  été  faits  dans  un  moule. 

Les  garnitures ,  anses ,  becs,  sont  en  général  simples.  Les  anses 
présentent  souvent  des  méplats  tellement  sentis  et  réguliers  qu'ils 
sembleraient  avoir  été  faits  à  la  filière ,  mais  cela  n'est  pas  pro- 
bable; il  est  plus  vraisemblable  que  la  partie  un  peu  bombée 
de  l'anse,  qui  fait  ordinairement  sa  partie  supérieure,  était  donnée 
par  une  sorte  de  rigole  creusée  dans  une  pâte  à  mouler,  et 
que  c'était  dans  cette  sorte  de  rigole  que  le  Potier  moulait  un 
long  et  plat  colombin;  il  l'enlevait  de  cette  rigole  avec  le  fil 
de  laiton ,  le  coupait  en  morceaux  d'une  longueur  appropriée 
à  celle  de  l'anse ,  puis  courbée  ensuite  elle  était  attachée  à  la  pièce 
par  ses  deux  extrémités,  comme  est  l'anse  de  la  pièce  figurée  PI. 
xxxiii  ^fig.  3,  et  Musée  céramique,  PI.  xxv,yîg:.  i4;  des  côtes 
peu  saillantes,  parallèles  aux  bords  ou  en  torsade,  allégissent 
les  anses  sans  leur  ôter  la  solidité  qui  leur  est  nécessaire.  Les 
collages  sont  proprement  et  solidement  faits.  On  conçoit  qu'on 
trouve  et  surtout  qu'on  transporte  encore  plus  de  fragments  de 
vases  brisés  que  de  vases  entiers ,  les  anses  et  les  becs  saillants 
sont  les  parties  les  plus  altérables  \  or,  on  remarquera  qu'on  voit 
plus  de  becs  et  d'anses  cassés  que  décollés ,  ce  qui  indique  un 
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collage  solide  de  ces  garnitures  sur  le  corps  des  pièces.  Il  n'en  est^ 
pas  tout  à  fait  de  méine  des  pieds  qui  sont  assez  souvent  séparés  | 
du  corps  des  vases,  et  qui  laissent  voir  sur   le  plan   du  collage  1 
le  chiquetage   qui   avait    servi    à    recevoir  la   barbotine. 
La  plupart  de  ces  vases  ont  été  ébauchés  d'une  seule  pièce, 
mais  quand  ce  mode  de  façonnage  n'était  pas  praticable,  soiti 
en  raison  de  la  forme  de  la  pièce,  soit  en  raison  desagrandeur,  lel 
collage  des  pièces  est  en  général  si  exact  el  si  parfait,  qu'il  est  très-  1 
difficile  d'en  découvrir  les  traces,  et  pur  conséquentde  détermi- 
ner avec  certitude  le  mode  de  façonnage. 

Quelques  vases  sont  sans  fond  et  ouverts  de  part  en  part,  ce  J 
qui  prouve  qu'ils  n'étaient  considérés  que  comme  de  simples 
ornements.  Il  y  a  des  vases  qui  semblent  destinés  plus  que  les  ] 
autres  à  être  ainsi  percés,  tels  sont  ceux  qu'on  a  figurés  Mus.  ce-  J 
ram-,  PI.  xwUf/ig.  3. 

La  forme  ronde  est  tout  à  fait  dominante  ;  les  formes  orales  , 
contournées,  ou  à  plusieurs  pans,  sont  au  contraire  très-raresi 
elles  ne  se  présentent  que  sur  des  espèces  de  vases  en  forme  d'où-' J 
tre  (Mus-  eéram.,  PI.  \\v,fig.  8),  sur  des  canards,  des  osselets, 
sur  quelques  vases  imitant  desnacellesetnommésScapha.  CesJ 
pièces  et  les  figures  des  rhytons  sont  moulées  en  deux  coquilles. 

Quelques  pièces  godronnées  ou  k  côtes  fines,  ayant  à  peuJ 
près  la  forme  de  nos  théières  et  de  nos  pAts  à  crème,  ont  desl 
couvercles  qui  sont  ajustés  par  le  procédé  que  nous  appelons  k  1 
baïonnette,  de  manière  k  ne  pas  tomber  lorsqu'on  verse  \»J 
liqueur.  (PI.  wxiu.fig.  6,  A,  Bet  C.) 

Les  anses  sont  attachées  comme  on  les  place  encore  actuelle- 
ment; mais  on  voit  par  l'attention  qu'ont  mise  les  Anciens  à  r«*] 
présenter  cette  opération  sur  des  pienes  gravées  (')  quelle  impoi^ 
tance  ils  y  attachaient. 

Caylus  émet  sur  le  mode  de  façonnage  de  ces  vases  quelqueïl 

opinions  que  nous  pouvons  regarder  comme  très-admissibles.  T 

Les  terres,  probablement  de  deux  sortes,  les  blanches  et  les  I 


C)  fa'ft  anliquei  par  Dgbois  d 
il'unc  cornalines  gravée  en  enlallle. 

On  voll  un  Poller  assis  auacljaii( 
lui  est  le  petit  Tour  ou  mouQo  |iour  c 


,  ISOS.  t.  I,  froailtplM  t 
vaM  Domini  D  i  o  l  b  ,  dm 
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noires,  et très-certaineineiilniarneuses(voyezles analyses, p.  55o), 
devaient  étrechoisies  et  lavëesavec  soin.  Les  vases  étant  façonnée 
et  tout  à  Tait  terminés ,  on  devait  leur  donner  une  première  et 
légère  cuisson ,  aprèa  laquelle  on  mettait  la  fine  glaçure  qu'on  y 
voit  tantôt  rouge  pâle  et  tanl6t  noire.  On  faisait  les  figurer  et  les 
ornements  i-ouges  en  enlevant  la  couleur  noire  par  gratts^çe  pour 
faire  reparaître  le  fond  rouge  ;  puis  probablement  on  riettait  les 
fonds  ou  rehauts  rouges  et  blancs,  qui ,  à  base  argileuse,  restaient 
mats  et  étaient  peu  adliérents.  Caylus  croit  qu'ils  n'étaient  pas 
cuits;  mais  leur  adhérence ,  quoique  faible,  ne  pourrait  résulter, 
dans  l'état  où  ces  rehauts  se  sont  conservés,  que  de  l'action  du 
feu.  D'ailleurs  la  place  iiiatte  qu'ils  laissent  sur  le  vase  confirme 
cette  action. 

Il  y  a  parmi  les  Poteries  grecques,  cimpaDiennes ,  des  pièces  qui  par 
leur  forme  et  leur  destination ,  présentent  à  l'ouvrier  moderne  le  plus 
habile ,  des  espèces  de  problèmes  de  fabrication  qu'il  est  curieux  de  ré- 
soudre, non  par  des  explications,  mais  par  la  pratique.  Je  l'ai  donc  mise 
en  usage  pour  certaines  pièces  qui  m'ont  paru  d'une  construction  plus 
difficile  à  saisir  qae  les  autres.  M.  Régnier,  chef  de  cette  partie  à  la  ma- 
nufacture de  Sèvres,  a  fabriqué  sous  mes  yeux,  avec  une  pâte  plus  plas- 
tique que  la  pâte  de  porcelaine  ordinaire,  plusieurs  de  ces  pièces  et  je 
vais  en  faire  connaître  les  procédés. 

Ce  ne  sont  pas  les  plus  grandes  piècesqui  exigent  poiir  leur  façonnage 
le  génie  industriel  du  Potier,  et  qui  lui  font  chercher  et  trouver  les  meil- 
leurs moyens  d'exécution  ;  ce  sont,  au  contraire,  des  pièces  d'une  petite 
dimension.  Telles  sont  celles  que  j'ai  choisies  et  dont  je  vais  faire  con- 
naître la  construction  par  une  brève  description  aidée  (le  ligures. 

t°  Une  sorte  de  petite  Bouteille  en  forme  de  couronne  .  représentée 
PL  ixii,  fig.  10.  dont  les  détails  de  construction  sont  donnés  ci-contre 
et  de  l'autre  part,  n"  51. 

Le  tourneur,  après  avoir  posé  sa  balle  sur 
le  rondeau  de  la  tète  du  tour,  l'aplatit,  la 
creuse  à  son  centre  sans  la  percer,  et  relève 
le  bord  de  cette  sorte  de  galet  en  un  assez 
fort  bourrelet  (a],  n°51,  A.  11  prend  ensuite 
aux  dépens  du  bord  intérieur  de  ce  bour- 
relet assex  de  pâle  pour  élever  un  canal  (b), 
qu'il  ouvre  avec  l'eslèque  jusqu'à  gagner  le 
rondeau  de  plâtre ,  pour  faire  la  grande  ou- 
verture [b)  de  la  couronne.  Il  courbe  suf- 
Gsammenlen  dehors,  comme  le  montre  la  fi- 
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gure  (B),  le  bord  du  canal.  Il  reprend  la  paie 
(a)  qui  rwlc  du  bourrelet ,  el,  en  l'amincis- 
sant, il  élève  lebord  eilineur(ac),^if.  C.du 
canal  circulaire  de  la  boateillc  jusqu'à  lui 
donner  assez  (l'étendue  pour  que  ce  bord, 
coupé  en  biseau  (c) ,  vienne  en  se  raballanl 
s'ip|)liqucr  ciaclement ,  sans  faire  de  ba- 
vure (ce  que  prouve  la  coupe  [ransversalc  de 
la  bouteille  ) ,  sur  le  bord  également  coupe  ' 
en  biseau  inverse  du  coté  inlcrieurdu  canal. 
fig.  D.  calé  qui  ,  replié  aussi ,  a  donné  la 
grande  ouverture  interne  {0,  fig-  10,  B. 
PI.  xixi).  de  cette  couronne.  Le  plusdilTi- 
cile  est  fait.  L'estèquc  donnant  le  contour  à 
l'extérieur  comme  à  l'intérieur,  la  pièce  est 
Rnie.  On  a  Tait  tout  le  travail ,  on  a  donné 
à  la  pièce  toute  la  pureté  de  ses  contours . 
MHS  lournassage ,  mais  avec  trois  eslèques , 
un  pour  l'extérieur  et  deux  pour  l'inté- 
rieur, le  premier  pour  la  concavité  du  cûlé 
du  centre  (6)  de  la  couronne,  le  secoml  pour  la  courbe  concnve  de  U 
partie  extérieure  [a)  de  la  couronne.  I.cs  ganiilurcs  se  mettent  comioe 
à  l'orditiairc.  Il  ne  s'agit  plus  que  du  godronnage  dont  je  parlerai  plu> 

i°  Cette  pièce  est  une  Hyilrie  ulrirornie  asseï  commune .  souvent  Irès- 
vulumineusc  chez  les  Grec»,  n"  52.  Une  des  plus  petites  est  représentée 
PI.  ixr,  fig.  8,  du  Musée  céramique.  Elle  semble  ovale  cl  cependant  , 
elle  ne  l'est  pas.  Elle  a  été  tournée  et  non  moulée.  Voici  comment  en  | 
peut  la  faire  et  it  est  probable  que  le  Potier  grec  n'a  pas  suivi  une  autre  \ 
ntétliode. 

Il  ébauche  et  met  à  épaisseur  une  espèce  de  gobelet  cylindrique  1 
à  bords  plus  ou  moins  élevés  suivant  la  hauteur  qu  il  veut  donner  à  M   | 
vase  utriforme.  Lorsqu'il  a  atteint  cette  hauteur  et  pendant  que  la  pièce   ' 
est  encore  molle,  il  rapproche  les  deux  bords  (aa).  qui  s'allongent  dam 
un  sens  en  passant  de  la  ligne  courbe  k  la  ligne  droite.  Il  les  colle  l'un 
contre  l'autre,  et  les  déprime  dans 
leur  milieu  [a)  de  manière  à  pro- 
duire la  courbure  concave  [bac). 
Il  pince,  ferme  et  forme  en  pointe 
lescontiiiissurcs(6}  et  (c),  maisil  "  ^s  j;, 

ferme  la  commissure  (é)  et  allonge  et  ouvre  la  commissure  (c)  pour  y   1 
placer  le  goulot.  On  voit  qu'on  obtient  celle  forme  par  le  t( 
moulage. 
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Je  ne  parle  pas  da  pied  ni  de  Tanse.  Cependant  c*cst  pour  cctlo  anse 
que  M.  Régnier  a  employé  le  procédé  du  canal  creusé  dans  une  plaque 
de  plâtre  faisant  les  fonctions  de  moule. 

3<*  Cesf  une  de  ces  écuelles  ou  coupes  à  boire  qu'on  nomme  cothon  et 
qui  servaientaux  soldats  pour  boire  sans  trop  de  dégoût  Teau  trouble  qu'ils 
rencontraient  dans  leurs  marches.  Le  rebord  rentrant  dans  la  coupe , 
PI.  xxxiii,  fig.i.  A,  B,  G,  ou  se  recourbant  même  en  dedans  comme 
dans  la  /i^.  11 ,  A ,  B ,  G ,  PI.  Il ,  empêchait  la  vase  de  suivre  Teau  dans 
la  bouche. 

Cette  pièce  (voir  n**50,  p.  549)  devi.it  s*ébaucher  comme  une  jatte, 
mais  en  donnant  à  ses  bords  (a)  une  élévation  propre  à  fournir  l'étofTe 
nécessaire  pour  être  repliés  et  même  recourbés  sur  eux-mêmes,  en  un 
demi-canal,  d*abord  en  (6) ,  puis  en  (c) ,  n**  50  »  et  comme  on  le  voit  dans 
la  coupe  de  la  fig.  11,  PI.  ii. 

4<»  La  petite  pièce  représentée  PI.  xxxiii,  fig.  6,  et  n**  49,  p.  549,  est  un 
de  ces  petits  ustensiles  semblable  à  nos  théières,  et  qui ,  comme  celle  de 
la  fig.  6,  PI.  XXXI,  etcelledela/!^.  11,  PI.  ixv,  de  l'atlas  du  M.  cér.,  de- 
vait servir  à  faire  des  infusions.  Elle  présente  dans  son  façonnage  deux 
particularités  :  il  faut  d*abord  ébaucher  le  corps  (B)  sens  dessus  dessous, 
et  lui  donner  la  forme  à  Taide  de  deux  eslèques,  Tun  (C)  pour  l'extérieur, 
et  l'autre  (D)  pour  l'intérieur.  Le  fond  (A)  s'ébauche,  se  unit  à  part  et  se 
colle  immédiatement  lorsque  la  pièce  est  encore  flexible  et  très-impres- 
sionnable. On  faisait  les  côtés  ou  godrons  non  pas  dans  un  moule,  non 
pas  avec  un  teur  à  guillocher ,  que  les  anciens  ne  connaissaient  pas,  mais 
avec  des  estampilles  en  terre  cuite  ou  en  bois ,  simples ,  c'est-à-dire  ne 
portant  le  canal  que  d'un  seul  godron,  et  qu'on  appliquait  successive- 
ment l'un  à  cutéde  l'autre.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  l'irrégularité  de  pose 
de  ces  estampilles  et  l'indication  en  dedans  des  mêmes  godrons ,  montrant 
l'efTct  de  la  pression  exercée  avec  l'estampille.  C'est  probablement  là  le 
principe  de  tous  les  godrons  et  grosses  côtes  dont  beaucoup  de  vases 
grecs  sont  enrichis,  dont  quelques-uns  sont  représentés  PI.  n,  fig,  7;  PI. 
XXXI,  fig.  10,  et  dont  le  façonnage  sur  le  tour  vient  d'être  décrit  (voir 
Mus.  cér.,  PI.  XXIV, /!^. 3,  4,  5.8,  10;  PI.  xxv,  /îfl'.  1,  2,  3,  9,  13, 
15,  16,  etc.).  Un  couvercle  à  baïonnettes  figuré  en  C, /!^.6,  PL  xxxiii, 
complète  la  ressemblance  de  ce  petit  vase  avec  nos  théières. 


Caisson.  —  J'ai  déjà  fait  remarquer  que  ces  Poteries  avaient 
été  cuites  à  basse  température,  et  qu'elles  n'étaient  pas  suscep- 
tibles par  leur  nature  d*en  recevoir  une  beaucoup  plus  élevée. 

Je  ne  sache  pas  qu'on  ait  aucune  notion  exacte  sur  la  forme 
des  fours  où  on  les  faisait  cuire.  Quelques  pierres  gravées  repré- 
sentent bien  un  vase  que  le  Potier  va  placer  dans  un  petit  four- 
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neau;  mats  ce  fourneau  ressemble  plutAt  à  une  moufle  ou  four- 

u  d'émailleur  qu'à  aucun  four  il  Polpries. 

1!  parail  que ,  dans  quelques  cas ,  des  vases  grecs  onf  éprouvé 
cependant  une  plus  forte  température ,  on  les  appelle  vases 
brûlés;  de  rouges  qu'ils  étaient  ils  sont  devf^nus  brun 
jaunâtre  et  gris  cendré,  les  ornements  noirs  ont  Plé  presque 
effacés.  On  attribue  cet  état  à  deux  causes  :  on  suppose  que  ces 
vases  ont  été  exposés  à  quelque  incendie,  ce  qui  est  peu  pro- 
bable, car  comment  les  retrouverait-on  dans  des  tombeaux?  Il 
est  plus  présumable,  comme  le  pensent  plusieurs  antiquaires, 
qu'ils  ont  été  exposés  sur  le  bûcher  où  l'on  brûlait  le  corps  de 
celui  qui  les  possédait;  d'autres,  sans  avoir  été  soumis  h  celte 
violente  action  d'un  feu  d'incendie,  ont  reçu  dans  le  four  et  après 
les  peintures,  un  feu  trop  fort  et  inêftai.  Lestons  ont  été  altérés, 
modifiés  par  cette  trop  haute  Icmpérature  ;  quelques  parties 
rouges,  probablement  pénétrées  de  fumée,  sont  devenues  noi- 
râtres, quelques  fonds  en  couleur  noire  ont  disparu  en  tout 
ou  en  partie.  On  voit  au  Musée  royal  une  coupe  qui  est  noire 
d'un  cflté  et  rougrâtre  de  l'autre.  Il  y  a  dans  toutes  les  collec- 
tions une  multitude  d'exemples  de  ces  changements  de  couleurs 
par  le  feu,  que  nous  avons  tikhé  d'expliquer  plus  haut,  p.  553. 
Je  cite  plus  bas  et  à  l'article  des  colorations  deux  exemples  de 
ce  genre  d'altération. 

Quelques  vases  présentent  des  déformations ,  des  dépressions, 
des  enfoncements  même,  qui  indiquent  qu'ils  ont  été  compri- 
més à  l'état  de  mollesse.  C'était  irès-piobablenienl  quand  ils 
étaient  encore  crus,  car  leur  pâte  n'est  pas  susceptible  de  se 
ramollir  comme  la  porcelaine,  par  une  haute  température,  sans 
bouillonner  ou  se  fendre. 

La  pâle  des  Poteries  grecques,  de  quelque  pays  qu'elles  soient,  ' 
est  toujours  ou  jaune  très-pâle,  tirant  sur  le  grisâtre, 
c'est  la  couleur  la  plus  ordinaire  des  vases  de  la  Grèce  propre- 
ment dite  et  des  colonies  grecques  hors  Tltalie  (');  ou  rou- 
geAlre  briqueté  pâle  et  sale.  C'est  généralement  le  ton 
des  Poteries  canipaniennes. 


{■J  C'«i(  Ucouiiurdttacoupïsl  Inldreisaniedllc  d'Arcbilu, PI.  x 
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Couleurs  et  ooloraiîoM.  —  Les  vases  grecs  et  surtout  les  cam- 
paniens  présentent  trois  couleurs  de  fond  glacées ,  le  rouge 
pâle  briqueté,  le  noir  pur  et  le  brun. 

Le  rougeâtre  briqueté  sale ,  mais  harmonieux , 
est  ordinairement  la  couleur  de  la  pâte ,  tantôt  avivée  par  un 
simple  polissage  donné  par  le  tourneur  sur  la  pièce  crue  et 
finie-,  tantôt  par  un  vernis  très-mince,  probablement  sans 
couleur,  mais  exaltant  la  couleur  de  la  pâte,  ou  môme  par 
un  lustre  coloré  en  rouge  comme  celui  des  Romains  (*). 
Le  Musée  de  Sèvres  possède  une  coupe  simple  ou  écuelle 
sans  anse  venant  de  la  collection  Durand,  dont  Tintérieur 
offre  ce  beau  lustre  rouge  un  peu  laqueux;  l'extérieur  est 
noir. 

Sur  ce  vernis  ou  sur  la  pâte  immédiatement ,  est  placée  la  cou- 
leur noire,  tantôt  en  linéaments,  tantôt  en  ornements  larges,  et 
tantôt  en  fond. 

Ce  fond  étendu  sur  tout  Textérieur  du  vase ,  quelquefois  dans 
tout  rintérieur  (PI.  wxi^  Jig.  3),  fait  croire  que  ces  vases  campa- 
niens  sont  en  pâte  notre,  et  tend  à  les  faire  confondre  avec  les 
vases  étrusques^  mais  en  les  cassant  ou  en  grattant  le  noir  on  fait 
paraître  la  couleur  rougeâtre  de  la  pâte. 

Ce  noir  est  très-brillant  et  n'a  pas  de  crudité^  il  passe 
quelquefois  au  bronze  ou  lustre  métalloïde  comme  s'il  était 
fait  de  graphite  (') ,  et  probablement  par  cette  sorte  d'altération 
que  les  peintres  sur  Porcelaine  appellent  empoisonnement, 
et  qu'ils  attribuent  à  un  feu  chargé  de  fumée,  qu'ils  nom- 
ment impur;  le  Musée  de  Sèvres  possède  un  petit  vase 
forme  de  théière  (PI.  xxxiii,y%.  6)  qui  présente  cette  cou- 
leur. 

C'est  le  second  fond  de  couleur  des  vases  grecs ,  il  se  mo- 
difie encore  en  brun  marron  lorsque  étant  très-mince  il 
laisse  paraître  en  totalité  ou  par  parties  des  nuances  rougeâtres 

(1)  M.  le  chanoine  A.  de  Jorio,  qui  a  publié  un  opuscule  sur  la  méthode  de 
peindre  les  vases  antiques  (  Naples ,  1813) ,  a  émis  cette  même  opinion  au  sujet  du 
lustre  jaune  rougeâtpc. 

n  On  Toit ,  tant  au  Musée  qu'à  la  Bibliothèque  royale ,  plusieurs  lases  pré- 
•entant  cet  enduit  ou  lustre  métalloïde  noir. 
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dues  nu  fond  rouge  qui  est  au-dessous  de  lui ,  ou  en  vert  oli- 
vfllre  lrès-glac(i  lorsqu'ayant  eu  trop  de  feu  ,  ce  noir  a  été  ou 
détruit  ou  modifie ,  soit  dans  cette  couleur,  soit  en  brun ,  soit 
mi^me  en  rouge,  comme  on  le  voit  sur  plusieurs  pièces  du 
Musée  céramique  de  Sèvres,  et  notamment  suruneHy<lrie,n°74i 
extrêmement  altérée  à  la  cuisson,  qui  présente  toutes  ces  nuances. 

Ayant  considéré  ces  couleurs  comme  des  glaçures  ou  lus- 
Ires,  j'en  ai  àèjk  parlé  plus  haut  el  j'en  ai  fait  connaître  lu 
com{K>silion  d'après  les  travaux  des  chimistes  que  j'ai  cités  à  li 
page  552. 

Je  considère  maintenant  les  couleurs  peu  nombreuses,  tou- 
jours mattes,  dont  les  Grecs  se  sont  servis  comme  moyen 
varier  les  couleurs  des  ornements,  ligures,  vêlements,  pJaceK 
sur  leurs  vases ,  et  qu'ils  ont  rarement  employées  comme  fond  et 
jamais  comme  glaçure. 

Ces  couleurs  ont  clé  appliquées,  tantôt  pour  donner  aux  or- 
nements ,  draperies  et  ajustements  des  tons  très-dilfërents  du 
celui  du  fond  et  des  figures,  tanlût  seulement  en  rehauts.  Ces 
couleui-s  minérales  el  inattaquables  par  le  feu  sont  peu  nom- 
breuses, ce  sont  encore  le  noir  précédent,  par  conséquent 
glacé,  mais  ici  employé  pour  peindre  sur  les  fonds  rouges 
des  ornements  et  des  figures  (l'I.   xxxi,  /ig.  9,   PI,   xxxii , 

fs-  4)  (■). 

Le  rouge  pèle  en  ornements  ou  figures  résultant  des  ré- 
senes  sur  le  fond  noir,  mais  nullement  d'une  nouvelle  couleur 
appliquée. 

Je  dis  d'une  réserve  ou  rechampis,  et  non  d'un  grattage 
sur  le  fond  noir  comme  nous  le  ferlons ,  el  peut-être  aussi  comme 
on  l'a  fait.  Je  pourrais  donner  beaucoup  d'exemples  et  de  pi-euves 
de  ce  procédé ,  qui  est  au  reste  généralement  admis  comme  celui 
qui  a  été  employé  pur  les  Grecs;  mais  je  me  hume  à  en  citer  un 
des  plus  authentiques  que  le  Musée  céramique  de  Sèvres  pos- 
sède ;  c'est  un  fragment  de  coupe  sur  lequel  le  peintre  semble 
avoir  essayé  l'exécution  de  son  sujet,  en  commençant  le  reeham- 
pissage  en  noir  de  deux  figures  tracées  sur  le  fond  rougeûlre  de 


i<]  Et  Â/iit/eeiram.,  l'I.  1 
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vases  grecs  ^  on 
voit  djstincle- 
raent  le  trait  noir  de  rechnmpissagequi  a  servi  h  tracer  les  con- 
tours de  ces  figures,  et  qui  a  été  recouvert  par  le  fond  noir 
général.  Il  y  u  nu  Musée  royal  un  vase  qui  paraît  avoir  eu  trop  de 
feu,  le  fond  noir  mis  plus  mince  entre  les  figures  el  avec  moins 
de  soins,  a  été  détruit  par  le  feu;  mais  celui  qui  approchait  des 
figures  et  qui  a  dil  avoir  été  posé  avec  plus  de  soin  et  plus 
d'épaisseur,  est  resté  presque  intact. 

I>es  figures  et  ornements  noirs  que  l'on  voit  sur  le  fond  blanc 
ont  été  faits  autrement;  c'est  par  le  procédé  du  grattage  du 
blanc  :  je  vais  y  revenir. 

Les  autres  couleurs  mises  presque  toujours  en  rehaut  sur 
ie  rouge  ou  sur  le  noir  el  presque  toutes  matlcs,  doivent  être  re- 
gardées comme  de  la  nature  de  ce  qu'on  appelle  des  en  gobe  s, 
qui  sont  ordinairement  des  argiles  et  des  ocres.  Elles  sont  peu 
nombreuses  el  sans  éclat.  Ce  sont  : 

Le  rouge  de  brique  et  le  rougeviolàtre  plus  ou 
moins  foncé ,  employé  en  linéaments ,  rehauts  d'ornements  ou 
parties  soit  de  vêtements,  soit  d'ajustements,  auxquelles  on 
voulait  donner  une  couleur  particulière. 

Dans  la  coupe  d'Arcésilas,  PI.  xxxiii,  fig.  a,  on  voit  cette 
couleur  employée  dans  diverses  parties  des  vêtements,  des  oi- 
seaux, etc.,  peints  sur  celte  coupe. 

Celte  couleur  est  constamment  faite  avec  du  peroxyde  de  fer 
plus  ou  moins  bien  préparé  par  la  calcinalion  et  plus  ou  moins 
étendu  d'argile.   Elle  est  toujours  njalle  et  fixée  sur  ie  luslre 


0  Le  Miisde  île  Sivres  duU  «Ile  pièce  inslrucllu  1  U.  Dabois. 


r  par  la  fusion  de  ce  dernier.  Les  exemples  en   sont  i 
breus  ('). 

Le  j  a  u  n  e  est  une  couleur  assez  remarquable  ;  il  est  loujoui 
glacé ,  tantôt  employé  mince ,  pour  tracer  des  filets  ou  des  c 
tours  ;  tantôt  employé  épais,  il  est  alors  en  retouche  comifl 
pour  faire  tourner  certaines  parties  peintes  en  blanc,  telles  « 
des  feuilles  de  lierre  sur  certaines  hydries,  ou  parfois  des  perlesfl 
des  pois,  de  petits  culots,  elc.  11  a  un  ton  de  jaune  pur  tout  à  G 
semblable  â  celui  qu'on  appelle  jaune  deNaples  et  qui  est  com- 
posé ,  ainsi  qu'on  le  sait,  d'antimoine  et  de  plomb  ;  mais  il  est 
rare,  toujours  en  petites  parties  peu  épaisses;  je  n'en  connais 
pas  encore  d'analyse;  il  a  l'air  d'avoir  reçu  le  corps  qu'il  pri 
senle  de  son  mélange  avec  le  blanc  (•). 

Le  b  1  eu  inséréquelquefoisdanslesornemenls  même  sur  d 
Heurs  (Dubois  de  MusonnioTE,  1. 1,  PI.  un).  Je  n'ai  point  eu  occasion 
de  voir  cette  couleur  sur  aucun  vase,  le  ne  puis  donc  assurer  qu» 
ce  soit  une  couleur  vitrifiable  ni  dire  de  quelle  nature  elle  e&t. 

Le  blanc  opaque  et  ma 

C'est  la  couleur  la  plus  commune  en  rclinut  et  linéameDts  ;  ellj 
est  évidemment  due  à  un  engobe  argileux.    Elle  est  toujouri"" 
matte  et  opaque,  mais  elle  devii'nt  transparente  par  imhibition. 

Cette  couleur  est  employée  tantôt  à  faire  des  oraenienls 
bltncs  qui  sont  toujours  en  saillie  et  qui  ont  cependant  beau- 
coup de  fixité ,  tantôt  en  fond  géné- 
ral. Elle  parait  alors  moins  solide; 
elle  est  extrêmement  absorbante. 
Les  fonds  ou  lustres  jaunes  et  noirs 
sur  lesquels  elle  est  appliquée ,  ta 
fixent  sur  les  pièces. 

Le  vase  ci-contre ,  n°  54 ,  a  cela 
de  remarquable ,  que  les  ornements 
qu'on  y  voit  sont  tous  en  saillie  ou 
relief,  et  faits  avec  cette  couleur  terreuse  blanc  sale.  Il  appartient 
au  Musée  de  Sèvres ,  mais  j'ignore  où  on  l'a  trouvé. 
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C'est  sur  ce  fond  blanc  que  les  anciens  ont  quelquefois  placé 
des  peintures  de  diverses  couleurs,  rouge  vif,  vert ,  bleu  ^t 
jaune ,  tantôt  en  linéaments ,  plus  souvent  en  teintes  plates  ;  mais 
ces  couleurs ,  a  l'exception  du  jaune ,  ne  sont  point  de  la  nature 
des  couleurs  vitrifiables  ;  elles  n'ont  qu'une  trèsi-faible  adhérence 
avec  le  fond  ;  elles  n'appartiennent  donc  pas  à  l'art  dont  nous 
traitons,  et  je  n'en  parle  ici  que  pour  faire  apprécier  ce  qu'on 
doit  entendre  par  ces  vases  grecs  ornés  de  sujets  et  d'ornements 
richement  colorés,  et  qui  sont  mentionnés  comme  des 
objets  aussi  précieux  que  rares.  Néanmoins  on  remarque  que 
les  contours  des  figures  et  des  grandes  parties  qui  composent  ces 
espèces  de  tableaux ,  ont  été  tracés  avec  une  couleur  ou  noire 
ou  jaunâtre  vitrifiable. 

Je  ne  donnerai  que  deux  exemples  de  l'emploi  de  la  couleur 
blanche  comme  fond. 

D'abord ,  sur  ces  petits  vases  cylindroïdes  qu'on  nomme 
Lecythus,  et  qui  viennent  principalement  d'Athènes.  Le 
blanc  entoure  la  partie  cylindrique  du  corps  du  vase.  PI.  il , 
M.  .3. 

Ensuite  sur  la  belle  coupe  dite  d'Arcésilas  (PI.  xxxill,  fig.  ri), 
dont  j'ai  déjà  parlé  et  sur  laquelle  je  reviendrai  encore.  Elle  offre 
la  réunion  de  presque  tous  les  procédés  décrits  plus  haut. 

La  pûte,  très-fine,  est  d'un  rouge  pâle  qu'on  ne  voit  que 
sous  le  pied.  Celte  couleur  est  partout  cachée  par  un  fond  noir 
qui  n'est  visible  comme  fond  que  sur  les  anses  et  sur  le  pied.  Ce 
fond  a  été  recouvert  généralement  d'un  engobe  blanc  jaunâtre 
que  le  feu  a  fait  adhérer  assez  solidement  au  fond  noir.  Pour  faire 
lt:s  figures  et  ornements  noirs  qu'on  y  voit,  on  a  gratté  cet  en- 
gobe avant  sa  cuisson  et  on  a  fait  reparaître  le  fond  noir  sur  le-  - 
quel  on  a  placé  les  teintes  rouge  violâtre  déjà  citées  et  les 
linéaments  blancs  qui  dessinent  les  détails  des  parties  noires  et 
rouges.  Ainsi  cette  pièce  a  eu  deux  ou  trois  feux  :  un  premier  pour 
cuire  la  pâte  et  le  fond  noir,  s'ils  ont  cuit  ensemble;  puis  on  a 
posé  l'engobe  blanc,  et  après  le  grattage  des  parties  de  l'engobe 
qui  devaient  produire  des  ligures  et  ornements  noirs,  on  a  posé 
le  rouge  et  les  filets  blancs,  alors  on  a  donné  un  second  feu 
pour  faire  adhérer  l'engobe,  le  rouge  et  les  filets  blancs.  Si. 
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comme  cela  me  parait  probable ,  le  luslre  a  été  placé  sur  la  pâte 
cuite,  cette  belle  pièce  aurait  eu  trois  feux. 

Quelques-uns  de  ces  vases  on  t  offert ,  mais  bien  rarement ,  des 
ornements  en  or  ;  ce  sont  en  général  de  petites  perles  ou  de  pe- 
tits épis  d'or  placés  sur  d'autres  ornements  ou  sur  des  figures ,  et 
qui  paraissent  avoir  eu  pour  dessous  ou  pied,  en   terme  de  I 
doreur,   un   de  ces  engobes  rougeâtres  qui  forment  une  légère  J 
saillie.  La  feuille  d'or  a  été  appliquée  sur  cette  saillie,  qui  semble  ] 
avoir  fait  l'office  du  fondant  de  bismuth ,  avec  lequel  on  fixe  l'op  \ 
sur  les  couvertes  non  ramol  lissa  blés  ('}. 

J'ai  dit  plus  haut ,  en  parlant  des  couleurs  de  fond  et  d'orne-  ] 
mentation ,  que  les  figures  et  ornements  en  rouge  glacé  sur  fond 
noir  étaient  faits  par  réserve.  Les  peintres  de  ce  temps  n'ont  em- 
ployé soit  pour  les  fonds,  soit  pour  les  ornements ,  ni  les  procédés 
des  pâtes ,  ni  celui  du  grattage ,  ni  celui  des  types  ou  réserves  dé- 
coupées. 11  paraîtrait  cependant  que  quand  ils  voulaient  répéter 
le  mâme  sujet ,  ils  suivaient  le  même  dessin.  Nous  possédons  au 
Musée  céramique  de  Sèvres  deux  portions  de  vases  données  par 
M.  le  duc  de  Luynes,  qui  représentent  exactement  le  même  sujet 
composé  et  dessiné  de  la  même  manière ,  mais  pas  assez  précisé- 
ment cependant  pour  qu'on  puisse  attribuer  cette  répétition  à 
un  poncif. 

Il  résulte  de  cette  exclusion  de  tout  moyen  mécanique  qu'il  y 
a  plus  d'incorrection  dans  ces  dessins ,  mais  aussi  plus  de  senti- 
ment. Celui  de  l' ouvrier-artiste  qui  dessinait  et  touchait  si  rapi- 
dement ces  ligures  s'y  présente  dans  toute  sa  force  et  dans  toute 
sa  naïveté,  ce  qui  fait  en  partie  le  mérite  ou  au  moins  l'intérêt  de 
ce  genre  de  peinture.  Les  Grecs  y  atLichaient  un  grand  prix, 
puisqu'ils  nous  ont  transmis  le  nom  de  l'artiste  qui  l'avait  prati- 
qué le  premier.  C'est  à  Telephanus  de  Sicyonne  ,  vivant  dans  le 
VI'  siècle  avant  l'ère  chrétienne,  qu'on  en  attribue  l'invention. 

Uiateiet  knnautiont ,  —  Les  anciens,  comme  je  l'ai  dit  wl- 
leurs,  avaient  une  multitude  de  vases  et  d'ustensiles  en  Poteries 

(■)  On  voyait  [ilusiciirs  eiemplcs  de  ces  pièces  rcmirquablcs  clins  la  collntion 
de  Durand  et  dins  «Ile  du  duc  de  Blacas.  Le  Mutée  céramique  de  Sèvres  et) 
possède   un   venant  de  la  collccllon   Durand,   Ogurë  PI.    xin,   fig.   13, 
Catalogue  raiionni  de  ce  Musée. 
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pour  toute  sorte  de  destination  et  surtout  pour  les  repas , 
comme  vases  à  boire  ,  plats  pour  recevoir  différents  mets,  etc.  : 
tous ,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  fait  remarquer ,  n'étaient  pas  en 
Poterie,  il  y  en  avait  un  grand  nombre  en  argent,  conrune 
le  disent  expressément  les  auteurs ,  et  notamment  Athénée. 
On  voit  dans  ce  dernier  qu'on  faisait  à  C  o  p  t  o  s  des  vases  en 
terre  cuite  aromatisée  avec  la  Myrrhe,  le  Schenanthe,  etc., 
ce  qui  ôtait  au  vin  qu'on  y  versait  une  partie  de  ses  qualités 
enivrantes.  Il  ne  peut  y  avoir  de  doute  que  les  substances  odo- 
rantes étaient  introduites  dans  la  pâte  absorbante  de  ces  vases 
après  leur  cuisson.  Aucune  substance  aromatique  ne  pourrait 
résister,  sans  être  complètement  altérée ,  même  au  faible  feu  de 
cuisson  qu'on  donnait  à  ces  Poteries. 

Cette  circonstance  qui  prouverait  s'il  était  nécessaire  la  per- 
méabilité de  ces  Poteries ,  s'accorde  difficilement  néanmoins  avec 
les  nombreux  usages  domestiques  auxquels  beaucoup  de  ces  vases 
étaient  consacrés  -,  ainsi  : 

Les  vases  appelés  0  r  c  a  étaient  des  vases  à  salaison. 

Les  Amphores  (PI.  xxix,  fig,  i4) étaient  des  vases  coni- 
ques souvent  très-grands ,  destinés  à  recevoir  les  provisions  li- 
quides et  solides.  Dans  les  uns  on  mettait  le  vin ,  qui  continuait 
à  y  fermenter.  Ils  avaient  deux  anses ,  étaient  généralement  très- 
pointus,  enfoncés  assez  profondément  dans  le  sable  des  caves. 
C'était  dans  ce  fond  pointu  que  se  rassemblait  la  lie  du  vin.  On 
soutirait  le  liquide,  ainsi  clarifié  par  le  repos,  avec  une  pompe 
ou  des  coupes.  Ces  vases ,  dont  Tusage  n'est  pas  douteux  et  s'est 
continué  jusqu'à  la  chute  de  l'empire  romain ,  sont  assez  com- 
muns dans  les  collections  d'antiquités. 

D'autres  vases  à  deux  petites  anses  nommés  aussi  Amphores 
avaient  une  forme  plus  sphéroïdale  et  servaient  aux  anciens  à 
conserver  de  l'eau ,  de  l'huile  ou  des  grains. 

Des  vases  plus  petits  propres  à  contenir  des  liquides  ou  même 
à  servir  de  coupes  à  boire  étaient  aussi  nommés  D  i  o  t  a 
(PI.  XXXI,  fig.  k  -,  Mus  c^r.,  PI.  xxviii,  fig,  i^),  parce  qu'ils 
étaient  munis  de  deux  anses.  Ils  sont  figurés  sur  une  multitude  de 
monuments,  de  scènes  de  repas,  etc. 5  beaucoup  de  vases  d'usage 
ayant  deux  anses  relevées  portaient  ce  nom. 
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Les  R  h  y  t  o  n  s  élaienl  des  vases  à  boire  souvent  très-èléganU 
et  qu'on  n'offrait  qu'aux  héros.  Ils  étaient  terminés  par  des  tét«s 
d'animaux  et  quelquefois  même  par  des  létes  humaines. 

Les  Paropsis,  Patella,  Patina  et  Lanx  étaient' 
de  petits  plais  propres  à  rscevqir  différents  mets,  et  le  dernier'] 
plus  particulièrement  des  viandes  râties. 

Les  Urnes  avaient  pour  usage  principal  de  recevoir  les  cen- 
dres des  morts.  Il  y  a  peu  de  vases  grecs  auxquels  on  puisse  at- 
tribuer ce  nom  et  celte  destination. 

Enlin,  malgré  la  perméabilité  de  leur  pâte,  on  en  faisait  des 
pots  que  les  Grecs  nommaient  M  a  t  u  1  e  s  ,  et  qui  par  leur  usage 
sembleraient  exiger  une  parfaite  imperméabilité  :  cependant  nn 
passage  d'Athénée ,  qui  rapporte  qu'on  brisait  quelquefois  à  la 
fin  du  repas  des  matules  ,  malgré  l'odeur  infecte  qu'ils  répan- 
daient ,  ne  peut  nous  laisser  de  doute  sur  l'emploi  de  cette  Po-, 
lerie  si  imparfaite. 

Les  vases  grecs  offrent  encore  quelques  particularités  qui  no 
sont  pas  étrangères  à  notre  objet  principalement  technique. 

Les  Potiers  grecs  faisaient  comme  les  Potiers  américains  , 
comme  la  plupart  des  Potiers  européens,  des  pièces  qu'on  appelle 
de  surprise.  Ainsi  ils  introduisaient  dans  des  vases  de  Ja 
classe  des  Cylix  et  des  Cnnlhares ,  nommés  Crepundia  et 
C  r  e  p  i  t  a  c  u  I  a  ,  et  qui  avaient  la  forme  d'une  théière  ouverte 
par  le  pied,  de  petites  pierres  qui  faisaient  entendre  un  bruit, 
lie  h  o  c  h  e  t  quand  on  les  agitait  ('). 

Thériclès,  l'un  des  Potiers  grecs  les  plus  célèbres  par  U 
beauté  et  la  perfection  de  ses  ouvrages,  a  donné  son  nom  il 
plusieurs  vases,  et  même  comme  nom  de  genre  à  plusieurs 
sortes  de  vases.  On  appelait  ainsi  une  espèce  de  calice  qu'il 
avait  fait.  Théophraste  le  montre  clairement  en  disant  qu'on 
faisait  des  calices  Thériclées  avec  du  bois  de  térëben- 
Ihe  C)  qu'on  ne  pouvait  distinguer  de  ceux  de  terre.  Les  ca- 
lices Thériclées  avaient,  quand  ils  étaient  neufs,  un  brillant  Irès- 
frappant;  il  paraît  qu'il  y  en  avait  aussi  d'un  beau  noir  brillant 

(']  Catalogue  du  cabinet  Durand ,  fig.  SO. 

[■)  Le  trais  iJe  ii^r^bciiUie ,  s'il  appartenait  à  l'arlire  que  jidui  nominoiu  ainsi , 
full  U'uii  îsipt  Ueau  rouge. 
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quand  ils  avaient  été  rincés  (edbdlk  dans  Athéiiéb).  Il  y  avait  encore 
un  cratère    qu'on  nommait  Thé  ri  clé. 

En  général  les  vases  Thériclées  étaient  grands  et  pou- 
vaient contenir  jusqu'à  sept  coty les  (environ  un  litre  trois  quarts, 
près  de  deux  pintes).  Les  vases  Théricléens  en  terre  cuite  pas- 
saient pour  être  lourds.  Les  Rhodiens,  habiles  Potiers,  en  firent 
de  remarquablement  légers,  qu'ils  nommèrent  Hedypolides 

(ÀTHÉlfiE.) 

Le  Cantharus  était  également  un  vase  à  boire  ,  d'abord 
d'une  grande  dimension ,  puis  successivement  réduit. 

Le  Cratère  (Kerater)  vient  encore  ,  dit-on  ,  du  mot  keras, 
corne.  Les  rois  de  Péonic  en  faisaient  faire  avec  des  cornes  de 
bœuf  de  Péonie,  qui  étaient  de  grande  dimension,  et  qu'on  or- 
nait de  moulures  en  or  ou  en  argent.  On  les  appelle  rhy  tes. 

Le  Kottabe  était  un  vase  de  terre  en  forme  de  coupe  qui , 
placé  au  milieu  de  la  table  ,  servait  à  recevoir  le  1  a  t  a  x  ou  le 
vin  qui  restait  dans  la  coupe  et  que  le  buveur  devait  lancer  avec 
adresse  dans  le  kottabe. 

Le  C  a  1  i  X  ou  C  y  1  i  x  (K  y  1  i  x)  était  un  vase  ou  plutôt  une 
coupe  ronde ,  profonde ,  essentiellement  faite  sur  le  tour ,  ayant 
deux  anses.  On  en  faisait  beaucoup  à  Naucrates,  recouverts 
d'une  couleur  qui  les  faisait  prendre  pour  de  l'argent. 

Le  Co  ty  1  e  était  un  vase  destiné  à  contenir  des  liquides,  et 
aussi  une  mesure  de  capacité  à  peu  près  ellipsoïde  en  hauteur , 
c'est-à-dire  plus  qu'hémisphérique.  Il  était  ou  sans  anse  ou 
n'en  avait  qu'une,  tandis  que  le  Calyx  en  avait  toujours  deux. 

(Athénée.) 

Les  vases  nommés  K  o  t  h  o  n  avaient  deux  buts ,  le  premier , 
de  séparer  de  l'eau  puisée  en  voyageant ,  les  impuretés  qui  pou- 
vaient la  souiller  \  et  le  second  d'empêcher ,  par  leur  couleur  ter^ 
reuse ,  les  soldats  de  voir  celle  de  l'eau  vaseuse  qu'ils  étaient 
quelquefois  obligés  de  boire. 

Antiquité  j  destination  et  position  des  vases  grecs. 

Je  ne  chercherai  pas  à  remonter  à  la  haute  antiquité  que 
d'Hancarville  veut  donner  aux  vases  grecs ,  en  les  attribuant  aux 
Pelages,  peuples  de  la  race  des  Titans,  venant  delà  Bactriane  ou 
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delà  haute  Asie.  Si  on  pouvait  avoir  confiance  dans  le  récit  d'un  1 
événemenl  de  la  vie  d'Homère,  qu'on  allribue  à  Hérodote, 
que  je  rapporterai  plus  bas ,  les  vases  grecs  des  habites  Potiers  de  1 
Samos  étaient  déjà  célèbres  du  temps  d'Homère ,  c'est-à-dire  ) 
ix'  ou  même  au  x'  siècle  avant  l'ère  chrétienne. 

Mais  sans  remonter  si  haut,  admettons  avec  les  antiquaires  qui  1 
ont  étudié  spécialement  celle  matière,  d'Hancarville,  M.  lo] 
duc  de  Luynes  et  M.  Lengnnant,  qui  font  autorité  pour  moi, 
que  ces  vases  sont  de  la  plus  haute  antiquité ,  et  qu'on  peut  fure  4 
remonter  jusqu'au  vi'  siècle  avant  J.-C  certains  vases  grecs  dont  | 
Ui  date  est  pour  ainsi  dire  inscrite  par  leur  style  et  par  les  sujets  ] 
qu'ils  représentent. 

Mais  on  n'admet  pas  que  cesPottf  rie  s  soient  toutes  de  la  méniepé>  I 
L'iode.  On  croit  pouvoir  séparer  les  vrais  vnscsgrecs  en  trois  époques. 

Les  vases  de  la  première  époque,  ou  les  plus  anciens  sont  ceux  I 
dont  les  ornements  et  les  figures  sont  en  noir  et  en  blanc  sur  un  | 
fond  rouge  pâle  :  ils  ont  une  roideur  de  contour  et  de  pose  qui 
contribue  à  caractériser  cette  ancienne  époque,  qu'on  fixe  à  6 
et  700  ans  avant  l'ère  chrétienne.  On  donne  comme  exemple   I 
de  cette  première  période  le  vase  dit  de  la  Chasse  au  Sanglier.   , 
tnHMCÀiiïiLLi;,!.  I,  PI.  i-ir.)  11  est  de  Capoue,  elles  trois  couleurs 
sont  le  rougeàtre,  le  noir  et  le  blanc.  Je  puis  ajouter  k  cet  exemple 
authentique ,  les  vases  figurés  dans  ce  Traité ,  PI.  xxxi ,  Jîg.  9 ,  , 
PI.  \\\ii,fg.  4,  et  la  coupe  d'Arcésilas,  PI.  \\\iu,^g.  a,  et  1 
dans  le  Mus.  céram.,  PI.  xxvri,^g-.  10.  D'Hancarville  rapporta  ' 
le  vase  de  la  Chasse  au  vu' siècle  avant  J.-C.,  et  M.  Lenormantla 
coupe  d'Arcésilas  au  vi'  siècle.  Les  vases  de  la  seconde  époque 
sont  à  fond  noir  avec  des  figures  réseiTées  ou  ptuliit  rechampies 
sur  le  fond  jaune ,  et  peintes  et  rehaussées  de  quelques  couleurs, 
qui  consistent  en  teintes  violAtres  et  rouge  brique.  BnPm  les  vases 
de  la  troisième  époque  sont  de  deux  couleurs  seulement,  dont  le 
fond  est  noir.  Ils  sont  d'une  grande  légèreté  ;  les  peintures  ont   1 
plus  de  perfection.  11  ne  faut  pas  s'attendre  à  trouver  ces  époques 
très-tranchées,  elles  passent  au  contraire  d'une  manière  trop 
transitoire  des  unes  dans  les  autres. 

Tous  ces  vases,  d'origine  grecque  ,  ne  se  trouvent  ni  en  Tos- 
cane.  ni  à  Stabia,  ni  à  Ponipeïn,  nia  Herculanum,  maisprioci-   1 
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paiement  dans  les  environs  de  Capoue,  surtout  à  Nola,  où  ils  sont 
en  très-grande  quantité,  enfin  jusqu'aux  portes  de  Naples.  Us 
étaient  déjà  rares  et  fort  recherchés  du  temps  de  Jules-César. 

Les  Poteries  antiques  de  Sicile  ,  celles  des  environs  d'Athènes, 
d'Égine,  etc.,  peuvent  se  rapporter  en  général  à  cette  série  de 
fabrication  antique. 

OettûMitkm.  — C'étaient  en  général  ou  des  vases  votifs  ou  des 
vases  reçus  en  prix ,  ou  enfin  des  vases  d'ornements ,  qu'on  en- 
terrait avec  celui  qui  les  avait  possédés,  comme  étant  une  des 
choses  auxquelles  il  était  le  plus  attaché.  Aussi  estrce  uniquement 
dans  les  tombeaux ,  entre  les  jambes  et  tout  autour  des  squelettes 
qu'on  a  trouvé  tous  ceux  qui  garnissent  en  si  grand  nombre  les 
collections  de  vases  antiques  formées  dans  la  plupart  des  villes 
de  l'Europe  où  les  arts  sont  cultivés,  quels  que  soient  leur  état, 
leur  forme,  et  les  sujets  qu'ils  représentent  (Lenoiimiwt.) 

C'est  à  leur  destination  religieuse ,  c'est  à  la  place  qu'elle  avait 
assignée  à  ces  vases ,  comme  je  l'ai  déjà  dit  dans  l'introduction, 
c'est  à  ces  refuges  souterrains  respectés  ou  ignorés  que  ces  belles 
Poteries,  si  instructives  sous  tous  les  rapports,  doivent  l'abri 
qu'elles  ont  trouvé,  pendant  un  si  grand  nombre  de  siècles, 
contre  toutes  les  causes  de  dégradations  qui  se  sont  présentées. 

PotStMM  dei  vatei  greoi  dans  la  terre  et  dani  lei  tombei.  —  La  po- 
sition des  tombeaux  qui  renferment  ces  vases  et  la  manière  dont 
on  les  y  trouve  disposés  ont  été  décrites  avec  soin  par  l'abbé 
Mazzola ,  et  me  paraissent  d'un  assez  grand  intérêt. 

Cet  antiquaire  croit  que  les  tombes  de  la  Campanie  sont  anté- 
rieures à  Homère,  et  il  décrit  comme  il  suit  le  terrain  qui  les  re- 
couvre. (PI.  i,/?5.  3.) 

1.  Terre  noire,  végétale,  très-fertile 1,03 

2.  Terre  blanche  composée  de  terre  sablonneuse  et 

(le  très-petits  fragments  de  pierre  ponce.  Celte 
couche  dure  et  impénétrable  à  Teau  est  nommée 
terra  mcuchia. 0,52 

3.  Terre  noire  excellente. ^i*^^ 

2,33 

C'est  au-dessous  de  cette  terre  que  sont  situés  les  tombeaux. 
11  est  probable,  dit  l'abbé  Mazzola,  que  la  troisième  couche  for- 
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mait  la  surface  du  sol  lorsque  les  lombes  y  nnl  été   creusées. 

On  remarque  que  la  première  et  la  deuxième  composent  sans 
exception  la  surface  de  la  Campagna  felice . 

La  terra  Maschia  est  tellement  stérile  qu'elle  diminue  la 
fertilité  de  la  première  couche  lorsqu'elle  y  est  mêlée.  Cette 
terre  est  d'alluvion  ,  car  elle  ne  se  trouve  pas  sur  les  montagnes, 
comiiie  un  peut  s'en  assurer  par  les  fouilleâ  faites  à  Avila  à  eo- 
viron  1 2  kilomètres  de  Noia.  Le  Ht  de  la  terra  Maschia  e&t  égal  pai^ 
tout  et  ne  pourrait  i^tre,  dit  l'abbc  Mazzola,  malgré  les  ponces 
qu'il  renferme,  un  produit  direct  d'éruptions  volcaniques.  Lors- 
que cette  terre  était  superficielle ,  ajoute-t-il ,  la  campagne  de 
Naples  devait  être  stérile  et  a  dû  l'être  jusqu'à  la  formation  de 
la  terre  végétale  supérieure  ,  ce  qui  doit  faire  admettre  pour 
cette  formation  une  longue  suite  de  siècles  et  donner  aux  vases 
qui  sont  au-dessous  de  la  terra  Maschia  une  bien  haute  anti- 
quité. C'estd'après  cesobservHtions  que  l'abbé  Maïzola  regai-de  les 
vases  grecs  de  cette  catégorie  comme  antérieurs  à  Homère.  U 
ajoute  à  l'appui  de  cette  opinion  que  ces  vases  représentaient  | 
des  faits  qu'Homère  ni  aucun  de  ses  successeure  n'ont  men-  1 
tionnés.  Tel  est  le  combat  de  Neptune  avec  Ëphîaltes  ;  qu'à  NoIa 
et  dans  les  environs  les  squelettes  qu'ils  accompagnent  sont  tou- 
jours enterrés  immédiatement  dans  le  sol ,  tandis  que  dans  d'au- 
tres lieux,  tels  qu'à  Avila,  ces  squelettes  et  les  vases  sont  en- 
fermés dans  des  sépulcres;  que  les  inscriptions  des  vases  sont 
en  grec  écrit  de  droite  à  gauche ,  le  grec  le  plus  ancien  ,  le  grec 
primitif;  enfin  que  la  facilité  qu'on  a  depuis  peu  de  siècles  de  [es 
trouver  en  grand  nombre  vient  de  ce  que  les  couches  de  pierres 
qui  les  recouvrent,  employées  dans  les  constructions  modernes, 
n'étaient  pas  d'usage  du  temps  des  Romains  ('). 

x.et  priooipBiix  Poiien.  —  Les  Grecs  avaient,  comme  je  l'ai 
indiqué  à  l'histoire  des  Poteries  en  général,  une  véritable  pas- 
sion pour  les  vases  en  terre  cuite  ;  ils  portaient  donc  une  grande 
considération  aux  artistes  qui  les  composaient  ou  les  ornaient  et 
aux  artisans  qui  les  fabriquaient.  J'appelle  leur  prédilection  pour 
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cet  art  une  sorte  de  passion ,  car  il  fallait  en  aimer  les  produits 
de  cette  manière  pour  ériger  des  statues  aux  plus  célèbres  Po- 
tiers, frapper  des  médailles  en  leur  honneur  et  nous  conserver 
les  noms  de  tous  ceux  qui  y  avaient  concouru ,  même  indirec- 
tement, jusqu'aux  noms  de  ceux  qui  n'en  avaient  donné  que 
les  formes.  Pline  et  plusieurs  autres  écrivains  de  l'antiquité 
nous  ont  fait  connaître  les  plus  célèbres. 

Parmi  les  coopérateurs  dont  les  noms  sont  venus  jusqu'à  nous 
au  nombre  de  plus  de  quarante ,  on  remarque  ,  comme  Potiers  : 

Dibutade ,  de  Sicyone.  —  Sculpteur ,  inTenteor  de  la  plastique  en 
terre  cuite.  On  ne  sait  pas  à  quelle  époque  il  a  vécu.  Ses  travaux  fu- 
rent portés  et  conservés  à  Gorintbe. 

Corœbus,  d'Athènes.  —  Du  temps  de  Cécrops,  environ  1500  ans 
avant  J.-G.  Il  passe  pour  Tinventeur  de  la  Poterie. 

Talus,  neveu  de  Dédale.  —  On  lui  attribue  Tinvention  du  tour  à  Po- 
tier ,  1200  ans  avant  Tcre  chrétienne. 

Thériclès  de  Corinthe  était  un  Potier  célèbre  souvent  cité  par  les  au- 
teurs grecs.  On  donna ,  comme  on  vient  de  le  voir ,  son  nom  à  plu- 
sieurs vases.  Il  avait  inventé,  suivant  Théophraste,  des  vases d*une 
terre  noire  susceptible  d*un  très-beau  poli  (Athén6b).  Pbérccrate  dit 
qu*il  a  fabriqué  des  vases  larges  pour  les  hommes  et  des  cylix  profonds 
pour  les  femmes  (Panofka).  Il  vivait  vers  425  avant  J.-C. 

Clierestrate.  —  Potier  très-modeste  et  très-habile,  qui  faisait,  suivant 
Phrynicus ,  plus  de  cent  Gantharos  parfaitement  polis  par  jour  (Pa- 
nofka). Les  cantharos  furent  d*abord  des  vases  à  boire  d'une  grande 
dimension  ,  mais  dont  la  capacité  alla  toujours  en  diminuant ,  ce  qui 
fit  dire  à  Ëpigène ,  dans  son  Héroïne  ;  «  Ah  !  malheureux  que  je  suis, 
n  les  Potiers  ne  font  plus  de  ces  grands  cantharos,  etc.,  mais  de  petits 
»  et  de  bien  polis ,  comme  si  c'était  le  vase  et  non  le  vin  qu*on  dût 
»  avaler.  » 

Parmi  les  artistes  qui  avaient  donné  des  formes,  on  doit  citer  : 
Le  célèbre  Phidias  ] 

Polyclète  l'architecte  .  dit  de  Sicyone.  Il  était  d'Argos. 
Miron  le  sculpteur. 

Les  sculpteurs  Ëukeir  et  Eugrammus ,  qui  accompagnèrent  De- 
marate  en  Étrurie,  lorsqu'on  656  il  alla  s'y  réfugier.  (Punk, 

llv.  XXXV,  ch.  XII.  ) 


POTEIUES   TENDRES,    FINES, 


Loatlités  de  vases  grecs  et  étrusques. 

Je  crois  devoir  terminer  cel  article  en  prt-sentHnt  l'énumêralion 
des  principaux  lieux  où  se  trouvent  acluellement  et  oii  probable- 
ment se  fabriquaient  autrefois  les  Poteries  grecques  et  les  Poteries 
étrusques ,  et  ajoutantâ  cette  énumération  quelques  particularités 
sur  tes  Poteries  fabriquées  ou  conservées  dans  ces  divers  lieux. 

On  a  trouvé  une  quantité  prodigieuse  de  vases  grecs  peints , 
depuis  qu'on  a  commencé  à  les  rechercher.  On  évalue  h  5o,ooo 
au  moins  le  nombre  de  ces  vases  qui  ont  été  successivemeot  dé- 
couverts depuis  deux  siècles.  (Lhcomiuii.) 

A  juger  par  ce  nombre  déjà  énorme  et  par  celui  des  vases  qu'on 
trouve  encore  toutes  les  fois  qu'on  découvre  des  lieux  de  sépul- 
tures dans  les  divers  pays  où  les  Grecs  se  sont  établis,  on  doit 
tire  frappé  du  nombre  considérable  de  fiibriques  qui  devaient 
exister  dans  ces  temps  reculés. 

Pline,  au  t"  siècle  de  l'ère  chrétienne,  n"cn  compte  que  huit 
en  Italie  et  six  dans  d'autres  pays  ('). 

Mais  le  nombre  des  lieux  où  l'on  trouve  de  ces  Poteries  dAns 
les  pays  qui  ont  dépendu  des  Crocs ,  est  hors  de  comparaison 
avec  ceux  que  Pline  indique.  Cependant  ce  nombre  n'est  pas 
précisément  celui  des  labrîques  ;  il  indique  seulement  qu'elles 
devaient  être  très-multipllées ;  car  si  les  vases  trouvés  dans  les 
tombeaux  venaient  de  cette  petite  quantité  de  fabriques  ou  ne 
remarquerait  pas  que  certaines  formes,  certains  procédés  de  fa- 
çonnage, décoloration,  etc.,  appartiennent  plus  spécialement  à 
certaines  localités.  Ces  différences  prouvent  que  chaque  pays  avait 
son  mode  particulier  de  forme ,  de  décoration  et  de  coloration , 
et  par  conséquent  ses  fabriques  spéciales. 

La  connaissance  de  ces  lieux,  qui  détermine  à  peu  près  celle 
des  principales  fabriques  ,  est  intéressante  autant  pour  l'histoire 
des  arlsque  pour  celle  de  la  céramique  en  particulier,  t^tte  nous 
inléressera  surtout  en  nous  faisant  remarquer  l'étonnante  res- 
semblance qu'il  y  a  entre  les  règles  principales  de  fiiçoiuiage ,  de 


(')  Pu»t,llv.  XXXV,eb.  Xn. 
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coloration  des  figures  et  des  ornements  et  surtout  entre  la 
nature  de  la  couleur  et  de  la  pâte  de  tous  ces  produits  céramiques 
fabriqués  dans  des  pays  dont  les  terrains  sont  si  différents  géolo- 
giquement.  Comment  les  Potiers  grecs ,  partis  presque  tous  de 
Corinthe,  d'Athènes,  d'Égine,  et  surtout  de  Samos,  ont-ils 
réussi  à  trouver,  depuis  les  bords  de  la  mer  d'Azof  jusque  dans 
leurs  colonies  occidentales,  des  matériaux  propres  à  produire  tou- 
joui*s  à  peu  près  la  même  qualité  de  pâte  ?  Je  dis  à  p  e  u  p  r  è  s  , 
car  on  reconnaîtra  bien  quelquefois  de  légères  différences  entre 
ces  pâtes.  Je  les  ferai  ressortir  dans  la  colonne  d'observations  du 
tableau  de  géographie  céramique  des  Poteries  grecques  que  je 
vais  donner ,  comme  je  Tai  fait  dans  le  tableau  d'analyses  des 
Poteries  étrusques  ,  mséré  page  4 1 4  • 

Tableau  des  Poteries  de  fabrication  grecque  de  la  Grèce 
proprement  dite^  de  ses  îles  et  de  ses  colonies  ^  tant  ita^ 
liques  qii  extra-italiques  ^  Asie  Mineure  y  Egypte,  Gaule 
cispadancy  Espagne,  elc. 

Les  Poteries  célèbres  dont  nous  venons  de  présenter  l'histoire 
purement  technique  sont  toutes  regardées  comme  ayant  été 
faites  par  des  ouvriers  grecs  travaillant  soit  dans  Tltiilie  méri- 
dionale ,  soit  dans  diverses  colonies  grecques.  Elles  ont ,  comme 
on  l'a  fait  pressentir,  un  caractère  de  façonnage,  de  décoration , 
de  formes  même,  auquel  les  antiquaires  savent  très-bien  les 
reconnaître,  de  quelque  lieu  qu'elles  viennent,  tout  en  recon- 
naissant entre  elles  les  différences  de  localités  telles  que  l'Italie  , 
l'Egypte ,  l'intérieur  de  l'Asie ,  etc. 

Grèc«  proprement  dite  et  ses  Iles. 

c^rcyre  (Corfou).  —  Les  amphorcs  qu'on  y  fabriquait  avaient 
une  grande  réputation  (Panopka). 

Aikènet.  —  Fabrication  célèbre  par  ses  vases  cylindroïdes  à 
fond  blanc  argileux ,  nommés  Lecythus.  C'est  surtout 
sur  ces  vases  qu'on  peignait  avec  des  couleurs  terreuses 
non  vitrifiables ,  mais  très-variées,  ces  tableaux,  qui  ont 
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fait  dire  qu'on  voyait  quelquefois  sur  les  vases  grecs  des 
peintures  de  couleurs  vives,  J'en  ai  dit  déjà  quelques  mots 
page  565. 

H.  le  baron  de  Stackeiberg,  dans  une  fouille  qu'il  a  fait  fatn 
en  181 3  àlaportedesAchorédens,  à  Atti^nes,  a  découvert  uodste 
ou  cercueil  en  terre  cuite  peinte  en  noir,  d'environ   ■  mètre  sur 
i  dëcim. ,  renfermant  un  remarquable  assortiment  d'objets  funé- 
raires. C'était  le  cercueil  d'un  enfant  ;  mais  on  n'y  voyait  que  la 
télé,  les  jambes  et  les  avant-bras.  Tout  le  reste  était  occupé  par 
4  statuettes  assises,  les  t^tes  tourné  es  vers  la  ligne  médiane  et  trans- 
versale du  ciste ,  et  1 4  petits  vases  de  difTcrentes  formc:s  et  gran- 
deurs, arrangés  très-symétriquement  (Voyez  PI.  \\.,Jig.  3)  ('J- 
Ooriatiie.  —  La  patrie  de  Thériclès   devait   être  féconde  en 
belles  Poteries.  I^  beau  vase  rapporté  par  Dodwell  vient 
du  lieu  nommé  Aquica,  près  de  Corinthe. 
dgiii«  {golfe  Saronîquc].  —  Ou  y  fabriquait  comme  à  Athènes^ 
à  Salamine,  à  Marathon,  etc.,  des  Lecythus.   Les  Po- 
teries d'Égine  (Mus,  céram.,  PI.  xiit ,  fig.    1 1 J  avaient  la 
réputation  d'être  très-légères.  On  peut  maintenant  en  indi- 
quer la  cause;  les  curieuses  observations  de  M.  Ehrenberg 
nous  l'ont  fait  connaître.  Elles  sont,  comme  les  brigues  lr>- 
gères  (liv.  Il,  p.  ii53),  faites  avec  une  terre  superfidelle,  en 
grande  partie  composée  de  carapaces  ou  test  siliceux,  d'ani- 
maux microscopiques  infusoires. 
^•cïdtiiiaiie. —  Les  Lacédémonieiis  étaient  en  possession  de 
faire  des  coupes  brunes  nommées  C  o  t  h  o  n  Irès-estimées. 
Elles  étaient  principalement  à  l'usage  des  gens  de  guerre, 
parce  que  leur  couleur  brune  dissimulait  la  couleur  des  eaux 
troubles,  et  que,  par  leur  structure  que  j'ai  fait  connaître 
(PI.  ii,/g.  ii,PI.  xxxiii,^5'.  1 ,  et  ci-dessus  p.  54g,n''5oJ, 
les  saletés  de  l'eau  restaient  au  fond.  (Pluiiwjde,  f^tetu  Lh- 
curgue,\a\  I.  p.SA.triii].  d'Amyol,  Parb,  1G1S.J 
Mel» .  l'une  de*  OyeUdei ,  aujourd'hui  Hilo.  —  Était  une  autre 
localité  de  Poteries  exécutéespar  des  ouvriers  grecs  ;  maisles 
Poteries  de  cette  Ile  diffèrent  beaucoupdesvasescanipanîens. 

OBironde  Staclulbcrg,  lotnbcaudEslicllèDM,  PI.  lixt,  p.  AS. 


Premièrement ,  par  la  nature ,  la  texture  et  la  couleur 
de  leur  pûle  gris  jaunâtre,  pflte  qui  est  d'une  deosilé  et 
d'une  dureté  peu  éloignée  de  celle  du  grés-cérame. 

Secondement ,  par  leurs  formes  toutes  particulières  et  par 
leurs  ornements,  qui  sont  d'un  noir  ou  d'un  brun  rougeâtre, 
et  qui,  avec  le  caractère  grec ,  en  offrent  une  modification. 
(Mus.  cêram-,  PI.  \in, Jîg.  i,  a,  3,  5,  G,  7,  10,  i4).  II 
paraîtrait  que  les  argiles  que  renferme  cette  ile  volcanique 
sont  d'une  nature  différente  des  marnes  argileuses  que  les 
Grecs  de  la  Campanie  trouvaient  dans  le  terrain  tertiaire 
du  pied  des  Apennins. 

Au  reste ,  il  n'y  a  pas  dans  cette  Ile  que  des  Poteries  de 
cette  sorte,  On  en  trouve  aussi  dans  les  catacombes  et  au- 
tivs  tombeaux  qui  ont  beaucoup  d'analogie  avec  les  Po- 
teries campaniennes.  Nous  devons  la  connaissance  des  pre- 
mières h  M.  de  Blosseville ,  et  nous  avons  acquis  les  secondes 
de  feu  M.  Caspari,  consul  de  France  à  la  Canëe.  Elles  ont 
donc  les  unes  et  les  autres  toute  l'authenticité  désirable. 
Scatorin ,  autiejoii  Tbén.  —  Cette  tle  volcanique  renferme 
aussi  des  vases  grecs  d'une  nature  de  pâle  analogue  à 
celle  des  précédents,  mais  d'une  forme  et  d'un  style  d'or- 
nements plus  voisins  des  vases  campaniens.  Ceux  quf 
M.  Bory  de  St-Vincent  a  retirés  lui-même  des  tombeaux  sont 
d'un  grand  volume,  à  peu  prèssphèroïdauxcttr^s-semblables 
il  celui  qui  est  représenté  Mus.  céram.,  PI.  xiii,//g.  10, 
,  et  quT  a  été  donné  au  Musée  de  Sèvres  par 
ll^  M.  de  Blosseville,  comme  recueilli  à  Milo. 
I  M.  Bory  dit  que  ceux  qu'il  a  rapportés  de 
Santorin  étaient  situés  dans  trois  tombeaux 
creusés  dans  le  calcaire  compacte ,  sol  prin- 
cipal de  l'Ile,  mais  que  ce  sol  et  ces  tom- 
beaux ont  été  recouverts  par  des  déjections 
volcaniques ,  qui ,  au-dessus  de  ces  tombes . 
ont  une  épaisseur  de  i5  à  20  mètres.  La  date 
.^'  5n.  de  ces  épanchements  est  inconnue.  Tous  les 

antiquaires  regardent  les  vases  de  Théra  comme  de  la  plus 
liaute  antiquité.  I.*s  observations  géologiques  de  M.  Bory 


I. 
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tendent  â  confiriner  cette  opinion.  (Voyez  ci-conlre  n*  55,^ 
et  Mus.céram.,PI.  xm,/s.  4,  iS,  i5et  i6.) 

f)r«te ,  aujourd'hui  Candie.  —  Od  a  tfouvé  dans  cette  Ile ,  noa  I 
loin  de  la  Canée,  un  grand  nombre  de  vases  tout  à  lait  I 
semblables  aux  Poteries  campaniennes. 

BryilwM ,  Tîi-fc  *»  obîo,  en  lonie.  —  On  y  recherchait  la  légè- 
reté des  vases  comme  un  mérite,  au  point  qu'on  consacra 
dans  ce  temple  deux  amphores  d'une  ténuité  remarquable 
et  résultant  d'un  défi  et  concours  entre  un  maître  Potier  et  , 
son  élève.  (Pum.lW.  XXXV,cb.)l,adaDein.) 


Asie  miD«nre  «t  Um  ds  la  cdt«. 

Sertch,  l'ancieiliip   Panticapte,  an  Cilmée ,  iUV  les    bords  fia 

ta  mer  d'Azof.  —  Celait  une  colonie  de  Milésiens,  qui 
avait  transporlé  avec  elle  ses  procédés  de  fabrication  de   , 

Ipûte  et  de  lustre  noir.  On  possède  à  la  Bibliothèque  royale 
une  belle  coupe  ayant  ce  lustre  noir  et  ornée  dans  son 
milieu  d'un  bas-relief. 
Hiia.  —  Ses  coupes  nommées  Cylix  étaient  célèbres 
[Atb£ii£e). 
lamei(merd«  Oarie). — Parmi  les  lieux  quI  appartiennent  à 
cette  série  de  Poteries,  on  doit  placer  en  première  ligne 
l'île  de  Samos ,  source  d'où  toutes  les  autres  f^ibriques 
ont  tiré  leur  origine.  Muralori  a  publié  comme  pièce  au- 
thentique de  cette  ancienne  fabrication,  un  fragment  de 
plat  parfait  sous  le  rapport  oe  la  couleur  et  de  la  fmesse 
de  la  pâte  et  sous  celui  du  façonnage.  Ce  fragment  a  d'au- 
tant plus  d'intérêt  qu'il  porte  le  nom  en  lettres  initiales 
de  l'ouvrier  qui  l'a  fait.  Muratori  explique  rinscriptiun 
abrégée  ,  qu'il  rend  par  Lucii  Tetii  Samii, 


c'est-à-dire  fait  par  Lucîus  Tetius  de  Samos; 
mais  il  pense  que  ce  Potier  samien  a  fait  cette  pièce  non 
pasï  Samos,  mais  à  Modène  (A/u(iHa) ,  ville  très-célèbre 
dans  l'antiquité ,  au  rapport  de  Pline,  par  ses  belles  Pote- 
ries qui  devaient  leur  qualité  à  une  sorte  d'argile  qu'on 
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trouvait  à  trois  milles  au  sud  de  cette  ville ,  dans  un  lieu 
nommé  Cad  i  an  a  Q). 

Il  y  a  dans  la  traduction  d'Hérodote  faite  par  M.  Miot ,  et 
publiée  en  1822 ,  une  vie  d'Homère  attribuée  à  Hérodote, 
dans  laquelle  on  trouve  une  hymne  aux  Potiers ,  composée 
et  chantée  en  Thonneur  de  ceux  de  Samos  par  Homère  aveu- 
gle. Elle  est  remarquable  par  l'exactitude  avec  laquelle  sont 
décrits  les  perfectionnements  des  vases  de  terre  et  les  ac- 
cidents qui  peuvent  leur  arriver  dans  le  four.  Je  la  donne 
ici  dans  son  entier. 

((  Le  lendemain ,  des  Potiers  en  argile  qui  travaillaient  à 
»  cuire  des  vases  de  terre  et  mettaient  le  feu  aux  fourneaux , 
»  aperçurent  Homère ,  dont  le  mérite  leur  était  déjà  connu  ; 
»  ils  l'appelèrent,  et  l'engagèrent  à  leur  chanter  des  vei*s , 
))  promettant,  pour  prix  de  sa  complaisance,  de  lui  donner 
»  quelques  vases  ou  toute  autre  chose  de  ce  qu'ils  possé- 
»  daient.  Homère  accepta  leurs  offres ,  et  se  mit  à  chanter 
»  la  pièce  de  vers  qui,  depuis,  aété  nommée  1  e  Fourneau  ; 
»  la  voici  : 

)>  0  vous ,  qui  travaillez  Targile ,  et  qui  m'offrez  une  ré- 
»  compense ,  écoutez  mes  chants  ! 

»  Minerve,  je  t'invoque-,  parais  ici,  et  prête  ta  main  ha- 
»  bile  au  travail  du  fourneau^  que  les  vases  qui  vont  en 
»  sortir,  et  surtout  ceux  qui  sont  destinés  aux  cérémonies 
»  religieuses ,  noircissent  à  point  ;  que  tous  se  cuisent  au 
»  degré  de  feu  convenable ,  et  que ,  vendus  chèrement , 
))  ils  se  débitent  en  grand  nombre  dans  les  marchés  et  les 
»  rues  de  nos  cités  ;  enfin ,  qu'ils  soient  pour  vous  une 
»  source  abondante  de  profits ,  et  pour  moi  une  occasion 
))  nouvelle  de  vous  chanter. 

»  Mais  si  vous  voulez  me  tromper  sans  pudeur,  j'invo- 
»  que  contre  votre  fourneau  les  fléaux  les  plus  redoutables  : 
»  et  Syntrips,  et  Smaragos,  et  Asbestos,  et  Abactos,  et 


(*)  MoiiTOBi.  Antiquit.  ital,  mediicivi,  T.  III,  p.  122,  B  C  D.  Ce  plat  me  pa- 
raît par  tousses  caractères,  et  évidemment  par  son  Inscription,  l)eaucoup  platôt 
romain  que  grec 
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a  surtout  Omodamos ,  qui ,   plus  que  tout    autre  ,  est  I 
n  destructeur  de  l'art  que  vous  professez. 

1)  Que  le  feu  dévore  votre  bâtiment,  que  tout  ce  que  o 
■1  tient  le  fourneau  s'y  méie  et  s'y  confonde  s&ds  relour. 
n  et  que  le  Potier  tremble  d'effroi  à  ce  spectacle;  que  le 
n  fourneau  fasse  entendre  un  bruit  semblable  à  celui  que 
»  rendent  les  mâchoires  d'un  cheval  irrité,  et  que  tous  les 
11  vBses  fracassés  ne  soient  plus  qu'un  amas  de  débris.  i> 
(UUtoirmt'liérodoU, aaûmtion  paTK.ytvn.Parls,  iK2a,  t.  III,  p. mt.) 

Il  est  difficile  de  mieux  préciser  les  résultats  d'une  four- 
née heureuse  et  surtout  ceux  d'une  fournée  manquée  par 
excès  de  feu.  C'est  bien  le  spectacle  qui  se  présente  lorsqu'à 
l'ouverture  d'un  four  on  voit  les  piles  coupées,  écroulées  les 
unes  sur  les  autres ,  et  les  pièces  de  porcelaines  brisées 
mêlées  avec  les  débris  des  cazettes. 

H.  Miot  a  pensé  que  les  noms  cités  sont  ceux  des  fléaux 
que  tes  Potiers  ont  à  redouter,  et  que  le  poëte  a  person- 
nifiés commedes  génies  malfaisants.  Le  Syntrips  et  le-J 
Sniaragos  seraient  la  rupture  des  vases  en  moi-ceaux , 
l'Asbestos  le  feu  qu'on  ne  peut  modérer,  l'A  bacLos^ 
l'infortune  des  ouvriers  qui  voyaient  leurs  travaux  détruits^fl 
et  rOm  odamos  une  force  destructive  à  laquelle  i 


En  admettant  ce  récit  comme  étant  celui  d'un  événementi 
réel  (et  il  n'y  a  pas  plus  de  motifs  de  le  rejeter  que  tousl 
ceux  du  même  genre),  ou  voit  que  la  fabrication   de  lai 
Poterie  était  célèbre  dans  l'ile  de  Samos  vers  la  (in  du  | 
x'  siècle  avant  l'ère  chrétienne.  La  vie  d'Homère  étant  gé- 
néraîsment  placée  vers  l'année  907  avant  Jésus-Christ,  il  1 
est  certain  que  le  tour  à  Potier,  dont  l'existence  est  déji  I 
établie  par  un  passage  de  l'Iliade  cité  plus  haut  (p.  ao) ,  de- 
vait âtre  connu  et  employé  par  les  Potiers  de  Samos  pour  faire 
les  vases  qui  leur  avaient  acquis  une  si  grande  réputation 
3oo  ans  avant  que  le  Scythe  Anacharsis  soit  venu  en  592  en 
faire  connaître  à  Athènes  un  plus  parfait. 

Samos  était  encore  célèbre  par  ses  coupes  (cotylisques} 
rouges  et  noires  avec  des  ornements  en  relief  (collection  de  J 
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M.  Herry  à  Anvers) ,  et  par  remploi  qu'on  pouvait  faire  des 
produits  de  la  fabrication  pour  les  opérations  culinaires  et 
le  service  de  table.  (Puhe  (»).  ) 

Il  y  a  à  ohnîodffomûi ,  Tune  des  Sporades ,  et  très-près  de 
la  ville,  un  grand  nombre  de  tombes.  Les  vases  qu'elles 
renferment  sont  en  Poterie  grossière  noire  et  rougeàtre, 
sans  peinture.  Ils  s'éloignent  donc  tout  à  fait  des  vases  dont 
nous  recherchons  les  lieux  de  dépôt.  Mais  la  manière  dont 
ils  sont  placés  dans  les  tombes ,  par  rapport  au  squelette , 
est  assez  particulière.  On  en  voit  la  représentation  PI.  ii, 
fig.  I .  Excepté  deux  petits  vases  et  une  lampe  qui  accom^ 
pagnent  le  corps ,  les  autres  sont  au  pied  du  corps ,  dans 
une  sorte  de  chambre  réservée  et  séparée  par  une  pierre 
verticale;  elle  renfermait  cinq  vases,  dont  deux  espèces  de 
bouteilles  ventrues  d'environ  35  cent,  de  hauteur  sur  3o  de 
diamètre.  Les  anses  sont  en  général  de  travers,  ce  qui  indi- 
que que  ces  vases  ont  été  tournés  (•). 
Ténédot.  —  On  faisait,  au  premier  siècle  de  Tère  chrétienne, 
dans  rtle  de  Ténédos,  des  vases  remarquables  par  leur 
ténuité. 

C'est  ce  que  nous  apprend  Dion  Ghrysostome  dans  son 
discours  4'-^* ,  à  la  fin ,  en  disant  qu'il  en  sera  de  ses  discours 
comme  des  vases  que  les  voyageurs  achètent  à  Ténédos,  à 
cause  de  leur  élégance  et  de  leur  finesse ,  qu'ils  emballent 
avec  soin ,  et  qu'ils  ne  trouvent  plus  qu'en  tessons  à  leur 
arrivée.  (Ch.  Lknobhart.) 

AfHqoe. 

CyrèiMfOapiUledeUCyrAïudqae.  —   Cette   ViUe,    si    éloignée 

du  centre  de  la  fabrication  grecque ,  a  eu  cependant  autre- 
fois une  fabrique  de  vases  peints.  Paul  Lucas  a  découvert 
dans  sa  nécropole,  en  17149  plusieurs  de  ces  vases,  tant 
dans  des  tombeaux  que  dans  le  sol  de  Tripoli.  On  en  con- 
serve quelques-uns  dans  le  Musée  de  Leyde.  (Lbioimaiit.) 
Cependant  M.  J.-R.  Pacho,qui  a  récemment  visité  cette  con- 

(*)  Samia  etiamnum  in  esetUentis  laudarUur  (  lib.  xxxv,  ch.  xu  )• 
(*)  K.  9.  FiEDLER,  JieUe  durch  alletheit  det  Konig  R.  griechland^  Lelpaig, 
1841.  Deux  vol.  in-8<',  figures. 
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trëe ,  et  décrit  avec  beaucoup  de  détails  cette  même  nécro- 
pole, n'en  cite  aucun,  mais  seulement  quelques  tableaui 
en  terre  cuite  (*). 

Cyrène  est  en  outre  souvent  nommée  dans  l'histoire  cé- 
ramique à  propos  de  la  belle  coupe  dite  d'Arcésilas,  qui 
a  été  trouvée  à  Vulci ,  en  Étrurie.  Elle  représente  Ar- 
césilas,  roi  de  la  Cyrénaïque,  chanté  par  Pindare,  faisant 
peser  sur  le  pont  de  son  navire  et  placer  dans  la  calle  des 
espèces  de  couffes  ou  bourriches  remplies  dUassaJœtida. 
matière  résinoïde  produit  du  S  i  1  p  h  i  u  m.  Les  antiquaires 
rapportent  cette  pièce  de  Poterie  au  temps  de  Pindare, 
c'est-à-dire  à  environ  5oo  ans  avant  l'ère  chrétienne.  J'ai 
parlé  de  son  mode  de  fabrication  et  de  décoration  plus  haut 
à  la  page  565  (•). 
VAnorAtû ,  dans  u  Delta.  — Yascsà  quatre  anses  de  l'apparence 
des  Phiales ,  recouverts  d'une  couleur  qui  les  faisait  pren- 
dre pour  de  l'argent.  Ils  n'étaient  pas  faitsàla 
roue,   mais  modelés  à  la  main.   (AroÉnts,  Ut.  x« 

cfiap.  LXT.) 

Alexandrie.  —  M.  Drovctti  y  a  trouvé  des  vases  grecs  qui  font 
partie  de  la  collection  du  Musée  royal  du  I^uvre. 

Ooptot,  sur  le  Nil ,  dans  UTkèbeide.  —  Vases  en  pâte  aroma- 
tisée. (J'en  ai  parlé  à  l'article  des  usages  des  Poteries  grec- 
ques, p.  567.) 

Trmiiet,prètdn  Mèendre  (Cmrîe).  — Faisait,  Suivant  Pline,  un 
grand  commerce  de  Poterie. 

Khodet  (merdeOerie).  — C'est  aussi  dans  cctte  lie  que  se  fa- 
briquaient des  vases  en  pâte  aromatisée. 

Om  ,  aujourd'hui  Stanoko  (mer  de  Oarie).  —  Était  également  re- 
nommée pour  ses  Poteries  culinaires  et  pour  ses  amphores. 

0)  Pacho.  Voyage  dans  la  Marmarique  et  la  Cyrénalque.  1  vol.  In-ft*,  figures , 

1827. 

(»)  CeUe  coupe  fait  maintenant  partie  de  la  collection  de  la  Bibliothèque  royale, 
où  jeTal  fait  dessiner;  elle  est  figurée  PI.  xxxiii,  fig.  2,  A  et  B  de  ce  traité.  Elle  a 
été  décrite  par  M.  deWlltc,  dans  le  catalogue  du  Musée  Durand,  n*  422,  décrite  et 
figurée danh  les  monuments  Inéd.  de  Tlnstltut  arch.,  I ,  PI.  xlyii,  et  dans  Micau, 
Storia  deg.  ant  pop.  ital ,  t.  III ,  p.  169,  PI.  xcrii.  Mais  on  n'y  a  représenté 
que  le  sujet ,  qui  est  mal  rendu. 
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Elles  passaient  pour  être  des  plus  belles  connues ,  comme 
celles  d'Hadria  pour  être  des  plus  solides.  La  Grèce  expor- 
tait pour  l'Egypte  de  ces  grandes  amphores  ou  Jarres  (*). 
Pergamiu,  en  Mjtîe.  —  Une  dcs  fabriques   que  Pline  si- 
gnale. 

Pays  italo-Grecs. 

Ganle  cispadane. 

A«u.  —  Fabrique  citée  par  Pline. 

PoUentia ,  tar  le  Tanero.  —  Fabrique  citëc  par  Pline.  De  nom- 
breuses pièces  tout  à  fait  semblables  aux  Poteries  campa- 
niennes,  envoyées  par  M.  le  chevalier  César  de  Saluce,  font 
partie  du  Musée  céramique  de  Sèvres. 

MuUna  (Modèae).  — Fabriques  de  vases  à  boire.  (Punc.) 

Italie. 

Pioennm  (let  Almuet). 

Hadrie,  à  l'cmbouchure  de  TÉridan.  — >  Fabriques  de  vases  à 
boire  de  première  qualité.  (Pune.)  Vases  peints  des  tombeaux. 

Gampanie  (Terre  deXebour).  —  G'cst  dans  cette  partie  méri- 
dionale de  l'Italie  que  les  Potiers  de  la  colonie  grecque  qui 
l'occupaient ,  ont  fabriqué  avec  la  plus  rare  perfection  ces 
vases  funéraires  et  honorifiques ,  qui ,  découverts  les  pre- 
miers dans  le  commencement  du  xviii''  siècle ,  ont  orné  les 
cabinets  des  amateurs  d'antiquités ,  et  ont  ouvert  à  Thistoire 
des  arts,  des  usages  et  de  la  religion  chez  les  Grecs,  un 
champ  immense  d'observation  et  d'intérêt. 

Cepoae.  —  Les  vases  trouvés  dans  les  environs  de  cette  ville 
sont  les  plus  célèbres  par  la  finesse  de  leur  pAte  et  la 
beauté  de  leur  lustre  noir  et  de  leurs  peintures. 

Un  des  plus  remarquables  par  ces  qualités  et  son  anti- 
quité, celui  de  la  chasse  au  sanglier,  est  de  Gapoue.  II 
montre  la  réunion  des  trois  couleurs.  On  le  suppose  peint 
en  Tannée  658  avant  J.-G.  (d'Hancaitillc,  1 1,  Pi.  1-4.)  On  y 
faisait  aussi  de  grandes  amphores. 

Woie.  —  Lieu  très-célèbre  par  la  quantité  de  beaux  vases  qu'on 

(1)  Hérodote,  lib.  III ,  scct.  6. 
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y  a  trouvés ,  et  surtout  par  leur  beau  vernis  noir.  C'est  une 

des  localités  des  plus  exploitées ,  et  des  plus  connues  des 

amateurs  de  vases  antiques. 
OtuBM. — Tirait  beaucoup  de  gloire  de  ses  fabriques.  (Puhe.) 
A  n  t  i  u  m  ,  dans  le  territoire  de  Gumes ,  était  renommée 

par  ses  amphores,  dont  on  a  dans  les  derniers  temps 

trouvé  de  beaux  restes. 
Foasoiies.  —  Célèbre  également  par  ses  grandes  amphores. 
Somnte.  —  Poterie  de  table  et  vases  à  boire,  dit  Pline. 

JVooera  de'  Pagaiiî.  — 

Pefto  (Pmuub).  —  Plastique  ,  beaucoup  de  figures.  Des  vases 
avec  blanc  et  rouge  en  rehaut,  d'une  beauté ,  d'une  finesse 
remarquables ,appeléscommunémentet  impro- 
prement siciliens,  et  regardés  comme  d'une  grande 
antiquité.  (Al.  de  Jobio.) 

POnille  (Terre  de  Beri).  — 

Arpi.  — En  général  les  vases  de  la  Pouille  et  de  la  Basilicate 
sont  d'une  exécution  bien  inférieure  à  ceux  de  la  Campanie 
et  surtout  de  Nola. 

Canote ,  aujourd'hui  OeBluîiim. 

Bari.  — Bcaucoup  de  sujets  funéraires,  mais  d'une  exécution 
très-médiocre. 

Oeglie.  — 

Laçante  (Basilicate).  Abu.  — Les  vases  de  la  Basilicate 

sont  comme  ceux  de  la  Pouille  de  beaucoup  inférieurs  à 
tous  les  autres  par  leur  exécution  tant  en  pâte  qu'en  figures 
lustrées.  Ce  sont  principalement  des  sujets  mystiques ,  tels 
que  le  génie  ou  l'amour  hermaphrodite ,  qui  y  sont  repré- 
sentés. 


Sent  Aroengelo. 
Oelvello.  — 


BrQttlnm  (Galabres).  Bhegîwii ,  aujourd'hui  Beggio.  —  Les 
Grecs  tiraient  de  ce  lieu  beaucoup  de  glaise  pour  leurs  fa- 
briques. (PUNE.) 

iKMri.  — Petits  vases  sur  lesquels  on  voit  distinctement  la 
méthode  de  remplissage  des  ornements  et  des  figures.  Frag- 
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ments  d'un  très-grand  vase  rapporté  dans  le  temps  par 
Millin. 

nnbî  on  &oavo.  — 
AltamurA.  — 

Terre  d'Otrante.  Tarente.  —  Peu  de  vases,  mais  très-beaux. 

(L.  N.) 

Métaponte.  — Terres  cuites  polychromes,  (doc  de  Loyhe».)  (Voir 
plus  haut,  p.  3o8.) 

Sicile. 

Agrîgente.  —  Dans  la  nécropole  et  à  Gela  et  Camarches  on  a 
trouvé  une  assez  grande  quantité  de  vases  grecs ,  qu'on  ap- 
pelle généralement  siciliens.  On  en  a  découvert  aussi  à  Acri 
et  près  de  Syracuse. 

Oenturipa» ,  aujourd'hui  Oentorbî.  —  Yascs  de  terre  cuite  et 
plastique,  à  reliefs  polychromes  et  notamment  d'un 
jaune  d'or.  Ces  colorations  étant  du  même  genre  que  celles 
de  Métaponte,  il  est  présumable  qu'elles  étaient  cuites 
comme  ces  dernières.  Pâte  d'une  grande  finesse.  (Panopka, 

Terre*  cuites  du  Musée  de  Berlin ,  18^2 ,  PI.  luu.) 

sardai|rn^« 

Oapo  di  Bmn  Maroo,  anciennement  Tbarroi,  o6le  oeeid.  —  YaSCS  à 
vernis  noir.    (ColL  de  SèYres  d*envol  de  M.  de  la  Mabmora.) 

c*PAffne, 

Sainte,  aujourd'hui  Mnraedro,  près  Valeaoe.  —  J'en  ai  déjà 

parlé  à  l'article  des  Poteries  romaines.  Leur  présence  y  est 
évidente.  Mais  il  parait  que  ce  canton  du  royaume  de  Ya- 
lence  avait  été  occupé  auparavant  par  d'habiles  Potiers 
grecs. 

Poteries  Tjrrrhéiileimee. 

Toutes  les  Poteries  à  lustre ,  et  même  sans  lustre ,  que 
je  viens  de  décrire ,  ont  un  caractère  général  plus  saisis- 
sable  par  les  antiquaires  habitués  à  en  voir  beaucoup,  que 
définissable. 

Mais  il  y  a  une  série  particulière  de  Poteries  italo-grec- 
ques  qui  paraît,  différer  notablement  de  celle  que  je  viens 
de  faire  connaître  sous  le  nom  de  Gampaniennes 
par  les  formes ,  les  décorations  et  la  couleur. 
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Elles  ont  aussi  un  caractère  particulier  que  je  lâcherai  de 
faire  saisir  :  la  plupart  des  antiquaires  admettent  cette  nou- 
velle sorte  de  Poterie  antique. 

On  a  appelé  ces  vases ,  mais  très-improprement ,  d'abord 
Égyptiens,  puis  Phéniciens,  mais  plus  convena- 
blement Tyrrhéniens,  parce  qu'on  en  a  trouvé  beau- 
coup dans  le  territoire  tyrrhénîen.  C'est  pour  ce  motif  que 
j'ai  adopté  cette  dernière  dénomination. 

Leur  pâte  est  d'un  jaune  ro'igeâtre  pâle.  Elle  est  fine  et 
dure. 

Les  couleurs  sont  le  noir  pâle  et  sale,  mince,  le  rouge 
également  sale  et  très-mince.  Elles  n'ont  point  le  brillant 
lustre  des  Poteries  campaniennes. 

I^s  formes  appartiennent  généralement  aux  sphéroïdes, 
aux  sphères  même  parfaitement  régulières,  aux  pyrifor- 
mes,  aux  bursiformes  allongés,  aux  cylindroîdes. 

Les  figures  sont  noires  ou  d'un  violet  sale ,  quelquefois 
rehaussées  de  blanc  ou  de  rouge  mat.  Les  hommes  et  les 
chevaux  ont  une  roideur  de  formes  et  de  position  tout  à 
fait  remarquable.  Les  figures  d'animaux  représentent  des 
oiseaux  à  ailes  étendues ,  des  quadrupèdes  semblables  à  des 
loups ,  des  chiens ,  des  panthères ,  des  sangliers ,  des  chè- 
vres ,  des  lièvres ,  attributs  de  funérailles.  Les  détails  inté- 
rieurs des  membres ,  des  vêtements ,  sont  marqués  par  des 
lignes  grattées.  Une  ou  deux  figures  couvrent  quelquefois 
tout  le  vase.  Lorsqu'elles  sont  petites,  elles  sont  disposées 
en  lignes  horizontales. 

Les  ornements  sont  des  grains  d'orge,  des  dents   de 
loup ,  etc. 

Pour  appuyer  l'établissement  de  ce  groupe  fondé  sur  les 
caractères  céramiques,  je  dois  donner  plusieurs  exemples. 
Le  premier  est  le  Vase  de  la  chasse,  déjà  cité  et 
figuré  dans  d'Hancarville ,  t.  II,  PI.  i-4.  C'est  un  des 
exemples  les  plus  remarquables  de  la  réunion  des  carac- 
tères que  je  viens  de  tracer.  Le  fond  est  d'un  rouge  pâle , 
les  figures  sont  en  noir ,  rehaussées  de  brun  rouge  violàtre  ; 
les  chiens  sont  en  rouge  avec  des  oreilles  et  une  queue  ' 
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droite  relevées ,  caractères  zoologiques  de  cette  race ,  plus 
voisine  de  son  origine  sauvage  que  les  chiens  à  oreilles  pen- 
dantes, etc. 

D'autres  vases  figurés  par  d'Hancarville  pourraient  être 
encore  apportés  comme  exemple  de  ce  genre  de  pâte  ,  de 
coloration  et  de  décoration.  Tels  sont,  t.  I,  le  vasesphéroï- 
dal ,  PI.  XLVi  ;  le  vase  bursiforme  et  autres  vases ,  PI.  lxxx  ; 
le  vase  cylindroîde  bas  avec  les  oies  et  les  gallinacés  carac- 
téristiques, PI.  Lxxxv.  —  Le  vase  pyriforme  à  collet  cy- 
lindroîde, PI.  xci.  On  y  voit  le  même  cavalier,  les  mêmes 
chiens ,  les  mêmes  oiseaux ,  probablement  des  pigeons ,  des 
oies ,  etc.  —  Le  vase  infundibuliforme  renversé  avec  les 
dents  de  loup  et  les  rosaces ,  ornements  caractéristiques  de 
ces  Poteries,  t.  II,  PI.  cxvii,  etc. 

J'ai  fait  représenter,  d'après  la  collection  du  Musée  royal, 
quelques  vases  de  cette  catégorie,  PI.  lit  Jtg-  4  ?  5,  8, 14. 
Le  Cothon  ,  Jig,  1 1 ,  et  le  petit  vase  bursiforme,  Jig.  12, 
lui  appartiennent  peut-être  également,  et  Mus.  céram..  M, 
PI.  XXVIII, Z"^.  4,  5. 

Si  la  coupe  d'Arcésilas  n'était  pas  d'une  si  grande  perfec^ 
tion  en  tout ,  elle  pourrait ,  malgré  le  lieu  où  on  l'a  trouvée , 
être  attribuée  aux  Potiers  tyrrhéniens *,  elle  est,  comme  on 
Ta  dit ,  un  peu  antérieure  au  vase  de  la  chasse. 

On  regarde  ces  vases  comme  d'une  très-haute  antiquité. 
M.  Raoul  Rochette,  le  premier,  lésa  appelés  Phéniciens. 
M.  Lenormant  adopte  en  partie  cette  dénomination,  en  les 
nommant  Ty  r  rhéno  -Phéniciens,  et  les  attribuant 
aux  Phéniciens  généralement  rejetés  en  Italie  et  en  Alle- 
magne. Il  les  regarde  comme  le  seul  peuple  navigateur  au- 
quel on  puisse  attribuer  l'importation  chez  les  Grecs  de  beau- 
coup d'industries ,  et  notamment  de  la  céramique ,  dont  le 
premier  siège  a  été  dans  les  lies  de  l'Archipel.  On  sait  que 
les  ports  de  ces  lies  faisaient  un  commerce  actif  avec  les 
Phéniciens,  et  que  ces  peuples  étendaient  leur  commerce  à 
de  grandes  distances.  Ils  vendaient  de  la  céramique  athé- 
nienne, et  particulièrement  des  chous,  à  Cerne ,  petite  île 
située  sur  la  côte  occidentale  de  l'Afrique ,  aujourd'hui  côte 
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de  Nigrilie,  k  six  milles  im  S.-O.  du  cap  Itlnnc.  (LBwwmmiT, 
I  II  traduction  i  IVilude  des  vases  peints.) 

E  t  r  n  r  1  0     (Toioane  actuelle  to  partie), 

Poterl«a    éiraïqaes 

J'ai  cru  devoir  présenter  le  tableau  des  lieux  où  on  a 
trouve  en  Toscane,  c'esl-à-dirc  dans  l'ancienne  Élrurie,  des 
vases  en  pâle  tendre  et  fine,  rouge  ou  noire,  colorés 
rouge  ou  en  noir,  ornes  ou  de  bas-reliefe  ou  de  peintures 
rouges,  à  la  manière  des  vases  grecs  campaniens,  parce 
que  ce  mélange  de  formes,  de  pftte,  de  lustrage  et  d'or- 
nementation tantAt  peinte,  tantôt  en  relief,  jette 
grande  incertitude  archëologtque  sur  la  nation  des  ouvriers 
«jui  les  ont  faits ,  sur  l'époque  de  leur  fabrication ,  et  m^me 
sur  leur  origine;  les  uns  ayant  tous  les  caractères  des  vases 
étrusques  proprement  dits,  tels  que  je  les  ai  décrits  page 
4i3,et  les  autres  des  vases  grecs  que  je  viens  de  décrire. 

Les  localités  oii  se  trouvent  ces  vases ,  leur  position  daus 
les  tombes  augmentent  encore  cette  incertitude  et  pour  les 
jircliéologues  et  pour  les  personnes  qui  s'appliquent  spécia- 
lement à  la  nature  et  au  façonnage  des  Poteries,  L'énuméra- 
tion  qui  va  suivre  rappelle  dans  leur  ordre  les  lieux  que  j'ai 
déjàcités,  et  en  fait  connaître  d'autres.  On  voit  aux  articles  de 
Vollerra,  d'Arezzo ,  de  Clusium ,  de  Tarquinium  ,  qu'il  n'eût 
pas  été  clair  de  citer  ces  lieux  qui  renferment  tant  de  vases 
de  fabrication  tout  à  fait  grecque ,  avant  d'avoir  fait  connaître 
les  caractères  de  celle  fabrication. 

La  question  de  la  distinction  entre  les  Poteries  italo- 
grecques  et  les  Poteries  étrusques  se  présente  donc  de  nou- 
veau ici,  mais,  pour  ainsi  dire,  d'une  manière  au  moins  plus 
simple ,  si  elle  n'est  pas  plus  éclairée  ;  car  il  s'agit  de  donner 
comme  étrusques  toutes  les  Poteries  qui  se  sont  trouvées 
dans  l'ancienne  Ëtrurie.  Or,  ici  il  n'y  a  plus  d'hésitation; 
sauf  k  voir  ensuite  d'où  peuvent  venir  les  Poteries  d'aspect 
tout  à  fait  grec  par  tous  les  caractères  que  j'ai  énoncés 
déjà ,  qui  se  trouvent  dans  les  mêmes  lieux ,  dans  les  mêmes 
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nécropoles ,  avec  des  Poteries  tout  à  fait  étrusqu  es  par  des 
caractères  de  même  ordre. 

Je  dois  laisser  aux  archéologues  à  résoudre  cette  diflScile 
question  qui  exige ,  pour  être  éclaircie,  des  connaissances  et 
des  recherches  historiques,  archéologiques  et  artistiques 
nombreuses,  qu*il  n'est  pas  de  mon  sujet  même  d'aborder. 

La  place  que  je  donne  à  l'indication  des  principaux  lieux 
où  Ton  a  trouvé  en  Étrurie  des  Poteries  antiques  se  présente 
naturellement  à  la  suite  des  Poteries  tyrrhéniennes,  puisque 
beaucoup  d'érudits  regardent  les  deux  dénominations  comme 
indiquante  peu  près  le  même  peuple,  tous  deux  originaires  de 
rAsie(MiLLii«GEii)  et  ayant  eu  les  Grecs  pour  maîtres  dans  lesarts. 

Reste  deux  hypothèses  principales  sur  le  mélange  des 
deux  natures  de  Poterie  et  des  deux  styles  de  formes,  d'or- 
nements ,  de  peintures,  et  même  de  sujets  historiques. 

Dans  la  première  on  suppose  que  les  vases  grecs  ont  été 
importés  de  la  Grèce  comme  objets  précieux ,  de  même  que 
pendant  un  assez  long  temps  la  porcelaine  de  la  Ghine  est 
venue  en  Europe  se  mêler  à  nos  faïences  ;  mais  de  grandes 
difficultés  s'élèvent  contre  cette  hypothèse ,  et  se  tirent  prin- 
cipalement de  rimmense  quantité  de  ces  vases,  du  lieu  d'où 
ils  pouvaient  provenir,  de  la  difficulté  du  transport  de 
choses  si  fragiles  à  de  si  grandes  distances  et  jusque  dans  le 
milieu  des  terres.  Néanmoins  cette  hypothèse  a  été  mise  en 
avant  par  MM.  Muller,  Raoul  Rochette,  Bœck,  Bunsen,  de 
Kramer,  et  appuyée  sur  des  motifs  très-spécieux,  tels  que 
c^lui  de  prix  remportés  dans  des  jeux  grecs ,  peints  sur  des 
vases  trouvés  dans  les  tombeaux  étrusques  de  Vulci. 

Dans  l'autre  hypothèse,  qui  est  celle  de  MM.  Gerhard, 
Walter,  le  duc  de  Luynes,  Lenormant,  on  admet  des  fabri- 
ques locales  établies  à  Vulci  et  autres  lieux ,  où  des  ouvriers 
grecs  fabriquaient  la  Poterie  qui  plaisait  le  plus  alors  à  la 
société  étrusque ,  comme  on  voit  en  Fmnce  des  fabriques 
de  faïence  et  de  porcelaine  tendre  anglaises,  absolument 
semblables  pour  la  pâte ,  la  glaçure ,  la  forme ,  la  couleur , 
Tomementation ,  à  ces  Poteries  étrangères,  faites  par  des 
directeurs  et  des  ouvriers  anglais. 


il 
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L'examen  chimique  des  pâles  pourrait  jeter  quelque  lu-' 
mière  sur  cette  curieuse  question ,  car  il  est  bien  dîtiicile  de 
croire  que  les  fabriques  d'Ëlrurie  firent  venir  pour   leurs  I 
Poteries  à  l'imitation  grecque,  des  terres  ou  des  pâtes  de  la 
Grèce.  Or,  ii  n'est  pas  présumnble  que  les  argiles  employëei  , 
à  Vulci  aient  eu  exactement  la  même  composition  que  celles   { 
de  la  Grèce.  Mais  comme  ces  différences  peuvent  n'être  que 
très- fai blés ,  une  seule  analyse  ne  suffirait  pas  pour  résoudre 
cette  question;  il  faudrait  analyser  au  moins  la  pâte  de  dix 
vases  de  Holaet  celle  d'autant  de  vases  de  Vulci,  pour  es- 
]}érer  obtenir  des  résultats  de  différence  et  de  ressemblance 
dans  lesquels  on  pût  avoir  quelque  confiance.  C'est  un  tra- 
vail extrêmement  long  et  difficile,  d'un  résultat  incertain , 
et  qu'un  archéologue  passionné  peut  seul  faire  entreprendre, 

Volterra.  — ^  Poteries  rougeûtres,  vernis  noir,  ornements  en 
relief,  bas-reliefs  d'animaux  ;  les  unes  noires  et  légères ,  les  i 
autres  ii  pAte  grossière  et  rougeâtre  dans  son  intérieur. 
On  y  a  aussi  trouvé  des  vases  à  pftte  noire,  mince,  bien 
fabriqués,  plus  durs  que  les  précédents,  et  faits  sur  le  tour. 
(DoKow.)  —  On  y  a  également  découvert  des  sarcophages  en 
terre  eu  iEe. 

Arei».  — poteries  à  pâte  rouge  lustrée,  Une,  ornements  en 
relief;  quelquefois  figures  noires  comme  à Vollerra, 

Ser\'ices  de  table  comparés  par  Pline  à  ceux  de  Samos  f '), 

Populonia  aujourd'hui  Viombimi.  —  Vascs  pcints.  (Mus«e  de 
Berlin,  Cebhami.) 

oiiuiuiB(Oi>iu>i;.  — Poteries  à  pâte  noire,  ornements  en  relief 
h  figures  noires  sur  fond  jaune;  attribué  au  temps  le  plus 
ancien.  (Uusde de  Berlin,  Gebuaud.) 

PcTagis    aujourd'hui    Pèrome.   —    Vases  peints.  (Mustcde  Berlin, 

Bonuno.  —  VasCS  peints.  (Musée  de  Berlin,  Geiihhd.) 

-Vases  peints,  Hercule  etlesanglier.  (Miis««  de  Berlin, 


GCBIIABl..) 

Tarqniniam   (Oorneto) ,   près    Civila  -  Vecchia 


■  C'est  encore 
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une  localité  découverte  tout  récemment  (1826),  et  qui  a 
fourni  depuis  cette  époque  plus  de  5, 000  vases  peints,  à  li- 
gures rouges,  assez  élégants  et  plus  modernes.  (Musée  iic 
Berlin,  Gebhabd.)  La  principale  nécropole  deTarquinium  était 
dans  une  colline  adjacente  nommée  Monte-Rossia ,  à  en- 
vfron  2,000  mètres  de  la  ville. 
Vuloî ,  actuellement  Canîno,  ponte  délia  Bedîe.  —  Cette  ville 
étrusque  à  peine  connue  a  livré  à  la  curiosité  et  à  la  discus- 
sion des  antiquaires ,  en  3  ans ,  une  quantité  prodigieuse  de 
vases  ayant  tous  les  caractères  des  vases  grecs  peints, comme 
je  Tai  déjà  indiqué  à  Tarticle  des  Poteries  étrusques,  page 
4 1 7 ,  et  a  fait  voir  Terreur  où  l'on  était,  il  y  a  bientôt  20  ans, 
de  croire  que  tous  les  vases  peints  étaient  du  territoire  ou  des 
colonies  grecs.  Cest  dans  cette  ville  que  les  antiquaires  qui 
admettent  Thypothèse  de  la  fabrication  locale ,  placent  la 
plus  considérable  de  l'Étrurie.  On  pense  qu'elle  n'a  été  en 
activité  que  pendant  une  soixantaine  d'années.  Les  vases  de 
Vulci  ne  font  connaître  que  40  noms  d'artistes ,  soit  Potiers, 
soit  peintres.  On  y  a  trouvé  non-seulement ,  comme  témoi- 
gnage de  souvenir  et  de  respect  pour  les  morts ,  des  vases 
réellement  étrusques  et  d'ancienne  fabrication ,  mais  même 
des  vases  brisés  et  restaurés  avec  des  tenons  de  bronze. 

Outre  ces  vases  étrusques  accompagnant  les  vases  grecs 
du  lieu  même ,  auxquels  M.  Gerhard  attribue  des  caractères 
particuliers,  on  a  trouvé  à  Vulci  des  vases  de  Nola,  de  Lo- 
cres,  d'Agrigente,  d'Athènes  même.  (Ca.  Lerormart.) 

On  pourrait  peut-être  attribuer  ces  vases ,  de  style  et  pâte 
grecs,  à  des  ouvriers  grecs  amenés  ou  appelés  par  Demarate 
de  Corinthè ,  lorsque ,  exilé  de  sa  patrie  656  ans  avant  J.-G. , 
il  vint  s'établir  à  Tarquinies  avec  deux  artistes  corinthiens, 
Eukeir  et  Eugrammus,  qu'il  avait  emmenés  avec  lui ,  comme 
Pline  nous  l'apprend.  Ces  artistes  étaient  grands  plasticiens, 
circonstance  qui  a  pu  concourir  à  la  création  du  nombre 
considérable  de  belles  figures  en  terre  cuite  et  de  grands  sar- 
cophages que  Ton  a  découvert  encore  tout  récemment  dans 
la  nécropole  de  cette  ville. 

M.  le  baron  Taylor ,  qui  a  rapporté  pour  le  Musée  de  Se- 
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vresun  fragment  d'un  de  ces  sarcophages,  dit  qu'il  avait 

plus  de  2  mètres  de  long ,  et  que  la  figure  couchée  qui  le 

recx)uvrait  avait  environ  i  mètre  60  centimètres ,  d'une  seule 

pièce. 
OereTetri.  —  Yas6s  peints  ^  quclqucs-uns  présentent  les  ombres 

des  héros.  (Gubaiio.) 
cîTîu-Veoohia.  —  Potcrics  à  pâte  noire  rapportées  et  données 

au  Musée  de  Sèvres  par  M.  Ziégler. 
Kome.  —  On  cite  deux  vases  véritablement  étrusques  trouvés 

dans  Rome«  sur  le  mont  Aventin,  du  temps  de  Winkelmann. 

Ces  deux  vases,  noirs  et  rouges,  présentent  un  lustre  noir 

trèsi-brillant. 

Tels  sont  les  principaux  lieux  où ,  jusqu'à  présent ,  on  ait  trouvé 
des  vases  antiques  étrusques  et  surtout  grecs ,  toujours  dans  les 
tombeaux  ou  dans  les  sépultures ,  jamais  dans  aucun  monument, 
dans  aucune  ruine,  ni  de  maison,  ni  de  manufacture.  Comme  je 
l'ai  déjà  énoncé  (  page  585  ) ,  ces  vases  ou  plutôt  ces  Poteries . 
dont  la  plus  ancienne  fabrication  remonte  peut-être  au  delà  du 
IX'  siècle  avant  Tère  chrétienne,  a  tout  à  fait  discontinué  à  la 
guerre  sociale,  c'est-à-dire  35o  ans  environ  après  Jésus-Christ, 
ayant  duré,  par  conséquent ,  i25o  ans  avec  plus  ou  moins  d'acti- 
vité ,  présentant  toujours  le  même  système  de  forme ,  le  même 
style  de  figure  et  d'ornementation ,  avec  à  peu  près  la  même  na- 
ture et  les  mêmes  couleurs  de  pâte ,  de  glaçure  et  de  peinture. 
Uniformité  remarquable  de  fabrication  et  d'ornementation ,  qui 
n'a  été  modifiée  que  rarement  et  légèrement  parles  localitésoù  elle 
s'est  établie  sur  une  zone  d'environ  1 5  deg.  de  largeur,  mais  éten- 
due sur  une  longueur  d'environ  3o  deg. ,  depuis  la  mer  d'Azof  en 
Asie,  jusqu'en  Cyrénaïqueen  Afrique,  et  jusqu'en  Sicile  en  Europe. 
Ces  curieux  monuments  de  l'industrie  céramique  la  plus  reculée, 
ont  été  cachés  pendant  plus  de  quinze  siècles,  et  ne  sont  venus  à 
la  connaissance  des  hommes  dignes  d'en  apprécier  l'intérêt,  que 
depuis  tout  au  plus  1 3o  ans. 

riy  DU   PREMIER   VOLUME. 
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A.  SALVETAT 

CULFDES  TRAVAUX  CHIMIQUES  A   LA  MANUFACTURE  MATIOXALI  DE   SftVRES. 
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De  l'importance  commerciale  de  la  Céramique. 

(Tome  I,  page  3,  ligne  13.) 

Rien  ne  me  parait  plus  digne,  après  les  considérations  qui 
précèdent,  d*ajouter  à  Tintérêt  qu'inspire  un  art  ou  une  science 
que  l'importance  commerciale  sous  laquelle  se  présente  cet  art 
ou  cette  science  aux  diverses  époques  de  son  développement. 
Sous  ce  rapport,  s'il  était  possible  d'établir  une  statistique  de 
l'influence  des  arts  céramiques  sur  la  circulation  du  numéraire 
aux  années  corresppndantes  aux  grandes  découvertes  qui  ont 
marqué  dans  l'histoire  des  poteries»  on  donnerait  assurément  la 
preuve  que  la  fabrication  des  ouvrages  en  terre  cuite  de  toutes 
sortes  peut  être  placée  au  rang  des  plus  intéressantes.  Sans  re- 
monter au  delà  de  1815,  époque  antérieurement  à  laquelle  il 
serait  difficile  de  trouver  des  documents  nécessaires  pour  grou- 
per des  nombres  suffisamment  exacts,  j'ai  voulu  réunir  dans  des 
tableaux  synoptiques  les  valeurs  correspondantes  aux  affaires 
I.  38 
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lÉsiilUnt  pourla  France  de  l'importation  et  de  l'exportation  des 
diverses  poteries  classées  par  espèces.  Les  éléments  manquaient 
pour  toutes  les  poteries;  je  ne  les  ai  trouvés  au  ministère  de 
l'Agriculture  et  du  Commerce,  pour  les  années  de  1815  \  1827, 
que  pour  la  porcelaine.  Ces  résultats  sont  réunis  dans  le  tableau 
suivant  extrait  de  la  statislique  de  M.  Mureau  de  Jonnës. 


A.  Tableau  de  la  valeur  des  porcetai. 


eiporlifes 


É 

COMMERCE 

COMMEfiGE 

i 

COMMERCE 

COMUERCE 

S 

...... 

„.,i.... 

% 

"-- 

»,i,... 

1815 

1,213,308 

';■ 

1821 

a,6BG,2H0 

1816 

l,86S,6aS 

•> 

1822 

2,757,nGS 

" 

1817 

a,4S8,240 

- 

(H23 

2,395,443 

- 

leis 

2,753,685 

- 

1824 

2,395,300 

1819 

2,797,030 

- 

1825 

3,013,755 

3,013,765 

(820 

2,2n3,29S 

" 

1826 

2,993,840 

2,998,163 

Depuis  1827,  les  documents  relatiTs  au  mouvement  commer- 
cial de  la  France  ont  été  recueillis  avec  soin,  et  j'ai  pu,  grâce  à 
la  bienveillance  de  M.  Pleurj,  chef  de  la  division  du  commerce 
extérieur  au  ministère  de  l'Intérieur,  de  l'Agriculture  et  du  Com- 
merce, grâce  A  l'obligeance  de  M.  Chemin  Duponlès,  chef  du 
bureau  des  faits  commerciaux  au  même  déparlement,  dresser  les 
tableaux  qui  suivent. 

Le  premier  de  ces  tableaux  indique,  depuis  1827  jusqu'à  1852, 
exclusivement,  par  classes  et  par  valeurs,  le  commerce  général  et 
le  commerce  spécial  auxquels  a  donné  lieu  l'importation  des 
poteries.  Par  commerce  spécial,  on  entend  le  mouvement  créé 
par  les  produits  fabriqués  particulièrement  en  France;  par  com- 
merce général,  on  entend  le  mouvement  simultané  d'importa- 
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tion  provenant  de  l'entrée  collective  des  produits  français  et  des 
produits  des  manufactures  étrangères.  Ces  commerces  sont  sé- 
parés par  classes  de  poteries,  mais  dans  la  dernière  colonne,  on 
a  réuni  le  chiffre  total  des  ventes,  année  par  année.  Les  valeurs 
sont  exprimées  en  francs;  elles  ont  été  calculées  d'après  la 
quantité  pondérale  des  produits  importés  et  la  valeur  fictive  re- 
gardée comme  officielle  donnée,  lerme  moyen,  à  chaque  kilo- 
gramme des  poteries  des  diverses  classes.  Toici  les  bases  qui 
sont  adoptées  au  ministère  (1854}  : 

B.  Yaieiir  officielle  des  diverses  ^poteries. 


1 

1 

i 

1 

! 

■5 

£ 

II 
1  1 

i 

Valeurs  oracielicsdcG 
diverses  classes  de 
poteries  par  kîlog. 

fr. 
0,20 

o'40 

o','23 

fr. 

0,45 

3,00 

7,00 

Tous  les  nombres  réunis  dans  les  tableaux  ont  été  calculés 
d'après  ces  données;  ils  sont  donc  très-comparables  et  repré- 
sentent avec  exactitude  les  rapports  du  développement  de  la  fa- 
brication céramique  de  1827  à  1851. 

Le  tableau  qui  suit  est  destiné  à  mettre  en  regard  l'impor- 
tance comparative  de  l'importation  et  de  l'exportation.  Le  chiCTre 
élevé  qui  représente  l'exportation  de  la  porcelaine  blanche  ou 
décorée  parle  en  faveur  de  la  fabrication  française.  En  ajoutant 
à  la  valeur  de  nos  exportations  celle  de  notre  consommation  in- 
térieure, on  admettra  sans  peine  que  la  France  puisse  compter 
la  fabrication  de  la  porcelaine  dure  au  nombre  de  ses  principales 
industries.  En  18S1,  l'exportation  de  nos  porcelaines  figure  pour 
18  millions,  c'est-à-dire  le  double  de  ce  qu'elle  était  en  1841. 
Les  prix  ont  baissé,  mais  le  rapport  reste  bien  celui  de  la  fabri- 
cation pondérale  aux  deux  époques. 
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C.  Tableau  général  de  V importation  des  poteries  par  classes  et  par 

valeurs,  de  1827  à  1851. 


COMMERCE  GÉNÉHAL. 

i 

c 
e 
< 

1827 

Poteries      \ 
grossières. 

• 

ce 

e 

9 

Grès        1 

communs.     1 

Grès  fins,     l 

Porcelaine 
commune. 

Porcelaine 
flno. 

Totaux. 

fr. 

20,048 

fr. 
1,770 

fr. 

37,74.ï 

fr. 

13,148 

fr. 

1,863 

fr. 

18,816 

fr. 

93,390 

1828 

14,281 

1,337 

36,134 

5,969 

4,161 

15,183 

77,065 

1829 

9,564 

821 

38,950 

16,524 

1,482 

31,528 

98,860 

1830 

12,301 

4,545 

33,402 

499 

2,214 

40,852 

93,813    1 

1831 

7,025 

5,201 

29,387 

» 

1,143 

16,058 

58,814    1 

1832 

6,176 

i,160 

45,509 

6,253 

9,810 

23,506 

92,414 

1833 

9,271 

2,374 

31,317 

1,210 

4,128 

31,038 

79,438 

1834 

10,331 

2,682 

27,171 

l,-270 

11,526 

48,111 

101,091 

1835 

14,736 

4,367 

22,878 

2,278 

19,314 

117,635 

181,208 

1836 

15,2-20 

6,419 

28,201 

14,014 

20,235 

110,369 

195,358 

1837 

15,318 

7,271 

tî2,S25 

» 

13,827 

58,009 

117,250 

1838 

11,385 

5,459 

29,113 

» 

60,093 

151,655 

257,705 

1839 

13,387 

10,892 

30,994 

» 

60,201 

120,281 

235,751 

1840 

12,900 

5,814 

26,949 

» 

11,274 

106,764 

16:1,701 

1841 

6,106 

8,077 

30,017 

n 

25,170 

134,876 

204,246 

1842 

12,241 

4,590 

30,653 

» 

16,575 

•238,077 

302,136 

1843 

14,144 

12,746 

25,773 

» 

44,946 

238,546 

336,155 

1844 

8,899 

8,071 

26,161 

» 

15,078 

196,637 

254,846 

1845 

12,376 

8,721 

29,882 

» 

8,745 

150,549 

210,273 

1846 

10,804 

4,  5  2 

27,490 

1) 

9,777 

124,621 

177,219 

1847 
1848 

12,445 

4,503 

30,066 

» 

18,597 

229,957 

285,568 

8,165 

2,387 

17,173 

» 

4,857 

90,118 

122,700 

1849 

29,632 

10,017 

22,068 

» 

7,200 

214,291 

283,268 

1850 

63,740 

9,438 

23,467 

» 

9,468 

238,161 

3  4  S, 274 

1851 

38,099 

9,377 

28,716 

» 

26,661 

205,002 

307,855 
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€.  Tableau  général  de  Importation  des  poteries  par  classes  et  par 

valeurs,  de  1827  d  1851. 


• 

0) 

-< 

Grès        1     o 
communs.    1      S 

ËRCE  SI 

• 

<g 

co 

u 

>ÉCIAL. 

Poteries      ^ 
grossières. 

. 

0} 

0) 

C 

Porcelaine 
commune. 

Porcelaine    | 
flne. 

Totaux. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

1827 

19,198 

1,723 

34,292 

» 

975 

10,192 

66,380 

1828 

i  3,454 

7,16 

35,0S1 

» 

2,937 

11,711 

63,899 

1829 

9,415 

698 

37,441 

n 

1,401 

23,863 

72,818 

1830 

10,349 

943 

27,591 

» 

2,166 

38,045 

79,094 

1831 

6,654 

820 

43,176 

)) 

549 

13,118 

64,317 

1832 

6,155 

582 

26,232 

» 

1,620 

17,353 

51,942 

1833 

9,394 

728 

21,646 

i> 

4,626 

27,001 

63,995 

1834 

10,412 

968 

21,646 

» 

9,072 

19,314 

81,893 

1835 

14,672 

1,706 

22,096 

N 

17,178 

81,277 

136,929 

1836 

15,122 

1,844 

19,806 

» 

1 5,279 

7,665 

129,716 

1837 

15,096 

1,628 

20,252 

» 

12,303 

41,777 

92,056 

1838 

11,332 

2,162 

22,316 

» 

54,783 

110,390 

200,983 

1839 

13,242 

2,842 

*i7,651 

» 

26,811 

71,071 

141,619 

1840 

12,953 

2,828 

24,507 

» 

16,467 

33,579 

90,334 

1841 

6,12r> 

2,256 

25,692 

n 

25,182 

71,701 

130,956 

1842 

12,120 

2,567 

26,594 

» 

10,368 

49,560 

101,209 

(843 

14,473 

2,482 

21,412 

» 

21 ,984 

61,404 

121,755 

1844 

8,824 

2,681 

23,744 

» 

15,684 

81,319 

132,252 

1845 

1 1 ,290 

2,438 

23,531 

» 

8,658 

72,779 

118,696 

I8i6 

8,927 

2,542 

23,216 

» 

6,927 

83,209 

124,821 

1847 

13,184 

2,965 

26,528 

» 

12,747 

111,888 

167,312 

1848 

8.084 

1,812 

15,738 

» 

4,506 

37,443 

67,583 

1849 

27,639 

2,226 

16,411 

M 

0,732 

43,344 

96,352 

1850 

52,095 

2,373 

19,133 

)» 

8,802 

61,642 

144,045 

1851 

4:i,563 

2,669 

23,402 

» 

30,747 

112,252 

214,633 
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D.  Tablfou  général  de  l'eriiorlation  des  poteries,  par  classes  et  p^^^^^^^Ê 

df  1827  à  183t. 

1 

T 

COMMERCE  CE-NÉRAl.. 

il 

1 

i 

II 

i 

il 

1      "' 

S. 

ToTâci. 

1837 

383,496 

239.09a' 

40,549 

11,556 

2.329,475 

3,304,169 

1838 

3*4,210 

203,000 

37,086 

17.302 

2,831,725 

3.434.5Î3 

1829 

316,736 

248,467 

33,302 

23,832 

3.168.3i3 

3.792.7  K 

1830 

294,748 

(7(,4(9 

3(,479 

6,854 

3.493,025 

3,997,323 

1831 

282,667 

I02,26S 

34,5(3 

8,169 

2.- 5 1.735 

3.239,34-' 

(832 

2SS,S48 

232,400 

28,942 

16,192 

3,653,445 

4, 29  (,233 

1833 

300,728 

232,128 

38,270 

10,718 

4,546,360 

5,(48,204 

(831 

305,434 

22?,387 

39,558 

10,760 

7,173,7(1 

7.-53,87( 

(83:i 

322,536 

233,223 

43,980 

3.&i8 

8,022,37  ( 

8,628,171 

m 

IS36 
1837 

396.81fi 
399,721 

263,773 
249,660 

51,403 

37,037 

19,093 

10,977 

9.970,883 
3,120.222]   1,498,973 

10,60I,9T( 
3,3I6.5« 

1 

(838 

416,240 

292,160 

58,^27 

14,008 

3,087,588 

2,347,506 

6,S14,ia 

■ 

1839 

381,013 

235,998 

37,145 

6,753 

3,748,566 

2,906,(33 

7,425,60« 

■ 

(840 

398,637 

277,430 

44,565 

40,402 

3,030,36M 

2,992,269 

6,783,871 

■ 

(841 

371,131 

361.490 

39,662 

63.904 

3,469,374 

4,187,247 

S,49S,807 

1 

(842 

365,066 

36S,-8fi 

58,908 

95,803 

1,031,(37 

5,877,528 

6,01  «.»3( 

1843 

443,470 

319,300 

39,822 

58,302 

2.(01,461 

7,133,455 

10,105,8« 

18U 

499,296 

296.533 

54,181 

35,434 

Î,2S5,418 

8,042,930 

1I,233,8U 

■ 

(84S 

508.453 

3<i0,030 

78,816 

102,952 

1,837,059 

9,050,769 

11,878,071 

■ 

1846 

410,593 

284,740 

50,071 

181,897 

2,3(2,427 

9,420,320 

f2,680,0H 

■ 

iH- 

358,338 

314,331 

6(,453 

60,477 

2,49;',913 

9,480,(09 

12,n6,8SI 

■ 

1848 

336,050 

(72,704 

23.058 

31,073 

2,664,900 

6,3(0,780 

9,538.1»! 

■ 

1849 

474,910 

336,540 

52,915 

45,854 

3,362,070 

9,129,379 

3,40I,B77 

■ 

1«50 

120,131) 

357,3(5 

77.134 

82,73(1 

4,592,427 

(2,172,333 

7,701,10(1 

I8SI 

473,839 

333,354 

65,824 

(24,822 

3,808, 19î 

(2,264,784 

19,072,3  m 

^ 

^ 
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U.  Tableau  ginirai  de  l'exportation  des  poteriet,  par  dassts  tt  par  valeurs, 
de  I8Î7  à  1851. 


1 

COMMERCE 

SPÉCIAL. 

--  * 

1 

il 

•c 

1     1 

1  i 

g 

11 

S. 

TOIAITÏ. 

1827 

383,49(i 

239,093 

31,141' 

fr. 
6,069 

3,687,123 

4,246,9/4 

isafi 

344,210 

203,900 

36,153 

4,362 

3,063,175 

4,251,8(12 

I8;i9 

316,73e 

248,467 

31,539 

8,047 

4,177,623 

4,780,434 

1830 

294,74R 

171,419 

29,694 

S,503 

3,644,385 

4,143,751 

(831 

282,667 

162,263 

31,375 

7,151 

2.7.19,090 

3,272,54É 

1833 

3b4,445 

224,311 

26,074 

10,998 

3,616,390 

4,232,218 

183:) 

300,128 

249,158 

30,707 

10,716 

4,522,870 

3.474,179 

1834 

303,400 

220,359 

35,493 

7,431 

7,172,274 

7.740,979 

183» 

322,a32 

227,036 

40.4(18 

f,248 

7,918,006 

8,209,750 

1836 
1837 

306,637 
397,218 

Î35,24fl 
2t3,tll 

33,977 
33,593 

2,301 
6,239 

9,99 
3,120,183 

j,235 
1,494,367 

1 0,0:16,41  B 
8,291,741 

1838 

416,162 

282,681 

43,876 

H. 031 

3,083,731 

2,344,790 

6,189,270 

1839 

380,335 

244,917 

32,032 

i,;.35 

3,746,496 

2,988,67!< 

7,397,238 

1840 

390,333 

271,013 

42,257 

33,286 

3,028,531 

2,984,555 

6.758,015 

184< 

308,568 

333,021 

35,778 

39,285 

3.467,298 

4,171,223 

8,455,873 

IS4:> 

364,707 

3115,189 

53.810 

91,101 

1,949,332 

5,763.737 

8,387,896 

1843 

433,21)7 

304,604 

45,614 

53,786 

2,098,668 

7,031,402 

9,979,371 

1844 

499,261 

288,289 

30,947 

32,106 

2.276,93b 

7,933,498 

11, 121,051 

1845 

307,130 

289,652 

69,501 

99,809 

1,831,023 

9,00S,3iiG 

12,201,501 

1846 

402,731 

278,273 

43,090 

176,915 

2,311,134 

9,403,884 

13,518,149 

1847 

338,214 

311,78; 

52,784 

'38,024 

2,486,502 

11,470,440 

M,:  37,906 

184X 

335,336 

171,636 

22.054 

2H,562 

2,662,539 

6,301,890 

9,522,017 

1849 

471,333 

327,835 

46,481 

44,748 

3,359,379 

9,109,709 

13,359,585 

1850 

419,973 

344,909 

70,078 

81,437 

4,590,583 

12,042,541 

17,349,523 

1831 

471,493 

325,474 

53,948 

121,28.» 

3,806,803 

12,216,974 

18,027,980 
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En  coraparanl  pour  les  autres  nations  l'imporlance  de  la  fa-     ^^| 

bricalion  des  produits  céramiques  à  celle  du  commerce  colleciif     ^^M 

résullaiil  de  toutes  les  autres  industries,  on  volt  qu'elle  est  dans      ^^M 

le  même  rappoil,  el  qu'elle  devient,  pour  quelques-unes,  des      ^^H 

plus  considérables.  Je  n'ai  pas  cru  nécessaire  de  relever  l'impor-    ^  ^^M 

lalioQ  el  l'esportatioQ  des  produits  céramiques,  ni  dans  toutes      ^^M 

Commerce  de  la  Belgique  en  ouvrages  de  terre  pend-mt  les  années  1850  et  1851 

IBSO. 

18»l. 

,.™,™.... 

""""""■ 

■—"•«»•■ 

BiroiTiTnwt. 

E 

« 

D 

o 

i-s 

i  1 

"[i 

a  "H 

1^ 

ii 

■3 

s  i 

1  -g 

it 

Ë  S. 

s  ^ 

i  1- 

II 

i 

|l 

S  :§. 

3- 

" 

w 

U     M 

'-' 

w 

" 

Poterie  de  terre 

fr 

fr 

fr. 

j_. 

„ 

tr 

|.^ 

b 

ou  de  grÈB.. 

lf.,7"8 

65,83ô 

3B,b<i- 

5G,8tli 

77,889 

6f,90D 

37,311 

30,181 

Wencfl     com- 

mune non  dé- 

corée   

60,1*5 

57,88U 

î.&Oi 

241 

bB,J7C 

56,C55 

Î,06T 

lil 

D-  décorée.... 

is.iîe 

is.nc 

!,3J0 

4ÎS 

2Ï.85» 

19,318 

8.677 

iti 

Terre   da    pipe 

non  décodée. 

iie.ar-i 

377,7!(l 

3,634 

2,030 

«3,273 

370,934 

IB,BO« 

I7.4M 

D-  décorée.... 

ÎIS.ÏIC 

198,982 

SS.733 

S,â04 

ï06,0Sfi 

Î02,082 

50,311 

ss,a8( 

PorCBlïineblttn. 

cho  01  pain  le. 

ioî,no9 

iV^si 

aao,79o 

I7*,04K 

116,088 

10,191 

285,833 

IB5.88I 

D-  dorée 

768.088 

ibi.-isi 

973,313 

363,483 

tfl!,911) 

134,617 

1,351,068 

(II.SSI 

Créants 

lO.ifli 

9,m 

o&.ssa 

03,58- 

37,648 

1B2S8 

tH),4:i 

81.0» 

Pipe» 

36,!  aï 

36,Ï37 

T,54i 

7.489 

13,73! 

Î!I,87I 

lB.t« 

Briques,  potiw. 

dimensions.. 

6,307 

e,!7i 

27,805 

S7,859 

4,8BT 

4,887 

»,its 

»,M 

D-  grandes  di- 

' 

maoïioni,... 

ia& 

iSà 

3!,7i9 

3!,7&li 

1,412 

l,35'. 

Ï1,7I5 

S4,6SI 

!9,flOB 

lO.&i» 

nG,o*u 

I7a,04il 

39,57 ( 

39,570 

301,150 

ÎOl.IS 
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les  contrées^  ni  pour  une  période  de  plusieurs  années;  j'ai  cru 
qu'il  suffisait  de  choisir  parmi  les  nations  quelques-unes  des  plus 
importantes,  et  de  présenter  les  chiffres  relatifs  aux  années  les 
plus  rapprochées. 

Le  tableau  qui  précède  donne  pour  la  Belgique  les  valeurs 
du  commeire  général  et  spécial  par  importation  et  exportation 
pour  les  années  1850  et  1851 .  On  a  distingué  les  divers  produits 
céramiques  en  douze  classes  distinctes. 

Le  tableau  suivant  présente  le  mouvement,  par  quantités  expri- 
mées en  quintaux  de  50  kilogrammes,  des  produits  céramiques 
à  l'importation  et  à  l'exportation  dans  l'association  allemande, 
c'est-à-dire  l'Allemagne  moins  l'Autriche,  le  Mecklembourg,  le 
Hanovre  et  les  villes  anséatiques,  pendant  les  années  1 850  et  185 1 . 

Commerce  de  V association   allemande  en  ouvrages  de  terre  pendant 
les  années  1850  et  1851,  exprimées  en  guinlaux  de  50  kilogrammes. 


Terre  à  porcelaine 

Poteries  communes 

Faïence  et  pipes  de  terre. 

Faïence  décorée 

Porcelaine  blanche 

Porcelaine  décorée,  émail 

Porcelaines  et  faïences  do 
rées,  argentées,  etc. . . . , 


1850. 


c 
.2 

u 
o 
a. 


49,093 
'26,221 
998 
799 
737 
419 

61 


c 
o 


u 
o 
a. 


12,90i 

U  2,620 

28,870 

1,893 

6,556 

1,733 

15G 


1851 


o 
a, 

E 


c 

o 


o 
a. 


48,355 
27,150 
889 
80  i 
691 
Ui 

64 


4,065 
116,952 
36,988 
3,927 
8,181 
3,766 

203 


Le  tableau  B,  qui  donne  les  valeurs  affectées  au  kilogramme 
de  chacune  des  espèces  de  poteries  mentionnées  dans  les 
tableaux  G  et  D,  permet  de  transformer  en  kilogrammes  les 
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valeurs  conlenues  clans  les  tableaux  relatifs  à  la  France,  et  de 
comparer  aiast  l'importance  de  nos  transactions  avec  celles  de 
l'association  allemiinile. 

L'Angleterre  occupe  le  premier  rang  quant  à  l'importauce  de 
la  fabrication  céramiijue.  En  1850,  d'après  le  relevé  ofticiel 
publié  par  l'administration  anglaise,  elle  a  exporté  15,939,818 
pièces  lie  poterie  de  toutes  sortes  {earthen  ware  of  ail  sort),  re- 
présentant une  valeur  909,448  livres  sterling.  La  rabrication 
se  trouve  à  peu  près  circonscrite  dans  lu  mQme  localité,  dans 
une  partie  du  StalTordshire,  qui  a  reçu  pour  celte  raison  le  nom 
de  Polteiies;  les  principales  manufaclures  s'y  trouvent  agglomé- 
rées; elles  occupent  environ  60,000  ouvriers,  femmes  et  eo- 
fants,  et  le  chiffre  de  leur  esporlalion  témoigne  de  leur  activité. 
L'Amérique,  la  Suède,  la  Norwége,  l'Italie,  les  villes  anséa- 
tiques,  la  Toscane,  et  dans  l'intérieur  des  terres,  l'Autriche,  ont 
offert  aux  produits  des  fabriques  anglaises,  sous  l'influence  de  la 
paix,  des  débouchés  tellement  considérables  que  l'exportaLion, 
qui  n'était  en  1832  que  de  11,474,1^5  francs,  a,  sans  doute, 
dépassé,  l'année  dernière,  le  chiffre  de  3o  millions  que  je  vieos 
de  donner. 

Parmi  les  130  potiers  établis  dans  le  Slaffordshire,  à  Stoke- 
upon-Trent,  Longport,  Etruria,  Cauldon-place,  Cobridge. 
SLellon,  Bursiem,  plusieurs  ont  des  établissements  remarqua- 
bles; les  plus  célèbres  sont  ceux  de  MM.  Minton,  Copeland, 
Wedgwood,  Ridgway,  Alcock,  Davenport,  qui  occupent  7  ii  800 
ouvriers  ;  M.  Minton  en  fait  travailler  1 ,200.  i 

En  1860,  les  idées  libre-échangistes  avaient  fait  assez  de  pro-    I 
grès  en  France,  comme  en  Angleterre,  pour  que  les  droits  pro- 
tecteurs à  l'ombre  descjuels  l'industrie  française   avait  vécu 
depuis  les  grandes  guerres  du  commencement  du  siècle  fussent 
supprimés  en  partie  el  la  prohibition,  conséquence  du  blocuB    i 
continental,  complètement  anéantie. 

Depuiii  cette  époque  si  l'Angleterre  a  continué  son  œuvre,  la 
France  n'a  pas  voulu  rester  en  arrière  ;  les  fabriques  de  faïences 
fines  ont  amélioré  leurs  moyens  d'actions;  elles  ont  accru  leurs 
ressources;  de  nouvelles  fabriques  se  sont  créées  et  quelques- 
unes  ont  transformé  leur  outillage. 
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La  fabrication  de  la  porcelaine  dure  a  notablement  progressé; 
les  poteries  d'art  ont  surtout  pris  une  place  importante  dans  la 
consommation,  suivant,  à  cet  égard,  l'exemple  donné  par  nos 
voisins  d'outre-Manche;  il  n'y  a  pas  bien  longtemps  encore,  la 
fabrication  de  la  porcelaine  dure  n'exigeait  que  peu  de  capi- 
taux ;  les  établissements  qui  s'occupent  de  cette  industrie  mé- 
ritaient à  peine  le  nom  de  fabriques  ;  tout  s'y  faisait  à  la  main. 
Les  pâtes  achetées  aux  possesseurs  de  moulins  hydrauliques 
suffisaient  au  jour  le  jour  au  travail  d'ouvriers  peu  nombreux  ;  le 
combustible  était  le  bois  uniquement  et  cette  condition  rendait 
coûteuse  l'installation  d'une  petite  usine  par  suite  d'un  grand 
approvisionnement  de  combustible  et  de  l'espace  considérable 
nécessaire  pour  le  recevoir  et  le  couvrir.  Le  Limousin,  ber- 
ceau de  cette  industrie,  n'est  plus  et  sera  de  moins  en  moins  le 
seul  lieu  de  production;  la  porcelaine  est  fabriquée  déjà  dans 
de  véritables  usines  et  l'ampleur  des  établissements  ne  peut 
aller  qu'en  augmentant. 

Une  portion  notable  du  travail  se  fait  mécaniquement;  des 
machines  à  vapeur  puissantes  ont  remplacé  souvent  les  miséra- 
bles manèges  dès  lors  insuffisants.  Enfin  le  combustible  minéral 
se  substituant  d'une  manière  générale,  sinon  absolue,  au  com- 
bustible végétal,  supprime  la  grande  dépense  des  hangards  et  re- 
présente une  source  de  chaleur  notablement  économique. 

De  Limoges  et  de  ses  environs  la  fabrication  s'est  répandue 
dans  le  centre  qui  compte  actuellement  de  très-grands  établisse- 
ments ;  les  terres  à  gazettes  y  sont  de  très-bonne  qualité,  les 
kaolins  y  existent  en  très-grande  abondance;  le  combustible 
minéral  s'y  trouve  être  d'excellente  qualité  et  ne  peut  faire  dé- 
faut. 

Les  motifs  qui  ont  éloigné  de  Paris  les  anciennes  fabriques 
entraîneront  pour  Limoges  les  mômes  conséquences,  et  déjà  de 
nouveaux  centres  de  fabrication  tendent  à  se  former.  Paris  n'a 
gardé  que  la  décoration  et  encore  ne  perdra-t-il  pas  quelque 
jour  une  partie  de  son  importance?  Chaque  fabrique  de  quelque 
valeur  possède  aujourd'hui  ses  ateliers  de  décoration  et  à  Li- 
moges quelques  industriels  ne  s'occupent  avec  un  certain  succès 
que  de  ce  dernier  genre  de  travail.  Bordeaux,  Yierzon,  Mehun, 
ont  chacun  leurs  ateliers  de  décoration. 
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11  existe  aujourd'hui  dans  Limoges  34  fabriques  de  porce- 
laine, 31  en  TÎlle  el  3  en  dehors  de  l'octroi.  Ces  manuraclures 
alimenlcnt  81  fours  d'une  contenance  moyenne  de  67  mètres 
cubes;  avec  ces  élémenls  de  production,  on  a  fait  pendant 
l'année  iHT.i,  d93  cuissons  au  bois  et  2,391  cuissons  à  U  bouille 
en  (oui  2,984  cuissons  dans  16  fours  cuisant  au  bois  et  88  fours 
cuisant  à  la  bouille  construits  dans  la  ville  ;  il  faut  ajouter  àeta 
foars  cuisant  au  gaz  qui  ont  élé  l'objet  d'études  sérieuses. 

Parmi  les  fabriques  de  Limo}:es,  plusieurs  sont  trës-impor- 
tantes;  l'une  d'elles  compte  jusqu'à»  fours,  celle  de  M"  Haviland 
el  C";  elle  peut  faire  une  fournée  par  jour,  soit  6  fournées  par 
Gemaine.  Une  seconde  possède  6  fours;  plusieurs  cependant 
n'ont  qu'un  seul  four,  mais  elles  représentent  encore  un  cbiffre 
d'affaires  assez  élevé  vu  la  valeur  artistique  des  objets  fabriqués 
ou  la  supériorité  matérielle  de  la  fabrication. 

I^  valeur  moyenne  d'une  fournée  varie  naturellement  avec  le 
volume  du  four  et  surtout  avec  la  qualité  de  la  marchandise  ; 
c'est  ainsi  que,  pour  ne  citer  que  quelques  chiffres,  on  estime 
quedauslGCber,à  Vierzoo,  certaines  fournées  représentent  une 
valeur  de  4  il  5,0CO  francs,  tandis  que  chez  M"  Gibus  et  itedon, 
celle  valeur  moyenne  n'est  que  de  3,01)0  à  4 ,000  francs;  chez  M" 
Haviland  et  C*  qui  travaillent  exclusivement  pour  l'exportation 
iimérLcaine,  la  moyenne  d'une  fournée  ne  dépasse  pas  3,000  francs 
pour  une  capacité  moyenne  de  four  de  63  mètres  cubes  (1). 

Le  déveIoppeml^nt  sur  lequel  j'appelle  l'attention  n'est  pas 
isolé;  partout  le  mouvement  s'accentue  dans  le  même  sens 
pour  ce  qui  concerne  la  porcelaine  et  la  faïence  fine. 

Le  gouvernement  vient  de  publier  sous  le  titre  de  Slalistiçite 
somma!>erfes/)nnci)»afcs(nrfuaïMeï;  on  y  trouve  les  renseignements 
suivants  (2J  :  »  On  a  recensé,  en  1873,  387  établissements  céra- 
miques, savoir:  76  fabriques  de  porcelaine;  20  de  porcelaine 
opaque;  391  de  faïence.  Ces  établissements  ont  occupé  ensem- 
ble 17,716  ouvriers  et  utilisé  la  force  de  1,790  chevaux  dont  313 


(I)  Balletï'i   de  la  Soi:i-:li!   if Enciurogement   pour  l'inilm. 
)•  série,  t  U,  p.  30. 
(t)  Slatiiliqve  de  la  France,  cliapitre  v,  p.  30. 
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chevaux-vapeur  et  877  chevaux  hydrauliques;  leur  production 
totale  s'est  élevée  à  44,795,860  francs. 

Porcelaine  dure.  —  Suivant  l'importance  de  leur  production 
exprimée  en  francs,  les  quinze  départements  qui  ont  fabriqué  la 
porcelaine  se  classent  ainsi  qu'il  suit  : 

Plus  de  10  millions,  Haute-Vienne  (10,404,000). 

De  2  millions  à  750,  000  fr..  Nord,  Cher,  Seine. 

De  500,000  à  300,000  fr.,  Creuse,  Rhône,  Calvados. 

De  250,000  à  100,000  fr.,  Indre,  Nièvre,  Seine-et-Oise,  Seine- 
et-Marne,  Puy-de-Dôme. 

De  50,000  fr.  et  au-dessous,  Finistère,  Allier,  Drôme. 

Porcelaine  opaque.  Cailloutage.  —  La  porcelaine  opaque  se 
fabrique  dans  les  12  départements  suivants  : 

De  5  à  4  millions,  Oise  (4,875, 000  fr.}. 

De  4  à  2  millions,  Loiret,  Gironde. 

De  2  millions  à  1  million,  Seine-et-Marne,  Seine. 

De  400,000  à  150,000  fr.,  Marne,  Aube,  Rhône,  Charente-In- 
férieure. 

De  loO,OOOà  50,000  fr.,  Aisne, Bouches-du-Rhône,  Dordogne. 

Faïence.  — Lavaleur  totale  de  la  faïence  est  de  12,171,380  fr. 
Les  deux  départements  qui  tiennent  la  tète  de  cette  industrie 
sont:  Oise, 2,400,000  fr.;et  Meurthe-et-Moselle,  2,035,200  fr. 
Dans  la  troisième  catégorie,  on  trouve  les  départements  ci-après  : 
Ardennes,  Ain,  Bouches-du-Rhône,  Drôme,  Meuse,  Vosges, 
Côte-d'Or,  Tarn,  Aisne,  etc.  La  faïence  se  fabrique  dans  37  dé- 
partements. 

En  1873,  la  France,  a  importé  pour  3,136,498  fr.  de  faïence 
et  pour  812,570  fr.  de  porcelaine  venant  d'Angleterre.  En 
revanche,  elle  a  exporté  pour  997,411  fr.  de  faïence  et  pour 
15,061,903  fr.  de  porcelaine,  somme  dans  laquelle  la  porce- 
laine fine  entre  pour  6  millions. 

La  comparaison  de  ces  chiffres  avec  ceux  que  j'ai  donnés  plus 
haut  p.  598,  semble  conduire  à  des  résultats  contraires  à  ceux 
qu'il  faut  admettre,  et  qui  seraient  nettement  accusés  si  la 
statistique  avait  relevé  les  poids  au  lieu  des  valeurs  correspon- 
dantes. Ainsi,  avant  1865,  les  porcelaines  communes  venant  de 
l'étranger  étaient  cotées  à  raison  de  3  fr.  le  kilogramme.  A 
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parlir  de  celle  date  elles  étaient  colëes  à  raison  de  ï  fr.  seule- 
menl.  Les  produits  similaires  français  ëtaienl  à  leur  sortie  cotés 
d'abord  à  1  fr.  50  puis  à  1  fr.  tO  seulement. 

Les  porcelaines  Gnes  ou  réputées  telles  en  vertu  des  traités 
internationaux,  admises  d'abord  à  7  fr.  puis  à  5  fr,,  ne  sont  ad- 
mises actuellement  qu'il  raison  de  i  fr.  le  kilogramme,  tandis 
que  les  produits  similaires  français  estimés  d'abord  à  3  fr,  puis 
à  2  Tr.  10,  ne  sont  cotés  actuellement  qu'à  raison  de  1  fr.  73. 

J'ai  fait  voir  autre  part  les  causes  qui  doivent  ne  faire  d'ail- 
leurs accepter  qu'avec  une  certaine  réserve  les  chiffres  indi- 
qués par  les  statistiques  en  général  (1). 


De  l'origine  des  Argiles. 
(Tome  I,  pige  62,  ligne  33.) 

M.  Ebelmen,  ingénieur  en  chef  des  mines,  préparé  par 
M.  Brongniart  à  l'honneur  de  lui  succéder  comme  directeur  de 
la  manufacture  de  Sèvres  et  qui  vient  d'ôtre  enlevé  si  préma- 
turément aux  sciences  et  k  l'industrie,  publiait,  au  début  d'une 
carrière  si  riche  d'avenir,  le  mémoire  dont  je  vais  présenter  uae 
courte  analyse. 

La  transformation  des  espèces  feispathiques  en  kaolin  esl  un 
fait  acquis  à  la  science.  Ce  phénomène,  accompli  sur  une  très- 
grande  échelle  autrefois,  s'accomplit  probablement  encore  tous 
les  jours,  et  l'élément  felspathique  n'est  pas  le  seul  qui  se 
trouve  altéré;  des  silicates  qui  ne  renferment  pas  d'alcalis  se 
trouvent  aussi  décomposés,  et  la  liste  des  roches  ou  minéraux 
e.'ïaminés  attentivement  et  trouvés  dans  des  états  d'altération 
que  l'analyse  chimique  a  permis  de  suivre  pour  ainsi  dire  pas 
à  pas,  montrent  d'une  manière  évidente  que  la  transformation 
du  felspath  en  kaolin  n'est  qu'un  cas  particulier  de  la  décom- 

(1)  Bu/htia  de  la  Société  W Encouragement  pour  finiuslrie  nationalt, 
3*  tàtie,  t.  II,  p.  B5. 
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position  générale  des  silicates  sous  rinQuence  des  agents  atmos- 
phériques. 

On  a  constaté  l'allération  en  quelque  sorte  kaoUnique  dans  le 
bisilicate  de  manganèse  d*Alger,  dans  le  bisilicate  de  manga- 
nèse de  Saint-Marcel,  dans  la  bustamite  de  la  mine  d'argent 
de  Tetala  (Mexique),  dans  le  grenat  mélanite  de  Beaujeux 
(Rhône),  dans  le  basalte  de  Grouzet,  dans  le  basalte  de  Poli- 
gnac  (Haute-Loire),  dans  le  basalte  du  Kammer-Bull  près  Eger 
(Bohême),  dans  le  grau-stone  des  environs  de  Saint-Austell 
(Gornwall),  dans  le  basalte  de  Linz  (bords  du  Rhin).  Or  dans 
tous  ces  minéraux,  dans  toutes  ces  roches,  on  a  vu  disparaître 
la  plupart  des  éléments  et  l'alumine  se  concentrer  dans  le  résidu 
avec  fixation  d'une  certaine  quantité  d'eau  (i). 

En  généralisant  le  fait  de  celle  décomposition  et  l'étudiant 
en  dehors  de  toute  hypothèse  sur  les  causes  premières  de  l'al- 
tération, on  peut  résumer  ainsi  les  principes  qui  régissent  la 
décomposition  des  silicates  sous  l'influence  des  agents  atmos* 
phériques. 

1®  Dans  la  décomposition  des  silicates  contenant  de  la  chaux, 
de  la  magnésie,  des  protoxydes  de  fer  et  de  manganèse,  sans 
alumine^  on  trouve  constamment  que  la  silice,  la  chaux,  la  ma- 
gnésie sont  éliminées  et  tendent  à  disparaître  complètement 
par  le  fait  de  l'altération  ;  tantôt  le  fer  et  le  manganèse  restent 
dans  le  résidu  de  la  décomposition  dans  un  état  d'oxydation 
supérieur  au  proloxyde,  tantôt  ils  disparaissent  comme  les 
autres  bases. 

2®  Dans  la  décomposition  des  silicates  contenant  de  l'alu- 
mine et  des  alcalis  avec  ou  sans  les  autres  bases,  l'expérience 
prouve  que  l'alumine  se  concentre  dans  le  produit  de  la  décom- 
position en  retenant  une  partie  de  la  silice  et  en  fixant  une 
certaine  quantité  d'eau,  et  que  les  autres  bases  sont  entraînées 
avec  une  grande  partie  de  la  silice.  Le  produit  final  de  la  dé- 
composition se  rapproche  de  plus  en  plus  de  la  composition 
d'un  silicate  d'alumine  hydraté. 
Comme  conséquence  de  ces  faits,  on  admettra  que  toutes  les 

(1)  Travaux  scientifiques  cCEbelmen,  t.  II,  p.  40. 


roches  ignées  conlenanl  de  l'altimine  laissent  par  leur  décom- 
posiLion  un  rêsiilu  argileux  plus  ou  moins  pur,  plus  ou  moins 
mélangé  de  quarz,  d'oxyde  de  fer,  etc.,  suivant  la  nalure  île  la 
roche  et  suivant  les  circonstances  qui  ont  accompagné  bod  alté- 
ration. 

Si,  de  plus,  on  considère  que  presque  toutes  les  roches  d'ori- 
^■ine  ignée  sont  sujettes  à  la  décompusitioa  sous  l'inQuence 
atmosphérique,  on  pourra  facilement  rattacher  il  la  décompo- 
sition de  ces  terrains,  qui  sont  si  répandus  dans  la  masse  de  la 
terre,  la  formation  des  matières  argileuses. 

On  peut  f^ire  remarquer  à  l'appui  de  cette  opinion  que  l'on 
ne  rencontre  que  par  exception,  dans  les  terrains  stratifiés,  des 
silicates  à  plusieurs  bases  analogues  à  ceux  des  roches  plulonî- 
ques,  tandis  que  le  silicate  d'alumine  hydraté,  l'argile,  en  forme 
l'élément  principal.  Toutes  les  argiles  enfin  renferment,  comme 
M.  Mitscherlich  et  d'autres  chimistes  l'ont  démontré,  des  quan- 
tités d'alcalis  qui  prouvent  leur  communauté  d'origine  avec  les 
kaolins.  La  facilité  avec  laquelle  la  roche,  amenée  de  la  sorte 
Si  l'état  terreux,  peut  être  délayée  dans  les  eaux  pluviales. 
explique  d'une  m.tnière  simple  son  enlraiuement  par  voie  mé- 
canique jusque  dans  les  terrains  marins  et  lacustres  où  les  ma- 
tières se  sont  déposées. 

On  trouverait  difficilement  une  autre  origine  aux  masses  argi- 
leuses des  terrains  stratifiés  ;  personne  ou  saurait  voir  dans  ces 
matières  le  résultat  d'une  simple  désagrégation  des  roches 
ignées.  Elles  diffèrent  de  celles-ci  par  leur  composition  chi- 
mique moins  complexe,  par  l'eau  qu'elles  renferment  en  com- 
binaison, par  leurs  propriétés  physiques,  par  leur  plasticité  et 
leur  infusibilité.  Cette  explication  parait  satisfaire  d'une  ma- 
nière complète  aux  diverses  conditions  du  problème;  on 
explique  ainsi  toutes  les  variétés  que  présentent  ces  couches, 
soit  dans  leur  composition,  soit  dans  leur  nature.  En  effet,  les 
eaux  qui  entraînent  l'argile  en  suspension,  enlèvent  en  même 
temps  d'autres  matières  de  grosseur  et  de  densité  différentes, 
qui  peuvent  se  mêler  avec  les  dépAls  argileux  (sable,  mica).  De 
plus,  ces  dépôts  mécaniques  se  mélangent  nécessairement  avec 
les  autres  corps  qui  se  précipitent  chimiquement  dans  te  même 
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bassin.  Tels  sont  :  la  silice  qui  a  été  dissoute  el  qui  se  sépare 
sous  rinfluence  de  l'acide  carbonique  de  l'air  ou  de  l'eau  elle- 
même,  les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie,  l'oxyde  de 
fer,  etc. 

On  avait  admis  d'aprèsles  travaux  de  MM,  Brnngniart  etMala- 
guli  que  la  composition  des  kaolins  purs  pouvait  fttre  repré- 
sentée par. la  formule  SiO',  Al*  0^  +  6  HO,  en  tenant  compte 
de  la  séparation  par  éliminaliond'un  résidu  non  attaquable  pat 
l'acide  sulfuriqiie  et  la  soude  employés  successivement  el  à 
plusieurs  reprises.  M,  Scblœsing  a  contesté  dans  un  travail 
récent  ces  résultats  en  formulant  différemment  le  kaolin  et  le 
représentant  d'après  les  données  de  l'analyse  opérée  sur  le 
kaolin  simplement  traité  par  une  eau  légèrement  alcalisée.  Les 
résultats  numériques  auxquels  il  est  arrivé  ne  diffèrent  notable- 
ment pas  de  ceux  que  MM,  Brongniart  el  Malaguti,  et  depuis 
eux,  tous  les  cbimistes  qui  ont  eu  l'occasion  de  faire  ces  ana- 
lyses sur  les  koalins  lavés,  ont  successivement  publiés. 

Les  travaux  de  M.  Scblœsing  n'ont  tncore  été  connus  que 
par  les  extraits  qui  ont  paru  dans  les  comptes  rendus  de  l'Aca- 
démie des  sciences  (1).  L'auteur  pense  qu'il  existe  dans  les 
argiles  plusieurs  variétés,  les  unes  affectant  une  apparence  cris- 
talline; les  autres  ne  présentant  pas  cet  aspect  et  révélant  une 
forme  colloïdale.  L'examen  des  différentes  variétés  d'argile  plas- 
tique conduit  à  des  conséquences  identiques  à  celles  qu'on  vient 
d'observer  sur  les  kaolins. 

En  réalité,  dit  M.  Scblœsing,  le  kaolin,  ou  plutAt  les  argiles 
cristallines  (il  y  en  a  plusieurs  espèces  différant  par  leur  com- 
position), est  inOniment  plus  répandu  qu'on  ne  l'a  cru  jusqu'ici, 
en  ne  considéranlque  des  gisements  restreints.  Entre  le  kaolin  et 
ces  argiles,  il  doit  y  avoir  communauté  d'origine;  mais  les  con- 
ditions locales  leur  ont  fait  des  destinées  différentes  :  l'une  est 
restée  à  la  place  où  elle  a  été  formée,  elle  y  a  gardé  sa  pureté  ; 
les  autres  ont  été  entraînées  par  les  eaux,  cbarriées,  dissémi- 
nées et  finalement  déposées  à  l'état  de  mélange  avec  des  argiles 
plastiques  et  une  foule  d'autres  matériaux  pulvérulents;  telle 


(1)  T.  LXWUl,  p.  It38  et  LXXIX,  p.  473. 
I. 
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a  loujours  élé  l'opinion  de  Brongniarl,  Malaguli,  Ebeimen,  etc.  I 

Ce  sujet  peut  donc  filre  considéré  comme  réclamant  de  nou-  j 

velles  recherches.  Je  réunirai  mes  observations  sur    ce  sojeî  I 

dans  un  prochain  mémoire  sur  lii  pliislicilé. 


De  l'analyse  chimique  des  matières  premières  em- 
ployées dans  la  pratique  des  Arts  céranalques. 

(Tome  1,  pige  7S,  ligne  2(S). 
Les  caractères  parliculiers  à  l'aide  desquels  on  peut  recon- 
naiLre  et  liislioguer  les  unes  des  autres  tes  maliëres  employée 
dans  les  arts  céramiques,  ont  été  donnés  avec  des  détails  sufE- 
sanU  dans  l'article  2  du  chapitre  ir  du  livre  I".  A  cet  égard 
le  §  1",  qui  expose  les  caraclères,  qualités,  propriétés,  compo* 
sillon  et  gisement  des  matières  premières  des  pâtes  céramiques, 
est  aussi  complet  que  possible.  Mais  il  est  Tacite  d'altérer,  dans 
un  bot  de  fraude,  quelques-unes  de  ces  matières  ;  en  outre,  la 
plupart  d'entre  elles  ont  une  composition  variable.  La  désigna- 
lion  des  matières  susceptibles  d'être  frauduleusement  mélan- 
gées aux  produits  employabtes,  et  l'exposé  des  méthodes  d'ana- 
lyse tes  plus  simples  pour  déterminer  exactement  les  éléments 
dont  la  connaissance  est  indispensable  aux  fabricants  de  poterie, 
ont  semblé  nécessaires  à  beaucoup  de  manufacturiers.  Comme 
ces  méthodes  sont  généralement  applicables  à  l'analyse  de 
substances  trës-variabtes  dans  leur  nature,  ainsi  que  dans  leur 
rb\e,  qu'elles  pourront  en  outre  être  très-utilement  employées 
toutes  les  fois  qu'on  voudra  comparer  entre  eux  les  produits 
faits  de  plusieurs  manufactures  rivales,  je  les  ai  réunies  dans  un 
même  article  auquel  je  vais  tScbcr  de  donner  la  plus  grande 
généralité  possible. 

Les  méthodes  d'analyse  applicables  aux  produits  qui  nous 
occupent  sont  celles  de  la  voie  humide.  Étant  donnés  des 
liquides  qui  tiennent  en  solution  les  corps  à  séparer,  elles  se 
proposent  d'y  faire  naître  des  précipités  distincts,  par  des  réac- 
tifs spéciaux  permettant  de  les  isoler  les  uns  des  autres.  11  fiiut 
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donc,  avant  tout,  chercher  à  ramener  à  l'état  de  dissolution  le 
corps  dont  on  veut  connaître  la  composition.  L'eau  est  l'agent 
le  plus  commode,  mais  tous  les  corps  n'y  sont  pas  solubles. 
Quelques-uns  de  ceux  qui  ne  s'y  dissolvent  pas  ne  résistent  pas 
à  l'action  des  acides,  surtout  à  la  température  de  l'ébuUition, 
de  sorte  que  les  acides  offrent  un  moyen  assez  facile  de  faire 
apparaître  leurs  réactions  caractéristiques.  Mais  il  est  des  ma- 
tières qui  ne  se  laissent  attaquer  ni  par  l'eau  ni  par  les  acides 
bouillants;  il  faut  alors  avoir  recours  à  des  moyens  plus  éner- 
giques, tels  que  la  fusion  avec  les  carbonates  alcalins,  ou  môme 
les  alcalis  caustiques.  Sous  ce  rapport,  les  substances  employées 
dans  les  arts  céramiques  se  séparent  en  trois  groupes  que  nous 
examinerons  dans  trois  chapitres  distincts. 

Dans  le  premier,  nous  traiterons  des  matières  solubles  dans 
l'eau;  dans  le  second,  nous  examinerons  les  matières  entière- 
ment et  facilement  solubles  dans  les  acides;  dans  le  troisième, 
enfin,  nous  nous  occuperons  des  procédés  d'analyse  applicables 
aux  matières  qui  ne  se  laissent  dissoudre  ni  par  l'eau,  ni  par 
l'acide  chlorbydrique,  ni  môme  par  l'eau  régale  à  l'ébullition. 

Nous  rangerons  dans  ce  dernier  groupe  les  pâtes  faites  et 
leurs  glaçures,  de  môme  que  la  plupart  des  matériaux  qui 
entrent  dans  leur  composition  (1). 

Article  !•'.  Matières  solubles  dans  l'eau. 

Les  matières  solubles  dans  Teau,  propres  à  ôtre  employées 
dans  les  arts  céramiques,  tant  pour  les  pâtes  que  pour  les  gla- 
cures,  sont  très-peu  nombreuses.  En  consultant  le  tableau  donné 
tome  I,  pages  38  et  39,  on  trouve,  comme  pouvant  ôtre  classés 
dans  ce  groupe  :  le  gypse,  Tacide  borique,  le  borax,  le  sel  ma- 
rin et  les  carbonates  de  soude  et  de  potasse. 

§  1 .  Gypse. 
Le  sulfate  de  chaux,  quoique  peu  soluble  dans  l'eau,  s'y 

(1)  ?<ous  ne  parlons  pas  ici  des  matières  premières  qai  entrent  dans  la  fa- 
brication des  couleurs.  Leur  nombre  et  leur  variété  entraîneraient  presque 
à  faire  un  cours  complet  d'analyse  chimique.  Ce  serait  sortir  des  limites  de 
cette  Note. 
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dissout  cepecdaDt  en  totalité  si  ce  liquide  est  en  quantité  cod- 
venable.  Il  renrerme  de  l'eaa,  de  Tacide  sulftiriqae  etde  la  chaax. 
La  perle  au  Teu,  à  une  température  qoi  peut  ne  pas  dépas- 
ser ISO",  indique  la  quanlilé  d'eau  combinée;  elle  est  générale- 
ment de  21  pour  100,  Le  chlorore  de  banrum  versé  dans  la 
dissolution  de  sulfate  de  chaux  rendu  légèrement  acide  par  les 
acides  nitrique  ou  chlorhydrique,  précipite  dusulTate  de  baryte 
qu'on  filtre,  qu'on  lave  et  dont  on  détermine  le  poids  ;  t  gr.  de 
sulfate  de  barfte  correspond  à  O**,  3i(  d'acide  sulfariqae. 

Une  deuiîëme  portion  de  plltre  dissoute  à  part  est  traitée  dans 
te  but  d'un  dosage  de  la  cbaus;  on  ajoute  à  la  liqueur  un 
peu  d'ammoniaque,  on  filtre  ;  dans  le  liquide  ammoniacal, 
on  verse  de  l'oxalale  d'ammoniaque  en  léger  excès.  Le  préci- 
pité tavé  est  sécbé,  puis  calciné  légèrement  pour  ne  pas  chas- 
ser l'acide  carbonique  du  carbonate  de  chaux  prOTeoant  de 
la  calcioation  de  l'osalate.  On  pèse  et  on  calcule,  d'après  le 
poids  du  carbonate  trouvé,  la  quantité  de  cbaux  réelle:  1  gr. 
de  carbonate  de  cbaux  donne  0^,  36  de  chaux  supposée  caus- 
tique. 

Le  prix  du  sulfate  de  chaux  n'est  pas  assez  élevé  pour  qu'on 
ail  intérêt  à  le  falsifier  ;  aussi  le  trouve-t-on  généralement  pur, 
et  n'a-t-on  que  rarement  à  faire  l'analyse  du  gjpse.  Cependant, 
dans  quelques  localités,  on  a  cherché,  pour  en  augmenter  le 
poids,  à  le  mélanger  à  de  la  craie,  qui  est  à  vil  prix  comparati- 
vement au  pIAlre.  Il  est  facile  de  reconnaître  cette  falsification  : 
le  sulfate  de  chaus  pur  ne  doit  pas  faire  clTervescence  avec  les 
acides;  le  sulfate  de  cbaux  additionné  de  craie  fait  une  effer- 
vescence plus  ou  moins  vive,  selon  la  quantité  de  craie  qu'il  ren- 
ferme. On  détermine  le  dégagement  d'acide  carbonique  par 
l'addition  de  quelques  gouttes  d'acide  nitrique  ou  hydrochlo- 
rique,  après  qu'on  a  fortement  agité  le  plÂtre  en  poudre  avec 
de  l'eau  distillée  pour  dégager  l'air  qu'il  peut  retenir,  adhérent 
ou  emprisonné.  Le  vinaigre  peut  de  même  Cire  employé.  Eo 
cas  de  suspicion,  il  est  néanmoins  prudent  de  se  renseigner 
sur  l'origine  du  pl&tre.  Quelques  carrières  donnent  en  effet  du 
sulfate  de  cbaux  naturellement  mêlé  de  calcaire  ;  celui  de  Parts 
contient  : 
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Sulfate  de  chaux 70,4 

Eau 18,8 

Carbonate  de  chaux <  7,6 

Argile  et  traces  de  matière  organique 3,2 

100,0 
§  2.  Acide  borique.  —  Borax. 

L'acide  borique  et  les  borates  de  soudes  sont  employés  au- 
jourd'hui en  très-grande  quantité  soit  dans  les  glaçures  des 
faïences  fines,  soit  dans  la  préparation  des  couleurs.  Le  borax, 
en  Angleterre  surtout,  est  l'objet  d'une  consommation  très- 
considérable.  En  évaluant  à  1,500  tonnes  la  masse  de  borax 
employée  dans  l'année  par  le  monde  entier,  i, 000  tonnes  sont 
employées  dans  le  Staffordshire,  dans  l'Ecosse  et  dans  le  reste 
de  TAngleterre  ;  le  StafTordsbire  seul  entre  pour  un  chiffre  de 
666  tonnes  dans  cette  consommation.  Une  seule  manufacture, 
celle  de  M.  Minton,  en  écoule  dans  les  diverses  glaçures  des 
produits  qu'elle  fabrique  10  à  12  tonnes  sans  tenir  compte 
d'environ  4  tonnes  de  tïnkal  qui  provient  directement  des 
Indes  (1). 

L'acide  borique  se  rencontre  dans  le  commerce  sous  deux 
états  différents,  comme  acide  naturel  extrait  par  évaporation 
de  l'eau  des  lagoni  de  Toscane,  et  comme  acide  extrait  des 
borates. 

L'acide  naturel  n'est  pas  pur  ;  il  renferme,  environ,  de  25  à 
42  p.  100  de  matières  étrangères  terreuses  ou  minérales  insolu- 
bles. On  reconnaît  la  présence  et  la  quantité  des  matières  ter- 
reuses en  dissolvant  l'acide  dans  l'eau  bouillante,  filtrant  ei 
pesant  le  résidu.  Le  poids  de  ce  résidu  donne  celui  des  matiè- 
res terreuses. 

Les  matières  minérales  solubles  que  l'acide  naturel  peut  con- 
tenir se  trouvent  également  dans  l'acide  extrait  des  borates  et 
dans  les  borates  eux-mêmes  ;  ce  sont  du  sulfate  de  soude,  de 
l'acide  chlorhydrique,  du  cuivre,  des  matières  animales  prove- 
nant de  l'albumine  employée  à  la  clarification  du  borax  ;  cette 
albumine  parait  faciliter  la  cristallisation  de  l'acide  borique. 

(1)  Le  borax  vaut  à  Liverpool  701iv..  st.  la  tonne  (1,790  fr.). 
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L'acide  extrait  du  borax  peat,  en  oatre,  renfermer  de  Taeide 
soiforiqne  libre  :  dans  ce  cas,  il  attire  lliainidité  de  l'air. 

Oo  constate  la  présence  da  snliate  de  sonde  dans  l'acide 
boriqne,  en  Tersant  dans  cette  dîsâolatîon  da  chlomre  de  ba- 
rjnm  et  en  ajootant  de  l'acide  nitriqae.  Un  précipîlé  blanc, 
persistant  et  insoluble  dans  no  excès  d^eaa,  indique  la  présence 
du  solfate  ;  le  poids  da  snltate  de  barjte  formé  donne  le  poids 
de  l'acide  salfarîqae,  et  par  on  calcul  facile  le  poids  du  salfete 
de  soude  :  I  gr.  de  solfate  de  baryte  contient  0^,344  d'acide 
salfuriqne,  et  1  gr.  de  sulfate  de  soude  contient  à  son  toor, 
quand  il  est  aobydre,  0^,  562  d'acide  sulfurique. 

On  reconnaît  la  présence  de  l'adde  chlorbjdriqae  à  l'aide  da 
nitrate  d'argent,  par  le  dépôt  caillebotté  de  chlorure  d'argent 
qui  se  forme  et  qui  persiste  après  l'addition  de  l'acide  nitriqae. 

Le  cuivre  se  décèle  par  l'ammoniaque. 

Les  matières  animales  donnent  un  dépôt  de  charbon  quand  on 
fait  chauffer  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  l'acide  qui  en  contient. 

Dans  l'analyse  de  l'acide  borique  et  celle  des  borates,  l'atten- 
tion des  fabricants  de  poteries  se  dirige  sur  la  nature  et  le  poids 
des  matières  étrangères  dont  on  a  pu  les  altérer.  Toutefois, 
Toici  une  méthode  expéditiTC  qui  permet  de  connaître  de  suite 
la  richesse  d'un  borax. 

On  pèse  iO^,2S  de  borax,  on  les  fait  dissoudre  dans  environ 
50  centimètres  cubes  d'eau  :  on  colore  la  liqueur  avec  un  peu 
de  tournesol,  et  on  y  ajoute  successivement  la  liqueur  acide 
normale  dont  nous'parlerons  en  traitant  des  essais  des  soudes  et 
potasses.  Cette  liqueur,  contenue  dans  une  burette  graduée  en 
100  divisions,  est  dosée  de  telle  façon  que  chaque  division  cor- 
respond à  un  centième  de  borax  pur  contenu  dans  le  borate 
dont  on  fait  l'essai,  de  sorte  qu'il  suffit  de  lire  le  nombre  de 
divisions  de  l'acide  employé  pour  déterminer  la  teinte  perlure 
d'oignon,  et  en  conclure  le  titre  du  borax. 

§  3.  Sel  marin. 

Le  sel  marin  n'est  guère  employé  que  dans  la  fabrication  des 
grès-cérames,  pour  donner  la  glaçure  dite  au  sel.  Toutes  les 


NOTES   ET   ADDITIONS,  615 

altérations  que  la  fraude  f<iil  subir  à  celte  matière  n'ont  donc 
pour  cet  usage  d'autre  importance  que  celle  de  diminuer  l'erfl- 
cacitf  du  produit,  car  le  chlorure  de  sodium  seul  agit.  On  se 
rend  immédiatement  compte  de  la  valeur  du  produit  qu'on 
achète  en  déterminant  l'élément  chlore.  Cette  détermination  se 
fait  très-facilement  en  dissolvant  le  sel  dans  l'eau,  Qltrant  pour 
Éloigner  les  matières  terreuses,  et  en  ajoutant  au  liquide  llltré 
soit  du  nitrate  d'argent  titré,  soit  du  nitrate  d'argent  en  excès, 
si  l'on  veut  peser  le  chlorure  d'argent  qu'on  pèse  après  fusion, 
et  du  poids  duquel  on  déduit  le  poids  du  chlore  réel  ;  1  gr.  de 
chlorure  d'argent  correspond àO", 246  de  chlore  ;1  gr.  de  chlo- 
rure de  sodium  contient  0*%604  de  chlore, 

Les  sels  de  salaison  dits  sels  de  morue,  qu'il  est  interdit  d'em- 
ployer pour  la  consommation,  trouvent  dans  le  salage  des  grès 
un  débouché  convenable.  On  les  reconnaît  à  l'odeur  de  poisson, 
désagréable  et  en  même  temps  ammoniacale  que  la  potasse 
caustique  dégage  de  l'échantillon  soumis  à  l'essai. 

§4.  Carbonates  alcalini. 

Les  potasses  et  les  soudes  du  commerce  sont  les  matériaux 
mis  en  œuvre  par  les  potiers  toutes  les  fois  qu'ils  veulent  intro- 
duire un  alcali  dans  leurs  glaçures  ou  dans  leurs  couleurs.  Dans 
le  commerce,  ces  produits  présentent  des  compositions  très- 
variables,  el,  comme  leur  prix  est  nécessairement  propor- 
tionnel à  la  quantité  de  potasse  ou  de  soude  réelle  qu'ils  con- 
tiennent, il  est  de  la  plus  grande  importance  pour  t'acheleDr 
d'avoir  des  moyens  exacts  et  expéditifs  de  déterminer  la  valeur 
des  matériaux  qu'il  achète. 

Le  procédé  dont  on  fait  usage  pour  évaluer  la  richesse  en 
potasse  ou  en  soude  utilisable  contenue  dans  les  carbonates 
du  commerce,  repose  sur  ce  fait  que  590  parties  de  potasse  ou 
390  parties  de  soude  doivent  se  combiner  avec  500  parties  d'acide 
sulfurique  anhydre  ou  avec  6i%&  parties  d'acide  hydraté,  pour 
former  un  sel  neutre. 

Polosse.  Gay-Lussac  se  sert  d'une  ligueur  normale  ou  liqueur 
itéfirevve  formée  d'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  contenant 
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par  litre  100  grammes  d'acide  à  66°,  c'esl-à-dire  5  grammes 
par  50  cenlimèlres  cubes.  Ces  5  grammes  devront  saturer 
4=',8I6  de  potasse  pure  anliydre;  et  s'ils  sont  partagés  en  100 
parties  égales  ou  divisions,  le  nombre  de  ces  divisions  employées 
pour  saturer  i"',S16  d'une  potasse  quelconque,  représentera  le 
nombre  de  kilogrammes  de  potasse  pure  contenue  dans  luO 
kilogrammes  de  la  potasse  brûle,  c'esl-à-dirc  le  litre  pondéral 
de  celle  potasse. 

J'ajouterai  quelques  détails  pratiques. 

Pour  préparer  la  liqueur  d'essai,  on  se  sert  d'un  vase  à  col 
étranglé.  Sur  ce  col  est  un  trait  d'afEleu rement  correspondant 
au  iiire;  on  pèse  aussi  exactement  que  possible  100  grammes 
d'acide  sulfurique  qu'on  a  fait  distiller  sur  un  peu  de  sulfate  de 
proloxyde  de  fer.  On  ne  fait  usage  que  de  h  dernière  moitié  de 
l'acide  qui  a  passé  dans  le  récipient.  On  verse  ces  ICO  grammes 
dans  le  vase  gradué  à  moitié  rempli  d'eau.  On  ajoute  de  l'eau 
par  petites  portions  jusqu'à  ce  que  le  liquide  afOeure  au  trait 
correspondant  au  litre. 

Pour  obvier  aux  erreurs  de  pesées,  pour  être  prêt  à  recom- 
mencer de  suite  un  essai  en  cas  d'insuccès,  et  enQo  pour  avoir 
une  quanlilé  de  matière  à  essayer  qui  représente  plus  fidèle- 
ment la  composition  moyenne  de  l'échantillon,  au  lieu  de  4'',81ti 
on  en  pèse  une  quanlilé  décuple  qu'on  fait  dissoudre  dans  l'eau 
de  façon  que  le  liquide  occupe  1/2  litre  ou  500  centimètres  cu- 
bes; on  a  Qltré  si  la  dissolution  n'était  pas  complète.  On  prend 
le  l/iO"  de  celle  liqueur  ou  50  cenlimèlres  cubes,  qui  con- 
tiennent ainsi  48',816  de  potasse  brute.  On  colore  celle  liqueur 
par  quelques  gouttes  de  teinture  de  tournesol.  D'autre  pari  on 
mesure  l'acide  sulfurique  normal  dans  une  burette  graduée 
contenant  50  centimètres  cubes  divisés  en  100  divisions,  ren- 
fermant par  conséquents  grammes  d'acide  sulfurique  à  66*. 
Ces  préparatifs  faits,  on  ajoute  avec  précaution  la  liqueur  nor- 
male dans  la  dissolution  de  la  potasse  dont  on  veut  déterminer 
le  titre  ;  on  verse  d'abord  assez  d'acide  normal  pour  faire  pas- 
ser la  couleur  bleue  du  tournesol  au  rouge  lie  de  vin,  puis  on 
ne  l'ajoute  plus  que  goutte  par  goutte.  Pour  savoir  si  la  colo- 
ration rouge  de  la  leinlure  de  tournesol  tient  à  l'acJde  carbo- 
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nique  ou  à  l'acide  sulfurique,  on  fait  après  chaque  addition  de 
deux  gouttes  d*acide  normal  xine  trace,  sur  un  papier  bleui 
par  le  tournesol,  avec  une  baguette  de  verre  trempée  dans  le 
mélange.  La  coloration  rouge  disparaît  tant  qu'elle  provient  de 
l'acide  carbonique  ;  si  elle  persiste  après  la  dessiccation,  on 
s'arrête  et  on  lit  sur  la  burette  graduée  le  nombre  des  volumes 
employés  pour  neutraliser  la  potasse  ;  ils  donnent  directement 
le  titre  en  kilogrammes  de  potasse  réelle  au  quintal  métrique. 
Si  l'on  a  dépassé  le  terme  de  la  saturation  en  ajoutant  la 
liqueur  normale  par  deux  gouttes  à  la  fois,  on  doit  retrancher 
du  titre  donné  par  la  burette  un  volume  d'acide  correspon- 
dant au  nombre  de  gouttes  ajoutées  en  excès  ;  il  est  indiqué 
par  le  nombre  des  marques  rouges  persistantes.  On  a  déter- 
miné, par  expérience  d'abord,  combien  il  faut  de  gouttes  pour 
faire  une  division. 

Dans  le  commerce,  on  se  sert  encore  souvent  des  indications 
de  Descroizilles.  Dans  ce  cas,  on  opère  sur  des  poids  égaux  d'a- 
cide à  66*  et  de  potasse  ;  on  prend  5  grammes  de  l'un  et  5  gram- 
mes de  l'autre,  contenus  dans  le  môme  volume  (50  centimètres 
cubes).  L'indication  donnée  par  la  burette,  qui  n'est  plus  le  titre 
pondérai,  constitue  le  degré  alcalmétrique. 

Soude.  La  méthode  qu'il  convient  de  suivre  pour  la  détermi* 
nation  de  la  soude  du  commerce  brute  ou  raffinée  est  exacte- 
ment la  môme  que  celle  que  nous  venons  d'indiquer.  On  prend 
le  poids  équivalent  de  la  soude  pour  faire  l'épreuve,  c'est-à-dire 
3,161,  ce  poids  de  soude  caustique  pure  saturant  exactement 
5  grammes  d'acide  sulfurique  à  66*. 

Les  potasses  et  les  soudes  sont  généralement  altérées  par  des 
mélanges  de  matières  terreuses.  La  dissolution  dans  l'eau  per- 
met de  reconnaître  cette  fraude.  Les  potasses  peuvent  être  char- 
gées d'humidité;  on  les  fait  sécher  pour  constater  la  perte  de 
poids.  Lorsque  ces  produits  sont  altérés  par  d'autres  sels  miné- 
raux, le  titre  indique  bien  la  valeur  réelle  du  produit,  mais  il 
ne  dit  rien  de  la  nature  de  la  falsification.  Les  carbonates  alca- 
lins contiennent  généralement  du  sulfate  de  soude  et  du  chlo- 
rure de  sodium  ;  nous  avons  vu  plus  haut  la  manière  de  consta- 
ter la  présence  et  les  quantités  de  ces  diverses  substances;  on 
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dissout  le  carbonate  àe&sayer  dans  l'acide  nitrique  pur  et  étendu, 
puis  OD  opère  comme  il  a  é\é  dit. 

Art.  2.  Matières  insolubles  dans  Ceau,  solubles  en  totalité  dans 
les  acides  froids  ou  chauds  (!). 

Parmi  les  nombreuses  matières  appartenant  à  ce  groupe, 
nous  n'aurons  à  nous  occuper,  comme  pouvant  offrir  quelque 
intérêt  aux  potiers,  que  des  carbonates  de  chaux  et  de  magné- 
sie. Beaucoup  de  terres,  beaucoup  de  pâtes  faites,  cepeadant, 
sont  en  grande  partie  attaquables  par  les  acides,  surtout  à  chaud  ; 
mais  comme  généralement  on  ne  parrient  pas  par  cette  voie  k 
les  dissoudre  intégralement,  on  doit  avoir  recours  à  d'autres 
méthodes  d'analyse  ;  c*est  pour  cette  raison  que  nous  n'en  par- 
lerons que  plus  loin. 

g  1.  Carbonate  de  chau^. 

Le  carbonate  de  chaux  qui  entre,  comme  on  sait,  dans  une 
très-grande  partie  des  pâles  céramiques,  n'a  pas  une  assez  graode 
valeur  pour  qu'on  ait  intérêt  à  l'altérer  par  des  mélanges. 

On  l'introduit  dans  la  pâte  ou  comme  c/iatix,  c'est>à-dire 
comme  élément  fondant,  ou  comme  carbonate  de  chaux,  c'esl- 
à-dire  comme  principe  dégraissant.  Dans  le  premier  cas,  il  im- 
porte de  déterminer  la  quantité  de  chaux  réelle  contenue  daiu 
l'échantillon.  A  cet  elTel,  on  fait  dissoudre  dans  l'acide  nitri- 
que très-étendu  un  poids  donné  de  carbonate  de  chaux,  on  sur- 
sature  par  de  l'ammoniaque,  puis  on  âltre  ;  on  verse  alors  dans 
la  liqueur  filtrée  de  l'oialate  d'ammoniaque  en  excès  qui  préci- 
pite toute  la  chaux  à  l'état  d'oxalate  de  chaux.  On  peut  enfin, 
dans  la  liqueur  privée  d'oxalate  de  chaux,  verser  en  léger  excès 
du  phosphate  de  soude  pour  précipiter  la  magnésie,  s'il  y  en  a. 
Cette  méthode  donne  des  résultats  suffisamment  exacis  pour  la 
cas  dont  il  s'agît. 

Lorsque  le  carbonate  de  chaux  doit  être  employé  comme  Oka- 
tière  dégraissante,  comme  les  impuretés  auxquelles  il  pourrait 
être  mélangé  sont  elles-mêmes  dégraissantes,  il  est  inutile  ile 

(1)  On  ne  pirle  pu  ici  de  l'acide  fluorh/drïque  qui  ditioot  toni  I 
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recourir  à  l'analyse.  Pour  le  cas,  d'ailleurs,  où  des  malîëres  argi- 
leuses seraient  mêlées  à  du  calcaire,  on  verra  dans  l'arlicle  sui- 
vant les  moyens  de  les  sëparer.  On  sait  qu'un  semblable  mélange 
constitue  les  marnei. 

§  2,  Carbonate  de  magnitU. 


L 


Le  carbonate  de  magnésie,  pour  l'usage  qui  nous  occupe,  n'a 
reçu  jusqu'à  ce  jour  qu'une  destination  très-bornée.  Il  est  bon 
néanmoins  de  donner  quelques  indications  qui  permettent  de  le 
reconnaître  et  de  l'analyser.  Comme  le  carbonate  de  cbaux,  on 
le  fait  dissoudre  dans  l'acide.  On  ajoute  im  grand  excès  d'am- 
moniaque et  du  sel  ammoniac,  puis  on  fillrs  ;  on  verse  dans  la 
liqueur  Sltrée  de  l'oxalate  d'ammoniaque  qui  donne,  s'il  y  a 
lieu,  un  dépôt  d'oxalate  de  chaux  ;  on  filtre  et  on  ajoule  à  la 
liqueur  limpide  un  excès  de  phosphate  de  soude  toute  la  ma- 
gnésie est  précipitée.  0  nia  lave  et  on  pèse  :1  gramme  de  phos- 
phate de  magnésie  calciné  contient  0,366  de  magnésn 
peut  supposer  0,38  pour  corriger  certaines  causes  d'ei  reurs  qui 
dépendent  de  ce  mode  de  séparation. 

Art.  3.  Matières  insolubles  dans  les  acides. 

Les  méthodes  d'analyse  que  je  vais  décrire  maintenant  soni, 
pour  le  potier  qui  veut  éclairer  sa  fabrication,  de  la  plus  grande 
importance;  elles  s'appliquent,  en  elTet,  ù  la  détermination  des 
éléments  qui  forment  la  plupart  des  matériaux  dont  il  fait  usage. 
Les  kaolins,  les  collyrites,  les  cimolîlhes,  les  argiles,  les  marnes, 
les  silicates  de  magnésie,  la  silice  naturelle  non  dissoluble,  sous 
quelque  élat  qu'elle  se  présente  (quarz,  sable,  silex),  les  ciments, 
le  feldspath,  les  silicates  métalliques  terreux  ou  alcalins  qui  com- 
posent les  diverses  glaçures,  toutes  les  pâtes  cuites  façonnées 
enlln,  toutes  ces  matières,  dis-je,  sont  inattaquables  par  les  aci- 
des, ou  incomplètement  et  difOcilement  attaquables. 

Comme  la  même  méthode  d'analyse  s'applique  à  toutes  les 
matières  que  je  viens  d'énumérer,  on  peut  la  généraliser  en 
prenant  comme  exempte,  pour  fixer  les  idées,  l'analyse  d'un 
kaolin  ou  d'une  pâle  de  porcelaine,  c'est-à-dire  d'un  composé 
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de  silicaLes  Icrreux  et  alcalins  multiples  d'une  consltltifioa  b^- 
compllquée.  Nous  supposerons  que  le  kaolin  en  questioD  ren- 
ferme de  l'eau,  de  la  silice,  de  l'alumine,  de  l'oxyde  de  fer,  de 
la  chaux,  de  la  magnésie,  de  la  potasse  et  de  la  soude. 

%  i.  Analyse  d'un  kaolin, 

A.  DétemtiniUion  de  l'eau  et  des  matihes  organiques .  Le  kaolw 
élant  broyé  au  morlîer  d'agate  est  mis  à  sécher  à  -j-  100  degrés 
dans  une  petite  éluve;  on  en  pèse  {  gramme  ou  3  ipi'oa  re- 
place dans  l'éluve  el  qu'on  pèse  de  nouveau  ;  s'il  n'y  a  pas  eu 
de  perte,  on  procède  à  l'analyse;  il  est  bon,  en  effet,  comme 
terme  de  comparaison,  d'opérer  sur  des  matières  sécbées  à 
4-  100  degrés.  Un  poids  déterminé  de  la  matière  est  mis  dans 
un  creuset  de  platine  el  calciné  au  rouge.  On  pèse  el  ou  s'assure 
par  une  deuxième  calcinalion,  suivie  d'une  seconde  pesée,  que 
loule  l'eau  de  combinaison  avait  été  chassée.  La  perle  de  poids 
donne  le  poids  de  cel  élément.  S'il  y  a  dans  le  kaolin  présence 
de  matières  organiques,  elles  sont  dosées  avec  l'eau.  Le  potier 
n'a  pas  à  s'en  préoccuper  autrement. 

B.  Détermination  de  l'acide  silicique.  Le  dosage  de  la  silice  se\ 
fait  asseï  facilement  et  avec  assez  d'exactitude.  Un  gramme  de 
la  matière  sèchée  h  +  100  degrés,  ou  même  calcinée  au  rouge, 
est  mélangé  avec  3  ou  4  grammes  de  carbonate  de  soude  fonda 
el  pulvérisé.  On  fait  fondre  avec  précaution  dans  un  creuset  de 
platine  a  un  feu  bien  vif,  puis  on  reprend  par  l'eau  et  l'acide 
hydrochloriqiic  étendu.  Quand  tout  dégagement  d'acide  carbo- 
nique a  cessé,  on  évapore  à  sîccité,  on  ajoute  de  l'acide  chlo- 
rhjdrique,  et,  si  l'on  veul  avoir  une  plus  grande  exactitude,  on 
évapore  à  sec  une  seconde  fois.  On  reprend  encore  par  l'acide 
chlorhydrique,  enfin  on  Elire;  par  l'évaporation  à  siccité,  la  si- 
lice est  devenue  complètement  insoluble  dans  les  acides.  On 
calcine  le  filtre  sur  lequel  elle  est  resiée  et  on  pèse  le  résidu.  En 
retranchanl  du  poids  trouvé  le  poids  des  cendres  que  le  Gllre  a 
pu  donner,  on  a  le  poids  de  l'acide  silicique.  Comme  contrôle  et 
pour  déterminer  la  pureté  de  la  silice,  il  est  prudent  de  l'essayer. 
On  la  fait  dissoudre  à  chaud  dans  le  carlionnlc  de  soude  ;  elle  doit 
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s'y  dissoudre  sans  laisser  de  résidu.  Si  tout  ne  se  dissout  pas,  il 
faut  répéter  l'analyse,  cur  l'allaquc  par  le  carbonate  de  soude 
n'a  pas  été  complète. 

C.  Détermination  de  f  alumine.  Le  dosage  de  l'alumine,  quand 
on  veut  avoir  avec  exaotilude  la  quantité  de  cet  élËraenl,  offre 
de  nombreuses  difficultés.  L'état  gélatineux  qu'elle  affecte  lors- 
qu'on la  précipite  en  rend  le  lavage  Lrès-lon>;  et  très-pénible  ;  sa 
solubilité  dans  l'ammoniaque  exige  qu'on  ne  recueille  le  dépAt 
que  plusieurs  heures  après  que  lu  précipitation  est  faite,  et  dans 
celte  condition,  elle  entraîne  toujours  avec  elle  des  quantités 
souvent  notables  des  autres  éléments  terreux  avec  lesquels  elle 
se  trouve  dans  le  silicate  ulumineux. 

Quand  on  a  séparé  par  la  flltration  la  silice  rendue  insoluble 
par  l'évaporalioii,  on  verse  dans  la  liqueur  filtrée  de  l'ammo- 
niaque et  du  sel  ammoniac  en  grand  excès,  si  la  liqueur  n'était 
pas  cbargée  d'une  forte  proportion  d'acide  chlorhydrique.  On 
obtient  de  la  sorte  un  dépôt  de  couleur  variable  suivant  les 
quantités  respectives  de  fer  et  d'alumine  que  le  kaolin  renferme. 
Ce  dépôt  est  abandonné  douze  heures  à  lui-même.  Il  est  com- 
posé d'alumine,  d'oxyde  de  fer,  d'un  peu  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie, s'il  y  a  dans  la  liqueur  lillrée  des  quantités  pondérables 
de  ces  deux  éléments.  Pour  séparer  l'alumine  pure  de  ce  mé- 
lange complexe,  on  jette  le  tout  sur  un  Qltreel  on  lave  tant  que 
l'eau  de  lavage  essayée  sur  une  lame  de  platine  laisse  un  résidu 
fixe  h  la  chaleur  rouge.  On  verse,  quand  le  lavage  est  terminé, 
de  l'acide  chlorhydrique  étendu  et  chaud  de  façon  à  tout  redis- 
soudre, on  chasse  par  l'évaporation  l'excès  d'acide  chlorhydrique 
et  on  sursature  par  la  potasse  caustique.  L'alumine  se  précipite 
d'abord  avec  les  autres  bases  qui  l'accompagnent,  puis  elle  se 
reUissout,  et  comme  elle  se  dissout  seule,  on  jette  le  tout  sur  le 
m&me  Qltre  qui  retient  l'oxyde  de  fer,  la  chaux  et  la  magnésie. 
L'alumine  est  séparée  de  sa  dissolution  alcaline  d'abord  par 
l'acide  chlorhydrique  qui  la  redissout,  puis  par  l'ammoniaque 
qui  n'en  relient  pas,  si  un  a  mis  entre  la  Qltration  et  la  précipi- 
tation un  intervalle  de  temps  suffisant  L'alumine  est  lavée  à 
l'eau  chaude,  calcinée,  puis  pesée.  Le  poids  trouvé  est  celui  de 
l'alumine  contenue  dans  le  poids  de  la  matière  soumise  à  l'ana- 
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\y&e;  pour  le  dosage  de  l'alumine  dans  les  matières aluiuineuses, 
contenant  enviroo  40  p.  100  de  cette  base,  il  est  bon  de  n'o- 
pérer que  sur  1  gramme  de  matière. 

D.  Ditei-mination  de  l'oxyde  de  /er.  L'oxyde  de  fer,  dans  l'opé- 
ration précédente,  est  resté  sur  le  filtre,  souillé  par  des  quan< 
tités  variables  de  chaux  et  de  magnésie.  On  fait  redissoudre, 
encore  sur  le  filtre,  tout  ce  mélange  par  un  lavage  avec  l'acide 
cblorhydrique,  et  on  précipite  par  l'ammoniaque.  Dans  ce  cas. 
l'oxyde  de  fer  filtré  rapidement  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  au- 
tant que  possible,  n'entratne  ni  chaux  ni  magnésie  et  ne  retient 
pas  de  potasse  ;  on  le  lave  et  on  le  calcine  ;  on  le  pèse  enfin. 

Les  kaolins  ne  coaliennent  que  quelques  millièmes  de  fer, 
mais  c'est  un  élément  très-important  à  considérer,  parce  qu'il 
colore  les  pâles  de  porcelaine  et  leur  relire  le  prix  qu'elles  tirent 
de  leur  blancheur.  Les  argiles  peuvent  en  contenir  beaucoup 
plus,  et  comme  l'oxyde  de  fer  exerce  une  grande  influence  sur 
la  fusibilité  des  silicates,  il  est  très-utile  d'en  connaître  la  pro- 
portion. 

E  et  F.  Détermination  de  la  vitaux  et  de  la  magnésie.  La  liqueur 
séparée  de  l'oxyde  de  fer  et  de  l'alumine  est  réunie  au  liquide 
dans  lequel  on  a  Fail  naître  le  premier  dépôt  d'alumine;  cette 
liqueur  contient  dès  lors  toute  la  chaux  et  toute  la  maguéïie,  et 
ne  contient  plus  que  ces  deux  éléments.  On  les  sépare  comme 
on  a  recommandé  de  le  faire  dans  les  analyses  des  carbonates 
de  chaus  et  des  carbonates  de  magnésie.  La  chaux  se  précipite 
à  l'état  d'oxalate  de  cbaus,  et  la  magnésie  à  l'étal  de  pho.sphate 
ammoniaco-magnésien. 

Je  ferai  néanmoins  à  l'endroit  de  la  magnésie  une  dernière 
observation;  elle  est  relative  ù  la  difficulté  de  la  séparer  de  l'a- 
lumine. Cette  difûcultê  est  telle  que,  dans  un  mélange  qui  en 
contient  à  la  fois  des  quantités  à  peu  près  équivalentes,  il  faut 
répéter  les  méthodes  de  séparation  qui  viennent  d'être  décrites 
au  moins  quatre  fois  avant  d'avoir  les  deux  corps  entièrement 
privés  l'un  de  l'autre.  L'alumine  relient  toujours  de  la  magnésie 
au  sein  de  la  liqueur  ammoniacale,  et  la  magnésie  entraîne 
toujours  de  l'alumine,  quand  on  redissout  celle-ci  dans  la  po- 
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G.  Détermination  des  alcalis.  Le  dosage  des  alcalis  et  la  sépa* 
ration  de  la  soude  et  de  la  potasse  deviennent  d'une  grande 
importance  pour  le  fabricant  de  porcelaines;  il  est  à  présumer 
que  certains  faits  qui  jusqu'à  ce  jour  n'ont  pas  eu  d'explication 
suffisante  la  recevraient  concluante  et  définitive  du  jour  où  les 
matières  argileuses  feldspathique  s  et  autres  deviendraient  l'objet 
de  semblables  études.  Assurément  la  potasse  et  la  soude  ap- 
portent dans  les  composés  dans  lesquels  elles  entrent  des  diffé- 
rences encore  ignorées. 

Les  méthodes  d'analyse  que  je  viens  de  décrire  ne  sauraient 
s'appliquer  au  dosage  des  alcalis.  Il  faut  avoir  recours  à  d'autres 
moyens  :  l'un  des  plus  commodes  et  des  plus  exacts  est  la  disso- 
lution de  la  matière  dans  l'acide  fluorbydrique.  Voici  comment 
on  opère.  Dans  une  cornue  de  plomb,  on  place  du  spath  fluor 
en  poudre  et  de  l'acide  sulfurique  en  quantité  telle  que  le  tout 
fasse  une  bouillie  épaisse.  Le  kaolin  réduit  en  poudre  impal- 
pable est  mis  avec  de  l'eau  dans  un  creuset  de  platine  ;  on  fait 
dégager  au-dessus  de  la  surface  de  Teau  l'acide  fluorbydrique 
qui  s'échappe,  par  un  tube  de  platine,  de  la  cornue  légèrement 
chauffée  :  l'acide  fluorhydrique  est  absorbé  et  décompose  le 
silicate  d'alumine  avec  dégagement  de  fluorure  de  silicium. 
Quand  Tattaque  est  complète,  on  évapore  à  siccité  pour  dégager 
'excès  d'acide  fluorhydrique,  et  par  l'addition  de  l'acide  sulfu- 
rique, on  convertit  toutes  les  bases  en  sulfates.  On  chasse  par 
une  nouvelle  évaporalion  Texcès  d'acide  et  on  reprend  par  Teau. 
On  éloigne  par  le  carbonate  d'ammoniaque  la  chaux,  la  ma- 
gnésie, l'alumine  et  l'oxyde  de  fer.  On  filtre,  et  dans  les  eaux  on 
ne  doit  plus  trouver  que  les  bases  alcalines  et  un  peu  de  ma- 
gnésie. Les  sulfates  sont  desséchés,  rougis  dans  un  creuset  de 
platine,  puis  pesés,  lorsque  tous  les  sels  ammoniacaux  et  le 
carbonate  d'ammoniaque  qu'on  ajoute  à  la  fin  ont  été  chassés. 
On  redissout  dans  l'eau,  on  précipite  l'acide  sulfurique  par  de 
l'acétate  de  baryte  qu'on  fait  bouillir,  et  on  filtre.  L*acide  sul- 
furique est  déduit  du  poids  du  sulfate  de  baryte  trouvé  ;  il  sert 
à  déterminer  la  quantité  des  bases  unies  avec  lui  pour  former 
les  sulfates  dont  on  a  pris  le  poids. 

H.  Détermination  de  la  potasse.  La  liqueur,  dépouillée  du 
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sulfale  de  baryle,  renferme  de  l'acétate  de  baryte,  de  l'acétale  i 
(le  soude,  de  l'acétate  de  potasse  et  un  peu  d'acétale  de  magné- 
sie. On  évapore  à  sîccité  et  on  reprend  par  l'eau  lorsqu'on  3 
calciné  le  résidu  d'évaporation .  Sous  l'inQuence  de  la  tempéra- 
ture élevée,  les  acétates  alcalins  se  sont  transformés  en  carbo- 
nates solubles,  l'acétate  de  baryte  a  donné  lieu  à  du  carbonate 
de  baryte  insoluble,  et  l'acétate  de  magnésie  a  perdu  tous  ses  élé- 
ments volatils  pour  ne  laisser  que  de  la  magnésie  également  in- 
soluble. On  filtre;  l'eau  ne  contient  plus  que  le  carbonate  de 
potasse  et  le  carbonate  de  soude.  On  les  transforme  en  chlo- 
rures par  de  l'acide  chlorhydrique,  on  évapore  à  siccité,  on 
ajoute  du  chlorure  de  platine,  puis  on  fait  sécher  à  -j-  lOO*  au 
bain-marie  ;  on  reprend  enfin  par  de  l'alcool  étendu  formé  de 
deux  volumes  d'alcool  absolu  et  un  volume  d'eau  distillée.  C'est 
avec  ce  mélange  qu'on  lave  le  dépôt  de  chlorure  double  de  pla- 
tine et  de  potassium.  Lorsque  le  lavage  est  complet,  on  jette  le 
précipité  sur  un  filtre  pesé  à  -|-  100",  on  dessèche  h  cette  tem- 
pérature cl  on  pèse  :  le  poids  du  chlorure  donne  le  poids  de  la 
potasse  :  1  gr.  de  chlorure  double  correspond  à  0",093  de 
potasse. 

I.  Dèteitnination  de  la  toude.  La  soude  est  restée  dans  la 
liqueur  alcoolique;  on  s'assure  de  son  existence  en  abandon- 
nant celte  liqueur  à  une  évaporalion  spontanée.  S'il  y  en  a,  il  se 
forme  de  longues  aiguilles  rougeStres  aplaties  qui  traversent  le 
fond  de  la  capsule.  Dans  ce  cas,  on  détermine  le  poids  de  la 
soude  par  différence,  en  retranchant  du  poids  des  bases  alcalines 
le  poids  de  ta  potasse.  Mais  il  est  essentiel  de  rechercher  si  dans 
cette  même  liqueur  qui  contient  la  soude,  il  n'y  a  pas  aussi  de 
la  magnésie.  On  précipite  donc  le  platine  par  l'hydrosulfate 
d'ammoniaque,  et  on  évapore  la  liqueur  filtrée  avec  un  excès 
de  carbonate  de  soude.  En  reprenant  par  l'eau,  on  sépare  du 
carbonate  de  magnésie;  on  peut  aussi  précipiter  la  magnésie 
par  le  phosphate  d'ammoniaque. 

Celte  méthode  est  celle  de  Berzélius  ;  elle  est  longue  et  d'un 
emploi  presque  impossible.  Le  sulfate  de  baryte  précipité  par 
l'acétate  de  soude  étant  d'une  ténuité  telle  qu'il  traverse  tou- 
jours les  filtres  mÈmc  les  meilleurs,  en  obstrue  les  pores  et 
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refuse  la  filtralion  au  bout  de  quelques  instants,  même  quand 
on  chauffe  ou  qu'on  ajoute  de  l'acide  acétique  libre. 

Il  en  résulte  qu'en  calcinant  le  produit  de  Tévaporation  à 
siccité  et  reprenant  la  matière  par  l'eau,  les  carbonates  alcalins 
que  l'on  obtient  renferment  une  portion  notable  de  sulfate, 
circonstance  qui  nuit  à  l'exactitude  des  dosages  et  à  la  sépara- 
tion de  la  potasse  par  le  chlorure  de  platine  (i). 

M.  Ebelmen  a  cherché  d'abord  à  simpliûer  l'opération  et  à  la 
rendre  plus  exacte  en  mettant  dans  la  dissolution  des  sulfates 
de  magnésie,  de  potasse  et  de  soude,  de  la  poudre  de  carbonate 
de  baryte  préparé  par  voie  humide.  II  a  reconnu  que  le  carbo- 
nate de  baryte  précipitait  complètement  la  magnésie  dans  une 
liqueur  chaude,  mais  qu'il  ne  transformait  pas  complètement 
les  sulfates  alcalins  en  carbonates.  Il  reste  toujours  dans  la 
liqueur  quels  que  soient  l'excès  de  carbonate,  l'état  de  dilution 
ou  la  température  du  liquide,  une  proportion  notable  d'acide 
sulfurique. 

Hais  si  l'on  fait  agir  simultanément  sur  la  liqueur  contenant 
les  sulfates  du  carbonate  de  baryte  et  un  courant  d'acide  car- 
bonique, il  arrive  bientôt  un  moment  oii  la  liqueur  contient  de 
la  baryte  dissoute  à  l'état  de  bicarbonate,  et  ne  retient  plus  du 
tout  d'acide  sulfurique.  Les  alcalis  sont  alors  complètement 
changés  en  bicarbonate,  et  se  trouvent  dans  la  liqueur  avec 
une  petite  quantité  de  bicarbonate  de  magnésie  et  de  baryte. 
On  les  sépare  aisément  en  filtrant  la  liqueur,  l'évaporant  à  sic- 
cité  à  une  assez  forte  chaleur  pour  ramener  le  tout  à  l'état  de 
carbonate  neutre,  puis  reprenant  par  une  très-petite  quantité 
d'eau  bouillante  qui  ne  dissout  plus  alors  ni  magnésie  ni  baryte. 

Il  est  facile  du  reste  de  s'assurer  qu'il  ne  reste  pas  d'acide  sul- 
furique dans  la  liqueur  et  qu'on  a  fait  passer  assez  d'acide  carbo- 
nique dans  le  liquide.  On  en  jette  quelques  gouttes  sur  un  très- 
petit  filtre  et  on  essaye  la  liqueur  filtrée  en  y  ajoutant  une 
goutte  d'acide  sulfurique  très-faible. 

Quand  elle  se  trouble,  on  peut  être  assuré  que  la  liqueur  ne 
renferme  plus  de  sulfdte.  On  réunit  à  la  liqueur  principale  les 

(1)  Recueil  des  travaux  scientifiques  de  il.  (tEbelmen,  t.  I,  p.  349. 
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gouLtcs  qu'on  en  avait  cxlraites,  et  l'on  (illie  le  tout  ;  1 


la  nilralionse  fait  avec  une  Irès-gramle  rapidité. 

L'emploi  tlu  carbonate  de  baryte  présente  sur  celui  de  l'acé- 
tate cet  autre  avantage  que,  le  produit  de  l'évaporation  ù  siccité 
étant  très-peu  Tolumiueux,  il  suTIit  d'une  très-petite  quanlilé 
d'eau  pour  dissoudre  complètement  les  carbonates  alcalias, 
sans  enlever  ni  magnésie  ni  baryte  en  quantités  notables.  Il  en 
est  autrement  quand  on  emploie  l'acétate.  Le  produit  de  la 
calcinatiou  renferme  ordinairement  beaucoup  de  carbonate  de 
baryte;  il  faut  une  assez  grande  quantité  d'eau  pour  le  laver 
complètement  et  cette  circonstance  permet  h,  une  petite  quan- 
tité de  magnésie  de  se  dissoudre. 

Je  conseille  actuellemenl  la  mèthoiie  de  M.  Henri  Sle-CIaire 
Deville  pour  tontes  les  analyses  qui  portent  sur  des  matières 
contenant  de  l'alumine  en  proportion  notable.  Elle  est  basée 
sur  l'attaque  de  la  substance  au  moyen  de  la  chaux  pure  en 
quantité  connue.  On  décompose  ensuite  par  l'acide  azotique  et 
c'est  la  calcination  qui  fournit  l'alumine  anhydre  après  sépara- 
tion de  l'acide  siliciqne  :  de  celte  façon  l'alumine  est  facile  & 
laver,  ce  qui  n'a  pas  lieu  quand  cette  terre  affecte  la  forme  géla- 
tineuse. Cette  méthode  est  décrite  avec  les  plus  grands  détails 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  (1). 

La  méthode  générale  que  je  viens  d'indiquer  s'applique  eD- 
core  avec  quelques  modillcalions  à.  l'analyse  des  substances  qui 
renferment  de  l'oxyde  de  plomb.  On  comprend  de  suite  que  ces 
modifications  ne  peuvent  porter  en  rien  sur  les  matières  ter- 
reuses ayant  trait  à  la  fabrication  des  pâtes  ou  aux  pltes  elles-, 
mâmesi  mais  elles  peuvent,  au  contraire,  trouver  fréquemment 
leur  emploi  dans  l'examen  des  glaçures. 

Il  faudra  donc  toujours  commencer  par  s'assurer  si  la  matière 
à  analyser  contient  ou  non  de  l'oxyde  de  plomb;  s'il  n'y  a  pas 
de  plomb,  on  aura  recours  à  la  méthode  analytique  que  je  viens 
de  décrire;  s'il  y  a  du  plomb,  on  devra  suivre  la  marche  au 
sujet  de  laquelle  je  vais  entrer  dans  quelques  détails.  Nous  sup- 
poserons, pour  fixer  les  idées,  qu'il  s'agisse  d'un  vernis.  Nous 
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dirons  d'abord  qu'il  est  très-facile  de  s'assurer  si  le  plomb  fait 
partie  des  éléments  de  la  matière  qu'on  veut  examiner.  Il  suffit 
de  la  faire  fondre  avec  du  carbonate  de  soude,  de  reprendre  par 
Tacide  nitrique,  et  de  rechercher,  après  avoir  éloigné  l'acide 
silicique  comme  il  a  été  dit,  si  la  dissolution  précipite  en  noir 
par  l'hydrogène  sulfuré  et  le  sulfbydrate  d'ammoniaque  ;  en 
blanc  par  le  chlorure  de  sodium,  le  sulfate  de  soude,  l'acide 
sulfurique,  les  phosphates;  en  jaune  brillant  par  l'iodure  de  po- 
tassium ;  caractères  distinctifs  de  Toxyde  de  plomb. 

§  2.  Analyse  (Tun  vernis. 

A.  Après  avoir  constaté  la  présence  de  l'oxyde  de  plomb  par 
les  réactions  qui  précèdent,  on  fait  une  attaque  au  carbonate  de 
soude  pour  doser  tous  les  éléments  autres  que  les  alcalis.  On 
procède  comme  dans  le  cas  du  kaolin,  mais  en  faisant  usage 
d'acide  nitrique  au  lieu  d'acide  chlorhydrique.  On  évapore  à  sec 
pour  enlever  la  silice,  et  on  ajoute  de  l'acide  sulfurique;  on 
évapore  à  siccité,  puis  on  reprend  par  l'eau  :  le  dépôt  formé 
n'est  que  du  sulfate  de  plomb  pur  qu'on  lave  et  qu'on  pèse  ;  le 
poids  du  sulfate  de  plomb  permet  de  calculer  le  poids  de  l'oxyde 
de  plomb;  i  gr.  de  sulfate  de  plomb  correspond  à  0»',735  d'oxyde 
de  plomb.  On  suit,  pour  doser  les  autres  éléments,  la  méthode 
décrite,  comme  s'il  n'y  avait  pas  eu  d'oxyde  de  plomb. 

B.  Pour  doser  les  alcalis,  on  a  recours  encore  à  l'attaque  par 
l'acide  fluorhydrique.  L'oxyde  de  pl(»mb  se  trouve,  de  môme, 
éliminé  sous  forme  de  sulfate  de  plomb,  quand  on  transforme  les 
bases  en  sulfates.  Les  opérations  relatives  au  dosage  des  alcalis 
et  à  la  séparation  de  la  potasse  et  de  la  soude  sont  celles  décrites 
plus  haut. 

Observations. 

Ces  procédés  peuvent,  toutefois,  suivis  à  la  lettre,  entraîner 
dans  de  graves  erreurs  si  le  potier  néglige  de  rechercher  dans 
les  matières  qu'il  examine  la  présence  des  acides  sulfurique  et 
borique.  L'omission  de  cette  recherche  pourrait  l'amener  à  des 
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interprétations  complètement  erronées  sur  la  nature  de  certaines 
substances  (sulfate  de  baryte,  verres  boraciques).  Il  devra  donc 
toujours  s'assurer,  par  des  essais  préliminaires,  de  l'absence  ou 
de  la  présence  de  ces  deux  acides. 

Acide  sulfurique.  On  fait  fondre  avec  le  carbonate  de  soude,  on 
reprend  par  Teau,  on  ûltre,  puis  on  cherche  par  le  chlorure  de 
baryum,  après  avoir  éloigné  la  silice,  s'il  y  a  dans  la  liqueur 
filtrée,  saturée  par  Tacide  nitrique,  du  sulfate  de  soude.  On  peut 
le  doser. 

Acide  borique.  On  fait  fondre  avec  le  carbonate  de  soude,  on 
reprend  par  l'eau,  on  filtre,  puis  on  cherche,  après  avoir  éloigné 
la  silice,  s'il  y  a  du  borax  dans  la  liqueur  filtrée;  le  meilleur 
caractère  pour  reconnaître  l'acide  borique  repose  sur  la  colora- 
tion verte  que  ce  corps  communique  à  Talcool  qui  en  contient, 
lorsqu'on  Tenflamme. 

Art.  4.  Mélanges  de  matières  en  partie  soluhles  dans  Feau, 
en  partie  solubks  dans  V acide ^  en  partie  inattaquables. 

11  est  à  peine  besoin  de  dire  que,  pour  de  semblables  mé- 
langes, les  méthodes  qui  précèdent  peuvent  ôtre  appliquées 
successivement  quand  on  aura  séparé  ces  mélanges  en  trois 
parties  distinctes,  en  épuisant  successivement  l'action  de  l'eau, 
et  l'action  d'un  acide  très-étendu,  du  vinaigre  par  exemple.  C'est 
de  cette  manière  qu'on  peut  déterminer  la  nature  des  marnes. 
Le  résidu  de  ces  traitements  est  dissous,  après  fusion  avec  le 
carbonate  alcalin,  ou  bien  à  l'aide  de  l'acide  fluorhydrique.  L'a- 
nalyse des  trois  parties  ainsi  séparées  suffira  toujours  pour 
éclairer  le  potier. 


V 

Du  raffermissement  des  pâtes  par  la  presse  de 
Needham  et  Kyte  ou  presse  anglaise. 

(Tome  I,  page  11 2,  ligne  15.) 

L'exposition  universelle  de  Londres  en  4862  a  fait  connaître 
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une  métode  de  raffermissement  des  pâtes  céramiques  que  tous 
les  établissements  de  quelque  importance  emploient  avantageu- 
sement. Cette  méthode,  préconisée  d'abord  pour  la  pâte  de 
faïence  fine  en  Angleterre,  a  été  successivement  adoptée  par  les 
établissements  belges  et  français  :  elle  est  d'un  usage  général 
aujourd'hui  môme  pour  le  raffermissement  des  pâtes  à  porce- 
laine. Elle  est  basée  sur  le  principe  de  la  filtration  sous  forte 
pression  à  Taide  de  sacs  dans  laquelle  est  enfermée  la  pâte.  On  la 
connaît  sous  le  nom  des  inventeurs  Needham  etKyte,  ingénieurs 
anglais,  ou  plus  simplement  sous  le  nom  de  presse  anglaise. 

Nous  en  donnerons  une  courte  description  :  elle  se  compose 
d'une  série  de  châssis  en  bois  placés  de  telle  sorte  que  deux 
châssis  consécutifs  laissent  entre  eux  un  vide  dans  lequel  se 
place  une  toile  qu'on  replie  sur  elle-même  en  rabattant  les  côtés 
de  manière  à  former  un  sac  dans  lequel  on  injecte  la  pâte  au 
moyen  d'une  pompe;  24  de  ces  châssis  juxtaposés  forment  un 
massif;  en  injectant  sous  une  pression  de  7  à  8  atmosphères, 
on  raffermit  en  douze  heures  de  travail  7000  kilogrammes  de 
pâte  à  faïence  ;  elle  affecte  alors  la  forme  de  galettes  de  2  m.  de 
long,  0^,50  de  large  et  0",02  à  0",03  d'épaisseur;  elle  peut  être 
immédiatement  battue,  pétrie  et  façonnée.  On  évalue  la  dé- 
pense par  tonne  de  pâte  à  3  fr.  25  y  compris  la  toile  qui  figure 
pour  85  c.  dans  ce  chiffre. 

La  presse  totale  se  compose  de  24  compartiments  qui^  réunis 
les  uns  contre  les  autres,  sont  placés  verticalenent  et  serrés  for- 
tement au  moyen  de  tirants  en  fer  agissant  contre  des  montants 
en  bois  à  l'aide  d'écrous  munis  d'une  clef.  Lorsqu'on  veut  reti- 
rer la  pâte,  on  dévisse  les  écrous  pour  séparer  les  châssis,  les 
mettre  à  plat,  les  ouvrir  et  dégager  la  pâte. 

Les  compartiments  sont  formés  par  des  parquets  de  sapin  ;  ils 
sont  consolidés  par  un  châssis  en  chêne  ;  sur  chaque  face  du 
pnrquet  on  a  fait  une  série  de  rainures  au  moyen  d'un  rabot;  elles 
sont  verticales  quand  le  compartiment  est  en  place  pour  le 
fonctionnement  de  l'appareil.  C'est  par  ces  rainures  que  Teau 
qui  s'échappe  de  la  pâte  séparée  par  filtrage  au  travers  de  la 
toile  s'écoule  et  se  réunit  au  bas  où  des  trous  la  conduisent  dans 
la  rigole  d'écoulement. 
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11  fuut  faire  te  sac;  nen  n'est  plus  simple,  le  châssis  étant 
placé  horizontalement  elà  plat,  on  accroche  une  lisière  de  la  loîle 
par  un  cùlé  muni  de  petits  croehels  noyés  dans  l'épaisseur  du 
hoh,  en  engageant  un  ajutage  métallique  solidement  fixé  sur 
la  toile,  dans  un  vide  pratiqué  convenablement;  c'est  par  cet 
ajutage  qu'on  doit  faire  arriver  la  barboline.  On  couvre  la  sur- 
face du  châssis  par  la  toile,  on  la  ramené  sur  eîle-mCme  et  on 
rabat  l'excédant  sur  ia  partie  qui  dépasse  l'ajutage.  C'est  un 
double  pli  d'étoDe  qui  ferme  le  sac  par  en  haut.  On  agit  de 
même  latéralement  à  droite  et  à  gauche  de  façon  à  former  deux 
nouveaux  plis  qui  limiteront  le  sac  de  tous  cAtés.  Ceci  fait,  on 
redresse  le  châssis  et  on  le  met  entre  les  montants,  appuyé  con-  , 
tre  le  châssis  de  gauche  déjà  placé.  Ainsi  de  suite  pour  les  34 
compartiments  ;  on  serre  alors  le  tout. 

L'ajutage  î^e  fait  en  cuivre;  c'est  un  tube  qui  porte  une  embase; 
on  a  préparé  l'étoffe;  le  Irou  qui  la  traverse  est  doublé  pour  sa 
consolidation  ;  on  engage  le  tube  dans  le  trou  et  sur  la  tubulure 
on  rapporte  une  rondelle  de  serrage. 

La  tubulure  porte  à  son  extrémité  une  partie  filetée  sur  laquelle 
on  vient  avec  une  virole  attacher  le  tube  à  injection.  Ce  tube  est 
à  charnière  ;  il  porte  autant  de  tubes  qu'il  y  a  de  compartiments. 
Quand  on  veut  faire  travailler  la  presse,  on  amène  ce  tube  dans 
une  position  horizontale,  on  établit  la  commuuication  et  on 
faitjouer  la  pompe;  les  24  sacs  se  remphssent  et  ta  forte  pression 
à  laquelle  on  opère  fait  écouler  l'eau. 

Telle  était  la  disposition  des  presses  à  l'origine  de  leur  emploi; 
quelques  modiScations  de  détail  ont  été  introduites.  J'ai  vu  à 
Limoges  deux  jeux  de  24  compartiments  attelés  il  un  seul  tube 
injecleur;  ce  dernier  était  solidement  attaché  au  plafond;  il  était 
alternativement  mis  en  communication  avec  l'un  et  l'autre  ap< 
pareil  au  moyen  d'une  série  de  tuhes  de  caoutchouc  entourant 
un  tube  en  fil  métallique  pour  résister  il  la  pression  intérieure. 

On  a  remplacé  de  même  la  virole  de  serrage  par  un  assemblage 
i  baïonnettes  rapprochant  deux  parties  à  surfaces  frottantes 
hélicoïdales.  Voir  PI.  LXl,  ligure  1,  qui  en  donne  les  détails. 
On  opère  alors  avec  plus  de  célérité. 

Primitivement  on  donnait  aux  châssis  un  mètre  de  hauteur; 
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pour  une  hauteur  moindre,  le  travail  se  fait  plus  vite  et  avec 
moins  de  fatigue  pour  les  ouvriers.  Enfin,  pour  le  serrage  des 
châssis  on  a  remplacé  très-avantageusement  Técrou  par  un  ex- 
centrique à  queue  qu'il  suffit  de  lever  ou  d'abaisser  pour  serrer 
ou  deserrer  à  volonté.  La  presse  anglaise  est  aujourd'hui  le  meil- 
leur moyen  connu  pour  raffermir  les  pâtes. 


De  la  pourriture  des  p&tes  et  des  modes  d'action 

de  Fancienneté. 

(Tome  I,  page  117,  ligne  4.) 

Les  causes  qui  déterminent  l'amélioration  résultant  pour  les 
pâtes  céramiques  de  la  pournture  et  de  Vancienneté,  sont  encore 
tellement  obscures,  qu'on  n'a  présenté  jusqu'à  ce  jour,  pour  en 
expliquer  l'influence,  que  des  hypothèses.  Une  pareille  étude  est 
difûcile,  et,  pour  être  traitée  convenablement  et  par  l'expérience, 
elle  exige  un  temps  qui  manque  en  général  aux  manufacturiers. 
L'interprétation  que  je  propose,  si  l'analyse  venait  me  donner 
raison,  me  semble  de  nature  à  jeter  un  grand  jour  sur  celte 
question  ;  elle  est  purement  hypothétique,  mais  elle  est  si  simple, 
elle  rend  si  bien  compte  de  tous  les  faits  observés,  qu'elle  me 
parait  excessivement  probable. 

L'eau  pure  ne  parait  pas  apte  à  communiquer  aux  pâtes  céra- 
miques les  bonnes  qualités  qu'elles  tirent  de  la  pourriture  ;  mais 
l'eau  chargée  de  matières  en  putréfaction  peut  au  contraire, 
dans  certaines  conditions  encore  mal  déûnies,  les  développer 
d'une  manière  notable.  On  s'accorde  à  reconnaître  que  dans 
l'acte  de  la  pourriture  utile,  il  se  développe  une  quantité  très- 
sensible  d'hydrogène  sulfuré.  Ce  gaz  prend  naissance  très- 
vraisemblablement  par  suite  de  la  transformation  du  sulfate  de 
chaux  en  sulfure  de  calcium  sous  l'influence  de  certaines  ma- 
tières organiques  et  se  dégage  quand  ce  sulfure  se  trouve  en 
contact  avec  l'acide  carbonique  de  Tair.  La  coloration  de  la 
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pâte  en  noir,  son  blanchiment  à  l'air  libre  s'expliquent  facile- 
ment par  la  formation  que  rexpérience  m'a  permis  de  saisir,  du 
sulfure  de  fer  noir,  brûlant  à  l'air  libre  et  s'échappant  avec  les 
eaux  de  lavage  à  l'état  de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  incolore. 

Or,  on  sait  que,  dans  de  certaines  localités,  cette  réaction  du 
sulfale  de  chaux  sur  les  matières  organiques,  qui  donne  nais- 
sance à  des  dégagements  considérables  d'hydrogène  sulfuré 
(eaux  sulfureuses  d'Âix  en  Savoie),  se  trouve  accompagnée  de 
l'apparition  d'une  substance  particulière  glaireuse.  Ne  peut-on 
pas  supposer  que  cette  matière  devient  alors  la  cause  de  la  plus 
grande  plasticité  que  prend  la  pâle  dans  les  circonstances  de 
pourriture?  On  n'ignore  pas  d'ailleurs  qu'on  donne  à  certaines 
pâles  une  plasticité,  que  je  nommerai  toute  artificielle,  par  l'in- 
troduction de  certains  mélanges  (gommes,  savons,  etc.  ). 

Quant  à  l'ancienneté,  nous  avons  avancé,  M.  Ébelmen  et  moi, 
dans  notre  travail  sur  les  matières  employées  en  Chine  à  la 
fabrication  de  la  porcelaine  dure,  qu'un  long  séjour  des  pâles 
sous  l'eau  pouvait  bien  déterminer  la  décomposition  de  Télé- 
mont  feldspalhique  qu'elles  renferment.  Nous  avons  trouvé  en 
effet,  par  des  analyses  précises,  que  les  pâtes  de  la  Chine 
paraissent  ôtre  composées  de  1  partie  de  kaolin  pour  1  partie 
de  pélrosilex,  tandis  que  tous  les  documents  synthétiques  les 
plus  dignes  de  foi  s'accordent  à  donner  2  parties  de  pétrosilex 
pour  1  de  kaolin.  L'altération  du  feldspath,  suivie  d'une  dissolu- 
tion d'une  certaine  quantité  de  potasse,  fournit  une  nouvelle 
proportion  de  l'élément  plastique;  cette  décomposition  peut 
être  d'autant  plus  facilement  admise,  que  dans  l'acte  de  la 
végétation  les  roches  granitiques  fournissent  aux  plantes»  et 
assez  rapidement,  les  alcalis  que  nécessite  leur  développement. 
La  transformation  du  feldspath  en  kaolin  peut  être  sollicitée  en 
outre  par  le  jeu  des  décompositions  particulières  dans  lesquelles 
la  pourriture  prend  son  origine. 
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VI 
De  rébauche  sur  le  tour. 

(Tome  I,  page  123,  ligne  25.) 

Le  façonnage  par  Tébauche  sur  le  tour,  appliqué,  dans  cer* 
taines  conditions,  à  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure,  est  une 
opération  très-délicate.  Des  précautions  que  la  pratique  a 
recommandées  sont  aujourd'hui  susceptibles  d'une  explication 
rationnelle.  Je  vais,  dans  cette  noie,  chercher  à  rendre  compte 
de  tous  les  motifs  qui  font  agir  le  tourneur  dans  la  plupart  des 
temps  dont  se  compose  Tébauchage  proprement  dit. 

Lorsque  le  tourneur  veut  ébaucher  sa  pièce,  il  place  sur  la 
girelle  du  tour  un  rondeau  de  plâtre,  il  l'imbibe  d'eau,  surtout 
dans  Taxe  et,  au  centre  de  ce  rondeau,  il  jette  le  ballon  qu'il 
veut  façonner.  Cette  première  précaution  s'oppose  à  la  dessicca- 
tion trop  rapide  du  ballon  par  le  plâtre  qui  absorberait  l'humi- 
dité de  la  pâte  et  détruirait  l'homogénéité  que  le  battage  avait 
pour  but  de  produire.  C'est  toujours  dans  le  même  but,  c'est- 
à-dire  pour  maintenir  à  la  pièce  dans  toutes  ses  parties  la  même 
densité,  le  môme  état  de  mollesse,  que  de  temps  en  temps  le 
tourneur,  en  ébauchant,  mouille  ses  doigts  dans  la  barbotine. 
La  chaleur  de  la  main  dessécherait  la  partie  extérieure  de  ma- 
nière à  former  une  espèce  de  croûte  qui,  gênant  la  dessiccation 
de  la  partie  interne  entraînerait  des  déformations. 

En  examinant  avec  attention  la  série  de  formes  par  lesquelles 
le  tourneur  fait  passer  son  ébauche  avant  de  l'arrêter,  on  est 
surpris  tout  d'abord  de  le  voir  élever,  puis  abaisser,  relever  de 
nouveau,  puis  abaisser  ainsi  plusieurs  fois  de  suite  la  masse 
encore  informe  qui  doit  devenir  un  vase,  une  tasse,  une  jatte. 

On  sait  que  toute  pâte  doit,  pour  entrer  dans  une  fabrication 
régulière,  présenter  la  double  homogénéité  des  parties  et  des 
masses  ;  je  pense  que,  pour  conduire  à  des  produits  fabriqués 
dans  des  conditions  normales,  chaque  ballon  de  pâte  doit 
joindre  à  ces  deux  sortes  d'homogénéité  une  troisième  homo- 
généité que  je  nommerai  de  tendance.  Il  est  évident  que  la  pièce 
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ébauchée  peut  être  considérée  comme  obtenue  par  une  lame 
de  pâle  contournée  en  hélice  qui  suivrait  une  surface  de  révo- 
lution occupant  le  milieu  de  Tépaisseur  de  la  pièce.  C'est  en 
sens  inverse  du  mouvement  qui  a  développé  cette  bande  de 
pâte,  c'est-à-dire  en  sens  inverse  du  mouvement  rotatoîre  du 
tour,  que  la  retraite  a  lieu  pendant  la  cuisson.  Or  il  faut,  pour 
qu'il  n'y  ait  ni  déchirures  ni  fentes,  que  toutes  les  molécules  qui 
composent  la  pièce,  celles  du  haut,  celles  du  bas,  celles  de  l'ia- 
térieur  de  la  pâte,  aient,  lors  de  la  retraite,  la  même  direction. 
Elles  ne  la  suivront  qu'autant  qu'elles  auront  toutes  et  tour  à 
tour  reçu  l'impression  de  la  main  du  tourneur  élevant  ou  apla- 
tissant la  masse  lenticulaire  sous  laquelle  se  présente  tout  d'a- 
bord le  ballon  qui  doit  fournir  l'ébauche.  Cet  usage,  qui  ne 
souffre  pas  d'exception,  n'aurait  ainsi  d'autre  but  que  d'en- 
traîner toutes  les  molécules  d'une  pièce  dans  une  direction 
unique. 

La  pâle  de  porcelaine,  plus  que  toute  autre  pâte,  en  raison 
de  sa  fusibilité  propre,  est  ébauchée  sous  une  épaisseur  consi- 
dérable ;  cette  pratique  a  moins  pour  effet  de  s'opposer  à  la 
fente  ou  à  la  déformation  que  d'éloigner  le  plus  possible  la 
pièce  réelle  des  surfaces  interne  et  externe  de  l'ébauche  termi- 
née. Ces  surfaces  ont  reçu  toutes  les  pressions  successives  qui 
ont  amené  la  transformation  de  la  masse  lenticulaire,  et  dont 
l'influence  n'est  plus  sensible  à  une  certaine  distance.  On  a  donc 
d'autant  plus  de  chance  d'éviter  les  vissages  qu'on  ira  cher- 
cher plus  au  loin,  dans  le  bloc  de  l'ébauche,  la  pièce  à  établir. 


VII 

De  quelques  nouvelles  applications  du  procédé  de 

coulage. 

(Tome  I,  page  158,  ligne  18.) 

Le  procédé  de  moulage  avec  la  pâle  liquide,  ou  procédé  de 
coulage,  a  reçu  depuis  plusieurs  années,  dans  la  Manufacture 
de  Sèvres,  une  extension  considérable  ;  on  s'en  est  servi  daps 
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plusieurs  circonstances  avec  avantage  pour  obtenir,  soit  des 
pièces  si  minces  qu'il  eût  été  difficile  de  les  avoir  par  les  pro- 
cédés du  tournassage  ordinaire,  soit  des  pièces  d'une  dimen- 
sion et  d'une  épaisseur  telles  qu'il  eût  été  de  toute  impossibilité 
de  les  mouler  ou  de  les  ébaucher  au  tour. 

La  fabrication  de  la  porcelaine  offre  cela  de  remarquable 
qu'encore  bien  que  tous  les  procédés  qu'on  y  emploie  puissent 
se  rattacber  à  des  principes  généraux,  néanmoins  ce  n'est  que 
par  des  moyens  variables  avec  la  forme  et  les  dimensions  des 
pièces  qu'on  peut  obtenir  une  fabrication  régulière.  Il  faut  à 
chaque  forme  nouvelle  des  modifications  spéciales  pour  rendre 
les  procédés  convenables  ;  on  ne  saurait  donc  trop  multiplier 
les  exemples  à  mettre  sous  les  yeux  des  fabricants.  Je  prends 
parmi  les  applications  nouvelles  du  procédé  de  coulage  quel- 
ques-unes de  celles  qui  ont  été  pratiquées  avec  le  plus  de  suc- 
cès, c'est-à-dire  le  coulage  des  tasses  minces,  des  grandes  jattes, 
des  plateaux  et  des  vases  dits  Bertin.  Quoique  je  n'aie  rien  à 
ajouter  aux  précautions  qu'il  convient  de  prendre  pour  amener 
à  bien  une  pièce  coulée,  ni  aux  observations  exposées  avec  tant 
de  méthode  dans  le  corps  de  ce  Traité,  bien  que  je  me  borne  à 
signaler  la  succession  des  opérations,  ces  documents  pourront 
ne  pas  manquer  d'intérêt. 

Tasses  minces.  Des  tasses  minces  comme  des  coquilles  d'œuf 
ont  été  faites  avec  une  rare  perfection  par  le  procédé  du  tour- 
nassage, en  imitation  des  pièces  de  môme  forme  rapportées  de 
Chine,  oîi  elles  sont  nommées  to-taty  c'est-à-dire  sans  embryon. 

Mais  la  difûculté  d'obtenir  une  couverte  bien  étendue  qui  ne 
se  retirât  pas  surtout  sur  les  soucoupes,  a  fait  recourir,  pour  la 
confection  de  ces  petites  pièces,  au  procédé  du  coulage.  Le 
moule  est  en  plâtre  ;  il  donne  intérieurement  la  forme  que  la 
tasse  doit  avoir  extérieurement  ;  une  ligne  tracée  à  la  partie 
supérieure  du  moule,  un  peu  au-dessous  de  son  extrémité, 
donne  la  hauteur  de  la  pièce.  On  l'emplit  de  barbotine  prépa- 
rée comme  il  a  été  dit  tome  I,  p.  147,  à  l'aide  de  l'appareil 
figuré  pi.  XI,  fig.  7,  A.  On  verse,  après  quelques  minutes,  l'excé- 
dant de  barbotine,  et  on  laisse  la  pâte  adhérente  au  moule  se 
ressuyer  un  peu.  On  met  le  moule  sur  le  tour,  on  le  centre,  et 
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avec  une  lame  on  détache,  sans  forcer,  le  bord  supérieur  de  la 
pièce  moulée;  la  dépouille  se  Tait  tout  naturellement,  el,  poar 
éviter  la  déformation,  on  place  sur  un  rcnversoii'  la  tasse  retirée 
du  moule  ;  la  dessiccation  s'opère  spontanément.  Le  pied  de  la 
tasse  se  rapporte,  qunnd  la  tasse  est  sèche  ;  on  le  prend  dans  un 
mandrin  en  pâte  ébauché  sur  le  tour,  on  le  colle  comme  à  l'or- 
dinaire, et  on  finit  l'ouverture  de  la  tasse  en  coupant  et  parant 
les  bords  à  hauteur  convenable. 

Les  anses  sont  creuses;  on  les  Tait  par  coulage  dans  des 
moules  en  plâtre;  mais  comme  la  barboLine  qu'on  verserait 
dans  ces  moules,  qui  ne  lussent  qu'un  vide  de  Irè^-pelile 
dimension,  ne  tarderait  pas  à  se  prendre  tout  à  l'entrée  du 
moule,  on  l'injecte  à  l'aide  d'une  petite  pompe  aspirante  el  fou- 
lante. On  ajuste  à  cet  effut,  sur  l'ouverture  d'entrée  el  sur  celle 
de  sortie,  deux  petits  tubes  en  cuivre,  et  par  l'un  de  ces  tubes 
on  chasse  avec  la  petite  pompe  assez  de  harboline  pour  qu'elle 
s'élève  au  niveau  supérieur  du  second  tube.  Si  l'anse  doit  avoir 
une  certaine  épaisseur,  on  répète  l'injection,  mais  en  prenant 
pour  orifice  d'entrée  l'orifice  de  sortie,  et  opérant  comme  il 
vient  d'être  dit.  Si  la  largeur  du  canal  ëvidé  de  l'anse  est  con- 
sidérable, on  doit  avoir  soin  de  retourner  le  moule  de  façon 
que  la  Tace  supérieure  devienne  rinféneure,  alln  que  toutes  les 
parties  aient  bien  la  même  épaisseur;  on  évite  ainsi  que  le 
liquide  ne  séjourne  dans  les  parties  inférieures,  et  par  consé- 
quent que  ces  parties  ne  prennent  plus  d'épaisseur  que  les 
points  donnés  par  la  coquille  supérieure. 

Les  soucoupes  des  tasses  minces  sont,  de  même,  obtenues 
par  coulage.  On  les  fait,  comme  les  tasses,  dans  des  moules 
qui  donnent  par  leur  intérieur  l'extérieur  des  soucoupes;  maïs 
il  faut  éviter  que  le  HoI  de  harboline,  en  arrivant  dans  le  moule, 
n'éclabousse  et  n'occasionne  un  fiémissemenl  qui  se  traduit  sur 
la  pièce  cuite  par  des  ondulations.  Dans  ce  but,  on  dispose  sur 
le  bord  du  moule  un  faux  bord  incliné  en  métal,  sur  lequel  le 
jet  de  harboline  s'aplatil  cl  déverse  sans  secousse  le  Qot  dans 
l'intérieur  du  plâtre.  Le  démoulage  et  le  collage  du  pied  sont 
faits  avec  la  même  précaution  que  s'il  s'agissait  de  la  tasse.  Les 
tasses  cuisent  à  bouchcton,  et  la  soucoupe  sur  son  pied. 
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Grandes  jattes.  L'opération  du  coulage  des  grandes  jaltes 
chinoises  dont  on  a  pu  voir  des  exemples  aux  expositions  de 
1850  et  de  1851,  à  Londres,  offre  de  l'intérêt,  non  à  cause  du 
coulage  proprement  dit,  mais  à  cause  du  démoulage,  qui  n'est 
pas  sans  présenter  quelques  difficultés,  en  raison  du  poids  con- 
sidérable des  moules  et  de  la  dimension  de  la  pièce  moulée. 
Les  pièces  cuites  ont  83  centimètres  de  diamètre,  ce  qui  exige 
pour  la  pièce  en  cru  et  pour  le  moule  un  diamètre  de  JOO  centi- 
mètres. Le  coulage  exige  aussi  quelques  tours  de  mains  parti- 
culiers pour  boucher  le  trou  par  lequel  la  barbotine  a  pénétré 
dans  l'intérieur  du  moule. 

Le  moule  est  en  deux  parties,  Tune  supérieure,  ouverte,  et 
l'autre  inférieure,  ayant  la  forme  d'une  calotte  sphérique  percée 
à  sa  partie  la  plus  basse  et  dans  l'axe  de  la  jatte  d'une  ouver- 
ture circulaire  par  laquelle  on  fait  arriver  la  barbotine.  Les  deux 
parties  du  moule  sont  réunies  par  des  tenons  qui  assurent  le 
placement  et  l'assemblage  régulier  des  deux  parties.  L'assem- 
blage de  ces  deux  moules  est  placé  sur  une  table  percée  à  son 
centre  d'un  trou  par  lequel,  au  moyen  de  Tappareil  figuré 
pi.  XI,  fig.  1,  on  fait  arriver  la  barbotine  de  bas  en  haut  en 
régularisant  l'arrivée  à  l'aide  d'un  robinet  à  deux  eaux.  Le 
moule  repose  sur  un  anneau  en  cire  molle  qu'on  comprime  de 
manière  à  fermer  toute  issue  qui  permettrait  au  liquide  de  s'é- 
chapper ailleurs  que  dans  l'intérieur  du  moule.  On  élève  par  le 
jeu  du  robinet  la  pâte  liquide  à  la  hauteur  du  moule,  et  on 
laisse  l'absorption  s'effectuer  ;  on  maintient  le  niveau  constant 
en  ouvrant  le  robinet,  et,  quand  on  s'est  assuré  que  la  couche 
de  pâte  adhérente  et  raffermie  sur  la  surface  du  plâtre  est  suffi- 
samment épaisse,  on  manœuvre  le  robinet  de  manière  à  rejeter 
l'excédant  de  la  barbotine,  qui  tombe  dans  un  baquet. 

La  jatte  est  coulée,  mais  elle  est  percée  d'un  trou  qu'il  con- 
vient de  boucher.  A  cet  effet,  après  avoir  nettoyé  le  moule^  c'est- 
à-dire  après  avoir  enlevé  avec  une  lame  coupante  la  partie  de 
pfte  qui  s'est  épanchée  sur  la  surface  horizontale  qui  le  termine, 
et  coupé  les  bavures  de  l'ouverture  qui  est  pratiquée  dans  le  fond 
et  qu'il  s'agit  de  boucher,  on  laisse  tomber  dans  le  fond  du 
moule  par  cette  môme  ouverture  un  bouchon  de  plâtre  parfaite- 
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meiil  sec  et  bien  ajusté  pour  (jn'il  complète  la  calotte  sphérique 
que  présente  la  partie  inférieure  du  nittule.  On  verse  alors  de  la 
barboliiie  très-épaisse  qu'on  mélange  légèrement  avec  les  parties 
un  peu  raffermies  qui  limitent  l'ouverture  à  boucher  et  qui  vieat 
s'y  souder  d'une  manière  complète.  On  donne  au  fond  formé  de 
la  sorte  une  assez  grande  épaisseur,  et  on  le  finit  par  un  tournas- 
sage  qui  le  ramène  à  une  épaisseur  convenable.  Le  pied  de  la  jalte 
est  coulé  d'autre  part  et  sert  de  support  aux  pièces  pendant  la 
cuisson  au  grand  feu;  il  reste  indépendant;  on  !e  réunit  par  des 
liens  métalliques. 

Lorsque  la  pièce  a  pris  dans  le  moule  une  consistance  conve- 
nable, on  procède  au  démoulage;  c'est  une  opération  très-déli- 
cate. Par  suite  du  raffermissement  dans  le  moule,  la  jatte  se  con- 
tracte sur  elle-même  et  elle  ne  pose  plus  que  sur  le  fond.  Oa 
saupoudre  entre  le  moule  et  la  pièce,  sur  toute  la  zone  correspon- 
dante à  la  partie  supérieure  A  du  moule,  du  dégourdi  pulvérisé 
finement.  C'est  cetle  partie  qui  doit  servir  à  dégager  la  partie 
inférieure  Q  du  moule.  On  soulève  légèrement  la  partie  A  de 
manière  à  faire  porter  la  jatte  sur  tous  les  points,  puis  on  la 
soulève  :  la  jatte  quitte  la  partie  B  du  moule  et  suit  dans  le 
transport  la  partie  A  qui  mainlienl  invariablement  éloignés  de 
l'axe  tous  les  points  du  bord  supérieur.  La  partie  A  du  moule  • 
est  soutenue  par  des  tréteaux,  et  le  fond  de  la  jatte  maintenu 
par  un  anneau  d'un  diamètre  plus  faible  que  la  circonférence 
qui  termine  inférieuremenl  la  partie  A  ;  de  sorte  que  cette  par- 
tie, abandonnée  à  elle-même,  peut  descendre  jusqu'à  terre  en 
laissant  isolée  la  jatte  suflisammenl  raffermie  pour  se  soutenir 
seulement  sur  son  fond.Lorsque  le  raffermissement  est  suffisant, 
on  procède  au  tournassage  du  fond  et  on  pare  le  bord  supérieur 
en  le  taillant  légèrement  pour  l'arrondir. 

Plateaux.  Quelques  mots  sufllronl  pour  faire  comprendre  la 
manière  d'obtenir  les  plateaux  si  minces  qui  complètent  les 
cabarets  composés  uniquement  de  pièces  d'une  grande  légèreté. 
Ces  plateaux  sont  faits  pur  coulage  ;  mais,  au  Heu  de  remplir*le 
moule  de  barbotine,  on  le  fait  glisser  légèrement  dans  un  baiu 
de  pâte  liquide.  Le  moule  se  recouvre  extérieurement  et  inté- 
rieurement de  pâte  raffermie  d'une  épaisseur  proportionnée  au 
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temps  de  l'immersion.  On  neltoie  le  moule  au  dehors  :  sur  la 
face  horizontale,  on  enlève  avec  un  couteau  la  pâle  adhérente,  en 
même  temps  qu*avec  une  pointe  on  détache  légèrement,  pour 
faciliter  la  dépouille,  le  faux  bord  du  plateau.  On  examine 
attentivement  s'il  ne  se  fait  pas  quelques  fissures  pendant  la  des- 
siccation et  la  retraite  qui  l'accompagne,  et  l'on  arrête  par  un 
trait  de  pointe  en  travers  et  à  l'extrémité  delà  fente,  toutes  celles 
qu'on  aperçoit.  Ce  plateau  n'a  pas  de  pied. 

Vases  Bet^tin.  Les  vases  de  celte  forme,  qui  ont  0™,76  de  hau- 
teur sans  le  collet  et  C,92  avec  le  collet,  se  fond  en  deux  parties 
réunies  par  un  collage.  La  partie  inférieure  a,  en  cru,  1  mètre  de 
hauteur,  et  se  coule  d'une  seule  pièce  par  le  bas,  comme  la  jatte 
chinoise  dont  je  viens  de  parler,  et  par  le  même  appareil  flguré 
pi.  XI,  fig.  i,  le  robinet  à  deux  eaux  qui  amène  ou  déverse  la 
barbotine  étant  placé  au-dessous  de  la  table  percée  qui  supporte 
le  moule.  Ce  moule  est  composé  de  trois  pièces  réunies  par  des 
tenons.  Le  démoulage  se  pratique  de  la  manière  suivante  :  on 
enlève  verticalement  de  bas  en  haut  la  partie  supérieure  ;  le  déga- 
gement des  deux  autres  parties  est  décrit  dans  le  démoulage  de 
la  jatte  chinoise.  Avec  la  partie  intermédiaire  du  moule^  on  en- 
lève le  vase  qui  quitte  le  moule  inférieur,  et  en  supportant  la 
base  de  la  pièce  moulée  sur  un  cylindre  d'un  petit  diamètre,  on 
fait  descendre  jusqu'à  terre  la  partie  annulaire  du  moule  qui 
enveloppe  encore  la  partie  médiate  du  vase  qui  est  isolé  de  la 
sorte.  Le  fond  est  percé;  le  pied,  coulé  à  part,  porte  un  disque 
plein  qui  bouche  l'ouverture  par  laquelle  la  barbotine  excédante 
a  pu  s'échapper. 

Quels  que  soient  les  avantages  du  procédé  de  coulage,  on  ne 
saurait  toutefois  l'appliquer  indistinctement  et  avec  avantage  à 
toute  espèce  de  forme.  De  plus  l'état  de  finesse  dans  laquelle  il 
faut  employer  la  pâte  s'opposera  toujours  à  ce  que  ce  procédé 
pénètre  dans  les  fabrications  communes,  et  l'encombrement  ré- 
sultant de  l'emploi  des  moules,  sans  parler  de  la  perte  due,  dans 
totis  les  cas,  à  leur  prompte  détérioration,  mettront  souvent 
obstacle  à  ce  qu'on  Tétende  au  delà  de  la  fabrication  de  la  por- 
celaine de  luxe. 

C'est  surtout  à  Sèvres  qu'on  en  a  encore  généralisé  l'emploi 
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pour  de  peliles  pièces  qu'on  a  fait  en  deux  ou  plusieurs  couches 
de  pâte  superposées,  pâte  colorée,  par  exemple  à  l'exlérieur, 
en  rose,  verl,  bleu,  etc.,  doublées  à  l'inlérieur  de  pâles  blao- 
ches.  C'esl  encore  dans  cet  élablissement  qu'on  a  pu  modilier 
ce  procédé  pour  conserver  à  des  vases  1res- développés  leur 
forme  primitive  sans  afTaissemenl  ni  gauchissement  à  la  dessic- 
cation et  au  démoulage.  On  opère  alors  au  moyen  de  coulage 
aidé  soil  d'une  pression,  soit  d'une  raréfaction  de  l'air.  M.  Re- 
gnault  a  disposé  dans  les  ateliers  de  la  manufacture  deux  sortes 
d'appareils  répondant  également  au  but  qu'on  se  propose, 
c'est-à-dire  de  conserver  la  forme  du  vase,  quelle  que  soit  sa 
courbure,  et  quelles  que  soient  ses  dimensions. 

Je  donne,  plancbe  LXII,  les  dispositions  générales  des  appa- 
reils dans  lesquels  on  agit  au  moyen  de  l'air  comprimé  ou  par 
le  moyen  du  vide.  11  sufOt  d'indiquer  le  principe  sur  lequel  re- 
pose le  jeu  de  ces  appareils,  quand  on  connaît  le  coulage  ordi- 
naire, pour  comprendre  leur  mise  en  priitique. 

1.  Coulage  avec  Cair  comprimé.  Le  moule  est  placé  comme  & 
l'ordinaire  sur  la  table  et  peut  recevoir  ia  pâte  par  son  centre 
quand  on  ouvre  le  robinet  d'arrivée.  Le  moule  est  surmonté 
d'un  couvercle  en  fonte  bien  ajusté  comme  la  moule  lui-mdme 
stir  la  table  au  moyen  de  colombins  de  cire;  ce  couvercle  est 
percé  d'un  trou  par  lequel  un  tuyau  communiquant  avec  une 
macbine  foulante  injecte  de  l'air  :  il  se  fait  à  l'intérieur  une 
compression  graduée  qu'on  régie  au  moyen  d'un  manomètre 
pour  augmenter  la  pression  au  fur  et  à  mesure  que  la  barbotine 
en  excès  s'échappe  par  le  trou  de  vidange. 

On  s'oppose  au  soulèvement  du  couvercle  en  le  fixant  ttu  . 
moyen  d'un  appui  sur  lequel  agissent  quatre  vis  de  pression 
qui  prennent  leur  point  de  résistance  sur  une  traverse  glissant 
surdeux  mouLants  en  fer  solidement  fixés  sur  la  table  elle-même  ; 
des  écrous  consolident  cette  traverse  sur  les  montants.  Quand 
on  a  fixé  celte  traverse,  ii  suffit  de  tourner  les  vis  pour  obtenir 
une  obturation  complète  el  durable. 

Il  est  arrivé  cependant  que  le  cerclage  des  moules  n'offrant 
pas  assez  de  résistance,  il  y  eut  rupture.  Cette  considération 
a  conduit  M.  V.  Regnaull  à  opérer  par  le  vide. 
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2.  CoiUage  par  tair  raréfié.  Dans  cette  méthode  le  moule  est 
enfermé  dans  une  cloche  métallique  et  repose  toujours  sur  la 
table.  II  reste  ouvert  à  la  partie  supérieure  ;  l'ouvrier  mouleur 
peut  ainsi  suivre  son  travail  avec  facilité.  Le  couvercle^  percé 
d'un  trou,  ferme  hermétiquement  à  la  partie  supérieure  l'espace 
existant  entre  le  moule  et  la  cloche.  Deux  ouvertures  permet- 
tent, Tune  supérieure,  le  placement  d'un  manomètre,  l'autre 
inférieure,  la  mise  en  rapport  de  la  cloche  avec  une  machine 
pneumatique  à  faire  le  vide  ;  c'est  une  pompe  aspirante. 

Il  s'opère,  quand  labarbotine  en  excès  a  été  séparée,  une  sorte 
de  succion  du  dedans  au  dehors  qui  applique  la  pâte  molle 
contre  les  parois  du  moule  et  la  maintient  adhérente  jusqu'au 
moment  oîi,  par  eile-môme,  elle  a  pris  assez  de  cohésion.  Dans 
la  méthode  précédente,  cette  adhérence  est  obtenue  par  la  pres- 
sion croissante  qui  s'exerce  de  dedans  en  dehors.  Le  môme  but 
est  atteint  dans  les  deux  cas. 


Vin 

Des  pièces  de  porcelaine  évidée  façon  de  Chine. 

(Tome  ],  page  1G2,  ligne  8.) 

On  a  fait,  en  Chine,  de  charmantes  pièces  qui  prennent  un  ca- 
ractère particulier  de  Tévidage  pratiqué  comme  il  vient  d'être  dit  ; 
elles  ont  été  depuis  longtemps  imitées  par  la  manufacture  de 
,  Sèvres  :  mais  il  en  est  d'aufcres  qui  se  distinguent  par  leur  gla- 
çure;  elle  recouvre  à  la  fois  les  parties  pleines  et  les  parties 
vides.  On  ne  les  a  reproduites  à  Sèvres  que  dans  ces  derniers 
temps  et  les  premiers  spécimens  ont  été  soumis  à  l'appréciation 
du  public  seulement  à  l'Exposition  des  produits  des  manu- 
factures nationales  en  1874.  Il  est  intéressant  de  connaître  le 
tour  demain  au  moyen  duquel  on  peut  les  reproduire. Les  pièces 
faites  par  coulage  ou  moulage  par  les  procédés  ordinaires  sont 
découpées,  évidées  et  passées  en  dégourdi.  On  les  trempe  alors 
dans  un  bain  de  glaçure  de  composition  normale  auquel  on 
^-  41 
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ajoute  1/10  de  kaolin  et  1/10  de  sable;  on  brosse  pour  enlever  la 
couverte  avec  précaution  sur  les  parties  pleines,  en  respectant 
les  parties  vides  qui  conservent  ainsi  la  glaçure  et  une  gla- 
çure  un  peu  dure,  dans  les  cavités.  On  dégourdit  de  nouveau, 
puis  on  trempe  définitivement  dans  la  glaçure  ordinaire  sans 
addition. 

Les  pièces  ainsi  préparées  ne  réussissent  bien  que  lorsque  les 
vides  ne  sont  que  de  petites  dimensions  par  rapport  aux  par- 
ties pleines.  En  se  servant  d'émaux  colorés,  on  obtient  des 
effets  très-remarquables,  surtout  si  les  portions  pleines  sont 
chargées  de  niellures  ou  de  filigranes  qui  rappellent  l'effet 
des  émaux  ombrants. 


IX 

De  la  sculpture  en  cru  p&te  sur  p&te. 

(Tome  I,  page  161,  ligne  17.) 

On  a  fait  pendant  ces  dernières  années,  à  la  Manufacture  de 
porcelaine  de  Sèvres,  des  pièces  de  dimensions  très-variées  au 
moyen  d'une  méthode  qui  touche  de  très-près  à  l'art  du  sculp- 
teur. Elle  donne  des  objets  d'une  valeur  artistique  réelle  et  d*une 
grande  importance  industrielle,  si  celui  qui  la  met  en  usage 
joint  au  talent  d'un  sculpteur  de  mérite  la  science  d'un  praticien 
habile. 

La  première  idée  de  ce  genre  de  décoration  se  trouve  très- 
nettement  dévoilée  dans  quelques  poteries  unes  des  époques 
romaine  et  grecque  (1).  Les  Chinois  en  ont  certainement  tiré  le 
parti  le  plus  avantageux,  et  le  musée  céramique  en  offre  assuré- 
ment des  exemples  fort  remarquables. 

On  fait  la  pièce  que  Ton  veut  décorer  avec  des  ornements  en 
relief  par  l'un  quelconque  des  procédés  décrits  dans  le  cha- 
pitre m  du  livre  1",  pages  118  et  suivantes  de  ce  Traité.  On 

(1)  Tome  I,  p.  435  ;  plusieurs  exemples  de  ce  genre  de  décoration  appar- 
tiennent au  Musée  céramique. 
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maintient  la  pâte  humide,  et  sur  le  vase  on  applique  au  pin- 
ceau avec  précaution  et  par  couches  successives,  en  évitant  les 
bouillons  et  les  trous,  un  relief  de  pâte  qu'on  peut  modeler  en- 
suite par  incision  et  grattage,  comme  s'il  s'agissait  d'un  relief, 
préparé  par  moulage.  On  obtient  de  la  sorte  des  saillies  assez 
vives,  très-nettes  si  elles  ont  été  préparées  avec  toutes  les  précau- 
tions recommandées  pages  161  et  165.  Cette  méthode  permet 
de  conserver  religieusement  la  touche  du  sculpteur,  si  souvent 
altérée  par  les  opérations  du  moulage  ;  elle  ajoute  encore  à  la 
valeur  artistique  de  la  pièce  faite  par  ce  moyen,  le  mérite  de 
constituer  en  quelque  sorte  une  pièce  unique,  puisqu'elle  n'a 
pas  été  confectionnée  dans  le  but  de  multiplier  les  épreuves.  Le 
même  motif,  encadré  différemment,  ajusté  dans  d'autres  don- 
nées, peut  présenter,  sans  frais  de  composition,  la  plus  grande 
variété  d*aspects.  Par  le  moulage,  au  contraire,  pratiqué  comme 
on  est  dans  l'usage  de  le  faire^  on  n'obtient  qu'une  multiplica- 
tion fâcheuse  pour  des  objets  d'art. 

Le  plus  grand  emploi  qu'on  ait  fait  à  Sèvres  jusqu'ici  de  ce 
mode  de  décoration  est  l'ornementation  des  vases  en  pâte  dite 
céladon.  Ce  ton  est  légèrement  verdâtre,  agréable  par  sa  finesse 
et  sa  légèreté  ;  les  ornements  en  pâte  blanche,  modelés  à  diffé- 
rentes épaisseurs  qu'on  peut  appliquer  dessus,  se  marient  avec 
la  couleur  de  la  façon  la  plus  heureuse.  On  pourrait  avoir  des 
effets  semblables  avec  toute  autre  pâte  de  couleur  comme  exci- 
pient; on  pourrait  de  même  varier  la  nuance  des  reliefs  ;  mais 
il  faut  observer  que  Toxyde  colorant  la  pâte  soit  fixe,  c'est-à- 
dire  qu'il  n'entraîne  pas  aux  environs  des  points  que  l'artiste 
décore  une  coloration  obtenue  par  vaporisation.  L'oxyde  de 
cobalt,  qui  a  la  propriété  de  jeter  une  vapeur  bleuâtre  autour 
des  points  qui  le  renferment,  ne  peut  convenir  pour  ce  genre 
d'ornementation,  au  moins  dans  certaines  limites. 

La  pâle  céladon  s'obtient  avec  la  plus  grande  facilité  en 
introduisant  dans  la  pâte  5  millièmes  d'oxyde  de  chrome.  Cette 
pâle  cuit  généralement  bien  ;  elle  n'exige  d'autre  soin  que  celui 
d'être  bien  triturée  pour  répandre  uniformément  l'oxyde  colo- 
rant, et  bien  lavée  pour  éloigner  les  dernières  traces  du  chromate 
de  potasse  que  l'oxyde  de  chrome,  par  une  affinité  puissante 
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analogue  à  ce  que  M.  Chevreul  nomme  les  phénomènes  de 
teinture,  retient  toujours  en  quantité  très-appréciable.  Le  mé- 
lange avec  la  pâte  blanche  rend  soluble  le  chromate  qui  résiste 
au  lavage  par  Teau  bouillante.  Ce  sel  doit  être  enlevé,  car  il 
s'étendrait  par  capillarité  jusque  sur  la  surface  des  reliefs  de 
pâte  blanche,  et  les  teinterait  en  vert  par  sa  transformation  en 
oxyde  de  chrome  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Il  arrive  cepen- 
dant quelquefois,  lorsque  pour  une  cause  ou  pour  une  autre  le 
four  se  charge  pendant  la  cuisson  d'une  grande  quantité  d'hu- 
midité, qu'il  se  développe  et  se  répand  sur  les  reliefs  blancs  ou 
sur  ceKaines  parties  de  la  pâte  un  sel  soluble  de  chrome  qui 
dépose  plus  tard  deToxjde  de  ce  métal.  La  pâte  céladon  cuit 
généralement  avec  un  ton  plus  agréable  dans  une  atmosphère 
réduclive  que  dans  une  atmosplière  oxydante.  Pour  les  motifs 
précédents,  elle  doit  cuire  dans  une  atmosphère  dépouillée, 
autant  que  possible,  de  toute  humidité. 

Les  effets  qu'on  obtient  maintenant  au  moyen  de  la  sculp- 
ture pâte  sur  pâte  sont  des  plus  variés,  grâce  à  la  variété  des 
fonds  sur  lesquels  on  peut  appliquer  des  pâtes  en  relief  blanches 
ou  colorées.  Sous  ce  rapport,  la  Manufacture  de  Sèvres  a  laissé 
bien  loin  derrière  elle  les  premiers  travaux  que  M.  Fischbag 
d*abord,  MM.  Gely  et  Solon  ensuite,  avaient  faits  avec  tant  de 
succès;  limité  primitivement  aux  fonds  céladon  clairet  foncé 
rehaussés  de  pâle  blanche,  ce  genre  avait  produit  des  pièces 
remarquables  auxquelles  on  pouvait  toutefois  reprocher  une 
certaine  monotonie. 

Aujourd'hui  les  fonds  sont  très-variés  ;  on  y  applique  des 
pâtes  de  toutes  nuances,  dont  on  connaît  les  conditions  d'emploi 
et  qui  ont  jeté  depuis  tantôt  dix  ans  un  grand  lustre  sur  les  pro- 
ductions de  notre  Manufacture  nationale. 

J'indiquerai  plus  loin^  sinon  tous  les  dosages  qui  permettent 
la  préparation  des  pâtes,  au  moins  les  principes  qui  doivent  gui- 
der dans  ce  genre  de  travail.  Plusieurs  fabriques  d'ailleurs 
excellent  dans  ce  genre  de  décoration.  Je  citerai  Gibus  et  Redon 
de  Limoges,  Hache  et  Pépin  Lehalleur  de  Vierzon,  Pillyvuyt 
de  Mehun.  Mais  Sèvres  est  resté  l'initiateur  dans  ce  genre.  Les 
amateurs  se   rappellent  l'exposition  de  M.   Gely  à  Londres 
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en  1862  :  une  série  de  petites  tasses  avec  les  fables  de  Lafon- 
taine.  Il  n'a  fallu  rien  moins  que  la  persistance  de  M.  Regnault 
pour  imposer  ces  sortes  de  travaux  à  la  Manufacture  de  Sèvres, 
travaux,  il  le  faut  bien  dire,  qui  ne  sont  pas  sans  difOculté,  puis- 
qu'il faut  compter  avec  les  chances  d'un  grand  feu  trop  sou- 
vent destructeur  de  la  coloration.  Sous  l'administration  de 
M.  Ebelmen,  de  décembre  1847  à  mars  1852,  Tétude  des  pâtes 
colorées  avait  conduit  à  des  nouveautés  intéressantes  dont  on  a 
fait  depuis  lors  les  applications  les  plus  heureuses. 


X 
De  la  glaçure  au  sel  marin. 

(Tome  I,  page  180,  ligne  2ô.) 

La  facilité  avec  laquelle  le  vernis  au  sel  s'adapte  à  la  p&te  des 
grès  cérames  paraît  intimement  liée  à  la  composition  chimi- 
que de  cette  pâte.  L'analyse  a  démontré  que  le  glacé  complet 
s'obtenait  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  la  composition  con- 
tenait davantage  de  silice.  Cet  excès  d'acide,  conseillé  par  la 
pratique,  indiqué  par  Texpérience,  a  bien  certainement  pour 
but  de  faciliter,  sous  les  influences  réunies  de  la  vapeur  d'eau 
et  d'une  température  élevée,  la  décomposition  du  chlorure  de 
sodium  projeté  dans  le  foyer  vers  la  fin  de  la  cuisson. 

J'ai  cru  devoir  faire  faire,  il  y  a  quelques  années,  diverses 
expériences  afin  d'établir  si  l'action  du  sel  marin  sur  la  silice 
est  différente  suivant  l'état  de  combinaison  de  cet  acide. 

Peux  compositions  de  grès  formées  de  façon  que,  cuites  elles 
représentassent  la  composition  du  grès  de  Yoisinlieu,  ont  été 
faites,  l'une  avec  une  argile  plastique  off*rant  la  composition  dé- 
sirée, dégraissée  par  du  ciment  de  la  même  argile;  l'autre  avec 
une  argile  plus  alumineuse,  mais  dégraissée  par  une  addition 
convenable  de  sable  pur. 

Toutes  les  deux  ont  été  façonnées,  puis  cuites  Tune  à  côté 
de  l'autre,  enfin  vernissées.  Après  la  cuisson,  elles  étaient  com- 
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plétement  et  également  vernies.  Un  pot  de  grès  de  Sa^eignies 
placé  à  côté  des  deux  dont  je  viens  de  parler  avait  à  peine  pris 
un  léger  vernis. 

Quoiqu'il  soit  impossible  à  priori  de  décider  s'il  faut  attri- 
buer l'idenlité  d*aclion  du  sel  marin  sur  les  deux  composés 
qui  précèdent,  soit  à  ce  que  les  argiles  ne  sont  que  des  mélan- 
ges naturels  de  sable  et  de  silicates  d'alumine,  soit  à  ce  que 
sous  rinfluence  d'une  température  élevée  le  sable  lui-même 
se  combine  directement  à  l'alumine  ou  au  silicate  d'alumine, 
comme  semblent  le  prouver  d'anciennes  expériences  de  M.  Ber- 
thier,  il  n'en  résulte  pas  moins  pour  la  pratique  ce  fait  impor- 
tant, que  le  sel  marin  est  décomposé  dans  les  circonstances 
convenables,  quel  que  soit  l'état  de  la  silice  dans  la  composi- 
tion, pourvu  qu'elle  y  soit  en  quantité  convenable  et  sufQsante. 
Il  me  parait  utile  de  rappeler  que  MM.  Brongniart  et  Malaguti 
n'ont  pu  donner  au  biscuit  de  la  porcelaine  de  Sèvres  qu'un 
glacé  peu  sensible  en  soumettant  cette  poterie  à  l'opération  du 
salage. 


XI 

Cuisson  par  le  four  annulaire  à  action  continue  de 

M.  F.  Hoffinann. 

(Tome  I,  page  195,  ligne  31.) 

Le  31  décembre  1864,  M.  Hoffmann,  de  Berlin,  a  pris  un  bre- 
vet d'invention  pour  la  fabrication  d'appareils  destinés,  comme 
il  le  dit,  à  cuire  les  paies  céramiques  et  les  matériaux  de  construc- 
tion. 

Son  système  de  four  a  été  appliqué  avantageusement  sur- 
tout à  la  cuisson  des  briques,  et  on  se  rappelle  le  retentisse- 
ment qu'ont  eu  dans  ces  derniers  temps  les  fours  annulaires  de 
M.  HofTAfiann  dont  M.  Drasche  de  Vienne  a  fait  de  nombreuses 
et  très-heureuses  applications,  ainsi  que  Tont  reconnu  les  jurés 
de  l'Exposition  internationale  de  Paris  en  1867. 

Ce  four  se  prête  à  la  cuisson  soit  au  bois,  soit  à  la  houille«  La 
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cuisson  des  briques  au  moyen  de  la  houille  n*est  pas  une  idée 
nouvelle  ;  elle  a  d'abord  été  appliquée  à  Tair  libre  dans  ce  qu'on 
appelle  les  fourt  à  la  volée  en  champs  (four  anglais),  puis  on  a 
employé  des  fours  fermés  enveloppés,  des  fours  construits  comme 
on  les  appelle  ;  mais  ces  constructions  étaient  coûteuses  et 
s'appliquaient  particulièrement  aux  briques  réfractaires,  dontle 
prix  de  vente,  relativement  élevé,  compensait  les  frais  de  cons- 
truction. Dans  la  classe  de  ces  fours,  il  faut  ranger  les  fours 
cylindriques  ou  rectangulaires,  les  fours  à  alandiers,  les  fours 
à  réverbère,  et  les  fours  à  plusieurs  étages,  comme  M.  Bron- 
gniart  les  a  déOnis  dans  sa  Classiûcalion  des  appareils  de  cuis- 
son des  produits  céramiques. 

On  connaît  les  conditions  particulières  qui  règlent  la  cuisson 
des  poteries  en  général  :  nécessité  de  cuire  lentement,  sufQsam- 
ment  et  économiquement. 

La  cuisson  en  plein  air  exige  une  plus  grande  dépense  de  com- 
bustible que  la  cuisson  dans  les  fours  fermés^  mais  ceux-ci,  au 
boyt  d'un  certain  temps,  sont  hors  de  service. 

Pour  être  rationnel,  un  four  à  briques  doit  être  continu,  pré- 
cisément à  cause  de  la  nécessité  où  l'on  est  de  développer  pro- 
gressivement la  chaleur,  et  surtout  dans  le  but  d'éviter  les  gran- 
des déperditions  de  calorique  résultant  de  l'intermittence  de  la 
cuisson  et  du  refroidissement,  ainsi  que  de  l'enfournement 
et  du  défournement. 

Dans  les  fours  à  la  volée,  qui  sont  intermittents  et  dont  l'em- 
ploi a  été  général  pendant  si  longtemps,  on  peut  cuire  de  50,000 
à  200,000  briques  suivant  les  dimensions  du  four.  Les  frais  de 
cuisson  à  la  houille  s'élèvent  suivant  les  localités  de  3  à  12  francs 
par  millier  de  briques.  Quand  on  emploie  le  bois,  le  prix  de  re- 
vient est  évidemment  plus  considérable;  ainsi,  en  Bourgogne, 
il  varie  de  18  à  22  francs. 

Ce  système  intermittent  devait  être  promptement  remplacé 
par  des  fours  construits,  et  dans  certains  de  ces  fours,  on  a  em- 
ployé une  disposition  à  deux  étages,  à  deux  compartiments,  l'un 
inférieur,  l'autre  supérieur.  Mais,  dans  ce  genre  de  fours,  il 
n'y  a  que  deux  termes  de  variation  de  chaleur,  un  maximum 
et  un  minimum;  on  voit  donc  de  suite  qu'en  multipliant  les 
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comparlimenls  el  les  foyers,  on  pourrait  passer  du  miuimum  au 
maximum  d'une  façon  continue  el  progressive  ;  or  c'est  pré- 
sisément  le  but  que  s'est  proposé  et  qu'a  atteint  M.  F.  Hoffmann. 
Il  a  évité  les  déperditions  de  chaleur  non-seulement  en  adop 
tant  des  murs  très-épais,  mais  encore  en  opérant  le  défour- 
nement  et  l'enfournement  tout  en  continuant  la  cuisson* 

J'extrais  du  savant  rapport  de  M.  Yictor  Bois  sur  le  four  an- 
nulaire les  intéressantes  observations  qui  suivent  (I).  Il  est  ad- 
mis que  dans  ce  système  la  méthode  de  Demimuit  est  conservée, 
c'est-à-dire  que  les  compartiments  restant  fixes  et  chargés  de 
briques,  ce  sont  les  foyers  qui  se  déplacent.  M.  Hoffmann  n'est 
pas  absolu  dans  la  détermination  de  la  forme  de  son  four,  qui 
peut-être  circulaire,  oblong,  carré  ou  affecter  des  formes  va- 
riées, et  quant  à  la  cheminée,  elle  peut  se  placer  soit  au  centre 
de  figure,  soit  en  un  point  extrême,  soit  même  en  dehors  de  la 
surface  du  four;  il  peut  n'y  en  avoir  qu'une  seule  pour  deux  ou 
plusieurs  fours.  Le  brevet  est  pris  pour  toutes  les  formes,  mais 
la  vérité  est  que,  dans  l'application,  les  fours  ont  le  plus  géoé- 
ralement  une  section  circulaire  ou  elliptique. 

Celui  que  nous  avons  plus  particulièrement  étudié  avait  celte 
dernière  forme;  nous  allons  en  donner  la  description  et  en  ex- 
pliquer le  fonctionnement,  en  tenant  compte  des  derniers  per- 
fectionnements apportés  soit  par  l'inventeur,  soit  par  son  re- 
présentant M.  Bourry,  soit  par  M.  Henri  Drasche,  de  Vienne, 
dans  ses  nombreuses  applications. 

A  l'extérieur,  le  four  annulaire  présente  des  murs  épais  recou- 
pés de  distance  en  distance  par  des  embrasures  voûtées  ;  quand 
on  l'examine  pendant  son  fonctionnement,  on  voit  deux  des 
compartiments  voisins  ouverts,  dans  l'un  desquels  se  fait  l'en- 
fournementet  dans  l'autre  le  défournement.  Si  on  monte  ensuite 

(1)  Bulletin  de  la  Société  cT encouragement  pour  t industrie  nationale, 
2«  série,  t.  XVII,  page  266. 

La  classiflcation  des  appareils  de  cuisson,  proposée  par  M.  Brongniart,  ne 
pouvait  comprendre  les  fours  annulaires  ;  c'est  assurément  une  amélioration 
notable  des  fours  composés  à  foyers  superposés.  Les  applications  qui  en  onl 
été  faites  jusqu'à  ce  jour  ne  portent  que  sur  la  fabrication  des  briques,  de  la 
chaux  et  des  ciments;  quant  à  la  cuisson  des  poteries  proprement  dites,  l'ex- 
périence n'a  pas  encore  prononcé. 
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sur  celte  espèce  de  tour  oblongue  en  maçonnerie,  on  aperçoit 
une  série  d'ouvertures  circulaires  de  pelite  section  fermées  par 
des  tampons  ou  cloches  en  fonte  de  manière  à  empêcher  toute 
déperdition  de  chaleur;  c'est  par  ces  ouvertures  qu'a  lieu  l'ali- 
mentation du  feu  ;  le  chautreur,  en  les  découvrant  momentané- 
ment,  jette  une  petite  pelletée  de  houille  fine  qui  suffit  au  main- 
tien de  l'incandescence  du  foyer  multiple,  lequel  se  déplace  in- 
cessamment. 

Coupons  maintenant  ce  four  suivant  un  plan  honrizontal  et 
suivant  un  plan  vertical  pour  en  voir  l'intérieur,  nous  apercevons 
un  vide  annulaire  compris  entre  le  mur  extérieur  et  un  mur 
intérieur  concentrique.  C'est  dans  ce  vide  que  s'emmagasinent 
les  briques  à  cuire  et  que  circulent  la  flamme,  l'air  chaud  et, 
en  général,  tous  les  produits  de  la  combustion  ;  ces  produits 
passent  dans  des  carnaux  ménagés  à  l'intérieur,  et  se  rendent, 
de  là,  à  la  cheminée  centrale  en  suivant  une  direction  que  des 
registres  métalliques  placés  de  distance  en  distance  permettent 
de  faire  varier  à  volonté.  C'est  à  l'aide  de  ces  registres  qu'on  ob- 
tient le  déplacement  de  la  chaleur,  et  ce  déplacement  est  néces- 
saire pour  que  le  combustible  soit  le  mieux  utilisé  et  permette 
de  chauffer  graduellement  les  compartiments,  en  même  temps 
que  la  cuisson  parfaite  s'achève  dans  celui  qui  est  en  plein  feu. 

Supposons  un  four  à  douze  compartiments  et  partageons  le 
en  quatre  sections  ;  chaque  section  en  contiendra  donc  trois. 
Pour  mettre  en  feu,  il  faut  de  grandes  précautions,  sur  lesquel- 
les nous  ne  croyons  pas  devoir  insister,  parce  qu'elles  varient  se- 
lon le  combustible  employé,  selon  le  diamètre  du  four  et  selon 
l'état  hygrométrique  des  briques;  qu'il  nous  suffise  de  dire  qu'il 
faut  chauffer  très-graduellement  et  que  le  feu  ne  doit  être  mis 
d'abord  que  dans  une  section  de  trois  compartiments  ;  qu'il  faut 
s'assurer  de  temps  en  temps  de  l'état  dans  lequel  se  trouvent  les 
vapeurs  qui  s'échappent  pour  que  le  tirage  soit  toujours  suffi- 
sant ;  qu'il  faut  continuer  pendant  plusieurs  jours  ce  qu'on  ap- 
pelle le  petit  feu,  c'est-à-dire  le  feu  dans  une  seule  section  et 
qu'on  traite  la  seconde  et  la  troisième  section  comme  on  a 
traité  la  première;  que  le  feu  qu'on  a  fait  dans  la  première 
section  pendant  plusieurs  jours,  se  met  dans  la  seconde  pendant 
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un  temps  un  peu  moins  long,  mais  qu*il  faut  entretenir  le  petit 
feu  dans  les  trois  sections  jusqu*à  ce  que  toute  la  vapeur  se  soit 
échappée.  Ces  précautions  sont  nécessaires,  non-seulement  poar 
sécher  les  briques  à  cuire,  mais  encore  pour  sécher  les  murs 
extérieurs  et  les  échauffer  d'une  manière  continue  et  graduelle 
afin  de  prévenir  toute  déformation. 

Supposons  toutes  ces  opérations  préliminaires  achevées  et 
les  murs  convenablement  échauffés  ;  de  ce  moment  commence 
la  fonction  régulière  du  four,  celle  qu'il  importe  le  plus  d'étudier 
au  point  de  vue  général  de  Tindustrie. 

Tout  l'espace  annulaire  est  plein  de  briques;  on  a  eu  soin 
de  les  ranger  en  ménageant  verticalement  et  latéralement,  entre 
chacune  des  piles,  des  vides  concentriques  aux  murs  du  four, 
de  manière  que  la  houille  neuve  introduite  dans  le  comparti- 
ment en  plein  feu  soit  entièrement  brûlée  et  que  les  produits  de 
la  combustion  passent  dans  les  compartiments  suivants,  en  cir- 
culant autour  des  briques  plus  ou  moins  échauffées,  pour  se 
rendre  ensuite  à  la  cheminée  après  s*être  dépouillés  aussi  com- 
plètement que  possible  de  la  chaleur  en  excès.  Cette  combus- 
tion parfaite  est  favorisée  par  cette  circonstance  que  l'air  neuf 
qui  sert  à  l'entretenir  est  préalablement  échauffé  en  passant  par 
les  compartiments  qui  précèdent  le  compartiment  en  plein  feu. 

Suivons  l'opération  depuis  son  origine,  et  prenons  pour  cette 
origine  le  compartiment  oi!i  se  fait  le  défournement.  Celte  sec- 
tion a  été  isolée  du  reste  du  four  par  un  de  ces  registres  dont 
nous  avons  parlé;  elle  est  restée  ouverte  à  l'air  et  a  été  ainsi 
amenée  à  un  refroidissement  sufQsant  pour  permettre  le  défour- 
nement sans  que  les  ouvriers  soient  gênés.  Ce  défournement  se 
fait  pendant  que  Tenfournement  a  lieu  dans  la  section  voisine 
que  je  supposerai  à  gauche.  Voyons  maintenant  dans  quel  état 
se  trouve  le  reste  du  four. 

La  section  qui  est  à  droite  de  celle  où  s'opère  le  défourne- 
ment contient  des  briques  cuites,  mais  en  voie  de  refroidisse- 
ment ;  c'est  par  cette  section  que  s'introduit  l'air  destiné  à  la 
combustion.  Cet  air,  arrivant  au  contact  des  briques  cuites,  pour 
ainsi  dire  incandescentes,  s'échauffe  en  les  refroidissant  suc- 
cessivement; puis,  continuant  son  chemin,  il  rencontre  des 
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briques  de  plus  en  plus  chaudes  et  enfin  arrive  très-échauffé 
dans  la  seclion  où  a  lieu  le  plein  feu.  Quant  aux  gaz,  ils  sont 
brûlés  et  entraînés  vers  la  cheminée  en  suivant  un  chemin  en 
sens  inverse  ;  ainsi,  passant  par  les  compartiments  qui  suivent 
celui  du  plein  feu,  ils  commencent  à  opérer  la  cuisson  progres- 
sivement en  réchauffant  les  autres  compartiments,  et  séchant 
les  derniers,  de  sorte  que  Tair  qui,  depuis  son  entrée,  s'est 
successivement  échauffé  jusqu'à  son  maximum,  se  refroidit 
ensuite  peu  à  peu  de  manière  à  redescendre  à  son  minimum 
de  température,  au  moment  de  sa  sortie  dans  la  cheminée.  On 
a  constatée  plusieurs  reprises  que  ce  minimum  était  de  45  à 
50  degrés,  c'est-à-dire  la  limite  extrême  de  la  température  in- 
dispensable au  tirage  de  la  cheminée.  Ce  résultat  s'explique 
facilement,  d'abord  par  le  long  parcours  que  suivent  l'air  et  les 
produits  de  la  combustion,  ensuite  par  le  volume  considérable 
de  vapeur  qui  se  produit  dans  les  derniers  compartiments  et 
qui  tend  à  ramener  la  température  à  100  degrés  d'abord,  puis 
sucessivement  jusqu'à  la  limite  extrême  que  nous  venons  de  si- 
gnaler. Cet  abaissement  de  température  est  d'ailleurs  nécessaire 
pour  que  les  briques  du  dernier  compartiment  ne  soient  pas 
exposées  à  une  chaleur  de  plus  de  60  6u  80  degrés  au  delà  de 
laquelle  elles  pourraient  se  déformer;  c'est  dans  la  section  im- 
médiatement voisine  de  ce  compartiment  que  se  fait  Tenfourne- 
ment  ;  il  n'y  a  de  séparation  que  celle  du  registre  conduisant 
dans  la  cheminée  les  produits  de  la  combustion. 

Pour  qu'un  pareil  four  fonctionne  convenablement,  il  faut 
tenir  le  chauffeur  sous  un  contrôle  sévère  et  veiller  à  ce  qu'il  ne 
charge  qu'une  ou  deux  poignées  de  charbon  à  la  fois  dans 
chacune  des  ouvertures  tamponnées,  de  cinq  minutes  en  cinq 
minutes,  de  manière  à  ne  chauffer  alternativement  que  le  tiers 
des  trous  du  compartiment  en  plein  feu.  Ces  trous  étant  numé- 
rotés, on  charge  d'abord  tous  les  trous  n**  1,  puis  cinq  minutes 
après  les  trous  n**  2,  et  cinq  minutes  encore  après,  les  trous 
n**  3,  il  faut  avoir  soin  de  peser  le  combustible  qu'on  doit  con- 
sommer pendant  un  temps  déterminé^  et  il  est  essentiel  de  l'em- 
magasiner quelques  jours  à  l'avance  sur  la  plate-forme  du 
four  pour  le  sécher  et  l'échauffer  avant  son  emploi.  Des  tableaux 


652  NOTES   ET  ADDITIONS. 

exacts  de  toutes  ces  manutentions  sont  tenus  par  le  chauffeur  et 
contrôlés  par  le  contre-mattre. 

Ce  qui  explique  la  parfaite  utilisation  du  combustible,  c'est 
qu'il  n'entre  dans  le  four  que  la  quantité  d'air  absolument  né- 
cessaire à  la  combustion  et  que  le  tirage  de  la  cheminée  est 
réduit  à  son  minimum. 

Pour  atteindre  ces  résultats  : 

1^  On  règle,  au  moyen  des  trous  de  chauffage  et  du  registre» 
la  quantité  d'air  froid  à  introduire  dans  le  four  ; 

2^  Les  produits  de  la  combustion  se  rendant  à  la  cheminée  pas- 
sent à  travers  des  tuyaux  aboutissant  à  celle-ci;  ces  tuyaux  sont 
fermés  plus  ou  moins  par  des  soupapes  coniques  servant  à  régler 
à  volonté  les  sections  de  tirage  sur  un  point  ou  sur  un  autre  ; 

3®  On  peut  encore  régler  la  force  du  tirage,  en  n'ouvrant 
qu'un  certain  nombre  de  couvercles  de  chauffage  pour  rentrée 
de  l'air  dans  le  compartiment  oii  l'on  travaille. 

En  résumé,  le  chauffeur  a  à  sa  disposition  pour  régler  son 
feu  :  les  registres  de  séparation,  les  tampons  des  trous  de  char- 
gement, et  les  bouchons  ou  soupapes  coniques  des  tuyaux 
aboutissant  à  la  cheminée.  A  l'aide  de  ces  moyens  habilement 
combinés,  il  peut  augmenter  ou  diminuer,  soit  l'introduction  de 
l'air  froid,  soit  le  tirage  et  faire  suivre  à  l'air  et  aux  produits  de 
la  combustion  un  parcours  plus  ou  moins  long  suivant  l'état  du 
compartiment  où  s'opère  la  cuisson.  Enfin,  pour  ne  pas  perdre  de 
temps,  il  doit  s'arranger  de  manière  que  la  cuisson  soit  entière- 
ment achevée  en  même  temps  qu'on  a  opéré  le  défournement 
et  l'enfournement. 

Quand  les  trois  opérations  sont  achevées  simultanément,  on 
déplace  les  registres.  Le  compartiment  où  se  faisait  l'enfourne- 
ment n'est  plus  isolé  du  compartiment  voisin  ;  il  rentre  dans  l'ac- 
tion du  four  et,  n'ayant  plus  d'ouverture  à  l'air  libre,  il  n'a  plus  de 
communication  qu'avec  la  cheminée  d'une  part,  et  avec  la  sur- 
face annulaire  du  reste  du  four.  Le  compartiment  où  se  faisait 
le  défournement  sert  à  son  tour  à  l'enfournement,  mais  on 
ouvre  au  préalable  le  compartiment  le  plus  voisin,  celui  par 
lequel  s'introduisait  l'air  froid  pendant  l'opération  précé- 
dente, pour  le   mettre  à  Tair  et  hâter  son  refroidissement. 
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On  continue  ainsi  de  comparlimenl  en  compartiment  de  ma- 
nière à  faire  toutes  les  opérations  successives  que  nous  venons 
de  décrire  et  à  ne  jamais  arrêter  le  fonctionnement  du  four  à 
moins  d'y  être  forcé  par  le  manque  de  briques  ou  par  la  néces- 
sité de  faire  des  réparations. 

On  voit  par  celte  description  que  M.  F«  Hoffmann  a  résolu 
théoriquement  et  pratiquement  toutes  les  difficultés  inhérentes 
à  la  construction  d'un  bon  four  à  briques.  Il  y  avait,  malgré  le 
prix  élevé  auquel  ils  reviennent,  540  fours  construits  ou  en 
construction  ;  sur  ce  nombre  il  faut  en' compter  137  construits 
dans  l'intervalle  des  six  derniers  mois. 

Quant  aux  quantités  de  briques  qu'on  peut  cuire  dans  les 
fours  annulaires,  elles  sont  considérables.  Pour  en  donner  une 
idée^  je  donne  le  modèle  du  four  qui  existe  dans  les  galeries  du 
Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  de  Paris.  Il  affecte  la  forme 
circulaire;  sa  circonférence  est  de  120  mètres.  Son  dîamè- 
tre  38  mètres,  la  hauteur  de  la  cheminée  est  de  48  mèlres,  le 
diamètre  intérieur  de  celle-ci  est  en  bas  de  3"*,75,  les  comparti- 
ments sont  au  nombre  de  12  ;  chaque  compartiment  a  de  lon- 
gueur O^^SO,  de  largeur  3",50,  de  hauteur  2",80. 

Chaque  compartiment  peut  contenir  10,500  briques,  ayant 
.  0°,29  de  longueur,  0"*,145  de  largeur  et  0",06  d'épaisseur. 
Le  nombre  qu'on  en  peut  cuire  par  an  dans  un  pareil  four  est 
de  4,368,000. 

M.  Henri  Drasche  affirme,  d'après  de  nombreuses  expériences, 
que  dans  les  fours  Hoffmann,  l'économie  du  combustible  s'élève 
à  50  ou  60  pour  100  sur  la  consommation  des  fours  ordinaires  ; 
prenant  ensuite  pour  exemple  un  compartiment  de  12  trous  de 
chauffage  et  renfermant  8,000  briques  de  grande  dimension,  il 
ajoute  qu'on  emploiera  pour  ces  12  trous,  pendant  vingt-quatre 
heures,  à  peu  près  1,200  à  1,500  kilogrammes  de  charbon,  soit 
pour  un  trou  de  100  à  125  kilogrammes. 

On  reconnaît  à  ce  simple  énoncé  et  par  l'examen  des  chiffres 
que  nous  venons  de  donner  deux  points  fondamentaux  :  le  pre- 
mier est  la  quantité  considérable  de  briques  qu'on  peut  cuire; 
le  second,  la  dépense,  relativement  très-faible,  de  combustible 
qu'exige  leur  cuisson.  Le  succès  rapide  qu'ont  obtenu  ces  fours 
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dépend  du  développement  considérable  qu'ont  pris  dans  ces 
derniers  temps  les  constructions  en  briques;  sans  ce  développe- 
ment, en  effet,  il  est  probable  que  leur  construction  très-coû- 
teuse aurait  retardé  bien  des  applications.  La  forme  elliptique 
comprend  12  compartiments  qu'on  peut  porter  à  14  ou  16,  Tex- 
périence  ayant  démontré  que  pour  le  séchage  et  le  refroidisse- 
ment, il  y  a  intérêt  à  allonger  le  four.  Il  a  39*^,650  de  longueur 
sur  14  mètres  de  largeur  et  permet  de  cuire,  par  jour,  dans  un 
môme  compartiment  15,000  briques  de  dimensions  ordinaires, 
c'est-à-dire  ayant  O^^ââ  de  longueur  sur  0",11  de  largeueur  et 
0^,06  d'épaisseur.  La  dépense  en  combustible  est  de  80  kilog. 
de  houille  fine  pour  1000  briques  ;  il  faut  deux  ouvriers  à  4  francs 
par  jour  pour  conduire  l'opération,  de  sorte  que  la  main- 
d'œuvre  ne  reviendrait  qu'àO  fr.  53  par  1000  briques. 

Quant  à  la  valeur  de  la  construction  de  ces  fours,  M.  Bourry, 
représentant  de  M.  Hoffmann  à  Paris,  fait  observer  que  la  valeur 
très-variable  des  matériaux  dans  chaque  localité  ne  permet  pas 
de  fixer  de  règles  à  ce  sujet,  puisqu'à  Paris,  on  paye  la  brique 
50  ou  60  francs  le  mille  et  même  80  francs  la  brique  de  Bour- 
gogne, tandis  que  dans  les  déparlements  du  nord  les  briques 
ordinaires  se  vendent  de  9  à  15  francs.  11  faut,  en  outre,  tenir 
compte  de  la  difficulté  plus  ou  moins  grande  qu'on  rencontre 
dans  l'établissement  des  fondations,  qui  exigent  souvent  de 
grandes  dépenses  dans  les  mauvais  terrains. 

Mettant  à  part  ces  circonstances  éventuelles  et  supposant  que 
le  1000  de  briques  revient  à  40  francs,  soit  24  francs  par  mètre 
cube;  que  la  façon  coûte  12  francs  et  qu'on  met  par  mètre 
cube  2  francs  de  mortier,  M.  Bourry  arrive  aux  résultats  sui- 
vants : 

Francs. 

Foar  pouvant  faire    /  Maçonnerie,  3ô0  m.  cub.  à  38  fr 12,800 

cuire  par  /  touilles  moyennes  et  sable 800 

jour    4,500    briques.  (  Fontes  et  fer,  400  kilog.  kO  fr.  50..       ?,0(»0 

Total 15.«00 

i  Maçonnerie,  525  m.  cub.  à  3S  fr...     19,950 

9,000  —  .  Fouilles  moyennes  et  sable 1,(K)0 

'  Foutes  et  fer,  5,0u0  kilog.  à  0  fr.  50.      3,500 

ToUl 23,450 
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Four  pouvant  faire  /  Maçonnerie,  800  m.  cub.  à  38  fr. ...     30,400 

cuire  par  \  Fouilles  m«>yennes  et  sable 1,300 

jour    15,000  briques.  \  Fontes  et  fer,  6,500  kllog.  à  0  fr.  50.      3,?60 


Toul 34  9.>n 


On  suppose  que,  dans  ces  fours,  il  n*entre  que  des  briques  or- 
dinaires; s'ils  devaient  servir  à  cuire  de  la  chaux  et  du  ciment, 
il  faudrait  faire  la  chemise  intérieure  en  briques  réfractaires, 
et  dans  ce  cas  le  prix  de  revient  serait  beaucoup  plus  élevé. 

M.  Bourry  nous  a  donné  les  détails  suivants  au  sujet  du  prix 
de  revient  du  four  pour  ciment,  établi  par  M.M .  Schacher,  Le- 
tellier  et  Comp.  au  Raincy  :  les  voûtes  et  la  chemise  intérieure 
ont  été  faites  en  briques  réfractaires  ;  la  cheminée  a  élé  cons- 
truite pour  trois  fours.  Cette  cheminée,  comme  toutes  celles 
que  M.  Hoffmann  construit  pour  ses  fours,  affecte  une  disposi- 
tion parliculière  ;  les  maçonneries  ne  sont  pas  pleines,  mais  évi- 
dées^  de  manière  que,  montées  à  deux  parements,  l'un  intérieur, 
l'autre  extérieur,  ces  deux  parements  sont  simplement  reliés 
entre  eux  par  des  briques  de  jonction  qui  assurent  leur  solidité. 
Cette  méthode  est  destinée  à  éviter  les  déperditions  de  chaleur 
tout  en  économisant  les  matériaux  employés,  puisque  le  mate- 
las d*air  ménagé  entre  les  deux  parements  remplace  avan- 
tageusement à  ce  point  de  vue,  la  maçonnerie  économisée.  Dans 
ces  conditions,  les  cubes  sont  les  suivants  : 

Mètres  cubes. 

Cheminée...   Briques  ordinaires 242 

Four Moellons 180 

Briques  réfractaires 142 

—      ordinaires 344 

Conduit  du  four  à  la  cheminée 65 

Ensemble *<>'<3 

La  maçonnerie  a  été  faite,  à  forfait,  moyennant  la 
somme  de 43,000    francs. 

n  faut  ajouter  à  cette  dépense  la  fourniture  des 
fontes  et  fer 2,400 

La  fourniture  de  sable  représente  environ 600 

On  arrÎTe  aindi  à  un  total  de 45,000    francs. 

C'est  un  four  dans  lequel  on  pourrait  cuire  15,000  briques 
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par  jour.  Les  renseignements  obtenus  chez  M.  Girard  sont  les 
suivants. 

La  cheminée  et  le  four  cubaient  ensemble  l,06i"%4i  ;  la  fa- 
çon étant  payée  aux  constructeurs  à  raison  de  i2  francs  le  mè- 
tre cube,  si  nous  ajoutons  seulement  24  francs  pour  la  fourni- 
ture des  matériaux  et  2  francs  pour  celle  du  mortier,  nous 
aurons  1,062,41  X  38  =  40,371  fr.  58. 

Il  faut  ajouter  à  ce  chiffre  les  ferrures  et  surtout  les  fonda- 
tions qui,  eu  égard  au  mauvais  terrain,  ont  coûté  très-cher,  et 
on  peut  affirmer  que  le  four  de  M.  Girard  a  coûté  au  moins 
45,000  francs  sans  la  toiture  et  les  frais  accessoires.  Les  ap- 
plications nombreuses  qui  ont  été  faites  des  fours  Hoffmann, 
leurs  succès  toujours  croissants,  sont  la  preuve  manifeste  que, 
dans  l'industrie,  ce  sont  surtout  les  économies  journalières  qu'il 
faut  rechercher,  et  que,  pour  atteindre  ces  économies,  il  est 
souvent  avantageux  de  faire  une  mise  de  fonds  importante, 
dont  les  intérêts  sont  très-inférieurs  à  l'économie  réalisée  dans 
l'exploitation. 


XII 


De  la  composition  des  bols  employés  dans  la  cuisson 
des  poteries  (densité,  puissance  calorifique,  eau  hy- 
grométrlque,  etc.). 

(Tomo  I,  page  21  i,  ligne  27.) 

Selon  M.  E.  Chevandier,  le  minimum  d'eau  hygrométrique 
ou  le  maximum  de  dessiccation  contenu  dans  les  essences 
forestières  qui  croissent  sur  le  versant  occidental  des  Vosges, 
se  présente  en  moyenne  au  bout  de  dix-huit  mois  après  la  coupe 
pour  les  bois  résineux  (sapins  el  pins),  pour  le  hêtre,  pour  les 
bois  de  quartier  de  bouleau,  de  tremble,  d'aune,  pour  les  jeunes 
brins  de  tremble  et  de  saule.  Ce  maximum  de  dessiccation  n^est 
au  contraire  atteint  en  moyenne  qu'au  bout  de  deux  ans  pour 
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le  chêne,  le  charme,  les  branches  de  bouleau,  de  tremble  et  les 
jeunes  brins  de  bouleau  et  d'aune. 

Les  bois  résineux  se  dessèchent  plus  vite  et  reprennent  plus 
facilement  l'humidité  que  les  bois  non  résineux  à  feuilles  ca- 
duques, et,  parmi  ces  derniers,  les  bois  blancs  (bouleau, 
tremble,  aune,  saule)  contiennent  en  général  plus  d^humidité 
au  moment  de  la  coupe  que  les  bois  durs  (hêtre,  chêne,  char- 
me), mais  aussi  la  perdent  plus  vite,  et  arrivent  à  une  dessicca- 
tion plus  complète. 

Pour  les  bois  résineux,  l'eau  hygrométrique  contenue  s'élève 
en  moyenne  pour  les  bois  de  quartiers: 

6  mois  après  la  coupe  à  29  p.  0/0;  au  moment  de  la  plus  grande  dessiccation, 

à  15  p.  0/0. 

Pour  les  branches  : 

D"  à  32  d«  à  15 

Pour  les  jeunes  brins  : 

D'»  à  38  d»  à  15 

Pour  les  bois  non  résineux  à  feuilles  caduques,  ces  moyennes 
sont  : 
Pour  les  bois  de  quartiers  : 

G  mois  après  la  coupe  à  «6  p.  0/0;  après  dessiccation  complète  de  17  p.  0/0 

Pour  les  branches  : 

D»  de  34  d"  à  20 

Pour  les  jeunes  brins  : 

Do  de  36  d*"  à  19 

Pour  les  essences  forestières  qui  croissent  sur  le  versant  occi- 
dental des  Vosges,  M.  Chevandier  donne  pour  le  poids  du  stère 
parfaitement  sec, 

des  quartiers  de  hêtre  venus  dans  le  grès  bigarré 374  kil. 

—  —               dans  le  grès  vosgien....  38 i  — 

—  —               dans  le  muschelkalk 383  — 

des  quartiers  de  chêne  venus  dans  le  grès  bigarré 3.6  — 

—  —               dans  le  grès  vosgien  ....  385  — 

—  —               dans  le  muschelkalk ....  363  — 

I.  42 
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des  quartiers  de  charme  venus  dans  le  grès  bigarré....  365  kil.  ; 

—  —               dans  le  grès  vosgien....  374  — 
des  quartiers  et  rondins  mêlés  dans  le  grès  bigarré ....  364  — 

—  —               dans  le  muschelkalk. . . .  369  — 
des  quartiers  de  bouleau  venus  dans  le  grès  bigarré 325  — 

—  —               dans  le  grès  vosgien....  350  — 
des  quartiers  et  rondins  mêlés  dans  le  grès  bigarré.   ..  310  — 

—  —  dans  le  grès  vosgien....  344  — 

—  —  dans  le  muschelkalk....  343  — 
des  quartiers  de  tremble  et  rondins  mêlés  venus  dans 

le  grès  bigarré 279  — 

—  —  dans  le  grès  vosgien ....  270  — 

—  —  dans  le  muschelkalk....  272  — 
des  quartiers  de  sapin  venus|  dans  des  terrains  arides         entre 

du  grès  vosgien 282  —et  290 

—  —                   —                  fertiles. .  274  —  et  2^0 

—  —                    —                   fangeux.  263  — 
des  quartiers  do  pin  venus  dans  des  terrains  arides  du 

grès  vosgien 256  — 

Exclusivement  entrepris  pour  Tétudede  l'industrie  forestière, 
le  travail  qui  précède  ne  s'occupe  pas  des  parties  ligneuses  qui 
sont  désignées  sous  le  nom  de  souches.  Cependant  elles  sont  très- 
employées  en  céramique.  On  en  fait  usage  notamment  comme 
combustible  économique  dans  le  petit  feu  de  la  cuisson  des 
briques,  tuiles,  carreaux  et  poteries  communes.  Ce  sont  les 
attaches  des  racines,  dures,  lourdes,  irrégulières  de  forme,  brû- 
lant lentement,  et  convenables  par  conséquent  pour  la  pro- 
duction d^une  chaleur  progressive. 

M.  Chevandier  conclut  des  analyses  élémentaires  et  des  pe- 
sées relatées  dans  son  mémoire  (i)  que  le  poids  d'un  stère  de 
bois  de  feu  est  en  général  indépendant,  pour  chaque  espèce 
de  bois,  de  l'âge  des  arbres  et  des  circonstances  qui  ont  influé 
sur  leur  végétation;  mais  ce  poids  varie  suivant  que  le  stère  est 
composé  de  bûches  provenant  de  la  tige,  de  branches  ou  de 
jeunes  brins. 

La  composition  de  chaque  espèce  de  bois,  écorce  comprise, 
peut  être  considérée  comme  constante. 

Les  résultats  des  analyses,  en  ne  prenant  que  les  cinq  essences 
indiquées  1. 1,  p.  214,  sont  réunis  dans  le  tableau  suivant  : 

(1)  Annalet  forestières,  t.  V,  5«  livraison. 
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Analyses  des  bois^  cendres  déduites  (séchés  à  -f-  ^^0^) 


DÉSIGNATION 


DBS  ESSENCES. 


Chêne . . 
Bouleau 
Tremble 
Sapin . . , 
Pin  ... . 


o 

c 

o 

.o 

08 


o0,4t 
51,30 
50,35 
51,59 
51,71 


o 

c 

tù 

o 

>> 

SB 


6,01 
6,28 
6,28 
6,11 
6,11 


o 


1,06 

0,82 
1,04 
0,81 


0) 

c 

te 
>» 

O 


42,49 
41,54 
42,55 
41,26 
41,37 


•9 

£ 

C 
O 


1,6c) 
0,85 
2,11 
1,29 
1,15 


En  admettant  que  les  principes  constituants  de  l'eau  qui 
entrent  dans  la  composition  du  bois  peuvent  être  considérés 
comme  ne  produisant  pas  de  chaleur,  soit  qu'on  les  suppose 
réunis  à  l'état  d'eau  avant  la  combustion,  soit  que  la  combinai- 
son qu'ils  formaient  change  d'état  pendant  que  la  combustion  a 
lieu  ;  en  admettant  en  outre  que  le  carbone  et  l'hydrogène  en 
excès  contenus  dans  tous  les  bois  dégagent,  lorsqu'ils  sont  com- 
binés en  une  proportion  quelconque,  la  même  quantité  de  calo- 
rique que  s'ils  étaient  isolés,  on  peut  calculer  le  pouvoir  calo- 
rifique d'un  stère  de  bois.  En  effet,  connaissant  d'une  part  le 
poids  du  bois  sec  contenu  dans  un  stère  des  différents  bois,  et 
d'autre  part  la  quantité  de  carbone  et  d'hydrogène  en  excès 
qui  entrent  dans  la  composition  de  chacun  d'eux,  on  a  pu  dé- 
duire le  poids  du  carbone  et  de  l'hydrogène  en  excès  contenus 
dans  le  stère.  Multipliant  ces  poids  par  les  nombres  qui  repré-" 
sentent  le  pouvoir  calorifique  de  l'hydrogène  et  du  carbone,  la 
somme  de  ces  deux  produits  donne  un  nombre  exprimant  à  son 
tour  la  puissance  calorifique  du  stère.  On  a  pris  pour  puissance 
calorifique  du  carbone  8,086,  d'après  MM.  Favre  et  Silber- 
mann,  et  34,555  pour  l'hydrogène;  M.  Chevandier  a  de  cette 
manière  établi  le  tableau  suivant,  dans  lequel  la  dernière  colonne 
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donne  les  rapports  du  pouvoir  calorifique  des  difiérentes  essen< 


ces  mises  en  essai  : 


NATURE  DES  BOIS. 


Chônos  à  ginnds  scssiles  (quartiers}. 

Chône,  deux  variétés  (quartiers)... 

ChÊne,  bois  pédoncules  (quartiers). 

Bouleau  (quartiers) 

Bouleau  (quart,  et  rondins  mêlés). 

Sapin      (    —  d"  do  brins). 

Chêne,  deux  variétés  (  —  d»  —  ). 

Sapin    (  rondinage    provenant    de 
branches) 

Pin  (rondinage  provenant  de  brins). 

Pin  (      —  —      de  branches). 

Sapin  (quartiers) 

Bouleau  (rondinage  provenant  de 
branches) 

Tremble  (quartiers  et  rondins  mêlés] 

Chêne  (rondinage  de  branches]... 

Pin  (bois  de  quartiers) 


Poids 

du  stère  do 

bois  sec. 

0,872 

kilog. 
380 

» 

371 

0,808 

350 

» 

338 

» 

332 

» 

312 

D 

317 

0,4U3 

287 

» 

283 

» 

281 

» 

277 

0,812 

3G0 

» 

273 

D 

277 

0,559 

26 

1 

PUISSANCE 

calorifique 
d'un    stère . 

calories. 
1,014^819 

1,576,101 

1,525,225 

1,516,271 

1,489,190 

1,386,376 

1,346,772 

1,275,068 
1,260,600 
1,251,581 
1,230,800 

1,Î06,5.36 
1,576,858 
1,176,671 
1,140,375 


O 

eu 
o. 

es 

es 


1,0000 

0,0763 

0,9448 

0,9392 

0.9224 

0*8587 

0,8342 

0,7898 
0,7808 
0,7752 
0,7C24 

0,7473 
0,7290 
0,72S8 
0.7064 


On  peut,  à  Taide  d'un  calcul  très-simple  comparer  les  pou- 
voirs caloriflques  de  chaque  stère,  consignés  dans  ce  tableau,  aux 
pouvoirs  calorifiques  donnés  à  la  page  212.  La  densité  inscrite 
dans  la  première  colonne  du  tableau  qui  précède  est  tirée  des 
travaux  de  MM.  Ghevandler  et  Werthcim  sur  les  propriétés  mé- 
caniques des  bois  (1). 


(ï)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences^  t.  XXIII,  p.  667. 
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XIII 


De  la  tourbe. 

(Tome  I,  page  224,  ligne  32.) 

La  tourbe  est  caractérisée  par  la  forte  proportion  à'ulmine  ou 
d'acide  ulmique  qu'elle  abandonne  aux  alcalis.  Cet  acide,  qui 
n'est  composé  que  de  carbone,  d'hydrogène  et  d'azote,  contient 
l'hydrogne  et  l'oxygène  dans  les  proportions  convenables  pour 
faire  de  l'eau.  Sa  composition,  déduction  faite  des  cendres,  ne 
difPère  pas  beaucoup  de  celle  de  la  tourbe  :  je  la  mets  en  regard 
des  analyses  faites  par  M.  Regnault  sur  deux  variétés  de  tourbe 
à  des  états  différents  d'altération  : 


• 

c 

o 

u 

es 

O 

• 

o 

c 

tû 

o 
b 

Oxygène 
et  azote. 

Pouvoir 
calorifique . 

(i\  Acide  ulmiouc 

5,58 
5,33 

57,64 
60,40 
61,05 

4,70 
5,96 
6,45 

37,50 
33,64 
32,50 

50,70 

(2)  Tourbe  de  Vulcaire 

(3)  Tourbe  du  Champ-dc-Feu. 

(1)  Acide  ulmique  analysé  par  M.  Boullay. 

(2)  Tourbe  de  Vulcaire,  près  Abbeville  (Somme)  ;  elle  se  trou- 
ve dans  un  état  très-avancé  d'altération;  l'analyse  a  été  faite  sur 
un  échantillon  préalablement  séché  à  4-  iOO^  A  l'état  ordinaire^ 
elle  contient  20  p.  iOO  d'eau  bygromérique  {Annales  des  mines^ 
t.  XII,  p.  23i). 

(3)  Tourbe  du  Champ-de-Feu,  près  Framont  (Vosges),  ana- 
lysée par  M.  Regnault,  desséchée  à  +  100**  {Annales^  p.  233). 

Les  cendres  de  la  tourbe  sont  généralement  variables  avec  la 
nature  du  terrain  dans  lequel  ce  combustible  se  dépose.  Souvent 
elles  sont  calcaires,  d'autres  fois  elles  sont  argileuses  ;  lorsqu'elles 
sont  calcaires,  la  chaux  carbonatée  provient  évidemment  de  la 
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destruction^  par  le  fait  de  l'incinération  du  combustible,  de 
l'acide  organique  en  combinaison  avec  la  chaux. 


XIV 


De  la  composition  de  quelques  lignites. 

(Tome  I,  page  223,  ligne  3.) 

On  a  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  analyses  de  plusieurs 
lignites.  Ces  analyses  ont  été  faites  par  M.  Regnault;  elles  sont 
extraites  d'un  travail  très-important  sur  la  composition  des  com- 
bustibles minéraux  (1). 


Lignite  imparfait. 

Lignite  d'Usnach 

Lignite  de  Cologne 

Lignite  de  Grèce 

l^ignite  parfait. 

Lignite  des  Basses-Alpes 

Lignite  du  Mont-Meisner.... 
Lignite  des  Bouches-du-Rhône 

Lignite  de  Dax 

Lignite  passant  au  bitume. 

Lignite  d'Elbogen 

Lignite  de  Cuba 


S 

K 

U 

o 


1.167 
1,100 
1,185 

1,276 
1,35! 
1,254 
1,272 

1,157 
1,197 


o 


m 
a 
o 


o 


COMPOSITION  , 

cendres  déduites. 


POUTOIB 

caloriGque , 
cend.  déduite 


•», 


2,19 
5,49 
9,0? 

3,01 

1J7 

13,43 

4,99 

4,96 
3,94 


M 
K 
O 

m 
m 


57,29 
66,96 
07,28 

72,19 
73,00 
73,79 
74,19 

77,64 
78,96 


a 

'4» 


5,83 
5,27 
5,49 

5,36 
4,93 
5,29 
5,88 

7,85 
7,56 


o  "S 
•4»    2 

O    -î 


>  ed  s 

•g  «  fi. 


36,88 
27.77 
27,23 

22,45 
22,07 
20,92 
20,13 

14,51 
13,49 


60,9 
72,4 
73,6 

80,2 
79,5 
82,8 
84,3 

» 


«s 

o 


4,925 
5,847 
5,942 

6,482 
6,424 
6,693 
6,809 


(1)  Annales  des  Mines,  3*  série,  t.  XII,  p.  161. 


NOTES  ET  ADDITIONS.  663 

(1)  Bois  fossile  d'Usnacb,  sur  les  bords  du  lac  de  Zurich.  La 
texture  du  bois  est  encore  très-distincte  ;  la  couleur  est  brun 
foncé,  la  dureté  considérable. 

(2)  Cette  terre  est  employée  en  peinture  sous  le  nom  de  terre 
d*ombre.  C'est  un  combustible  en  couche  très-épaisse  exploité 
dans  un  terrain  de  formation  récente,  qui  suit  les  bords  du  Rhin 
et  s'étend  de  Bonn  à  Cologne.  Elle  est  friable  et  présente  encore 
la  texture  du  bois  d'une  manière  assez  prononcée. 

(3)  Lignite  exploité  dans  TÉlide  sur  les  bords  de  i'Alphée, 
dans  le  terrain  tertiaire.  D'un  noir  terne,  d'une  texture  feuilletée 
qui  laisse  encore  apercevoir  une  apparence  d'une  organisation 
végétale. 

(4)  Lignite  des  Basses-Alpes.  Compacte,  noir,  d'un  éclat  gras; 
il  peut  être  employé  pour  la  forge. 

(5)  Lignite  du  Mont-Meisner  dans  la  Hesse-Cassel  ;  il  est  bril- 
lant, à  cassure  conchoïde;  il  ressemble  à  du  jayet. 

(6)  Lignite  des  environs  d'Aix.  Il  est  schisteux,  d'un  noir  pur, 
ne  laisse  apercevoir  des  traces  d'apparence  végétale  que  dans 
quelques  points.  * 

(7)  Lignite  de  Dax.  D'un  beau  noir,  à  cassure  inégale  ;  ne 
présente  plus  l'apparence  ligneuse. 

(8)  Lignite  d'Elbogen,  en  Bohême.  Il  forme  dans  le  terrain 
tertiaire  une  couche  puissante,  compacte,  homogène^  d'un  brun 
noir,  à  cassure  conchoïde  terne.  C'est  un  combustible  remar- 
quable au  point  de  vue  céramique  par  Tusage  que  les  frères 
Haidinger  en  ont  fait  pour  cuire  avec  succès  leur  porcelaine  dure. 

(9)  Jjignite  bitumineux  de  l'Ile  de  Cuba.  Il  a  l'éclat  gras  et 
d'un  noir  velouté;  il  donne  un  coke  très> léger  et  très-bour- 
souflé. 


XV 
De  la  composition  des  différentes  variétés  de  houille. 

(Tome  I,  page  224,  ligne  3.) 

Les  applications  récentes  qu'on  vient  de  faire  de  la  houille  à 
la  cuisson  de  la  porcelaine  donnent  aux  combustibles  fossiles  un 
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intérêt  qui  doit  aller  toujours  en  croissant.  Celte  considération 
nous  engage  à  réunir,  comme  nous  l'avons  fait  pour  les  ligniles, 
les  analyses  des  principales  variétés  de  charbon  de  terre  ;  nous 
pensons  que  le  fabricant  de  porcelaines  surtout  y  trouvera  grou- 
pés les  renseignements  qui  pourront  l'éclairer  dans  bien  des 
circonstances. 


Houille  sèche  à  longue  flamme, 

(1)  Houille  de  Saint- Girons.. 

(2)  Houille  de  Saintc-Oolombe. 

(3)  Houille  de  Noroy 

(4)  Houille  de  Blanzy 

Houille  grasse  à  longue  flamme, 

(5)  Houille  de  Commcntry. . . 

(6)  Houille  d'Épinac ........ 

(7)  Houille  du  Lanctshire . . . 

(8)  Houille  do  Lavaysso 

(9)  Houille  de  Rive-de-Gier. . 

(10)  Houille  de  Mons  (Flénu).. 
Houille  grasse  maréchale, 

(11)  Houille  de  Newcastle. . . . 
(13)  Houille  de  Rivc-dc-Gier. . 

Houille  dure, 
(13)  Houille  d'Alais 


•M 
H 

t) 

K 

m 
o 


1,316 
1,305 
1,410 
1,362 

1,319 
1,353 
1,317 
1,284 
1,311 
1.276 

1,280 
1,298 

1,322 


m 
u 

o 


fi 

M 

u 


4,08 

0,89 

19,80 

2,28 

0,24 
2,53 
2,55 
5,13 
5,22 
2,10 

1,40 
1,78 

1.41 


COXFOSITIOTI. 

cendres  déduites. 


a 
o 


70,05 
76,09 
78,32 
78,2C 

82,92 
83,22 
85,81 
86,56 
86,30 
86,49 

89,19 
t9,04 

90,55 


ta 

o 

b 

•c 

a 


§1 


5,69 
5,84 
5,38 
5,35 

5,30 
5,23 
5,85 
5,56 
5,27 
5,40 

5,31 
5,23 

4,92 


18,26 
18,07 
16,30 
18,39 

11,78 
11,55 
8,34 
7,88 
8,43 
8,11 

5,50 
5,73 


pot'voia 

calorifique, 

cond.iléduitcs 

■  I 


(S  b  b 
"  fî  = 
3    <-    S. 


■js 

'a 


86.2 
86,5 
88,3 
88,2 


94,4 
94,6 
100,2 
100,3 
99,0 
99,7 

103,0 
i02,(î 


4,53   103,6 


G.965 
7,013 
7,135 
7, 1 27 

7,628 
7.044 
8,006 
8,105 
7,992 
8,048 

8,322 
8,290 

8,370 


(1)  Houille  de  Saint-Girons.  En  couche  mince  dans  les  bancs 
de  grès  appartenant  à  la  formation  du  grès  vert. 


NOTES   ET  ADDITIONS.  665 

(2)  Jayel  de  Sainte-Colombe  (Aude).  Il  se  trouve,  comme  la 
houille  de  Saint-Girons,  dans  le  grès  vert. 

(3)  Houille  de  Noroy  (Vosges).  Elle  forme  une  couche  dans 
les  marnes  irisées;  sa  cassure  est  inégale  ;  sa  couleur  est  le  noir 
terne.  Elle  est  très-impure. 

(4)  Houille  de  Blanzy  (Sa6ne-et-Loire).  En  gros  fragments,  à 
cassure  largement  lamelleuse  ;  d'un  très-bon  usage  pour  le  chauf- 
fage des  machines  à  vapeur. 

(5)  Houille  de  Commentry  (Allier).  A  cassure  conchoïde  et 
très-brillante,  brûlant  avec  une  flamme  vive  et  fuligineuse. 

(6)  Houille  d'Épinal  (Saône-et-Loire).  A  cassure  schisteuse, 
brillante;  les  pyrites  de  fer  dont  elle  est  chargée  la  rendent  fa- 
cilement décomposable  à  l'air. 

(7)  Cannel-Coal  des  mines  du  Vigan,  dans  le  Lancashire. 
D'un  noir  brunâtre,  sans  éclat,  à  cassure  compacte  ;  difficile  à 
casser. 

(8)  Houille  de  la  mine  de  Lavaysse,  près  de  Decazeville 
(Aveyron).  Provenant  d'une  couche  puissante  ;  elle  présente 
avec  réclat  résineux  une  cassure  conchoïde. 

(9)  Houille  de  Rive-de-Gier  de  la  concession  de  Couzon  (Loire). 
Provenant  de  la  couche  dite  la  Grande  Masse;  c'est  la  princi- 
pale couche  du  bassin  de  Rive-de-Gier.  A  cassure  inégale,  sans 
éclat. 

(10)  Houille  de  Mons,  connue  sous  le  nom  de  Flénu.  Le 
flénu  est  au  centre  du  bassin  houiiler  de  Mons  ;  il  brûle  avec  une 
longue  flamme;  il  se  présente  en  gros  fragments  qui  ont  une 
couleur  noire  avec  un  certain  éclat.  C'est  la  variété  employée 
jusqu'à  ce  jour  dans  la  cuisson  à  la  houille  à  la  manufacture  de 
Sèvres. 

(11)  Houille  de  Newcastle,  collante  dite  coking-coal  {Ri- 
chardsoh). 

(12)  Houille  de  Rive-de-Gier  (Loire).  Extraite  de  la  concession 
de  la  Grande-Croix,  provenant  du  banc  dit  Banc  Maréchal,  qui 
fait  partie  de  la  Grande  Masse.  D'un  beau  noir,  d'un  éclat  vif 
et  gras  ;  elle  est  très-collante  et  d'une  excellente  qualité. 

(13)  Houille  de  Rochebelle  à  Alais  (Gard).  A  cassure  inégale» 
d'un  noir  bleuâtre,  sans  éclat;  très-estimée  pour  le  travail  du 
haut  fourneau. 
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XVI 


De  la  cuisson  de  la  porcelaine  par  des  gaz  combustibles. 

(Tome  I,  page  224,  ligne  33.) 

Les  gaz  qui  par  leur  combustion  peuvent  produire  une  tem- 
pérature élevée  sont  susceptibles  d'être  employés  à  la  cuisson 
des  poteries.  Plusieurs  tentatives  ont  été  faites  dans  ce  sens  ; 
le  seul  fait  positif,  qu'on  pût  faire  connaître  en  1854,  est  relatif  à 
la  cuisson  de  la  porcelaine  dure  au  moyen  du  gaz  extrait  de  la 
tourbe  (1).  M.  Ebelmen  a  dû  voir  et  constater  des  résultats 
satisfaisants  d'essais  dirigés  par  M.  Renard,  de  Saint-Gond^ 
près  Étoges  (Marne).  On  comprend  de  suite  tous  les  avantages 
qui  résulteront  de  l'emploi  dans  la  cuisson  même  de  la  porce- 
laine  d'un  combustible  brûlant  sans  laisser  de  cendres.  On  ob* 
tiendra  vraisemblablement  économie  de  combustible,  cuisson 
plus  égale,  altération  moins  grande  des  cazettes  et  de  la  che- 
mise du  four^  enûn  réduction  notable  dans  le  prix  de  l'encas- 
tage. 

Économiser  le  combustible,  améliorer  les  conditions  de  cuis- 
son^ diminuer  la  quantité  de  chaleur  perdue,  brûler  la  fumée 
dans  le  but  de  rendre  moins  incommode  le  voisinage  des  fabri- 
ques de  porcelaine,  tel  est  encore  le  problème  qui  préoccupe  le 
plus  vivement  l'industrie,  et  dans  une  ville  comme  Limoges, 
l'édilité  ne  voit  pas  sans  inquiétude  l'augmentation  sans  cesse 
croissante  du  nombre  des  fours  dans  une  même  enceinte. 

La  cuisson  à  la  houille  a  donné  lieu  avant  d'être  adoptée  à  des 
recherches  longues  et  coûteuses.  Depuis  l'exemple  donné  par 
la  manufacture  de  Sèvres,  la  marche  des  fours,  la  disposition 
des  foyers,  la  dimension  des  grilles,  le  nombre  des  alandiers, 
tout  a  été  souvent  modifié.  Mais  on  ne  saurait  nier,  ainsi  qu'on 
le  verra  plus  loin,  que  l'emploi  du  combustible  minéral  soit  un 
fait  acquis.  Si  la  substitution  de  la  houille  au  bois  n'est  pas 
générale,  il  faut  en  rechercher  la  cause  dans  des  préférences  qui 
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peuvent  être  justifiées  par  les  variations  que  fanalyse  chimi- 
que révèle  dans  la  composition  des  gaz  résultant  de  la  combus- 
tion comparée  des  deux  sortes  de  combustibles;  il  est  d'ailleurs 
possible  de  régler  à  volonté  la  composition  de  Talmosphère  du 
four  pour  la  mettre  en  rapport  avec  la  nature  du  produit  à 
cuire.  La  cuisson  au  gaz  est  ainsi  regardée  comme  une  mé- 
thode logique,  rationnelle.  De  nombreux  essais  ont  été  faits 
par  des  fabricants  intelligents.  Les  plus  timorés  regardent 
comme  de  simples  tentatives,  plus  ou  moins  heureuses,  les  cuis* 
sons  exécutées  chez  M.  Dubreuil,  à  Limoges,  qui  croit  au  suc- 
cès complet.  Soutenu  dans  son  espoir  par  les  résultats  obte- 
nus en  Allemagne,  à  Berlin  particulièrement,  il  ne  voit  aucun 
obstacle  à  l'application  au  système  Siemens  aux  fours  à  por- 
celaine. 

C'est  ici  le  lieu  de  décrire  sommairement  les  moyens  à  l'aide 
desquels  on  a  tenté  d'utiliser  plus  convenablement  les  gaz  pro- 
duits dans  la  combustion.  Bordone  a  proposé  les  grilles  à  gra- 
dins; Mourot  une  grille  à  section  mobile  dont  une  partie  s'a- 
baissant  au  moment  de  charger  i'alandier  recevait  du  charbon 
nouveau  et  se  relevait  de  manière  à  mettre  la  charge  en  place 
sous  une  couche  de  coke  incandescent  provenant  des  charges 
précédentes.  Dans  ces  deux  systèmes  les  foyers  étaient  profonds 
à  l'effet  de  produire  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  brûler  les  par- 
ties volatiles  se  dégageant  sous  l'influence  de  la  première  im- 
pression de  chaleur.  On  a  cherché  par  ces  divers  moyens  à 
rendre  les  foyers  fumivores. 

L'appareil  Beaufumé  n'a  pas  donné  de  résultats  pratiques; 
quelques  explosions  ont  arrêté  les  essais. 

M.  Dubreuil  a  construit  un  véritable  four  Siemens.  Un  géné- 
rateur de  gaz  fonctionne  d'une  manière  continue;  une  canali- 
sation spéciale  conduit  le  gaz  oxyde  de  carbone  dans  cinq  es- 
paces particuliers  ou  laboratoires  distincts;  l'oxyde  de  carbone 
«'y  brûle  au  contact  de  l'air  chauffé.  Le  renversement  des  cou- 
rants gazeux  concourt  à  la  récupération  de  la  chaleur  entraînée 
par  les  gaz.  La  cuisson  s'effectue  de  cette  sorte  et  à  volonté 
dans  chacun  des  laboratoires  et  à  tour  de  rôle,  alternative- 
ment de  telle  sorte  qu'on  utilise  la  chaleur  de  refroidissement 
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et  qu'il  se  Irouve  toujours  un  compartiment  en  feu  sans  inter- 
ruption de  la  production  de  l'oxyde  de  carbone. 

Cet  appareil  offre  une  notable  économie  de  charbon  ;  mais 
les  laboratoires  sont  à  section  carrée  de  petite  capacité.  Leur 
avantage  est,  d'après  M.  Dubreuil,  de  présenter  une  faible  dé- 
pense de  main-d'œuvre;  leur  principal  inconvénient  résulte  de 
la  quantité  considérable  de  goudrons  qu'il  faut  condenser,  et 
qui  unissent  par  entraver,  interrompre  même  quelquefois  com- 
plètement les  conduites  de  gaz  avant  son  mélange  avec  l'air 
chauffé.  La  marche  de  l'opération  est  alors  très-îrrégulière. 

On  a  perdu  de  vue  dans  les  diverses  applications  qu'on  a 
voulu  faire  des  combustibles  gazeux  l'un  des  principaux  avan- 
tages de  la  transformation  des  combustibles  solides,  l'utilisa- 
tion,  comme  le  recommandait  Ebelmen  dans  ses  travaux  deve- 
nus classiques,  des  combustibles  de  peu  de  valeur.  Dans  la 
fabrication  de  la  porcelaine  comme  dans  toute  fabrication  cé- 
ramique, il  deviendrait  inutile  de  donner  la  préférence  aux 
houilles  grasses  ou  demi-grasses  qui  fournissent  à  la  distilla- 
tion beaucoup  de  vapeurs  condensables  et  d'une  combustion 
difficile:  l'emploi  du  coke,  dans  certaines  circonstances,  pouP" 
ralt  assurer  une  économie  notable,  d'autant  plus  que  dans  la 
fabrication  du  coke,  on  peut  condenser,  pour  les  recueillir,  les 
goudrons  dont  la  valeur  devient  de  plus  en  plus  appréciable. 

Mais  si  ces  méthodes  capables  d'assurer  une  combustion 
plus  parfaite,  par  conséquent  la  suppression  de  la  fumée,  of- 
frent certains  avantages,  elles  ne  me  paraissent  pas  résoudre 
complètement  la  queslion  posée. 

La  disposition  des  appareils,  telle  que  j'ai  pu  la  saisir  chez 
M.  Dubreuil  qui  a  bien  voulu  m'admettre  à  la  visiter,  ne  ré- 
pond pas  à  toutes  les  objections,  et  c'est,  selon  moi,  par  [une 
combinaison  judicieuse  des  méthodes  d'Ebelmen,  Siemens 
et  Hoffmann  de  Berlin  qu'il  sera  seulement  possible  de  trou- 
ver l'organisation  la  plus  économique  applicable  à  la  fabri- 
cation des  produits  céramiques  cuisant  à  haute  tempéra- 
ture. 

Il  y  aurait  peut-être  une  solution  plus  prochaine  en  conser- 
vant la  disposition  générale  des  usines  existant  actuellement  ; 
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ce  serait  d'adopter,  comme  on  le  fait  dans  certains  établisse- 
ments anglais,  des  aspirateurs  communiquant  des  fours  en  re- 
froidissement aux  étuves  ou  séchoirs  ;  ce  serait  encore  de  dispo- 
ser au  haut  des  fours  des  générateurs  de  vapeur  ainsi  qu'on  l'a 
fait  longtemps  pour  les  hauts  fourneaux  dans  les  usines  métal- 
lurgiques  qui  traitent  les  minerais  de  fer.  On  retrouverait  alors 
sous  forme  de  force  motrice  une  quantité  notable  de  la  chaleur 
perdue  pendant  la  cuisson  des  fours.  J'ai  vu  la  première  mé- 
thode utilisée  dans  la  magnifique  fabrique  de  carreaux  mo- 
saïques de  MM.  Boch  et  C'«,  à  Louvroil,  près  Maubeuge. 

Mais  s'il  s'agissait  de  construire  une  usine  nouvelle  située 
loin  d*une  ville  sur  un  terrain  libre  de  toute  servitude,  à 
proximité  du  combustible,  il  ne  me  paraîtrait  pas  impossible 
de  réaliser  avec  des  capitaux  sufûsants  toutes  les  économies  que 
la  fabrication  comporte  actuellement  en  présence  des  perfec- 
tionnements de  toute  sorte  créés  par  le  génie  civil,  meilleures 
conditions  d'emploi  de  la  houille,  et  concours  des  engins  mé- 
caniques appropriés  au  façonnage  et  à  la  préparation  des  terres. 

Soit  donc  un  espace  limité  par  un  polygone  régulier  autour 
duquel  seraient  disposés  les  ateliers  de  fabrication.  Au  centre 
une  cheminée  soit  simple,  soit  multiple,  autour  de  laquelle  se- 
raient rangés  cinq  à  six  fours  d'une  égale  capacité  mesurant  en 
moyenne  cinquante  à  soixante  mètres  cubes  pour  rester  dans 
les  dimensions  ordinaires,  à  section  circulaire  comportant 
grand  feu  et  dégourdi.  Auprès  de  la  ou  des  cheminées  un  ou 
plusieurs  générateurs  de  gaz  fonctionnent  simultanément  ou 
successivement  et  isolément  pour  parer  aux  éventualités  d'un 
service  qui  ne  doit  pas  être  interrompu  et  satisfaire  aux  exi- 
gences d'une  fabrication  variable,  c'est-à-dire  laissant  toute 
facilité  pour  modifier,  réparer  les  appareils,  et  augmenter  ou  di- 
minuer la  production  journalière  :  combustible,  coke  ou  char- 
bon maigre,  voire  même  combustible  de  très-peu  de  valeur, 
fours  disposés  circulairement,  ayant  en  avant  les  ateliers  d'en- 
castage,  et  de  mise  en  couverte  à  la  hauteur  du  dégourdi,  ate- 
liers de  décastage  en  arrière  et  au  rez-de-chaussée,  passages 
rayonnant  au  centre  pour  déposer  la  houille  au  pied  des 
fours,  rails  de  chemin  de  fer  pour  wagonnets  ayant  pour 
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but    le   transport  de    la   marchandise    et  le    combustible. 

Si  les  fours  sont  disposés  circulairement  autour  de  la  che- 
minée, séparés  les  uns  des  autres  par  les  couloirs  rayonnant, 
mais  mis  en  rapport  par  les  tuyaux  conduisant  Toxyde  de  car- 
bone et  l'air  chauffé  dans  des  ceintures  de  terre  cuite  situées  en 
bas,  au  milieu  et  au  haut  des  fours,  on  pourra  produire  assez  de 
chaleur  au  moyen  de  robinet  en  réglant  la  combustion  pour 
avoir  à  volonté  un  excès  d'air,  une  atmosphère  neutre  ou  des 
gaz  combustibles  non  entièrement  brûlés. 

Tous  les  fours  sont  en  communication  les  uns  avec  les  autres. 
Un  four  en  refroidissement  chauffe  l'air  de  combustion.  Un  four 
en  grand  feu  fait  retour  au  four  voisin  pour  chauffer  un  four  en 
petit  feu  .'Cette  disposition  rappelle  les  appareils  Hoffmann  dont 
nous  avons  parlé  plus  haut. 

La  cheminée  d'appel  doit  êlre  assez  haute  et  d'une  section 
sufflsante  pour  déterminer  le  tirage  des  fours  sans  avoir  recours 
aux  souffleries  employées  par  Ebelmen,  dans  ses  générateurs 
primitifs. 


XVII 

Du  thermomètre  à  acide  carbonique  ou  pyromètre  de 

M.  Lamy. 

(Tome  1,  p.  235,  ligne  32.) 

Les  savantes  études  de  M.  Henri  Sainte-Claire  Deville  ont 
fait  connaître  sur  la  dissociation  des  corps  des  résultats  remar- 
quables. M.  Lamy  a  construit  sur  ce  principe  un  pyromètre  au 
moyen  du  carbonate  de  chaux.  A  une  température  élevée  le 
calcaire  perd  son  acide  carbonique  qui  augmente  de  tension 
avec  la  température  à  laquelle  il  est  soumis.  Plusieurs  essais 
sinon  satisfaisants,  au  moins  très-intéressants,  ont  été  faits,  entre 
autres,  chez  M.  Deck,  habile  fabricant  de  poteries  d'art  (1). 

Les  renseignements  que  je  tiens  de  M.  Lamy  lui-même  et 

(1)  Comptes  rendus  de  r Académie  des  sciencet^  t.  LXIX,  p.  347. 


NOTES  ET  ADDITIONS.  671 

qui  sont  consignés  à  la  fin  de  cette  note  m'engagent  à  trans- 
crire ici,  à  peu  près  in  extenso,  la  notice  que  cet  habile  chi- 
miste a  présentée,  pour  prendre  date  à  l'Académie  des  sciences, 
en  1869.  Ce  travail  a  le  mérite  de  faire  connaître  les  principes 
sur  lesquels  repose  le  nouveau  pyromètre  à  marbre,  et  les  ori- 
gines auxquelles  on  devrait  remonter  pour  en  faire  une  applica- 
tion scientiGque,  ou  simplement  industrielle.  Elle  ajoute  aux 
données  mentionnées  dans  son  Traité  des  arts  céramiques  par 
M.  A.  Brongniart  sur  tous  les  pyromètres  connus. 

<c  Le  pyromètre  que  je  propose,  dit  M.  Lamy,  est  une  appli- 
cation très-simple  de  la  loi  qui  régit  l'important  phénomène 
que  M.  H.  Sainte-Glaire  Deville  a  découvert  et  auquel  il  a 
donné  le  nom  de  dissociation. 

Par  de  nombreuses  expériences,  résumées  dans  une  leçon  de 
la  société  chimique  de  Paris  (1864-1865)  M.  Sainte-Claire  De- 
ville  a  démontré  que  certains  corps  gazeux  ou  volatils  se  dé- 
composent d'une  manière  partielle  et  progressive  à  mesure  que 
la  température  s'élève,  et  que  la  tension  des  éléments  du  mé- 
lange, ou  tension  de  dissociation,  crott  avec  la  température, 
tout  en  restant  constante  à  une  température  déterminée.  M.  H. 
Debray  (1)  a  étendu  cette  loi  fondamentale  au  cas  des  substan- 
ces solides  formées  par  l'union  de  deux  corps  dont  Tun  est  fixe 
et  l'autre  volatil,  tels  que  le  carbonate  de  chaux.  Dans  ce  cas 
particulier,  la  tension  de  dissociation  a  pu  être  mesurée  exacte- 
ment, et  les  résultats  obtenus  par  M.  Debray  sont  aussi  nets 
que  concluants.  Du  spath  d'Islande  chauffé  dans  le  vide  à  860 
degrés  se  décompose  de  manière  que  la  tension  maxima  du  gaz 
carbonique  devienne  égale  à  85  millimètres;  à  1040  degrés  le 
gaz  dégagé  atteint  la  pression  maxima  de  520  millimètres. 

«  Je  pourrais  citer  encore,  à  l'appui  de  la  loi  en  question,  les 
expériences  de  M.  Hautefeuille,  sur  le  gaz  iodhydrique,  et  celles 
de  M.  Isambert  sur  les  chlorures  ammoniacaux,  lesquelles 
ayant  été  faites  à  des  températures  facilement  mesurables,  ont 
permis  d'évaluer  les  tensions  de  dissociation  qui  correspon- 
dent à  ces  températures.  Mais  je  ferai  mieux  ressortir  le  carac- 

<1)  Comptes  rendus  de  rAcadémie  des  sciences,  18  mars  1867. 
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tére  de  la  loi  et  sans  doute  mieux  juger  de  la  nature  de  Tap- 
plicalion  qui  en  est  la  conséquence,  en  comparant,  avec 
M.  Sainte-Claire  Deville  le  phénomène  de  décomposition  du 
carbonate  de  chaux  à  la  production  de  la  vapeur  d'eau  dans  un 
espace  limité. 

((  De  même  que  l'eau  émet  de  la  vapeur  dont  la  tension  est 
constante  ou  maxima  pour  une  certaine  température,  de  même 
le  carbonate  de  chaux  abandonne  de  l'acide  carbonique  à  une 
température  beaucoup  plus  élevée,  jusqu'à  ce  que  ce  gaz  ait 
acquis  une  tension  constante  ou  maxima  pour  cette  tempéra- 
ture. Et,  de  même  que  la  force  élastique  de  la  vapeur  aqueuse 
crott  avec  la  température,  de  même  aussi  s'accroît  la  tension  de 
dissociation  du  carbonate  de  chaux;  de  même  enfin  un  abais- 
sement de  température  qui  détermine  la  condensation  d'une 
partie  de  la  vapeur  d'eau,  dans  l'espace  où  elle  est  renfermée, 
amène  l'absorption  d'une  partie  du  gaz  acide  carbonique  par 
la  chaux  produite,  de  façon  que,  finalement  la  tension  de  la 
dissociation,  comme  celle  de  la  vapeur  d'eau  revient  toujours  à 
la  valeur  qui  correspond  à  la  nouvelle  température.  A  Taide 
des  tables  des  tensions  maxima  de  la  vapeur  d'eau,  on  conclut 
facilement  la  température  de  la  tension,  ou  réciproquement. 
D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  on  pourra  déduire  non  moins 
aisément  des  tables  de. tension  maxima  du  gaz  carbonique,  les 
températures  correspondantes. 

«  Le  principe  étant  posé,  on  comprendra  de  suite  combien 
peut  être  simple  et  pratique  le  pyromètre  à  carbonate  de  chaux. 
Il  est  formé  d'un  tube  en  porcelaine,  verni  sur  ses  deux  faces, 
fermé  à  un  bout  et  mis  en  communication  par  l'autre  à  un  tube 
de  verre  à  deux  branches,  contenant  du  mercure,  ou  tout  autre 
système  manométriquc;  pour  la  pratique^  un  manomètre  mé- 
tallique rendra  l'appareil  aussi  simple  que  portatif.  Le  tube  de 
porcelaine  a  reçu  une  certaine  quantité  de  spath  d'Irlande,  ou 
simplement  de  marbre  blanc  en  poudre,  dans  la  partie  qui  doit 
être  exposée  au  feu,  puis  il  a  été  rempli  de  gaz  carbonique  sec 
pur,  que  Ton  y  a  développé  en  chauffant  le  marbre  jusqu'au 
rouge  vif.  Lorsqu'un  pareil  tube  est  revenu  à  la  température 
ordinaire,  le  gaz  carbonique  est  entièrement  résorbé  par  la 
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chaux,  et  le  manomètre  accuse  le  vide.  C'est  donc  un  véritable 
baromètre,  quand  il  ne  fonctionne  pas  pour  indiquer  les  hautes 
températures. 

Les  principaux  avantages  du  nouvel  instrument  sont  les  sui- 
vants. Sa  construction  est  simple  et  peu  coûteuse  ;  pas  de  jau- 
geage de  volumes;  pas  dé  cause  de  dérangement  apparente,  au 
moins  pour  le  moment.  Son  installation  est  facile  et  possible 
dans  la  plupart  des  fours  de  l'industrie  ;  il  donne  la  température 
à  partir  de  800  degrés  environ,  par  une  simple  lecture,  comme 
les  thermomètres  ordinaires,  et  le  manomètre  indicateur  peut 
être  placé  à  une  distance  pour  ainsi  dire  quelconque  du  four  oîi 
le  pyromètre  est  monté,  puisque  ses  indications  ne  dépendent 
que  des  tensions  maxima.  En6n,  il  est  beaucoup  plus  sensible 
que  les  pyromètres  qui  pourraient  être  basés  sur  la  dilatation 
de  Teau  sous  pression  constante,  si  toutefois  ceux-ci  étaient 
possibles  en  pratique,  parce  que  leurs  indications  sur  les  vo- 
lumes de  dilatation  deviennent  de  plus  en  plus  faibles  à  mesure 
que  la  température  s'élève,  tandis  que  les  indications  fondées 
sur  la  dissociation  du  carbonate  de  chaux  deviennent  de  plus 
en  plus  grands. 

«  Pour  réaliser  tous  ces  avantages,  le  pyromètre  à  marbre 
exige  uniquement  qu'on  ait  déterminé,  une  fois  pour  toutes, 
les  températures  correspondantes  aux  tensions  maxima  du  gaz 
carbonique,  de  même  à  peu  près  que,  pour  graduer  un  hygro- 
mètre à  cheveu,  il  suffit  de  mesurer  les  allongements  du  cheveu 
qui  correspondent  à  des  tensions  déterminées. 

tt  Mais  l'emploi  d'un  pareil  instrument  pour  évaluer  des  tem- 
pératures élevées,  correspondant  exactement  aux  tensions  de 
dissociation  du  marbre,  suppose* que  l'on  puisse  maintenir  ces 
hautes  températures  sensiblemetil  constantes  pendant  un  cer- 
tain temps. 

En  présentant  cette  note  à  l'Académie,  M.  Lamy  a  eu  sur- 
tout pour  but  de  prendre  date  pour  la  construction  du  pyromè- 
tre à  marbre  ou  toute  autre  disposition  fondée  sur  le  même 
principe,  dans  l'espoir  d'en  faire  un  instrument  capable  de 
rendre  d'utiles  services  à  la  science  comme  à  l'industrie. 

Je  tiens  de  M.  Lamy  «  que  son  pyromètre  de  marbre  a  été 
I.  43 
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essayé  dans  la  fabrique  de  poteries  d'art  de  MM.  Deck,  que  son 
pyromètre  à  strontiane  carbonatée  l'a  été  dans  l'usine  à  gaz  de 
la  Yilletle,  et  que  le  premier  de  ces  instruments  a  donné  de 
précieuses  indications  sur  la  marche  des  températures  pour  la 
cuisson  et  la  décoration  des  poteries.  Malheureusement,  soit 
à  cause  du  manque  d'imperméabilité  absolue  de  la  porcelaine, 
ainsi  que  j'ai  eu  l'occasion  de  le  yériûer(l),  soit  surtout  à  cause 
des  modiflcations  physiques  profondes  qu'une  succession  nom- 
breuse de  décompositions  et  de  reconstitutions  à  haute  tem* 
pérature  fait  éprouver  au  carbonate,  tous  les  pyromètres,  lors- 
qu'ils ont  fonctionné  pendantplusieurs  jours  consécutifs,  cessent 
d'offrir  la  même  sensibilité  et  d'être  comparables  à  eux-mêmes. 
De  nouvelles  recherches  sont  nécessaires  pour  déterminer  les 
conditions  dans  lesquelles  la  loi  de  M.  Henri  Sainte-Claire  De- 
ville  est  applicable.  » 


XVIII 

Fabrication  des  briques  ; 
appareils  de  broyage  et  de  cuisson  des  terres. 

(Tome  I,  page  314,  ligne  13.) 

Depuis  1844,  époque  à  laquelle  l'ouvrage  de  M.  Brongniart  a 
été  publié,  la  fabrication  de  briques  a  pris  un   développement 
considérable.  La  préparation  des  briques  communes,  d'une  part, 
celle  des  briques  plus  soignées  désignées  par  M.  Borie  sous  le 
nom  debriques creuses,  d'autre  part,  ont  contribué  puissamment 
aux  progrès  réalisés  par  l'art  dé  bâtir. 

L'emploi  des  moyens  mécaniques  pour  la  préparation  des 
argiles,  Tétude  des  terres  plus  répandue  maintenant,  les  procé- 
dés perfectionnés  de  cuisson,  tout,  en  un  mot,  a  transformé  pres- 
que d'une  manière  complète  la  fabrication. 

Les  briques  réfractaires  qu'on  façonnait  autrefois  avec   les 

(1)  Buileiin  de  la  Société  (^encouragement,  3*  série,  t.  I,  p.  117. 
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meilleures  argiles  se  font  aujourd'hui,  et  ce  sont  celles  que 
Tusage  recommande  avec  le  plus  de  confiance,  avec  des  quartz 
en  farine,  et  des  grains  de  quartz  grossier  aggloméré  par  la 
petite  quantité  de  chaux  nécessaire  pour  agglutiner  la  pâte. 

On  estime  actuellement  comme  types  de  ces  sortes  de  produits 
les  briques  de  Dinas  et  les  briques  dites  d'Ivry,  fabriquées  par 
M.  Emile  Muller,  ingénieur  distingué. 

On  a  préconisé,  ilya  quelque  temps,  de  1851  à  1868  les  briques 
faites  par  les  procédés  de  Glayton  ;  dans  cette  méthode  la  terre 
arrosée  seulement  avec  la  plus  petite  quantité  d'eau  possible, 
puis  moulée  par  une  forte  compression  dans  un  moule  métal- 
lique n'a  pris  qu'une  consistance  moyenne,  à  moins  que  par  la 
nature  de  ses  éléments,  elle  ne  subisse  sous  l'influence  de  la 
chaleur  un  commencement  de  fusion  qui  soude  les  molécules 
les  unes  aux  autres. 

On  comprend  que  par  ce  procédé  la  dessiccation  de  la  brique 
soit  plus  prompte  et  qu'on  économise  beaucoup  sur  la  construc- 
tion des  séchoirs.  Mais  les  produits  manquent  de  cohésion.  On 
a  fait  usage  de  cette  méthode  pour  la  fabrication  des  tuiles 
à  recouvrement  modèle  d'Âltkirch  et  ses  modiflcations. 

Pour  les  raisons  qui  précèdent  et  que  professe  M.  Muiler 
d'Ivry,  il  est  de  beaucoup  préférable  de  recourir  à  un  véritable 
gâchage  de  l'argile  ou  de  la  marne  qui  représente  ainsi  après 
le  façonnage  une  seule  masse  bien  compacte,  homogène,  alors 
que  dans  le  cas  de  terre  simplement  humectée,  elle  se  compose 
simplement  de  molécules  accolées  sans  aucune  liaison. 

La  fabrication  des  tuiles,  forme  d'Alsace,  a  pris  une  impor- 
tance réelle.  Ces  tuiles  se  font  dans  plusieurs  centres  ;  quand  elles 
sont  bien  cuites,  façonnées  avec  une  terre  convenable,  qu'elles 
conservent  leur  rectitude  de  lignes,  elles  sont  d'un  usage  excel- 
lent; on  trouve  sur  presque  tous  les  points  importants  des 
fabriques  de  ces  produits  ;  les  mousses  ne  s'y  développent  pas  ; 
elles  conservent  une  coloration  rouge  agréable.  Aussi  les  ré^ 
serve-t-ou  pour  la  couverture  des  chalets,  cottages,  villas.  On 
s'en  sert  aussi  dans  les  villes  et  villages  coquettement  établis  sur 
les  bords  des  cours  d'eau.  Je  citerai  plus  particulièrement  les 
fabriques  de  Muiler  à  Ivry,  d'Avril  à  Montchanin,  de  Martin 
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à  Marseille,  de  Dumonl  à  Roanne,  de  Legrand  àSées  (Orne).  Ce 
sont  les  principales. 

Il  m'est  agréable  de  saisir  ici  l'occasion  de  décrire  avec  quel- 
ques détails  l'usine  de  Sées,  nouvellement  installée  sur  le  che- 
min de  fer  de  l'Ouest  à  la  station  de  Sées  et  à  l'embranchement 
de  la  route  de  Bordeaux  à  Rouen  ;  elle  me  permettra  de  faire 
connaître  les  engins  les  plus  nouveaux  employés  au  broyage 
des  terres,  au  façonnage  et  à  la  cuisson  des  produits  réfractaires 
par  le  four  Hofifman. 

FABRICATION  DE  PRODUITS  RÉFRACTAIRES  A  SÉES  (Orne). 

Gisement  de  l'argile.  —  L'argile  exploitée  se  trouve  au-dessous 
du  calcaire  oolitbique  du  terrain  jurassique^  dont  elle  est  sé- 
parée en  plusieurs  points  par  le  grès  bigarré  ;  on  rencontre  à 
différentes  profondeurs  des  argiles  de  qualités  variables,  les  unes 
blanches,  les  autres  grises  ou  noires  ;  ces  dernières  imprégnées 
de  sulfures  de  fer  qui  donne  aux  produits  qu'on  en  forme  une 
teinte  plus  ou  moins  rouge.  On  réserve  la  terre  noire  cuisaut 
blanc  pour  en  faire  lés  produits  réfractaires  ;  je  l'ai  trouvé 
composée  de  : 

1  Perte  au  feu 11,00 

2  Silice 54,00 

3  Alumine 30,00 

4  Oxyde  de  fer 2,50 

5  Chaux 1,25 

6  Magnésie 0,80 

7  Alcali 0,45 

Extraction.  —  L'extraction  se  fait  par  une  série  de  gradins 
droits  autant  que  possible  suivant  la  nature  des  couches.  Des 
voies  de  fer  amènent  les  wagonnets  sur  une  plate-forme  montant 
sur  un  plan  incliné  pour  les  amener  sur  le  sol  oii  les  wagonnets 
trouvent  de  nouvelles  voies  qui  les  conduisent  aux  dépôts  et 
magasins. 

Le  plan  incliné  est  actionné  par  une  machine  à  vapeur 
transmettant  le  mouvement  à  des  poulies  à  gorge  sur  les- 
quelles s'enroulent  les  câbles  des  plates -formes.  La  disposition 
est  telle  que  le  changement  de  levier  de  marche  suffit  pour  faire 
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monter  on  descendre.  Cet  appareil  a  élé  construit  dans  les  ate- 
liers de  In  Compagnie  de  Fives-Lille. 

épuisement  ften  eaux.  — Entre  les  bancs  de  calcaire  et  l'argile, 
des  sources  annÈnent  environ  40  mètres  cubes  d'ean  par  vingt- 
quatre  heures.  Ces  eaux  s'écoulent  par  un  caniveau  pour  se 
réunir  dans  un  bassin  d'où  elle  est  enlevée  par  une  pompe  rota- 
tive {Edoux,  système  Cogniard)  donnant  500  litres  à  la  minute. 
Recueillie  dans  un  réservoir  de  20  mètres  cubes,  elle  sert  aux 
besoins  de  l'exploitation,  le  surplus  Tournit  t  l'irrigation  des 
prés  attenant  à  la  propriété. 

Triage  el  préitaration  de  la  terre.  —  Les  wagonnets  qui  amènent 
la  terre  sur  le  sol  sont  dirigés  suivant  la  nature  de  l'argile  qu'ils 
contiennent  aux  tas  de  même  qualité  ou  aux  magasins,  en  ayant 
bien  soin  de  ne  pas  mélanger  les  dlITérentes  couches.  On  aban- 
donne les  terres  pendant  plusieurs  années  à  la  pourriture  et 
elles  se  dépouillent  aiusi  de  leurs  pyrites  de  fer  qui  n'ayant  pu  être 
séparés  à  l'extraction,  s'en  vont  à  l'état  de  sulfates  solubles. 
Quant  à  celles  qu'on  emmagasine,  elles  sont  épluchées  avec 
soin  el  mises  en  réserve  pour  la  fabrication  des  produits  plus 
soignés. 

Les  terres  sont  pulvérisées  dans  un  moulin,  système  Fleury,  à. 
meule  verticale  et  ramasseurà  hélice  qui  tamise  en  même  temps 
à  la  prosseur  voulue  au  moyen  de  tamis  de  recbange. 

Broyage  des  terres.  ^Le  broyeur  qui  marchait  primitivement 
avec  un  manège  à  un  cheval  est  actuellement  conduit  mécani- 
quement. Le  mouvement  lui  est  transmis  par  la  machine  à  va- 
peur qui  fait  mouvoir  le  monte-charge  et  les  pompes. 

Les  modiflcalions  introduites  sont  en  dehors  de  la  transmis- 
sion du  mouvement  par  engrenages,  actionnés  eux-mêmes  par 
une  poulie. 

1°  L'jie  surcharge  donnée  II  la  meule  broyante  au  moyen  de 
jantes  en  fonte  rapportées  à  l'intérieur  dételle  sorte  que  le  poids 
de  celte  fonte,  abstraction  faite  des  bras  et  du  moyeu,  qui  était 
d'abord  de  765  kilos,  a  été  porté  à  2,330  kilogrammes. 

2"  Le  ramasseur  mécanique  qui  suit  la  meule,  était  com- 
mandé par  deux  couronnes  faisant  entre  elles  un  angle  droit; 
ces  couronnes  composées  d'une  bande  de  fer  circulaire  garnie 
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à  Marseille,  de  Dumonl  à  Roanne,  de  Legrand  àSées  (Orne).  Ce 
sont  les  principales. 

Il  m'est  agréable  de  saisir  ici  l'occasion  de  décrire  avec  quel- 
ques détails  l'usine  de  Sées,  nouvellement  installée  sur  le  che- 
min de  fer  de  l'Ouest  à  la  station  de  Sées  et  à  l'embranchement 
de  la  route  de  Bordeaux  à  Rouen  ;  elle  me  permettra  de  faire 
connaître  les  engins  les  plus  nouveaux  employés  au  broyage 
des  terres,  au  façonnage  et  à  la  cuisson  des  produits  réfractaires 
par  lefourHofifman. 

FABRICATION  DE  PRODUITS  RÉFRACTAIRES  A  SÉES  (Orne). 

Gisement  de  Vargile.  —  L'argile  exploitée  se  trouve  au-dessous 
du  calcaire  oolithique  du  terrain  jurassique,  dont  elle  est  sé- 
parée en  plusieurs  points  par  le  grès  bigarré  ;  on  rencontre  à 
différentes  profondeurs  des  argiles  de  qualités  variables,  les  unes 
blanches,  les  autres  grises  ou  noires  ;  ces  dernières  imprégnées 
de  sulfures  de  fer  qui  donne  aux  produits  qu'on  en  forme  une 
teinte  plus  ou  moins  rouge.  On  réserve  la  terre  noire  cuisant 
blanc  pour  en  faire  les  produits  réfractaires  ;  je  Tai  trouvé 
composée  de  : 

1  Perteaufeu ..      11,00 

2  Silice 54,00 

«t    Alumine 30,00 

4  Oxyde  de  fer 2,50 

5  Chaux 1 ,25 

6  Magnésie 0,80 

7  AlcaU 0,45 

Extraction.  —  L'extraction  se  fait  par  une  série  de  gradins 
droits  autant  que  possible  suivant  la  nature  des  couches.  Des 
voies  de  fer  amènent  les  wagonnets  sur  une  plate-forme  montant 
sur  un  plan  incliné  pour  les  amener  sur  le  sol  où  les  wagonnets 
trouvent  de  nouvelles  voies  qui  les  conduisent  aux  dépôts  et 
magasins. 

Le  plan  incliné  est  actionné  par  une  machine  à  vapeur 
transmettant  le  mouvement  à  des  poulies  à  gorge  sur  les- 
quelles s'enroulent  les  câbles  des  plates -formes.  La  disposition 
est  telle  que  le  changement  de  levier  de  marche  suffit  pour  faire 
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monter  ou  descendre.  Cet  appareil  a  été  construit  dans  les  ate- 
liers de  la  Compagnie  de  Fives-Lille. 

Epuisement  des  eaux.  —  Entre  les  bancs  de  calcaire  et  Targile, 
des  sources  amènent  environ  40  mètres  cubes  d'eau  par  vingt- 
quatre  heures.  Ces  eaux  s'écoulent  par  un  caniveau  pour  se 
réunir  dans  un  bassin  d'où  elle  est  enlevée  par  une  pompe  rota- 
tive (Edoux,  système  Gogniard)  donnant  500  litres  à  la  minute. 
Recueillie  dans  un  réservoir  de  20  mètres  cubes,  elle  sert  aux 
besoins  de  l'exploitation,  le  surplus  fournit  à  l'irrigation  des 
prés  attenant  à  la  propriété. 

Triage  et  préparation  de  la  terre.  —  Les  wagonnets  qui  amènent 
la  terre  sur  le  sol  sont  dirigés  suivant  la  nature  de  l'argile  qu'ils 
contiennent  aux  tas  de  même  qualité  ou  aux  magasins,  en  ayant 
bien  soin  de  ne  pas  mélanger  les  différentes  couches.  On  aban- 
donne les  terres  pendant  plusieurs  années  à  la  pourriture  et 
elles  se  dépouillent  ainsi  de  leurs  pyrites  de  fer  qui  n'ayant  pu  être 
séparés  à  l'extraction,  s'en  vont  à  l'état  de  sulfates  solubles. 
Quant  à  celles  qu'on  emmagasine,  elles  sont  épluchées  avec 
soin  et  mises  en  réserve  pour  la  fabrication  des  produits  plus 
soignés. 

Les  terres  sont  pulvérisées  dans  un  moulin,  système  Fleury,  à. 
meule  verticale  et  ramasseur  à  hélice  qui  tamise  en  même  temps 
à  la  grosseur  voulue  au  moyen  de  tamis  de  rechange. 

Broyage  des  terres,  —  Le  broyeur  qui  marchait  primitivement 
avec  un  manège  à  un  cheval  est  actuellement  conduit  mécani- 
quement. Le  mouvement  lui  est  transmis  par  la  machine  à  va- 
peur qui  fait  mouvoir  le  monte-charge  et  les  pompes. 

Les  modifications  introduites  sont  en  dehors  de  la  transmis- 
sion du  mouvement  par  engrenages,  actionnés  eux-mêmes  par 
une  poulie. 

1®  Une  surcharge  donnée  à  la  meule  broyante  au  moyen  de 
jantes  en  fonte  rapportées  à  l'intérieur  dételle  sorte  que  le  poids 
de  cette  fonte,  abstraction  faite  des  bras  et  du  moyeu,  qui  était 
d'abord  de  765  kilos,  a  été  porté  à  2,350  kilogrammes. 

â""  Le  ramasseur  mécanique  qui  suit  la  meule,  était  com- 
mandé par  deux  couronnes  faisant  entre  elles  un  angle  droit; 
ces  couronnes  composées  d'une  bande  de  fer  circulaire  garnie 


680  NOTES   ET  ADDITIONS. 

40  Une  machine  du  môme  constructeur  à  mouvement  de 
piston  alternatif  de  va-et-vient,  sert  à  la  fabrication  de  tuyaux 
de  drainage  et  des  briques  creuses  d*un  plus  grand  diamètre 
que  celles  fabriquées  par  la  machine  Joly.  Son  emploi  nécessite 
un  peu  plus  de  main-d'œuvre,  la  terre  étant  malaxée  dans  un 
appareil  en  dehors  de  cette  machine,  tandis  que  la  machine  Joly, 
comme  la  machine  Clayton,  fait  tout  le  travail  de  laminage  par 
des  cylindres,  de  malaxage  par  les  hélices  et  de  moulage  par  les 
orifices  de  sortie. 

L'outillage  mû  par  a  main  de  l'homme  comprend  : 

5*^  Une  presse  à  tuiles  de  Brelhon,  grand  modèle  servant  à 
faire  les  grandes  tuiles  genre  Montchanin.  Bien  servie,  elle  peut 
faire,  dit  l'inventeur,  1,200  à  1,500  tuiles  dans  une  journée 
de  travail.  Mais  soit  parce  que  les  ouvriers  n'ont  pas  encore  eu 
le  temps  de  se  faire  à  son  eniploi,  soit  par  toute  autre  cause 
inconnue,  M.  Perrault  n'a  pas  encore  pu  en  obtenir  plus  de 
mille  par  journée  de  dix  heures. 

Installée  au  premier  étage,  celte  machine  se  trouve  entourée 
des  perchés  nécessaires  pour  y  placer  les  tuiles  au  séchage,  ce 
qui  se  fait  ainsi  sans  la  moindre  perle  de  temps.  Son  service 
exige  trois  hommes  et  deux  enfants,  indépendamment  des  deux 
qui  préparent  les  croûtes  ou  les  galettes  que  la  machine  doit 
comprimer  et  mouler. 

6*»  Une  autre  presse  à  tuiles  d'un  modèle  un  peu  différent 
mais  basée  sur  le  môme  principe,  la  pression  par  une  vis,  est 
en  ce  moment  en  transformation  pour  qu'elle  puisse  utiliser  les 
mêmes  moules  et  matrices  que  la  précédente.  Elle  moulait 
précédemment  au  plâtre,  mais  on  a  dû  y  renoncer  à  cause  de  la 
difficulté  de  maintenir  les  moules  en  bon  état,  comme  encore 
à  cause  de  leur  fragilité. 

7^  Une  autre  machine  sert  à  la  fabrication  des  tuiles  de  plus 
petite  dimension  ;  cette  presse  à  tuiles  n'est  autre  que  la  re- 
batteuse Brethon  que  ce  constructeur  vient  de  rendre  plus 
forte.  Elle  est  à  balancier  et  sert  au  façonnage  de  la  panne  es- 
tampée, de  la  petite  tuile  plate,  etc.  ;  elle  forme  le  crochet  sail- 
lant en  dessous  comme  dans  la  grande  tuile. 

8*  Une  rebatteuse  du  môme  constructeur  avec  série  de  moules 
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spéciaux  sert  au  rebaltage  des  briques  droites  à  coins,  à 
couteaux,  des  carreaux  carrés  ou  hexagonaux  de  diverses  di- 
mensions ;  elle  est  très-simple  et  remplit  parfaitement  le  but 
proposé. 

O"*  Un  monte-cbnrge  composé  de  deux  chaînes  Gall,  roulant 
sur  des  poulies  à  dents,  sert  à  monter  tous  les  produits  bruts 
aux  ateliers  de  séchage,  à  tous  les  étages;  les  planchers  por- 
tant les  marchandises  sont  placés  sur  les  plateaux  suspendus 
entre  les  chaînes,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  passage  et  sont 
enlevés  de  même.  Placé  dans  le  bâtiment  du  four  Hoffmann  le 
monte-charge  sert  aussi  à  la  descente  des  produits  secs  pour  les 
ramener  au  lieu  même  oîi  ils  doivent  être  cuits. 

10^  Une  série  de  moules  déjà  nombreuse  complète  cet  ensemble 
de  matériel  ;  celte  série  augmente  tous  les  jours.  On  y  voit 
cinq  modèles  différents  de  moule  à  cornue  à  gaz,  trois  moules 
pour  pièces  de  récupérateurs  de  chaleur  système  Gaillard  et 
Halliot,  des  moules  pour  cubilots,  fours  à  chaux,  système  Des- 
clozages,  etc. 

Fours.  —  Deux  fours  existent  dans  Tusine,  un  four  à  produits 
réfractaires  et  un  four  à  briques  continu  système  Hoffmann  et 
Licht. 

Le  four  à  produits  réfractaires  d'une  contenance  de  48  mètres 
cubes,  est  situé  dans  les  ateliers  de  manière  à  utiliser  sa  cha- 
leur perdue  pour  le  séchage  des  pièces,  surtout  pour  celles 
d'un  certain  poids  et  par  conséquent  d'un  gros  volume,  telles 
que  par  exemple,  celles  qui  sont  en  construction  actuellement 
pour  des  fours  à  distillation  et  qui  pèsent  près  de  100  kilos. 

Ce  four  est  construit  suivant  les  règles  ordinaires;  il  esta 
deux  foyers  placés  dans  le  sens  du  grand  axe  du  four,  envoyant 
les  produits  de  la  combustion  par  des  carneaux  disposés  de 
chaque  côlé;  le  tirage  a  lieu  par  le  bas  du  four  dans  les  quatre 
angles  et  au  centre.  Ces  cheminées  sont  munies  chacune  d'un 
registre  et  sont  indépendantes  Tune  de  l'autre.  Une  petite  chc* 
minée  située  à  la  partie  supérieure  sert  à  attirer  le  calorique 
dans  la  partie  supérieure  au  moyen  de  quatre  ouvreaux  réser- 
vés dans  la  voûte.  Les  produits  de  la  combustion  et  surtout  les 
vapeurs  dégagées  trouvent  par  là  un  écoulement  facile  et  offrent 
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Tavantage  de  ne  pas  les  faire  retomber  sur  la  marchandise  en- 
core crue  dans  la  période  de  cuisson  qu'on  nomme  allumage  ou 
pendant  le  petit  feu. 

Four  Hoffmann,  —  Ce  four  est  établi  dans  un  bâtiment  de 
45  mètres  de  long  sur  21  de  large.  Il  a  40  mètres  sur  16  de 
largeur,  et  comprend  seize  compartiments  ou  fours  de  28  mè- 
tres cubes  de  capacité.  Ce  système,  connu  depuis  1867,  mérite 
d'êlre  décrit  dans  cet  ouvrage  qui  sera  longtemps  encore  le 
monument  le  plus  important  élevé  en  Thonneur  des  arts  céra- 
miques. 

L'auteur  a  complété  le  four  par  une  horloge  qui  indique 
toutes  les  cinq  minutes  quelle  est  la  série  des  puits  dans  les- 
quels le  chauffeur  doit  mettre  le  charbon.  A  cet  effet  une  hor- 
loge sonne  toutes  les  cinq  minutes,  un,  deux  ou  trois  coups. 
Comme  on  chauffe  le  four  par  trois  puits  à  la  fois,  le  premie  ' 
coup  indique  que  c'est  la  première  série  qu'il  faut  garnir  de 
combustible  ;  cinq  minutes  après  deux  coups  pour  la  seconde 
série  ;  cinq  minutes  après  pour  la  troisième  série,  et  ainsi  de 
suite  en  recommençant,  si  bien  que  chaque  puits  est  alimenté 
tous  les  quarts  d'heure  avec  une  régularité  absolue. 

Le  bâtiment  dans  lequel  est  construit  le  four  Hoffmann,  ren- 
ferme, ainsi  qu'il  a  été  dit,  les  séchoirs  et  la  fabrication  des 
tuiles.  Pour  profiter  de  la  chaleur  perdue,  les  planchers  des  sé- 
choirs ne  sont  pas  jointifs;  de  sorte  que  l'air  chaud  passant 
par  les  interstices  vient  circuler  autour  des  produits  déposés 
dans  les  séchoirs. 

Alimentation  (Teau.  —  L'eau  d'un  puits  est  la  source  d'alimen- 
tation de  l'eau  nécessaire  à  la  fabrication.  Emmagasinée  dans 
un  réservoir,  elle  est  distribuée  dans  tous  les  ateliers,  partout  oîi 
besoin  en  est,  de  manière  à  éviter  le  dérangement  des  ouvriers 
qui  n'ont  qu'à  tourner  des  robinets  pour  avoir  en  abondance 
l'eau  nécessaire  à  leur  travail. 

L'usine  renferme  enfin  comme  complément  nécessaire  de 
son  installation  des  ateliers  spéciaux  de  menuiserie,  forge  et 
ajustage,  tant  pour  la  réparation  des  machines  et  du  matériel 
que  pour  leur  transformation,  quand  on  le  juge  utile  et  la 
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conslruclion  de  tous  les  moules  et  modèles  nécessaires  au  tra« 
vail,  ainsi  qu'à  Tentretien  des  bâtiments. 

On  trouvera  les  dessins  des  principaux  appareils  indiqués 
ici  dans  les  planches  LXIII  et  LXIY,  accompagnées  d'une 
légende  explicative. 


XIX 
Fabrication  des  carreaux  mosaïques. 

(Tome  I,  p.  371,  ligne  2.) 

M.  Brongniart  cite  plusieurs  fabriques  qui  font  avec  succès 
les  carreaux  incrustés.  Depuis  l'époque  à  laquelle  il  a  écrit, 
les  conditions  de  luxe  et  même  de  confortable  ont  été  bien 
modifiées.  Aujourd'hui  un  carrelage  ornemanisé  n'est  plus 
trop  cher.  De  là  l'extension  considérable  qu'a  prise  la  fabrica- 
tion des  carreaux  de  pavage.  Je  ne  parlerai  pas  de  l'Angleterre 
où  M.  Minton  a  créé  la  magnifique  usine  de  Stoke  actuelle- 
ment propriété  de  M.  Hollins.  Mais  il  convient  de  citer  entre 
autres  les  jnanufactures  de  Boulenger  d'Auneuil,  près  de  Beau- 
vais  et  celle  de  M.  Simons  et  C^%  au  Cateau,  près  d'Avesues 
(Nord). 

Je  décrirai  particulièrement  l'usine  de  Maubeuge,  sise  dans 
les  environs  de  cette  ville,  à  Louvroil,  que  j'ai  visitée  grâce  à  la 
complaisance  d'un  de  mes  élèves,  M.  Dasselborne,  qui  a  bien  voulu 
me  communiquer  les  détails  qu'on  va  lire. 

L'usine  a  été  créée  par  M.  Boch  de  Kéramis  ;  c'est  une  suc- 
cursale de  leur  grande  usine. 

Les  carreaux  omemanisés  ont  pénétré  dans  les  mœurs  ac- 
tuelles ;  on  les  préfère  aux  parquets  en  bois  dans  beaucoup 
d'endroits,  carrelages  de  salles  de  bains,  de  vestibules,  de  biblio- 
thèques, de  salles  à  manger  même,  pour  les  habitations  d'été. 
On  les  colore  de  différentes  manières,  tantôt  pour  faire  de  sim- 
ples plans  mosaïques,  tantôt  pour  produire  de  véritables 
dessins  formant  tapis  avec  bordures  souvent  très-riches.  Le  cas 
le  plus  simple  est  présenté  par  un  seul  granité  gris  et  blanc 
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dont  le  prix  ne  dépasse  pas  6  francs  le  mètre  superficiel .  Il  est 
des  dessins  qui  représentent  une  valeur  de  50  à  60  fr.  le  mètre 
carré  et  plus,  pour  les  cas  exceptionnels. 

Composition  de  la  paie.  —  La  pâte  est  essentiellement  feldspa- 
thique.  On  n'y  introduit  d'argile  que  ce  qu'il  faut  pour  former 
une  pâte  mouillée,  s'agglutinant  par  une  forte  compression. 

Le  feldspath  est  de  provenance  étrangère  ;  il  vient  des  par- 
ties montueuses  du  Luxembourg  ;  rarement  on  le  lave,  c'est 
une  roche  très-dure  qu'on  amène  à  l'usine  sous  forme  de  blocs 
très-volumineux  qui  fondraient  un  verre  huileux  si  la  tempé- 
rature de  cuisson  était  celle  de  la  porcelaine  dure.  Il  consti- 
tue l'élément  principal  de  la  fabrication.  On  l'emploie  en  très- 
grande  épaisseur  pour  renforcer  les  dessins  qui  n'étant  moulés 
que  sous  une  certaine  minceur  économisent  les  pâtes  colorées 
qui  deviennent  coûteuses. 

Broyage,  —  Le  feldspath  est  d'abord  concassé  dans  un  appa- 
reil broyeur  qu'on  appelle  mâchoire  ou  avaloire;  il  a  la  forme 
d'une  trémie  dans  laquelle  on  jette  les  fragments  à  concasser  ; 
une  face  de  celte  trémie  est  fortement  installée  sur  un  bâti 
solide,  c'est  une  plaque  de  forte  tôle  ;  la  partie  opposée  égale- 
ment en  tôle  est  terminée  par  un  long  bras  de  levier,  mobile 
autour  d'un  axe  qui  peut  par  conséquent  se  rapprocher  alter- 
nativement de  la  première  face,  lorsqu'un  excentrique  de  forme 
déterminée  vient  faire  agir  le  bras  de  levier;  le  feldspath  est 
alors  broyé  comme  par  une  sorte  de  mâchoire,  et  les  menus 
morceaux  tombent  sur  des  trieurs  mécaniques  formés  par  une 
série  de  claies  ou  tamis  métalliques  dont  les  trous  les  plus  fins 
sont  à  la  partie  supérieure. 

Porphyrisation.  —  Le  broyage  ainsi  ébauché  se  termine  dans  de 
grands  moulins  à  blocs  qu'on  charge  de  fragments  auxquels 
on  ajoute  des  masses  qui  broyent  et  triturent;  on  charge  de 
cinq  tonnes  à  la  fois  et  on  sépare  par  lévigation  les  parties  les 
plus  fines. 

Les  moulins  à  blocs  sont  du  modèle  de  ceux  qui  sont  décrits 
dans  cet  ouvrage  ;  ils  reçoivent  leur  mouvement  par  la  partie 
inférieure;  mais  les  dispositions  générales  diffèrent  en  quel- 
ques détails.  Ainsi  leur  diamètre  est  de  3  mètres,  ils  emploient 
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quatre  chevaux  de  force;  il  y  en  a  huit  dans  Télablissement.  On 
broyé  à  l'eau. 

Raffermissement.  —  Le  rafTermissemenl  s'opère  par  deux  mé- 
thodes distinctes.  On  a  de  grands  fourneaux  analogues  à  ceux 
qu*on  désigne  en  Angleterre  sous  le  nom  de  Slip-kiln^  et  qui 
offrent  un  développement  considérable,  plus  de  60  mètres  de 
longueur  développée.  Pour  les  cas  d'urgence,  on  se  sert  d'une 
grande  caisse  peu  profonde  à  double  fond  sur  laquelle  on 
étend  un  linge  en  contact  avec  une  surface  perméable  :  le  dou- 
ble fond  communique  avec  un  réservoir  dans  lequel  on  fait  le 
vide  par  une  injection  de  vapeur  d'eau  :  la  vapeur  se  condense 
et  la  pression  atmosphérique  agissant  sur  la  barbotine  fait  écou- 
ler l'eau. 

Mélange  et  dosage,  — Les  matériaux  convenablement  dosés  sont 
malaxés  avec  la  moindre  quantité  d'eau  possible  sous  l'action 
de  molletons  ou  tordoirs  ordinaires;  ils  absorbent  par  4,000  ki- 
logrammes de  terre  préparée  la  force  de  deux  chevaux-vapeur. 
Il  y  en  a  deux  qui  suffisent  au  travail  de  l'usine.  Ils  se  trouvent 
munis  des  accessoires  nécessaires  pour  tamiser  et  racler  la 
matière,  la  ramener  au  centre  de  Taction  des  meules,  et  facili- 
ter régrenage  de  la  poudre. 

J/ou/a^e.— Le  moulage  s'exécute  dans  des  moules  métalliques 
à  parois  très-résistantes  qu'on  soumet  à  une  pression  considé- 
rable sous  l'influence  d'une  presse  hydraulique.  Ces  moules 
carrés  de  la  forme  des  carreaux  eux-mômes  s'emboitant  dans 
une  masse  à  cavité  convenable  pour  les  recevoir,  à  surface  exté- 
rieure cylindrique,  sont  munis  de  poignées  qui  leur  permettent 
de  se  déplacer  avec  facilité. 

Supposons  qu'il  s'agisse  de  faire  un  carreau  granité,  deux 
ouvrières  suffisent:  l'une  tient  àsa  disposition  une  petite  caisse 
contenant  du  ciment  grossier  de  couleur  claire  ;  elle  en  sau- 
poudre le  fond  du  moule,  et  passe  à  sa  voisine  le  moule  qu'elle 
pousse  parla  poignée;  celle-ci  remplit  le  moule  d'une  petite 
couche  de  remplissage  légèrement  humectée  qui  donne  la  pâte 
plus  colorée  au  milieu  de  laquelle  les  grains  de  ciment  se  trou- 
vent empâtés.  On  soumet  à  la  presse  par  pressions  successives 
Jusqu'à  ce  que  l'épaisseur  primitive  ait  été  réduite  de  moitié 
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environ;  on  relire  le  moule»  on  le  remplit  de  lerre  commane 
qui  fait  le  fond  du  dessin  ;  ce  dernier  se  trouve  donc  incrusté 
sous  une  épaisseur  de  2  à  3  millimètres  qui  suffit  amplement  à 
l'usée  sous  rinfluence  d'un  service  répété.  Ces  carreaux  sont 
cuits  en  grès  ;  ils  ont  une  très-grande  dureté  ;  ils  se  sont  ramol- 
lis au  feu;  on  peut  donc  les  façonner  à  l'état  de  pâte  presque 
sèche  d'après  le  principe  énoncé  plus  haut  (page  675). 

Yeut-on  faire  des  carreaux  à  deux  couleurs  juxtaposées, 
comme  par  exemple  des  carreaux  carrés  mi-partie  rouges  et  mi- 
partie  hiancs,  séparés  par  une  diagonale.  On  a  mis  en  travers 
du  moule  une  petite  bande  de  fer-blanc  très-mince  et  de  peu 
de  hauteur;  autour  d*une  môme  table  à  proximité  de  la  presse 
sont  des  ouvrières  qui  à  tour  de  rôle  mettent  dans  les  compar- 
timents du  moule  l'une  la  terre  rouge  en  poudre  humide,  l'au- 
tre la  terre  blanche  ;  dans  le  compartiment  convenable  on  fait 
descendre  la   partie  supérieure  du  moule  qui  comprime  les 
deux  poudres,  on  soude  ensemble  toutes  les  molécules  en  les 
comprimant  contre  la  feuille  de  fer  blanc,  on  enlève  celle-ci,  on 
s'occupe  du  remplissage,  et  procédant  comme  il  a  été  dit  on 
amène  par  une  violente  compression,  mais  progressive,  au  tiers 
de  ce  qu'elle  était  d'abord,  Tépaisseur  totale  du  carreau. 

Supposons  enûn  que  le  carreau  soit  ornemanisé,  qu'il  doive 
reproduire  des  dessins  variés  à  plusieurs  teintes,  la  méthode 
générale  de  fabrication  est  la  môme;  les  moules  sont  plus 
compliqués.  Leur  fond  est  garni  de  la  feuille  de  fer-blanc  qui 
se  projette  suivant  une  ligne  droite  dans  le  cas  précédent,  mais 
qui  dans  celui  qui  nous  occupe  peut  ôtre  contournée  suivant 
des  lignes  variées,  uniques  ou  multiples  soudées  les  unes  aux  au- 
tres, de  façon  à  former  des  compartiments  nombreux    dans 
lesquels  les  pâtes  colorées  vont  ôtre  introduites,  comme  il  a 
été  dit. 

A  cet  effet  les  moules  circulent  sur  une  table,  dans  un  sens 
déterminé  de  manière  à  passer  successivement  devant  toutes 
les  ouvrières  qui  placent  la  terre  qu'elles  doivent  mettre  dans 
un  compartiment  distinct;  elles  ont  cette  terre  à  leur  disposition 
dans  une  petite  caisse  et  se  servent  d'une  sorte  de  main  en  fer- 
blanc  pour  égaliser  la  couleur. 
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Quand  le  moule  est  garni,  c'esl-à-dire  que  chaque  comparti- 
ment a  reçu  la  couleur  qui  lui  cDnvienl,  on  comprime,  on  en- 
lève la  feuille  contournée  qui  limite  les  compartiments;  on 
remplit  de  terre  commune,  on  comprime  enfin  à  refus,  et  le 
carreau  se  trouve  terminé. 

On  démoule,  on  fait  sécher  et  on  porte  à  cuire. 

Séchoirs,  —  Le  séchage  est  une  opération  délicate  :  le  séchoir 
est  une  immense  étuve  portant  des  rayons  ou  planchers  non 
jointifs  sur  lesquels  on  dispose  tes  carreaux  très-chauds  déjà 
aussitôt  après  le  démoulage;  car  ils  ont  reçu  par  le  fait  seul 
de  la  compression  violente  qu'ils  ont  éprouvée  une  chaleur 
intense.  Le  séchoir  est  chauffé  par  une  circulation  d'air  chaud 
ou  de  vapeur.  L'air  chaud  provient  des  gaz  qui  ont  traversé  le 
four  pendant  la  période  de  refroidissement.  Le  four  se  termine 
par  une  calotte  mobile  qu'on  ouvre  et  qui  donne  accès  à  la  ca- 
pacité du  séchoir.  On  procède,  quand  toute  l'eau  se  retrouve 
dégagée  par  suite  d'un  séjour  suffisant, à  la  cuisson  des  produits. 

Four.  —  Le  four  est  une  tour  ronde  à  alandiers  disposés  régu- 
lièrement au  bas  de  la  tour  et  circulairement;  on  cuit  au  char- 
bon de  terre.  Les  produits  sont  encastés  quatre  par  quatre, 
superposés  sur  un  lit  de  sable;  on  remplit  la  cazette  de  sable: 
on  s'oppose  de  la  sorte  à  la  déformation.  Les  étuis  sont  placés 
jointivement  côte  à  côte  en  laissant  entre  eux  (ils  sont  à  section 
carrée)  des  espaces  circulaires  dans  lesquels  la  flamme  s'élève, 
et  s'abaisse  alternativement  entre  deux  rangées  consécutives 
pour  gagner  une  cheminée  commune  qui  détermine  le  tirage. 
Quand  on  cuit,  la  calotte  supérieure  est  fermée.  On  l'ouvre  après 
la  cuisson  ;  l'air  froid  passe  par  la  porte  démolie  et  se  rend  au 
séchoir  après  s'être  chargé  de  calorique. 

Lorsque  le  refroidissement  est  suffisant,  on  pénètre  dans  le 
four  et  on  défourne.  Les  carreaux  sont  alors  triés  avec  soin. 
On  les  examine.  Ceux  qui  sont  huileux,  bouillonnes,  sont  mis  au 
rebut;  les  autres  sont  classés  et  rangés  par  ordre  dans  les  ma- 
gasins. On  en  prend  la  mesure  avec  une  règle  échancrée  qui 
donne  la  dimension  exacte  sur  les  quatre  côtés.  Ces  pièces  de- 
vant se  raccorder  au  moment  de  la  pose  doivent  avoir  une  di- 
mension rigoureusement  identique.  La  retraite  qu'elles  ont  prise 
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varie  quelque  peu  suivant  la  force  du  feu,  suivant  la  nature  de 
la  terre  plus  ou  moins  fusible.  On  en  trouve  qui  ont  18-19- 
20  centimètres  de  côté.  On  les  assortit  de  façon  à  ne  livrer  pour 
une  même  commande  que  ceux  qui  juxtaposés  peuvent  former 
un  dessin  irréprochable.  Les  carreaux  sont  alors  emballés  avec 
précaution,  enveloppés  dans  du  papier  à  emballage  et  chargés 
en  wagons  qui  par  une  ligne  de  raccordement  les  conduisent 
à  la  voie  principale  en  gare  de  Maubeuge. 

Ateliers  accessoires. — L'usine  possède,  en  outre  des  ateliers  de 
fabrication  que  je  viens  de  décrire,  un  atelier  de  réparation  et 
des  cabinets  de  dessinateurs.  Enfin  un  atelier  spécial  où  sont 
confectionnées  les  membrures  qui  forment  les  compartiments 
des  moules.  Des  dessinateurs  habiles  varient  les  dessins  non- 
seulement  quant  aux  formes,  mais  môme  quant  aux  couleurs. 
C'est  ainsi  qu'on  forme  avec  le  môme  trait  des  dessins  dont  la 
coloration  peut  varier. 


XX 


De  la  fusibilité  des  silicates  et  borates  alcalins 

terreux  et  métalliques. 

(Tome  I,  page  375,  ligne  3.) 

Soumis  à  l'action  de  la  cbaleur  certains  corps  se  liquéOent 
avec  une  très-grande  facilité,  d'autres  ne  peuvent  être  fondus 
qu'à  la  chaleur  blanche  ;  quelques-uns  ne  font  que  se  ramollir 
sous  rinfiuence  des  plus  fortes  températures  dont  l'industrie 
puisse  disposer;  plusieurs  enfin,  môme  dans  ces  dernières  cir- 
constances, paraissent  ne  subir  aucune  altération. 

Un  grand  nombre  d'industries  reposent  sur  des  propriétés 
que  la  fusion,  dans  certaines  conditions  déterminées,  développe 
ou  détruit.  Tantôt  elle  favorise  des  séparations,  tantôt  elle  met 
en  jeu  des  affinités  nouvelles  dont  les  arts  métallurgiques,  par 
exemple,  tirent  le  plus  grand  parti. 

L'étude  de  la  fusibilité  d'une  classe  de  corps  très-nombreux  et 
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très-complexe,  celle  des  silicates,  borates,  phosphates^  résume- 
rait toutes  les  connaissances  du  potier  de  terre.  Tous  ses  efforts 
doivent,  en  effets  se  diriger  vers  ce  triple  but  : 

Augmenter  à  volonté  la  fusibilité  pour  obtenir  des  vernis  (gla- 
Qures,  lustres,  émaux,  couvertes); 

Diminuer  la  fusibilité^  au  contraire,  pour  résister  aux  défor- 
mations, pour  acquérir  de  la  résistance  sans  fragilité,  etc.  ; 

Mettre  en  rapport  la  fusibilité  de  la  glaçure  avec  la  com- 
position de  la  pâtCy  aGn  d'éviter  le  coulage,  le  ressui,  le  trui- 
lage. 

Ces  considérations  nous  ont  engagé  à  présenter  ici  une  série 
d'essais  sur  la  fusibilité  des  silicates  et  borates.  Les  plus  intéres- 
sants sont  dus  à  Achard,  à  Lampadius,  à  Gollet-Descostil,  à 
Berthier,  enfin  à  Ebelmen.  Nous  en  avons  fait  nous-même  un 
grand  nombre  dans  le  cours  de  ces  dix  dernières  années  ;  nous 
ne  ferons  connaître,  toutefois,  que  ceux  des  résultats  qui,  four- 
nis par  des  éléments  que  le  potier  peut  et  doit  mettre  en  œuvre, 
rentrent  davantage  dans  le  cadre  de  ce  Traité. 

Pour  présentoi^  d'une  manière  méthodique  les  essais  des  divers 
expérimentateurs  que  je  viens  de  nommer,  je  crois  qu'il  est  plus 
naturel  de  les  classer  par  espèces.  Nous  éviterons  de  la  sorte  une 
exposition  diffuse  et  des  répétitions  qui  rendraient  difficile  de 
saisir  les  lois  qui  semblent  résulter  des  recherches  faites  sur  la 
fusibilité. 

Fixons  tout  d'abord  ce  que  nous  nommons  infusibilité.  Pour 
nous,  tout  corps  infusible  résistera  sans  altération  à  la  tempéra- 
ture d'environ  150®  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Dans  le  sens 
absolu  du  mot,  l'infusibilité  n'existe  pas,  car  bien  des  corps  qui 
avaient  présenté  au  plus  haut  degré  les  propriétés  réfractaires 
ont  été  ramollis,  et  même  fondus,  quand  la  science  a  découvert 
des  sources  de  chaleur  d'une  intensité  plus  considérable  que 
toutes  celles  connues  jusqu'alors.  Au  moyen  de  la  pile,  Despretz 
a  fondu  et  volatilisé  môme  tous  les  corps  connus,  on  peut  le 
dire. 

Il  est  assez  difficile,  à  priori,  de  se  faire  une  idée  bien  nette 
des  causes  de  la  fusibilité  ;  elle  se  développe  dans  des  matières 
complètement  infusibles  par  le  seul  fait  de  leur  combinaison  et 
I.  44 
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sans  qu'on  puUîe  dire  quel  estcelui  des  corps  qui  joue  le  rôle  de 
fuadanl  par  rapport  h  l'autre.  Ainsi  cerlaioes  argiles  infusibles 
prennent  une  fusibilité  liquide  quand  on  les  mélange  avec  de  la 
chaux  qui,  pure,  est  IrÈs- réfrac  taire.  Il  y  a,  selon  M.  Chevreul, 
quelque  chose  d'analogue  dans  la  propriété  siccative  deshuiles 
grasses;  elles  jouent  le  r61e  de  siccatif  par  rapport  au  siccatif 
lui-même,  et  le  siccatif  seul  ne  sécheraitpas  s'il  n'était  mélangé 
d'huile  non  siccative  dans  certaines  proportions.  L'expérience 
seule  a  permis  de  déterminer  dans  quelle  limite  varie  la  fusibilité 
des  divers  composés  et  comment  elle  se  modifie  avec  les  propor- 
tions. On  en  a  déduit  des  notions  générales  que  les  industries 
spéciales  ont  pu  mettre  à  profit.  C'est  le  résulta t  de  ces  recherches 
expérimentales  que  nous  allons  réunir. 

Nous  indiquerons  ici,  comme  l'a  Fait  M.  Berthier  qui  a  décrîl 
la  plupart  de  ces  essais  (Essais  par  la  voie  séc/te,  t.  I,  p.  417  ©t 
suiv.),  les  températures  auxquelles  les  mélanges  ont  été  soumis. 
OnachaiilTêlanlAldaQsun  foorneauàvenldonnantenvironlSO*  ■ 
de  chaleur  en  deux  heures  de  temps  :  cette  température  sera  f 
désignée  par  ig.  f.);  lanlôldansun  four  de  Sèvres,  au  grand  feu 
de    cuisson  de  la  porcelaine  en  couverte  ;  celte  température 
sera  désignée  par  (S).  Quand  on  a  chauffé  le  mélange  seulement 
à  une  température  médiocre,  on  a  désigné  celle  chaleur  par  le 
signe  p.  f.  ;  on  l'obtient  en  faisant  usage  d'un  fourneau  de  cal- 
cinalion  surmonté  d'un  tuyau  de  Idle  de  un  métré  de  baul;  on  I 
obtienlde  la  sorte  une  température  de  50  à  60°  pyrométriques. 

Nous  relaterons  dans  plusieurs  chapitres  différents  les  expé- 
riences faites  sur  la  fusibilité  des  matières  qui  intéressent  le  fa- 
bricant de  poteries.  Dans  le  premier,  nous  indiquerons  celles 
relatives  aux  silicates;  dans  le  second,  celles  qui  concernent 
l'histoire  des  borates.  Ces  expériences  pourront  Ctre  utilemeoi 
consultées,  nous  n'en  doutons  pas,  par  tous  les  potiers  de  terre. 


I 


CnAriTRE  1".  —  Silicates. 


La  silice  forme,  avec  les  différentes  bases,  des  composés 
d'une  fusibilité  trÊs-variée;  nous  les  présenterons  dans  deux  ar- 
ticles distincts,  suivant  que  ces  silicates  sont  simples  ou  mul- 
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tiples.  Dans  l'article  !•',  nous  indiquerons  la  fusibilité  des  sili- 
cates simples;  dans  l'article  2,  nous  examinerons  celle  des  com- 
posés multiples. 

Article  !•'.  —  Silicates  simples. 

Parmi  les  alcalis  et  les  terres,  la  propriété  fondante  à  Tégard 
de  la  silice  croît  et  décroit  comme  l'affinité  chimique  de  la  base. 

Berthier  fait  remarquer  que  la  solubilité  dans  Teau  suit  le 
môme  ordre.  Pour  les  oxydes  métalliques,  la  fusibilité  devient 
aussi  d'autant  plus  considérable  que  l'oxyde  qui  forme  le  sili- 
cate est  doué  lui-môme  d'une  plus  grande  énergie  chimique. 
Mais  la  môme  relation  n'a  plus  lieu  quand  on  compare  entre 
elles  des  bases  de  familles  différentes,  les  alcalis,  les  terres  al- 
calines, les  terres,  avec  les  oxydes  métalliques,  par  exemple  ; 
mais  Toxyde  de  plomb  est  infiniment  plus  fondant  que  la  ba- 
ryte, quoiqu'il  soit  déplacé  par  elle  dans  toutes  ses  combinai- 
sons. La  fusibilité  des  silicates  simples  parait  dépendre  de  trois 
causes  :  1°  la  fusibilité  propre  de  la  base;  2^  son  énergie  chi- 
mique; 3°  la  proportion  dans  laquelle  elle  entre  dans  le  composé. 

§  1 .  Silicates  alcalins. 

Potasse.  Les  silicates  de  potasse  sont  très-fusibles.  A  la  tem- 
pérature de  50%  il  ne  faut  que  trois  parties  de  carbonate  de 
potasse  pour  former  avec  la  silice  un  composé  très-fluide.  A  la 
chaleur  de  150%  une  très-petite  quantité  d'alcali  suffit  pour  pro- 
duire cet  effet.  Un  silicate  de  potasse  contenant  0,86  de  silice 
et  0,14  de  potasse,  se  fond  en  un  verre  incolore  transparent, 
huileux  (S).  Un  silicate  contenant  0,91  de  silice  et  0,09  de  po- 
tasse seulement,  donne  encore  un  verre  transparent,  mais  exces- 
sivement boursouflé,  scoriforme,  et  qui  représente  le  volume  de 
la  silice  employée  ;  il  n'y  a  donc  eu  que  ramollissement  (S).  Une 
quantité  moins  grande  encore  d'alcali,  0,03,  transforme  la  silice 
pulvérulente  en  une  masse  dure  et  compacte  (S). 

Soude,  Les  silicates  de  soude  peuvent  être  fondus  en  verres 
transparents,  compactes  et  plus  ou  moins  bulleux.  Les  silicates 
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contenant  0,91  de  silice  et  0,09  de  soude,  celui  formé  de  0,92 
de  silice  et  0,08  de  soude,  se  fondent  en  verres  bulleux  ;  celai 
qui  ne  contient  que  0,06  de  soude  ne  donne  qu'un  émail  blanc 
légèrement  translucide,  qui  ne  doit  subir  qu'un  commencement 
de  ramollissement  (S).  Cette  composition  se  rapproche  beau- 
coup de  la  fritte  qui  donne  la  transparence  à  la  porcelaine 
tendre. 

Les  silicates  alcalins  ne  présentent  jamais  d'apparence  cris- 
talline ;  ils  tendent  même  à  s'opposer  à  la  cristallisation  des 
silicates  terreux,  en  conservant  au  composé  multiple  l'aspect 
vitreux.  C'est  sur  cette  propriété  qu'est  fondé  l'art  de  la  vitrifi- 
cation. 

§  2.  Silicates  terreux. 

Baryte,  On  a  préparé  les  silicates  de  baryte  en  fondant  le 
sable  quarzeux  et  le  carbonate  de  baryte  natif.  Plusieurs  se 
sont  fondus. 

Le  silicate  de  baryte  contenant  0,55  de  silice  et  0,45  de 
baryte;  celui  contenant  0,652  de  silice  et  0,348  de  baryte, 
fondent  (S)  en  masses  compactes,  translucides,  d'un  blanc  gri- 
sâtre, à  cassure  conchoïJe  un  peu  cireuse  comme  celle  du 
pétrosilex.  Les  composés  qui  contiennent  des  proportions 
de  silice  moindres  que  celles  qui  précèdent  sont  les  seuls  fu- 
sibles. 

Strontiane.  La  strontiane  est  beaucoup  moins  fondante  à  l'é- 
gard de  la  silice  que  ne  l'est  la  baryte  :  car  0,555  de  silice 
et  0,445  de  strontiane  donnent  un  émail  blanc  à  peine  trans- 
lucide. 

Chaux.  Lorsqu'on  chauffe  très-fortement  du  carbonate  de 
chaux  avec  de  la  silice  réduite  en  poudre  très-One,  il  y  a  com- 
binaison, et  lorsque  la  chaux  domine,  le  silicate  se  dissout  en 
totalité  dans  les  acides  ;  mais  il  n'y  a  fusion  que  lorsque  la  chaux 
et  la  silice  sont  employées  dans  des  proportions  qui  ne  peuvent 
varier  qu'entre  des  limites  peu  distantes.  Dans  le  cas  le  plus 
faorable,  on  n'obtient  de  fusion  complète  qu'à  l'aide  de  la 
plus  haute  température  du  fourneau  à  vent.  Si  la  chaux  est  à 
la  silice  dans  un  rapport  plus  grand  que  65  à  35,  le  mélange 
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reste  pulvérulent;  si  le  composé  renferme  0,35  de  silice 
et  0,65  de  chaux,  il  y  a  commencement  de  ramollissement  ; 
les  composés 

N«  I.  No  t.  N»  3. 

Silice 0,528  0,622  0,756 

Chaox....      0,472  0,378  0,244 

fondent  ou  se  ramollissent.  Le  premier  composé,  au  four  à  por- 
celaine, donne  un  culot  pierreux  à  grains  lamelleux;  au  four- 
neau à  vent^  il  fond  en  une  masse  demi-vitreuse,  à  cassure  lui- 
sante, après  deux  heures  de  feu. 

Le  deuxième  composé  (S)  fournit  un  culot  scoriforme  qui 
ressemble  à  de  la  porcelaine,  assez  dur  pour  rayer  le  verre. 

La  dernière  composition  se  transforme  en  un  culot  qui  s'é- 
grène entre  les  doigts  (S),  et  en  un  verre  transparent  poreux 

(y.  /*.). 
Magnésie.  On  a  essayé  les  silicates  de  magnésie  : 

No|.  IN»  2.  No  3.  N<»4. 

Silice 0,278  0,435  0,599  0,700 

Magnésie....        0,722  0,565  0,401  0,300 

Les  n^'  1  et  2  n'ont  pas  même  subi  de  ramollissement,  mais  il 
y  avait  eu  combinaison,  car  les  culots  faisaient  gelée  avec  les 
acides.  Pour  le  n®  3,  il  y  a  eu  ramollissement  sans  fusion;  enûn, 
pour  le  n®  4,  il  y  avait  eu  commencement  du  fusion. 

Alumine.  La  silice  à  l'état  de  quarz  et  Talumine  calcinée 
ne  sont  douées  que  d'une  énergie  chimique  très-faible  ;  elles  ne 
se  combinent  donc  que  très-difficilement,  même  à  une  tempé- 
ture  élevée.  On  trouve  bien  certainement  ramollissement  dans 
certaines  argiles,  mais  les  alcalis  que  les  argiles  contiennent 
doivent  exercer  leur  influence  sur  ce  phénomène.  Les  argiles 
démontrent,  dans  tous  les  cas^  qu'aucun  silicate  d'alumine 
n'est  fusible  à  la  plus  haute  température  de  nos  fourneaux. 

On  a  fait  artificiellement,  avec  de  la  silice  et  de  l'alumine 
provenant  du  sulfate  simplement  calciné,  les  silicates  suivants  : 

NM.  N«î.  No  3.  N«4. 

Silice 0>357  0,474  0,643  0,730 

Alumine....        0,643  0,526  0,357  0,270 
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Les  deux  premiers  (S)  ont  donné  une  masse  agglomérée,  mais 
s'égrenanl  sous  le  marteau.  Le  n""  3  (S),  un  culot  compacte 
fortement  aggloméré  à  cassure  mate  et  pierreuse. 

Le  n^  4  {g.  f.),  un  culot  compacte;  cassure  pierreuse  peu 
luisante. 

Les  briques,  les  creusets  faits  avec  des  argiles  naturelles  sont 
des  composés  trop  complexes  pour  qu'on  puisse  attribuer  au 
silicate  d'alumine  pur  les  caractères  qu'ils  présentent,  quand  on 
les  soumet  à  l'action  du  feu. 

§  3.  Silicates  métalliques. 

Oxyde  de  manganèse.  Les  silicates  de  manganèse  ont  été  pré- 
parés avec  le  sable  de  Nemours  et  du  carbonate  de  manganèse. 
Les  combinaisons  suivantes  ont  été  soumises  au  creuset  bras- 
qué  dans  les  fours  de  Sèvres  : 

N»  I.  N»  2.  X-  3.  X.  4. 

Silice 0,180  0,338  0,4G6  0,6i0 

Protoxyde  de  manganèse. .  •        0,820  0,662  0,S3i  0,360 

Le  n*  1  (S)  s'est  fondu  en  masse  d'un  vert  sombre  compacte  à 
cassure  lamelleuse.  Le  n®  2  a  fondu  en  un  culot  compacte, 
sans  apparence  vitreuse,  divisible  eu  lames  larges  et  éclatantes. 
Le  n®3  a  dû  présenter  une  très-grande  fluidité.  Après  le  refroi- 
dissement, il  a  la  forme  d'un  culot  à  peine  translucide,  rouge 
de  chair,  très-fragile,  cristallisé  comme  le  précédent. 

Le  n^  4  n'a  présenté  qu'un  culot  facile  à  écraser  entre  les  doigts, 
lamelleux  en  certains  points  :  il  n'y  a  pas  eu  de  fusion  complète. 

Oxyde  de  fer.  Le  fer  peut  entrer  dans  la  composition  des 
silicates  sous  trois  états  d'oxydation  variés  qui  présentent  des 
degrés  de  fusibilité  très-difTérents.  Les  silicates  de  protoxyde  et 
les  silicates  d'oxyde  des  battilures  sont  très-fusibles  ;  les  sili- 
cates de  peroxyde  paraissent  infusibles. 

Pour  obtenir  les  silicates  de  protoxyde  de  fer,  on  prend  des 
battitures  de  fer  auxquelles  on  ajoute  la  quantité  de  fer  en 
limaille  convenable  pour  amener  tout  l'oxyde  de  fer  à  l'état  de 
protoxyde  sous  l'influence  de  la  silice.  On  a  fait  de  la  sorte  les 
silicates  : 
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N»  1.  No  2.  No  3.  N*  4. 

Silice 0,180  0,310  0,475  0,575 

Protoxyde  de  fer 0,820  0,690  0,525  0,425 

Le  n°  1  (g.  /*.)  a  donné,  après  le  refroidissement,  une  masse 
bulleuse,  confusément  cristalline  et  à  cavités  garnies  de  cris- 
taux microscopiques.  Cette  matière  traverse  les  creusets  de 
terre  comme  le  fait  la  lilharge.  Le  n®  2  fond  très-facilement  et 
laisse  un  culot  à  cassure  lamelleuse  facilement  clivable;  il  perce 
les  creusets  de  terre  avec  la  plus  grande  facilité.  Le  n^  3  forme 
une  masse  compacte  à  cassure  inégale  avec  quelques  indices 
de  cristallisation.  Le  n^  4  fond  dans  un  creuset  de  terre,  sans 
le  percer,  en  une  masse  compacte,  homogène,  à  cassure  iné- 
gale, opaque,  couchoïde  ou  luisante. 

Les  trois  premiers  composés  forment  la  base  des  scories  des 
hauts  fourneaux.  On  les  emploie  dans  quelques  localités  comme 
couvertes  de  poteries  ou  de  grès  communs. 

On  a  fait  fondre  : 


Silice 

Battitures. 


N°l. 

N-2. 

N«3. 

N»  4. 

0,33 

0,50 

0,67 

0,75 

0,67 

0,50 

0,33 

0,25 

Ces  mélanges  ont  donné  :  le  n®  1  {g.  /*.),  une  masse  légère- 
ment buUeuse,  noire,  sans  éclat,  très-forlement  magnétique 
présentant  des  écailles  cristallines  et  métalloïdes;  le  n^  2  {g,  /*.), 
un  verre  très-liquide  qui  a  pénétré  le  creuset;  masse  compacte 
d'un  noir  métalloïde,  très-magnétique,  à  cassure  inégale  et  lui- 
sante. Les  n^*  3  et  4  {g.  /".),  ont  fondu  comme  la  précédente, 
sans  traverser  le  creuset. 

Pour  les  silicates  de  peroxyde  de  fer,  on  a  calciné  les  mé- 
langes suivants  : 

No  1.  N»  2. 

Silice 0,377  0,547 

Peroxyde  de  fer*.      0,623  0,453 

sans  parvenir  à  les  fondre  ;  ils  n'ont  pas  diminué  de  volume  ; 
les  culots  étaient  tenaces  et  gris  noirâtre;  leur  poussière  était 
rouge. 

Oxyde  de  cuivre.  On  a  préparé  les  silicates  de  protoxyde  de 
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qui  cristallisent  avec  facilité  perdent  cette  faculté.  C'est  sur 
cette  propriété  que  reposent  la  fabrication  des  verres  et  celle  des 
cristaux  qui  peuvent  se  refroidir  lentement,  quand  ils  sont  bien 
fabriqués  sans  offrir  dMndices  de  cristallisation. 

§  1 .  Silicates  alcaliîis  multiples. 

Potasse  et  soude.  Ces  deux  alcalis  mêlés  ensemble  sont  plus 
fondants  à  l'égard  de  la  silice  que  l'un  ou  l'autre  employé  seul. 
On  a  préparé  : 

No  I.  N»  2. 

Silice 0,855  0,Q24 

Potasse 0,087  0,047 

Soude 0»058  0,029 

On  a  obtenu  ;  n*»  i  {g.  /*.),  un  verre  homogène  compacte, 
transparent  d'un  gris  de  silex  et  bulleux  seulement  dans  quelques 
parties  ;  n®  2  {g.  /.),  une  masse  homogène  transparente,  mais 
pénétrée  dans  toutes  ses  parties  d'une  multitude  de  bulles  ex- 
trêmement petites. 

On  utilise  cette  propriété  pour  obtenir  des  composés  vitreux 
fusibles  sans  être  obligé  d'exagérer  la  proportion  des  alcalis,  ce 
qui  rendrait  le  verre  plus  altérable.  Bien  des  anomalies  appa- 
rentes, signalées  dans  certains  felspaths  sous  le  rapport  de  leurs 
fusibilités  comparatives,  disparaîtraient  si  l'analyse  avait  fait 
connaître  les  quantités  respectives  de  potasse  et  de  soude  qu'ils 
renferment. 

§  2.  Silicates  terreux  multiples. 

Baryte  et  chaux.  Les  silicates  de  baryte  et  de  chaux 

N«  1.  N»  2. 

Silice 0,486  0^631 

Baryte 0,100  0,?48 

Chaux. 0,4  li  0,121 

se  sont  fondus  (p.f-)  :  le  n°  1  en  un  culot  compacte  sans  bulles 
incolore^  transparent,  à  cassure  lamelleuse  dans  un  sens 
inégale  et  écailleuse  dans  d'autres  sens  ;  le  n*  2  en  un  culot 
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encore  ;  seulement^  j*ai  pu  constater  dans  ces  composés  une 
propriété  singulière  qui  en  fait  rejeter  l'emploi  dans  la  vitrifi- 
cation :  ces  composés  se  Ûgent  avec  la  plus  grande  facilité  au 
sortir  du  creuset. 

'Oxyde  de  plomb.  On  a  fait  fondre  au  fourneau  {p.  f.)  les  mé- 
langes : 

NM  No  2.  N03.  N»4. 

Silice 0,217  0,294  0,436  0,626 

Oxyde  de  plomb 0,782         0,706         0,544         0,374 

Ils  ont  donné  :  le  n®  1  (p.  f,)y  un  verre  compacte,  sans  bulles, 
transparent  jaune  de  résine  très-éclatant  ;  le  n®  2  (p.  f.\  un 
verre  compacte,  éclatant  jaune  de  soufre;  le  n^  3,  un  verre 
d'un  jaune  pâle  ;  le  n®  4  (p,  f.),  une  masse  non  fondue  {g.  /.), 
un  émail  spongieux,  d'un  beau  blanc  ;  combinaison  et  ramol- 
lissement sans  fusion.  L'oxyde  de  plomb  est  un  des  élé- 
ments de  plusieurs  glaçures;  mais  il  donne  aux  verres  qui  en 
renferment  beaucoup  une  altérabilité  qui  doit  en  faire  restrein- 
dre l'emploi.  On  sait  que  le  cristal  nommé  rocaille,  qui  entre 
dans  la  composition  de  presque  toutes  les  couleurs  vitriûables, 
se  compose  de  1  partie  de  sable  et  3  parties  d'oxyde  de  plomb. 

Article  2.  —  Silicates  multiples, 

La  fusibilité  des  silicates  doubles  ou  multiples  dépend  beau- 
coup de  celle  des  composés  élémentaires.  On  peut  toujours  faire 
fondre  un  silicate  infusible  par  lui-môme  en  le  combinant  avec 
une  proportion  convenable  d'un  silicate  fusible;  il  parait  môme 
que  la  fusibilité  des  silicates  multiples  est  plus  grande  que  la 
fusibilité  moyenne  des  silicates  composants  ;  car  la  propriété  fon- 
dante des  silicates  difficilement  fusibles  est  beaucoup  augmentée 
par  leur  simple  mélange  (silicates  doubles  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie, de  chaux  et  d'alumine). 

Les  silicates  alcalins  donnent  à  leurs  combinaisons  avec  d'au- 
tres silicates  une  très-grande  fusibilité.  Toutes  les  pierres  qui 
contiennent  des  alcalis  sont  fusibles  ou  au  moins  ramoUissables. 
Cette  fusibilité  se  communique  aux  silicates  infusibles,  terreux 
ou  métalliques.  Si  la  quantité  d'alcali  est  suffisante,  les  silicates 
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qui  cristallisent  avec  facilité  perdent  cette  faculté.  C'est  sur 
cette  propriété  que  reposent  la  fabrication  des  verres  et  celle  des 
cristaux  qui  peuvent  se  refroidir  lentement,  quand  ils  sont  bien 
fabriqués  sans  offrir  dMndices  de  cristallisation. 

§  1 .  Silicates  alcalins  muUiples, 

Potasse  et  soude.  Ces  deux  alcalis  mêlés  ensemble  sont  plus 
fondants  à  l'égard  de  la  silice  que  l'un  ou  l'autre  employé  seul. 
On  a  préparé  : 

No  I.  N»  2. 

Silice 0,855  0,924 

Potasse 0,087  0,047 

Soude 0»058  0,029 

On  a  obtenu  :  n^  i  {g.  /*.),  un  verre  homogène  compacte, 
transparent  d'un  gris  de  silex  et  bulleux  seulement  dans  quelques 
parties  ;  n^  2  {g,  /.),  une  masse  homogène  transparente,  mais 
pénétrée  dans  toutes  ses  parties  d'une  multitude  de  bulles  ex- 
trêmement petites. 

On  utilise  cette  propriété  pour  obtenir  des  composés  vitreux 
fusibles  sans  être  obligé  d'exagérer  la  proportion  des  alcalis,  ce 
qui  rendrait  le  verre  plus  altérable.  Bien  des  anomalies  appa- 
rentes, signalées  dans  certains  felspaths  sous  le  rapport  de  leurs 
fusibilités  comparatives,  disparaîtraient  si  l'analyse  avait  fait 
connaître  les  quantités  respectives  de  potasse  et  de  soude  qu'ils 
renferment. 

§  2.  Silicates  terreux  multiples, 

Bcu^yie  et  chaux.  Les  silicates  de  baryte  et  de  chaux 

N»  i.  N»  2. 

Silice 0,486  0^631 

Baryte 0,100  0,?48 

Chaux. 0,414  0,131 

se  sont  fondus  {p.f.)  i  le  n°  1  en  un  culot  compacte  sans  bulles 
incolore^  transparent,    à  cassure  lamelleuse  dans   un  sens, 
inégale  et  écailleuse  dans  d'autres  sens  ;  le  n*  2  en  un  culot 
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sans  bulles,  compacte,  translucide,  à  cassure  conchoîde  écla- 
tante. 
Baryte  et  alumine.  Les  silicates  de  baryte  et  d'alumine  : 

N»  I.  No  2. 

SiUce 0,550  0,570 

Alaminc 0,260  0,203 

Baryte 0,190  0,227 

se  fondent  (S)  en  masses  compactes,  sans  bulles,  à  cassure  unie 
et  luisante,  vitreuses  en  quelques  parties,  ne  présentant  aucun 
indice  de  cristallisation. 

Chaux  et  magnésie.  La  cbaux  qui  ne  forme  avec  la  silice  que 
des  composés  infusibies  ou  extrêmement  difficiles  à  fondre  peut 
donner,  avec  un  très-grand  nombre  de  silicates  infusibles  ou 
peu  fusibles,  des  composés  qui  fondent  facilement.  Cette  terre, 
qui  est  très-répandue  dans  la  nature,  sert  dans  beaucoup  d' usages 
céramiques  pour  faciliter  la  fusion  d'une  combinaison  réfrac - 
taire.  Les  mélanges  contenant  .* 

N»  1.  N»  î.  No  3. 

Silice 0.45  0,28  0,25 

Cbaux 0.25  0^63  0,58 

Magnésie...        0,30  0,09  0,17 

ont  donné  :  le  n^  i,  une  masse  opaque;  le  n®  2,  une  masse 
un  peu  vitreuse  difficile  à  fondre,  et  le  n^  3,  une  masse  vitreuse, 
translucide,  difficile  à  fondre  ;  le  n°  2  (S),  refroidi  lentement, 
cristallise  en  longues  fibres  prismatiques. 
Chaux  et  alumine,  Lampadius,  en  fondant  les  mélanges  : 

N«  1.  N»  t.  No  3.  N»  4. 

Silice 0,50  0,50  0,16  0,34 

Chaux 0,34  0,1G  0,50  0,16 

Alumine....        0,16  0,34  0,34  0,50 

a  remarqué  que  le  n®  1  donnait  une  masse  transparente  sur 
les  bords,  et  présentant  Taspect  de  la  porcelaine  ;  que  le  n®  â 
s'était  converti  en  un  verre  blanc  de  lait  et  translucide  ;  le  n^  3, 
en  verre  blanc,  à  Texception  du  noyau,  et  le  n®  4,  en  véritable 
porcelaine. 
Selon  M.  Berlhier,  parmi  les  composés  que  la  silice  peut  for« 
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mer  avec  la  chaux  el  l'alumine,  les  plus  fusibles  sont  ceux  qui 
contiennent  environ  en  silice  les  0,40  de  leur  propre  poids;  ces 
composés  sont  encore  d'autant  plus  fusibles  que  les  quantités 
de  la  chaux  et  de  l'alumine  se  rapprochent  davantage  du  rapport 
de  47  à  14.  Une  longue  pratique  a  démontré  qu'on  rend  une 
argile  ordinaire  assez  fusible  pour  que  des  grenailles  métal- 
liques puissent  la  traverser  et  se  réunir  en  culot  par  l'addition 
de  la  moitié  aux  trois  quarts  de  son  poids  de  carbonate  de 
chaux. 

Les  silicates  de  chaux  et  d'alumine  peuvent  contenir  un  grand 
excès  de  chaux  sans  cesser  d'être  fusibles,  mais  alors  ils  le  sont 
d'autant  moins  qu'ils  renferment  plus  d'alumine.  Les  bonnes 
argiles  plastiques  ne  se  fondent  qu'avec  deux  fois  et  demie  leur 
poids  de  marbre  ;  mais  la  môme  proportion  de  pierre  calcaire 
fait  parfaitement  fondre  un  mélange  à  parties  égales  de  sable 
quarlzeux  et  d'argile  plastique. 

Magnésie  et  alumine.  Les  silicates  de  magnésie  et  d'alumine 


N«l. 

N«î. 

Silice 

0,459 

0,630 

Magnésie 

0,293 

0,200 

Alumine 

248 

0,170 

se  sont  complètement  fondus  (S)  et  ont  donné  :  le  n^  i ,  un 
culot  compacte,  pierreux,  à  cassure  unie  ou  inégale,  un  peu  lui- 
sante, translucide  dans  les  éclats  minces;  le  n^  2,  un  culot 
compacte  pierreux^  opaque,  à  cassure  inégale  et  mate.  Le  sili- 
cate de  magnésie  est  donc,  com  me  le  silicate  de  chaux,  un 
fondant  pour  les  silicates  d'alumine. 

§  3.  Silicates  métalliques  multiples. 

Oxyde  de  fer  et  oxyde  de  manganèse.  Le  silicate  double  de 
protoxyde  de  fer  et  de  protoxyde  de  manganèse  obtenu  dans  un 
creuset  de  fer,  en  fondant  : 

silice 0,470 

Protoxyde  de  fer 0,360 

Protoxyde  de  manganèse. . . .        0,270 

forme  une  masse  bien  fondue,  homogène,  mais  très-bulleuse,  à 
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cassure  inégale  et  mate,  d'un  aspect  pierreux,  d'un  gris  très* 
clair,  ne  présentant  aucun  indice  de  cristallisation. 

Oxyde  de  zinc  et  protoxyde  de  fer.  M.  Berthier  a  soumis  à 
l'expérience  {g.  f,)  les  deux  silicates  de  zinc  et  de  fer  suivants  : 

N«  I.  N«  î. 

Silice 0,460  0,451 

Oxyde  de  zinc 0,380  0,299 

Protoxyde  de  fer..        0,160  0,253 

Ils  se  sont  fondus  l'un  et  l'autre  en  une  masse  compacte,  çàet  là 
buUeuse,  à  cassure  un  peu  concboîde^  luisante  ou  cireuse,  opa- 
que, d'un  gris  foncé  presque  noir^  et  non  métalloïde.  Ces  com- 
posés ont  dû  rester  pâteux. 

Oxyde  d* argent  et  de  plomb.  Toutes  les  fois  qu'on  fond  de  l'ar- 
gent avec  de  la  silice  et  du  sulfate  de  plomb  ou  du  minium,  il  se 
produit  un  verre  qui  retient  0,05  à  0^06  d'oxyde  d'argent. 

§  4.  Silicates  alcalins  et  terreux  multiples. 

Alcalis  et  chaux.  Lorsqu'on  cbauffe  un  silicate  simple  ou 
multiple  qui  renferme  une  proportion  un  peu  forte  d'alcali,  avec 
une  base  flxe,  cette  base  met  en  liberté  une  certaine  quantité 
d'alcali. 

15  **.  d'an  silicate  do  soude  contenant . .      Silice. .       10,35 

Soude..        4,G5 
Ont  été  chauffés  avec Chaux  .        5,60 

20,60 

^On  a  eu  un  culot  qui  ne  pesait  que 19,20 

Il  s'est  volatilisé Soude..        1,40 

La  fritte  et  la  pâte  elle-même  de  la  porcelaine  tendre  donnent 
des  exemples  du  parti  qu'on  peut  tirer  de  la  fusibilité  des  sili- 
cates calcaires  et  alcalins. 

Les  différentes  espèces  de  verres  doivent  encore  leurs  pro- 
priétés, fusibilité  et  inaltérabilité  simultanées,  à  leur  composi- 
tion complexe  : 

On  les  prépare  en  faisant  fondre  : 
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NM.  N«»î.  N«8.  N»4. 

Silice 100  100  Silice. lOO  100 

Carbonate  de  potasse  calciné.      5S  80  Carbonate  de  soude.  30  33 

Chaux  Yive 17  20  Chaux  vive 20  7 

Ces  compositions  donnent  : 

Le  nM,  le  verre  dit  de  Bohême,  qui  se  dislingue  des  autres 
verres  par  une  grande  infusibilité. 

Le  n'^â,  le  croivn-glass,  qui  est  employé,  comme  le  llint-glass, 
à  la  confection  des  instruments  d'optique  ; 

Le  n®  3,  un  verre  à  vitre  de  composition  commune  ;  les  do- 
sages du  verre  sont  assez  variables. 

Le  n°  4,  un  verre  de  la  composition  des  verres  à  glace  de 
bonne  qualité. 

Alcalis  et  alumine.  Le  felspath  à  base  de  potasse  n*  1 ,  et  le 
felspatb  à  base  de  soude  u^  2,  qui  renferment  : 

N»  1.  N<»  2. 

Silice 0,66  SiUce 0,70 

Alumine 0,18  Alumine 0,i9 

Potasse 0,16  Soude 0,11 

se  fondent  (S)  en  verres  transparents  remplis  d'une  multitude 
de  petites  bulles. 

La  pegmatite,  qui  sert  de  couverte  à  la  porcelaine  dure  de 
Sèvres,  est  un  silicate  très-siliceux  de  potasse  et  d'alumine;  elle 
renferme  : 

Silice 0,76 

Alumine 0,16 

Potasse  et  soude  ....      0,08 

et  se  fond  sur  le  biscuit  en  un  verre  incolore,  émaillé  ;  dans  un 
creuset  brasqué,  elle  donne  un  verre  à  grosses  bulles  d'un  gris  de 
silex  et  translucide  :  la  couleur  est  due  au  charbon. 

J'ai  fait  des  additions  de  sable  et  de  carbonate  de  chaux  à  du 
felspath  bien  cristallisé  pour  en  faire  varier  la  fusibilité. 

Le  felspath  a  pu,  dans  le  four  de  Sèvres,  amener  à  fusion  com- 
plète son  poids  de  sable  quarzeux.  La  masse  fondue  était  opaque, 
à  cassure  nette  et  luisante;  elle  contenait  : 
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Silice 0,82 

Alumine 0,10 

Potasse 0,08 

La  chaux  ajoute  beaucoup  à  la  fusibilité  du  felspath.  On  a  fait 
fondre  (S)  : 

N»  1.  N-»  2. 

Felspath 0,90  0,20 

Craie 0,10  0,80 

Le  n^  1  s'est  transformé  en  culot  fondu  huileux  et  picoté  à  la 
surface  par  suite,  sans  doute,  du  départ  d'une  certaine  quantité 
d'alcali. 

Le  n^  2  a  pris  une  telle  fluidité,  qu'il  a  traversé  tout  à  la  fois  le 
godet  de  porcelaine  qui  contenait  le  mélange  et  le  rondeau  qui 
supportait  l'essai. 

On  verra  plus  loin  que  ces  principes  servent  de  base  à  la 
composition  des  couvertes  des  porcelaines  de  Chine  et  du  Japon. 

Toutes  les  argiles  sont  fondues  en  verre  toutes  les  fois  qu'on 
les  soumet  à  150^  pyrométriques  avec  la  moitié  de  leurs  poids 
de  carbonate  de  soude  ou  de  potasse. 

§  5.  Silicates  terreux  et  métailiques  multiples. 

Oxyde  de  manganèse  et  chaux.  Les  silicates  de  manganèse  et 
de  chaux  : 

No  1.  No  2.  N«  3.  N»  4. 

Silice 0,498  0,524  0,C05  0,706 

Protoxyde  de  manganèse. .      9,196  0,268  0,155  0,071 

Chaux 0,306  0,208  0,240  0,223 

ont  donné  : 

Le  n*^  1  (S),  un  culot  compacte  sans  bulles,  incolore,  translu- 
cide, à  cassure  lamelleuse,  entièrement  composé  de  prismes  fas- 
cicules peu  distincts  les  uns  des  autres  ;  mais  la  cristallisation 
était  très- apparente  à  la  surface  par  les  sommets  des  prismes. 

Le  n^  2  (S),  un  culot  compacte,  légèrement  translucide,  la- 
melleux^  à  lames  fibreuses  contournées. 

Le  n*  3  (S),  un  culot  très-bien  fondu,  très-fragile,  lamelleux, 
translucide. 

Le  n^"  4  (S),  un  culot  scoriforme,  compacte,  avec  quelques 
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bulles  à  l'inlérieur,  à  cassure  lamelleuse,  brillante,  blanche  et 
translucide.  Ce  mélange  n'a  pas  dû  devenir  très-fluide. 

Oxyde  de  manganèse  et  magnésie.  Les  silicates  de  manganèse 
et  de  magnésie  : 

Nol.  Koî.  N»  3. 

Silice 0,3G1  0,526  0,489 

Protoxyde  de  manganèse...      0,412  0,304  0,400 

Magnésie 0,227  0,170  0,111 

ont  donné  : 

Le  n^  1  (S),  un  culot  bien  arrondi,  compacte,  sans  bulles. 

Le  n^  2  (S),  un  culot  semblable  au  précédent,  mais  à  cas- 
sures lamelleuses,  éclatantes  et  translucides. 

Le  n"^  3  (S),  un  culot  compacte  sans  bulles,  un  peu  verdàtre, 
légèrement  translucide,  à  cassure  inégale,  cireuse,  un  peu  lui- 
sante, présentant  çà  et  là  quelques  particules  cristallines  mi- 
croscopiques. 

Oxyde  de  manganèse  et  alumine.  Les  silicates  de  manganèse  et 
d'alumine  contenant  : 

N->  1.  N«  î. 

Silice 0,570  0,467 

Protozy do  de  manganèse.      0,197  0,275 

Alumine 0,233  0,258 

ont  donné  : 

Le  n°  1  (9. /*.),  un  culot  arrondi,  compacte,  sans  bulles,  à 
cassure  vitreuse^  à  peine  translucide  sur  les  bords  ;  la  fusion 
n'a  pas  été  fluide. 

Le  n*^  2  (S),  un  culot  compacte,  sans  bulles,  à  cassure  rabo- 
teuse, vitreuse  et  luisante,  très-tenace,  sans  indice  de  cristal- 
lisation. 

Protoxyde  de  fer  et  chaux.  Les  silicates  de  protoxyde  de  fer  et 
de  chaux  : 

No  1.  N«  2.  N«  3. 

Silice 0,337  0,329  0,500 

Protoxyde  de  fer 0,3G4  0,475  0,280 

Cbaux 0,299  0,«96  0,220 

fondus  dans  des  creusets  de  fer,  ont  donné  : 


i 
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Le  Q*^  1,  une  matière  compacte  d'un  gris  noir  un  peu  métal- 
loïde, présentant  des  clivages  éclatants  dans  quelques  parties, 
et  offrant  à  la  surface  une  cristallisation  étoilée  (S);  il  a  fondu 
en  beaux  cristaux. 

Le  n<^  2  et  le  n<^  3,  une  matière  compacte^  sans  bulles,  d'un 
gris  foncé,  peu  éclatant, à  cassure  inégale,  vitreuse  ou  cristalline 
présentant  des  faisceaux  rayonnes  et  confus.  La  poussière  du 
n®  3  est  d'un  gris  clair,  légèrement  olivâtre. 

Protoxyde  de  fer  et  magnésie, — Le  silicate  de  protoxyde  de  fer 
et  de  magnésie  contenant  : 

Silice 0,403 

Protoxyde  de  fer 0,1 75 

Magnésie 0,422 

s'est  parfaitement  fondu  en  une  masse  poreuse,  opaque,  d'un  gris 
clair,  sans  éclat,  ne  présentant  aucun  indice  de  cristallisation, 
Protoxyde  de  fer  et  alumine.  —  Le  silicate  de  protoxyde  de  fer 
et  d'alumine  ; 

Silice 0,d76 

Protoxyde  de  fer 0,420 

Alumine 0,204 

s'est  fondu,  dans  un  creuset  de  terre,  en  une  masse  compacte, 
sans  bulles,  extrêmement  tenace,  à  cassure  légèrement  trans- 
parente, conchoïde,  translucide  sur  les  bords  seulement. 

Peroxyde  de  fer  et  chaux.  —  Le  silicate  de  peroxyde  de  fer  et 
de  chaux  : 

Silice 0,36 1 

Peroxyde  de  fer 0,306 

Chaux 0,338 

s'est  fondu,  dans  un  creuset  de  terre,  en  un  verre  compacte  noir, 
à  cassure  conchoïde,  éclatante  ;  plus  de  la  moitié  de  la  matière 
s'infiltre  au  travers  des  pores  du  creuset. 

Peroxyde  de  fer  et  alumine.  —  Les  silicates  de  peroxyde  de  fer 
et  d'alumine  : 

No  1.  N»  î. 

Silice 0,357  0,600 

Peroxyde  de  fer 0,388  0,240 

Alumine 0,255  0,160 

chauffé  dans  des  creusets  de  terre,  ont  donné  : 

L  45 
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Le  n*^  I ,  une  masse  ressemblant  à  une  scorie  de  forge  mal  fon- 
due; au  contact  du  creuset,  elle  était  vitreuse,  éclatante,  mais 
opaque,  à  poussière  noire  grisâtre  sans  éclat;  elle  n'avait  pas  at- 
taqué le  creuset. 

Le  n°  2,  un  culot  complètement  fondu  sous  forme  d'un  verre 
noir  éclatant,  très-dur  et  très- tenace,  un  peu  bulleux,  à  cassure 
conchoïde  luisante,  opaque  même  dans  les  éclats  minces,  à 
poussière  noire  grisâtre;  il  n'avait  pas  attaqué  le  creuset. 

Dans  ces  trois  essais,  la  fusion  a  été  déterminée  par  le  pro- 
toxyde  de  fer  formé  par  réduction  d'une  partie  du  peroxyde. 

Protoxyde  de  cuivre  et  alumine.  —  Le  silicate  de  proloxyde  de 
cuivre  et  d'alumine  : 

Silice 0,256 

Protoxyde  de  cuivre 0,600 

Alumine 0,144 

a  produit  une  masse  compacte  sans  bulles,  à  cassure  légèrement 
conchoïde,  très-éclatante,  d'un  beau  rouge,  tirant  un  peu  sur 
l'orangé,  opaque  même  dans  les  fragments  les  plus  minces. 

Le  protosilicate  de  cuivre  est  donc  un  bon  fondant  pour  les  si- 
licates d'alumine. 

Oxyde  de  zinc  et  chaux.  —  Les  silicates  de  zinc  et  de   chaux 

ia-  f)  •' 

No  1.  N«  2.  If»  S. 

Silice 0,302  0,465  0,556 

Oxyde  de  zinc 0,40S  0,314  0,264 

Chaux 0,2U0  0,220  0,180 

ont  donné  : 

Le  n*»  1  et  le  n^  2,  un  verre  compacte  sans  bulles,  d'une 
belle  transparence,  d'un  vert  émeraude  pâle. 

Le  n"^  3,  un  verre  transparent^  mais  recouvert,  à  sa  partie  su- 
périeure, d'un  émail  translucide  blanc,  çà  et  là  nuancé  de  bleu. 

Oxyde  de  zinc  et  alumine. — Le  silicate  double  composé  de  : 

Silice 0,525 

Oxyde  de  zinc 0,332 

Alumine. 0,143 
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se  fond  {g,  f.)  en  une  masse  compacte  sans  bulles,  à  cassure  con- 
choïde  éclatante,  translucide  y  d'un  blanc  d'émail  opalin,  nuancé 
de  bleuet  de  violet. 

§  6.  —  Silicates  alcalins  et  métalliques. 

Les  silicates  alcalins  rendent  facilement  fusibles  les  silicates 
mélalliqucs  et  s'opposent  à  ce  que  le  silicate  mulliplie  prenne 
Tapparence  cristalline.  L'oxyde  de  plomb  parait  jouir  des  mêmes 
avantages.  Le  mélange  des  deux  silicates  a  été  mis  à  profit 
pour  la  préparation  du  cristal;  elle  est  fondée  sur  la  fusion 
prompte  et  complète  du  silicate  double  de  plomb  et  de  potasse, 
sur  l'affinage  facile  de  ce  verre  en  fusion,  et  sur  la  propriété 
qu'il  possède  de  présenter,  à  l'étal  mou,  une  certaine  plasticité 
qui  permet  de  lui  donner  toute  espèce  de  forme.  Les  plus  im- 
portants de  ces  silicates,  par  suite  de  l'usage  industriel  qu'on  en 
a  fait,  sont  ceux  obtenus  en  fondant  les  mélanges  suivants  : 

NM. 

Sable  pur 300 

Minium 200 

Carbonate  de  potasse  purifié.. .        95 

Us  donnent  : 

Le  n°  1,  le  cristal  ordinaire  analogue  à  celui  de  Baccarat,  de 
Saint-Louis  et  de  Clichy  ;  les  dosages  sont  variables,  mais  dans 
des  limites  assez  étroites. 

Le  n<»  2,  ce  que  les  Anglais  appellent  flint-glass;  ce  verre,  plus 
dense  que  le  cristal,  est  destiné  aux  objets  d'optique:  on  le  peut 
comparer  au  vernis  de  certaines  porcelaines  tendres.  On  l'obtient 
tout  à  fait  incolore  par  l'addition  de  quantités  convenables,  dé- 
terminées par  l'expérience,  de  peroxyde  de  manganèse  et  d'acide 
arsénieux. 

Le  n<*  3  forme  un  cristal  employé  plus  particulièrement  dans 
la  bijouterie. 

Du  reste,  tous  les  vernis  plombeux  des  poteries  devraient 
prendre  rang  à  côté  des  trois  composés  qui  viennent  d'être  in- 
diqués. 


No  2. 

X-3 

300 

300 

300 

450 

150 

100 
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§  7.  —  Silicates  alcalins  terrmx  et  métalliques  multiplies. 

Les  silicates  doubles  alcalins  et  terreux  peuvent  dissoudre  des 
quantités  souvent  considérables  de  la  plupart  des  oxydes  métal- 
liques, de  manière  à  former  des  verres  diversement  colorés.  Ces 
composés  ont  été  bien  étudiés  sous  le  point  de  vue  industriel; 
ils  ont  doté  l'art  de  la  vitrification  (verres,  cristaux,  émaux  co- 
lorés) des  plus  grandes  ressources.  Appliqués  à  l'art  céramique, 
ils  ajouteront  à  certaines  poteries  de  luxe  un  grand  éclat,  de  la 
richesse  et  de  la  nouveauté. 

Les  verres,  cristaux,  émaux  sont  colorés  en  bleu  saphir  par 
Voxyde  de  cobalt^  en  bleu  céleste  par  le  deutoxyde  de  cuivre^  en 
vert  ou  jaune  vert  par  Voxyde  de  chrome^  en  vert  jaune  par 
Voxyde  de  chrome  et  Voxyde  de  cuivre  dans  diverses  proportions, 
en  vert  émeraude  par  Voxyde  de  cuivre  et  Voxyde  cTurane^  en 
vert  jaunâtre  par  Voxyde  d'urane  seul,  en  violet  par  Voxyde  de 
nickel  ou  un  mélange  d'oxyde  de  manganèse  et  d^oxyde  de  co- 
balt^ en  lilas  par  Voxyde  de  manganèse,  enfin  en  rose  ou  rouge 
rubis  par  l'or. 

Les  verres  sont  colorés  en  jaune  à  reflets  dichroïtes  par  Toxyde 
d'urane,  en  opale  par  le  phosphate  de  chaux,  en  rouge  purpurin 
par  le  proloxyde  de  cuivre. 

En  général  tous  ces  oxydes  ajoutent  encore  à  la  fusibilité  du 
silicate. 

Tous  les  faits  qui  précèdent  peuvent  suffire  pour  faire  appré* 
cier  au  fabricant  l'influence  de  chacun  des  corps  qu'il  emploie 
sur  la  fusibilité  des  composés  qu'il  veut  produire;  néanmoins 
j'en  ferai  suivre  l'exposition  de  quelques  réflexions  sur  les  con- 
séquences à  déduire  de  toutes  les  expériences  d'après  lesquelles 
ces  faits  ont  été  confirmés. 

La  fusion  des  composés  fusibles  se  manifeste  sous  des  formes 
bien  différentes;  tantôt  elle  produit  une  masse  transparente 
compacte,  dure,  sans  indice  de  cristallisation  ;  tantôt,  au  con- 
traire, bien  que  la  fusion  soit  complète,  le  produit  fondu  tend 
pendant  le  refroidissement,  à  se  disposer  symétriquement  pour 
former  une  masse  de  cristaux  enchevêtrés;  d'autre  fois,  le  culot 
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donne  lieu  tout  à  la  fois  à  la  matière  vitreuse  transparente  et  à  la 
masse  composée  de  cristaux  plus  ou  moins  nets  ;  tantôt  encore, 
la  matière  ne  subit  aucune  fusion  complète  ;  elle  devient  seule- 
ment pâteuse  ;  elle  n'oifre  dans  ce  cas  ni  transparence  ni  indice 
de  cristallisation  ;  elle  peut  môme  s'égrener  sous  les  doigts. 
Plusieurs  de  ces  apparences  peuvent  être  le  but  des  recherches 
du  fabricant.  11  doit  en  éviter  aussi  quelques-unes  suivant  qu'il 
veut  obtenir  des  pâtes  ou  des  glaçures.  Quelques  préceptes  qui 
ressortent  des  expériences  précédentes  peuvent  être  posées  d'une 
manière  simple  et  claire. 

La  fusibilité  convenable  des  vernis,  glaçures,  émaux,  cou- 
vertes ne  saurait  être  recherchée  dans  des  matières  possédant  la 
faculté  de  se  grouper  pendant  le  refroidissement  lent  qui  con- 
vient toujours  à  la  confection  des  objets  de  terre  cuite,  soit  en 
cristaux  brillants  et  nets,  soit  même  en  cristaux  confus  :  toute 
la  limpidité  delà  glaçure,  tout  le  brillant  de  sa  surface  disparaî- 
trait. 

Or,  il  résulte  d'expériences  positives  :  l""  que  la  présence  des 
silicates  alcalins  s'oppose  à  la  cristallisation  ;  2®  que  la  facilité 
avec  laquelle  la  cristallisation  s'effectue  se  trouve  liée  d'une  ma- 
nière certaine  avec  l'état  de  saturation  de  l'acide  silicique; 
3**  suivant  M.  Ebelmen,  que  l'addition  d'une  base  à  un  silicate 
de  composition  donnée  peut  conduire,  dans  certaines  condi- 
tions de  température,  à  une  précipitation  par  voie  sèche^  soit 
d'un  sel  critallisable,  soit  d'une  base  cristallisée;  le  départ  par 
volatilisation  d'une  base  alcaline  produit  un  effet  analogue; 
4*^  enfin,  que  les  silicates  cristallisent  avec  d'autant  plus  de  faci- 
lité que  le  mélange  qui  les  renferme  est  plus  exactement  dans  un 
rapport  atomique.  Ces  conditions  ont  été  recherchées  par 
M.  Berthier.  Dans  mes  essais  où  j'évitais  au  contraire  de  pré- 
senter la  silice  et  les  bases  dans  des  proportions  rigoureusement 
équivalentes,  la  cristallisation  était  beaucoup  plus  rare. 

La  fusibilité  des  pâtes  ne  doit  donc  pas  être  augmentée  par  des 
matières  ayant  tendance  à  cristalliser  pendant  le  refroidissement. 
La  cristallisation,  avec  clivage  surtout,  tendrait  à  enlever  à  la 
pâte  une  partie  de  sa  solidité. 

Dans  tous  les  cas,  les  composés  qui,  sous  l'influence  de  la 
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chaleur,  se  séparent  en  des  composés  distincts  ne  peuvent  être 
d'aucun  secours  aux  potiers  de  terre,  l'espèce  de  liquation  qu'ils 
subissent  détruisant  l'homogénéité  des  masses  que  toutes  les 
opérations  préliminaires  de  la  préparation  de  la  pâte  avaient 
pour  but  d'établir. 

Chapitre  ii.  —Borates. 

L'acide  borique  forme  avec  les  bases  des  composés  générale- 
ment fusibles;  aussi  son  emploi  dans  les  arts  céramiques  est-il 
devenu  considérable  dans  ces  derniers  temps.  La  France  en  con- 
somme beaucoup;  et  comme  elle  ne  le  produit  pas  elle-même, 
qu'elle  l'extrait  entièrement  delà  Toscane,  Userait  bien  à  désirer 
que  quelques  efforts  fussent  tentés,  soit  pour  trouver  des  com- 
posés nouveaux  communiquant  aux  glaçures  des  poteries  les 
bonnes  qualités  qu'elles  tirent  de  l'addition  du  borax^  soit  en- 
core pour  découvrir,  dans  certaines  de  nos  eaux  thermales,  des 
quantités  exploitables  d'acide  borique.  A  ces  deux  points  de 
vue  la  question  me  paraît  abordable.  Sous  le  premier  rapport, 
nous  trouverons  sans  doute  dans  l'emploi  des  phosphates,  dans 
certaines  conditions,  des  propriétés  équivalentes  à  celles  des 
borates,  et  le  commerce  français  en  général,  l'industrie  cérami- 
que en  particulier  n'auraient  plus  rien  à  redouter  du  monopole 
étranger.  Sous  le  second  rapport,  MM.  Bonis  et  Filhol  ont  signalé 
tout  récemment  la  présence  de  l'acide  borique  dans  les  eaux  des 
Pyrénées  et  du  Midi.  11  est  possible  qu'on  en  trouve  des  quan- 
tités sufQîiantes  pour  déterminer  une  exploitation  régulière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  voici  les  résultats  des  expériences  faites 
sur  la  fusibilité  des  borates  simples  ou  multiples. 

Art.  1".  Borates  simples , 

Je  décrirai,  comme  je  l'ai  fait  pour  les  silicates,  la  fusibilité 
des  divers  borates  en  suivant  la  même  classification .  Malheu- 
reusement les  essais  sont  beaucoup  moins  nombreux. 

§  K  —  Borates  alcalins. 
Potasse  et  soude.  —  Les  borates  alcalins  ont  été  décrits  ailleurs  • 


I 
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leur  fusibilité  est  très-grande.  A  température  moyenne,  le  borax 
ou  borate  de  soude  est  employé  pour  essayer  les  matières  d'or 
et  d'argent  qui  le  traversent  facilement  ;  à  des  températures  éle- 
vées, il  devient  assez  liquide  pourêtre  traversé  par  des  grenailles 
de  fer  ou  d'étain  métalliques.  Il  est  volatil  par  lui-même  ;  quand 
on  le  mélange  avec  des  sursilicates,  il  se  dégage  de  l'acide  bori- 
que qui  est  très-volatil,  et  si  on  le  met  en  conlact  avec  des  sili- 
cates alcalins,  c'est  de  la  sonde  qui  esl  éliminée  par  volatilisa- 
tion. 

§  2.  —  Borates  terreux. 

Baryte.  —  Si  l'on  fond  {g.  fJ)  : 

Carbonate  de  baryte  natif.      80,0 
Acide  borique  cristallisé..      27,2 

on  obtient  un  culot  très-bien  fondu,  d'un  vert  olivâtre,  à  cassure 
grenue  cristalline,  caverneux  au  centre^  et  contenant  dans  la 
cavité  beaucoup  de  cristaux  prismatiques  limpides. 
Chaux.  —  Les  borates  de  chaux  résultant  des  fontes  : 


NM. 

N-2. 

Marbre  blanc... 

30,0 

30,0 

Acide  borique. . . . 

12.1 

24,2 

ont  dû  donner  (g.  /.)  : 

Le  n""  1,  un  culot  scoriforme,  blanc,  opaque,  grenu,  à  grains 
cristallins,  friable. 

Le  n"*  2,  un  culot  parfaitement  fondu,  sans  bulles,  blanc, 
translucide,  lamelleux,  à  très-grandes  lames. 

Magnésie. — Les  borates  de  magnésie  pour  lesquels  on  a  em- 
ployé 2 

N»  1.  N«  î. 

Magnésie  calcinée.      10,33  11,6 

Acide  borique 4,90  3,7 

ont  donné  : 

Le  n*^  1  (g.  /.),  un  culot  bulleux,  incolore,  translucide,  à 
cassure  cristalline  et  oilrant  dans  toutes  les  cavités  des  cristaux 
limpides,  et  (S)  une  masse  composée  de  grands  cristaux  entre- 
lacés, incolores  et  transparents,  dont  quelques-uns  se  présen- 
taient sous  forme  de  prismes  aplatis  très-nets  : 
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Le  DO  2,  une  masse  homogène,  un  peu  huileuse,  ayant  l'aspect 
de  la  porcelaine. 
Alumine.  —  Deux  horates  d'alumine  préparés  avec  : 


NM. 

Alumine 10,0 

Acido  borique 10,0 


12,8 
4,9 


ont  donné  (S)  : 

Le  n*^  1,  un  culot  bien  fondu,  huileux,  opaque,  à  cassure  con- 
choïde  unie  et  luisante,  d'un  gris  foncé,  presque  noir. 

Le  n®  2,  un  culot  hien  fondu,  rempli  de  petites  bulles,  dur  et 
tenace,  à  cassure  conchoïde,  luisante,  opaque,  gris  de  perle 
foncé. 


Silice.  —  Les  horates  de  silice  : 

Sable 

Acide  borique  cristallisé 


No  1. 
15 
15 


23,20 
7,36 


ont  donné  (g',  f.)  : 

Len"^  1,  un  culot  vitreux,  extrêmement  huileux  et  boursouflé, 
incolore,  transparent. 

Le  n<»  2,  un  culot  vitreux  transparent,  mais  pénétré  d'une 
multitude  de  très-petites  bulles. 

§  3.  —  Borates  métalliques, 
Protoxyde  de  manganèse,  —  Le  borate  de  manganèse  : 

Protoxyde  de  manganèse..      45,58 
Acide  borique 12,88 

a  donné  (^.  /*.)  un  culot  parfaitement  fondu,  à  cavités  nom- 
breuses, dur  et  tenace,  d'un  gris  verdâtre,  opaque,  à  cassure 
inégale  et  cristalline  ;  les  cavités  étaient  tapissées  de  cristaux 
éclatants  et  d'un  beau  vert. 

Protoxyde  de  fer.  —  Le  borate  de  protoxyde  de  fer  préparé 
par  : 


Battitures  de  fer.  •  • 9,11 

Acide  borique 15,46 
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chauffé  dans  un  creuset  n\x{p.  /*.),  a  fondu  sans  boursouflement 
et  pris  un  bonne  liquidité  pâleuse  ;  la  matière  était  huileuse,  à 
cassure  inégale,  çà  et  là  conchoïde,  noire,  opaque  et  semblable 
pour  l'aspect  à  une  scorie  de  forge. 
Peroxyde  de  /i?r.— Le  borate  de  peroxyde  de  fer  préparé  par  : 

Peroxyde  de  fer 9,78 

Acide  borique 15,46 

ne  s'est  pas  fondu  {p.  f.)  complètement  ;  la  matière  est  restée 
pâleuse;  elle  était  bulleuse,  noire  et  opaque;  une  partie  de 
Toxyde  de  fer  a  été  ramenée  à  l'état  de  protoxyde. 

Protoxyde  de  cuivre.  —  Le  borate  de  protoxyde  de  cuivre  con- 
tenant : 

Protoxyde  de  cuivre 1 7,83 

Acide  borique 29,44 

a  fondu  très-facilement  (p.  f.)  et  est  devenu  très-fluide;  la  ma- 
tière était  compacte,  très-dure  et  très-tenace,  à  cassure  inégale, 
un  peu  luisante,  opaque  et  rouge  cinabre. 
Deutoxyde  de  cuivre.  —  Le  borate  de  cuivre  contenant  : 

Deutoxyde  de  cuivre 9,91 

Acide  borique 14,72 

s'est  parfaitement  fondu  (/>.  f,)  sans  aucun  boursouflement  ;  le 
culot  était  compacte,  dur  et  taché  de  rouge  et  de  bleu  :  une 
partie  de  l'oxyde  de  cuivre  a  été  ramenée  à  l'état  de  protoxyde 
pendant  la  calcination. 

Oxyde  de  plomb,  —  Les  borates  de  plomb  sont  tous  extrême- 
ment fusibles. 
On  a  fondu  (p.  /*.)  les  trois  mélanges  suivants  : 

NO  1. 

Litharge 111,6 

Acide  borique  cristallisé.       39,3 

Ils  ont  donné  : 

Le  no  1,  une  fonte  extrêmement  liquide  qui  a  fourni,  par  le 
refroidissement,  un  verre  homogène,  transparent,  d'un  beau 
jaune  de  miel. 


N«2. 

N«3. 

87,2 

37,2 

89,3 

78,6 
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Le  n*  2.  une  foole  très-liquide  qn:  a  donné  de  même  an  Terre 
transparent,  très-éclatantyd'un  jaune  de  soufre   très-par. 

Le  n*  3,  une  fonte  liquide,  mais  un  culol  balleax,  incolore 
et  transparent 

Les  borates  de  plomb  sont  d'un  usage  lrès*fréqaeot  dans  la 
peinture  sur  verre  et  dans  celle  sur  porcelaine. 

Oxydtde  zinc.  —  L'oxyde  de  zinc  donne  avec  Tacide  borique 
un  verre  incolore  qui  cristallise,  par  refroidissement,  en  pail- 
lettes trës-éclatantes. 

On  a  fondu  (S)  le  mélange  suivant  : 

Acide  boriqae  fonJa. 40,0 

Oxyde  de  zinc 60,0 

Les  cristaux,  dépouillés  des  eaux  mères,  contenaient  : 

Oxyde  de  zinc 64 

Acide  borique ZG 

Art.  2.  —  Borates  multiples. 

Les  essais  relatifs  aux  borates  multiples  n'ont  pas  été,  comme 
on  peul  le  voir,  aussi  multipliés  que  ceux  sur  les  silicates.  Il  res- 
sort néanmoins  des  expériences  exécutées  des  faits  analogues. 

§  1.  —  Borates  alcalins  mutiples. 

Aucun  essai  n'a  été  fait  sur  la  fusibilité  des  borates  doubles  de 
potasse  et  de  soude.  Il  parait  probable  que  la  présence  des  deux 
bases  ajouterait  à  la  fusibilité. 

§  2.  —  Borates  terreux  multiples. 

Alumine  et  magnésie.  —  Selon  M.  Ebelmen,  quand  on  fond  (S) 
les  mélanges  d'acide  borique  fondu^  de  magnésie  et  d'alumine 
dans  les  proportions  suivantes  : 

Acido  borique  fondu 300 

Alumine 300 

Mignésie 190 

on  obtient  un  verre  très-bien  fondu,  compacte,  sans  bulles,  et 


45 

43,5 

33 

30,0 

22 

26.5 
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transparent,  au  sein  duquel  des  cristaux  d'alumine  pure  se  sont 
développés.  Ce  verre  peut  être  coloré  en  rose  rubis  par  une  ad- 
dition au  mélange,  de  bichromate  de  potasse,  ou  en  bleu  saphir 
par  un  peu  d'oxyde  de  cobalt.  Dans  ces  conditions,  les  cristaux 
d'alumine  affectent  l'apparence  ou  du  rubis  ou  du  saphir.  La 
matière  vitreuse  varie  de  composition  suivant  qu'elle  a  perdu 
plus  ou  moins  d'acide  borique,  et  suivant  que  l'alumine  a  cris- 
tallisé en  plus  ou  moins  grande  quantité.  J'ai  trouvé  dans 
trois  de  ces  verres  : 

N»  1.  No  î.  No  3. 

Acide  borique  ...      51,5 

Alumine 23,0 

Magnésie 25,5 

L'acide  borique  est  donc  un  bon  fondant  pour  l'alumine  et 
la  magnésie. 

§  3 .  —  Borates  métalliques  multiples. 

Lorsqu'on  fait  fondre  Qd./*.)  les  borates  de  plomb  avec  quelques 
centièmes  de  leur  poids  d'oxydes  variés,  on  obtient  des  verres 
limpides,  colorés  d'une  manière  analogue  aux  silicates  cor- 
respondants. La  spécification  des  couleurs  est  indiquée  p.  708. 
Ces  borates  sont  très-fusibles;  mêlés  aux  silicates  de  mêmes  ba- 
ses, ils  donnent  des  espèces  de  strass  colorés,  très-résistants  et 
très-purs. 

§  4.  —  Borates  àlcalius  et  terreux  multiples. 

Soude  et  baryte.  —  Lorsqu'on  chauffe  à  une  chaleur  graduée 
jusqu'au  blanc  naissant  (S)  du  carbonate  de  baryte  avec  du 
borax  dans  diverses  proportions  : 


No  1. 

No  2. 

No  3. 

Carbonate  natif. . . 

62,0 

37.2 

24,8 

Borax  fondu 

1?,6 

12,6 

12,6 

on  obtient  des  borates  doubles,  qui  donnent  : 

Le  n°  1,  un  culot  à  grandes  lames  éclatantes,   cristallisé 
dans  toute  la  masse,  à  cassure  fibreuse. 
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Leâ  &«'  i  et  3,  des  cxiloU  crûullîâéi  de  même  forme,  mais 
à  criaUlli^aiîott  moûts  développée  ;  ces  cnlots  se  délitoU  £Ki- 
lemenlàTair. 

5Mufe  «rd^Ax.— Oa  a  dît  foodre  (S;  les  mélanges  : 

>•  t.        y  i-        »•  1. 

Guaz  r:ve. IT^  14^  TjM 

Boru  fiioda 12J|  K>(  12^ 

On  a  retiré  après  la  fonte  on  culot  homogène,  bîea  fonda  poor 
tons  les  troi^  essais,  à  aspect   pierreux,  cassore    inégiaie  ei 


Snfudi  et  itrr/miiaHe.  —La  strontiane  se  place  poor  In  fusibilité, 
à  regard  de  l'acide  borique,  entre  la  chaox  et  la  hnryte.  On  a 
fait  trois  mélanges  qoi  tons  trois  ont  fondu  (S)  en  un  culot  ho- 
mogène à  aspect  pierreox  et  cristallin. 

Swde  et  magnêiie. — A  la  chaleur  de  50  à  60*,  le  borax  ne  peot 
faire  fondre  que  deux  on  trois  parties  de  magnésie  ;  mais  arec 
une  plus  grande  chaleur  (S),  il  pent  (aire  fondre  des  quantités 
doubles  de  cette  terre.  On  a  mélangé  : 

H- 1.  5»  2.  5*  3. 

VasDéûe 3S,4  12,5  7,5 

Borax  fonda 1?,6         12,6         K,6 

Le  n*  i  a  donné  un  culot  compacte,  sans  bulles,  faiblement 
translucide,  à  cassure  cireuse  ou  lamelleuse. 

Le  n*  2  a  fondu  en  un  culot  entièrement  cristallisé^  à  cassure 
inégale. 

Le  n*  3,  en  un  culot  Titreux^  mais  très-altérable.  Le  n«  â  pré- 
sentait de  beaux  cristaux,  en  prismes  aplatis,  incolores  et  très- 
éclatants. 

Soude  et  alumine.  —  Le  borate  double  d'alumine  et  de  soude 
(S)  préparé  par  : 

Alumine •      23,5 

Borax 12,6 

a  donné,  après  refroidissement,  un  culot  bien  fondu,  compacte, 
sans  bulles,  transparent  dans  les  éclats  minces,  d'un  gris  de 
fumée. 
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§  5.  — Borates  terreux  et  métalliques  multiples. 

Les  verres  composés  à  base  de  zinc  et  de  cbaux,  ou  de  zinc  et 
de  baryte^  prouvent  que  ces  borates  peuvent  être  fondus.  Je  ne 
connais  pas  d'expériences  faites  sur  des  borates  de  cette  espèce 
qui  ne  soient  mélangés  aux  silicates  correspondants.  Nul 
doute,  cependant,  que  ces  composés  aient  une  fusibilité  plus 
grande  que  les  silicates  de  môme  base. 

§  6.  —  Borates  alcalins  et  métalliques  multiples. 

Soude  et  oxyde  de  manganèse.  '^  Les  borates  doubles  de  soude 
et  de  manganèse  préparés  avec  : 


N-l 

H- t. 

N«3. 

Oxyde  de  manganèse . . . . 

.       13,7 

22,2 

44,5 

Borax  fondu.  ; 

.       12,6 

12,6 

12,6 

ont  donné  : 

Le  n»  1  {p.  /.)»  au  creuset  brasqué,  une  masse  bien  liquide 
qui  s'est  transformée  après  refroidissement  en  un  composé 
compacte ,  à  cassure  lamelleuse ,  renfermant  à  son  centre 
des  cristaux  assez  gros. 

Le  n<>  2  (g.  /*•),  un  culot  entièrement  cristallisé  renfermant 
dans  les  cavités  des  cristaux  prismatiques  assez  gros,  légèrement 
translucides. 

Le  n<*  3  (p.  /*.},  un  culot  compacte,  un  peu  bulleux,  pierreux, 
présentant,  çà  et  là,  des  indices  de  cristallisation. 

Soude  et  protoxyde  de  fer.  — Les  battitures  de  fer  et  le  borax, 
mélangés  à  poids  égal  {p.  /.),  se  fondent  en  p&te  liquide,  sans 
bouillonnement  ni  boursouflement,  et  donnent  un  composé 
compacte,  à  cassure  grenue,  cristalline,  d'un  noir  métalloïde, 
très-brillant. 

Soude  et  peroxyde  de  fer. —  Le  peroxyde  de  fer,  dans  les  mêmes 
conditions  {p.f)^  fond  aussi,  mais  moins  facilement  ;  il  fournit 
un  résultat  identique  à  celui  qui  précède,  mais  le  culot  donne 
une  poussière  rouge. 

Soude  et  oxyde  de  plomb.  —  Les  borates  doubles  de  soude  et  de 
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plomb  forment  des  composés  très-fluides,  homogènes,  dont  il 
ne  se  sépare  pas  de  plomb.  On  a  fondu  {p,  /*.)  : 

Litharge 84,0 

Borax 12^6 

Le  mélange  a  donné  un  beau  verre  compacte,  à  larges  cassures 
conchoïdes,  éclatant,  transparent  et  d'un  jaune  topaze. 

§  7.  —  Borates  alcalins  terreux  et  métalliques  multiples. 

J'ai  fait  fondre  dans  un  borate  double  de  chaux  et  de  soude 
différents  oxydes  métalliques.  On  obtient  de  la  sorte  des  masses 
vitreuses  quand  le  borax  est  en  quantité  suffisante^  colorées  de 
la  môme  manière  que  le  seraient  les  silicates  correspondants. 
J'ai  donné,  p.  708  et  714,  l'indication  des  colorations  que  peu- 
vent produire  par  la  fusion  les  différents  oxydes  le  plus  généra- 
lement employés  dans  l'art  de  la  vitrification. 

Les  observations  dont  j'ai  fait  suivre  les  expériences  relatives 
aux  silicates,  et  qui  concernent  les  limites  dans  lesquelles  le 
potier  de  terre  peut  et  doit  employer  la  fusibilité  de  ces  com- 
posés pour  poursuivre  le  but  qu'il  se  propose,  sont  applicables 
en  tout  point  aux  expériences  qui  ont  été  faites  sur  les  borates. 
Je  crois  donc  n'avoir  rien  à  y  ajouter,  si  ce  n'est  que  les  borates 
métalliques  me  semblent  plus  disposés  à  cristalliser  que  les  sili- 
cates correspondants.  La  cristallisation  me  paraît  aussi  d'autant 
plus  facile  que  le  composé  se  rapproche  plus  de  la  combinaison 
qui  renfermerait  autant  d'oxygène  dans  l'acide  que  dans  la  base. 

Chapitre  m.  —  Des  Phosphates. 

Les  remarques  que  je  viens  de  transcrire  sur  la  fusibilité 
des  silicates  et  borates  ne  sont  point  le  résultat  de  recherches 
entreprises  ni  dans  l'intérêt  de  l'art  de  la  vitrification,  ni  dans 
celui  du  potier  de  terre  :  les  unes  ont  été  faites  pour  servir  de 
guide  dans  les  essais  par  la  voie  sèche;  les  autres,  pour  obtenir 
certains  minéraux  que  la  nature  nous  présente,  et  qui  n'avaient 
encore  pu  jusqu'à  ce  jour  être  reproduits  dans  le  laboratoire. 
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Une  semblable  étude  sur  les  phosphates  ne  rentrait  donc  pas  dans 
le  programme  des  savants  qui,  au  double  point  de  vue  que  je  viens 
d'indiquer,  ont  fait  de  ces  propriétés  le  sujet  de  leurs  médita- 
tions. Je  pense  qu'elle  ne  serait  pas  sans  intérêt  pour  les  arts  cé- 
ramiques. Peut-être  trouverait-on  dans  ce  travail  la  possibilité 
de  faire  disparaître  les  craintes  bien  fondées  que  font  naître  en 
France  l'importation  de  l'acide  borique  et  le  monopole  étranger. 

A  cet  égard,  il  est  possible  qu'on  puisse  substituer  dès  ce  jour 
à  l'acide  borique  quelques-uns  des  composés  fusibles  empruntés 
aux  expériences  qui  suivent,  et  qu'on  doit  encore  à  Berthier  : 

1.  Le  phosphate  de  chaux  des  os  fond  à  la  chaleur  blanche, 
avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  borax  ;  en  chauffant  pen- 
dant longtemps,  on  peut  le  fondre  avec  le  double  de  son  poids 
seulement,  mais  il  y  a  boursouflement. 

2.  Spathûuor 100 

Qaartz  en  poudre 190 

Alumine 40 

• 

chauffés  dans  un  creuset  brasqué  (S),  ont  donné  un  culot  bien 
arrondi,  compacte,  sans  bulles,  à  cassure  lamelleuse  ou  con- 
choïde,  translucide. 

3.  Spath  fluor 100 

Quaitz 130 

Kaolin  décanté  et  calciné. ...      100 

chauffés  au  creuset  brasqué  {g.  /*.),  ont  donné  de  même  un  culot 
bien  fondu  compacte,  translucide,  à  cassure  inégale^  très-dur. 
4.  C'est  surtout  avec  les  sulfates  que  le  spath  fluor  a  la  pro- 
priété de  former  des  combinaisons  extrêmement  fusibles.  On  a 
chauffé  dans  un  simple  creuset  de  terre  au  fourneau  de  cal- 
cination,  c'est-à-dire  à  60  degrés  pyrométriques  : 

Spath  flaor 19,7  19,7 

Sulfate  de  soude  anhydre..      35,6  17,8 

Le  no  1  s'est  fondu  très-facilement  en  devenant  aussi  liquide  que 
de  l'eau.  La  masse  fondue  était  compacte,  à  cassure  grenue, 
cristalline  et  fortement  translucide. 
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Le  no  2  s'est  fondu  avec  un  léger  bouillonnement,  mais  il  n'est 
pas  devenu  très-liquide. 
5.  Un  mélange  composé  de  : 

Spath  fluor 9,8 

Sulfate  de  chaux  cristallisé. . .      21^6 

est  entré  promptement  en  pleine  fusion;  la  masse  est  devenue 
très- fluide.  Après  le  refroidissement,  le  culot  était  d'un  blanc 
un  peu  nacré,  translucide,  cristallin,  composé  de  grandes  lames 
entrecroisées  en  divers  sens. 


XXI. 

De  la  diminution  de  densité  dans  les  matières  céra- 
miques par  le  fait  d'une  température  élevée. 

(Tome  I,  page  284,  ligne  13.) 

Pour  vérifier  et  étudier  le  fait  inattendu  de  la  diminution  du 
poids  spécifique  de  la  porcelaine  soumise  à  des  températures  de 
plus  en  plus  élevées,  M.  G.  Rose  a  fait  une  série  d'expériences 
qui  consignent  quelques  données  utiles  relatives  à  la  porcelaine 
dure  de  Berlin. 

Le  dégourdi  de  cette  porcelaine  a  pour  densité  2^613.  Par 
une  cuisson  complète,  le  poids  spécifique  peut  descendre  jus- 
qu'à 2,452,  en  opérant  sur  les  poudres;  la  densité  d'un  fragment 
brut,  dont  la  poudre  avait  donné  ce  dernier  nombre,  n'était  que 
de  2,345. 

Le  fait  annoncé  par  M.  Laurent,  dès  1832^  contrôlé  plus  tard 
par  M.  Malaguti,  et  vérifié  par  moi  vers  1842,  est  donc  un 
fait  acquis  à  la  science.  Pour  en  donner  l'explication,  M.  G.  I 

Rose  a  fait  plusieurs  expériences  qu'il  a  publiées  en  1846;  il 
en  résulte  : 

{0  Que  le  dégourdi  de  la  porcelaine  de  Berlin  ne  perd  pas  de 
son  poids  par  sa  transformation  en  biscuit.  M.  Brongniart  a  con- 
staté le  môme  fait  pour  la  porcelaine  de  Sèvres.  Il  n'intervient 
donc  dans  la  composition  centésimale  aucune  modification. 
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2^  Que  la  diminution  de  la  densité  peut  être  attribuée,  non  pas 
à  la  diminution  de  la  densité  des  éléments  qui  composent  la 
pâte  à  porcelaine,  mais  à  une  combinaison  nouvelle  qui  se  pro- 
duit entre  le  kaolin  et  le  feldspath  transformés  de  la  sorte  en  une 
masse  homogène  formant  un  silicate  multiple. 

Dans  son  cours  de  chimie  appliquée  aux  arts,  fait  en  i84i  à 
rÉcole  centrale  des  Arts  et  Manufactures,  M.  Dumas  avait  déjà 
donné  cette  explication. 

M.  G.  Rose  appuie  son  opinion  sur  ce  que  la  densité  de  la  por- 
celaine cuite  ne  répond  pas  à  celle  calculée  sur  les  poids  spécifi- 
ques des  éléments  qui  composent  la  pâte  cuite  de  môme  au  grand 
feu.  Il  a  déterminé,  par  expérience,  que  le  feldspath,  quand  il  a 
subi  la  température  du  four  à  porcelaine,  prend  une  densité  de 
2,384,  et  que  le  kaolin  a,  dans  les  mômes  circonstances,  un 
poids  spéciûque  de  2,563.  La  densité  du  feldspath  cristallisé  est 
égale  à  2,592,  et  celle  du  kaolin  rougi  pour  lui  enlever  son  eau, 
2,633.  M.  Rose  établit  la  densité  calculée  sur  la  composition 
suivante  de  la  porcelaine  de  Berlin,  donnée  par  M.  Frick,  sa- 
voir : 

Kaolin 76,01 

Feldspath 23,99 

On  ne  mêle  pas  de  quartz,  parce  que  le  kaolin  qui  provient  de 
la  mine  de  Morl,  près  Hall,  et  qui  dérive  d'un  porphyre  dé- 
composé, retient  malgré  le  lavage  beaucoup  plus  de  silice  que 
les  kaolins  ayant  leur  origine  dans  l'altération  du  granité.  L'élé- 
ment fusible  de  la  pâte  est  le  feldspath  commun,  retiré  du  granité 
qu'on  extrait  dans  le  pays  de  Hirschberg,  en  Silésie. 

Dans  son  mémoire,  M.  G.  Rose  fait  observer  la  différence  qui 
existe  entre  le  poids  spécifique  de  la  porcelaine  de  Berlin  et  celui 
de  la  porcelaine  de  Sèvres  ;  il  l'attribue  à  la  présence  de  la  chaux 
dans  cette  dernière. 

La  diminution  de  la  densité  de  la  porcelaine  en  biscuit  avec 
la  température  à  laquelle  on  l'a  soumise  me  paraît  ôtre  un  fait 
complexe,  qui  peut  être  rapproché  des  résultats  obtenus  sur  la 
diminution  de  la  densité  dans  les  roches  fondues,  à  diverses  épo- 
ques, mais  toujours  postérieurement  aux  recherches  de  M.Bron- 
gniart,  par  plusieurs  observateurs.  On  doit  à  MM.  Magnus, 
L  46 
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Bischoff  (juillet  1841),  Ch.  Deville  (mai  1845),  Abich,  Delesse, 
des  déterminations  Irès-précises  sur  les  densités  des  roches  cris- 
tallines ou  des  minéraux  et  des  verres  qui  en  dérivent.  MM.  Che- 
vandieret  Werthcim  ont  postérieurement  encore  (juin  1845)  con- 
staté les  modiûcations  que  le  recuit  amène  dans  la  densité  des 
différentes  espèces  de  verre.  J'ai  disposé  dans  le  tableau  qui 
suit  d'une  manière  synoptique,  quelques-unes  de  ces  densités 
données parM.Ch. Deville  d'une  part  etMM.  Werlheim  et  Che- 
vandier  d'autre  part  (1). 


DÉSIGNATION  DES  MATIÈRES. 


DBKSlTé  DE    LA   MATIÈRE 


natureUe. 


Lave  vitreuse  du  pic  de  Ténériffe. 

Trachyte  rose  de  Chàhorra 

Trachyte  de  los  Mayorquines. ... 
Basalte  de  Fogo  (îles  du  Cap-Vert). 

Granité  d'Andoux 

Ponce  du  pic  de  Ténérifte 

Labrador 

Orthosc  du  Saint-Gothard 

Amphibole  d'Oran 

Pyroxène  de  la  Guadeloupe , 

Péridot  de  Fogo 


fondae. 


Verre  à  vitre  étiré. 


Verre  à  glace  étiré. 


2,5700 
2,7274 
2,9455 
2,9714 
2,6ti25 
2,4770 
2,6894 
2,56!0 
3,2159 
3,2667 
3,3813 

Avant 
le  recuit. 

2,5190 

2,5130 

2,5180 

2,4520 

2,4630 

2,4470 

» 


2,4642 
2,6171 
2,8360 
2,8787 
2,3603 
2,4;)o6 
2,o25o 
2,3512 
2,8256 
2,8035 
2,8571 

Après 
le   recuit. 

2,5240 

2,5230 

3,5230 

2,4670 

2,4650 

2,4720 

2,4650 


(1)  Annales  de  chimie  et  de  physique  et  Comptes  rendus  de  l'Académie 
des  sciences* 
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XXII. 

De  l'enfumage  de  la  porcelaine  dure  et  des  causes  qui 

le  produisent. 

(Tome  I,  page  277,  ligne  23.) 

On  donne  le  nom  d'enfumage  à  la  cause  qui  communique  à  la 
porcelaine  dure  ce  que  Ton  appelle  \e  jaune.  Ce  défaut,  qui  est  tel- 
lement grave  qu'il  peut  perdresouvent  des  fournées  entières,  n'a 
pas  encore  reçu  d'explication  satisfaisante.  La  bizarrerie  des  effets 
qu'il  produit,  l'inégale  répartition  dans  le  four  des  pièces  qui  en 
sont  entachées  rendent  incomplètes  ou  difficiles  à  accepter  toutes 
les  suppositions  avancées.  La  fréquence  de  son  apparition  a  re- 
buté plus  d'un  industriel. 

Je  réunis  ici  quelques  expériences  faites  à  Sèvres,  tant  par 
M.  Laurent  que  par  moi  ;  elles  me  semblent  de  nature  à  faire  ré- 
sider la  cause  de  cette  coloration  dans  l'état  particulier  d'oxyda- 
tion du  fer  contenu  dans  la  pâte  ;  elles  rendent  compte  aussi  bien 
que  possible  de  tous  les  caractères  du  jauney  de  l'aspect  sous  le- 
quel il  se  présente  et  de  la  bizarrerie  avec  laquelle  on  le  ren- 
contre non-seulement  dans  quelques-unes  des  pièces  d'une 
même  fournée,  mais  encore  sur  certaines  parties  d'une  même 
pièce.  Ces  expériences  ont  été,  depuis  1845,  répétées  plusieurs 
fois,  et  toujours  avec  les  mêmes  conséquences. 

Neuf  petits  pots  de  porcelaine  de  Sèvres,  de  la  môme  forme 
de  la  môme  pâle  et  façonnés  par  le  môme  ouvrier,  ont  été 
marqués  des  lettres  A,  A',  A",  B,  B'B",  C,  C,  C".  On  les  a  mises  au 
dégourdi  de  la  manière  suivante  : 

A,  A',  A"  ont  été  placés,  l'ouverture  en  bas,  sur  un  môme 
rondeau  de  porcelaine,  de  manière  à  recouvrir  chacun  un  petit 
godet  rempli  de  peroxyde  de  manganèse. 

B,  B'  B''  ont  été  placés  de  la  manière  ordinaire,  sans  autre 
précaution  que  celle  qu'on  observe  en  pareille  circonstance. 

C,  C,  C"  ont  été  mis  dans  la  môme  condition  que  les  pots  A, 
A',  A",  mais  avec  cette  seule  différence  que  les  godets  conte- 
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Daieot,  à  la  place  du  peroxyde  de  manganèse,  de  l'huile  à  brûler 
et  da  charbon  de  terre. 
An  défournement,  on  a  trouTé  : 

A,  k\  k'^  coolear  ordinaire  da  dégourdi  ; 

B,  B\  BT'  dito  dito 

C,  C,  C"  couleur  grise  très-prononcée. 

Tons  ces  pots  de  porcelaine  ont  élérecouTerts  d'émail  par  im- 
mersion, comme  on  le  pratique  ordinairement.  Oa  les  a  placés 
pour  les  faire  cuire,  dans  le  grand  feu,  savoir  : 

A,  B,  C  dins  ane  aUnosphère  oxydante  comme  A^  A',  A"'; 
A',  B't  C  dans  une  atmosphère  ordinaire  comme  B,  B*,  B^  ; 
A'',  B'',  C  dans  une  atmosphère  rédactrice  comme  C,  C%  C  V 

An  défournement,  les  pots  étaient  colorés  : 


A",  B",  C" 

A',  B',  c 
A,  B,  C 


en  gris, 

en  bleuâtre  clair , 

en  jaune. 


Tous  les  pots  gris  n'avaient  pas  la  môme  intensité;  les  bleus 
et  les  jaunes  présentaient  de  môme  quelques  différences. 
Voici  les  détails  présentés  par  chaque  pot  : 


—  B 


B"  pins  gris 

très-peu  translucide 

plus  grésillé 
B'   bleu 

non  grésillé 

Jaune 

non  grésillé 


C  très-gris 
opaque 

très-grésillé 
C  bleu 

coquille  d*œuf 
C  jaune 

coquille  d'œuH 


A*'  était  gris 

peu  translucide 

grésillé 
A'  bleuâtre 

non  grésillé 
A    pins  jaune  que  B 

non  grésillé 

L'influence  de  l'oxygène  du  dégourdi  parait  s'ôtre  fait  sentir 
sur  le  grand  feu,  puisque  A  est  plus  jaune  que  B  et  C,  A'  moins 
bleu  que  B'  et  C ,  et  A''  moins  gris  que  B"  et  C. 

Le  carbone  du  dégourdi  a  exercé  sur  le  grand  feu  de  la  cuite 
une  influence  fâcheuse  :  toutes  les  pièces  C,  C,  C"  ont  grésillé. 
On  en  peut  conclure  que,  toutes  les  fois  qu'une  porcelaine  con- 
tiendra, môme  au  dégourdi,  assez  de  charbon  pour  ôtre  de  cou- 
leur grise,  la  couverte  fera  coque  d'œuf. 
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Ces  expériences  ont  reproduil  les  mômes  résullats  à  diverses 
reprises  et  avec  une  netteté  remarquable. 

On  en  peut  conclure  que  le  jaune  n'est  pas  dû,  dans  ces  cir- 
constances, à  la  fumée  qui  remplit  le  four.  La  fumée  peut  bien 
jaunir  à  cause  des  builes  empyreumatiques  qu'elle  renferme, 
mais  à  la  seule  condition  que  la  porcelaine  ne  possède  pas  une 
température  supérieure  à  celle  à  laquelle  les  builes  se  volatilisent 
ou  se  décomposent.  Â  la  cbaleur  rouge,  ces  huiles  ne  peuvent 
donc  laisser  de  traces  si  elles  se  volatilisent,  et,  si  elles  se  décom- 
posent, elles  ne  peuvent  que  donner  une  coloration  grise  ou 
noire,  et  non  jaune. 

Si  Ton  suppose  que  la  porcelaine  jaune  ou  bleue  doive  sa  cou- 
leur au  fer  qu'elle  renferme,  les  résultats  s'expliquent  très-faci- 
lement. 

Le  fer  à  l'état  de  protoxyde  colore  peu,  tandis  que  le  fer  à  l'état 
de  peroxyde  colore  beaucoup  plus  fortement  et  en  rouge.  La 
fumée  d'huile  ou  de  bois  réduit  par  son  carbone  et  son  hydrogène 
le  peroxyde  de  fer  à  l'état  de  protoxyde.  £n  présence  d'un  grand 
excès  de  silice,  la  réduction  ne  passe  pas  ce  terme.  Il  n'y  a  donc 
pas  de  coloration. 

Dans  cette  manière  de  voir,  une  atmosphère  oxydante  donne- 
rait du  jaune  ;  une  atmosphère  chargée  de  gaz  réductifs,  au  con- 
traire, contribuerait  à  blanchir  la  porcelaine.  D'autres  expé- 
riences viennent  encore  s'accorder  avec  cette  hypothèse. 

1^  Pendant  toute  la  durée  du  feu,  on  a  fait  passer  dans  une 
cazette  contenant  des  pièces  de  porcelaine  un  dégagement  d'hy- 
drogène de  manière  à  remplir  de  ce  gaz  toute  la  capacité  de  la 
cazette.  La  porcelaine  a  cuit  sans  coloration  jaune  avec  une 
grande  blancheur. 

2®  On  évite  beaucoup  de  jaune  quand,  un  peu  avant  que  la 
couverte  entre  en  fusion,  on  laue  le  four. 

3®  Dix  capsules  dégourdies  ont  été  distribuées  dans  le  grand 
feu  de  la  manière  suivante  : 

A  dans  ane  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  de  Thaile  et  du  charbon  ; 
B  dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  de  l'essence  et  du  charbon; 
C  dans  une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène  par  du  bois  et  du  cûarbon  ; 
D  dans  une  atmosphère  dépouiUée  d'oxygène  par  du  charbon  ; 
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E  et  F  dans  une  atmosphère  en  contact  avec  du  peroxyde  de  manganèse; 
G,  H,  I,  J  dans  l'atmosphère  libre  du  four,  par  conséquent  dans  les  condi- 
tions de  toutes  les  autres  pièces  de  la  fournée. 

Pour  les  quatre  premières  pièces,  les  corps  réducteurs  n'é- 
taient pas  placés  sous  les  capsules,  mais  dans  rintervalle  laissé 
libre  par  les  deux  éluis  qui  renTermaient  les  capsules. 

Au  défournement, 

A,  Bf  C,  D  étaient  bleuâtres, 
E,  F  —      jaunes, 

G,  H,  J  —      bleus, 

I  —     jaune. 

On  peut  donc  admettre  qu'on  obtient  en  général  : 

Avec  plus  de  gaz  réducteurs  que  le  four  ne  peut  en  donner,  une  couleur 

bleuâtre  ou  blanche  —  fer  protoxydé; 
Avec  plus  de  gaz  oxydant  que  le  four  ne  peut  en  donner,  une  couleur  jaune 

—  fer  peroxyde. 

L'irrégularité  de  la  nuance  des  pièces  cuites  dans  un  même 
four,  les  unes  jaunes,  les  autres  blanches  ou  bleuâtres,  dénote 
dans  ces  appareils  une  très-grande  variabilité  pour  la  composi- 
tion des  gaz  brûlés  ;  la  flamme  n'est  pas  homogène,  mais  mêlée 
de  gaz  réductifs  ou  de  gaz  oxydants. 

Les  gaz  réductifs  sont  l'oxyde  de  carbone  et  l'hydrogène  car- 
boné ;  ils  se  produisent  lorsque  tout  l'oxygène  de  l'air  qui  entre 
par  les  alandiers  est  entièrement  en  combinaison  avec  un  excès 
de  carbone,  c'est-à-dire  lorsque  le  bois  est  en  excès  relativement 
à  l'air.  Le  gaz  oxydant  ne  peut  être  que  de  l'air  qui  ne  s* est  pas 
entièrement  combiné  lors  de  son  passage  par  les  alandiers.  La 
disposition  des  bûches,  leur  quantité,  la  braise  des  divers  alan- 
diers varient  à  chaque  instant;  l'air  peut  donc  être  à  chaque 
instant  en  excès  ou  non  dans  l'intérieur  du  four.  Il  ne  sufQt  donc 
pas,  pour  que  le  jaune  ne  se  reproduise  plus  dans  un  four  à  por- 
celaine, que  la  composition  moyenne  des  gaz  présente  un  excès 
de  carbone  sur  l'oxygène  que  ces  gaz  renferment;  il  faut  que 
toute  la  masse  présente,  en  outre,  une  composition  bien  homo- 
gène. 
Il  ne  paraît  pas  nécessaire,  du  reste,  que  cette  uniformité  de 
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composition,  ni  même  que  la  nature  réduclive  de  l'atmosphère 
se  maintienne  pendant  toute  la  durée  de  la  cuisson.  La  porcelaine 
blanche  ou  bleuâlre  cuite  en  couverte  ne  peut  devenir  jaune, 
môme  dans  les  circonstances  d'enfumage  forcé  dont  j'ai  parlé 
plus  haut,  pas  plus  que  de  la  porcelaine  jaune  cuite  en  couverte 
ne  peut  être  bleuie  ou  blanchie,  môme  dans  les  circonstances 
de  réduction  exagérée  qu'on  peut  produire  avec  les  huiles  ou  les 
essences.  La  couche  vitreuse  de  la  couverte  doit,  en  effet,  pro 
téger,  dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  contre  l'action  de  l'at- 
mosphère, quelle  qu'elle  soit,  l'oxyde  de  fer  contenu  dans  la 
pâte  sous  quelque  degré  d'oxydation  qu'il  se  présente. 

II  importe  donc  peu  que  l'atmosphère  soit  oxydante  ou  réduc- 
trice pendant  les  quelques  heures  qui  suivent  le  moment  oti  la 
couverte  entre  en  fusion;  mais  il  est  delà  plus  grande  nécessité 
que  les  gaz  soient  uniformément  réducteurs  ]\xsq\ïk  l'instant  où 
l'émail  commence  à  se  ramollir. 

J'ajouterai  que  la  composition  de  la  porcelaine  ne  parait  pas 
sans  action  sur  le  phénomène  de  Tenfunlage.  L'expérience 
prouve  que  les  pâtes  très-siliceuses  donnent  généralement  une 
porcelaine  plus  blanche.  Or  on  sait  qu'à  une  très-haute  tempé- 
rature la  silice  tend  à  ramener,  sans  autre  influence,  le  fer  à  l'état 
de  protoxyde.'Une  fusion  facile  entraînerait  donc  la  décoloration. 

On  verra,  t.  II,  p.  186,  une  application  remarquable  de  ces 
principes  à  la  confection  de  pipes  blanches  avec  une  argile  sen- 
siblement ferrugineuse. 


XXIII. 


Des  machines  à  faire  les  assiettes  de  porcelaine  dure 
inventées  par  M.  Faure,  de  Limoges. 

Tome  I^  page  284,  ligne  20. 

On  a  cherché  depuis  longtemps  à  faire  les  assiettes  de  porce- 
laine au  moyen  de  machines.  Le  travail  des  pâtes  de  Sèvres 
plus  argileuses  que  celles  du  commerce  s'effectue  avec  une  très- 
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grande  régularité  par  la  méthode  décrite  par  M.  BroDgnîart(l), 
mais  elle  n'est  pas  généralement  employée  dans  rinduslrie  pri- 
vée. Cependant,  on  en  a  fait  application  dans  les  fabriques  de 
MM.  Gibus  et  Redon,  plus  récemment  dans  la  maaufactare 
Haviland  et  G'*,  toutes  deux  à  Limoges  (Haute-Yienne). 

Pour  bien  faire  comprendre  le  jeu  des  machines,  il  m'a  paru 
convenable  de  répéter  ici  comment  on  fait  l'assiette  dans  le 
commerce;  elle  est  formée  par  trois  opérations  : 

1^  L'ébauchage  ;  2<>  le  moulage  ;  3^  le  toumassage. 

\^ Ebauchage.  — ParTébauchage,  on  donne  à  la  masse  de  pâte 
la  forme  approximative  que  Ton  veut  obtenir.  L'ouvrier  prend 
donc  une  balle  de  pâte  proportionnelle  â  la  dimension  que  doit 
avoir  la  pièce.  Sur  un  rouleau  de  bois  centré  préalablement  sur  la 
girellede  sontour^  il  dépose  celte  balle;  avec  les  mains  cons- 
tamment mouillées,  il  lui  imprime  par  une  forte  pression  des 
mouvements  de  montée,  de  descente;  il  Taplatit  de  nouveau,  en 
lui  donnant  approximativement  et  à  simple  vue  la  forme  que 
la  pièce  doit  avoir. 

La  housse  ainsi  obtenue  est  placée  avec  son  rondeau  sur  une 
planche  oti  elle  doit  ressuer,  c'est-à-dire  acquérir  un  peu  de 
consistance. 

2^  Moulage,  ^  La  housse  sufflsamment  ressuée  est  détachée 
du  rondeau  à  l'aide  d'un  ûl  de  laiton  et  appliquée  sur  un  moule 
dont  le  proûl  extérieur  correspond  exactement  à  celui  que  l'as- 
siette en  pâle  doit  avoir  à  son  intérieur.  L'ouvrier  opère  ensuite 
le  moulage;  à  cet  effet,  il  prend  une  éponge  suffisamment  mouil- 
lée, fait  pression  sur  la  pâte  pour  l'imprimer  sur  le  moule, 
comprime  la  pièce  du  centre  à  la  circonférence  en  laissant  à 
l'endroit  du  pied  la  pâte  nécessaire  pour  le  former;  à  Taide 
d'un  couteau,  il  détache  l'excédant  de  pâle  et  soulève  l'extrême 
bord  pour  faciliter  le  retrait. 

Le  moule  est  alors  déposé  sur  une  planche  oîi  l'assiette  mou- 
lée doit  acquérir  le  degré  de  sécheresse  voulue  pour  le  démou- 
lage. 

3^  Toumassage.  —  L'assiettese démoule  sur  un  rondeau  en  plâ- 


(1)  Traité  des  arts  céramiqueSf  t.  II,  p.  284. 
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Ire  où  elle  acquiert  une  sécheresse  complète.  Livrée  au  tournas* 
sage,  elle  possède  environ  le  double  de  l'épaisseur  qu'elle  doit 
avoir.  L'opération  du  tournassage  a  donc  pour  but  de  la  rame- 
ner à  ses  véritables  dimensions. 

A  cet  effets  à  l'aide  du  tournassin,  l'ouvrier  découpe  la  pâte 
en  partant  du  centre  pour  arriver  à  la  circonférence  ;  au  tou- 
cher, il  détermine  les  épaisseurs  ;  avec  un  compas  ou  un  guide, 
il  trace  le  diamètre  du  pied,  le  découpe  et  arrondit  l'extrême 
bord.  L'assiette  est  faite. 

La  fabrication  de  l'assiette  présente  de  telles  difficultés,  que 
deux  mains  avec  les  mômes  moules  et  la  môme  pâte  peuvent 
faire  des  produits  sensiblement  différents,  comme  formes  et 
dimensions  après  la  sortie  du  four,  et  le  môme  ouvrier  produit 
souvent  des  assiettes  variables.  Nous  citerons  un  cas  bien  com- 
mun chez  les  tourneurs  d'assiettes  :  tel  ouvrier  extrêmement 
habile  pour  une  forme  et  une  grandeur  donnée  perd  son  coup 
de  main  sans  pouvoir  se  l'expliquer;  il  ne  peut  pendant  un  cer- 
tain temps  que  faire  des  pièces  secondaires;  on  juge  d'après 
cela  quelle  difficulté  présente  le  façonnage  à  la  main  ;  il  est  bon 
d'y  insister. 

Si  pendant  l'ébauche,  l'ouvrier  ne  travaille  pas  la  pâte  conve- 
nablement, si  ses  doigts  exercent  séparément  des  pressions  iné- 
gales sur  les  diverses  parties  de  l'assiette,  le  vissage  est  assuré. 

Le  moulage  est  assurément  la  partie  la  plus  délicate  dans  le 
façonnage  de  l'assiette.  Ainsi  les  pressions  exercées  sur  le  fond 
ou  sur  l'aile  de  l'assiette  doivent  être  dans  un  rapport  déterminé 
qui  git  dans  la  sensibilité  de  la  main  de  l'ouvrier.  De  plus,  au 
raccordement  du  marly  avec  le  fond,  suivant  que  le  moulage 
s'opère  avec  arrêt  ou  trop  de  fuyant^  l'assiette  à  la  sortie  du  four 
est  coquillée  ou  renversée. 

L'ouvrier  mouleur  a  donc  à  redouter  les  défauts  suivants.  En 
déterminer  les  causes^  c'est  en  partie  s'y  opposer. 

i®  Le  gauche  qui  provient  de  pressions  irrégulières,  généra- 
lement du  fait  de  l'ébauche  :  en  pratique,  cependant,  on  la  peut 
attribuer  à  des  rondeaux  mal  dressés,  à  des  températures  éle- 
vées trop  rapidement,  à  trop  de  fusibilité  dans  la  pâte,  etc. 
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2*  Le  vissage  qui  résulte  de  l'empreinte  des  doigts  qui  tracent 
la  spirale. 

3""  Le  coquillage  qui  est  la  conséquence  du  moulage  fait  avec 
retenue  au  passage  de  l'aile.  A  la  sortie  du  four,  le  marly  est  re- 
plié en  dedans. 

4®  La  tombée  est  la  conséquence  du  moulage  fait  avec  trop 
de  fuyant;  les  bords  de  Tassiette  sont  renversés. 

En  ce  qui  concerne  le  tournassage,  on  en  conçoit  l'aléatoire 
quand  on  songe  que  le  toucher  et  le  coup  d'œil  déterminent 
seuls  les  dimensions  finales  de  Tassiette. 

Le  travail  à  la  main  présente  donc  dans  toutes  ces  opérations 
des  difficultés  sérieuses.  La  moindre  négligence^  le  moindre  ou- 
bli entraînent  des  défectuosités  dans  le  produit.  Aussi  M.  Faure 
a-t-il  eu  raison  de  chercher  à  fabriquer  les  assiettes  par  des 
procédés  mécaniques.  Voyons  comment  on  procède  : 

Le  travail  mécanique  comporte  trois  machines  spéciales  : 
1®  une  machine  à  faire  les  croûtes;  2*^  un  appareil  à  centrer; 
3®  une  machine  à  mouler  et  à  calibrer. 

De  la  machine  à  faire  les  croûtes. 

Elle  se  compose  d'un  bâti  en  fonte  portant  sur  sa  face  le  mou- 
vement d'un  tour,  et  sur  le  côté  celui  d'un  chariot  qui  doit 
faire  agir  Toutil  qui  travaille. 

La  commande  du  tour  au  chariot  se  fait  à  l'aide  d'une  came 
solidaire  du  mouvement  d'une  roue  et  d'une  vis  sans  fin.  Le 
tour  est  mû  par  un  moteur  quelconque.  Les  commandes  com- 
binées ou  séparées  s'effectuent  à  Taide  de  pédales. 

Marche  de  lamachine,  —  Pour  faire  une  croûte,  l'ouvrier  prend 
une  balle  de  pâle  proportionnelle  aux  dimensions  que  doit  avoir 
l'assiette  ;  il  la  met  sur  une  basane  placée  préalablement  sur  la 
tête  du  tour  de  la  machine. 

En  appuyant  sur  une  première  pédale,  il  met  le  tour  en  mou- 
vement ;  avec  le  même  pied  et  en  agissant  sur  la  seconde  pé- 
dale, il  fait  marcher  le  chariot  qui  agit  verticalement. 

L'outil  qui  est  une  lame  très- épaisse  taillée  suivant  une  por- 
tion de  surface  hélicoïdale  commence  sa  descente  avec  vitesse 
accélérée,  s'arrête  quelques  secondes  pour  permettre  à  l'ouvrier 
de  centrer  la  balle  avec  la  paume  de  la  main,  continue  sa  mar- 
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che  avec  une  vitesse  décroissante  calculée  en  raison  du  besoin 
d'étirement  de  la  pâle. 

Aûn  de  course,  l'outil  a  réduit  la  pâte  en  galette  qui  a  été  dé- 
coupée à  ses  dimensions  par  un  couteau  chasse-pâte. 

La  galette  obtenue  a  une  section  exactement  proportionnelle 
aux  dimensions  respectives  que  doit  avoir  Tassietle  ;  pour  ob- 
tenir ce  résultat  y  la  tête  du  tour  oîi  se  dépose  la  basane  doit 
être  creusée  et  profilée  suivant  les  épaisseurs  variables  de  Tas- 
siette. 

La  croûte  étant  préparée,  Toutil  remonte  automatiquement 
pour  redescendre,  faire  une  seconde  croûte  et  ainsi  de  suite  ; 
pendant  la  montée  du  chariot^  on  enlève  la  basane  qui  porte  la 
croûte  pour  la  remplacer  par  une  autre. 

De  r appareil  à  centrer. 

L'appareil  à  centrer  a  simplement  pour  but  de  permettre  k 
l'ouvrier  de  placer  la  croûte  sur  le  moule  de  telle  sorte  que  les 
deux  parties  concentriques  se  correspondent  absolument. 

L'appareil  employé  est  wxx  bâti  en  fonte  extrêmement  rigide; 
il  maintient  quatre  douilles  se  correspondant  exactement. 

Deux  douilles  placées  à  la  partie  inférieure  reçoivent  un  tour 
avec  mouvement  de  débrayage  ;  les  deux  supérieures  reçoivent 
une  tringle  portant  un  plateau  équilibré  par  un  contre-poids. 

Le  plateau  étant  de  môme  dimension  que  la  basane,  l'ouvrier 
y  applique  cette  dernière,  appuie  sur  le  plateau,  l'abaisse  à 
fond  de  course,  jusqu'à  ce  que  la  pâte  qui  adbère  à  la  basane 
rencontre  le  moule  placé  préalablement  sur  la  têle  du  tour. 

Dès  que  la  rencontre  a  lieu,  l'ouvrier  abandonne  le  plateau  qui 
remonte  par  son  contre-poids  et,  appuyant  sur  la  pédale,  il  met 
le  tour  en  mouvement.  Avec  un  couteau  de  bois,  il  détache 
la  basane  de  la  croûte  et  à  l'aide  d'une  éponge  convenablement 
mouillée,  il  fait  adhérer  la  pâte  contre  le  moule  pour  éviter  les 
effets  de  la  force  centrifuge.  La  croûte  est  ainsi  centrée. 

De  la  machine  à  mouler  et  à  calibrer. 

Cette  machine  est  construite  de  deux  manières,  la  première 
que  je  vais  décrire  présente  à  première  vue  un  maniement  plus 
abordable;  d'ailleurs,  elle  se  prête  mieux  à  la  description. 

La  deuxième  est  l'application  des  mômes  principes  par  des 
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mouvements  entièrement  automaliques;  ils  assurent  une  fabri- 
cation parfaite  et  une  production  déterminée,  tout  en  exigeant 
de  l'ouvrier  une  moins  grande  part  de  travail. 

La  première  est  de  toute  nécessité,  quand  il  s'agit  de  changer 
souvent  de  formes  et  de  dimensions;  la  deuxième  est  indispensa- 
ble pour  le  cas  d'une  grande  production  et  de  la  perfection  ab- 
solue du  façonnage. 

La  machine  à  mouler  et  à  calibrer  se  compose  d'un  bâti  ver- 
tical portant  à  sa  partie  inférieure  le  mouvement  d'un  tour,  à  la 
partie  centrale  l'agencement  d'un  calibre  et  à  la  partie  supé- 
rieure le  mécanisme  nécessaire  pour  faire  manœuvrer  Toutil 
mouleur. 

Marche  de  la  machine.  —  La  croûte  centrée,  l'ouvrier  place 
le  moule  sur  la  tête  du  tour,  en  soulevant  le  pied,  il  fait  des- 
cendre un  outil  qui  rencontre  la  pâte  au  centre  de  la  pièce  et 
détermine  son  épaisseur;  il  agit  alors  sur  une  manivelle;  l'outil 
étant  solidaire  d'un  composteur  qui  n'est  autre  que  le  proûi  de 
l'assiette  et  étant  soumis  à  un  mouvement  horizontal,  on  com- 
prend qu'il  travaille  la  pièce  suivant  le  profil  qu'on  désire  avoir. 
Or  comment  profile-t-il  ?  Ici  l'outil  mérite  toute  une  descrip- 
tion, car  le  succès  dépend  de  lui. 

Nous  avons  dit  en  parlant  du  travail  à  la  main  que  le  moulage 
présentait  d'énormes  difficultés,  et  j'en  ai  donné  les  raisons. 

L'outil  doit  donc  exercer  sur  ce  fond  et  sur  l'aile  des  pres- 
sions dans  un  rapport  déterminé  et  travailler  la  pâte  sans  faire 
arrêt  ni  donner  trop  de  fuyant. 

En  ce  qui  concerne  ces  pressions,  ces  dernières  sont  dépen- 
dantes de  la  section  de  la  croûte  ;  la  première  machine  doit  donc 
être  convenablement  réglée. 

En  ce  qui  concerne  l'ordre  du  moulage,  l'outil  présentant  en 
tous  sens  ses  faces  hélicoïdales  et  se  trouvant  placé  suivant  un 
angle  déterminé,  il  découpe  la  pâte  en  la  comprimant  et  ré* 
pond  absolument  aux  besoins  du  travail. 

L'outil  profilant  la  pièce  travaille  et  lamine  le  fond,  forme  le 
pied  et  imprime  le  marly. 

Ainsi  obtenue,  l'assiette  est  moulée  et  réduite  à  ses  véritables 
dimensions. 
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Calibrage.  —  L'outil  ne  laissant  pas  à  son  passage  une  sur- 
face unie,  on  a  recours  au  calibre  qui  donne  un  poli  parfait  et 
qui  forme  les  filets.  Le  calibre  n'a  donc  d'autre  but  qu'un 
simple  polissage  sans  pression  apparente. 

Cette  action  terminée,  un  outil  ad  hoc  découpe  la  pâte  à  sa 
dimension  voulue  et  renvoie  dans  un  récipient  l'excédant  qui 
passe  auxtournassures.  Gomme  dans  le  travail  manuel,  le  tour- 
neur relève  légèrement  l'extrême  bord  pour  faciliter  la  retraite 
et  enlève  le  moule  pour  le  placer  sur  une  planche  où  l'assiette 
se  dessèche  avant  le  démoulage. 

Des  variantes  dans  le  travail  à  la  machine. 

1*  La  première  opération,  celle  qui  a  pour  but  le  façonnage 
de  la  croûte,  se  fait  évidemment  d'une  manière  constante  ; 
l'outil  étant  entièrement  automatique  agit  toujours  dans  les 
mêmes  conditions,  et  les  croûtes  obtenues  sont  absolument 
identiques.  Donc,  travail  parfait. 

2*  La  seconde  opération  s'exécute  également  dans  d'excel- 
lentes conditions;  Taxe  du  plateau  guide  étant  le  même  que 
celui  du  tour,  il  en  résulte  que  le  centrage  est  parfaitement 
concentrique  ;  cette  opération  demande  cependant  une  certaine 
habileté  pour  le  fonctionnement  rapide  et  surtout  pour  le  léger 
coup  d'épongé  qui  doit  faire  adhérer  la  pâte  au  moule. 

Dans  le  cas  oîi  l'ouvrier  agirait  avec  trop  de  pression,  les  dé- 
fauts attribués  à  la  main  dans  le  travail  ordinaire  seraient  à 
craindre.  Pour  le  fonctionnement  de  cette  machine,  on  emploie 
des  enfants  qui  en  quelques  jours  acquièrent  l'habileté  et  le 
coup  de  main  désirable.  Donc,  avec  un  peu  de  soins,  cette  opé- 
ration présente  une  garantie  presque  absolue. 

3^  Dans  la  troisième  période,  si  l'on  considère  que  les  croûtes 
sont  absolument  semblables,  on  conçoit  que  les  effets  de  l'outil 
soient  constants.  L'action  du  calibre  n'ayant  d'autre  but  que  de 
polir  sans  exercer  de  pression  sur  la  pâte,  il  en  résulte  que  cette 
troisième  opération  est  exécutée  dans  des  conditions  parfaites. 

Cette  conclusion  n'appartient  bien  réellement  qu'à  la  ma- 
chine automatique  dont  j'ai  parlé  plus  haut;  quant  à  celles  que 
j'ai  décrites  si  l'ouvrier  sait  bien  conduire  la  marche  de  son 
outil,  ses  résultats  sont  complètement  satisfaisants,  mais  quand 
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elle  est  confiée,  comme  cela  s'est  présenté  quelquefois,  à  des 
mains  inhabiles,  la  marche  de  Toutil  mouleur  n'est  pas  en  rap- 
port exact  avec  la  vitesse  du  tour  :  de  là,  étirement  variable  de 
la  pâle,  excédant  à  enlever  au  calibre,  c'est-à-dire  réussite  va- 
riable. 

Ces  considérations  devaient  être  présentées  ici  pour  expliquer 
les  irrégularités  qu*ont  remarquées  dans  le  début,  et  qui  peuvent 
se  produire  encore,  les  industriels  qui  ont  placé  ces  machines 
entre  des  mains  non  encore  exercées,  irrégularités  d'ailleurs 
qui  sont  impossibles  avec  les  machines  complètement  automa- 
tiques. 

Ainsi  à  l'exception  du  centrage  qui  demande  une  certaine 
habitude,  le  travail  mécanique  présente  des  garanties  complètes, 
et  le  grand  avantage  qu'il  offre  aux  industriels  résulte  de  ce  qu'il 
leur  permet  de  former  des  hommes  en  quelques  jours  et  de 
compter  sur  le  mérite  d'une  bonne  fabrication. 

Je  ferai  remarquer,  pour  terminer  cette  description,  que  les 
machines  de  M.  Faure  reproduisent  mécaniquement  toutes  les 
opérations  du  calibrage  tel  qu'il  s'exécute  à  Sèvres  pour  le  fa- 
çonnage des  belles  assiettes  dites  calibrées  qui  se  fabriquent 
actuellement  avec  une  si  remarquable  régularité. 

Rendement  industriel. 
Dans  le  travail  à  la  main,  la  production  peut  être  évaluée  sans 
trop  d'erreurs  à  100  assiettes  par  jour  et  par  tourneur. 

Dans  le  travail  à  la  machine  un  ouvrier  et  deux  aides,  gêné- 
ralement  des  enfants,  produisent  450  assiettes.  Dans  certaines 
manufactures,  notamment  chez  MM.  Hache  et  Pépin  Leballeur 
à  Yierzon,  le  chiffre  s'est  élevé  à  600.  Le  coût  à  la  main  est  de 
5  francs  le  cent;  à  la  machine,  le  coût  direct  est  de  2  fr.  40, 
soit  une  différence  de  52  0/0,  qui  servent  amplement  à  payer 
les  frais  de  bords  à  arrondir,  de  battage  de  pâte,  de  force  mo- 
trice et  d'amortissement  de  la  mise  d'achat. 

M.  Faure  ne  croit  pas  à  une  économie  bien  sensible  dans  le 
coût  de  la  fabrication  ;  c'est  avant  tout  la  supériorité  d'une  fa- 
brication courante  qui  constitue  l'avantage  du  procédé  en 
même  temps  qu'une  production  plus  rapide  avec  des  mains 
moins  exercées. 
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Quand  on  songe  qu'une  assiette  sans  défauts,  bonne  dans  sa 
forme,  représente  en  fabrique  une  valeur  minima  de  50  à  60 
centimes,  que  le  moindre  défaut  la  déprécie  de  50  à  60  p.  100, 
que,  mal  fabriquée,  sa  valeur  devient  presque  nulle,  on  voit 
que  la  véritable  économie,  l'immense  avantage  des  moyens 
mécaniques  résident  surtout  dans  l'amélioration  du  produit.  Il 
est  naturel,  en  conséquence,  de  recommander  ces  organes  méca- 
niques aux  fabricants  de  porcelaine,  et  quant  à  présent  les  plus 
fortes  usines  les  ont  adoptées. 

Il  me  reste  une  réserve  à  faire.  Je  n'ai  visé  dans  tout  ce  que 
j'ai  dit  que  la  fabrication  de  la  porcelaine  dure.  Les  assiettes 
de  faïence  Cne  offrent  une  telle  rapidité  de  travail,  une  telle 
facilité  d'exécution  qu'il  n'y  aurait  pas  pour  les  faïenciers  le 
même  intérêt  à  substituer  le  travail  mécanique  au  travail  tel 
qu'il  s'exécute  aujourd'hui  dans  les  centres  manufacturiers  qui 
s'occupent  de  la  faïence  fine,  cailloutage  ou  porcelaine  opaque. 


XXIV. 

De  quelques  produits  céramiques  nouveaux. 

(Tomel,  page  301.} 

Toutes  les  classifîcations  appliquées  à  des  produits  industriels 
offrent,  en  raison  de  la  variété  des  objets  qu'elles  embrassent,  de 
sérieuses  difficultés.  Les  progrès  très-considérables  que  la  céra- 
mique a  réalisés  dans  ces  derniers  temps  forcent  déjà,  pour  les 
présenter  d'une  manière  rationnelle,  à  disposer  des  appendices 
aux  diverses  classes  établies  dans  le  tome  I,  page  301.  Depuis 
dix  ans,  plusieurs  productions  très-remarquables  qui,  à  plu- 
sieurs titres,  doivent  être  rangées  parmi  les  produits  céramiques, 
ont  pris  dans  notre  industrie  un  rang  honorable.  Elles  ne  sau- 
raient rentrer  par  Tensemble  de  leurs  caractères,  tirés  soit  delà 
nature  de  leur  pâte,  soit  de  celle  de  leur  glaçure,  dans  les  ordres 
établis  ;  j'ai  cru  devoir  les  placer  dans  les  classes  dont  elles  se 
rapprochent  davantage,  en  formant  des  annexes  ou  des  appendi- 
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ces.  Ces  produclions  sont  : 

1°  Le  parian  ou  paros; 

2*^  La  deuxième  produclion,  dont  je  m'occuperai  dans  celte 
dernière  note,  est  représentée  par  de  la  porcelaine  dure^  analo- 
gue à  la  porcelaine  de  Chine,  recouverte,  non  plus  de  cette  bril- 
lante^ solide  et  saine  glaçurefeldspathique,  mais  d'un  vernis  plom- 
bifère.  C'est  donc  une  poterie  blâmable  sous  le  point  de  vue  de 
l'usage  domestique,  mais  digne  d'encouragement  au  contraire 
dans  les  conditions  pour  lesquelles  elle  est  proposée. 

3°  Les  émaux  ombrants. 

4<»  Les  émaux  cloisonnés  sur  porcelaines  dures  et  tendres,  les 
faïences  et  les  terres  vernissées. 

5<^  Les  faïences  artistiques  ou  poterie  d'art  désigné  sous  diffé- 
rentes dénominations. 

6°  Les  boutons  en  pâte  feldspatbique  de  M.  Bapterosses,  qui 
tiennent  à  la  fois  de  la  porcelaine  tendre,  pour  une  espèce,  par 
l'addition  de  phosphate  de  chaux  des  os,  et  de  la  porcelaine 
dure,  pour  la  deuxième  espèce,  par  la  nature  feldspatbique  de  la 
pâte.  Ces  objets  se  placent  d'ailleurs  entre  les  produits  cérami- 
ques et  les  produits  vitriques,  avec  lesquels  ils  offrent  plus  d'un 
point  d'analogie. 

Ces  exemples  démontrent  ce  qu'on  peut  attendre  encore  de 
variété  soit  dans  les  pâtes,  soit  dans  les  glaçures  des  poteries. 
Qu'on  vienne  à  remplacer  dans  les  glaçures  l'acide  borique 
ou  par  les  phosphates  ou  par  les  iluates  ;  qu'on  introduise  dans 
les  porcelaines  tendres,  comme  fritte,  des  verres  boraciques  ou 
plombeux,  ce  que  je  crois  possible,  il  est  évident  qu'on  aura 
des  espèces  nouvelles  qui  conserveront  toujours  leur  carac- 
tère principal,  mais  qui  ne  formeront  que  des  subdivisions  dans 
les  ordres  dont  la  classification  repose  sur  des  différences  plus 
tranchées. 

§  1.  —  Du  Parian  ou  Paros. 

Le  Parian,  ou  porcelaine  imitant  le  paros,  est  d'origine  an- 
glaise. Il  parait  avoir  été  fait  pour  la  première  fois  par  M.  Cope- 
land,  vers  1848.  On  en  a  tiré,  dès  le  principe,  un  parti  très- 
avantageux  pour  les  objets  de  sculpture,  et  l'Exposition  de 
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Londres  a  permis  de  reconnaître  que  plusieurs  fabricants  an^ 
glais  le  font  avec  succès. 

L^idée  d'une  pâte  céramique  imitant  le  marbre  est  assez  an- 
cienne ;  il  existe  parmi  les  produits  de  M.  Kûhn,  de  Meïssen,  des 
médaillons  d'une  composition  particulière  se  rapprochant  assez 
du  but:  on  trouve  de  môme,  parmi  les  figurines  fabriquées  à 
Nymphembourg,  de  petites  statuettes  présentant  avec  le  marbre 
statuaire  assez  d'analogie.  Mais  ces  productions  tiennent  par 
leur  composition  de  la  porcelaine  dure. 

Le  parian  présente  des  avantages  réels  sur  le  biscuit  de 
cette  porcelaine.  La  teinte  est  plus  jaunâtre,  moins  froide^  plus 
analogue  à  celle  du  marbre  des  antiques  ;  elle  est  aussi  plus  fu- 
sible et  prend  par  l'action  du  feu,  sans  le  secours  d'aucun  ver- 
nis, un  glacé  bien  plus  flatteur  que  celui  des  biscuits  de  porce- 
laine ;  ces  qualités  rendent  cette  pâte  propre  surtout  à  la 
reproduction  des  bustes,  statuettes  et  autres  objets  d'art. 

La  composition  de  cette  pâte  me  parait  assez  variable.  J'ai 
trouvé  dans  quelques  échantillons  du  phosphate  de  chaux,  dans 
d'autres  de  la  baryte,  dans  d'autres  enfin  seulement  du  kaolin  et 
du  feldspath.  Dans  tous  les  cas,  la  pâte  doit  être  peu  plastique  ; 
car  dans  les  divers  échantillons  que  j'ai  pu  soumettre  à  l'analyse 
la  proportion  des  alcalis  se  maintenait  vers  12  p.  iOO,  ce  qui 
dénote  une  forte  proportion  de  feldspath  ou  d'une  fritte  alca- 
line; la  silice  s'élevait  jusqu'à  61  p.  100. 

La  coloration  s'obtient  sans  addition  de  matière  colorante  ; 
elle  me  paraît  due  simplement  à  la  quantité  de  l'oxyde  de  fer 
accidentellement  et  naturellement  contenu  dans  les  éléments 
qui  composent  la  pâte.  Elle  tient  aussi,  soit  à  la  température 
qui  n'est  pas  assez  forte  pour  réduire  tout  le  fer  à  l'état  de  sili- 
cate de  protoxyde,  soit  à  la  séparation  du  peroxyde  de  fer  pen- 
dant le  refroidissement.  Dans  tous  les  cas,  les  fours  à  faïence 
fine  paraissent  satisfaire  à  toutes  les  conditions  convenables  au 
développement  de  celte  teinte. 

Le  brillant  des  objets  fabriqués  est  la  conséquence  de  l'intro- 
duction dans  la  pâte  d*une  forte  proportion  de  feldspath. 

Cette  pâte  est  peu  plastique,  elle  se  rapproche,  par  sa  nature, 
do  la  porcelaine  tendre  anglaise  ;  elle  prend  30  p.  100  de  re- 
I.  47 
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traite  ;  elle  ne  se  façonne  avec  facilité  que  par  le  procédé  du 
coulage,  mais  elle  peut  être  moulée  :  le  façonnage  au  moyen  da 
tour  ne  lui  serait  appliqué  qu'avec  les  plus  grandes  difQcuités. 
Elle  ne  reçoit  qu'une  cuisson  dans  les  fours  à  porcelaine  tendre 
anglaise  ;  elle  cuit  alors  en  biscuit,  mais  elle  peut  aussi  recevoir 
une  glaçure  plombifère  dure  et  brillante,  et  s'appliquer  de  la 
sorte  aux  articles  de  consommation  ménagère. 

L'Exposition  de  Londres,  en  mettant  sous  les  yeux  des  produc- 
teurs français  les  produits  remarquables  de  la  fabrication  si 
variée  de  M*  Minton,  a  stimulé  le  zèle  de  plusieurs  de  nos  ma- 
nufacturiers. La  fabrique  de  Greii,  entre  autres,  a  cherché  la 
composition  de  ces  pâtes  et  vers  la  fin  même  de  1851,  on  trou- 
vait dans  le  commerce  des  objets  en  parian  de  fabrication  fran- 
çaise. 

Depuis,  les  manufacturiers  anglais  on  produit  sous  le  nom 
d'ivoire  une  poterie  analogue,  mais  très-remarquable,  d'un 
blanc  jaunâtre,  laiteux  en  augmentant  la  dose  de  feldspath. 
La  glaçure  est  faite  avec  le  feldspath  additionné  de  craie. 

§  2.  De  la  porcelaine  à  glaçure  plombifère. 

L'étude  du  musée  céramique  de  Sèvres  permet  de  constater 
et  de  suivre,  pour  ainsi  dire,  toutes  les  tentatives  faites  à  di- 
verses époques  pour  recouvrir  la  porcelaine  dure  à  pâte  feldspa- 
thique  etkaolinique  d'un  enduit  plombifère  tendre,  susceptible 
de  communiquer  à  cette  poterie  les  qualités  les  plus  précieuses 
de  la  porcelaine  tendre,  c'est-à-dire  un  aspect  uniformément 
brillant  et  plus  décoratif.  Les  peintures  appliquées  directement 
sur  biscuit  étaient  dirigées  vers  ce  but.  L'application  immé- 
diate de  certaines  couleurs  de  fond  étaient  encore  dans  les 
mêmes  données.  On  avait,  d'ailleurs,  pour  exemple  et  pour 
modèle  un  grand  nombre  de  vases  venant  de  la  Chine,  évidem- 
ment en  grès  ou  porcelaine  quant  à  la  nature  de  la  pâte,  mais 
se  rapprochant  de  la  faïence  fine  ou  de  la  porcelaine  tendre 
sous  le  rapport  de  la  glaçure.  Ces  divers  produits  n'ont  pas 
pris  le  caractère  d'une  fabrication  réelle. 

M.  Lesme,  de  Limoges,  acceptant  dans  toute  son  originalité 
l'idée  de  Bernard  Palissy,  suivant  l'exemple  de  son  illustre  de- 
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vancier,  a  pensé  trouver  dans  l*art  de  Témailleur  les  moyens  de 
représenter  la  variété  du  coloris  des  modèles  dont  il  prend  les 
formes  dans  la  nature  et  autant  qu'il  le  peut  sur  la  nature  elle- 
même.  C'est,  après  bien  des  tentatives  et  bien  des  essais  infruc- 
tueux, qu'il  a  pu  composer  son  vernis  et  déterminer  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  convient  de  le  cuire. 

Le  vernis  dont  M.  Lesme  fait  usage  pour  ses  rustiques  à  l'imi- 
tation de  ceux  de  Bernard  Palissy,  poteries  pour  lesquelles  il  a 
pris  un  brevet  à  la  date  du  3  février  i853,  est  un  borosilicate 
de  plomb  et  de  soude  dans  lequel  l'oxyde  de  plomb  entre  pour 
une  très-forte  proportion.  Ce  cristal  devient  la  base  des  émaux 
colorés  dont  il  enduit  le  biscuit  pour  lui  donner  le  brillant  et  le 
glacé  que  les  porcelaines  ordinaires  tiennent  de  leur  couverte  ; 
il  le  mélange  à  cet  effet  pour  le  colorer,  par  une  fusion  préala- 
ble, avec  des  oxydes  variés  dont  le  nombre  est  très-réduit,  et  qui 
sont  à  peu  près  ceux  que  le  chimiste  emploie  pour  faire  les  cris- 
taux colorés  dans  la  masse.  Le  vert  est  fourni  par  l'oxyde  de 
cuivre;  l'oxyde  de  manganèse  seul  donne  du  violet;  en  mélange 
avec  de  l'oxyde  de  fer,  il  colore  en  brun;  l'oxyde  de  cobalt  est 
la  base  du  bleu;  Tantimoine  à  l'état  d'antimoniate  de  potasse 
communique  au  vert  par  l'oxyde  de  cuivre  une  nuance  jaunâtre 
et  une  opacité  souvent  nécessaire  ;  enûn  les  noirs  et  les  vigueurs 
sont  obtenus  au  moyen  de  J'oxyde  de  manganèse  sans  mélange, 
tantôt  placé  directçment  sur  le  biscuit  pour  être  recouvert  par 
les  émaux,  soit  brun,  soit  vert,  soit  bleu,  tantôt  mis  en  mélange 
avec  ces  mêmes  émaux  suivant  le  ton  qu'on  désire  obtenir.  Ce 
mélange  est  fait  sans  le  secours  de  balance,  à  simple  vue  sur 
la  palette  avec  une  assurance  que  j'ai  pu  constater  par  moi- 
même  et  qui  annonce  une  bien  grande  dextérité. 

Les  émaux  sont  broyés  à  l'eau,  puis  appliqués  à  l'essence  de 
térébenthine  maigre,  sous  une  forte  épaisseur  ;  il  faut  cepen- 
dant éviter  de  mettre  une  couche  trop  épaisse  qui  noierait  et 
détruirait  les  détails  de  la  sculpture.  Les  couleurs  sont  cou- 
chées à  plat;  elles  offrent  cependant  des  ombres  et  des  clairs; 
les  ombres  étant  données  par  l'épaisseur  de  la  couche  qui  se 
réunit  dans  les  parties  déclives;  elles  agissent  dès  lors  à  la  ma- 
nière des  émaux  ombrants  y  dont  il  sera  question  plus  loin. 
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On  cuit  les  pièces  décorées,  quand  elles  ont  été  séchées,  dans 
les  moufles  conGimunément  eaiplojés  pour  cuire  la  porcelaine 
peinte,  sans  autre  précaution  que  celle  de  bien  isoler  les  pièces 
les  unes  des  autres  et  de  les  faire  porter  par  le  plus  petit  nombre 
de  points  possible,  sur  des  espèces  de  pemettes  qui  marquent 
toujours  leur  place.  On  établit  divers  étages  de  planchers  au 
moyen  de  barres  de  fer  coupées  de  longueurs  convenables.  Le 
feu  nécessaire  pour  cuire  ces  émaux  est  à  peu  près  celui  des 
peintures  en  premier  feu  d'ébaucbe.  Évaluée  en  degrés  centi- 
grades, la  température  correspondante  est  comprise  entre  850 
et  900  degrés. 

M.  Lesme  a  parfaitement  compris  que  les  produits  de  sa  fa- 
brication ne  pourraient  être  d'un  emploi  convenable  aux  usages 
journaliers  :  il  la  réserve  pour  des  pièces  d'étagères,  de  dres- 
soirs, etc.,  c'est-à-dire  pour  des  objets  plutôt  de  décoration  et 
d'art  que  pour  des  vases  propres  à  la  consommation  ménagère. 
Dans  cette  dernière  destination,  ils  ne  sauraient  être  que  très- 
inférieurs  à  la  couverte  résistante  et  dure  de  la  porcelaine  com- 
mune. 

J'ai  fait,  de  mon  côté,  quelques  tentatives  pour  recouvrir  les 
biscuits  de  porcelaine  dure  d'une  glaçure  très-brillante  assez 
mince  toutefois  pour  ne  pasboucber  et  empâter  tous  les  détails 
de  la  sculpture.  On  obtient  un  résultat  très-satisfaisant  en  éten- 
dant au  putois  sur  le  biscuit  que  Ton  veut  ^ernir  une  couche 
mince  du  fondant  qui  suit  : 


Borax  fondu 

Minium 

50 
300  . 

Sable  siliceux 

100 

Ce  fondant  peut  être  coloré  de  diverses  manières,  en  voici 
quelques  exemples  (1)  : 


Ivoire  • 

Fondant 100 

Antimoniate  de  potasse  ....  1 

Oxyde  de  fer  hydraté  ....  20 

Fleurs  de  zinc 10 


Bleu. 

Sable 100 

Minium 200 

Borax  fondu 50 

Oxyde  de  cobalt 6 


(1)  Dans  tous  ces  exemples,  on   peut  remplacer  le  borax  fondu  par  du  bo- 
rate de  chaux  natif. 
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Jaune, 

Sable 

Miniam 

Borax  fondu 

Chromate  de  potasse 

Violet. 

Sable 

Minium 

Borax  fondu 

Carbonate  de  manganèse. . 
Gns. 

Sable 

Minium 

Borax  fondu 

Oxyde  de  cobalt 

Oxyde  de  cuivre 

Oxyde  de  manganèse 

Oxyde  de  fer  rouge 


100 

200 

50 

2 

100 

200 

50 

12 

100 

200 

50 

0,2 

1 

1 

1 


Vert. 

Sable 

Minium 

Borax  fondu 

Oxyde  de  cuivre 

lirun-jaune. 

Sable 

Minium 

Borax  fondu 

Oxyde  de  fer  rouge 

Noir. 

Sable 

Minium 

Borax  fondu 

Oxyde  de  cobalt 

Oxyde  de  cuivre 

Oxyde  de  manganèse. . . 
Oxyde  de  fer  rouge 


100 

200 

50 

10 

100 

200 

50 

40 

100 
200 
50 
1 
1 
3 
2 


On  fond  et  on  coule  ces  divers  mélanges  ;  on  les  pile  et  on  les 
applique  sans  intermédiaire  sur  le  biscuit  de  porcelaine;  on  cuit 
à  un  feu  de  peinture. 

Ces  émaux  doivent  être  mis  à  un  seul  feu  sous  une  faible 
épaisseur;  sous  une  épaisseur  exagérée,  ils  se  fendillent  et 
font  refifet  du  craquelé  des  Chinois.  On  ne  peut  les  retoucher 
qu'en  appliquant  la  retouche  à  l'eau;  l'essence  qui  pénètre 
dans  les  fentes  ne  peut  s'y  brûler  complètement  et  abandonne 
du  charbon  qui  macule  la  surface  du  vernis.  Lorsqu'on  appli- 
que une  couche  incolore  sur  le  biscuit,  il  est  indispensable  en- 
core de  chaufifer  le  moufle  avec  lenteur  pour  donner  à  tout  le 
charbon  provenant  de  Tessence,  le  temps  de  se  brûler.  Sans 
celte  précaution  le  vernis ,  surtout  dans  les  épaisseurs,  est 
teinté  d'une  coloration  rose  dont  la  cause  m'est  encore  ia- 
connue. 

§  3.  Des  éinaux  ombrants» 

L'émail  ombrant  n'est  qu'une  modification  de  l'invention 
nommée  lithophaniey  due  à  M.  de  Bourgoing,  et  mentionnée 
surtout  avec  les  travaux  de  la  manufacture  de  porcelaine  de 
Munich.  M.  du  Tremblay,  propriétaire  de  la  fabrique  de  Ru- 
belles,  près  Melun  (Seine-et-Marne),  en  a  tiré  le  parti  le  plus 
avantageux  en  créant  une  fabrication  nouvelle  qui  peut  un  jour 
prendre  une  grande  extension. 
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L'effet  produit  par  l'ùtnail  ombrant  est  complétemenl  indé- 
pendaQt  de  la  nature  de  la  base  qui  reçoit  l'émail  ;  il  est  indt- 
pendant  encore  de  la  composition  de  l'émail  lui-même;  une 
seule  condiLioii  théoriquement  est  à  remplir,  c'est  que  l'émail 
qui  a'élend  sur  la  base  à  reliefs  plus  ou  moins  sentis  soit  légère- 
ment coloré  dans  Si  masse.  Celle  considération  m'a  décidé  na- 
turellement à  ne  rattacher  l'émail  ombrant  à  aucune  Tabrica- 
tion  particulière,  mais  à  en  traiter  au  contraire  d'une  maaière 
toute  générale.  D'ailleurs,  si  l'idée  des  efTels  que  ce  mode  de 
décoration  peut  présenter  a  été,  dans  ces  derniers  temps,  appli- 
quée d'uue  façon  spéciale  ù  la  faïence,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  d'autres  Tabrications  en  ont  offert  des  exemples,  et 
pour  n'en  citer  qu'une,  je  rappellerai  que  plusieurs  pièces  de 
porcelaine  de  la  Chine  recouvertes  d'un  fond  céhidoo  ofEr«Dt 
des  dessins  très-variés  obtenus  simplement  par  le  remplissage 
des  cavités,  faites  avec  intention,  par  ia  couleur  légèrement 
colorée. 

M.  Trélat,  ancien  élève  de  l'École  centrale  des  Aris  et  Manu- 
factures, directeur,  en  1843,  de  la  fabrique  de  llubelles,  a  fait 
connaître,  dans  une  note  insérée  dans  le  bulletin  de  la  Société 
d'encouragement,  42°  année,  p.  469,  les  principales  difficultés 
que  présente  l'application  de  l'émail  ombrant  à  la  faïence  or- 
dinaire. La  principale  est  la  irfssaillure  qui  résulte  de  la  grande 
épaisseur  du  vernis  accumulé  dans  les  cavités.  Les  autres  dé- 
ectuosités  que  peut  présenter  l'émail  ombrant,  quelle  que  soit 
la  matière  de  la  pâle,  quelle  que  soit  la  nature  de  la  glaçurc 
(vernis  ou  couverte),  sont  :  les  gouttes  de  gondoHemenl,  la  capil- 
larité, le  manque  d'horizontalité  pendant  la  cuisson  et  la  réduc- 
tion,  au  four,  des  oxydes  colorants  , 

Les  gouttes  de  gouUullement  qui  altèrent  la  pureté  des  dessins 
en  déplaçant  les  lumières  et  les  ombres  résultent  d'un  gauchis- 
sement de  IVicci^i'efif  pendant  la  dessiccation.  On  les  évite  par 
une  exposition  convenablement  ménagée  dans  des  séchoirs  bien 
disposés. 

Lorsque  les  reliefs  du  biscuit  déterminent  entre  eus  des  creux 
qui  ne  sont  pas  trop  larges,  le  niveau  d'émail  s'établit  très- 
difUcilemenl  pendant  la  cuisson  ù  cause  de  la  capillarité  qui 
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tead  à  faire  remonter  le  corps  en  fusion  aux  parties  les  plus 
élevées  du  dessin.  Les  remèdes  à  ces  défauts  doivent  être  ap- 
portés dans  les  modèles  plutôt  que  dans  les  moyens  de  fabri- 
cation. 

On  évite,  avec  de  l'adresse  et  du  soin,  le  désordre  que  pro- 
duirait le  manque  d'horizontalité  dans  le  four. 

Enfin  la  réduction  des  oxydes  colorants  n'a  lieu  que  dans  des 
circonstances  exceptionnelles,  lorsque  le  four  est  établi  dans  de 
bonnes  conditions.  La  pureté  du  feu  est  l'une  des  premières  né- 
cessités de  celte  fabrication. 

La  manufacture  de  Rubelles  a  cessé  d'exister.  Ses  produits 
n'en  restent  que  plus  appréciés.  II  se  peut  qu'on  en  établisse 
ailleurs  une  nouvelle  fabrication  (1876). 

§  4.  Des  émaux  cloisonnés. 

On  connaît  les  émaux  cloisonnés  des  peuples  orientaux  qui 
se  sont  acquis  par  ce  genre  de  travail  une  grande  célébrité.  On 
trouve  de  môme  dans  les  productions  de  ces  pays  lointains  des 
porcelaines  ornées  de  filigranes  noyés  dans  la  glaçure  et  dont 
les  vides  remplis  d'émaux  opaques  de  différentes  couleurs  rap- 
pellent, à  s'y  méprendre,  les  véritables  bronzes  à  émaux  cloison* 
nés.  J'ai  mis  sous  les  yeux  du  Conseil  de  la  Société  d'encou- 
ragement, au  nom  de  la  manufacture  de  Sèvres,  six  spécimens 
spéciaux  de  ce  dernier  genre  de  poteries  ;  ces  échantillons  ont 
été  déposés  au  musée  céramique  pour  prendre  date,  et  engager 
ceux  des  artistes  que  cette  invention  pourrait  intéresser  à  per- 
sévérer dans  cette  voie  qui  peut  être  abordée  facilement  et 
produire  certains  bénéfices  par  la  création  de  diverses  pièces 
de  luxe. 

Deux  des  pièces  présentées  sont  en  porcelaine  tendre  à  sur- 
face intérieure  glacée,  à  surface  extérieure  primitivement  matte, 
décorée  postérieurement  au  moufle  au  moyen  de  filigranies  de 
cuivre  ou  de  laiton  sertissant  des  émaux,  décapés  ensuite,  puis 
dorés  à  la  pile. 

Deux  autres  pièces  sont  en  porcelaine  dure  faite  exaclemeni 
d'après  les  procédés  employés  en  Chine,  conformément  par 
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conséquent  aux  données  empyrîques  trouvées  dans  les  livres 
chinois,  et  contrôlées  par  des  analyses  exactes;  elles  sont  sans 
glaçurCy  mais  on  a  placé  sur  les  surfaces  extérieures,  comme 
pour  les  pièces  dont  la  description  précède,  des  filigranes  cloi* 
sonnant  encore  des  émaux  opaques.  On  comprend  qu'on  pourra 
reproduire  par  cette  méthode  toute  espèce  de  dessins  et  de 
composition  analogue  à  celles  qui  nous  sont  venues  el  nous 
viennent  encore  de  Perse,  de  Chine  et  du  Japon.  La  manufac- 
ture de  Sèvres  tend  à  prouver  par  ces  essais,  quelque  incomplets 
qu'ils  puissent  ôlre  aujourd'hui,  qu'elle  ne  s'écarte  pas  de  son 
rôle  initiateur  et  qu'elle  conserve,  en  les  développant  même,  les 
traditions  que  M.  Brongniart,  dans  sa  longue  carrière  d'admi- 
nistrateur, avait  reconnues  comme  les  seules  dignes  de  consa* 
crer  l'utilité  de  cet  établissement. 

Les  deux  petits  vases  qui  complètent  cette  série,  ne  sont  pas 
les  moins  intéressants;  ils  sont  en  terre  commune;  les  fili- 
granes sont  en  cuivre,  c'est  donc  un  produit  dont  on  ne  trouve 
d'analogue  nulle  part,  même  au  Japon  ;  à  ce  titre  ils  présentent 
un  certain  caractère  de  nouveauté  que  je  ferai  remarquer. 

Quelle  que  soit  la  nature  du  produit  qu'on  veut  émailler  en 
émaux  cloisonnés,  porcelaine  dure,  porcelaine  tendre,  poterie 
commune,  le  procédé  n'offre  pas  de  difficulté  sérieuse.  On 
commence  par  tracer  sur  la  pièce  le  trait  des  décors  dont  on 
veut  Tenrichir.  On  prépare  ensuite  les  filigranes  qu'on  choisit 
assez  souples  pour  les  pouvoir  contourner  d'après  les  besoins, 
suivant  les  lignes  tracées  ;  ils  sont  assez  flexibles  pour  être  non> 
seulement  contournés,  mais  encore  cambrés  selon  la  surface  de 
la  pièce  aux  points  sur  lesquels  ils  doivent  être  collés. 

Les  filigranes  ne  doivent  pas  être  à  section  circulaire,  on  les 
préfère  à  section  rectangulaire,  en  les  plaçant  sur  le  champ  le 
plus  étroit,  de  telle  sorte  qu'ils  présentent  un  certain  relief 
quand  ils  sont  en  place.  Pour  leur  donner  une  plus  grande  em- 
base, un  plus  grand  contact  avec  la  pièce,  on  fend  par  places 
une  petite  partie  de  l'épaisseur  et  on  recourbe  alternativement 
à  droite  et  à  gauche  les  petites  pattes  qui  se  forment  ainsi.  S'il 
est  nécessaire,  les  filigranes  sont  formés  d'un  seul  morceau  ; 
dans  d'autres  cas,  on  les  divise  avec  intention  pour  les  amener 
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à  longueur  voulue,  on  les  juxtapose  en  les  faisant  se  toucher, 
soit  bout  à  bout,  soit  de  façon  à  ce  qu'ils  fornnent  des  angles 
droits,  aigus  ou  obtus,  selon  la  nature  du  dessin  qu'on  veut  ob- 
tenir. 

Je  propose  même  pour  des  figures  compliquées  de  découper  à 
l'emporte-pièce  sur  une  plaque  métallique  d'épaisseur  voulue 
des  dessins  les  plus  variés,  représentant  par  exemple  les  mailles 
d'un  tulle  uni  ou  broché,  de  la  mousseline,  etc.,  etc.,  de  cambrer 
sur  le  modèle  de  la  pièce  ce  cloisonné  à  jour,  de  former  ainsi 
plusieurs  segments  qu'il  suffirait  de  réunir  en  certains  points 
pour  former  à  volonté,  soit  des  collerettes,  soit  des  fonds  cloi- 
sonnés, soit  enfin  des  sortes  de  grecques  pour  les  placer  aux 
pieds  ou  aux  gorges  de  ce  que  l'on  appelle  des  pièces  à  la  main. 
On  éviterait  ainsi  l'ajustage  pénible  de  tous  les  filigranes  isolés, 
leur  juxtaposition,  l'empâtement  pour  les  maintenir  en  place, 
leur  cambrure. 

Quoi  qu'il  en  soit,  lorsque  les  filigranes  sont  ajustés,  on  les 
colle  avec  du  fondant  que  le  feu  doit  vitrifier.  On  remplit  cha- 
cune des  cloisons  par  de  l'émail  en  poudre  de  la  couleur  indi- 
quée par  le  dessin  :  cet  émail  ne  doit  pas  avoir  été  broyé 
finement  porpbyrisé  ;  on  le  maintient  en  petits  grains  qui  per- 
mettent à  l'air  de  se  dégager,  et  donnent  des  parties  privées  de 
bulles.  On  doit  avoir  le  soin  de  laver  ces  émaux  broyés  avec  de 
l'acide  nitrique  étendu,  puis  à  l'eau  pure  avant  de  les  employer 
généralement  à  la  spatule,  pour  éviter  encore  le  dégagement  de 
Tacide  carbonique  qui  résulterait  d'une  attaque  partielle  de 
rémail  sous  Tinfiuence  de  l'air  et  se  dégagerait  postérieurement 
sous  rinfiuence  de  la  chaleur.  On  arase  généralement  toute  la 
surface  des  cloisons.  On  fait  cuire  au  moufle. 

Une  partie  des  filigranes  sont  oxydés  mais  à  la  surface  seule- 
ment; l'émail  fond,  se  réunit  dans  les  cloisons,  et  les  filigranes 
sont  alors  collés  à  la  pièce. 

On  répète  le  travail  de  remaillage,  une  ou  plusieurs  fois,  tant 
que  la  cloison  n'est  pas  suffisamment  remplie  ;  puis  on  emploie 
la  roue  à  polir  pour  dégager  le  dessin,  le  faire  apparaître  en- 
mettant  le  métal  à  nu.  On  dore  à  la  pile  et  la  pièce  est  ter- 
minée. 
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Ce  genre  de  travail  doit  donc  permettre  d'accroître  le  nombre 
des  méthodes  décoratives  applicables  à  la  céramique. 

Pour  les  objets  d'un  très-grand  luxe,  ou  les  petites  pièces 
très-précieuses,  les  Gligranes  d'or,  d'argent^  de  platine  seront  ré- 
servés ;  les  filigranes  de  laiton  ou  de  cuivre  rouge  s'adapteront 
économiquement  aux  poteries  inférieures  ou  môme  aux  terres 
vernissées.  Ces  sortes  de  produits  peuvent  prendre  place  paraii 
les  objets  destinés  à  la  bijouterie  et  à  la  joaillerie,  en  se  mariant 
avec  avantage  aux  bijoux  ou  joyaux  émaillés  par  les  procédés 
ordinaires. 

Us  pourront  entrer  en  concurrence  avec  les  émaux  cloisonnés 
proprement  dits,  obtenus,  soit  par  incrustation  ou  ciselure,  soit 
par  champlevé  ou  par  reproduction  galvanoplastique. 

Une  plus  longue  étude  de  ces  derniers  produits  sortirait  du 
cadre  que  je  me  suis  tracé.  Elle  est  plutôt,  en  effet,  du  domaine 
de  Tari  de  Témailleur  proprement  dit. 

La  Manufacture  de  Sèvres  verrait  avec  plaisir  l'industrie  par- 
ticulière entrer  dans  cette  voie,  et  c'est  dans  ce  but  qu'elle  a 
présenté  les  essais,  qui  font  l'objet  de  cette  note,  au  Conseil  de 
la  Société  d'encouragement,  dans  sa  séance  du  9  juillet  1875. 

§  0.  Faïences  artistiques. 

Le  goût  des  arts  a  progressé  d'une  manière  incontestable  de- 
puis plus  de  vingt  ans;  l'amour  des  objets  divers  représentant 
non  pas  seulement  à  titre  de  curiosité,  mais  au  point  de  vue  de 
l'étude  sérieuse  des  procédés  techniques  usités  dans  l'antiquité 
ou  pendant  l'époque  plus  obscure  du  moyen  âge,  les  différentes 
étapes  parcourues  par  l'humanité  sous  l'influence  de  ses  divers 
degrés  de  civilisation,  est  du  domaine  de  tous;  c'est  à  ce  souffle 
que  se  sont  inspirés  les  céramistes  modernes  qui  marqueront 
de  leur  nom  et  définiront  l'époque  actuelle.  Les  productions  ar- 
tistiques de  Deck,  de  Collinot,  les  produits  des  manufactures 
de  Gien  et  de  Longwy  dans  un  genre  plus  répandu,  trouveront 
plus  tard  dans  les  collections  privées  une  place  distinguée. 

Faïences  de  Deck.  —  M.  Théodore  Deck  en  association  de 
son  Trère  a  fondé,  vers  1858,  une  fabrique  de  poteries  d'art  à 
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Paris,  impasse  des  Favorites,  dans  laquelle  ils  ont  créé  un 
genre  qui  leur  est  propre. 

C'est  une  sorte  de  porcelaine  tendre  obtenue  plutôt  par  en- 
gobage  que  par  façonnage  de  la  masse  totale  ;  cette  pâte  se  prête 
admirablement  par  la  nature  chimique  delà  surface  recouverte 
de  glaçure  à  la  préparation  des  colorations  générales  comme 
fonds  ou  dessins  en  forme  de  linéaments  si  remarquable  des 
émaux  alcalins  ou  alcalins  plombeux  des  poteries  arabes  ou  des 
faïences  persanes,  ou  hispano-mauresques. 

Plusieurs  spécimens  de  la  fabrication  de  M.  Deck  méritent 
d*être  cités.  Ce  sont  : 

4^  Des  vases  d'ornementation  à  fonds  verts  ou  bleus  de  cuivre 
unis  ou  formant  émaux  ombrants. 

2^  Des  pièces  à  nîellures  brunes,  noires  et  de  toute  autre 
nuance  dans  le  genre  dit  des  faïences  d'Oiron,  connues  long- 
temps sous  le  nom  de  faïences  de  Henri  II. 

3®  Des  pièces  à  tressaillures  dans  le  goût  chinois  ;  plusieurs 
sont  remarquables  en  ce  sens  que  sur  certaines  parties  des  zo- 
nes ou  des  écussons  on  voit  une  tressaillure  à  larges  mailles, 
tandis  que  sur  d'autres  parties  on  trouve  un  truitage  très-serré, 
ce  qui  prouve  que  cet  habile  céramiste  sait  produire  à  volonté 
ce  genre  de  décoration  très-apprécié  des  amateurs. 

^  Enfln  des  panneaux  décorés  dans  différents  styles,  arabe, 
bispano-arabe,mauresque,  turc  ou  persan,  et  des  plats,  assiettes, 
pièces  d'étagères  peintes  en  coloris  par  les  artistes  les  plu$  re- 
nommés de  l'époque  actuelle. 

Les  différentes  expositions  universelles  qui  ont  eu  lieu,  tant 
à  Paris  qu'à  Londres  ont  fait  ressortir  les  mérites  de  ces  fabri- 
cants que  l'Exposition  de  Vienne  ont  placé  maintenant  au  pre- 
mier rang  des  céramistes. 

Faïences  de  Collinot.  M.  Coliinot  a  construit  dans  la  plaine  de 
Boulogne  une  fabrique  artistique  de  laquelle  sont  sorties  des 
pièces  remarquables  à  plus  d'un  titre. 

Ses  voyages  en  Asie,  ceux  de  M.  Adalbert  de  Beaumont,  vo- 
yageur instruit,  l'ont  conduit  à  l'imitation  des  faïences  orienta- 
les et  ses  panneaux,  carreaux,  vases  de  toutes  formes  et  de  toutes 
dimensions  méritent  ici  la  citation  que  j'en  fais. 
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J'entrerai  dans  quelques  détails  sur  un  genre  tout  partlcu- 
lier  d'ornemenlalion  dont  il  a  fait  les  premiers  spécimens  il  y 
a  près  de  dix  ans.  Ce  sont  les  poteries  qu'il  a  désignées,  im- 
proprement du  reste,  sous  le  nom  de  cloisonnées^ 

La  poterie  ordinairement  de  pâte  blanche  ou  à  peu   près  est 
cuite  en  fort  dégourdi.  Le  façonnage  et  la  cuisson  se  font  par 
les  procédés  ordinaires,  tournage,  moulage  :  les  pièces  sont 
cuites  dans  un  petit  four  au  bois  ou  à  la  houille  ;  on  dessine 
alors  avec  du  cuivre  en  poudre  au  pinceau  les  traits  que  le  dessin 
doit  former  ;  on  cuit  de  nouveau,  l'oxyde  de  cuivre  se  forme  au 
contact  de  Tair  par  suite  de  Toxydation  du  cuivre  métallique  et 
forme  un  linéament  noir  qui  ne  se  laissera  pas  mouiller  par  les 
émaux  ou  couleurs  qu'on  rapportera,  soit  à  la  spatule,  soit  au  pin^ 
ceau  pour  remplir  les  ornements  laissés  sur  la  pièce.  On  se  sert 
pour  ce  genre  de  travail  d'émaux  opaques  ou  d'émaux  transpa* 
rents;  on  obtient  delà  sorte  une  série  de  pièces  d'un  aspect  nou- 
veau qui  jouissent  au  plus  haut  degré  d'un  caractère  décoratif. 

Fonds  Goddé.  On  donne  ce  nom  d'après  celui  de  l'inventeur 
à  des  pièces  émaillées  non  plus  au  moyen  de  surfaces  unies  plus 
ou  moins  en  relief,  mais  à  des  fonds  vermiculés  placés  soit  sur 
toute  la  pièce,  soit  seulement  sur  certaines  parties  qui  concou-^ 
rent  à  la  décoration  de  l'objet  conjointement  avec  d'autres 
ornementations  empruntées  le  plus  souvent  à  remaillage  pro- 
prement dit. 

M.  Goddé  a  été  conduit  à  ce  procédé  par  l'observation  de 
quelques  accidents  qui  s'étaient  produits  sur  la  porcelaine  ten- 
dre. Lorsque  les  fonds  turquoises  ne  sont  pas  de  bonne  qualité, 
il  arrive  quelquefois  des  déplacements  qui  rendent  chagrinée 
on  peau  de  crapeau  la  surface  de  la  pièce  ;  c'est  lorsque  le  tur- 
quoise contient  par  suite  d'un  dosage  non  compris  des  sels  so- 
lubies  dans  l'eau,  sulfate  de  soude,  chlorure  de  sodium. 

M.  Goddé  s'est  trouvé  conduit  à  faire  addition  de  ces  sels  aux 
émaux  en  général  pour  reproduire  à  volonté  et  souvent  avec 
une  très-grande  régularité  les  vermiculures,  bouillons  qui  n'é- 
taient primitivement  que  le  résultat  d'accidents. 

On  peut  expliquer  ce  qui  se  passe  :  quand  on  délaye  l'émail 
en  poudre  au  moyen  d'une  dissolution  minérale  concentrée,  il 
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ne  larde  pas  à  se  produire,  par  le  fait  de  l'évaporalion  spontanée, 
une  cristallisation  régulière  du  sel  ;  elle  dérange  Tuniformilé 
du  fond  ;  il  se  forme  ainsi  des  ramifications  cristallines  qui,  ne 
pouvant  être,  d'après  leur  nature,  décomposées  par  le  sel  môme 
à  l'état  de  fusion,  déterminent  des  irrégularités  curieuses  sur  la 
surface  de  laglaçure. 

Il  est  inutile  d'ajouter  que  ces  irrégularités  peuvent  être  imi- 
tées à  la  main,  mais  si  le  travail  se  manifeste  avec  plus  de  sy- 
métrie, il  est  plus  coûteux. 

Faïences  décoratives  de  Gien.  La  fabrique  de  faïence  de  Gien, 
fondée  par  MM.  Guérin  et  Geoffroy,  s*est  adonnée,  depuis  1867,  à 
la  confection  des  faïences  artistiques.  Son  succès  a  été  complet. 

La  fabrique  de  Gien  a  fait  concourir  ses  moyens  d'action  à 
l'obtention  de  produits  d'art  rappelant  les  anciennes  poteries  de 
Rouen,  de  Nevers,  de  Moustiers.  Elle  a  parfaitement  imité  beau- 
coup des  terres  de  pipe  renommées  des  siècles  passés.  Elle  a 
fait  aussi  le  meilleur  choix,  pour  les  adapter  à  la  décoration  des 
faïences  modernes,  des  dessins  fournis  par  les  anciennes  écoles 
qui  se  sont  succédé  depuis  la  renaissance  en  Italie  d'abord,  en 
France  ensuite,  jusqu'aux  époques  de  Louis  XV  et  Louis  XVI. 
Il  reste  à  se  demander  si  la  fabrique  de  Gien  n'a  pas  à  se  re- 
procher dans  son  propre  intérêt  d'avoir  trop  produit  et  surtout 
d'avoir  mis  dans  le  commerce  des  pièces  ne  présentant  pas  toutes 
les  qualités  d'une  fabrication  irréprochable* 

Poteries  vernissées  de  Sèvres.  Depuis  la  dernière  guerre,  les 
nécessités  de  son  budget  ont  forcé  la  Manufacture  nationale  de 
Sèvres  de  cesser  la  fabrication  de  la  faïence  et  celle  de  la  pote- 
rie vernissée,  genres  dans  lesquels,  depuis  1855,  elle  avait  pro- 
duit des  pièces  remarquables,grandes  vasques,  vases  de  jardins, 
objets  d'étagères,  plats  en  terre  rouge  ou  blanche,  les  premiers 
recouverts  d'une  glaçure  opaque  à  l'étain,  les  seconds  en  vernis 
transparent  incolore  ou  coloré. 

Parmi. tant  d'objets  remarqués  parleur  forme  ou  leur  dimen- 
sion, il  est  bien  difficile  de  choisir  les  exemples  qu'il  convien- 
drait de  citer  pour  présenter  ici  l'histoire  complète  des  fabri- 
cations tentées  à  diverses  époques  par  ce  célèbre  établissement. 
Je  me  bornerai  pour  l'instant  à  définir  quelques  poteries  qui 
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ont  eu  assez  de  succès  et  dont  certainement  la  fabrication  ne 
s'est  trouvée  interrompue  que  devant  la  suppression  des  ateliers 
qui  s'en  occupaient.  Je  veux  parler  des  faïences  imitant  la  mo- 
saïque ;  ces  poteries  vernissées  résultant  de  tours  de  mains  très- 
simples  qu'on  peut  employer,  partout  ailleurs,  du  reste,  et  sur 
toutes  espèces  de  poteries,  ont  comme  caractère  spécial  une 
certaine  originalité.  Leur  préparation  repose  sur  l'application 
de  trois  principes  que  je  poserai  tout  d'abord. 

Premier  principe.  —  Lorsque,  sur  une  poterie  à  pâte  per- 
méable, on  a  mis  une  glaçure  susceptible  de  tressailler,  la 
couleur  qu'on  peut  appliquer  sur  la  glaçure  se  dessèche  sur 
les  tressaillures  par  suite  de  la  capillarité  d'abord,  ensuite  par 
l'action  de  la  porosité  que  possède  le  corps  de  pâte,  de  telle 
sorte  que  si  Ton  pose  sur  la  poterie,  surtout  sur  des  parties 
verticales,  une  couleur  très-étendue  d'essence  pour  qu'elle 
puisse  couler,  on  remarque  d'abord  que  toutes  les  tressaillures 
apparaissent  en  mat  et  qn'elles  forment  autant  de  barrages 
qui  s'opposent  à  la  coulure  du  haut  en  bas.  Il  en  résulte  que 
la  couleur  semble  s'accumuler  dans  les  parties  anguleuses  en 
se  dégradant  d'intensité  de  nuance,  ce  qui  forme  une  sorte  de 
mosaïque. 

Deuxième  principe.  —  Si  l'on  soumet  à  la  chaleur  convenable 
pour  cuire  dans  le  cas  qui  précède  la  pièce  décorée,  pâte  et  bis- 
cuit, on  fait  disparaître  toute  espèce  de  tressaillures,  et  la  pièce 
sort  intacte  du  feu,  en  admettant  que  dans  cette  circonstance 
latressaillure  soit  un  défaut. 

Troisième  principe,  —  Lorsqu'on  étend  sur  une  surface  mise 
en  glaçure  une  couleur  quelconque  porphyrisée  convenable- 
ment délayée  dans  de  l'essence  de  térébenthine  maigre,  sufû- 
samraent  graissée  pour  l'emploi,  et  qu'on  projette  avec  un  blai- 
reau des  gouttes  d'esprit-de-vin  ou  d'esprit  de  bois,  chaque 
goutte  qui  tombe  déplace  la  couleur  et  forme  une  auréole  sur 
la  circonférence  de  laquelle  la  couleur  s'est  accumulée.  Si  deux 
ou  plusieurs  gouttes  se  rencontrent,  il  en  résulte  des  effets  bi- 
zarres qui  reproduisent  les  formes  de  certaines  pierres  naturelles 
agglomérats,  amas  pisolithiques,  oolithiques,  etc.,  dont  on  peut 
tirer  parti  dans  la  décoration.  Il  est  inutile  de  dire  qu'on  peut 
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au  moyen  de  re louches  postérieures  terminer  une  ressemblance 
que  le  hasard  n*a  fait  qu'ébaucher. 

Quatrième  principe.  —  Quand  on  fait  usage  d'émaux  ou  de 
glaçures  proprement  dites  colorées  opaques  ou  transparentes, 
on  peut  obtenir  par  superposition  et  par  réaction,  entre  les  di- 
verses matières  en  contact  des  effets  encore  plus  variés,  par  suite 
de  bouillons,  coulures,  dissolutions  ou  précipitations  de  certains 
principes. 

J'ai  fait  une  centaine  d'échantillons  de  ce  genre  dont  beau- 
coup sont  déposés  au  musée  céramique  de  Sèvres  à  Tappui  de 
l'application  que  j'ai  faite  de  ces  différents  principes  à  la  déco- 
ration des  poteries. 

La  pâte  sur  laquelle  les  effets  étaient  produits  est  facile  à 
composer,  j'en  donne  la  composition  : 

Argile  de  Retourneloup 50 

Argile  de  Fresles 25 

Sable  d'Aumont 25 

Les  émaux  sont  ceux  dont  j'ai  déjà  donné  la  composition 
dans  la  deuxième  édition  de  ce  livre  et  dont  on  trouvera  la  pré- 
paration plus  haut  page  740. 

Les  couleurs  sont  celles  qui  composent  la  palette  de  Sèvres 
et  dont  la  composition  est  également  connue.  11  n'y  a  donc  pas 
à  y  revenir. 

§  6.  Les  boutons  en  pâte  céramique. 

S'il  est  une  fabrication  qui  puisse  donner  une  idée  de  l'avan- 
tage des  procédés  mécaniques  appliqués  à  la  céramique,  c'est 
assurément  celle  des  boutons  en  pâte  feldspathique.  Il  est  vrai 
que  la  petite  dimension  des  objets  fabriqués  se  prêtait  à  mer- 
veille à  leur  façonnage  par  la  voie  des  machines  ;  car  la  plupart 
des  inconvénients  des  procédés  mécaniques  signalés  1. 1,  page 
442,  disparaissent  pour  des  pièces  petites,  convexes  et  épaisses 
en  comparaison  du  diamètre. 

La  fabrication  des  boutons  en  pâte  feldspathique  se  rapproche- 
rait, ainsi  que  je  l'ai  dit,  de  l'art  de  la  vitriGcation,  si  les  pro- 
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cédés  de  façonnage  avaient  le  moindre  rapport  avec  ceux  em- 
ployés par  le  yerrier.  La  nature  de  la  masse  fondue  est  plutôt 
vitrique,  et  la  composilion  de  la  pâte  ne  renferme  aucun  mé- 
lange plastique.  Mais  les  procédés  employés  pour  façonner  ces 
boutons,  l'introduction  du  phosphate  de  chaux  dans  la  prépara- 
tion, les  méthodes  de  cuisson  appliquées  à  leur  cuite,  soit  en 
blanc,  soit  en  couleur,  ont  tant  d'analogie  avec  les  moyens 
correspondant  employés  par  le  potier  de  terre,  que  ces  boutons 
ont  reçu  dans  le  commerce  le  nom  de  boutons  en  pâte  cérami- 
que. 11  est  vrai  de  dire  aussi  que  ce  nom  leur  a  été  donné  parce 
que  les  premiers  objets  de  même  forme  fabriqués,  il  y  a  plus  de 
quarante  ans  par  Potier,  étaient  faits  en  pâte  de  porcelaine,  et 
que  le  felspath  pur  ou  additionné  de  chaux  n'a  été  substitué  que 
bien  tard  à  la  pâte  de  porcelaine,  et  alors  que  le  produit  était 
déjà  répandu  dans  la  consommation. 

La  fabrication  des  boutons  par  voie  mécanique  a  été  reprise 
en  Angleterre,  il  y  a  près  de  vingt-deux  ans  ;  l'inventeur,  Pros- 
ser,  substitua  la  pâte  de  porcelaine  tendre  à  la  pâte  de  porce- 
laine dure,  et  modiGa  complètement  la  disposition  de  tout  le 
mécanisme.  Ses  brevets  furent  exploités  concurremment  par 
deux  manufactures  célèbres,  celle  de  MM.  Minton  et  Compagnie 
à  Stoke-upon-Trent,  et  celle  de  MM.  Valter-Chamberlain  et 
Compagnie  à  Worcesler. 

En  France,  la  fabrication  des  boutons  est  pratiquée  sur  une 
très-grande  échelle.  Dans  la  manufacture  de  Creil,  on  a  suivi 
à  peu  de  chose  près  les  méthodes  anglaises.  En  Allemagne  on 
se  sert  encore  de  ces  méthodes,  mais  seulement  pour  quelques 
produits  spéciaux.  A  Briare,  oh  M.  Bapterosses  a  transporté  son 
établissement  de  la  rue  de  la  Muette,  on  travaille  suivant  les 
procédés  perfectionnés  dont  il  est  Tinventeur,  et  qui  lui  ont  été 
garantis  par  un  brevet  du  4  novembre  1844.  La  fabrique  de 
Oreil  a  cessé  cette  fabrication. 

J^ai  été  plusieurs  fois  admis  dans  la  manufacture  de  Creil  ;  j*ai 
de  même  visité  l'usine  de  la  rue  de  la  Muette  ;  mais  n'étant  pas 
autorisé  par  les  propriétaires  à  décrire  les  procédés  ingénieux 
que  j'y  ai  vu  pratiquer,  je  ne  puis  que  transcrire  ici  les  docu- 
ments qui  ont  été  publiés  et  que  j'extrais  du  rapport  fait  par 
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M.  Ebelmen  à  la  Société  d'encouragement,  et  approuvé,  en 
séance,  le  5  novembre  1851. 

Dans  le  procédé  Presser ,  la  pâte  est  formée  généralement  d'élé- 
ments fusibles,  tels  que  le  feldspath  et  le  phosphate  de  chaux, 
pour  donner  aji  bouton  cuit  une  translucidité  sufflsante;  elle  est 
moulée  tout  à  fait  sèche.  On  lui  donne  le  liant  indispensable 
pour  le  moulage  et  le  maniement  des  boutons  moulés,  à  l'aide 
d'un  corps  gras  qu'on  chauffe  avec  la  pâte  à  une  chaleur  modé- 
rée. La  poudre  préparée  est  moulée  à  l'aide  de  petites  machines 
à  balancier  qui  frappent  les  boutons  l'un  après  l'autre.  Après  le 
moulage,  ils  sont  placés  à  la  main  sur  des  rondeaux  en  terre 
cuite,  et  encastés  dans  des  manchons  que  l'on  superpose  dans 
les  fours  où  Ton  cuit  la  porcelaine  tendre  à  la  façon  anglaise. 
La  cuisson  des  boutona  s'opère  dans  ces  fours  par  intermittence 
de  la  même  manière  que  celle  des  porcelaines  qu*on  y  place  eu 
même  temps. 

Les  procédés  de  M.  Bapterosses  diffèrent  radicalement  à  plu- 
sieurs égards  des  procédés  anglais.  La  composition  des  pâtes, 
la  machine  qni  ne  frappe  plus  un  bouton,  mais  cinq  cents  bou- 
tons d'un  coup  de  balancier,  les  procédés  de  cuisson  ont  été 
considérablement  perfeclionnés. 

M.  Bapterosses  fabrique  deux  qualités  de  boutons  :  les  bou- 
tons dits  agate  et  les  boutons  strass. 

La  pâte  agate  est  composée  d*un  mélange  de  phosphate  de 
chaux  en  petite  proportion  et  de  feldspath  pur,  lavé  aux  acides 
pour  enlever  le  fer  qui  se  trouve  accidentellement  dans  la  plupart 
des  minéraux  naturels.  La  pâte  de  strass  est  composée  de  feld- 
spath pur.  C'est  ici  du  felspath  et  non  de  la  pegmatile  ou  du 
pétrosilex;  le  plus  fusible  est  le  meilleur.  Une  petite  quantité  de 
lait  est  introduite  dans  la  pâte,  quelque  soit  sa  composition* 
pour  lui  donner  le  liant  nécessaire,  afin  qu'elle  puisse  se  mouler 
après  une  dessiccation  convenable.  Une  seule  presse  peut  mou- 
ler à  la  fois  cinq  cents  boutons,  et  l'ouvrier  qui  la  dirige  peut 
frapper  de  deux  à  trois  coups  à  la  minute.  En  sortant  de  la 
presse,  les  boutons  viennent  se  ranger  eux-mêmes  sur  une 
feuille  de  papier  maintenue  dans  un  cadre  en  fer  triangu- 
laire d'oîi,  par  un  tour  de  main  très-simple ,  ils  se  trouvent 
L  48 
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placés  sur  la  plaque  de  terre  qui  doit  les  supporter  dans  le  four. 

Les  appareils  qui  servent  à  la  cuisson  des  boutons  sont  ronds 
ou  rectangulaires,  mais  le  principe  de  leur  construction  est  le 
même  dans  les  deux  cas.  Le  foyer  est  central  comme  dans  le 
four  à  cristal*;  un  certain  nombre  d'arches  se  partagent  l'espace 
à  Tentour  du  foyer,  et  chacune  d'elles  reçoit  six  ou  sept  mou- 
fles superposés.  La  flamme  s'élève  du  foyer  jusqu'à  la  voûte  du 
four  pour  redescendre  dans  chacune  des  arches  et  en  circulant 
tout  à  l'entour  des  moufles  jusqu'à  des  carneaux  placés  à  la  par- 
tie inférieure  et  qui  vont  se  réunir  dans  une  cheminée  centrale. 
Les  fburs  ronds  de  M.  Bapterosses  ont  soixante  moufles,  les 
fours  rectangulaires  n'en  ont  que  vingt-huit;  ils  peuvent 
rester  en  feu  plusieurs  mois  consécutifs  sans  avoir  besoin  de 
réparations.  Actuellement  les  fours  ronds  sont  abandonnes;  les 
fours  rectangulaires  contiennent  32  mouffles  au  lieu  de  28. 

Chacun  des  moufles  peut  recevoir  une  plaque  de  terre   de 
même  dimension  que  la  feuille  de  papier  sur  laquelle  se   sont 
rangés  les  boutons  au  sortir  de  la  presse.  Quand  la  plaque  est 
rouge,  Touvrier  vient  poser  dessus  la  feuille  de  papier  recou- 
verte de  boutons;  le  papier  se  brûle  et  les  boutons  se  trouvent 
placés  sur  la  plaque  de  terre  rouge  dans  la  position  symétrique 
qu'ils  avaient  au  moment  du  moulage.  Les  plaques  sont  remi- 
ses au  four  ;  elles  y  restent  dix  minutes  environ,  temps  suffisant 
pour  les  cuire.  On  retire  la  plaque,  on  enlève  d'un   coup  de 
rable  les  boutons  qui  la  recouvrent,  et  comme  elle  a  conservé 
presque  toute  sa  chaleur,  elle  peut  servir  immédiatement  à 
à  une  nouvelle  opération. 

Si  l'on  n'avait  la  précaution  d'enlever  par  des  lavages  acides 
la  totalité  de  l'oxyde  de  fer  contenu  dans  la  pâte,  les  boutons 
cuiraient  jaune;  ils  sont  d'un  blanc  parfait,  quand  on  enlève  les 
dernières  traces  de  cet  oxyde.  Ce  fait  donne  raison,  ce  me  sem- 
ble, à  l'explicafion  que  j'ai  présentée  t.  I,  p.  723,  sur  l'enfu- 
mage de  la  porcelaine.  Dans  les  conditions  de  cuisson  des  bou- 
tons à  feu  continu,  l'atmosphère  qui  les  entoure,  entièrement 
éloignée  de  tout  mélange  avec  les  gaz  provenant  de  la  combus- 
tion, est  nécessairement  oxydante. 

Un  four  de  soixante  moufles,  qui  peut  cuire  en  vingi -quatre 
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heures  cinq  cents  masses  de  boutons,  brûle  dans  le  même 
temps  environ  6,000  kilogr.  de  houille.  Un  ouvrier  est  attaché 
à  chaque  rangée  de  moufles  et  travaille  pendant  douze  heures 
consécutives. 

La  manœuvre  des  plaques  est  facilitée  par  la  tournette  ;  c'est 
une  plaque  métallique  à  deux  rebords  verticaux,  de  la  largeur 
des  plaques  de  terre  quelle  doit  recevoir,  flxée  horizontalement 
sur  un  axe  vertical  qui  peut  recevoir  un  mouvement  de  rota« 
tion. 

Les  boutons  cuits  sont  reçus  dans  des  appareils  ingénieu- 
sement disposés  dont  on  trouvera  la  description  et  la  figure 
dans  le  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement  (ôl**  année, 
p.  828).  Ces  appareils  sont  des  espèces  de  caisses  à  claires- voies, 
disposées  par  juxta-position  autour  d'un  axe  mobile  qui  leur 
permet  de  se  présenter  tour  à  tour  devant  l'ouvrier  qui  se  pré- 
pare à  vider  sa  plaque  de  terre  rouge  et  chargée  de  boutons 
cuits.  Une  plate-forme  fixe,  analogue  à  la  tournette  dont  il  vient 
d'être  question,  est  solidement  rivée  sur  la  caisse  commune  qui 
doit  réunir,  après  le  refroidissement,  les  boutons  provenant 
d'une  série  de  cuissons  successives.  Chacune  de  ces  caisses  a 
son  fond  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  se  confondant 
avec  l'arête  inférieure  opposée  à  l'axe  vertical  qui  sert  de  pivot 
à  tout  le  mécanisme.  A  l'aide  d'une  simple  pression  sur  des 
tiges  de  fer  que  des  ressorts  à  boudin  maintiennent  relevées,  le 
fond  s'ouvre  en  s'abaissant  et  les  boutons  tombent  dans  la 
caisse  commune  qui  se  trouve  alors  au-dessous.  La  caisse  vide 
est  prête  à  recevoir  une  nouvelle  cuisson.  Les  boutons  se  refroi- 
dissent pendant  le  temps  que  la  caisse  met  à  revenir  à  cette  der- 
nière position. 

En  introduisant  dans  la  pâte  des  boutons  différents  oxydes 
métalliques,  on  obtient  des  boutons  teints  dans  la  masse.  On  a 
préparé  des  boutons  bleus  de  nuances  variées  avec  l'oxyde  de 
cobalt,  seul  ou  mélangé  d'oxyde  de  zinc  ou  d'alumine,  des 
verts  de  diverses  nuances  avec  l'oxyde  de  chrome,  des  gris  avec 
l'oxyde  de  nickel,  des  bruns  avec  le  chromate  de  fer,  des  noirs 
avec  l'oxyde  de  cuivre,  etc.  Ces  pâtes  colorées  se  cuisent  exac- 
tement comme  si  les  boutons  étaient  en  pâte  blanche. 
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Les  boulons  blancs  ou  colorés  dans  la  masse  sont  triés  et 
livrés  à  Tencartage;  mais  ils  peuvent  être  dorés  ou  peints  des 
couleurs  très-variées  que  fournit  la  palette  du  peintre  en  por- 
celaine. La  dorure  ou  la  peinture  se  fait  au  moyen  de  Tirapres- 
sion.  Dos  cylindres  d'acier  gravés  permettent  d'obtenir  le  trans- 
porlde  la  couleur  sur  un  papier  sans  fin.  L'impression  s'efTec- 
tue  par  des  moyens  très-simples  et  très-rapides  sur  les  boutons 
collés  préalablement  sur  une  feuille  de  papier,  et  la  cuisson 
s'opère  dans  des  fours  analogues  à  ceux  qui  servent  à  la  cuis- 
son des  boutons  blancs,  c'est-à-dire  à  vue,  à  feu  continu,  et 
par  des  moyens  tout  à  fait  semblables  à  ceux  que  je  viens  de 
décrire.  Il  n'y  a  de  différence  que  dans  la  température  qui  at- 
teint à  peine  le  rouge-cerise,  tandis  qu'elle  s'élève  jusqu'au 
blanc  dans  les  fours  à  cuire  la  pâte  à  boutons. 

La  dorure  appliquée  commecouleur  de  fond  deviendrait  dis- 
pendieuse; on  l'emploie  plus  volontiers  pour  faire  des  filets  sur 
le  bouton,  qui  doit  alors  recevoir  du  brunissage  un  éclat  qui  le 
complète.  Je  ne  puis  rien  dire  de  l'appareil  dont  on  se  sert  pour 
faire  ces  filets  et  pour  les  brunir,  si  ce  n'est  qu'il  est,  suivant 
moi,  tout  à  la  fois  simple  et  élégant;  je  n'y  suis  pas  autorisé  par 
M.  Bapterosses. 

L'encartage  se  fait  sur  des  caries  piquées  à  lamachine;  mais 
l'encartage  proprement  dit  est  la  seule  opération  qui  ne  se 
fasse  pas  mécaniquement  ;  aussi  coûte-t-il  48  à  50  centimes  par 
masse,  c'est-à-dire  en  moyenne  30  p.  100  du  prix  de  la 
masse  des  boutons  blancs. 

M.  Bapterosses  employait  dans  son  établissement  de  la  rue  de 
la  Muette  700  personnes;  400  femmes  étaient  occupées  au  de- 
hors pour  l'encartage  des  boutons.  Actuellement  le  personnel 
de  Briare  est  de  1,600  employés. 

Les  moyens  perfectionnés  par  M.  Bapterosses  et  la  concur- 
rence qui  se  maintient  entre  ses  produits  et  ceux  obtenus  par 
les  procédés  anglais  ont  amené  sur  les  prix  de  vente  une 
baisse  considérable;  l'accroissement  de  la  consommation *a  dû 
s'en  ressentir.  Les  prix  se  sont  abaissés  de  8  fr»  la  masse  en- 
cartée (prix  de  1845)  à  1  fr.  75  c,  etmôme  1  fr.  15  c.  La  fabri- 
cation de  M.  Bapterosses  atteint  aujourd'hui  de  huit  cents  li 
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mille  masses  par  jour,  y  compris  cent  cinquante  masses  de 
boutons  imprimés,  ces  derniers  au  prix  moyen  de  4  fr.  la 
masse. 

M.  Ebelmen  termine  son  rapport,  duquel  les  détails  qui  pré- 
cèdent sont  extraits,  en  constatant  un  résultat  des  plus  hono- 
rables pour  l'industrie  française  :  la  fabrication  des  boutons  a 

cessé  complètement  aujourd'hui  dans  la  Grande-Bretagne,  et 
les  cessionnaires  du  brevet  Prosser  achètent  maintenant  en 

France  les  boutons  qu'ils  revendent  en  Angleterre. 

En  présence  de  ces  faits,   plusieurs  fabriques  spéciales  ont 

tenté  de  s'établir  concurremment  à  Paris  ou  dans  quelques 

pays  voisins.  A  Paris,  les  tentatives  ont  échoué  ;  elles  n'ont  pas 

réussi  davantage  en  Espagne;  mais  il  parait  que  TAIIemagne, 

le  duché  de  Bade  en  particulier  possèdent  des  manufactures 

de  boutons  en  voie  de  prospérité;  elles  ont  été  fondées  par  des 

employés  infidèles  sortis  de  l'usine  de  la  rue  de  la  Muette  à 

Paris. 

§.  7.  Pièces  artistiques  de  Sèvres. 

Je  pourrais  borner  ici  l'addition  qui  précède,  et  les  dévelop- 
pements qu'elle  comporte;  mais  il  m'a  semblé  que  la  question 
d'art  pouvait  fixer  un  instant  l'attention  du  lecteur,  et  qu'il  me 
serait  permis  de  c^'ter  ici  quelques  pièces  artistiques  d'un  carac- 
tère céramique  remarquable,  sorties^de  la  Manufacture  de  Sèvres, 
que  l'Auteur  de  cet  ouvrage  a  dirigée  pendant  quarante«sept  ans 
avec  amour,  avec  succès  et  avec  la  plus  grande  modestie. 
M.  A.  Brongniart  sera  considéré  pendant  longtemps  encore 
comme  le  modèle  des  Administrateurs,  intègre,  élevé  de  cœur 
et  de  manières,  sévère  autant  pour  lui-môme  que  pour  les 
autres,  actif  et  désintéressé,  passionné  pour  l'Établissement 
dont  il  se  regardait  ajuste  titre  comme  le  protecteur  naturel. 
Sa  mémoire  sera  vénérée  bien  longtemps  encore. 

Les  quatre  figures  qui  suivent  reproduisent  des  formes  nou- 
velles très-appréciées  à  l'époque  de  leur  production,  non- 
seulement  à  cause  de  leur  décoration,  mais  par  appropriation  à 
leur  destination. 

La  figure  1  représente  un  vase  forme  fuseau  de  60  centimètres 


tur  l'sbat-jour  i^ymboliiie  la  nuit.  Cctl£  pièce  a  été  exposée  en 
IB50.  Hauteur,  <10  cenlimblre».  Diamètre,  17  centimètres, 
.  Là  belle  (loiipe  du  travail  (ng.3)  Tait  actuellement  partie  de  la 
cotleclion  du  Coimcrvnloire  des  Aris  et  Métiers  :  la  composition 
l'Klde  M.  Diélerle,  qui  fut,  de  1848  à  1856,  chargé  de  la'direction 
de»  travaux  d'art  .1  la  Manufacture  de  Sèvres;  il  sut,  dans  ces 
fonctioLiK  délicnli!)),  introduire  un  ^oAl  nouveau,  sobre  et  déco- 
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laLif,  élégant,  dont  i'JQtluence  est  encore  sensible.  La  hauteur, 
de  la  coupe  est  de  87  centimètres  ;  son  diamètre  est  de  fjli, 

La  figure  4  représente  un  grand  vase  forme  Berlin.  Hauteur 
1  ni6tre;  c'est  l'imilation  d'une  t'arme  chinoise.  Les  ornements 


Fg.  3. 


ng.  i. 


en  relief  sont  en  pâte  blanche  se  détachant  sur  un  fond  vert 
céladon  clair.  Le  décor  a  été  fait  par  M.  Choiselat.  Le  collet  et 
le  pied  sont  ornés  d'une  frise  en  pâte  de  couleur  d'un  très-bel 
effet.  Ces  pâtes  sont  rehaussées  d'or  bruni. 

Celte  pièce  représente  un  progrès  notable  sur  les  premiers 
vases  décorés  par  Fishbag  par  les  procédés  de  sculpture  pâte 
sur  pâle  dont  Ebelmen  fait  honneur  ù  iM.  L.  Itobert  dans  le 
livret  de  l'ICxposIlion  de  Sèvres,  en  1849. 
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